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Espaço a ser prenchido com o leito

filtrante  retirado.

Espaço a ser prenchido com o leito

filtrante  retirado.

Torpedo (suporte) tamanho mínimo de grão: 1,0 mm

Tamanho efetivo(d10): de 1,2 a 1,5 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10): menor ou igual a 1,5

Areia filtrante tamanho mínimo de grão: 0,5mm

Tamanho efetivo(d10): de 0,6 a 0,8 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10): menor ou igual a 1,5

Carvão Antracito tamanho mínimo de grão: 0,8mm

Tamanho efetivo(d10): de 0,9 a 1,0 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10): menor ou igual a 1,5

Carvão Antracito tamanho mínimo de grão: 0,8mm

Tamanho efetivo(d10): de 0,9 a 1,0 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10): menor ou igual a 1,5

Areia filtrante tamanho mínimo de grão: 0,5mm

Tamanho efetivo(d10): de 0,6 a 0,8 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10): menor ou igual a 1,5

Fundo de Filtro com crepinas - PLUVITEC
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Espaço a ser prenchido com o leito

filtrante  retirado.

Concreto Autoadensável (30 MPa)

Laje a ser construída

Concreto Autoadensável (30 MPa)

Laje a ser construída

Torpedo (suporte) tamanho mínimo

de grão: 1,0 mm

Tamanho efetivo(d10): de 1,2 a 1,5 mm

Coeficiente de Uniformidade (d60 / d10):

menor ou igual a 1,5
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Bloco PLUVITEC

}

DETALHE C

ESC. 1:10

DETALHE B

ESC 1:10

Tubo Coletor Vertical

(DN 75)

Orifício Calibrador de AR

Bloco PLUVITEC

®

Curva PLUVITEC

®

Crepina PLUVITEC

®

DETALHE A

ESC. 1:16

(em corte)

Graute

Ver Detalhe A

CORTE AA

ESC 1:30

PLANTA BAIXA

ESC 1:30

CORTE BB

ESC 1:30

Gabarito

 Concreto de Alta Resistência

0,17 m 0,17 m

Graute ou Concreto

Autoadensável (30 MPa)

Concreto

Autoadensável (30MPa)

Gabarito

Ver Detalhe C

Ver Detalhe B
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Concreto de Alta Resistência

Canaleta a ser Construída

Laje a ser construída
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