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A GAIATEC SISTEMAS foi fundada em 2004, com o objetivo de oferecer
solucdes e produtos da mais alta tecnologia e qualidade para industria de Gas
Natural. Com o passar do tempo e evolucdo natural de nossos servicos e
equipamentos expandir foi preciso. Assim passamos a atender outros setores
de atividades econdmicas como Petréleo, Mineracdo, Saneamento, Agricola,
Quimicas, Elétricos, Ambientais, Maritimo e etc.

NOssos parceiros e estrutura nos pretermite oferecer uma linha completa para:

Automacao e controle;

Instrumentacéo em Geral;

Equipamentos para sistema de aquecimento e refrigeracéo;
Protecao Catodica;

Controle de Perdas;

Monitoramento Remoto;

Hidrologia e Meteorologia;

Cogeracao e geracao;

Temos equipes profissionais e extremamente capacitadas que possuem vasto
conhecimento em nossos produtos. Nossos clientes e parceiros desfrutam de
um servico completo de grande qualidade, em aplicagbes, configuragdes,
reparos e seguranca de todos 0s nossos produtos.

e Missao:

Aplicar, desenvolver, adaptar e promover solucdes, tecnologias e servigos para
mercado brasileiro em quase todos o0s setores econdémicos a fim de garantir a
eficiéncia e eficacia de nossos clientes e parceiros.

e Visao:

Ser um instrumento dos nossos clientes e parceiros em identificar e buscar
tecnologias e conhecimentos para conceber solucdes e equipamentos que
promovam o uso eficiente dos recursos disponivel.

e Valores:

Sustentabilidade para os recursos e meio ambiente para garantir o futuro cheio
de possibilidades.

Boa conduta e ética para embasar nosso crescimento com respeito pelas leis
e a democracia.

Respeito pelo cliente e nossos colaboradores e buscar sua satisfacdo com
responsabilidade e confianca.
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MEDIDOR ELETROMAGNETICO

!’

A linha Medidores
Eletromagnéticos
representa o que existe de
mais moderno na tecnologia
eletromagnética para

i aplicagdes de medicdo de

— g vazao em processos
- - fornecemos uma solugao
3 completa para sua aplicacdo
L com melhor qualidade e
¢ preco competitivo. Com
‘ principio de funcionamento
L | a baseado na Lei de Faraday
de inducdo eletromagnética
g onde o sensor converte a
. - vazao em uma tensao

elétrica proporcional a
. A velocidade do fluxo. O
conjunto medidor completo
consiste de um elemento
primario (tubo medidor) e um elemento secundario (Conversor de Vazao).
A Gaiatec Sistemas fornece medidores capaz de trabalhar sobre condi¢des adversas e
manter sua precisdo ao longo do tempo, garantindo confiabilidade aos resultados
obtidos.
As aplicagBes mais comuns do medidor eletromagnético estdao nas empresas de
saneamento bdsico, industria de processos, na industria quimica, na industria do aco, em
mineracao, geracao e distribuicdo de energia.
Equipamento possui ainda, a opcdao de entrada para sinal de pressdao integrado ao seu
elemento secunddrio, permitindo um avancado sistema de gestdo a ser implantado pelo
cliente. Nesse caso além da vazao instantanea e totalizada o equipamento também
mostrard em seu display LCD a pressao.
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Principio da Operagao

A lei de Faraday da inducdo eletromagnética afirma que uma tensao indutiva é gerada quando
um condutor se move através de um campo magnético. Este principio € usado como o base da
medicdo de vazdo no medidor de vazdo eletromagnético RBEF. No medidor de fluxo

eletromagnético, o fluido que flui corresponde ao condutor em movimento, conforme descrito
na lei de Faraday.

UEcoB*D*v

A tensdo induzida UE é diretamente proporcional a intensidade do campo magnético (B),
espacamento do eletrodo (D) e velocidade média do fluido (v). Como a intensidade do campo
magnético (B) e o espacamento do eletrodo (D) sdo valores constantes, a tensdo induzida UE &,
portanto, diretamente proporcional a velocidade média do fluxo (v).

Q=(TT *D2)/ 4 * v, portanto, UE == Q

A equacdo para o cdlculo da vazao volumétrica (Q) mostra que a tensao induzida (UE) é linear e
diretamente proporcional a velocidade média (v). No transmissor de medidor de vazdo, a tensdo
induzida (UE) dos eletrodos é usada para calcular a vazdo volumétrica (Q) com base no diametro
interno do tubo.

UE = tensao induzida

B = Intensidade do campo magnético
D = Espacamento entre eletrodos

V = velocidade do fluido

Q = vazao volumétrica instantanea

Magnet cod
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Aplicacao
A linha de medidores de vazao eletromagnéticos foi projetada para medir o fluxo volumétrico de
liquidos condutores e polpas em tubulacdes fechadas em setores como 4gua e esgoto, quimica,
petrdleo, producdo de metal, energia, farmacéutica, alimentos e bebidas, celulose e papel, etc.
O Medidor eletromagnético é o instrumento ideal para medir:

Fluidos acidos e alcalinos

Tinta

Fluidos viscosos e polpas

Fluxos de dgua e esgoto

Fluidos eletricamente condutivos
Empresas de Saneamento Agua e Esgoto
Polpa de madeira e papel

Farmacéuticas e Alimenticias

Mineracao e Energia

Nota: a condutividade minima do fluxo medido deve ser > 5uS / cm para que o
medidor funcione corretamente

Principais Caracteristicas do Equipamento

Precisdao de mediacdo a baixa velocidade;

Um medidor de fluxo eletromagnético é composto por um tubo de fluxo e um
transmissor

Sensores para instalacdes submersas (IP68);

A tecnologia da bobina faz o campo magnético mais uniforme;

Com eletrodo de referéncia;

Excitacdo de frequéncia dupla e ponto zero estavel;

Funcdo de autodiagnostico e operacao inteligente;

Indicacdo de Vazdo Instantanea (Direta e Reversa) e Totalizada

Indicagao no display

Elemento Secundario compacto ou remoto com alimentacao elétrica ou a bateria
Datalogger para registro dos Dados

Transmissdao GPRS
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Conversor e Transmissor
O conversor pode ser ofertado na versdao remota ou compacta, para aplicacdo normal e a
prova de explosdao com alimentacdo elétrica ou a bateria. Na versdo remota acompanha
cabos devidamente preparados para atender as diferencas climaticas das regides
brasileiras.

e Conversor universal (selecdo da bobina);

e Micro Processado;

e Exatiddo +/- 0,5% do valor medido;

e Precisdo opcional +/- 0,25% do valor medido;

e Sistema micro processado;

e Reldgio interno (tempo real) com bateria prépria;

e Montagem remota pedestal/ parede ou compacta;

e |HM —interface digital (Display LCD);

e Configuracdo em teclado (membra ou éptico) local;

e Configuravel via software local instalado em note books;

e Alteracdo de parametros via supervisorio (por telemetria);

e Totalizador de vazdo sem reset externo;

e Indicador de vazdo instantanea (diversas unidades de engenharia);

e Alimentacdo elétrica (85~ 264VAC /50 ~60 Hz — 12 ~24 VCC ou VCA)

e Alimentacdo a bateria ou solar;

e Sinais de Saida 4 ~20 mA/ Hart/ Pulso / Status ;

e Comunicacao serial RS232/RS485/USB,;

e Modbus/ Profibus / saidas intrinsecamente seguras;

e Modulo de conex3o;

e Teclado de membra ou éptico (configuracdo e parametrizacdo);

e C(Classe de protecdo IP65; IP 67; IP68 (Sob Consulta);

e Auto diagndsticos;

e Deteccdo de tubo vazio;

e Datalogger com memoria ndo volatil (armazenamento de dados em caso de falha

de energia;
e Involucro em aluminio e Ago inox 316;
e Possibilidade de troca entre os elementos primarios para todos os diametros de
sensores;
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Montagem compacta Montagem remota Montagem remota
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Corpo e Flange

O flange e a superficie externa do medidor possuem pintura eficiente protecao
anticorrosivo e (opcionalmente podem ser fornecidos outros tipos de pinturas de acordo
com a solicitacdo do cliente).

Quando condigOes especiais sdo exigidas, o corpo e flange podem ser fornecidos com
materiais adequados e resistentes, conforme lista abaixo de op¢des.

Materiais do tubo interno:
e AISI 304
e AISI316, AISI 316L
e Qutros sob consulta

Materiais do Flange:
e Aco Carbono
e AISI304
e AISI316, AlSI 316L
e Qutros sob consulta

Materiais do invélucro do tubo:
e Aco Carbono
e AISI 304
e AISI316, AlSI 316L
e Qutros sob consulta

Revestimento Interno

O revestimento interno elaborado e cuidadosamente tratado para
qualquer varias aplicacées.

Materiais do Revestimento:
e Borracha rigida;
e PTFE;
e PFA;
e Poliuretano;
e Polipropileno;
e Ceramica
e Qutros matérias sob consulta.

Conexao Especial:

Equipamento pode ser fornecido com conexdao conforme aplicagao:
e Sanitaria
e Wafer
e Rosca
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Eletrodos

Os eletrodos padrées sdo fornecidos em aco inox, e garantido a compatibilidade com a
maior parte dos fluidos de processo, também podem ser fornecidos nos materiais da lista

abaixo:
e Aco Inox AlSI 316L
e Hastelloy C
e Hastelloy B
e Titanio
e Tantalo
e Platina

e Qutros sob consulta

Diametro

A linha GATFLOW possui medidores de vazao eletromagnético de carretel, para
tubulagcdes com diametro de 15mm até 3000mm.
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CARACTERISTICAS TECNICA
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Tamanhos disponiveis
Exatiddo

Faixa de medigdo

Velocidade mdxima de vazdo
Resolugdio de Medigdo
Range

Conexdes de processo

Conexdes elétricas

Materiais de revestimento

Materiais dos eletrodos

Eletrodo removivel

Classe de protegdo

Transmissor

Fontes de alimentagdo
disponiveis

Configuragdo do transmissor

Opg¢des

Sinais de saida

Saidas de status

Comunicagdo digita

I1SO:
us:
Padrdo:

Opcional:

Até:

DN15...DN3000

1/2”...56”

+0.5% (0.6m/s para 15 m/s)
+0.2% (1.0m/s para 15 m/s)
381,704 m3/h

1,727,305 gal/min

12m/s
+1mm/s
Até 1500:1

GB Flange

JIS Flange

DIN Flange (DIN 2501)
ANSI Flange (B16.5)
NBR Flange

Wafer Design
Tri-clamp ; Thread
PG11; %" NPT

Neoprene

PTFE

Poliuretano

PFA; Tefzel

(PFA e Tefzel disponiveis com reforgo de rede de arame para aplicagdes
de pressdo negativa)

Ceramica

HDPE

Ebonite

316L Ago Inox

Hastelloy-C22

Hastelloy-B10

Titanio

Liga de platina / iridio de tantalo

Carboneto de tungsténio revestido de ago inoxidavel 316L

Ceramica

Disponivel opgao de manutencgdo e substituicdo de eletrodos no local

IP65
IP67 / IP68
Remoto e Compacto

85...265VAC

16...36VDC

A bateria

Teclado do painel frontal

Via software

Programador de mao

Datalogger

Modem de telemetria

1 x Saida de corrente ativa 1 x Saida de corrente passiva
1 x Saida de Frequéncia / Pulso

2 x Saidas de contato / status para o limite de fluxo superior e inferior

RS232/RS485 Modbus, GPRS
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Especificacoes
Diémetros | Flangeado (Métrico) DN15...DN3000
Flangeado (US) 1/2”..118”
Wafer Design DN15...DN100
Presséo nominal | GB,JIS; DIN Flange; NBR 0.6 MPa, 1.0 MPa, 1.6 MPa, 4.0 MPa
flange
ANSI Flange Classe 150, Classe 300
Wafer Design 1.6 MPa, 4.0 MPa
Para requisitos adicionais de pressdo, entre em contato com o fabricante
Precisdo (saida de pulso) | Standard +0.5% (0.6m/s para 12 m/s)
Opcional +0.2% (1.0m/s para 12 m/s)
Resolugdo de Medicdo | +1mm/s
Velocidade médxima do tubo | S|: 49 ft/s
de fluxo | ys: 12 m/s
Temperatura ambiente | -25,..455°C -13...+131°F

Humidade relativa | 5%...90%
Condutividade | >5 pS/cm
Resistencia da bobina | < 1500hm

Montagem do transmissor | Tipo compacto Tamanhos: DN15...DN1000
Disponibilidade 1/2”...40"
Tipo remoto Tamanhos: DN15...DN3000
1/2”..118”

Nota 1: O cabo entre o tubo de fluxo e o transmissor remoto é do tipo SMFE100
Nota 2: Unidade remota fornecida com cabo de 10m como padrdo, outros
comprimentos opcionais.

Nota 3: O comprimento maximo do cabo é de 200 m (650 pés)

Opgdes de material de | Material Sl us
revestimento | Neoprene (std) DN15..DN3000 1/2”..118”
PTFE DN15..DN1000 1/2”...40”
Poliuretano DN15...DN300 1/2”..12”
PFA DN15...DN250 1/2”..10”
PFA com refor¢o de arame DN80...DN250 3”...10”
opcional
Tefzel DN15...DN250 1/2”..10”
Tefzel com reforgo de DN80..DN250  3”..10”
arame opcional
Revestimento e eletrodos DN15...DN200 1/2”..8”
de ceramica
Opgdes de material do | 316L aco inoxidavel (std) DN15..DN3000 1/2”..118”
eletrodo | Hastelloy — €22 DN15..DN1000  1/2”..40”
Hastelloy — B10 DN15..DN1000 1/2”...40"
Titanio DN15...DN250 1/2”..10”
Tantalo DN15...DN250 1/2”...10”
Liga de platina / iridio DN15...DN250 1/2”..10”
316L com revestimento de DN15...DN600 1/2”..24”
carboneto de tungsténio
316L ago inoxidavel(std) DN15..DN3000  1/2”..118"
Opgdes de aterramento | Aterramento da flange DN15..DN3000  1/2”..56”
Anel de aterramento DN15...DN600 1/2”..24”
Aterramento do eletrodo DN50..DN3000  2”..118"
Anel de protecdo da DN50...DN600 2”..24”

entrada




Temperatura Mdxima do

Processo
Limites

Classe de protegdo
ambiental

Opcgdes de fonte de
alimentagdo

Display

Acesso a configuragdo

Sinais de saida

Conexdo Elétrica
Isolamento elétrico

Standard

Tipo
Compacto

Remoto

Compacto
Remoto

Saida Corrente analdgica
ativa

Saida de corrente analdgica
passiva

Saidas de pulso / frequéncia
e alarme

Comunicagdes Digitais
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Revestimento  Standard Opcional
Neoprene 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
PTFE 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
Poliuretano 80°C / 176°F 120°C/ 248°F
PFA 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
Tefzel 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
Neoprene 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
PTFE 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
Poliuretano 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
PFA 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
Tefzel 80°C/ 176°F 120°C / 248°F
IP 65 IP67
IP 65 IP 68
85...265VAC / 45...63Hz, 20VA
16...36VDC, 16VA
A bateria
2 ou 3 LCD retro iluminado por linha
Unidades S.I.

Teclado do painel frontal

Via software (opcional);

Via telemetria(opcional);

Controle remoto infravermelho portatil (opcional)

Kit de montagem em parede (opcional)

Resisténcia de carga maxima 0...1.5kQ for 0...10mA
0...750Q for 4...20mA

Precisdo = igual a saida de pulso + 0,1% da taxa
Opcgao: Protocolo HART
Requer alimentagdo externa de 24Vcc para operar

Precisdo = igual a saida de pulso + 0,1% da taxa Saida do
coletor aberto isolado opticamente, alimentada interna
ou externamente
Int. poténcia: 28VDC com resistor de 1.2kQ Ext. poténcia:
<36VDC, corrente maxima 250mA

RS232/ RS485 Modbus
GPRS/GSM (sobreposta a saida atual)
Modulo controle e comunicagado e conexao
Transmissor de dados remoto
PG11; 5" NPT
Isolamento entre todas as E / S e poténcia de entrada ndo
inferior a 500V
Isolamento entre todas as E / S e o aterramento ndo
inferior a 500V
Isolamento entre saidas de tubo de fluxo e transmissor
ndo inferior a 500V
Medidor de vazdo eletromagnético JB / T 9248-1999
Garantia
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Precisao
Calibracdo padrao (saida de pulso):

+ 0,5% da leitura (velocidade de fluxo> 0,6 m /s) ou = 3 mm / s de leitura (velocidade de
fluxo <0,6 m/s)

+ 0,5% da leitura (velocidade de fluxo> 1,97 pés / s) ou + 0,01 pés / s de leitura (velocidade
do fluxo <1,97 pés / s) Calibragdo opcional de alta precisdo (saida de pulso):

+ 0,2% da leitura (velocidade de fluxo> 1,0 m / s) ou + 2 mm / s de leitura (velocidade de
fluxo<1,0m/s)

+0,2% da leitura (velocidade de fluxo> 3,28 pés / s) ou + 0,006 pés / s de leitura (velocidade
de fluxo <3,28 pés / s) Precisdo da saida analdgica: Igual a saida de pulso mais + 0,1% da
taxa.

Flow Velocity (ft/s)

0 066 13 20 26 33 e 23 26 30 33
6.0% -
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3
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Standard Calibration * 0.5% of reading

Accuracy of Reading
w
3
B s,
/

20% \ ,/ Optional Calibration % 0.2% of reading ——-
\‘_ [
0.0%
0 02 04 06 08 1 e 7 8 9 10

Flow Velocity (m/s)

Curva de erro do medidor de vazao
Precisdes declaradas nas condicdes de referéncia de acordo com JB / 79248 - 1999:

e Temperatura ambiente: 20°C(68°F)+2°C (3,6 °F)

e Umidade relativa: 60% a 70%

¢ Fonte de alimentacdo: CA: 85... 265 VAC / 45... 63Hz ou DC: 18... 36V

e Condicdes de instalacao:

* Secdo a montante reta com comprimento> 10 x @ do tubo, se¢do a jusante>5 @ do tubo

e Tempo de aquecimento antes do teste: 30 minutos
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Caracteristicas de velocidade / fluxo
Didmetro nominal Fluxo em grande escala (m3/h) Fluxo em grande escala (US Gal/min)
mm Polegadas v=0.3 m/s v=1.0 m/s v=15m/s v=1.0 ft/s v=3.0 ft/s V=49 FT/S
Min Max Min MAX

15 % 0.1909 0.6362 9.543 0.6120 1.836 29.99

20 % 0.3393 1.131 16.96 1.377 4,131 67.47

25 1 0.5301 1.767 26.51 2.448 7.344 120.0

32 1% 0.8686 2.895 43.43 3.825 11.47 187.4

40 1% 1.357 4.524 67.86 5.508 16.52 269.9

50 2 2.121 7.069 106.0 9.792 29.38 479.8

65 2% 3.584 11.95 179.2 15.30 45.90 749.7

80 3 5.429 18.10 271.4 22.03 66.10 1080
100 4 8.482 28.27 424.1 39.17 117.5 1919
125 5 13.25 44.18 662.7 61.20 183.6 2999
150 6 19.09 63.62 954.3 88.13 264.4 4318
200 8 33.93 113.1 1696 156.7 470.0 7677
250 10 53.01 176.7 2651 244.8 734.4 11995
300 12 76.34 254.5 3817 352.5 1058 17273
350 14 103.9 346.4 5195 479.8 1439 23510
400 16 135.7 452.4 6786 626.7 1880 30708
450 18 171.8 572.6 8588 793.1 2379 38864
500 20 212.1 706.9 10603 979.2 2938 47981
600 24 305.4 1018 15268 1410 4230 69092
700 28 415.6 1385 20782 1919 5758 94042
800 32 542.9 1810 27144 2507 7520 122830
900 36 687.1 2290 34353 3173 9518 155457
1000 40 848.2 2827 42412 3917 11750 191922
1200 48 1221 4072 61073 5640 16921 276368
1400 56 1663 5542 83127 7677 23031 376168
1600 - 2171 7238 108574 10027 30081 491321
1800 - 2748 9161 137414 12690 38071 621829
2000 S 3393 11310 169647 15667 47001 767690
2200 5 4105 13685 205273 18957 56872 928904
2400 = 4886 16286 244292 22561 67682 1105473
2600 - 5734 19114 286703 26477 79432 1297396
2800 - 6650 22167 332508 30708 92123 1504672
3000 - 7634 25447 381705 35251 105753 1727302

Vazdo (m3/h) =0.00282744x D2 xV (D =mm,V =m/s)

Vazdo (US Gal/min) = 2.44799 x D2 x V (D = Polegadas, V = ft/s)
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Dimensoes do tubo Sensor
DN15 ... DN150/ %" ... 6” Dimensdes
' | 250
Junction-box for remote type 121 |
x on-bo typ: - hlpfl
| ) = B 1:‘/)' : 21‘
Y o 1 gy
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N\ /
c %\:f{/{)\
+0 1/2" — 6" Unit. mm
Toerances: L* DN15 --DN150
DN15 ... DN150 Dimensdes (GB, tamanhos DIN)
Tamanho Classe de Dimensdes Informagdes sobre parafusos
nominal Pressﬁo Diédmetro do Didmetro do Numero de ODdo flange  Peso
Nominal parafuso Circulo  parafuso parafusos (n) aproximado
(K) Furos (A)
GB,DIN L C F 1.6 4.0 1.6 4.0 1.6 4.0 1.6 40 1.6 4.0
mm MPa mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
15 200 48 315 65 65 14 14 4 4 95 95 7
20 200 53 325 75 75 14 14 4 4 105 105
25 200 58 330 85 85 14 14 4 4 115 115 11 11
32 200 70 380 100 100 18 18 4 4 140 140 12 12
40 1.6 200 75 380 110 110 18 18 4 4 150 150 13 13
50 Ou 200 83 385 125 125 18 18 4 4 165 165 14 14
65 4.0 200 93 405 145 145 18 18 4 8 185 185 22 23
80 200 100 420 160 160 18 18 8 8 200 200 26 28
100 250 118 455 180 190 18 22 8 8 235 235 28 32
125 250 135 500 210 220 18 26 8 8 270 270 35 41
150 300 150 500 240 250 22 26 8 8 300 300 38 a4
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%" ... 6” Dimensdes (ANSI, unidades métricas)
InformagGes sobre parafusos
Nominal Classe de Dimensdes Diarmetoldo Diametoldo Numerode OD do flange (D)) Peso
Tamanho |  Pressdo parafuso parafuso parafusos (n) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A)
ANSI L C F 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300
Polegada | ANSI mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
15 200 48 315 605 665 157 157 4 4 89 95 8 8
20 200 59 325 699 86 157 191 4 4 99 117 10 10
25 200 62 330 792 89 157 191 4 4 108 124 11 13
32 200 67 380 889 986 157 191 4 4 117 133 11 13
40 150 200 78 380 986 1143 157 224 4 4 127 155 12 16
50 Ou 200 83 385 1207 127 191 224 4 8 152 165 14 16
65 300 200 96 405 1397 149.4 191 224 4 8 178 191 24 27
80 200 105 420 1524 1681 191 224 4 8 191 210 28 33
100 250 127 455  190.5 200.2 19.1 224 8 8 229 254 32 40
125 250 140 500 2159 235 224 224 8 8 254 279 38 51
150 300 159 500 2413 269.7 224 224 8 8 279 318 41 60
% ”...6” Dimensdes (ANSI, unidades em inglés)
Informacdes sobre parafusos
Tamanho g‘;—;—:gge Dimensbes Diémetro do Diémetro do Nimerode  opofflange  Peso '
nominal | el o o e aprosmade
ANS! L C F 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300
Polegada ANSI inch inch inch inch inch inch inch n n inch inch b LB
15 787 189 124 238 262 062 062 4 4 350 375 18 19
20 7.87 232 128 275 325 062 075 4 4 388 462 21 23
25 787 246 1299 312 350 062 075 4 4 425 488 26 28
32 787 264 1496 350 3.88 062 075 4 4 462 525 25 30
40 787 3.07 1496 3.88 450 0.62 0.88 4 4 500 612 28 36
50 150 787 327 1516 475 500 075 0.88 4 8 600 650 31 36
65 ou 787 377 1594 550 588 075 0.88 4 8 700 750 53 59
80 300 787 414 1654 6.00 662 075 0.88 4 8 750 825 62 73
100 9.84 502 1791 750 7.88 075 0.88 8 8 900 100 71 89
125 9.84 552 1969 850 925 0.88 0.88 8 8 100 11.0 84 112
150 11.81 6.27 19.69 950 1062 088 0.88 8 8 110 125 91 132

Outros estilos de conexao e classes de pressdo podem ser fornecidos conforme as especificacdes

do cliente. Por favor entre e contato.
Notas

1) A distancia "L" aumenta 3 mm (0,12 ") quando um flange de aterramento é instalado.

2) A distancia em “L” aumenta 5 mm (0,2 ”) quando um flange de protecdo na entrada é
instalado.

3) A distancia em “L” aumenta 16 mm (0,63 ”) quando um flange de protecao de revestimento é
instalado.

4) Os pesos aproximados sdo apenas para tubo de fluxo remoto. Para o tipo compacto, o peso do
transmissor de 3,5 kg (7,7 Ib) deve ser adicionado aos valores nas tabelas acima.




66

GAIATEC
SISTEMAS

Dimensdes DN200... DN3000 /8 ”... 56”
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Tolerances: Unit: mm
DN200 - DN 600 (8" —24") "¢ 8" -— 56"
L DN7OO - DN1400@28" — 867 0, DN200 --- DN3000
DN1600 — DN3000 15
DN200... DN600 Dimens&es (GB / DIN)
Informages sobre parafusos
Tamanho | cigsse de Dimensdes Diéimetro do Diéimetro do Numero de 0D do Peso
nominal Presséio parafuso parafuso parafusos (n) flange (D) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A)
GB,DIN L C F 10 16 10 16 10 16 10 16 10 1.6
ltalag MPa mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
200 350 170 540 295 295 22 22 8 12 340 340 45 46
250 450 203 600 350 355 22 26 12 12 395 405 67 71
300 500 230 660 400 410 22 26 12 12 445 460 94 103
350 1.0 550 260 720 460 470 22 26 16 16 505 520 145 158
400 Ou 600 290 780 515 525 26 30 16 16 565 580 180 197
450 16 600 320 840 565 585 26 30 20 20 615 640 215 242
500 600 358 915 620 650 26 33 20 20 670 715 245 293
600 600 420 1040 725 770 30 36 20 20 780 840 335 418




é GAIATEC

6 SISTEMAS

8” ... 24” Dimensoes (ANSI, unidades métricas)

Informagdes sobre parafusos
Tamanho | Classede  pipensges Diémetro do Diémetro do ~ Numero de ODdo flange ~ Peso
nominal Presséo parafuso parafuso parafusos (n)  (p) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A)

ANSI L C F 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300

lealag) ANSI mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG

8 350 191 540 298.5 330.2 224 254 8 12 343 381 52 80

10 450 223 600 362 387.4 254 284 12 16 406 445 84 120

12 500 261 660 431.8 4509 254 318 12 16 483 521 125 171

14 ;510 550 293 720 4763 5144 284 318 12 20 533 584 179 257

16 300 600 324 780 539.8 5715 284 351 16 20 597 648 213 334

18 600 356 840 5779 628.7 31.8 351 16 24 635 711 264 417

20 600 388 915 635 685.8 31.8 351 20 24 699 775 311 474

24 600 458 1040 749.3 8128 351 411 20 24 813 914 423 690

8” ... 24” Dimensoes (ANSI, unidades em inglés)

Informagdes sobre parafusos
Tamanho | Classede  popcses Didmetro do Diémetro do ~ Numero de OD do flange ~ Peso
nominal Pressdo parafuso parafuso parafusos (n) (D) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A)

ANSI L C F 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300
Polegada | ANSI inch inch inch inch inch inch inch n n inch inch Ib LB
8 13.78 7.52 21.26 11.75 13.0 0.88 1.00 8 12 13.5 15.0 116 176
10 17.72 8.77 23.62 14.25 15.25 1.00 1.12 12 16 16.0 17.5 185 264
12 150 19.69 10.27 25.98 17.0 17.75 1.00 125 12 16 19.0 205 277 377
14 o 21.65 11.52 2835 1875 2025 112 125 12 20 21.0 230 395 568
16 23.62 12.77 30.71 21.25 22.5 1.12 138 16 20 23.5 255 471 736
18 23.62 14.02 33.07 22.75 24.75 1.25 138 16 24 25.0 28.0 583 919
20 23.62 15.27 36.02 25.0 27.0 1.25 138 20 24 27.5 30.5 687 1045
24 23.62 18.02 40.94 29.5 32.0 1.38 162 20 24 32.0 36.0 934 1521

Outros estilos de conexao e classes de pressdo podem ser fornecidos conforme as especificacdes
do cliente. Por Favor entre em contato.

Notas:

1) A distancia "L" aumenta 4 mm (0,16 ") quando um flange de aterramento é instalado.

2) A distancia “L” aumenta 8 mm (0,32 ”) quando um flange de protecdo na entrada é instalado.
3) A distancia em "L" aumenta 20 mm (0,79 ") quando um flange de protecdo de revestimento é
instalado.

4) Os pesos aproximados sdo apenas para tubo de fluxo remoto. Para o tipo compacto, o peso do
transmissor de 3,5 kg (7,7 Ib) deve ser adicionado aos valores nas tabelas acima
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DN700 ... DN1400 Dimensdes (GB / DIN)
Informagdes sobre parafusos
Tamgnho Classe de Dimensdes Diémetro do Didmetro do Ndmero de OD do flange Peso .
nominal Pressdo parafuso parafuso (D) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A) Z;r R
GB,DIN L C F 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0
mm MPa mm mm  mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
700 700 448 910 810 840 26 30 24 24 860 895 435 509
800 800 508 1215 920 950 30 33 24 24 975 1015 545 626
900 0.6 900 558 1315 1020 1050 30 33 24 28 1075 1115 655 756
1000 Ou 1000 615 1430 1120 1160 30 36 28 28 1175 1230 810 935
1200 1.0 1200 728 1605 1340 1380 33 39 32 32 1405 1455 875 1051
1400 1400 838 1830 1560 1590 36 42 36 36 1630 1675 1235 1453
28” ... 56” Dimensdes (ANSI, unidades métricas)
InformagGes sobre parafusos
Tamgnho Classe de Dimensdes Diémetro do Didmetrodo oo OD do flange Peso
nominal Presséo parafuso parafuso (D) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A) ;()na)raf usos
ANSI L C F 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300
mm ANSI mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
28 27.56 18.15 37.8 313 33.74 087 142 40 36 32.95 36.26 1074 1613
32 315 20.76 49.61 35.43 385 0.87 1.65 48 32 37.05 415 1357 2257
36 (1;]0 35.43 23.09 53.54 39.76 42.87 1.02 1.77 44 32 41.61 46.14 1728 2765
40 300 39.37 25.07 58.66 44.13 46.89 1.18 1.77 44 40 46.26  50.12 2228 3419
48 47.24  29.76  65.35 5256 5575 130 201 44 40 54.8 59.49 2606 4410
56 55.12 3476 7441 60.75 65.0 130 236 60 36 62.99 69.49 3506 6951
28" ... 56” Dimensdes (ANSI, unidades em inglés)
Informagbes sobre parafusos
Tamanho | Classe de  pimensses Diémetro do Didmetrodo . OD do flange Peso
nominal Pressdo parafuso parafuso (D)) aproximado
Nominal Circulo (K) Furos (A) ’(Jr;mf usos
ANS/ L C F 150 300 150 30 150 30 150 300 150 300
0 0
Polegada | ANSI inch inch inch inch inch inch inch n n inch inch Ib LB
28 27.56 18.15 37.8 313 33.74 087 142 40 36 32.95 36.26 1074 1613
32 315 20.76 49.61 35.43 385 0.87 1.65 48 32 37.05 415 1357 2257
36 150 35.43 23.09 53.54 39.76 42.87 1.02 1.77 44 32 41.61 46.14 1728 2765
40 Ou 39.37 25.07 58.66 44.13 46.89 1.18 1.77 44 40 46.26  50.12 2228 3419
48 300 4724 2976 6535 5256 5575 130 2.01 44 40 548  59.49 2606 4410
56 55.12 34.76 7441 60.75 65.0 130 236 60 36 62.99 69.49 3506 6951
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DN1600 ... DN3000 Dimensdes (GB / DIN)
Informagdes sobre parafusos
Taman Classe Dimensodes Digmetro do Digmetro do Nuamero 0D do peso .
ho d parafuso parafuso d flange (D)) aproximado
nomi € Circulo (K) Euros (A) <
Pressdo parafuso
nal .
Nomina s(n)

GB,DIN ] L C F 025 06 025 06 025 06 025 06 025 06
mm MPa mm mm mm mm mm mm mm n n mm mm kg KG
1600 1600 915 2180 1730 1760 30 36 40 40 1790 1830 1496 1555
1800 1800 1023 2380 1930 1970 30 39 44 44 1990 2045 1993 2085
2000 2000 1133 2580 2130 2180 30 42 48 48 2190 2265 2459 2610
2200 0.25 2200 1238 2680 2340 2390 33 42 52 52 2405 2475 2648 2830
2400 ('()) u6 2400 1343 2890 2540 2600 33 42 56 56 2605 2685 3070 3310
2600 2600 1453 3110 2740 2810 33 48 60 60 2805 2905 3539 3875
2800 2800 1558 3320 2960 3020 36 48 64 64 3030 3115 4604 4930
3000 3000 1658 3480 31600 3220 36 48 68 68 3230 3315 5214 5580

Outros estilos de conexao e classes de pressao podem ser fornecidos conforme as especificacdes
do cliente. Por Favor entre em contato.
Notas:
1) Os pesos aproximados sdo apenas para tubo de fluxo remoto. Para o tipo compacto, 0 peso
do transmissor de 3,5 kg (7,7 1b) deve ser adicionado aos valores nas tabelas acima.
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Dimensoes do conversor (Transmissor)

3-¢6.35 -

$123

1o
wd ’L\ /M
“ u 4-N6
165 250
@z }
215 232 d
15 188

164 %
Thickness 70 1l Y

Unit: mm




GAIATEC
SISTEMAS

66

Codigo de pedido do medidor de fluxo eletromagnético

- 1000000
1 8 10 11 12 13 1 1 1
1 Diametro inal (mm) / [polegadas] 9 Configuragio - sensor / transmissor
0015 ['2"] 0100 [4"] 0450 [18"] 1400 [56"] 1 Compacto (15 ... 1000)
0020 [34"] 0125 [5"] 0500 [20"] 1600 2-X Remoto (com cabo Xm, padrio: 10m) (2)
0025 [1"] 0150 [6"] 0600 [24"] 1800 10 Fonte de energia
0032 [1%a] 0200 [8"] 0700 [28"] 2000
0040 [17-] 0250 [10”] 0800 [32] 2200 A AC: 85 ... 265 VAC / 45 ... 63Hz
0050 [2"] | 0300 [12"] | 0900 [36"] | 2400 . D | DC:18..36VDC
0065 [22] | 0350 [14”] | 1000 [40"] | 2600 11 Visor e Programagdo
0080 [3"] 0400 [16"] 1200 [48"] 3000 2 display LCD de linha + programacéao do teclado
3 display LCD de linha + programacdo do teclado
2 Classificagdo da flange
02 | 0.25MPa 1600 ... 3000 12 Saida e Entrada
06 0.6 MPa 700 ... 3000 V] Configuragdo béasica (saidas de corrente, pulso
10 1.0 MPa 200 ... 1400 e contato)
16 1.6 MPa 15 ... 600 1 Configuragdo basica + RS485 (MODBUS)
20 ANSI Classe 150 15...1400 2 Configuragdo basica + GPRS
40 4.0 MPa 15.. 150 3 Retransmissdo
50 ANSI Classe 300 15 ... 1400 4 Hart
AA | Especial 5 PROFIBUS-DP
6 TCP/IP
3 Material do eletrodo 13 Especificagdo de calibragdo
316L aco inoxidavel 1 3 pontos, precisdo de 0,5%
3 Hastelloy C-22 2 3 pontos, precisdo de 0,25%
4 Hastelloy B-10 3 Especial
5 Titanio 14 Configuragdo do tubo de fluxo
6 Tantalo Tipo de flange 15 ... 3000
7 Platinum / Iridio Alloy D DIN
8 Tungsténio Ago Inoxidavel Revestido A ANSI
9 ceramica b ] JIS
4 Material de revestimento 2 Wafer
1 Neoprene (borracha dura) < 3000 3 Tri-clamp 1.5 -200
2 PTFE < 1000 [o] Outros (pls esclarecer)
3 Poliuretano < 300 4 Tipo de flange com eletrodos | 15 ... 3000
4 PFA < 250 removiveis
5 Tefzel < 250 15 Corpo + material da flange
6 PFA com rede de arame 80 ... 250 C Acgo carbono
7 Tefzel com rede de arame 80 ... 250 S 304 de ago inoxidavel
8 Ceramica 15.. 200 16 Fungdo especial
9 HDPE < 1000
5 Prote;ao de aterramento e revestimento NEO R IR Remoto
) Terra da flange 15 3000 T Tem_porizador de H Horas acumuladas
desligamento
1 Anel de aterramento 15... 250 Control titati 3 Saida d P
2 Eletrodo de aterramento| 50 ... 3000 ontrole quantitativo alda de rele
3 Anel de protecdo da 50 ... 3000 S | Interruptor de entrada
entrada
6 Max. Temperatura do processo
A 80°C Todos os revestimentos Observacao
B 120°C Neoprene / PTFE / PFA / Tefzel
c _ 189°C PTFE (1) A selegdo do tamanho da linha sera em polegadas para a sele¢do de
7 Classe de protegéo ambiental classificagdo ANSI Class 150/300, tamanho DIN para todas as outras
1 IP65 A
classificagdes
2 IP67 (Somente tipo compacto)
- (2) Peca um comprimento maior do cabo separadamente
3 IP68 (Apenas tipo remoto)
8 A prova de explosdo (3) O revestimento e os eletrodos de ceramica sdo apenas do tipo bolacha
1 Nenhum e flange
2 Ex DE IIC T6
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Aplicagcdao do medidor de Vazao eletromagnético

GTRBEF Planilha de aplicacio do medidor de vazio

(medidor de vazao eletromagnético)

Nome do cliente
Contato
Tel/Fax/Email
Nome do Projeto
Tag.No

Parametros do processo

Especificacdes / Material
da tubulacdo
Conexao de processo

Tipo de fluido
Max vazao

Nor. vazao

Min. vazao
Temperatura do fluido

Pressao de operacao
Faixa de medicao

Alimentagdo 85 --- 265 VAC ou 16 --- 36 VDC
% De precisao (+0.50r £0.2)
necessaria

Folha de configuragao dos fabricantes

Nominal Didmetro mm

Nominal pressdao MPa

Material do eletrodo

Material de
revestimento
Aterramento /
Protecao

Classificacdo de
temperatura

Classe de protegao IP
EX Certificagao
Configuracgao Compacto ou Remoto

Fonte de energia 85 --- 265 VAC or 16 --- 36 VDC
Tela de programacao
Sinal de entrada / saida
Inspecao

Tipo de conexao
Conexao elétrica

Cabo de sinal especial
Conjunto de flange de
acoplamento
Acessorio 1

Acessorio 2

NUmero do modelo GTRBEF-
Observacéao
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