Manual de instrucdes
I

MEDIDOR ELETROMAGNETICO
CONVERSOR

Por favor, leia atentamente o manual antes de usar.
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Medidor de Vazao tipo Eletromagnético

Uma especificacdo geral e Aplicacédo

1.1 Caracteristicas

Programavel campo de excitacdo de onda quadrada de frequéncia baixa, melhorando a estabilidade medida e reduzindo
0 consumo de energia

Implementacédo de 16 bits MCU, proporcionando alta integragdo e precisao

Digital total de processamento, alta resisténcia ao ruido e medicéo confiavel

Baixa EMI comutacdo de alimentacdo, fornecer alimentacdo vasta gama adaptabilidade, alta eficiéncia e baixa
temperatura subindo

interface de operacdo amigavel ao usuario

display LCD de alta definicdo com luz de fundo e -20 °C - + 70 °C gama de temperaturas

Para a frente e medicéo inversa

Trés totalizador independente 10 digitos: transmitir, totalizador liquida inversa e, conveniente para a medi¢do ou
facturacdo

interface RS485 com suporte para até dois quildmetros de distancia em 14400 bps comunicacao

detecc¢do inteligente tubo vazio e medicdo da resisténcia eléctrodos diagnosticar tubo vazio e eléctrodos de contaminagéo
com precisdo.

Implementacdo da tecnologia 'Taxa de-Mudanga Limit' para eliminar o ruido elétrico afiada contida no sinal de fluxo e
estabilizar o visor e saidas

funcéo de controle remoto totalizador, proporcionando um contato para iniciar e parar totalizante que é conveniente para
a sincronizacdo de calibragdo ou processamento em lote

a funcdo do sistema de auto-diagnostico

memoria ndo volatil, assegurando ajustes de parametros e dados de medigao

relégio de tempo real opcional, de falha de energia e fungdo de historico de registro de dados, armazenar até 30 dias de
registros de medicao

Duas versdes disponiveis: remoto e compacto

1.2 Aplicacéo principal

O conversor,em conjunto com o sensor magnético indutivo,formas uma Microprocessador controlado unidade de medicéo
precisa. O conversor RBEFC pode ser usado para velocidades de fluxo de fluido de até 15 m / s para uma condutividade minima
de cinco * S / cm. A principal area de aplicagdo do RBEFC amplamente abrange uma variedade de campos:

VVVVYVVY

Quimica e indUstria de petroleo
inddstria metaldrgica

Agua e aguas residuais
Agricultura e irrigacdo
Alimentos e bebidas

IndUstria farmacéutica



1.2.1Condigdes de trabalho

Temperatura ambiente: -10a+60°C;

Humidade relativa: 5% a 90%;

Fonte de energia: AC 85 a 265V, 45 a 63Hz DC de
16 a 30V

Consumo de energia: <15W com sensor

1.2.2 Condigéo Testing

Temperatura ambiente: 20%€2C
Humidade relativa: 45% a 85%
Fonte de energia: CA 220 £29
Frequéncia de poténcia: 50Hz + 5%
Ondulag&o: <5%.
tempo de aguecimento: 30 minutos

2 Dados técnicos

O conversor ¢ compativel com Standard “JB / T 9248-1999”.

2.1 Especificacdo geral

2.1.1Medidor Tamanho (mm)

O conversor RBEFC suporta o seguinte tamanho do medidor:

3, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,

600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000

2.1.2 Range do Fluxo

O é capaz de medir a velocidade de fluxo de 0,3 m/sa 15 m/s. A velocidade minima mensuravel pode ser um por cento

(1%) de toda a gama.

2.1.3 Precisao

O conversor RBEFC combinado com sensor é testado em condi¢8es de ensaio acima mencionado. A

precisdo é dada na Tabela 2.1



DN fluxo Gama s
Preciséo
mm Senhora
+0,25% FS
<0,3
3-20 0,31 + 1.0R
lals R +0,5%
0,1a0,3 +0,25% FS
25-600 0,3-1 R +0,5%
lals +0,3% R
700-30 0<00,3 +0,25% FS
0,3-1 +1,0%R
lals R +0,5%
% FS: Erro de tempo de cheia; % R: erro de taxa

Tabela 2.1 Precisdo do conversor RBEFC
2.1.4 Repetibilidade

Erro repetibilidade <+ 0,1%.

2.1.5 Producéo corrente

A saida de corrente:

Totalmente isolado 0 - 10 mA / 4 - 20mA

(a) a resisténcia de carga: 0-10mA, 0a 1.2kQ; 4 —20 mA, 0 a 600Q.
(b) erro basico: adicione = 10pA em cima do erro de medicao

2.1.6 Frequéncia de saida

A saida de freqiiéncia é proporcional a percentagem de fluxo de toda a gama. O RBEFC fornece totalmente
isolado saida de frequéncia transistor aberto colector variou de 1 5000 Hz. A fonte de alimenta¢do DC externa

ndo deve exceder 35V ea corrente de coletor maxima é 250mA.

2.1.7 Saida de pulso

O conversor pode saida até 5000cp / s série de impulsos, que é dedicado a totalizagdo externo. factor de
impulsos ¢ definida como o volume ou massa por impulso. Ele pode ser configurado para 0.001L / p,
0.01L/p,0,1L/p,1L/p,2L/p,5L/p,10L/p,200L/p, Im3,p, 10 m3,p, 100 m3,p ou 1000 m 3, p. largura de
pulso é seleciondvel entre Auto, 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 150ms, 200ms, 250ms, 300ms, 350ms e 400ms. circuito de
colector aberto isolado
transistor foto-acoplador é usado para saida de impulso. A fonte de alimentacdo DC externa ndo deve exceder

35V ea corrente de coletor maxima é 250mA.
2.1.8 Fluxo de indicacgéo de direcao
O conversor é capaz de medir tanto o fluxo para a frente e reversa e reconhecendo a sua direccdo. As saidas do conversor

0V baixo nivel de fluxo para a frente, enquanto o nivel elevado de + 12V para o fluxo inverso.
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2.1.9Saida de alarme

Dois canais de circuito coletor aberto isolado foto-acoplador sdo usados para a saida de sinal de alarme. Ha
duas saidas de alarme: alarme alto limite e alarme baixo limite. A fonte de alimentagdo DC externa ndo deve

exceder 35V ea corrente de coletor maxima é 250mA.
2.1.10 Comunicacéo

A interface RS485 ou comunicacdo RS232C esta embutido no conversor e suporta transferéncia de dados

até 2 km em 14400bps. Surge absorvente é opcional para proteger a interface e conversor.

2.1.11Constante de amortecimento

Tempo de amortecimento ¢ seleccionavel de 0,2 a 100s.

2.1.12 Isolamento elétrico

A tensdo de isolamento entre a entrada analdgica e saida analdgica € igual ou superior a 500V; A tensao de
isolamento entre a entrada analégica e fonte de alimentagdo de alarme ndo é menor do que 500V; A tensao
de isolamento entre a entrada  analdgica e fonte de alimentagdo AC é ndo inferior a 500 V; A tensdo de
isolamento entre a saida analdgica e fonte de alimentacdo AC é ndo inferior a 500 V; A tensdo de
isolamento entre a saida analdgica e a terra é igual ou superior a 500V; A tensdo de isolamento entre a
saida de impulsos e fonte de alimentagdo AC é ndo inferior a 500 V; A tensdo de isolamento entre  a saida
de impulsos e a terra é igual ou superior a 500V; A tenséo de isolamento entre a saida de alarme e fonte de
alimentacdo AC é igual ou superior a 500V; A tenséo de isolamento entre a saida de alarme e a terra é

igual ou superior a 500V.

2.1.13Entrada de contato

Contacto externo sinal ON (perto) ou OFF (aberto) pode ser utilizado para controlar remotamente a iniciar /

parar ou reinicializar o contador interno.



2.2 Teclado e Display Volume Flow

_ Alarm Flow Speed
Symbol —— Mass Flow
Flow Percentage

Electrode Resistance

\J
282. T4 n3/n ! Fls BangsiRagiow
Z +00123456. 78 m3 |« Reverse Total Flow

@ @ @ L Net Total Flow
Al Display
; 4 I‘ \ arm Display

I L——————ENTER, Combined with ALT to enter menu

Iy

UP.Add 1, PageUp, combined with ALT to shift right

DOWN.Minus 1, PageDown, Shift left with ALT

ALT. combined with other key

Fig 2.1 (a) Tipo remoto: teclado e visor LCD

<

ndicador de alarme

+ 282,74 wan

P +100,0% -

Fluxo Velocity fluxo

Percentagem Eletrodo
Faixa de fluxo Vazédo

Resistence

2 +00.123.456,78 m3

¢+ YN 3g

Unidade Relacéao de fluxo

I Atacante Total de fluxo

—— reverso Total de fluxo de

— liquido Fluxo total de Alarme

——— Ecra

ENTRAR. Combine com ALT para entrar no menu.

UP, adicione 1, PageUp. Combine com ALT para deslocar para a direita

Para baixo, adicione 1, PageUp. Combine com ALT para mudar ALT esquerda,

combinar com outras teclas




Figura 2.1 (b) Tipo Compact: teclado e visor LCD
Notas: Mantenha a tecla ALT e pressione a tecla ENTER, o conversor ird exibir uma pagina de login e

Senharequerida. Entrada de senha correta e pressione ENTER novamente. O sistema entra no
modo de configuracéo. Para sair do modo de configuragéo e voltar ao modo de medig&o, buraco
atecla ENTER por um par de segundos. O sistema pode retornar automaticamente para o modo

de medicéo, se nenhuma tecla for pressionada durante 3 minutos.

2.3 Bloco de terminais e Marks
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Fig 2.2 (a) remoto Tipo: Terminais e Marcas



A definicdo de terminais e suas marcas para conversor de tipo remoto é dado como abaixo:

DS1 unidade escudo 1

SIG1 entrada de sinal 1

SIG GND Campo de sinal

SIG2 entrada de sinal 2

DS2 unidade escudo 2

EXT + Bobina de excitacdo +

EXT excitacao Coil -

IW + saida de corrente passiva +

IOUT saida de corrente ativa + / saida de corrente
passiva -

ICOM safda de corrente ativa -

PUL + Frequéncia / saida de impulsos +

PCOM A saida de freqiiéncia / pulso -

ALM- saida de alarme baixo +

ALM + Alta saida de alarme +

ALCOM saida de alarme -

UMA RS485 comunicagéo A

B RS485 comunicagédo B

A2 Isolado RS485 comunicacgdo A

B2 Isolado RS485 comunicacgéo B

IN + contacto de entrada +

NO- contacto de entrada -

L1 (+) 220V entrada (24V +)

L2 (-) 220V (24V -) de entrada

O interruptor SW1 mergulho é ajustado para ON para fornecer + 12V de poténcia a pulsar saida. Se a energia

externa é usada, desligue o interruptor para OFF.

QGO QRO




Figura 2.2 (b) Tipo Compact: Terminais e Marcas

A definicdo de terminais e suas marcas para conversor de tipo compacto é dado como

abaixo:
T+ RS485-A
T- RS485-B
P+ Frequéncia / saida de impulsos +
PCOM A saida de frequiéncia / pulso -
DO1 Saida digital 1 +
DO2 Saida digital 2+
ACOM Saida digital -
IW + saida de corrente passiva +
I+ saida de corrente ativa + / saida de corrente passiva -
ICOM saida de corrente ativa -
L1 (+) 220V entrada (24V +)
L2 (-) 220V (24V -) de entrada

A saida de impulso é alimentado internamente por uma fonte de alimentagéo + 12DCV.

2.4 Cable fiagéo

J:l cabo de dois fios cinza

cabo branco
vermelho
preto Cabo
Cabo amarelo Cabo

fio blindagem

Preto dois fios de
cabo blindado

| I

Fig 2.3 Cabos para fiagéo

Como mostrado na Fig 2.3, o conversor tem dois cabos de ligacéo representadas como a seguir:

. Branca par tor¢do: vermelho 12-core para o campo emocionante
preto + 12-core para 0 campo emocionante -

. Preto blindado torgéo par: vermelho 10-ndcleo para um sinal;
azul camada 2 blindagem 13 - ndcleo para terra de sinal

2.4.1 Cabo para o sinal de fluxo

Quando a condutividade do fluido a ser medida ¢ maior do que 50uS / cm, RVVP2 x 32 /0,2 cabo de PVC
com blindagem liquido pode ser usado para a transmissao de sinal de fluxo e o seu comprimento ndo deve
exceder os 100 metros. fiacdo cabo de sinal € mostrado na figura 2.3.

Para reduzir o efeito da distribuicdo capacitivo de cabo, o conversor fornece unidade de blindagem



equipotencial. Quando a condutividade seja inferior a 50uS / cm ou para a transmissdo de longa distancia,
cabo de blindagem dupla equipotencial de dois ntcleos, por exemplo STT3200 ou cabo de sinal BTY, é

fortemente recomendado.

2.4.2 Cabo para Arquivado Emocionante

Cabo de borracha macia isolada Two-core pode ser usado para campo emocionante. O tipo de YHZ-2 x 1

milimetro , é recomendado. O comprimento é 0 mesmo que o cabo de sinal.

2.4.3Cabo de Alimentacao

Dois-nucleo do cabo de borracha macia isolado, por exemplo YHZ-2 x 1 milimetro ,, é recomendado.
resisténcia do cabo deve ser levado em conta se a fonte de alimentacdo DC é usado. Quando se utiliza a fonte de

alimentaco de 24V DC, a resisténcia do cabo ndo deve ser maior do que 10Q .

2.4.4 Cabo para Corrente de saida

Para uma saida de corrente, resisténcia total do cabo e da carga ndo deve exceder 600Q2.

Conexdo de saida de corrente refere-se para a figura 2.4 como abaixo.

OO O 0000

1COM
[OUT . ] +
3 _
\
\
{
Ammeter

Figura 2.4 Fiacéo de saida de corrente



2.4.5 Fiacdo de Saida Digital

Saidas de frequéncia (impulso), alarme alto / baixo e indicagdo de direccao do fluxo sdo transistor de colector
aberto (TOC) de saida. fonte de alimentacdo e cargas externas sdo necessarios quando se aplica, referem-se a Figura

2.5.

DC Power  Electromagnetic
Counter

Supply

——hI*

PCOM

POUT+

O 000000

Fig 2.5 (a) Exemplo de ligacéo de contador electromagnético

[
O — PR}

L1 O

L2 O
rcom || ()

out+ | ()

IN+ O

PUL+ O ®

Fig 2.5 (b) Exemplo de ligacdo de contador eléctrico
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Low Alarm

O/

DC Power
Supply AN
ALM+ IR
ALCOM
ALM- High Alarm

O OO0 0000

Fig 2.5 (c) Exemplo de ligac&o de saida de alarme

circuito interno

* PUL +

Ter

' PDIR

nal

AN

ALM +/ -

PCOM

©ALCOM

Fig 2.5 (d) Exemplo de ligacdes do colector do transistor aberto

2.4.6 Fiacdo de entrada de contacto

Contacto de entrada é controlado por um interruptor externo ou retransmitir ON / OFF sinal representada

na figura 2.6. A resisténcia de contato deve ser inferior a 5Q.
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12V(F)

Control

Switch or
IN+ Relay

|
|
|
| External Contact
|
|
|
|

CPU O ON/OFF

Internal Circuit |

Fig 2.6 Contato de Controle de Entrada
2.5 Aterramento

O PE terminal no caso deve ser ligado a terra por um fio de cobre com &rea de seccéo transversal ndo

menos do que 1,6 milimetros ,. A resisténcia de ligacao a terra ndo deve exceder 10Q.

2.6 Saida digital

A saida digital refere-se a frequéncia de pulso / e saida de estado. A quota de saida de frequéncia e pulso um

terminal. Trata-se, portanto, que apenas uma saida estdo disponiveis em um tempo.

2.6.1 Frequéncia de saida

A saida de freqiiéncia é proporcional a porcentagem de fluxo:
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F = FlowPercentage e FrequencyRange

Onde, o valor superior da gama de frequéncia de saida é ajustavel de 0 a 5000 Hertz. saida de frequéncia é
normalmente usado para a aplicacéo de controlo, uma vez que corresponde a percentagem de fluxo. Para medir

propdsito, € melhor tirar partido da saida de pulso.

2.6.2 Saida de pulso

Como mencionado acima, a saida de impulso é frequentemente utilizado para medicdo. Para evitar a perda
de contagem de pulso, € importante para selecionar fator de pulso adequada e largura de pulso de acordo com a
aplicacéo.

A uma determinada taxa de fluxo, mais contagens de pulso e uma maior precisdo sao obtidos em um
mesmo periodo se maior factor de impulsos € escolhido. O contador, no entanto, pode transbordar em um
curto espaco de tempo de periodo. Se o factor de impulso de baixa é escolhido, menos pulsos séo saida e 0
mesmo contador dura mais tempo.

Se o contador eletromagnético é usado, a atencdo deve ser dada a escolha de largura de pulso adequada. O

contador pode consumir uma grande quantidade de energia com grande largura de pulso, enquanto perder a

contagem com pequena. A saida de impulsos difere da saida de frequéncia de onda quadrada. A série de

impulsos ndo pode ser uniforme. Para medir pulso, portanto, é melhor escolher balcdo em vez de medidor de

freqliéncia.

2.6.3 Terminais de Freqiéncia de Saida / pulso

PUL +: Frequéncia/ saida de impulsos +

PCOM: A saida de freqiiéncia / pulso -

2.6.4 Saida de status

O conversor produz trés sinais de estado: alarme alto, baixo de alarme e de indicacdo de direcgéo de fluxo. Os
terminais utilizados por eles sdo ALM +, ALM-, DO1 e DO2 respectivamente, e eles compartilham um terminal
comum ACOM.

PUL +, MAL +, ALM-, DO1 e DO2 sdo todos transistor de saida de colector aberto. carga externa e da

fonte de alimentac&o sdo, por conseguinte, necessario. Os exemplos de fiacdo sdo dadas abaixo.
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Figura 2.7 mostra o caso em que o sinal de saida digital conecta directamente dispositivo de entrada digital do
utilizador.

A ligagdo com um foto-acoplador é dado na figura 2.8. Geralmente, 10mA é necessario para conduzir uma
foto-acoplador. A resisténcia de carga R é de cerca de E / 10mA. Se E varia entre 5 e 24V, a resisténcia R deve ser
de 0,5 a 2.5kQ.

Figura 2.9 ilustra a ligacdo da saida digital com um relé. D é um diodo de absorcao de onda, o qual é
geralmente incorporado no relé. Se ndo, um externo é necessario.

|
| | | PUL +
N I~
| PIN User
| R .
|< Circuito | Device
interno | E T (©1)
;."') -
i Com
| PCOM

Fig 2.7 Saida Digital

1

| | PUL +

K R
Circuito
+
interno
E
-I- user

Y
~ -
Device

PCOM

Figura 2.8 Ligagcdo com foto-acoplador (por exemplo, CLP)
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4
o
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PCOM

Figura 2.9 Ligacdo com relé (por exemplo, CLP)

2,7 Saida analdgica

corrente de saida analdgico é alimentado a partir da fonte de alimentagdo interna de 24V DC, e pode conduzir a
resisténcia de carga até 800Q. saida de corrente é proporcional ao fluxo porcentagem:

| o= FlowPercentage e CurrentRange + CurrentZero

Para melhorar a definicdo de saida de corrente, sugere-se que o fluxo adequado range ser definido. O
conversor fornece uma funcdo de auto-range-shift para ajustar faixa de fluxo automaticamente.
saida analdgica é calibrado pelo fabricante com equipamento de teste precisa antes do envio. Na maioria dos

casos, Ndo é necessario para 0 UsUario ajustar novamente. No entanto, siga estes passos se recalibragdo necessario.

a) Preparacgéo
Conectar um amperimetro de precisdo de 0,1% (em alternativa, ligar uma resisténcia 100Q alta precisdo e

um voltimetro de precisédo de 0,1%). Ligue o conversor e warm-up por 15 minutos.

b) Corrente de ajuste de zero

Entre no modo de configurago e selecione o item de menu 'Zero atual'. Ajustar o valor do factor até que
0 amperimetro Ié 4 + 0.004mA (ou voltimetro 1€ 0,4 £ 0.0004V). Pressione a tecla ENTER para

confirmar a configuragéo.
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c) Ajuste Faixa atual

Selecione item de menu 'Max atual' e entrar. Ajustar o valor do factor até que o0 amperimetro I1& 20 +
0.004mA (ou voltimetro 16 2 + 0.0004V). Pressione a tecla ENTER para confirmar a configuragdo. Apos a
calibracdo, o conversor de lata saida de alta  preciséo do sinal de corrente de linearidade melhor do que

0,1%.

2,8 Entrada de contato de controle

Ao controlar o LIGAR / DESLIGAR de entrada de contacto, um sinal alto / baixo nivel é transferido para

CPU para controlar o arranque / paragem ou repor de totalizador interno.

Se a fungdo 'Stop Totalizer' est4 ativada, um contacto ON sinal pode parar o contador interno, enquanto um sinal
OFF comega-lo.

Os trés contadores internos de soma pode ser apagada remotamente por um contacto NA do sinal se 'Reset
totalizador' Funcdo é ativo.

3 Configuracéo de parametro

O medidor tem dois modos de funcionamento: modo de medigdo automética e Pardmetro Mode.

Depois de ligado, o medidor de entrar no modo de medicdo automaticamente. Neste modo, o medidor satisfaz
todas as fungdes de medi¢do, exibe dados e sinais de saidas.

H4 quatro teclas no teclado. Eles podem ser usados para entrar no modo de definicdo de parametros e alterar a

configuragdo do medidor. A operagdo de chave ndo afeta a medicéo e a saida.

3.1 Funcéo chave

3.1.1 Modo Automatico Medig¢ao

BAIXA: Rolar exibi¢ado linha de fundo;
ACIMA: Rolar exibicéo linha superior;
ALT +ENTER: Entre no modo de ajuste;
ENTRAR: Retornar ao modo de medicao.

3.1.2 Parametro Modo de configuragao

BAIXA: Subtrair um formar o digito na posicéo do cursor;
ACIMA: Adicionar um sobre o digito na posicao do cursor
ALT + DOWN: cursor desloca esquerda

ALT + UP: Cursor se desloca para a direita

ENTRAR: Digite submenu / saida;

ENTRAR: Retornar ao modo de medicao se for mantido para 2 segundos a qualquer local
16



Notas: (1) Ao usar tecla ALT, pressione ALT e depois pressione para cima ou para baixo.

(2) Sob 0 modo, o medidor volta ao modo de medicéo automaticamente se a configuragdo néo
tecla for pressionada durante 3 minutos. (3) Ao ajustar o fluxo zero, cima ou para baixo pode ser

usado para alterar o sinal

(+/-). (4) Ao configurar faixa de fluxo, tecla-PARA CIMA ou para baixo pode ser utilizada para alterar
a unidade de

fluxo.

3.2 Definicao de parametros de operacao

Para configurar o medidor, mudando para 0 modo de ajuste do modo de medicdo, é a primeira etapa. Digite
ALT + ENTER no modo de medi¢do de pop uma pagina de login e senha é necesséria para entrar. Entrada de
senha autorizada e pressione ENTER novamente para confirmar. O conversor de entrar em modo de ajuste se a

senha for aprovada, sendo retorna para medicao de exibicéo.

3.2.1 Itens do menu

RBEFC menu de configuracdo conversor é composto por 42 itens. Muitos deles sdo criados pelo fabricante
antes de enviar. Nao é necessario muda-los ao aplicar. Ha apenas alguns deles a ser definido pelo usuario de

acordo com a aplicagdo. Os itens de menu estdo listadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 Operacéo item de menu

. Método senha de Faixa de valor
Exibi¢ No. menu Nivel
0 definicédo
1 Lingua Opcéo 1 Inglés chinés
2 Tamanho Sensor | OPSao 1 3 - 3000 milimetros
3 fluxo Gama Modificar 1 0-99999
4 Ponto decimal Opcéo 1 1,2,3,4
5 Amortecimento | OPSao 1 0-100s
6 Fluxo Dir. Opcéo 1 Av/Res
7 fluxo Zero Modificar | 1 +/-0.000
8 LF Cutoff Modificar 1 0-99%
9 cutoff Enble Opgéo 1 LIGADO DESLIGADO
10 | Taxa de-Chng Modifi¢ar 1 0-30%
11 Tempo limite Modificar | 1 0-20s
12 Unidade de total Opgéo 1 0.0001L - 1 m3
13 Densidade de Modificar 1 0,0000-3,9999
fluxo
14 Tipo de corrente | Opgao 1 4-20 mA / 0-10 mA
15 saida de pulso | OPG@o 1 Frq / Pulse
16 Fator de pulso Opcéo 1 0.001L-1m3
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17 Freq Max Modificar | 1 1-5999 Hz
18 Comm Endereé;_ icar 1 0-99
Modi
19 Taxa de Opcéo 1 600-14400
transmisséo
20 EmpPipe Det. Opcédo 1 LIGADO DESLIGADO
21 |EmpPipe Alm Modifid r 1 150,0 KQ
22 Oi ALM Enble | opczo 1 LIGADO DESLIGADO
23 Oi limite Alm Modificar 1 000,0 - 199,9%
25 Limite Alm Lo Modificar 1 000,0 - 199,9%
27 Sensorde S/N | Modificar | 2 000000000000-
999.999.999.999
28 Fato sensor. Modificar 2 0,0000-3,9999
29 Modo de campo | OP¢&o 2 T%d:)?
30 multiplicando Modificar | 2 0,0000-3,9999
31 F. conjunto total | Modificar 3 0000000000 - 9999999999
32 R.Total Set Modificar 3 0000000000 - 9999999999
33 entrada CONTRL | OPgao 3 Desativar / Stop Tot / Reset Tot
34 clr Totalizr Senha 3 00000-59999
35 Clr Tot. Chave | Modificar | 3 00000-59999
36 Data-y/m/d* |car 3 99/12/31
Modifi
37 Tempo-h/m/s* |icar 3 23/59/59
Modif
38 Senha L1 Modificar | 3 0000 -
9999
39 Senha L2 ifi 3 0000 -
Modificar 9999
40 Senha L3 if 3 0000 -
Modificar 9999
41 Zero Current Modificar 4 0,0000-1,9999
42 Max atual Modificar | 4 0,0000-3,9999
43 Fator metros Modificar 4 0,0000-3,9999
44 Convtr S/N Modificar 4 0000000000-9999999999
45 Sys Redefinir Senha 4

* [tem No. 36 e 37 sdo opcionais e so é eficaz para o conversor com clock real e fungdo de gravacao de falta de

energia. A chave padrdo para limpar o totalizador é 36666.

3.2.2 Medidor Pardmetro Descrigdo

Os parametros que determinam o modo de estado de funcionamento, o método de calculo e de saida do
medidor de fluxo. definindo adequadamente parametro medidor pode fazer o trabalho de metro de melhores

condigdes e maior precisdo de exibicdo e saida pode ser obtida.

Ha cinco niveis de senha, onde o nivel de 0-3 estdo abertas para o usuério e nivel 4 reservado para fabricante. Nivel

de 1 a 2 senhas sdo mutéaveis pelo maior nivel de senha-suporte, por exemplo, senha do Nivel-3.
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definicdo medidor pode ser navegado por entrar em qualquer nivel de senha. No entanto, maior nivel senha é

necessaria para alterar as configuracoes.

«  Senha de Nivel 0 (valor padrdo 0521): fixo e navegar somente;
*  Senhade Nivel-1 (valor padrdo 7206): mutavel e autorizado a modificar item de menu 1 a 25;

«  Senhade Nivel-2 (valor padrdo 3110): mutavel e autorizado a modificar item de menu 1 a 29;
»  Senha de Nivel-3 (valor padrdo 2901): fixa e autorizado a modificar item de menu 1 a 38;

«  Senhade Nivel-4 (reservado): fixa e autorizado a modificar qualquer item do menu incluindo o
sistema reiniciar.
»  Totalizador Reset Password (valor padrdo 36666): mutavel em item de menu 'Clr Tot. Key 'e

autorizada para limpar os trés contador interno.

Sugere-se que Nivel 3 senha serd realizada pelo gerente ou supervisor, enquanto o nivel-0 a 2 senhas ser
mantido pelo operador. A senha de Nivel-3 também pode ser usado para alterar a senha para reajuste

totalizador.

3.2.2.1 Tamanho Sensor

conversor RBEFC-2500 suporta diametro do sensor variando de 3 a 3,000 milimetros, o que pode ser

escolhido, pressionando para cima ou para baixo chave.

3.2.2.2 fluxo Gama

faixa de fluxo refere-se ao valor superior da gama (URV) de taxa de fluxo. A URV ¢ relativa ao fluxo de
sinal percentual e de saida. Na saida analdgica a quantidade dos valores medidos na faixa de 0 até URV é
exibido lineares para o intervalo de corrente de 4 a 20 mA, a saida de frequéncia para a gama de frequéncias de
0 a frequéncia final. O corte de fluxo e fluxo limite de alarme baixo refere-se a faixa de fluxo bem. O caudal
mensuravel maximo, no entanto, ndo se limita ao intervalo de fluxo enquanto a velocidade de escoamento nédo

seja superiora 15 m/s.

Nesta op¢do do menu, o usuario também pode escolher unidade de vazdo. Para o fluxo de volume, L /S, L / min,
L/h, ms;s, ms; min, ms,; H, gpm, gph, IGP-M e igph estdo disponiveis; enquanto para o fluxo de massa, kg /s, kg

/m,

kg /h é /s,t/ m,t/hpode ser seleccionado a partir de. Cabe aos requisitos de aplica¢des para escolher uma unidade
adequada.

3.2.2.3Ponto decimal

O ponto decimal mostrado no visor pode ser escolhida neste menu 1-4 dependendo da exigéncia.
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3.2.24 Amortecimento

Longa constante de amortecimento pode melhorar a estabilidade de exposicado e de saida e é adequada para
fluir aplicacdo de controlo; enquanto curto constante de amortecimento tem um tempo de resposta curto e é

adequado para a totalizacao do fluxo de impulsos. tempo de amortecimento é selecionavel de 0.2s para 100s.

3.2.2.5Fluxo Dir.

Se o sinal de sentido exibido ndo é concordou com a direcéo do fluxo real, alterar este item para a opgdo oposta.

3.2.2.6 fluxo Zero

Para realizar o ajuste zero, o liquido no tubo sensor tem de ser mantida em repouso. O fluxo zero é

apresentado com a velocidade de fluxo e a unidade é m/ s. O visor de fluxo zero é mostrado abaixo:

FS = 0o 0coo. M/s + ooooo

No LCD, a linha superior indica a medida do ponto zero, enquanto a linha inferior mostra o valor de ajuste.

Se 0 FS ndo € igual a 00.000m / s, ajustar o sinal e valor na linha de fundo até FS volta a zero.
Relembre novamente: para regular o fluxo zero, o tubo sensor tem de ser enchido e o fluido tem de ser
mantida ainda. O valor de ajustamento de fluxo zero é uma constante importante do medidor e deve
ser impressa sobre a folha de calibragéo e rétulo. O valor deve incluir o sinal e quantidade por unidade
dem/s.

3.2.2.7 LF Cutoff e Cutoff Enble
corte baixo fluxo é definida em percentagem em relacdo a faixa de fluxo. Se de corte é activado e o fluxo
é menor do que o valor estabelecido, 0 mostrador de taxa de fluxo, a velocidade e percentuais e saidas de sinal

sdo forcadas a zero. Se o item for desativado, nenhuma acéo for tomada.

3.2.2.8Taxa de-Chng e Limite de Tempo

"Taxa de variacdo' técnica limite é utilizada para eliminar o ruido de alta eléctrica relacionada com a aplicacdo
contida no sinal de fluxo de processo.

Para verificar o ruido elétrico, dois parametros sdo definidos: limite 'Taxa de variacdo' e 'tempo limite de
controle'. Se o valor do fluxo amostrado excede o conjunto taxa de mudanca de valor limite com base na média de
caudal valor até 0 momento da amostra, o sistema vai rejeitar esse valor amostrado e em vez do valor médio
incluindo o valor limite da taxa de variagdo em lugar do valor amostrado rejeitado sera emitido. No entanto, se o
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valor amostrado-limite superior continua para a mesma direc¢do de fluxo para obter mais do que o tempo limite de
controlo predefinido, que os dados vao ser usadas como sinal de saida. Figura 3.2 ilustra o efeito do ruido-supressora

por limite de taxa de mudanga.

O valor do limite de velocidade de mudanca pode ser definido de 0 a 30% de intervalos de faixa de
fluxo e de tempo limite de 0 a 20 segundos. Se qualquer um dos dois parametros é definido para zero, a

funcéo é desativada.

A funcéo de limitacdo de taxa de variagdo nao é apropriado para a medicdo curto periodo de tempo e do fluxo de
calibracdo do medidor.

Inattenuated measuring wvariable
-

‘ |

I

+
1 :
I . } Rate-of-change limit

= Control limit time time

Flow with rate—-of-change limit
-

s N

. .
time

Fig Exemplo 3.2 para o efeito de limite de velocidade de mudancga
3.2.29 Unidade de total

O conversor tem trés contadores 10 digitos e as contagens maximas sdo 9999999999. A unidade de fluxo total pode ser
G, m3, galdo dos EUA, galdo imperial, kg ou t (tonelada métrica) com um factor de multiplicagéo de 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10,
100 ou 1.000.
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3.2.2.10 Densidade de fluxo

O conversor é capaz de medir o fluxo de massa se a densidade do fluido é definido. A densidade pode ser
definido 0,0001-3,9999 e a unidade de massa é determinada automaticamente por unidade de fluxo. A densidade

deve ser ajustado para 1,0000 (valor padréo) se ndo for usado. Caso contrario, os dados de medicao sera forcado a

zero.
3.22.11 Tipo de corrente

tipo de saida atual é selecionavel de 4-20 mA para 0-10 mA.
3.2.2.12 saida de pulso

Dois tipos de saida de pulso estdo disponiveis para escolher: frequéncia do modo de saida e pulso modo de saida.
O medidor de pulso de onda quadrada saidas continua sob modo de frequéncia, enquanto série de impulsos em modo de impulso.
saida de frequéncia é normalmente usado para a medicao de caudal e de curto periodo de tempo totalizacdo. saida de impulsos
pode ser ligada a um contador externo directamente e é muitas vezes utilizado por um longo periodo de tempo totalizacéo.

Como mencionado anteriormente, o circuito de colector aberto transistor € utilizado para a frequéncia e a saida

de impulso. Portanto, a fonte de alimentacdo e carga externa DC sdo necessarias.

3.2.2.13 Fator de pulso

factor de impulsos é definida como: contagem de impulsos por unidade de volume ou de massa. O ajuste do

fator de pulso é detalhado na Secédo 2.1.7 e 2.6.2.

3.2.2.14 Freq Max

A gama de frequéncias corresponde ao valor superior da gama de taxa de fluxo, ou 100% de percentagem de

fluxo em outra palavra. frequéncia maxima € selecionavel de 1 a 5999Hz.

3.2.2.15 Comm Endereco e Baudrate

endereco subestacdo é necessaria para utilizar a comunicacdo RS485. O enderego pode ser ajustada de
001 a 255. taxa baud é a velocidade de transmissdo entre as estagdes principais e sub. E selecionavel de 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 e 38400bps. Relembre: a taxa de transmissdo deve ser a mesma que a do

computador principal.

3.2.2.16 EmpPipe Det.

Este artigo é usado para activar ou desactivar o detector vazio-tubo. Se ativado, o medidor ira forcar o valor
de exibicdo, saida analdgica e saida digital a zero quando o tubo sensor ndo esta cheio.
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3.2.2.17EmpPipe Alm.

Este item é para definir o valor de disparo do alarme eletrodo. Método de fonte de corrente constante é
utilizado para medir a resisténcia entre os dois eléctrodos. A variagdo da resisténcia é verificada pela CPU e
CPU reconhece se o tubo esta vazio ou os eléctrodos estdo contaminados. A resisténcia é calculada como se

segue:

.R/
d [
Onde, d = raio eléctrodo

e = Condutividade Fluido

A resisténcia eléctrodos é geralmente entre 5 a 50kQ . A variagdo da resisténcia relaciona-se com o estado de
superficie de eléctrodos e da variagdo de uma caracteristica do fluido. Se o sensor estiver preenchido com fluido,

sinal de resisténcia anormal & detectado e alarme tubo vazio é de saida.
O valor de disparo de alarme do eléctrodo é determinada com base na primeira vez que a resisténcia de eléctrodo medido.

Apos a instalagdo do medidor de caudal, medir a resisténcia entre os eléctrodos do sensor, quando o tubo esta cheio.
Grave o valor da resisténcia e toma-lo como uma base. Normalmente, defina o valor viagem como 3 vezes a

resisténcia original lavrado.

3.2.2.18 Oi ALM Enble

O usuério pode ativar ou desativar o alarme de limite alto.

3.2.2.19 Oi limite Alm

valor limite de alarme alta é definida em percentagem da gama superior de taxa de fluxo. O pardmetro varia

de 0% a 199,9%. O medidor emite sinal de alarme quando a percentagem de fluxo é maior do que este valor.

3.2.2.20 Lo Alm Enble

O usuério pode ativar ou desativar o alarme de limite baixo.

3.2.2.21Limite Alm Lo

valor limite de alarme baixo é definida em percentagem da gama superior de taxa de fluxo. O parametro varia

de 0% a 199,9%. O medidor emite sinal de alarme quando a percentagem de fluxo € menor do que esse valor.

3.2.2.22 S/ N do Sensor
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numero de série do sensor registra as informacdes do sensor equipado com o conversor e assegurar-lhes

igualar-se ao instalar.

3.2.2.23 Fator do sensor.

O factor de sensor é ajustado de acordo com a folha de calibragdo fornecidas pelo fabricante.
Normalmente, este fator foi criado pelo fabricante antes de enviar. E um valor importante que determina a
precisdo da medigdo. Néo altera-lo sem calibracao.

3.2.2.24 Modo de campo

O conversor oferece trés campos emocionantes modos baseados na frequéncia de excitacdo. Modo 1 é o
um e adequado para a maioria dos casos mais-comumente usado. Modo 2 e 3 sdo de baixa frequéncia modos
excitantes e sdo melhores para grande tamanho metros para medir a agua. A calibragdo deve ser tomado sob o

mesmo modo emocionante que a utilizada para a medicdo.

3.2.2.25 RevMeas.Enbl: Medi¢do Reverso Ativar
Se RevMeas.Enbl esta definido para ON, o conversor exibe fluxo e sinais de saidas quando a dire¢éo do fluxo é

invertido. Se OFF, o conversor ndo exibe fluxo e ndo sinais de saida ao inverter.

3.2.2.26 Multiplicando

Este artigo é um selecionével fator multiplicador 0,0000-3,9999. Ao calcular a taxa de fluxo total e, este factor
é tido em conta. Muitas vezes, é utilizado para medir o fluxo no canal aberto. Se néo for aplicada, defina o valor
para 1,0000.

3.2.2.27 F. Set Total e R. conjunto total

Pré-ajuste de frente e reverso contador total é concebido para comegar a contar a partir da leitura existente
quando a substituicdo de um conversor ou medidor de fluxo. Ele fornece uma leitura fluxo total continua que é

conveniente para a gestao.

3.2.2.28 Entrada CONTRL

Como mencionado em Sec. 2.8, este item de menu esta definido para selecionar a funcéo da entrada de
contato. Ha trés opcoes a serem escolhidas entre: ‘input desativada’, 'totalizador stop' e 'reset totalizador'. O
conversor desativa a entrada de contato, se 'input desativada' é selecionado. A entrada de contacto € utilizado para
iniciar / parar totalizador controlada pelo sinal comutador ON / OFF se 'parar totalizador' funcéo esta activada. Se

a funcao 'reset totalizador' é activado, EM (perto) sinal de contacto ird eliminar os trés marcadores de fluxo total
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internos.

3.2.2.29 clr Totalizr

Digite o 'Totalizador Reset Password' neste item de menu e pressione ENTER para confirmar. O

conversor limpa a trés contador interno e reiniciar a contagem se a senha correspondido.

3.2.2.30 ClIr Tot. Chave

O 'Totalizador Reset Password' é mutavel neste item do menu se a senha Nivel-3 é inserido. Relembre:

manter a nova senha em um lugar seguro.

3.2.2.31 Data-y/m/deTempo-h/m/s

Esses itens sdo usados para alterar o reldgio de tempo real interno se equipado.

3.2.2.32 Senha L1, L2 senha e senha L3

Para alterar o Nivel 1 para o Nivel-3 senhas, use Nivel-4 ou superior senha nivel para entrar e mudar estes dois

itens.

3.2.2.33 Corrente zero e Max actual

Ajuste o atual ponto de saida zero e valor superior da faixa conforme detalhado na Sec. 2.7. N&o se
sugere que o usudrio faga qualquer ajuste, uma vez que foi configurado para a melhor condicédo pelo

fabricante.

3.2.2.34 Fator metros

Este fator é usado pelo fabricante para normalizar o sinal de corrente e um amplificador de excitacdo do

conversor. Ndo muda-lo.

3.2.2.35 Convtr S/N

Este nimero de série registra a data de fabricacdo e codigo do conversor. Ndo muda-lo.

3.2.2.36 Sys Redefinir

Este artigo é reservado para o fabricante para reinicializar o conversor. Apés a reposi¢cao do sistema,

todas as configuracGes sdo definidas para os valores padrdo automaticamente.

4 Auto-diagnostico e solucéo de problemas
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4.1 Auto diagnéstico

RBEFC conversor ndo é reparavel para o usuario. Ndo abra a caixa do conversor. A funcdo de auto-
diagnéstico do conversor é capaz de exibir informagdes de alarme, exceto fornecimento de energia ou falhas de
hardware. UMA '!" simbolo é apresentado no canto direito do topo de linha LCD e informac&o de falha pode ser
lido a partir da linha de fundo premindo DOWN chave. O usuario pode verificar o medidor de vazéo de acordo

com as informac@es do alarme. Alguns exemplos de alarmes sdo 0s seguintes:

Bobina Alm
Elctrd Alm
EpPipe Alm
Baixo Alarme
Alto

4,2 Solucgéo de problemas

4.2.1 Nenhuma exibicédo

a) Verifique a conexdo da fonte de alimentacéo;

b)Verifique o fusivel,

c) Verifique a tensdo de alimentacéo;

d)Verifique se o contraste do LCD pode ser ajustado. Ajusta-lo, se possivel;

e) Retornar a base, se a) a d) sdo OK.

4.2.2 Alarme bobina

a) Verifique se EXT do terminal + e EXT estdo abertos;

b)Verifique se a resisténcia da bobina é menor que 150Q;
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¢) Substitua conversor se a) e b) sdo OK.

4.2.3 Alarme de tubo vazio e Eletrodos Alarm

a) Verifique se o tubo do sensor é preenchido com fluido;
b) Verifique a conexao da fiacdo de sinal;
c) Ligue o SIG1 terminal, SIG2 e SIG GND. Se o ecré de alarme desaparece, é
confirmou o conversor é normal. O alarme pode ser causada pela bolha no liquido;
d) Para eléctrodos alarme, medir a resisténcia entre os dois eléctrodos com um multimetro.

A leitura deve ser entre 3 a 50kQ. Caso contrario, os eléctrodos estdo contaminados ou coberto.

4.2.4 Alarme alto

Aumentar a escala do fluxo.

4.2.5 low Alarm

Reduzir a faixa de vazao.

4.2.6 Medicdo imprecisa

a) Verificar se o tubo sensor é preenchido com o fluido a ser medido.
b) Verifique a fiacéo;

c)Verifique se o fator do sensor e fluxo de zero sdo os mesmos que na folha de calibrag&o.
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