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INTRODUGCAO
—  Este manual é parte integrante do produto. Leia cuidadosamente as instrugdes!

— A informagao técnica relativa ao produto deste manual pode ser modificada sem
aviso prévio.

— O medidor de vazao deve ser usado para a funcdo que ele foi projetado. O uso
improprio, adulteracdo do instrumento ou de suas partes, faz com que a garantia encerre
automaticamente.

— O fabricante é considerado responsavel apenas pelo instrumento usado na sua
configuracdo original.

— O medidor realiza medicoes de vazao de liquidos com condutividade a partir de 5uS/cm; O
medidor consiste do sensor (descrito neste manual) e o respectivo conversor. Para
detalhes do conversor, consulte o respectivo manual.

— Se o sensor for fornecido em versdo compacta, considere as temperaturas de
operacdo mais restritivas, caso contrario, vide o respectivo manual (pag. 6).

— Quando transportar, desembalar, e manusear o medidor, tenha cuidado e atencao.

— Em caso de armazenamento ou transporte prolongado, mantenha o sensor em sua
embalagem original, em local seco e, nao empilhe mais que 3 caixas.

— E possivel transportar ou armazenas as caixas em paletes. (no caso de embalagem de
madeira, ndo empilhe uma na outra).

— Para limpeza do medidor, use apenas pano macio para manutencdo/reparo, contate o
fabricante.

— Para descarte das embalagens, siga as regulagdes locais.

— E proibido a reproducdo deste manual e possivel software fornecido com este
instrumento.

START UP E MANUTENGAO DO INSTRUMENTO

— Antes de operar o instrumento, tenha certeza que o medidor esteja devidamente
aterrado.

— Verifique periodicamente: integridade dos cabos, o aperto dos elementos de selo (prensa
cabo, tampas, etc.), a fixagdo mecanica do instrumento no tubo.
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SEGURANGA

& Antes do uso, sempre tenha certeza que o medidor esteja aterrado.

ﬁ Evite qualquer tentativa de reparo do instrumento. Se o instrumento
nao estiver funcionando adequadamente, contate o servico de

assisténcia mais proximo.

& Preste atencdo maxima durante a operacao
& ATENGAO 1!
& PERIGO !!!

INFORMACAO GERAL DA INSTALAGCAO DO SENSOR

DIREGAO DA VAZAO

Antes de instalar o sensor, verifique o
sentido do fluxo e instale-o com a seta
da etiqueta de - para +, ou seja, +
apontando para o fluxo ajusante. Se
apos a instalagdo, a montagem tenh
ficado invertida, altere o sinal do KA no
conversor.

LEVANTANDO O SENSOR

O sensor com olhais de icamento
devem ser levantados de acordo
com a ilustracdo ao lado. Os olhais
de icamento foram projetados para

suportar o peso do sensor. ?

P> B
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ATENGAO E PRECAUGAO
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fabricante.
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Para instalagao na vertical fluxo ascendente é desejavel. Para fluxo descendente contate o

Para instalagdo em tubos longos, por favor instale jun

tas anti vibragdo
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ANTI VIBRATION JOINTS
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Evite tubulagao parcialmente cheia.
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Apesar de dispormos de certificagdo para uso 0D:0D,
acessorios hidraulicos quando possivel.

instale o sensor longe de curvas e de

®

Evite posicionar os flanges apertando as porcas.

e
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TEMPERATURA DE OPERAGAO

EBONITE PP RILSAN® PTFE HT
Liquid Ambient Liquid Ambient Liquid Ambient Liquid Ambient Liquid Ambient
Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max
°clo|8]|-5]60|0)60| 0 |60]O0]|70| 0 |60]|-20|130|-10| 60 |-20|180|-10| 60
°F | 30 [176| 23 | 140 32 | 140| 32 | 140| 32 | 158 32 |140| -4 | 266| 14 | 140| -4 |356| 14 | 140
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INSTRUCOES DE ATERRAMENTO /.;\ /;\ /I;\

Para a correta operacdo do medidor é NECESSARIO que o sensor e o liquido estejam
equipotencializados, logo, SEMPRE conecte o sensor e conversor ao aterramento:

ATERRAMENTO COM TUBO METALICO

-

S ¢
N

ATERRAMENTO EM TUBOS ISOLANTES

INSULATING GASKET Se o sensor tiver de ser montado em um tubo feito
de material isolante, sera necessario:
o Instalar dois aneis metdlicos entre a flange
do sensor e a flange do tubo
[1 o
% D ?D 2 e Use o sensor com o terceiro eletrodo de
/ terra.

METALLIC RING

ATERRAMENTO QUANDO TUBO POSSUI PROTECAO CATODICA

INSULATING GASKET Se o sensor tiver de ser instalado em tubo com
protecdo catddica, sera necessario:

e usar bucha de isolagdo para isolar as porcas

e Anel de aterramento metalico para aterrar o
liquido.

\JINSULATING BUSH

METALLIC RING

IMPORTANTE: O ripple da fonte DC usada
para a protecdo catodica deve ser =0
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TORQUES (NM) PARA AS PORCAS DOS SENSORES FLANGEADOS

OPERATIVE PRESSURE

Kpa 1000 1600 2500 4000 6400
psi 140 260 350 600 1000
DN PTFE | EBON. | PTFE | EBON. PP PTFE | EBON. | PTFE | EBON. | EBON.
25 (gf) 9 2 [gg] [19355]
32 (gg) 28 43 [ig] [151;‘5‘]
40 (gg) 36 53 [gg] [igg]
50 (gg) 2 68 [gg] [%3‘1‘]
65 (?g) & 4 [gg] [%22]
80 (gg) 4 53 [gg] [%(1)3]
100 (gg) 6 83 [gi] [332]
125 (;Z) 7 112 [g(z)] [gsleg]
150 (igg) 106 135 [ﬁg] [;gg]
200 148 432 (19498) (igg) 134 391 [gg] [ﬁg] [gig]
250 123 359 (i;g) (22?) 204 %% [igg] [Zig] [lsﬁl]
300 142 415 é?i) (Z&l;g) 201 588 é;g] [gg] [1810038]
350 172 502 égg) (332) 324 945 [‘3?523] [1922371] [1962%‘5
400 217 632 é?%) (gﬁ) 426 1243 [2}?] [ﬁggg] [ﬁgg]
450 194 564 (ggé) (ggé) [398] | [1161]

500 224 652 (gf;) (1912143) [465] | [1356]
550 @79) | (1105) o8] | [1772]

600 323 942 (igg) (}ggg) 7741 | 22581
650 @29 | (2s1) 753] | [2195]
700 356 1040 (;‘S;) (}igg) rea71 | 127611

750 @st) | (315) [0s] | [3223]

800 476 1388 549 1603
850 63) | (1642) 13731 | 4006
900 450 1312 (212) (}gég) [1408] | [4106]

1000 582 1699 721 2105 r1se8] | [ae62]

(736) (2146)

e Aperte uniformemente em sequencia diagonal.

e OS torques listados na tabela sdo aplicados para as flanges: EN1092-1, DIN2501,
BS4504, ANSI B16.5, JIS

e E reomendado o uso de juntas de vedagao

e Para DN > 1000 contate o fabricante

e (***)= ANSI 150

e [***]= ANSI 300
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NOTAS PARA DIRETIVA PED DO SENSOR

Abaixo segue a tabela dos produtos sujeito a Diretiva "Pressure Equipment Device" 2014/68/
UE (PED) implementada pelo legislacdo de 15 de Fevereiro de 2016, n. 26

Os modelos sdo : MS1000/MS2410/MS2500.
A tabela apresenta em qual categoria do PED é aplicada de acordo com a temeratura

de operacdo da agua (TABAT <110° CTABB T> = 110 ° C), DN do sensor e sua pressao
nominal.

TAB. A TAB. B
DIRETIVA PED PARA AGUA COM PDIRETIVA PED PARA AGUA COM
TEMPERATURA <110°c TEMPERATURA >=110°c

APENAS REVESTIMETO PTFE
TODOS REVESTIMENTOS : PP,EBONITE,PTFE

ON NOMINAL PRESSURE (PN) DN NOMINAL PRESSURE (PN)
10 | 16 | 25 40 10 | 16 | 25 40
25 E 25 E
32 USE PN 40 E 32 USE PN 40 E
40 E 40 il
50 E E 50 1 il
65 E E 65 I I
80 USE E USE E 80 USE I USE I
100 PN 16 E PN 40 E 100 PN 16 1 PN 40 11
125 E E 125 1 il
150 E E 150 I il
200 E E E E 200 I 1 i il
250 I i i 1 250 I il il 11
300 I 1 1 i 300 I il 111 iy
350 I 1 1 i 350 I I 111 ity
400 I i i I 400 i 111 iy ity
450 1 1 1 I 450 i 111 111 iy
500 I 1 i I 500 il 11 111 111
600 i i i I
700 1 1 1 I
800 I 1 1 I
900 i i i I
1000 1 1 1 I
1200 1 1 1 I
1300 i i i I
1400 1 1 1 I LEGENDA
1500 I I I I E OUT OF DIRECTIVE
1600 T I 1 1 PED CAT. I
1700 1 1 1 1 II | PED CAT.II
1800 1 1 1 1 III | PED CAT. III
2000 1 I 1 1
2400 I I 1 1

Para produtos que enquadram na categoria I, é valida a declaracdo de conformidade
disponivel nesta pagina; Os produtos em categoria II e III sdo fornecidos com declaragdo
de conformidade especifica para cada instrumento.
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Ao final da sua vida Util, este produto deve ser descartado de acordo com regulagoes
ambientais do pais onde este se encontra.
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ISOIL INDUSTRIA S.p.A.

HEAD OFFICE SERVICE

Via Fratelli Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel +39 02 66027.1

Fax +39 02 6123202
vendite@isoil.it

isomagservice@isoil.it

Se quiser encontrar a lista completa de nossos distribuidores, acesse o link:
http://www.isoil.com/u_vendita.asp

ANTES de retornar qualquer equipamento,
por favor contate nosso SACatravés do e-
mail:
isomagservice@isoil.com

Devido ao constante desenvolvimento técnico e melhorias do produto,
o fabricante reserva o direito de realizar mudancas e/ou modificacdes
nas informac0s contidas neste documento sem aviso prévio.

AZIENDA CON SISTE}
DI GESTIONE QUALITA'

CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 9001=
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