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JA. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.
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JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

RELATORIO DE SONDAGEM DE SOLOS (SPT)

Empresa responsavel:

JA.BAROSSI - Tecnologia de Solos Ltda.

Empresa Requerente:

Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e

Meio Ambiente LTDA EPP

Realizacao: novembro de 2014



JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
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JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

1-APRESENTACAQ

Conforme previamente acordado, a Empresa JA Barossi Tecnologia de Solos
LTDA, executou servigo de Sondagem de Solos a Percussao (SP) e Sondagem a Trado

(ST), localizado no Bairro Barbosa Lage- Municipio de Juiz de Fora, MG.

O servigo constitui 10(dez) furos de Sondagem a Trado e 0l(um) furo de

Sondagem a Percussao, perfazendo um total de 39,00 metros Lineares Perfurados.

O método utilizado para execugao da Sondagem a Percussdao obedece as
prescricoes da NBR 6484/01. Inicia a perfuracdo com o auxilio de Trado Concha
posteriormente utilizando a Circulagdo de agua utilizando-se amostrador padrao
didmetro interno de 34,9mm e externo 50,8mm e revestimento linha BW. A
resisténcia a penetragdo esta expressa pelo niimero de golpes necessdrios a cravagao

de 30(trinta) centimetros de amostrador padrao.

A leitura do nivel da 4gua ¢é realizada apds o término da Sondagem. Ocorre o
maximo rebaixamento possivel da coluna da dgua interna do furo com auxilio da
Sonda Balde. Apds 12 horas, deve ser medida a posicao do nivel da dgua em relagao

a boca do furo.

As amostras do solo coletadas ficardao em nosso laboratério pelo menos

30(trinta) dias, a partir desta data, a disposigao do cliente.

A compacidade ou a consisténcia dos solos em estudo é dada em fungao do

indice de resisténcia a penetragao conforme tabela a seguir:



JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

TABELA DOS ESTADOS DE COMPACIDADE E DE CONSISTENCIA

indice de Resisténcia

SOLO a DESIGNACAO
Penetracdo

<4 Golpes FOFA
AREIAS 5A8 Golpes POUCO COMPACTA
SILTES 9a18 Golpes MEDIANAMENTE COMPACTA
19a40 Golpes COMPACTA
> 40 Golpes MUITO COMPACTA
<2 Golpes MUITO MOLE
ARGILAS 3A5 Golpes MOLE
ARGILA SILTOSA 6A10 Golpes CONSISTENCIA MEDIA
11A19 Golpes RUA
>19 Golpes DURA

Tabela 01: As expressbes empregadas para a classificagdo da compacidade das areias, referem-se
a deformabilidade e resisténcia destes solos, sob o ponto de vista de fundagdes, e ndo devem ser

confundidas com as mesmas denominagbes empregadas para a designa¢éo da compacidade relativa
das areias ou para a situagdo perante o indice de vazios criticos, definidos na Mecdnica dos Solos.

Eng. Civil Arnildo Barossi
CREA/SC: 011814-4



JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

2 - ANEXOS:




JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

2.1- CROQUI DE LOCACAO



JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

2.2- BOLETIM DE SONDAGEM



JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA

2.3- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)



CONVENGAO:

G FURO DE SONDAGEM

ENGENHARIA

JA Barossi Tecnologia de Solos LTDA.

SANETAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EM

Rod. José Carlos Daux, n°4637—
FLORIANOPOLIS / SC
CEP:8803—-005 CNPJ
11.354.130,/0001—49

TEL.(0**48)3228-1498 E—mail
abarossi®hotmail.com

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng. Civil: Arnildo Barossi
CREA/SC: 011814-4

CLIENTE: SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP
ASSUNTO: || LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM

_ BAIRRO BARBOSA LAGE -
LOCAL: MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA- MG
DATA: 30/10/2014 PRANCHA:
REFERENCIA:| | 8825/2014
DESENHO: JUAN BAROSSI 1




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO1

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof.
(mts)

Ne°. das

Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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1.40

3.50

Araila avermelhada;

Araila amarelada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

N&o atingiu nivel da 4gua.

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

ST02

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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3.50

Aterro, entulho;

Araila amarelada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

-2,90

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO3

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof.
(mts)

Ne°. das

Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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0.70

3.50

Aterro;

Araila avermelhada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

N&o atingiu nivel da 4gua.

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

ST04

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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2.50

3.50

Aterro;

Araila marrom;

Areia, média, cinza;

Araila cinza;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

-3,00

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO05

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof.
(mts)

Ne°. das

Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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3.50

Aterro (arqiloso);

Araila marrom;

Limite de sondaaem.

Prof. N.A. (m):

N&o atingiu nivel da 4gua.

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO06

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof.
(mts)

Ne°. das

Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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3.50

Aterro (argiloso com pedrequlho);

Araila avermelhada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

N&o atingiu nivel da 4gua.

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO7

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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2.20

3.50

Aterro (arqiloso);

Araila avermelhada;

Araila siltosa, amarelada;

Limite de sondaaem.

Prof. N.A. (m):

-2,60

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

STO08

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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Aterro (arqiloso);

Araila amarelada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

-2,90

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

ST09

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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Aterro (arqiloso);

Araila avermelhada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

-3,00

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

ST10

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof. Ne°. das

(mts) | Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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1.05

3.50

Aterro (arqiloso);

Araila amarelada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

-2,90

Obs.:




J A. BAROSS| TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA.

REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVICO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G.

Data inicial:30/10/2014

Sondagem:

SP11

Cota:

Data final: 30/10/2014

Responsavel Técnico:

Prof.
(mts)

Ne°. das

Amostras

Golpes/cm

GRAFICO

10420 | 2043°
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Aterro (arqiloso);

Araila amarelada;

Sondagem limitada.

Prof. N.A. (m):

N&o atingiu nivel da 4gua.

Obs.:




Cotral Fundacoes

Relatorio
de
Sondagem a
Percussao

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e
Meio Ambiente Ltda EPP
End. Obra: Interceptor 02-03

JUIZ DE FORA - MG
Feverelro/2014

2111/1914

WWW.COTRALFUNDACOES.COM.BR

e-mail’s- cotral@cotralfundacoes.com.br

leonardo@cotralfundacoes.com.br

junior@cotralfundacoes.com.br

Escritdrio : Rua Dr.José Rafael de Souza Antunes, 575 — Lourdes
Juiz de Fora - MG

Tels: (32) 3215-1279 / 9987-3678 / 9982-1279



OOtra, RELATORIO SPT

fSSFundagoes | gO\DAGENS — ESTACAS DE CONCRETO E METALICAS — TUBULOES —
FUNDACES E OBRAS EM GERAL.

CLIENTE: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP
PROJETO:

LOCAL: Interceptor 02-03

Juiz de Fora/MG
Folha:01/05
Relatério n©:2111/1914
Q. Furos: 03
Total (m):28,00
Prezado Cliente,

1-Passamos a V.V.S.S., os resultados das sondagens realizadas no
endereco indicado acima.

2-0s servicos sdo sempre realizados com obediéncia as NORMAS
TECNICAS BRASILEIRAS, principalmente as NBR 6484,6502,6491 e
8036;

3-0s servicos e analises, aqui apresentados, sdo executados com
acompanhamento TECNICO de um profissional de ENGENHARIA,
conforme exigéncia legal (Registrado no CREA — MG)

4- Ao se encontrar agua, o relatério mostra o N.A inicial e
final (ap6és 24 horas) tal referéncia é em relacdo a cota da boca
do furo.

5-0 perfil de cada furo, é indicado por SP (N°® ), é obtido pelas
amostras do solo, representando as ocorréncias e variacdes
geotécnicas, identificadas no perfil, sempre em acordo com ABNT.

6-A cota de cada furo referencia-se a cota arbitrada para RN, e o
perfil de sondagem é elaborado e mostrado a partir de cada metro
da boca do furo.

7-Todos os elementos obtidos estdo apresentados nos perfis ANEXOS,

CONTENDO DA SEGUINTE FORMA:

e Coluna 1: Marcadores de Profundidade;

e Coluna 2: Método de Avanco:CA — Circ.Agua, TH — Trado Helicoidal, TC
Trado Cavadeira;

e Coluna 3: 0 nivel d’agua e a cota em relacdo ao RN;

e Coluna 4: Representacdo das Amostras e inclusive representar na
quantidade de revestimentos utilizado através de uma linha mais
grossa nas laterais;

e Coluna 5: Profundidade provavel das camadas, podendo ocorrer pequenas
variacfes ao longo do terreno;

e Coluna 6: NUmeros de golpes iniciais e finais, considerando NPST=F;

e Coluna 7: Grafico de resisténcia a penetracdo do amostrador;

e Coluna 8: Classificacido das camadas;

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

e 1: E importante frisar, que a metodologia e equipamentos utilizados
nas sondagens de reconhecimentos de solos (SPT), ndo sdo adequados a
uma pesquisa mais rigorosa do lencol d’agua, sendo que, para adocao
de fundacbes em tubulbes a céu aberto é de técnica que confirme a
posicdao do N.A, com a Tfinalidade de verificar a ocorréncia de agua
subterréanea.




Cotral

01A/05

SONDAGENS — ESTACAS DE CONCRETO E METALICAS — TUBULOES —
FUNDACOES E OBRAS EM GERAL.

o 2:

E importante observar que quando ocorre a paralisacdo da sondagem

por impenetrabilidade do trépano, deve-se confirmar a sondagem, com a
execucdo de “sondagem mista” atendendo-se as exigéncias técnicas.

3: 0 desenvolvimento e a evolucao social, bem como a maior
disponibilizacdo de profissionais, de ENGENHARIA, obriga-nos a um
constante AVANCO TECNICO, assim é que, apresentamos, a seguir
informacbes técnicas que entendemos Util aos nossos CLIENTES e aos

profissionais, que se utilizardo a presente sondagem.
Tal informacdo é o correlacionamento entre os numeros do SPT e
a pressao admissivel do terreno correspondente:

SOLOS COESIVOS — COEFICIENTE DE SEGURANCA = 3

S.P.T CONSISTENCIA PRESSAO ADMISSIVEL Kg/cm2
SAPATA ISOLADA SAPATA CONTINUA
2 MUITO MOLE 0,25 0,20
02 a 04 MOLE 0,25 a 0,50 0,20 a 0,40
04 a 08 MEDIA 0,50 a 1,00 0,40 a 0,80
08 a 15 RIJA 1,00 a 2,00 0,80 a 1,80
15 a 30 MUTTO RIJA 2,00 a 4,00 1,80 a 3,70
> 30 DURA 4,00 a 8,00 3,70 a 8,00
SOLOS GRANULARES — COEFICIENTE DE SEGURANCA = 6
SP.T COMPAC 1DADE PRESSAO ADMISSIVEL Kg 7 cm2
ASSENTAMENTO SAPATA
ARETA FINA 0,50 1,00
5 FOFA ARETA GROSSA 0,70 1,40
5 a 10 MEDTANANMENTE ARETA FINA 1,80 1,40
COMPACTA AREIA GROSSA 1,30 3,20
ARETA FINA 1,00 2.20
10 a 25 COMPACTA ARETA GROSSA 1,80 3,00
> 25 MUTTO COMPACTA 2,80 6

OBS.:1 — Estudar sempre,

possibilidade de escoamento dos solos.

o perfil do terreno quanto a construcdo e a

0BS.:2 - A quantidade e localizacdo dos furos foram determinados pelo
contratante.

Sem mais,

esclarecimento que se fizer necessario.

estaremos sempre a disposicdo de V.V.S.S.,

para qualquer

Eng®. VALERIO SERRAO NEVES

SITE — www.cotralfundacoes.com.br

— email

Eng®. LEONARDO LIMA SERRAO NEVES

cotral@cotralfundacoes.com.br




. [ e
FUNDACOES
www.cofralfundacoes.com.br

Cliente-Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP

Obra- Interceptor 02-03 - Juiz de Fora/MG

Relatério - 211171914

Cotral

==—Fundacdes

W.cutmuunducoes.cnm.br

0
|

Amostras de Sondagem a Percussao, retiradas do bairro Industrial

Equipamento de Sondagem em Operagao




AW

/X

Folha

CROQUI DE SONDAGEM FORNECIDO PELO CLIENTE 02

Relatério

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP 2111/1914

Endereco: Interceptor 02-03 - Juiz de Fora/MG

Data:

Desenho

18/02/2014 Cassio de P. Guerra

Escala

S/Escala

Eng. Leonardo L. Serrdo Neves Crea - RJ - 2008148483/D




fa ™
. = Folha: Furo:
Cotral Relatério de
G Fundacoes : SPMM
= = Cota:
Sondagem a Percussao —
Cliente; Sanetal Engenharia e Cosultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP Relatorio: 21111914
Localda Obra: Interceptor 02-03 - Juiz de Fora- MG Data de Entrega:; 18/02/M14
Cota em Profun.| Nimero (Golpes /30 cm) REVESTIMENTO: EEE:TTE N
x = | 1 | eeamas = x : .3 mm
”ém:;l;ﬁh : | didade| ge 1a.e 2a. Penetragfel AMCSTRADOR: { & EXTERNO: 50.8 mm
e s 93 | coipes Za.e 33 Penelracoet peso-eskg  ALTURA DA QUEDA: 75 cm
NIVEL amad Grafico
DAGY | | F 0 ) 20 CLASSIFICACAD DA CAMADA
o ' T — CONCRETO £
{1} Pedregulhos, Pouco Arenoso, Argiloso,
. B cor Variegado, Fofo
RO 45
I s :@; Areia Fina, cor Amarelada, Fofa e
1 qoo Medianamente Compacta
5 LCA i
@ Areia Grossa, Média e Fina, cor
6| @ Amarelada, Medianamente Compacta a
NS Compacta
o) Lt Areia Fina, Pouco Argilosa, cor
Variegada, Compacta
5} Areia Grossa, Média e Fina, cor
Variegada, Compacta
10

Limite da Sondagem
Faralizada por Determinacao do Cliente

Y

Desenho: 191401
Término: 13/02/14
Final apos 24 h: 4,00m

sondador: Carlos Alves Ezcala: 1100 Profundidade ()i, 00
Datas: Inicio: 13/02/13
WA

Motas:

Inicio: 5.00m Eng. Leonardo L.Serrdao Neves Crea - RJ - 2008148483D

o COTRAL FUHDM;E}EE LTDA A
ondagens-Estacas Pré-Moldadas -Trado Mecénico - Estacas Raiz - Helice Continua Monitorada-Tirantes-Drenos Subhorizontais (32) 3215-12759




- 8
g = Folha: Furo:
Cﬂtra, Relatorio de 45
G Fundacoes 2 s Cota: SP02
Sondagem a Percussao e
Cliente: Sanetal Engenharia e Cosultdria em Saneamento & Meio Ambiente Ltda EPP Relatorio: 211111914
Localda Obra: Interceptor 02-03 - Juiz de Fora- MG Data de Entrega:; 18/02/M14
Cota em e | ainern (Golpes /30 cm) REVESTIMENTO: mErTTrE .
A = | R I R - ] : 5 mm
”ém:;'ﬁl“ mostrsf didade|  ge g PEHE”EQEEI A { @ EXTERNO: 50.8 mm
P B LT R e Z3.¢ 3a Penelracoe} nrso-e5Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 cm
amad Grafico
| | E = =0 10 CLASSIFICAGAD DA CAMADA
Argila Siltosa, Pouco Arenosa, com
| : 10l 9 Restos de Raizes, cor Variegada,
Consisténcia Rija
A1 45
: ' i |#
3 819 . . . .
Areia Fina, cor Cinza, com Veios
1 9 110 Variegado, Medianamente Compacta
: 9 (10
5.45 : : : ,
. 11113 Argila com Arela Fina, cor Cinza, com
T Velos Marrom, Consisténcia Rija
i ' 14l16 Pedregulhos com Areia Fina, cor
i —_ Amarelada, Compacio
3 17(19 Pedregulhos, Arenoso, cor Variegada,
Compacto
3 9.00 [18|20
Limite da Sondagem
Paralizada por Determinacdo do Cliente
sondador: Carlos Alves Desenho: 191402 Ezcala: 1100 Profundidade (i, H)
Datas: Inicio: 12/02/14 Término: 12/02/14
M.A:  Inicio: §.00m Final apds 24 h: 4,00m Eng. Leonardo L.Serrao Neves Crea - RJ - 2008148483D
Motas:
e COTRAL FUNDAGOES LTDA E

ondagens-Estacas Pré-Moldadas -Trado Mecénico - Estacas Raiz - Helice Continua Monitorada-Tirantes-Drenos Subhorizontais (32) 3215-12759



Cotral

B Fondacoes

Relatorio de

Sondagem a Percussao

Faolha:

M5

Cota;

0,00 m

Furo:

SP03

Cliente; Sanetal Engenharia e Cosultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP

Relatorio: 211141914

Localda Obra: Interceptor 02-03 - Juiz de Fora- MG

Data de Entrega:; 18/02/M14

:'::':tlsl en profunNimero | EGulpes /30 cm) ) REVESTIMENTO: EBE:TE N
”ém;ﬁl“ mostrsf didade|  ge g PEHE”EQEEI AMETH"'DDH:{ @ EXTERNO: 50.8 mm
do | | Mo | O | aes Z3.¢ 3a Penelracoe} nrso-e5Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 cm
MIVEL amad Grafico
O AGLIA | | F 10 =0 20 CLASSIFICACAD DA CAMADA
1
i Areia Grossa, Média e Fina, com
_ Pedregulhos, cor Variegada,
Medianamente Compacta e Fofa
i
5.45
-]
7 Areia Media e Fina, cor Marrom,
Compacta
&
g Q.00
Limite da Sondagem
Paralizada por Determinacdo do Cliente
sondador: Carlos Alves Desenho: 191403 Ezcala: 1100 Profundidade (i, H)
Datas: Inicio: 13/02/14 Termino: 130214
M.A:  Inicio: §.00m Final apds 24 h: 4,20m Eng. Leonardo L.Serrao Neves Crea - RJ - 2008148483D
MNotas:
e COTRAL FUNDAGOES LTDA E

ondagens-Estacas Pré-Moldadas -Trado Mecénico - Estacas Raiz - Helice Continua Monitorada-Tirantes-Drenos Subhorizontais (32) 3215-12759
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“Cotral Fundacoes

. _.Relatorio
de

Sondagem Trado

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e
Meio Ambiente Ltda EPP
End. Obra: Interceptor 02-01 e Interceptor 02-02 — Barbosa
Lage

JUH!M FORA - MG
Fevereiro/2014
2111/1814

WWW.COTRALFUNDACOES. COM.BR

e-mail’s- cotral@cotralfundacoes.com.br

leonardo@cotralfundacoes.com.br
. =junior@cotrolfundacoes.com.br

o Beimging, oty
i W

Escritdrio : Rua Dr.Jose Rafael de Souza Antunes, 575 — Lourdes

Juiz de Fora - MG

M
o e I

" Tels: (32)3215-1279 / 9987-3678 / 9982-1279



RELATORIO SPT

otral
m%’ SONDRGENS - ESTACAS DE CONCRETO E METALICAS - TUBULJES -

FUNDAGCOES E OBRAS EM GERAL.

CLIENTE:Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamente e Meic Ambiente Ltda EFF
FROJETO:
LOCAL: Interceptor 02-01 2 Interceptor 02-02 - Barbosa Lage
Jpiz de Fora/MG
Folha:(01/058
4 Relatério n®:2111/1814
Q. Furos: 03
Total (m): E2S00
Prezado Cliente,
i-Passamos a V.V.5.8., o= resultados das sondagens realizadas no
enderece indicado acima.
2-Ds servigos =20 sempre realizades com obediéncia as NORMAS
TECNICAS BRASILEIRAS, principalmente as NBR 6484,65302,6491 =
BO36;
3-Ds servicos e andlises, agul apresentades, =s3c execolados com
acompanhamento TECNICO de um profissional de ENGENHARIA,
conforme exigénoia legal (Registrado no CREA — MG)

d-Ac 38 encontrar dgua, © relatdric mostra o H.A inicial e
final (apbs 24 horas) tal refer8@ncia & em relagdo a cota da boca
do furoc.

5-0 perfil de cada furxe, & indicade por SP (N® ), & obtide palas
amestras do solo, representande as ocorréncias e warlagdes
geotécnicas, identificadas no perfil, sempre em acordo com ABNT.

f-A cota de cada fure referencia-se a cota arbitrada para BN, & ©
perfil de sondagem & elaborado e mostrado a partir de cada metro

da boca do furas,
7-Todos c©= elementos obtidos estic apresentados nos perfis ANEXCS,

CONTENDC DA SEGUINTE FORMA:

e Coluna 1l: Marcadores de Profundidade;

s Coluna 2: M&todo de Avanco:CA - Circ.Bgua, TH - Trade Eelicoidal, TC
Trado Cavadeira;

Coluna 3: O nivel d"&gua & & cota em relaglo ao BN;

& Coluna 4: Representacao das Amostras e inclusive representar na
guantidade de revestimentos utilizade através de uma linha mais
grossa nas laterais;

# Coluna 5: Profundidade provédvel das camadas, podendo ocorrer peguenas
variactes ao longo do terrenc;

» Coluna 6: Nimeros de golpes iniciais e finais, considerando NPET=F;

s Coluna 7: Grifico de resisténcia & penetragdo do amostrador;:

s Cpluna B8: Classificecic das camadas;

ESCLARECIMENTOS ADICIOMATS:

» 1: E importante frisar, que a metodologia € equipamentos utilizados
nas sondagens da reconhecimentos de sclos (SPT), nac sao adeguados a
uma pesgueisa mais rigorosa do lengol d’agua, sendo que, para adocdo
de fundagfes em tubuldes a céu aberto ¢ de técnica gue confirme a
posicic do N.A, com a finalidade de verificar a ocorr@ncia de agua
subterrinea.




-
- '
. e 0lAa/05
| t 'I SONDAGENS - ESTACRS DE CONCRETO E METALICAS - TUBULOES -
ondagens FUNDACOES E OBRAS EM GERAL.
e 2: E importante cbservar gque quande ocorre a paralisagdo da sondagem
por impenstrabilidade do trépano, deve-se confirmar a sondagem, com a
&l
~
=
]
)
I
l

execugde de “sondagem mista® atendendo-se as exligéncias técnicas.

“ ®& 3: 0 desenvolvimento e a evolugdc socisl, bem como & maior
disponibilizaglo de profissionais, de ENGENHARIA, obriga-nos a um
constanta AVANCO TBCNICG, assim & gue, apresentamcs, a seguir
informagbes técnicas que entendemos Gtil =o0s nossos CLIENTES e aos
prefissionais, que se utilizarB8o a presente sondagem.,

\ Tal informac#o & o correlacicnamento entre os nimeros do SPT e
2 pressac admissivel do terreno correspoendente:

SCLOES CCESIVOS — COEFICIENTE DE SEGURANCA = 3

S.E.T CONSISTENCIA PRESSAC ADMISSIVEL Kg/cm2

SAPATA ISOLADA SAPATA coORTINUDA

2 MUITO MOLE 0,25 0,20
02 a 04 MOLE 0,25 a 0,50 | 0;20 a 0,40
04 a 0B MEDIA 0,50 a 1,00 0,40 a 0,80
08 RIJA 1,00 a 2,00 0,80 a 1,80
15 a 30 MUITO RIJA 2,00 a 4,00 1,80 8 3,70
> 30 . DURA 4,00 a 8,00 3,70 a ‘8,00 |

(1]
-
LA

S0LOS GRANULARES - COEFICIENTE DE SEGURANCA = §

S.P. COMPACIDADE PRESS5A0 ADMISSIVEL Kg / cm?
ASSENTAMENTO SAPATA
':I 5 § ] 0g

1,40

AREIA FINA

3 . AREIA GROSSA

5 a 10 MEDIANAMENTE ARETA FINA 1,40

COMBACTA ARETA GROSSA 3 3,20

ERETA FINA 1,00 2,20

10 a 25 COMBACTA AREIA GROSSA 1,80 3,00
> 25 MUITO COMPACTA . 2,80 3

]

o

¥

[

bt | ps
Lk OO | ~d
=l Nl [

0BS.:1 - Estudar sempre, o perfil do terremc gquanto a construclo & &
peesibilidade de escoamento dosz solos,

CBS.:2 — A guantidade e localizacdc dos furos foram determinados pelo
contratante.
Sem mais, estaremos sempre a disposigioc de V.V.S5.5., para qualguer
esclareciments que & fizer necessaric. '

Eng®. VALERIO SERRAD NEVES Eng®. LEONARDO LIMA NEVES

SITE - www.cotralfundacoes.com.br - email = cotral@cotralfundacoes.com.br




678.914
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>
5E 2
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EDIFICAGAO ) PV007
2225 LIS 3P 17 295
— 675.519
Ligar no PV 65
STh1 existente
Ir8.433
2815 418

1,989 _678.652
676.663

00500 0-0F +-2¥
zv

EDIFICAGAO

PV002
1482 _b78.355
676.673

CROQUI DE SONDAGEM FORNECIDO PELO CLIENTE

Tola
0.

ICliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP Remonum 111814

Endereco: Interceptor 02-01 e Interceptor 02 - 02 Juiz de Fora/MG
n Deserto _ =2
Data: 12/02/2014 Cassio de P. Guerra S/Escala Eng. Leonardo L. Serrao Neves Crea - RJ - 20081484830
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@tml ~ Relatério de . ™~

undacéen = ST01
Sondagem a Trado.  |** ..
= Cllente: Sanetal Engenharia e Cosultoria_em Saneamento & Meio Ambiente Lida EPP Reletério:  2111/1814 .
Local da Obra:_interceptor 02-01 nferceptor 02.02 - Barbosa Lage - Juiz de Fora- MG Data de Entrega: 12/02114 g .
HE\FE!‘HHEH‘I‘D:HMM |
AMOSTRADOR: B INTERNO: 34.8 mm ]

@ EXTERNC: 50.2 mm

PESOD: 85 Kg ALTURA DA QUEDA: 75 cm
cmas_lf_lc_ﬁ:ﬁﬂmmm

~ Argila Siltosa, com Pouca Areia Fina, cor Cinza, com Veios Cinza e
Variegado

Areia Média e Fina, Pouco Siltosa, cor Amarelada

Argila Arenosa, Pouco Siltosa, cor Amarelada

Limite da Sondagem
Paralizada por Determinacdo do Cliente

| Sondador: Carlos Alves " |Desentw: 181401 Escala: 11100 |Protundidade (m<.00 .
Datas: Infcio; 1100213 Términe: 110213 :
NA.  Iioio. NFE Final apts 24 h: NFE Eng. Leonardo L. Sert o Neves Ciea - R - 20081484830 |

—

Notas: Mivel da Agua NFE (NAe Foi Encontrado) Vier Pagina 1 - Esdl. Adicionats. Consid Cota 0,00 & boca do Furo{Cola do Terrena).

iy 'COTRAL FUNDAGOES LTDA

EmdagﬁmEm: Pré-Moldadas -Trado Mecanico - Estacas Raiz - Helice Continua Manitorada- Tirantes-Drenos Subhonzontais (32) 3215-1278
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% Relatdrio de
llfi; -:

Sondagem a Trado.

Folha: Furo:
413

+| Cote: - ST 02

0,00 m

Chente: Sanetal Engenharia e Cosultoria em Saneamento e Meio Ambienta Ltda EPP

Relatério: 211171814

| Data de Entrega: 12/02/14

| Local da Obra: H-ra_gpmuz-marmmmw-mw-mumm

PEED: 85 Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 cm

cmgsrmhu D& :;Amm

(ATERRO)

Areia com Pedregulhos, cor Variegada, com Veios Preto e Marrom

Areia Fina, Pouco Siltosa, cor Amarelada

Argila Pouco Siltosa, com Pouca Areia Fina, cor Variegada

| Limite da Sondagem
| Paralizada por Determinagéo do Cliente

| A /

‘Sondador. Garlos Alves |Desenno: 131402 Escala: 1100 [Profundidade (m400
Datas: Inicio: 11/02113 Términe: 11/02/13
NA:  Inicio: NFE Final apos 24 h: NFE Eng. Leonardo L.Sairio Neves Crea - RJ - zmmum

Maotas: HthahpthEthF«ErmM}WFimi Escl Adicionais Consid Cota 0,00 & boca do Furo{Cola do Terrena)

mmamm Pré-Moldadas - Trado Mecanica - Estacas Raiz - Helice Confinua Monitorade- Trantes-Drencs Subhorizantais {32) 321 51279

— e s —
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= = Folba: Furo;
@'_;!Q' Relatério de 5 W
undagoes o | -] '
Sondagem a Trado. 0g0m |
_ﬂnm. Sanetal Engenharia & Cosuloria em Saneamento e Meio Ambiente Lida EPP Relatiria- 211111814 |
| Local da Obea: interceptor 02-01a interceptor 02-02 - Barbosa Lage - Juiz de Fore- MG Data de Entrega: 12/02/14 |
: Cata em |Pr ofury| REVESTIMENTO: 63,5 mm
| mem: {didede| AMOSTRADOR: { bt
Métaso RN s
do PESO: 85 Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 cm
S i ; CLASSIFICAGAD DA CAMADA :
Arglla Puuco Slltnsa Arenosa, com Padregulhus cor Vanagada
1 e
2 |
Argila Siltosa, com Areia Média e Fina, cor Avermelhada -'
L
4 =
Limite da Sondagem
Paralizada por Determinagdo do Cliente
»
\ /
W
| |
| |
|
‘Sondador: Carlos Ales |Desanho: 181403 [Escals: 11100 |Profundidade (m4,00
Datas: Inicio: 1100213 Termino: 110213
MA:  Inicio: NFE Final apos 24 h: NFE Eng. Leanardo L.Sermdo Heves Crea - RJ - 20081484830

Matas: Nivel da Agua NFE (N80 Foi Encontrado) Ver Pagina 1 - Esdl. Adicionais Cansid Cota 0,00 4 boca do Furo{Cola do Terrena).

smdugem-Emm Pré-Moldadas -Trado Mecanico - Estacas Raiz - Helice Continua Huritcnd&-ﬁrm-bmrm Subhorizontes {3'.‘.'} 3215-1278
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Cotral Fundacoes

~ _Relatério
egrde
Sondagem Trado

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento ¢

Meio Ambiente Ltda EPP
End. Obra: Intercepmr 02-04

JIHZ D:E FORA - MG
reiro/2014

2111!1714

e WWW.COTRALFUNDACOES.COM. B8R

----------

ﬁrmm.' s- cotral@cotrolfundocoes.com.br

leonardo@cotralfundacoes.com.br
junior@cotralfundacoes.com.br

Escritdrio : Rmﬁrﬁéﬂafael de Souza Antunes, 575 — Lourdes
| Juiz de Fora - MG

- Tels:(32)3215-1279 / 9987-3678 / 9982-1279

FLE
T




RELATORIO SPT

I

SONDAGENS — ESTACAS DE CONCRETO E METALICAS - TUBULOES -
FUNDAGOES E OBRAS EM GERAL.

CLIENTE:Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento & Meio Ambiente Ltds EEP

PROJETO:

LOCAL: Interceptor [02-04
Jui; de Pora/MG

L]

Polha:01/05
Ralatédrio n®:2111/1714
Q. Furos: 03
Total {(m): 12588

Prezado Clients,

.
-

2

L passamos a V.V.8.8., os resultados das sondagens realizadas no

enderece indicado acima.

-0s servicos s3o gsempre realizados com obedi8ncia as  NORMAS

TECNICAS BERASILEIRAS, principalmente as MNBR 6434,6502,6491 =
BD36: '

3-0s servicos & anéalises, agul apresentados, s8c executados com

4._

5=

A=

acompanhamento TECNICO de um profissional de ENGENHARIA,
conforme exigéncia legal (Registrado no CRER - MG)

Ap se encontrar Aagua, o relatdric mostre o M.A inficial =
final {apfs 24 horas) tal referéncia & am relac8o a cota da boca
do furag,

0 perfil de cada furo, & indicado por SF [RN® ), & obtido pelas
amostras do solo, representando as ocorrénciss & variacfes
geotécnicas, identificadas no perfil, sempre em acordo com RBNT.

A cota de cada furo referencia-se & cota arbitrada para RN, e o
perfil de scndagem & elaboradoc e mostrado a partir de cada metro
da boca do furc.

7-Todos os elemantcos obtidos estdoc apresentados nos perfls AKNEXOS,
CONTENDO DA SEGUINTE FORMA:

-

Coluna l: Marcadores de Profundidade;

Coluna 2: Método de Avango:CA - Circ.Bgua, TH - Trado Helicoidal, TC
Trade Cavadeira:

Coluna 3: © nivel d'"égua & a cota em relagdo aoc BN;

Coluna 4: Representaclo das Amostras & inclusive represantar na
guantidade de revestimentos utilizade através de uma linha mais
grossa nas laterals:

Coluna 5: Preofundidade provivel das camadas, podendo ccorrer peguenas
variaghes ac longo do terrano;

Coluna 6: Nimercs de golpes inicials e finals, considerando MPST=F;
Coluna 7: Grafico de resisténcia a penetracao do amestrador;

Coluna B: Classificacao das camadas)

ESCLABECIMENTOS ADICIONALS:

1: E importante frisar, gue a metodologia o equipamentos utilizados
nas sondagens de reconhecimentcs de solos (SPBT), n#o sic adeguados a
uma pesquiss mais rigorecsa do lencol d'&gua, sende gue, para adoclo
de fundagles em tubuldes a céu zsberto & de técnica gue confirme a
pesicac do H.A;, com a flnalidade de verificar a ogorréncia de agua
subrterrinss,




: . 01A/05
= t a" SONDAGENS - ESTACAS DE CONCRETC E METALICAS — TUBULOES -
TTege FUNDACOES E OBRAS EM GERAL.

a 2: £ importante obsarvar gue guando ooorre 3 paralisaclo da sondagem
por impenetrabilidade do trépanoc, deve-se confirmar a sondagem, com a|
execucio de “sondagem mista" atendendo-se as exigéncias técnicas.

s, 3: O desenvolvimento e a evolucla social, bem como a maiozx
disponibilizacdo de profissionais, da ENGENBARIA, obriga=-nos 2 um

$ constante AVANCO TECZ@ICU, assim £ ogue, apresentamps, a seguir
informaches técnicas gue entendemos UTil =205 nossos CLIENTES e aoa
proefissionais, gue se utilizarSo a presente =sondagsm.
Tal informagao € o correlacionamento entre o3 nimeros do SPT e
& prasslc acmissiwvel do terreno correspondente:

SOLOS COESTIVOS - COEFICIENTE DE SEGURANCA = 3

5.P.T CONSISTENCIR PRESSAD ADMISSIVEL Kg/lomz
SAFATA ISOLADA SAPATA CONTINUA
z MUITO MOLE 0,25 0,20
02 a 04 MOLE 0,25 a 0,50 0,20 a 0,40
04 a 0B MEDIA 0,50 a 1,00 0,40 a 0, 80
a8 a 15 RIJA 1.00 a 2,00 6,90 a 1,80
15 a 30 MUITO RIJA 2,00 a 4,00 i,80 a 3,70 |
> 30 DURA 4,00 a 6,00 3,70 a 8,00

80LOS GRANULARES - COEFICIENTE DE SECGURANCA = &

5.BP.T COMPACIDADE ERESSRO ADMISSIVEL Hg / cml
ASSENTAMENTC SADATA
RREIA FINA 0,50 1,00
i e [ AREIA CROSSA 0,70 1,40
5 a 10 MEDIANAMENTE AREIA FINA 1,80 1,40
COMERCTA AREIA CROSSA 1,30 3,20
AREIA FINA 1,00 2,20
10 a 25 COMBACTA AREIA GROSSA 1,80 3,00 '
> 25 MUITO COMBACTA , 2,80 g '
0BS.:1 — Estudsr sempre, o perfil do terrens guanto & construc8o = s

possibilidade de escoamento dos sclos.

0BS5.:2 - A guantidade e localizagBo dos furos foram determinados pelo
contratante.
Sem mals, estaremos sempre a disposigaoc de V.V.3.8., para qualguer
esclaracimento gue =& fizer necessaric.

Eng®. VALERIO SEFRAO NEVES Eng®. LEOMARDO LIMA SERRAD NEVES

S8ITE — www.cotralfundacces.com.br - email = cotralfcotralfundacoes,conm,.br
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Langar no PV27 existente
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CROQUI DE SONDAGEM FORNECIDO PELO CLIENTE FUW

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP Relatorio 21111714

Enderego: Interceptor 02-04 - Juiz de Fora/MG
Pate: 120212014 [PBRWe . Guerra | @ S/Escala

Eng. Leonardo L. Serrao Neves Crea - RJ - 2008148483/}
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| Cliente-Sanetal Engenharia ¢ Consultoria em Saneamento & Meio Ambiente Ltda EPP Relatério - 2111/1714
| Obra- Interceptor 02-04 - Juiz de Fora/MG 4
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Sondagem a Trado-  °* (g R

0,00m
| Glienle: Sanetal Engenharia & Consultoria em Saneamento & Meio Ambiente Lida ME Relatdrio. 2111711714
Local da Obra: Interceptor 02_04 - Juiz de Fora/MG Data de Entrega. 12/02114

Cota am Profun. REVESTIMENTO: 361,6 mm

Relacio [ . [ 2 INTERNO: 34.5 mm
| 253 amostra didade | AMOSTRADOR: { @ EXTERNO: 50.8 mm
da

| PEBD:8EKg ALTURA DA QUEDA: T3 cm
Camada
CLASSIFICAGAD DA CAMADA

Silte Argiloso, Pouco Arenoso, com Restos de Raizes, cor Marrom
(ATERRQ)

Silte Argiloso, Pouco Arenoso, cor Marrom

Silte Argiloso, Pouco Arenoso, com Pedregulhos, cor Marrom

Limite da Sondagem
Paralizada por Determinagio do Cliente

. = |
|
B |
| | .-
|
|
|
|
aﬁndaﬂ.on‘: Carlas Alvas . ;Duunhu: 1.714‘{11 Escala: 1/100 |Profundidade (rr#,00
Datas: Inicio: 10/02/14 Término: 10702014 T |
MNA: Inicio: NFE Final apas 24 h: NFE Emi. Lmdu_L.Seuin Neves Crea - RJ - 20081484830

Notas: Mivel da Agua = NFE (N&c Foi Encontrado) Ver Pagina 1 - Esclar. Adic. Considerar cota 0,00 & boca do fure (cota do terrenc)

- COTRAL FUNDAGOESLTDA —
Sandagens-Estacas Pré-Moldades -Trado Meclnico - Estacas Raiz - Helice Continua Monitorada-Tirantes-Orenos Subhorizontais (32) 32151279




2 | e
o Foiha: Fura:
Cotral  reawiose 3
agéaa . | Cota:
> Sondagem a Trado SN
- 1c|iemr Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamanto & Meio Ambiente Ltda ME Refatério:  2111/1714 = |
‘ LN:-Il da Obra: In'nermptnrﬂi_m Juiz da FaraMG Data de Entrega; 12;&2114
Cota am orofyn. REVESTIMENTO: 863,5 mm
o didade AMOSTRADOR: { e
* s :’m PESC:85Kg  ALTURA DA QUEDA: 75cm
' B
» CLASSIFICAGAQ DA CAMADA =~
® Areia Fina, Pouco Argilosa, cor Variegada
- 1.00 L)
]
® :
2 Argila com Areia Fina, cor Variegada
il
2 - e BTSSR et sl
o Limite da Sondagem
‘ Paralizada por Determinagao do Cliente
_ W : —
’ A
s}
2
2]
£ | |
2 "
> ‘ |
] ;
2 |
° |
S
2 |
-2
@
°
S J
=
-0
-0
| i?"""““r Carios Alves Desenho: 171402 Escala 1100 Profundicede (T4,00
|Datas: Inicia: 10/02/14 Términa: 10/02/14
IN.A:  Inicio: NFE Finel epbs 24 h: NFE Eng. Leonardo L.Seirao Neves Crea - RJ - 20081484830

|Motas: Nivel da Agus = NFE (MN&o Foi Encontrado) Ver Pagina 1 - Esclar. Adic. Considerar cota 0,00 8 baca do fura lwta "rin-t.nrmnn‘;

L ' COTRAL FUNDAGOES LTDA
Sondagens-Estacas Pré-Moldadas -Trado Mecanico - Estacas Raiz - Helice Continua Monitorada-Tirantes-Drenos Subhsrizontals (32) 3215- 12?E




GOtl'a' Relatério de Al =

s Fundacoes [ | ST03
Ceota:
Sondagem a Trado - g

Ehanw Sanetal Engenharia e Consultoriz em Saneaménta & Meic Ambienta Lida ME Relatdnio: 21111714

Lou:.al da Obra: tnllmnptur 02_04 - Juiz de ForaMG Data de Entrega: 12/02/14
Culu EM |Profun- REVESTIMENTO: 263,5 mm

@ INTERNO: 34.9
MQ::I:*T Amostra didade| AMOSTRADOR: { B EXTERNO: 508 mm
do No | U8 | ppso:esKg  ALTURA DA QUEDA: 76 cm

| NIVEL Camada — a
IAGUA. | CLASSIFICAGAD DA CAMADA,

&l Areia Grossa, Média e Fina, Pouco Siltosa, com Pedregulhos, com
| | -1,00

1.

Areia Média e Fma. Argllosa, Pouco Siltosa, com Restos de Raizes,
cor Marrom

Areia Média e Fina, com Pedregulhos, Siltesa, cor Marrom

Limite da Sondagem
Paralizada por Determinag&o do Cliente

|
'Sondador: Carlos Alves Desenna: 171403 Escala  1/100 ~ [Profundidade (v4,00 i
Datas: Infcio: 10602114 'I‘du'rnlnn 10/02014 ==
MN.A: Inicia: NFE Flna" ap&s 24 h: NFE Eng.Lmdn L.Serrio Neves Crea - RJ - 20081484830

Notas: Nivel da Agua = NFE (Nic Foi Encontrado) Vier Pagina 1 - Eu.c.lnr Adic. Considerar cota 0, uc 4 boca do furo {cota do temanc).

W COTRAL FUNDAGOES LTDA -
Sondegens-Estacas Pré-Maldadas -Trade Mecénico - Estacas Raiz - Halice Continua Monitorada-Tirantes-Dranos Subharizontais (32) 321:-12?9




Via do Contratante 1
Pégina 1/1 l

[ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ~ ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA M G | 14201500000002236105

Cc;hselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

————— 1, Responsave| Técnico e
LEONARDO LIMA SERRAO NEVES
Titulo profissional: RNP: 2006905163

ENGENHEIRO CIVIL;
Registro: 05.0.2008148483

Empresa contratada: Registro: 27095
COTRAL FUNDACOES LTDA

- 2. Dados do Contrato

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -~ CESAMA CNPJ: 04.779.656/0001-05
Logradouro: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO Ne: 001843

Complemento: 9,10,11 ANDARES Bairro: CENTRO

Cidade: JUIZ DE FORA UF:MG CEP: 36013020

Contrato: Celebrado em:

Valor:1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

g 3. Dados da Obra/Servico ———— =

Logradouro; TRECHO AREAS DIVERSAS (CT-2/4/5/10, 1IP1-1 E IP2-1/2/3/4) N 300000
Bairro;: DIVERSOS BAIRROS DA ZONA NORTE
Cidade: JUTZ DE FORA UF: MG CEP: 36010020

Data de inicio: 06/01/2015 Previsio de término: 06/02/2015
Finalidade: OUTRO |

Proprietarioc. COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA CNP.J: 21.572,243/0001-74 }
- 4 Alividade Técnica Quantidade: Unidade:
1 - EXECUCAO
EXECUC.ﬂO DE OBRA/SERVICO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM 686.00 m

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

—— 5 Observacées - = "
SERVICO DE S%NDAGEM A PERCUSSAO (SPT) E A TRADO PARA SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO, TOTALIZANDO 686 (M)

BM 176 FOROS . ooscs = o 5 0s 5usi 65 4 509 8 16t & 50 5 66 5 6580 8 151 § B0 5081 [ 000 & faid 5 061 6 664 & 550 o f8ie) WAt & i & raf %500 W Yl & i a.fo} @ [0 & fasi® it o 5ok = {nicm il & i41 & o8 81 m 5w m omd  ionc s
- 6. Declaragfes

————— 7.Entidade de Classe ——rr—e e 9. Informagdes
CLUBE DE ENGENHARIA DE JUIZ DE FORA - A ART ¢ villda quando quitad diante ap gdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
8. Assinaturas -A icidade deste d pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do __

Dle, O F g FrRUND 4 Tol4 com o objetivo de d SVInGo GONEAE
/7

Declaro serem verd;dgiras as informagées acima

Py e
a/

VALOR DA OBRA: R$ R$3.000,00. AREA DE ATUACAO: CIVIL,

s[ RNP: 2006905163

| CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 &

ANEAMBNYO MUNICI CNPJ: 04.779.656/0001-05]
Valor da ART: 67 , 68 [ Registrada em:07/01/2015 Valor Pago: 67,68 Nosso Numero: 0000000002253993

§
%
|




== futenticidade
CREA-SC

Conselho Reglonal de Engenharia ART N°® 5304050-5

e Agronomia de Santa Catarina

S R.T. Anotagfo de Responsabilidade Técnica ART autenticada eletronicamente via

CREA=CET
=._ontratado
mENHEIRO CIVIL 011814-4 Empresa Executors:
HRNILDO BAROSSI JA BAROSSI TECHOLOGIA DE SOLDOS E CONCR L
< RAFAEL BANDEIRA 65 FLORIANOPOLIS 103063-0
TO 902 CENTRO 88015-450 SC Fone; Fax:
[ Rehe: 4832234319 Fax: -- CPF:104.470.089-00 Substituicdo de ART 5303570-7
mrossi@hotmai 1.com
ontratante

ETAL- ENG.E CONSULT.EH SAMEA, H, AHBIENTE 04779656000105
s FRTEERTO HULSE, 70 SALA 01

SHRREIROS FLORIANOPOLIS SC
1 0-110

=_B esumo do Contrato
Servigo de Sondagem a Percussdo que esta sendo executado nos Bairros: Fabrica, Benfica Ponte
gy ta, Barbosa Lage, Calos Chagas, Gac e Jockey Club no Municipio de Juiz de Fora, MG.

-
%
= acio em (25102014 Término em :10,12./2014 Honorarios: Pré-Labore Valor Obra/Servigo: R$25.000,00
entificagio da Obra/Servigo

CUHPANHIA DE SANEAHENTO HUMICIPAL - CESAHA 21572243000174 ;
/‘ERSAS RUAS
ERS0S BAIRROS JUIZ DE FORA MG
13-020
turas 7 { 1 AN \
( N

Z. :

FLORIANOPOL IS ARNILDO B/FIRUSSI SANETAL- kN E CONSULT.EHM SANEA. H. AHBIEN
06-,12,2014 104.470.089-00 4779856000105

wEste documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realzado & artes (Lei6.49
Reservado ao Responsavel Técnico

g o o ART: 5384858-5
arlicipagéo Tecnica - Alividades

gclividual Objetos  Classificagdo Quantidade Unidade
47 iy A0B08 372,00 10

agulatizagéo

escrigéio Complementar

‘e documento 0 terd fé Publica se estiver devidamente cadastrado e quitado junto so CREA-SC. Para aferir wawyCrea-sc.org.hr

‘te documento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificacies
aforne resolucdo 1825/89 CONFERA e denais legislacies aplicdveis,

| assinaturas devenm ser a priprio punho, originais e preferencialnente con caneta azul.
“Cessibilidade: Declaro a_aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da
IT. na legislagdo especifica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.



Scesama

agua é vida

¥

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868
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