Fale conosco

Agéncia de Atendimento da Cesama
Av. Getulio Vargas, 1001 - Centro
De 7h30 as 17h30

Atualmente, a Cesama trata 10% do esgoto coletado na

Site

cidade. Nos ¢ltimos anos, a companhia tem investido WWww.cesama.com.br

intensamente na ampliagdo do sistema de coleta e

tratamento de efluentes, com as obras de Despoluicéo do Cesama Atende

Ligue para 115

Rio Paraibuna e dos cérregos da cidade. Além das

Estacées de Tratamento de Esgoto (ETEs) Barreira do

Facebook

Triunfo e Barbosa Lage, a companhia conta agora com L
facebook.com/juizdefora.cesama
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uma nova unidade: a ETE Unido-IndUstria, que ird tratar
até 70% do esgoto produzido. Uma quarta estacéo ainda

serd implantada em Santa Luzia futuramente.

Ao final do processo, a eficiéncia do tratamento é de
aproximadamente 5%, o que contribui para reduzir ou
eliminar a incidéncia de verminoses, diarreia, célera,
esquistossomose e hepatite, entfre tantas outras doencas.

Investir em coleta e tratamento de esgoto é investir em

satde e qualidade de vida. ‘ JF "CESAMA

PREEEITURA dgua é vida
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Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) Uniao-IndUstria

Quando utilizamos a dgua em nosso dia a dia, seja no banho, escovando os dentes ou lavando roupas, nés estamos produzindo esgoto. O tratamento de efluentes
é um processo relativamente simples, em que os detritos e matéria orgdnica sGo separados da dgua para que ela seja devolvida limpa ao meio ambiente. Conheca
as etapas do tratamento de esgoto que serdo realizadas na ETE Unido-Indstria:

1- Chegada do esgoto bruto Casa de Quimica e Administracao 4. Desidratacao do lodo

O lodo resultante dos reatores &
centrifugado, onde se remove mais
liquido clarificado e residuo seco.
Este Ultimo é armazenado no galpado
ao lado, e, posteriormente,
encaminhado para destinagao final no
Aterro Sanitario.

Através das tubulagdes implantadas ao
longo do Rio Paraibuna e dos cérregos,
e com o auxilio das estacoes elevatorias,
o esgoto coletado chega até a ETE para
tratamento.

Aqui sdo realizados os controles de
qualidade do tratamento e toda a
administracao do funcionamento da
estacao.

Queimadores

Os gases gerados no processo sao
aqui queimados para nao causar
danos ao meio ambiente.

3- Reatores UASB

2- Gradeamento Neste local é feito o tratamento do
esgoto. Bactérias anaerdbicas
decompdem a materia organica,
separando o esgoto nas fragoes de
lodo, gases e liquido clarificado.

E feita a remocao dos solidos que sao
lancados no esgoto e que podem
prejudicar o processo de tratamento
(fraldas, absorventes, oleos, graxas,
areia, entre outros).

5. Retorno ao rio

O liquido clarificado dos reatores e da
desidratacao de lodo, agora livre de
contaminantes, retorna ao Rio Paraibuna.
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