TRATAMENTO DE QUALIDADE
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A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da
Cesama, esta realizando uma das maiores
obras da cidade: a despoluicao do Rio
Paraibuna. Atualmente, o esgoto que é
lancado, em grande parte, in natura no rio e
corregos da cidade, sera coletado e
encaminhado para estagoes de tratamento.

A ETE Barbosa Lage sera ampliada e, ao final
dos trabalhos, tera capacidade para tratar até
374 litros de esgoto por segundo. Além da
ETE Barreira do Triunfo, ja em funcionamento,
duas outras unidades irao compor o sistema:
ETE Unido-Industria e ETE Santa Luzia.

Estas estagoes sao fundamentais para a
melhoria da qualidade da agua do Rio
Paraibuna, beneficiando toda populagao do
municipio. A despoluicao do rio também ira
refletir no cotidiano dos moradores de outras
cidades, que sao abastecidas com as aguas do
Rio Paraiba do Sul, do qual o Paraibuna é
afluente.

A ETE Barbosa Lage iniciou suas operagoes em
2005 e trata 25% do esgoto da Zona Norte.
Quando o projeto for totalmente concluido, a
unidade tratara 100% do esgoto da regiao
norte do municipio.

Fale conosco

Agéncia de Atendimento da Cesama
Av. Getulio Vargas, 1001 - Centro
De 7h30 as 17h30

Site
wwuw.cesama.com.br

Cesama Atende
Ligue para 115

Facebook
facebook.com/juizdefora.cesama
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Estacao de Tratamento de Esgoto
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1- Gradeamento

Tem como fungao principal a retengao
de solidos grosseiros encontrados no
esgoto, tais como galhos, papéis,
pedregulhos, latas, garrafas e outros,
através de um sistema composto por
grades inclinadas.

A remogao destes soélidos é feita
manualmente e o material removido
é encaminhado ao aterro sanitario
de Juiz de Fora.
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2- Equalizagao

Funciona com o objetivo de
homogeneizar o efluente, além de
garantir um volume de esgoto a ser
tratado com fluxo constante, dia e
noite.

Esta unidade possui um aerador
para ndo permitir a sedimentagao
dos soélidos, além de manter o
efluente aerado.

3- Aeracao

E a unidade mais importante da ETE.
Os aeradores injetarao ar no esgoto,
gerando condigbes para que os
microorganismos se alimentem de
matéria organica.

Nesta etapa, é importante o controle
do pH, temperatura, oxigénio
dissolvido e da quantidade de sélidos
para que a digestao seja mais
eficiente.

Recirculacao

Para que o esgoto atinja o grau de
tratamento desejado é necessario que
as etapas de aeragao e decantagao se
realizem tantas vezes quanto
necessarias. Isso se faz com um sistema
de bombeamento que permite que o
lodo circule varias vezes durante o
processo.

4. Decantacao

O efluente é conduzido

aos decantadores, onde a
biomassa ou lodo resultante
sera sedimentado.

Assim, o esgoto ja purificado
ird para o corpo receptor
final (rios, ribeirdes e
corregos).

5. Elevatoria de Lodo

E uma estacio de bombeamento
que leva a massa de lodo
decantado até o digestor.

6- Digestado

O lodo excedente dos

decantadores é

encaminhado ao digestor,
onde o processo do
tratamento sera concluido
com a separagao dos
liquidos e dos sélidos

decantados.

7- Casa de Quimica

Nesta etapa, ocorre a centrifugagao do
composto de lodo, que chega com cerca
de 90% de agua e sai com aproximados
45% de liquido. Esse liquido excedente é
enviado de volta ao tanque de equalizagao
e passa de novo pelos mesmos processos,
e a massa de lodo é despachada em
caminhdes para o aterro sanitario da
cidade. Na Casa de Quimica também
estdo instalados o laboratério, que analisa
o lodo e a agua, todos os controles da
estagao e a parte administrativa.
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