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A Barragem de Chapéu d’Uvas demorou quase

40 anos para ser totalmente concluida. Sua Fa Ie CONOSCo C H n P E U

construcao teve inicio em 1957, no Governo do 9 >
Presidente Juscelino Kubitschek. A obra foi D Uvn S
concebida com as finalidades de defender Agéncia de Atendimento da Cesama ;

Av. Getulio Vargas, 1001 - Centro

Juiz de Fora das inundacoes, regularizar
De 7h30 as 17h30

o Rio Paraibuna, permitir um maior
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aproveitamento das usinas hidrelétricas da
wwuw.cesama.com.br

Cemig e ser mais uma fonte de abastecimento
de agua para a cidade.

Cesama Atende
Apesar de sua importancia para Juiz de Fora e Ligue para 115

regiao, a obra sofreu varias paralisacoes. S6 em

Facebook
facebook.com/juizdefora.cesama

1992 foi retomada por determinacao do
presidente Itamar Franco e, finalmente, em
18 de dezembro de 1994, a Barragem de
Chapéu d’Uvas foi inaugurada, possibilitando
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a realizacao de um antigo sonho.
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Finalidades

A barragem protege a cidade de enchentes,
garante a manutengao do volume de agua
no Rio Paraibuna na época da seca e, ainda,
evita o acUmulo de sedimentos nas aguas
do rio.

Além disso, ela representa a garantia de
abastecimento de agua para Juiz de Fora
neste século. Com suas diversas finalidades,
a barragem melhora a qualidade de vida no
municipio, promovendo assim o
desenvolvimento da regiao.

Funcionamento

Chapéu d’Uvas funciona também como uma
barragem reguladora. No periodo de chuvas,
suas comportas sao fechadas para acumular
agua e evitar que o Rio Paraibuna transborde,
provocando inundagdes. Ja na época da
estiagem, as comportas se abrem, para
aumentar o volume de agua no rio.

Esse controle operacional é feito pela
Cesama, que, desde 1994, através de
convénio firmado com o Governo federal,
é responsavel pela barragem.

Adutora

Composta por mais de 17 quilémetros de
tubulacao, a adutora sai da barragem até

chegar & Estacdo de Tratamento de Agua
Walfrido Machado Mendonga (ETA CDI),

onde a 4gua é tratada e distribuida.

A adutora tem capacidade de adicionar cerca
de 900 litros de agua por segundo ao sistema
da cidade, reforgando o abastecimento em
todo o municipio, fazendo com que Juiz de
Fora ndo precise se preocupar com esta
questao nas proximas décadas.

Barragem |

Situada a 50 quilémetros da nascente do Rio
Paraibuna, a Barragem de Chapéu d’Uvas
chega a ter 12 quilometros quadrados de
espelho d’agua, um volume de 146 milhdes
de metros cUbicos - 11 vezes maior que o
volume da Represa Dr. Joao Penido - e

41 metros de profundidade maxima.

O lago formado pela represa tem capacidade
para fornecer cinco mil litros de agua por
segundo. Porém, a Cesama ira utilizar,
inicialmente, até 900 litros por segundo.
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