RAMAL INTERNO

CAIXA DE PROTEGAO
DO HIDROMETRO

J

OBSTRUIDOR

PVC-@ 112"
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PEAD @21/2"

LISTA DE MATERIAL

DESCRICAO

HIDROMETRO

JOELHO PYC ROSCA x SOLDA PLASTICA
ADAPTADOR PEAD x PVC ROSCA 12"
ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 172"
TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 12
REGISTRO BORBOLETA Cf ESFERA DE METAL 12
TUBO PVC 12"
TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARX1/2"

RAMAL EXTERNO
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ME PUBLICA
PVC DN50 / DN75 / DN100

MODELO PADRAO PARA LIGACAO DE AGUA
CESAMA 3.2.1 - CORTE COMERCIAL COM OBSTRUIDOR
DESENHO 01
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RAMAL INTERNO

CAIXA DE PROTEGAO
DO HIDROMETRO

J

INSTALAGAO DE OBSTRUIDOR

INSTALAGAO DE LACRE NO REGISTRO

—T- :
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PEAD 212"

LISTA DE MATERIAL

DESCRICAO DN

HIDROMETRO 172"
JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172"
ADAPTADOR PEAD x PVC ROSCA 12"
ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12"
TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 172"
REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 1/2"
TUBO PVC 172"
TE DE SERVICO INTEGRADC ARTICULADO VARx1/2"

RAMAL EXTERNO

REDE PUBLICA
PVC DN50 / DN75 / DN100

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA
CESAMA 3.2.2 - CORTE COMERCIAL COM OBSTRUIDOR E LACRE NO REGISTRO
DESENHO 02




FECHAMENTO DA VALVULA DE CORTE

PEAD 21/2"

RAMAL EXTERNO
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! REDE PUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100
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‘ LISTA DE MATERIAL
! ITEM DESCRICAO DN QUANT.
! 01 |HDREMETRO 172" o1
‘ 02 |JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 12" 02
‘ 03 |ADAPTADCR PEAD x PVC ROSCA 112" 02
‘ 04 |ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 112" o1
| 05 [TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 12" 02
‘ 06 |REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 172" o1
! 07 |TUBOPVC 142" 01
‘ 08 |TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARX1/2" o]
|

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA
CESAMA 3.2.3 - CORTE COMERCIAL COM FECHAMENTO DE VALVULA DE CORTE

DESENHO 03
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DO HIDROMETRO |
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LACRE NO REGISTRO COM A CAIXA ‘ &
FECHADA 13
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‘ LISTA DE MATERIAL
% i ITEM DESCRI(,‘AO DN QUANT.
ﬁ ! 01 HIDROMETRO 172" 01
ﬁ ‘ 02 |JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172" 02
2(' ! 03 |ADAPTADCR PEAD x PVC ROSCA 1/2" 02
% ‘ 04 |ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12" 01
i 05 [TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAQAO 12" 02
| 06 |REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 172" 01
‘ ‘ 07 |TUBO PVC 1/2" 01
m ‘ 08 |TEDE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARx1/2" 01
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! REDE PUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA
CESAMA | | 324 -CORTE COMERCIAL COM LACRE DO REGISTRO COM CAIXA FECHADA

DESENHO 04
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o I LISTA DE MATERIAL
= .
% ! ITEM DESCRICAOQO DN QUANT.
— r
é ‘ 01 HIDROMETRO 172" 01
z:’ ! 02 |JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172" 02
<§E ‘ 03 |ADAPTADCR PEAD x PVC ROSCA 1/2" 02
I 04 |ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12" 01
‘ 05 [TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAQAO 12" 02
i 06 REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 172" 01
| 07 |TUBO PVC 1/2" 01
08 |TEDE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARx1/2" 01

‘ REDE PUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA

CESAMA 3.2.5- CORTE COMERCIAL COM LACRE DO REGISTRO

DESENHO 05
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! LISTA DE MATERIAL
% ! ITEM DESCRICAO DN QUANT.
= ‘ 01 |HIDROMETRO 172" 01
el 02 |JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172" 02
:EEE ‘ 03 |ADAPTADCR PEAD x PVC ROSCA 12" 02
o | 04 |ADAPTADCR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12" 01
‘ 05 |TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 142" 02
‘ 06 |REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 142" 01
m ‘ 07 |TUBOPVC 172 01

/ 08 |[TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARx1/2" 01
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‘ REDE PUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA
CESAMA | | 326-CORTE TECNICO COM RETIRADA DO HIDROMETRO E OBSTRUIDOR
INSTALADO PROXIMO A CAIXA - DESENHO 06




OBSTRUIDOR
INSTALADO NA CALCADA
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RAMAL EXTERNO

" REDEPUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100
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LISTA DE MATERIAL
ITEM DESCRICAO DN QUANT.

01 |HDROMETRO 172" 01
02 |JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172" 02
03 [ADAPTADCR PEAD x PVC ROSCA 12" 02
04 |ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12" 01
05 [TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 172" 02
06 [REGISTRO BORBOLETA Cf ESFERA DE METAL 172" 01
07 [TUBOPVC 172" 01
08 |TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO VARx1/2" 01

CESAMA

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA

INSTALADO NA CALCADA - DESENHO 07

3.2.7- CORTE TECNICO COM RETIRADA DO HIDROMETRO E OBSTRUIDOR




RAMAL INTERNO

CAIXA DE PROTEGAO
DO HIDROMETRO

J

-

OBSTRUIDOR
INSTALADO NA PAREDE

CAPEAMENTO DO RAMAL
0BS.: EM FACHADAS COM
ACABAMENTO, O CAPEAMENTO
DEVERA SER EXECUTADO
NA CALCADA.

LISTA DE MATERIAL

DESCRICAO DN

HIDROMETRO 172"
JOELHO PVC ROSCA x SOLDA PLASTICA 172"
ADAPTADOR PEAD x PVC ROSCA 12"
ADAPTADOR PVC ROSCA X SOLDA PLASTICA 12"
TUBETE CURTO, PORCA E ARRUELA DE VEDAGAO 172"
REGISTRO BORBOLETA C/ ESFERA DE METAL 1/2"
TUBO PVC 172"
TE DE SERVICO INTEGRADC ARTICULADO VARx1/2"

OBSTRUIDOR
INSTALADO NA CALCADA

RAMAL EXTERNO PEAD @1/2"

‘ REDE PUBLICA
| PVC DN50/ DN75/ DN100

MODELO PADRAO PARA LIGAGAO DE AGUA
CESAMA 3.2.8 - CORTE TECNICO COM RETIRADA DO HIDROMETRO E CAPEAMENTO

DO RAMAL OU NA PAREDE OU NA CALCADA - DESENHO 08




