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RELATÓRIO DE SONDAGEM DE SOLOS (SPT) 
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1-APRESENTAÇÃO 

 

Conforme previamente acordado, a Empresa JÁ Barossi Tecnologia de Solos 

LTDA, executou serviço de Sondagem de Solos a Percussão (SP) e Sondagem a Trado 

(ST), localizado no Bairro Barbosa Lage- Município de Juiz de Fora, MG. 

O serviço constitui 10(dez) furos de Sondagem a Trado e 01(um) furo de 

Sondagem a Percussão, perfazendo um total de 39,00 metros Lineares Perfurados. 

O método utilizado para execução da Sondagem a Percussão obedece as 

prescrições da NBR 6484/01. Inicia a perfuração com o auxílio de Trado Concha 

posteriormente utilizando a Circulação de água utilizando-se amostrador padrão 

diâmetro interno de 34,9mm e externo 50,8mm e revestimento linha BW. A 

resistência a penetração está expressa pelo número de golpes necessários a cravação 

de 30(trinta) centímetros de amostrador padrão. 

A leitura do nível da água é realizada após o término da Sondagem. Ocorre o 

máximo rebaixamento possível da coluna da água interna do furo com auxílio da 

Sonda Balde. Após 12 horas, deve ser medida a posição do nível da água em relação 

a boca do furo.  

As amostras do solo coletadas ficarão em nosso laboratório pelo menos 

30(trinta) dias, a partir desta data, a disposição do cliente. 

A compacidade ou a consistência dos solos em estudo é dada em função do 

índice de resistência a penetração conforme tabela a seguir: 
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--------------------------------------------- 

Eng. Civil Arnildo Barossi 

CREA/SC: 011814-4 

 

 

TABELA DOS ESTADOS DE COMPACIDADE E DE CONSISTÊNCIA 

  

        

        

SOLO 
Índice de Resistência 

a 
  

DESIGNAÇÃO   

Penetração 
   

    

          < 4 Golpes     FOFA     

AREIAS  5 A 8 Golpes 
  

POUCO COMPACTA 
 

  

SILTES 9 a 18 Golpes 
  

MEDIANAMENTE COMPACTA 
 

  

  19 a 40 Golpes 
  

COMPACTA 
 

  

  > 40 Golpes     MUITO COMPACTA     

        

          < 2 Golpes   MUITO MOLE     

ARGILAS 3 A 5 Golpes 
 

MOLE 
 

  

ARGILA SILTOSA 6 A 10 Golpes 
 

CONSISTÊNCIA MÉDIA 
 

  

  11 A 19 Golpes 
 

RIJA 
 

  

  > 19 Golpes   DURA     

Tabela 01: As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias, referem-se 

à deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não devem ser 

confundidas com as mesmas denominações empregadas para a designação da compacidade relativa 
das areias ou para a situação perante o índice de vazios críticos, definidos na Mecânica dos Solos. 
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2 - ANEXOS: 
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2.1- CROQUI DE LOCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JA.BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- BOLETIM DE SONDAGEM      
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2.3- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 





J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST01 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Argila avermelhada;

1,00 1
1,40

2,00 2 Argila amarelada;

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST02 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro, entulho;

1,00 1
1,50

2,00 2
Argila amarelada;

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -2,90  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST03 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro;

0,70
1,00 1

Argila avermelhada;
2,00 2

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST04 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro;

0,50
1,00 1 Argila marrom;

1,10

2,00 2 Areia, média, cinza;

2,50
3,00 3

Argila cinza;

3,50
4,00 4

Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -3,00  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST05 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);

1,00 1
1,50

2,00 2 Argila marrom;

3,00 3
3,50

4,00 4 Limite de sondagem.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST06 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso com pedregulho); 

1,00 1
1,20

2,00 2 Argila avermelhada;

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST07 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);

0,80
1,00 1

Argila avermelhada;

2,00 2
2,20

3,00 3 Argila siltosa, amarelada;

3,50

4,00 4 Limite de sondagem.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -2,60  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST08 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);
1,00 1

1,10

2,00 2
Argila amarelada;

3,00 3

3,50
4,00 4

Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -2,90  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST09 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);

1,00 1
1,30

2,00 2
Argila avermelhada;

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -3,00  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  ST10 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);

1,00 1
1,05

2,00 2
Argila amarelada;

3,00 3
3,50

4,00 4 Sondagem limitada.

5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): -2,90  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



J A. BAROSSI TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA.

CLIENTE: SANETAL ENGENHARIA LTDA. REF: 8825/2014

LOCAL DO SERVIÇO: BAIRRO- BARBOSA LAGE - JUIZ DE FORA - M G. Data inicial:30/10/2014

Sondagem:  SP11 Cota: Data final: 30/10/2014

Profun-

Prof. Nº. das Golpes / cm       GRÁFICO didade DESCRIÇÃO

(mts) Amostras - - - - das DOS SOLOS

1º+2º 2º+3º camadas

Aterro (argiloso);

0,60
1,00 1 6 7

Argila amarelada;

2,00 2 6 6

3,00 3 4 5

4,00 4 4,00

Sondagem limitada.
5,00 5

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

 Prof. N.A. (m): Não atingiu nível da água.  Obs.:

Responsável Técnico:

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 



 

 

 

Cotral Fundações  
 

Relatório 
 de  

Sondagem à 
Percussão 

  

Cliente: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e 
Meio Ambiente Ltda EPP                                                 

End. Obra: Interceptor 02-03 
 

JUIZ DE FORA - MG 
Fevereiro/2014 

2111/1914 
 

   WWW.COTRALFUNDACOES.COM.BR 

e‐mail´s‐   cotral@cotralfundacoes.com.br 

leonardo@cotralfundacoes.com.br           
junior@cotralfundacoes.com.br 

Escritório : Rua Dr.José Rafael de Souza Antunes, 575 – Lourdes 

Juiz de Fora  ‐  MG 

Tels: (32) 3215–1279  /   9987–3678  /  9982‐1279 



 

RELATÓRIO SPT 
 

SONDAGENS – ESTACAS DE CONCRETO E METÁLICAS – TUBULÕES – 
FUNDAÇES E OBRAS EM GERAL. 

 

CLIENTE: Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio Ambiente Ltda EPP 
                                                     PROJETO:____________ 
LOCAL: Interceptor 02-03                                                          
       Juiz de Fora/MG   
                                                     Folha:01/05                  
                                                     Relatório nº:2111/1914    
                                                     Q. Furos: 03 
                                                     Total (m):28,00              
          Prezado Cliente,                                          

 
1- Passamos a V.V.S.S., os resultados das sondagens realizadas no 

endereço indicado acima. 
2- Os serviços são sempre realizados com obediência as NORMAS 

TÉCNICAS BRASILEIRAS, principalmente as NBR 6484,6502,6491 e 
8036; 

3- Os serviços e análises, aqui apresentados, são executados com 
acompanhamento TÉCNICO de um profissional de ENGENHARIA, 
conforme exigência legal (Registrado no CREA – MG) 

4- Ao se encontrar água, o relatório mostra o N.A      inicial e 
final (após 24 horas) tal referência é em relação a cota da boca 
do furo. 

5- O perfil de cada furo, é indicado por SP (Nº ), é obtido pelas 
amostras do solo, representando as ocorrências e variações 
geotécnicas, identificadas no perfil, sempre em acordo com ABNT. 

6- A cota de cada furo referencia-se a cota arbitrada para RN, e o 
perfil de sondagem é elaborado e mostrado a partir de cada metro 
da boca do furo. 

7-Todos os elementos obtidos estão apresentados nos perfis ANEXOS, 
CONTENDO DA SEGUINTE FORMA: 
• Coluna 1: Marcadores de Profundidade; 
• Coluna 2: Método de Avanço:CA – Circ.Água, TH – Trado Helicoidal, TC 

Trado Cavadeira;  
• Coluna 3: O nível d’água e a cota em relação ao RN; 
• Coluna 4: Representação das Amostras e inclusive representar na 

quantidade de revestimentos utilizado através de uma linha mais 
grossa nas laterais; 

• Coluna 5: Profundidade provável das camadas, podendo ocorrer pequenas 
variações ao longo do terreno; 

• Coluna 6: Números de golpes iniciais e finais, considerando NPST=F; 
• Coluna 7: Gráfico de resistência à penetração do amostrador; 
• Coluna 8: Classificação das camadas; 

 
         ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS: 

• 1: É importante frisar, que a metodologia e equipamentos utilizados 
nas sondagens de reconhecimentos de solos (SPT), não são adequados a 
uma pesquisa mais rigorosa do lençol d’água, sendo que, para adoção 
de fundações em tubulões a céu aberto é de técnica que confirme a 
posição do N.A, com a finalidade de verificar a ocorrência de água 
subterrânea. 

 
 



 

 

 
                                              01A/05 

SONDAGENS – ESTACAS DE CONCRETO E METÁLICAS – TUBULÕES – 
FUNDAÇÕES E OBRAS EM GERAL. 

 
• 2:  É importante observar que quando ocorre a paralisação da sondagem 

por impenetrabilidade do trépano, deve-se confirmar a sondagem, com a 
execução de “sondagem mista” atendendo-se as exigências técnicas.  

• 3: O desenvolvimento e a evolução social, bem como a maior 
disponibilização de profissionais, de ENGENHARIA, obriga-nos a um 
constante AVANÇO TÉCNICO, assim é que, apresentamos, a seguir 
informações técnicas que entendemos útil aos nossos CLIENTES e aos 
profissionais, que se utilizarão a presente sondagem. 

      Tal informação é o correlacionamento entre os números do SPT e     
  a pressão admissível do terreno correspondente:   

                
 

SOLOS COESIVOS – COEFICIENTE DE SEGURANÇA = 3 

S.P.T CONSISTÊNCIA PRESSÃO ADMISSÍVEL Kg/cm2 

SAPATA ISOLADA SAPATA CONTÍNUA 

2 MUITO MOLE 0,25 0,20 

02 a 04 MOLE 0,25 a 0,50 0,20 a 0,40 
04 a 08 MÉDIA  0,50 a 1,00 0,40 a 0,80 

08 a 15 RIJA 1,00 a 2,00 0,80 a 1,80 

  15 a 30 MUITO RIJA  2,00 a 4,00 1,80 a 3,70 

> 30 DURA 4,00 a 8,00 3,70 a 8,00 

 
SOLOS GRANULARES – COEFICIENTE DE SEGURANÇA = 6 

 
S.P.T COMPACIDADE PRESSÃO ADMISSÍVEL Kg / cm2 

ASSENTAMENTO SAPATA 
 
5 

 
FOFA 

AREIA FINA 0,50 1,00 

AREIA GROSSA 0,70 1,40 
5 a 10 MEDIANAMENTE 

COMPACTA 
AREIA FINA 1,80 1,40 
AREIA GROSSA 1,30 3,20 
AREIA FINA 1,00 2,20 

10 a 25 COMPACTA AREIA GROSSA 1,80 3,00 
> 25 MUITO COMPACTA 2,80 6 

 
OBS.:1 – Estudar sempre, o perfil do terreno quanto a construção e a 

possibilidade de escoamento dos solos.  
 
OBS.:2 - A quantidade e localização dos furos foram determinados pelo 

contratante.  
   Sem mais, estaremos sempre a disposição de V.V.S.S., para qualquer 

esclarecimento que se fizer necessário. 
 

 
     Engº. VALÉRIO SERRÃO NEVES        Engº. LEONARDO LIMA SERRÃO NEVES 
 
SITE – www.cotralfundacoes.com.br  – email = cotral@cotralfundacoes.com.br 
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