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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA S P CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolucédo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620 190006446

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do

profissional MARCO AURELIO UMA FONTOURA referente &(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: MARCO AURELIO LIMAFONTOURA
Registro: 5062455432-SP
Titulo Profissional: Engenheiro Civil.

NUmero ART: 28027230190798553 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230161398953
Participagdo Técnica: EQUIPE a 28027230161393720
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

Contratante: SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA....
RUA BERNARDINO DE CAMPOS..

Cidade. Indaiatuba....
Contrato: 26/2016
Vinculado a ART: 28027230190798754, 28027230190798695
Valor do Contrato: R$ 73.670.006,81

Endereco da Obra/servigo:RUA EMA GAZZI MAGNUSSON .....uiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt e e ee e e e e e eee e e e naes No.: 10..........
Complemento:
Cidade: Indaiatuba.... .UF; SP CEP: 13347630 . PAIS: BRASIL
Data de inicio: 01/02/2017 Situagdo: Atividade em andamento... . Coordenadas Geogréficas:..

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execucdo, Rede de Esgoto. 4691,00000 metro. 2) Execugdo, Execucdo, Rede de Agua.
1398,00000 metro. 3) Execucgdo, Execucgédo, Estacdo Tratamento de Esgoto. 1,00000 unidade. 4) Execugdo, Execugdo, Estacdo
Elevatéria. 4,00000 unidade

- Observages—

CONTRATO 26/2016 - EXECUGAO DAS OBRAS DE ADEQUAGAO E AMPLIAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE
~-FSGOTOS MARIO ARAI no OANTIFI in . 1o FTAPA

- Informagdes Complementares
-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado & presente Certidao...........ccouuruiiiiieriniiiiiiiiieeee e
-0 atestado est& vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribui¢Ges do
profissional Na &rea da ENGENHAR A CIVIL. ..ottt ettt e e e e e ettt e e e e e e e e et et et e ee e e e st ae e et e eeeeesesnnaneeeeeeeeaanens
-Esta certidao refere-se aos servicos realizados parcialmente conforma periodo ou quantitativos constantes do atestado vinculado. .
-Aditamento do valor n926/2016-1: R$ 2.367.679,57;..
-Aditamento do valor n926/2016-2: R$ 2.751.760,80.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima.contendo 85 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620190006446
19/07/2019 10:27:40
Autenticacéo Digital: 66U0agB5JA0s6kAAGKFCG1Ayx1yfCgUJ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alterag&do da situacao do registro da ART.

A CAT e qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
toécnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meto de dedaracao
entregue no momento da habilitacédo ou da entrega das propostas. A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Panai BrasiteifOj ~____

sujeitando 0 « * » * respectiva agao penei. ~ X*a&TACHERI
A CAT é valida em todo territério nacional.
Coose#x> Regional de Engenhar» a Agronomia do Estado de Sa0 Paulo i»aid«iCduia0 fiél-

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo PauloSP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br op¢éo’Atendimento’ link 'Fale Conosco’

YNVYVd

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
i°ihaf'xa5° na ultima
tolha do documento
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O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP

CAT No: 2620190006446 -19/07/2019 10:27:40 - Autenticagéo Digitai: 66U0agB5JA0s6kAAGKFCG1Ayx1yfCgUJ

Servigo Autbnomo de Agua e Bsgotos

R«o SffmartiiRo de Campos. 759 C«n*ro Cfej? 13330260
C9CC ?? 22 195 spgov b* frKfttato&a SP

ATESTADO PARCIAL

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA com
sede na Avenida Munhoz da Rocha, n° 213, Bairro Juvevé no Municipio de Curitiba,
Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n° 77.167 203/0001-00, executou para o
Servigo Autdnomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba, no periodo compreendido entre
01/02/2017 a 30/04/2019 os servigos técnicos para execugao das obras de adequacédo
e ampliacdo da estacdo de tratamento de esgotos Mario Araldo Candello -

laetapa, localizada no municipio de Indaiatuba - SP.

REFERENCIAS

e Processo ns 48/2016;

e Concorréncia n203/2016;

e Contrato n2 26/2016; e aditamentos de valor n° 26/2016-1 (R$ 2 367 679,57) e
n° 26/2016-2 (R$ 2.751.760,80);

e Prazo de 36 (trinta e seis) meses

e Valor final do contrato: R$ 73 670 006,81 (setenta e trés milhGes e seiscentos e

setenta mil, seis reais e oitenta e um centavos)

DADOS BASICOS

Prestacdo de Servicos Técnicos Especializados para execucdo das obras de
adequacdo e ampliacdo da estacdo de tratamento de esgotos Mario Araldo Candello -

laetapa, que compreende:

e Troca da esteira da grade grosseira com espacamento de 15 mm por outra igual,

mas com espagamento de 30 mm;

e Ampliacdo da elevatéria de esgotos brutos para implantagdo de uma nova

bomba autoescorvante;

e Implantacdo de 1 (um) novo tratamento preliminar, formado por 2+1R grades

finas, 1 (uma) calha Parshal! e 2 (duas) caixas de areia,

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na ultima
folha do documento
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Servigo Autdénomo de Agua e Esgotos

Rui» 8 Gifiat<knfy i1ff 79% Centro O r.'» MC
06QU?7 22 135 F* covi?

Transformacado de 2 (dois) tanques de terra, atualmente utilizados para receber
escumas do tratamento bioldgico existente, em tanques de aeracdo, com

implantacdo de sistemas de difusdo de ar nos tanques,
Implantacdo de 1 (um) novo tanque de aeragdo em etapa imediata (5otangue);
Implantacéo de 1 (uma) nova casa de sopradores;

Implantacdo de 3 (trés) decantadores secundarios, e duas elevatérias, sendo
uma de recirculacdo e excesso de lodo para os tanques de aeragdo novos, €

outra de excesso de lodo para os tanques existentes;

Implantagdo de 1 (um) tanque de contato e sistema de dosagem de hipoclorito;
Reforma do tratamento bioldgico existente;

Implantacdo de 1 (um) sistema de adensamento mecénico de lodo,

Transformagdo dos adensadores de gravidade existentes em tanques para

recebimento de lodo,

Ampliacdo da casa de desidratacdo de lodo com implantacdo de mais uma

centrifuga;
Implantacdo de 1 (uma) elevatdria de retorno;

Implantacéo de 1 (uma) nova subestacao

O tratamento final da Estacdo de Tratamento de Esgotos Mario Araldo Candello tera os

seguintes valores de vazéo:

Vazdo méxima afluente: 900 Ifs;
Vazao méaxima de recirculacao de lodo: 650 I/s;
Vazdo maxima de excesso de lodo: 34 \/s;

Vazao minima diaria (para autolimpeza); 510 I/s

O dimensionamento hidraulico das novas caixas, canaletas, tubulagdes e outras

singularidades, levou em consideracdo a operagdo da estacdo em condi¢cBes criticas,

chamando atencdo para as seguintes premissas

O Tratamento Preliminar projetado foi dimensionado para operagdo com 02
(duas) grades em funcionamento e 01 (uma) grade parada (manuten¢do); e
01 (uma) caixa de areia em funcionamento e 01 (uma) caixa de areia parada

(limpeza/manutencéo);
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A Caixa Divisora de Vazado dos Tanques de Aeracdo, as tubulacGes de
interligacdo desta unidade aos tanques, bem como os proprios Tanques de
Aeracdo foram dimensionados para operacdo com 05 (cinco) tanques em
funcionamento, sendo 02 (dois) existentes e 03 (trés) novos projetados e 01
(um) tanque parado (manutencao),

Cada trecho de interligacdo dos novos Tanques de Aeracdo a Caixa Divisora de
Vazao dos novos Decantadores Secundarios foi dimensionado para vazao
méaxima de ocorrer com 03 (trés) tanques em funcionamento e 01 (um) tanque

parado (manutencao);

A Caixa Divisora de Vazao dos Decantadores Secundarios, as tubulacdes de
interligacdo desta unidade aos decantadores, os Decantadores Secundarios,
bem como as interligacbes dos decantadores a Estagdo Elevatéria de
Recirculacdo de Lodo, foram dimensionados para operacdo com 02 (dois)

decantadores em funcionamento e 01 (um) decantador parado (manutengéo);

O trecho de interligacdo da Caixa Divisora de Vazdo dos Decantadores
Secundérios as Estagfes Elevatdrias de Recirculagcdo e Excesso de Lodo do
Modulo Projetado apresentasse como um Unico ramal e, portanto, foi
dimensionado para vazdo maxima;

O trecho de interligacdo do processo existente a Estacdo Elevatéria de Excesso
de Lodo do Modulo Existente apresenta-se como um Unico ramal e, portanto, foi

dimensionado para vazao maxima;

O trecho de interligacdo da Caixa Divisora de Vazdo dos Decantadores
Secundérios ao Sistema de Desinfeccdo Final apresenta-se como um Unico

ramal e, portanto, foi dimensionado para vazdo maxima;

O trecho de interligacdo do Sistema Existente ao Sistema de Desinfec¢éo Final
projetado apresenta-se como um Unico ramal e, portanto, foi dimensionado para

vazao maxima,

O Sistema de Desinfecgdo Final foi constituido por médulo UGnico e, portanto, foi

dimensionado para vazdo maxima,

As redes de drenagem de fundo das unidades foram dimensionadas para
transporte dos liquidos drenados do sistema de desidratacdo do lodo excedente,
somados a eventuais descargas de fundo de no maximo 60 L/s, rigorosamente

controladas pelo operador da estacdo, nos horarios de menor vazao afluente a

estagéo. \RTORIO BACA:CHERI"
AUTENTICACAO

A presente fotocopia é reproducédo fiél,

desta face do documento apre-
sentado neste cartério. Dou fé.

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na Ultima
folha do documento
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O dimensionamento hidraulico do sistema de desidratacdo levou em consideracao

a operacao da estacdo em condigdes criticas, chamando atenc&o para as seguintes

premissas;

e Para o adensamento do lodo excedente serdo utilizados dois adensadores

mecéanicos de tambor rotativo, um operando 24 horas/dia e outro de reserva;

com a operagdo simultdnea dos dois adensadores, o tempo de operacdo serd

da ordem de aproximadamente 14 horas/dia (por limitacdo da capacidade de

regularizacdo dos tanques de recebimento de excesso de lodo ativado);

e Para o desaguamento de lodo excedente serdo utilizadas 03 (trés) centrifugas

sendo 02 (duas) existentes e 01 (uma) nova de maior capacidade Com as duas

centrifugas existentes ou somente com a nova centrifuga em funcionamento, o

tempo de operacédo sera de aproximadamente 20 horas/dia (pode-se operar com

anova e manter as duas existentes como reserva, e vice-versa); com a operagao

simultanea;

EQUIPE TECNICA

A equipe técnica principal foi

Nome

José Antonio da Fontoura

Etki Junges Htgaki

Marco Aurélio Lima Fontoura

Willian Roberto Mantoanelli

Carlos Estefano Cerveira

Victor Hugo Wasilewski

NB

composta pelos seguintes profissionais;

Profissédo

Engenheiro Civil/
Responsavel Técnico
Engenheiro Civil /
Diretor
Engenheiro Civil /
Representante Legai
Engenheiro Civil /

Seg do Trabalho

Engenheiro Mecanico

Engenheiro Eletricista

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na ultima
folha do Ho”~imento

N° CREA

0700049405

5061686296

5062455432

5061812823

5068984862

5062921314

ART

28027230161393720

28027230161398738

28027230161398953

28027230161399082

28027230161399216

26027230161399122

CARTORIO BACACHERI
AUTENTICAGAO

, presente fotocépia é «producgéo fiél,

lesta face do docjimento apre-

-entado neslc cartério.! Ctea fé,
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SERVICOS REALIZADOS
Os servicos realizados estédo descritos na planilha em anexo

Atesto, ainda, que os referidos servicos foram executados dentro do prazo, em
observancia aos critérios e normas desta autarquia, bem como das especificacdes e

normas técnicas da ABNT, e foram fiscalizados e aceitos pelo contratante.

Indaiatuba, 24 de maio de 2019

1/

,Engf Sandro dé Almeida Lopes Corak
Superintendente £0 SAAE
Eng® Civil n° CREA SP 5061146750

LARTORIO BACACHER!
AUTENTICACAO
A presente fotoc6pia é reproducéo fiél,
| desta face do “orumento apre-
| sentado neste cart|

§

NB

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na ultima
folha do documento
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Auténoma tF*A#v.iaf sgatoH

Descri¢do

IMPLANTACAO GERAL

CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUGAO 00 CANTEIRO

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA. COLETIVO OE 2 MOOULOS. INCLUSIVE
INSTALACAO E APARELHOS. REAPROVEITADO 2 VEZES

GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS. EM MADEIRA

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO
10MM. COBERTURA EM TELHA AMIANTO 8MM. INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

AOMINISTRAGAO LOCAL OA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL OA OBRA PARA 36 MESES

SERVICOS TECNICOS

LOCAGAO E CADASTRO

CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTGRES - ATE DN 500 MM. INCLUSIVE TOPOGRAFO E

DESENHISTA
LOCAGAO DEADUTOIWS" COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM INCLUSIVE

TOPOGRAFO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS PRELIMINARES

PREPARO 00 TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMAOA VEGETAL UTILIZANDO
MOTONIVELADORA

DEMOLICOES /RETIRADAS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA OE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGCAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM

TAPUME OE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE /ESCAVAGAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA

EXPURGO DE JAZIDA

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 11QA 160HP
COM LAMINA. PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE OE SUSLELTO
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0.50M

ESCAVAGCAO DE VALAS
ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5SM DE

PROFUNDIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
ESCAV.MEC (ESCAV HIORJVALA ESCOR PROF*1.5 A 3M MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

Pagina T de 80

UnKt

UND

M2

M2

GB

M2

M2

M3
M3
M3
M3
M3
M2

M2
M3

M3

M3

M3

M3

M3

Qtde.
total do
contrato

3.00

84.00

100.00

100

130,00

130.00

2560

38 970,00

16.36
103.99
1,00
260.00
760.00
1.100,00

46.770.00
J 020,00

144,653.31

1895.00

365,88

155,00

133,00

EXECUTAOQO ATE

3004/19
Qtde. I %
3.00  100,00%
8400  100.00%
100,00  100.00%
0.91 91.00%
127.20  87,85%
126,85  97.56%
255G 100.00%
38.970.00  100.00%
16,36 100.00%
2.81 2.70%
0.25 25.00%
142.85 54.94%
260.29 34.25%
680,56  60.06%
46.770,00  100.00%
701550  99.94%
142.584.87  98,57%
. 0,00%
207.01 56.61%
155,00  100.00%
192.85 99.92%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Aexecutar

Qtde.

0.09

280

3,15

101,18

0.75
117.15
499.71
439.34

4,50
206844

1.895,00

158.67

0,15

0.00%

0.00%

0.00%

9.00%

2,15%

2.42%

0,00%

0.00%

0,00%
97,30%.
75,00%
45.06%
65.75%
39.94%

0,00%
0,06%

1.43%

100.00%

43.39%

0,00%

0.08%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descri¢ado

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /

ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL OE VALA EM MATERIAL DE IA CATEGORIA OE 1.6 ATE 3M EXCLUINOO

ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO
CARGA. OESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA CATEGORIA CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIORAUUCA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 400 ATE 600 M

EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS
D6

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL

CARGA. OESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

IREATERRO APILOADO EM CAMADAS 0 20M. UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM
JAZIDA. JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO OE 25% NO VOLUME OO MATERIAL ADQUIRIDO NAO
CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

ATERRO/ REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAGAO

REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTAGAO

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS C/CONTR DO GC >« 95% 00 PN(C/CQMPACTADOR SOLOS ClI

PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEUGASOLINA 7 A 10 HP)
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE

VIBRATORIO

COMPACTAGAO OU APILOAMENTO

ESPALHAMENTO DE MATERIAL OE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP
COMPACTACAO MECANICA O CONTROLE DO GC»=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
EXECUGAO DE Su@ LEITO LEITO. SUB-BASE. BASE ETC
'‘BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO.

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

LASTROS/ FUNDAGCOES DIVERSAS

LASTRO DE BRITA

FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

IFORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO O REAPROVEITAMENTO

FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, OE 1.10 X 2.20, ESPESSURA a 12 MM, 02 UTILIZAGCOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E
DESMONTAGEM)
CIMBRAMENTO
ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA.
PROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
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Umd,

M3

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M3

M3

M2

M2

M2

M3

Qtde
total do
contrato

22.25

4322

96,077.16
62.407,16

694 854 13

44.731.69

11 00

823.36

823.36

568

291791.45

141 450.00

610.00

20.00

116.00

504.33

358.56

57,77

216,00

EXECUTADO ATE

3<M=>4/19
Qtde %

21 49 96,59%

42 65 98,69%
96.069 96 99.99%
62 407 18 100.00%
887 451 54 99 17%
44 724 40 99 98%
9 10 82 73%
815.56 99 05%
815,56 99,05%
568 100,00%
291.791 45 100,00%
138 718 42 98 07%
608.10 99.69%
11.57 57.85%

94 26 81 97%
474,33 94.05%
358,56 100.00%

57 10 98.84%

216 00 100.00%

A EXECUTAR
Qtde %
0.76 3 41%
057 1.31%
7.20 0.01%
- 0 00%
7.402,59 0,83%
7.29 0.02%
1.90 17 27%
- 100.00%
7,80 0.95%
7,80 Q.95%
- 0,00%
- 0,00%
2.73158 193%
190 i 0,31%
8.43 42.15%
20,74 j  18.03%
30,00 5.95%
- 0,00%
0.67 1 16%
- 0.00% L

\
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 —AMPLIAQAO E ADEQUAQAO DA ETE MAC
Qtde EXECUTAOO ATE A EXECUTAR
Item oescngao Unid. lotai do 30/04/19
contrato Qlde | % Qtde. 1 *

1.6.8 ARMADURAS
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MMi 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEIPERDA DE 10%) / DOBRA /
KG 8 800.73 8 800,73 100 00% - 0.00%
colocagAo
166 CONCRETOS

1651

1,68.1 LASTRO OE CONCRETO. PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILI2ANTE M3 16.00 9,33 58.31% 6.67 41.69%
16.6 2 CONCRETO FCK=1SMPA (1 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 148.68 145.88 98 12% 2.80 188%
1663 CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO M3 135,42 114 93 84 87% 20,49 15.13%
16.64 CONCRETO GROUT PREPARADO NO LOCAL LANGCADO E ADENSADO M3 100 0.71 71 00% 0.29 29,00%
1.66.5 LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 155.42 114 92 73,94% 40.50 26.06%

M3 13,71 13.71 100.00% - 0,00%

1.6.6,6 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

16.7 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BIOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X33CM, ESPESSURA 14CM. ASSENTADOS
! 1175.79 9
COM ARGAMASSA TRACO 1:0.25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1175.79 100.00% - 0.00%

168 PROTEGAO OE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

1.6.7.1

1681 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2 CM M2 71.00 70.09 98.72% 0.91 1,28%

1.6.9 ENROCAMENTO
169.1 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE PEDRA DE MAO

1.6.10 CARGA. DESCARGA EI OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA. BRITA. PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO M3 140,00 1157 8.27% 128.43 01.73%

M3 1400 1303 33.07% 097 6,93%

16101 BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

1.6.10.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM M3XKM 1.230,00 115.70 9.41% 1 114.30 90,59%

1.6 103  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RUOOOVIA EM LEITO NATURAL TXKM 140,00 - 0.00% 140.00 100,00%
17 PAVIMENTAGAO

171 RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTAGAO

1711  OEMOUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. EXCLUSIVE TRANSPORTE OO MATERIAL RETIRADO M3 460.00 119.90 26,07% 340,10 I 73,93%
1.7.2 EXECUGAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

1.7.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 7 228.02 0.00% 7.228.02 100.00%
1722 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO M3 1084.20 . 0.00% 1084.20 100.00%
1.7.3 EXECUGAO DE PAVIMENTAGCOES DIVERSAS

1.73 1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 722802 | n 0 00% 7 228.02 100,00%
1.74 SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS

T e e hears Lomang 151174 COMOUSMBASEXO0M oo 13000 s0000% oo
1.7.5 FABRICAGCAO/ EXECUGAO DE CBUQ/ PRE-MISTURADOS

1751 FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ).CAP 50/70, T 607 15 i 0.00% 60715 100.00%

EXCLUSIVE TRANSPORTE ' ’

1.7.$ CARGA, DESCARGA EI OU TRANSPORTE OE MATERIAIS

1761 CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 607 15 i 0.00% 607 15 100,00%

M3. DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
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Item

CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME COM CAMINHAO BASCULANTE 6 .
1762 \3 DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

1763 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM

1.7.7 SINALIZAGAO HORIZONTAL! VERTICAL
SINAUZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2

177l MICROESFERAS DE VIDRO
1.7,7.2 CAIACAO EM MEIO RO M2
1.7.8 VIA 06 ACESSO PROVISORIA PARA CAMINHOES
1781 VIA DE ACESSO PROVISORIA PARA CAMINHOES L-E
18 ASSENTAMENTO
181 MEIA CANA DE CONCRETO
1811 CALHA EM CONCRETO SIMPLES. EM MEIA CANA DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM M
18 12 CALHA EM CONCRETO SIMPLES. EM MEIA CANA DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM M
18.2 FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TU80 DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA
1821 ASSENTAMENTO OE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO - 500MM SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM M
ARGAMASSA 13 CIMENTO AREIA
18.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO « 400MM. SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM M
e ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA
183 FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES, TAMPOES E OEGAS ESPECIAIS
1831 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN
GRELHA FF 30X90CM 135KG P/CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 14 -
18.3.2  FHRNECIMENTO E INSTALACAO UN
1833 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60XSCM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN
19 URBANIZAGAO
191 GRAMA. INCLUSIVE PREPARO DO SOLO
19.1.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2
— r ow PISO EM PEDRA
an ?’% | ~g21 PAVIMENTACAO EM PEORISCO ESPESSURA 5CM M2
1:.$53 PISO CONCRETO
[DO, EXECUGAO OE PASSEIO (CALGADA) EM CONCRETO 12 MPA. TRAGO 13:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA).
1rili8.i3.1  PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM COM JUNTA DE DILATAGAO EM MADEIRA, INCLUSO M2
3%0om LANCAMENTO E ADENSAMENTO
I'ib CARGA. DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
a' o, CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE Cf CACAMBA DE M3
ip » 1 40M3INCLUINDO DESCARGA MECANICA
8*Vrfir’!*.2 TRANSPORTE DE MATERIAL OE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM COM CAMINHAO BASCULANTE DE TXKM
4,0 M3
a Ti& FECHAMENTO
ALVENARIA OE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 1SX19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM M2

11011 ARGAMASSA TRACO 10.58 (CIMENTO CAL E AREIA) COM JUNTA DE 10MM
1.10.2 ESQUADRIAS

Pagina 4 de SQ

Desongao UnKt

Qtde
total do
contraio

1308.19

25.153.40

7 228,02

570,00

1 2100.00

40.00
170.00

90.00

40.00

1,00
6.00

100

17.400.00

35850,00

1.910.00

1540.00

30.00

163 25

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. V.
0.00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0.00%
2.10000 1 100.00%
40.00 100.00%
168 60 99.18%
88 40 98 22%
38 80 97,00%
1.00 100.00%
- 0.00%
. 0.00%
9.194.67 | 52.84%
_ 1 0,00%
1.583.40 82,90%
811 30 52.68%
1380 45,95%
7.25 a,44%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %
1908.19 100.00%

25.153.40 100 00%

7.228,02 100.00%

570 00 100.00%
0.005b
- 0 00%
1.40 0,82%
160 178%
1,20 3.00%
- 0,00%

6,00 100,00%

roo 100 00%

8.205,33 47.16%

35 850,00 I  100.00%

326,60 17 10%

728,70 47 32%

15,20 54,05%

156.00 95.56%
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curtlitao % D
a

11021
1.10.2-2
1103

1.10 3.1

111
1.11.1

111 11

111 1.2

111.13

11114

1112
11121
1.11.2.2
111.23

1.11.3

111,31
1.12

1.12.1
11211

21
211
2.2
221

221 1

2,2.1.2
2.3
231

2311
24

241

24.1.1

S*tY<g» AVEQAGTtU* (iri Aqua *

‘JD‘C(W_* V
CA-+* —e VWV ot - a-i»

u-X - o
Descficdo

ALETAS DE PVC TRANSLUCIDO
PORTA OE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 13

(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIE
REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS

CHAPISCO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA

EMBOCO TRACO 12 8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRtCAOA ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

REVESTIMENTO COM TIJOLETES DE LITOCERAMICA. FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-

FABRICADA. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA
PINTURAS EM PAREDES, TETOS e FORROS

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. TRES DEMAOS
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS

PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS

PISOS, PAREDES E TETOS

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3 ,5CM, PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA
ESGOTAMENTOS

AGUAS SUPERFICIAIS

ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS
TUBULAGOES EXTERNAS

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS

LOCAGAO E CADASTRO

CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES £ INTERCEPTORES - ATE ON S00 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E

DESENHISTA

CADASTRO DE ADUTORAS COLETORES E INTERCEPTORES - DN ACIMA DE 500 MM

TOPOGRAFO E DESENHISTA
SERVICOS PRELIMINARES

SINALIZACAO 1 SEGURANGA

SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO EM GERAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAI DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /

ESCORAMENTO
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INCLUSIVE

Urtid.

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2
M2

M2

HPH

M3

f

Qtde.
total do
contrato

7,00
77.00

14.00

1.281 44
1281,44
1188 44

92,00

114 00
212,00
264,68

77,96

707 280.00

4-591,47

1.775.00

5.993,00

155.90

EXECUTADO ATE
30/04/19

Qtde. %
700 100,00%
72,16 93 71%

- 0.00%

1.281.44 100.00%
1281.44 100.00%
1.184 83 99 70%

88,78 96,50%

109.95 96.45%
207 68 97 96%
260.36 98.37%

76.58 98,23%

707.280 00 J  100.00%

4591.47 100.00%

177278 99 87%

5.750.45 95.95%

134 09 86,01%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %

- 0,00%
4,84 6,29%
14 00 100.00%

- 0.00%

- 0,00%
3,51 0.30%
3.22 3,50%
4,05 3,55%
4.32 2.04%
432 1,83%
1.38 177%

-] 0,00%

- 0,00%
222 0.13%

242.55 | 4.05%
21 81 13.99%
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item

2412
2413
241 4
24 15

24 16
2417

2.4.1.8
2419

2.4 1.10

2.41.11
2.4.1.12
242
2421
24,3

24.3.1

CURITie« Sé
30> 3

ygJIiP m__
5=.2.53:

25.1.2
2513

2.5.14

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descrigdo

ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5MDE
PROFUNDIDADE, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5ATE 3M EXCLUINDO

ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO
ESCAV.MEC (ESCAV HIORJVALA ESCOR PROF-1 5A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3ATE 4.5M EXCLUINDO

ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO

ESCAV.MEC (ESCAV HIDRSVAtA ESCOR PRQf-3 A 4 5M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MAT DE 1*CAT (AREIA' ARGILA/ PICARRAJRE 4.50 E 6.QM
ESCAV.MEC (ESCAV MtOR)VALA ESCOR PRQF-4.5 A SM MAT IA CAT EXCL ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL OE 1A CATEGORIA, DE 6 A 7.5M. EXCLUINDO

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
ESCAV MEC (ESCAV HIORJVALA ESCOR PROF> SM MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCUIANTE 6 M3 OMT 50 ATE 200 M

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M
REATERRO DE VALA/CAVA
REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO

COMPACTAGAO DE VALA/CAVA
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS. SEM CONTROLE DE GC (CQMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS.C/CONTR DO GC >=95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS ClI
PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEUGASOUNA 7 A 10 HP)

CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA

CARGA: MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA. PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO

BASCUIANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCUIANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL. DMT 600 A 800

M
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE

VIBRATORIO
ESPALHAMENTO MECANI2A00 (COM MOTONIVEIADORA 140 HP) MATERIAL IA CATEGORIA

ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIOO (FOFO) C/JUNTA ELASTICA -DN 150-
INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/JUNTA ELASTICA-ON200-
INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIOO (FOFO) CIJUNTA ELASTICA - DN 500 -
INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS OE FERRO FUNDIOO (FOFO) Cl1JUNTA ELASTICA - DN 600 -
INCLUSIVE TRANSPORTE
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Unid

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

Qtde
»tal do
contraio

1.402,07
511 74
4 605.60
563,11

5 066.77
439.22

5,029,75
36.00

324,00

850.76
42,54

11.021 74 |

1.085.73

9 771.58

5.962.02
5.962,02

690.44

51,05

286 00
202,00
434 00

99.00

executado até

30/04/19
Qtde. %

1.206.78 86.07%
511 74 100.00%
4.505.60 100.«%
562 97 99.96%
5066,77 100,00%
439.22 100.00%
5.029 75 100,00%
35.90 99.72%
323.07 99,71%
850,78 100.00%
42,54 100,00%
11.021,74 100.00%
1.085,73 100,00%
9.771.58 100.00%
5.931 70 99.43%
5.931.71 99,49%
690.44 100,00%
51 05 100.00%

- 0.00%

. 0.00%

- 0.00%

. 0,00%

A EXECUTAR
Qtde. %

195.29 13,93%
. 0.00%

. 0 00%
0.14 0.02%

- 0 00%

- 0,00%

- 0.00%
0.10 0 28%
0.93 0.29%

* 0.00%

- 0.00%

[ 0,00%

- 0.00%

- 0.00%
30,32 0.51%
30,31 0.51%
- 0 00%

- 0,00%
286.00 100,00%
202.00 100,00%
434,00 100.00%
99.00 100 00%
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Item

2515

2.5.16

2517

2518
25.2

2521

2.52.2

2523

2.52.4
253

2.53,1

2,5.32
254
2541

2542

25.5
2551
25
26.1
26.11
2.6.1.2
26.2
2621
2.7
271
2711
2.8
281
28 11
2.8 12
2813

Sorvigo A*dnorrta ¢f<t y & <<jfitos

Descrigdo

ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) CI JUNTA ELASTICA - DN 700 =

INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNOIDO (FOFQO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 800 -

INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS OE FERRO FUNOIDO (FOFO) ClJUNTA ELASTICA - DN 1000 -

INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 1200 -

INCLUSIVE TRANSPORTE
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA - PARA ESGOTO

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1S0 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 3Q0 MM m(OU RPVC. OU PRFV) - PARA ESGOTO

FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELASTICA PARA AGUA
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA DN 75 MM - (OU RPVC:0U PVC DEFOFQ. OU PRFV) -

PARA AGUA
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. DN 100 MM - (OU RPVC. OU PVC OEFOFO OU PRFV) -

PARA AGUA
FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO OE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =40QMM SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM

ARGAMASSA ! 3 CIMENTO AREIA
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =500MM. SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM

ARGAMASSA 13 CIMENTO AREIA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO JUNTA SOLDADA
ASSENTAMENTO SIMPLES OE TUBOS E PECAS EM ACO CARBONO DN 1500MM. JUNTA SOLDADA
ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO

ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO

ESCORAMENTO OE VALAS ESPECIAL

ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

ESCORAMENTO CONTINUO OE VALAS. MISTO COM PERFIL 10E 8"
ESGOTAMENTOS

ESGOTAMENTO COM BOMBAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-gOMBA AUTOESCQVANTE
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

LASTROS/ FUNDAGOES DIVERSAS

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

-ASTRO DE BRITA
-ASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZASTE
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Unid.

M2
M2

M2

M3
M3
M3

Qtde.
total do
cootrato

68.00

780.00

515.00

244.00

1266.00
30.00
308,00

138 00

165.00

1.233.00

38.00

25.00

4800

6.565,44
5412,55

7615.12

147795

3289.00
669 49
700

EXECUTADO ATE
30/04/19

Qtde

6 585.44
5412 55

7615,12 1

1477.95 i

3.282.19
658,79
51

54

0.00%
0.00%
0,00%

000%

0.00%
0.00%
0 00%

0.00%

0.00%

0 00%

0,00%

0 00%

0,00%

100.00%
100 00%

loom

100.00%

39.79%
98 40%
73 00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %
88,00 100,00%
780.00 100,00%
515.00 100,00%
244.00 100,00%
1.256 00 100,00%
30.00 100,00%
308.00 100,00%
138,00 100,00%
165,00 100,00%
1233.00 100,00%
98.00 100,00%
25,00 100.00%
48.00 | 100.00%
- 0,00%
- 0,00%
0,00%
- 0 00%
6.81 0,21%
10.7Q 160%
1.89 27 00%
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ANEXO OO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n[26/2016 AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtde EXECUTADO ATE
) ) ’ A EXECUTAR
Item Descngao Unid total do 30/04/19
centrato Qtde. 1 % Qlde 1 %
28 2 FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS
FORMA PARA ESTRUTURAS OE CONCRETO {PILAR. VIGA E LAJE) EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA
2821  RESINADA. DE 1.10 X 2,20, ESPESSURA * 12 MM. 02 UTILI2ACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E M2 1239 43 1.727 01 99 29% 12.42 0.71%
DESMONTAGEM)
FORMA CURVA EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSAOA RESINADA 21 MM PARA ESTRUTURAS DE
28.2.2 M2 43,86 43.86 100.00% . 0,00%
CONCRETO '
ESCORAMENTO FORMAS ATE H « 3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA.
M3 98,24%
2.8:23  APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X 17,00 1670 ? 0.30 176%
EXECUCAO OE CIMB8RAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
2824  VIGAS). ACIMA OE 3.30 M OE PE DIREITO COM PONTALETES (8.0X 3.0 CM) 06 MADEIRA DE LEI 1A M3 39.00 88,13 99 02% 0.87 0.98%
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM DE 2A QUALIDADE NAO APARELHADA
2.8.3 CONCRETOS
2831 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=3CMPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 6 ADENSAMENTO M3 478 30 478.30  100.00% 0.00%
2832 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 273.01 273.01 100,00% 0,00%
2833 CONCRETO GROUT PREPARADO NO LOCAL LANGADO E ADENSADO M3 5,00 500  100,00% - 0 00%
28 34 tANCAMENTOIAPUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 273,01 273,01 100,00% - 0,00%

28.4 ACOS PARA CONCRETO
ARMACAO ACO CA-50. DIAM 6.3 (1/4) A 12.5MMI 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PEROA Dfc 10%) / DOBRA /
KG 40 461,00 40.461.00 100.00% - 0 00%
colocacAo
2.8.5 FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TAMPOES E PECAS ESPECIAIS

284 1

2851  ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM ] UND | 1300 | 1300 | 100.00% | - 0,00%
2.8.6 POCOS DE VISITA TIPICOS
2.86.1  POCO DE VISITA - 1,00 M DE DIAMETRO PARA COLETORES TRONCO, EMISSARIOS E INTERCEPTORES
POCO OE VISITA - DIAMETRO 1.00M PARA COLETORES TRONCO. EMISSARIOS E INTERCEPTORES - PROF.
28611 o, 0OM UND 7,00 700 100,00% . 0.00%
) POCO DE VISITA - DIAMETRO 1.00M PARA COLETORES TRONCO EMISSARIOS E INTERCEPTORES - PROF
2786 12,12 o oo UNO 8.00 8.00  100,00% . 0,00%
POCO OE VISITA - DIAMETRO 1.00M PARA COLETORES TRONCO EMISSARIOS E INTERCEPTORES - PROF
e 54 et UND 1.00 100 100.00% . 0.00%
. . POCO DE VISITA - DIAMETRO 1.00M PARA COLETORES TRONCO. EMISSARIOS E INTERCEPTORES - PROF
ATE 5 00M UND 5.00 5.00  100,00% . 0,00%
) +-CD" POCO OE VISITA - DIAMEtRO 1"OQMPARA COLETORES TRONCO. EMISSARIOS E INTERCEPTORES - PROF
=C2>6.15 =S o UND 6.00 6,00  100,00% ) 0.00%
D> o .
A<1>, - s
B POCO DE VISITA - 1,20 M OE DIAMETRO PARA COLETORES TRONCO, EMISSARIOS E INTERCEPTORES
5~ T,
POCO DE VISITA - DIAMETRO 1.2QM PARA COLETORES TRONCO EMISSARIO E INTERCEPTORES - PROF
» 28521 prE 700 M UNO 2.00 2.00  100,00% | . 0.00%
N IMPERMEABILI2ANTE
g7  ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA ‘G 47 39 2 .
: ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO 42 100.00% - 000%
3 ESTAGAO ELEVATORIO DE ESGOTO BRUTO
31 CANTEIRO DE OBRAS
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Descngéao

CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVIGCOS TECNICOS

LOCAGAO E CADASTRO

LOCAGCAQ DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVICOS PRELIMINARES

SINALIZAGAO E SEGURANGA

SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO EM GERAL

ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1.50 M
ATERRO/REATERRO

REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA CATEGORIA
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

LASTROS/FUNOAGOES OIVERSAS

LASTRO OE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZASTE
FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO DE VAtAS COM PRANCHOES METALICOS -AREA CRAVA

ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIOADE. NAO APARELHADA
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE EORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS). ACIMA DE 3.30 M DE PE DIREITO. COM PONTALETES (8,0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA OE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCt MONTAGEM E DEMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck= 30 Moa, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
ACOS PARA CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6 3 (1/4) A 12,5MM{1/2) -FORNECIMENTO/ CORTESPERDA OE 10%) /DOBRA /
COLOCAGAO

MPERMEABILIZACAO
ADITIVO PARA IMPERMEAB8IU2ACAO E PROTECAO 00 CONCRETO POR CRISTALIZAGAO -PARA

ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO

(FECHAMENTO
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Unid.

ECXOIA

EQXO01A

M3

M2

M3

M2

M3

M3

M3

V3

KG

KG

Qtde
toialdo

contrato

24.00

475,00

24,00

156,00

47.00

m
o
o

372.00

41.00

77.00

623.00

126.00

10608.00

404,00

j

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde j %
1.00 100.00%
- 0,00%
24.001 100,00%
475,35 99.86%
23,77 99.04%
122.47 78,51%
36.74 78.22%
AT 93.40%
371 41 99.84%
40,69 99.24%
76 02 S8 73%
618.36 99.26%
119.74 95.03%
199 99.50%
199 99,50%
10 608,00 100.00%
383,15 94.84%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qtde

100

3353

10,26

20,85

0,00%

100,00%

0,00%

0.14%

0,96%

21.49%

21.78%

0,16%

0,76%

1.27%

0,74%

4 97%

0.50%

050%

0.00%

5,16%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricdo

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEUACAO 19X19X39CM. ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 10.58 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 1QMM

COBERTURAS, ESTRUTURAS. CONDUTORES, CALHAS E RUFOS

COBERTURA COM TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM INCLUSO ACESSORIOS

OE FIXACAO E VEOACAO
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAI, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E

VEOACAO

ESQUADRIAS

ALETAS DE PVC TRANSLUCIDO

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 13
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SERVICOS DIVERSOS

LOCACAO MENSAL OE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

CHAPISCO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA», ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA

EMBOCO TRACO 1:28 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECANICO OA
ARGAMASSA

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESPESSURA Q.5CM PREPARO MECANICODA ARGAMASSA
REVESTIMENTO COM TUOLETES DE LITOCERAMICA. FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-
FABRICADA. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA

PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. TRES DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA. DUAS DEMAOS

PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMAOS

PISOS, PAREDES E TETOS

PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3.5CM PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

«IPBVirnS FSPFCIAiS

DEMOLICOES E REMOGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DEMOLIGAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE OE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5

KM
TRATAMENTO PRELIMINAR

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
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Until

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

M2

M3
M3
M3

M3

Qlde
total do

contrato

53,00

37 00

4 00

50,00

33.00

56,00

74.00
117 00
11700

45,00

269.00
45,00
45,00

24,00

8.00
400
24.0Q

24.00

EXECUTADO ATE
3004/19

Qlde J i

53 00 100.00%

33 68 90.76%

3.65 91 25%

3573 71 46%

- 0,00%

56 00 ! 100,00%

74 00 100,00%
117.00 100,00%
80,64 68 92%

45,00 100,00%

227.30 87 76%
45.00 100,00%
0,00%

23.36 97,33%

3.28 41 00%
400 100,00%
7.28 30,31%

728 30,34%

Qlde.

A EXRQUTAR
%
0 00%
342 9 24%
035 8,75%
14,27 28.54%
33,00 100 00%
: 0.00%
. 0,00%
0,00%
36.36 31.08%
0,00%
31,70 12,24%
0,00%
45,00 100,00%
064 2.67%
472 59,00%
0,00%
1672 69,69%
16,72 69,66%



*

goo B

| OO thx |
oeorOoo

@]
-

&

Qog 8° @

oW ©00 00
°Ro 8

cw' P

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIOA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006446 - 19/07/2019 10:27:40 - Autenticagdo Digital: 66U0agBSJAO0s6kAAGKFCG1Ayx1yfCgUJ

Se- *Auttu*on*o Agut e f.sffoto - 5
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC
Otde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
liem Descncgac Ur.id total do 30/04/19
contrato Otde Otde. 5 .
4.2 SERVIGOS TECNICOS
421 LOCAGAO E CADASTRO
4211 LOCAGAO DE OBRAS IUCALI2ADAS EQXDIA 1.00 100 100.00% - 0.00%
42 12 CADASTRO OE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA roo - 0 00% 1.00 100.00%
43 SERVIGCOS PRELIMINARES
4.3.1 SINALIZAGAO E SEGURANGA
4311 SINALIZAGAO OE TRAFEGO COM CERQUITE M 124,00 124.00 100,00% 0,00%
4.4 MOVIMENTO DE TERRA
4.4.1 ESCAVAGAO EM GERAL
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL OE 1A CATEGORIA. CAMINHO DE SERVIGO LEITO
4411 NATURAL, COM ESCAVAOEIRA HIDRAUUCA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. DMT 50 ATE 2o% M M3 703.00 70264 89,95% 0.36 0.05%
4.4.1.2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE M3 48 00 47.56 99.09% Q44 0,91%
44 2 ATERRO/REATERRO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTAOOR MANUAL TIPO SOQUETE
4421 . M3 585.00 584 68 99.95% 0.32 0 05%
VIBRATORIO
4,422 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA. CATEGORIA M2 146,00 145.15 9941% 085 0.59%
45 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
451 ESTACAS
4511 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 434,00 432.25 99 50% 1.75 0,40%
4512 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 210.00 208.55 99,31% 1.45 0.69%
45.2 LASTROS/FUNOAGOES DIVERSAS
4521 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE M3 32,00 31 39 98.09% __ o061 191%
453 FORMAS/ CtMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS
4531 ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIDAOE, NAO APARELHADA, 3 333.00 33053 99.86% 047 0.14%
APROVEITAMENTO TA8UAS 3X E PRUMOS 4X
45.12 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C| REAPROVEITAMENTO 5X M2 116.61 115 34 99.77% 0.27 0.23%
4533 FORMA TABUAS MAOEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM M2 1.047.00 1.044.30 99,74% 270 0.26%
454 CONCRETO
4541 CONCRETO USINADO BOMREADO Fc»= 30 Mpa INCLUSIVE LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 203,21 202.78 99.79% 0.43 0.21%
4542  CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANGAMENTO M3 27 00 26.31 97 44% 069 2.56%
4543 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 27 00 26.31 97 44% 0,69 2.56%
455 ACOS PARA CONCRETO
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4) A 12.SMMI11/2) -FORNECIMENTO/ CORTEIPERDA DE 10%) / DOBRA /
4551 0l 0cACAO KG 19.6S3.00 19.663.00 100.00% R 0 00%
45,6 IMPERMEABILIZAGAO
456.1 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTAU2ACAO - PARA KG 65037 648.89 99 70% 108 0.30%
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO '
5 TANQUES DE AERAGAO 1A S (CAIXAS)
51 CANTEIRO OE OBRAS

v = Pagina iS de 80



Ooc £?
i® | i
84"
300 £
-~ 0 o
8 0c8-%

° 30 0O
05 ¢ D

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No. 2620190006446 -19/07/2019 10:27:40 - Autenticacédo Digital: 66U0agB5JA0s6kAAGKFCG1Ayx1lyfCgUJ

Item

5.1.1
5.2
52.1
52 11
52 12
53
531
531 1
54
5.4.1

5411
54.1.2
5.4.2
5.4.2.1

5422
55
551
5.51.1
5.5.2
5.52.1
L> 5
tl 5.42/2

»1
i0}Mm
7"~ 24

i155™3

if« 1?

S55.5.13
? 7 5.5.45

5.54.1
555
5551

56

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26120” - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricao

CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVIGCOS TECNICOS

LOCAGAO E CADASTRO

LOCAGAO DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVIGOS PRELIMINARES

SINALIZAGAO E SEGURANGA

SINALIZACAO DE TRAFEGO COM CERQUITE

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO EM GERAL

ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA. CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M

ATERRO/REATERRO

REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOS MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

LASTROS/FUNDAGOES DIVERSAS

LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TA8UAS 3X E PRUMOS 4X

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA, ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS}, ACIMA DE 3.30 M DE PE DIREITO. COM PONTALETES (8,0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5X 10.0CM OE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO ClI REAPROVEITAMENTO 5X
FORMA TABUAS MADEIRA 3API PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO, Fck* 30 Mea. INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANGAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

AGCOS PARA CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50. DIAM, 5,3 (1/4) A 12.SMMO/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PEROA DE 10%)/ DOBRA /
COLOCAGAO

IMPERMEABILIZAGAO

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO £ SOLO

PREGOS ESPECIAIS
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Unia.

EQXDIA
EQXDIA

M3

M3

M3

M2

M3

M3

M2

M2

M3

M3
M3

KG

QMe.
»laido
contrato

100
100

113.40

380,00

21.00

340,00

86.00

4.7Q

39 72

93,00

89,93

61240

71.88
129,25
129,25

7,367 61

230,81

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde 1 %
100  100.00%
- 0.00%
113.40 |  100.00%
379 60 99 89%
18 98 90.38%
220,88 64.96%
57 76 67 17%
4211 89.57%
39 50 99.45%
85 87 92,33%
89.87 99 93%
564 46 32.17%
67.53 93.95%
124,05 95,98%
124.05 95.98%
7.367,61 100,00%
216.03 93.60%

A EXECUTAR
Qtde | %
. 0,00%
1.00 100,00%
| 0,00%
0.40 0,11%
2.02 9 62%
119 12 35,04%
28.24 32.83%
0.49 1 10.43%
0,22 0,55%
7.13 7,67%
0.Q6 0.07%
47,94 7,83%
4,35 605%
5.20 4,02%
5,20 4.02%
R 0.00%
14.78 6,40%
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liem

56 1
562
5.6.3

6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
62.1.1
82.1 2
63
6.3.1
6.3.1.1
6.4
$4.1

64 11

64 2
6421

64 3
64 31
65
6.5.1
6511
65.1.2
6.5.2
6.5.2.1
6.5.3

653 1

6.532

65.3.3

6.5.34

6.5.4
554 1

6.5.5

Smrvtgi* Aifté.noma c« Aga* *USftiHo*

Oescngac
REMOGAO DAS GEOMEMBRANAS DOS TANQUES EXISTENTES
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPERMEASILZAGAO OE LAGOAS COM MANTA DE PEAD
ESGOTAMENTO DAS LAGOAS EXISTENTES
CASA DE SOPRADORES DOS TANQUES 06 AERAGAO 3£4
CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS
LOCAGCAO DE OBRAS
LOCAGAO OE OBRAS LOCALIZADAS
CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS
SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSITO E SEGURANCA
SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO EM GERAL

ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO OE SERVICO LEITO
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMSNHAO 8ASCULANTE 6 M3. DMT 50 ATE 20Q M

ATERRO OE VALAS. POCOS E CAVAS
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE

VIBRATORIO

ATERRO/REATERRO

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ESTACAS

ESTACA PRE-MOLDAOA CONCRETO ARMADO 20 T INCLUSIVE CRAVACAO/EMENOAS

ESTACA PREMOLOADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENOAS
LASTROS/FUNOACOES DIVERSAS

LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO iMPERMEABILIZANTE
FORMAS/ESCORAMENTOSICIMBRAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA.
APROVEITAMENTO TA8UAS 3X £ PRUMOS 4X

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS). ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO COM PONTALETES (8,0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA.

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
FORMA TABUAS MADEIRA 3A PtPECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=3GMPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ACOS PARA CONCRETO
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Qtde.
Unwf total cb
contrato
GB roo
GB 1.00
GB 100
EQXOfA 1.00
EQXDIA roo
M 142.00
M3 140.Q0
M3 69.00
M2 760.00
M 548.00
M 224 00
M3 15,00
M3 1957.00
M3 2.191.00
M2 495.00
M2 1441,18

M3 | 226.88

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde %
1.00  100,00%
0.74 74,25%
ro0  100.00%
1.00  100,00%
0.00%
142,00 100 00%
139 40 69.57%
68.78 99 68%
760.00  100.03%
544.50 99.73%
222.10 99 15%
14341 9560%
1.956.90 99.39%
2190 30 99.97%
469.94 AN
1.438 12 99 79%
226.07 |  93.64%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n526/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO OA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %
- 0.00%
0,26 25.75%
- 0 00%
- 0 00%
roo 100.00%
.......... 1. 0,00%
060 0.43%
022 0,32%
B 0.00%
150 0 27%
1.90 0,85%
0,66 j 4 40%
0.10 0.01%
070 0.03%
25.06 5.06%
306 0.21%
0.81 1 0.36%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

"«

Olde EXECUTAOO ATE
. 3004/19 A EXECUTAR
Item Descricdo Untd. total do
contrato Qlde % Otde %
ARMACAO ACO CA-50. DIAM 6.3 (1/4) A 12 5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTEfPERDA DE 10%)/ DOBRA/
655.1 X A w4 a2 %) KG 13.347 00 13.347 00 100.00% - 0 00%
colocac o
6.5.6 IMPERMEABILIZAGAO
65.6.1 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO £ PROTEGAO 00 CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA KG 557,00 55422 99 50% 578 0.50%
-0 ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
66 FECHAMENTO
6.6.1 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM. ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM M2 417.00 416.75 99 94% 0.25 0.06%
66 11 ARGAMASSA TRACO 1.05:8 (CIMENTO CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM ‘ ' : oo
6.6.2 COBERTURAS, ESTRUTURAS, CONOUTORES, CALHAS E RUFOS:
o )
2 %6 6621 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAI LARGURA UTIL 90CM. INCLUSO ACESSORIOS M2 768,00 685 63 8927% 82.37 10.73%
= OE FIXACAO E VEDACAO
D )
L 6.62.2 CUMEEIRA PARA TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E M 6000 49.25 98.50% 0.75 150%
= 0 VEDACAO
g'j 6.6.3 ESQUADRIAS
) 86 3.1 ALETAS em pvc translacido M2 325.49 324.63 99.74% 066 0.26%
% 66.32 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR INCLUSO GUARNIGOES E VIDRO FANTASIA M2 12,00 11 50 35 83% 0.60 4 17%
o N 66 33 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO. CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 38.00 37 47 96 61% 0.53 139%
o _f ) N ) . ; ) o
-fiL VIDRO TFMPFRADO iNTfM O» ccdpgguda kmm rnowt:rtus:wTn f instai Aran imt.iiikivp massa
) 6.63.4 PARA VEDACAG M2 — UNO * 0,00% 12.00 ....100 00%
8 8) 6.6.4 COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS
PEITORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 13
66 4.1 M 117 00 . 0,00% 117.00 100,00%
(CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
66.5 SERVIGCOS DIVERSOS
.. .&J6AA LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM 1 M2 | 48700 | 486 72 1 9994% | 0281 006%
CUKI 1or- revestimento e tratamento DE SUPERFICIE
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
CHAPISCO TRAGO 13 (CIMENTO .AREIA MEDIA) ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA M2 833.00 832,55 99.95% 041 0,05%
EMBOCO TRACO 128 (CIMENTO CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 20CV PREPARO MECANICO OA
1 . ARGAMASSA ( ) M2 833.00 832.59 99.95% 0.41 0.05%
o w0y ) )
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0.5CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA M2 694.00 693.77 99.97% 0.23 0.03%
REVESTIMENTO COM TUOLETES DE LITOCERAMICA. FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE- M2 155 00 155 16 09.46% 0.84 0.54%
FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA ' O : el
PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
? 72T, VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMAOS M2 222,00 221 76 99.89% 0.24 0,11%
6722 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 487 00 486 85 9997% 0.14 0.03%
5723 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 487 00 466 85 99.97% 0,15 0,03%
6.7.3 PISOS, PAREDES E TETOS
PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.5CM. PREPARO
M2 51800 51712 99 83% 179
6731 MANUAL DA ARGAMASSA ° 088 0.17%
7 CASA DOS SQPRADORES DOS TANQUES DE AERAGAO 5E 6
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7.1
711
7,2
7.2.1
7211
72 12
7.3
73.1
7311
7.4
741

7411

74.2
7,42.1

7,43
7431
7.5
751
75.1.1
7.5.1,2
75.2
7521
75.3

7551
7 5.fi

756.1
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Desaigao

CANTEIRO DE 08RAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS

LOCAGAO DE OBRAS

LOCAGAO DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVIGCOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANGA

SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGCAO EM GERAL

ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL OE 1A CATEGORIA. CAMINHO DE SERVICO LEITO
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. DMT 50 ATE 200 M

ATERRO DEVAUS, POCOS E CAVAS
REATERRQ E COMPACTACAO MECANICO DEVAU COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOOUETE

VIBRATORIO

ATERRO/REATERRO

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVEUOORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ESTACAS

ESTACA PRE-MOLOAOA CONCRETO ARMADO 20 T. INCLUSIVE CRAVACAO/EMENOAS

ESTACA PREMOLDAOA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENOAS
USTROS/FUNOAGOES DIVERSAS

LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IVPERMEABIUZANTE
FORMAS/ASCORAMENTOS/CIMBRAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M, COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA.
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS). ACIMA DE 3.30 M DE PE DIREITO. COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) OE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE £ PECAS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM DE 2A DUALIDADE, NAO APARELHADA.

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
FORMA TABUAS MADEIRA 3API PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E ADENSAMENTO

AGOS PARA CONCRETO

ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTEfPERDA OE 10%) / DOBRA/
COLOCAGAO

MPERMEABIUZAGAO

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
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Unid.

EOXDIA
FOXOIA

M3

M3

M2

M3

M3

M3

M2

M2

M3

KG

KG

Qtde.
total do
contrato

100
100

129.00

134.00

64.00

700.00

560.00
112.00

13.00

1584.00

1.953.00

459 00

1.114.86

204.55

11.742,00

221.04

EXECUTADO ATU

30/04/19
Qide. 1 %
100 100.00%
- 0.00%
12000 [ ioooa% ],
12033 96.52%

6371 99 55%

700.00  100,00%
559.60 99 93%
11190  99.91%

12.82  98.52%
1.584.00 100 00%
1953.00  100.00%

37419 81 52%
1114.86  100,00%
204.54 ! 99.99%
11742.00  100.00%
221.04  100.00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qtde

1.00

467

0.29

0.40
0.10

84.81

0.02

%

0,00%
100.00%

0.00%

348%

0.45%

0.00%

0.07%
0.09%

138%

0,00%

0,00%

18.48%

0,00%

0.01%

0,00%

0.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qlde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
ltem Descri¢do Unid. Btaldo 30/04/19
contrata Qlde | % Qlde 1 %
7.6 FECHAMENTO
7.6.1 ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS OE CONCRETO VEQACAO 19X19X39CM. ESPESSURA 19CM ASSENTADOS COM
M2 378 00 37705 99 75% 9
7611  ARGAMASSA TRACO 1058 (CIMENTO. CAL E AREIAS, COM JUNTA DE 10MM 0 0.95 0.25%
7.6.2 COBERTURAS. ESTRUTURAS, CONDUTORES. CALHAS E RUFOS:
7621 COBERTURA COM TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM. INCLUSO ACESSORIOS M2 556.00 556,00 100.00% 0.00%
) DE FIXACAO E VEDACAO ' ' ks N U
CUMEEIRA PARA TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL. INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E
7622 Lo oo M 46.C0 45.53 88.98% 0,47 1.02%
7.6,3 ESQUADRIAS
7631  AIETAS EM PVC TRANSLUCIDO M2 329 49 324 63 98.52% 486 1 48%
76 32  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIGOES E VIDRO FANTASIA M2 12,00 11 50 95.83% 0,50 4 17%
7633 PORTA OE ABRIR, EM ALUMINIO. CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 42.00 35 73 85.07% 6,27 14 93%
VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO £ INSTAIACAO, INCLUSIVE MASSA
7,6.34 PARA VEDACAO M2 12.00 - 0.00% 12,00 100,00%
764 COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1,3
. : ’ M 120.00 B 9 9
7641 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 0.00% 120.00 100,00%
76.5 SERVIGOS DIVERSOS
7651 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM i M2 1 43Q00 1 428,79 | 9972% 1 fill 02i%
7.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
7.7.1 REVESTIMENTO OE PAREDES E TETOS
CHAPISCO TRAGO 13 {CIMENTO :AREIA MEDIA), ESPESSURA C.5CM, PREPARO MECANICO DA
7711 R GAMASSA ¢ { ) M2 755,00 754.11 99,88% 089 0,12%
EMBOCO TRACO 1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA). ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECANICO OA
7.7 12 ARGAMASSA ( ) M2 755,00 754,11 99,88% 0,89 0,12%
- 772 . ~
D 7.7153 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO OAARGAMASSA M2 622.G0 621 54 99.93% 0,46 0,07%
“s— ar— REVESTIMENTO COM TIJOIETES DE UTOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE- M2 14500 144 54 ) .
FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA v 99.68% 0.46 0.32%
5 n o« PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
p iz T VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. TRES DEMAOS M2 210,00 209 59 99 80% 0,41 0,20%
EMASSAMENTO COM MASSA ACRIUCA, DUAS DEMAOS M2 622,00 621 54 99 93% 0,46 0,07%
M2 622 00 621 54 99.93% Q.46 0,07%

PINTURA LATEX ACRIUCA. TRES DEMAOS

U Tta PISOS, PAREDES E TETOS
® 0 PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.SCM. PREPARO

o 7731 M2 417.00 415,92 989 9
03 ~  MANUAL DA ARGAMASSA 99.98% 0.08 0.02%
. __——.«vy OECANTADORES SECUNDAMOS E CAIXA DIVISORA DE VAZAO

8.1 CANTEIRO DE OBRAS
811 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
6.2 SERVICOS TECNICOS

8.2.1 LOCAGAO E CADASTRO
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Item

62.1 1
82 12
8.3
0.3.1
83.1.1
8.4
84.1
84 1.1
84.2

84.2.1

6422

84 2.3
8424

8425

8.4.3
8431

84.3.2

843.3
8.4.4

84 4.1

8.45

8.45.1
8.5

851

9.1
9.1.1
92
9.2.1
921 1
921.2
9.3
9.3.1

L A ML*i/>(itita titi A&

Descricédo

locacdo DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVICOS PRELIMINARES

SINALIZAGCAO E SEGURANGA

sinalizagcAo de trafego com cerquite |
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

LASTRQS/FUNOAGOES DIVERSAS

LASTRO OE CONCRETO. PREPARO MECANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE r

FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H * 3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUAUDAOE. NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO OE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS), ACIMA DE 3,30 M OE PE DIREITO. COM PONTALETES (8.0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5X 10,0CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

FORMAS EM PAINEIS OE AGO. FORRADAS COM COMPENSADO PLASTIFICADO

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, OE 1,10 X 2.20, ESPESSURA =12 MM 02 UTILIZAGOES. (FABRICACAO. MONTAGEM E
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

CONCRETO

CONCRETO USINADO BOMBEADO FcL* 30 Mpa. INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

LANCAMENTQ/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ARMADURAS
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /

COLOCAGAO

IMPERMEABILIZAGAO

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO

TRANSPORTE

MOBILIZAGAO OE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE FORMAS EM PAINEIS METALICOS
EE OERECmCULACAO E EXCESSO OELOOO -EERUEEEL 1

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS

LOCAGCAO OE OBRAS

LOCAGAO OE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVIGOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANGA
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Umd.

EOXDIA

ECXDIA

M3

M3

M2
M2

M2

M3

M3

M3

KG

KG

GB

EQXDtA
EGXDIA

Otoe
total do
contrato

100
100

380 00

33575

814 00

213 00

214 29
4 096.00

4.075.27

2,096.26
194.93

1S4 93

183 023,00

6.708,03

1.00
1,00

EXECUTAOQO ATE

30/04/19
Qtde. %
1,00 100.00%
- 0.00%
380.00 i 100,00%
32390 96 47%
791 59 97 25%
212,80 99.91%
212.83 99,32%
4023,84 98,24%
1.777.84 43.63%
2 096-84 99,98%
194.12 99.58%
194 12 99.58%
183 023.00 100.00%
6.708,03 100,00%
100 100,00%
1,00 100.00%
- 0,00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %
- 0.00%
1,00 100 00%
- 0 00%
1185 3.53%
22.41 2.75%
020 0,09%
1,46 0.68%
72,16 176%
2,297 43 56,37%
0.42 0,02%
081 0,42%
0,81 0,42%
- 0,00%
0,00 0,00%
0 00%
- 0,00%
100 100.00%
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€SAAE ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC
EXECUTADO ATE
Qtde A EXECUTAR
liem Oescngao Un»d. total do 30/04/19
contrato Qtde. % Qtde %
9311 SINALIZACAO DE TRAFEGO COM CERQUITE M 50.00 50,00 100.00% - 0 00%
9.4 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
9.4.1 LA5TROS/FUNDAGOES DIVERSAS
94.1.1 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEASILIZANTE | M3 | 1200 | 1108 ) 92.33% | 092 | 767%

9.4.2 FiIIRMAS/ESCORAMENTOS/CIMBRAMENTOS
EXECUGAO DE CIMSRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS OE MADEIRA (LAJES E

9421  VIGAS) ACIMA DE 3 30M DE PE DIREITO. COM PONTALETES (8 0X8 OCM) DE MADEIRA DE LEI 1A M3 761 00 759.63 99.82% 1.37 0,18%
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5X10 OCM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA
94.2.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C| REAPROVEITAMENTO 5X M2 2.00 1.42 70 99% 0,58 2901%
9423 FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X. INCI. MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 999.00 998.02 99.90% 098 0 10%
9.4.3 CONCRETO
943.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 171.18 171 18 100,00% - 0 00%
9.43.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANGAMENTO M3 3.00 2,38 79.33% 0,62 20.67%
9433 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 3.00 2.38 79.33% 0,82 20,67%
9.4.4 ACOS PARA CONCRETO )
0441 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4} A 12.5MMO/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / KG 23.919.00 23.919.00 100.00% i 0.00%
COLOCACAO
9.45 IMPERMEABIL1ZACAO
0451 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CSISTAUZAGAO - PARA KG 548,57 547,78 99.86% 0,79 0.14%
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
9.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
9.5.1 PINTURAS EM PAREDES. TETOS E FORROS
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMAOS | M2 | 153.00 | 16203 j 99,37% | 0.97 | 053%
££ OE EXCESSO OE LOOO - EE£L 2
< gio.£- CANTEIRO DE OBRAS
i w 1 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
a & 11T SERVIGCOS TECNICOS
LOCAGCAO DE OBRAS
A Qi>1 LOCACAO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDiA 100 100  100.00% - 0.00%
@ s f r CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 100 * 0.00% 1,00 100 00%
SERVICOS PRELIMINARES
i °10.C1 TRANSITO E SEGURANGA
2.~0 3151  SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE | M 24.00 | 24 Q0| 100,00% | - | 0.00%
— is t - FUNDAGOES E ESTRUTURAS
10.4.1 LASTROS/FUNDAGOES DIVERSAS
10.4 11  LASTRO OE CONCRETO. PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 2.00 | 131 | 6550% | 0,69 |  34,50%
10.4.2 aormas/escoramentos/cimbramentos
ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA. M3 74,00 65.35 88.31% 8.65 11.69%

104.2.1 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X [ J
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Item

104.22

10.4,2.3

10.4.3

1043 1

104.3.2

104.3.3
10.4 4

104 4.1
10.4.5
104 5.1

10.5
10.5.1
10511

111
11.1.1
11.2
11.21
11211
11.21 2
1.1
11.31
113.1.1
11.4
11.4.1

114.1.1

114 12
11.4.2

114 21

11.4.3
1143 1
115
1151
11511
11.5.2

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO ~26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricao

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO CI REAPROVEITAMENTO 5X
FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X, INCI MONTAGEM E DESMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA SEM LANGAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ACOS PARA CONCRETO
ARMACAO ACO CA-50. DIAM 6,3 (1/4) A 12.5MM! 1/2) -FORNECIMENTO/ CQRTEfPERDA DE 10%)/DOBRA i

COLOCACAO
IMPERMEABILIZAGAO
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO «PARA

ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS |
DOSAGEM OE HIPOCLOfHTO OE SODIO

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)

SERVIGCOS TECNICOS

LOCAGCAO DE OBRAS

LOCAGAO DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO OE OBRAS LOCALIZADAS

SERVIGCOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANGA

SINALIZAGAO OE TRAFEGO COM CEROUITE |
MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGCAO EM GERAL

ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL OE 1A CATEGORIA. CAMINHO OE SERVIGO LEITO
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIORAUUCA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. DMT 50 ATE 200 M
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1,50 M

ATERRO DE VALAS, POGOS E CAVAS

REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO

ATERRO/REATERRO

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELAOORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA 1
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ESTACAS
ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS |

LASTROSIFUNDACOES DIVERSAS
Pagina 19 de 80

Unid.

M2

M2

M3
M3
M3

KG

KG

M2

EQXDIA
EQXDIA

M3

M3

M3

M2

Qtde.

lotai do
contrato

166 00

400

2300
1,00

100

1502.00

74.00

15.00

1Q0
100

55.00

45.00

uoo

224 00

EXECUTADO ATE

3QAJ4/19
Qtde %

149 12 89.83%
360 $Q.00%
1923 83.51%
0.66 66.00%
0.66 66.00%
1.502,00  100,00%
61.53 83.15%
148 | 99 20%
100 100 00%

* 0,00%
55.00 J 100 00%
48 60 99,18%
10.05 91,36%
8.02 89.11%
92751 9974%
223.45 | 99.75%

Qtde

0.95

0.98

0.5S |

A EXECUTAR
%
16 88 10.17%
040 10.00%
377 16.39%
0.34 34 00%
0.34 34 00%
- 0.00%
12.47 16.85%
012 0,80%
- 0 00%
1.00 100.00%

0 00%

0.82%

5.64%

10 89%

0 26%

0.25%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Oescngao

LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEASIU2ANTE
FORMA5/ESCORAMENTOS/CIMBRAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H * 3.30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C| REAPROVEITAMENTO 5X

FORMA CURVA EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO

FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO TCK-30MPA INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

ACOS PARA CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,SMM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAGAO

IMPERMEABILIZAGAO
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA

ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO

FECHAMENTO

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 10.5 8 (CIMENTO CAL E AREIA). COM JUNTA DE 10MM

COBERTURAS, ESTRUTURAS CONDUTORES. CALHAS E RUFOS:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL SOCM, INCLUSO ACESSORIOS
DE FIXACAO E VEDACAO

ESQUADRIAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR. INCLUSO GUARNIGOES E VIDRO FANTASIA

PORTA DE ABRIR. EM ALUMINIO CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO
COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM. ASSENTAOO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

CHAPISCO TRAGO 13 (CIMENTO AREIA MEDIA). ESPESSURA C.5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 12:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA). ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA

REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 05CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
REVESTIMENTO COM TIJOLETES DE UTOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE-
FABRICADA. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA

PINTURAS EM PAREDES. TETOS E FORROS

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMAOS
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Unid.

M3

M3

M2

M2

M2

M3
M3

M3

KG

KG

M2

M2

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

Qtde

total do
contrato

8.00

19.00
72,00

60.00

64.00

20,00

1.00
1.00

2667 00

64.6Q

25,00

38.00

15.00
2.00

10.00

50.00

50.00

2500

19,00

34 00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. %
704 88.00%
18 50 97,37%
72,00 100,00%
59.61 99.35%
63 71 99,55%
19 48 97.40%
0,31 31,00%
0.31 31,00%
2 667.00 100,00%
82.32 97,36%
24.70 98.80%
37.86 99.66%
14 76 98,40%
168 84 00%
- 0.00%

49 40 98.80%
49,40 98,80%
2470 98.80%
18 49 97.32%
3330 97 94%

A EXECUTAR
Qtde. %
0,96 12,00%
0.50 2.63%
- 0.00%
039 0,65%
0.29 0.45%
0.52 2.60%
0.69 69 00%
0.69 69.00%
- 0,00%
1,68 2.62%
0.30 1,20%
0 12 0.32%
0,24 1,60%
0.32 16,00%
10,00 100.00%
0,60 1,20%
0.50 1.20%
0.30 1.20%
0.51 2,SS%
0.70 | 2 06%
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Item

11.7.2.2
11.7.2.3
11.7.3
11.7.31
12
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
122 1.2
12.3
12.3.1
123 11
12.4
12.4,1

12411
12.4.2

12421

12422
12.4,2.3

12.4.3
12.43.1

12432

~ 12433
1 1244

r 1i441
" «-«S

12.45.1
3j 13
i 131
13.1.1
13.2
13.2.1
13.21 1

a* Agat & & >HR(>&

Descricao

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA. DUAS DEMAOS
PINTURA LATEX ACRILICA. TRES DEMAOS

PISOS. PAREDES E TETOS
PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 5CM. PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA

TANQUE DE CONTATO

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL}
SERVICOS TECNICOS

Locacdo oeobras

LOCACAO DE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVICOS PRELIMINARES

SINALIZAGAO E SEGURANGA

SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

LASTRQS/FUNOAGOES DIVERSAS

LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
VIGAS). ACIMA DE 3.30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA OE 2.5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE NAO APARELHADA

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO ClI REAPROVEITAMENTO 5X
FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM

CONCRETO
CONCRETO USINADO BOMBEADO FcX= 30 Mpa. INCLUSIVE LANGCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANCAMENTO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS

AGOS PARA CONCRETO
ARMACAO ACO CA-50. DIAM 6.3 (1/4) A 12.5MM( 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEfPEROA DE 10%)/ DOBRA /
COLOCAGAO

MPERMEABILIZAGAO

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO OO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA

ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
CASA DEADENSAMENTO DE LODO

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO OE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS

LOCAGCAO OE OBRAS

I0CAGAO DE OBRAS LOCALIZADAS
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Ur*t

M2
M2

M2

EQXDfA
EQXDiA

M3

M2

M2

M3
M3

M3

KG

KG

j EOXOIA j

Qtde.
total do
contraio

31.00
31,00

15,00

1.00
100

107,00

64,00

1.082,00

22.00

3.664.00

731,50
128,00

128,00

79 620,00

2.341 40

200

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde %
30,76 99 22%
30 76 99.22%
14 70 98.00%
1,00 100,00%
- 000%
107 00 j  100,00%
63.59 [ 99 36%
1.081.65 99.97%
22.00 100.00%
3.469 44 94 69%
725.74 99,21%
127 12 99.31%
127 12 99.31%
79.620,00 100.00%
2-322.35 99.19%
2.00 | 100 00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO na26l201& - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %
0.24 0.78%
0.24 0,78%
0.30 2.00%
. 0.00%

1.00 100.00%

- S 0.00%
0.41 0.64%
0,35 0,03%
- 0.00%

134,56 531%
5.76 0,79%
0,86 0,69%
0.88 0.69%

. 0,00%
19.05 0.81%
- | 0,00%
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liem Descri¢édo
132 12 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS
133 SERVICOS PRELIMINARES
13.3.1 TRANSITO E SEGURANGA
133 11 SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CEROUITE
13.4 MOVIMENTO DE TERRA
13.4.1 ESCAVACAO EM GERAL
1341 1 ESCAVAGAO.CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL DE 1A CATEGORIA. CAMINHO D6 SERVICO LEITO
* NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M* DMT 50 ATE 200 M
1s41p ESCAVACAO MANUAL OE VAIA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
A ESCORAMENTO
13.41.3 ESCAVACAO MECVAU N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1.50M EXCL ESGOTAMENTO
1342  ATERRO DE VAUS. POCOS E CAVAS
134, REATERRO ECOMPACTAGAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADQR MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO
13422 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVEUDORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
135 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
13.5.1 USTROS/FUNOACOES DIVERSAS
13511 USTSO OE CONCRETO. PREPARO MECANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
1352  FORMAS/CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS
ESCORAMENTO FORMAS ATE H =3.30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA.
13521 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X (CIMBRAMENTO)
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
13522 VIGAS! ACIMA OE 3,30 M DE PE DIREITO COM PONTALETES (8,0 X 8 0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM DE 2A QUAUDAOE, NAO APARELHADA
“cnro3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C| REAPROVEITAMENTO 5X
\-a r;
FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PEGAS CONCRETO ARM, REAPR 2X INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM
CONCRETO
CONCRETO USINAQO BOMBEADO Fck= 30 Mpa. INCLUSIVE UNGAMENTO E ADENSAMENTO
*8 6\
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM UNCAMENTO
UNCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
ARMADURAS
S A p—— ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM< 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEIPERDA DE 10%) / DOBRA /
§°'3¢X1 COLOCAGAO
~13.5% ... IMPERMEABILIZACAO
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
13651  ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO
13.56  ESTACAS
135.6.1 ESTACA PREMOLOADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS
1356.2 ESTACA PREMOLOADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS
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Unia.

EQXOIA

M3

M3

M3

M3
M3

M3

M3

M3

M2
M2

M3
M3

M3

KG

KG

Qtde.
total do
contrato

1,00

32.00

756.11

842

23.00

322.31

455 29

1791

22.00

2705,94

461.68
1.327 94

215.24
79,00

79 00

17515.88

264.21

156,00
177 40

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qfde %
- 0,00%
92.00 10000%
755.90 99,97%
797 94.65%
22.91 99 61%
321 59 99,78%
455.28 100.00%
17 84 99.81%
21 14 96.09%
2.705,94 100,00%
461.20 99.90%
1.259 69 94,86%
206.58 95,96%
78 79 39.73%
78 79 99 73%
17 515.88 100,00%
264,21 100,00%
156,00 1Q0.QQ%
177 40 100.00%

Qtde

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
%

1,00 100.00%
0.00%
0.21 0,03%
045 5.35%
0,09 0.39%
0,72 0,22%
0.01 0.00%
0.07 0,39%
0,86 3,91%
- 0.00%
0,48 0 10%
68.25 5.14%
8,66 4 02%
0,21 027%
0,21 0,27%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%

Yy
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Hem

13.6.1
13611
13.6.2

13.62 1

13.6.2.2

13.6.3
13.6 3.1
13.6.4

136 4 1

13.6.5

13.8.5,1
137
13.7.1

13.7.11

13.7 12

13.7.1.3

13.7.1.4

13.7.2
13.7.2 1
13722
13.72 3

13.7.3
13731

14
14.1
14.1.1
14.2

1421
14.2.1.1
14212

143

1431

143.1 1

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S -AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Descricédo

FECHAMENTO

ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCOS OE CONCRETO VEDAGAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM. ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:0.5 8 (CIMENTO CAL E AREIA). COM JUNTA DE 10MM

COBERTURAS, ESTRUTURAS. CONDUTORES, CALHAS E RUFOS

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM. INCLUSO ACESSORIOS

DE FIXAGCAO E VEDAGCAO
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXAGAO E

VEDAGAO

ESQUADRIAS

ALETAS DE PVC TRANSLUCIDOS

COMPLEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 13
(CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SERVIGOS DIVERSOS

LOCAGAO MENSAL DE ANOAIME METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDES E TETOS
CHAPISCO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA
EMBOGO TRAGO 1.2:8 (CIMENTO CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO DA

ARGAMASSA
REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA
REVESTIMENTO COM TIJOIETES DE LITOCERAMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE
FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

VERNI2 POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. TRES DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS

PINTURA LATEX ACRILICA. TRés OEMAOS

PISOS. PAREDES E TETOS
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIAS ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 5CM. PREPARO

MANUAL DA ARGAMASSA
CASAOEWESIMAfACAODELODQ

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
SERVICOS TECNICOS

LOCAGAO DE OBRAS

LOCAGAO OE OBRAS LOCALIZADAS

CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS

SERVIGOS PRELIMINARES

TRANSITO E SEGURANGA

SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE
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Unid

M2

M2

i M2

M2
M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2

EQXDIA
EQXDtA

| w

Qtde
total do
contrato

262.00

285.00

19.00

164 00

109 00

254 00

523.00
523.00

412.00

mam

159.00
608.00
608 00

400 00

100

100

36 00

[

EXECUTADO ATE

30/04/15 A EXECUTAR
Qtde. J % Qtde %
261,28  99.73% 072 0.27%
285.00 10000%0 . 0.00%
1870 98 42% 0,30 158%
16124 | 9832% | 2.76 188%

B (0007 109.00 0006
253,50 | 9980% | 0.50 0.20%
522.55  99.91% 045 0,09%
522,55  99.91% 0.45 0,09%
41173 99.93% 0.27 0,07%
11066  99.69% 034 0.31%
158 72 99 82% 028 0.18%
607.47  99.91% 0.53 0,09%
607,47  99,91% 0.53 0,09%
39938 99 84% 0.62 0,16%

160 10006 - Q.00%
- 0 00% 10 100
36,00 100 00% | - ] 000%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 =AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC
Qtde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descricao Unid total do 30/04/19
cenlrato Qtde 1 % Qtde. | %
14.4 MOVIMENTO DE TERRA
14.4,1 ESCAVAGAO EM GERAL
14411 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA CAMINHO DE SERVIGO LEITO M3 65.00 5403 98,519 0.97 1 49%
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA £ CAMINHAO BASCULANTE 5 M3. OMT 50 ATE 200 M ’ = ’ °
144.1.2 REGULAHIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRRACOM MOTONIVELADORA M2 68.00 67.32 98.93% 0.68 1.01%
144.1.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOIO-PROF. ATE 1,50 M M3 31,00 30.21 97.45% 0.79 2,55%
14.4.2 ATERRO/REATERRO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOS MANUAL TIPO SOOUETE
4421 selo M3 20,00 19 51 98,05% 0,39 195%
14,422 ESPALHAMENTO MECANIZAOO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA. CATEGORIA M2 180.00 180.Q0  100.00% . 0,00%
14.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
‘0 2 0
-bi.C M 14.5.1 ESTACAS
14511  ESTACA PRE-MOLOADA CONCRETO ARMADO 20 T. INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS M 140.00 140,00 100,00% - 0,00%
~ -
L 'g’r_ EJ. 14512 ESTACA PREMOLDAOA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 84,00 84,00 100.00% - 0,00%
1 s Q.° 14.5.2 IASTROS/FUNDACOES DIVERSAS
')-g' o -Jg 14521 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECANICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILI2ANTE | M3 1 sSco i 70F!  87.75% i 0981  1225%
YZ. 0. ® 1453 FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS
ESCORAMENTO FORMAS ATE H » 3.30M, COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA.
S ® m 1.223,60 1.223.60 100.00% - 0,00%
! @()3L ?7(')5 14531 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X ° ’
) - ( 14532 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 96.00 97 06 99.04% 0.94 0.96%
i —Q O
303) 005 % 14533 FORMA TABUAS MADEIRA 3A Pl PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM M2 539.30 539 30 100,00% - 0,00%
14.5.4 CONCRETO
14541 CONCRETO USINADO BOMBEADO. Fck* 3Q Mpa. INCLUSIVE LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 84.18 83.25 98.90% 093 1.10%
14542 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANGAMENTO M3 1.00 0,85 85 00% 0.15 15 00%
T . 5.4fj LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 1.00 0.85 85.00% 0.15 15,00%
ili/A
AGOS PARA CONCRETO
ARMACAO ACO CA-50. DIAM £ 3 (1/4) A 12,SMM( 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEfPERDA DE 10%)/ DOBRA f
2x,AxL . S (112) %) KG 7.536,62 7536 12 99 99% 0.50 0,01%
1o i~ ivi COLOCACAO
§74-e IMPERMEABILIZACAO
— ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTECAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
KG 106.00 105.07 99,12% 9
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO ° 0.3 0.88%
FECHAMENTO
li ® ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X3XM, ESPESSURA 19CM. ASSENTADOS COM AF| M2 | 84,00 | 8308 | 98.90% j 092 | 1,10%
l1a.s, ... COBERTURAS. ESTRUTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL90CM. INCLUSO ACESSORIOS tj M2 |  265.00 | 264 75 99.91% | 0251  0,09%
14.5.3 ESQUADRIAS
14631 ALETAS DE PVC TRANSLUCIDO | M2 86.61 j 82.58 [ 95,35% 4.03|  4.65%

14.6.4 jcOMPIEMENTOS ARQUITETONICOS E DIVISORIAS
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/201S =AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ETE MAC
Qtde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
liem Descrigao Untd total do 30/04/19
contrato Qtde. 14 Qtde %
14.6 41  PEITORIL EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 25CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMEN M 10,30 - 000% 1000  1M0oo%
14.8.5 SERVICOS DIVERSOS
14651 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM 1oM2 50.00 4864 1 97,28% 136 | 2.72%
14.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
14.7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
CHAPISCQ TRACO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA C.5CM, PREPARO MECANICO DA
147 11 Q ( ) M2 164.00 163.93 99 96% 0.07 0.04%
ARGAMASSA
EMBOCO TRACO 128 (CIMENTO CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECANICO DA
14712 M2 164.00 163,53 98.96% 0,07 0.04%
ARGAMASSA
147.1.3 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICODA ARGAMASSA M2 92.00 91,73 99.71% 0.27 0,29%
£ 14714 REVESTIMENTO COM TUOLETES DE LITOCERAMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE- w2 41.00 40,55 98.90% 0.45 1109
0o 0 - FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA : : Rt ’ 10%
®9>.§ E 14.72 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
. 147,21  VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMAOS M2 94.00 93,76 99.74% 0.24 0,26%
oll; 3 14722 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA. DUAS DEMAOS M2 92.00 91.73 99.71% 0.27 0,29%
% (53 147 23  PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMAOS M2 92.00 91.74-1 99 72% 0.26 0.28%
- 0 U|>(o:d 14.73 PISOS. PAREDES E TETOS
- ¢ 14731 PISOCIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3.SCM. PREPARO w2 7762 ) .
B 3 éL 8 MANUAL DA ARGAMASSA 181.00 42.88% 103.38 57.12%
0c-® 15 ESTAGAO ELEVATORIA DE RETORNO OE LOOO
3a.@wo 15.1 CANTEIRO DE OBRAS
o ~
(?3 8 15.1.1 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAGAO GERAL)
15.2 SERVICOS TECNICOS
15.2.1 LOCAGAO OE OBRAS
15211 LOCAGAO OE OBRAS LOCALIZADAS EQXOIA 1@ 10  1Mo0% - Q00%
152.12 CADASTRO OE OBRAS LOCAUZADAS 6QXDIA Joo . 000% 100  10oo0%
153 SERVICOS PRELIMINARES
15.3.1 TRANSITO E SEGURANGA
i 153.1.1  SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM CERQUITE M 1 33.00 33,00 | 10oo0% | n Qo0%
1 154 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
15.4.1 LASTROS/FUNOAGOES DIVERSAS
f 154 11 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE M3 ] 5,00 449 0 89.80% 051 | 1020%
1542 FORMAS/ESCORAMENTOS/CIMBRAMENTOS
EXECUCAO OE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E
15421  VIGAS). ACIMA DE 3.30M OE PE DIREITO COM PONTALETES (8.CX8.QCM) DE MADEIRA DE LEI 1A M3 24700 246 88 99.95% 012 0.05%
DUALIDADE E PEGAS DE MADEIRA DE 2.5X10.QCM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA
154.2.2  FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO C/ REAPROVEITAMENTO5X M2 400 3.60 90.00% 040 1000%
154.23  :ORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 448 62 448 58 99 99% 0.04 0o01%
15.4,3 CONCRETO
15431 OONCRETO USINADO BOMBEADO FCK»30MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 oo | 8748 | 9941% 052 0.59%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Otde EXECUTADO ATE

01U3WNI0P Op By|0y)

A EXECUTAR
Item Descrigdo Ltoid. total do 30/04/19
conlrato Qtde % Qtde. %
154.3.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANGAMENTO M3 200 172 86 00% 0.28 14.00%
15433 LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 2.00 T72 B0 0,28 14.00%
15.4.4 ACOS PARA CONCRETO
- A - 0,
15441 ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6.3 {L/4}A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / OOBRA / KG 12.200,00 12 200.00 100.00% i 0%
COLOCAGAO
15.4.5 IMPERMEABILIZAGAO
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGAO DO CONCRETO POR CRISTALIZAGAO - PARA
. KG 282 00 269 0.74%
15451 ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO 279,92 99.26% 2,08 °
15.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
15.5.1 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
155 1.1  VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMAOS | M2 | 310 ¢ 30,12 | 97 16% | 0.88 | 2 84%
e 16 USTA DB UATERIAIS
S co 16 1 LISTAS DE MATERIAIS «HIDROMECANICOS
o T ™ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-011 - 8 100 0.00% 100 100.00%
=3 g? 16.1.1 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO -AMPLIAGAO B headd : ek
é o © 16 11.1 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES. 0350 * 0300 mm PC 100 0,70 70.00% 0.30 30 00%
% %‘é 16.1.1.2 TUBO COM FUNGES. 0300 mm. 1=4400 mm PC 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
5 % ® 16.1.1.3 CURVA 90* COM FUNGES. 0300 mm PC 1.00 0,70 70,00% 0.30 30.00%
® o_z 16.1.1.4 TOCO COM FUNGES, ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM. 0300 mm PG 100 0.70 70,00% 0.30 30.00%
[ O 16115 TUBO COM FUNGES. 0300 mm. L=83Q mm PC 1.00 0,70 70.00% 0.30 30.00%
%’- o g 16116 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES 0300 mm cl 600 420  70,00% 1,80 30.00%
o 8 ) 16.1 1.7 CONJUNTO MOTO BOMBA AUTO ESCORVANTE clJ 100 0.70 70,00% 0.30 30.00%
16 118 REDUGAO CONCENTRICA COM FUNGES. ESP 1/4* 0500 x 0300 mm. L=?Q8 mm PC 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
VALVUU DE RETENGAO COM FUNGES. PORTINHOU BASCUUNTE 0500 mm PC 100 0.70 70.00% 0.30 30,00%
“16 1.1.1» CURVA 90° 4 GOMOS. TIPO 1 ESP 1/4"COM FLANGES. 0500 mm PC 100 0.70 70.00% 0,30 30.00%
9| _g.tsy _VALVUU GAVETA. HASTE ASCENDENTE, COM FLANGES, ACIONAMENTO ELETRICO 0500 mm PG 100 070 70,00% 030 30.00%
© sSsije« TUBOCOM FUNGE EPONTABISEUDA PARA SOLDA, ESP.1/4" 0500 mm, L= 305 mm PG 100 0,70 70.00% 0,30 30,00%
Ve N CURVA 90' 4 GOMOS, TIPO 1 ESP 1/4“COM PONTAS 3ISEUDAS PI SOLDAM 0500 mm PC 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
tev» TUBO COM PONTAS BISEUDAS PARA SOLDA, 0500 mm. ESP. 1/4*. L=27C0O mm PG 1.00 0,70 70.00% 0.30 30.00%
\TA e |T3 fi § ffid ~15 TECOM PONTAS BISEUDAS PARA SOLDA, ESP 1/4" 0500 mm PC 100 0.70 70,00% 0.30 30.00%
Wy p% oy Rfmo o« ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES, 0500 mm cJ 4.00 2.80 70.00% 1,20 30.00%
JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. 0300mm PG 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
) _TOCO COM FUNGES 0300mm, L=250mm PC 100 0.70 70,00% 0.30 30,00%
Vi VALVUU GAVETA COM FLANGES E VOUNTE, 030Qmm PG 100 0.70 70.00% 0,30 30.00%
16.1.1 20 GRADE MECANIZADA TIPO ESTEIRA. ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 30 mm cJ 100 €.9Q 90,00% 0,10 10,00%
1612 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM HI0-014 - B 500 0.00% )
- TRATAMENTO PRELIMINAR : * U 2,00 100.00%
16.1 2.1 EXTREMIDADE FUNGE E PONTA. COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM 01000 mm, 1=500 mm PG 2,00 1.40 70.00% 0,60 30.00%
PG 10 070 70.00% 0,30 30.00%

16.12.2 LUVA COM BOLSAS. JGS 01000 mm
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16.1.2.3
1612.4
16 1.2,5

161.2.6

16 1.2.7
16.128
16 129
16.1 2 10
16.1.2 11
16.1.2 12
16.1 2 13
16 1.2.14
16 12.15
16.1 2.16
15 1.217
16.1.2.18
16.12.19
16 12 20
16.1.2 21
16 1.2 22

16 1.2.23

16 12 24
151225
161 2 26
16.1 2 27
16.1.2.28
16.12.29
16 12.30
1612 31
16 12 32
16.1.2.33

16'13
16131
16,132
16 13.3
16.13.4

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descngio

COMPORTA OE SUPERFICIE CIPEDESTAL E ACION ELETRICO. 1700 x 1300 mm
GRADE MECANI2A0A TIPO ESTEIRA. ESPACAMENTO ENTRE BARRAS 3cm

ROSCA TRANSPORTADORA HORIZONTAL FIXA
CAGAMBA ESTACIONARIA COM PLATAFORMA RODI2IOS E TRILHOS PARA DESLOCAMENTO CAPACIDADE

5.0 m»

MEDIDOR PARSHALL DE VAZAO. W=4"

CAIXA DE AREIA QUADRADA COM PARAFUSO COLETOR 9 15x9 15m

VERTEDOR AJUSTAVEL. 9150 x 300 mm

COMPORTA DE SUPERFICIE CI PEDESTAL E ACION. ELETRICO. 1800 x 1220 mm

VERTEDOR AJUSTAVEL. 1000 x 300 mm

COMPORTA OE SUPERFICIE C/ PEDESTAL E ACION ELETRICO. 1000 x 1930 mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA DE VEDACAO E ANCORAGEM. 0800 mm. L=500 mm
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA DE VEDACAO E ANCORAGEM. 0600 mm, L=500 mm
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM. 0500 mm, L-500 mm
LUVA COM BOLSAS. JGS. 0800 mm

LUVA COM BOLSAS. JGS, 0500 mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDACAO E ACONRAGEM, 0100 mm. L-S50 mm
CURVA 90° COM FLANGES, 0100 mm

TUBO COM FLANGES. 0100 mm. L= 1100 mm

TUBO COM FLANGES. 0100 mm. L= 3200 mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ASA DE VEDAGCAO E ACONRAGEM 0100 mm. L=650 mm
VALVULA GAVETA. CORPO CHATO. CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM FLANGES E VOLANTE
0100 mm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. 0100 mm

TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. 0150 mm, L*6000 mm

GRADE DE PISO PARAABERTURA, 800 x 800 mm

GRADE OE PISO PARA ABERTURA 1000 x 2150 mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 500 x 1500 mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 600 x 1000 mm

PLATAFORMA COM DUAS ESCADAS E PASSADICO

GUARDA CORPO HORIZONTAL

GUARDA CORPO INCLINADO
CAIXA DE AREIA QUADRADA COM PAFWFUSO COLETOR ACO INOX. 9.15x 9,15 m
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS | EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM.HID-020 -

CAIXA DIVISORA DE VAZAO DOS TANQUES DE AERAGAO 1E 2

LUVA COM BOLSAS. JGS. 0800 mm

ANEL DE AGCO P! INSERGAO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO 0800 mm. L=25G mm

TUBO COM PONTAS BISELAOAS PARA SOLDA E ABA DE VEDACAO 0800 mm L=1B50 mm

VERTEDOR AJUSTAVEL. 750 x 200 mm
Pagina 27 de 80

Unid.

[oN]
cJ
CcJ

cJ
PG
cJ
cl
cJ
cJ
cl
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
cJ
PG
PG
PG
PG
PG
cJ

cJ
GB
PG

p¢
2%
CcJ

Gtde.

total do
coWrato

6 00
3.00
100

3.00

1.00
0.00
2.00
200
10.00
10,00
2.00
2,00
100
100
100
3.00
6 00
2.00
1.00
2.00

5.00

14,00
21.00
13.00
1.00
100
6.00
1.00
155.0C
9.00
2.00
1.00

1.00
100
100
4.00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qfde %

540 90.00%
2,70 90.00%
090 90 00%
. 0,00%
0.70 70.00%
- 0,00%
140 70.00%
180 90.00%
700 70.00%
9.00 90.00%
140 70.00%
140 70 00%
0,70 70.00%
0 70 70.00%
070 70,00%
Tio1l 70,00%
4,20 70,00%
1.40 70.00%
070 70.00%
140 70.00%
3.50 70.00%
980 70 00%
14.70 70 00%
1300 100,00%
100 100.00%
1.00 100,00%
600 100.00%
1.00 100.00%
155,00 100.00%
900 100.00%
1.0 90.00%

* 0.00%
070 70.00%
070 70.00%
070 70.00%
280 70.00%

A EXECUTAR
Qlde %
0.60 10.00%
030 10,00%
0,10 10.0069
3,00 100,00%
0,30 30.00%
100,00%
0.60 30.00%
0.20 10,00%
3.00 30,00%
1.00 10.00%
0,80 30,00%
0 60 30.00%
0.30 30,00%
Q.30 30,00%
0.30 30,00%
0.90 30.00%
1,80 30.00%
0.60 30.00%
0.30 30.00%
0.60 30.00%
1.50 30.00%
4.20 30,00%
6.30 30,00%
- 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0,00%
- 0.00%
0.20 10,00%
100 100.00%
030 30.00%
0,30 30.00%
030 30.00%
120 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtde EXECUTADO ATE

Item Descri¢do Unia. total do 30/04/19 A EXECUTAR
contrato Qtde % Qtde %
16 1.3 S COMPORTA DE SUPERFICIE CI PEDESTAL £ ACION. ELETRICO 750 * 950 mm cJ 400 360 90.00% Q.4C 10.00%
16 13.6 ABA DE VEDAGAO BIPARTIDA ENTRE TUBO DE AGO E PAREDE DE CONCRETO 0800 mm PC 100 0,70 70,00% 0,30 30.00%
cJ 400 400 100.00% 0 00%

161 37 GRAOE DE PISO PARA ABERTURA. 600 x 1800 mm
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.MID-021 -
GB 100 - 0,00% 1,00 100,00%

16.1.4 CAIXA DIVISORA DE VAZAO DOS TANQUES DE AERACAO 3E 4
16.1.41 LUVACOM BOLSAS. JGS, 01000 mm PC 1,00 0.70 70,00% 0,30 30.00%
16.1,4.2  ANEL DE AGO PI INSERCAO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO 01000 mm. L=2S0 mm PC 1.00 0.70 70.00% 0,30 30 00%
16.1 4.3 TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E ABA DE VEDAGAO 01000 mm 1=2100 mm PC 100 070 70.00% 0.30 30.00%
16 144  VERTEOQR AJUSTAVEL. 850 x 200 mm clJ 400 2,80 70,00% 120 30 00%
161.46 COMPORTA DE SUPERFICIE CI PEDESTAL E ACION ELETRICO. 850 x 850 mm cJ 4.00 3.60 90,00% 0,40 10,00%
16 14.6 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM. 01000 mm 1=475 mm PG 100 0.70 70.00% 0,30 30,00%
16 1.47  GRADE DE PISO PARA ABERTURA 600 x 2000 mm cJ 400 400 100.00% . 0.00%
16.1.48  GUARDA CORPO HORIZONTAL m 14 00 1400 100,00% - 0.00%
16.1.4.9 ESCADA VERTICAL. TIPO PISCINA PARA h=600 mm cJ 100 100 100,00% - 0,00%
1615 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-024 - 6B 100 i 0.00% 100 100.00%
CAIXA OE SAIDA DOS TANQUES DE AERAGAO 3E 4
16 1.5.1 EXTREMDIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGCAO E ANCORAGEM. 0800 mm. L=444 mm PC 200 1.40 70,00% 0.60 30,00%
16 152 TUBO COM PONTA E BOLSA, 0800 mm. L= 7000 mm PC 2.00 1.40 70,00% 0,60 30,00%
16.1.5.3 VERTEOOR AJUSTAVEL, 2000 X 300 mm cJ 400 180 45.00% 2,20 55.00%
16 154 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. 800 x 800 mm cJ 2,00 roo 50.00% 1,00 50.00%
16 1.5S GUARDA CORPO HORIZONTAL m 36.00 1400 38 89% 22,00 6111%
16.0.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. IM.HID-027 - 6B 100 . 0.00% 100 100.00%
CAIXA DE SAIDA DOS TANQUES DE AERAGAO 5E 6
EXTREMDIDADE FLANGE E'PONTA COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM 0300 mm. 1=444 mm PG 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
]-016 f 62  TUBO COM PONTA E BOLSA, 0800 mm, L= 7000 mm PC 100 070 70.00% 0.30 30.00%
¢ §16.€6 3 VERTEDOR AJUSTAVEL, 2000 x 300 mm cJ 200 140 70,00% 0,60 30.00%
5 5lg:1<*4 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 800 * 800 mm cJ lac 100 100.00% - 0.00%
m 14.00 14 00 1C0,00% - 0.00%

n.SI6:1i5 GUARDA CORPO HORIZONTAL
D [< FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM HIO-028 - s 100 0.00% .
CASA DOS SOPRAOORES PARA AERAGAO 3E 4 : - 00% 100 100,00%

3-06 .1"1 TAMPA EM CHAPA XADREZ PARA CANAIETA ABERTURA 0.50 x 25.20 m cJ 100 100  100,00% . 0.00%
| tp f1 - PONTE ROLANTE (o 1.00 0.90  90,00% 0,10 10.00%
cJ 7,00 - 0.00% 7.00  100.00%

m&6.1i7}3 AR CONDICIONADO 30000 BTU
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-031 -
GB roo - 0,00% 100 100,00%

? 71679 DECANTADOR SECUNDARIO 1
16 191 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS. 0800 mm, L=6800 mm PC 3,00 270 90,00% 0,30 10.00%
16.19.2 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS, 080Q mm, 1= 3000 mm PC 3.00 2.70 90 00% 0,30 10.00%
16.1.9.3 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. 0800 mm. L= 7000 mm PC 3.00 270 90.00% 0,30 1000%
16 1.9.4 TUBO COM FUNGE E BOLSA. JE, 0800 mm, L=2000 mm PC 3.00 2.70 90,00% 0,30 10,00%
PC 3.00 2.70 90.00% 0.301 10.00%

16.195 CURVA 90* COM FUNGES, 0800 mm
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Item

16.1.8.6
16.1 9.7
161 98

16.19.9

16,1 9 10
16-1 911
16-1.9.12
16.19.13
16 19 14
16.19.15
16.19 16
16 19 17
1619 18
16 19 19
16 19.20
16 19.21
16 19.22
16.19.23
16.1924
15 19.25
16 19.26
16.19.27
18.19.28

16.1.10

16 1101
16 1 10.2
16 1103
16.1 10.4
16.1 10.5
16.1 106
16 1 10.7
151108
18 110.9
16 1.10 10
16 1.10.11
16 1.10.12

"#ulitinBfQ *1* Agi*# * Z os

Descngao

TUBO COM PONTA E FLANGE 08CO mm. L*5C6Q mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0800 mm

REMOVEDOR DE LODO PARA DECANTADOR. COMPLETO

VERTEDOR TRIANGULAR AJUSTAVEL, L*112,50 m

TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E ABA DE VEDAGAO 0500 mm, I* 870 mm
ANEL PARA INSERGCAO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO 0500 mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS. 0500 mm, L=262Q mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS. 0500 mm. L=6C00 mm

TUBO COM PONTAS. 0500 mm, L*1920 mm

CURVA 11* 15- COM BOLSAS, JGS 0500 mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGCAO E ANCORAGEM 0800 mm
TUBO CIPONTAS BISELADAS Pl SOLDA E ABA VEDACAO. 0300 mm. L* 920 mm

ANEL PARA INSERGCAO EM BOLSA DE FERRO FUNDIOO 0300 mm

TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. 0300 mm. L=6000 mm

TUBO COM FLANGE E BOLSA JE. 0300 mm, L= 4825 mm

VALVULA GAVETA. CORPO CHATO COM FLANGES E CABEGCOTE 0300 mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES 0300 mm

HASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE. 01.1/8" L= 4155 mm
MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO OL 1/8'

PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES. PIvALVULA GAVETA 0300 mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 1200 *s50 mm

GUARDA CORPO HORIZONTAL

GUARDA CORPO INCLINADO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMEc AnICOS CONF. LM.HI0-C34 -
CAIXA DIVISORA DE VAZAO DOS DECANTADORES SECUNDARIOS

TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E DUAS ABAS DE VEDAGAO 01500 mm, L=3000mm
CURVA 90“ 4 GOMOS. TIPO 1. O PONTAS BISELADAS PARA SOLDA 01500 mm

TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA 01500 mm, L=500 mm

COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO. 0800 mm

TUBO a PONTAS BISELADAS PI SOLDA E ABA DE VEDAGAO. 0800 mm, 1750 mm

ANEL PARA INSERGAO EM BOLSA DE FERRO FUNOIDO 0800 mm

LUVA COM BOLSAS JGS, 0800 mm

TUBO COM PONTAS. 0800 mm L= 4850 mm

HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS 01.3/4* L=4000 mm

LUVA PARA HASTE OE PROLONGAMENTO 01 3/4”

HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS 01 3/4' L=198Q mm

MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 3/4"
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Unid

PC
CcJ
CcJ
CcJ
PC
PG
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ClJ
PG
PC
PC
ClJ

GB

PG
PC
CJ
PC
PC
PG
PC
PC
PG
PC
PC

Qtde.
lotai do

contrato

3.00
6,00
300
3,00
3,00
300
3,00
6.00
3.00
3,00
3.00
3,00
3,00
6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3,00
3:00
6 00
384.00
24.00

100

1Q0
100
100
3.00
3.00
3.00
6 00
3.00
3.00
3,00
3,00
3,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. %

2.70 SQ 00%
5.40 90.00%
270 90.00%
2.10 70.00%
2,70 90,00%
270 90,00%
2,70 90,00%
5.40 90.00%
2,70 90.00%
2.70 90.00%
2.70 30.00%
2.70 30.00%
2,70 90,00%
5 40 90 00%
270 90.00%
2.10 70.00%
270 90,00%
2.10 70.00%
2.10 70 00%
2.10 70,00%
6,00 100 00%
384 00 100 00%
24 00 100.00%
- 0.00%
0.70 70,00%
070 70,00%
0,70 70,00%
270 90 00%
2.10 70,00%
2,10 70,00%
4.20 70.00%
2.10 70.00%
2.70 90 00%
2,70 90.00%
2,70 90.00%
270 90 00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201$ - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %
0,30 10.00%
0.60 10.00%
0.30 10,00%
0.90 30 00%
0.30 10,00%
030 10.00%
0.30 10,00%
0.60 10,00%
0,30 10.00%
0.30 10,00%
0,30 10.00%
0,30 10.00%
0,30 10.00%
0,60 10.00%
0,30 10.00%
0,90 30.00%
0,30 10 00%
0,30 30,00%
0.90 30,00%
0.90 30.00%
- 0.00%
. 0.00%
* 0,00%
1.00 100,00%
0,30 30.00%
030 30.00%
0.30 30,00%
0.30 10.00%
0.90 30.00%
0.90 30.00%
1.80 30 00%
0,90 30.00%
0.30 10,00%
0 30 10.00%
0,30 1000%
Q.30 10.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qide EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descrigao Umd total do 30X14/19
oontrato Otde. % Qtde %
16 1.10.13 PEDESTAL de suspensdo com engrenagens de reoucAo simples oacionamento elétrico PC 300 . 0.00% 3,00 100.00%
PARA COMPORTA 0800 mm !
16 110.14 TUBO COM PONTAS BISELAOAS PARA SOLDA E DUAS ASAS DE VEDAGAO 01200 mm, L=1600 mm p¢ 100 0.70 70.00% 0,30 30,00%
16 110 15 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO 01200 mm ClJ 1,00 090 90.00% 0,10 10,00%
16 1t0 16 HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 02 1/2". L=2330 mm PC 100 090 90.00% 0,10 10.00%
PC 100 Q90 90,00% 0,10 10.00%

1611017 LUVA PARA HASTE OE PROLONGAMENTO 02.1/2"
PEDESTAL DE SUSPENSAO COM ENGRENAGENS DE REDUCAO SIMPLES COM ACIONAMENTO o 100 0 00 .
16.1.10 18 ¢\ e1RiCO, PARA COMPORTA 01200 mm - % 1,00 100.00%

16.1.10.19 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS, 0500 mm. 1=5750 mm PC 300 2,10 70,00% 0,90 30,00%

1S11020 LUVACOM BOLSAS. JGS, 0500 mm PC 300 2.10 70,00% 0,90 30.00%

16 11021 EXTR FLANGE E PONTA. O ASA DE VEDACAO E ANCORAGEM. 0500 mm PC 3.00 2.10 70.00% 0,93 30.00%

O£ O 16 1.10.22 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO OE FLUXO, 0500 mm cJ 3.00 2.70 90.00% 0,30 10 00%
16 11023 HASTE OE PROLONGAMENTO, COM OUAS ROSCAS. 1.1/8” L*40C0O mm PC 3,00 270 90 00% 0,30 1000%

8— é -m 9° 16.110.24 MANCAI INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 1/8" PC 3,00 2,70 90,00% 0.30 10.00%
a.0.0~0 16.1 10.25 LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 1/8" PC 3,00 2.70 90 00% 0,30 10.00%
15.1 10.26 HASTE OE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 1.1/8" L=1450 mm PC 3,00 2,70 90 00% 0,30 10 00%
c 3 roo 161 1027 PEI?ESTAL DE SUSPENSAO COM ENGRENAGENS DE REDU(;AO SIMPLES COM ACIONAMENTO PC 3.00 . 0.00% 3.00 100.00%

3¢ c1* ELETRICO. PARA COMPORTA 0500 mm !

JDcTCI(JD) g:’ 161 1028 TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS, 0800 mm, L=4115 mm PG 2.00 140 7000% 060  3000%
o 3 0 o- 16.1 10.29 CURVA 22*30', COM BOLSAS, JGS. 0800 mm PC 2.00 1.40 70,00% 0,60 30 00%
ta co o 16 11030 TUBO COM PONTAS. 0800 mm, L=15CC mm PC 2.00 1,40 70.00% 0,60 30.00%

t6 110.31 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDACAO E ANCORAGEM, 0800 mm PC 4.00 2.80 70.00% 1,20 30,00%

16 110.32 TUBO COM PONTAS, 0800 mm, L*173C mm PC 1.00 0,70 70.00% 0.30 30 00%

16 1.10,33 CURVA 45". COM BOLSAS JGS, 0800 mm PC 2.00 140 70.00% 0.60 30,00%

74 TUBO COM PONTAS 0800 mm. L=3860mm PC 1.00 0,70 70.00% 0.30 30,00%

riiiiuA $ g 9 \p.85 TUBO COM PONTAS, 0800 mm, L=4685mm PC 100 0,70 70,00% 0,30 30.00%

16 CURVA 11*15', COM BOLSAS JGS 0800 mm PC 1,00 0.70 70.00% 0,30 30.00%

8? TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS, 0800 mm, L-7000mm PC 1,00 0.70 70,00% 0,30 30.00%

+ 38 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. 0800 mm, t=825mm PC 100 0.70 7000% 0,30 30.00%

b\ $ 39 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA OE VEDA(;AO E ANCORAGEM 01200 mm PC 1.00 0.70 7000% 0,30 30.00%

f«.« $ 40 GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 600 *800 mm CJ 3,00 3.00 100,00% - 0.00%

rEOS ¢, 1~fi-g 4. GUARDA CORPO HORIZONTAL m 30.00 30.00 100,00% - 0.00%

sha-$ 4 GUAROA CORPO INCLINADO m 5.00 500 100.00% - 0,00%
moz* m! FORNECIMENTO E M~ONTAGEM DE MATERIAIS ElEQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-036 « GB 100 . 0.00% 100 100.00%

v. mj.j ﬁ)m%Vl| EE DE RECWCULAGCAO E EXCESSO DE LODO MODULO NOVO -EERU EEEL-1 ! !

r->4«-VvJ,1  LUVA COM BOLSAS, JGS 0800 mm PC 1.00 0,70 7000% 0,30 30,00%

18.1.11 2 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAQAO E ANCORAGEM 0800 mm PC 1.00 0.70 70.00% 0.30 30,00%

16 1.11 3 CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSIVEL CJ 300 270 90.00% 0,30 10,00%

16.1.114 REDU(;AO EXCENTRICA COM FLANGES 0600 * 400 mm (NOTA 3) PC 3,00 2,10 70.00% 0.90 30 00%
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e ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC
Qtde ' EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descri¢do Unia total do 30/04/19
contrato Qtde % Qtde %

16 111.5 CURVA 90',COM FUNGES. 0600 mm PC 300 2.10 70.00% 0.90 30.00%
16 1.11.6 TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAGCAO E ANCORAGEM. 0600 mm PC 5,00 420 70.00% 1.80 30.00%
16.1 11.7 VALVULA DE RETENGAO COM FLANGES. 0600 mm PC 3.00 2,10 70.00% 0,90 30.00%
16 1116 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 0600 mm cJ 3,00 2,10 70,00% 0,90 30,00%
PG 6,00 420 70,00% 1.80 30.00%

16.1.119 TUBO COM FtANGES. 0600 mm L=500 mm
VALVULA GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM EUS5TOMERO COM FUNGES E PC 3.00 2,70 90,00% 0.30 10,00%

16.111 10 5\ c|ONAMENTO ELETRICO. 0600 mm
16.111.11 TE DE REDUGAO COM FLANGES. 0800 x 600 mm PC 300 2.10 70,00% 0,90 30.00%
16.1.11.12 FUNGE CEGO 0800 mm PC 1:00 070  70.00% 0.30 30.00%
16.1.11.13 TUBO COM FLANGES E CONEXAO TANGENCIAL, 0800 x 200 mm. L=1Q50 mm cI 1.00 070  70,00% 0.30 30,00%
iTTcl o 16.1.11.14 TUBO COM FUNGES. 0800 mm, L*1050 mm PG 1.00 0,70  70,00% 030 30.00%
IJ' i ':a :: 16 1.11.15 CURVA 45* COM FUNGES, 0200 mm PG 2,00 140 70 00% 060 30.00%
C =t 16.1 11.16 TUBO COM FLANGES. 02Q0mm L=557 mm PG 100 070  70,00% 030 30,00%
0 ? 5_'00 161 11.17 TUBO COM FLANGES. 0200 mm. 1*2655 mm PC 1.00 070  70.00% 0,30 30,00%
ia 0.0, 15.1 11 18 VALVULA GAVETA. CORPO CHATO COM FLANGES E CABECOTE 0200 mm PC 1.00 070  70.00% 0.30 30.00%
16.1.11 19 HASTE DE PROLONGAMENTO. COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE 01.1/8*. L=1830 mm PC 1,00 0,70  70.00% 030 30.00%
3a 8_ > 16.1.11.20 MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 1/8" PG 2,00 140 70 00% 0.60 30.00%
T c> ¢ oo 16 11121 TAMPA E CAIXA PARA REGISTRO cl 2,00 140  70.00% 060 30.00%
20' cr. % 0 16.11122 CHAVET PC 100 070 70 00% 030 30.00%
2 Yo 16.1 1123 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL cl 2.00 180  90,00% 0.20 10.00%
16 111 24 REDUGCAO EXCENTRICA. COM FUNGES. 0200 x 100 mm (NOTA 3! PC 2.00 140 70,00% 0.60 30,00%
16.1.11 25 TUBO COM FLANGES. 0200 mm. L=1?50 mm PG 200 140 70 00% 060 30,00%
16.1.11.26 CURVA 90'.COM FUNGES, 0200 mm PG 2.00 140 70,00% 0,60 30.00%
1611127 TOCO COM FUNGES, ABA DE VEDACAO E ANCORAGEM 0200 mm PG 200 140 70.00% 0.60 30,00%
16 111 28 VALVUU DE RETENCAO COM FUNGES. 0200 mm PG 2,00 146 70,00% 0,60 30.00%
16 1.11.20 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, 0200 mm I 2.00 140 7000% 0.60 30,00%
18 111.30 TOCO COM FUNGES. 0200 1=500 mm PG 200 140 70,00% 0 60 30.00%

VALVUU ta.CORPO CHATO, CUNHA REVESTIDA COM EUSTOMERO, COM FUNGES
gavera e PC 2.00 180  90,00% 0.20 10.00%

16 111 31 ACIONAMENTO ELETRICO, 0200 mm
16.1,11.32 TECOM FUNGES. 0200 mm PC 2.00 140 70,00% 0.60 30.00%
16.1.11 33 FUNGE CEGO. 0200 mm PC 100 070 70 00% 0.30 30.00%
16 111.34 TE DE REDUGAO COM FUNGES 0200 x 100 mm PC 100 070 70.00% 0.30 30.00%
16 1.11.35 TUBO COM FLANGES. 0100 mm, L*55C mm PG 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16 1.11.36 CURVA 90' COM FUNGES 0100 mm PC 100 0.70 70.00% 0 30 30.00%
18 1.11.37 TUBO COM FLANGES. 0100 mm, L=3750 mm PC 1.00 0.70 70.00% 0,30 30.00%
16 11138 VALVUU GAVETA CORPO CHATO COM FUNGES E CABEGOTE 0100 mm PC 100 070 70 00% 0.30 30.00%
16 111.39 HASTE OE PROLONGAMENTO COM QUAORAOO E BOCA DF CHAVE 01 1/8” 1=2170 mm PC 100 070 70 00% 0.30 30,00%
CJ 400 280 70 0018 1.20 30.00%

16 1.11 40 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES, 0100 mm
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

EXECUTADO ATE

Item Descri¢ao Urud. tgt;TZa 30/04/19 A EXECUTAR
oon»ato Qtde % Qtde %

16.1.11 41 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0200 mm cJ 22,00 15.40 70.00% 6.60 30,00%
16 111.42 TUBO COM FLANGES, 0200 mm. L=160 mm PG 100 0,70 70,00% 0,30 30,00%
16.1.11.43 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0100 mm (RECALQUE) cJ 200 1.40 70,00% 0,60 30,00%
16.1.11 44 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. 0400 mm (RECALQUE) cJ 3.00 2,10 70.00% 0.90 30,00%
16 11145 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0600 mm cJ 21,00 14 70 70.00% 6,30 30.00%
16.1 1146 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, 0800 mm cJ 6.00 4.20 70.00% 1.80 30.00%
16 1.11 47 SUPORTE PARA CABOS ELETRICOS cJ 200 180 90.00% 0.20 10,00%
16.1.11 48 GUINDASTE DE LANGA GIRATORIA MANUAL 180 GRAUS cJ 100 cfoC  90.00% 0,10 10.00%
16 1.11.49 MONOVIA COM TROLEY E TALMA ELETRICA, CQMP OA MONOVIA= 11.90 m cJ 1,00 0,90  90.00% 0,10 1000%
16.1.11.50 GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 750 * SO0 mm cJ 2,00 2,00  100.00% - Q.00%
16.1.11.61 GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 300 x 600 mm cJ 2,00 2.00  100.00% - 0.00%
16 11152 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 800 «800 mm cJ 4,00 4,00 100.00% - 0.00%
16 1.11 53 GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 1500 x 2000 mm cJ 3,00 3.00  100.00% - 0.00%
16 111 54 GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 600 * 800 mm cJ 1,00 100  100.00% - 0.00%
16.1.11 55 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 51.00 5100  100.00% - 0.00%
16 11156 GUARDA CORPO INCLINADO m 7.00 700  100,00% - 0,00%
16 1 11.57 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA 2700 mm cl 3.00 300  100,00% - 0,00%
iasiz [OMIECINENTO € HOUTACEN OE MATERIN € EQUFAVENTOS HIDROMECANIOS CONE MAD9 gy o
16.1.12.1 TUBO COM PONTAS 0200 mm, t=35Q0 mm PG 100 0.70 70,00% 0,30 30.00%
16.1 122 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL cJ 2.00 180 SC.00% 0,20 10,00%
161.12.3 REDUGAO EXCENTRICA, COM FLANGES. 0150 x 100 mm PG 2.00 140 70,00% 0.60 30.00%
=.Mirnzf  TuBO COM FLANGES 0150 mm, 1=1465 mm PG 2.00 140 70.00% 0,60 30.00%
cukition - ya1..65 CURVA90' COM FLANGES, 0150 mm PG 2.00 140 70,00% 0.60 30.00%
TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAGAO. 0150 mm PG 400 2 80 70.00% 1.20 30.00%

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO COM FLANGES 0150 mm PG 2.00 1.40 70.00% 0.60 30.00%

&ip» TUBOCOM FLANGES 0150 mm. L=810 mm PC 2.00 140 70.00% 0.60 30.00%
‘o#1.1fc9  JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIAIMENTE, 0150 mm cJ 2.00 140 70,00% 0.60 30,00%

VALVULA GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE EIASTOMERO COM FLANGES E VOLANTE.

/o (1fi' <« 0150 mm PC 2.00 140 70.00% 0.60 30 00%
*j|iciaa] TECOM FLANGES. 0150 mm PC 2.00 140 70.00% 0.60 30.00%
~i.12~2 TE DE REDUGAO COM FLANGES. 0150 x 080 mm PC roo C70  70,00% 0.30 30.00%
WS+ 571 1273 TUBO COM PONTA E FLANGE. 0150 mm, 1=500 mm PG 1.00 0,70 70.00% 0.30 30,00%
rtsTI12 14 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0150 mm cJ 18,00 12,60  70,00% 5.40 30.00%
18.1.12.15 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. 0100 mm cJ 200 140 70,00% 0.60 30,00%
16.1.12.16 FLANGE CEGO, 0150 mm PG 1.00 0.70 70,00% 0,30 30,00%
15 1.12.17 CURVA 45a COM FLANGES, 080 mm PG 100 0,70 70,00% 0.30 30,00%
16.1.12.18 TOCO COM FLANGES 080 mm, L=500 mm PG 100 Q.70 70,00% 0,30 30.00%
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Hem

16.1 12 19

16.1 12 20
16.1 1221
16 1.12 22
16.1.12.23
16 112.24
16 1.12.25
16.1.12.25
16.1 12.27
16.1.12.26
16.1 12.29
16.1.12.30
16.1 1231
16 1 12 32
16.1 12.33
16.1 12.34
16.1.12.35

16.1,13

15.1.13 1
16.1 132
16,1.13.3
s 161.13,4
f 16 1.135
| 161136
I 16.1137
t 16.1138
j 16.1139
I 16 113 10
i 16 1.13-11
i 16 1.13.12
16 1.13 13
16.1.13 14
16 113 15
15 113.16
15 113.17
16.1.13.18

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO QA ETE MAC

Descricdo

VALVULA GAVETA CORPO CHATO CUINHa 'REVESTIDA DE EUSTOMERO COM FUNGES E VOLANTE

080 mm

TUBO COM PONTA E PLANGE. 080 mm, L* 250 mm
ACOPLAMENTO PARA TUBOS COM RETENGAO AXIAL 0SO mm
TUBO COM PONTA E FLANGE 080 mm, L=1010 mm

TOCO COM FLANGES E ABA OE VEDAGAO. 080 mm

CURVA 90* COM FUNGES. 080 mm

TUBO COM PONTAE FUNGE. 080 mm, L=1300 mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES. 080 mm
SUPORTE PARA CABOS ELETRICOS

MONOVIA COM TROLEY E TALHA MANUAL, LM100 mm
VALVUU OE RETENGAO PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS. 0100 mm
TUBO COM PONTAS, 0100 mm. L=400 mm

ESCADA VFRTICAL TIPO PISCINA. L=1600 mm

GUARDA CORPO HORIZONTAL

GRADE DE PISO PARA ABERTURA 40Q x 400 mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 600 x 600 mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 1000 x 600 mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HI0-040 -

SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE SODIO

ENGATE RAPIDO COM TERMINAL FUNGEADO. 03’

FUNGE E COLARINHO. SOLDAVEL 03"

VALVUU DE ESFERA, SOLDAVEL. COM ACIONAMENTO MANUAL. 03"
TE 90*. SOLDAVEL, 03"

JOELHO 90* SOLDAVEL

VALVUU DE RETENGAO SOLDAVEL. 03"

BOMBA DE TRANSFERENCIA

TUBO. COM PONTAS PARA SOLDA DE TOPO 03“ L=6000mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES. eT

TANQUE CILINDRICO VERTICAL VOL =15 m*

VALVUU DE ESFERA. SOLDAVEL COM ACIONAMENTO MANUAL «4"
TUBO. COM PONTAS. *100mm. L=3500mm

VALVUU ANTISIFAO, TIPO ESFERA SOLDAVEL COM ACIONAMENTO MANUAL Z3/4*

UNIAO SOLOAVEL «3/4"
JOELHO 90* SOLDAVEL *3/4"
TE 90*. SOLDAVEL *3/4"

SAP SOLDAVEL, «3/4*
CRUZETA SOLOAvEL »3/4“
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Unid.

PG
PG
cJ
PG
PC
PG
PG
cJ
cJ
cJ
PG
PG
PG

CcJ
cJ
CJ

GB

PG
CcJ
PG
PG
PC
PG
CJ
PC
CJ
CJ
PG
PC
PG
PG
PC
PC
PC
PC

Qtde

total do
contrato

1.00

1,00
100
100
100
100
100
7,00
1.00
100
100
1.00
1,00
9.00
1.00
1.00
2,00

1.00

100
100
1000
4,00
24 00
200
2.00
6,00
7.00
300
1.00
1.00
3.00
3,00
39,00
29,00
100
4 00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. %
070 70.00%
0.70 70.00%
0.70 70.00%
0.70 70.00%
0,70 70.00%
0,70 70.00%
0.70 70,00%
4 90 70,00%
0.90 90,00%
090 90.00%
0.70 70.00%
0.70 70.00%
1.00 100.00%
9.00 100.00%
T661 100,00%
100 100.00%
200 100 00%
. 0,00%
0.70 70,00%
070 70,00%
7 00 70,00%
2.80 70,00%
1680 70,00%
1,40 70,00%
1.40 70,00%
4,20 70.00%
4 90 70.00%
2,10 70.00%
0.70 70.00%
070 70,01%
2.10 70,01%
2,10 70,01%
27 30 70.00%
20.30 70.00%
070 69 81%
2 80 70,00%

A EXECUTAR
Qtde. %

0.30 30.00%
0.30 3000%
0.30 30.00%
0.30 30,00%
0.30 3000%
0.30 30,00%
0 30 30,00%
2.10 30,00%
0.10 10.00%
0.10 10.00%
0,30 30.00%
0 30 30.00%
* 0,00%
« 0.00%
0.00%

0.00%

- 0 00%
1.00 100.00%
0.30 30.00%
0,30 30,00%
3.00 30.00%
1.20 30,00%
7,20 30.00%
0.60 30,00%
0.60 30,00%
1.80 30,00%
2.10 30.00%
0,90 30 00%
0.30 30,00%
0.30 29,99%
0,90 29.99%
0.90 29 99%
11.70 30.00%
8.70 30.00%
0.30 30.19%
1,20 30.00%
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Item

16 1.13.19
16.1.13.20
16 1.13.21
16 1 13 22
16 1 1323
16 1 13.24
161 1325
16.1 13,26
16.1.13.27

16.1,14

16.1 14.1
16 1.14.2
16 1.14.3
16 1 14.4
16 1 145
16.1.14.6
16 114.7

15.1 14.8

16.1 149
16.114.10
16 1.14.11
-4«-irNjl12

N
! i f4ji3
|
o]

B ife.1 W|14

Sij.1*21
~N1C1.1432
16.1.14.23
16 1.14.2«
16 1.14.25
16 1.14.26

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n"26/2Q16 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricédo

VALVULA OE ESFERA. SOLDAVEL. COM ACIONAMENTO MANUAL. *3/4-

VALVULA OE RETENGCAO SOLDAVEL «3/4"

AMORTECEDOR DE PUtSAGAO/SUCGAO 03/4'

COLUNA OE CALIBRAGAO 03/4"

VALVULA DE ALIVIO 03/4

BOMBA DOSADORA PARA HiPOCLORITO

TUBO. COM PONTAS PARA SOLDA DE TOPO «3/4” 1=600Qmm

CHUVEIRO £ LAVA OLHOS

GRADE DE PISO PARA ABERTURA 8COmm X 600mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-043 -

TANQUE DE CONTATO
EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGCAO E ANCORAGEM 01200mm

LUVA. COM BOLSAS, JGS. e1200mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM «BOOmm
LUVA, COM BOLSAS. JGS. eSQOmm

MEDIOOR PARSHALL DE VAZAO W=4"

COMPORTA QUADRADA COM SENTIDO DUPLO OE FLUXO,1200mrtr

HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 02 1/2" L=1240mm

PEDESTAL DE SUSPENSAO COM ENGRENAGENS OE REDUGAO SIMPLES. COM ACIONAMENTO ELETRICO

COMPORTA QUADRADA COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO,20Qmm
HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. «1 1/8". L=3450mm
LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO *1.1/8"

HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 01.1/8* |=2?50mm
PEDESTAL DE SUSPENSAO SIMPLES

MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO *1.1/8"
GRADE DE PISO. PARA ABERTURA. 80immx800mm

GRADE DE PISO. PARA ABERTURA, 1QOOmMm*1000mm

GRADE DE PISO. PARA ABERTURA. 800mmx2200mm

GRADE DE PISO PARA ABERTURA 800rrmx2400mm

GUARDA CORPO HORIZONTAL

GUARDA CORPO INCLINADO

TUBO COM PONTAS *306mm L=4400mm

TUBO. COM PONTAS. *300mm. L=1000mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDACAO E ANCORAGEM «1000mm
CHAVET

COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO 0SOUmm

HASTE OE PROLONGAMENTO. COM DUAS ROSCAS. *1 3/4". L=307umm
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Untd

PC
PG

PG
PG
cJ
PG
cJ
PG

GB

PG
PG
PG
PG
cJ
cJ
PG

cJ
PG
PG
PG
PG
PG
cJ
cJ
cJ
cJ

PG
2%
PC
PC
CcJ
PC

Qtde
total do
contrato

30 00
500
500
1.00
5.00
5.00

8.00
100

100
1m0

100
100
100
1.00
100
*,ad
2.00
2,00

300
3.00
300
3.00
3.00
900
2.00
3.00
1.00
100
285.00
15,00
2,00
roo
1,00
100
100
100

EXECUTADO ATE

30104/19
Qtde %

21.00  70.00%
350 70 00%
450  90.00%
0.90  90.00%
48  90,00%
450  90.00%
560  70.00%
100  100,00%
1.00  100,00%
N 0.00%
070  70.00%
070 70.00%
070 70 00%
070  70.00%
070 70.00%
180 90.00%
1,80  90.00%
lao  90,00%
270 90.00%
270 90.00%
270 90 00%
2,70 90.00%
270 90,00%
810  90,00%
2.00  100.00%
300  100.00%
100 100.00%
100  100.00%
28500  100.00%
1500  100,00%
140 70,00%
0.70  70,00%
070  70,00%
070  70,00%
090  90,00%
0.90  90.00%

A EXECUTAR
Qtde. %
9,C0 30 00%
1,50 30.00%
0,50 10,00%
0,10 10.00%
0.50 10.00%
0,50 10.00%
2.40 30.00%
- 0,00%
- 0.00%
1.00 100.00%
0.30 30.00%
0,30 30,00%
0.30 30,00%
0.30 30.00%
0,30 30.00%
0.20 10.00%
0.20 10 00%
0,20 10 00%
0,30 10 00%
0,30 10.00%
0,30 10,00%
0.30 10.00%
0.30 10,00%
0.90 10,00%
- 0.00%
- 0.00%
. 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
. 0.00%
0,60 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30.00%
0 10 10,00%
0,10 10.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n#6/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Qwe EXECUTADO ATE

Hem Qescncéo Urwd letal do 30/04/19 A EXECUTAR

contato Qtde % Qtde. %
16 11427 MANCAI INTERMEDIARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO ei 3/4“ clJ 100 090 90.00% 0.10 10.00%
16 1 14.28 PEDESTAL DE SUSPENSAO COM ENGRENAGENS DE REDUGAO SIMPLES. COM ACIONAMENTO MANUAL cJ 100 0.90 90.00% 0.10 10.00%
16 11429 EXTREMIDADE FIANGE E PONTA. COM ABA DE VEDAGAO E ANCORAGEM alSOmm PG 100 0.70 70.00% 0,30 30 00%
16 1 1430 Z/ils_(;/n:J;A GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM BOLSAS E CABEGOTE pC 100 070 2000% 0.30 30,00%
16.1 1431 TUBO. COM PONTAS. elOOmm. L=4S0mm pe 100 070 70.00% 0,30 30.00%
16 1.14.32 TAMPA PARA REGISTRO cJ 100 0.70 70.00% 030 30.00%
16115 EBEEEiLAMEENNTTgNITEIEEII\I\‘ITCA;[E)'E E)CI)EDI\gATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-045 - s 100 . 0,00% 1.00 100.00%
16 1.151  TUBO. COM PONTA E FLANGE. «250mm, L=2320mm PC 1.00 0.70 70.00% 0,30 30.00%
16.1 152 TE COM FLANGES. a250mm PG 1000 700 70,00% 3.00 30.00%
16 115.3 TUBO COM FLANGES, a250mm, L=162»nm PC 2.00 140 70,00% 0,60 30.00%
16 1.15.4  FLANGE CEGO. a250mm PC 2.00 140 70.00% 0,60 30,00%
16,1155 ngl_a/nl‘JnL]A GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTOMERO. COM FLANGES E VOLANTE 3 300 210 70,00% 0.90 30.00%
161.15.6 Xé:_c\)/x;ss’\/‘\;/gz;g&? EZHSQLCI)mCUNHA REVESTIDA COM ELASTOMERO COM FLANGES E pC 2.00 270 90,00% 030 10,00%
16 1.157 TOCO COM FLANGES. a250mm. L=250mm PG 3.00 210 70,00% 090 30,00%
161 158 TUBO. COM FLANGES. »250mm, L=810mm PG 3.00 2.10 70,00% 090 30,00%
16.1 159 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE «250mm cJ 3.00 2,10 70,00% 0 90 30.00%
16 115.10 TE DE REDUGAO: COM FLANGES, 025Qmmx«50mm PC 3.00 2,10 70,00% 0,90 30,00%
161.15 11 Z?c;ﬁm GAVETA. CORPO CHATO CUNHA REVESTIOA COM ELASTOMERO COM FLANGES E VOLANTE. pC 2.00 210 70.00% 0,90 30.00%
16 115 12 CURVA 90“ COM FLANGES. aSOmm 0 3,00 2.10 70.00% 0.90 30,00%
16.1.15.13 TUBO, COM FLANGES. e250mm. L=400mm pc 300 2 10 70.00% 0.90 30.00%
Tfc 115 14 BOMBA TIPO HELICOIDAL cJ 3.00 2.10 70,00% 0.90 30.00%
Jg 11515 TUBO. COM FLANGES, a200mm. L=1490mm PG 3,00 2.10 70,00% 0,90 30,00%
115 16 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. 0200mm cJ 7.00 490 70.00% 2,10 30.00%
9? 115.17 TE COM FLANGES. a200mm PC 500 4.20 70,00% 1,80 30.00%
3«11518. TUBO, COM FLANGES, *200mm. L-515mm PC 3.00 2,10 70 00% 090 30.00%
:C*6 1.15 19 CURVA 90*. COM FLANGES. *200mm PC 700 490 70.00% 2.10 30.00%
~5 11520 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES, e200mmx*10Qmm PC 3,00 2.10 70 00% 090 30.00%
* 11521 VALVULA DE SEGURANGA COM FLANGES al00mm PC 300 2.10 70,00% 0.90 30.00%
JSftl. 15.22  TUBO. COM FLANGES. 0100mm, L=3275mm PC 300 2.10 70.00% 0.90 30.00%
8:1 1523 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES. 0250mmxalOOmm PC 3,00 2.10 70,00% 0.90 30.00%
J61.15 24 {Alvulade retencao com flanges 0200mm PG 300 2 10 70,00% 0,90 30 00%
16.1 15.25 CURVA 90" COM FLANGES E PE a200mm PC 300 2.10 70.00% 0,90 30.00%
VALVULA GAVFTA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM FLANGES E VOLANTE. pC 400 2 80 70.00% 1.20 320.00%

15 11526 200mm
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SSAAE ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2Q16 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC
Qlde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descerao Unid. total do 30/04/19
oomrato Qtde % Qlde. %
16 115.27 TUBO COM FLANGES. «200mm, L=450mm PG 2.00 140 70,00% 0.60 30 00%
16.1 1528 TUBO COM FLANGES. 0200mm, L=S00mm PG 2.00 140  70.00% 0,60 30.00%
1611529 TUBO COM FLANGES, a20Qmm, L=1550mm PG 2.00 140 70.00% 0.60 30.00%
151 1530 TUBO COM FLANGES. a200mm L=1380mm PG 2,00 140 70.00% 0.60 30,00%
1511531 TUBO COM FLANGES. «200mm, L*1130mm PC 000 - 0 00% - 0.00%
16 1.1532 REDUGAO CONCENTRICA COM FLANGES. a200mmxel50mm pe 2.00 1.40  70.00% 0,60 30.00%
16 11533 TUBO COM FLANGES. «ISOmni. L=350mm PG 200 140 70,00% 0.60 30.00%
16 11534 CURVA 90“ COMPLANGfcS «I150mm pe 2,00 140 70.00% 0,60 30 00%
16.1.15 35 TUBO. COM FLANGES, a300mm, L*750mm PG 2.00 140  70.00% 0.60 30 00%
;f%l 2d 161 1536 TE COM FLANGES, a300mm PC 4.00 2 80 70.00% 1,20 30.00%
0 ® s: 16.1 1537 FLANGE CEGO. a300mm pe 1.00 0.70  70.00% 0.30 30.00%
c'or. 16.1.15.38 TUBO. COM FLANGES a300mm, L=430mm pe 2.00 140  70.00% 0.60 30.00%
Q [i. 16 1.15.39 TUBO COM FLANGES, 8300mm. L=2360mm PG 1.00 0.70  70.00% 0.30 30.00%
Q-0--0 16 115.40 TUBO. COM FLANGES, a300mm, L=2Q95mm pe 1.00 070 70,00% 0,30 30 00%
16.1.15.41 CURVA 90* COM FLANGES, e300mm PC 300 2,10  70,00% 0,90 30,00%
2 @0 16.1 1542 TUBO COM PONTA E FLANGE. 8300mm. L=3650mm pe 100 0,70 70,00% 0,30 30,00%
E : 'Q°)° g’ 161.15.43 CURVA 90* COM BOLSAS. JGS. 8300mm PC 1.00 070 70.00% 0,30 30,00%
>3 0 o- 16.1 1544 OUTO OIRECIONADOR DE SOLIDOS 670mm*350mm, L=250mm cJ 4.00 2 80 70,0C% 1,20 30.00%
02 (/) D 16 1.1545 TUBO COM FLANGES. a250mm, L*530mm pe 200 1.40  70,00% 0,60 30.00%
16 1.15.46 TUBO COM FLANGES, e250mm. L=2460mm PG 1.00 070 70.00% 0.30 30.00%
16 1.15.47 CURVA 30* COM FLANGES. e25Qmm PC 1,00 070 70,00% 0.30 30 00%
16 1.15.48 TUBO COM FLANGES, 8250mm, L=2B30mm PC 1,00 070 70.00% 0.30 30.00%
16.1 1549 CURVA 90“ COM FLANGES E PE. 0250mm PC 1.00 070 70.00% 0,30 30,00%
161 1550 TUBO. COM FLANGES e250mm. L=12Q0mm PG 100 070  70.00% 0.30 30,00%
16 1.15.61 ADENSADOR MECANICO DE LODO cJ 2.00 180  90.00% 0.20 10,00%
S 46:d 1553 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. aSOmm cJ 9,00 6,30  70,00% 2,70 30.00%
i1€3M5jj3f ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. 0100mm ¢l 6.00 420  70.00% 1.80 30 00%
i dtei;t5~4 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 200mm cJ 39,00 2730  70.00% 11,70 30.00%
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. 8250mm cJ 47,00 32,90  70.00% 14,1C 30,00%
6,1,536 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES e300mm cJ 1700 1190  70.00% 5,10 30,00%
BOMBA PARA SISTEMA DE AUTO LIMPEZA cJ 300 - 0.00% 3,00 100.00%
‘ailfifss DOSADOR DE POUMERO cJ 2,00 180  90,00% 0.20 10,00%
PONTE ROLANTE ELETRICA cJ 1.00 030  90.00% 0,10 1000%
o#t ifeo MONOVIA COM TROLEY E TALHA ELETRICA, L=18,45m cJ 1.00 0,90  90.00% 0,10 10,00%
Stfl.ifel GUARDA CORPO HORIZONTAL m 15,00 15,00  100.00% - 0,00%
~tffi rM2 GUARDA CORPO INCLINADO m 12 00 12.00  100.00% . 0.00%
c 400 360 90.00% 0.40 10,00%

16.1.15.63 SUPORTE PARA TUBO. B200mm
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201B - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qlde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
liem Desc/igac Unid total do 30/04/19
contrato Qtde % Qtde. %
16 11564 SUPORTE PARA TUBO, 2250mm CcJ 500 4,50 90 00% 0.50 10,00%
16.1 1565 SUPORTE PARA TUBO. 0300mm CJ 700 6 30 90.00% 0,70 10,00%
16 11566 TUBO COM FLANGE E PONTA. a250mm, |=200Gmm PC 100 0.70 70.00% 0.30 30,00%
16 11567 TUBO. COM FLANGES. 0200mm. L*230mm PC 1.00 0,70 70.00% 0.30 30,00%
16.1,15.60 TUBO COM PONTA E BOLSA PSA DN50/DE60, L=6000mm PC 300 2,10 70,00% 0.90 30.00%
16.1.15.69 TE COM BOLSAS PBA QN50/0E60 PC 4.00 2,80 70.01% 1.20 29.99%
16 11570 CURVA SO COM PONTA E BOLSA PBA DN50/DE60 PC 100 0,70 89.97% 0.30 30,03%
16 11571 EXTREMIDADE BOLSA PBA E FLANGE DN50/DE60 PC 3.00 2.10 70.00% 0 90 30.00%
16 1.15.72 TUBO COM PONTA E BOLSA 06Qmm, L=8000mm PC 300 2.10 70.00% 0,90 30,00%
;"”j .Oi N 161 1573 JOELHO 90 SQLOAVEL 060mm pC 500 350  70,02% 150 29 98%
16 115.74 TE SOLDAVEL 060mm PC 200 1.40 70.00% 0.60 30.00%
CLx'—e® 16 115.75 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL <550x50mm PC 300 2 10 70.01% 0 90 29.99%
o a> £2. o 16.1 1576 VALVULA ESFERA SOLDAVEL 050mm PC 3.00 2.10 70,00% 0,90 30.00%
CLCLO--Q 16 115.77 BUCHA DE REOUGAO SOLDAVEL CURTA 050*4Qmm PG 300 2.10 70.09% 0 90 29.91%
16.1,15 78 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PI REGISTRO 040x1.1/2" PC 300 2,10 70 00% 0.90 30.00%
16 115,79 JOELHO 90 SOLDAVEL 02Smm PC 11.00 770 70 00% 3,30 30.00%
@~ D@ 16 11580 vAlvula de retencao soldAvel ar PC 300 210 70,00% 0.90 30.00%
ég g- g_ 16.1.15.81 VALVULA ESFERA SOLDAvI 1 01’ PC 400 2.80 70.00% 1.20 30.00%
D n D 15 1.15.82 TE SOLDAVEL 025mm PC 5,00 350 70,14% 1.50 29.86%
16.1.15.83 TUBO COM PONTA E BOLSA 025mm. L=6000mm PC 5,00 3.50 70 00% 150 30.00%
16,1.15.84 ABRACAOEIRA PARA TUBO 02$mm CJ 10.00 7 00 70,00% 3.00 30.00%
1S11585 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO «2¢ PC 100 0.70 69.97% 0,30 30,03%
R , 16.1.1586 LUVACOM ROSCA 8SP. 82" PC 100 0,70 70,07% 0.30 29.93%
CUKiiiart ? q ¢ 16 1.1587 TUBO COM ROSCAS BSP t2' L=700mm PC 100 0.70 69.99% 0,30 30,01%
ass 16 115.88 TE COM ROSCA BSP. 02¢ PC 100 0.70 7000% 0.30 30,00%
SSEhy 16 1.1589 BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA BSP a2"X»1.1/2" PC 1,00 0.70 70,00% 0.30 30,00%
O 8“7 ' 16.1 1590 BUCHA DE REDU(;AO COM ROSCA BSP 01.1/2“X03M" PC 1.00 0,70 70.03% 0,30 2997%
ﬁ Kk gfg(fs_ScoB 16 11591 vAlvula oe esfera,com rosca bsp. «2" PC 100 0.70 70 00% 0.30 30.00%
\Vi- — x'3 10 1mt, ° 16 1.15.92 ENGATE RAPIOO COM ROSCA BSP 02" PC 100 0.70 69.99% 0.30 30.01%
16 1.1593 TUBO COM ROSCAS BSP 03/4". I=6000mm PC 2.00 140 70,00% 0.60 30.00%
\\ Z / o g. 5 16.1.15.94 JOELHO 90“COM ROSCA SSP »3/4“ PC 5.00 3.50 70.00% 1,50 30.00%
f ~ N "o ° X 16 1.15.95 NIPLE DUPLO COM ROSCA BSP 03/4 PC 100 0.70 70.05% 0.30 29.95%
JI**‘] y\NVan JR— 16 1 15.36 vAlvula de esfera,com rosca bsp, *3/4- PC 1.00 0.70 70.01% 0,30 29.99%
161.15 97 ENGATE RAPIDO COM ROSCA BSP »3/4“ PC 1.00 0.70 70.01% 0,30 29,99%
16 1.1598 SUPORTE DAS TORNEIRAS cJ 2.00 140 70 00% 0,60 30 00%
16.1,1599 :ajxa sifonaoa com saida afSe porta grelha redondo 150x135x75 clJ 2,00 1.40 70.00% 0.60 30,00%
PC 200 140 69.97% 0.60 30.03%

16.1.15.100 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 0 ISOmm
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Item

16.1 15.101
16 1 15.102
16 1 15.103
15 1 15.104
16 1 15.105
16 1 15 106
16 1.15.107
16.1 15 108

16.1 15,109

16.1.15 110
16 1.15.111
16 115 112
16.1.15.113
16.1.15.114
16.1.15.115
16.1.15.116
16 115 117
16 1.15 118

16.1.16

16.1.16.1

16.1.16.2

16.1.16 3

16 116 4

@ (L>16.L1(55

2 1516-v1].6
o]

»afciné 8

3 i 54-1069

S| #
DE5*1 12

uSIB.1.1£]3

16.1.16.15

16 1 16.16
151 15.17
16.1.16.18

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricdo

JOELHO 90* SOLDAVEL. Z?5mm

TUBO COM PONTA E BOLSA. «75mm |=6000mm

MEDIDOR ELETROMAGNETICO COM FLANGES a200mm

TUBO. COM FLANGES. 0200mm. I1*220mm

TUBO COM FLANGES, a200mm, L=1050m.-r

TUBO COM FLANGE E PONTA, a200mm LM50Qmm

TUBO COM PONTAS. a200mm, L=1000mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, e200mm L=600Qmm

VALVULA GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTOMERO COM FLANGES E
ACIONAMENTO ELETRICO. 0200 mm

CURVA 90°. COM BOLSAS. JGS, t60Cmm

TUBO COM FLANGE. DN 2Q0OMM, L =2,SOM

TUBO COM FLANGE ON 2Q0OMM, L =2 45M

TUBO COM FLANGE DN 30QMM, L - 1.75M

REDUCAO CONCENTRICA 350 X 300MM, L - 1.02M

TUBO COM FLANGE DN 300MM. L - 3.52M

CURVA 903, ACO INOX. ESP 2MM. COM FLANGE EM UMA DAS PONTAS, DN 250MM
TUBO DE AGO INOX, DN 250MM, FLANGE 7675. I1SSO 2531 PN10. L = 1.60M
ACESSORIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES e250mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECANICOS CONF. LM.HI0-049 e
50- CASA DE DESIDRATAGCAO -AMPLIACAO

CURVA 90*. COM FLANGES. a250mm

TUBO COM PONTA £ BOLSA JGS. «250mm L=SQ00mm

TUBO, COM PONTAS. a25Qmm, L=439Qmm

TUBO. COM PONTAS. «250mm, L*2347mm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. O ABA VEDACAO EANCORAGEM, a250mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, a250mm

TUBO, COM FLANGE E PONTA. »250mm. L*1425mm

TUBO COM PONTA E FLANGE. elOOmm. L=10Q0mm

CURVA 90*. COM FLANGES, aloOOmm

TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAGCAO alOOmm. L=95Gmm

VALVULA GAVETA,‘CORPO CHATO. CUNHA REVESTIDA OE ELASTOMERO, COM FLANGES E
ACIONAMENTO ELETRICO alOOmm

TE OE REDUGAO, COM FLANGES. elOOmmxagOmm

JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. alOOmm

TE COM FLANGES. aloOmm

VALVULA GAVETA. CORPO CHATO, CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM FLANGES E VOLANTE,
aloOmm

TUBO COM FLANGES aloOmm. L=550mm

FLANGE CEGO aloOmm

REDUCAO CONCENTRICA COM FLANGES. al50mmxal00mm
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Unid.

PC
PG
PC
PC
PC
PC
PC
PC

PC
PG
PC

PG
PC

PC
PC

PC
PC
PC

PC
CJ
PC
PG
PC
PG
PC
PG
CJ
PG
PG
PC
PC
PC

Qtde

total do
contrato

400
200
2.00
100
1.00
100
100
2.00

3.00

200
1.00
1.00
1,00
200
2.00
4.00
4.00
800

100

100
400
1.00
1.00
3.00
10.00
100
100
800
1.00

100

100
400
700

4.00

EXECUTADO ATE
30/04/19

Qtde
2.80
140
1.40
0.70
0,70
0,70
0,70
1.40

2,10

140
0.70
0701
0.70
1,40
140
2.80
2,80
560

0.70
2,80
0.70
070
2,10
7 00
0.70
0.70
560
0 70

0.70

0.70
260
490

2 80

0,70
0.70
2.80

%
70.00%
69.99%
70 00%
70.00%
70.00%
70.00%
70.00%
70.00%

70,00%

70.00%
70,00%
70,00%
70,00%
70.00%
70.00%
70,00%
70.00%
70.00%

0,00%

70,00%
70.00%
70.00%
70 00%
70,00%
70.00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

70.00%

70,00%
70,00%
70,00%

70,00%

70,00%
69.95%
70.00%

AEXECUTAR
Qtde. %
1.20 30 00%
0.60 30.01%
0,60 30,00%
0,30 30,00%
0,30 30 00%
0,30 3000%
0,30 30.00%
0.60 30.00%
0.30 30.00%
0,60 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30.00%
0.30 30.00%
0,60 30 00%
0.60 30.00%
1.20 30,00%
1.20 30.00%
2.40 30.00%
1.00 100 00%
0,30 30,00%
1,20 30 00%
0,30 30.00%
0,30 30.00%
0.90 30,00%
3.00 30,00%
0.30 30.00%
0.30 30,00%
2.40 30.00%
0.30 30,00%
0.30 30.00%
0,30 30.00%
1,20 30.00%
2,10 30.00%
1,20 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30.01%
1,20 30.00%
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[N

fiem

16 1.16.19
16.1.16.20
16.1.16 21
1S 1.16.22
16 1 16 23
16.1.16.24
16.1.16.25
16.1.16 26
16.1.16.27
16 116 28
16 1.16 29
16.1.16 30
161.16.31
161.16.32
161.16 33
16 116 34

16 1.16 35

16.1 16 36
16.1.16.37
16 11638
16.1.16.39
16.1 16.40
16.1 16.41
16 1 16 42
16 1.16.43
18.1,1644
16 1 16 45
16 1 16 45
16.1.1647
16.1 16.46
16.1.1649
16 1.1650
16 1 16.51
16 1 16 52
16 1 16 53
16 1 16 54
16 1.16.55

myo Auhmoémua G* £.<gtitos

Oe3cngao

BOMBA TIPO HELICOIDAL
VALVULA OE SEGURANGA COM FUNGES, elOOmm

TUBO COM FUNGES. elOOmm, L=1348mm

TUBO COM FUNGES. elOOmm. L*330mm

VALVUU DE RETENGAO COM FUNGES, eloOOmm

TUBO. COM FUNGES. elOOmm, L=215mm

TOCO COM FUNGES. elOOmm, L=250mm

TUBO COM FLANGES. elOOmm. L*785mm

TUBO. COM FUNGES. elOOmm. L=2S15mm

TUBO. COM FUNGES, elOOmm. L*1745mm

TUBO COM FLANGES. elOOmm. L=20Gmm

TUBO. COM FLANGES, elOOmm, 1=338Smm

TUBO. COM FUNGES, elOOmm. L=>187Cmm

TUBO COM FUNGES, eloOOmm L=1263mm

TUBO, COM FUNGES, elOOmm, L=350mm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM OE FUNGES, elOOmm
VALVULA GAVETA. CORPO CHATO, CUNHA REVESTIDA DE AUSTOMERO COM FUNGES E
ACIONAMENTO ELETRICO. eSOmm

CURVAQ90* COMPUNGES. *80mm

CURVA 90*. COM BOLSAS, JGS. e80mm

TUBO, COM PONTA E BOLSA. JGS. e80mm, isOoOmm

TE, COM BOLSAS, JGS, eSOmm

LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA eSOmm
CURVA 457 COM BOLSAS, JGS, e80mm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM OE FUNGES, 080mm
CENTRIFUGA

DIRECIONAOOR DE SAIDA DO DRENADO

CURVA 90*. COM FUNGES, «200mm

TUBO COM FLANGES. *200mm. L-2850mm

TUBO, COM PONTA E FLANGE, #200mm, L-282Smm
CURVA 90° COM BOLSAS JGS. a2Q0mm

TUBO. COM PONTA E BOLSA. JGS. e200mm. L=8000mm
EXTREMIDADE FUNGE E PONTA. C/ ABA VEDAGAO E ANCORAGEM al50mm
CURVA 90” COM BOLSAS JGS. e150mm

TUBO, COM PONTA E BOLSA. JGS, e150mm. L*6000mm
CURVA 11*15 COM BOLSAS JGS, e200mm

CURVA 22*30° COM BOLSAS JGS. alOOmm

TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS. elOOmm. t=50COmm
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CcJ
PC
PC
PC
PC
PG
PG
PC
PG
PC
PC
PG
PC
PG
PC
cJ
PC
PC
PC
PC
PC
cJ
PC
cJ
ClJ
ClJ
PC
PC
PC
PC
PC
PG
PG
PG
PG
4%
PC

Qtde.

total do
contrato

2.00
2.00
2.00
2,00
2 00
2.00
2,00
2.00
1,00
1,00
1.00
1.00
1,00
1.00
100
50,00

100

100
3.00
500
1.00
100
100
3.00
1.00
1,00
2.00
1.00
100
100
6.00
1.00
2.00
2.00
100
100
600

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde %
140 70 00%
1.40 70.00%
1.40 70.00%
140 70,00%
140 70 00%
1,40 7000%
1.40 70.00%
140 70.00%
0.70 70.00%
0.70 70,00%
070 70,00%
0.70 70 00%
0.70 70,00%
0 70 70.00%
0,70 70.00%
35,00 70.00%
0.90 90.00%
0.70 7000%
2,10 70,00%
3.50 70,00%
0,70 70 00%
0.70 70 00%
0.70 70,01%
2.10 70,00%
0,90 90.00%
0,70 70.00%
140 70.00%
0.70 70.00%
0,70 7000%
0,70 70,00%
480 80,00%
0.70 70.00%
1.40 70.00%
140 70,00%
0.70 70,00%
070 70 00%
420 70,00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %
0,60 30.00%
0,60 30.00%
0,60 30 00%
0,60 30.00%
0.60 30,00%
0.60 30,00%
0.60 30,00%
0,60 30 00%
0.30 30,00%
0.30 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30,00%
030 30.00%
0 30 30.00%
1500 30 00%
0,10 10.00%
0,30 30.00%
0,90 30.00%
1,50 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30,00%
0.30 29 99%
0.30 30,00%
0.10 10.00%
0.30 30,00%
0.60 30,00%
030 30,00%
0.30 30.00%
0.30 30.00%
1.20 20 00%
0.30 30.00%
0.SG 30.00%
0.50 30,00%
0.30 30.00%
0.30 30,00%
180 30 00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qlde EXECUTADO ATE AEXECUTAR
Item Desaicao Unid. total do 30/04/19
contraio Qlde % Qlde. %

16 1.16 56 OIRECIONAOOR DE SAIDA DA TORTA I 1.00 070  70.00% 0,30 30.00%
16.1 16.57 OUTO FLEXIVEL DE SAIDA OA TORTA cl 2.00 140 70.00% 0.60 30 00%.
1611656 CAGAMBA ESTACIONARIA CAP.5m3 COM PLATAFORMA. RODIZIOS E TRILHOS PARA DESLOCAMENTO cJ 200 . 0.00% 2.00  100,00%
16 11659 DOSAOOR DE POLIMERO PG 1.00 0.90  90.00% 0,10 10.00%
16 1.16 60 MONOVIA L=12 70m COM TROIEY E TALHA ELETRICA cl 100 0.90 90 00%. 0,10 10.00%,
16 11661 MONOVIA L=13.70m COM TROLEY E TALHA ELETRICA cJ 100 0,90 90 00% 010 10,00%
16.1 16.62 CAIXA SIFONAOA CISAIOA *75 E PORTA GRELHA REDONDO 150X185X75 cJ 3.00 2,10  70.00% 0,90 30.00%
16.1 16,63 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 015Qmm PC 300 210  70.02% 0.90 29.98%
16 1.16,64 JOELHO 90" SOLDAVEL. e75mm PG 8 00 560  70,00% 2,40 30.00%
16.1 16 65 TUBO COM ponta E BOLSA. a75mm. t=6000mm PC 4.00 2580  70,00% 1,20 30,00%
oo WO 16.1 1666 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS i250mm, L=6000mm PC 3.00 210  70,00% 0,90 30,00%
6 o@ 16.1 16.67 CURVA 90', COM BOLSAS, JGS. a250mm pe 3.00 2,10 70,00% 090  30.00%
o 16.1 1668 TE, COM BOLSAS. JGS. a250mm P 1.00 070  70.00% 030  30.00%
iX:__g__OQ 16.1 16.69 TUBO COM PONTAS, a250mm, L=2555mm PG 100 070 70.00% 0,30 30.00%
50 Lid 16.1 1670 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS e250mm L=3085mm PG 1.00 0.70  70.00% 0,30 30.00%
2n 3 8 16 11671 TUBO COM PONTAS, «250mm, UMOOOmM PC 100 0.70  70.00% 0,30 30.00%
éf’ ?s v 16 1.16.72 TUBO COM PONTA E FIANGE, a250mm L=2210mm PC 1,00 070 70.00% 0.30 30.00%
120 0 16.1.16.73 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. a250mm cI 2.00 140 70,00% 0.60 30.00%
& oL 16 116 74 TUBO COM FIANGES. G250mm, L=150mm PC 2,00 1,40 70.00% 0,60 30.00%
a 05 0 16 116,75 VALVULA GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM FIANGES E . 200 180 90.00% 020 10.00%

ACIONAMENTO ELETRICO. «250mm : . ' '
16 1,16 76 CURVA 45'.COM BOLSAS JGS, 0250mm PC 2,00 1,40 70.00% 0,60 30,00%
TUBO COM FIANGES, el150mm, L=978mm PC 1.00 070  70.00% 0,30 30.00%
b6 1«',78 TUBO COM PONTA E FLANGE. e250mm |=2290mm PG 1,00 0,70  70,00% 0,30 30,00%
“ 586 1if|[79 MISTURADOR FLUTUANTE COMPLETO cl 2.00 115 57.50% 0,85 42.50%
RiSO TuBO. cCOM PONTA E BOLSA. JGS, aloOmm. L=1500mm pg 1.00 070 70.00% 0.30 30.00%
CURVA 45". COM BOLSAS. JGS. aloOmm PG 1,00 070 70.00% 0,30 30.00%
TUBO COM PONTAE FLANGE. aloOmm. I=1500mm PG 1.00 0,70  70.00% 0,30 30,00%

VALVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO COM FIANGES E CABEGOTE

AP  soomm [0 2.00 140  70,00% 0.50  30.00%
TUBO COM PONTA E FLANGE. al0OOmm, L=2555mm PG 1.00 0.70  70.00% 0.30 30.00%
HASTE PROLONGAMENTO C/QUADR E BOCA OE CHAVE al1/8" L=3245mm PC 1.00 070  70,00% 0.30 30 00%
MANCAL INTERMEDIARIO PARA HASTE OE PROLONGAMENTO al 1/8" PG 1,00 070 70,00% 0.30 30.00%
m-i6-1 «<-67 TAMPA E CAIXA PARA REGISTRO PG 1.00 070 70,01% 0,30 29.99%
161 1688 CHAVET PC 100 0.70  70.00% 0,30 30.00%
16 11689 TUBO COM PONTA E FLANGE, al50mm, L-1095mm PG 100 0.70  70.00% 0,30 30.00%
16.1 1690 CURVA 90*. COM FIANGES, e150mm PG 1.00 070  70.00% 0,30 30.00%
16.1 1691 EXTREMIDADE FIANGE E PONTA, C/ ABA VEDAGCAO E ANCORAGEM aiSOmm PG 1.00 070 70,00% 0.30 30.00%
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S«t7V'cO Auténomo d» Agoé tt Ss$otos
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

o o VWA T Qide EXECUTADO ATE A EXECUTAR
fiem Descrigdo Ured. totat do 30/04119
contraio Qide, % Qide. %
16 1.16.92 ACESSORIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES elSOmm cJ 600 420 70,00% 1,80 30,00%
16,1.16.93 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 210.00 21000 100,00% - 0.00%
16.1.16.94 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA. L=1400mm PC 100 100 100,00% - 0.00%
16.1.16.95 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA. L=2350mm PC 2.00 200 100,00% - 0,00%
16.1.16.96 GRADE DE PISO, PARA ABERTURA. SOCmmxIIOOmm cl 100 100 100,00% * 0,00%
16 1.16 97 TE COM BOLSAS. JGS, elSOmm PC 1,00 070 70.00% 030 30.00%
16 116 98 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA. JGS «200mm PC 200 1.40 70,00% 060 30,00%
16.1 16 99 TE COM FLANGES. *20Qmm PC 1,00 070 70.00% 0.30 30,00%
16-1.16 16Q JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE €200mm cJ 2,00 1.40 70,00% 0.60 30.00%
VALVULA GAVETA. CORPO CHATO,'CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO. COM FLANGES E VOLANTE.
sz o 16.1.16.101  »0mm PC 2,00 1.40 70,00% 0.60 30,00%
5= S o 161.16.102 TUBO. COM FLANGES, €200mm, L=150mm PC 2.00 140 70.00% 0,60 30.00%
o 8 g g 16.1.16 103 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES «200mm cJ 900 6,30 7000% 2.70 30.00%
g é g 8 16 1.16.104 COLAR OE TOMADA COM ROSCA BSP, «80mmxu2' cJ 1,00 0.70 70.01% 030 29,99%
09 a o 16.1.16.105 ADAPTADOR SOLOAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO *2~ PC 2,00 1,40 69,97% 0.60 30.03%
g © g_ % 16,1.16.106 LUVA COM ROSCA BSP. BT PC 1.00 0.70 70,07% 0.30 29,93%
5 g D o 16 116 107 CRUZETA COM ROSCA BSP 02" PC 1.00 0,70 70,01% 0.30 29.99%
o o % g 16 1.16.108 BUCHA DE REDUGAO COM ROSCA BSP a2"Xel 1/2" PC 2.00 1.40 70.00% 0,60 30,00%
= o o 16.1 16.109 BUCHA DE REDUGAO COM ROSCA BSP 0l.1/2“X«3/4" PC 2,00 1.40 70,00% 0,60 30.00%
%3 0 o- 16.1 16 110 TORNEIRA OE USO GERAL «3/4* PC 1.00 0.70 70,00% 0,30 30,00%
16.1.16.111 VALVULA DE ESFERA, COM ROSCA BSP a2" PC 1,00 0,70 70.00% 0,30 30.00%
16 116.112 ENGATE RAPIDO COM ROSCA BSP. e2" PC 100 0,70 70.00% 0,30 30,00%
16 116.113 TUBO COM ROSCAS BSP e3/4” I=6000mm PC 2,00 140 70,00% 0,60 30.00%
— e 16 1 16.114 JOELHO 90’ COM ROSCA BSP. B3/4" PC 5,00 350 70.00% 1,50 30.00%
CUKIlam m&w?m n 167 16 115 NIPteDUPLO COM ROSCA BSP e3/4" PG 100 0.70 70,05% 0.30 29 95%
16.1.16 116 VALVULA OE ESFERA COM ROSCA BSP «3/4' PG 1.00 070 70,01% 0,30 29,99%
— - %2 % —.16116 117 ENGATE RAPIDO COM ROSCA BSP €3/4" PC 100 070  70,01% 030  2999%
i i>\j g ZH T 16116118 SUPORTE DAS TORNEIRAS ¢l 2,00 1.40 70,00% 0,60 30,00%
\ fmyv T "2- 16,1 16.119 TUBO, COM FLANGE E PONTA. 080mm. L=560mm PG 1,00 0,70 70,00% 0,30 30,00%
ml61.16 120 TUBO COM PONTA E FLANGE, »200mm. L=1000mm PG 1,00 0.70 70.00% 0.30 30,00%
I \'wW = -5 16.1.16.121 TUBO COM ROSCAS BSP »27 L=700mm PC 100 0,70 69.99% 0,30 30,01%
v/ :53i° 3 16116122 CURVA 45“COM FLANGES, eiiomm PC 1.00 0,70 70.00% 0,30 30,00%
‘3! v/ Wo N 15116123 MEDIDOR ELETROMAGNETICO COM FLANGES, zI0Omm PC 1.00 0.70 70,00% 030 30,00%
™30J yuvavd ?2? " 16.1.16.124 TUBO COM FLANGES. el0OOmm, L=675mm PC 1.00 0.70 70,00% 0,30 30,00%
16 116.125 TUBO COM PONTAS DIAM, 200MM L * 4340MM PC 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16.1 16.126 TUBO COM PONTAS DIAM 200MM L =5960MM PC 1,00 0.70 70,00% 030 30,00%
16.1 16.127 CURVA 45“.COM FLANGES. azOOmm PC 2.00 140 70,00% 060 30,00%
16.1.16.128 TUBO COM FLANGE E PONTA. DIAM 20QMM. L - 1S55MM PC 1,00 0.70 70,00% 0,30 30,00%
16.1 16 129 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, C/ABA VEOAGAO E ANCORAGEM, €200mm oo 100 0.70 70.00% 0,30 30 00%
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Item

16 116 130
16.1 16 131
16.1.16 132

16.1.17

16.1.17.1
16.1.172
16 1.17.3
18.1 17.4
181175
16 1.17.6

161.177

16117 8
16.1.17 9
16,117.10
16.1.17.11
16.1.17.12
16 1.17.13
15117 14
16,1.17 15
16.1.17.16
16.1 17.17
16.1.17.18
16 1 17.19
161.17.20
rTST.I7.21
16Y17.22
1Jf.517 23
8% 11s4a>t724

OQ.CIZ

do \ ié R17 25
ia . tS.fct7 26
% s Titz27
9™ Sfe.ftf.28
° fife ©7.29

=< ~16.©7.30
116X17.31

16 1.17.32
16.1.17.33

Autoootnif a* e

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descrigao

TUBO COM FLANGES, 0200mm. L=900mm
TOCO. COM FLANGES. 0200mm. L=580mm
ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE’FLANGES. 0200mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECANICOS CONF. LM HID-054 .

ESTACAO ELEVATORIA DE RETORNO -EER

TUBO COM PONTA E BOLSA. 05GOmm, L=2000mm

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL

REDUGAO EXCENTRICA. COM FLANGES. 0500mrw0250mm (NOTA 3)

TUBO. COM FLANGES 0500mm L»4690mm

CURVA 90' COM FLANGES, aioOmm

EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, CI ABA VEDAGAO E ANCORAGEM. iSOOmm

VALVULA DE RETENGAO PARA ESGOTO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES OBTURADOR
TOTALMENTE REVESTIDO EM ELASTOMERO ANGULO DE ABERTURA 35GRAUS, eSOOmm

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE «SOOmm
TUBO, COM FLANGES, 050Qmm, I=540mm

VALVULA GAVETA CORPO CHATO CIFLANGES E ACION ELETRICO 0500mm
TE COM FLANGES 0500mm

TE DE REDUGAO, COM FLANGES, 0500mmx0200mm

FLANGE CEGO. 0SOOmm

TUBO. COM PONTA E FLANGE, 0500mm. L=1000mm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES §50Cmm

CURVA 45* COM FLANGES 0200mm

TUBO COM FLANGES. 0200mm, I=700mm

VALVULA GAVETA COM FLANGES E VOLANTE. 0200mm

TOCO COM FLANGES. 0200mm, L=500mm

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALVENTE. 0200mm

TUBO COM FLANGES, 0200mm. L=1210mm

EXTREMIDADE FUNGE E PONTA. CI ABA VEDAGAO E ANCORAGEM. *200mm
CURVA 90' COM FUNGES. 0200mm

TUBO COM PONTA E FLANGE. 0200mm. I=4500mm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES 0200mm

VALVUU DE RETENGCAO PARA ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS. 0I00mm
TUBO. COM PONTAS, 0 1COmm, U=500mm

SUPORTE PARA CASOS ELETRICOS

GRADE DE PISO PARA ABERTURA,600mmX600mm

GRADE OE PISO, PARA ABERTURA,10COMmMX1450mm

MONOVIA L=6000mm, TRGLEY E TALHA, ACIONAMENTO MANUAL
ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA 2eGomm

GUARDA CORPO HORIZONTAL
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Unid.

PC
PC

PC
GB

PG
cl
PG
pe— -
PG
PG
PG
cJ
PG
PG
PG
PG
PG
PG
cJ
PG
PG
PG
PG
cJ
PG
PG
PG
PG
cl
PG
PG
cl
cl
cl
cJ
cJ

Qtde.
total ao
contraio

1.00
1.00
2.00

100

1.00
2,00
2,00
2.00
2.00
400

2,00

2.00
2.00
2,00
2.00
100
100
roo
18,00
1.00
1,00
1,00
100
1,00
100
1,00
1,00
1.00
7,00
1,00
1.00
1.00
2,00
2,00
1.00
3.00
14,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qlde. %
0.70 70,00%
0.70 70,00%
140 70,00%
- 0.00%
0.70 70.00%
180 90.00%
140 70,00%
140 70.00%
1.40 70.00%
2,80 70,00%
140 70.00%
1.40 70,00%
140 70,00%
180 90.00%
140 70,00%
0.70 70.00%
070 70.00%
0,70 70,00%
12.60 70,00%
0,70 70.00%
0,70 70.00%
0.70 70,00%
0,70 70.00%
0,70 70.00%
0.70 70.00%
0,70 70.00%
0 70 70.00%
0,70 70,00%
490 70,00%
0,70 70,00%
070 69 97%
0.90 90,00%
2,00 100,00%
2.00 100.00%
0,90 90,00%
3,00 100,00%
14.00 100,00%

A EXECUTAR
Qtde. %
0.30 30 00%
0,30 30,00%
0.60 30,00%
100 100,00%
0.30 30,00%
0.20 10,00%
0,60 30,00%
0,60 30,00%
0,60 30.00%
120 30,00%
0,60 30.00%
0,60 30,00%
0,60 30.00%
0.20 10.00%
0,60 30,00%
0,30 30,00%
0.30 30,00%
0,30 30,00%
5,40 30.00%
0.30 30,00%
0,30 30 00%
0.30 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30,00%
0,30 30.00%
0.30 30,00%
0.30 30.00%
0.30 30.00%
2,10 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30,03%
0.10 10.00%
- 0.00%
- 0,00%
0.10 10,00%
- 0.00%
R 000%
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Servico Auténomo de Agua v Esgotos

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n!2S/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

- Qtde. EXECUTADO ATE

A EXECUTAR
Item Descngao Unid. lotai do 30/04/19
L e contraio Qtde % Qtde %
16118 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-056 - B 100 i 0,00% 1.00 100,00%
CAIXA DOS MEDIDORES OE VAZAO DAS EEEL1 e 2

161181 LUVA COM BOLSAS. JGS el50mm PC 1,00 0,70 70.00% 0,30 30,00%

16.1.18.2 TUBO, COM PONTA E FLANGE. e150mm L=1500mm PC 1,00 0,70 70,00% 0,30 30.00%

161.18 3 MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO COM FLANGES «150mm PC 100 0,70 70,00% 0,30 30,00%

16.1.18.4 TUBO, COM FUNGES al50mm L=500mm PG 100 0.70 70,00% 0,30 30,00%

16 1185 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE e150mm cJ 100 0,70 70.00% 0,30 30,00%

161.18.6 TUBO COM PONTA E FUNGE, e150mm L*1265mm PG 1,00 0,70 70.00% 0.30 30,00%

16 1187 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES «I50mm clJ 2,00 1,40 70.00% 0,60 30,00%

161.188 LUVA COM BOLSAS. JGS B200mm PC 1,00 0,70 70.00% 0,30 30,00%

16.1,189 TUBO. COM PONTA E FUNGE. e200mm L={000mm PC 100 0,70 70.00% 0,30 30.00%

16.1,18.10 MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO. COM FUNGES. 0200mm PG 100 0,70 70.00% 0,30 30,00%

16.1.18 11 TUBO COM FLANGES e200mm L=500mm PG 1,00 0,70 70,00% 0,30 30,00%

16.1 18.12 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE a200mm cJ 100 0,70 70.00% 0.30 30.00%

16.1.1813 [TUBO, COM PONTA E FUNGE, «200mm L=150Gmm PG 1.00 0,70 70.00% 0.30 30,00%

16.1,18.14 ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES. e20()mm (o] 2,00 1,40 70,00% 0.60 30.00%

16 1.18.15 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 10,00 10,00 100,00% - 0,00%

16 1.18 16 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA h=1900mm cJ 2,00 2,00 100,00% - 0,00%

16.1.19 Eg:QXI\LE([D)IOMSE’\l\III'Il;gIECI\)/I;)ENST[/;\I(ESI\EIIXZC;EOMD/;TEELALISEI—;EEF(':)UIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM.HID-OS7 B 1,00 . 0,00% 1.00 100.00%

16.1.19.1  MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO, eSOCmm PG 1.00 0,70 70.00% 0.30 30,00%

16.1.19.2 MEOIOOR OE VAZAO ULTRASSONICO, 08QOmm PC 100 0.70 70,00% 0.30 30,00%

16.1 19.3 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 11.00 11 00 100.00% - 0.00%

16 1,19.4 ESCADA VERTICAL, TfPO PISCINA PARA h»2i»mm clJ 1.00 100 100.00% - 0,00%

16120 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-063 = B 100 i 0.00% 100 100.00%

o TUB. EXT - UNHA DE RECALQUE EEEB ATE TRATAMENTO PRELIMINAR

Kiiusi o g 16.1.20.1 TUBO COM PONTA E BOLSA. 01000mm L=7000mm PG 8.00 782 97.75% 0,18 2,25%
e 16.1.20.2 CURVA 45’ COM BOLSAS JGS, 01000mm PC 2,00 2.00 100.00% ~ 0,00 ------ 0.00%
i 8» C O- 161.20.3 .WACOM BOLSAS, JGs, OToOOmMm PG 1.00 100 100.00% 0,00 0,00%
N oL e 0% FIPTMECANICOS CONF MO8 gy 0 - oame

Ve b oo = 16 1211 TUBO COM PONTA E BOLSA. 0800mm L=7000mm PC 15.00 14,87 99,13% 0.13 0,87%
16.121.2  CURVA 45* COM BOLSAS. JGS 0800mm PC 4.00 4,00 100.00% 0,00 0.00%

N0 s e 16.1.22 “ORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-065 - B 100 i 0,00% 100 100.00%

< m rUB. EXT. - TRAT. PRELIMINAR ATE CX DIVISORA DE VAZAO DOS TANQUES DE AERACAO 3E 4

iZ 161221  rUBO COM PONTA E BOLSA. Olo?Omm L*70Q0mm PG 42.00 41,89 99.74% 0.11 0,26%

5 16 1.22.2 CURVA 45° COM BOLSAS, JGS, 0ioOOmm PC 8.00 8 00 100,00% - 0.00%

161223 WACOM BOLSAS, JGS, 01000mm PG 1,00 1,00 100,00% - 0,00%

, ORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-066 -
GB 1.00 - 0,00% 1,00 100,00%

16.1.23 ! ~
UB. EXT. -ENTRADA NOS TANQUES DE AERACAO 3.4E5
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Item

16.1.23.1
16.1.23.2
16.1 23.3
16123 4

16.1.24

16.1.24.1
16.1.24.2
16.1 24.3
16.1.24.4
16.1.24.5
16.1.24.6
16 1.24.7
16.1.24,8
16.1.24 9
161 24.10
16.1.24.11
16,1.24.12
16.1.24.13
16.1.24.14
16.1.24.15
16.1.24.16
16 124 17
:TCT.2T18

Ji.1.,2f}20
SIf.1$47221

§16.1.24,23
§16.1 24)24
5It} 174'25

f *-E27

16424.29
16.1.24,29
16.1.24.30
16.1.24.31
16.1.24.32

Aaténomit tf* Affust c ésccfo-.-

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Oescticao

TUBO COM PONTA E BOLSA, 0700mm L=7Q00mm
CURVA 45* COM BOLSAS, JGS, 0700mm
TUBO COM PONTA E BOLSA, 06QOmm L=6000mm
CURVA 90* COM BOLSAS, JGS. 0600mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-067 a

080 « TUBULAGOES EXTERNAS 1*ETAPA

TUBO COM PONTA E BOLSA, 0600mm L=6000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA. 0800mm L=7000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA. 08COmm L=?000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA. 01200mm L=7000mm
TUBO ClI PONTAS BISELADAS PI SOLDA 060" (1500mm) esp. 7/16" L=6000mm
TUBO COM PONTA E FLANGE, 0800mm L=2100mm
FLANGE CEGO. 080Cmm

ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, asoomm
TUBO COM PONTA E BOLSA, 0120Qmm L=7000mm
CURVA 11*15-, COM BOLSAS, JGS, 01200mm
CURVA 45*, COM BOLSAS, JGS. 01200mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, 01000mm L=7000mm
CURVA 45*. COM BOLSAS, JGS. 01000mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, JEI. 0200 mm, 1=6000
TUBO COM PONTA E BOLSA, 02GOmm [=6000mm
CURVA 45*. COM BOLSAS. JGS. 0200mm

TUBO COM PONTA E BOLSA. 015Qmm L=6000mm
CURVA 45* COM BOLSAS, JGS 0150mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, 0800mm L=7000mm
CURVA 45* COM BOLSAS, JGS, 0800mm

CURVA 11*15*. COM BOLSAS. JGS, 0800mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, 0500mm L=6000mm
CURVA 45*. COM BOLSAS, JGS. 0500mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, 05GOmm L=6S00mm
CURVA 90* COM BOLSAS. JGS, 0500mm

CURVA 45*. COM BOLSAS, JGS, 0500mm

CURVA 22*30', COM BOLSAS, JGS, 0500mm

TUBO COM PONTA E BOLSA, 0800mm L=7000mm
CURVA 45* COM BOLSAS. JGS, 0800mm

CURVA 22*30*. COM BOLSAS. JGS. 0800mm
CURVA 11*15*. COM BOLSAS, JGS. 0800mm

TUBO COM PONTA £ BOLSA, 0150mm |=6000mm
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Unid.

PG
PC
PC
PC
GB

PG
PC
PC
PC
PC
PC
PC
CcJ
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PG
PC
PC
PC
PC
PC
PC
p¢
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Qlde
total do
contrato

13,00

4 00

5.00

2.00

1.00

12,00
29,00
12,00
17,00
8,00
1,00
1,00
100
19,00
1,00
3.00
27,00
7,00
49.00
34.00
8.00
21.00
8.00
9,00
1.00
1,00
36.00
8 00
38.00
1.00
6,00
2.00
50.00
10,00
2.00
2.00
27,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qlde %

12.91 99.31%
400  100,00%
4.93 98,60%
2,00  100.00%
B 0.00%
11 97 99.75%
26,99 99,97%
11.93 99,42%
16,84  99,06%
7.99  93,87%
100 100,00%
1.00  100,00%
1,00  100.00%
18,93 99,63%
100  100.00%
3,00 100,00%
26,61 98,56%
7,00 100.00%
48,71 99 41%
33,91 99,74%
8,00  100.00%
2100  100,00%
8,00  100,00%
8,80  97.78%
1,00 100,00%
1.00  100,00%
36,00  100.00%
800  100,00%
3754  99.05%
1,00 100,00%
600  100,00%
2,00 100.00%
49,68 99.36%
10,00 100,00%
2,00 100,00%
2,00  100,00%
26.84 99,41%

0.09
0,07
0.00

1,00

0,03
0,01
0,07
0,16
0.01

0.29
0,09
0,00

0,00
0,20

0,16

A EXECUTAR

%
0.69%
0,00%
1,40%
0,00%

100,00%

0,25%
0,03%
0.58%
0.94%
0,13%
0.00%
0,00%
0,00%
0,37%
0.00%
0,00%
144%
0,00%
0.59%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
2.22%
0,00%
0.00%
0.00%
0,00%
0,95%
0,00%
0.00%
0.00%
0,64%
0.00%
0,00%
0,00%
0.59%
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~ ltern

16.1.24 33
161.24.34
16.1.24.35
16.1.24.36
16.1.24.37
16.1.24 38
16.1.24.39

16.1.25

16.1.25.1
16.1.25.2
16.1.25.3
16.1.25 4
16 1.25.5
16.1.25.6
16.1.25.7
16,1.25.8
16.1.25.9
16.1.25.10
16.1.25.11
16 125.12
16 1.25.13
16.1,25.14
16.125.15
16 1.25 16
16.1.25.17
16 125.18
16.1.25.19
16.1.25.20
16.1.25.21
16.1.25.22
16.1.25.23
16 1.25.24
16 1.25.25
16.125 26
16.1.25.27
16.1 25 28
16.1.25.29

¢Autonvmo Agua a£$gatO£

Descricédo

CURVA 45" COM BOLSAS. JGS. 0150mm

TUBO COM PONTA E BOLSA JEi, 0200mm L=S000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA JEI. 0300mm L-5000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA, 0400mm L=2500mm
TUBO COM PONTA E BOLSA. 0500mm L=2500mm
TUBO COM PONTA E BOLSA JEI, 0300mm L=6000mm
TUBO COM PONTA E BOLSA, 0150mm L=6000mm

FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-002 -

REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL. DE SERVICO E PRODUTOS QUIMICOS

ADAPTADOR BOLSA PBA E PONTA PARA FERRO FUNDIDO. DN75/DE85
CURVA 90“, COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA ON75/DE85

CURVA 45“.COM PONTA, BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN7S/DE85

TE DE REDUGAO 90" COM BOLSAS CIANEL DE BORRACHA, DN75/50XDE85/6Q
CAP JE PBA, DN75/DE8S

TUBO. CI PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA {PBA), DN75, L=6QQ0mm
BUCHA DE REDUGAO. SOLDAVEL LONGA. 060mmx025mm

TUBO. COM PONTA E BOLSA. SOLDAVEL. 025rrm L=6000mm

TUBO. COM PONTA E BOLSA, SOLDAVEL, 050mm. L=60Q0mm

CURVA 90, SOLDAVEL. 050mm

JOELHO 90" SOLDAVEL eibmm

BUCHA OE REDUGAO. SOLDAVEL LONGA, 050mmx025mm

ADAPTADOR BOLSA PBA E PONTA PARA FERRO FUNDIDO DN100/100

TUBO, O PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA (PBA), DN100. L=6000mm
CURVA 90* COM PONTA, BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN100

CURVA 45* COM PONTA, BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN100

TE DE REDUGAO 90" COM BOLSAS COM ANEL DE BORRACHA, DN 100x75
CAP JE PBA DN1QO

TE 90" COM BOLSAS PBA DN 100

TUBO COM PONTA E BOLSA CIANEL DE BORRACHA (PBA), DN75. L=6000mm
CURVA 90, COM PONTA, BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN75

LUVA DE CORRER JE PBA, DN75

AOAPTADOR PONTA PBA E ROSCA, DN75

UUVA COM ROSCAS BSP. 03"

TUBO COM PONTAS ROSCADAS. ROSCA BSP. 03" L=600mm

TE COM ROSCAS BSP. 03"

3UCHA DE REDUGAO COM ROSCA BSP. «3“X0l.1/2"

3UCHA DE REDUGAO COM ROSCA BSP 01 1/2"Xi3«"

fORNEIRA DE JARDIM. 03/4"
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Unid

PC
PC
PC
PC
PC

PG
GB

PC
PG
PC
PC
PC
PC
PC
PG
PG
PC
PG
PG
PC
PC
PG
PC
PC
PC
PC
PC
PG
PC
PG
PG
4%
PG
4%

PG

Qtde
total do
contrato

4,00

4.00

23.00

40.00

10,00

17.00

16,00

1.00

2,00
5,00
2,00
1.00
1,00
30,00
1,00
1,00
10.00
400
1.00
1.00
4.00
205,00
3,00
10,00
21.00
2,00
7,00
25.00
30,00
20,00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00

EXECUTADO ATE

304)4/19
Qtde. %

4 00 100.00%
3.94 98,50%
22.83 99,26%
39.79 99,48%
9.94 99,40%
1693 99,59%
15.99 99.94%
- 0,00%
1,40 70,00%
3,50 70,00%
140 70,00%
0,70 70.01%
0.70 70.03%
21.00 70,01%
0,70 69,97%
0.70 70,00%
0,00%

0,00%

- 0,00%

- 0,00%
2.80 70.00%
143,52 70,01%
2,10 70,00%
6.30 63,00%
14.70 70,00%
1,40 69,99%
4 90 70,00%
17.50 70.00%
21,00 70,00%
14 00 70,00%
18.20 70,00%
18,20 70,00%
18,20 70,00%
18,20 70,00%
18,20 70.00%
18,20 70.00%
18.20 70 00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %

0.00 0,00%
0,06 1,50%
0 17 0,74%
0.21 0.52%
0,06 0.60%
0.07 0.41%
0,01 0.06%
1,00 100.00%
0,60 30,00%
1,50 30,00%
0,60 30,00%
0,30 29,99%
0,30 29 97%
9,00 29,99%
0,30 30.03%
0,30 30,00%
10,00 100,00%
4.00 100.00%
1,00 100,00%
1,00 100.00%
1.20 30.00%

61,48 29,99%
0,90 30,00%
3,70 37,00%
6,30 30,00%
0,50 30,01%
2.10 30,00%
7:5Q 30.00%
9,00 30,00%
6.00 30,00%
780 30,00%
7.80 30.00%
7,80 30.00%
7,80 30 00%
7,80 30.00%
7.30 30.00%
7,80 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC
Qtde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descrigao Unid. tola! do 30/04/19
contraio Qtde. % Qtde %
16.125.30 VALVULA DE GAVETA. COM ROSCA BSP CLASSE 150. 03" PC 26.00 18,20 70.00% 780 30,00%
16 1.25.31 ENGATE RAPIDO COM ROSCA BSP «3" PC 26.00 18 20 70,00% 7,80 30.00%
16.1.25.32 GRAMPO -U- PARA TUBO ST. COM OUAS ROSCAS E DUAS ARRUELAS USAS cJ 26.00 18.20 70.00% 7.80 30.00%
16 125.33 CANTONEIRA 5"x5" esp.3/8" m 26.00 18.20 70,00% 7.80 30.00%
16.1.25.34 CHAPA QUADRADA.200mmX200mm PC 26,00 18,20 70.00% 7.80 30.00%
16.1.25.35 CHUMBADOR DE EXPANSAO. a3/8"X3" cJ 72.00 50,40 70.00% 21.60 30.00%
16.1.25.36 TUBO TERMOSOLDAVEL. COM PONTAS. 03/4” L=6000mm PC 7.00 - 0.00% 7.00 100,00%
16.1.25.37 JOELHO 90*. TERMOSOLOAVEL. 03/4” PC 7.00 0.00 0,00% 7 00 100,00%
16.125.38 TUBO COM PONTA E BOLSA SOLDAVEL (PBS). 0I50mm, |=6000mm PC 10.00 7.00 70,00% 3.00 30,00%
16.1.25.39 TUBO. COM PONTAE BOLSA SOLDAVEL (PBS). elOOmm, L=5000mm PC 75,00 54.82 73.09% 20.18 26.91%
16.1.25.40 TUBO, COM PONTAS PARA SOLDA DE TOPO. *3/4", t*3Q00mm m 280,00 196,00 70.00% 84,00 30,00%
2 O 16 1.25.41 CURVA 90* COM BOLSAS SOLDAVEL. e3/4” PC 24.00 16.78 69.92% 722 30.08%
t')' § 16.1 25.42 CURVA 45*. COM BOLSAS. SOLDAVEL. »3/4” PG 14,00 9,78 69.86% 4.22 30.14%
g 16.1 25.43 NIPLE DE EMENDA PONTA/PONTA. 03/4" PC 290.00 202.80 69.93% 87.20 30.07%
2. ° 16.1.25.44 NIPLE ROSCADO BSP, DIAM, 3* PC 26,00 18,20 70.00% 7.80 30.00%
.D.X3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONP. LM.HIO-083 «
& 16.1.26  5|STEMA DE AERACAO G8 100 . 0.00% 100 100.00%
® . 16.1.26.1 SISTEMA OE AERAGAO PARA AS LAGOAS DE AERAGAO PC 100 0.64 63.70% 0,36 36.30%
o. & 16.1 26.2 SISTEMA OE AERAGCAO PARA O TANQUE DE CONTATO (1* ETAPA) PC 1,00 - 0.00% 100 100,00%
O_ 16.1.27 FORNE(EIMENTO E MONTAGEM I:?E MATERIAI"S E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-084 - 6B 1.00 ) 0.00% 1.00 100.00%
3 o 8 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE REUSO . . ) ! ’ !
~Now FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESTAGCAO OE PRODUGCAO DE AGUA
16.1.27 1 DE REUSO PC 1,00 0,80 60.00% 0,20 20.00%
e FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM.HID-088 - - 100 . 0.00% 100 100.00%
) 212 1 CASA DOS SOPRADORES PARA AERAGAO 5E 6 ’
Curtil i-R16 .28 1 TAMPA EM CHAPA XADREZ PARA CANALETA. ABERTURA 0,50 x 25 20 m cJ 1.00 1,00 100,00% 0,00%
: §16.188.2 PONTE ROLANTE ClJ 1,00 090 90,00% 0.10 10,00%
0.00% 7,00 100,00%

sée.178.3 AR CONDICIONADO 30.000 BTU clJ 7,00
LISTAS OE MATERIAIS - ELETRICA E AUTOMACAO

» MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE AUTOMAGAO - CONF LM. ELE/AUT-001 GB 100 . 0.00% 100 100.00%

srou 2ZI1L'J ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA. DE SEGAO . 6.000.00 612577 65.08% a1 0400

o CIRCULAR. COM CORRUGAGAO HELICOIDAL 04* -000, 25 106% 2874,23 il

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA. 04 pC 800.00 44380  55.48% 356.20  44,52%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO COM COSTURA, EM BARRAS DE 3M,

| 86 23-5  [FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT.0L" br 400,00 27440 68,60% 12560  31.40%

 .iri;) ELETRODUTO DEACO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO COM COSTURA. EM BARRAS DE 3M , 400,00 27440 68.60% seo 3140

FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT. 02" G : 60% . A40%
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO COM COSTURA. EM BARRAS DE 3M,

16215  [ORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 04" PG 120.00 84.00  70,00% 36,00  30.00%

L6216 CURVA 90% PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA TIPO PESADO. COM ; 150.00 10290 68.60% W10 31400

ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES.«!* G . 160% :
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Item

16 2.1.7

16.2.1.8

16.2.1 9

16.2.1.10

16.2.1 11

16.2.112

16,2.1.13

16.2,1.14

162.1.15

16.2.1 16

16.2.1.17

16.2.1.18

16.2.1 19

16.2.1 20

16 2.1.21

162 122

16.2.1.23

i 16.2.124

16 2.1.26

162.127

. 16.2.1.28

16.2.1.29

16.2.1,30

16.2.1 31

Sarvigo Auténomo d# Agu* »Csgotcs

-V &
Oescncgéo

CURVA 90“ PARA ELETROOUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA TIPO PESADO COM
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIOADES.02"

CURVA 90* PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COM COSTURA. TIPO PESADO. COM
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES,04"

CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT-01". TIPO T
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAo COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -01"- TIPO "TB"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEOAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS. GASES EVAPORES. COM ROSCA NPT-01"- TIPO "LB”
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO .VEDACAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 01* - TIPO "LL"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEOAGCAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 01* - TIPO "LR"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT-02"aTIPO T
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -0Z'=TIPO "TB"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDACAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO POS GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02" - TIPO "LB"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, APROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02"-TIPO “LL"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDACAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT -02" - TIPO "LR"
BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO ROSCA NPT, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO ALTA
RESISTENCIA. PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A CAIXA.01*

BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO ALTA
RESISTENCIA, PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A CAIXA02"

BUCHA TERMINAL PARA ELETROOUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO .ALTA
RESISTENCIA. PARA FIXAGAO OE ELETROOUTO A CAIXA.04"

ARRUELA PARA ELETROOUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO .PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A
CAIXA, ROSCA NPT 01"

ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA SE ALUMINIO .PARA FIXAGCAO DE ELETRODUTO A
CAIXA. ROSCA NPT 02"

ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA OE ALUMINIO PARA FIXACAO DE ELETRODUTO A
CAIXA, ROSCA NPT 04"

LUVA PARA ELETROOUTO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTENCIA MECANICA.
DUIMICA EAUTO-EXTINGCIIVEL.01"

LUVA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTENCIA MECANICA,
DUIMICA E AUTO-EXTINGUIVELO2"

3RACADEIRA TIPO "D" FABRICADA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 01"

3RACADEIRA TIPO "D" FABRICADA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 02"
3RACAQEIRA TIPO “U" FABRICADA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 04"

ELETRODUTO FLEXIVEL, FABRICADO COM FITACONTINUA DE AGO ZINCADO. REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORIDRICO {PVC! EXTRUDADO, A PROVA DE TEMPO.01"
ELETRODUTO FLEXIVEL FABRICADO COM FITACONTINUA OE ACO ZINCADO. REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. A PROVA DE TEMPO.02'
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Otde
Unid. total do
contrato
PG 150,00
pc 50.00
PG 150,00
PC 150.00
pS 160.00
PG 150,00
PG 150.00
pe 150.00
PG 150.00
PG 150.00
PG 150,00
PG 150.00
PG 120,00
PG 120.00
PG 60.00
PG 120.00
PG 120.00
PG 60.00
p¢
PG 120.00
PC 150,00
pS 150.00
PC 50,00
m 200.00
m 200.00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde

102.90

34.30

102,90

102;90

102,90

102,90

102.90

102.90

102.90

102,90

102.90

102.90

83.30

83.30

41 30

83.30

83 30

41,30

83,30

83 30

102.90
102.90
34,30

137.20

137.20

%

68.60%

68.60%

68,60%

68,60%

68.60%

68,60%

68,60%

68.60%

68,60%

68.60%

68,60%

68.60%

69.42%

69.42%

68.83%

69.42%

69,42%

68.83%

69.42%

69.42%

68,60%
68.60%
68.60%

68.60%

68.50%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIAGCAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %

47.10 31.40%
15,70 31,40%
47.10 31,40%
47,10 31,40%
47.10 31.40%
47,10 31.40%
47,10 31.40%
47,10 31,40%
47,10 31.40%
47,10 31.40%
47.10 31.40%
47.10 31.40%
36,70 30,58%
36.70 30,58%
18,70 31,17%
36.70 30,58%
36.70 30,58%
18.70 31.17%
36,70 30,58%
36.70 30,58%
47 10 31,40%
47,10 31,40%
15,70 31.40%
62.80 31.40%
62.80 31 40%
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Item

16.2.1.32

16.2.1.33
16.2.1.34
16.2.1.35
16.2.1 36
16.2.1.37
16.2.1.38

16.2.1.39

16.2.1.40

15.2.1.41

16.2.1.42

16.2143

16.2144

16.2.1.45

g-> ?

Wié

p 162 lis
0 1=C) >

l«a-«P
~' » !

=H w"n.i

§S§2.-S?
' ...- S
162.1.53
16 2.1.54

16.2.1.55

SjfViCo AtifattOiTte  AtfaJ & tigvto

Oescncao

ELETRODUTO FLEXIVEL, FABRICADO COM FiTA CONTINUA DE AGO ZINCADO. REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO, A PROVA DE TEMPO 04"
CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL .01"

CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 01"
CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 02"

CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 02"
CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL .04’

CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 04"

BOTOEIRA PARA COMANDO. A PROVA DE TEMPO. GASES. VAPORES E PO MONTADA EM CAIXA FUNDIDA
EM LIGA DE ALUMINIO JUNTA VEDADORA RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO. PROTETORES
PARA 2 BOTOES .SENDO VERDE PARA UGAR. VERMELHO PARA DESLIGAR. COM ORELHAS DE FIXAGAO ,
ENTRADA ROSQUEAOA DE 01” NPT ACABAMENTO NA COR CINZA-MARTELADO.

CAIXA O£ PASSAGEM IP65 COM CORPO E TAMPA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO JUNTA DE VEDAGCAO
RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO. A PROVA DE TEMPO, PO GASES £
VAPORES.COMPRIMENTO 150MM X LARGURA 150MM X ALTURA 100MM

CHAPA LISA DEACO CAB80ORNO 200MM X 200MM X 3/16"

PERFIL “L" (CANTONEIRA) DE ABAS IGUAIS EM ACO CARBONO 2"X2"X1/4" FORNECIDO EM BARRAS DE

3M
PERFIL *L* (CANTONEIRA) DE ABAS IGUAIS EM ACO CARBONO. 3”X3"X1/4". FORNECIDO EM BARRAS DE

3M

PERFIL ‘ir DE ACO ACO CARBONO."U” 3"X1.1/2" 1"ALMA ., FORNECIDO EM BARRAS DE 1.5M

LEITO DE CABOS "TIPO PESADO” DE ABA EXTERNA 1Q0MM EM CHAPA DE AGCO SAE 1010, ESPESSURA
1.90MM (14MSG). EM ACO GALVANIZAOO A FOGO. FORNECIDAS EM BARRA DE 3M.LARGURA 300MM X
ALTURA 100MM

ELETROCALHA LISA 200X100MM, COM VIROLA. EM CHAPA DE AGO GALVANIZAOO NM4 FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 2Q0X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N»14 FORNECIDA EM
BARRAS OE 3000MM

ELETROCALHA USA 2Q0X150MM, COM VIROLA. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N«14. FORNECIDA EM
BARRAS DE 3Q00MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 200X150MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14, FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA LISA 300X150MM COM VIROLA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N»14 FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 300X150MM.EM CHAPA OE AGO GALVANIZADO N°14, FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA USA 30QX10CMM. COM VIROLA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZAOO N*14. FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 300X10QMM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NM4. FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA LISA 600X100MM. COM VIROLA. EM CHAPA DE ACO GALVANIZAOO N*14, FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 600X1QOMM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14, FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM
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Unid.

PC
PC
PC
1%

PC

PC

PC

PC

1%

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Qtde
total do
contrato

50.00

450.00
450.00
100.00
100.00
20,00
20,00

20,00

90.00

120 00

100.00

100.00

600,00

10,00

85,00

85,00

170,00

170,00

170,00

170,00

10.00

10.00

10,00

10,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. %

34,30 68,60%
308,70 68.60%
308,70 68,60%
68,60 68 60%
68,60 68,60%
14,00 70,00%
14230 70,00%
12.60 63.00%
63.00 70,00%
73.50 61,25%
63,00 63,00%
70,00 70,00%
411,60 68,60%
700 70.00%
59,50 70,00%
59,50 70,00%
119.00 70,00%
119,00 70,00%
119.00 70,00%
119,00 70,00%
700 70.00%
7,00 70.00%
7,00 70.00%
7.00 70,00%

Qtde.

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
%

15,70 31.40%
141,30 31.40%
141,30 3140%
31.40 31.40%
31,40 31 40%
6.00 30.00%
6.00 30.00%
7,40 37,00%
27,00 30.00%
46.50 38,75%
37,00 37.00%
30,00 30.00%
188,40 31.40%
3,00 30.00%
25.50 30,00%
25,50 30.00%
51,00 30.00%
51.00 30,00%
51,00 30,00%
51.00 30,00%
3.00 30.00%
3.00 30,00%
3,00 30.00%
3.00 30.00%
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liem

16.2.1.56

16.2.1.57

16.2.1.58

1S8.2.1.59

18.2.1.60

16.2.1.61
16.2.1.62

16,2.1,63

16.2.1.64

16.2.1.65

16.2.1.66

16.2.1,67

16.2.1.68

16.2.1.69

18.2.1.70

_—

16.2.1.71

j 16.2.1.72
. 1621 73
16.2.1.74
,16.2.1.75
: 16.2.1.76
i 162.1.77
16.2.1.78
I[ 16.2.1 79
\18.21.80
16.2.1.81
16.2.1.82

16.2.1.83

Oescficdo

ELETROCALHA USA 400X100MM, COM VIROLA. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14. FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM
TAMPA PARA ELETROCALHA 400X1QQMM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14. FORNECIDA EM

BARRAS OE 3000MM
CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 3C0OX100MM.EM CHAPADE AGCO GALVANIZADO N"14

TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90“PARA ELETROCALHA 3Q0X100MM.EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N'14

CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N*14

TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N"14

TE HORIZONTAL 90“ PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO N°14

TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 600X100MMEM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
N*14

CURVA VERTICAL INTERNA 30* PARA ELETROCALHA 400X10CMM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14

CURVA VERTICAL INTERNA 90“PARA ELETROCALHA 400X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N"14

REDUGAO A DIREITA PARA ELETROCALHA 600X100MM PARA 400X100MM.EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO N»14
TAMPA PARA REDUGAO A DIREITA PARA ELETROCALHA 6Q0X1COMM PARA 400X100MM.EM CHAPA DE

ACO GALVANIZADO N°14
CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14

TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 200X1QQMM.EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO N°14
TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 2Q0X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

N°14
TAMPA PARA TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA OE ACO
GALVANIZADO N°14

FLANGE DE ACABAMENTO A=200 X B=100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N*14

TERMINAL DE FECHAMENTO A=200 X B=100MM EM CHAPA OE AGO GALVANIZADO N°14

TERMINAL DE FECHAMENTO A=400 X B=100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N”14

TERMINAL DE FECHAMENTO A=600 X B-100MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N”14

DIVISOR PARA ELETROCALHA H=100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N*14

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X100MM

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X10QMM

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X150MM

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X150MM

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 40QX100MM

JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 600X100MM
SAIDA LATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ELETRODUTO, FABRICADO EM CHAPA DE AGO SAE 1010,
ESPESSURA 1.90MM [14MSGK GALVANIZADA A FOGO. 01"
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Untd.

PC

PC

p¢
2%
P
PC

p¢

p¢

PG

PC

PC

Qtde
total do
contrato

20,00

20.00

5,00

5,00

500

5.00

1.00
1.00
1,00
1.00

2,00

2,00

12,00

12,00

2,00

2.00

30,00
20.00
4.00
8.00
120.00
85,00
10,00
170.00
170,00
20.00
10 00

80.00

EXECUTADO ATE

30104/19
Qtde. %

14.00 70,00%
14,00 70,00%
3.50 70,00%
3 50 70.02%
3.50 70.00%
3,50 70,02%
0,70 70,04%
0,70 70.13%
0 70 70.13%
0,70 70.13%
1.40 69,99%
1,40 69,99%
8 40 70.00%
8,40 69,99%
140 69.99%
1.40 69.99%
21,00 70 00%
14,00 70.00%
2,80 69.99%
5,60 70,00%
84,00 70,00%
59,50 70,00%
7,00 69 99%
119.00 70.00%
119.00 70.00%
14.00 70,01%
7,00 69,99%
55,30 69.13%

Qtde

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
%
6.00 30.00%
6.00 30,00%
1.50 30,00%
1,50 29,98%
1.50 30,00%
1.50 29.98%
0.30 29.96%
0,30 29.87%
0.30 23,87%
0,30 29,87%
0,60 30.01%
0,60 30,01%
3,60 30,00%
3,60 30.01%
0,60 30,01%
0,60 30,01%
9.00 30,00%
6.00 30.00%
1,20 30,01%
2.40 30.00%
36.00 30,00%
25.50 30,00%
3,00 30.01%
51,00 30.00%
51.00 30.00%
6,00 29,99%
3.00 30.01%
24,70 30.87%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

EXECUTADO ATE

oIy, m-10DP OpP ®BYjo}

Qtde. A EXECUTAR
liem Descrigdo u™ lotai do 30/04/19
contrato Qtde 54 Qtde %
SAIDA LATERAL SIMPLES ELETROCALHA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM CHAPA DE AGO SAE 1010, ., .
182184 LopESSURA 1.90MM (14MSG), GALVANIZADA A FOGO. 02" PC 80.00 5530 69.13% 2470 30.87%
62155 SAIDALATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM CHAPA DE AGO SAE 1010, 2600 1400 70005 600 30.00%
16.2.185  ESpESSURA 1.90MM (14MSG), GALVANIZADA A FOGO. 04" : ' [00% : 100%
16218 MAO FRANCESA REFORCADA. FABRICADA EM CHAPA DE AGO SAE 1010. ESPESSURA 190MM (L4MSG) . 4500 |
2 GALVANIZADA A FOGO.300MM DE COMPRIMENTO 120.00 84.00  70,00% : 30,00%
MAO FRANCESA REFORCADA. FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010. ESPESSURA 1 90MM (14MSG)
152.1.87 0 0
GALVANIZADA A FOGO.40CMM OE COMPRIMENTO PC 10,00 700 70,00% 3,00 30.00%
MAO FRANCESA REFORCADA. FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010. ESPESSURA 1.S5QMM (14MSG) §
30.00%
16.2.1.88 Al VANIZADA A FOGO.SOOMM DE COMPRIMENTO 4% 30.00 21,00 70,00% 900 °
L6710 MAO FRANCESA REFORGADA, FABRICADA EM CHAPA DE AGO SAE 1010, ESPESSURA 190MM (L4MSGL 20,000 600 30.00%
L GALVANIZADA A FOGO.700MM DE COMPRIMENTO PC 20,00 1400 -00% , 00%
SRS 16.2.1,00 SUSPENSAO CURTA PARA TIRANTE EM ACO GALVANIZAOO pC 150.00 105.00  70,00% 4500  30,00%
c
— = 16.2.1 91 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE ACO GALVANIZADO A FOGO COMPRIMENTO 6M. 03/8° r 30.00 21.00  70.00% 9,00  30.00%
LS5 = CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE EtETROIITICO NUS, TEMPERA MOLE,
X< =9 ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDAGEM SOBRE O CONDUTOR COM MATERIAL SEMICONDUTOR,
o © !
2 2a 16219 |SOLACAO EM BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) CLASSE 20/35 KV. BLINDAGEM SOBRE A ISOLACAO . 54000 30.00%
o oc o CONSTITUIDA DE UMA PARTE SEMI-CONDUTORA E UMA PARTE METALICA DE FIOS OU FITAS DE COBRE. 180000 1.260.00  70.00% ’ 100%
o o CAPA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINIIA (PVC). TEMPERATURA DE
3 Po REGIME 10S*C #35MM* - PRETO
c 9 CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NO TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
e CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR
5 =4 o 16.2.1 33 ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 10.700.00 7.480.86  70,00% 3210.14  30.00%
288 COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0,8/1KV - CLASSE
TERMICA 90°C.#240MM* - PRETO
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 6. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
16.2.1 94 ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM m 2.000.00 1.400,00  70,00% 800.00  30.00%
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0.S/1KV - CLASSE
- - TERMICA 90'C 4240MM>» - AZUL
- 1 —
, curtl flux $( Dr CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
Ly d CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
&U 95 ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM m 1100.00 77000 70.00% 33000 30.00%
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0 6/1KV - CIASSE
\ 6t ]1| TERMICA 70"C.»240MM> - VERDE
]1 o Vo(ﬁ CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CIASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
\Q/ / %3‘1 316,»,96 ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM m 200,00 13999  69.99% 60.01  30,01%
/ COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE

-§ C X 5 TERMICA 90*C. - #18SMM* - PRETO
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO

1 V. — CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
’ - 4&3a>97 ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM m 70.00 49.00 70.00% 21,00 30.00%

COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE
TERMICA 90°C. - #185MM‘ - AZUL
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CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE OUPLA CAMADA DE BORRACHA HERR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C.#185MM* - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 9G*C. -#150MMS- PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90“C - «150MM* - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5.ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 90"C =»120MM>» - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. 1SOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 90TO- #120MM> - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE S. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTEA CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90"C.- F9SMM1- PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA9CC 49SMM1-AZUL

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CIASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70-C.A95MM* - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE
rERMICA 90°C. = #70MM* - PRETO
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35,00

10.900,00

1.200.00

1900.00

700,00

1.000,00

310,00

2.600,00

1100,00

EXECUTADO
30/04/19

Otde

24 50

4.773.99

840 00

1.329 93

490.00

699.93

217.00

868.00

769.97

ATE

%

70.00%

43 80%

70,00%

70.00%

70,00%

69.99%

70.00%

33,38%

70.00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qtde. %
10 50 30.00%
6.126.01 58.20%
360.00 30.00%
570,07 30,00%
210.00 30.00%
300,07 30,01%
93.00 30.00%
1732.00 66.62%
330.03 30,00%
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Descri¢do

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMORXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90"C #70MM* - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV «CLASSE
TERMICA ?(rc #70MM> - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE S, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90*C#5QMM- - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGCAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 90*C #50MM' - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGCAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70"C #SOMM* - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CIASSE S, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90'C.#35MM*- PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90“C.#35MM' - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C.*35MM’ - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONOUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO
CLASSE 5 ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA Q.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90*C.#25MM’ - PRETO
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400 00

300.00

1.500,00

500.00

150,00

3.600.00

1.400.00

650,00

2.040 00

EXECUTADO
30/04/19

Qtde

280 00

21000

1.050.00

350 00

105,00

2,659.86

980.00

455,00

1,312.50

ATE

%

70,00%

70.00%

70,00%

70,00%

70.00%

70.00%

70,00%

70,00%

64,34%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %

120,00 30.00%
90.00 30.00%
450,00 30.00%
150,00 30.00%
45,00 30.00%
1.140,14 30.00%
420,00 30.00%
195.00 30,00%
727,50 35.66%
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Descncao

CABO UMIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CIASSE
TERMICA 90XA25MM™* - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0 6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C,#25MM' - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , C.S/1KV - CLASSE
TERMICA 90°C.#16MM>» - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CIASSE
TERMICA 90*C.#16MM! - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA, 0.E/1KV «CLASSE
TERMICA 70'C.H6MM! - VERDE

CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCENTRICO.
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDALMENTE.
ENCORDOAMENTO CIASSE 5. COM ISOIAGAO COMPOSTO TERMOFIXO 0E BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR), CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 90'C, E CAPA EXTERNA DE
CLORETO DE POLIVINItA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE.SEGAO
NOMINAL 2.5MM* (FASE) E 2.5MM’ (NEUTRO)

CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1NEUTRO CONCENTRICO,
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU. VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDALMENTE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAGAO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR), CIASSE DE TENSAO 0,6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 90'C, E CAPA EXTERNA DE
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE.SEGAO
NOMINAL 4.0MM1(FASE) E 4.0MM' (NEUTRO)

CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE £ 1NEUTRO CONCENTRICO
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDALMENTE,

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO TERMOFIXO OE BORRACHA ETILENO-
=>RQPILENO (HEPR). CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 90"C, E CAPA EXTERNA DE
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE.SEGAO
NOMINAL 35MM* (FASE) E 16MM’ (NEUTRO)
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680,00

1.000.00

850,00

300,00

667.00

200.00

879,00

150.00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde

455.00

700.00

542.43

192.50

582,40

14000

478.80

105,00

%

66.91%

70.00%

63.82%

64.17%

67.17%

70.00%

54 47%

70.00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n’26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qfete- %

225,00 33.09%
300.00 30.00%
307,57 36.18%
107.50 35.83%
284,60 32.83%

60,00 30.00%
400.20 45.53%

45,00 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2Q16 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descngao

CASO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCENTRICO
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU. VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDALMENTE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOIACAO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO-

PROPILENO [HEPR). CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 90°'C. E CAPA EXTERNA DE

CLORETO DE POUVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE.. SECAO
NOMINAL SOMM’ (FASE) E 2SMMS(NEUTRO)

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROtITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO OE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE

POUVINILA EPR. ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1.0KV, TEMPERATURA DE REGIME B0*C,4 #2,5MM*

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS. TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO OE COMPOSTO TERMOPLASTICO OE CLORETO DE
POUVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1 0KV, TEMPERATURA DE REGIME 90“C.-4
imomm’

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE EIETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO OE
POUVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CIASSE DE TENSAO 0.S/1.0KV TEMPERATURA DE REGIME 90“C,- 4
#6,0MM’

CABO MULTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS OE COBRE EIETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CIASSE 5, ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA EPR, ANTI-CHAMA. CUVSSE DE TENSAO Q.6/1.0kV TEMPERATURA DE REGIME 90°C- 4
#10MMa

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE EIETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CIASSE DE TENSAO 0.S/1.0KV, TEMPERATURA DE REGIME 90*C - 4
#1SMM’

CABO MULTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE EIETROLITICO NUS. TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO OE CLORETO DE
POUVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAG 0.6/1.0KV. TEMPERATURA DE REGIME SOaC.- 4
#2SMM*

CABO MULTIPOIAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE EIETROLITICO NUS. TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CIASSE S. COM ISOLACAO COMPOSTO OE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 7CTC.2 #1 5MM"

CABO MULTIPOIAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS, TEMPERA
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CLASSE DE TENSAO C.6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70X.3 #1.5MM*

CABO MULTIPOIAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS OE COBRE EIETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 70”C,4 #1.5MM*

CABO MULTIPOIAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS, TEMPERA
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70°C.6 #1 5SMM>
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Unid,

Qtae.
lotai do
contraio

250,00

15.000.00

500.00

180.00

300.00

150,00

4 500,00

1.102,00

500.00

28.000,00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde %
175,00 70,00%
3,983,00 26.55%
349 93 69,99%
119.00 66.11%
210,00 70,00%
105.00 70,00%
1841.00 40 91%
479,50 43,51%
350.00 70,00%
10.785.60 38,52%

A EXECUTAR
Qtde, %
75,00 30,00%
11.017.00 73,45%
150,07 30.01%
61,00 33,89%
90,00 30,00%
45,00 30,00%
2.659,00 59,09%
822,50 56,49%
150,00 30,00%
17,214 40 61,48%
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Descri¢ado

CABO MULTIPOLAR OE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE EIETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CLASSE DE TENSAO 0.5/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70°C.8 #1 5MM’

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLACAO COMPOSTO OE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70*C.1<3 #1.5MM*

CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAGAO 2 VEIAS. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS.
TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 2. COM BLINDAGEM COLETIVA COM FITA DE POLIESTER
ALUMINI2LADA {SHIELD), ISOLAGAO PVC 70°C, CLASSE DE TENSAO 300V (1 PARES X 1,5 MM*!

CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAGAO 2 VEIAS. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS.
TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 2. COM BLINDAGEM COLETIVA COM FITA DE POLIESTER
ALUMINI2ADA (SHIELD). ISOLAGAO PVC 70*C, CLASSE DE TENSAO 300V (4PARES X 1.5 MM*)

COMPONENTES PARA SUBESTAGAO ELETRICA 02CONFORME PROJETO DE MEDIA TENSAO
COMPONENTES PARA SUBESTAGCAO ELETRICA 03 CONFORME PROJETO DE MEDIA TENSAO

CMT1 - CUBICULO DE MEDITA TENSAO CONF, DES. 354-90-ELEMT-G04 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-
ELEMT-002-FD

CMT2 - CUBICULO DE MEDITA TENSAO CONF DES 354-90-ELEMT-005 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-
ELEMT-003-FD

CMT3 - CUBICULO DE MEDITA TENSAO CONF DES 354-90-ELEMT-006 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-
ELEMT-004-FD

TR-02 - TRANSFORMADOR A SECO 2000KVA. TP 25KV/TS. 380/220V . CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-90-ELEMT-005-FD

TR-03 - TRANSFORMADOR A SECO 2000KVA TP 25KV /TS 380/220V CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-90-ELEMT-006-FD

GE-01,02,03 - GRUPO MOTO GERADOR DE 750KVA (380) COM PAINEL DE SINCRONISMO E
TRANSFERENCIA AUTOMATICO ,CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-001-FD

GE-2 0 -GRUPO MOTO GERADOR DE 2000KVA (380) COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO
CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-9Q-ELE-004-FD

GE-3.0 -GRUPO MOTO GERADOR DE 2000KVA (380) COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO .
CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-015-FD

TRSA-2,0 - TRANSFORMADOR A SECO 150KVA, TP 380V - TS. 220/127V CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-90-ELE-007-FD

TRSA-3.0 - TRANSFORMADOR A SECO 150KVA, TP 380V - TS, 220/127V CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-90-ELE-Q22-FD

NB-2 0 - NO BREAK 20KVA 220/127V. CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-012-FD

NB-3 0 - NO BREAK 30KVA 220/127V, CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-031-FD

DGBT-2,0 - QUADRO DE OISTRIBUIGAO GERAL 380V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-054 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-003FD

DGBT-2 1- QUADRO DE OISTRIBUIGAO GERAL 38QV. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-055 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-005-FD

DGBT-2 Z - QUADRO DE OISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-056 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-Q6-FO
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PG
PC
PC

PC
PC
PG
PG

PG

PC
PG

PG

PC
PC

PG
PG
PG

Qtde

total do
contrato

50,00

14.000,00

4,100,00

25,00

1.00
1,00

1.00

1,00

1,00

3,00

1.00

1,00

roo

2,00

roo
1,00

100

100

EXECUTADO ATE
30/04/19

Qtde

35.00

3391 50

1.194,90

17,50

0,70
0,70

0.70
0,70
0,70
0.70
0,70
2.70
090
0.90
0.70

070

070

0,90

0,70

%

70.00%

24,22%

29 14%

70,00%

70,00%
70,00%

70.00%

70.00%

70,00%

70,00%

70,00%

90.00%

90.00%

90.00%

70,00%

35,00%

0,00%
0,00%

70,00%

90.00%

70,00%

A EXECUTAR
Qtde %

15.00 30.00%
10608,50 75,78%
2,905.10 70.36%
7,60 30,00%
0,30 30.00%
0.30 30,00%
030 30.00%
0.30 30.00%
0.30 30.00%
0.30 30,00%
0.30 30,00%
0,30 10,00%
0,10 10.00%
0,10 10,00%

0 30 30,00%
1.30 65.00%
1.00 100.00%
roo 100 00%
0.30 30,00%
0,10 10.00%
0.30 30 00%
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Descrigdo

QGBT-3.0- QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-057 E

ESPECIFICACAQ TECNICA 354-90-ELE-014-FD

QGBT-3.1 « QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V, CONFORME DESENHO354-90-ELE-058 E

ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-016-FO

QGBT-3.2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-059 E

ESPECIFICAGCAO TECNICA 354-90-ELE-C17-FD

QGBT-3 3-QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-060 E

ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-EIE-018-FD

QGBT-3.4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V, CONFORME DESENHO 354-90-ELE-061 E

ESPECIFICAGAO TECNICA 354.90,ELE-019-FO

QGBT-3 5-QUADRO OE DISTRIBUICAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-062 E

ESPECIFICAGCAO TECNICA 354-90-ELE-020-FD

QGBT-3.6 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 3B0V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-063 E

ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-021-FD

OOGSA-2 0- QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-064 E

ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-008-FO

QDGSA-3.0 - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 22Q/127V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-069 E

ESPECIFICAGCAO TECNICA 354-90-ELE-023-FD

QL-2.0 - QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 22Q/127V CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-065 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-009-FD

QL-2.1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-066 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-010-FD

OL-2.2 - QUADRO DE OISTRIBUIGAO OE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-67 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-011-FD

QDTE-2.3 -QUADRO OE DISTRIBUIGAO DE TENSAO ESTABILIZADA 220/127V CONFORME DESENHO 354-

90-ELE-068 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-013-FD

QL-3 0 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-070 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-024-FD

QL-3.1 - QUAORO DE OISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V, CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-071 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-025-FD

QL-3 2 - QUAORO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-072 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-026-FD

QL-3.3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-073 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-027-FD

QL-3.4- QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGCAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-074 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-028-FD

QL-3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90-

ELE-075 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-029-FD

QL-3 6 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90-

EIE-076 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-030-FD

QDTE-3.7 mQUADRO DE DISTRIBUICAO DE TENSAO ESTABILIZADA 22Q/127V CONFORME DESENHO 354-

90-ELE-C77 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-032-FD
LUMINARIA FECHADA. PARA ILUMINAGAO EXTERNA, COM CORPO E PESCOCO

FABRICADOS EM UGA DE

ALUMINIO FUNDIOO PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAGAO DA LUMINARIA EM BRAGO OU
POSTE CURVO COM DIAMETRO DE 60MM REFRATOR DE VIDRO PRISMATICO FIXADO AO CORPO E
RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS, REFLETOR ANODIZADO IP-66 PARA LAMPADA DE LED 253W

TENSAO OE ENTRADA DE 220V 60HZ ALTO FATOR DE POTENCIA.
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1,00

1.00

100

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

100

1,00

1,00

100

100

100

1.00

1.00

1,00

1.00

100

1.00

100

90.00

executaoo ate

30/04/19

Qide.

0.70

0.70

0,70

0,70

0.70

0.90

0.90

070

0:70

070

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0,70

070

0,70

0.70

070

0,70

46,20

%

70.00%

70.00%

70.00%

70,00%

70,00%

90,00%

90.00%

70,00%

70.00%

70.00%

70,00%

70.00%

70.00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70.00%

70,00%

70,00%

70.00%

51.33%
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A EXECUTAR
Qide. %
0,30 30.00%
0.30 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30,00%
0.30 30,00%
0.10 10,00%
0,10 10.00%
0,30 30.00%
0.30 30,00%
030 30.00%
0.30 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30.00%
0,30 30,00%
0,30 30,00%
0.30 30,00%
0,30 30,00%
0.30 30,00%
0,30 30.00%
0,30 30,00%
0,30 30.00%
43.80 48,67%
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Oescngao

luminAria fechaoa.PARA ILUMINACAO EXTERNA COM CORPO e PESCOGO FABRICADOS EM LIGA DE
ALUMINIO FUNDIDO, PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAGAO DA LUMINARIA EM BRAGO OU
POSTE CURVO COM DIAMETRO DE 60MM REFRATOR DE VIDRO PRISMATICO FIXADO AO CORPO E
RESISTENTEA CHOQUES TERMICOS REFLETOR ANOOIZADO IP-66 PARA LAMPADA DE LED 160W,
TENSAO DE ENTRADA DE 220V. 60HZ. ALTO FATOR DE POTENCIA.

LUMINARIA BLINDADA A PROVA DE T.G.V.P.. TIPO ARANDELA 45' COM CORPO. ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTO GRAOE OE PROTEGAO E PESCOGO EM LIGA DE ALUMINIO PINTADOS COM ESMALTE
SINTETICO NA COR CINZA GLOBO DE VIORO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS GRADE E GLOBO
ROSQUEADOS AO CORPO SOQUETE EM PORCELANA FIXADO AO CORPO JUNTAVEDADORA, CAIXA
COM ORELHAS DE FIXACAO QUATRO ENTRADAS 03/4" ROSCANPT. SENOO DUAS FECHADAS COM
BUJOES PLASTICOS FORNECIDA COM UMA LAMPADA, FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W SOQUETE
ROSCA E-27

luminAria industrial grau de protecdo ip-65 corpo em poliéster reforgado com fibra de
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO TEXTURIZAOO OE ALTO IMPACTO E
DEVAGAO EM POLIURETANO CONTINUO. EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NYLON, PORTA
LAMPADA PARA 02/DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 54W REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA. FORNECIDA COMPLETA COM LAMPAOAS TENSAO DE ALIMENTAGAO 220V. TIPO OE
INSTALAGAO "PENDENTE"

LUMINARIA INDUSTRIAL GRAU DE PROTEGAO IP-65. CORPO EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPUXI-PU NA COR BRANCA DIFUSOR EM ACRILICO TEXTURIZAOO DE ALTO IMPACTO E
DEVAGAO EM POLIURETANO CONTINUO EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NYLON. PORTA
LAMPADA PARA 02(DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA. FORNECIDA COMPLETA COM LAMPADAS TENSAO DE ALIMENTAGAO 220V TIPO DE
INSTALAGCAO "PENDENTE"

LUMINARIA BLINDADA A PROVA DE T G.V.P TIPO ARANDELA. COM CORPO GRAOE OE PROTEGAO
PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA. GLOBO DE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES
TERMICOS, SOQUETE EM PORCELANA FIXADO AO CORPO JUNTA VEDADORA. CAIXA COM ORELHAS DE
FIXAGAO DUAS ENTRADAS 03/4*. ROSCA NPT . SENDO UMA FECHADAS COM BUJAO DE PLASTICOS,
COM UMA LAMPAOA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W

PROJETOR QUADRADO TG VP CORPO FABRICADO EM CHAPA DE ALUMINIO COM ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA 1LAMPADA LED 253W, COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTETICA. ENTRADA DA FIAGAO POR PRENSA-CABOS

PROJETOR QUADRADO T.G.V.P. CORPO FABRICADO EM CHAPA DE ALUMINIO COM ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTOS AUXILIARES E EQUIPADO COM REATOR OE ALTO FATOR DE POTENCIA E IGNITOR E
UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W - ROSCA E-40. COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTETICA ENTRADA DA FIAGAO POR PRENSA-CABOS.

PROJETOR LED CREE 50W 5000K 90G, O LENTE IP66 5841LM. 120-277V. C/ SUPORTE. CODIGO EZL/R3/50C

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. 127V COM BATERIA DE NiQUEL-CADMIO
RECARREGAVEL 2X1 2V-4 0AH COM LIMITADOR DE DESCARGA. CORPO EM BRANCO E DIFUSOR EM
“OLICARBONATO E REFLETOR EM ABS EQUIPADO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 08W COM FLUXO
-UMINOSO DE 680 LUMENS AUTONOMIA DO CONJUNTO DEVERA SER MAIOR IGUAL A 1 HORA.
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Unid

PC

o

ci

PC

PC

Qtde.
total do
contrato

25,00

600

70.00

1600

20.00

170.00

0.00

65.00

10,00

EXECUTADO
30/04/19

Qtde

16.10

4.20

49.00

11.20

14 00

106.40

0.00

45,50

2.80

ATE

%

64 40%

70.00%

70,00%

70,00%

70.00%

62.59%

0.00%

70.00%

28.00%

Qtde

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUACAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
%
8.90 35,60%
1.80 30,00%
21.00 30 00%
4.80 30.00%
6.00 30.00%
63.60 37,41%
0,00 100,00%
19.50 30,00%
7.20 72.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtde. EXECUTAOQ ATE A EXECUTAR
liem Descricao Unid. solai do 80/04/19
contrata Qtde, % Qtde %

POSTE TELECONICO SIMPLES CURVO. DE ENGASTAR. FABRICADO EM AGCO GALVANIZADO A FOGO
SAE1G10/102Q COM DIAMETRO DE SOMM NAS EXTREMIDADES DO BRACO .JANELA DE pC 95,00 46.20 48.63% 4880 51,37%

16.2.1.186 INSPEGAO.APLICAGAO PRIMER EPOXIISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO AUFATICO
8ICOMPONENTE. ALTURA UTIL DE 9M ACIMA OO SOLO PARA FIXAGAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO.
POSTE CONICO SIMPLES RETO. DE ENGATAR FABRICADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO SAE1010/1020
15.2.1.187 COM OIAMETRO DE 50MM NAS EXTREMIDADES DO BRACO JANELA DE INSPECAO.,APLICAGAO PRIMER b 60,00 45,50 56.88% 34,50 43,12%

EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALSFATICO BICQMPONENTE ALTURA UTIL DE 4M ACIMA
DO SOLO. PARA FIXAGAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO. - L

POSTE CONICO SIMPLES RETO FABRICADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO SAE1010/1020 COM

1621183 P'AMETRO DE 60MM NAS EXTREMIDADES DO BRAGO JANELA DE INSPEGAO. CAIXA DE DERIVACOES - 30,00 1750 56,33% 12,50 41.67%
' PARA EQUIPAMENTO. APLICAGAO PRIMER EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO
81COMPONENTE, ALTURA UTIL DE 3M ACIMA DO SOLO. PARA FIXAGAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO
° b ¢ o CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE ACO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO
% s g. 1621189 DE LPROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES, PROVIDAS DE BRACADEIRA -U", PARAFUSOS. e 160,00 91.00 56.87% 69,00 43.13%
) PORCAS. ARRUELAS LISAS E DE PRESSAO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR
*l x dCir. O IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90.
X 0.0.-Q CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AGO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO
1621190 COF2PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES. PROVIDAS DE BRACADEIRA V . PARAFUSOS, - 5,00 3,50 70.00% 150 30,00%
PORCAS, ARRUELAS LISAS E DE PRESSAO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR
52® ° IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90.
LA 8[, $ CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AGO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO
i s o 1621191 DE 3 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES, PROVIDAS OE BRACADEIRA V . PARAFUSOS. - 5,00 280 56,000 2.20 44,00%
3 6 PORCAS, ARRUELAS USAS E DE PRESSAO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR
(B 0) kS IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 8323/90,
16.2.1.192 BASE PARA 3 FUSIVEIS DIAZED PARA FIXAGAO POR PARAFUSOS PARA FUSIVEIS DE 2A A 25A PC 150.00 105,00 70,00% 45 00 30,00%
16.21 193 FUSIVEL TIPO DIAZED CORPO EM CERAMICA . PARTE=S METALICAS EM LATAO , 500V AGAO 450,00 315,00 70,00% 135,00 30,00%
RETARDADA.4A
CUKi 11o/A @€ >16.2,17194 CABO TRIPOLAR(3X#2,5MM2) 750V-70*C m 2643.00 1976.80 74,79% 666,20 25,21%
1 g5 S16.2.1.195 PLUG MACHO 2P»T PADRAO BRASILEIRO 250V-10A PC 120.00 7840 65,33% 41,60 34.67%
9 ¢ CONOULETE SIMPLES, TIPO "E”.COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM
N 8 5-47Q,196 BORRACHA SINTETICA. APROVA DE TEMPO POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA. EQUIPADO COM 01 oM 30,00 18 90 63,00% 11.10 37.00%
) s 1= INTERRUPTOR 8IPOIAR. 03/4' -
=N CONDULETE DUPLO. TIPO "E* COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
a«® .«? SINTETICA. APROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA, EQUIPADO COM 02 TOMADAS oo 45,00 27,30 60,67% 17,70 39,33%
0:jB>0 2P+T, 10A/260V. 03/4" -
— cfgifo CONDULETE SIMPLES, TIPO“C, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO 'VEDAGAO COM
+36.2:8.198 BORRACHA SINTETICA, A PROVA OE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. EQUIPADO COM 01 PG 15,00 10.50 70,00% 450 30,00%
L NTERRUPTOR BIPOLAR. 03/4” -
1 vi-vdva @ — CONDULETE SIMPLES. TIPO “C”. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM
-146*74*499  BORRACHA SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA, EQUIPADO COM 02 500 350 69.99% 1,50 30.01%

NTERRUPTORES BIPOLAR 03/4*-
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*

Item

16.2.1.200

16.2.1.201

16.2.1.202

16.2.1.203

16.2.1.204

16.2.1.205

16.21.206

16 2 1207

16.2.1.208

16.2.1.209

16.2.1.210

16.2.1.211

16.2.1.212

16.2.1.213

16.2.1.214

16.2.1.215

16.2.1.216

16.2.1.217

16 2.1 218

16,2.1.219

162.1.220

16,2.1221

Sarvtgo Autonomo *1* Ayu* a Bsgotox

Descrigdo

TOMADA A PROVA DE TEMPO MONTADA EM CAIXA REDONDA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO .

FECHAMENTO DA TAMPA DE PROTEGAO ATRAVES DE MOLA. ESMALTADA NA COR CINZA MARTELADO
TRES ENTRADAS COM ROSCA NPT 03/4" COM 2 BUJOES E ORELHAS DE FIXAGAO .3POLOS ¢ TERRA.

32A-220V

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO. EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS

DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 03/4"

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO, EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS

DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01"

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS

DUAS EXTREMIOADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01.1/2"

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO, EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS

DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES.02"

CURVA DE RAIO LONGO 90°, EM ACO GALVANIZADO TIPO PESADO. COM ROSCA NAS DUAS
EXTREMIDADES 03/4"

CURVA DE RAIO LONGO 90°, EM ACO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS
EXTREMIDADES 01~

CURVA DE RAIO LONGO 90°. EM ACO GALVANIZADO TIPO PESADO. COM ROSCA NAS DUAS
EXTREMIOADES 01.1/2¢

CURVA DE RAIO LONGO 90° EM ACO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS
EXTREMIDADES 0Z*

CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. 03/4" -TIPO "T
CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA. 03/4" - TIPO “LL”
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. 03/4" - TIPO "LR”

CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA....

SINTETICA. A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA. 03/4" - TIPO "LB”
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEOAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA 01"-TIPO "T"
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA 01* - TIPO "LL"
CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 01" -TIPO "LR”
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 01" - TIPO “LB"
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO £ TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA 01.1/2“-TIPOT"
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA 01 1/2"-TIPO "LL"
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 01 1/2"- TIPO "LR”
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. 01 1/2"- TIPO “LB”
\CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES COM ROSCA 02" -TIPO *T"
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4 00

300.00

100.00

10.00

30.00

75,00

55,00

25.00

20.00

150.00

150,00

150.00

150,00

80,00

80.00

80,00

80,00

500

5,00

5,00

5,00

10.00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde.

1.40

198,10
63.00

5,60
19.60
51,10
36 40
17,50
13.30
99,40
101,50
99.40
96.60
51 10
51 10
51 10
51 10

3,50

3,50

3,50

3.50

700

%

35,00%

66,03%

63.00%

56,00%

65.33%

68.13%

66.18%

70,00%

65.50%

66.27%

67.67%

66.27%

64.40%

63,88%

63,88%

63.86%

63,88%

70,00%

70.00%

70,00%

70,00%

70.00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %

2,60 65,00%
101.90 33,97%
37,00 37.00%
4 40 44.00%
10.40 34,67%
23,90 31.87%
18,60 33.82%
7,50 30.00%
6.70 33,50%
50.60 33,73%
48,50 32.33%
50,60 33,73%
53.40 35 80%
28.90 36.12%
28,90 36,12%
26 90 36.12%
28.90 36,12%
1.50 30.00%
1.50 30,00%
1,50 30,00%
1.50 30 00%
3,00 30,00%
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T Is s i ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016—AMPLIAQ7AO E ADEQUACAO DA ETE MAC
Qide EXECUTADO ATE AEXECUTAR
Item Descrigao Unid. total do 30/04/19
contrato Qtde. 64 Qtde %
16.2.1.222 CON[?ULETE SIMPLES, COM CORPC? E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGCAO COM BORRACHA pC 1000 7.00 70,00% 3.00 30,00%
SINTETICA, APROVA OE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA 02" - TIPO "LL”
16.2.1223 CONl?ULETE SIMPLES, COM CORPC? E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGCAO COM BORRACHA Pe 10,00 700 70.00% 3,00 30,00%
SINTETICA. APROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA, 02" - TIPO “LR"
16.2.1.224 CONDULETE SIMPLES, COM CORPQ E TAMPA EM LIGA DE ALUMIMO"*'VEDAGCAO COM BORRACHA pC 10,00 7.00 70,00% 3,00 30,00%
SINTETICA, APROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA, 02" - TIPO "LB"
16.21.225 ELETROOUTO FLEXIVEL PEA(? (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA, OE SEGAO m 3000.00 2.100.00 70,00% 900.00 30,00%
CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL, 02
ELETROCUTO FLEXIVEL PEAD {POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE!, NACOR PRETA, DE SECAO
70,00% 150,00 30 00%
16.2.1.226 - |pcyL AR. COM CORRUGAGAO HELICOIDAL 04" m 500,00 350,00 0 o
16.2.1.227 CONECTOR FEMEA PARA ELETROOUTO FLEXIVEL 01" PC 50.00 33,60 67,20% 16.40 32.80%
16.2.1.228 CONECTOR FEMEA PARA ELETROOUTO FLEXIVEL 03/4" pe 50.00 35,00 70,00% 15.00 30,00%
16.2.1.229 CONECTOR MACHO PARA ELETROOUTO FLEXIVEL 03/4" PG 50.00 35,00 70,00% 15,00 30,00%
16.2.1.230 BUCHA DE~REDU(;AO PARA ELETROOUTO COM ROSCA, FA?RlCADA EM LIGA DE ALUMINIO. PARA o 150,00 95.20 63.47% 54,80 36,53%
B INSTALACAO INTERNA E EXTERNA, A PROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, 03/4“X 01/2”
CONEXAO DE ELETROOUTO RIiGIDO PARA ENTRADA OU SAIDA DE PAINEL OU CAIXA DE PASSAGEM
. . M 50.00 33.60 67,20% 16,40 32.80%
> 29 162.1.231 5 DE LIGAGAO SEM ROSCA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO, 01% PC °
T =
@ : ;: 16.2.1.232 BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETROOUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04" PC 50,00 35,00 70,00% 15.00 30,00%
-
>_<' AN 16 2.1.233 BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETROOUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 02" pe 100,00 70,00 70,00% 30.00 30,00%
2] [e]
» © - _
a o a 16.2.1 234 PECA OE PFAD, DE SECAO ClRCHLAR ROSQUEAVEL, DESTINADA A UNIR OUTOS CORRUGADOS DE pC 10,00 7,00 69,99% 3.00 30,01%
o » c MESMO DIAMETRO NOMINAL 04
5 a @ PECA OE PEAD, DE SECAO CIRCULAR ROSQUEAVEL, DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE
[ ® o 16.2.1.235 MESMO PC 50,00 35.00 70,00% 15,00 30,00%
L 2o DIAMETRO NOMINAL 00"
E » > 16.2.1.236 ARRUELA P"ARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE ELETROOUTO A pC 150.00 105,00 70,00% 45,00 30.00%
3 -+ a CAIXA.03/4
] -
® o ® 16.2.1.237 ARRUELA PARA ELETROOUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXACAO OE ELETRODUTO A pC 50,00 35.00 70,00% 15.00 30,00%
CAIXA.01”
16.2.1.238 ARRUELA PARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXACAO OE ELETRODUTO A 50,00 35,00 70,00% 15,00 30.00%
. PC
CAIXA.02
BUCHA PARA ELETROOUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO . ALTA RESISTENCIA PARA FlXAQAO OE o
4710 31.40%
.. — 152.1.239 ELETRODUTO ACAIXA. 03/4% 150,00 102,90 68,60% (]
—«AUKiliGn ] . ]
y . i BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA, PARA FIXACAO DE 50,00 35.00 70,00% 15,00 30,00%
é_ Z ¥ 2-1?° ELETRODUTO A CAIXA, 01
BUCHA PARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO .ALTA RESISTENCIA PARA FlXACAO DE °*
35,00 70,00% 15,00 30.00%
\ s ELETRODUTO ACAIXA,02" 50,00 °
_ k Q ~Na?.i242 PERFILADO 38X38MM. FABRICADO EM ACO GALVANIZADO FORNECIDOS EM BARRA OE 6M br 80,00 46 20 57 75% 33,80 42.25%
- A m g ~Ift2.1243 JUNTA INTERNA “RETA" PARA PERFILADO 38X38MM pe 60,00 46,20 57,75% 33,80 42.25%
. o
8 JUNTA INTERNA TIPO *L* PARA PERFILADO 38X38MM PC 10.00 6.30 63 00% 3,70 37.00%
§§ a j|$i&245 JUNTA INTERNA TIPO “X" PARA PERFILADO 38X38MM PC 10,00 6,30 63,00% 3,70 37,00%
=> &
«>35.24 246 JUNTA INTERNA TIPO "T* PARA PERFILADO 38X38MM PG 10,00 6,30 63.00% 3.70 37,00%
15S 2*247 SUSPENSAO CURTAEM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA PERFILADO. PC 175,00 104.30 59,60% 70,70 40,40%
ve va
V. J1k2,1248 TIRANTE EM ACO GALVANIZADO 01/4". FORNECIDO EM BARRAS DE 3M PG 35,00 23,10 66,00% 11,90 34,00%
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16.2.1.249
16.2.1250

16.2.1,251
16.2.1.252
16 2.1.253

15.2.1.254

16.2,1.255

16.2.1.255

16 2.1257

16.2.1.258

16.2.1.259

g 16.2.1.260

\

w 16.2.1.251
f

!i
H 16.2.1-262
H
' §16,2.1,263

**16.2.1264

Pm»fatrcfitnv:. Vi
[]

wipyziviae

SUPORTE PARA LAJE C/ FURO PARA TIFtANTI 3/4"

CAIXA COM TAMPA PARA FIXAGAO EM PERFILADO PARA 1PONTO DE TOMADA 2P.T PADRAO
BRASILEIRO (250V-10A).COM 2 PORCA DE SUSPENSAO COM PINO,

SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 03/4"

SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 01*
SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 01.1/2"

CABO DE COMANOO 01 X (15 X P2.5MM2) FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE.

ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO PRIMARIA 04 PVC/A, JAQUETA EXTERNA EM PVC ST1 70” NA
COR PRETA CONFORME NBR 6251, 0S CONDUTORES NUMERADOS, CIASSE DE ISOLAGAO 0.5/1KV.
CONFORME NBR 7289

CABO DE COMANOO 01 X (S X P2.5MM2) FORMADO POR CONOUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO PRIMARIA EM PVC/A. JAQUETA EXTERNA EM PVC ST1 70* NA
COR PRETA CONFORME NBR 6251. 0S CONDUTORES NUMERADOS, CLASSE OE ISOLAGAO 0,5/1KV.
CONFORME NBR 7289

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO OE
POLIVINILA. PVC, ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70*C.SEGAO
NOMINAL 2.5MM* - PRETO

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CIASSE 5, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70'C.SECAO
NOMINAL 2.5MM--AZUL

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO OE
POLIVINILA, PVC ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 45Q/750V. TEMPERATURA DE REGIME ?0"C.S£CAO
NOMINAL 2.5MM»-VERDE E AMARELO

CN30 UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO OE
POLIVINILA. PVC. ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSAO 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70*C,SECAO
NOMINAL 2.5MM’ -BRANCO

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA. PVC, ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 4S0/750V TEMPERATURA DE REGIME 70‘C.SEGAO
NOMINAL 2.5MM>-VERMELHO

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA. PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 450/75QV, TEMPERATURA DE REGIME 7Q*C.SEGAO
NOMINAL 4.0MM2- PRETO

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CIASSE 5, COM ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA. PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 450/750V. TEMPERATURA DE REGIME 70'C.SECAO
NOMINAL 4.QMM* - VERDE E AMARELO

HASTE DE ATERRAMENTO. FABRICADA COM NUCLEO DE AGO .REVESTIDA COM ESPESSA CAMADA DE
COBRE ELETROLITICO 03/4* X 3Q00OMM DE COMPRIMENTO.

CABO DE COBRE NU, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
TEMPERA MEIO OURA #16MM.
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PC
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total do
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175.00
90.00

100,00

25.00

10.00

850.00

500,00

6.000.00

2.000.00

5.000.00

4 000,00

1.200,00

33.000,00

16.500.00

200.00

400,00

EXECUTADO
30/04/19

Qide
104 30
60.20

62,30

17.50

7,00

595 00

350,00

4,060,00

1295,00

3.430,00

2,730,00

805,00

23.100,00

11.550.00

140.00

280.00

ATE

%
59.60%

66.89%

62,30%

70,00%

70.00%

70,00%

70.00%

67,67%

64.75%

68.60%

68.25%

67.08%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°28/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qtde. %
70,70 40,40%
29.80 33,11%
37.70 37 70%
7,50 30,00%
3,00 30.00%
255,00 30.00%
150,00 30.00%
1940 00 32.33%
705,00 35.25%
1.570.00 31,40%
1.270.00 31.75%
395.00 32,92%
9.900,00 30,00%
4,950,00 30,00%
60,00 30.00%
120,00 30,00%
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W Q.>

CUKifilo/A

T

ro-u

AR

mo

@ <2

Item

16.2.1 265

16 2 1.266
16.2.1.267

16.2.1.268

16.2.1 269
16.2.1.270
16.2.1.271
16.2.1.272
16.2.1.273
16.21.274
16.21.275

16 2.1.276

16.21277

16.2.1.278
16.2.1.279
16.21.280

1621281

16.2.1.282

16.2.1.283

-46.21284
- 1821 285
5516.2.1.286

- 316 2.1 287

216.2.1.288
~15.2.1.289
>16.21 290
>16.2.1.291
*16 2.1.292
516.2.1.293
~16.21.294

5p<\kc« Aylonotnn d# * fisyoiou

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 -AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Descri¢ado

GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO. FABRICADO COM BRONZE. ALTA CONDUTIBILIDADE
ELETRICA. COM PARAFUSO "U" PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO OE BRONZE PARA HASTE 03/4"E
CABO 16MM*

CAIXA DE INSPEGAO EM POLIPROPILENO PRETA 0 300X400MM

TAMPA COM GARRAS 0 300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 100KG)

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 41SMM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO. JANELA DE INSPEGAO PARA VERIFICAGAO DA CORRETA
INTRODUGAO DO CABO

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #50MM2(NBR 5111/5349/7575)
CABO OE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #35MM2(NBR 5111/5349/7575)

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #25MM2(NBR 5111/5349/7575)

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #16MM2(NBR 5111/5349/7575)

CAIXA OE INSPECAO EM POLIPROPILENO PRETA O 300X400MM

TAMPA COM GARRAS 0 300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 1QOKG)

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA "ALTA CAMADA" DIMENSOES 0 3/4"X 3.00 M

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE HASTE OE ATERRAMENTO DE 0 3/4" COM CABO
DE COBRE NU BITOLA #50MM2

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 0 3/4" COM
CABO OE COBRE NU BITOLA 450MM2

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM

BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4"X1/4"X3000MM

TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4"X1/4"X300MM

CONECTOR PARA ATERRAMENTO TIPO SPLIT BOLT FABRICADO EM BRONZE OE ALTA RESISTENCIA
MECANICA E A CORROSAOQ. UTILIZAVEL PARA FIXAR DOIS CONDUTORES #50MM2

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO »50MM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO. JANELA DE INSPEGAO PARA VERIFICAGAO DA CORRETA
INTRODUGAO DO CABO

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO KI6MM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO

ELETRODUTO RIGIDO DE PVC PRETO DIAMETRO 0 2“ FORNECIDO EM BARRAS DE 3M.
ABRACADEIRA TIPO CIRCULAR EM ACO INOX 82“ COM PORCA, ARRUELA E PARAFUSO 0 3/8"
PARAFUSO FENDA EM AGO INOX AUTOATARRACHANTE 01/4X35MM

PARAFUSO SEXTAVAOO EM AGO INOX 01/4X3/4”

PORCA SEXTAVADA EM AGO INOX 01/4"

ARRUELA DE PRESSAO EM AGO INOX 01/4"

ARRUELA LISA EM AGO INOX 01/4*

PARAFUSO SEXTAVAOO EM AGO INOX 01/4X4"

BUCHA OE NYLON O W

ALICATE PARA MANUSEIO DO MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA

MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CONEXAO CABO A CABO TIPO T NA HORIZONTAL
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PG

PG
pe

PC

p¢
PC
PC

2%
PC
PC
PC
PC

833383

pe

OWe.
total do
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200,00

200.00
200.00

200,00

1500 00
100.00
200,00
350,00
50,00
50,00
80.00

240,00

240,00

150,00
70.00
20,00

230,00

200,00

250,00

80,00
160,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
3-000.00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1,00
180.00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde

140,00

140.00
140 00

140,00

945.00
66.50
133.00
234.50
35.00
35.00
52.50

51.80

51.80

105.00
49.00
14.00

161.00

140,00

175,00

56,00.
112,00
2.100.00
2.100.00
2.100.00
2.100.00
2100.00
2100,Q0
2.100.00
0,70

126 00

%

70,00%

70.00%
70.00%

70,00%

63,00%
56,50%
66.50%
67 00%
70,00%
70,00%
65,63%

21.58%

21.58%

70.00%
70.00%
70.00%

70.00%

70,00%

70.00%

70,00%
70,00%
70.00%
70,00%
70.00%
70.00%
70.00%
70,00%
70.00%
70,13%
70.00%

A EXECUTAR
Qtde %

60,00 30.00%
60.00 30,00%
60,00 30.00%
60,00 30,00%
555.00 37,00%
33,50 33.50%
67.00 33.50%
115.50 33,00%
15,00 30.00%
15,00 30,00%
27,50 34.37%
188,20 78.42%
188,20 78,42%
45.00 30.00%
21.00 30.00%
6,00 30.00%
69.00 30.00%
60 00 30,00%
75,00 30.00%
24.00 30,00%
48 00 30.00%
900,00 30.00%
900,00 30,00%
900,00 30.00%
900.00 30.00%
900,00 30,00%
900.00 30,00%
900.00 30,00%
0.30 29.87%
54,00 30,00%
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16.2.1.295
16.2.1.296
16,2.1.297
18.2 1.298
16 2 1,299
162.1.300
161 1301
16.2.1.302
16.2.1.303
16.2.1 304
16.2,1.305
16.2.1.306
16.2.1.307
16.2.1.308

16.2.1.309
16.2.1.310
16.2.2

16,2 2.1
16.2,2.2

16.2.2.3

162.2.4

116.2%1

br|ft2.5e
0 '>r rvi
ah tjl

sgyg7
|1fi.2.]a
Ilp als

> 0o
1«-2¢# 0

162.2.12
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5 AYe > U
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Descncéo

CARTUCHO PARA SOLOA EXOTERMICA TIPO T NA HORIZONTAL CONEXAO CASO A CABO (CABO PASS.

A95MM* E CABO DERIVAGAO #95MM’

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM "PVC"
CAIXAEM PVC COM BARRA OE TERRA (CAIXA OE EQU1IPQTENCIAUZAGAO)
CHAVE OE NIVEL TIPO BOIA PERA

TRANSMISSOR OE VAZAO ELETROMAGNETICO

TRANSMISSOR DE VAZAO ULTRASSONICO

TRANSMISSOR DE VAZAO TIPO TURBINA

TRANSMISSOR OE NIVEL ULTRASSONICO

TRANSMISSOR ELETRONICO DE PRESSAO

ANALISADO DE PH

MEDIDOR DE CONCENTRAGAO DE SOLIDOS

MEDIDOR DE 02 DISSOLVIDO

MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL

MEDIDOR DQO OPTICO

CONSIDERAR VERBA PARA MISCELANEAS DE CAMPO (BUCHAS, PARAFUSOS PORCAS. ARRUELAS,
PERFIL, ETC

MAO DE OBRA PARA A COMPLETA AOEQUAGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DE ENTRADA DE
ENERGIA EXISTENTE (inclusive Comissionamento das instalacdes de Média Tenséo)

FORNECIMENTO DE MATERIAJSYEQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE AUTOMAGAO - CONF. LM. ELE/AUT*

002
ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA, OE SEGAO
CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL 04"

TERMINAL DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04"
EIETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO. COM COSTURA. EM BARRAS DE 3M.
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT.01"

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO. COM COSTURA, EM BARRAS OE 3M.
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT. 02"

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO COM COSTURA, EM BARRAS DE 3M
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 04"

CURVA 90’ PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA. TIPO PESADO. COM
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES.01“

CURVA 30’ PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, COM COSTURA, TIPO PESADO COM
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES.02"

CURVA 90* PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO. COM COSTURA, TIPO PESADO COM
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES.04"

CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT -01". TIPO T*
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO , VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. APROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT «01" - TIPO "TB*“
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGCAO COM BORRACHA
SINTETICA. APROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -01"-TIPO "LB"
CONDULETE SIMPLES "COM CORPO £ TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO , VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. APROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 01" - TIPO “Lt"
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Urad.

3

3338

PC
PC
PC
PC
PC

PC
PC
PC

vh

GB

br

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

PC

Qtde
total da
contraio

180.00

80,00
20,00
4.00
5,00
4,00
1.00
24,00
2,00
1,00
7,00
5.00
1.00
100

1.00

1,00

1.00

9.000,00
800.00

400.00

400,00

120,00

150.00

150.00

50.00

150.00

150.00

150.00

150,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde. %

126,00 70,00%
32,90 41,13%
13,30 66,50%

. 0,00%
2.10 42,00%
140 35,00%

0,00%

2.10 8,75%

- 0.00%

- 0,00%

- 0.00%

- 0,00%

- 0.00%

- 0,00%
0.77 76,57%

- 0,00%

- 0.00%
9.000.00 100,00%
634,00 79,25%
392.00 98,00%
392.00 98,00%
120.00 100,00%
147.00 98.00%
147,00 98,00%
49.00 98.00%
147,00 98,00%
147,00 98,00%
147,00 98,00%
147 00 98.00%

Qtde

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2D16 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

AEXECUTAR
%
54,00 30,00%
47,10 58,87%
6,70 33,50%
400 100,00%
2.90 5800%.
2,60 65.00%
1,00 100.00%
21,90 91,25%
200 100,00%
100 100,00%
700 100,00%
5.00 100,00%
1.00 100.00%
1.00 100.00%
0.23 23,43%
1.00 100.00%
1,00 10000%
R 0,00%
166,00 20,75%
8.00 2,00%
8,00 2,00%
- 0,00%
3,00 2.00%
300 2,00%
1.00 200%
3.00 2.00%
3.00 2.00%
3,00 2,00%
3,00 2,00%
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Item

162213
16.2.2.14
16.22.15
16.22.16
162.2.17
16.2.2.18
16.2,2.19
16.2.2.20
16.2.2.21
16.2.2.22
16.2.2.23
16.2,2.24
16.2.2.25

16.2.2.26

16.2.2.27
16.2.2.28
16 2.2.29

10 2
g .
i« 2

o Ife2.f33
g 16:2.2:34

1162736
-m§€2.+£37
5 55 2038

mico buténom- e tzawfi:

Descrigado
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA
SNTETICA, A PROVA OE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT -01" - TIPO “LR"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT -02' -TIPO T
CONDULETE SIMPLES COM CORPO £ IAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02" - TIPO "TB"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. PUS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02" - TIPO “L8"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEOAGAO COM BORRACHA
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02" - TIPO "LI"
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO , VEDAGAO COM BORRACHA
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT -02" - TIPO "LR"
BUCHA TERMINAL PARA ELETROCUTO ROSCA NPT. FABRICADA EM LIGA OE ALUMINIO ALTA
RESISTENCIA, PARA FIXACAO DE ELETROCUTO A CAIXA.01"
BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO ALTA
RESISTENCIA, PARA FIXAGAO DE ELETROCUTO A CAIXA02"
BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO ROSCA NPT. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO . ALTA
RESISTENCIA, PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A CAIXA.04"
ARRUELA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A
CAIXA. ROSCA NPT 01"
ARRUELA PARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE ELETRODUTO A
CAIXA, ROSCA NPT 02"
ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO OE ELETRODUTO A
CAIXA. ROSCA NPT 04"
LUVA PARA ELETRODUTO. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO. COM ALTA RESISTENCIA MECANICA,
QUIMICA E AUTO-EXTINGUIVEL.01*
LUVA PARA ELETRODUTO. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COM ALTA RESISTENCIA MECANICA
QUIMICA E AUTO-EXTINGUIVEL.02"
BRAGADEIRA TIPO "D" FABRICADA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 01"
BRAGADEIRA TIPO "D” FABRICADA EM AGCO GALVANIZADO A FOGO 02~
BRAGADEIRA TIPOV  FABRICADA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 04"
ELETRODUTO FLEXIVEL, FABRICADO COM FITA CONTINUA OE AGO ZINCADO. REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POLIVINII CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO, A PROVA DE TEMPO.01"
ELETRODUTO FLEXIVEL, FABRICADO COM FITA CONTINUA DE AGO ZINCADO REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO, A PROVA DE TEMPO 02’

ELETRODUTO FLEXIVEL, FABRICADO COM FITA CONTINUA DE AGO ZINCADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC! EXTRUDADO. A PROVA DE TEMPO 04"

CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETROOUTO FLEXIVEL .01*
CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 01"
CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL ,02*
CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 02"
CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL .04"
CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA -FIXO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 04
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Urad.

PC

PC
PC
PC
PC
PC
PC

PC

PC
PC
PC

PC

PC
PG
PC

PC
PC

PC
PC
pe

Qlde
total do
contrato

150.00

150.00
150,00

150,00
150,00
150,00
120,00
120,00

60,00
120.00
120 00

60.00
120,00

120,00

150 00
150.00
50,00

200,00
200,00

50,00

450,00
450,00
100.00
100.00
20.00
20,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qtde %
147,00 98.00%
147 00 98.00%
147,00 98,00%
147 00 98 00%
147,00 98.00%
147,00 98.00%
119,00 99,17%
119,00 99,17%
59,00 98,33%
119 00 99,17%
119,00 99,17%
59,00 98,33%
119,00 99.17%
119,00 99,17%
147,00 98.00%
147,00 98,00%
49.00 98,00%
196.00 98.00%
196,00 98,00%
49.00 98,00%
441.00 98.00%
441,00 98.00%
98,00 98,00%
98.00 98.00%
20,00 100.00%
20.00 100.00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde. %

3,00 2.00%
3,00 2.00%
3.00 2,00%
3,00 2,00%
3,00 2,00%
3,00 2,00%
1,00 0,83%
1,00 0.83%
1.00 1,67%
100 0,83%
1,00 0,83%
1.00 1.67%
1.00 0,83%
1.00 0,83%
3,00 2,00%
3,00 2,00%
1.00 2,00%
4,00 2,00%
4,00 2,00%
100 2,00%
9.00 2,00%
9.00 2 00%
2.0Q 2,00%
2.00 2 00%
- 0,00%

- 0.03%
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16.2.2,46

16.2.2.47

16.2.2.46

16 2 2 49

15.2.2.50

16.2251

16,2.2.52

16.2.2.53

! 162.2.54

16.2.2.55

16.2.2.56

16.2.2.57

16-2.2.58

16.2.2.59

16.2.2.60

$t*fVfCG Auténoma d« Agtj* aBsgofos

v; o - - A M* = :-C
Descrigado
- ...

80TOEIRA PARA COMANDO, A PROVA DE TEMPO GASES. VAPORES E PO MONTADA EM CAIXA FUNDIDA
EM UGA DE ALUMINIO ,JUNTA VEDADORA RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, PROTETORES

PARA 2 BOTOES .SENDO VERDE PARA LIGAR. VERMELHO PARA DESLIGAR, COM ORELHAS DE FIXAGAO .

ENTRADA ROSQUEADA DE 01" NPT ACABAMENTO NA COR CINZA-MARTELADO

CAIXA DE PASSAGEM IP65 COM CORPO E TAMPA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO, JUNTA DE VEDAGAO
RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO. APROVA DE TEMPO. PO. GASES E
VAPORES.COMPRIMENTO 15CMM X LARGURA 150MM X ALTURA 10QMM

CHAPA LISADE ACO CABORNO .200MM X 200MM X 3/16"

PERFIL T> (CANTONEIRA) DE ABAS IGUAIS EM AGO CARBONO 2“X2BX1/4“. FORNECIDO EM BARRAS DE
3M

PERFILf (CANTONEIRA) DE ABAS IGUAIS EM AGO CARBONO. 3"X3"X1/4- FORNECIDO EM BARRAS DE
3M

PERFILV DE AGO ACO CARBONO.“U"3"X1.1/2” 1"ALMA ,FORNECIDO EM BARRAS DE 1.5M

LEITO DE CABOS "TIPO PESADO“DE ABA EXTERNA 10QMM EM CHAPA DE ACO SAE 1010, ESPESSURA
1.90MM (14MSG). EM ACO GALVANIZADO A FOGO FORNECIDAS EM BARRA DE 3M.LARGURA 300MM X
ALTURA 100MM.

ELETROCALHA LISA 200X100MM, COM VSROLA. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N»14, FORNECIDA EM

BARRAS DE 3GGOMM

TAMPA PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N"14 FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA LISA 200X150MM COM VIROLA. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14 FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 200X150MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14 FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA LISA 300X150MM. COM VIROLA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14 FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM
TAMPA PARA ELETROCALHA 30QX150MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N“14. FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM

ELETROCALHA LISA 300X100MM, COM VIROLA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO N”14 FORNECIDA EM
BARRAS DE 3000MM

TAMPA PARA ELETROCALHA 300X10QMM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14. FORNECIOA EM

BARRAS DE 3000MM
ELETROCALHA USA 600X100MM. COM VIROLA. EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO N'14. FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM
TAMPA PARA ELETROCALHA 600X1GOMM.EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO N»14, FORNECIDA EM

BARRAS DE 300QMM
ELETROCALHA LISA 40QX10QMM COM VIROLA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 14 FORNECIDA EM

BARRAS DE 300GMM
TAMPA PARA ELETROCALHA 400X100MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14 FORNECIDA EM

BARRAS DE 3000MM
SURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 300X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N*14

TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 300X100MM.EM CHAPA DE ACO
3ALVANIZADO N"14

JURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N'14
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UnicL
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PC
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Qtcte
tolaldo
contrato

20.00

90.00

120,00

100 00

100,00

600.00

10,00

65.00

85.00

170,00

170.00

170.00

170,00

10.00

10.00

10,00

10.00

20.00

20.00

5,00

6.00

500

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

EXEC?,%;OC\‘Z% ATE A EXECUTAR
Qlde, % Qtcte. %

18.00 90.00% 2.00 10.00%
90 00 100,00% R 0.00%
105.00 87 50% 15,00 12,50%
90.00 90,00% 10,00 10.00%
100,00 100.00% 0.00%
588.00 98.00% 12.00 2,00%
10,00 100,00% 0.00%
85,00 100.00% 0,00%
85.00 100.00% 0,00%
170,00 100.00% 0.00%
170,00 100 00% 0 00%
170,00 100.00% 0,00%
170.00 100,00% 0.00%
10.00 100,00% 0,00%
10,00 100,00% 0,00%
10.00 100,00% 0.00%
10.00 100,00% 0,00%
20.00 100,00% 0.00%
20.00 100,00% 0,00%
5.00 100,00% 0,00%
5,00 100,00% 0.00%
5,00 100,00% 0.00%
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+ SAAE
i ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°25/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC
EXECUTADO ATE
- Qtde A EXECUTAR
Item Descrigao Unid. total do 30/04/19
conlrato Qtde % Qtde %
162 261 TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90% PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA DE AGO <00 100.00% .
GALVANIZADO N*14 PG 5.00 ke 0,00%
162.262 TE HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N"14 PC 1.00 100  100.00% 0.00%
TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 600X100MM EM CHAPA OE AGO GALVANIZADO
16.2.2.63 g1 PC 1,00 1.00  100.00% 0,00%
16.2.2.64 CURVA VERTICAL INTERNA 90* PARA ELETROCALHA 400X100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°14 pe 1.00 100 100.00% 0.00%
16.2.2.65 CURVAVERTICAL INTERNA 90'PARA ELETROCALHA 400X100MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°14 PC 1.00 100  100.00% 0,00%
162066 REDUGAO A DIREITAPARA ELETROCALHA 600X1QOMM PARA 400X100MM EM CHAPA DE AGO 500 . .
2.2, GALVANIZADO Nodd PC 2.00  100,00% 0,00%
162267 TAMPAPARA REDUCAO A DIREITA PARA ELETROCALHA 600X100MM PARA 400X100MM.EM CHAPA DE . .
2.2. ACO GALVANIZADO +14 PC 2,00 200 100.00% 0.00%
162.268 CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°14 PG 12.00 12.00  100,00% 0,00%
162260 TAMPAPARA CURVA HORIZONTAL 90% PARA ELETROCALHA 200X100MM EM CHAPA DE AGO 1200 100.00% .
o o o R GALVANIZADO Ns14 PC ' 12,00 R 0.00%
B=— x ® TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
i) O CD 3: 16.2.2.70 ey PC 2,00 2,00 100,00% 0,00%
U uh |
2.x' —<0 TAMPA PARA TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X100MMEM CHAPA DE AGO
2.2, ° . . 5 0} s 0}
Smo o 162271 p VANIZADO N1 PC 2.00 2.00  100,00% 0,00%
,X0.0-_0
00 0)c 162.272 FIANGE DE ACABAMENTO A=200 X 8---1QOMMEM CHAPA OE AGO GALVANIZADO N*14 pe 30.00 30.00  100,00% 0,00%
1_cLo 16.2,2.73  TERMINAL DE FECHAMENTO A=200 X B=100MM.EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°14 P 20,00 20,00 100,00% 0,00%
ise - 16.22.74  TERMINAL DE FECHAMENTO A=400 X B=100MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N*14 o «00 400  100,00% 0,00%
0c-cp s 162275 TERMINAL DE FECHAMENTO A=600 X B=100MM.EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N“14 PC 8.00 8.00  100,00% 0,00%
mi-m 0
J' s O) z 16.2.2.76  DIVISOR PARA ELETROCALHA H=100MM,EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N°14 P 120.00 120,00  100,00% 0,00%
0l cn @ 16.2.2.77 JUNCAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X100MM PG 85.00 8500  100,00% 0.00%
1622.78  JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X100MM PG 10.00 10,00  100,00% 0.00%
16.2.2.79  JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X150MM PC 170,00 170,00  100,00% 0,00%
16.2.2.80 JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X150MM PG 170,00 170.00  100,00% 0,00%
e — JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 400X100MM PC 20,00 20,00 100,00% 0,00%
CUKNIUIt ® (jh1622.82  JUNGAO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 6QOX100MM PG 10,00 10.00  100,00% 0,00%
A K S asigs SAIDALATERAL SIMPLES, ELETROCALHA PARA ELETRODUTO. FABRICADO EM CHAPA DE ACO SAE 1010. 80,00 , .
Ak om o ESPESSURA 1.90MM (14MSGS. GALVANIZADA A FOGO. 01* PC ' 79,00 98,75% 1,00 1.25%
\a o oiiga SAIDALATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM CHAPA DE AGO SAE 1010. 80.00 2600 . 100 .
s OHeLl ESPESSURA 1.90MM (14MSG). GALVANIZADA A FOGO. 02" Pe : 98,75% : 1.25%
Kooy J e R SAIDA LATERAL SIMPLES, ELETROCALHA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM CHAPA DE AGO SAE 1010. 20.00 . .
WS . P 4 18 ESPESSURA 1.90MM (14MSGI, GALVANIZADA A FOGO. 04* PC ' 20.00  100,00% - 0.00%
- N N ~ .

A ro/ agq-3 MAO FRANCESA REFORGADA FABRICADA EM CHAPA OE AGO SAE 1010. ESPESSURA 190MM (14MSG 190.00 190,00 . .
v w g I GALVANIZADA A FOGO.30QMM DE COMPRIMENTO PG : : 100,00% - 0.00%
! 9% .2.ig7 MAO FRANCESA REFORGADA, FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010. ESPESSURA 190MM (L4MSG). . .
01 o GALVANIZADA A FOGO.400MM DE COMPRIMENTO PC 10,00 10.00  100,00% - 0.00%
o VUVS«d MAO FRANCESA REFORGADA. FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE 1010, ESPESSURA 1.90MM (14MSG).

i « .167,2.88 ¢ ¢ ( ) PC 30,00 30.00  100.00% . 0,00%

GALVANIZADA A FOGO 50QMM DE COMPRIMENTO

Pagina 66 de 80



o
s

o
qwsg

oougy °

[ee]
Q
o]

o
o

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006446 - 19/07/2019 10:27:40 - Autenticac¢édo Digital: 66U0agB5JA0s6kAAGKfCG1Ayx1lyfCgUJ

Servico 4 u/e*<22r3d* Agu# * Siffatog

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

B 009X 12

T O
geoQ

W Wy Www g w-
gw

o
3° 2

oo
© 38

oo
ODO

cL
(D

Qtde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item s ) ) Descrigio ) Unid total do 30/04/19
I ' contrato Qtde. % Qtde. %
162260 MAO FRANCESA REFORGADA, FABRICADA EM CHAPA OE AGO SAE 1010 ESPESSURA 1SOMM (14MSG). 100.00% ;
s GALVANIZADA A FOGO.700MM DE COMPRIMENTO PC 20.00 20,00 00% - 0.00%
16.2.2.90 SUSPENSAO CURTA PARA TIRANTE EM ACO GALVANIZADO. pC 150.00 150,00  100.00% - 0,00%
16.2.291 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE ACO GALVANIZADO A FOGO COMPRIMENTO 6M 03/8" br 30.00 30,00  100,00% . 000%
CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS. TEMPERA MOLE.
ENCOROOAMENTO CLASSE 2, BUNOAGEM SOBRE O CONDUTOR COM MATERIAL SEMI-CONDUTOR
162.2.62 |SOLACAO EM BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) CLASSE 20/35 KV BLINDAGEM SOBRE A ISOLAGAO 180000 L800.00  100.00% .
- CONSTITUIDA DE UMA PARTE SEMI-CONOUTORA £ UMA PARTE METALICA OE FIOS OU FITAS OE COBRE. -800, -600. 00% - 0,00%
CAPA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO OE CLORETO DE POLIVINILA (PVC). TEMPERATURA DE
REGIME 105*C #35MM! - PRETO
{i
|
1
y /v
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Item

162.2.93
16,2.2.94
16.2.2.95
16.2.2.96
16.2.2.97
16.22,98

na.> i
35>2.2.99
o r<(D *

IR
Yo !'" &
Jr, o >
211;:72 e
il 4 ;
ftaz.is

Servigo Aiffé.r

Descngan

-

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE 80RRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0,6/IKV - CLASSE
TERMICA 90'C #240MNP - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE ENCOROOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASUCO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA. 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90"C.#24QMM! - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70"C.#240MMS - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU, TEMPERA MOLE. ENCOROOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90*0. *#185MM* - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE. ENCOROOAMENTO
CLASSE 5.ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90°C. - »185MM* - A2UL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. 1SOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70"C.#185MMS- VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCOROOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90°C. - #150MM’ - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 90'C.- #150MM* - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5.1SOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV «CLASSE
TERMICA 90°C. - #120MM> - PRETO
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Umd.

Qtde
total do
contrato

10.700.00

2,000.00

1.100.00

200,00

70,00

35,00

10.900.00

1.200,00

1.900,00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde %

10 699 80 100.00%
2.000.00 100.00%
1 100.00 100,00%

199,98 99,99%
70.00 100.00%
35.00 100.00%

6 819.99 62,57%
1.200.00 100.00%
1.899,90 99,99%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR
Qtde %
0,20 000%
- 0,00%
- 0.00%
0,02 0.01%
- 0.00%
- 0.00%
4 080,01 37,43%
- 0,00%
0,10 0,01%
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w2:

Item

16.2 2.102

16.22103

16.2.2.104

16.2.2.105

16.2 2.106

16.2.2 107

16.2.2.108

16 2.2.109

162.2.110

Servrgo Auténomo tfe Agv# O Ssgoros

ANEXO 00 ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGCAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descricao

L}
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. 1SOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90“C.- #120MM! - AZUL
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE 80RRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA .0.6/1KV « CLASSE
TERMICA 90°C.- »95MM1- PRETO
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 907C.- »95MM1- AZUL
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CIASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C.#9SMMa- VERDE
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CIASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90'C - #70MM* - PRETO
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90“C.#70MM* - AZUL
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C.#70MM* - VERDE
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90'C.#50MM' - PRETO
CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA .0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 90:C.*50MM’ - AZUL
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Unid.

Qtde
total do
contrato

700,00

1.000.00

310.00

2 600,00

1.100,00

400.00

300.00

1.500.00

500.00

EXECUTADO ATE

30X54/19
Qtde. %
700,00 100 00%
999,90 99.99%
310,00 100,00%
1,240,00 47,69%
1.100,00 100.00%
400 00 100,00%
300.00 100,00%
1.500.00 100.00%
500,00 100.00%

A EXECUTAR

Qtde.

0,10

1,360.00

0,00

%

0,00%

0,01%

0.00%

52,31%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Descngao

CASO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. I1SOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0,6/1KV - CLASSE
TERMICA ?Q'C.#50MM’ - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 9Q‘C «35MM» - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0,5/1KV «CLASSE
TERMICA 90"C #3SMM* - AZUL

CASO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0.6/1KV - CLASSE
TERMICA 70*C.#3SMM» - VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEX{VEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ,0 6/1KV mCLASSE
TERMICA 90'C.#25MM’ - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. 1SOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA .0.6/1KV - CIASSE
TERMICA 9Q"C.#25MM! - AZUL

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5. ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV - CLASSE
TERMICA 70“C#25MM’' -VERDE

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU. TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR.
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO OE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE
TERMICA 90'C.#16MM- - PRETO

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO
CLASSE 6, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEX{VEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/IKV - CLASSE
TERMICA 9Q*C.#16MM’ ~AZUL
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Unid.

Qlde
total do
contraio

150 00

3.800 00

1400.00

650,00

2 040,00

68000

1.000,00

850.00

300,00

EXECUTADO ATE

30/04/19
Qlde %
150 00 100.00%
3.799 80 99,99%
1.400.00 100,00%
650,00 100,00%
1.875.00 91 91%
650,00 95,5974
1.000,00 100,00%
774,90 91,16%
275.00 91,67%

Qtde

A EXECUTAR
%

R 0,00%
0.20 001%
- 0,00%

. 0.00%
165,00 8 09%
30.00 441%
- 0,00%
75.10 8 84%
25,00 8,33%
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.

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO
CLASSE S ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR,
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/1XV - CLASSE
TERMICA 70*C.#16MM> - VERDE
CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1NEUTRO CONCENTRICO
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIOALMENTE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLACAO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR), CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 90°C. E CAPA EXTERNA DE
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIOALMENTE.SEGAO
NOMINAL 2.5MM’ (FASE) E 2.5MM» (NEUTRO)
CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA. FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCENTRICO,
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIOALMENTE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR), CLASSE DE TENSAO 0,6/IKV. TEMPERATURA DE REGIME 90"C, E CAPA EXTERNA DE
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIOALMENTE.SECAO
NOMINAL 4.0MM’ (FASE) E 4.0MM' (NEUTRO)
CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1NEUTRO CONCENTRICO,
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NU, VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIOALMENTE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLACAO COMPOSTO TERMOFIXO OE BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR) CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C ECAPA EXTERNA DE
R fc Ju ifc rULIVENILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE.SEGAO
NOMINAL 35MM* (FASE) E 16MM* (NEUTRO)
CABO PARA INVERSOR DE FREQUENCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCENTRICO
COMPOSTO POR FIOS OE COBRE NU VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIOALMENTE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO-
PROPILENO (HEPR). CLASSE DE TENSAO 0,6/IKV TEMPERATURA DE REGIME 90“C. E CAPA EXTERNA DE
CLORETO OE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIOALMENTE.. SECAO
NOMINAL 50MM* (FASE) E 25MM1(NEUTRO)

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS. TEMPERA
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CLASSE OE TENSAO 0.6/1 OKV TEMPERATURA DE REGIME 90*0.4 #2,5MM*

CABO MULTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCOROOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA EPR. ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1.0KV, TEMPERATURA OE REGIME 90*0.- 4
44.CMM’

CABO MULTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA
MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA EPR. ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1.0KV. TEMPERATURA OE REGIME 90*0- 4
H6.GMM*

CABO MULTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POLIVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0,5/1 OKV TEMPERATURA DE REGIME 90“C.-4
H10MM*
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Unid

Qtde
total do
contrato

867,00

200,00

879,00

150.00

250,00

15.000.00

500,00

160.00

300.00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde %
832,00 95,96%
200,00 100,00%
68400 77.82%
150.00 100,00%
250,00 100,00%

5,670,00 37,80%
499.90 99.96%
170,00 94.44%
300,00 100,00%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qtde %
35.00 4,04%
* 0.00%
195,00 22,18%
- 0,00%
- 0.00%
9,330.00 62,20%
0.10 0,02%
10,00 5.56%
- 0,00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtde EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Oescffcao Unid total do 30/04/19
contrato Qlde % Qtde %
CABO MULTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS OE COBRE ELETROLITICO NUS TEMPERA
16.2.2.129 MOLE. ENCORGOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO ~OE COMPOSTO TERMOPLASTICO OE CLORETO OE m 300.00 300.00 100.00% . 0 00%
e POLIVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CIASSE OE TENSAO 0.6/1.CKV TEMPERATURA DE REGIME 9Q-C.-4 ! ) : !
#16MM*
CABO MULTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
MOLE, ENCOROOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
m 150.00 150.00 100,00% - 0,00%

1622130 poLIVINILA EPR, ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1.0KV. TEMPERATURA DE REGIME 90°C.- 4
#25MM*

GABO MUtTIPOIAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA
16.2.2,131 MOLE. ERCOftDOAMENTO CIASSE 5. COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 4500.00 2.630.00 58.44% 1.870,00 41,56%
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO Q.6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 70*02 «M5MM*

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
16.22.132 MOLE, ENCOROOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLACAO COMPOSTO OE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 1102,00 665.00 62,16% 417,00 37,84%
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70X.3 #1,5MM*

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA
16,2.2.133 MOLE, ENCOROOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 500.00 500,00 100,00% - 0,00%
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE OE TENSAO 0,6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70*C.4 41.5MM»

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
162 2 134 MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 28.000.00 15.408,00 55,03% 12,592,00 44.97%
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV, TEMPERATURA DE REGIME 70*C.6 #1,5MM*

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
162.2,135 MOLE, ENCORDOAMENTO CIASSE 5 COM ISOLAGAO COMPOSTO DE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 50.00 50,00  100,00% . 0,00%
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 70*C,8 »1.5MM*

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA
16.2.2.136 MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGCAO COMPOSTO OE TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL m 14.000,00 4 820,00 34,43% 9.180,00 65,57%
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO 0,6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 70*C.10 #1.5MM*

CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAGAO 2 VEIAS, FORMADO POR FiOS DE COBRE ELETROLITICO NUS,
fois 2r 137 TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, COM BLINDAGEM COLETIVA COM FITA DE POLIESTER m 4.100,00 1.707,00 41,63% 2.393,00 58.37%
ALUMINI2ADA (SHIELDj, ISOLAGAO PVC 70°C, CLASSE DE TENSAO 300V.(1 PARES X 1.5 MM*)

e isl|
‘Gf LU
3-1"H5 CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAGAO 2 VEIAS, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS.
témpera mole,encorooamento classe 2,com blindagem coletivacom fitade poliéster m 25.00 25,00 100.00% - 0.00%
tie ALUMINIZADA (SHIELD), ISOLAGAO PVC 70°C, CLASSE DE TENSAO 300V (4PARES X 1,5 MM*)
i°:

:-i627.139 COMPONENTES PARA SUBESTAGAO ELETRICA 02 CONFORME PROJETO DE MEDIA TENSAO PC 1.00 100 100,00% - 0.00%
:;16 2.2)140 COMPONENTES PARA SUBESTACAO ELETRICA 03 CONFORME PROJETO DE MEDIA TENSAO PG 1.00 1.00 100.00% - 0.00%
lclir O CMT1 - CUBICULO DE MEDIfA TENSAO CONF"DES, 354-90-ELEMT-004 E ESPECIFICAGAO TECNICA '354-90-'
ifff.2.t141 PC 1.00 1,00 100.00% - 0,00%

ELEMT-002-FD
CMT2 - CUBICULO OE MEDITA TENSAO CONF OES. 354-90-ELEMT-005 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-S0-
3ss2.p 142 PC 1,00 100 100.00% . 0,0«

ELEMT-003-FD
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16.2.2.150

18.2.2.181
16.2.2.152

=3
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16.2.2.156
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Oesc/icao

CMT3 - CUBICULO DE MEDITA TENSAO CONF, OES. 354-90-ELEMT-006 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-
ELEMT.UQ4-FO

TR-02 - TRANSFORMADOR A SECO 200QKVA, TP 25KV /TS. 380/22QV.CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-9Q-ELEMT-005-FD

TR-03 - TRANSFORMADOR A SECO 200CKVA. TP. 25KV / TS. 380/220V.CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-9Q-ELEMT-006-FD

GE-01,02,03 - GRUPO MOTO GERADOR DE 750KVA (380) COM PAINEL DE SINCRONISMO E
TRANSFERENCIA AUTOMATICO . CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-EIE-001-FD

GE-2.0 *GRUPO MOTO GERADOR DE 2000KVA (380) COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-0G4-FD

GE-3.0 *GRUPO MOTO GERADOR DE 2QOOKVA (380) COM PAINEI OE TRANSFERENCIA AUTOMATICO ,
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-015-FD

TRSA-2.0 - TRANSFORMADOR A SECO"50KVA, TP 380V - TS 220/127V, CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 354-S0-ELE-0Q7-FD

TRSA-3 0 - TRANSFORMADOR A SECO 15QKVA, TP 380V - TS. 220/127V. CONFORME ESPECIFICAGAO
TECNICA 3S4-90-EIE-022-FD

NB-2.0 - NO BREAK 20KVA 220/127V. CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-012-FD
NB-3.0 - NO BREAK 30KVA 220/127V. CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-031-FD
QGBT-2 0 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-054 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-003FD

QGBT-21- QUADRO DE DISTRIBUIGAO GEFLAL 380V, CONFORME OESENH0354-90-ELE-QS5 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-005-FD

QGBT-2.2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V, CONFORME DESENHO 354-90-ELE-056 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-EIE-06-FD

QG8T-3.0 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-057E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-014-FD

QGBT-3.1 - QUAORO OE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-058 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-01S-FD

QGBT-3.2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-059 E
ESPECIFICAGCAO TECNICA 354-90-ELE-017-FO

QGBT-3.3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-060 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354.90-ELE-Q18-FD

QGBT-3.4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 38QV CONFORME DESENHO 354-90-ELE-061 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-019-FD

QGBT-3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380V, CONFORME DESENHO 3S4-90-ELE-Q62 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-9Q-ELE-020-FD

QGBT-3.6 - QUADRO OE DISTRIBUIGAO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-O63 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 3S4-90-ELE-S21-FD

QDGSA-2.0 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-064 E
ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-ELE-008-FD

QDGSA-3.Q * QUADRO OE DISTRIBUIGAO GERAL 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-ELE-069 E
ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-023-FD

OL-2.0 -QUADRO OE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 22Q/127V. CONFORME DESENHO 354-90-
ELE-065 E ESPECIFICAGCAO TECNICA 354-S0-ELE-009-FD

2L.2.1 -QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90-
ELE-066 E ESPECIFICAGAO TECNICA 354-90-EIE-01Q-FO
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n-26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtcte EXECUTADO ATE

Item Descrigdo Unid. teta! do 30/04/19 A EXECUTAR
contrato Qtde s Qtde %
OL-2.2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS 220/127V CONFORME OESENHO 354-90-
16.2.2.167  pe 47 EQESPECIFICACAO TECNC;CA 354—90—ELE-QC11-FD PC 100 100 100,00% - 0,00%
1622165 QDTE'2 3-QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TENSAO ESTABILIZADA 220/127V CONFORME DESENHO 354- o Loo 100 100.00% ) 0.00%
90-ELE-Q68 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-013-FD : k :
1622 159 QL3 0~ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-00- Loo Lo 100.00% 0.00%
2 ELE-07Q E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-024-FD k .
162.2 170 QU3:1 - OUAORO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-00- Loo Lo 100.00% 0.00%
ELE-071 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-025-FD ’ ;
maain Q5325 QADHO DEDISTRILIC OF LUNINAGED € TOWADAS 20521 CONFORME OESENHO 35450 s 10
162.2.172 QL-3:3“QUADRO OE DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- Lo 100 100.00% 0.00%
ELE-073 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-80-ELE-027-FD . :
1622173 QL34 - QUADRO OE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90- Lo Lo 100.00% 0.00%
ELE-074 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-028-FO : : : :
16.2.2.174 QL-35-QUADRO OE DISTRIBUICAO DE ILUMINAGAO E TOMAOAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- Loo 100 100.00% 0.00%
P ELE-075 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-029-FD : :
- 1622 175 QL-3:6 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO OF ILUMINACAO E TOMAOAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90- oo Lo 10000% 0.00%
o = 2 ELE-076 E ESPECIFICACAO TECNICA 354-90-ELE-030-FD : ’ :
= DTE-3.7 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TENSAO ESTABILIZADA 220/127V CONFORME DESENHO 354-
=8 16.22176 SO—ELE»077?E ESPECIFICACAO TEC(I;\IICA 354-90-ELE-032-FD PG 100 roo  100,00% 0,00%
ofe) LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO EXTERNA. COM CORPO E PESCOCO . FABRICADOS EM LIGA DE
2o ALUMINIO FUNDIDO PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAGAO DA LUMINARIA EM BRAGO OU
o o 162.2.177  POSTE CURVO COM DIAMETRO DE 6QMM. REFRATOR DE VIDRO PRISMATICO FIXADO AO CORPO E b 90.00 66,00  73,33% 2400  26.67%
a o RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. REFLETOR ANODIZADO. IP-66 PARA LAMPADA DE LED 253W.
o9 TENSAO DE ENTRADA DE 220V, SOHZ. ALTO FATOR DE POTENCIA,
) LUMINARIA FECHADA. PARA ILUMINACAO EXTERNA. COM CORPO E PESCOCO FABRICADOS EM LIGA DE
S a ALUMINIO FUNDIDO, PINTAOOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXACAO DA LUMINARIA EM BRACO OU
» @ 16.2.2.178 POSTE CURVO COM DIAMETRO DE 60MM. REFRATOR DE VIDRO PRISMATICO FIXADO AO CORPO E e 25.00 2300 92,00% 2,00 8 00%

RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. REFLETOR ANODIZADO 1P-66 PARA LAMPADA OE LED 16QW
TENSAO DE ENTRADA DE 220V, 60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA
LUMINARIA BLINDADA A PROVA DE TG.V P TIPO ARANDELA «5* COM CORPO ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTO GRADE DE PROTEGAO E PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO PINTADOS COM ESMALTE
SINTETICO NA COR CINZA, GLOBO DE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS. GRAQE E GLOBO

CuRiiilJ, § F ¢ ROSQUEADOSAO CORPO SOQUETE EM PORCELANA. FIXADO AO CORPO. JUNTA VEDADORA, CAIXA G 6,00 6.00  100.00% _ 0,00%
COM ORELHAS DE FIXAGAO QUATRO ENTRADAS 03/4" ROSCA NPT . SENDO DUAS FECHADAS COM

BUJOES PLASTICOS FORNECIDA COM UMA LAMPADA. FLUORESCENTE COMPACTA OE 55W. SOQUETE

ROSCA E-27

LUMINARIA INDUSTRIAL GRAU DE PROTEGAO IP-S5 CORPO EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE

VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA OE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTATICA EPOXI-PU NA COR BRANCA DIFUSOR EM ACRILICO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO E

<y

o
o520¢

z,jnv
I+q>:|:*

@ O

M m
DEVAGAO EM POLIURETANO CONTINUO. EQUIPADO COM PRENSA CASO INJETADO EM NYLON. PORTA G 70.00 70,00 100,00% R 0,00%
LAMPADA PARA 02(DUASj LAMPADAS FLUORESCENTES T5 OE 54W. REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
*§f4? POTENCIA, FORNECIDA COMPLETA COM LAMPADAS TENSAO OE ALIMENTAGCAO 220V TIPO DE

NSTALAGAO 'PENDENTE*
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIACAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

.- .. . Qtde. EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Hem Descngéo Unid. total do 30/04/19
contrato Qtde, % Qtde %
LUMINARIA INDUSTRIAL GRAU DE PROTECAO I1P-65. CORPO EM POUESTER REFORGADO COM FI8RA DE
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA DIFUSOR EM ACRILICO TEXTURI2ADO DE ALTO IMPACTO E
16,00 16.00  100,00% . 0.00%

16.2.2.181 OEVAGAO EM POLIURETANO CONTINUO. EQUIPADO COM PRENSA CASO INJETADO EM NYLON. PORTA ei
LAMPAOA PARA 02iDUAS) IAMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 2SW. REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA, FORNECIDA COMPLETA COM LAMPADAS TENSAO DE ALIMENTAGAO 220V. TIPO DE
INSTALAGAO "PENDENTE".
LUMINARIA BLINDADA A PROVA OE T G.V.P.. TIPO ARANDELA. COM CORPO, GRADE DE PROTEGAO,
PINTADOS COM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA, GLOBO DE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES

16.2.2.182 TERMICOS, SOQUETE EM PORCELANA, FIXADO AO CORPO, JUNTA VEOADORA, CAIXA COM ORELHAS DE PC 20,00 20,00 100,00% * 0.00%
FIXAGAO .DUAS ENTRADAS 03/4", ROSCA NPT, SENDO UMA FECHADAS COM BUjJAO DE PLASTICOS,
COM UMA LAMPAOA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W.
PROJETOR QUADRADO T.G.V.P CORPO FABRICADO EM CHAPA DE ALUMINIO, COM ALOJAMENTO PARA
170,00 152,00 89.41% 18,00 10,59%

16.2.2,183 EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA 1LAMPADA LEO 253W. COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E C]
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTETICA. ENTRADA DA FIAGAO POR PRENSA-CABOS

PROJETOR QUADRADO T.G.V.P CORPO FABRICADO EM CHAPA DE ALUMINIO, COM ALOJAMENTO PARA
EQUIPAMENTOS AUXILIARES E EQUIPADO COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIAE IGNITOR E o 0.00 R 0,00% R 0,00%

16.2.2184 A ;
UMA LAMPADA VAPOR METALICO DE 15QW - ROSCA E-40, COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTETICA, ENTRADA OA FIAGAO POR PRENSA-CABOS.
16.2.2,1B4A PROJETOR LEO CREE 50W 5000K 90G. C|LENTE IP66 5841LM. 120-277V CISUPORTE. CODIGO EZL/R3/50C cj 65,00 65,00 100.00% - 0,00%

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO OE EMERGENCIA, 127V. COM BATERIA DE NiQUEL-CADMIO
16.22.185 RECARREGAVEL 2X1.2V-4.0AH, COM LIMITADOR DE DESCARGA, CORPO EM BRANCO E DIFUSOR EM R 10.00 2.00 40,00% 8.00 60,00%
el POLICARBONATO E REFLETOR EM ABS, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 08W, COM FLUXO
LUMINOSO DE 680 LUMENS. AUTONOMIA DO CONJUNTO DEVERA SER MAIOR IGUAL A 1 HORA.

POSTE TELECONICO SIMPLES CURVO. DE ENGASTAR, FABRICADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO

SAElOlq/lOZO COM I?IAMETRO DE 50MM NAS EXTREMIDADES DO BRACO ,JANELA OE P 95.00 84.00 88.429% 11,00 11,58%
INSPECAO APLICACAO PRIMER EPOXIISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO AUFATICO

BICOMPONENTE. ALTURA UTIL DE 9M ACIMA OO SOLO, PARA FIXACAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO.

16.22.185

1 POSTE CONICO SIMPLES RETO. DE ENGATAR FABRICADO EM ACO GALVANIZADO A FOGO SAE1010/1020

p[16.2.2.187 COM DIAMETRO DE 60MM NAS EXTREMIDADES DO_BRAQO ,JANELA DE INSPEGAO, ’APLICAQAO PRIMER
EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO BICOMPONENTE, ALTURA UTIL DE 4M ACIMA
DO SOLO. PARA FIXAGAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO,

PC 80,00 65,00 81,25% 15.00 18.75%

5: POSTE CONICO SIMPLES RETO. FABRICADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO SAE1010/1Q2Q COM

i A - ~

1?716.2.2.188 DIAMETRO DE 60MM NAS EXTR~EMIOAOES DO BRAGCO JANELA DE INSPECAO. CAIXA DE DERI\{AQOES PC 30,00 25,00 83.33% 5.00 16,67%
PARA EQUIPAMENTO, APLICACAO PRIMER EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POUURETANO ALIFATICO
BICOMPONENTE. ALTURA UTIL DE 3M ACIMA OO SOLO. PARA FIXAGAO POR ENGASTAMENTO NO SOLO.

7
CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AGO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO

A
1 16.2.2.189 DE 1PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES, PROVIDAS DE BRACADEIRA "LT. PARAFUSOS. pC 160,00 130.00 81.25% 30.00 18.75%
PORCAS, ARRUELAS USAS E DE PRESSAO, ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR

! MERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2D16 - AMPLIACAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC
Gide. EXECUTADO ATE A EXECUTAR
Item Descrigao Unid. total do 30/04/19
contraio Qtde % Qlde %
CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AGO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO
1822190 DE2PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES. PROVIDAS DE BRACADEIRA tf. PARAFUSOS. . 5.00 5,00 100,00% ) 0,00%
PORCAS, ARRUELAS LISAS E DE PRESSAO. ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR
IMERSAO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90.
CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AGO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAGAO
DE 3 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES. PROVIDAS DE BRAGADEIRA "U" PARAFUSOS
~ : . 80.00% 1,00 20,00%
16.22191  poRCAS. ARRUELAS USAS E DE PRESSAO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR PG 5.00 400 ° °
IMERSAO A QUENTE CONFORME N8R 6323/90.
16.2.2.192 BASE PARA 3 FUSIVEIS DIAZED PARA FIXAGAO POR PARAFUSOS PARA FUSIVEIS DE 2A A 25A PC 150.00 150 00 100.00% - 0.00%
FUSIVEL TIPO DIAZED. CORPO EM CERAMICA . PARTES METALICAS EM LATAO 5QQV AGAO
16.2.2.193 QQV AG 450,00 450.00 100,00% - 0.00%
RETAROADA.4A
16.2.2.194 CABO TRIPOLAR(3X#2,5MM2) 750V-70°C m 2643,00 2.643,00 100,00% - 0,00%
16.22.195 PLUG MACHO 2P*T PADRAO BRASILEIRO 260V-10A PC 120,00 112,00 93.33% 8,00 6,67%
CONDULETE SIMPLES. TIPO m£*, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDAGAO COM
16.2,2.196 BORRACHA SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA. EQUIPADO COM 01 PG 30.00 27.00 90.00% 3,00 10,00%

INTERRUPTOR BIPOLAR 03/4" -
CONDULETE DUPLO. TIPO *E", COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA

16.2.2.197 SINTETICA, APROVA DE TEMPO, POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. EQUIPADO COM 02 TOMADAS PC 45,00 39 00 86,67% 6,00 13.33%
2P-T, 10A/250V, 03/4" m
CONDULETE SIMPLES, TIPO X". COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM

16.2.2.188 BORRACHA SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA. EQUIPADO COM 01 c 15,00 15.00 100,00% -
INTERRUPTOR BIPOLAR- 03/4"-
CONDULETE SIMPLES. TIPO X", COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM

16.22.199 BORRACHA SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA, EQUIPADO COM 02 PC 5.00 500 100,00% - 0.00%
INTERRUPTORES BIPOLAR. 03/4*-
TOMADA A PROVA DE TEMPO, MONTADA EM CAIXA REOONDA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO

0,00%

FECHAMENTO OA TAMPA DE PROTEGAO ATRAVES DE MOLA, ESMALTADA NA COR CINZA MARTELADO
16.2.2.200 . - ~ . PC 4,00 2,00 50,00% 2,00 50,00%
TRES ENTRADAS COM ROSCA NPT 03/4“,COM 2 BUJOES E ORELHAS DE FIXAGAO .3 POLOS ¢ TERRA,
32A-22QV
ELETRODUTO OE AGO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO EM BARRAS DE 3.00M. COM ROSCA NAS
b 283,00 94,33% 17.00 5,67%
1622201 AS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES.03/4" ' 200,00 °
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS
' ’ b 100,00 90,00 90,00% 10,00 10,00%
EonT 2 &;2 DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01" r ° ?
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO EM BARRAS DE 3:00M, COM ROSCA NAS .
2.00 20.00%
~1.2.2203 a5 EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. 01.1/2" br 10,00 8,00 80,00% °
P ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO. EM BARRAS DE 3.00M. COM ROSCA NAS
216-21& 4 br 30,00 28.00 93.33% 2.00 6,87%
3 562 DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. 02" °
j~ o»d$ CURVA DE RAIO LONGO 30“ EM AGO GALVANIZADO TIPO PESADO, COM ROSCA NAS DUAS
21 ’ 97,33% 2.00 2.67%
11621208 [ o0 D ADES 03/4" c 75,00 73,00 6
) CURVA DE RAIO LONGO 90° EM AGO GALVANIZADO TIPO PESADO. COM ROSCA NAS DUAS
i|ft2.f206 ¢ c 55,00 52,00 34,55% 3.00 5,45%
EXTREMIDADES 01"
CURVA DE RAIO LONGO 90“. EM AGO GALVANIZADO TiPO PESADO. COM ROSCA NAS DUAS
;-16".21207 ¢ : PC 25.00 25.00 100.00% . 0.00%
EXTREMIDADES 01.1/2"
~g.2i208 CURVA DE RAIO LONGO 90°, EM AGO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS . 20,00 19.00 95.00% 1.00 5.00%

EXTREMIDADES 02"
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGCAO DA ETE MAC

Qtde. EXECUTADO ATE

A EXECUTAR
Item Descrigdo Unid. total do 30/04/19
contrato Qtde % Qtde %
16.2.2 209 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDAGAO COM BORRACHA 150.00 w200 94.67% 8.00 5 330
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES COM ROSCA 03/4" - TIPO T PG : ' : ' e
16 22,210 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 150.00 14500 96.67% 5.00 3330
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA. 03/4" - TIPO "11" PG ' : R : =S
CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDACAO COM BORRACHA
16.2 2.211 D ) 9 9
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES COM ROSCA 03/4” - TIPO "LR” PG 150 00 14200 94.67% 8,00 5.33%
CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA
16.22.212 ) ) ) 009 8.00%
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA 03/4' - TIPO "18" PG 150.00 138.00  92.00% 12,00 ?
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO VEOAGAO COM BORRACHA
16.2.2.213 D . ) 80,00 9 9
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA. 01". TIPO T PG 7800 91.25% 7.00 8.75%
16 22 214 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 80,00 7300 91250 700 8 75
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. 01" - TIPO "LL" PC : ’ e2%0 : 0
1622215 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 80,00 1300 91250 700 875
SINTETICA. A PROVA OE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA. 01" - TIPO "LR" PG ' : [ ' 7
1622216 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 8000 7300 01250 700 8750
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES- COM ROSCA, 01" - TIPO "LB" [ ' ' et ' =70
1622217 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDAGAO COM BORRACHA 500 500 100.00% 0.00%
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 01 VT -TIPO T PG . : st - SR
1622218 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMINIO , VEDAGAO COM BORRACHA 500 500 100.00% 0.00%
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA 01.1/2"-TIPO "LL" Y : : e - PR
16.22 219 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO ,VEDAGAO COM BORRACHA 500 500 100.00% 0.00%
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA. 01,1/2" - TIPO "LR" PC ' R - S
CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO VEDACAO COM BORRACHA
16.2.2.220 - - ¢ W e 5.00 500 100,00% R 0.00%
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 01.1/2" - TIPO "LB
1622271 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 1000 1000 100.00% 0.00%
SINTETICA. A PROVA OE TEMPO, POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA 02" -TIPO T PG ' : SR - S
162.2 222 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO . VEDAGAO COM BORRACHA 1000 1000 100.00% 0.00%
SINTETICA, A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 02%-TIPO "LL" PG : : e ° B
16.0.2273 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO .VEDACAO COM BORRACHA 1000 . 0.00%
s SINTETICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 02" - TIPO “LR" pe 10,00 ' 100.00% - D07
1622224 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO , VEDAGAO COM BORRACHA 1000 1000 100,000 0.00%
SINTETICA. A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES, COM ROSCA. 02" - TIPO "LB" PG ' : hadts - B
116 2.2225 ELETROCUTO FLEXIVEL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) NA COR PRETA DE SEGAO 100.00% N
: CIRCULAR. COM CORRUGAGAO HELICOIDAL. 02" m 3000.00 3000.00 00% - 0,00%
) ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NA COR PRETA DE SECAO
if16.2.2.226 D 9
U CIRCULAR. COM CORRUGACAQ HELICOIDAL,04" m 500,00 500,00 100,00% . 0,00%
>16 22227 CONECTOR FEMEA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 01" PC 50.00 48.00 96,00% 2.00 4 00%
- 16.22.228 CONECTOR FEMEA PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 03/4" pe 50.00 50.00  100,00% - 0,00%
16.2.2229 CONECTOR MACHO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 03/4" PC 50,00 50,00  100,00% - 0,00%
~u1622230 3UCHA DE REDUGAO PARA ELETRODUTO COM ROSCA. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA 0.00 13600 80.67% 14.00 0.330
e NSTALAGAO INTERNA E EXTERNA. A PROVA DE TEMPO, POS. GASES E VAPORES. 03/4" X 01/2" PG 150. ' 2 : et
0
i| 1620231 CONEXAO DE ELETRODUTO RIGIDO PARA ENTRADA OU SAIDA DE PAINEL OU CAIXA DE PASSAGEM 50.00 06,000 500 4.00%
el CU DE LIGACAO SEM ROSCA. FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 01" PC . 48,00 00% : R
16.22.232  3UCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04" [0 50.00 50,00 100,00% - 0,00%
16.2.2233  3UCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 02 PG 100,00 100.00  100,00% B 0 00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Qtde EXECUTADO ATE

A EXECUTAR
Item Desercédo Umd. total do 30/04/19
contrato Qtde % Qtde %
16.2.2.234 PECA DE PEAD DE SECAO CIRCULAR ROSQUEAVEL, DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE P 10,00 1000 100,00% R 0.00%
MESMODIAVETRO NOMINAL 04"
PEGCA DE PEAD. DE SECAO CIRCULAR ROSQUEAVEL, DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE
16.2.2235 MESMO PC 50,00 50,00 100.00% - 0.00%
DIAMETRO NOMINAL 02"
162.2236 ARRUELA P"ARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXAGCAO DE ELETRODUTO A b 150,00 150.00 100.00% . €.00%
CAIXA.03/4
16.2.2.237 éi:?XUAE(IJ_f"PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXAGAO DE ELETROOUTO A pC 50,00 50,00 100,00% R 0.00%
16.2.2.238 éi:?xli\Ecl]_zA“PARA ELETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO PARA FIXACAO OE ELETROOUTO A pC 50.00 50,00 100,00% . 0,00%
16.2,2.239 BUCHA PARA ELETROOUTO,"FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO .ALTA RESISTENCIA. PARA FIXAGCAO DE pC 150.00 147.00 98,00% 3.00 2,00%
ELETRODUTO A CAIXA. 03/4
16.2.2.240 BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE'ALUMINIO" ALTA RESISTENCIA PARA FIXAGCAO DE P 50.00 50.00 100,00% R 0.00%
ELETRODUTO A CAIXA. 01"
BUCHA PARA ELETROOUTO. FABRICADA EM LIGA OE ALUMINIO ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DE
16.2.2.241 ¢ PC 50,00 50,00 100,00% - 0.00%
ELETRODUTO A CAIXA.02"
16.2.2.242 PERFILADO 38X38MM. FABRICADO EM ACO GALVANIZADO, FORNECIDOS EM BARRA DE 6M. br 80.00 66,00 82.50% 14.00 17.50%
16 22.243 JUNTA INTERNA "RETA" PARA PERFILADO 38X38MM pe 80,00 66,00 82,50% 14,00 17.50%
16.2.2.244 JUNTA INTERNA TIPO *L" PARA PERFILADO 38X38MM PC 10,00 9.00 90,00% 1,00 10.00%
16,2.2.245 JUNTA INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO 38X38MM PC 10.00 9.00 90.00% 1.00 10.00%
16.2.2.246 JUNTA INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38X38MM pc 10,00 9.00 90.00% 1.00 10.00%
16.22247 SUSPENSAO CURTA EM ACO GALVANIZADO A FOGO. PARA PERFILADO PC 175.00 149.00 85.14% 26,00 14.86%
16.2.2 248 TIRANTE EM ACO GALVANIZADO 01/4" FORNECIDO EM BARRAS DE 3M PC 35.00 33,00 94.29% 2,00 5,71%
16 22 249 SUPORTE PARA LAJE C/ FURO PARA TIRANTE 3/4” PC 175.00 149,00 85,14% 26,00 14.86%
- . -
16.2.2.250 CAIXA COM TAMPA PARA FIXACAO EM PERFILADO E’ARA 1PONTO DE TOMADA 2P*T PADRAO P 90.00 86 00 95,56% 4.00 4.44%
BRASILEIRO S250V-10A).COM 2 PORCA DE SUSPENSAO COM PINO,
16 2.2.251 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 03/4" PC 100.00 89,00 89,00% 11,00 11.00%
_.16.22-,242- SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 01" PC 25.00 25,00 100,00% - 000%
SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 01.1tT pe 10.00 10.00  100,00% - 0.00%
H f CABO DE COMANDO 01 X (15 X #2.5MM2j FORMAOO POR CONDUTORES OE COBRE NU TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOLACAO PRIMARIA EM PVC/A, JAQUETA EXTERNA EM PYC ST1 70' NA m 850.00 850,00 100.00% B 0.00%
COR PRETA CONFORME NBR 6251. OS CONDUTORES NUMERADOS. CLASSE DE ISOLAGAO 0.5/1KV,
S§ -» «. CONFORME NBR 7289
@ 3§ 0;31CABO DE COMANDO 01 X (6 X #2 5MM2) FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TEMPERA MOLE
1&]2 25 ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLACAO PRIMARIA EM PVC/A, JAQUETA EXTERNA EM PYC ST1 70" NA m 500,00 500.00 100,00% . 0.00%
COR PRETA CONFORME NBR 6251. OS CONDUTORES NUMERADOS. CIASSE DE ISOLAGCAO 0,5/1KV,
i s13 ;0 CONFORME NBR 7289
g«' ﬁ] CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE,
@ A P
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE m 6.000 00 5,800,00 96.67% 200,00 3,33%

16.|~2567i < ~
I : 30UVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSAO 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70’'C.SECAO

-IOMINAL 2.5MM- - PRETO
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Item

15.2.2.257

16.2.2.258

18.2,2,259

16.2,2.260

162.2.281

15.2,2.262

162.2.263

162 2 264

16.2.2.265

16.2.2.266
16 22 267

16.2.2.268

16.2,2.263
ft.2.2.270
17622271
105 2.2.272
B 2.2.273
116.2.2 274
*6.2.2.275

*$.2.2.276

Sstvfcs Aiitongfirtt* rfoAy > f $*

Oescrigao
=>W#H ' - * - «{ * *& i, * . v* A»

* ‘s

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLITICO NUS. TEMPERA MOLE
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOIACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINSLA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 45Q7750V. TEMPERATURA DE REGIME 70“C.SECAO
NOMINAL 2.5MM" -AZUL

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CIASSE DE TENSAO 4507750V. TEMPERATURA DE REGIME 70'C.SECAO
NOMINAL 2.5MM* - VERDE E AMARELO

CASO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS OE COBRE EIETROUTICO NUS, TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 4S0T750V. TEMPERATURA DE REGIME 70“C.SEGAQ
NOMINAL 2 5MM» -BRANCO

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE S. COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA. PVC, ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 450/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70“C SEGAO
NOMINAL 2.5MM* -VERMELHO

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA MOLE.
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 4507760V. TEMPERATURA DE REGIME 70T.SECAO
NOMINAL 4 OMM! - PRETO

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS, TEMPERA MOLE,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE
POUVINILA, PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSAO 45Q775GV. TEMPERATURA DE REGIME 70*0 SEGAO
NOMINAL 4.0MM* - VERDE E AMARELO

HASTE DE ATERRAMENTO FABRICADA COM NUCLEO DE AGO , REVESTIDA COM ESPESSA CAMADA DE
COBRE ELETROLITICO 03/4" X 3Q00MM DE COMPRIMENTO.

CABO DE COBRE NU, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO ENCORDOAMENTO CIASSE 2,
TEMPERA MEIO DURA #16MM*.

GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO, FABRICADO COM BRONZE. ALTA CONDUTIBILIOADE
ELETRICA. COM PARAFUSO "U". PORCAS E ARRUELAS DE PRESSAO DE BRONZE PARA HASTE 03/4"E
CABO 16MM*

CAIXA DE INSPEGAO EM POUPROPILENO PRETA 0 300X400MM

TAMPA COM GARRAS 0 300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 100KG)

TERMINAI A COMPRESSAO PARA CABO 416MM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
RECOBRIMFNTO SUPERFICIAL EM ESTANHO, JANELA DE INSPECAO PARA VERIFICACAO DA CORRETA
NTRODUCAO DO CABO

CABO OE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #5GMM2(NBR 5111/5349/7575)

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #35MM2(NBR 5111/5349/7575)

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE *25MM2(NBR 5111/5349/7575)

CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE 416MM2(NBR 5111/5349/7575)

CAIXA DE INSPEGAO EM POUPROPILENO PRETA 0 300X400MM

TAMPA COM GARRAS 0 300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 1QOKG)

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA "ALTA CAMADA" DIMENSOES 0 3/4" X 3.00 M

VOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 0 3/4" COM CABO
DE COBRE NU BITOLA «50MM2
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Unid.

PC

PC

PC
p¢

Qtde
teta! do
contrato

2.000,00

5.000,00

4.000.00

1,200,00

33.000,00

16.500.00

200.00

400.00

200.00

200 00
200,00

200.00

1.500.00
100,00
200.00
350,00
50,00
50,00
80.00

240 00

EXECUTADO ATE

30/04/19

Qtde %
1.850,00 92.50%
4.900.00 98 00%
3.900.00 97,50%
1.150.00 95,83%
33.000,00 100.00%
16.500,00 100,00%
200,00 100,00%
400,00 100,00%
200.00 100,00%
200.00 100,00%
200.00 100,00%
200,00 100.00%
1.500.00 100,00%
100,00 100.00%
200.00 100 00%
350,00 100.00%
50,00 100,00%
50.00 100.00%
80,00 100.00%
74.00 30.83%

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

A EXECUTAR

Qlde

150,00

100.00

100,00

50.00

0,00

0.00
0,00

166,00

%

750%

2.00%

2,50%

4.17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0,00%
0.00%

0.00%

0.00%
0,1X3%
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%
0.00%

69,17%

-s°
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA ETE MAC

Item Desercao
16.2.2.277 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 0 3/4"COM
CABO DE COBRE NO BITOLA 450MM2
16 2.2 278 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8“X1/8“X3000MM
16.2.2.279 BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4“XW X3Q00MM
16.2.2.280 TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4“X1/4“X300MM
1622281 CONECTOR PARA ATERRAMENTO TIPO SPLIT BOLT FABRICADO EM BRONZE DE ALTA RESISTENCIA
MECANICA EA CORROSAO UTILIZAVEL PARA FIXAR DOIS CONDUTORES «50MM2
TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO «5QMM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
16.2.2.282 RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO. JANELA OE INSPEGAO PARA VERIFICAGAO OA CORRETA
INTRODUGAO DO CABO
16 22283 TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO «16MM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLITICO COM
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO
16 2.2284 ELETROCUTO RIGIOO DE PVC PRETO DIAMETRO 0 Z FORNECIDO EM BARRAS DE 3M
162.2 285 ABRAGADEIRA TIPO CIRCULAR EM AGO INOX 82“COM PORCA. ARRUELA E PARAFUSO 0 3/8“
16,2.2.286 PARAFUSO FENDA EM AGO INOX AUTOATARRACHANTE 01/4X35MM
16.22287 PARAFUSO SEXTAVADO EM AGO INOX 01/4X3/4"
16.2.2.288 PORCA SEXTAVADA EM AGO INOX 01/4"
162.2289 ARRUELA DE PRESSAO EM AGO INOX 01/4“
16.2.2.290 ARRUELA LISAEM AGCO INOX 01/4“
16.2.2.291 PARAFUSO SEXTAVADO EM AGO INOX 01/4X4"
16 2.2.292 BUCHA DE NYLON 01/4*
18.2.2.293 ALICATE PARA MANUSEIO OO MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA
162.2294 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA, CONEXAO CABO A CABO TIPO T NA HORIZONTAL
1622 295 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO T NA HORIZONTAL CONEXAO CABO A CABO (CABO PASS
095MM* E CABO DERIVAGAO »95MM»
16.2.2.296 CAIXA OE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM “PVC*
16.2.2.297 CAIXA EM PVC COM BARRA DE TERRA (CAIXA DE EOUIPOTENCIALIZAGAO)
16.2.2.298 CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PERA
16.2.2299 TRANSMISSOR OE VAZAO ELETROMAGNETICO
16.2.2.300 TRANSMISSOR DE VAZAO ULTRASSONICO
16,2.2.301 TRANSMISSOR OE VAZAO TIPO TURBINA
162.2.302 TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO
16.2.2.303 TRANSMISSOR ELETRONICO OE PRESSAO
16 2.2.304 ANALISADO DE PH
MEDIDOR OE CONCENTRAGAO DE SOLIDOS
, «*»06,. MEDIDOR DE 02 DISSOLVIDO
«ZS307; MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL
162~ 08; MEDIDOR DQO OPTICO
te .w aia 1 MATERIAIS PARA A COMPLETA ADEQUAGAO OAS INSTALAGOES ELETRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA
n O.—Q.:J" . .é)k
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Unid.

Qtde.
total do
contratd

240.00

150.00
70.00
2000

230,00

200,00

250,00

80 00
160.00
3000.00
3000.00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
3.000.00
3000.00
20,00
180,00

180.00

80,00
20,00
4.00
5.00
4.00
1,00
24,00
2.00
1.00
7,00
500
1.00
1.00

100

executado até

30/04/19
Qtde. <A

74,00 30.83%
150.00 100.00%
70.00 100.00%
20,00 100.00%
230.00 100.00%
200.00  100.00%
250,00 100.00%
80.00 100.00%
160.00 100.00%
3.000.00  100.00%
3,000.00 100.00%
3.000.00 100.00%
3,000,00 100,00%
3.000.00 100,00%
3.000,00 100.00%
3.000.00 100.00%
20.00 100,00%
180.00 100,00%
180,00 100,00%
80.00 100.00%

19 00 95,00%

. 0.00%
5,00 100,00%
4.00 100,00%

0.00%
24,00 100,00%
2.00 100,00%
1.00 100,00%
7.00 100.00%
5,00 100 00%
1.00 100,00%
1.00 100,00%
0.00%

A EXECUTAR

Qtde

166,00

0.00

1,00
4,00

1.00

%
69.17%

0.00%
0,00%
0,00%

0,00%

0.00%

0,00%

0.00%
0,00%
0,00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
5,00%
100,00%
0,00%
0.00%
100.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%

100.00%



