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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190006489
Atividada em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no, 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional CARLOS ESTEFANO CERVEIRA referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
discriminarieis):

Profissional: CARLOS ESTEFANO CERVEIRA.............................................. ..........................................................................................
Registro: 5068984862-SP.......................... ..............................RNP: 2204156523...................................................................................
Título Profissional: Engenheiro Mecânico.................................................. ; ............. : .............................................................................

Número ART: 28027230190815844 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO........ Registrada em: 01/07/2019........................................
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230161399216.................... ...............................................................................................
Participação Técnica: EQUIPE á 28027230161393720.................................................... ........................................................................
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA................................ .......................................................... ............................

Contratante. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA.........................
RUA BERNARDINO DE CAMPOS.....................................................................................................................................No.; 799 . . .
Complemento: ............................................................................... Bairro: CENTRO .................................................... . ....................
Cidade: Indaiatuba.....................................................UF; SP CEP: 13330260 . PAIS: BRASIL...............................................................
Contrato: 26/2016 ........................................................................... Celebrado em : 21/12/2016............................. .................................
Vinculado è ART;.......................................................... ................................................................ ............................. ..............................
Valor do Contrato: RS 69.244.112,80............................................ Tipo de contratante: PESSOA JURlDICA DE DIREITO PÚBLICO ,

Endereço da Obra/servíçoiRUA EMA GA22I MAGNUSSON.................... ................. ........................................... ..........No.: 10 ..........
Complemento: ............................................................................... Bairro: COMERCIAL VITÓRIA MARTINI..........................................
Cidade: Indaiatuba.......... .......................................... UF: SP CEP: 13347630:. PAIS: BRASIL.............................................................
Data de inicio: 01/02/2017 Siluação: Atividade em andamento...........Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO................................................................................ .............................................................
Proprietário: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA . . .  CNPJ: 46.251.021/0001-80......................

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Instalações Industriais e Mecânicas. 5,00000 unidade. 2) Execução. Montagem. 
Instalações Industriais e Mecânicas. 5.00000 unidade. 3) Execução, Inspeção, Instalações Industriais e Mecânicas. 5,00000 
unidade. 4) Execução, Instalação, Instalações Industriais e Mecânicas, 5,00000 unidade................  ............................................

r  Observações----------------------------------------------------------------------- ------- ■.
| CONTRATO 26/2016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
! ESGOTOS MARIO ARALDO CANDELLO - 1a. ETAPA............................................................................................................................

Informações Complementares---------------------------------- --------------------- — -—
-Esla certidão refere-so aos serviços realizados parcíalmente conforme período e quantitativos constantes do atestado vinculado. . 
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da ENGENHARIA MECÂNICA............................. ....................................................................................................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado 
pelo profissional acima,contendo 85 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006489 
22/07/2019 09:49:44

Autenticação Digital: 3UsBs63xflA5nsK5kCyzzJszykBg1B1B

A CAT & qual a «testado está vrocutack? é o documento que comprove o registre do 
atestado no CR6A

A CAT a qual o atestado axis vinculado constituirá prove d» cepeodede 
técnico-profissional de passee juridice somente se o responsável técnico indicada 
estiver ou venhe e ser integrado ao seu quadro técnico por mere de declaração 
entregue no momento da habilitação ou tía entrege das propostas

A CAT é vâiida em todo terntóno nedonel

A CAT perderá a valtdede no caso de modificação dos dedos técnicos qualitativos e 
quantitativos neta contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A eutentxádade e e vsfidade desta certidéo deva ser coofirmer*# no see do CREA~J»P 
(wesveraesp org.br).

A tafcaftceçio deste documento constrtu» ervm  previsto no Cóôxp Penal Bresiieec. 
sujeitando o autor è re&pectrva ação pena!.

Cortmiho Region** de Engenharia a Agrooorma do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Pari» Lrmé. 1059 Pinnevos Sào Péuk>-SP, CEP 01452-920 
Telefone 0800.171811 W M  cnutsp crg.br opção ’Atendimento link Te ia  Conosco'

Certifico que o selo de 
autenticidade de atos 
foi afixado na última 
folha do documento
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Serv iço A u tón om o de Agua  e É sgoíos

A T E S T A D O  P A R C I A L

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA com 

sede na Avenida Munhoz da Rocha. n° 213, Bairro Juvevè no Município de Curitiba 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 77 167 203/0001-00, executou para o 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba no período compreendido entre 
01/02/2017 a 30/04/2019 os serviços técnicos para execução das obras de adequação 

e ampliação da estação de tratamento de esgotos Mário Araldo Candello - 

1* etapa, localizada no município de Indaiatuba -  SP

REFERÊNCIAS

• Processo ns 48/2016,

• Concorrência n« 03/2016.

» Contrato ns 26/2016; e aditamentos de valor n° 26/2016-1 (R$ 2.367.679,57) e 

n° 26/2016-2 (RS 2 751 760 80),

• Prazo de 36 (trinta e seis) meses

• Valor final do contrato RS 73 670 006 81 (setenta e três milhões e seiscentos e 

setenta mil, seis reais e oitenta e um centavos)

DADOS BÁSICOS

Prestação de Serviços Técnicos Especializados para execução das obras de 

adequação e ampliação da estação de tratamento de esgotos Mário Araldo Candello -  

1’  etapa, que compreende

• Troca da esteira da grade grosseira com espaçamento de 15 mm por outra igual 

mas com espaçamento de 30 mm;

• Ampliação da elevatória de esgotos brutos para implantação de uma nova 
bomba autoescorvaníe,

• Implantação de 1 (um) novo tratamento preliminar, formado por 2+-1R grades 

finas, 1 (uma) calha Parshail e 2 (duas) caixas

Certifico que o selo de 
autenticidade de atos 
foi afixado na última 
folha do documento
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Serv iço A u tôn om o  cie Á guo e B sgqtús

• Transformação de 2 (dois) tanques de terra, atualmente utilizados para receber 

escumas do tratamento biológico existente, em tanques de aeração, com 

implantação de sistemas de difusão de ar nos tanques,

• Implantação de 1 (um) novo tanque de aeração em etapa imediata (5o tanque);

• Implantação de 1 (uma) nova casa de sopradores,

• Implantação de 3 (três) decantadores secundários, e duas elevatórias sendo 

uma de recirculaçào e excesso de lodo para os tanques de aeração novos, e 

outra de excesso de lodo para os tanques existentes;

• Implantação de 1 (um) tanque de contato e sistema de dosagem de hipoclorito,

• Reforma do tratamento biológico existente;

• Implantação de 1 (um) sistema de adensamento mecânico de lodo,

• Transformação dos adensadores de gravidade existentes em tanques para 

recebimento de lodo;

• Ampliação da casa de desidratação de lodo com implantação de mais uma 

centrífuga;

« implantação de 1 (uma) elevatória de retorno;

• Implantação de 1 (uma) nova subestação.

O tratamento final da Estação de Tratamento de Esgotos Mario Araldo Candello terá os 

seguintes valores de vazão

• Vazão máxima afluente 900 l/s;

« Vazão máxima de recircutação de lodo. 650 l/s;

• Vazão máxima de excesso de lodo: 34 l/s;

• Vazão mínima diária (para autolímpeza) 510 l/s

O dimensionamento hidráulico das novas caixas, canaletas, tubulações e outras 

singularidades, levou em consideração a operação da estação em condições críticas, 

chamando atenção para as seguintes premissas:

• O Tratamento Preliminar projetado foi dimensionado para operação com 02 

(duas) grades em funcionamento e 01 (uma) grade parada (manutenção); e 

01 (uma) caixa de areia em funcionamento e 01 (uma) caixa de areia parada 

(límpeza/manutençâo);

Certifico que o selo de 
autenticidade de atos 
foi afixado na última 
'olha do documento
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• A Caixa Divisora de Vazão dos Tanques de Aeração, as tubulações de 

mteriigação desta unidade aos tanques, bem como os próprios Tanques de 
Aeração foram dimensionados para operação com 05 (cinco) tanques em 

funcionamento, sendo 02 (dois) existentes e 03 (três) novos projetados, e 01 

(um) tanque parado (manutenção);

• Cada trecho de interligação dos novos Tanques de Aeração à Caixa Divisora de 

Vazão dos novos Decantadores Secundários foi dimensionado para vazão 

máxima de ocorrer com 03 (trés) tanques em funcionamento e 01 (um) tanque 

parado (manutenção);

• A Caixa Divisora de Vazão dos Decantadores Secundários, as tubulações de 

interligação desta unidade aos decantadores, os Decantadores Secundários, 

bem como as interligações dos decantadores à Estação Elevatória de 
Recirculaçào de Lodo, foram dimensionados para operação com 02 (dois) 

decantadores em funcionamento e 01 (um) decantador parado (manutenção),

• O trecho de interligação da Caixa Divisora de Vazão dos Decantadores 
Secundários às Estações Elevatórias de Recirculaçào e Excesso de Lodo do 

Módulo Projetado apresentasse como um único ramal e, portanto, foi 

dimensionado para vazão máxima,

• O trecho de interligação do processo existente á Estação Elevatória de Excesso 

de Lodo do Módulo Existente apresenta-se como um único ramal e, portanto, foi 

dimensionado para vazão máxima,

• O trecho de interligação da Caixa Divisora de Vazão dos Decantadores 

Secundários ao Sistema de Desinfecção Final apresenta-se como um único 

ramal e, portanto, foi dimensionado para vazão máxima,

• O trecho de interligação do Sistema Existente ao Sistema de Desinfecção Final 

projetado apresenta-se como um único ramal e, portanto, foi dimensionado para 

vazão máxima,

NB

O Sistema de Desinfecção Final foi constituído por modulo único e, portanto, foi 

dimensionado para vazão máxima;

As redes de drenagem de fundo das unidades foram dimensionadas para 

transporte dos liquidos drenados do sistema de desidratação do lodo excedente, 

somados a eventuais descargas de fundo de no máximo 60 Lis, rigorosamente

controladas pelo operador da estação, nos horários de menor vazão afluente à

estação.

Certifico que o selo de 
autenticidade de atos 
foi afixado na última 
folha do documento
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O dimensionamento hidráulico do sistema de desidratação levou em consideração 

a operação da estação em condições criticas, chamando atenção para as seguintes 

premissas;

• Para o adensamento do lodo excedente serão utilizados dois adensadores 

mecânicos de tambor rotativo, um operando 24 horas/dia e outro de reserva 

com a operação simultânea dos dois adensadores, o tempo de operação será 

da ordem de aproximadamente 14 horas/dia (por limitação da capacidade de 

regularização dos tanques de recebimento de excesso de lodo ativado);

• Para o desaguamento de lodo excedente serão utilizadas 03 (très) centrífugas 

sendo 02 (duas) existentes e 01 (uma) nova de maior capacidade Com as duas 
centrifugas existentes ou somente com a nova centrífuga em funcionamento o 
tempo de operação será de aproximadamente 20 horas/dia (pode-se operar com 

a nova e manter as duas existentes como reserva, e vice-versa), com a operação 
simultânea;

EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica principal foi composta pelos seguintes profissionais

r ......  -........... ...... ~
Nome Profissão N^CREA

}
ARI

José Antônio da Fontoura
Engenheiro Civil/ 

Responsável Técnico
0700049405 28027230161393720

Etki Junges Higaki
Engenheiro Civil/ 

Diretor
5061686296 28027230161398738

Marco Aurélio Lima Fontourai
Engenheiro Civil / 

Representante Legal
5062455432 28027230161398953 |

Willian Roberto Mantoanelli
Engenheiro Civil/ 
Seg do Trabalho

5061812823 28027230161399082
. ...............

Carlos Estefano Cerveira Engenheiro Mecânico 5068984852 28027230161399216

Victor Hugo Wasiiewski Engenheiro Eletricista 5062921314 2802723016139S122

N6

, o selo de
IV/ w
na última
cumento
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SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados estão descritos na planilha em anexo

Atesto, ainda, que os referidos serviços foram executados dentro do prazo, em 

observância aos critérios e normas desta autarquia, bem como das especificações e 

normas técnicas da ABNT, e foram fiscalizados e aceitos pelo contratante

indaiatuba, 24 de maio de 2019,

Eng° Civil n° CREA SP 5061146750

NB
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folha do documento
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22/07/2019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xf!A5nsK5kCyzzJszykBg1B1B
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n»26/201$ AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO OA EXE MAC
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EXECUTADO ATÉ 
30434/19

« d e  I %
A EXECUTAR 

Otde | %
1 IMPLANTAÇÃO GERAL

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 CONSTRUÇÃO OO CANTEIRO

1 1 1.1 SANITARIC COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL OE OBRA COLETIVO DE 2 MODULQS INCLUSIVE 
INSTALACAO E APARELHOS. RFAPROVEITADO 2 VETES UNO 3 00 3 00 100.00% - C.00%

11  1.2 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO OE 08RAS EM MADEIRA M2 84 oo 64 00 100 00% • 0  00%.

1 1 1 3 BARRACAO OE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 
10MM COBERTURA EM TELMA AMIANTO 6MM INCLUSO INSTAL AÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS M2 100 00 100,00 100.00% • 0 ,00%

1,1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL OA OBRA
1 12  1 ADMINISTRAÇÃO LOCAI. DA OBRA PARA 36 MESES j GB | 1 00 | 0.91 [ 91 00% j 0,09 j 9.00%

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.2.1 LOCAÇÃO £ CADASTRO

1 2.1 1 CADASTRO OE ADUTORAS COLETORES E ÍNTÊRCEPTORES ■ ATÉ DN 500 MM INCLUSIVE TOROGRAFO £ 
DESENHISTA M 130.00 127 20 9? 85% 2 80 2,15%

17.12 LOCAÇAO OE ADUTORAS. COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 50Q MM INCLUSIVE 
TOPÓGRAFO

M 130.00 126 85 97,58% 3,15 2.42%

1.2 ,1 1 PtACA DÉ OBRA EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO M2 25.60 2560 10000% - 0 .00%
13 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3.1 PREPARO OO TERRENO

1.3.1 1 LIMPEZA m e c a n iz a d a  OE TERRENO c o m  r e m o c a o  DE CAMADA v e g e t a l . UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA M2 38 970,00 38 970,00 100.00% - 0 .00%

1.3.2 DEMOLIÇÕES 1 RETIRADAS
—  13.2.1 DEMOLIÇÃO 0E AL VENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M3 16.36 16.36 100.00% - 0 .00%
... ’  1 3.2 2 OEMOUCAO DE CONCRETO SIMPLES M3 103.99 2 81 2.70% 101 1S 97.30%
g  U 2J>..... DEMOUCAO OE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO M3 1.00 0.25 25.00% 0 75 75.00%

OEMOUCAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO m 260.00 142.35 54 94% 117 15 45.06%
O. 1 3 2  5 CARGA MECANIZADA E REMOCAO É ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM M3 760.00 260 29 34.25% 499.71 65.75%
-  1.3 26 TAPUME OE Ch APA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1 100.00 660 66 60 05% 439 34 39 94%
J  1 4 MOVIMENTO OE TERRA

£  .... CORTE t ESCAVAÇÃO EM JAZIDAS CU CAMPO ABERTO
■) 14 1.1 JMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 46 7/0.00 46.770.00 100.00% 0  00%
r, ‘ ... EXPURGO OE JAZIDA M3 7 020.00 7 015 50 99 94% 4.50 0.06%

n , T4.1.3
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR OE ESTEIRAS OE 110 A 160HP 
COM LAMINA PESO OPERACIONAL > 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP m 144 653.31 142.584 87 58,57% 2 068 44 1.43%

~ 14 14
L-iJ

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PROVENIENTE DÊ CORTE DE SUBIEITO 
C/TRATOR ESTEIRAS 160HPS m 1 895,00 - 0 .00% 1.895,00 100.00%

14 15 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA EM PROFUNDIDADE ATE 0 SOM m 365 68 207.01 56.61% 158 67 43 33%

1.4.2 ESCAVAÇÃO 0£  VALAS

1 4 2  T 7SCAVACAO MEC OE V A IA  ESCORADA COM RETRO 75 HP EM MATERIAL CE 1A CATEGORIA ATÉ 1 SM 0E 
>ROF UNDIDAOE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 155.00 155 00 100.00% - 0.00%

1 4 2 2 ‘ SCAV MEC (ESCAV HIDH)VALA ESCOR PR O ' = 1 5 A 3M MAT IA  CAT EXC l ESGOTAMENTO t  
SCORAMENTO m 193.00 192.85 99.92% 0 15 0 08%

Pagma 1 de 80



O PRESENTE DOCUMENTO £ PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO OE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22/0712019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xflA5nsK5kCyzzJszykBg1B1B

f ü ê f ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQ UAÇÃO DA ETE MAC

->**T

Página 2 de 80

tlem Deserção u m
Owe

hílaitto
EXECUTADO ATE 

3Ö04/19
A EXECUTAR

âmííato Qtde % Ctde %

1.4.2.3
ESCAVACAO MANUAL DE. VALA EM MATERIAL OE 1A CATEGORIA ATE 1 5M F.XCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3 22.25 21.49 96 59% 076 3 41%

1 4.2-4 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL OE IA  CATEGORIA DE 1.5 ATE 3M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 « 2 2 42 65 98.69% 0.57 1 3S%

1 4.3 CARGA, OgSCARGA £ / OU TRANSPORTE DE MA ÎER1ÀIS

1 4.3.1
ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL OE 1A CATEGORIA CAMINHO DE SERVIÇO LEITO 
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E C.AMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 400 ATE 600 M M3 96 077 16 96.069 96 59.39% 7.20 0.01%

o  o  03 O
14.32 EMPILHAMENTO DE SOLO ORGÂNICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOÔRE ESTEIRAS 

06 M3 62.407.16 62 407 16 100 00% - G 00%

2 - 2 . C  œ
Ü f ÍD CD 3-,

- h  3  r ï i

1 4 3 3 TRANSPORTE LOCAI. COM CÀMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 834 854 13 887 451 54 99 17% 7 402.53 0.83%
14 4 CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

a  v '  cr. o  
O  Q) o  o
CL CL Q --Q  
O  O  Û) C

1.44.1
REÂTERRü APILOADO EM CAMADAS 0 20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGSLO-ARENOSG ADQUIRIDO EM 
JAZIDA. JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO OE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO NÃO 
CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ 0  REATERRO

M3 44 731.63 44 724 4C 99,98% r. 23 0 02%

o  n .  CD 

3  c l  t r>
CD C - ®  a)

1 4 4 2 APILOAMENTO COM MACO DE 3ÜKG M2 1100 9 10 82 73% 1 90 17 27%
1.4.5 ATERRO/ REATERRO OE VALAS COM OU Sl COMPACTAÇÀO * 100.00%

14 5 1 REATERRO VALA/CAVA C-TRATOR 200CV EXCL COMPACTAÇÃO M3 823,36 815 56 99.05% 7 80 0,95%
id  =7 0) O
° 3 5 a

03 CO CD
1 4.5.2

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS.C/CONTR.OO GC >* 95% DO PNíC/COMPACTADOR SOLOS O  
(PLACA VIBRATÓRIA MOTOR PIESEUGASOLINA 7 A 1Q HPl M3 823 36 815 56 99 05% 7.80 0.95%

14 5.3 REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATÓRIO

M3 5 68 5,58 100,00% - 0.00%

------- - - .... — 1 4 4 COMPACTAÇÀO OU APILOAMENTO
C ü rtií iò rt %\ Z3 , y ' i  4.6 ’i ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE IA  CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP M3 291 791.45 291.791 45 100,00% • 0.00%

I ai :Cl 1o 
o :

w * L l  ~ 
f  ' » - f

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROt.E DO GC»=95% DÜ PN |AHEAS! fC/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP| M3 141 45Ô 00 138 718 42 98.07% 2 731 58 1 93%

ESCORAMENTOS

i l
- J - I D Ï ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 I 610.00 1 608,10 I 95 69% j 1.90 ! 031%

f j  -
-aCZZaUz--------
a>- ( > 5,1 EXECUCÂO OE SUB-LEITO. LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

P  :

f p o ' 1
3ASE 0E  SOLO - BRITA (50/50). MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO. 
EXCLUSIVE ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE

M3 20,00 11.57 57.85% 8.43 42.1S%
J c

'S. ' 1 * 2 LASTROS/ FUNDAÇÕES DIVERSAS

f y . : / s v d
T =>> LASTRO DE BRITA I 115,00 í____ 81 97% 20.74 I 18,03%

;___ í x i FORMAS; ClMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

1 6 3.1 FORMA TA8 UA PARA CONCRETO EM FUNDACAG O  REAPROVEITAMENTO M2 504.33 474.33 94 05% 30.00 5.95%

1 6 3 2 FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 358.56 358.56 100.00% - 0 .00%

FORMA PARA ESTRUTURAS 0E CONCRETO (PILAR VIGA E LAJE) EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA
1 6 3  3 RESINADA, DE 1.10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 02 UTILIZAÇÕES. (EABRCACAO MONTAGEM Ê 

DESMONTAGEM)
M2 57,77 57 10 98.84% 0.67 1.16%

1.6.4 CIM8R4MENT0

1.6.4 1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.30M COM MADEIRA DE 3AQUALIDADE NAO APARELHADA. 
PROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M3 216 00 216 00 100 00% - 0 .00% '

y
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ilCfT? OesckÇiO Unid
Okie 

tola! do 
contraio

EXECUTADO a t e  
30/04/19

A EXECUTAR

QWe 1 % tilde  I %

1.6.5 ARMADURAS

1.5 5 1 AR MACAO ACOCA-50. OIAM 6.3 í 1/4) A 12.5MM(i/2) -FORNECIMENTO/ COR TE-PEROA DE 10%) f DOBRA !
c o l o c a ç ã o

XG 8 800,73 8 800.73 100,00% - 0.00%

16.6 CONCRETOS
1.661 LASTRO OE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE M3 16,00 9,33 58 31% 6.67 41 69%

1.66.2 CONCRETO rC K *,5M P A  (1 2 5 3) INCLUÍDO PREPARO MECÂNICO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 I48 6« 145.88 98 12% 2.80 1 68%

1 6 5 3 CONCRETO FCK-25MPA. VIRAOO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 135 42 114 93 84 87% 20.49 15.13%
1.6.64 CONCRETO GROUT PREPARADO NO LOCAL. iANCADO E ADENSADO M3 1 00 0.71 71 00% 0 29 29.00%

1.65.5 Í.ANCAMENTO/APUCACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 155.42 114 92 73 94% 40 50 26 06%
1.5 6 6 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCKT3QMPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 13.71 1371 100 00% - 0.00%
1 .6 .7 ALVENARIA ESTRUTURAL

1.67.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14XT9X39CM. ESPESSURA 14CM. ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA TRACO 1 0 25 4 (CIMENTO. C AI E AREIA) M2 1.175,79 1 175 79 100 00% - 0 00%

16 8 PROTEÇÃO OE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

1.88 1 PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1 3. E=2 CM M2 7100 70.09 98.72% 0 91 1 28%

1.6.9 ENROCAMENTO

'.6  9.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAC j M3 | 14 00 | 13,03 1 33.07% j C.97 | 5.93%
1 S .1 0 CARGA. DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

1 6.10 1 CARGA, MANOBRAS £ DESCARGA DE AREIA BRITA. PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 140 00 11 57 8 27% 126 43 $1 73%

18 10 2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM M3XKM 1.230.00 115 70 9  41% 1 114,30 90.59%

1 5.10 3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA EM LEITO NATURAL j x m 140.00 - 0.00% 140 00 100.00%
1.7 PÃVfíâÊNfÃ^ÀÕ

1.7 .1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1 7.1 1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXCLUSIVE TRANSPORTE OO MATERIAL RETIRADO j  M3 | 460 00 | ,19.90 | 2607% j 340.,o j  73.93%
1 .7 .2 EXECUÇÃO 0 6  SUB-LEITO, LEITO. SUB-BASE, BASE ETC

1 7.2 1 REGULARÍ2ACAO £ COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE E SPESSURA M2 7 228.02 - 0.00% 7 228.02 100.00%
1 7 2 2 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTACAO M3 1 094,20 - 0 00% 1 084.20 ,00 00%
1 ,7 .3 EXECUÇÃO OE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS

1 7 3  1 PINTURA DE UGACAO COM EMULSÃO RR-2C j M2 | 7.228.02 j  ■ j 0 00% [ 7 228.02 j  100.00%
1 7 4 5ÀRJFTA F MEIO FIO CONJUGADOS

1 .7 4 , VEIO-FIO E SARJETA OE CONCRETO MOLDADO NO LOCAI. USINADO 15 MBA COM 0.45 M BASE X 0 30 M 
LLTUWA RE JUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1 3,5 (CIMENTO E AREIA)

M 1 280 00 1 280.00 100 00% - 0.00%

1 .7 ,5 -A8RÎCAÇÀ0/ EXECUÇÃO 0 6  CBUQí PRÉ-MIsnjRADOS

17.5 1 :ABRICAÇAO E APLICAÇÃO OE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUEMTE/CBUGI CAP 50/70. 
EXCLUSIVE TRANSPORTE T 607.15 - 0.00% 607 15 100.00%

1 .7 .6 :à RGA DESCARGA Bi OU TRANSPORTE DE MATERNAIS

1 7 6 , ;a RGA MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHAO BASCULANTE 8 
«  DESCARGA EM VIBRO-ACA8ADORA M3 607 15 - C.00% 607.15 100.00%
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rtihcm  <
^  ic

mm*

Hem Descíiçiú Unas.
Olde

toíatdc
c o r te o

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A EXECUTAR

OWe % Qlde %

1 7 6 2 CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME COM CAMINMAO BASCULANTE 6 
M3 DESCARGA EM DISTRIBUIDOR M3 1 908 19 0 00% 1 908,19 100.00%

1 7.6.3 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINMAO BASCULANTE 6 M.3 RODOVIA FM LEITO NATURAL M3XKM 25.153.40 0.00% 25-153,40 100 00%
1.7.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/ VERTICAL

1 7 7  1 SINALIZA CAO HORIZONTAL COM TIN IA  RETRORREFIETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
M1CROÉSFERAS DE VIDRO M? 7 228 02 - 0.00% 7 228,02 100 00%

17=7.2 CAIACAÖ EM MEIO HO M2 570 00 ■ 0.00% 570.00 Î0C 00%
1.7.8 VIA DE ACESSO PROVISÓRIA PARA CAMINHÕES

1 7 «  1 VIA QÊ ACESSO PROVISÓRIA PARA CAMINHÕES j M2 j 2.100.00 j 2.100 00 | 100.00% j - | 0.00%
1.8 [ASSENTAMENTO

’ 8 1 MEIA CANA DE CONCRETO

1.8 1.1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES. EM MEIA CANA DF- CONCRETO DIÂMETRO 400 MM M 40.00 40 00 100 00% - 0 00%
1 8  12 CALHA EM CONCRETO SIMPLES. EM META CANA DF CONCRETO DIÂMETRO S00 MM M 17Ö.ÖÖ 168 60 99,18% 1.40 0,82%
1 8 2 FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA

1 8 2.1 ASSENTAMENTO OE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO -  SÜOMM SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM 
ARGAMASSA 1 3 CIMENTO AREIA M 90.00 66.40 38,22% 1.60 1 78%

1 8.2 2 ASSENTAMENTO DE TUBOS D£ CONCRETO DIÂMETRO *  40DMM SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM 
ARGAMASSA 1 3 CIMENTO AREIA M 40,00 36 80 97,00% 1,20 3.00%

1 6 3 F CR NEC E/OU ASSENT OE HIDRANTES. TAMPÕES E OEÇAS ESPECIAIS

1 8 3  1 ASSENTAMENTO OE TAMPAQ DE FERRO FUNDIDO SOO MM UN 1.00 1 00 100.00% - 0,00%

1 8 3 2 GRELHA FF 3CX50CM I35KG. P/ CX RALO CÜM ASSENTAMENTO OE ARGAMASSA CIMENTO/ARElA 1 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6.00 - 0.00% 6.00 100 00%

— - ÍA 1 X , TAMPA EM CONCRETO ARMADO 6QX60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SÉPTICA UN 1 00 0,00% 1,00 100.00%
r a ^ l ' s 7 URBANIZAÇAO

L f  I 1 9  £ GRAMA, INCLUSIVE PREPARO OO SOLO

. p 3: § p l a n t io  d e  g r a m a  b a t a t a is  e m  p l a c a s  ] M2 | 17.400.00  j s 19457  { sz.84% j  s 205,33 ( 47 .16%
PISO EM p e d r a

F i. | PAVIMENTAÇÃO EM PEORISCO ESPESSURA 5CM [ M2 | 35 «50,00 • | 0.00% 35 850.00 I 100.00%
f ^  =9P y k PISO CONCRETO

o  oM  C
y-

3  « V O
z : i ' 3 P

...

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAiÇADA) EM CONCRETO 12 MPA TRAÇO 1 3.5 (CIMENTO /AREIA/BRITA) 
PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM. COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA. INCLUSO 
.ANÇAMENTO e  ADENSAMENTO

M2 1 910,00 1 583.40 82 90% 326.60 17 10%

CARGA. DESCARGA £/ OU TRANSPORTE OE MATERIAIS
'dVà

H  1 & á j
CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINMAO BASCULANTE Cl CACAMBA OE 
4.0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA M3 1.540.00 811 30 52,68% 728.70 47 32%

1 9.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE OUAIQUER NATUREZA OMT > 1D KM. COM CAMINHAO BASCULANTE OE 
4.0 M3 TXKM 30.00 13,60 45,95% 18.20 54.05%

1.10 FECHAMENTO
1 10 1 HLVENARIA

t 101.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO I9X1SX39CM ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1 0,5 8 (CIMENTO. CAI. E AREIA}. COM JUNTA DE 1QMM M2 163 25 7,25 4 44% 156.00 35.56%

1 10.2 ESQUADRIAS /
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O
i.T

O
.OCt0
O
CAÇD
O
D.CO

Cürtlíijrt í6g ->
= £  -o r - i

Item Desciiçáo Umí,
Gide 

selai do
tona aio

EXECUTADO ATE 
30/O4/13 A EXECUTAR

Qtde % Grie %

1.10 2.1 ALETAS DE PVC TRANSLÚCIDO M2 7.00 7 00 100.00% 0 00%
1 10.22 PORTA oe ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 77,00 72,16 93.71% 4.84 6 29%
1 10 3 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS

1.10.3.1 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO LARGURA OE 25CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 14.00 - 0.00% 14 00 1G0,0C%

1.11 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS OE SUPERFÍCIE
1 11.1 REVESTIMENTO OE PISOS. PAREDES E TETOS

1.11 1.1 CHAPISCO TRACO 1 3 (CIMENTO £ AREIA MEDIA) ESPESSURA C.5CM PREPARO MECÂNICO OA 
ARGAMASSA M2 1.281.44 1.281 44 100.00% 0 00%

1.11 1.2 EMBOCO TRACO 12 8 (CIMENTO C A I E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2.QCM. PREPARO MECÂNICO OA 
ARGAMASSA M2 1 281 44 1.281 44 10000% - 0.00%

1.11.1 3 REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. ESPESSURA 0 5CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA M2 1 188 44 1 184 83 99 70% 3 61 0.30%

1.11 1 4 REVESTIMENTO COM TUOLETES DE LITÒCERAMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE 
FABRICADA. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA M2 92,00 88.78 96.50% 3.22 3.50%

1 11.2 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

1.11.2.1 VERNI2 POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMÃOS M2 114 00 109.95 96 45% 4,05 3.55%
1 11 2.2 EMASSAMENTO CQM MASSA ACRÍLICA, DUAS OEMAOS M2 212.00 207.68 9 7 96% 4.32 2.04%
1.11.2.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA. TRES DEMÃOS M2 264.68 280.36 98 37% 4 32 1,53%
1113 PISOS, PAREDES E TETOS

1.11.3.1 PISO CIMENTADO TRACO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 5CM PREPARO 
MANUAL OA ARGAMASSA M2 77,96 78 58 98.23% 1 38 1 77%

1 12 ESGOTAMENTOS

112.1 AGUAS SUPERFICIAIS
1 12 1.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS OE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS [ HPH | 707.280,00 | 707 280.00 | 100.00*/. j - | 0,00%

2 rm ULAÇÒeS  CXTERN4S
M CANTEIRO DE OBRAS

2.1 1 CANTEIRO 0E OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
2.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.2.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

2 2 1 1 CADASTRO DE ADUTORAS COLETORES £ INTERCEPTORES - ATE ON 500 MM INCLUSIVE T0POGRAEO E 
DESENHISTA M 4 591 47 4 591 47 100.00% C.00%

2.2.12 CADASTRO OE ADUTORAS COLETORES E INTERCEPIORES - ON ACIMA OE 500 MM INCLUSIVE 
TOPOGRAFO E DESENHISTA M 1 775.00 1 772 78 99 87% 2.22 013%

2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

2X1 SINALIZAÇÁÓ E SEGURANÇA

2.3 11 SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CEROUITE [ M [ 5 993.00 | 5.750.45 j 95.95% j 7<2 55 j 4 05%
24 KOVIMENTO DE TERRA

2.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

2 4 , 1 -SCAVACAO MANUAL OE VALA £M MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1 5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
•SCORAMENTO M3 155.90 134 09 86 01% 21 81 13.99%
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Item QesCTçáo Urast » ta ld c
contrato

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A e x e c u t a r

ülde % Qfdfc %

2 4  1 2 ESCAVACAO MEC DE VAIA ESCORADA COM H£ ÍRO 75 HP EM MATERIAL DE IA  CATEGORIA ATE 1 5M DE 
PROFUNDIDADE EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 1 402.07 1.206,7« 8607% 195.29 13.93%

2 4 1.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA OE 1 5 ATE 3M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 S1i 74 511 74 100 00% - 0 00%

2 4 14 ESCAV MEC (ESCAV HtORjVALA ESCOR PROf *1.5 A 3M MAT 1A CAT EXCl ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO

M3 4 605 60 4.60S.60 100,00% 0.0014

24  1 S ESCAVACAO MANUAL OE VAIA  EM MATERIAL DÊ IA  CATEGORIA DF 3 ATE 4 5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 563.11 562.9? 99 98% 0.14 0.02%

2 4 1.6 ESCAV.MEC (ESCAV HIORJVAIA ESCOR PROF=3 A 4 FM MAT IA  CAT EXCL ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO M3 5 066.7? 5 068 77 100.00% - 0,00%

2.4 1.7 ESCAVAÇAO MANUAL OE VAIA EM MAT DE 1*CAT (AREIA/ ARGUA PíÇARRAjRE 4 50 E 6 0M M3 439 22 439.22 100.00% 0.00%

2.4 1.8
ESCAV.MEC (ESCAV HtDfilVALA ESCOR PRQF=4.5 A SM MAT IA  CAT EXCL ESGOTAMENTO E 
ESCORAMENTO

M3 5 029 75 5.029 75 100,00% • 0.00%

2 4 1.9
ESCAVACAO MANUAL OE VALA EM MATERIAL DE IA  CATEGORIA. DE 6 A 7.5M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO /  ESCORAMENTO

M3 36.00 35:SQ 99 72% 0.10 0.28%

24 1.10 ESCAV MEC (ESCAV HIOR)VAlA ESCOR PROF» 6M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 324. C0 323 07 99.71% Q S3 0,23%

2 4  1.11 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA  CATEGORIA CAMINHO OE SERVIÇO LEITO 
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIORAUÜCA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 50 ATE 200 M M3 650,76 850.76 100.00% - 0.00%

2 4 1.12 ESCAVACAO MANUAL EM SOI.O-PROE ATE 1.50 M M3 42.54 42.54 100.00% - 0.00“%
2.4.2 REÀTERRÛ DE VALAfCAVA

2 4.2,1 REATERRÛ VALA/CAVA C/ÎRATOR 2Q0CV EXCL COMPACTACAO | M3 | 11,021 74 ] 11.021 74 j  100.00% j - j 0 .0 7 *
2 4  3 COMPACTAÇÃO DE VALA/CAVA

H J t n COMPACTACAO MECANICA DEVALAS SEM CONTROLE OE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) M3 1.085.73 1.085.73 100,00% - 0.00%

3 '
> í *  3.2
r -* H

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS.C/CONTR OO GC » *  95% DO PN.-C,-COMPACTADOR SOI OS Q  
PLAÇA VÎ0RATORIA MOTOR DIESEuGASCUNA 7 A 10 HP; M3 9.771 58 9.771 58 100.00% - 0.00%

: -4 # 1 .4 CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA

Ü J441
CARGA MANOBRAS Ê DESCARGA DE AREIA. BRITA, PEDRA 0E MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 5 M3 (DESCARGA LIVRER M3 5 962.02 5.931 70 99.49% 30.32 0,51%

“ .'5 "55 ' 
> 4 5 4  4.2

t * 7 v>............
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT SCO A 800 
M M3 5962.02 5.931 71 99 49% 30.31 0.51%

I * “
REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUE TE 
VIBRATÓRIO m 690 44 690.44 100,00% - 0.00%

2 4  4 4 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA M2 51 05 5105 100.00% 0.00%
ASSENTAMENTO

2.5.1 ASSENTAMENTO d e  TUBO OE FERRO f u n d id o  j u n t a  ELÁSTICA

2 5.1.1 ASSENTAMENTO SIMPLES OE TUBOS DE FERRO FüNDICO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC A - ON 150 - 
NCLUSIVE TRANSPORTE

M 286 00 - 000% 286,00 100,00%

2 5 1.2
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) O  JUNTA ELASTIC A - QN 200 - 
NCLUSIVE TRANSPORTE

M 202,00 - 000% 202.00 100.00%

2.5 1 3
ASSENTAMENTO SIMPLES OE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) d  JUNTA ELASTICA 0N 500 - 
NCLUSIVE TRANSPORTE

M 434 00 - 0 00% 434.0C 100.00%

2.5 1.4
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFOS C> JUNTA ELASTICA - ON 500 ■ 
NCLUSIVE TRANSPORTE M 99 00 - 000% 99.00 100,00%

CüfÚ i lür

V. . .
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te n Oesr/íção Und.
Qlde 

t o t a l  do
e x e c u t a d o  a t e

30/04/19 A EXECUTAR

contrato % Qttks %

2 5 Î 5 ASSENTAMENTO SIMPLES 0 £  TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) O  JUNTA ELASTICA - DN 7GÜ - 
INCLUSIVE TRANSPORTE M 88 00 • 0 00% 68.00 100.00%

2.5 1 6 a s s e n t a m e n t o  s im p l e s  o e  t u b o s  oé f e r r o  f u n d id o  íf o f o i a  ju n t a  e l a s t ic a  - o n  aoa -
INCLUSIVE TRANSPORTE M 783.00 - 0.00% 780 00 100,00%

2 5 1 7 ASSENTAMENTO SIMPLES OE TUBOS OE FERRO FUNDIDO (FOFO) O  JUNTA ELASTICA - ON 1000 - 
INCLUSIVE TRANSPORTE M 515.00 • 0.00% 515,00 100.00%

2 5 1 8 ASSENTAMENTO SIMPl.ES OE TUBOS OE FERRO FUNDIDO (FOFO) a  JUNTA ELASTICA - ON 1200 - 
INCLUSIVE TRANSPORTE

M 244 00 - 0 00% 244.00 100,00%

2 5 2 ASSENTAMENTO DE TUBO OE PVC JUNTA ELÁSTICA - PARA ESGOTO

2.5.2.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, CN 100 MM . (OU RPVC. OU PRFV) - PARA ESGOTO M 1 266.00 - 0 00% 1.266.00 100,00%

2 5.2 2 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA. 0N 150 MM - (OU RPVC OU PRFV) - PARA ESGOTO M 30.00 0.00% 30 00 100.00%

2 52  3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC. OU PRFV) - PARA ESGOTO M 308. C0 - 0.00% 308.00 100.00%

2.5.24 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA. ELASTICA DN 300 MM - (OU RPVC OU PRFV) - PARA ESGOTO M 138 00 0.00% 133,00 100,00%

2 5 3 FORNECIMENTO B O U  ASSENTAMENTO OE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA . PARA ÁGUA

2 5.3.1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTÍCA DN 75 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO. OU PRFV) - 
PARA AGUA M 165.00 - 0.00% 165,00 100,00%

2.5.32 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA ON 100 MM - (OU RPVC. OU PVC DEFOFO OÜ PRFV) - 
PARA AGUA M 1.233.00 - 0 00% 1 233:00 100.00%

2.5.4 FORNECIMENTO BO U  ASSENTAMENTO DE TUBO OE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSAOA

2 5,4 1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO *  400MM SIMPLES OU ARMADO. JUNTA EM 
ARGAMASSA 1 3 CIMENTO. AREIA M 98 00 • 0.00% 58 G0 100.00%

2.5 4 2.
ASSENTAMENTO OE TUSOS DE CONCRETO DIÂMETRO *  500MM SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM 
ARGAMASSA 1 3 CIMENTOAREIA M 25 00 * 0 00% 25,00 100 00%

2 5.5 ASSENTAMENTO OE TUBO OE AÇO JUNTA SOLDADA

25,6.1 ASSENTAMENTO SIMPLES OE TUBOS E PEÇAS EM AÇO CARBONO 0N 150QMM. JUNTA SOL DADA M 1 4800 • I oüo% 48 00 I 100:00%
2.6 ESCORAMENTOS

2.6.1 ESCORAMENTO
2.6.1 ! ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO M2 6 585 44 6 585.44 !Û0,ÛQ% - 0,00%
2.6.1 2 ESCORAMENTO OE VALAS ESPECIAL M2 5 412.55 5 412.55 100 00% * 0.00%
2.S.2 ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

2 6 2  1 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS MISTO COM PERFIL 1 0E 8' 7615 12 I 7 615 12 f 10000% 1 -  J 0.00%
2.7 ESGOTAMENTOS

2.7.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS
2 7.11 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOSSCOVANTE H 1 1477 95 1 1 477.95 I 100.00% 1 : " T 0 00%

2.8 UNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.8.1 ASTROS/ FUNDAÇÕES DIVERSAS

2 8 1 1  / ITERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 3 289 00 3 282 13 55.79% 681 0,21%
2 8  12 ASTRO OE BRITA M3 669 49 658 73 98 40% 10 70 1 60%
2 8  13 tASTRO OE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEA8ILI2ANTE M3 TOO 5 11 73 00% 1.89 27 00%

Página 7 de 80



C
ertifico que o selo de 

autenticidade de atos 
foi afixado na últim

a 
folha do docum

ento

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 • 22/07/2019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xflA5nsK5kCyzzJszykBg1B1B

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 • AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

3.1
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Oide

» Ia ido
contraio

EXECUTADO ATÊ 
30/04/19 A EXECUTAR

QMe ! % Olde 1 %
2 8  2 FORMAS/CIMBRAMeNTOS/ESCORAMEWTOS

2 3 2 1
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR. VIGA fc LAJE) EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, DE 1 10 X 2 20, ESPESSURA = 12 MM 02 UTILIZAÇÕES (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM]

M2 1 739 43 1.727.01 99 28% 12 42 0.71%

2 8  2 2 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO M2 43.86 43 86 100 00% • 0,00%

2.8.2 3
ESCORAMENTO FORMAS ATE H •  3.3QM, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAG APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TASUAS 3X E PRUMOS 4X M3 17.00 16.70 98 24*/. 0.30 1,76%

2.8 2 4
EXECUCAO DE CIM8RAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E 
VIGAS], ACIMA DE 3 30 M DE PE DIREITO COM PQNTALETES (8.0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI IA 
QUAÍ IDADE E PECAS DE MADEIRA DF. 2.S X 10.0 CM DE 2A QUAUDAOF NAO APARELHADA

M3 89,00 88.13 99 02% 0,87 0 98%

2 8,3 CONCRÉTQ5

2 8 3.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 478 30 478 30 100.00% * 0.00%

2 8.3 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 21SKGÍM3, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 273.01 27301 100.00% • 0,00%

2 8 3 3 'CONCRETO GROUT PREPARADO NO LOCAL LANÇADO E ADENSADO M3 5 00 6 00 100 00% - 0 00%
2.8 3 « l a n c a m e n t c m a p l ic a c a o  m a n u a l  de  c o n c r e t o  e m  e s t r u t u r a s M3 273.01 273.01 100.00% - 0.00%
2.8.4 AÇOS PARA CONCRETO

2 8 4  1
ARMACAO ACO CA-50 DIAM 6.3 (1/4) A 12.5MMÍ 1/2} -FORNECIMENTO/ CORTE/PEROA DE 10%) / DOBRA í
c o l o c a ç ã o KG 40 461,00 40 461.00 100.00% - 0,00%

2.8.5 FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TAMPÕES E PECAS ESPECIAIS
— ^MW> 1 ASSENTAMENTO DE TAMPAO 0E FERRO FUNDIDO 600 MM | UNO | 13,00 | 13.00 | 100.00% | - | 0 005,
3 2.8 6 POÇOS DE VISITA TÍPICOS

I POÇO OE VISITA -1,00 M OE DIÂMETRO PARA COLETORES TRONCO, EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES
* — U -, 

j ; |K 6 .  i  i POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1 00M PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - PROF 
ATÊ 2.0QM UND 7.00 700 100.00% - 0.00%

‘ 2 8 6  ’ 2&
POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1 00M PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - PROF
ATÊ 3.00M UND 800 8 « ) 100.00% - 0,00%

)C *vn
1 3

xZZxx..........
POÇO OE VISITA - DIÂMETRO 1.Q0M PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - PROF 
ATÉ 4 00M UND 1.00 1 00 100.00% 0 00%

!' 2 * 6  11 POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1.00M PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - PROF 
ATÉ 5.00M UND 5 öö 5 00 100.00% - 0 00%

'  285.1.5 POÇO OE VISITA - DIÂMETRO 1.COM PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES - PROF 
ATÉ 6.0QM UND 600 6.00 100,00% - 0.00%

2 8 8  2 POÇO DE VISITA - 1,29 M DE DIÂMETRO PARA COLETORES TRONCO. EMISSÁRIOS E INTERCEPTORES

2.8.52.1 POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,20M PARA COLETORES TRONCO EMISSÁRIO E INTERCEPTORES - PROF 
ATÉ 7.00 M UNO 200 200 100.00% - 0.00%

2,8.7 MPERMEABILtZANTE

2.87.1 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 47 39 47.39 100 00% • 0 00%

3 ESMÇAO ei-BVATOmo DE ESGOTO BRUTO
CANTEIRO DE OBRAS

/
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°  3  o  Q-
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Item Orscnçâo Uniü
Qtde 

ic la ido  
cl»,trato

QíFGUTAOO ATE
30/04/19 A EXECUTAR

Qtde ! % QfcJe J %
3.1 1 CANTEIRO DE 08RAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
3.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

3.2.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

3 2.1 1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS f.ÚXCUA 1,00 1 00 100.00% 0.00%

3.2 1 2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS £0X0*4 1 00 - 0.00% 1.00 100.00%
3 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.3.1 s in a l iz a ç ã o  e  s e g u r a n ç a

3 3  11 SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CERQUITE 1 M j 24.00 | 24 00 | 100.00% | - | 0.00%
3 4 MOVIMENTO OÊ TERRA

3.4.1 ESCAVAÇÃO FM GERAL

34 1.1 ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL OF IA  CATEGORIA. CAMINHO OE SERVIÇO LEITO 
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHAO BASCULANTE S M3. OMT 50 ATE 200 M M3 47S.00 475 35 39.86% 0.65 0 14%

34 12 ESCAVACAO MANUAL FM SOIO-PROF ATE 1.50 M M3 24.00 23 7? 99.04% 3.23 0.96%
3,4.2 A TERRO/RE ATERRO

3 4 2,1 REATEHRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VAIA COM COMPACTA DOR MANUAL TIPO SOGUETE 
VIBRATÓRIO M3 158.00 122.47 78 51% 33.53 21 49%

3.4 2 2 ESPALHAMENTO MECANIZADO ÍCOM MOTONIVELADORA 140 HF) MATERIAL »A CATEGORIA M2 42.00 36 74 78,22% 10.26 2178%
3.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.5.1 l a s t r o s if u n d a ç ô e s  d iv e r s a s

35  11 LASTRO DE CONCRETO- PREPARO MECÂNICO INCt USO ADITIVO IMPESMEABILIZANTE I 5 5  | SÕÕ | 4 8 ? ]  93.40% 1 O I ]  Ê6Õ%
3 5 2 FORMAS» CiMBRA MENTOS» ESCORAMENTOS

1 3 5 2 1 ESCORAMENTO OE VAiAS COM PRANCHÔES METÁLICOS • ÃREA CRAVA M2 372.00 371.41 99.84% 0.59 0,16%

í 3.5.22 ESCORAMENTO FORMAS ATE H *  3 30M COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

41,00 40.69 S9:24% 0,31 0.76%

3.5.2.3
EXECUCAO DE CiMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAjES E 
VIGAS) ACIMA DE 3.30 M OE PE DIREITO COM PONTAl ETES (8.0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A 
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA OE 2.5 X 10.0 CM OE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

m 77.00 76.02 98.73% 0 98 1.27%

35 2 4 FORMA TABUAS MADEIRA 3A Pf PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INC l MONTAGEM 6 OEMONTAGFM M2 623.00 618.36 99.26% 4 64 0 74%

3.5.3 CONCRPTO

3 5 3  1 CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck* 30 Mçs INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 126.00 119 74 95 C3% 6.26 4 97%

3.5 3 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAI. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 2.00 1 9$ 99.50% 0.01 0,50%

3 5 3  3 .ANCAMf NTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 200 1 99 99.50% 0.01 0 50%
3,5,4 *ÇOS PARA CONCRETO

3 5 4  1 WMACAO ACO CA-50. DIAM 6 3(1/4) A  12 5MMÍ1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA OE 10%) I DOBRA / 
ALOCAÇÃO KG 10 608,00 10 608.00 100 00% - 0.00%

3 5 5 MPERMEABILI2AÇÀO

3-5 5»  JtDITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO OO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 404,00 383.15 94,84% 20 85 5,16%

3,8 FECHA MENTO
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EXECUTADO ATÉ 
30/04/19

Q t *  f %

À EXECUTAR

a?de I %
3S .t ALVENARIA

3.6 1 1
ALVENARIA DE BLOCOS Ofc CONCRETO VEOACAO 19X19X39CM ESPESSURA « C M  ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1 0.5.8 ÍCIMENTO. CAI E AREIA». COM JUNTA OE «M M M2 53 00 53 00 100,00% - 0 00%

3.6.2 COBERTURAS. ESTRUTURAS CONDUTORES, CALHAS E RUPOS

3 6 2  1 COBERTURA COM TELMA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE EIXACAO E VEOACAO

M2 37 00 33 58 80 75% 342 9 24%

3 5  22
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO £ 
VEOACAO M 4 00 3 55 91 25% 0 35 875%

3.5.3 ESQUADRIAS

36.3.1 ALETAS OE PVC TRANSLÚCIDO | M2 | 50 0C | 35.73 [ 7146% j 14.27 j 28.54%

3.5.4 c o m p l e m e n t o s  a r q u it e t ó n ic o s  e d iv is ó r ia s

3 6 4 !
PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO LARGURA DE 25CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL OA ARGAMASSA

M 33,00 - 0.00% 33.00 1Û0 00%

3.6.5 SERVIÇOS DIVERSOS

3 6 5  1 lOCACAO MENSAL DE ANDAIME METAUCO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM j MJ j 56.00 j 56 00 | 100 00% | - 1 0.00%
3 7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO OE SUPERFÍCIE

3,74 REVESTIMENTO OE PAREDES E TETOS

3 7.1 1 CHAPISCO TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECÂNICO OA 
ARGAMASSA M2 74,00 74 00 100:00% - 0.00%

3 7  12
EMBOCO ÍRACQ 1.2 8 {CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA). ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MECÂNICO OA 
ARGAMASSA

M2 117 00 117,00 100.00% - 0.30%

Z T t| , . 3 
I r -  
' "

REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 0.SCM PREPARO MECANICODA ARGAMASSA M2 11700 80.64 58 92% 36.36 31,08%

f i t  1.4
REVESTIMENTO COM TUOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE­
FABRICADA. REJUN í AMENTO COM CIMENTO BRANCO INCLUSO LIMPE2A

M2 45 00 45 00 100,00% - 0.00%

T F w t PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS
T T f F T i VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TOO LO TRES DEMÃOS M2 259 00 227 30 8 7 76% 31,70 12.24%
‘  y / 2  2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA DUAS OEMAQS M2 45.00 45 00 100 00% 000%

t S S T m ...... PINTURA LATEX ACRÍLICA TRES DEMÃOS M2 45.00 - 0.00% 45.00 100.00%
â .7 ,3 PISOS, PAREDES 6 TETOS

^ r r r !
C 5.17 3 1 

m
PISO CIMENTADO TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA» ACABAMENTO USO ESPESSURA 3.5CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA M2 24.00 23 36 97.33% 0 64 2,67%

iô l ,  .
-  i M .... _ SERVIÇOS ESPECIAIS

— •4.8 .1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3 8  1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAI OE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M3 8.00 3.28 4 ! 00% 472 59 00%
3 8 1 2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 400 4 00 100.00% - 0.00%
3 8 1.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE S M3 M3 24,00 7 28 30.31% 1572 69 69%

3.8,14
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA DMT ATE 0.5 
KM M3 24 00 7 28 30,34% 1672 69.56%

4 TRATAMENTO PRELIMINAR
4.1 CANTEIRO DE OBRAS

4 1 1 CAN TEIRO OE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
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Qttíe 

M a i do
EXECUTADO ATÉ 

30/04/19
A EXECUTAR

c o ^ a ty Otrte I  » Otde 1 *
4.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

4.2-1 LOCAÇÀO E CADASTRO

4 2.1 1 LOCAÇÃO 0E OBRAS LOCALIZADAS EQXOiA 1.00 1 00 100.00% - 0 00%
4.2 1 2 CADASTRO OE 08RAS LOCALIZADAS EQXD \A 1 D0 0 00% 1,00 100.00%

4.3 SERVIÇOS PRELIMINARES
4.3.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

4 31 1 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CEROUITE i M  . .. 1 124 00 124.00 j 100.00% [ 0.00%
4.4 MOVIMENTO DE TERRA

4.4 1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

4 4.1.1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA  CATEGORIA. CAMINHO OE SERVIÇO LEITO 
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIORAULICA E CAMINHAG BASCULANTE 6 M3 OMT 50 ATE 200 M M3 703.00 702.54 99 95% 0.36 0.05%

4 4 ’ .2 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA PROVENIENTE OE CORTE DE M3 48 00 47.56 99.09% 0 44 0,9*%
4.4.2 A TERRO/RE ATERRO

4 4 2.1 REATERRO E COMPACTACAC MECÂNICO DE VALA COM COMPACTAOOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATÓRIO M3 585,00 584 6» 99.95% 0,32 0 05%

4.4 2.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO fCOM MOTONiVEtADORA 14C HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA M2 146,00 145.15 99 41% 0.85 0.59%
45 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

45.1 ESTACAS
4.5.11 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INC l CRAVACAO/EMENDAS M 434 OO 432.25 99.60% 175 0.40%
4.5.1 2 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO SST INCL CRAVACAO/EMENDAS M 210 00 20* 55 99 31% 1 45 059%
4.5.2 LASTROS/FUNDACQES DIVERSAS

4 5.2 1 LASTRO OE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEA8IUZANTE M3 32.00 31 39 98 09% 0,61 1 91%
4.5-3 FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

4.5.3.1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H *  3 J0M COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA. 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

M3 333.00 332.53 99 86% 0.47 0,14%

4 5 3 2 FORMA TA8UA PARA CONCRETO EM FUNÜACAO O  RE APROVEITAMENTO 5X M2 116.61 116 34 S9 77% 0.27 0.23%

4.5 3 3 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM M2 1.047,00 1 044 30 99.74% 2.70 0.26%

4.5.4 CONCRETO
4 $ 4 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck=30Mpa INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 203.21 20278 9979% 043 0.21%

4 54,2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO M3 27 00 25 31 97 44% 0.59 2,56%

4 54 3 -ANCAMENTO/APÜCACAQ MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 27 00 26.31 97 44% 0.69 2,56%
4.5.5 4Ç0S PARA CONCRETO

4.5.5.1 ;LRMACAO ACO CA-50 DIAM 6.3 (1/4) A 12.5MMH/21 -FORNECIMENTO/ CORTEfPERDA DE 10%) / OOBRA / 
COLOCACÃO KG 19.66300 19663 00 100 00% - 000%

4.5.6 1MPERMEA8ILIZAÇÃO

4 5.61 J
LDITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO OO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ISTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 650 87 648 as 99 70% 1 98 0.30%

3 ANQUeS DE AERAÇAO  f  A 5 (ÇAIXASf

5.1 ClANTBSO OE OBRAS
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Hem Descrição Uraô.
Qwe

tofalBe
contraio

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19

Q;de | %

A EXECUTAS 

QWe [ %

5.1 1 CANTEIRO 0E OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)

5 2 SERVIÇOS TÉCNICOS

5.2.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

5.2 t.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EOXOíA 1.00 1 00 100.00% 0 00%
5 2  1.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQHCtA 1.00 0.00% 1.00 100.00%

5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.3.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

5,3.1 1 SINALIZAÇÃO OE TRÃFEGO COM CEROUITE j M | 113 40 | 113.40 | 100.00% j - j 0.00%
5 4 MOVIMENTO OE TERRA

5.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

5.4.1 1 ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE 0E MATERIAL DE IA  CATEGORIA. CAMINHO DE SERVIÇO LEITO 
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRAUUCA E CAMINHÃO 8ASCUIANTE 6 M3 DMT 50 ATE 200 M m 360.00 379.60 99 89% 0.40 0,11%

5 4 1.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF ATE 1 50 M m 21.00 18.96 90 38% 2 02 9 62%
5 4.2 ATERRO/REATERRO

54.2.1
REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOS MANUAL TIPO SOQUE TE 
VIBRATÓRIO

m 340.00 220 38 64.96% 11912 35,04%

5 4.2.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO íCOM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA, CATEGORIA M2 85.00 57 76 67 17% 28,24 32.83%
S.Ï FUNDAÇÕES F ESTRUTURAS

5.5.1 LASTROSFUNOAÇÕES DIVERSAS
5.5.1.1 !LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECÂNICO. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE | M3 i ÃTÕ i Ã T T ] 3957% i Õ Ã Ü  1043%
5.5.2 FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

5 5.2.1
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.3CM COM MAOEIRA OE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA.
a p r o v e it a m e n t o  t a b u a s  3 x e  p r u m o s  4 x

M3 39 72 39 50 99.45% 0.22 0 55%

>
4 2

EXECUCAO DE CIMBRAMENTC PARA ESCORAMENTO OE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E 
VIGAS) ACIMA DE 3,30 M OE PE DIREITO COM PONTALETÉS (8 0 X 3 0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A 
QUALIDA0E E PECAS 0E MAOEIRA DE 2.5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE NAO APARELHADA

m 93.00 86 87 92.33% 7.13 7.67%

S 5 Í i  3 FORMA TA8UA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X M2 89,93 89 87 99 93% 0 06 0,07%

M p .4 FORMA TABUAS MADEIRA 3A Pi PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DEMQNTAGEM M2 612.40 564 46 92.17% 47,34 7,83%

CONCRETO

1 CONCRETO USINADO BOMBEADO. Fck* 30 Mpa INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 71.88 67,53 93.95% 4.35 6 05%
)• ( )
: 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO M3 129 25 124 05 95.98% 5.20 4 02%

33 LANCAMENTO/APUCACAO MANUA! OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 129.25 124.05 95.98% I 5,20 4 02%

C ’ ? 5 4 AÇOS PARA CONCRETO

1 4.1 ARMACAO AC0 CA-50. 0IAM 6.3 (1/4) Á 12 5MM<1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEfPEROA DE 10%, / DOBRA / 
COLOCAÇÃO KG 7 367 61 7.367.61 100.00% - 0.00%

1.5 MP ERMEÄBIÜZÄCAÖ

5 5 5  1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 230 81 216 03 93.60% j 14.78 6 40%

5.6 PREÇOS ESPECIAIS
/  i
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Descfjçán Ü M
Qíde

sctal'dö
0&CÜTAÖ Q ATÉ 

30/04/19
A EXECUTAR

ooMraio Qtde % Qtde %

5 6.1 REMOÇÃO DAS GEOMEM8RANAS DOS TANQUES EXISTENTES GB 1 00 1 00 100 00% * 0.00%
5 6 2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OE IMPERM6ABILZAÇÃQ OE LAGOAS COM MANTA DE PEAQ GB 1.00 074 74,25% 0.26 25.75%
5 6 3 ESGOTAMENTO DAS LAGOAS EXISTENTES GB f 00 1.00 100.00% 0 00%

6 CASA o e  SOPRAOORES DOS TANQUES DE AERAÇÁO 3 E  4
6.1 CANTEIRO OE OBRAS

6 1 1 CANTEIRO OE 08RAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
6.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

6.2 1 LOCAÇÃO DE 08RAS

6 2.1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS ÉrQXOíA 1.00 1 00 100 00% 0.00%
62.1 2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXOtÂ 1 00 • 0.00% voo 100 00%

6 3 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.3.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

6 3  1 1 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO COM CERQUITE j M 142,00 142 00 100.00% L ! 000%
6.4 MOVIMENTO DE TERRA

6.4 1 ESCAVAÇÃO EM g ÍêrÁ l

6,4,1.1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL OE 'A  CATEGORIA, CAMINHO OE SERVIÇO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO 8ASCULAMTE S M3. DMT 50 ATE 200 M M3 140 00 139.40 93.57% 0.60 0.43%

6.4.2 ATERRO OE VALAS. POCOS E CAVAS

6 4 2  1 REATERSO E COMPACTACAO MECÂNICO 0E VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUE TE 
VIBRATÓRIO

M3 69 00 68.78 39 68% 0 22 0 32%

6,4.3 ATERRGMREATERRO
6 4.3.1 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVElADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA M2 760 00 760 00 100.00% ' 0,00%

8 5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
8.5.1 ESTACAS

6 5.1 1 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ASMADO 20 T INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS M $46.00 544,50 9973% 1.50 0.27%
6.5.1.2 ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS M 224 00 222 10 99 15% 1.90 0.85%
6.5.2 LASTRQS/FUNOACÖES DIVERSAS

6.5 2.1 «ASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEA8IUZANTE M3 | 1500 I 14 34 | 95.60% | 0,66 | 4 40%
6 5 3 FQRMAS/ESCORAMENTOS/CIMBRAMPNTOS

6 5 3  1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H O  30M. COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE. NAO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X M3 1 957,00 1 956,90 99.99% 0.10 0.01%

5 5 3 2
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E 
JIGAS). ACIMA OE 3 30 M OE PE DIREITO COM PONTALETES (6 0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI IA  
2UALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2.5 X 100 CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

M3 2.191.00 2 190 30 99 97% 0 70 0 03%

6 5  3 3 PQRMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO O  HEAPROVEITAMENTO SX M2 495 00 469 94 04.34% 25,06 5 06%

65.3.4 rORMA TABUAS MADEIRA 3A P» PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 1 441.18 1 438 12 99 79% 306 0.21%

6.5.4 lONCRETO
6 5 4  1 lONCRETO USINADO BOM8EADO FCK-30MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 | 226 88 226.07 I 9964% I 0 81 I 0,36%
6.5.5 I LÇQS PARA CONCRETO
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Item Oescnçto una .
0  Ide 

lotai do
EXECUTADO ATÉ

30/04/19 A EXECUTAR

comwo Qwjte % QkJe. %

6 5-5 1 ARMACAO ACO CA-50 DIAM 6 3 (1/4) Ã 12 5MM<1/2> -FORNECIMENTO/ CORTEÍPEROA DE 10%) i  0O8RA /
c o l o c a ç Ao

KG 13.347 00 13 347 0Q 1C0 00% - 0 00%

6.5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 5 6  1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO £ PROTEÇÃO 0 0  CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 557 00 554.22 99 50% 278 0,50%

6.6 FECHAMENTO

6.8.1 ALVENARIA

66.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS OE CONCRETO VEDACAO 19X19X390M ESPESSURA 19CM ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1 0 5 8 (CIMENTO CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM M2 417.00 416.75 99 94% 0.25 0.06%

o o «  P 6 6.2 COBERTURAS. ESTRUTURAS, CONDUTORES. CALHAS E RUFOS.
3= —  S .
Q) fi> O  CJ.

a
CL x '  —■ O  
O  Qj o  o

6 6 2.1 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA U TIl %CM INCLUSO ACESSÓRIOS 
OE FIXACAO E VEDACAO M2 /68O0 685 63 89.27% 82.37 10,73%

6.82.2
CUMEEIRA PARA TH.HA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAI INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FJXACAO E 
VEDACAO M 50.00 49 25 98 50% 0 75 1 50%

CL 0 - 0 , _ Q  
O  O  iv  C 5.8.3 ESQUADRIAS
O  _  O . CD 6 6 3  1 ALETAS EM PVC TRANSLÚCIDO M2 325.49 324.63 93 74% 0.85 0.26%
3  ÜJ 13 O  

Q . rn 6 6.3,2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA M2 12.00 11 50 95 63% 0.50 4 17%
o c - f f l  $ 6 6  33 PORTA DE ABRIR. EM ALUMÍNIO, CHAPA CORRUGAOA COM GUARNICAQ M2 3S.0O 37 47 98 61% 0,53 139%
~  c r ; £U C
°  3 Õ C 1

D) CO CD

6 6.3 4 VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA SMM. FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO M2 12.00 • 0 00% 12.00 100.00%

6.6.4 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS £ DIVISÓRIAS

6 6.4 t PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 
(CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 117 00 • 000% 117,00 100,00%

6 6.5 SERVIÇOS DIVERSOS
6 6 5  1 IOCACAO MENSAL OE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHAOEIRO INCLUSIVE MONTAGEM M2 467.00 i 486.72 99 94% 0.28 0 06%

I . _J*7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
Cürtl 1 lúrt CO »  8711 REVESTIMENTO OE PAREDES E TETOS

5T r*- 
8 - “ 6 ^ 1 1

X
CHAPISCO TRAÇO 1 3  (CIMENTO AREIA MEDIA) ESPESSURA 0.5CM PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 833.00 832.55 99 95% 0,41 0,05%

1 ] (  ^
í  / I

0 O 'I CD ; EMBOCO TRACO 1 2 8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA). ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 833 00 832.59 99 95% 041 0 05%

_ d O ;
13

~Zgs__ - ___
REBOCO COM ARGAMASSA PRÊ-FABRICADA ESPESSURA 0 5CM PREPARO MECÂNICO OA ARGAMASSA M2 694 00 693 77 99 37% 0.23 0 03%

K .  rv5
f J Ê L -

' "iP*r> § !:
" i l l

REVESTIMENTO COM TUOLETES DE UTOCERAMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE­
FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA M2 156 00 155,16 99.46% 0.84 0.54%

í  i
^  o ̂ . - rs .7 ,2 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

? 1 01 c * 7 .2  1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMÃOS M2 222,00 221 76 39 89% 0.24 0 11%
P * { _  V. w  ü V ü 0) ÇD 7 2 2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M2 487 00 486 86 99 97% 0.T4 0.03%

* — 2 3 PINTURA LATEX ACRÍLICA. TRES DEMÃOS M2 487 00 486 85 99.97% 0,15 0.03%
5.7.3 PISOS, PAREDES E TETOS

6 7 3 1 PISO CIMENTADO TRACO 1 3 f CIMENTO £ AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3.5CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA M2 518 00 51712 99 83% C.8S 0.17%

7 CASA DOS SOPRA DORES DOS TANQUES DE AERAÇAQ SE 6
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2015 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Hem O esc«^o

...... ................  . ........_ .. . .... ...

Umd.
ante

tfftal do 
contrato

EXCCUTADOATÉ
30/04/19

A EXECUTAR

o m  J % O l *  | %
M CANTEIRO DE 08RAS

7 11 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
7 2 SERVIÇOS TÉCNICOS

7.1.1 LOCAÇÃO OE OBRAS

7 2  1 1 LOCAÇÃO OE OBRAS LOCALIZADAS EOXOíA 100 1 00 100.00% 0 00%
7 2 1.2 CADASTRO OE OBRAS LOCALIZADAS EQXOiA 1 00 0 00% 1.00 100 00%

7.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.3.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

7.3 1 1 SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CERQUITE | M [ 129 00 | 129 00 | 100 00% | • j 0.00%
7 4 MOVIMENTO m  TERRA

7.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

7.4 1 1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL OE 1A CATEGORIA. CAMINHO DE SERVIÇO LEITO 
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIORAULICA E CAMiNMAO BASCíjlANTE 6 M3 OMT 50 ATE 200 M M3 134 00 129,33 96.52% 4 67 3 48%

7 4 2 ATERRO DE VALAS. POÇOS E CAVAS

7 4.2.1 REAIERRO E CQMPACTACAG MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADO!? MANUAL TIPO SOQUETE 
ViBRATORIO M3 64.00 63,71 99 55% 0.29 0.45%

7.4.3 ATER«OmEATER«0
74  3 1 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONSVELADORA 140 Hp) MATERIAL IA  CATEGORIA [ M2 | 700.00 J 700 00 j 100.00% | j 0.00%

7,5 f ú n d a ç S e s  e  ESTRUTURAS
7.5.1 ESTACAS

75.1.1 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T. INCLUSIVE CRAVACAO/EMENOAS M 560,00 55S.60 99.93% 0.40 0 07%
7.5.1.2 ESTACA PREMOLOADA CONCRETO ARMADO 32T WCL CRAVACAO/EMENOAS M 112.00 n t.s o 99 91% 0,10 009%
7.5.2 l a s t r o s /f u n o a ç o e s  o iv e r s a s

75.2.1 LASTRO OE CONCRETO. PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO 1MPERMEA8ÍUZANTE { M3 | 13.00 | 12 82 9862% | 0 1 8  | 138%
7 5.3 FORMASíESCORAMENTOS/CIMBRAMENTOS

7 5.3 1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3 30M. COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE NAO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TABUÀS 3X E PRUMOS 4X

M3 t m o o 1584 00 100 00% 0.00%

7 5  3.2
EXECUCAO DE CiMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO OE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA {LAJES E 
VIGAS) ACIMA DE 3 30 M DE PE DIREITO. COM PONTALETES 18.0 X 8.0 CM! DE MADEIRA DE L£! 1A 
3UAUDADE E PECAS DE MADEIRA DÊ 2.5 X 10,0 CM DF 2A OUAUOAOÊ NAO APARELHADA.

M3 1.953.00 1 953 00 100.00% - 0.00%

75 3 3 -ORMA TA8UA PARA CONCRETO EM fUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTQ 5X M2 459 00 374.19 81 52% $4.81 10.45%

75.3 4 'ORMA TA8UAS MAOEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INC!. MONTAGEM E DESMONTAGEM M 2 1 11«.86 1 1 U  86 100.00% - 0.00%

7,5.4 lONCRETO
75 4 1 lONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=3CMPA INCLUSIVE LANÇAMENTO £  ADENSAMENTO | M3 j 204.56 [ 204 54 | 99.99% | 0.02 | 0.01%
7.5.5 kÇOS PA RA CONCRÍt O

7 5 5 1 çIRMACAO ACO CA-5C, DIAM 6.3 (1?4) A 12.SMM{ t/2! -FORNECIMENTO! CORTEíPERDA DE 10%) /  DOBRA / 
lOtOCAÇÂO KG 11 742 00 11 742 00 100.00% - 0.00%

7.5.5 í «PERMEA BIU2AÇÃO

756.1 , OITIVO PARA IMPERMEABIUZAÇAO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO PARA 
STRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO £ SOLO KG 221 04 221 04 100 00% - 0.00%
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V...

Item Oeíefiçàc Urwd
aide 

total do
contrato

EXECUTADO ATÈ 
30(04/19

Otd* j  %

A EXECUTAR

Qtde I %
7 6 FECHAMENTO

7.6.1 ALVENARIA

76.1 1 ALVENARIA OE BLOCOS DE CONCRETO VEOACAO 19X19X39CM. ESPESSURA 19CM. ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 0.5 8 (CIMENTO. CAL £ AREIA), COM JUNTA DE 10MM M2 378 00 377 05 99.75% 0.95 0.25%

7.6.2 COBERTURAS. ESTRUTURAS, CONDUTORES. CALHAS E RUFOS:

7 6 2  1
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL SCCM. INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE RXACAO E VEDACAO M2 558 00 556.00 100,00% - 0 00%

7 6  22 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXACAO E 
VEDACAO M 46.00 45.53 98, §8% 0.47 1,02%

7.83 ESQUADRIAS

7.6 3.1 ALETAS EM PVC TRANSLÚCIDO M2 329 49 324 63 98 52% 4 86 1 46%
76 3 2 JANELA DE ALUMÍNIO TJPQ MAXIM AR INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA M2 12 00 1! 50 95 83% 0,50 4 17%

7 6.3 3 PORTA DE ABRIR. EM ALUMÍNIO CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAO M2 42 00 35,73 85,07% 6.27 14 93%

7 6 3,4 VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESSURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO M2 12,00 - 0.00% 12.00 100.00%

7.6.4 COMPLEMENTOS ARQUITETÓNICOS E DIVISÓRIAS

7.6 4 1 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 3 
(CIMENTO £ AREIA MEOIAi PREPARO MANUAL OA ARGAMASSA M 120 00 - 0,00% 120,00 100,00%

7.6.5 SERVIÇOS DIVERSOS
7.6 5.1 LOCACAO MENSAL DE ANDAiME~METALICO TIPO FACHADEIRO INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 43ÕÕÕ i 428.79 1 99 72% 1 T J T ]  Õ1Í%

7.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

r > '"TnT l r e v e s t im e n t o  o e  p a r e d e s  e t e t o s
r i i * T

: § r 7 ä :*
CHAPISCO TRAÇO 1 3 (CIMENTO AREIA MÉDIAS ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECÂNICO 0A 
ARGAMASSA M2 755.00 754 11 99 88% 0.89 0,12%

I 5  fc rÖ-2 EMBOCO TRACO 1 2 8 (CIMENTO. CAI £ AREIA MEOIAj. ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 755,00 754 11 99,88% 0.89 0.12%

" o  T7
' t ^ 7 Q „ 3 REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA. ESPESSURA 0.5CM PREPARO MECÂNICO OA ARGAMASSA M2 622.00 621 $4 99.93% 0.46 0.07%

T t^ 4
! tJ '

REVESTIMENTO COM TIJOLETES OE LITOC6RAMICA, FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRE­
FABRICADA. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA M2 145,00 144 54 99.68% 0.46 0,32%

PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

¥  7 * 1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES OEMAOS M2 210.00 209 59 99,80% 0.41 0.20%

S  7 0 , 2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA DUAS OEMAOS M2 822.00 621 54 99 93% 0.48 0 07%
■— PINTURA IATEX ACRÍLICA TRES OEMAOS M2 622.00 621 54 99 93% 046 0,07%

77.3 PISOS, PAREDES E TETOS

7 7 3 1 PISO CIMENTADO TRACO 1 3 (CIMENTO 6. AREIA! ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.5CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA M2 41700 416.32 99.98% 0.08 0 0259

8 DECAMTAOORBS SECUNOAHfOS E CAIXA DIVISORA D£ VAZAQ
8 1 SANTEIRO DE OBRAS

a 1.1 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO SERAL)

8.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

8.2.1 .OCAÇAO £ CADASTRO

/
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Qtde.

íôlaldo
contraio

EXECUTADO ATE 
30834/19

A EXECUTAR

Otfle % Qtde %

8 2  1 1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS E0X0I4 roo 1.00 100.00% • 000%
6 2  12 CADASTRO DE 0 8 *  AS LOCALIZADAS EGXOIA t 00 0 00% 1.00 100 00%

*.3 SERVIÇOS PRELIMINARES
8.3 1 SINALIZAÇÃO B SEGURANÇA

8.3 1 1 SINAUZAç Ao  DE TRAFEGO COM CEROUITE | M ] 380 00 | 380.00 1 100.0034 | | 0 0084
8 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

6 4.1 LASTROS*UNDAÇÓES DIVERSAS
8 4  11 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEASILIZANTE | M3 i 335.75 j 323 90 | 96 47% | 11.85 j 3.53%
8 4.2 FORMAS/ CIMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

8 4  2 1 ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3 30M. COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE. NÃO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

M3 814 00 791 59 97 25% 22.41 2,75%

8 4  2 2
EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS OE MADEIRA (LAJES E 
VIGAS), ACIMA OE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8 0 X 8.0 CM) DE MADEIRA OE LES IA 
QUALIDADE E PECAS DE. MADEIRA DE 2.5 X 10 0 CM DE 2A QUALIDADE. NAQ APARELHADA

M3 213 00 212.50 99,91% 0.20 0.09%

8 4  2.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNOACAO O  REAPROVEITAMÉNTO SX M2 214 29 212.83 99 32% 1.46 0 68%
8 4 2.4 FORMAS EM PAINÉIS DE ACO FORRADAS COM COMPENSADO PLASTIFICADO m <1096 00 4 023 84 98.24% 72.1* 176%

S 4 2 5
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20 ESPESSURA = 12 MM 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICACAO. MONTAGEM E 
DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)

m 4 075,27 1.777.84 43 63% 2 297 43 56,37%

8.4 3 CONCRETO
64 3 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO Fck= 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 2.096.26 2.095 84 99.98% 0 42 0.02%

84 3 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAI, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO M3 19493 194.12 99,58% 081 0 42%

8 4 3-3 LANCAMENTQ/APLICACAQ MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 194 93 194 12 99,58% 081 0.42%
8.4.4 ARMADURAS

8 4 4 1 ARMACAO ACO CA-S0, DIAM 6,3 (1/4) A 12.5MM( 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEfPEROA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCACÄO KG 183,623,«» 183 023,00 100 00% - 0.00%

8.4.5 im p e r m e a b il iz a ç ã o

Í4 .5  1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 6 708,03 S 708,03 100.00% 0,00 0.00%

8.5 TRANSPORTE

8 5  1 MOBILIZAÇÃO OE EQUIPE £ EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE FORMAS EM PAINÉIS METÁLICOS G8 1.00 1 00 100.00% 0.00%

9 se oe REcifKULAÇAo e excesso oe l o d o  - e e r l e e e l  i

9.1 CANTEIRO 06  OBRAS

9.1.1 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
3.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

$.2.1 -OCAÇÀO DE OBRAS
92 11 .OCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS 6GXDIA 1.00 1 00 100 00% 0 00%
9 2  12 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EGXOIÁ roo ■ 0,00% 1 00 100.00%

9 3 56RVIÇOS PRELIMINARES
9.3.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA
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contrato

EXECUTADO ATÉ 
3GW 19 A EXECUTA»

QWe % Qfete %

9.3 1.1 SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CERQUITE 50 00 50 00 100 00% 0 00%
9 4 FUNOAÇÓES £ ESTRUTURAS

9.4.1 LAS TROS. FUNDAÇÕES DIVERSAS
S 4.1.1 LASTRO 0E CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO A0IT1VO IMPERMEABILIZANTE | M3 | 12 00 j 11 08 J 92.33% j 0.92 | 7 6?%
9 4  2 FO «M A 5/F SCORA MENTO S/CiMBRÃMè^fDS

9 4 ?  1
EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO OE FORMAS ELEVADAS 0 6  MADEIRA (LAJES E 
VIGAS) ACIMA DE 3 30M DE PÉ DIREITO COM PONTAtETES ÍS 0X8 0CM) DE MADEIRA DE LEI IA  
QUALIDADE E PEÇAS DE MADEIRA OE 2,5X10 0CM DE 2A QUAUDAOE. NÃO APARELHADA

M3 761 00 75963 99 82% t 37 0.18%

9 4 .2 2 EORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO Cl REAPROVEITAMENTO 5X M2 2 00 1 42 70 99% 0.58 29 01%

9 4  2 3 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRFTO ARM RFAPR 2X. INC1 MONTAGEM E DESMONTAGEM W. 999 00 998.02 99 90% 0 98 0 10%

9.4.3 CONCRETO
9.4 3.1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK-30MPA INCLUSIVE S.ANCAMENTÖ E ADENSAMENTO m 171 18 171 18 100.00% - 0 0ô%

9.4 3.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3. PREPARO CQM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO m 3 00 2 38 79.33% 0.62 20,6?%

9 4,3.3 LANCAMENTO/APLiCACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 3.00 2 38 79.33% 0,62 20.67%
9.4.4 “ACOS PARA CONCRETO

9.4.4,1 ARMACAO ACO CA-SQ DIAM 5,3 (t/4) A 12.SMM<1/2)-FORNECIMENTO/CQRTEíPERQA DE 10% )/D0BRA/ 
COLOCAÇÃO KG 23,919 00 2391900 i  00,00% - 0 00%

9.4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO

9 45 ,1 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO £ SOLO KC 548,57 547.7a 99,86% 0.79 0.14%

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

9.5.1 PINTURAS EM PAREDES. TETOS E FORROS

VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUOLO TRES DEMÃOS | M2 | 153.00 j 152.03 | 99 37% j 0.97 j  0.63%
R 'to £E OC EXCESSO M  LÓÒa - EEEL 2

1 íó.1 CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)

r r s i SERVIÇOS TÉCNICOS

K c W .i.1 LOCAÇÃO OE 08RAS

^ Í ã S Í.1 .1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 1 00 100 100,00% 0 00%
; < 1 j á  1 2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS eoxotA 1 00 - 0.00% 1.00 100.00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

. ^ .3 .1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

■' i 7 3 1.1 SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CERQUITE | M j 24 00 j 24.00 | 100,00% | - j  0.00%
10.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

10.4.1 LASTROS/FUNOAÇÔES DIVERSAS
10 4.1 1 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABIUZANTE j M3 j 2.00 j 131 | 65,50% j 0.63 | 34.50%
10.4 2 f o r m a s /e s c o r a m e n t o s /c im b s a m e n t o s

10 4 2.1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H *  3 30M COM MADEIRA DE 3A QUAUDAOE NÃO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TA8UAS 3X E PRUMOS 4X M3 74.00 65,35 88.31% 8 85 11.69%

Cürtl I iò/-i
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«cm Descnçào UnaJ
Cide 

lotai do 
contrato

e x e c u t a d o  ate
30/04/19

A EXECUTAR

Glde % Qtóe %

10 4.2 2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C! REAPROVEITAMENTO 5X M? 166 00 149.12 89.83% 16 88 10 17%

104 2.3 FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 4 00 3.60 50.00% 0 40 10.00%

1Ö4 3 CONCRETO
104 3 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 23.00 19 23 83,51% 3,77 16.39%

104.3.2 CONCRETO NAO ESTRUTURAI. CONSUMO 21CKG/M3 PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 1.00 065 66.00% 0.34 34 00%

104.3,3 LANCAMENTCWAPLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 1 00 0,65 66,00% 0,34 34 00%
1 04 4 AÇOS PARA CONCRETO

10.4 41 ARMACAO ACO CA-50. OIAM S 3 (1 /4 )À  12.5MM! 1/2) -FORNECIMENTO/ CORTEIPERDA DE 10% )/OOSRA/ 
COLOCAÇÃO KG 1 502.00 1502 00 100.00% - 0.00%

10.4 5 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.4 5.1 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO • PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 74 00 81.53 83 15% 12,47 16.85%

10.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
10.5.1 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

1Û5 1 t VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO. TRES DEMÃOS | M2 j  15.00 | 14.88 i 99 20% j 0 12 | 0,80%
11 DOSAGEM OC HfPOCLOftUO DE SÒOtÒ

11 1 CANTEIRO DE OBRAS
11 1.1 CANTEIRO DE OBRAS {CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
11 2 SERVIÇOS TÉCNICOS

11.2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS

11.2 1 1 LOCAÇÃO OE OBRAS LOCALIZADAS eoxo«A 1 00 1 00 100 00% - 0 00%
112 1 2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS ECXDÍA 1 00 . 0.00% 1 00 100.00%

11 3 SERVIÇOS PRELÍMINARES

113.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

11.3 1 1 SINALIZAÇÃO OE TRAFEGO COM CERQUITE | M ] 55.00 | 55.0o l 100 00% | ■ | ÕÕÕ%
11.4 MOVIMENTO DE TERRA

11.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

11 4 11 ESCAVACAQ CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA CAMINHO DE SERVIÇO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE S M3. DMT 50 ATE 200 M M3 43 00 48.80 99.18% 0 40 0.82%

11 4 1.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOIO-PROF ATE 1 50 M M3 11.00 10.05 91 36% 0.95 8 84%
11.4 2 ATERRO DE VALAS, POÇOS £ CAVAS

11 4.2 1 REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
ZIBRATOSIO m 9.ÖÖ 8 02 89.11% 0 98 10 89%

11.4.3 MERHOmEA TERSO
11.4 3.1 ESPALHAMENTO MECANIZADO íCOM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA  CATEGORIA | M2 ! 93 00 | 82.75 1 99 74% | 0,25 1 0 26%

11.5 'UNOAÇÔES E ESTRUTURAS
11.5.1 ESTACAS

11.5 11 ESTACA PRE-MOLOADA CONCRETO ARMADO 20 T INCLUSIVE CRAVACAO/EMENOAS | M j 224 00 j 223 45 | 99 75% | 0.55 | 0 25%
115,2 ASTROSíFUNOACÒES DIVERSAS



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22107/2019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xfIA5nsK5kCyzzJszykBg1B1B

S & A Ã m| W ANEXO OO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n'28/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Q) PJ O  C-S
_ :.-t
Q. y  Cí“. io £  Õ o
O. OLO..Q
o  o  ü i n
0 _  O. CD
1 5 ^  O
CD Ç-ffl g
3- - -  tu c- 
°  3  o  o .

03 CO 0

CÜK» I IÜ/A

(D CD;

Item Descnçâc Unid.
Gfde 

Ciai do
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EXECUTADO ATÉ 
3Û04719 A EXECUTAR

Otde % a m %
11 5.2 1 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO SMPERMEA8IUZANTE M3 8 00 7 04 83 00% 0.96 12 00%
11.5.3 F ORMAS/ESCQRA MENTQSf CIM&RA MENT OS

11.5,3.1
ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H *  3 30M CÔM MADEIRA OH 3A OUAUDAOE NAO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TAÔUAS 3X E PRUMOS 4X M3 19,00 18 50 97.37% 050 2.53%

11 53.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNQACAO Ü  REAPROVEITAMENTO SX M2 72,00 72 00 100 00% - 0.00%

1! 5.3.3
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM PARA ESTRUTURAS DE 
CONCRETO M2 60.00 5961 99 35% 0.39 0.65%

11.5.3.4 FORMA TA8UAS MADEIRA 3A Pt PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X. INCt MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 64.00 53 71 99.55% 0,29 0.45%

11 5.4 CONCRETO
11 5 4  1 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 20.00 19.48 97.40% 0 52 2.60%

1 1 5 4 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3. PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO M3 1.00 0,31 31,00% 0,69 69 00%

11 5 4 3 LANCAMENTO/APUCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 1.00 0.31 31.00% 0,69 89,00%
11.5.5 AÇOS PAPA CONCRETO

1 1 5 5 1 ARMACAO ACO CA-5C, DIAM 5.3 (174) Ä 12.5MM{1/2) -FORNECIMENTO! CORTE('PEROA DE 10%) t DOBRA / 
c o l o c a ç Ao

KG 2 667 00 2667.00 100.00% 000%

11.S.S IMPERMEABILIZAÇÃO

11 5.6 1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 6 PROTEÇÃO OO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO £ SOLO KG 54.00 52.32 97 38% 1.58 262%

11.6 FECHAMENTO
11.8-1 ALVENARIA

11 6 1 1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 18XI9X39CM. ESPESSURA 19CM. ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA TRACO 1 0.5 8 (CIMENTO, CAL E AREIA). COM JUNTA DE 10MM M2 25 00 24 70 98 80% 0.30 1,20%

11.6.2 COBERTURAS, ESTRUTURAS. CONDUTORES. CALHAS E RUFOS:

- J l . 6 .2,1
CC8ÊRTURA COM TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL S0CM. INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXACAO £ VEDACAO M2 38.00 3?,88 99 68% 0,12 0 32%

11.S.3 ESQUADRIAS
H Î T 6 3 1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR INCLUSO GUARNIÇÕES £ VIDRO FANTASIA M2 15,00 14 76 98 40% 0.24 1.50%
3 4 1 6 3 2 PORTA OE A8RIR EM ALUMÍNIO CHAPA CORRUGADA COM GUARNfCAO M2 2 00 1 68 84 00% 0.32 16.00%

-g/JJÍ.8,4 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS

§ 1 ^ 4  1 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO. LARGURA 06  25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 
{CIMENTO E AREIA MEDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 10,00 - 0.00% 10.00 100.00%

ü  u t  ... REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
o :  11.7.1 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS

5 .1 1 71.1
CHAPISCO TRAÇO 1 3 (CIMENTO AREIA MEDIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 50.00 49 40 98.80% 0.60 1 20%

“ *11 .71 2 EMBOCO TRACO 1 2 *  (CIMENTO CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 50 00 49 40 98.80% 060 1.20%

11 7 1 3 REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 0 5CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA M2 25 00 24 70 98.80% 0.30 1,20%

117 14 REVESTIMENTO COM TUOLETES DE UTOCERAMICA. FIXADOS CCM ARGAMASSA COLANTE PRE­
FABRICADA REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA M2 19.00 18.43 97.32% 0 51 2 68%

11.7.2 PINTURAS HM PARHüES. TETOS £ FORROS

1172.1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMÃOS | M2 | 34 00 ( 33 30 j  97 94% | 070 I 2 06% r
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execuT A D o a  té
30*5471$ A EXECUTAR

Owe % QW9, %
11 7 2,2 EMASSAMENTÖ COM MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 31.00 30 76 99 22% 0 24 0 78%
11.7.2.3 PINTURA LATO» ACRÍLICA. TRES DEMÃOS M2 31.00 30.76 $9.22% G.24 0.76%
11.7.3 PISOS. PAREDES E TETOS

11.7.3 1 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 {CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 3 ACM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA M2 15.00 1 4  70 98,00% 0 30 2 00%

12 TANQUE oe co m  ATO
12.1 CANTEIRO OE OBRAS

12.1 1 CANTEIRO OE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAI)
12.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

12.2.1 LOCAÇÃO DE OBRAS

12.2.1.1 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS £ G X O f A 1.00 1.00 100,00% 0,00%
12.2.12 CADASTRO OE OBRAS LOCALIZADAS £0 XD?A 1 00 - 0,00% 1 00 100,00%

12.3 SERVIÇOS PRELIMINARES
12,3.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

12.3 11 SINALIZAÇÃO OE TRÁFEGO COM CEROUITE j M j  107.00 | 107 00 | 100,00% ) - j 0.00%
12.4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

12 4.1 LASTROS,'FUNDAÇÕES DIVERSAS
124 1 1 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO (MPERMEASÍlIZANTE | M3 j 54.00 } 63 59 f 99 38% | 0 41 j 0 64%
12 4.2 ÍfORMAS/ CÍMBRAMENTOS/ ESCORAMENTOS

12.4.2 1
EXECÜCAG DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA jLAJES E 
VIGAS), ACIMA DÊ 3.30 M DE RE DIREITO. COM PONTALETES (8,0 X 8.0 CM) DE MADEIRA DE LEI IA  
QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

M3 t 032,00 1 081.65 83.37% 0.3S 0 03%

1 2 4 2 2 FORMA TASUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 22.00 22 00 100 00% - 0.00%

12.4.2.3 FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X INCL MONTAGEM £ DEMQNtAGEM M2 3 664 .00 3.469 4 4 94. $9% 134.5S S,31%

12.4.3 CONCRETO
124 3 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO Fdc- 30 Mpa INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 731.50 72574 98.21% 5,78 0 79%

124 3 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL CONSUMO 2 10KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 12S.00 127 12 99.31% 0,8S 0 89%

124.3 3 LANCAMENTQ/APLiCACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 128.00 127 12 99 31% 0.88 0.69%
12.4.4 4 Ç O S  P A R A  CONCRETO

124 4 1 ÃRMACAO ACO CA-S0, DIAM S 3 (1/4) A 12.5MM(1/2i -FORNECIMENTO/CORTESPEROA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO KG 79620.00 73620.00 100.00% - 0,00%

124.5 MPERMEA 8IUZAÇAO

124.5.1 LDITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 2 341 40 2 322,35 99,19% 19 05 0 81%

13 ZASA DE AOenSAMENTO 0 £  LOOO
13.1 ;a n t e ir o  d e  o b r a s

13 1.1 ÍANTEIRO 0E OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
132 »ERVIÇOS TÉCNICOS

13.2.1 OCAÇÃO DE OBRAS

1321  1 1OCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS j  E O íO U k  | 2 00 | 2 Q C } 100.00% | • | 0.00%

Swtr“
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30804/19 /
A EXECUTAR

oeníráíô *  ■ Qtde %
13.2.1 2 CADASTRO OE OBRAS LOCALIZADAS eoxoiA 1.00 * 0.00% 1.00 100 00%

13.3 SERVIÇOS PRELIMINARES

13 3.1 t r â n s it o  e  s e g u r a n ç a

13 3 1 1 SINALIZAÇÃO OE TRÃFEGO COM CERCSUITE I M 92.00 92 00 i  10000% . | Q 00%
13.4 MOVIMENTO DE TERRA

13.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

13.4.1 1 ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA CAMINHO DE SERVIÇO LEITO 
NATURAL. COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M‘  DMT 50 ATÉ 200 M m ?56 11 7S5 9G 99 97% 0.21 0,03%

13.4.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1. SM EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO M3 842 7 97 94.65% 0 45 5.35%

134.1.3 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT IA  CAT C/RETRGESCAV ATE 1.5QM EXCL ESGOTAMENTO M3 23,00 22.91 9361% 0:09 0.39%
13.4.2 ATERRO DE VALAS. POÇOS Ë CAVAS

1 3 4 2  1
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANCO OE VALA COM COMRACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATÓRIO m 322 31 321 69 99,78% 0,72 0.22%

134 2 2 ESPALHAMENTO MECANIZADO ÍCOM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL IA  CATEGORIA m 455 29 455,25 100.00% 0.01 C 00%
13.5 FUNDAÇÕES 6 ESTRUTURAS

135 1 [LASTROS*FUNDAÇÕES DIVERSAS
135 1 1 LASTRO OE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEASILIZANTE m 1791 ....... ......17 « 99.61% 0.07 0.39%
13,5.2 FORMAS.' CIM8RAMENTOS/ ESCORAMENTOS

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.3QM. COM MADEIRA OE 3A QUALIDADE NÂO APARELHADA
m 22.00 21 14 96.09% 0,86 3,91%2.1 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X (CIM8RAMENTO)

j - ! ? P 2 2
c- 0-1

EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA jUUES £ 
VIGAS! ACIMA DE 3.30 M DE PE DIREITO COM PONTALETES (8.0 X 8 0 CM) OE MADEIRA DE LEI 1A 
OUAUQAOE 6 PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE. NAO APARELHADA

M3 2 705.94 2 705 94 10000% - 0.00%

m  2 3 fORMA TABUA PARA CONCRETO EM FüNDACAO O  REAPROVEITAMENTO 5X M2 46:68 461,20 39 90% 0.45 0.10%

FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X INCL MONTAGEM £  DESMONTAGEM M2 1.327 94 1 259.63 94.66% 68,25 5 14%

:  33.5.3 CONCRETO
T I S i s I T " CONCRETO USINADO BOMBEADO Fcx= 30 Moa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m 215,24 206,58 95 98% 5.66 4 02%

S Í S 3 2 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 210KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO M3 73.00 78 79 99.73% 0.21 0 27%

re jS 3 3 LANCAMENTG/APtICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 79 00 78 79 99 73% 0,21 0 27%
13 5 4 ARMAOURAS

1 3 5 4  1 ARMACAO ACO CASO. DIAM 6.3 (1«) A 12 5MMÍ1/2) -FORNECIMENTO/ CQRTEjPEROA DE T0S-S5 / DOBRA / 
COLOCACÃO KG 17 515 86 17515,88 100 00% - 0.00%

13.5.5 MPERMEA81UZAÇÃ0

135.5 1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PRQTEÇÁO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 264.21 264,21 100,00% - 0 00%

135 6 ESTACAS

13.5 6.1 ESTACA PREMOLDADA CONCRE TO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENOAS M 156 00 156.00 100.00% * 0.00%
13 5 6  2 ESTACA PREMOLOA0A CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENOAS M 177 40 177 40 100.00% 0 00%

/
/
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Hem Oesctiçâo Urad
Qtde

ttta ld c
roonalo

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A EXECUTAR

Qtrtc | % Oide | %
1X6 FECHAMENTO

13,61 ALVÇNAPfA

136 1 1 ALVENARiA OE BLOCOS DE CONCRETO VEOAÇÃO 19X19X39CM. ESPESSURA 19CM ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA FRACO 1:0.5 8 (CIMENTO CAL E AREíAi COM JUNTA DE 10MM M2 262.00 261,28 9973% 0.72 0.27%

13.6.2 COBERTURAS. ESTRUTURAS. CONDUTORES, CALHAS E RUFOS

0 .8 .2  1 COBERTURA COM TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM INCLUSO ACESSÓRIOS 
06  FIXAÇÃO E VEDAÇÃO M2 285.00 285 00 100.00% - 0.00%

13 6 2.2 CUMEEIRA PARÁ TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO É 
VEDAÇÃO M 19.00 1870 98 42% 0,30 1 58%

13.6 3 ESQUADRIAS
13.6 3 1 ALE TAS DE PVC TRANSLÚCIDOS | M2 | 164 00 | 161,24 | 98.32% [ 2,76 | 1,68%
1X6.4 COMPLEMENTOS ARQUITETÓNICOS E DIVISÓRIAS

1 36 4  1 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO. LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 109 00 0 00% 109.00 100.00%

13.6.S SERVIÇOS DIVERSOS

13*6.5.1 LOCAÇÃO MENSAL OE ANOAIME METÁLICO TIPO FACHAOEIRO INCLUSIVE MONTAGEM | M2 j 254 00 | 253.50 | 99.80% | 0.50 1 0.20%
13 7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

13.7.1 REVESTIMENTO OE PISOS, PAREDES E TETOS

13 7.11 CHAP1SCO TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). ESPESSURA O.SCM. PREPARO MÉCÃNICO DA 
ARGAMASSA M2 523.00 522.55 99 91% 0.45 0.09%

137 1 2 EMBOÇO TRAÇO 12 8 (CIMENTO CAL E AREIA MÉDIAS ESPESSURA 2.0CM. PREPARO MECÂNICO OA 
ARGAMASSA M2 523.00 522.55 99 91% 0.45 0.09%

13.7 1.3 REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESPESSURA O.SCM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA M2 412.00 411 73 99.93% 0,27 0 07%

13.7 1.4 REVESTIMENTO COM TUOLETES OE LITOCERÃMICA FIXADOS COM ARGAMASSA COLANTE PRÊ 
FABRICADA, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA M2 111 00 110 66 99 68% 0 34 031%

13.7.2 PINTURAS EM PAREDES. TETOS E FORROS
137 2 1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUOLO TRES DEMÃOS M2 159.00 15872 99.82% 0.28 078%
137 2 2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA. DUAS DEMÃOS M2 608.00 607,47 99 91% 0.53 0.09%
13 7 2.3 PINTURA LATEX ACRÍLICA. TRÉS DEMÃOS M2 608 00 607.47 99.91% 0.53 0 09%
13.7 3 PISOS. PAREOES E TETOS

1373  1 PISO CIMENTADO TRAÇO 1 3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 5CM PREPARO 
MANUAL OA ARGAMASSA M2 400 00 399 38 99.84% 0.62 0.16%

14 CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO
14.1 CANTEIRO DE OBRAS

14 1.1 CANTEIRO DE OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÃO GERAL)
14.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

14.2.1 .OCAÇÃO OE OBRAS
142 1 1 -OCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDiA 1 00 1 00 100 00% 0.00%
14 2 1 2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EOXOIA 1 00 0 00% 1.00 100.00%

14.3 5ERVIÇOS PRELIMINARES
14.3 1 •RÃNSiTO E SEGURANÇA

143.1,1 5INALI2AÇÃO DE TRÁFEGO COMCERDUITE f M | 36 00 j 36.00 | 100 00% | - | 0.00%
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EXECUTADO ATÉ 

30854/19 A EXECUTAR

oertiato Qíde s OWe r *
14.4 MOVIMENTO OE TERftA

14.4.1 ESCAVAÇÃO EM GERAL

14 4.1 1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA CAMINHO OE SERVIÇO LEITO 
NATURAL COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHAO BASCUIANTE S M3 DMT 50 ATE 200 M M3 65 m 64 03 98 51% 0:97 1 49%

14 4 12 REGULARI2ACAO DE SUPERFÍCIES EM TE.SRRA COM MOTONIVELADORA M2 68 00 67.32 98 99% 068 1.01%
14 4.1.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOIO-PRGF ATE 1 50 M M3 31 00 30.21 97 45% 0.79 2.55%

1 4 4  2 ATERRÛ/REATERRO

14 4 2.1 REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOS MANUAL TIPO SOQUETE 
VIBRATÓRIO M3 20 00 15 61 98.05% 0.39 1 95%

14.4.2.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HPi MATERIAL IA. CATEGORIA M2 18QOO 180.00 100.00% . 0.00%
14.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

14 S 1 ESTACAS
14 5.1.1 ESTACA PRE MOIDADA CONCRETO ARMADO 20 T INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS M 140.00 140.00 100.00% 0.00%
14 5.1 2 ESTACA PREMOLDAOA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENOAS M 84 00 84 00 100,00% « 0.00%
14.5.2 LASTROS/FUNDAÇÒE5 DIVERSAS

1 45 2  ! LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEA8ÍUZANTE M3 8.00 7.02 I 8775% 0,98 1 12.25%
14 5.3 FORMAS-' CIMBRAMENTOS; ESCORAMENTOS

14 5 3 1 ESCORAMENTO FORMAS ATE H -  3 3GM COM MADEIRA DE 3A DUALIDADE NAO APARELHADA 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X M3 1.223 60 1.223,60 100,00% - 0,00%

14.532 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO Cl REAPROVEITAMENTO 5X M2 98,00 97 06 99.04% 0,94 0.96%

14 5 3.3 FORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X INCL MONTAGEM E DEMONTAGEM M2 539,30 539 30 100 00% - 0,00%

14.5.4 CONCRETO
■ 1 4 Ï 4 1 CONCRETO USINADO BOMBEADO, FcM 30 Mea INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 64 18 83.25 98 90% 0,93 y io%

CONCRETO NAO ESTRUTURAL CONSUMO 210KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO M3 1.00 0,85 86.00% 0.15 15,00%

:■ Í2.5 4 3 LANCAMENTQ/APUCAC AO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 100 0.85 85.00% 0.15 15.00%
‘ í j i o AÇOS PARA CONCRETO

) -< 5 ARMACAO ACO CA-50 DIAM 6 3 (1/4) Á 12.5MM|1'2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%l / DOBRA / 
COLOCAÇÃO KG 7 536,62 7 536 12 99.99% 0.50 0.01%

: fM.5.5 MPERMEAB1LI2AÇÀO
' A» ' 
C a  5 6.1
- X ,

ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO • PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 106,00 105,07 99.12% 0.93 0,88%

a»4-6 FECHAMENTO

"TA 6.1 ALVENARIA

14 6 1.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VE D AC AO 19X19X39CM. ESPESSURA 1SCM. ASSENTADOS COM Al| M2 1 34.00 I 83 08 ] 98.90% I 0.92 I 1.10%
14.6 2 COBERTURAS, ESTRUTURAS, CONDUTORES, CALHAS £  RUFOS

14 6 2 1 COBERTURA COM TELHA OE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM. INCLUSO ACESSÓRIOS tj M2 J 265,00 j 264.75 I 9991% 1 0.25 I 0.09%
14.6.3 ESQUADRIAS

14 6.3.1 ALE TAS OE PVC TRANSLÚCIDO ”  1 86 61 i 82 58 i 95,35% 1 4.03 J 4 65%
14.$.4 COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS

V.........  ,
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CKde 

totó do 
confrato

EXECUTADO ATÉ 
30/04719 A EXECUTAR

Qtós % OBe. %
1464.1 PEITORIL EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 2SCM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 3 (CIMEN M 1000 - 0 00% 10 00 100 00%
14.8.5 SERVIÇOS DIVERSOS

146.5 1 LOCACAO MENSAL 06  ANÜAÍMÉ METÁLICO TIPO f  ACHAÜEÍRÒ INCLUSIVE MONTAGEM í M2 ! 5ÕÕÕ i 48.641 9728% 1 Í Ü l  2 72%
14.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO OE SUPEREICIE

14.7. t REVESTIMENTO OE PAREDES E TETOS

147 1 1 CHAP1SC0 TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA M2 154.00 163 93 99 96% 0,07 0.04%

147 1 2 EMBOCO TRACO 1 2:8 (CIMENTO CAL E AREIA MEDIA! ESPESSURA 2.0CM PREPARO MECÂNICO 0A 
ARGAMASSA m 164.00 163.93 99.96% 0.07 0,04%

147.1.3 REBOCO COM ARGAMASSA PREFABRICADA, ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICODA ARGAMASSA M 2 92. QO 9173 99.71% 0.27 0,29%

14 7.1 4 REVESTIMENTO COM TIJOLETES Oê  l it o c e r a m ic a . f ix a d o s  c o m  a r g a m a s s a  c o l a n t e  PRE­
FABRICADA REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO. INCLUSO LIMPEZA M2 41.00 40.55 98.90% 0.45 1.10%

1 47 2 PINTURAS EM PAREDES TETOS E FORROS
14 7.2 1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO TRES DEMÃOS M2 94 00 93 76 99 74% 0,24 0.26%
14.72.2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS M2 92 00 91.73 99.71% 027 0 29%
14 7 2-3 PINTURA LATEX ACRÍLICA TRES DEMÃOS m 92.00 91 74 9972% 0 .26 0.28%
14.73 PISOS, PAREDES E TETOS

14 7.3 1 PISO CIMENTADO TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3 5CM PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA m 18100 77 62 42.88% 103 38 57 12%

15 \ ESTAÇAO ELEVATÓRIA DE RETORNO OE LOOO
15.1 CANTEIRO D£ OBRAS

15.1 1 CANTEIRO 0E OBRAS (CONFORME PLANILHA IMPLANTAÇÁO GERAL)
15 2 SERVIÇOS TÉCNICOS

15.2.1 LOCAÇÃO OE OBRAS
15 2 1 1 LOCAÇÃO 06  OBRAS LOCALIZADAS EQXOIA roo roo 100.00% - 0.00%
15.2 1.2 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 100 - 0 00% 1 00 100,00%

153 SERVIÇOS PRELIMINARES
15.3.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA

15.3.1 1 SINALIZAÇÃO OE TRÁFEGO COM CERQUITE | M | 33.00 | 33.00 | 100.00*/, j | 0,00%
154 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

15 4.1 LASTROS/FUNDAÇÔES DIVERSAS
154 1 1 .ASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 j 5.00 | 4 49 j 89 80% | 0.51 j 10.20%
15.42 TORMASíESCGRA MENTOS/CIMBRA MENTOS

154 2 1
EXECUÇÃO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E 
JIGAS) ACIMA DE 3 30M DE PÉ DIREITO COM PQNTAIETES (8 0X8 GCM) DE MADEIRA DE LEI 1A 
3UALI0ADE E PEÇAS DE MADEIRA DE 2.5X10.0CM DE 2A QUALIDADE. NÃO APARELHADA

M3 247 00 246 BB 99 95% 0 12 005%

154 22 "ORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNO AC AO C/ RE APROVEITAMENTO 5X M2 4 00 3,50 90.00% 0.40 10.00%

15 4.2.3 ORMA TABUAS MADEIRA 3A PI PECAS CONCRETO ARM REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 448 62 448 58 99 99% 0.04 0.01%
15.4,3 ÍONCRETG

15.4.3 1 iONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=3CMPA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO { M3 j 88 00 | 87 48 j 99 41% { 0 52 { 0 59%
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»Saldei
e x e c u t a d o  a t é

3004/19
A EXECUTAR

contrato Qíde % Okie %

15 4.3.2 CONCRE IO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 21CKG/M3, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO M3 2.00 1 72 86.00% 0,28 14.00%

1S4 3 3 lANCAMENTOíAPUCACAO MANUAL OE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 2.00 1.72 86 00% 0.28 14.00%
15.4.4 a ç o s  p a r a  c o n c r e t o

154 4 1 ARMACAO ACO CA-50. DIAM 6 3(1/4) A 125MM(t/2) -FORNECIMENTO/ CORTEfPERDA DE 10%} / DOBRA) 
COLOCAÇÃO KG 12.200.00 12 200.00 100 00% - 0.00%

15,4.5 IMPERMEABfUZAÇAO

15.4 5 1
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO POR CRISTALIZAÇÃO - PARA 
ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO E SOLO KG 28200 279.92 99 26% 2.08 0 74%

15.5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

15.5.1 PINTURAS EM PAREDES, TETOS E FORROS

155 1.1 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUOIO TRES OEMAOS M2 | 31.00 30,12 | 9716% 0.88 I 2 84%
16 USTA oe  MATERIAIS

15.1 LISTAS DE MATERIAIS - MIDROMECÃNICOS

i e . l i
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÀNICOS CONF. LM HID-011 • 
ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - AMPLIAÇÃO G8 100 * 0 00% 1 00 100.00%

16 1 11 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES 0350 * 0300 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0 30 30 00%

16.1.1.2 TUBO COM FLANGES 0300 mm L*44C0 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1.1 3 c u r v a  a r  c o m  f l a n g e s  0300  mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 14 TOCO COM FLANGES ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0300 mm PÇ 1 00 0.70 70,00% 0,30 30 00%
16 1 1 5 TUBO COM FLANGES 0300 mm. 1=830 mm PÇ 1.00 0,70 70.00% 0.30 30 00%
15 1 1 6 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0300 mm CJ 600 420 70.00% 1.80 30.00%

CONJUNTO MOTO BOMBA AUTO ÊSCORVANTE CJ 1 00 070 70 00% 0.30 30 00%
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES ESP 1/4" 0500 * 0300 mm. L=?98 mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30 00%

"  m  1 M VALVULA DE RETENÇÃO COM FLANGES PORTINHOLA BASCULANTE 0500 mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 30.00%
CURVA 90* 4 GOMOS TIPO 1 ESP 1/4“ COM FLANGES. 0500 mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0 30 30 00%

r r à j ? } VÁLVULA GAVETA MASTE ASCENDENTE COM FLANGES. ACIONAMENTO ELÉTRICO 0500 mm PÇ 1 00 070 70,00% 0.30 30.00%
TUBO COM FLANGE E PONTA BISElADA PARA SOLDA. ESP 1/4* 0500 mm L= 305 mm PÇ 1 00 0.7Q 70.00% 030 30.00%

S 99 § j> CURVA 90" 4 GOMOS. TIPO 1. ESP 1/4“ COM PONTAS BISElADAS PI SOLDAM 0500 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA. 0500 mm ESP 1/4", 1=2700 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30 00%

i j p s r TÊ COM PONTAS BISELADAS PARA SOIDA. ESP 1/4” 0500 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30.00%
“ r e i  FJè ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0500 mm CJ 4 00 2.80 70,00% 1.20 30 00%
» 16 1 - n f JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIAlMê NTE. 0300mm PÇ 1 00 070 70 00% 0.30 30.00%
' 16 1 1 18 TOCO COM FLANGES 0300mm t= 250mm PÇ TQO 070 70,00% 0,30 30.00%

16.1 1.19 VÁLVULA GAVETA COM FLANGES E VOLANTE 03OÕmm pç 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%

16 1 1 20 GRADE MECANIZADA TIPO ESTEIRA. ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 30 mm CJ 1 00 Q.S0 90.00% 0.10 10.00%

16 1.2
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÀNICOS CONF UW.HKMH4 - 
TRATAMENTO PRELIMINAR G8 2.00 • 000% 2.00 100.00%

16.1.2.1 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 01000 mm 1=500 mm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0.60 30,00%

16.1 2-2 LUVA COM BOLSAS. JGS 01000 mm PÇ 1.00 0,70 70.00% 0 30 30 00%
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Item IPiid
Qtóe

fe W lfc
certralo

EXECUTADO ATE 
30X34(13 A EXECUTAR

r
i

ú m % Òlde
16 1 2  3 COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/PEDESTAL E ACION ELÉTRICO. 1?00x 1300 mm CJ 600 5 40 90 00% 0,60
16 1.2.4 GRADE MECANIZADA TIPO ESTEIRA ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS 3 Cm CJ 300 2.70 90.00% 0.30 * fié

l

16 1 2.5 ROSCA t r a n s p o r t a d o r a  HORIZONTAL FIXA CJ 1 00 0 90 9000% 0.10 í& 0 % ,$

16.1.2 6 CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM PLATAFORMA RODÍZIOS E TRILHOS PARA DESLOCAMENTO CAPACIDADE 
5.0 m* CJ 3 00 - 0.00% 3,00 1

' t n r r s - r

« N f l 8  §
16 1.2.7 MEDIDOR PARSHALL OE VAZÃO W=4' PÇ 1.00 0 70 70.00% 0.30
16.1 2 8 CAIXA OE AREIA QUADRADA, COM PARAFUSO COLETOR. 9 15 *  9 15 m CJ 0.00 000% I r ? K .
16 1 2 9 VERTEOQR AJUSlAVEt, 9150 *  M 0  mm CJ 2 02 1 40 70 00% 0.80 * ■ r3  A , ri

1 ! f 1

18.1.2 10 COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/PEDESTAL £ ACION. ELÉTRICO. 1800* 1220 mm CJ 2.00 1 80 90.00% 0,20 f; i 8 í f  8 rs . .

16.12.11 VERTEDOR AJUSTÁVEL 1000 x 300 mm CJ 10,00 700 70.00% 3,00

“ p '.i m o
16.12 12 COMPORTA DE SUPERFfCIE C7 PEDESTAL E ACION ELÉTRICO. 1000 x 1938 mm CJ 10.00 900 90.00% 100 ;4 c .o o & » |
16.1 2 13 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA DE VEDAÇÃO 6 ANCORAGEM, 0830 mm, 1=500 mm PÇ 2.00 1 40 70.00% 060
16 1 2 14 EXTREMIDADE FLANGE £ PONTA. COM ABA OE VEDAÇÃO £  ANCORAGEM. 0600 mm. l =50Q mm PÇ 200 1 40 70.00% 0 60 30.00%
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16 12.15 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO É ANCORAGEM. 0500 mm. 1=500 mm PÇ 100 0.70 70.00% 0,30 30.00%
1S.1 2.16 LUVA COM BOLSAS. JGS 0800 mm PÇ 100 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1.2 17 LUVA COM BOLSAS JGS. 0500 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0,30 30,00%
16.1 2 18 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO E ACONRAGEM. 0100 mm. L=55Q mm PÇ 3.00 2.10 70 00% 0.90 30.00%
16 12 19 CURVA 30* COM FIANGSS 0100 mm PÇ 6.00 4.20 70.00% 1.60 30.00%
16 1 2.20 TUBO COM FIANGSS. 0100 mm. 1= 1100 mm PÇ 202 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 12.21 TUBO COM FLA.NGES. 0100 mm. L= 3220 mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0,30 30.00%
16.V2 22 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ASA DE VEDAÇÃO E ACONRAGEM. 0100 mm. 1=650 mm PÇ 2 00 1 40 70.00% 0,60 30,00%

16 1,2.23
VÀLVütA GAVETA, CORPO CHAÍO CUNHA REVESTIDA DE EIASTÔMERO COM FtANGES É VOLANTE 
0100 mm PÇ 5.00 3 50 70.00% 150 30.00%

16 1 2 24 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0100 mm CJ 14,00 9.80 70 00% 4 20 30 00%
16 1 2 25 TUBO COM PONTA £  BOLSA. JGS. 0150 mm. L=800ü mm PÇ 21.00 14.70 70.00% 5.30 30 00%
16.1 2 26 GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 800 X 800 mm PÇ 13.00 13.00 100.00% 0,00%
16.1 2 27 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. «X »  x 2150 mm PÇ 100 1 00 100.00% - 0.00%
18 1 2 28 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. 500 x 1500 mm PÇ 1 00 1.00 100 00% « 0.00%
16 12 29 3RAD6 DE PISO PARA ABERTURA 600 * 1000 mm PÇ 6.00 600 100.00% - 0 00%
16.1.2.30 PLATAFORMA COM DUAS ESCADAS E PASSADIÇO CJ 1,00 1 00 100.00% * 0.00%
16 1 2 31 GUARDA CORPO HORIZONTAL M 155 00 155 00 100.00% * 0,00%
16 1 2 32 GUARDA CORPO INCLINADO M 9 00 3.00 100.00% - 0.00%
16 1 2.33 CAIXA DE AREIA QUADRADA COM PARAFUSO COLETOR AÇO INOX 9.15 x 9 15 m CJ 2 00 1 80 90 00% 020 10 00%

16.1.3 -ORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM.MIO-020 - 
3AIXA DIVISORA OE VAZÃO DOS TANQUES DE AERAÇÂO 1 E 2 c a 1 00 0 00% 1 00 100.00%

16 1 3 1 .UVA COM BOLSAS JGS. 0800 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30 00%
18,13 2 LNEL OE AÇO PI INSERÇÃO EM BOLSA OE FERRO FUNDIDO 0880 mm. L=250 mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0 30 30.00%
16.1.3.3 ruBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E ASA OE VEDAÇÃO 0800 mm. L=1850 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30 30.00%
18.1 3 4 >/ERTEDOR AJUSTÁVEL. 750 x 200 mm CJ 4.00 2 80 70 00% 120 30,00%
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16 1.35 COMPOR/A OE SUPERFÍCIE Cl PEDESTAL 6 ACION ELÉTRICO 750 *  950 mm CJ 4 00 360 9000% 0.40 10.00%
16 1 3 6 ASA OE VEDAÇÃO BIPARTIDA, ENTRE IUSO OE AÇO E PAREDE DE CONCRETO B800 mm PÇ 1,00 0,70 70.00% 0.30 30,00%

161.3.7 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. 600 « 1800 mm CJ 400 400 100.00% - 0.00%

16.t .4 FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MIDROMfcCANICOS CONF. LM HIO-021 - 
CAIXA DIVISORA DE VAZÃO DOS TANQUES DE AERAÇÃO 3 E 4 GB 1 00 - 0 00% 1 00 100.00%

m  .1.4.1 LUVA COM BOLSAS JGS. 01000  mm pç voo 0.70 70,00% 0.30 30.00%
16 1.4 2 ANEL DE AÇO PI INSERÇÃO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO 01000 mm. 1-250 mm PÇ 1.00 0,70 7000% 0.30 30.00%

16.1.4.3 ÍUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E ABA DE VEDAÇÃO 01000 mm L-2100mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 30,00%
16 1 4 4 VERTEDOR AJUSTÂVEL 850 x 200 mm CJ 4.00 2 . ao 70.00% 1 20 30 00%
16 1.4 5 COMPORTA DE SUPERFÍCIE Cl PEDESTAL E ACION ELÉTRICO 950 x 850 mm CJ 4.00 3,50 90.00% 0,40 10,00%

16 1.4.6 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA 0E VEDAÇÃO E ANCORAGEM 01000 mm L= 475 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 4 7 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. 6D0 x 2000 mm CJ 400 400 100.00% - 0,00%
16.1 4 8 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 14 00 14 00 100.00% • Q.00%
16,1.4.9 ESCADA VERTICAL, TIPO PISCINA PARA 5*600 mm CJ 100 1 00 100 00% 0 00%

16.1.5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF, l.M.HIO-024 - 
CAIXA DE SAÍDA DOS TANQUES DE AERAÇÃO 3 E 4

GB 1 00 - 0 00% 1 00 100.00%

16 1.5 1 EXTREMDIOADE FCANGE £ PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0800 mm 1*444 mm PÇ 2 00 1.40 70,00% 0 50 3ü 00%
16 1 5 2 TUBO COM PONTA E BOLSA 0800 mm. L* 7000 mm PÇ 2.00 1.40 70.00% 0 60 30.00%
16.1,5.3 VERTEDOR AJUSTÂVEL. 2000 x 300 mm CJ 4.00 180 45,00% 2,20 55,00%
16 1 5 4 GRADE OE PISO PARA ABERTURA 800 x 800 mm CJ 2,00 100 50.00% 1.00 50.00%
16.15 5 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 36.00 14 00 38 89% 22 00 51.11%

16.1.6
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF IM.HID-027 - 
CAIXA DE SAÍDA DOS TANQUES OE AERAÇÃO 5 E 6 GB 1.00 - 0.00% 1.00 100 00%

16.1.6.1 EXTREMQSDADE FLANGE E PONTA. COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0000 mm. 1*444 mm PÇ 1.00 0,70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 6 2 TUBO COM PONTA E BOLSA, 0800 mm, 1= 7000 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1.6 3 VERTEDOR AJUSTÂVEL 2000 x 300 mm CJ 200 1 40 70.00% 0.60 30.00%
15 1 5 4 GRADE DE PISO PARA ABERTURA. 800 x 800 mm CJ 1 00 1 00 100,00% 0.00%

16.1.6 5 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 14 00 14 00 100,00% 0.00%

16.1.7
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF LM HtD-028 • 
CASA DOS SOPRA DORES PARA AERAÇÃO 3 £ 4

GB 1 00 0.00% 1.00 100.00%

16.1.7.1 TAMPA EM CHAPA XADREZ PARA CANALETA ABERTURA 0 50 * 25.20 m CJ 1 00 1 00 100.00% 0 00%
16.1 7 2 PONTE ROLANTE CJ 1.00 090 90.00% 0,10 1000%
16.1 7 3 AR CONDICIONADO 30 000 8TU CJ 7.00 0,00% 7.00 100.00%

16.1.9 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CONF. LM HIO-031 - 
DECANTAOOR SECUNDÁRIO 1

GB 1.00 0.00% 1.00 100.00%

16.1 9.1 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS, 0800 mm. t -  6800 mm PÇ 3,00 2 70 90.00% 0.30 10.00%
16.1 9.2 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS, 0800 mm. L* 3000 mm PÇ 3,00 2.70 90.00% 0,30 10.00%

16.1.3 3 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS 0800 mm. L= 7000 mm PÇ 3.00 2 70 30.00% 0.30 10 00%
16 1.9 4 TUBO COM FLANGE E BOLSA JE. 0900 mm, L= 2000 mm pç 3.00 2 70 90 00% 0.30 10,00%
16 1 9 5 CURVA 90“  COM FLANGES 0600 mm PÇ 3 00 270 90 00% 0.30 10 00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n»26/2018 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Item OescPção Unid
OKie 

M t*t do 
ôn tia to

EXECUTADO ATÉ 
Wt*4?í#

À EXECUTAR

m * . Qídfc. %
16 1.96 TUBO COM PONTA e f l a n g e  esoo «  l=so60 mm PÇ 3,00 2.70 90 00% 0.30 10.00%
16.1 9.7 ACESSÓRIOS PARA MGNÍAGEM o e  FLANGES. 0800 mm C J 800 5,40 90.00% 0.60 á o o i r
16 1.9.8 REMOVEDOR DE LOOO PARA DECANTAOOR COMPLETO CJ 300 2,70 90 00% 0 30 ^  V
tS.1 S 9 VERTEDGR TRIANGULAR AJUSTAv e L. t= 1 12.50 m CJ 3.00 2 10 70.00% 0 90 3«SC%%
16.19 10 TUBO COM PONTAS 8ISELADAS PARA SOLDA E ABA 06  VEDAÇÃO 0500 mm. 1= 870 mm PÇ 3.00 2.70 90.00% 0,30 Ía 5 § ? f7 5  í=? 1
16,1.9.11 ANEL PARA SNSERÇÀO EM SOISA OE FERRO FUNDIDO 0500 mm PÇ 300 2 7Q 90 00% 0 30 I
16.1 9.12 TUSO COM PONTA E BOLSA, JGS 0500 mm. 1=2620 mm PÇ 3.D0 2,70 90.00% 030
18.1 3.13 TUBO COM PONTA E BOLSA, JGS. 0506 mm, L=6OO0 mm PÇ 6.00 5.40 90.00% 0.SQ ' /  /
16.1,9 »« TUBO COM PONTAS. 0500 mm. 1*1920 mm PÇ 3.00 2.70 30.00% 0.30 'm 'ú $ fr IN* /  /
18 1.3 15 CURVA 11* 15' COM BOLSAS, JGS, 0500 mm PÇ 3,00 2.70 90.00% 0,30 /
16 1 9 16 EXTREMIDADE FIANGE £ PONTA. COM ASA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0800 mm PÇ 3,00 2.?0 90 00% 0,30 1 í
16 19 17 TUSO Cl PONTAS BtSEiADAS P/ SOLDA E ASA VEDAÇÃO 0300 mm L * 920 mm PÇ 3.00 2 70 90.00% 0.30 * U" " » W 3  /  |
16 1 9 18 ANEL PARA INSERÇÃO EM SOISA D£ FERRO f  UNÜSQG 0300 mm PÇ 3,00 2.70 90.00% 0.30 10.00%
16 1 9 19 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS. 0300 mm l *  6000 mm PÇ 6 00 5.40 90 00% 0,60 10.00%
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16 1 9.20 TUSO COM FLANGE E BOLSA. J£ 0300 mm, L * 4925 mm PÇ 3.00 2 70 90 00% 0.30 10.00%
18 19.21 VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO COM FIANGES E CABEÇOTE 0300 mm PÇ 300 2.10 70.00% 0.90 30 00%
16 1 9.22 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE RANGES 0300 mm CJ 3,00 2 70 9000% 0.30 10.00%
16 1 9.23 HASTE 0 6  PROLONGAMENTO COM QUADRADO £ BOCA OE CHAVE, 01 1/8', t=  4155 mm PÇ 3.00 2.10 70.00% 0.90 30 00%
16 í 9.24 MANCAI. INTERMEDIÁRIO PARA HASTE OE PROLONGAMENTO 0 :  1/8" PÇ 3,00 2 10 70 00% 0.90 30 00%
16.1 9.25 p e d e s t a l  o e  m a n o b r a  s im p l e s  p / v á l v u l a  g a v e t a  0300  mm PÇ 3 00 2.10 70 00% 0 90 30.00%
16 1 9 26 GRADE 0E PISO PARA ABERTURA, 1200 x SOO mm CJ 600 6 00 100.00% * 0 00%
16.1 9.27 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 384,00 384.00 100 00% ■■■■y ■ 0,00%
16 1 3.28 GUARDA CORPO INCLINADO m 24,00 24 00 100.00% o .o ík

16.1.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÃNÍCOS CONF. LM,HiD4334 • 
CAIXA DIVISORA DE VAZÃO DOS DECANTAOORES SECUNDÁRIOS m 1 00 - 0,00% 1.00 100 00%

16.1.10 1 TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA E DUAS ABAS DE VEDAÇÃO 01500 mm L=3000mm CJ 1 00 Q. 70 70.00% 0.30 30,00%
16 1 10.2 CUFtVA 9C* 4 GOMOS. TIPO I C/ PONTAS BISELADAS PARA SOLDA 01500 mm PÇ voo 0 70 70 00% 0 30 30.00%
16 1 10 3 TUBO COM PONTAS BISELADAS PARA SOIDA 015QO mm. L= 500 mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 30.00%
16 1 104 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO OE FLUXO. 0800 mm CJ 3.00 2 70 90 00% 0,30 1000%
16 1 105 TUBO Cl PONTAS BISELADAS PI SOLDA E ABA DE VEDAÇÃO 0*00  mm 1750 mm PÇ 3,00 2.10 70.00% 0.90 30.00%
1S 1 10 6 ANEL PARA INSERÇÃO EM BOLSA DE FERRO FUNDIDO 0800 mm PÇ 3.00 2 10 70.00% 0.90 30.00%
16 1 10 7 LUVA COM BOLSAS JGS 0800 mm PÇ 6 00 4 20 70.00% 1.80 30 00%
16 1 10 8 ru s o  COM PONTAS. 0800 mm l~  4850 mm PÇ 3.00 2 10 70 00% 0.90 30.00%
18 1 10 9 HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS 01 3/4" L* 4000 mm PÇ 3.00 2.70 90 00% 0.30 10.00*4

16 1.10 10 .UVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 3/4" PÇ 3.00 2.70 90 00% 0,30 10,00%
161 10.11 HASTE. DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS 0< 3/4". U  1980 mm PÇ 300 2,70 90 00% 0.30 10 00%
16 1 10,12 S.1ANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 01 3/4" PÇ 3 00 2 70 90 00% 0.30 10 00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2018 - AM PLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Hem DeacftçÁo U w i
Gide 

tclal da 
contrato

TxÊ C U TA Ü G A TÍr
30/04/19 A EXECUTAR

OttJe. % Qlde %

16.1 10.13
PEDESTAL DE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS DE REDUÇÃO SIMPLES. OAClONAMENTO ELÉTRICO 
PARA COMPORTA 08CC mm PÇ 3 00 0 00% 3.00 100.00%

16 1 10.14 TUBO COM PONTAS 8ISELADAS PARA SOLDA E DUAS ABAS DE VEDAÇAO 01200 mm. L=1600 mm PÇ 1 00 070 70,00% 0.30 30.00%
16 110 15 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO 01200 mm CJ 1 00 090 90,00% o.ia 10.00%
16 1 ;o  16 h a s t e  DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 0?  1/2“ 1*2330 mm PÇ 1 00 0.90 90 00% 0,10 10.00%
16 1 to  17 LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 02. V T PÇ 100 osa 30,00% 0.10 10.00%

16.1 10 18 PEDESTAL DE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS DE REDUçXb SIMPLES COM ACIONAMENTO 
ELÉTRICO. PARA COMPOR TA 01200 mm CJ 1 00 - 0.00% 1 00 100 00%

16 1 10 19 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS. 0500 mm, L=5750 mm PÇ 300 2  10 70.00% 0.90 30,00%
16 1 10 20 LUVA COM BOLSAS. JGS. 0500 mm PÇ 3 00 2 10 70.00% 0.90 30 00%
16 1 1021 EXTR FLANGE E PONTA Cí A8A OE VEDAÇÃO E ANCORAGEM. 0500 mm PÇ 3.00 2.10 70 00% 0.90 30.00%
16 1 10 22 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO, 0500 mm CJ 3 00 2.70 90.00% 0,30 10 00%
16 1 10.23 HASTE DE PROLONGAMENTO. COM DUAS ROSCAS. 1.1/8* l*4GS0 mm PÇ 300 2 70 90.00% 0.30 10 00%
16.1 10.24 MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO 0 1 1 /8 “ PÇ 3,00 2.70 se.00% 0,30 10,00%
16.1 10.25 LUVA PARA HASTE OE PROLONGAMENTO 01. W ' PÇ 3.00 2.70 30 00% 0.30 10.00%
16.1 10 26 HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. 1 , W  L=1450 mm PÇ 3:00 2.70 30.00% 0.30 10 0034

16.1 10.27 PEDESTAL DE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS DE REDUÇÃO SIMPLES COM ACIONAMENTO 
ELÉTRICO PAR A COMPOR TA 0500 mm PÇ 3.00 - 000% 3.00 100 00%

16.1 10 28 TUBO COM PON TA E BOLSA JGS. 0800 mm 1=4115 mm PÇ 2,00 1.40 70.00% 0,60 39 09%
16.1 10 25 CURVA 22*30' COM BOLSAS JGS 0800 mm PÇ 200 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 1.10.30 TUBO COM PONTAS. 0800 mm. 1=1500 mm PÇ 2 00 1.40 70.00% 0.6C 30.00%
IS 1 10 31 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0800 mm PÇ 4 00 2,80 70.00% 1,20 30 00%
16 1 10 32 TUBO COM PONTAS. 0800 mm. L=1T30 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30 00%
16 1.10.33 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. 0800 mm PÇ 200 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 1.10.34 TUBO COM PONTAS 0800 mm, L=3S60mm PÇ 1,00 0.70 70,00% 0.30 30 00%
16 1 10 35 TUBO COM PONTAS. 0800 mm, l=4685mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 10 38 CURVA 11*15" COM BOLSAS JGS 0800 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0 30 30 00%
16 1 1037 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. 0800 mm. l=70OOmm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 10 38 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS. 0830 mm. l=82Smm PÇ 100 0.70 70 00% 0.30 30 00%
16 1 (0 39 EXTREMIDADE FLANGE 6 PONTA. COM ABA OE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 01200 mm PÇ 100 0.70 7000% 0.30 30.00%
15 1 10 40 GRADE 0E PISO PARA ABERTURA, 600 * 800 mm CJ 3.00 300 10000% 0 00%
IS 1 10 41 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 30.00 30.00 100.00% - 0 00%
16.1 1 0 « GUARDA CORPO INCUNAOO rr 500 5 00 100.00% - 0 00%

16.1.11
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMEcAnICOS CONF. LM.HID-036 • 
EE OE RECIRCULAÇÃO E EXCESSO OE LODO MÓDULO NOVO - EERU EEEL-1 G3 1 00 - 0 00% 100 100.00%

16 1.11.1 LUVA COM BOLSAS JGS 0800 mm pç 1.00 0,70 79.00% 0.30 30,00%
16 1.11 2 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA OE VEDAÇAO E ANCORAGEM 0800 mm PÇ 1 00 070 70.00% 0.30 30.00%
16 1 11 3 CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSÍVEL CJ 3 00 2 70 90 00% 0,30 10.00%
16.1 11 4 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES 0600 x 400 mm (NOTA 3) PÇ 300 2.10 | 70.00% 0,90 30.00%
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aa m tuna
ANEXO 0 0  ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO na2S/201S - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇAO DA ETE MAC

te m Oncnçâo Untd
atoe.

tc u ld o
contraio

EXECUTAOO AT£ 
3C®4/19

A EXECUTAR

QWe 14 Okie %

16 1 11 5 CURVA 90* COM FLANGES. 0600 mm PÇ 300 2.10 70.00% 0 90 J & m  _
181.116 TOCO COM FLANGES E ASA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0600 mm PÇ 500 4.20 70.00% 1.80

16.1.11 7 VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FIANGES. 0600 mm pç 3,00 2.10 70.00% 0 90 & .0 M S &
161 11 8 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE 0600 mm CJ 3,00 2.10 70.00% 090
161 11 9 TUBO COM FLANGES 0600 mm L=500 mm PÇ 6.00 1 20 70.00% 1.80

16 1 11 10 VÁLVULA GAVETA. CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTOMERÓ COM FLANGES £  
ACIONAMENTO ELÉTRICO. 0600 mm

PÇ 300 2.70 90 00% 0.30 ( 0 M &
16 1 11.11 TÉ oe  r e d u ç ã o  c o m  f l a n g e s , éâóo *  SOO mm PÇ 300 210 70.00% 0 90
16 1.11.12 FLANGE CEGO 08íÍÔ mm p ç 1 m 0.70 70 00% 0.30 •o3fe;gt%; v
15 1.11.13 TUBO COM FLANGES E CONEXÃO TANGENCIAL, 0800 x 20c mm. L=1CS0 mm CJ ! 00 0.70 70.00% 0 30 K & é ®  a
16 1.11.14 TUBO COM FLANGES 0800 mm. L=1050 mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0 30

16.1.11.15 CURVA 45*. COM FIANCES 0200 mm PÇ 2,00 1 40 70.00% 0 60 í 30 BtW i
18.1.11 16 TUBO COM FLANGES. 0200mm 1=557 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1.11.17 TUBO COM FLANGES. 02BO mm. L=2655 mm PÇ 1.00 0.70 70,00% •3,30 30.00%
16 1 11 18 VÃLVULA GAVETA. CORPO CHATO. COM FIANGES E CABEÇOTE. 0200 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 030 33.00%
16.1.11.19 HASTE OE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DE CHAVE 01.1/8’ . L=1830 mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30,00*4
16.1 11.20 MANCAL INTERMEDIÁRIO PARA HASTE OE PROLONGAMENTO 01 1/8“ PÇ 2,00 1 40 70 00% 0:80 30.00%
16 1 11.21 TAMPA E CAIXA PARA REGISTRO CJ 2 00 1 40 70 00% C.5Q 30.00%

16.1 11 22 CHAVE 1 PÇ 1 00 0.70 70.30% 030 30.00%

16 1 11 23 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL CJ 2.0G 1 80 90,00% 0.20 10.00%
16 1.11 24 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, COM FLANGES. 0200 x 100 mm (NOTA 3) PÇ 200 1 40 70.00% 0,60 30,00%

16.1.11 25 TUBO COM FIANGES 0200 mm L= 1750 mm PÇ 2 00 1 40 70 00% 0.60 30.00%
16 1 11 26 CURVA 90* COM FLANGES, 0200 mm PÇ 200 1 40 70,00% 0 60 30.00%
16 1 11 27 TOCO COM FLANGES ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM 0200 mm PÇ 2,00 1 40 70.00% oso 30,00%
16 1 11.26 VÃLVULA DE RETENÇÃO COM FIANGES 0200 mm PÇ 200 1 40 70 00% 0.60 30.00%

16 1 11 29 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIAL MENTE. 0200 mm CJ 2.00 1 40 70 00% 0.60 30.00%
16 1 11 30 TOCO COM FLANGES. 0200 L-500 mm K 2 00 1 40 70.00% 060 30 00%

16 1.11 31 VÃLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTÒMERO COM FLANGES E ’ 
ACIONAMENTO ELÉTRICO 0200 mm PÇ 200 1 80 90.00% 0.20 10.00%

16 1.11.32 TÊ COM FLANGES 0200 mm PÇ 200 1 40 70 00% 0.60 30.00%
16 1 11 33 -LANGE CEGO 0200 mm pç 1 00 0 70 70 00% 0.30 30 00%
16 1 11 34 rê DE REDUÇÃO COM FIANGES 0200 x 100 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0,3O 30 00%
16 1.11 35 fUBO COM FLANGES. 0100  mm, L=550 mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 30.00%

15 1 l i  36 CURVA 90 COM FLANGES 0100 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0 30 30 00%
16 1 11.3? TUBO COM FLANGES. 0100 mm. L=3?50 mm K 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%

16 1.11 38 VÃLVULA GAVETA. CORPO CHATO COM FLANGES E CABEÇOTE 0100 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30.00%
16 1.11.39 -SASTE DE PROLONGAMENTO COM QUADRADO E BOCA DF CHAVE 01 1/8* L*2170 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30.00%
16.1.H.40 Ia c e s s ô r io s  p a r a  m o n t a g e m  o e  f l a n g e s , 0 1 0 0  mm CJ 4 GG 280 70.00% 1,20 30.00%
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Item Dmatçâa Üné
Gítte

Cür$r&0

EXECUTADO ATÉ 
36434/19

A EXECUTAR

Qtde % Gfde %

16 1 11 41 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE 6LANGES 0200 mm C J 22,00 15,40 70.00% 6.60 30 00%
16 1 11 42 TUBO COM FLANGES 0200 mm. L*1S0 mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 030 30.00%

16.1.11 43 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES 0100 mm (RECAIQUE) CJ 2.00 1 40 70 00% 0,60 30.00%
16,111 44 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES 0400 mm (RECALQUE) CJ 3.00 2 10 70.00% 0.90 30.00% l
16 1 11 45 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES, 0600 mm CJ 21.00 14.70 70.00% 6.30 30,00% ,
16.1 11 46 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES. 0800 mm CJ 6 00 420 70.00% 180 30.00% ;
16.1.11 4? SUPORTE PARA CABOS ELÉTRICOS CJ 2,00 1 30 90.00% 0,20 10,00% í '

16 t 11 48 GUINDASTE OE LANÇA GIRATÓRIA MANUAL 180 GRAUS CJ 100 O.SC 90.00% 0.10 10.00% í
16 1.1143 MONOVIA COM TROLEY E TALHA ELÉTRICA, COMP OA MONO V IA . 11.90 m CJ V.QC 0.90 90.00% 0.10 10.00%
16 1 11 50 GRADE DE PISO PARA ABERTURA, 750 x 600 mm CJ 2.00 2.00 100.00% - 0.00%

16 1.11.51 GRADE 0E PISO PARA ABERTURA. 300 * 600 mm CJ 2.00 2.00 100,00% - Q.00%
16 1 11 52 GRAD£ OE PISO PARA ABERTURA. 800 * 800 mm CJ 400 400 100,00% - 0 oo%
16 1.11 53 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 1500 * 2000 mm CJ 3.00 300 100.00% - 0 00%
16 1 11 54 GRADE OE PISC PARA ABERTURA 600 x 800 mm CJ 1.00 1 00 100.00% 0 00%

16.V11.5S GUAROA CORPO HORIZONTAL m 5V00 61.00 10000% c.00%
16 1 11 56 GUARDA CORPO INCLINADO m 7 00 7 00 100.00% - comi.
IS 1 11.57 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA 2700 mm CJ 3,00 3 00 100.00% - 0,00%

16 1.12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÀNICOS CONF, LM HID 039 - 
ESTACÃO ELEVATÓRIA OE LODO DO MÓDULO EXISTENTE - EEEL-2 G8 1 oc - 0.00% 1,00 100,00%

16 1.12 1 TUBO COM PONTAS 0200 mm. L-3500 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30 30,00%
16.1.12.2 CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL CJ 2.00 1 80 90.00% 0.20 10 00%
16 1 12 3 REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES 0150 x 100 mm PÇ 2.00 1 40 70,00% 0,60 30 00%
16 1.124 TUBO COM FLANGES. 0150 mm. 1=1465 mm pç 2.00 1 40 70 00% 0.60 30.00%
16.V12.5 CURVA 80 ' COM FLANGES 0150 mm PÇ 2.00 1 4Ü 70.00% 0.60 30,00%
16 1.12 6 TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇAO 0150 mm PÇ 4 00 2 80 70.00% 1.20 30,00%
16 1 12 7 VALVULA OE RETENÇÃO PARA ESGOTO COM FLANGES 0150 mm PÇ 2 00 1 40 70,00% 0.60 30.00%
16 1.12.6 TUBO COM FLANGES 0150 mm. 1*610 mm PÇ 2.00 1 40 70.00% 0.60 30 00%
16 1 12.9 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. 0150 mm CJ 2,00 1 40 70.00% 0.80 30 00%

16 1 12 10
VÃLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA OE ELA5TÒMERO COM FLANGES E VOLANTE, 
0150 mn PÇ 200 1 40 70.00% 0.60 30 00%

16 1 12 11 TÉ COM FLANGES 0150 mm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0 60 30 00%

16 1.12 12 TÉ DE REDUÇÃO COM FUNGES. 0150 « 080 mm PÇ 100 0 70 70 Gô% 0.30 30.00%
16 1 12 13 TUBO COM PONTA E FUNGE. 0150 mm t=500 mm PÇ 1,00 0 70 70.30% C 30 30.0C%

16 1 12 14 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FUNGES 0 1 S0 mm CJ 18.00 12 60 70.00% 5.40 30 00%
16 1 12.15 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES. 0100 mm CJ 2.00 1 40 70,00% 0;6Q 30 00%
16 1.12 16 FUNGE CEGO. 0150 mm PÇ voo 0 70 70,00% 0,30 30.00%
16 1 12.17 CURVA 45* COM FUNGES. 080 mm pç voo 0.70 70.00% 0.3C 30,00%

16,1,1218 TOCO COM FUNGES 080 mm. L=500 mm PÇ 100 0 70 70 00% 0 30 30.00% f
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ANEXO OO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 0=28/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

te m O e s e n ç ã o Unrd
Oide 

totaldo 
contraio

B X E c i i r m à  a ré
30tè4m A e x e c u t a r

W e % Q & e %

16 t 12 19 VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO CUINHA REVESTIDA OE ELASTÔMERO COM FtANGES E VOLANTE 
060 mm PÇ 1.00 070 70,00% 0.30

16 1 12 20 TUBO COM PONTA E FIANGE 080  mm l *  250 mm p ç 1 00 0 ,7 0 70.00% 0.30 âo.oêi™
16.1.1221 ACOPLAMENTO PARA TUBOS COM RETENÇÃO AXIAL 030 mm CJ 1 00 0 7 0 70.00% 0 30
16 » 12 22 TUBO COM PONTA E FLANGE 080 mm, 1*1010 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30
16.1 12.23 TOCO COM FLANGES E ABA OE VEDAÇAO. 080 mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30
16 1 12.24 CURVA 90* COM FLANGES 080 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 -0*, f :■-0541 ÜU/s, 1\

16 1,12 25 TUSO COM PONTA E FLANGE 080 mm. L*13C0 mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 ÍÇ 3 C ;# i ;

16,1 12.26 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES. 080 mm CJ 7,00 4 90 70.00% 2,10 ~ ü ã g s r
16 1 12.2? SUPORTE PARA CABOS ELÉTRICOS CJ 1 00 0.90 90.00% 0 .10 < 1 0 .# «  g
16 1 12 2« MONOVIA COM TROLEV E TALHA MANUAL 1=4100 mm CJ 1.00 0.90 90.00% 0.10 r ^ W T
16.1 12 29 VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 0100 mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30
16.1.1230 TUBO COM PONTAS. 0100 mm, L=40Q mm PÇ 1.00 0.70 70 00% 030 30;00%
16.1 12 31 ESCADA VFRTICAL TIPO PISCINA. LM600 mm PÇ 1.00 1.00 100.00% 9 0,00%
15 1 12.32 g u a r d a  c o r p o  h o r iz o n t a l m 900 9.00 100.004* - 0,00%
16 1 12.33 GRADE OE PISO PARA ABERTURA 400 x 400 mm CJ 1 00 1.00 100.00% 000%
16 1 1234 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 600 * 600 mm CJ 1.00 1 00 100.00% 0 00%
16 12 35 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 1000 * 600 mm CJ 2.00 2.00 100 00% 000%

16.1,13
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECANICOS CONF. LM MI0-C40 - 
SISTEMA DE DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE 50010 GS 1.00 - 0.00% 1 00 100 00%

16 1 13 1 ENGATE RÁPIDO COM TERMINAI. FLANGEAOO 03" PÇ 1 00 0 70 70 00% 0 30 30.00%
18.1.13 2 FLANGE E COLARINHO SOLDÁVEL 03" CJ 1 00 0 70 70.00% 0,30 30,004«
16 1 13 3 VÁLVULA DE ESFERA SOLDÁVEL, COM ACIONAMENTO MANUAí. 03" PÇ 10.00 7 00 70,00% 3.O0 30 00%
16.M 3 4 TÊ 90* SOLDÁVEL. 03" PÇ 400 2 80 70,00% 1,20 30.00%
16 1 13.5 JOELHO 90’ SOLDÁVEL PÇ 24.00 16 80 70.00% 7.20 30.00%
16.1 13 6 VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL, 03* PÇ 2.00 1.40 70.00% 0.SO 30,00%
16 1 13 7 BOMBA OE TRANSFERÊNCIA CJ 200 1,40 70.00% 0.60 30.00%
16.1 13 8 TUBO COM PONTAS PARA SOLDA OE TOPO 03" l=6000mm PÇ 6.00 4 20 70.00% 1.80 30.00%
16.1 13 9 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES, »3' CJ 7 00 4.90 70 00% 2.10 30 00%

16 1 13 10 TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL VOL = 15 m* CJ 3.00 2.10 70.00% 090 30 00%
16 1.13 11 VÁLVULA DE ESFERA. SOLDÁVEL COM ACIONAMENTO MANUAL *4“ PÇ 1.00 0 70 70.00% 030 3000%
16 1 13 12 TUSO COM PONTAS elüümm. L=35O0mrn PÇ 1.00 0 70 70 01% 0 30 29 99%
16 1 13 13 VÁLVULA ANTISfFÃO. TIPO ESFERA SOLDÁVEL COM ACIONAMENTO MANUAL *3/4" PÇ 3.00 2.10 70 01% 0.90 29.99%
16 1.13 14 JNIÁO SOLDÁVEL. «3/4" PÇ 3,00 2,10 70.01% 090 29 99%
16 1 13 15 lOELHO 90’ SOLDÁVEL «3/4" PÇ 39,00 27 30 70.00% 11 70 30.00%
16 113.16 TÊ 90’ , SOLDÁVEL. *3/4 ’ pç 29 00 20.30 70 00% 8.70 30 00%
16 113 1? TAP SOLDÁVEL «3/4* PÇ 1 oc 070 69 81% 0.30 30 19%
16 1,13 16 TRUZETA SOLDÁVEL. *3/4" PÇ 400 2.B0 7Q.0Q% 1.20 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n»26/2016 - AM PLIAÇÃO E ADEQ UAÇÃO DA ETE MAC

Item Oescnçáo Unia,
Qtoe

Wíaldo
EXECUTADO ATE 

3004/19 A EXECUTAR

cont/ato Qide % Otde %
16 1.13.19 VÁLVULA DE ESf ERA, SOlGAVEl, COM ACIONAMENTO MANUAL «3/4 ' PÇ 30 00 21 00 70.00% 3,00 30.00% -0 4) r ' .Ã í
ts 1 13 20 VÁLVULA DE. RETENÇÃO SOlOAVEt e3>4" PÇ 500 3 50 70.00% ISO 30.00% 1 - Q.

i i  & *° \
16 T 13,21 AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO/SUCÇAO *3/4- PÇ 5 00 450 90.00% 0.50 10.00% ^ --------r
16 1 13,22 COLUNA OECAUBRAÇáÔ 03/4” pç 1.00 0 90 90.00% 0.10 13.00% S® JP' ' H  i
16 1 13 23 VÁLVULA DE ALÍVIO e3M" PÇ 5.00 450 90.00% 0.50 10.00% Ç o<£g r-:
16 1.13.24 BOMBA OOSADORA PARA HIPOCLORÍTO CJ 500 4 50 90.00% 0.50 10 00% — « ------------ x
15 1.13 25 TUBO. COM PONTAS PARA SOLDA 0£ TQPO e3/4" L=60G0m/n PÇ SOO 560 70,00% 2.40 30.00% ; u 'o ã  c'
16 V 13 26 CHUVEIRO £ LAVA OLHOS CJ 1.00 1 00 100.00% - 0 00% j • .3 m 02 t •

16.1 1127 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 800mm X SQOmm PÇ 1 00 ro o 100.00% ♦ 0.00% i : <u w ' o

16.1.14
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÃNICOS CONF. LM.HIO-043 . 
TANQUE DE CONTATO GB 1.00 - 000% 1.00

-------------------r
100.00% 1 » e - s iC  "O c/j p ^ l. iip r io

16.1 14 1 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÁO E ANCORAGEM «12üürr>m PÇ 1 00 0 70 70:00% 0,30 301X1%
15 1 14.2 LUVA. COM BOLSAS. JGS. «1200mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0,38 30.00%
16 1.14.3 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÁO E ANCORAGEM aSOCmm PÇ 100 a /o 70 00% 0.30 30.00%
16 1 14.4 LUVA. COM BOLSAS JGS «80Onnm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0.30 30,00%
16 1 14.6 MEDIDOR PARSHAU DE VA2Â0 W=4" CJ 100 0 70 70.00% 0.30 30.00%

02 c/3 CO
- 2  E o

O  CO 20  ~

16 1 14 6 COMPORTA QUADRADA COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO.1200mm CJ 2.00 1 80 90.00% 0.20 10 00%
16 1 14 7 HASTE OE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, «2 1/2” L/=1240mm PÇ 2,00 1 80 90,00% 0.20 1000%

16.1 14 8 PEDESTAL OE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS DE REDUÇÃO SIMPLES COM ACIONAMENTQ ELÉTRICO CJ 2.00 1 80 90,00% 0.20 10.00% ®  © 5  02
W T3 _  C
°  o £ í
02 ”0  C  
23 03 O  C

16.1 14 9 COMPORTA QUADRADA COM SENTIOO DUPLO DE FLUXO 2S0mtn CJ 3 00 2.70 90 00% 0 30 1000%
15 1 14.10 HASTE 0E PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS. »1 1/8" t*3450mm PÇ 3 00 2.70 90 00% 0.30 10 00%
IS 1.14.11 LUVA PARA HASTE DE PROLONGAMENTO «1 W PÇ 3 00 2 /0 90 00% 0,30 10.00% O  O  TO C
16.114.12 HASTE OE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, «1 W  L-2750/nm PÇ 3.00 2.70 90.00% 0.30 10.00% O  -J= X  X  

*S c « -  _.
V -  03 03 CT15 1 14 13 PEDESTAL DE SUSPENSÁO SIMPLES PÇ 3,00 2 70 90.00% 0.30 10 00%

16 1 14 14 MANCAI INTERMEDIÁRIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO «1 1/8” PÇ 900 8 10 90.00% 0.90 10 00%
CD —ï — 

O  c u £ .c
16 1.14 15 GRADE DE PISO PARA ABERTURA 0OOmmx8Oümm CJ 2.00 2,00 100,00% 0.00%
16 1 14 16 GRADE DE PISO PARA ABERTURA ICOOmmxlOOOmm CJ 3.00 3 00 100 00% 0.00%
16.1 14.17 GRADE DE PISO PARA ABERTURA BO0<r,íTtx22OOmm CJ 1 00 1 00 100.00% 0 00%
16 1.14.18 GRADE OE PISO PARA ABERTURA. 8OOmmx240Omm CJ roo 1 00 100.00% - 0.00%
16 1 14 13 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 28S.CC 285 00 100 00% - 0.00%
16 1 14 20 GUARDA CORPO INCLINADO m 1500 15 00 100.00% 0 00%
18 1 14 21 TUBO COM PONTAS «3â0mm L=4400mm PÇ 2.00 1 40 70.00% 0.60 30.00%

16 1 14 22 TUBO COM PONTAS. e300mm L-lOOOmm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%

16.1 14.23 EXTREMIOAOE FLANGE £ PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM t  íOOOmm PÇ roo 0.70 70.00% 0.30 30:00%
16 1 14 24 CHAVE T PÇ 1 00 0.70 70,00% 0.30 30.00%
16 1 14 25 COMPORTA CIRCULAR COM SENTIDO DUPLO DE FLUXO «800mm CJ 1 00 090 90.00% 010 10.00%
16 1.14 26 HASTE DE PROLONGAMENTO COM DUAS ROSCAS, e t 3/4* l*30?amm PÇ 1 00 09C 90 00% 0.10 10.00% » i:  í

A
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

liem Deserção LM»
Side, 

lala ldo 
cent, ato

EXECUTADO A f i  
3 o m /w A EXECUTAR

ÚtÚB % Owe
16 1 14 27 MANCAL INTERMEDIARY PARA HASTE DE PROLONGAMENTO BI 3/4" CJ 1 00 0 90 90 00% 0 10 ■ t f « * ,  i
16 1 14 28 PEDESTAL DE SUSPENSÃO COM ENGRENAGENS DE REDUÇÃO SIMPLES. COM ACIONAMENTO MANUAL CJ 1 00 0.90 90.00% 0.10

T T - r s f

516 1 14 29 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. COM ABA DE VEDAÇÃO E ANCORAGEM «150mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30

16 1 14 30 VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE EIASTÓMERO COM BOLSAS E CABEÇOTE 
«150mm PÇ 1 00 0,70 70.00% 0 30 „

16.1 14.31 TUBO COM PONTAS. BlOOmm L*460mm PÇ 1 00 0 70 70,00% 0.30
16 1 14.32 TAMPA PARA REGISTRO CJ 1 00 0:70 70.00% 0.30 j  , % ! # £ ?

16.1 15 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS É EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CQNF. LM.HI0-C45 - 
ADENSAMENTO MECÂNICO 0E LODO GB 1 00 0,00% 100

5 OK d) c
i- is o .o g ®

16.1.15.1 TUBO COM PONTA E FLANGE »250mm. l-232Cmm PÇ 1.00 0.70 70,00% 0,30 L j u s ? # »
16 1 15.2 TÉ COM FLANGES. «250mm PÇ 1000 700 70.00% 3,00 30.00%
16 1 15 3 TUBO. COM FLANGES. «250mm l=1620mm PÇ 2.00 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 1 15 4 FLANGE CEGO, e250mm PÇ 2.00 1 40 70,00% 0.60 30 00%

16 1 IS S v Al v u l a  g a v e t a  c o r p o  c h a t o  CUNHA REVESTIDA COM ELASTÓMERÒ COM FLANGES e v o l a n t e
#25Qmm CJ 300 2 10 70.00% 090 30 00%

16 1.156 ÍVÂLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTÒMERO COM FLANGES E 
ACIONAMENTO ELÉTRICO *250mm PÇ 3.00 2.70 30.00% 030 10,00%

15 1 15 7 TOCO COM FLANGES. «25Dmm. L-250mm PÇ 3.00 2 10 70 00% 0 90 30,00%
16 1 15 8 TUSO COM FLANGES. «250mm l-8l"c"mm PÇ 3 00 2 10 70 00% 090 30.00%
16 1 15 S JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE *250mm CJ 3 00 2 10 70.00% 0 90 30 00%

15 1 15.10 TÊ DE SEDUÇÃO COM FLANGES «250miiw«50mm PÇ 3.00 2.10 7ÜÚ0H 0 30 30,00%

16 1 15 11 VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTÒMERO COM FLANGES E VOLANTE 
«5Gmm PÇ 3.00 2.10 70.00% 0,90 30,00%

16 115 12 CURVA 90* COM FLANGES. a50mm PÇ 3 00 210 70.00% 0 90 30 0G%
16 1 15.13 TUBO COM FLANGES. »250mm. L=400mm PÇ 3.00 2 10 70.00% 0,90 30.00%
16 1 15 14 BOMBA TIPO HEUCOÍÕÁl CJ 3.00 2.10 70.00% 0.90 30.00%
16 1 15 15 TUBO COM FLANGES. »200mm l-1490mm PÇ 3 00 2,10 70.00% 0.90 30 00%
16 1.15 16 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENt É. «200mm CJ 700 4 90 70.00% 2 10 30:00%
16 1 15.17 TÉ COM FLANGES ®200mm PÇ 6.CQ 4 20 70.00% 1.80 30 00%
16 1 15.18 TUBO COM FLANGES. »200mm L-515mm PÇ 3.00 2.10 70 00% 090 30 00%
16 1.15 13 CURVA 90 COM FLANGES *200mm PÇ 7 00 4 90 70.00% 2.10 30.00%
16 1 15 20 SEDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES. «200mmx« 10Qmm PÇ 3.00 2 10 70 00% 0 90 30 00%
16 1 1521 JÃLVULA DE SEGURANÇA COM FLANGES elQOmm PÇ 300 2 10 70 00% 0,90 30,00%
16 1 15.22 ■LIBO. COM FLANGES. alOOmm. l=3275mm PÇ 3.00 2 10 70.00% 0.90 30 00%
16 1 15.23 tEDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES. í25Smmx*1Q0mm PÇ 3.00 2.10 70.00% 090 30.00%
16 115 24 /Ã lVULA DE RETENÇÃO COM FLANGES «200mm PÇ 300 2 10 70.00% 0.90 30 00%
16 115 25 CURVA 90‘  COM FLANGES E PÉ *20Omm PÇ 3 00 2.10 70 00% 090 30 00%

16 115 26 /A lVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA OE ELASTÒMERO COM FLANGES E VOLANTE
2G0mm PÇ 4 00 2 80 70.00% 1 20 30.00%

Q) if)
-o  O
o ro
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ANEXO DO A TESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n826/201S - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

it«rm Desonçâo Urad
Otde. 

tola) do
contfíHo

EXECUTADO ATÉ 
30(04/19 A EXECUTAR

Qidfc % O tte %
16 1 !5 27 TUBO COM FLANGES »2ÕOfT5fn. L=450mm PÇ 2.00 1 40 70,00% 0,60 30 00%
16 1 15 28 TUSO COM FLANGES *200mm. L=900mm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0.60 30 00%
16 1 15 29 TUBO COM FLANGES, a2QCmm. L=1550iwr PÇ 200 1 40 70 00% 0,60 30.00%
161.15 30 TUSO. COM FLANGES. a200mm L*1360mrn PÇ 2.00 1 40 70 00% 0.60 30.00%
16 1 15.31 TUBO COM FLANGES *20Gmm. L*H 30 iw n PÇ 000 - 000% - 0 00%
16 1.15 32 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES *200mmx*t5Cmm PÇ 2.00 1 40 70,00% 0.80 30.00%
16 1 15 33 TUBO COM FLANGES, «150mm. l=350mm PÇ 2.00 140 70,00% 0,60 30.00%
16 1 15 34 CURVA 90- COM FLANGES aiSOmm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0.S0 30 00%
16 1 15.35 TUBO COM FLANGES, a3Q0mm. l*750mm PÇ 2 00 1 40 70.00% 0.60 30,00%
16 1 15.36 IS  COM FLANGES *30Cmm PÇ 4.00 2S0 70,00% 1,20 30 00%
16.1 15,37 F LANGE CEGO «300mm PÇ 100 0.70 70.00% 0,30 30 00%
16.1 15.33 TUBO COM FtANGES «300mm, t “ 430mm PÇ 2 00 1.40 70.00% 0.60 30.00%
16.1 15.39 TUBO COM FLANGES, *300mm. L=2360mm PÇ 1.00 0.70 70 00% 0 30 30.00%
16 1 15.40 TUSO. COM FLANGES. «SQOmm, L-2095mm PÇ 1.00 0 70 70 00% 0.30 30.00%
16.1 1541 CURVA 90' COM FLANGES 8300mm PÇ 3.00 2.10 70.00% 0.90 30.00%
16 1 15 42 TUBO COM PONTA E FLANGE a3O0mm L=3650mm PÇ 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 15.43 CURVA 90" COM BOLSAS. JGS. «300m?r. PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 30.00%
16.1 15 4 4 DUTO DIRECIONAOQR DE SÓLIDOS 87Ommx350mm: t*2S0rom CJ 4,00 2 80 70,00% 1.20 30.00%
16 1 15.45 TUBO COM FLANGES. «250mm, L=530mm PÇ 200 1.40 70.00% 0.60 30,00%
16 1 15 46 TUBO COM FLANGES. a250mm. L*2460mm PÇ too 0 70 70.00% 0.30 30 00%
15 1,15:47 CURVA 90’ COM FLANGES «250mm PÇ 1 OO 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 15 43 TUBO COM FLANGES. «250mm L*2$30mm PÇ to o 0 70 70 00% 0.30 30 00%
16 11549 CURVA 90" COM FUNGES E PÊ. i250mm PÇ 1 GO 0.70 70.00% 0.30 30,00%
16 1 15 50 TUBO COM FLANGES *250mm, L=1200mm PÇ roo 0 70 70 00% 0.30 30.00%
16 1 15 51 a d e n s a d o r  m e c â n ic o  d e  l o d o CJ 2.00 1 80 90.00% 0.20 10.00%
16 1.15.52 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM 0E FLANGES »50mm CJ 9 00 0.30 70 00% 2.70 30.00%
16 1 15 53 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES alQOmm CJ 600 4 20 70.00% 1 80 30 00%
16 1 15.54 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES *200mm CJ 39 00 27 30 70.00% 11.70 30.00%
16 1.15.55 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES a250mm CJ 47.00 32 90 70.00% 14 10 30.00%
16 1.15 56 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES a30Cmm CJ 17.00 11 90 70 00% 5.10 30 00%
16 1 1557 90M8A PARA SISTEMA OE AUTO LIMPEZA CJ 3 00 0 00% 3.00 100.00%
16 1 15 58 DOSADOR 0E POLÍMERO CJ 200 1 80 90 00% 0.20 10 00%
16 1 15 59 PONTE ROUNTE ELÉTRICA CJ 1.00 0.90 90 00% 0,10 1000%
16 1 15 60 M0NOVIA COM TROLEY E TALHA ELÉTRICA. L=18 45fr CJ 1 00 0.90 90 00% 0.10 10.00%
16 1.1581 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 15.00 15.00 100.00% C.00%
16 1 15.62 GUARDA CORPO INCLINADO m 12,00 12.00 100.00% - 0.00%
16.1 1563 SUPORTE PARA TUBO. 0200mm CJ 4 00 360 9000% 0.40 10.00%
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iS S S r
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°2S/201S - AM PLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

hem Oescnçào IM L
Otóe.

toiaido
contrato

EXECUTADO ATS 
30*4 /19

A EXECUTAR

Qlde % Otde

151 15 64 SUPORTE PARA TUBO 025Omm CJ 500 4.50 30.00% 0.50 !í?a c<&é
16.1 15 65 SUPORTE PARA TUBO 03Q0mm CJ 7,00 S.30 9000% 0.70 #» ,u
16.1.15.66 TUBO COM FUNGE E PONTA «250mm. L=2000,mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 030
16.1 15 67 TUBO COM FLANGÊS. «200mm. L=230mm PÇ 1.00 070 70.00% 0.30 ■ (& & & £  g
16.1.15 88 TUBO COM PONTA E BOLSA P6A DN507DE6O, Í.*6 M ttw *i PÇ 3.00 2.10 70,00% 0.90
16.1 15.69 TÊ COM BOLSAS PBA DN50/DE60 PÇ 4oa Z80 70.01% 1,20 Q 2 & # £ s - .
1$ 1 1570 CURVA 90 COM PONTA E BOLSA PBA DN50/DE60 PÇ 1 00 0 70 SS 97% 0.30
18 1.15.71 EXTREMIDADE BOLSA PBA £ FUNGE DNSÜ/DE80 PÇ 300 2.10 ?0:00% 9 30
16 1 15.72 TUBO COM PONTA E BOLSA e60mm. l-6000m m PÇ 3.00 2.10 70.00% 0.90 . " 3 0 . #
16.1 15 73 JOELHO 90 SOLOÀVEL e60mm PÇ 5 00 3 50 70.02% 1 50 r "  29
16 1 15 74 Tê SOLDÀVEL ®60mro PÇ 2 G0 1.40 70 00% 0,60 30 W S '" ’ "
16 1 1575 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÀVEL #60«50mm PÇ 3 00 2 10 70.01% 0 90 29 99%
16 1 15 76 VAlVULA ESFERA SOLDÀVEL O50mm PÇ 3.00 2,10 70.00% 030 30.00%
16 1 15.77 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÀVEL CURTA 05Ox4Omm PÇ 3.00 2,10 70 09% 0 90 29 91%
16.1 15 78 ADAPTADOR SOLDÀVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA Pt REGISTRO 040*1.1/2' PÇ 3.00 2,10 70 00% 0.90 30.00%
16 1 1579 JOELHO 90 SOLDÀVEL 025mm PÇ 11.00 7 70 70 00% 3.30 30.00%

16 1.15.80 VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDAVEt a r PÇ 3 00 2 10 70 00% 090 30.00%
16 1.15.81 VÁLVULA ESFERA SOtOAvEL p i* PÇ 400 2 80 70 00% 1.20 30.00%
16 1.1582 TÊ SOLDAVEt 025mm PÇ 500 3 50 70,14% 1 50 29.86%
16 1.15.83 TUBO COM PONTA £ BOLSA S25mm, L=6000mm PC 5.00 3 50 70 00% 1 50 30 00%
16 1,15.84 A8RAÇADEIRA PARA TUBO SS25mm CJ 10 00 700 70.00% 3 00 30.00%
16 1 15 85 ADAPTADOR SOLDÀVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. s2" PÇ 1 00 0.70 69,97% 0.30 30.03%
16 1 15 88 LUVA COM ROSCA BSP. »2" PÇ 100 0.70 70,07% 0.30 29.93%
161 15 87 TUBC COM ROSCAS BSP * 2 ’. l=700mm PÇ 1 00 0.70 69.39% 0.30 30.01%
16 1 15 86 TÉ COM ROSCA BSP. »2 PÇ 1 00 0,70 70.00% 0,30 30 00%
16 1 15 89 3UCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP «2 'X * 1 1/2" PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.3Q 30.00%
16 1 15.90 3UCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP «1.1/2"X«3/4" PÇ 1 00 0.70 70.03% 0.30 23.97%

16 1 15.91 /À L V U U  DE ESFERA. COM ROSCA BSP *2" PÇ 1 00 070 70.00% 0.30 30.00%
16 115 92 SNGATE RÁPIDO COM ROSCA BSP *2" PÇ 100 0.70 69 99% 0 30 30,01%
16 115.93 TUBO COM ROSCAS BSP «3/4- l=6000mm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0,60 30 00%
16 115 94 OELHO 90 ' COM ROSCA BSP *3/4" PÇ 5 00 3.50 70 00% 1 50 30 00%
16 1 15 95 4IPLE DUPLO COM ROSCA BSP »3/4- PÇ 1 00 0.70 70.06% 0.30 29 95%
16 115 96 /ALVULA DE ESFERA COM ROSCA BSP *3/4" PÇ 1 00 070 70 01% 0.30 29.99%
16 1.15 97 INGATE RÁPIDO COM ROSCA BSP «314' PÇ 1.00 0.70 70 01% 0.30 29 99%
16 115 98 ,1/PORTE DAS TORNEIRAS CJ 2.00 1 40 70,00% 0,60 30 00%
16 115 99 C.AIXA S1FONADA COM SAI DA «75 E PORTA GRELHA REDONDO 150X185X75 CJ 2 00 1 40 70.00% 0.60 30.00%

16 1 15.100 FROIONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 8 I50mm PÇ 2 00 1 40 69,97% 0.60 30.03%
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIOÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22/07/2019 09.49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63*flA5nsK5kCyzzJszykBg1B1B

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO «»2S/2016 - AMPLIAÇÃO E  ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Item Desciçáo Ural
QSJe

»íaMX)
contraio

e x e c u t a d o  a t e  
30834/19

A EXECUTAR

OWr. % 0 « e %
16.1 15,101 JOELHO 90" SOLd Av El B?$mm PÇ 4 00 2 80 70,00% 1.20 3000%
16.1.15 102 TUBO COM PONTA E BOLSA «?5mm l*6000m m PÇ 2,00 1 40 68.99% 0,60 30.01%
16 1 15.103 MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO COM FUNGES »200mm PÇ 2.00 1.40 70.00% 0,60 30.00%
16 1 15 104 ru e o . COM FLANGES # 200mm. l*220m m PÇ to o 0.70 7000% 0.30 30.00% t
16 1 15.105 TUBO COM FLANGES. *200mm, l=10S0mm PÇ 1.00 0,70 70.00% 0,30 30.00% >
16 1 15 106 TUBO COM FLANGE E PONTA. «200mm L*l500mm PÇ 1 06 0,70 70,00% 0,30 3000% '
15 1 15 107 TUBO CCM PONTAS. tZOOmm L=1000mm PÇ 100 0.70 70.00% 0,30 30.00% i
16 1 15 108 TUBO COM PONTA E BOLSA «200mm L»6000mm PÇ 2,00 r  40 70.00% 0.60 30 ,00% :

18.1.15 109
VÁLVULA GAVETA, CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA COM ELASTÒMERO COM FLANGES E
a c io n a m e n t o  El é t r ic o  0 2 0 0  mm PÇ 3.00 2 1 0 70,00% 0.90 30.00% *■

151.15 110 CURVA 907 COM BOLSAS, JGS. *200mm PÇ 2,00 1 40 70.00% 0,60 30,00%
16 1 15.111 TUBO COM FLANGE, ON 20OMM L *  2.S0M pç 1,00 0.70 70,00% 0.30 30.00%
16 1 15.112 TUBO COM FLANGE QN 200MM, L *  2 45M PÇ ro o 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16.1.15.113 TUBO COM FLANGE DN 300MM, L • 1.7SM PC 1.00 0,70 70,00% 0.30 30 00%
15 1.15.114 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 350 X 300MM, 1 -• 1.02M PÇ iã o 1.40 70,00% 0,60 30.00%
16.1.15.115 TUBO COM FLANGE. ON 30QMM, L -  3.52M PÇ 2.00 1 40 70.00% 0.60 30 00%
16.1.15,116 CURVA 90o. ACOINOX. ESP 2MM, COM FLANGE EM UMA DAS PONTAS. DN 25CMM PÇ 400 2.80 70 00% 1.20 30.00%
18 1 15 117 TUBO DE ACO INOX, DN 250MM. FLANGE 7575. ISSO 2531 PN10. L = 1.SCM PÇ 4 00 2.80 70.00% 1.20 30,00%
16 1.15.118 'ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES tóSOmm PC 8 00 5.60 70.00% 2.40 30.00%

16.1.16 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS CONF LM HIDD4S e 
50 - CASA DE DESIDRATAÇÁO - AMPUAÇÁO G8 100 - 0.00% 1.00 100 00%

16.1 16.1 CURVA 90*. COM FLANGES. eZSCmn PÇ 100 0.70 70,00% 0,30 30,00%
16.1.16.2 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS. #250mm L=6Ü00mm PÇ 4.00 2 80 70,00% 1.20 30.00%
16 1.16.3 TUBO COM PONTAS a2S0mm L=4390mm PÇ 1.00 0.70 70,00% 0.30 30.00%
16 1 15 4 TUBO COM PONTAS. e250mm. L=2347mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0 30 30 00%
16.1 16 5 EXTREMIDADE FlANGE E PONTA, O  ABA VEDAÇÍO E ANCORAGEM «2S0mm PÇ 300 2 10 70.00% 0.90 30 00%
16 1 16.6 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES «2S0mm CJ 10,00 7 00 70.00% 3.C0 30.00%
16 1 16.7 TUBO COM FLANGE E PONTA. *250mm. l=1425mm PÇ 100 0.70 70 00% 0,30 30 00%
16 1.168 TUBO COM PONTA E FLANGE, alQOmm, t=1000mm PÇ 1 00 0.70 70,00% 030 30.00%
16 1 16 9 CURVA 90‘  COM FLANGES elOOmm PÇ 8.00 5.60 70.00% 2.40 30.00%
16 1 16 10 TUBO COM FUNGES E ABA 0 £  VEDAÇAO «lOQmm. L~S50mm PÇ 1.00 0 70 70,00% 0.30 30.00%

16 1 16.11 v À tV U U  GAVETA. CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTÒMERO COM FLANGES £  
ACIONAMENTO ELÉTRICO SSIQOmm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30 30.00%

16 1 16.12 TÉ DE REOUÇÁO. COM FLANGES, e100mm*«80mm PÇ 1 00 C 70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 16 13 JUNTA 0£  DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE alOOmm CJ 4 00 2 80 70.00% 1.20 30.00%
16 1 16 14 T£ COM FUNGES. *10Úmm PÇ 700 4 90 70,00% 2.10 30,00%

16 1 15 15 VÁLVUU GAVETA. CORPO CHATO. CUNHA REVESTIDA DE EUSTO m ÉRO COM FUNGES £  VOUNTE 
a1D0mm PÇ 400 2 80 70.00% 1.20 30.00%

16 1 16 16 TUBO COM FLANGES BlOOmm. L=550mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30« !%
16 1 16 1? FUNGE CEGO alOOmm PÇ 1 00 0.70 69 99% 0.30 3001%
16.1.16,18 REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FUNGES elSOmmxalQOmm PÇ 4 00 2.80 70.00% 1,20 30.00% f
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Rcw Un»d.
Gfde. 

fötal Po
cantsato

EXECUTADO'ATE 
30/94/19 A EXECUTAR

Qtde % ÖWe %
16 1.16.19 80M 8A TIPO HEUCOIOAL CJ 200 1 40 70 00% 060 ^30.00%
18 1 16.20 VALVULA DE SEGURANÇA COM FLANGES atUOmm PÇ 200 1.40 70.00% 0,60 : JO 00*- i
15 1.16 21 TUBO COMFIANGES, íiOOfem, l=1348mm PÇ 2.00 1.40 70,00% 0.60 rj&c CL

'*& TO
16 1 16.22 TUBO COM FLANGES. a100mm U330mm PÇ 2.00 1.40 70,00% 0.60 J£ 'S  .„
16 1.16.23 VAlVULA OE RETENÇÃO COM FlANGES etOOmm PÇ 2.00 1 40 70 00% 0,60 *> ,a o § í5 !
16.1.16 24 TUBO COMFLANGES. »lOOmm. L=213mm PÇ 2.00 1.40 70 00% 0.60 « < 3 c
16.1 16 25 TOCO COM FLANGES. «10Omm. L=?50mm PÇ 200 1.40 70 00% 0 60
16.1.16 26 TUBO COM FLANGES, •  tOÓmro. L=?85mm PÇ 2 00 1 40 70 00% 0.60 3CL0Cgíc <:
16.1 16 27 TUBO COMFLANGES «100mrrt L=2515mm K 100 0.70 70,00% 0,30 sJCOOJIV. §
16 1 16.28 TUBO COM FiAWGES. »tOOmm l*1745m m PÇ 100 0.70 70 00% 0.30 cgoo<
16 1.16 29 TUBO. COM FLANGES. ílDOrnm. L=700mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0,30 ,.30 0 % ; f
16 1 16 30 TU80, COM FLANGES. e100mm. L®3385mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0.30 -  ■w.aòfoi:
16 1.16.31 TUBO. COM FLANGES. elCOmm l-1870m m PÇ 1.00 0  70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 16 32 TUBO COMFLANGES e100mm L=l263mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0 30 30.00%
16 1 16 33 TUBO. COMFLANGES. elOOmm L=3í>ômm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30 30 00%
16 t 16 34 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FlANGES »100mm CJ 50 00 35 00 70 00% 15 00 30 00%

16 1 16 35 VALVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTlÕÃ DE ÊLASfÒMERO COM FLANGES E 
ACIONAMENTO ELÉTRICO. «SOmcn PÇ 1 00 0.90 90 00% 0 10 10 00%

16 1 16 36 CURVA90* COMFLANGES. iãÕmm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 116 37 CURVA 90* CCM BOLSAS JGS, •80mm PÇ 300 2.10 70.00% 0.90 30,00%
16.1 16 36 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS eaOmm, L*6£KX)tT>m PÇ 5 00 3.50 70 00% 150 30,00%
16 1 16.39 TÉ. COM BOLSAS JGS. eâOmm PÇ 1 00 0.70 7000% 0 30 30 00%
16.1 16 40 LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA «8Úmm CJ 1 DO 0.70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 1641 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. *80mm PÇ 1 00 070 70.01% 0.30 29 99%
16 1.16.42 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES e80mrn CJ 3 00 2 1Ö 70 00% 0 90 30,00%
16 1 16.43 CENTRÍFUGA CJ 1.00 0 90 90 00% 0.10 10.00 %
16 1.16 44 DIRECIONAOOR OE SAÍDA DO DRENADO CJ 1 00 0.70 70,00% 0,30 30.00%
16 1 16 45 CURVA 90* COM FLANGES «20Ümm PÇ 2 00 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 1.16 46 TUBO COM FLANGES, «ZOOrrim. L=2850mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0 30 30 00%
16 1.16 47 TUBO COM PONTA E FLANGE. *200mm, l=2820mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0 30 30,00%
16 1 IS 46 CURVA 90* COM BOLSAS JGS «20Qmm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.3Q 3C0O'
16 1.16 49 TUBO. COM PONTA E BOLSA. JGS. e200mm, l=6000mm PÇ 6.00 4 80 80 00% 1 20 20 00%
16 1 16.50 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA <0/ ABA VEDAÇÃO E ANCORAGEM «150mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 16.51 CURVA 90 COM BOLSAS JGS. «I50mm pç 200 1.40 70.00% 0,60 30.00%
16 1 16 52 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS «150mm. L=6ÕÕomm PÇ 2 00 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16 1 16 53 CURVA 11*15' COM BOLSAS. JGS, e200mm pç 1 00 0.70 70 00% 0,30 30 00%
16 1 16 54 CURVA 22*30' COM BOLSAS JGS »100mm PÇ 1 00 0 70 ?ÜGG% 0 30 30.00%
16 1 16.55 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS e100mm. l=6000mm pç 600 4 20 70 00% 1 80 30 00% ‘

'."'A

vp ij-n jo o
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O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE OA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22/07/2019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xílA5nsK5kCyzzJszyl<Bg1B1B

ANEXO  DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

liem Oescnção Unid
Olde

lotai <to 
oemiato

EXECUTADO ATÉ
30*84/13 A EXECUTAR

Owe % Qkm %

16 1 18 56 OmeCIONAOOR DÊ s a Io a  c a  t o r ta CJ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30 00%

j p16,1 16 57 DUTQ FLEXÍVEL DE SAÍDA OA TORTA CJ 200 1 40 70.00% 0.60 30.00%
y  «= L- ■ n

16 1.16 56 CAÇAMBA ESTACIONARIA CAP.SnO COM PLATAFORMA. RODÍZIOS E TRILHOS PARA DESLOCAMENTO CJ 2,00 - 0 00% 2.00 100.00% c\  •< > => S  *GÇ
íl?

ü
4

fe

16.1 16.59 DOSADOR DE POLÍMERO PÇ 1 00 090 90.00% 0,10 10.00% J á . ------------

16 1.16.60 MONOVIA L=12 7Cm COM TROLEY E TALHA ELÉTRICA CJ 1 00 0.90 90 00% 0:10 10.00% 2 -O
16 1 18 61 MCNCVIA L*13.70m COM TROLEY E TALHA ELÉTRICA CJ roo 030 90.00% 0.10 10.00% i  ---------- tP

16.116.62 CAIXA SIFONADA C/ SAIDA «75 E PORTA GRELHA REDONDO 150X185X75 CJ 3.00 2.10 70,00% 0.90 30,00%
, 1 O "O T-
; t  s «, { :  r * *  —

16.M 6.63 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 015Omm PÇ 3 00 2 10 70,02% 0.90 29.98% 1
: % o
• % 2]S
) Q. 2? c

< •0  $  .11**3

16 1.16.64 JOELHO 90* SOLDAVEl «75mm PÇ 800 5.60 70.00% 2.40 30,00%
16.1 1665 TUBO COM PONTA E BOLSA. *75mm, L=6000mm PÇ 4,00 2,00 70.00% 1,20 30,00% »'

16.1 16 66 TUBO COM PONTA E BOLSA. JGS. *25úmm. L=6Q00mm PÇ 3.00 2 10 70.00% 0.90 30,00% ^  ---- —  -TW- • «4— ,---- -----

16 1 16 87 CURVA 90*. COM BOLSAS JGS. «25Cmm PÇ 3.00 2.10 70.00% 0.90 30 00%
ff l CO CO

■ ° S E o

CD 03 -C3 
«  - o  _  p  

CO z . °  d  çz — 
(D t  
o  5 > o £ -  
L T -O T 3

o 3  - g

L j  (0 v -  v—

'  t  i  
*

16 1 16 68 TÉ. COM BOLSAS JGS «2»m m PÇ 1.00 0,70 70 00% 0.30 30.00%
16.1 16.69 TUBO COM PONTAS. «250rr>m. L*2555mm PÇ 1 CO 0.70 70.00% 0,30 30.00%

16 116 70 TUBO COM PONTA ê  BOLSA JGS «250mm l-3085m m PÇ 100 070 70 00% 0.30 30 00%

16 1 16 71 TUBO COM PONTAS. *250mm L*1C0Cmm PÇ 100 0.70 70,00% 0.30 30 00%
18 1.16.72 TUBO COM PONTA E FLANGE. «250mm L=2210mm PC 1,00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16,1 16 73 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. «250fnm CJ 2.00 1 40 70.00% 0.60 30.00%

16 1 16 74 TUBO COM FLANGES «250mm. L^lSOrwn PÇ 2.00 140 70 00% 0,60 30.00%

16 1 16 75
VALVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE ELASTÓMERO COM FLANGES £ 
ACIONAMENTO ELÉTRICO «2S0mm pç 200 1 80 90,00% 0.20 10.00%

16 1.16 76 CURVA 45* COM BOLSAS JGS *250mm PÇ 2.00 1 40 70.00% o.eo 30.00%
16.1 16 7? TUBO COM FLANGES «150mm, L=970mm pç 1.00 0.70 70 00% Q.3C 30 00%
16 1 16 78 TUBO COM PONTA E FLANGE. «250mm. L=2290mm pç roo 0.70 70.00% 0,30 30.00%
16 1.16 79 MISTURADOR FLUTUANTE COMPLETO CJ 2.00 1 15 57.50% 085 42.50%
16 1 16 80 TUBO COM PONTA E BOLSA JGS elOÜmm, l=150Gmm PÇ 1.00 0.70 70 00% 0,30 30.00%

16 M S  81 CURVA 45* COM BOLSAS. JGS. «lOCmm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0.30 30,00%
16 1 16 82 TUBO COM PONTA E FLANGE. elOOmm L=1500mm PÇ roo 070 70,00% 0.30 30,00%

16 1 16 83
VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA OE ELASTÓMERO COM FLANGES E CABEÇOTE 
BlOOmm PÇ 2.00 1 40 70,00% 0,60 30.00%

16 1 IS 84 ÍU 8 0  COM PONTA E FLANGE. «lÜCmfT?. L=2555mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0 30 30.00%

18 t 16 85 HASTE PROLONGAMENTO O  OUADR £ BOCA DE CHAVE * 1 U8 ' L=3245mm pç 100 0 70 70,00% 0.30 30 00%
16 1 16 86 MANCAL INTERMEOiARIO PARA HASTE DE PROLONGAMENTO «1 1/8* PÇ roo 0 70 70 00% 0.30 30 00%
16 1 16 87 TAMPA E CAIXA PARA REGISTRO PÇ 1 00 0.70 70,01% 0,30 29.99%
16 1 15 83 CHAVE T PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 30 00%
16 1 16 89 TUBO COM PONTA E FLANGE, e150mm. L*103Smm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16 1 16 90 CURVA 90* COM FLANGES «I50mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0 30 30 00%

16 1 16 91 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA. Cl ABA VEDAÇÃO E ANCORAGEM «150mm PÇ 100 0.70 70 00% 0.30 30.00%
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a* Ag.u* *  tsgaw s
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n*26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

EXECUTADO ATÉ A EXECUTAR
íMrrr Descrição Unxf tofal óo

çeflStrato
30/04/19

Q tt* % G?üe %

16 1 16 92 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FUNGES aISOmm CJ 8 00 4 20 70 00% 1.80 jonm—
16 1 16 93 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 21000 210,00 T00; 00% - ocfe» £
16.1 16.94 ESCADA VERTICAL t ip o  PISCINA PARA a l t u r a . L-1400mm PÇ 1.00 1.00 100,00% -

16.1 1 6 .» ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA L*2350mm PÇ 2.00 2.00 100.00% - 0(Jd%;. 1

16.1.16 96 GRADE DE PISO PARA ABERTURA SQOmmxilOOmm CJ 1 00 1 00 100,00% - 3 30%: Êf
16 1 16 97 TÊ COM BOLSAS JGS. aISO/nm PÇ 100 0,70 70.00% 0.30 30 S È v J
16.1 16 98 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS. «MOmrn PÇ 200 1.40 70,00% 0,60
16 1 18 99 TÉ COM FUNGES *200mm PÇ 100 0,70 70.00% 0 30

16 1 16 100 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVAOA AXIALMENTE tóOOmm CJ 2.00 1.40 70.00% 0,60 3 0 P %  f  •

16.1 16.101 VALVULA GAVETÃ CORPO CHATO CUNHA REVESTIDA DE F.S.ASTÔMERO COM FLANGES E VOLANTE 
«20Qmr: PÇ 2:00 1 40 70,00% 0.60

" gJ -
30.130% cL

16 1.16 102 TUBO COM FIANGES, «2C0mm. L=l50mm PÇ 2 00 1 40 70.00% 0 60 3t im e — ’
16.1 16 103 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FUNGES *20Õmm CJ 9 00 6 30 70 00% 2.70 30.00%
16.1.16 104 COLAR DF TOMADA COM ROSCA 8 SP 08O m m x*r CJ 1.00 0 70 70.01% 0 30 29.99%

16.1.16 105 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO «2 PÇ 2.00 1 40 69 97% 0.60 30.03%
16 1.16.106 LUVA COM ROSCA BSP * 2 PÇ 1 00 0.70 70,07% 0.30 29,93%

1*1,16 13? CRUZETA COM ROSCA 8SP «2" PÇ 1,00 0,70 70,01% 0.30 29 99%
IS 1 16 103 BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP *2”X e l 1/2' PÇ 2 0 0 1 40 70 00% 0.60 30,00%

16 1 16 108 BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP «1 1Í2“X « W PÇ 2  00 1 40 70.00% 0,60 30,00%
16.1 16 110 TORNEIRA DE USO GERAL «3/4* PÇ 1.00 070 70,00% 0 30 30.00%
18 1.10 111 VÁLVULA DE ESFERA. COM ROSCA BSP *2" PÇ 1 00 0,70 70 00% 0 30 30.00%
16 1 16 112 ENGATE RÁPIDO COM ROSCA BSP »2" PÇ 1 00 0 70 70,00% 0.30 30.00%
16 1 16 113 TUBO COM ROSCAS BSP #3/4" t=6000mm PÇ 2  00 1 4Q 70.00% 0.60 30.00%
Í6  1.16114 JOELHO 90’ COM ROSCA BSP *3/4" PÇ 5,00 3.50 70.00% 1,50 30,00%
16.1 16 115 NIPLE DUPLO COM ROSCA BSP *3/4" PÇ 1 00 0.70 70.05% 0.30 23.95%

J fi. lJ J U « ! VÁLVULA QE. E S f E R é .X m B f iâ C ^ [M P . *3/4- PÇ 1 00 0 70 70,01% 0,30 29.99%
16 1 16 117 ENGATE RÁPIDO COM ROSCA BSP *3/4" ~~K~ T E 0.70 70,01% 030 2999%

16 1 16 118 SUPORTE DAS TORNEIRAS CJ 2 0 0 1 40 70,00% 0.60 30.00%
16 1 16 119 TUBO. COM FLANGE E PONTA. eSOmm L=56Cmm pç 100 0,70 70,00% 0 30 30.00%
16 1 16 120 TUBO COM PONTA E FUNGE. *200mm, L=1000mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
15.1 16 121 TUBO COM ROSCAS BSP e T  L=?00mm PÇ t 00 070 69,99% 0.30 30,01%

16.1 18 122 3URVA 45* COM FLANGES *150mm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0 30 30.00%
16 1 16 123 WEDIOOR ELETROMAGNÉTICO COM FUNGES *100mm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0 30 30.00%
16 1 16 124 TUBO COM FUNGES ílOOmm, L*675mm pç 1 00 0.70 70.00% C.30 30.00%
16 1 16 125 TUBO COM PONTAS 01 AM 200MM L -  434UMM PÇ roo 0  70 70.00% 0 30 30.00%
16.1 16 126 UBO COM PONTAS DIAM 2O0MM L *  5S60MM PÇ 1.00 0.70 70,00% 0,30 30.00%
16 116.127 ÍURVA 45* COM FLANGES. »'/Qúrr.m PÇ 2,00 1 40 70.00% o.so 30,00%
16.1 16128 ru a o  c o m  f u n g e  f p o n t a  d ia m  íd o m m  l * is s s m m PÇ 1.00 070 70,00% 0.30 30.00%
16116  129 IXTREMIOADE FU N G E E PONTA. C/ ABA VEDAÇÃO E ANCORAGEM *2Q0mm PÇ 100 070 70 00% 0.30 30 00%

A

jjj w r . j ^ n3
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/20t6 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETfc MAC

Item O sa içâ r. Unid
Qfíte

fctaídc
EXECUTADO ATÉ 

.10/04/19 Á EXECUTAR

contraio Qtde % OsS» i %
16 1.16.130 TUBO COM FLANGES. «2O0mm. L=9O0mm PÇ i do 0.70 70,00% 0,30 30.00%
151 15 131 TOCO. COM FLANGES »200mm L-SaCmm PÇ 1,00 0 70 70 00% 0.30 30 00%
16.1 16.132 ACESSÓRIOS PÃRA MÓNTAGEM DE FLANGES *200mm PÇ 2.00 140 70.00% 0 60 30.00%

16.1.17 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MA FERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÀNICOS CONF i.M.HID-054 . 
ESTACÃO ELEVATÓRIA DE RETORNO - EER GS 1.00 - 0.00% 1 00 100,00%

16 1.17 ! TUBO COM PONTA c BOLSA, «SOOmm. í ~2000mm PÇ 1 GO 0,70 70.00% 0.30 30,00%
16.1,17.2 CONJUNTO MO TOR-BOM8A SUBMERSÍVEL CJ 2,00 1.80 90.00% 0.20 10,00%
16.117.3 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, COM FLANGES, e$C0wn*»2S»wn SNOTA 3) PÇ 2.00 1.40 70.00% 0.60 30,00%

- Í7  4 fB B f t  ------  --------  ---- — ”............ ............... — .............. ........... PÇ .....~ t w ... 1.40 ■ i f f R s r ' r m
15 117 5 CURVA 90* COM FLANGES »SOOmm PÇ 2.00 1 40 70,00% 060 30 00%
16 1 17.6 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, O  ABA VEDAÇÃO E ANCORAGEM «500mm PÇ 4 00 2.80 70.00% 120 30.00%

18.1 17 7 VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO TIPO PORTiNHOLA UNICÃ COM FLANGES OBTURADOR 
TOTALMENTE REVESTIDO EM ELASTOMERO ANGULO DE ABERTURA 35GRAUS, «SOOmm PÇ 2,00 140 70,00% 0,80 30.00% i „

16 1 17 8 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. »500mm CJ 2,00 1 40 70.00% 0.60 30.00%
16.1.17 9 TUBO COM FLANGES, eSQOnws. L*540mm PÇ 2 00 140 70.00% 0,60 30.00%

te  1 t r i o VÁLVULA GAVETA CORPO CHATO C/ FLANGES E ACION ELÉTRICO «SOOmm PÇ z o o 1 60 90,00% 0.20 10.00%
16 1 17.11 TÉ COM FLANGES «SOOmm PÇ 2.00 140 70,00% 0,60 30.00%
16 1.17.12 TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES »500mmx«2GOmm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0,30 30.00%
16 1.17 13 FLANGE CEGO. «SOOmm PÇ voo 0.70 70.00% 030 30.00%
16 í 17 14 TUBO COM PONTA E FLANGE »SOOmm, txlOOOmm PÇ voo 0,70 70,00% 0,30 30.00%
16 1.17.15 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, «soõtnfn CJ 18.00 1260 70.00% 5.40 30 00%
16.1.17 16 CURVA 45' COM FLANGES. «20Qmm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0,30 30.00%
16.1 17 17 TUBO COM FLANGES, eZQOmm. L=700mm PÇ 1,00 0.70 70.00% 0 30 30.00%
16.1.17.18 VALVULA GAVETA COM FLANGES E VOLANTE «200mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0,30 30.00%
16 1 17.19 TOCO COM FLANGES «200mm, L=500mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0 30 30,00%
18 J  1720 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIAL MENTE a20Úmm CJ 100 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16.1 17 21 TUBO COM FLANGES, «2G0mm. U  1210mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0,30 30.00%
16 1.17.22 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, D  ABA VEDAÇÃO E ANCORAGEM. «20Qmm PÇ voo 0,70 70 00% 0.3C 30.00%
16 1 17 23 CURVA 90“ COM FLANGES, «20Omm pç voo 0.70 70.00% 0.30 30,00%
1S 1 17 24 TUBO COM PONTA E FLANGE «200mm. L=4500mm PÇ 1 00 0.70 70,00% 0,30 30.00%
161 17.25 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES *200mn CJ 700 4 90 70.00% 2.10 30.00%
16.1.17 26 VALVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO E Ag u a s  PLUVIAIS alOOmm PÇ 1,00 0,70 70.00% 0.30 30.00%
16.117,27 TUBO COM PONTAS »tOOmm. l=500mm PÇ 1.00 0 70 69,97% 0,30 30.03%
18 V 17.28 SUPORTE PARA CABOS ELÉTRICOS CJ 1.00 0.90 90.00% 0.10 10 00%
16 1.17.29 GRADE DE PISO, PARA ABERTURA.SOOmmXeOOmm CJ 2.00 2.00 100.00% . 0 00%
16,1 17 30 GRADE DE PISO. PARA ABERTURA tOQOmmX 1450mm CJ 2.00 2.00 100.00% . 0,00%
16 1 17.31 MONOVIA L=6000mm. TROLEV E TALHA ACIONAMENTO MANUAL CJ 100 0.90 90.00% 0,10 10.00%
IS 117.32 ESCADA VERTICAL TIPO PISCINA PARA ALTURA 260£Smm CJ 300 3 00 100.00% - 0,00%
1S.1 17.33 GUAROA CORPO HORIZONTAL rn 1400 1400 100.00% 0.00% f

— -<y <]
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Saíyíço à» m L
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n '26 /2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

EXECUTADO ATÉ
Hem Descrição Um1 total do 30/04/19 A fcAfcCUIAK

contrato Qtde % ' üBe %

16.1.13 FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIORÓMECÍNICOS CONF LM HID-056 -
GB 1.00 0.00% 100 100 00%CAIXA DOS MEDIDORES DE VAZÃO DAS EEEL1 *  2

16 1.16.1 LUVA COM BOLSAS. JGS eí50mm PÇ 1.00 0.70 70,00% 0.30 ífc o c w g é
16 1.18-2 TUBO COM PONTA E FLANGE ílSOmm L-150Cmm PÇ 1,00 0 70 70.00% 0.30 3§JOO%5 ra
16 118 3 MEDIDOR DE. VAZÃO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES a150mm PÇ 1 00 Ô.7Q 70.00% 0,30
16 1.16.4 TUBO COM FLANGES a 150mm L-$O0mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 íg.00% E
16 1 185 JUNTA OE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE a150mm CJ 1 00 0.70 70.00% 0.30 J 8 .4 9 »  £ -
161.18.8 TUBO. COM PONTA E FLANGE. *150mm L=1265mm PÇ 1.00 070 70.00% 0.30 ■ & o ó 4 ^ .
16 1 18.7 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES «150mm CJ 2,00 1 40 70.00% 0.60 ,30 OCX 0
16 1.188 LUVA COM BOLSAS. JGS «200mm PÇ 1.00 0 70 70.00% 0,30
16 1 18 9 TUBO COM PONTA E FLANGE e2QQmm t=1000mm PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30

16.1 18 10 MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNÉTICO COM FLANGES. a20Qmm PÇ 1 00 0.70 70 00% 0.30 s'3 fe .o q |g §
16 1.18.11 TUBO COM FLANGES e20Omm l=500mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30

16 1 18.12 JUNTA OE OESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE aZOOmm CJ 1.00 070 70 00% 0,30 30.00%

16 1 18.13 TUBO COM PONTA E FLANGE. *200mm L=1500mm PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%
16.1.18.14 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM OE FLANGES. «2CQmm CJ 2,00 1.40 70,00% 060 30.00%
18.1 18 15 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 10 00 10.00 100.00% - 0.00%

16 1 18 16 ESCADA VERTICAL. TIPO PISCINA PARA h=1900mm CJ 2,00 2,00 1Ü0:00% 0.00%

16,1.19 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MIOROMECÀNICOS CONF LM.HID-057 • 
CAIXA DOS MEDIDORES OE VAZÃO OA EERL E EER

GB 1 00 - 000% 1.00 100,00%

16.1 19 1 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÓNICO. »SOOmm PÇ 1.00 070 70.00% 0,30 30.00%
16.1 19 2 MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSÓNICO, eBOOmm PÇ 1 00 0 70 70 00% 0.30 30.00%

16 1.19.3 GUARDA CORPO HORIZONTAL m 11.00 11.00 100.00% - 0,00%
16 1 19 4 ESCADA VERTICAL TlPO PISCINA PARA h=2120mm CJ 1.00 1.00 100.00% - 0.00%

16.1.20 FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS CONF. LM H1D-063 - 
TUB. EXT - UNHA DE RECALQUE EEEB ATÉ TRATAMENTO PRELIMINAR GB 1.00 - 0.00% 1 00 100.00%

16.1.20 1 TUBO COM PONTA E BGLSA; 01QOOmm l=?0C0mm PÇ 800 7 82 97.75% 0,18 2.25%
16 120 2 ÍU R V» 45' COMBÓLSXS JgS 01OSOmm PÇ 20C lo s 100 00% 0:00 “  ~ 0.00%

16 1.20.3 -UVA COM BOLSAS JGS BtGOOmm PÇ T00 1 00 100.00% 0,00 0.00%

161.21 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS CONF. LM.HID-064 - 
TUB. EXT. - TRAT. PRELIMINAR ATÉ CX DIVISORA DE VAZÃO DOS TANQUES DE AERAÇÀO 1 E 2 GB 1 00 - Q.00% 1 00 100.00%

16.1 21 1 TUBO COM PONTA E BOLSA (3800mm L=7000mm PÇ 1500 14.87 99 13% 0.13 0.87%
16 1 21 2 ;URVA 45* COM BOLSAS JGS 08OOmm PÇ 4 00 4.00 100,00% 0.00 0.00%

16.1.22 =ORNECíMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS CONF. LM.WD-065 - 
rua . EXT. ■ TRAT. PRELIMINAR ATÉ CX DIVISORA DE VAZÃO DOS TANQUES DE AERAÇÀO 3 E 4

G8 1.00 - 0.00% 1 00 100.00%

16 1.22.1 ruso COM PONTA E BOLSA BlOOOmm l=7000mm PÇ 42.00 41.89 99 74% 0.11 0,26%

16122.2 ;URVA 45’ COM BOLSAS, JGS, 01OOOmm PÇ 8.Ü0 8 00 100 00% - 0.00%

16 1 22 3 UVA COM BOLSAS JGS, 01000 mm PÇ T00 1.00 100.00% - 0 00%

16.1.23 ORNE CIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS CONF LM.HíD-066 • 
UB. EXT . ENTRADA NOS TANQUES DE AERAÇÀO 3, 4 E 5 GB TOO 0.00% T00 100,00%
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S**vfÇí>Auti
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Kerr. Descnçáo Unid.
QííSe 

íofal do 
confraío

EXECUTADO A l t  
3ÍV04/19 A EXECUTAR

16.1.23.1 TUBO COM PONTA E BOLSA. 0700mm L=?0G0mm PÇ 1300 12.91 99,31% 0.09 0.69%
15 1 23 2 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. 07OOmm PÇ 4,00 400 100.00% 0.00%
16.1 23.3 TUBO COM PONTA E BOLSA. 06OOmm l=6000mm PÇ 5.00 4 93 98,60% 0,07 140% f Ç
16.1 23 4 CURVA 90* COM BOLSAS JGS. 06OOmm PÇ 2,00 2.00 100.00% 0.00 0.00% o

16.1.24 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÁNICOS CONF. LM HIO-06? a 
080 . TUBULAÇÕES EXTERNAS 1* ETAPA G8 1 00 - 0.00% 1.00 100,00%;®

16.1.24 1 TUBO COM PONTA E BOLSA, 06OCmm 1=6000.™! PÇ 12,00 11.97 99.75% 0,03 0 25% ; . f
1& 1.24:2 IUBO.COM PONTA £  BOLSA, 0§Oürom L=7000mm PÇ 29,00 28.99 99.97% 0.01 0.03% '
16.1.24.3 TUBO COM PONTA E BOLSA. 08COmm l=7000mm PÇ 12.00 11 93 99 42% 0.07 0 58% X
16.1.24.4 TUBO COM PONTA E BOLSA. 0l2QQmm L=?000mm PÇ 17.00 16 84 99.06% 0.16 0 94% ; . j
15.1.24.5 TUBO Cl PONTAS BISElAOAS PI SOLDA 060* ( 1500mm) esp 7/16" L=6C00mm PÇ 8,00 7 99 99,87% 0.01 0 ,1 3 % L _
16.1.24.6 TUBO COM PONTA E FLANGE 08OOmm L=2100mm PÇ 1 00 1 00 100.00% 0.00%
16.1 24 7 FLANGE CEGO. 08OOmm PÇ 1.00 1.00 100.00% - 0.00%
16 1 24 8 ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES. »800mm CJ 1.00 1 00 100,00% . 0,00%
18 1 24 9 TUBO COM PONTA E BOLSA. 0120Omm l=7QOOmm PÇ 19.00 18.93 3963% 0.07 0.37%

16 1 24 10 CURVA 11*15' COM BOLSAS JGS. 012OOrrm PÇ 1 00 1 00 100 00% . 0.00%
16 1 24.11 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. 0t2O0mm PÇ 3.00 3.00 100.00% 0,00%
16.1.24.12 TUBO COM PONTA E BOLSA 01OOOmm l=7000mm PC 27 00 26,81 98 56% 0,39 1 44%
16 1.24.13 CURVA 45* COM BOLSAS. JGS. 01OOOmm PÇ 700 7.00 100.00% - 0.00%
16.1.24.14 TUBO COM PONTA E BOLSA JEt 0200 mm 1=6000 PÇ 49.00 48 71 99 41% 0.29 0.59%
16.1.24.15 TUBO COM PONTA E BOLSA. 02QOmm l=6000mm PÇ 34.00 33,91 99.74% 0,09 0,26%
16.1.24.16 CURVA 45*. COM BOLSAS JGS. 02OÜmm PÇ 8.00 8,00 100.00% 0.00 0.00%
16.124 17 TUBO COM PONTA E BOLSA, 015Omm L=6000mm PÇ 21.00 21 00 100,00% - 0,00%
16 1 24 18 CURVA 45* COM BOLSAS, JGS 0i5Omm PÇ 8,00 8,00 100.00% 0,00 0.00%
16 1.24 19 TUBO COM PONTA E BOLSA. 08OQmm L=?000mm PÇ 9 00 8.80 97,78% 0.20 2.22%
16 1 24,20 CURVA 45' COM BOLSAS JGS. 08OOmm PÇ 1 00 1 00 1CC;0G% - 0.0014
16.1.24.21 CURVA 11*15 COM BOLSAS. JGS. 080Cnm PÇ 1 00 1 00 100,00% 0 00 0,00%
16.1 24.22 TUBO COM PONTA E BOLSA, 05Q0mm L=6000mm PÇ 36.00 36.00 100,00% - 0 00%
18 1 24 23 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. 05OOmm PÇ 8 00 8.00 100.00% 0.00%
16 1.24 24 TUBO COM PONTA E BOLSA 05OOmm L-6000mm PÇ 38.0Q 37 64 99.05% 0,36 0 95%
16 1 24 25 CURVA 90*. COM BOLSAS. JGS. 05OOmm PÇ 1 00 1.00 100,00% 0,00%
16 1 24 26 CURVA 45* COM BOLSAS JGS. 05OOmm PÇ 600 6.00 100.00% - 0.00%
16 1 24.27 CURVA 22*30' COM BOLSAS. JGS. 05OOmm PÇ 2.00 2,00 100.00% - 0 00*4
16 1.24.28 TUBO COM PONTA E BOLSA. 08OOmm L=7000mm PÇ 50,00 49 68 99.36% 0.32 0.64%
16.1.24 29 CURVA 45* COM BOLSAS JGS 08CCwn PÇ 10 oc 10 00 100.00% - 0.00%
16 1 24 30 3URVA 22*30', COM BOLSAS. JGS 08OCmm PÇ 2,00 2.00 100.0014 - 0.00%
16.1.24 31 CURVA 11*15', COM BOLSAS. JGS. 08OCmm PÇ 2.00 2,00 100,00% - 0.005,
16 1 24 32 TUBO COM PONTA E BOLSA. 015ümm L=6OC0mm PÇ 27 00 26 34 9941% 0.16 0.59%
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S S A Ã E Ssrvíço Â u iòeo m o  de Água e Bugvfús
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Qt cie 
lotai Jo 
contrato

EXECUTADO ATÉ
Hem Oesenção Umd 30X34/19

QMe 54 QtJe %

16 1 24 33 CURVA 451 COM BOLSAS. JGS. 015Omm pç 4 00 400 100 00% 0 00 0 00%
16.1 24 34 TUBO COM PONTA E BOLSA JEI. 02OOmm L=6000mm PÇ *4 00 3,04 98.50% 0,06 I
16 1 24 35 TUBO COM PONTA E BOLSA JEI 03OOmm L=6000mm PÇ 23.00 22.83 99.26% 0.17
16 1 24 36 TUBO COM PONTA E BOLSA. 04G0mm L-2500mm PÇ 40.00 3379 99.48% 0,21
15 1.24.37 TUBO COM PONTA E BOLSA, 05GOmm L=2500mm PÇ 1000 9 94 99.40% 0.06 i< 0 6 è %  g
1S 1.24.38 TUBO COM PONTA E BOLSA JEI 03OOmm USOOOfrm PÇ 17.00 1693 99.5915 0.07

18.124 39 TUBO COM PONTA E BOLSA. 015Qmm L=6000mm PÇ 16.00 15 99 99.94% 0.01 i f c p f c  f

16.1,25 fORNECIMÊNTO E MONTAGEM DE MATERIAIS F EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS CQNF. LM.HÍD-082 - 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO OE ÁGUA POTÁVEL, DE SERVIÇO E PRODUTOS QUÍMICOS G8 1.00 - 0,00% 100

16 1.25 1 ADAPTADOR BOLSA PBA E PONTA PARA FERRO FUNDIDO. DN75/DE85 PÇ 2,00 1.40 70.00% 0.60 j £ 3 a 0 § «  Z
16 1 25,2 CURVA 90*. COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA. DN75/DE85 PÇ 5:00 3.50 70,00% 150
16.1.25.3 CURVA 45* COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN75/DE85 PÇ 2,00 1.40 70.00% 0,60 |  "3Q,£»9S $
16.125 4 TÊ OE REDUÇÃO 90* COM BOLSAS C/ ANEL DE BORRACHA ON?5/S0*DE85/60 PÇ 1.00 0 ;7Ü 70.01% 0.30 29.99%

16 1 25.5 CAP JE PBA ON75/DE8S PÇ 1,00 0,70 70.03% 0,30 29 97%
16 1 25.6 TUBO. Cl PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA (PBA!. DN75. L=6000mm PÇ 30.00 2100 70,01% 9.00 29.99%
16 1.25 7 BUCHA DE REDUÇÃO SOLOAVEL LONGA. «60mmxe25mm PÇ 1.00 070 69.97% 0.30 30.03%
16 125 9 TUBO COM PONTA E BOLSA SOLOAVEL *25rnm L=6000mm PÇ 1 00 0 70 70.00% 0.30 30.00%
16125 9 TUBO COM PONTA E BOLSA. SOLDÁVEl. a50mm. l=600ürrvn PÇ 10.00 - 0.00% 10.00 100.00%

16.1.25 10 CURVA 90’  SOLDÁVEL a50mm PÇ 4 00 - 0.00% 4,00 100,00%

16 1.25.11 JOELHO 90* SOLDÁVEL aSOrnm PÇ 1 00 - 0.00% 1.00 100,00%
16 125.12 BUCHA DE REDUÇÃO. SOLDÁVEL LONGA »50mmx«25mm PÇ 1.00 * 0.00% 100 100.00%
16 1.25.13 ADAPTADOR BOLSA PBA E PONTA PARA FERRO FUNDIDO. ON1Q0/100 PÇ 400 280 70,00% 120 30.00%

16 125 14 TUBO Cl PONTA e  BOLSA COM ANEL DE BORRACHA (PBA). DN1Ü0 L=S000mm PÇ 205.00 143 52 70.01% 61.48 29.99%
16.125.15 CURVA 90* COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA, DN100 PÇ 3.00 2.10 70,00% 0.90 30.00%
16 1 25 16 CURVA 45* COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA ON100 PÇ 10 00 6.30 63,00% 370 37 00%
16 125 17 TÊ DE REDUÇÃO 30 COM BOLSAS COM ANEL DE BORRACHA, DN 10O*?S PÇ 21 00 14 70 70.00% 6.30 30.00%
161 25 18 CAP J t  PBA T>N*CC PÇ 2.00 1 40 69.99% 060 30,01%
16.125.19 TÊ 90* COM BOLSAS PBA DN100 PÇ 7.00 4.90 70,00% 2,10 30.00%
16 1.25.20 TUBO COM PONTA F BOLSA C/ ANEL DE BORRACHA (PBAt DN75 L*60OGmm PÇ 25.00 17 50 70.00% 7.50 30.00%
16 125 21 CURVA 901 COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORRACHA. DN75 PÇ 30.00 21 00 70 00% 9.00 30,00%
16.1.25.22 LUVA OE CORRER JE PBA Õn 75 PÇ 20 00 14 00 70.00% 6.00 30,00%
16.1 25 23 ADAPTADOR PONTA PBA E ROSCA DN75 PÇ 26.00 18.20 7000% 7 80 30.00%
16 1 25.24 kUv a  c o m  r o s c a s  b s p  « r PÇ 26.00 18.20 70,00% 7,80 30.00%

16 1 25 25 TUBO COM PONTAS ROSCADAS ROSCA BSP «3* L*600mm pç 26.00 18.20 70 00% 7.80 30.00%
15 1 25 26 TÊ COM ROSCAS 8SP. «3* pç 26.00 18 20 70 00% 7,80 30 00%
16 1.25.27 3UCMA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP «3"Xe 11/2* PÇ 26.00 18.20 70.00% 7.80 30.00%
16 1 25 26 3UCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA BSP a1 1/2"X*3/4" PÇ 26 00 18.20 70.00% 7 80 30.00%
16.1 25 29 TORNEIRA DE JARDIM ss3/4* PÇ 28.00 18 20 70 00% 7.80 30.00%

i 'v n o
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO nt’26/2016 - AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Umd

• e x è c u S d o a t é
30/04/13item Desoção

Qlofí- 
ÍDÍ3Í dO 
contrato

A EXECUTAR

Qlíle. . % ülde
16 1 25.30 VÁLVULA OE GAVETA COM ROSCA BSP CLASSE 150. 03“ PÇ 26,00 16 20 70,00% 780 30.0pi> “
16 1.25.31 ENGATE RÁPIDO COM ROSCA BSP «3" PÇ 26.00 18.20 70,00% 7.80 30.00% v 5
16.1.25.32 GRAMPO -IT  PARA TUBO »3". COM OUAS ROSCAS E DUAS ARRUELAS USAS CJ 26.00 18.20 70.00% 7.80

is

15 1 25 33 CANTONE1RA 5"x5" esp 3/8’ m 26,00 1820 70.00% 7,80 30,08%; 3
16 1.25 34 CHAPA QUA0RADA.2OCmmX2OOmm PÇ 26,00 18.29 70,00% 7.80 30.0#?'p<?
16 1.25 35 CHUMBADOR DE EXPANSÃÕ. #3/S*X3" CJ 72,00 50.40 70.00% 21,60 30 30% % .
18.1.25.36 TUBO TERVOSOLOAVEL. COM PONTAS «3/4“ I-Soõomm pç 7.00 0.00% 7,00 mé& *
16 1.2537 JOELHO 90,', IE8M G 80t.DÁyE l. — .....  ...-,»  ~ PÇ 8.00% 7, Sé f iX ) . ^ *  f
16 1 25.38 fu s o .  COM PONTA E BOLSA SOLOÁVEl (PBS). «150mm. LHjGOOmm PÇ 10,00 7 00 70,00% 3,00 3&óq% g
16 1.25.39 TUBO COM PONTA E BOLSA SOLOÁVEl. (PBS!, e100mm. l=6Q0ümm PÇ 75.00 54.82 73.09% 20 18 2S31%
16.1.25.43 TUBO COM PONTAS PARA SOI DA OE TOPO #3/4’ , l-3000mm m 280.00 196.00 70.00% 84.00 30.00%
16 1.25 41 CURVA 90" COM BOLSAS. SOLOÁVEl. #3/4“ PÇ 24,00 16.78 69 92% 7.22 30.08%
16 1 25.42 CURVA 45" COM BOLSAS, SOLOÁVEL. *3/4" PÇ 14 00 9,78 69,86% 4,22 30.14%
16 1.25 43 NtPLE DE EMENDA PONTA^PONTA. #3/4" PÇ 290,00 202.80 69.93% 87,20 30.07%
16.125,44 NtPtE ROSCADO BSP DIAM 3“ pç 26.00 18,20 70.00% 7.80 30.00%

16.1.26
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS HlDROMECANICQS CONF. LM.HID-083 - 
SISTEMA OE AERAÇÃO GB roo - 0.00% 1.00 100 00%

16.1 26 1 SISTEMA DE AERAÇÃO PARA AS LAGOAS DE AERAçÃo PÇ 1 00 064 63.70% 0,36 36,30%
16 1 26.2 SISTEMA DE AERAÇÃO PARA O TANQUE OE CONTATO (1* ETAPA) PÇ 1 00 - 0,00% 1 00 100,00%

16.1.27
FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÂNICOS CONF. LM.HIO 084 - 
ESTACÁO OE TRATAMENTO OE ÁGUA DE REUSO GB roo - 0ÍG% 1 00 100,00%

16.1.27.1 FORNECIMENTO OE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO OE AGUA 
DE SEÚSQ PÇ 1.00 0,80 80.00% 0,20 20,00%

16.1.28 FORNECIMENTO E MONTAGEM OE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIOROMECÂNICOS CONF. LM.HI0-088 - 
CASA DOS SOPRADORES PARA AERAÇÃO 5 E 6 GB roo - 0,00% 1.00 100,00%

16 1.28 1 ÍAMPA EM CHAPA XADREZ PARA CANALETA. ABERTURA 0.60 * 25 20 m CJ 1 00 roo 100.00% 0.00%
16 1 28.2 PONTE ROLANTE CJ 1.00 Q 90 90 00% 010 to.oo%
16 1 26 3 AR CONDICIONADO 30.000 BTU CJ 7.00 - 0.00% 7.00 100 00%

16.2 LISTAS DE MATERIAIS - ELETRÍCA E AUTOMAÇAO

IS 2.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OE AUTOMAÇÃO - CONF, LM. ELE/AUT-001 GB 1 00 • 0.00% 1.00 100.00%

16.2.1.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD íPOUETItENO DE ALTA CENSIDADES NA CGR" PRETA DE SEÇÃO 
CIRCULAR, COM CORRUGAÇÂG HELICOIDAL 0 4 ’ m 9 000.00 S. 125,77 68,06% 2 874,23 31.94%

16.2.1.2 TERMINAL DE. ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04* PÇ 800,00 443 80 55.48% 356.20 44 52%

16.2,1.3 ELETROOUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO COM COSTURA. EM BARRAS 06 3M 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 01” br 400.Q0 274 40 68.60% 125.60 31,40%

16.2.14 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO COM COSTURA, EM BARRAS OE 3M 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 02" pç 400.00 274.40 68.60% 125.60 31 40%

16.2 15 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO COM COSTURA EM BARRAS DE 3M 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 04 PÇ 120.00 84.00 70.00% 36,00 30.00%

16.2.16 CURVA 90* PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA. TIPO PESADO COM 
ROSCA GÁS NAS DUAS EXTREMIDADES 01 ’ PÇ 150,00 102.90 68,60% 47,10 31.40%
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iiikfw çcs A  itt& rnanm  A g u »  « & sg A íú it
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n” 2S/2016 - AMPLIAÇÃO E  ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

EXECUTADO ATÉ A EXECUTAR
Hem Oç9càçâç Unid. tctaí do

centrai©
30/04/19

Qfde % Qtae '

16 2.1.7 CURVA 90* PARA ElETROOUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA TIPO PESADO COM 
ROSCA GÁS NAS DUAS EX TREMtDADES.02" PÇ 150.00 102.90 6880% 47, t0 £  3 ! ? ^

16.2 18 CURVA 90* PARA ELETROOUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. COM COSTURA. TIPO PESADO. COM 
ROSCA GÁS NAS DUAS EXTREMIDADES.04' PÇ 50,00 34.30 68 60% 15 70

a f o  ■ 
0 , 3<  , ; g ás £

16.2 19 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀQ COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT - 01* - TIPO "T PÇ 150.00 102,90 58 80% 47,10

16.21.10 CONDUIETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT - 01*- TIPO *T8" PÇ 150 00 102.90 58,60% 47 10

162 1 11 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES COM ROSCA NPT - 01* - TIPO *LB" PÇ 150.00 102.90 88 60% 4? 10

3 L  oj i f  
;

16.2,1 12 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMiNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT 01* - TIPO *LL* pç 150.00 102.90 68.60% 47. tC?

- VJ /rn "O

1621-13 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO , VEOAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES EVAPORES COM ROSCA NPT - 01* - TIPO *IR" oç 150.00 102.90 68.60%

r
47,10 -

16.2.1.14 CONOULETE SIMPLES COM CORPO É TAMPA EM UGA ÒE ALUMÍNIO , VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 0 2 -  TIPO "T* PÇ 150.00 102,90 88,60% 47,10 31.40%

16 2 1.15 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA OE ALUMÍNIO VEDAÇAq COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA OE TEMPO PÓS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 0 2  - TIPO “TB" pç 150,00 102,90 68.60% 47.10 3140%

16.2.1 16 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEOAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA OE TEMPO POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 02* - TIPO *L8* PÇ 150.00 102.90 68.60% 47.10 31 40%

16 21.17 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT • 02* - TIPO "LL* PÇ 150.00 102.90 68.60% 47,10 31.40%

16.2.1.18 CONOULETE SIMPLES COMCORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÓS GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT - 02" - TIPO "LR* PÇ 150.00 102.90 68,60% 47.10 31.40%

16 2.1.19
BUCHA TERMINAL PARA ELETROOUTO ROSCA NPT. FABRICADA EM UCA OE ALUMÍNIO ALTA 
RESISTÊNCIA. PARA FIXAÇÃO OE ELETROOUTO A CAIXA.01' PÇ 120.00 83.30 69,42% 36,70 30.58%

16.21.20 BUCHA TERMINAI. PARA ELETROOUTO ROSCA NPT FABRICADA EM UGA DE ALUMÍNIO . ALTA 
RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ELETROOUTO A CAIXA02* PÇ 120.00 83.30 6942% 36,70 30,58%

16 2 121
BUCHA TERMINAL PARA ELETROOUTO ROSCA NPT. FABRICADA EM UGA DE ALUMÍNIO . ALTA 
RESISTÊNCIA. PARA FIXAÇÃO OE ELETROOUTO A CAIXA.04* PÇ 60.00 41 30 68 83% 18.70 31,17%

’ 62 1 22 ARRUELA PARA ELETROOUTO FABRICADA EM UGA DE ALUm InTÕ PARA FIXAÇÃO DE ELETROOUTO A 
CAIXA, ROSCA NPT 01“ ,, pç 120,00 83,30 69 42% 36.70 30 58%

162.1.23 ARRUELA PARA ELETROOUTO FÃBRICADÃÊm' ÚGÃIÊ ALUMÍNIO PARÁ FIXAÇÂÓ Sfe ÈLETRODUTO A 
CAIXA. ROSCA NPT 02' PÇ 120 00 83 30 69.42% ““"“— 36.70 30 58%

16.2.1 24 ARRUELA PARA ELETROOUTO. FABRICADA EM UGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE ELETROOUTO A 
CAIXA. ROSCA NPT 04* PÇ SQ.OG 41 30 6883% 18.70 31.17%

16.2 1 25 LUVA PARA ELETROOUTO. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. 
DUIMICA É AUTO-EXTINGUVEL01" PÇ 120.00 83.30 69,42% 36.70 30.58%

16.2.1 26
.UVA PÀRÃ ELÉTRGDUTÜ. FABRICADO EM FIBRA ÒÉ VIDRO COM ALTA RÉisisTÉNClA MECÂNICA. 
3UIMICA F AUTO-eXTiNGUtVEL.02* PÇ 120.00 83 30 6942% 36,70 30.58%

16 21 27 BRAÇADEIRA TIPO *D* FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 01* pç 150.00 102.90 68 60% 47 10 31.40%
162 1.28 BRAÇADEIRA TIPO *D* FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 02* pç 150.00 102 90 68.50% 4?,10 31.40%

16,2 1.29 3RAÇADEIRA TIPO "U" FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 04* pç 50.00 34,30 68.60% 15.70 3140%

16 2.1 30 ELETROOUTO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA CONTINUA DÊ AÇO ZINCADO REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM POUVINfí. CLORÍDRICO íPVCl EXTRUDADO, A PROVA DE TEMPO 01*

m 200.00 137.20 68.60% 62.80 31.40%

16.2.131 ELETROOUTO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA CONTINUA DE AÇO ZINCADO REVESTIDO 
iXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORÍDRICO (PVCi EXTRUDADO, À PROVA OE TEMPO 02"

m 200 00 137.20 68 60% 62,80 3140%
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ANEXO  DO ATESTAOO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n»26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Item Oescnçáo UrfKí
Qtae 

lotai do 
contrato

EXECUTADO a t ê  
30/04/19 A EXECUTAR

Gíde. % Gtde % ' "

16.2.1 32 ELETROCUTO FLEXÍVEL FABRICADO COM FITA CONTINUA DE AÇO ZINCADO REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PQUVINIt CLORÍDRICO ÍPVCi EXTRUDAOO. A PROVA DE TEMPO 04“ m 50,00 34 30 68,60% 15.70 3140% ‘5

16 2,1.33 CONECTOR TIPO FÊMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 01" pç 450.00 308.70 68.60% 141.30 31.40% ’
162.1 34 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 01" PÇ 450.00 308.70 68.60% 141,30 314054 <
16 2.1 35 CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 02' pç 100,00 68.60 58.60% 31.40 31 40% '
16 2 1 36 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 02“ pç 100 00 68.60 68.60% 31.40 31.40% ~  t
16.2 1 37 CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETRODUTO FLEXlVEL 04” PÇ 20.00 14 00 70,00% 6.00 30.00% ' O
18-2138 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA -FIXO PARA ELfeTRODUTO FLEXÍVEL 04' pç m m 14*> ~ ~ ■ - ..3&fi0%...*

16,2.1.39

BOTOEIRA PARA COMANDO. A PROVA DE TEMPO. GASES. VAPORES E PÓ MONTADA EM CAIXA FUNDIDA 
EM LIGA DE ALUMÍNIO JUNTA VE DADORA RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO PROTETORES 
PARA 2 BOTÕES SENDO VERDE PARA LIGAR VERMELHO PARA DESLIGAR COM ORELHAS DE FIXAÇÃO. 
ENTRADA ROSQUEADA DE 01“ NPT ACABAMENTO NA COR CINZA-MARTELADO.

pç 20 00 12.60 63.00% 7.40 37.00%

16.2.1 40
CAIXA DE PASSAGEM IP6S COM CORPO E TAMPA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO JUNTA OE VEDAÇÃO 
RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO. Á PROVA DE TEMPO PÔ GASES E 
VAPORES.COMPRIMENTO 150MM X LARGURA 15QMM X ALTURA 100MM

pç 90.00 63.00 70.00% 27.00 30.00%

16 2.1.4! CHAPA USA OE AÇO CA8QRN0 20CMM X 2GQMM X 3/16'* PÇ 120 00 73 50 61.25% 46 50 38.75%

16.2.1 42 PERFIL ”L* (CANTONEIRA) DE ABAS IGUAIS EM AÇO CARBONO 2"X2”X1/4" FORNECIDO EM BARRAS DE 
3M PÇ 100,00 63,00 53.00% 37,00 37.00%

16.2.1 43 PERFIL "L* (CANTONEIRA) DE ASAS IGUAIS EM AÇO CARBONO. 3’X3~X 1/4\ FORNECIDO EM BARRAS OE 
3M pç 100,00 70.00 70.00% 30.00 30.00%

16 2 1 44 perfil V  OE AÇO AÇO CARBONO ”t r  3“X1 1/2“ 1" ALMA FORNECIDO EM BARRAS DE 1.5M »Ç 600.00 411.60 68 60% 188 40 31 40%

18.21.45
LEITO DE CABOS-TIPO PESADO" DE ABA EXTERNA 1Q0MM EM CHAPA OE AÇO SAE 1010, ESPESSURA 
1.90MM (14MSG). EM AÇO GALVANIZADO A FOGO FORNECIDAS EM BARRA DE 3M LARGURA 300MM X 
ALTURA 1Q0MM.

fcf 10,00 7.00 70,00% 3,00 30.00%

16.2.1.46 ELETROCALHA LISA 200X1Q0MM, COM VIROLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ !4 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3C00MM pç 85.00 59.50 70,00% 25,50 30.00%

16.2,1.47 TAMPA PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14. FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 85.00 59.50 70.00% 25,50 30,00%

16 2 1 46 ELETROCALHA LISA 200X150MM COM VIROLA EM CHAPA 0E AÇO GALVANIZADO N*14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 170.00 119,00 70.00% 51.00 30.00%

16 2.1 49 TAMPA PARA ELETROCALHA 200X150MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14 FORNECIDA EM 
BARRAS OE 30G0MM PÇ 170.00 119.00 70.00% 51.00 30,00%

16 2.1.50 ELETROCALHA LISA 300X150MM COM VIROLA. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 170.00 119.00 70.00% 51.00 30,00%

16 2.1 51 TAMPA PARA ELETROCALHA 300X150MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14, FORNECIDA EM 
BARRAS 0E 3000MM PÇ 170.00 119.00 70.00% 51.00 30.00%

16 2.1.52 ELETROCALHA LISA 300X100MM. COM VIROt A EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO N°:4 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 10.00 700 70.00% 3,00 30.00%

18.2.1,53 TAMPA PARA ELETROCALHA 300X100MM.EM CHAPA 0E AÇO GALVANI2ADO N-14. FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 10.00 7,00 70.00% 3.00 30.00%

15.21.54 ELETROCALHA USA 60OX1COMM COM VIROLA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°14 FORNECIDA EM 
BARRAS OE 3OG0MM PÇ 10,00 700 70.00% 3.00 30,00%

15 2 1.55
TAMPA PARA ELETROCALHA 600X10CMM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 30ÜGMM PÇ 10.00 7,00 70.00% 3.00 30.00%

h
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EXECUTADO ATÉ
Item Deserção Vniú. tci&i do 30/t14/19 M l,a L.v Í>* í An

CÔOtfatO Qtde % Qtde %
ELETROCALHA USA 400X100MM COM VIROLA EM CHAPA 0£ AÇO GALVANIZADO N“ 14 FORNECIDA EM

PÇ8ARRAS 06 3000MM 6.00
T • -  • • A jffáaf

162.1.57 TAMPA PARA ELETROCALHA 4G0X1ÜCMM.EM CHAPA 06  AÇO GALVANIZADO N*14. FORNECIDA EM 
BARRAS DE 30Q0MM pç 20.00 14,00 70.00% 5,00 3j@Q%a 3

.
K

1S.2t.58 CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 3O0X1O0MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N»U pç 5.00 3,50 70.00% 1.50 roo
o
C MO

16 2.1 53 TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90 ' PARA ELETROCALHA 30OX1OOMM.EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N°14

5.00 3:50 70.02% 1.50PÇ 2 9 ^ 8 % ^ -
1 tu — co j f

162 1.60 CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 8OOX1O0MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ 14 PÇ 5 00 350 70 00% 1,50 30:00% í

16.2.1.61 TAMPA PARA CURVA WRfZÒNTAL 90“ PARA ELETROCALHA 600X100MM.EM CHAPA OE AÇO 
GALVANIZADO N*14 pç 5.00 3,50 70,02% 1,50 n

o
16 2.1 62 TE HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 60QX1O0MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ 14 pç 1.00 0.70 70,04% 0,30 2 ? :*%  | i f

^ u m n o
16.2.1.53 TAMPA PARA TE HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 60QX10QMM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 37% <  ‘

> <D I to
Nc14

CD V) C0
^ 5  £16.2 1.64 CURVA VERTICAL INTERNA 90* PARA ELETROCALHA 400X10QMM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°14 PÇ 1.00 0.70 70.13% 0.30 23 87% o

16.2 165 CURVA VERTICAL INTERNA 9Q*PARA ELETROCALHA 4ÜQX100MM £M CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°14 pç 1.00 0 70 70 13% 0.30 29,87% CD ( D o  
cn t j

c
(D
E

o16 2.166 REDUÇÃO A OiREITA PARA ELETROCALHA 600X100MM PARA 4O0X1COMM.EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N*14 pç 2,00 1.40 69,99% 0.60 30,01% °  O  c

CD “ü

16.2.1,6? TAMPA PARA REDUÇÃO A DIREITA PARA ELETROCALHA 60OX100MM PARA 4QOX10OMM.EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO N“ 14 PÇ 2,00 1 40 69.99% O.SO 30.01%

o  s o u  
c r - o - o  t t

■ri ra

16.2-1.es CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 2Q0X100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ 14 PÇ 12.00 840 70,00% 3,60 30.00%
U  ^  .yo  ‘-P  .6.

C  *•-
■-P 0  rc  

O

■O
03

16.2.1 69 TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA 200X100MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO W*14 PÇ 12,00 8,40 69,99% 3.60 30.01%

sz
o

16 2 1 70 TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 20GX10OMM.EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO 
N°U pç 2,00 1 40 59.99% 0.60 30.01%

16 21 71 TAMPA PARA TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X 10OMM.EM CHAPA OE AÇO 
GALVANIZADO N*14 PÇ 2.00 1.40 69..99% 0.60 30,01%

16.2.1.72 FLANGE OE ACABAMENTO A=200 X B-1G8MM EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO N'14 PÇ 30,00 21 00 70.00% 9,00 30.00%
15 2 1 73 TERMINAL OE FECHAMENTO A=20O X B-10OMM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ 14 PÇ 20.02 14,20 70.00% 6 00 30 00%
16.2.1.74 TERMINAL DE FECHAMENTO A--400 X B -100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*i4 PÇ 4,00 2.80 68.99% 1.20 30 01%
15.2.1 75 TERMINAI DE FECHAMENTO A=600 X B-100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14 PÇ 8.00 5.60 70.00% 240 30 00%

16.2.1 76 DIVISOR PARA ELETROCALHA H=10OMM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N"14 pç 120.00 84 00 70,00% 36.00 30.00%
16 2.177 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X100MM pç 85.00 59 50 7000% 25.50 30.00%
16 21.78 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 30QX1OOMM pç 10.00 7.00 69.99% 3,00 30,01%
162.179 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 20OX1SOMM PÇ 170.00 119 00 70,00% 51 00 30.00%
152:1.80 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X1S0MM pç 170.00 119,00 70,00% 51.00 30.00%
16.2 1.81 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 40QX100MM pç 20.00 14 00 70,01% 6,00 29.99%
16.2.1.82 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 6OOX1O0MM pç 10 00 7.00 69;99% 300 30.01%

16.2.1.83 SAIDA LATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ELETSODUTO FABRICADO EM CHAPA OE AÇO SAE 1810, 
SSPESSURA 1.30MMí14MSG1 GALVANIZADA A FOGO 01“ pç 80.00 5530 83,13% 24.70 30.87%

t'%

1
í
V

Página 49 de 80



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE OA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006489 - 22/07/2019 09:49:44 - Autenticação Digital: 3UsBs63xflA5nsKSkCyzzJszykBg1B1B

ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO íf2 6 /2 0 1 6  - AM PLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Item Desatçâo Untei
Qtde 

total do 
contraio

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A EXECUTAR __

Qtde % Qtde % 'S

16.2.1 84
SAÍDA lA J E R A l SIMPlES £t£TROCALHA PARA EtETROOüTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010. 
ESPESSURA 1.90MM {14MSG). GALVANIZADA A FOGO 0 2 ' PÇ ao.oo 55.30 69.13% 24.70

------------ mter—
30.8;*3g o

16.2.1 85
SAÍDA LATERAL SIMPLES. ELETROCALMA PARA ELETRODUTO FABRICADO EM CHAPA OE AÇO SAE 1010, 
ESPESSURA 1 90MM (14MSGi. GALVANIZADA A FOGO 04" PÇ 20.00 14 00 70.00% 6.00 30.00%? :

16.2 1 86
MÂO FRANCESA REFORÇADA. FABRICADA EM CHAPA OE AÇO SAE 1010 ESPESSURA 1 90MM (14MSG). 
GALVANI2ADA A FOGO.300MM DE COMPRIMENTO PÇ 120 00 84 0Q 70.00% 36,00

1 ui r* 
30.00$ ;

16.2 1.87
MAO fRANCESA REFORÇADA. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010. ESPESSURA 1 90MM (14MSG5. 
GALVANIZADA A FOGO 4QÜMM OE COMPRIMENTO pç 10 00 700 70,00% 3.00 3 o o e g  t ;

16 2 1 88 MÃO FRANCESA REFORÇADA FABRICADA EM CHAPA OE AÇO SAE 1010. ESPESSURA 1.90MM Í14MSG). 
GALVANIZADA AFOGaSOOMM DE COMPRIMENTO PÇ 30.00 21.00 70.00% 9.00 30,08$;

16 2.1 89
MAO FRANCESA REFORÇADA. FABRICAOA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010. ESPESSURA 1 90MM (14MSGS. 
GALVANIZADA A FOGO 7Q0MM DE COMPRIMENTO PÇ 20,00 14.00 70.00% 6.00 30 ofcSk,*.

16.2.1 90 SUSPENSÃO CURTA PARA TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO PÇ 160 00 105 00 70.00% 45.00 30,06%
16 2 1.91 VERGALHÀO ROSCA TOTAL OE AÇO GALVANIZADO A FOGO COMPRIMENTO 6M. 03/8“ 30.00 2100 70.00% 9.00 30.00%

16.2 1.92

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROÜTICO NUS. TÊMPERA MOLE. 
ENCOROOAMENTO CLASSE 2. BLINDAGEM SOBRE O CONDUTOR COM MATERIAL SEMI-CONOUTOR 
ISOLAÇAO EM BORRACHA ET1LENO-PROPILENO (EPR) CLASSE 20/35 KV BLINDAGEM SOBRE A ISOLAÇAO 
CONSTITUÍDA OE UMA PARTE SEMI-CONDUTORA E UMA PARTE METALICA DE FIOS OU FITAS DE COBRE. 
CAPA EXTERNA 0E COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POUVINILA (PVCS TEMPERATURA DE 
REGIME 105*C #3SMM’ - PRETO

m 1 800.00 1 260 00 70.00% 540.00 30.00%

16.2 1 93

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ. TÊMPERA MOLE. ENCOROOAMENTO 
CLASSE S. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXQ DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CL ASSE 
TÉRMICA 90*C 4240MM* PRETO

m 10 700.00 7489.86 70,00% 3.21014 30.00%

16 2.1,34

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO 
CLASSE 6, ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXQ DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1 KV -  CLASSE 
TÉRMICA 90‘C «240MM* - AZUL

m 2 000.00 1400,00 70.00% 600.00 30.00%

16 2 1 35

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5, ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 70*C.*243MM’ - VERDE

m I 100,00 770.00 70,00% 330,00 30.00%

16 2 1 96

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES 0E COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 6. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 30*C -K18SMM'- PRETO

m 200.00 139.99 69.99% 60,01 30.01%

16.2.1 97

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR 
FNCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90’C. - K185MM1 - AZUL

m 70,00 49.00 70.00% 21,00 30.00%

ín
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Autônoma rt* Agv* <’ £*Qí>tt*<
ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

QUt* EXÊCUTAOO ATÉ À FXFf.l ÍTAH
8em Oescnçào Umd. total do 30/04/19

contrato atoe * dtBe "

16 2 1 98

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ. TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1 KV - CLASSE 
TÉRMICA 70X  #185MMJ - VERDE

m 35.00 24 50 70.00% 10 50
Iuj o

3 0 Í $ y „ |

g - i l
JU- £ 8

16 2.1.99

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5, ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 9QX. -»15QMM>- PRETO

m 10.900,00 A 773 99 43 80% 6.126.01

f S j t
! C  .'Vo

| o  12
M á

16.2 1 100

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA, 0,6/1 KV - CLASSE 
TÉRMICA 90*C.- HM50MM' • AZUL

m 1.200.00 340,00 70.00% 360 00
a ;

16.2.1.101

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFiXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CIASSE 
TÉRMICA 9 0 X  - 4120MM’ - PRETO

m 1 900.00 1.329 93 70.00% 570,07 30,00%

16 2 1.102

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TÊMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA OE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1 KV- CLASSE 
TÉRMICA 9 0 X  - 4120MM' - AZUL

m 700.00 490,00 70,00% 210.00 30.00%

16 2.1 103

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFiXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/tKV - CLASSE 
TÉRMICA 90X .- U95MM' - PRETO

m 1000,00 699.93 69.99% 300.07 30.01%

16 2 1 104

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCOROOAMENTO 
CLASSE. 5. ISOIACÃO £M  COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR, 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPlAsTlCO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 9C*C.- 495MM' - AZUL

in 310,00 21/ 03 70 00% 93.00 30.00%

16 2.1 105

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA 0E BORRACHA HEPR, 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 7QX «95MM* - VERDE

m 2 600.00 868.00 33.38% 1 732.00 66.62%

16 2.1 106

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA S 0T  ■ #70MM' - PRETO

m 1 100.00 769.97 70.00% 330.03 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n*26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Item Descrição Umd
OUíe

tntaldo
oontrato

EXECUTADO ATE 
30/04/19 A EXECUTAR

QWe % Qtde. %

t6  2.1 107

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ. TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5, ISOIAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90'C #?CMM’ - AZUL

m 400 00 230 00 70.00% 120.00
jJ

30.00% I ;

!<

18.2.1.108

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCORDOAMFNTO 
CLASSE 5, ISOIAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/IKV - CLASSE 
T É R M I C A - VERDE

m 300. Q0 21000 70.00% 50.00

< -~í

30.00% Ç

O

16 2.1 109

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMFNTO 
CI ASSE 5. ISOIAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/IKV - CLASSE 
TÉRMICA 90'C 4S0MM- - PRETO

m 1.500.00 1 050 00 70.00% 450,00

iCC

30 00% |  '

162 1 110

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMFNTO 
CLASSE 5 ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90'C #5DMM> AZUL

m 500.00 350 00 70.00% 150,00 30 00%

16.2.1.111

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMFNTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 70*C « C M M *- VERDE

m 150.00 105,00 70.00% 45.00 30.00%

16 2.1.112

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU. TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA, 0.6/tKV - CLASSE 
TÉRMICA S0'C #3SMM* - PRETO

m 3 800.G0 2 659 86 70.00% 1.140.14 30.00%

16.2.1.113

CABO UNIPOLAR FORMAOO POR CONDUTORES OE COBRE NÚ. TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5, ISOIAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90'C 43SMM’ - AZUL

m 1.400.00 980.00 70.00% 420.00 30.00%

1 6 2 .1  114

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ. TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 70*G.#35MM* - VERDE

m 650.CQ 45500 70.00% 195.00 30.00%

162.1.115

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE S. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CIASSE 
TÉRMICA 90*C *2SMM' - PRETO

m 2 040 00 1312,50 64.34% 727,50 35.66%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇAO E AOEQUAÇAO DA ETE MAC

Qtde EXECUTADO ATÊ
Item Oesciição Untd total de 

contrato
30*34/19

Qtúe % Qícto ' %

16 2 1.116

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5.1SOLAÇÀO EM COMPOSTO TERMOFtXO D£ DUPLA CAMADA DE BORRACHA HE PR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FlEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.671 KV - CLASSE 
TÉRMICA 90*C 425MM- - AZUL

rrs 680.00 455,00 66.91% 225,00

.......
‘ — -TO d)

< Í Í g S

16.2 1 117

CABO UNIPOL AR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCOROOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA OE BORRACHA ME PR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBER TURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA , 0.6/1KV - CIASSE 
TÉRMICA 70'C #25MMJ - VERDE

m 1.000.00 700,00 70.00% 300.00
§

rí f  k S z . 
'O :  j r

16 2 1.118

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORE'S DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFtXO DE OUPIA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FlEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/tKV - CLASSE 
TÉRMICA 90“C #!6MM' - PRETO

m 850.00 542 43 63.82% 307,57

L» J * Ç «IU V
;- r  ;

16.2.1 113

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5 ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV - CLASSE 
TÉRMICA 90'C.#16MM* AZUL

m 300,00 192.50 64,17% 107,50 35.83%

16 2 1 120

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CIASSE 5. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FlEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.W1KV - CLASSE 
TÉRMICA 70‘C.#16MM' - VERDE

m 867 00 582 40 67.17% 284.60 32,83%

16.2.1.121

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE £ 1 NEUTRO CONCÊNTRICO. 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HEUCOIDALMENTE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÂO COMPOSTO TERMOFTXO OE BORRACHA ETIIENO- 
PROP1LENO (HEPR), CLASSE DE TENSÃO 0.6/1KV. TEMPERATURA DE REGIME 9CTC. E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HEUCOIOALMENTE SEÇÃO 
NOMINAL 2.5MM’ (FASE) E 2 5MM1 (NEUTRO)

m 200.00 140 00 70.00% 60.00 30 00%

16.2,1.122

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HEUCOIDALMENTE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÂO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETiLENO- 
PROPILENQ (HEPR). CLASSE DE TENSÃO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 3Q'C E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HEUCOIOALMENTE SEÇÂO 
NOMINAL 4.0MM' (FASE! E 4.0MM1 (NEUTRO)

m 879.00 478.80 54 47% 400.20 45.53%

16.2.1 123

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA. FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS OE COBRE NÚ. VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HEUCOIDALMENTE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÂO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENÜ- 
“ ROPILENO (HEPR). CLASSE DE TENSÃO Q.K/1KV TEMPERATURA DE: REGIME 90*C E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALME.NTE.SEÇÃO 
NOMINAL. 35MM* (FASE) £ 16MM’ (NEUTRO!

rr» 150.00 105 00 70.00% 45.00 30.00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/201S - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EXE MAC

Item Oesa‘ç5o Unid.
Qlde 

total do 
contrato

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A EXECUTAR

CMe % Olde %

16 2.1 124

CASO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ: VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDALMENTE 
ENCOROOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÀO COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETUENO- 
PROPItENO (HEPR) CLASSE DE TENSÃO 0.6/1 KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO OE POUVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDALMENTE SEÇAO 
NOMINAL 5ÖMM* (FASE) E 25MM’  (NEUTRO)

m 250.00 175.00 70,00% 75,00 30.00%

16.2 1 125
CABO MÚLTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5. ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINIWAEPR ANTí-CHAMA, CLASSE OE lENSAO O6<t0KV. TEMPERATURA DE REGIME 90*C.4 #2,SMM'

m 15 000.00 3 983.00 26 55% 11.017,00 73,45% *

16.2 1 126

CABO MÚLTIPLO, COM CONOUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5. ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE CLORETO DE 
POUVINILA ÊPR ANTI-CHAMA. CLASSE OE TENSAo 0.6/1 0KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C.- 4 
#4.0MM'

m 500.00 349 93 69 99% 150.07 30.01% *

16 2 1.127

CABO MÚLTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS, TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA EPR ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSAO 0 6/1 D KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C - 4 
*6,0MM’

ro 180.00 119 00 66.11% 81.00 33.89%

16.2.1.128

CABO MÚLTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE, ENCOROOAMENTO CLASSE 5 ISOLAÇÀO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLIVINILA EPR. ANTI-CHAMA CIASSE DE TENSAO 0 6/1 0KV TEMPERATURA DE REGIME 90‘ C - 4 
*Í0MM’

m 300.00 210.00 70.00% 90,00 30,00%

16 2 1.129

CABO MÚLTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5 ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLIVINILA EPR, ANTI-CHAMA. CLASSE DE TENSAO 0.6/1 0KV, TEMPERATURA DE REGIME 90*C - 4 
«1SMM*

m 300.00 21Ö.00 70,00% 90,00 30,00%

16 2 1.130

CABO MULTiPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA EPR. ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSÃO 0.6/1.0KV, TEMPERATURA DE REGIME 90°C,- 4 
*2SMM*

m 150 00 105.00 70,00% 45.00 30,00%

162 1 131
CABO MULTSPOIAR OE CONTROLE. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇAO COMPOSTO DF TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE DE TENSAO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70*C 2 *1 5MM*

m 4.500.00 1 841.00 40 91% 2 659.00 59,09%

16 2.1.132
CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CIASSE 5. COM ISOLAÇAO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CLASSE DE TENSÄO 0.5/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70’C 3 *1 5MM»

m 1 102.00 479.50 43,51% 622.50 56.49%

16 2 1 133
CABO MULTIPOLAR OE CONTROLE FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 6. COM ISOLAÇAO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA, CLASSE DE TENSAO Q.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70*0.4 »1 5MM*

m 500 00 350 00 70.00% 1S0.ÖÖ 30.00%

162.1 134
CABO MULTIPOIAR OE CONTROLE. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CIASSE S. COM ISOLAÇAO COMPOSTO OE TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CLASSE DE TENSÁO 0 6/1 KV TEMPERATURA DE REGIME 70*C.S #1 5MM*

m 28.000,00 10785 60 38,52% 17.214 40 61 48%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Hem Descnçâo Unid
Q ide 

total do
EXECUTADO AT^ 

30/04/19 A EXECUTAR

contrato Qiae % Qtóe

16 2.1.135
CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROÜTICO NUS TÊMPERA 
MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTiCHAMA CLASSE DE TENSAo 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 7 0 X 8  #1 5MM’

m 50.00 35.00 70.00% 15,00

X  ^  CL
UJ .2

162 1.136
CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROIÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISGLAÇÂO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL 
SfcM CHUMBO ANTiCHAMA. CLASSE DE TENSÁO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70"C,1Q ÍM.5MM*

m 14.000.00 3 391 50 24.22% 10 608.50

o - r r g l " ^ ...

i
í o  j f o g

— i / o  ,S£. 1 £

16 21 137
CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAÇÃO 2 VEIAS. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROÜTICO NUS 
TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CIASSE 2. COM BLINDAGEM COLETiVA COM FITA DE POLIÉSTER 
ALUMINIZAOA (SHIELO). ISOI.AÇÃO PVC 70*C, CLASSE DE TENSAO 300V.{1 PARES X 1 5 MM*}

m 4.100,00 1 194 90 29 14% 2.905.10

O Í  » "  Lh- -N ^  i: 
“ T O . f f f

j U  < 1 1

16.2.1.138
CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAÇÃO 2 VEIAS FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NUS. 
TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 2. COM BLINDAGEM COLE TtVA COM FITA DE POLIÉSTER 
ALUMINI2ADA (SHIELD), ISOLAÇAO PVC ?0*C CLASSE DE TENSAO 300V (4PARES X 1 5  MM*)

m 25. CC 17,50 70.00% 7.50 30,00%

16 21 139 COMPONENTES PARA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 02CONFORME PROJETO DE MÉDIA TENSAO PÇ 1.00 0,70 7000% 0,30 30.00%
16.2.1.140 COMPONENTES PARA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 03 CONFORME PROJETO OE MEDIA TENSÀO PÇ 1.00 0,70 70,00% 0.30 30,00%

16.2.1 141 CMT1 - CUBÍCULO DE MEDITA TENSAO CONF DES 354-90-ELEMT-004 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90- 
ELEMT-0C2-FD PÇ 1.00 0.70 70,00% 0 30 30.00%

16.2.1 142 CMT2 - CUBÍCULO DE MEDITA TENSAO CONF DES 354-90-ELEMT-005 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90- 
ELEMT-003-FD PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%

16.2.1 143 CMT3 - CUBÍCULO DE MÉDITA TENSAo CONF DES. 354-90-ELEMT-006 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90- 
ELEMT-004-FD PÇ 1,00 0.70 70,00% 0,30 30.00%

16.2 1 144 TR-02 - TRANSFORMADOR A SECO 200QKVA. TP 25KV I TS 380/220V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 354-90-ELEMT-005-FD PÇ 1,00 0,70 70.00% 0,30 30.00%

16.2.1.145 TR-03 TRANSFORMADOR A SECO 2000KVA. TP 25KV/ TS 380/220V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 354-90-ELEMT-006-FD PÇ 1.00 0.70 70,00% 0.30 30.00%

18.2.1 146 GE-01.02,03 - GRUPO MOTO GERADOR DE 7S0KVA (380) COM PAINEL DE SINCRONISMO E 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO , CONFORME ESPÉCIEICAÇAo TÉCNICA 354-90-ELE-001-FD PÇ 300 2.70 90 00% 0.30 10.00%

16 2.1 147 GE-2 0 - GRUPO MOTO GERADOR DE 2000KVA (380} COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO 
CONEQBME ESPEClFtCACAa TÉCNICA 354-aO-£LE-0Q4-E D .................... PÇ 1 00 090 90 00% 0.10 10.00%

162,1.148 GE-3.0 - GRUPO MOTO GERADOR DE 2000KVA (380) COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO , 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-Q1S FD PÇ 1.00 0.90 90 00% 0,10 10,00%

16.2 1.149 TRSA-2,0 - TRANSFORMADOR A SECO 150KVA. TP 38GV ■ TS. 22Q/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 354-90-ELE.007-FD pç 1.00 0,70 70,00% 0 30 30.00%

16 2.1 150 TRSA-3 0 - TRANSFORMADOR A SECO 150KVA. TP 380V- TS. 220/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 354-90-ELE-022-FD PÇ 2.00 0 70 35 00% 1 30 65.00%

16.2 1 151 NB-2 0 - NO BREAK 20KVA 22Q/127V. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-012-FD PÇ 1.00 0.00% 1.00 100,00%
16 2 1 152 NB-3 0 - NO BREAK 30KVA 220/127V. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-031-FD pç 1.00 0.00% 1.00 100.00%

162.1 153 DGBT-2.0 • QUADRO DÉ DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90 ELE-054 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-003F0 pç 1,00 0.70 70.00% 0 30 30.00%

16.21.154 DGBT-2 ! ■ QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 38QV CONFORME DESENHO 354-30-ELE-055 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-SO-ELE-OOS-FO PÇ 1 00 0.90 90 00% 0.10 10.00%

16 2 1 185 QGST-2 2 • aUAORO DE DISTRIBUIÇÃO GERAI. 3M V CONFORME DESENHO 3S4-90-ELE-056 E
Ie s p e c if ic a ç Ao  t é c n ic a  354-9o-e l £-06-fq PÇ 1 00 0.70 70,00% 0,30 30.00%
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Item Oesoição ÜKÛ
QWe 

total do 
cooifato

executado a t ê
30/04/19 A EXECUTAR

Qscse. ... : 5i Quíe % r  -

16.2.1.156 GGBT-3 0 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE 057 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90.EIE4314TD PÇ 1,00 0.70 70,00% 0.30 30,00% \ 2

16 2,1.15? QGBT-3 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 38QV CONFORME DESENHO 354-9O-ELE-058 E 
éSPECIFICACAQ TÉCNICA 354-0Ü-ELE-01&-FO PÇ 100 0 70 70,0014 0.30

1 ®
30.00% i g.... 1

16.2 1.158 QGBT-3 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 35* 90-ELE-059 £ 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90 ÉLE-017-FD PÇ 100 0.70 70 00*4 0.30

-----—------tT7
3Ú.C0%.<

16.2 T 159 QGBT-3.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354.9OEL£-06a £ 
ESPECIFíCACAO TÉCNICA 354-90 ELE-01S-FD PÇ 1.00 0 70 70,00% 0,30 3O.00%:2

16 2 1 160 QG8T-3 4 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 3BQV, CONFORME DESENHO 354-S0-EIE-061 £ 
ESPECIFICAÇÃO TÊCNICA354.90.ÉLE-O19-»:r ............. PÇ 1.30 0,70 70.00» 0.30 30.00% {S

i

16.2 1 161 QGBT-3 5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAI, 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-062 E 
ESPf:ClFICAÇAO TÉCNICA 354-90-ELE-G20-FD PÇ 1 00 0.90 90.00% 0.10 i  'rm,QQ%l u

15.2.1.162 QGBT-3,6 - QUADRO DE òiSTRiBUIÇÃO GERAL 38QV. CONFORME DESENHO 354-9Q-ELE-063 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-9O-ELE-021FD PÇ 1 00 090 90.00% 0.10

i-
10.00%

16 2.1 163 ODGSA-2 0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 220/127V CONFORME DESENHO 354-30-EUE-064 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3£4-9a CLE-0Q8-FD PÇ 1.00 0.70 70,00% 0.30 30.00%

16.2.1.164 QDGSA-3.0 - QUADRO D£ DISTRIBUIÇÃO GERAL 220/127V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-069 E 
especificação técnica 3S4-90.fle-023-fd PÇ i  m 0,70 70,00% 0.30 30.00%

16.2 1 165 Q l-2 0 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO Dk ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22Q/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-065 E ESPECIFÍCACAO TÉCNICA 354-90-B.E-009-FD PÇ too 0,70 70,00% 0 30 3000%

16.2 1.166 Ql-2.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-066 E ESPECIFÍCACAO TÉCNICA 354-90-ELE-0IQ-FD PÇ 1.00 0.70 70.00% 0 30 30,00%

16.2.116? QL-2.2 - OUADRÒ DE DISTRIBUIÇÃO DE IUJMINAçAo E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-67 E ESPECIFÍCACAO TÉCNICA 3S4-90-ELE-011-FD PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30 00%

16.2.1.168 QDTE-2.3 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÂÓ ESTABIU2ADA 220/127V CONFORME DESENHO 354- 
90-ELE-O68 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-013-FD PÇ 1 00 0.70 70.00% 0.30 30,00*4

162 1 169 QL-3.0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22G/127V, CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-070 E ESPECIFÍCACAO TÉCNICA 354-90-ELE 024-FQ pç 1 00 0.70 70,00% 0.30 30.00%

16.2.1.170 OL-3.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-071 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-025-FD PÇ t.OÔ 0,70 70,00% 0,30 33,00*4

16.2.1.171 OL-3.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IIUMINAÇAO E TOMADAS 2207127V. CONFORME DESENHO 354-30- 
Et.E-072 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-9C-ELE-025-FD PÇ 1 00 0,70 70,00% 0.30 30,00%

16 2.1.172 QL-3 3 - OUAORO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-073 £ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-9O-ELE-027.EO PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30,00%

15.2.1.173 QL-3.4 - QUADRO 06 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/12 A/. CONFORME DESENHO "354-90- 
ELE-074 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-30-EÍ.E-G28-FO PÇ 1.00 0.70 70,00% 0,30 30,00%

15.2 1.174 QL-3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE -076 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-9O-ELE-029-FO PÇ 1 00 0.70 70.00% 0,30 30.00%

16.2.1.175 QL-3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÁO E TOMADAS 220H27V CONFORME DESENHO 354-90- 
El.E-076 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-8Q-ELE-03O-FO PÇ 1.00 0.70 70.00% 0.30 30.00%

16.2.1 175 QOTE-3 7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO ESTABILIZADA 220/12?V CONFORME DESENHO 354- 
30-ELE-077 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-032-ED PÇ 1 00 0,70 70,00% 0.30 30.00%

16 2 1 177

lUMINARIA FECHADA, PARA RUMINAÇÃO EXTERNA. COM CORPO E PESCOÇO FABRICADOS EM LIGA OE 
ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA EM BRAÇO OU 
°OSTE CURVO COM DIÂMETRO DE 60MM REFRATOR DE VIDRO PRISMÁTICO FIXADO AO CORPO E 
RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS. REFLETOR AN0DI2A00 IP-6S PARA LÂMPADA DE LED 253W 
TENSÃO 0É ENTRADA DE 220V. 50H2 ALTO FATOR DE POTÊNCIA

PÇ 90.00 46,20 51,33% 43,80 4$.67%

" 'A
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EXECUTADO ATÉ
A EXECUTAR

Item Descnção íiraú total do
contrato

30/04/19

Qide % ' a m %

16.21.178

LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM CORPO E PESCOÇO, FABRICADOS EM UGA OE 
ALUMÍNIO FUNDIDO. PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAÇAo OA LUMINÁRIA EM BRAÇO OU 
POSTE CURVO COM DlAMETRO OE 60MM, REFRATOft DE VIDRO PRISMÁTICO FIXADO AO CORPO E 
RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS REFLETOR ANOOIZAOO IP-66 PARA LÂMPADA DE LED I60VV. 
TENSÃO DE ENTRADA DE 220V, 60HZ. ALTO FATOR DE POTÊNCIA

PÇ 25.00 16.10 64 40% e.so í = 3 5 . á *

£  r
' v  a  -  S -.,

16 2.1.179

LUMINÁRIA BLINDADA A PROVA O E T G V P  TIPO ARANDELA 45 ' COM CORPO ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTO GRADE DE PROTEÇÃO E PESCOÇO EM UGA DE ALUMÍNIO PINTADOS COM ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR CINZA. GLOBO DE VIDRO RESISTENTE A  CHOQUES TÉRMICOS GRAOE E GLOBO 
ROSQUEAOOS AO CORPO. SOQUETE EM PORCELANA. FIXAOO AO CORPO JUNTA VEDADORA, CAIXA 
COM ORELHAS DE FIXAÇÃO . QUATRQ.ENTRADAS 0314' ROSCA NPT , SENDO DUAS FECHADAS COM 
BUJÕES PLÁSTICOS . FORNECIDA COM UMA LÂMPADA, FLUORESCENTE COMPACTA OE 55W. SOQUETE 
ROSCA E-27

Q 6 00 4.20 70.00% 1.80

<  '■ £  (Õ 3
o . ? & !  8  

o V t m ?
í / a « 2 j_

■: f  S  ;

16 2 1 180

LUMINÁRIA INDUSTRIAL GRAU DE PROTEÇÃO IP-65 CORPO EM P0UÊSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPOXIPÔ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRlUCO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO E 
DEVAÇÂO EM POLIURETANO CONTÍNUO EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NYLON PORTA 
LÂMPADA PARA Q2(DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 OE 54<Af. REATOR DUPLO OE ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA, FORNECIDA COMPLETA COM I.AMPAOAS TENSÃO D£ ALIMENTAÇÃO 220V TIPO DE 
INSTALAÇÃO ’ PENDENTE"

C| 70 00 43.00 70,00% 2700

8 2  S

í" < - f  ®j <- X3 t/>

30.00%

16 2.1 131

LUMINÁRIA INDUSTRIAL GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. CORPO EM POLlESTER REFORÇADO COM FIBRA OE 
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÔXI-PÒ NA COR BRANCA DIFUSOR EM ACRlUCO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO E 
DEVAÇAO EM POLIURETANO CONTÍNUO. EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NYLON. PORTA 
LÂMPADA PARA 02CDUAS) TAMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA. FORNECIDA COMPLETA COM LÂMPADAS TENSÃO OE ALIMENTAÇÃO 220V TIPO DE 
in s t a l a ç Ao  'PENDENTE'

C| 16.00 11 20 70.00% 4 80 30.00%

16 2 1 182

LUMINÁRIA BLINDADA Á PROVA DE T G V P TIPO ARANDELA, COM CORPO. GRAOE DE PROTEÇÃO 
PINTADOS COM ESMALTE SINTÉ TICO NA COR CINZA GLOBO OE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES 
TÉRMICOS SOQUETE EM PORCELANA FIXAOO AO CORPO JUNTA VEDADORA CAIXA COM ORELHAS DE 
FIXAÇAO d u a s  ENTRADAS 03/47 ROSCA NPT SENDO UMA FECHADAS COM BUJAO DE PLÁSTICOS.
COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W

PÇ 20.00 14 00 70.00% 6,00 30.00%

16.2.1.183
PROJETOR QUADRADO T G V  f> CORPO FABRICADO EM CHAPA OE ALUMlNIO COM ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA 1 LÂMPADA LED 253W. COM VIORO PROTETOR TEMPERADO E 
3UARNECIDO POR BORRACHA SINTÉTICA. ENTRADA DA FIAÇAO POR PRENSA-CABOS

q 170,00 106 40 62 59% Ú M 37 41%

16.2 1 184

PROJETOR QUADRADO T G V .P  CORPO FABRICADO EM CHAPA OE ALUMÍNIO COM ALOJAMENTO PARA 
ÍQUIPAMENTOS AUXILIARES E EQUIPADO COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E IGNITOR E 
JMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W - ROSCA £ 40 COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E 
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTÉTICA. ENTRADA OA FIAÇÃO POR PRENSA-CABOS.

cf 0 00 0.00 0,00% 0.00 100.00%

16 2 1 184A PROJETOR LED CREE SOW 5000K 903 O  LENTE IP66 SB41LM. 120-277V C7 SUPORTE, CÓDIGO EZL/R3/50C Cf 65.00 45 50 70 00% 19.50 30.00%

16.21185

1

»LOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.. 127V COM BATERIA DE NiQUEL-CADMIO 
»ECARREGAVEL 2XI.2V-4.0AH COM LIMITADOR OE DESCARGA, CORPO EM BRANCO E DIFUSOR EM 
3O l (CARBONATO E REFLETOR EM ABS EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 08W COM FLUXO 
UMINOSO DE 680 LUMENS AUTONOMIA DO CONJUNTO DEVERA SER MAIOR IGUAL A 1 HORA

PÇ 10.00 2,80 28 00% 7.20 72.00%

r ' Á

»'VPO
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

J ] V .. -

Item Descrição U nb
Qlde 

total do
contrato

EXECUTADO ATÉ 
30/04/19

A EXECUTAR

Otde. % Otde %

16.2.1.186

POSTE TELECÔNICQ SIMPLES CURVO. OE ENGASIAR. FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 
SAE1Q10/1020 COM DIÂMETRO DE 6CMM NAS EXTREMIDADES DO BRAÇO JANELA DE 
in s p e ç Ao .a p l ic a ç â o  p r im e r  e p o x i is o c ia n a t o  e  e s m a l t e  p o l iu r e t a n o  a l if At ic o
BICOMPONENTE. ALTURA ÚTIL DE 9M ACIMA DO SOLO PARA FIXAÇÃO POR ENGASTAMENTO NO SOLO

PÇ 95,00 46 20 48.63% 48 80 51,37%

162.1,187

POSTE CÓNICO SIMPLES RE TO, DE ENGATAR FABRICAOO EM AÇO GALVANI7ADO A FOGO SAE1010/1020 
COM DIÂMETRO OE S0MM NAS EXTREMIDADES DO BRAÇO JANELA DE INSPEÇÃO APLICAÇÃO PRIMER 
EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO BICOMPONENTE, ALTURA ÚTIL DE 4M ACIMA 
DO SOLO, PARA FIXAÇÃO POR IsNGAST AMfc NTO NO SOLO

PÇ 80.00 45.50 56 88% 34.50 43.12%

16.2-1 188

POSTE CÔNICO SIMPLES RETO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE10KV1020 COM 
DIÃME TRO DE 60MM NAS EXTREMIDADES DO BRAÇO JANELA DE INSPEÇÃO CAIXA DE DERIVAÇÕES 
PARA EQUIPAMENTO APLICAÇÃO PRIMER EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO 
BICOMPONENTE, ALTURA ÚTIL OE 3M ACIMA DO SOLO PARA FIXAÇÃO POR ENGASTAMENTO NO SOLO

PÇ 30,00 1750 58.33% 12.50 41.67%

16 2.1.169

CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AÇO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇÃO 
DE 1 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS DE BRAÇADEIRA n r . PARAFUSOS 
PORCAS. ARRUELAS USAS E 0E PRESSÃO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR 
IMERSÃO A QUENTE CONFORME N8R 6323/90

pç 160 00 9? 00 56.87% 69.00 43 13%

16.2.1.190

CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AÇO ABNT 1010120 PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇÃO 
OE 2 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS DE BRAÇADEIRA "LT PARAFUSOS 
PORCAS ARRUELAS LISAS E DE PRESSÃO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM 7INCO POR 
IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90

PÇ 5,00 3.50 70,00% 1,50 30.00%

1 191

n

CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AÇO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇÃO 
DE 3 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS DE BRAÇADEIRA V '  PARAFUSOS, 
PORCAS. ARRUELAS USAS E DE PRESSÃO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR 
IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6 3 2 3 «

PÇ 5.00 2,80 56.00% 2.20 44.00%

i f j l  1 192 BASE PARA 3 FUSÍVEIS DtAZED PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS PARA FUSÍVEIS DE 2A A 25A pç 150.00 105.00 70.00% 45 00 30,00%

‘ -1S-2 1 193 FUSÍVEL TIPO 0IA2ED CORPO EM CERÂMICA PARTES METÁLICAS EM LATÃO 5QÔV AÇÂO 
RETARDADA 4A PÇ 450.00 315.00 70;00% 135.00 30,00%

:.;1§2 .1 194 CABO TRIPOLAR(3X#2.5MM2) 75GV-?0*C m 2543,00 1 976 80 74.79% 666,20 25.21%
. ;  15.2.1.195 PLUG MACHO 2P*T PADRÃO BRASILEIRO 250V-10A pç 120 00 78 40 65.33% 41.60 3457%

Ó
:.f8.2 1.196
' V I

CONOULETE SIMPLES TIPO T  COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO CCM 
BORRACHA SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA, EQUIPADO COM 01 
NTERRUPTOR 8IPQLAR. 03 /4 "-

PÇ 30,00 18.90 63,00% 11.10 37.00%

m  ’
S *2 .1.197

__Tj 5

CONOULETE DUPLO TIPO "E* COM CORPO E TAMPA EV LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA, EQUIPADO COM 02 TOMADAS 
2P+T. 10A/250V 03/4"-

PÇ 45.00 27,30 60:67% 17.70 39.33%

16.2.1 198
CONDULETE SIMPLES, TIPO “CT COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO CCM 
BORRACHA SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA, EQUIPADO COM 01 
NTERRUPTOR BIPOI.AR 03/4"-

pç 1500 10,50 70,00% 4.50 30.00%

16.2. V 139
CONOULETE SIMPLES, TIPO X *, COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM 
BORRACHA SINTÉTICA, â  PROVA de t e m p o  p ô s . g a s e s  E VAPORES, COM ROSCA EQUIPADO COM 02 
NTERRUPTORES BIPOLAR 03/4’ .

PÇ 5.00 3:50 69.99% 1.50 30.01%

I/ AÍ J
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EXECUTADO ATÉ
liem Descí içâo Un*i teta! do 30/04/19 A LX tC uTA fi

contrato QJckü % Qtde % ;

IS .2.1 200

TOMADA A PROVA DE TEMPO MONTAOA EM CAIXA REDONDA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO
FECHAMENTO DA TAMPA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE MOLA ESMALTADA NA COR CIN2A MARTELADO 
TRÊS ENTRADAS COM ROSCA NPT 03/4" COM 2 BUJÔES E ORELHAS DE FIXAÇÃO . 3 PÓLOS * TERRA. 
32A-220V

PÇ 4.00 1.40 35,00% 2,60 65.00%

16 2.1 201 ELETRODUrO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS DE 3 00M COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 03/4"

br 300 00 196,10 66 03% 101.90 33.97%

16 2 1.202 ELETROCUTO OE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS 0E 3.00M. COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01"

bt 100.00 63.00 63 00% 37.00 37 00%

15.2.1.203 ElETROOUTO DE AÇO GAL VANIZADO A FOGO. TIPO PESADO. EM BARRAS DE 3.QQM COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01,1/2" br 10.00 5.60 56.00% 4.40 44.00%

16,2.1.204 ELETROOUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS DE 3 OOM. COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 02" br 30,00 19.60 65.33% 10.40 34.67%

16.2.1.205 CURVA DE RAIO LONGO 90*. EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS OUAS 
EXTREMIDADES 03/4“ PÇ 75,00 51,10 68 13% 23,90 31.87%

16 2 1.206 CURVA DE RAIO LONGO 90*. EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS OUAS 
EXTREMIDADES 01* PÇ 55 00 36.40 66.18% 18.60 33 32%

16 2 1 207 CURVA DE RAIO LONGO 90* EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO. COM ROSCA NAS OUAS 
EXTREMIDADES 01  1/2“ PÇ 25.00 17.50 70.00% 7,50 30.00%

16.2.1.208 CURVA DE RAIO LONGO 90”. EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS OUAS 
EXTREMIDADES 0 2 ’ PÇ 20.00 1330 66,5019 6.70 33 50%

16.2 1.209 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO 'VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 03/4" - TIPO T * pç 150.00 93 40 66.27% 50.60 33.73%

16.2 1 210 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA 0E TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA. 03/4" - TIPO "LL" PÇ 150.00 101,50 67.67% 48.50 32.33%

16.2.1.211 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO . VEDAÇÁO COM BORRACHA 
SINTÉTICA À PROVA DE TEMPO PÔS, GASES E VAPQRES. COM ROSCA 03/4” ■ TIPO "LR” PÇ 150.00 99.40 66.27% 50 60 33 73%

16.2.1 212 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. Á PROVA DE TEMPO, P0S. GASES E VAPORES, COM ROSCA 03/4" - TIPO "L.8“ PÇ 150.00 96.60 64 40% 53.40 35.60%

16.2.1213 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO. POS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 01" - TIPO T pç 80.00 51 10 63.88% 28.90 38 12%

16.2.1.214 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÓS GASES E VAPORES COM ROSCA 01" - TIPO "LL" pç 60.00 Si 10 63.88% 28.90 36.12%

16 2.1 215 CONDOLET&SIMPLES, COM CORPO í  TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO . VEOAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO. PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA 01" - TIPO "LR“ pç e o o o 51 10 63.88% 28 90 36 12%

16.21.216 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO . VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS, GASES E VAPORES, COM ROSCA 01" - TIPO *LB" pç 80.00 51.10 63.88% 28.90 36.12%

18.2.1 21? CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÁO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA OE TEMPO POS, GASES E VAPORES. COM ROSCA. 01 11T - TIPO T pç 500 3 50 70.00% 1.50 30.00%

16 2.1 218 CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA" EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÁO COM BORRACHA 
SINTÉTICA Ã PROVA OE TEMPO, PÔS, GASES E VAPORES, COM ROSCA. 01,1/2" - TIPO "LL" PÇ 5.00 3.50 70,00% 1 50 30,00%

16.2.1.219 CONDULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM UGA OE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 01 1/2" - TIPO "LR" pç s.oo 3 50 70,00% 1 50 30,00%

16 2.1.220 CONOULE TE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES COM ROSCA 01 1/7' - TIPO "LB" pç 5.00 3 50 70,00% 1.50 3000%

16.2 1221 |CONDULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÁO COM BORRACHA 
SINTÉTICA Á PROVA DE TEMPO PÓS GASES E VAPORES. COM ROSCA 02" - TIPO “T PÇ 10.00 700 70.00% 3.00 30 00%

\
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liem Detenção Unjd.
Osue 

total do
conhatc

fcXLCUTADO ATé 
30*04/19

A EXECUTAR

Gtóe % Qtae %

16.2 1.222
CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMfNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÖS. GASES E VAPORES, COM ROSCA 02" - TIPO TL" pç to .o o 7.00 70.00% 3,00 30.00%

16 2.V223 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEOAÇÀO COM HORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÔS GASES E VAPORES, COM ROSCA 02" • TIPO “LR' pç 10,00 700 70 00% 3.00 30.00%

16 2.1.224 CONDULETE SIMPLES! COM C O R P O l TAMPA EM L tÄ 'Ö E  ALUMÍNIO . VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÔS GASES E VAPORES COM ROSCA 02" - TIPO TB" PÇ 1000 7 00 70,00% 3.00 30 00%

16.2 1 225 ELETROCUTO ELEXiVEL PEAO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). NA COR PRETA. DE SEÇAO 
CIRCULAR COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL 02"

m 3000.00 2.100.00 70.00% 900.00 30.00%

16,2 1.226
ELETROCUTO FLEXÍVEL PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE). NA COR PRETA, DE SEÇÃO m SQO.QO 350.00 70,00% 150,00 30 00%

16 2.1 227 CONECTOR FÉMEA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 01" PÇ 50,00 33,60 67 20% 1640 32.80%

16.2.1.228 CONECTOR FÉMEA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 03/4" PÇ 50,00 35.00 70 00% 15.00 30.00%

16 2.1.229 CONECTOR MACHO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL 03/4" PÇ 50.00 35.00 70,00% 15,00 30 00%

16.2 1.230 8UCHA OE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO COM ROSCA. FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA 
INSTALAÇÃO INTERNA 6 EXTERNA A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES 03/4* X 01/2" PÇ 150,00 95,20 63 47% 54 80 36 53%

16 2 1 231
CONEXÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO PARA ENTRADA OU SAlDA OE PAINEL OU CAIXA DE PASSAGEM 

OU DE LIGAÇÃO SEM ROSCA. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILiCIO 01* pç 50.00 33 60 67.20% 1640 32.80%

16 2.1 232 BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04" PÇ 50.00 35.00 70.00% 15.00 30.00%
16 2 1 233 BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAO NA PAREDE OA CAIXA 0 2 ' PÇ 100 00 70 00 70,00% 30.00 30 00%

16.2.1 234
PEÇA DE PEAD DE SEÇÃO CIRCULAR ROSQUEÁVEL DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE 
MESMO DIÂMETRO NOMINAL 84" PÇ 10.00 7,00 68.39% 3.00 30,01%

16 21.235
PEÇA DE PEAD DE SEÇÃO CIRCULAR ROSQUEAv EL DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE 
MESMO
DIÂMETRO NOMINAL 02"

PÇ 50.00 35.00 70.00% 15.00 30.00%

16 2 1 236 
■*̂ 7

ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO OE ELETRODUTO Ã 
CAIXA 03/4" pç 150.00 105.00 70,00% 45.00 30.00%

j. j lg 2  1.237
ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRiCAOA EM LIGA DE ALUMiNIO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO A 
CAIXA.0 1" PÇ 50.00 35.00 70.00% 1500 30 00%

*_'1jê)2 1 238
ARRUELA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO À 
CAIXA 0 r PÇ 50.00 35.00 70.00% 15.00 30.00%

P lfc 2  1 239
O ...............

BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO AL Ta  RESISTÊNCIA, PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO A  CAIXA, 0 3 /4 ' PÇ 150.00 102.90 68.60% 47.10 31.40%

16;; 2 1 240
BUCHA PARA ELETRODUTO, FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO A CAIXA 0 ! “ PÇ 50,00 35.00 70,00% 15,00 30.00%

1 *2 3 2 4 1 BUCHA PARA ELETRODUTO FABRICADA EM LIGA OE ALUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA. PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO A  CAIXA 02" PÇ 50,00 3500 70.00% 15 00 30.00%

- 4 « .  1.242 PERFILADO 38X38MM, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDOS EM BARRA DE 6M br 80.00 46 20 57 75% 33.80 42.25%
16 2.1 243 JUNTA INTERNA "RETA* PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 80.00 46 20 57.75% 33.80 42.25%
16.2.1 244 JUNTA INTERNA TIPO 1 *  PAFtA PERFILADO 38X38MM PÇ 10,00 5 30 53.00% 3.70 37.00%
16.2 1 245 JUNTA INTERNA TIPO “X" PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 10.00 6,30 63.00% 3,70 37 00%
16 2.1 24S JUNTA INTERNA TIPO T  PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 10.00 630 63 00% 3.70 37 00%
16 2 1 247 SUSPENSÃO CURTA EM AÇO GALVANIZAOO A FOGO PARA PERFILADO PÇ 175.00 104 30 59,60% 70.70 40 40%

16,2.1 248 TIRANTE EM AÇO GALVANIZAOO 01/4* FORNECIDO EM BARRAS DE 3M pç 35 00 23 10 66,00% 11.90 34.00%
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Ufde % Qtde
16.2 1 249 SUPORTE PARA LAJE O  FURO PARA TIRANTE 3/4* pç 175,00 104 30 59 60% 70 70 4040%

16.2.1.250 CAIXA COM TAMPA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO PARA i PONTO DE TOMADA 2P*T PADRÃO 
BRASILEIRO (250V-10A1.COM 2 PORCA DE SUSPENSÃO COM PINO PÇ 90.00 60 20 66 89% 29.80 33,11%

16 2 1 251 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 03/4* PÇ 100,00 62.30 62.30% 37 70 37,70%
16 2 1.252 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 01* pç 25.00 17 50 70,00% 7,50 30,00%
16 2 1 253 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETROOUTO 01.1/2" pç 10,00 7 00 70,00% 3,00 30.00%

18.2,1 254

CABO DE COMANDO 01 X (15 X 42.5MM2) F0RMA00 POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 ISOtAÇÀO PRIMARIA EM PVC/A JAQUETA EXTERNA EM PVC ST 1 70* NA 
COR PRETA CONFORME NBR 6251 OS CONDUTORES NUMERADOS. CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,5/IKV. 
CONFORME NBR 7289

m 850.00 595 00 70.00% 255,00 30,00%

16.2.1 255

CABO DE COMANDO 01 X (6 X #2,5MM2) FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAÇÃO PRIMARIA EM PVC/A, JAQUETA EXTERNA EM PVC ST 1 70* NA 
COR PRETA CONF ORME NBR 6251 OS CONDUTORES NUMERADOS. CLASSE 0E ISOLAÇÃO 0.S/1KV 
CONFORME NBR 7289

m 500,00 350.00 70 00% 150,00 30.00%

16 2 1 256

CABO UNÍ POLAR FORMADO POR FIOS DE COBRE ElETROLlTICO NUS, TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO 0E 
POUVINILA. PVC ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450/750V TEMPERATURA DE REGIME 70*C SEÇÃO 
NOMINAL 2.5MM1 - PRETO

m 6.000.00 4 060.00 67.67% 1 940.00 32,33%

18.2.1.257

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS. TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA PVC. ANTI-CHAMA CIASSE DE TENSÃO «5C/7S0V. TEMPERATURA DE REGIME ?0*C SEÇÃO 
NOMINAL 2.5MM* -AZUL

m 2 000,00 1 295.00 64.75% 705;00 35.25%

16.2 1 258

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ElETROLlTICO NUS. TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO OE 
POLIVINILA, PVC ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450:750V TEMPERATURA DE REGIME 70"C.SEÇÃO 
NOMINAL 2 5MM* - VERDE E AMARELO

m 5.000,00 3 43G.GG 68.80% 1.570,00 31.40%

16.2.1.259

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROUTICO NUS, TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO OE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA. PVC, ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 4SQ/750V, TEMPERATURA DE REGIME 70*C SEÇÃO 
NOMINAL 2 5MM> -BRANCO

m 4,000,00 2730,00 63,25% 1270,00 31,75%

16 2.1260

CASO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETRQLÍTICO NUS TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA. PVC ANTI-CHAMA CIASSE OE TENSÃO 450/750V. TEMPERATURA DE REGIME ?0*C SEÇÃO 
NOMINAL 2 5MM* VERMELHO

m 1 200 00 805 00 6? 08% 395.00 32.32%

16.2.1.261

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO NUS. TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPíÁSTICO DE CLORETO DE 
POLIVINILA PVC, ANTI-CHAMA CLÁSSE DE TENSÃO 450/750V TEMPERATURA DE REGIME 70*C SEÇÃO 
MOMINAL 4 OMM' - PRETO

m 33 000,00 23,100,00 70.00% 9.900.00 30.00%

16 2.1262

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROUTICO NUS TÊMPERA MOLE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOIÁÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
sOUVINfLA, PVC, ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450:750V. TEMPERATURA DE REGIME 70*C SEÇÃO 
40MINAL 4, OMM* - VERDE E AMARELO

m 16 500.00 11 550.00 70,00% 4.950.00 30.00%

16 2.1.263 [TASTE 0E ATERRAMENTO. FABRICADA COM NÚCLEO OE AÇO . REVESTIDA COM ESPESSA CAMADA OE 
;OBRE ELEÍROLÍTÍCO 03/4* X 300QMM DE COMPRIMENTO PÇ 200.00 140.00 70,00% 60.00 30.00%

16.2.1 264 !Á B O  OE COBRE NU, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROUTICO ENCORDOAMENTO CIASSE 2. 
ÊMPERA MEIO DURA »16MM* m 400 00 280.00 70,00% 120.00 30,00%
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ANEXO DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n“26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ET6 MAC

Otde EXECUTADO ATE
(leni Descrjçáo Unxf total do

contrato
30/04/19

ateie ■ % OWe. %

16.2.1 265
GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO FABRICADO COM BRONZE, ALTA CONDUTIBILIDADE 
ELÉTRICA COM PARAFUSO t f  PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO DE BRONZE PARA HASTE 03/4” E 
CABO 16MM*

PÇ 200 00 140.00 70.0054 60.00 30,00%

15.2.1 266 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POUPRCPILENO PRETA 0 300X400MM PÇ 200.00 140,00 70.00% 60,00 30.00%
16 2 1 26? TAMPA COM GARRAS 0 300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 100KG) pç 200 00 140 00 70 00% 60.00 30,00%

162.1.268
TERMINAL Á COMPRESSÃO PARA CABO X16MM2 FABRICADO EM COBRE ElETROÜTICO COM 
RECOBRÍMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO. JANElA QE INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CORRETA 
INTRODUÇÃO DO CABO

PÇ 200.00 140 00 70.00% 60.00 30.00%

16 21.269 CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #50MM?(N8R 5111/5349/7575) m 1.500.00 94 5 00 63,00% 555.00 37.00%
16.2.1.270 CASO CE COBRE NÚ UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #35MM2jN8R 5111/5349/7575) m 100.00 66 50 66.50% 33.50 33.50%
16,2.1.271 CABO DE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE 425MM2ÍNBR 5111/5343/7575) m 200,00 133 00 56.50% 67.00 33,50%
16.2.1.272 CABO DE COBRE NÚ UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #16MM2{N8R 5111/5343/7575) m 360.00 234,50 67 00% 115,50 33 00%
16.2.1.273 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POUPROPILENO PRETA 0 3Q0X4Q0MM PÇ 50,00 35,00 70,00% 15.00 30.00%
16 21.274 TAMPA COM GARRAS 0  300 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MÁXIMA 100KG) PÇ 50.00 35.00 7000% 15,00 30.00%
16 21 275 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA “ALTA CAMADA* DIMENSÕES 0  3/4" X 3.00 M PÇ 80.00 52.50 65.53% 27.50 34 37%
16.2.1.278 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 0  3/4" COM CABO 

DE COBRE NU BITOLA #50MM2 pç 240.00 51.80 21.58% 188,20 78.42%

16 2 1 277 CARIUCHO PARA SOLDA EXQTÉRMICA PARA CONEXÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 0  3/4“ COM 
CABO DE COBRE NÚ BITOLA 450MM2 pç 240 00 51.80 21 58% 188.20 78.42%

16.21.278 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO ?/8"X1/8"X3Q00MM pç 150.00 105.00 70,00% 4500 30 00%
16.21.279 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3M"X1/4*X3Q0QMM PÇ 70.00 49.00 70 00% 2100 30,00%
16.2.1.280 TERMINAL aEREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4”X1/4"X300MM PÇ 20.00 14 00 70.00% 8.00 30,00%

! 1621.281 CONECTOR PARA ATERRAMENTO TIPO SPLIT BOLT FABRICADO EM BRONZE 0E ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E A CORROSÃO. UTILIZÁVEL PARA FIXAR DOIS CONDUTORES «50MM2 PÇ 230.00 161.00 70.00% 69.00 30.00%

16.21.282
TERMINAL Á COMPRESSÃO PARA CABO 450MM2 FABRICADO EM COBRE ELETROÜTICO COM 
RECOBRÍMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO JANELA DE INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CORRETA 
INTRODUÇÃO 00 CABO

pç 200.00 140.00 70.00% 60 00 30,00%

16 2.1,283 TERMINAL Ã COMPRESSÃO PARA CABO 416MM2 fabricado em cobre eletrolItico com 
RECOBRÍMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO pç 250,00 175.00 70.00% 75..0O 30,00%

16,21,284 eletrocuto rígido de pvc freto  diâmetro 0 r  fornecido em sarras d e 3M, ..JBG ... sass 56.00 ?Q,QQ% . ....  24.Q0 ...m a s k .....
16 2 1 285 ABRAÇADEIRA TIPO CIRCULAR EM AÇO INOX 112" COM PORCA. ARRUELA E PARAFUSO 0  3/9" PÇ 160.00 112.00 70.00% 48 00 3000%
16.2.1.286 PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 81/4X35MM PÇ 3 000.00 2.100.00 70,00% 900.00 30,00%
16 2 1 287 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 01/4X3/4“ PÇ 3 000.00 2 100.00 70.00% 900,00 30.00%
16 2.1 288 “ ORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 01/4" PÇ 3 000,00 2.100.00 70,00% 900.00 30,00%
16.2.1.288 XRRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX 01/4’ PÇ 3 000.00 2.100.00 70.00% 900.00 30.00%
16.2.1.290 4RRUELA USA EM AÇO INOX 01/4" PÇ 3.000.00 2 100.00 70,00% 900.00 30.00%
16.21.231 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 01/4X4" PÇ 3 000 00 2 100 00 70.00% 900.00 30 00%
16 2.1.292 3UCHA OE NYLON 01/4“ PÇ 3.000,00 2.100.00 70.00% 900,00 30.00%
16.2.1 293 M1CATE PARA MANUSEIO DQ MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA pç 1 00 0.70 70.13% 0.30 29 87%
162.1.294 40l.DE PARA SOLDA EXOTÉRMICA. CONEXÃO CABO A CABO TIPO T NA HORIZONTAL PÇ 180.00 126 00 70.00% 54.00 30.00%

/ '
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Itetr* . . . . .  OescnçAc Urad
GMe 

total do
: EXECUT 

30á
ADO ATÉ 
)4/J3 A EXE‘CUTAR

contrato Qtóe % o m . %

16 2 1 295 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T NA HORIZONTAL CONEXÃO CABO ACABO {CABO PASS 
#95MM* E CABO DERIVAÇÃO «9SMM» PÇ 180,00 126.00 70,00% 54,00 30,00%

16.2.1 296 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA AT6RRAMENTO TIPO SUSPENSA EM "PVC" pç 80.00 32.90 41 13% 47.10 58 8754
16.2.1.297 CAIXA EM PVC COM BARRA OE TERRA (CAIXA OE EQUIPO TENCIAUZAÇÃO) PÇ 20.00 1330 66 50% 6 70 33.50%
16,2 1.298 CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA Pé RA PÇ 4 00 - 0,0054 400 100,0014

18.2 1.299 TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO PÇ 5,00 2.10 42.00% 2.90 58.00%
16.2.1 300 TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÓNICO PÇ 400 140 35.00% 2,50 65 00%

" i í W füÀNSM ÉSÕR ®  VÃ2AÒ TIPO TURBINA pç * 9  :m , 1.00 m m %
16.2.1 302 TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÓNICO PÇ 24,00 2.10 8 ,75% 2190 91.2554
15 2 1 303 TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO PÇ 2.00 - 0.0054 2.00 100,00%
16.2 1 304 ANALISADO OE PH PÇ 1,00 - 0,0054 1.00 100,0054

16 2.1 305 MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO 0E SÓLIDOS PÇ 7 00 - 000% 7.00 100.00%
16.2 1 306 MEDIDOR 0E 02  DISSOLVIDO PÇ 5.00 • 0 00% 500 100.00%
16 2.1..307 MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL pç TOO - 0.00% 1.00 100.00%
16 2.1.308 MEDIDOR DOO OPTICO PÇ 1 00 - 0 00% 1.00 100.00%

16.2 1 309 CONSIDERAR VERBA PARA MISCELÂNEAS DE CAMPO (BUCHAS PARAFUSOS PORCAS. ARRUEI.AS 
PERFIL. ETC vS3 1.00 0.77 76,5754 0.23 23.43%

16 2 1.310 MÃO DE OBRA PARA A COMPLETA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ENTRADA DE 
ENERGIA EXISTENTE (inclusive Comissionamento das Instalações de -Media Tensão) 1 00 - 0.00% 1,00 100.00%

- ..^ £ ,2 .2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS Ê EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E OE AUTOMAÇÃO - CONF. LM. ELETÃÍTÍ- 
002 GB 1 00 • 0.0054 1.00 100.00%

i 1^2-21 ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD (POUETILENO DE ALTA DENSIDADE!. NA COR PRETA DE SEÇÃO 
CIRCULAR COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL 04"

m 9.000,00 9 000 00 100 00% - 0,00%

- >16*2.2.2 TERMINAL DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04" PÇ 800.00 634 00 79.25% 166.00 20.7554
' z i " 

i Í1S2 2.3
) ' . n .............

ELETRODUTO OE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO COM COSTURA. EM BARRAS DE 3M 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 01*

br 400.00 392.00 98.0054 8,00 2,00%

H f 2-2 4
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO COM COSTURA, EM BARRAS DE 3M 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT. 02* PÇ 400,00 392.00 98 00% 8,00 2.00%

2 .2.5
ELETRODUTO OE AÇO GALVANIZADO A FOGO. TIPO PESADO. COM COSTURA. EM BARRAS DE 3M. 
FORNECIDO COM LUVAS NAS EXTREMIDADES NPT 04“ PÇ 120.00 120.00 100.00% - 0.00%

j j , , ,  16 2 2 6
CURVA 90' PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA TIPO PESADO. COM 
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES 01* PÇ 150.00 147 00 98.00% 3.00 2.00%

. . .A 6 2  2.7
CURVA 90* PARA ElETROOUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. COM COSTURA. TIPO PESADO COM 
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES 02* PÇ 150 00 147.00 98.00% 300 2 00%

16.2 2  a CURVA 90* PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. COM COSTURA TIPO PESADO COM 
ROSCA GAS NAS DUAS EXTREMIDADES 0 4 “ PÇ 50.00 49 00 98,00% 100 2,00%

16.2 2.9
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÓS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT - 01" - TIPO *T* PÇ 150.00 147 00 98.00% 3,00 2.00%

16.2.2.10
CONOULF.TE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, À PROVA OE TEMPO PÓS, GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 01* - TIPO "TB* PÇ 1SQ.00 147.00 98,00% 3,00 2.00%

16.2.2.H
CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA 0E ALUMÍNIO VEOAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA Á PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT . 01* . TIPO TB" PÇ 150.00 147 00 98,00% 3,00 2.00%

16 2.2.12 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA 0E ALUMÍNIO . VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÓS GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 01* - TIPO *LL* pç 150.00 147 00 98.00% 3.00 2.00%
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item DesCiÇâo U«d
Qtóe 

total cio 
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EXECUTADO ATÉ 
30/04/19 A EXECUTAR

Gtde % Qtae %

16 2 2,13 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO, VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO. PÓS. GASES E VAPORES, COM ROSCA NPT- 0 1 " - TIPO "LR PÇ 150.00 14700 96.00% 3.00 200%

16 2.2,14 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO . VEOAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÓS. GASES E VAPORES COM ROSCA NPT • 02“ - TIPO T pç 15G.0G 147 00 98 00% 3.00 2.00%

16.2.2.15 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO , VEOAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES COM ROSCA NPT - 02 “ - TIPO “TB" PÇ 150.00 147 00 98 00% 3,00 2.00%

16.2 2 16 CONDULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEOAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA À PROVA DE TEMPO. PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT - 02“  - TIPO "L8" PÇ 150 00 14700 98 00% 300 2 00%

16 2 2.17 CONDULETE SIMPLES COM CORPO £ TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E. VAPORES COM ROSCA NPT - Z T  - TIPO ”LL’ PÇ 150 00 147 00 98,00% 3.00 2.00%

16 2.2 18 CONDULETE SIMPLES COM CORPO £  TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA NPT 02“ TIPO "LR" PÇ 150,00 14? 00 96,00% 3,00 2,00%

16.2.2 19 BUCHA TERMINAL PARA ELETROCUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO . ALTA 
RESISTÊNCIA, PARA FIXAÇÃO DE 6LETROOUTO A CAIXA 0 1 ' PÇ 120.00 11900 99.17% 1.00 0.83%

16.22.20
BUCHA TERMINAL PARA ELETROCUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ALTA 
RESISTÊNCIA. PARA Fix a ç AO DE ELETROCUTO A CA1XA0Z' PÇ 120.00 119.00 99,17% 1,00 0 83%

162 2 21 BUCHA TERMINAL PARA ELETROCUTO ROSCA NPT FABRICADA EM LIGA OE ALUMÍNIO , ALTA 
RESISTÊNCIA. PARA FIXAÇAO DE ElETROOUTO A CAIXA 04" PÇ 60.00 59 00 98.33% 1.00 1 67%

16 2.222 ARRUELA PARA ELETROOUTO. FABRICADA EM LIGA OE ALUMÍNIO PARA FiXAÇÂQ Ofc ELETROOUTO A 
CAIXA ROSCA N P T 0 T PÇ 120 00 119 00 99.17% 1 00 0.83%

16 2 223 ARRUELA PARA ELETROCUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO OE ELETROOUTO A 
CAIXA, ROSCA NPT 02" PÇ 120 00 119.00 99,17% 1.00 0.83%

16 2 2.24 ARRUELA PARA ELETROOUTO FABRICADA EM LIGA OE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE ELETROOUTO À 
CAIXA ROSCA NPT 04* PÇ 60.00 59 00 38 33% 1.00 167%

16.2.2.25 LUVA PARA ELETROOUTO FABRICADO EM FIBRA DE VIORO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. 
QUÍMICA E AUTO-EXTINGOIVEL01” pç 120.00 119.00 93,17% 1 00 0.83%

16 2.2.25 LUVA PARA ELETROOUTO. FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. 
QUÍMICA EAUTO.EXTINGUIVEL.02" PÇ 12C.Q0 119.00 99,17% 1 00 0,83%

^ 1 6 2 .2 ^ 7 BRAÇADEIRA TIPO V  FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 01“ 0Ç 150,00 14700 98 00% 3,00 2.00%
* '6 * 2 .2 8 BRAÇADEIRA TIPO ’'D’ FABRICADA EM AÇO GALVANIMOO A FOGO 0 2 ’ PÇ 150.00 147 00 38,00% 3.00 2,00%

' ít $ . : ç2:2S BRAÇADEIRA TIPO "LT FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 0 4 ' PÇ 50.00 49.00 98.00% 1 00 2,00%

,? lé 2 Í .3 0
T-? Li n

ELETROOUTO FLEXÍVEL. FABRICADO COM FITA CONTINUA DE AÇO ZINCADO REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORÍDRICO íPVCs EXTRUOADO, A PROVA DE TEMPO 01" m 200,00 196,00 98.00% 4 00 2.00%

16 Í 7  31 ELETROOUTO FLEXÍVEL, FABRICADO COM FITA CONTÍNUA DE AÇO ZINCADO REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORÍDRICO (PVCi EXTRUDADO. A PROVA DE TEMPO 02" m 200.00 196.00 98.00% 4 00 2.00%

!  16^2.32 ElETROOUTO FLExIvEL F ABRICADO COM FITA CONTINUA DE AÇO ZINCADO REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM POUVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO. A PROVA DE TEMPO 04" m 50 00 49.00 98.00% 1 00 2.00%

á  15^.2 33 CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETROOUTO FLEXlVEL .01 ' pç 450,00 44100 98.00% 9,00 2.00%
5 1622.34 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA • FIXO PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 01 ’ PÇ 450 00 44! GO 98.00% 9.00 2 00%
-  ,15.2.5 35 CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 02" PÇ 100.00 98.00 98.00% 200 2,00%

16 2 2.36 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 02" PÇ 100,00 96.00 98 00% 200 2 00%
16 2 2  37 CONECTOR TIPO FEMEA SEM ROSCA PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 04" PÇ 20.00 20.00 100,00% - 0.00%
16 2 238 CONECTOR TIPO MACHO COM ROSCA - FIXO PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 0 4 ' PÇ 20.00 20.00 100.00% - 0.00%
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coníraío
30834/19

* A EXECUTAR

Qiae % ü ta e %

162.2.39

BOTOEIRA PARA COMANDO A PROVA DE TEMPO GASES. VAPORES E PÚ MONTADA EM CAIXA FUNDIDA 
EM UGA DE ALUMÍNIO JUNTA VEOADORA RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO, PROTETORES 
PARA 2 BOTÕES . SENDO VERDE PARA LIGAR. VERMELHO PARA DESLIGAS COM ORELHAS DE FIXAÇÃO 
ENTRADA ROSGUEAOA DE 0 1 “  NPT ACABAMENTO NA COR CtNZA-MARTELADO.

PÇ 20.00 18,00 90.005» 2.00 10.00%

16 2.2.40
CAtXA DE PASSAGEM IPS5 COM CORPO E TAMPA FUNDIDA EM UGA DE ALUMÍNIO JUNTA DE VEDAÇÃO 
RESISTENTE AO CALOR E ENVELHECIMENTO A PROVA DE TEMPO PÔ GASES E 
VAPORES .COMPRIMENTO 150MM X LARGURA 150MM X ALTURA 100MM

PÇ 90.00 S0.0Q 100,00% - 0.00%

16 2.2 41 CHAPA LISA DE AÇO C A 60 R N 0 . 20CMM X 200MM X 3/16' PÇ 120,00 105,00 87 50% 15.00 12.50%

162.242 PERBL V  (CANTONORA) DE A8AS IGUAIS EM AÇO CARBONO r X T X V f  FORNECIDO EM BARRAS DE 
3M PÇ 100,00 90.00 90.00% 10.00 10.00%

16.2.2.43 PERFIL X *  {CANTONEIRA} DE ASAS IGUAIS EM AÇO CARBONO. T X T *  1/4” , FORNECIDO EM BARRAS DE 
3M PÇ 100.00 100,00 100,00% ■ 0.00%

16.2.2.44 PERFit •yr DE AÇO AÇO CARBONO.'V y X l . l f l *  1” ALMA . FORNECIDO EM BARRAS DE 1.5M pç 600.00 588,00 98.00% 12,00 2.00%

16.2.245
LEITO DE CABOS “TIPO PESADO DE ABA EXTERNA 100MM EM CHAPA OE AÇO SAE 1C 10. ESPESSURA 
1 90MM (14MSG), PM AÇO GALVANIZADO A FOGO FORNECIDAS EM BARRA DE 3M LARGURA 3O0MM X 
ALTURA 100MM

tf 10.00 10.00 100.00% - 0.00%

16.2.2.46
ELET80CALHA LISA 200X100MM, COM VtROLA. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N” 14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 85.00 85.00 100,00% • 0,00%

16.2.2.47 TAMPA PARA ELETROCALHA 2C0X100MM.EM CHAPA 0E AÇO GALVANIZADO N°14 FORNECIDA EM 
BARRAS DÈ 3000MM pç 85,00 85.00 100.00% - 0.00%

16.2.2 4S
ELETROCALHA LISA 20OX15QMM. COMVIROt A  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N” 14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 300QMM

DÇ 170.00 170,00 l í »  00% - 0,00%

16,2.2.49
TAMPA PARA ELETROCALHA 200X150MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nrt14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM pç 170.00 170 00 100.00% - 0.00%

16.22.50
ELETROCALHA USA 3Q0X150MM. COM VIROIA. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 14 FORNECIDA EM 
BARRAS OE 3G0CMM PÇ 170 00 170,00 100.00% - 0.00%

18 2 2 51
TAMPA PARA ELETROCALHA 300X150MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NC14 FORNECIDA EM 
BARRAS 0E 30OOMM PÇ 170.00 170,00 i 00,00% - 0,00%

18.22.52
ELETROCALHA USA 300X100MM. COMVIROt-A, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N“ 14 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 300GMM

pç 10,00 10,00 100,00% - 0 00%

16.2253 TAMPA PARA ELETROCALHA XXW100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14, FORNECIDA EM 
BARRAS OE 300CMM PÇ 1000 m m 100,00% 0.00%

16 2.2.54 ELETROCALHA LISA 600X100MM, COM VIROLA. EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO N°14. FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM p ç 10.00 10,00 100,00% • 0.00%

16-2.2-55 TAMPA PARA ELETROCALHA 600X100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N**14. FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM pç 10.00 10.00 100.00% - 0.00%

16 2.2 56
ELETROCALHA LISA 400X100MM. COM VIROIA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NM4 FORNECIDA EM 
BARRAS DE 3000MM PÇ 20 00 20.00 100.®% 0,00%

16.2.2.57 TAMPA PARA ELETROCALHA 400X100MM EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO N°t4 FORNECIDA EM 
3ARRAS OE 3DQ0MM PÇ 20.00 20.00 100.00% - 0.00%

16.2.2,58 CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 300X100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N»14 pç 5,00 5.00 100,®% * 0,®%

16 2.2 59
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 30QX 100MM.EM CHAPA DE AÇO 
SALVANIZADO N*14 pç 5,00 5.00 100,00% - 0,00%

16.7.2 60 3URVA HORIZONTAL 90” PARA ELETROCALHA 60CX100MM EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO 57*14 pç 5 00 5.00 100 00% - 0.00%
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30/04/19Hem Deserção Uma.

Q!de 
total cki 
contrair*

A EXECUTAR

Qtóe 5» Qlde %

162.261
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 30* PARA ElETROCALHA 600X10CMM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NM4 PÇ 5.00 5.00 100.00% - 000%

16.2.2.62 TE HORIZONTAL 90" PARA ElETROCALHA 600X1CQMM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14 PÇ 1 00 1.00 100,00% - 0.00%

16.2 2 63 ÍÁMPA PARA TE HORIZONTAL 90’ PARA ELETROCALHA 600X1Q0MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
N*!4 PÇ 100 1.00 100.00% - 0.00%

16 2 2.64 CURVA VERTICAL INTERNA 90‘  PARA ELETROCALHA 400X100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANÍZAOO N“ 14 pç 1.00 1 00 100 00% - 0.00%

16 2 2.55 CURVA VERTICAL INTERNA 9CBARA ELETROCALHA 400X100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANI2A00 N*14 PÇ 100 1.00 100 00% - 0,00%

16.2 2 66 REDUÇÃO A DIREITA PARA ELETROCALHA 60Òx Í0QMm ' PARA 40CX10GMM EM CHAPA OE AÇO 
GALVANIZADO N*14 PÇ 2.00 200 100.00% - 0,00%

16.2 2 67
TAMPA PARA REDüÇÀO A DIREITA PARA ELETROCALHA 600X100MM PARA 400X100MM.EM CHAPA OE 
ACO GALVANIZADO N*!4 PÇ 200 200 100,00% - 0.00%

16 2 2 68 CURVA HORIZONTAL 90‘  PARA ELETROCALHA 200X100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N*14 PÇ 12.00 1200 100,00% - 0,00%

16 2 2 69
TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90“ PARA ELETROCALHA 200X100MM EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N«14 PÇ 12.00 12 00 100.00% - 0,00%

16.2.2.70
T£ HORIZONTAL HORIZONTAL 90“ PARA ELETROCALHA 200X100MM.6M CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
N*14 PÇ 2.00 2 00 100,00% • 0.00%

16 2 2.71
TAMPA PARA TE HORIZONTAL HORIZONTAL 90* PARA ELETROCALHA 200X10QMM.EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO N°14 PÇ 200 2,00 100.00% - 0 00%

16 2 2 72 FLANGE DE ACABAMENTO A--20C X B--10QMM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°I4 pç 30,00 30 00 100,00% - 0,00%
16 2 2.73 TERMINAL DE FECHAMENTO A=2CQ X B=100MM.EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N»14 Pv 20.00 20.00 100,00% 0.00%
16.2 2 74 TERMINAL DE FECHAMENTO A=400 X 8 -1QQMM F.M CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N'14 PÇ 4 00 4 00 100.00% - 0,00%

- n r ?  2 75 TERMINAL 0E FECHAMENTO A=60ü X B --100MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N"14 PÇ 8 00 8.00 100.00'/, - 000%

lé  2 2.76 DIVISOR PARA ELETROCALHA H=100MM.EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO N*14 PÇ 120.00 120 00 100,00% - 0.00%

. 1 *2 .2  77 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 200X100MM PÇ 85,00 85 00 100.00% - 0,00%
•-1C2? 7» JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELE TROCALHA 300X100MM PÇ 10 00 10 00 100,00% 0 00%
.7 6 5  2 79 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ElETROCALHA 200X150MM PÇ 170,00 170.00 100,00% * 0.00%
. 16,2 2 80 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 300X150MM pç 170 00 170 00 100,00% - 0 00%
: 1 2 .81 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 40QX10QMM Pv 20,00 20 00 100 00% 0 00%

' 16.2 2 82 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA 6O0X1GOMM pç 10 00 1000 100 00% 0.00%

'1 ^ 2  2.83
SAIOA LATERAL SIMPLES. ElETROCALHA PARA ELETROOÜTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 
ESPESSURA 1.9GMM (14MSG) GALVANIZADA A FOGO, 01" pç 80 00 79,00 98,75% 100 1.25%

_ 162Ç2B4 SAÍDA LATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ÊIETROOUTO FÃ8RICAOO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010. 
ESPESSURA 1.S0MM (14MSGj GALVANIZADA A FOGO. 02“ PÇ 80.00 79.00 98,75% 1.00 1.25%

16 2 2 85 SAÍDA LATERAL SIMPLES. ELETROCALHA PARA ELÉTRODUTÒ FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010 
ESPESSURA 1.90MM (14MSG) GALVANIZADA A FOGO 04" PÇ 20,00 20.00 100,00% 0.00%

16 2 2 86
MÃO FRANCESA REFORÇADA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE. 1010, ESPESSURA 1 90MM (14MSG). 
GALVANIZADA A FOGO 3Q0MM DE COMPRIMENTO PÇ 120.00 120,00 100,»% - 0 00%

16 2 2 87
«AO FRANCESA REFORÇADA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010, ESPESSURA 1.90MM (14M5G). 
GALVANIZADA A FOGO 400MM DE COMPRIMENTO PÇ 10.00 10 00 100.00% - 0,00%

16.2.2 88
MAO FRANCESA REFORÇADA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1010, ESPESSURA 1 9CMM (14MSG). 
GALVANIZADA A FOGO 500MM DE COMPRIMENTO pç 30.00 30,00 100 CG% - 0.00%
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30«

*DO AT£ 
4/19 A EXECUTAR

OWe % QfcJe %

16.22.09 MÃO FRANCESA REFORÇADA. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SA6 1010, ESPESSURA 1 90MM (14MSG). 
GALVANIZADA A FOGO 700MM OF COMPRIMENTO PÇ 20 00 20 00 100 ,00% - 0 00%

16 2.2.90 SUSPENSÃO CURTA PARA TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO PÇ 150 00 150.00 100.00% - 0.00%
16.2.2.91 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COMPRIMENTO 6M 03« " b1 30,00 30.00 100.00% - 0 00%

16.2.2.92

CABO UNIPOI.AR FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROtlTICO NUS TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDAGEM SOBRE O CONDUTOR COM MATERIAL SEMI-CONOUTOR 
ISOLAÇÃO EM BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) CLASSE 20/35 KV BLINDAGEM SOBRE A ISOLAÇÃO 
CONSTITUÍDA DE UMA PARTE SEMI-CONDUTORA E UMA PARTE METÁLICA DE FIOS OU FITAS DE COBRE, 
CAPA EXTERNA DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE CLORETO DE POLIV1NILA (PVC) TEMPERATURA OE 
REGIME 105*C «35MM* - PRETO

m 1 800 00 1 800 00 100.00% - 0.00%
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16,2.2 102

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMÜFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA H£PR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/IKV - CLASSE 
TÉRMICA 90*C. #120MM' - A2UL

m 700 00 700.00 100.00% - 0,00%

16,2.2.103

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÜ TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV- CLASSE 
TÉRMICA 90*C #9SMMJ - PRETO

m 1 000.00 999.90 99.99% 0,10 0.01%

16,2.2 104

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5, ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO, COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXfvEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.671 KV - CLASSE 
TÉRMICA ÍKTC - 495MM’  - AZUL

m 310.00 310,00 100,00% - 0,00%

16 2 2 105

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5, ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1 KV - CIASSE 
TÉRMICA ?C°C 49SMM'- VERDE

m 2.500.00 1.240.00 47.69% 1,360.00 52,31%

16 2.2, »06

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90’C. - #?QMM2 - PRETO

m 1.100.00 M 0 0  00 100.00% 0,00 000%

16.22.107

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90 :C.#70MMS - AZUL

rrs 400 00 400.00 100,00% - 0.00*/«

16.2.2.108

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/iKV - CLASSE 
TÉRMICA 7Q*C #7QMM» - VERDE

m 300 00 300,00 100,00% - 0.00%

16.2.2.109

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÜ TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90’ C #50MM* PRETO

m 1.500.00 1.500.00 100.00% • 0,00%

16.2.2.110

CABO UNIPOL AR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA . 0.6/1KV • CLASSE 
TÉRMICA 9 0 X  KS0MM' • AZUL

m 500.00 500 00 100.00% - 0.00%
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EXECUTADO ATC ...
Item Oesonçáo Ursd. total do

contrato
30/04/19

A EXECUTAR

Qide % Olde. %

18.2 2 111

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES DF COBRE NU T f MPFRA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOf IXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 06/1KV • CLASSE 
TÉRMICA 70*C #50MM> - VERDE

m 150 00 150,00 100 0014 - 0,00%

16.2.2.112

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE S. ISOtAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE: BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 9ft’C « 5 M M -» PR6 TO

m 3.8GQ 00 3 799 80 99 99% 0.20 0.01%

16 2 2.113

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOtAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO 0E DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA ;0.6/1 K V -CLASSE 
TÉRMICA 90*C 4T5MM’  - A2U1.

m 1 400,0D 1.400 00 100.00% - 0.00%

16-2.2.114

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO 
CLASSE S ISOtAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMAOA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA ?0*C.«5MMa - VERDE

m 650.00 650.00 100.00% - 0.00%

16.2.2.115

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOtAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA OE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0E PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90*C #25MM* - PRETO

m 2 040.00 1 875.00 91 9114 165 00 8 09%

------- I
*6.2 2 116

x f
3 H í

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO 0E DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0 6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 9TC  *25MM* - AZUL

ÍT 680 00 650.00 95.59% 30.00 4 41%

y | |
N lb 2  2117
r ^ t n i

A o i

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONOUTORES OE COBRE NU TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.S/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 7C*C #25MM> - VERDE

m 1 000,00 1.000.03 100.00% 0,00%

o i \
1 g jÍ2  118

- l
i. - . 1

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES OE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO 
CIASSE 5 ISOLAÇÁO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DF PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO. COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA 90TA16MM» - PRETO \

m 850.00 774.90 9116% 75.10 8 84%

15 2.2.119

CABO UNIPOLAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU. TÊMPERA MOLE ENCORDOAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇAO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO T ERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXlVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA 0,6/tKV - CLASSE. 
TÉRMICA 90*C #1SMM’ - AZUL

m 300.00 275.00 91.67% 25 00 8.33%

r  I1 V
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S * f-v tç o - A a m rv a m Q  t ia  Â g u * . «  £ s g o iú s
A N E X O  DO ATESTADO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE MAC

Otde EXECUTADO ATE
liem Descrição u m total <Jo 30*34/*9

conliato Qicíe J V QStie ■ %

16 2.2120

CABO UNIPOIAR FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. ENCORDGAMENTO 
CLASSE 5. ISOLAÇÃG EM COMPOSTO TERMOFIXO OE DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, 
ENCHIMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE. PVC FLEXÍVEL SEM CHUMBO RESISTENTE A CHAMA Q.6/1KV - CLASSE 
TÉRMICA ?0'C 41SMM* - VERDE

m 867 00 932.0Q 95.96% 35,00 4,04%

16 2 2  121

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA. FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NO VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELÍCOIDALMENTE 
ENCORDGAMENTO CLASSE 5 COM ISCIAÇÀQ COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA ETILENO- 
PROPILENO (HEPR). CLASSE DE TENSÃO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 90*0. £ CAPA EXTERNA OE 
CLORETO DE POUVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA OE COBRE APLICADA HEUCOIOALMENTE.SEÇAO 
NOMINAL 2.SMM* (FASE) E 2.5MM> (NEUTRO)

m 200,00 200.00 100.00% - 0 00%

16,2.2.122

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA. FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRÉ NÚ. VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELICOIDAL ME NTE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO OE BORRACHA ET1LENG- 
PROPILENO (HEPR). CLASSE DE TENSÃO Q.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C. E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO DE POLIVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDAL MENTE. SEÇÃO 
NOMINAL 4 QMM> (FASES E 4.0MM» (NEUTRO)

m 879.80 684.00 77,82% 135.00 22.18%

16.2.2.123

CABO PARA INVERSOR OE FREQUÊNCIA, FORMADO 3 CONDUTORES FASE E 1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS OE COBRE NU VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELÍCOIDALMENTE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO OE BORRACHA ETILENO- 
PROPilENO (HEPR) CLASSE DE TENSÃO 0.8/1KV TEMPERATURA DE REGIME 90"C E CAPA EXTERNA DE 
CLORETO OE POUVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA DE COBRE APLICADA HELICOIDAL MENTE.SEÇAO 
NOMINAL 35MM2 (FASE) E 16MM' (NEUTRO)

m 150.00 150 00 100,00% - 0,00%

1622.124

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA. FORMADO 3 CONDUTORES FASE £  1 NEUTRO CONCÊNTRICO 
COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ. VEIAS ISOLADAS REUNIDAS HELÍCOIDALMENTE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO OE BORRACHA ETILENO- 
PROPtLENO (HEPR). CLASSE DE TENSÃO 0.8HKV TEMPERATURA DE REGIME 9 0X . £  CAPA EXTERNA DE 
CLORETO DE POUVINILA (PVC) BLINDAGEM COM FITA OE COBRE APLICADA HEUCOtOALMENTE.. SEÇÃO 
NOMINAL 50MM! (FASE) E 25MM* (NEUTRO)

m 250,00 250,00 100,00% - 0,00%

18.2.2.125
CABO MÚLTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROÜTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5. ISOLAÇÃO OE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO OE 
POUVINILA EPR. ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSÃO 06/1 8KV TEMPERATURA OE REGIME 90°C.4 #2.5MM*

m 16000,00 5670,00 37,80% 9.330.00 62,20%

16 2.2.126

CABO MÚLTIPLO, COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROÜTICO NUS, TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINILA EPR ANTI-CHAMA, CLASSE DE TENSÃO O.6/1.0KV TEMPERATURA DE REGIME 80*C - 4 
M.OMM*

m 500.00 499 90 99 96% 0.10 0.02%

16.2.2127

.

CABO MÚLTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLiTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE, ENCORDOAMENTO CIASSE 5 ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO OE CLORETO OE 
POUVINILA EPR ANTI-CHAMA. CIASSE DE TENSÃO 06/1.0KV TEMPERATURA DE REGIME 90°C.- 4 
46.CMM'

rr? 180 00 170,00 94 44% 10.00 5.56%

16.2.2.128

3ABO MÚLTIPLO. COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE. COBRE ELETROLlTÍCO NUS. TÊMPERA 
VIOLE. ENCORDOAMENTO CIASSE 5. ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICOOE CLORETO DE 
’ OUVINILA EPR ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 0 6/1 OKV TEMPERATURA DE REGIME 9 0*0 - 4 
I10MW*

m 300 00 300,00 100,00% • 0.00%
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ANEXO DO ATESTAOO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO n°26/2016 - AMPLIAÇÃO E AOEQUAÇÂO DA ETE MAC

Item Desençâo Unid
QtAr

tcAatl üo
executado até

30/04/19 A EXECUTAR

contrato QtsSe % Qttíe %

16 2.2.129
CABO MÚLTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE ENCOROOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇAo  OE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLIVINILA EPR ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSÃO 0 6/1 0KV TEMPERATURA OE REGIME 90*C- 4 
unSMM1

m 300.00 300,00 100.00% - 0,00%

16 2.2 130

CABO MÚLTIPLO COM CONDUTORES FORMADOS POR FIOS OE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5 ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 0E CLORETO DE 
POLIVINILA EPR ANTI-CHAMA. CIASSE DE TENSÁO 3 5/1.0KV TEMPERATURA DE REGIME 90*C - 4 
#2SMM»

m 150,00 150 00 100 00% - 0.00%

D O C) O  i “ . c  CP~T •—*- —
•V) CD ©  E±—*, 3  -Hh
Dl x  =r. o  
~> a i o .  o  
i a a o
l O t l C  
7 n .  ©

1622.131 MOLE. ENCORCCAMENTO CIASSE 5 COM ISOLAÇAO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO OE PVC ELEXfvEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CIASSE DE TENSÁO 0 6/1 KV TEMPERATURA DE REGIME 70*0.2 «1 5MM’

m 4 500.00 2630.00 58 44% 1.87000 41 56%

16 2 2.132
CABO MULTIPOLAR OE CONTROLE FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÂO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE OE TENSÃO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME. ?0“C 3 #1 5MM'

m 1 102.00 685,00 62.16% 417,00 3? 84%

5 ©  O  °

© c -  ro a/ 
3- c". oi o  
D 3 S  cl

16 22 133
CABO MULTIPOLAR OE CONTROLE, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE ENCOROOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXlVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CIASSE DE TENSÃO Q,5/1 KV TEMPERATURA 0E REGIME 7Q*C.4 #1 SMM*

m 500,00 500,00 100,00% - 0.00%

ai c/> ©
16 2.2 134

CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS OE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA 
MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇÂO COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO OE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CIASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV TEMPERATURA DE REGIME 70*C 6 *1 5MM*

m 28 000.00 15 408 00 55.03% 12.592.00 44 97%

16.2 2.135
CABO MULTIPOLAR DE CONTROLE. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. TÊMPERA 
MOLE. ENCORDOAMENTO CASSE 5 COM ISOAÇAO COMPOSTO OE TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA CASSE DE TENSÃO 0 6/1KV TEMPERATURA DE REGIME ?0*C 8 *1 5MM‘

rr* 50.00 50.00 100,00% - 0.00%

t
t
j

Cürtl 1 lun OT C2.J
3®-c
s rg s

c )
1ôí2.2.l36
x l

J» —í

CABO MUL TIPOAR OE CONTROLE FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS, TÊMPERA 
MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 5 COM ISOAÇÁO COMPOSTO DE TERMOPASTICO DE PVC FLEXlVEL 
SEM CHUMBO ANTICHAMA. CASSE DE TENSÃO 0.6/1KV TEMPERATURA DE REGIME 70”C, 10 #1 SMM’

m 14 000.00 4.820.00 34.43% 9.180.00 65.57%

! j
/  N i

í ___ CSj
—r ------ W

:■}« § 

3 §~8

t j j

r i  2 .
4 l6 '2  2.137
-2 05 ;.
<> >

CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAÇÃO 2 VEIAS. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS. 
TÊMPERA MOLE. ENCOROOAMENTO CLASSE 2, COM BLINDAGEM COLETIVA COM FITA DE POUÊSTER 
ALUMINIZADA {SHIELOj. ISOLAÇAO PVC ?0-C, CLASSE DE TENSÃO 300V {1 PARES X 1 5 MM»;

m 4.100.00 1.707.00 41,63% 2.393.00 58.37%!
T i l

S a -o  
S .S  s

03 o •Q

yl, >
'■ $ 2  2 138 

m 
X

CABO PARA SINAL E INSTRUMENTAÇÃO 2 VEIAS FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS, 
TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 2 COM BLINDAGEM COLETIVA COM FITA OE POLIÊSTER 
ALUMINIZADA ÍSHIELD). ISOLAÇAO PVC ?0*C CLASSE DE TENSÃO 300V (4PARES X 1.5 MM»!

m 25.00 25,00 100,00% - 0.00%

maj3 y .. </ j  v j 16 2 2.135 COMPONENTES PARA SUBFSTAÇAo ELÉTRICA 02 CONFORME PROJETO DE MÉDIA TENSÃO PÇ 1 00 1 00 100.00% - 0.00%
16 2.2.140 COMPONENTES PARA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 03 CONFORME PROJETO DE MÉDIA TENSÃO PÇ 1 00 1.00 100.00% - 0 00%

16.2.2 141 CMTÍ'-CUBÍCULO OE MÉDJTA TENSÃO CONF DES 354-90-EI.EMT-004 E ESPECIFICAÇÃO TáCNiCA 354-90- 
ELEMT-Q02-EO PÇ 1.00 1 00 100.008» - 0.00%

16 2 2.142 CMT2 - CUBÍCULO DE MÉOITA TÊNSAO CONF DES 354-90-ELFMT-005 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354 90- 
ELEMT-003-FO pç 1,00 1 00 100.00% - 0.00%
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.......... Qiôe EXECUTADO ATÉ A EXECUTAR
liem Cescdção ünki fofa? dh 

contrato Q 1 * % GWe """" ' W  ■'

16 2.2.143 CMT3 - CU8ICUIO D£ MEDITA TENSÃO CONF OES. 354-S0-EL6MT-QÖ6 E ESPECIFICAÇÃO TêCNICA 354-90- 
EIEMT-004-FD pç roo < 00 100.00% • 0 00%

16 2 2 144 ÍR432 - TRANSFORMADOR A SECO 2000KVA. TP 25KV / TS 3807220V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 354-9Q-ELEMT-005-FD

PÇ 1.00 100 100,00% - 0 00%

16.2.2 145 TH-03 - TRANSFORMADOR A SECO 2000KVA, TP 25KV / TS 380/22QV CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 3S4-90-ELEMT-006-FD PÇ 1 00 100 100.00% - 0.00%

162.2 146 GE-01.G2 03 - GRUPO MOTO GERADOR OE 750KVA £380) COM PAINEL DE SINCRONISMO E 
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO , CONFORME ESPECIFSCACÃO TÉCNICA 354-90-ELE.001-FO

PÇ 3.00 3 00 100,00% - 0.00%

16 2 2 147 GE-2.0 - GRUPO MOTO GERADOR OE 2000KVA1380) COM PAINEL OE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-0Q4-FD PÇ 1.00 1 00 100 00% - 0 00%

16 2.2 148 GE-3 0 - GRUPO MOTO GERADOR DE 2Q00KVA (380) COM PAINEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-90-ELE-015-FD pç 1.00 1 00 100,00% - Q.00%

16 2,2149 TRSA-20-TRANSFORMAOOR A SECO 150KVA TP380V-TS 220/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 3S4-90-ELÉ-007-FD pç roo ro o 100.00% - 0,00%

16 2.2.150 TRSA-3 0 - TRANSFORMADOR A SECO 150KVA, TP 38CV- TS. 220/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 3S4-90-ELE-022-FD

PÇ 2.00 2.00 100,00% - C.00%

16 2.2,151 NB 2,0 ■ NO BREAK 20KVA 220/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-012-FD PÇ 1.00 - 0.00% 1 00 100 00%
16.22 152 N8-3.0 . NO BREAK 30KVA 220/127V CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-C31-FD PÇ roo - 0.00% 1 00 100.00%

is  2 2.153 OGST-2 0 ■ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-O54 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-003FD

PÇ 1.00 1 00 100.00% • 0.00%

16.22.154 QGBT-2 1 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V. CONFORME DESENHO 354-90-EIE-055 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-3C-ELE-005-FD PÇ 1 00 1 00 100 00% - 0.00%

16 2.2 155 QGBT-2.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-EI.E-056 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE 05-FO

PÇ 1.00 1.00 100,00% - 0,00%

16.2.2 156 QGBT-3.0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAI 380V CONFORME DESENHO 354 90-ELE-O5? E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-014-FD

PÇ 100 roo 100.00% - 0.00%

16 2 2  157 QGBT-3.1 - QUADRO DE OISTRIBUIÇÀO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-058 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-90-ELE-016-FD

PÇ 1.00 1 00 100.00% - 0.00%

16 2.2 158 QGBT-3 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-059 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-9Ö-ELE-C17-FD

PÇ roo t 00 100,00% 0,00%

16.2 2 159 QGBT-3.3 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-90-ÉLE-060 E 
ESPECIFJCACÃO TÉCNICA 354-90-EIE-013-FD

PÇ 1.00 roo 100.00% • 0,00%

16 2.2.160 DGBT-3.4 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO GERAL 38CV CONFORME OESENHO 354-90-ELE-061 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-01S-F0 PÇ 1 00 1 ÖC 100.00% - 0.00%

16.2 2 161 QGBT-3.5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 38QV CONFORME DESENHO 354 90-ELE-062 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-9O-ELE-O20-FO

PÇ 1.00 1 00 100 00% - 0 00%

16 2.2.162 3GBT-3 6 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 380V CONFORME DESENHO 354-SO-ELE 063 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-O21-FO PÇ 1 00 1 00 100 00% - 0 00%

16 2.2.163 3DGSA-2 0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 220/127V CONFORME OESENHO 354-90-ELE-064 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354.90-ELE-008-FD PÇ 1.00 1 00 100.00% - 0.00%

16 2 2164 |2DGSA-3 0 - OUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAI 220/I27V CONFORME DESENHO 354-90-ELE-069 E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90ELE-023FD

PÇ 1 00 1 00 100.00% - 0.00%
16 2 2 165 j 3L-2.0 - QUADRO OE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V. CONFORME DESENHO 354-80- 

XE-065 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-SC-ELE-009-FD PÇ 1,00 1 00 100 00% • 0.00%
16 2.2.166 j ) l-2  1 - QIJAORO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME OESENHO 354-90- 

LE-066 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354.90-ELE-010.FD
PÇ 1.00 100 100.00% - 0.00%
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Item Detenção Ufiid.
Qfde 

íDtei òo
EXECUTADO ATÉ 

30W/19 A EXECUTAR

. . , 4„. • ... . .. ... 4:.|. •. .. . , ... . j, ...1.

16 2 2.167 Ql-2 2 - OUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/12TV CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-67 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3S4-90-ELE-011-FO PÇ 1 00 1 00 100.00% - 0.00%

1622 168 QOTE-2 3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO ESTABILIZADA 220/127V CONFORME DESENHO 354- 
90-ELE-O68 E ESPECIFICACÃO TÉCNICA 354-90-ELE-013-FD PÇ voo 1 00 100.00% - 0,00%

16 2.2.169 Ql-3 0 - QUAORO DE OISTRISUIÇÀG DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354 90- 
ELE-Q70 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-024-FD PÇ 100 1 00 100.00% - 0.00%

16 2.2 170 QL-3 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-071 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-025-FD PÇ 1 00 1 00 100.00% - 0,00%

, " o ’ g  O— ' -  - í -  CD
162.2.171 Ql-3.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 22W127V CONFORME DESENHO 354-90- 

EiE-o77F Especificação técnica ssa-so-EtE-á;» Fo PÇ 1.00 voo 160,00% - 0.00%

f  a  CD 5  
-  x  — o
5 ^ 0 , 0  

O. O-XJ

16 2 2.172 QL-3.3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-073 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE 027-FD PÇ 1 00 1 00 100 00% - 0,00%

16 2 2.173 QL-3 4 - OUADRO DE DISTRIBUIçAo DE ILUMINAÇÃO'E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
EIE-Q74 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-028-FO PÇ voo 1 00 100.00% - 0,00%

O Cl) c  
j _  O. CD 16.2.2 174 QL-3.S - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 

ELE-075 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-029-FD PÇ 1 00 1 00 100 00% - 0.00%
- CO °

g - w 
3 0  CD CD
1 - •  03 O

162.2175 QL-3.6 • QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 220/127V CONFORME DESENHO 354-90- 
ELE-076 £ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354-90-ELE-03Q-FD PÇ 1.00 1 00 100 00% - 0 00%

16 22 176 QOTE-37 - QUAORO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO ESTABILIZADA 220/127V CONFORME DESENHO 354 
90-ELE-Q77 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 354 90-ELE-032-FD PÇ 100 1 00 100.00% - 0.00%

Ü3 C/> CD

18.2.2.177

LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA. COM CORPO E PESCOÇO FABRICADOS EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAÇÃO OA LUMINÁRIA EM BRAÇO OU 
POSTE CURVO COM DIÂMETRO DE SOMM. REFRATOR DE VIDRO PRISMÁTICO FIXADO AO CORPO E 
RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS. REFLETOR ANODIZADO IP-66 PARA LÂMPADA DE lEO 253W. 
TENSÃO DE ENTRADA DE 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

pç 90.00 66.00 73.33% 24,00 26.67%

j
}

1

CÜRÍ i iün is
S-J w ) 0 o

CD

1 ™ # ,7#
1 Hí
L/çr-Oi

LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA. COM CORPO E PESCOÇO FABRICADOS EM ÜGA DE 
ALUVlNIO FUNOIOO PINTADOS NA COR CINZA MARTELADO E FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA FM BRAÇO OU 
POSTE CURVO COM DIÃMÉTRO DE 60MM REFRATOR DE VIDRO PRISMÁTICO FIXADO AO CORPO E 
RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS REFLETOR ANODIZADO IP-66 PARA lAMPADA DE tED 160W. 
TENSÃO DE ENTRADA DE 22GV, 60HZ AL TO FATOR DE POTÊNCIA

PÇ 25,00 23.00 92,00% 2.00 8 00%

fl í  m  2 ; LUMINÃRIA BLINDADA À PROVA OE T G V P TIPO ARANDELA 45* COM CORPO ALOJAMENTO PARA1
h

3

1
í
* I
V”

V

CO

t> Ql
.yg

a co
nj' Õ 

0)

5
ü
$>*>
« 16 2)2,179

s-í, o  i i c x ;
§ m

EQUIPAMENTO. GRADE DE PROTEÇÃO E PESCOÇO EM LIGA DE ALUMÍNIO PINTADOS COM ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR CINZA GLOBO OE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS. GRADE E GLOBO 
ROSQUEADOS AO CORPO SOQUE TE EM PORCELANA. FIXADO AO CORPO JUNTA VEDADORA CAIXA 
COM ORELHAS OE FIXAÇÃO QUATRO ENTRADAS 03/4" ROSCA NPT SENDO DUAS FECHADAS COM 
BUJÔES PLÁSTICOS FORNECIDA COM UMA LÂMPADA, FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W SOQUETE 
ROSCA £-27

cj 6.00 6 00 100.00% - 0.00%

V -i s r - s t
. ü

UMINARIA INDUSTRIAL GRAU OE PROTEÇÃO IP-65 CORPO EM POUÉSTER REFORÇADO COM FIBRA OE

16 2 2 180
ELETROSTÁTICA EPÔXI-PÔ NA COR BRANCA DIFUSOR FM ACRÍLICO TEXTURIZAOO DE ALTO IMPACTO E 
DEVAÇÃO EM POLIURETANO CONTÍNUO EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NYLON PORTA 
LÂMPADA PARA 02IDUAS; LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 54W REATOR DUPLO DE ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA, FORNECIOA COMPLETA COM LÂMPADAS TENSÃO DÊ ALIMENTAÇÃO 220V TIPO DE 
NSTALAÇÃO 'PENDENTE"

CJ 70 00 70.00 100 00% - 0.00%
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Qtd* EXECUTADO ATÉ A EXECUTAR
Item Deserção Unid tolãtdo

contrata
30/04/19

Qlde % Qídfi %

16.2.2.181

LUMINÁRIA INDUSTRIAL GRAU OE PROTEÇÃO IP-85 CORPO EM POUESTER REFORÇADO COM FIBRA OE 
VIDRO NA COR BRANCA E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÔXI-PÔ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRlUCO TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO E 
OEVAÇÃQ EM POLIURETANO CONTÍNUO EQUIPADO COM PRENSA CABO INJETADO EM NVLON, PORTA 
lAMPADA PARA O2Í0UAS) lAMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W REATO« DUPLO DE ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA FORNECIDA COMPLETA COM lAMPADAS TENSÃO DE AUMENTAÇÁO 220V TIPO DE 
INSTALAÇÃO "PENDENTE"

Ci 16 00 16.00 100,00% • 0.00%

16.2.2.182

LUMINÁRIA BLINDADA A PROVA D E T G V  P.. TIPO ARANDELA, COM CORPO GRADE DE PROTEÇÃO. 
PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA. GLOBO OE VIDRO RESISTENTE A CHOQUES 
TÉRMICOS. SOQUETE EM PORCELANA. FIXADO AO CORPO. JUNTA VE DADORA. CAIXA COM ORELHAS DE 
FtXAÇAO BUAS ENTRADAS 03/4" ROSCA NPT SENDO UMA FECHADAS COM BUjAO OE PlASTICOS 
COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W,

PÇ 20.00 20.00 100.00% - 0.00%

16 2 2.183
PROJETOR QUADRADO T G.V P CORPO FABRICADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA 1 lAMPADA LEO 253W COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E 
GUARNECIDO POR BORRACHA SINTÉTICA ENTRADA DA FIAÇAO POR PRENSA-CABOS

q 170.00 152 00 83.41% 18 00 10.59%

16.2.2 184

PROJETOR QUADRADO T 0  V  P CORPO FABRICADO EM CHAPA OE ALUMÍNIO. COM ALOJAMENTO PARA 
EQUIPAMENTOS AUXILIARES E EQUIPADO COM REATOR OE ALTO FATOR DE POTÊNCIA EIGNITOR E 
UMA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W - ROSCA E-40, COM VIDRO PROTETOR TEMPERADO E 
GUARNECIDO POR BORRACHA SIN1ÊTICA. ENTRADA DA FIAÇÃO POR PRENSA-CABOS

c* COO - 0,0054 - 0.00%

16 22184A PROJETOR LED CREE 50W 5000K90G. a  LENTE IP6Õ584UM. 120-277V C/SUPORTE CÓDIGO EZL/R3/5ÛC C) 65.00 65.00 100.00% - 0.00%

16 2 2  185

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 127V COM BATERIA OE NÍQUEL-CÂOMIO 
RECARREGÃVEL 2X1.2V-4.0AM. COM LIMITADOR OE DESCARGA. CORPO EM BRANCO E DIFUSOR EM 
POLICARBONATO E REFLETOR EM ABS. EQUIPADO COM 2 LÂMPAOAS FLUORESCENTE OSW. COM fLUXO 
LUMINOSO DE 680 LUMENS. AUTONOMIA OO CONJUNTO DEVERÃ SER MAIOR IGUAL A 1 HORA

PÇ 10.00 400 4D.ao% 6,00 60 00%

16.2 2.186

POSTE TÉLECÔNICO SIMPLES CURVO OE ENGASTAR FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 
SAE1010/1020 COM DIÂMETRO DE 60MM NAS EXTREMIOADES DO BRAÇO JANELA DE 
NSPEÇÂO APLICAÇÃO PRIMER EPOXIISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO 
BICOMPONENTE, ALTURA ÚTIL DE 9M ACIMA DO SOLO. PARA FIXAÇÃO POR ÉNGASTAMENTO NO SOLO.

PÇ 95.00 84 00 88.42% 11,00 11 58%

162.2.187

POSTE CÔNICO SIMPLES RETO. DE ENGATAR FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE 1010/1020 
COM DIÂMETRO DE 60MM NAS EXTREMIOADES DO BRAÇO . JANELA DE INSPEÇÃO. APLICAÇÃO PRIMER 
EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO BICOMPONENTE ALTURA ÚTIL DE 4M ACIMA 
30  SOLO PARA FIXAÇÃO POR ENGASTAMENTO NO SOLO

PÇ 80,00 65.00 81.25% 15.00 18.75%

16 2.2 188 !

30STE CÔNICO SIMPLES RETO FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO SAE1010/102C COM 
3IÀMFTRO DE 60MM NAS EXTREMIDADES DO BRAÇO JANELA DE INSPEÇÃO CAIXA DE DERIVAÇÕES 
>ARA EOUIPAMENTO, APLICAÇÃO PRIMER EPOXI ISOCIANATO E ESMALTE POLIURETANO AUFÃT1CO 
3ICOMPONENTE ALTURA UTIL DE 3M ACIMA DO SOLO PARA FIXAÇÃO POR ENGASTAMENTO NO SOLO

PÇ 30,00 25.00 83.33% 5.00 16.67%

162.2.189 | 

I

: r u z e t a  f a b r ic a d a  c o m  p e r f il  a b e r t o  d e  a ç o  a b n t  1010/20 p a r a  m o n t a g e m  e  s u s t e n t a ç ã o  
)E 1 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS DE BRAÇADEIRA "IT PARAFUSOS 
»ORCAS. ARRUELAS USAS E OE PRESSÃO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR 
MÉRSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90

pç 16000 130.00 81,25% 30.00 18 75%

í
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A EXECUTAR

Qtde % QKÍe %

16-2.2.190

CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO OE AÇO ABNT 1010120 PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇÃO 
DE 2 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS DE BRAÇADEIRA "U" PARAFUSOS 
PORCAS ARRUELAS USAS E 06 PRESSÀQ ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR 
IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90,

PÇ 5,00 5 00 100.00% - 0.00%

16 2 2  191

CRUZETA FABRICADA COM PERFIL ABERTO DE AÇO ABNT 1010/20 PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇÃO 
OE 3 PROJETORES A SEREM FIXADAS EM POSTES PROVIDAS OE BRAÇADEIRA *U* PARAFUSOS 
PORCAS ARRUELAS LISAS E DE PRESSÃO ACABAMENTO SUPERICIAL REVESTIDO COM ZINCO POR 
IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR 6323/90

PÇ 5,00 4.00 80.00% ro o 20.00%

16.2.2 192 BASE PARA 3 FUSIVEiS DlAZED PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS PARA FUSÍVEIS 0E 2A A 2SA PÇ 150.00 15 0  oa 100.00% 0.00%

16.2.2.193 RETARDADA 4A PÇ 450.00 450.00 100.00% - 0.00%

16.2.2.194 CABO TRIPOLAR(3X#2,5MM2) 750V 70X m 2643,00 2.643.00 100.00% - 0.00%
16 2 2 195 PLUG MACHO 2P-T PADRÃO BRASILEIRO 250V-10A pç 120.00- 112.00 93.33% 800 6.67%

16 2.2.196
CONDULETE SIMPLES. TIPO "F . COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM 
BORRACHA SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES, COM ROSCA. EOUIPADO COM 01 
INTERRUPTOR BIPOLAR. 03/1" -

PÇ 30.00 27,00 90 00% 300 10.00%

1622.19?
CONDULETE DUPLO TIPO *E" COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMfNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES, COM ROSCA EQUIPADO COM 02 TOMADAS 
2P»T 10A/25CV 03/4" •

PÇ 45 00 39 00 86.67% 6,00 13.33%

16.2.2.198
CONDULETE SIMPLES. TIPO C". COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM 
BORRACHA SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA. EQUIPADO COM 01 
INTERRUPTOR BIPOLAR. 03/4" -

PÇ 15,00 1500 100 00% - 0.00%

16.22.199
CONDULETE SIMPLES TIPO X "  COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÃO COM 
BORRACHA SINTÉTICA, A PROVA Dê  TEMPO POS. GASES E VAPORES COM ROSCA, EQUIPADO COM 02 
INTERRUPTORES BIPOLAR 03/4“ -

PC 500 5 00 100,00% - 0.00%

~ W t 2  200
c
lu  ;

TOMADA A PROVA DE TEMPO MONTADA EM CAIXA REDONDA FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FECHAMENTO DA TAMPA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE MOLA, ESMALTADA NA COR CINZA MARTELADO 
TRÉS ENTRADAS COM ROSCA NPT 03/4“ COM 2 BUJÔES E ORELHAS DE FIXAÇAO 3 PÓLOS ♦ TERRA 
32A-220V

DÇ 4,00 2.00 50.00% 2.00 50.00%

!o
: 16-2 2 201
.q  o .

ELETROCUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS OE 3.00M, COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 03/4" br 300.00 283 00 94.33% 17.00 5.67%

- I  a
: ?%2 2.202

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS DE 3.00M COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 01" br 100,00 90.00 90.00% 10.00 10.00%

í S f i *  2.203
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS DE 3.00M, COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. 01 M T br 10,00 800 80.00% 2.00 20,00%

1^2.2.204 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO EM BARRAS OE 3.00M, COM ROSCA NAS 
DUAS EXTREMIDADES E FORNECIDO COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES 02“ br 30.00 2800 93 33% 2.00 6.67%

I5p2.2.205 CURVA DE RAIO LONGO 90“ EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS 
EXTREMIDADES 03/4“ PÇ 75.00 73.00 97.33% 2.00 2,87%

16.2 2 206 CURVA DE RAÍO LONGO 90* EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO. COM ROSCA NAS DUAS 
EXTREMIDADES 01* PÇ 55.00 52.00 94.55% 3,00 5.46%

16 2 2.207 CURVA DE RAIO LONGO 90". EM AÇO GALVANI2ADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS 
EXTREMIDADES 0 1 .1 / r PÇ 25.00 25 00 100.00% - 0,00%

16 2.2 208
CURVA DE RAIO LONGO 30*, EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM ROSCA NAS DUAS 
EXTREMIDADES 0 7 PÇ 20.00 19.00 95.00% 1 00 5 00%

n
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.... Gíde. 

total do
EXECUTADO ATÉ 

30/04/19
A EXECUTAR

contrato Gtde % Glde %

16 2 2 209 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO POS GASES E VAPORES COM ROSCA 03/4 ' - TIPO ~T DÇ 15C.C0 142 00 94,67% 8.00 5.33%

16.2 2 210 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES COM ROSCA 03 /4 ' - TIPO "LL* PÇ 150,00 145 00 96.67% 5.00 3.33%

16.2 2.211 CONOULETE SIMPLES COM CORPO F TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO. PÔS, GASES E VAPORES COM ROSCA 03/4" - TIPO 'LR" PÇ 150 00 142.00 9467% 8,00 5.33%

16 2 2  212 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO . VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO PÔS, GASES E VAPORES. COM ROSCA 0 3 /4 ' - T|PO "LB" oç 150 00 138 00 82.00% 12,00 8 00%

16.2.2.213 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA OE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA 0 1 " .  TIPO *T" pç «0.00 73 00 91.25% 700 8.75%

16.2.2.214 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA 06  ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 0 1 " .  TIPO "LL" PÇ 80.00 73.00 91.25% 7.00 8 75%

16 2.2 215 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMlNIO VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES COM ROSCA. 0 1 ’  - TIPO "LR“ PÇ 80.00 73.00 9125% 7.00 8 75%

1622.218 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO . VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA, A PROVA DE TEMPO PÔS GASES E VAPORES COM ROSCA. 01" - TIPO “LB" pç 80 00 73,00 8125% 7,00 6 75%

1 62 2 2 17 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 01.1 /2 ' - TIPO T pç 5.00 S 00 100.00% 0.00%

16 2.2.218 CONOULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA OE TEMPO PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA 0 1 1 /2 -  TIPO 'LL* PÇ 500 500 100.00% - 0.00%

16.2.2.219 CONOULETE SIMPLES, COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEOAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES COM ROSCA 01.1/2* • TIPO ”LR* PÇ 5.00 500 100.00% - 0 00%

162.2.220 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA 0E ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÊOCA. A PROVA DE TEMPO PÔS. GASES B VAPORES. COM ROSCA 01 1 /2  - TIPO LB" PÇ 5.00 5.00 100.00% - 000%

162.2221 CONOULE TE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA A PROVA OE TEMPO PÔS GASES E VAPORES. COM ROSCA 0 2  - TIPO *T" PÇ 10,00 10.00 100.00% - 0.00%

16 2.2 222 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO . VEDAÇÃO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO. POS, GASES E VAPORES COM ROSCA 0 2  - TIPO *LL” PÇ 10,00 10.00 100.00% • 0,00%

16 2 2  223 CONOULETE SIMPLES. COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEDAÇÀO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. À PROVA OE TEMPO. POS. GASES E VAPORES COM ROSCA 0 2  - TIPO *LR* pç 10,00 10.00 100.00% - 0.00%

16 2 2 224 CONOULETE SIMPLES COM CORPO E TAMPA EM UGA DE ALUMÍNIO VEDAÇAO COM BORRACHA 
SINTÉTICA. A PROVA DE TEMPO. PÔS. GASES E VAPORES. COM ROSCA. 0 2 ' - TIPO LB" PÇ 10.00 10.00 100,00% • 0,00%

; 16 2 2 225 ELETRÒDUTO FLEXÍVEL PEA0*(POLIETILENO DE ALTA CENSIOADÉ: NÀ ( W R Í ^ f r i l f  SEÇÃO 
CIRCULAR COM CORRUGAÇÀO HELICOIDAL 02" m 3000.00 3 000 OO 100 00% - 0 00%

16.2 2226 ELETROCUTO FLEXÍVEL PEAO (POLIET1LENO OE ALTA DENSIDADE) NA COR PRETA, DE SEÇÃO 
CIRCULAR COM CORRUGAÇÀO HELICOIDAL 04" m 500.00 500.00 100.00% - 0.00%

16 2.2227 CONECTOR FÉMEA PARA ELETROCUTO FLEXÍVEL 01* PÇ 50.00 48 00 96.00% 2.00 4.00%
16 2 2 228 CONECTOR FÉMEA PARA ELETROOUTO FLEXlVEl 03/4* PÇ 50,00 50.00 100.00% - 3.00%
16.2 2 223 CONECTOR MACHO PARA ELETROOUTO FLEXÍVEL 03/4* PÇ 50.00 50 00 100,00% - 0.00%

16.2.2230 3UCHA DE REDItÇÂO PARA ELE TRODUTO COM ROSCA FABRICADA EM LIGA OE AL UMÍn IO PARA 
NSTALAÇÀO INTERNA E EXTERNA. A PROVA DE TEMPO. PÔS GASES E VAPORES. 03/4* X 01/2* pç 150.00 136,00 90.67% 14.00 9.33%

16 2.2.231 CONEXÃO DF ELE TRODUTO RlGIDO PARA ENTRADA OU SAÍDA DE PAINEL OU CAIXA DE PASSAGEM 
3U DE UGAÇÀO SEM ROSCA FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 01* pç 50.00 48 00 96.00% 200 4.00%

16.2.2232 ÍUCHA OE ACABAMENTO PARA ELE TRODUTO TIPO PEAD NA PAREDE DA CAIXA 04 PÇ 50.00 50.00 100,00% - 0.00%
15.22 233 iUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETROOUTO TIPO F*EAD NA PAREDE OA CAIXA 0 2 pç 100.00 100 00 100 00% - 0 00%
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16.2.2.234 PEÇA DE PEAD. DE SEÇÃO CIRCULAR ROSQUEAVEL, DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE 
MESMOOIÃMETRO NOMINAL 04' PÇ 10.00 1Q.GG 100.00% - 0,00%

16 2 2 235
PEÇA OE: PEAD. DE SEÇÃO CIRCUtAR ROSQUEAVEL. DESTINADA A UNIR DUTOS CORRUGADOS DE 
MESMO
diâmetro nominal. s>r

PÇ 50.00 50.00 100,00% - 0.00%

16 2.2236 ARRUELA PARA ELETROCUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA FiXAÇÀO DE ELETROCUTO A 
CAIXA03/4- pç 150 00 150 00 100.00% - 0.00%

18.2.2.237 ARRUELA PARA ELÊTROOUTO FABRICADA EM LIGA 0E ALUMÍNIO PARA FIXAÇAO DE ELETROOUTO A 
CAIXA. 01* pç 50.00 50.00 100.00% - 0,00%

16 2.2 238 ARRUELA PARÃ 61 ETROOÚTO FABRíCARA EMIÜSÃDE Ãi tüSÉO PARAriXAÇAÒ Og ELETROOUTO A 
CAIXA 02* PÇ 50.00 50,00 100.00% 0,00%

162.2239 BUCHA PARA ElETRODUTO. FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA, PARA FIXAÇÃO DE 
ELETROOUTO A CAIXA 03/4" PÇ 150.00 147.00 98 00% 3.00 2,00%

16.2.2,240 BUCHA PARÀ ELETROOUTO. FABRICADA EM LIGA OéÃLUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA. PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO A CAIXA. 01* PÇ 50,00 50,00 100.00% - 0.00%

16.2.2.241 BUCHA PARA ELETROOUTO FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO A CAIXA.02" PÇ 50.00 50,00 100.00% - 0.00%

16 2 2 242 PERFILADO 38X38MM FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO FORNECIDOS EM BARRA DE SM. br 80.00 66.00 82.50% 1400 17 50%
16 2 2 243 JUNTA INTERNA -RETA* PARA PERFILADO 38X38MM pç ao.oo 66 00 82.50% 14.00 17 50%
16 2 2 244 JUNTA INTERNA TIPO *1* PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 10,00 9.00 90,00% ro o 10,00%
16 2.2.245 JUNTA INTERNA TIPO *X* PARA PERFILADO 38X38MM PÇ 10.00 9,00 90.00% 1 00 10.00%
1622246 JUNTA INTERNA TIPO *T  PARA PERFIIAOO 3BX38MM PÇ 10.00 9.00 30,00% 1.00 10.00%
16 2,2 247 SUSPENSÃO CURTA EM AÇQ GALVANIZADO A FOGO, PARA PERFILADO PÇ 175 00 149.00 85.14% 26.00 14 66%

*16 2 2 248 TIRANTE EM AÇO GALVANIZADO 01/4*. FORNECIDO EM BARRAS DE 3M PÇ 35.00 33 QQ 94.29% 2.00 5.71%
■ (16.2-2.249 SUPORTE PARA LAJE a  FURO PARA TIRANTE 3/4" PÇ 175 00 143,00 85.14% ».00 14 86%

;»36.2.2250 CAIXA COM TAMPA PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO PARA 1 PONTO DE TOMADA 2P*T PADRÃO 
BRASILEIRO i250V-10AJ.COM 2 PORCA DE SUSPENSÃO COM PINO. pç 90,00 86 00 95.56% 4.00 4 44%

~ 16.2 2 251 SAÍDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 03/4** PÇ 100.00 89 00 89.00% 11.00 11,00%
"7 62  2 252 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETROOUTO 01“ PÇ 25 00 25.00 100,00% - 0,00%
^A6“2 2 253 saída lateral simples para eletroouto 01 1 /2* PÇ 10.00 10.00 100.00% - 0.00%

í  |16.2 2.254

Üj_____

CASO DE COMANDO 01 X (15 X *2 5MM2) FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NU TÊMPERA MOLE. 
ENCORDQAMENTO CLASSE 5 ISOIAÇÃO PRIMARIA EM PVC/A. JAQUETA EXTERNA EM PVC ST1 70* NA 
COR PRETA CONFORME NBR 6251 OS CONDUTORES NUMERADOS. CLASSE DE ISOIAÇÃO 0 5/1 KV 
CONFORME NBR 7289

m 850 00 850,00 100.00% - 0.00%

16.2 2.255
CASO DE COMANDO 01 X (6 X #2.5MM2) FORMADO POR CONDUTORES DE COBRE NÚ TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTG CIASSE 5. ISOIAÇÃO PRIMARIA EM PVC/A. JAQUETA EXTERNA EM PVC ST1 70* NA 
COR PRETA CONFORME NBR 6251 OS CONDUTORES NUMERADOS, CIASSE DE ISOLAÇÃO Q.5/1KV, 
CONFORME NBR /2B9

m 500 0C 500.00 100.00% - 0,00%

16.2.2.256
CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA MOLE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOIAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINIIA. PVC ANTt-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450/750V. TEMPERATURA DE REGIME TO*C.SEÇÃO 
NOMINAL 2 5MM* - PRETO

m 6000 00 5 800.00 96.67% 200.00 3.33%
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16 2 2.25?

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLlTICO NUS. TÊMPERA MOLE. 
ENCORDOAMENTO CIASSE S COM ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINIIA. PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450/75CV TEMPERATURA DE REGIME 7Q*C SEÇAO 
NOMINAL 2 5MMJ AZUL

m 2.000,00 1 850.00 92.50% 150.00 7.50%

16.2.2.258

CABO UNIPOLAR FORMADO POR PIOS DE COBRE ELETROLlTICO NUS TÊMPERA MOLE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM iSOLAÇAO OE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLMNILA PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 450/7 SOV TEMPERATURA DE REGIME 70*C SEÇAO 
NOMINAL 2 5MM* ■ VERDE E AMARELO

m 5 000.00 4 900.00 98 00% 100.00 2.005',

16 7  2 259

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA MOLE, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVINIIA PVC. ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSÃO 450/75GV TEMPERATURA OE REGIME 70'C SEÇAO 
NOMINAL 2 5MM* -BRANCO

m 4 000.00 3 900.00 97 50% 100.00 2.50%

162.2 260

CABO UNIPOLAR. FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLlTICO NUS TÊMPERA MOLE. 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POUVÍNILA. PVC. ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 45O/750V TEMPERATURA OE REGIME 70*C SEÇAO 
NOMINAL 25M M ' -VERMELHO

ro 1.200.00 1 150,00 95.83% 50 00 4.17%

16 2.2.261

CABO UNIPOLAR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLlTICO NUS TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO CE CLORETO OE 
POLIVINIIA. PVC ANTI-CHAMA CLASSE DE TENSÃO 4SO/7SOV. TEMPERATURA OE REGIME 70'C SEÇÃO 
NOMINAL 4 0MMa PRETO

m 33.000.00 33.000.00 100,00% - 0.00%

16 2.2 262

CABO UNIPOLAR FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NUS TÊMPERA MOLE 
ENCORDOAMENTO CLASSE 5. COM ISOLAÇAO OE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE 
POLMNILA PVC. ANTI-CHAMA CLASSE OE TENSÃO 45C/750V. TEMPERATURA OE REGIME 70X  SEÇÃO 
NOMINAL 4.0MM' - VERDE E AMARELO

ft? 15 500.00 165C0,QC 100.00% - 0,00%

16 2.2.263 HASTE DE ATERRAMENTO. FABRICADA COM NÚCLEO DE AÇO REVESTIDA COM ESPESSA CAMADA DE 
COBRE ELETROLÍTICO 03/4- X 3000MM DE COMPRIMENTO PÇ 200.00 200,00 100.00% - 0.00%

16 2 2 264 CABO DE COBRE NU FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLlTICO ENCORDOAMENTO CLASSE 2 
TÊMPERA MEIO OURA «16MM* m 400.00 400,00 100.00% - 0.00%

v i
_  1 “ !  33? 16.2.2.265

GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO FABRICADO COM 3RONZE. ALTA CONDUTIBILIDADE 
ELÉTRICA. COM PARAFUSO "IT  PORCAS E ARRUELAS DE PRESSÃO DE BRONZE PARA HASTE 03/4" E 
CABO 16MM*

PÇ 200.00 200.00 100.00% 0.00 0.00%

-, 0 -9  M — 16.2.2 266 CAiXA DE INSPEÇÃO EM POUPROPILENO PRETA 0  300X400MM PÇ 200.00 200.00 100.00% - 0,00%
16 2.2 267 TAMPÀ CÓM GAr Í I s  S 30o MM EM FERRO FUNDIDO REfegÃ MÁXÍMA 100*8} PÇ 200.0Ò 200 00 10000% 0.00%

. E j  3 ’ CTJ 
s o  >

16.2 2.268
TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO H1SMM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLÍTICO COM 
RECOBRIMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO JANELA DE INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CORRETA 
NTRODUÇAO 0 0  CABO

pç 20000 200,00 100,00% - 0.00%

«=> <51  i  o  Ç  
“ ■a -*• 16.22.269 CABO OE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #S0MM2(N8R 5111/5349/7575) m 1 500.00 1 500 00 100.00% 0.00 0.00%
0) o  Hl 
^  z*> 30 16 2 2 270 CABO DE COBRE NÚ UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE «35MM2jNBR 5111/5349/7575) m 100 00 100.00 100 00% 0.00 0.00%

Y U v ú V ú  'P?1 16 2 2 271 CABO OE COBRE NU UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #25MM2(NBR 5111/5349/7575) m 200 00 200.00 100.00% - 0.00%
16. IT * '

18.22 272 CABO DE COBRE NÚ UNIPOLAR CLASSE 2 TEMPERA MOLE #16MM2(NBR 5111/5349/7575) m 350.00 350.00 100.00% * 0 00%
162.2 273 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POUPROPILENO PRETA 0  3OOX40OMM PÇ 50.00 50.00 100,00% - 0.00%
16 2.2 274 'AMPA COM GARRAS 0  3C0 MM EM FERRO FUNDIDO (CARGA MAXIMA 100KG) PÇ 50.00 50,00 700.00% - 0 00%
16 2,2275 LASTE DE ATERRAMENTO COBREADA "ALTA CAMADA' DIMENSÕES 0  3/4" X 3,00 M PÇ 80.00 80 00 100.00% * c.00%
16.2.2276 J4GL0E PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO OE 0  3/4' COM CABO 

)E COBRE NU BITOLA #S0MM2 PÇ 240.00 74 00 30 63% 166,00 69.17%
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16.2 2 277 CARTUCHO PARA SOIDA £ X 0 T .Ir MICÀ PARA CONfrXAO DE HASTE OE ATERRAM6NTO DE 0  3/4' COM 
CABO DE COBRE NÚ BITOLA #60MM2 PÇ 240 00 74 00 30.8354 166.00 69.17%

162 2.278 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8’ X3000MM PÇ 150.00 150.00 100,00% 0,0Q%

16 2.2 279 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4"X1/4"X3í)0CMM PÇ 70.00 70.00 100.00% . 0.00%
16.2 2 280 TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4*X1M X300MM PÇ 20,00 20,00 100.00% - 0.00%

16 2 2 281 CONECTOR PÁRA ÃTERRAMÉNTO TIPO SPLtT 8 0LT  FABRICADO EM BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E A  CORROSÃO UTILIZÁVEL PARA FIXAR DOIS CONDUTORES «0M M 2 PÇ 23000 230.00 100.0054 0 00 0,00%

16.2.2.282
TERMINAL Á COMPRESSÃO PARA CABO PSQMM2 FABRICADO EM COBRE ELETROLiTICO COM 
RECOBRIMENTO 5UPERFICIAL EM ESTANHO JANELA OE INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CORRETA 
INTRODUÇÃO OO CABO

PÇ 20000 200.00 1Q0;OD% - 0,00%

16.2 2.283 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO #16MM2 FABRICADO EM COBRE ElETROlÍTtCÚ COM 
RECOBRfMENTO SUPERFICIAL EM ESTANHO PÇ 250 00 250.00 100.00% - 0.00%

16.2.2.284 ELETRODUTQ RlGIOO DE PVC PRETO DIÂMETRO 0  T  FORNECIDO EM BARRAS DE 3M PÇ 80.00 80.00 100,00% - 0.005.
16 2.2.285 ABRAÇAOEIRA TIPO CIRCULAR EM AÇO INOX HT  COM PORCA. ARRUELA E PARAFUSO 0  3/6' PÇ 160.00 160.00 100.00% 0.00%
16 2.2 286 PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 01/4X3SMM pç 3 000.00 3.000.00 100.00% - 0,00%
16.2 2.287 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 01/4X3/4- PÇ 3 000,00 3.000 00 10000% - 0,00%
16 2.2.288 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX 91/4* pç 300000 3 000 00 100.00% - 0.00%
16.2.2 289 ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX 01/4* PÇ 3.000.00 3 000.00 100.00% - 0 00%
16 2 2.290 ARRUELA USA EM AÇO INOX 01/4* PÇ 3 000.00 3 000.00 100.00% - 0.0054
16 2.2.291 PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 01/4X4" pç 3 000.00 3 000. DG 100.00% 0.00%
16 2 2 292 BUCHA DE NVLON 01/4“ oç 3.000.00 3 000.00 100,00% - 0.0054
16 2 2.293 ALICATE PARA MANUSEIO DO MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA PÇ 20.00 20 00 100.00% - 0.00%
16.2.2.234 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMSCA. CONEXÃO CABO A CABO TIPO T NA HORIZONTAL pç 180.00 180.00 10G.O0% - 0.00%

16.2 2.295
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T NA HORI20NTAL CONEXÃO CABO A CABO (CABO PASS 
495MM’ E CABO DERIVAÇÃO F9SMM’ pç 180 00 180.00 100.00% • 0,00%

16 2 2 296 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM *PVC* Bv 80.00 80.00 100.00% - 000%
162.2297 CAIXA EM PVC COM BARRA DE TERRA (CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) PÇ 20.00 1900 95.0054 1 00 5.00%
16 2 2.298 CHAVE DE NlVEL TIPO 8ÔIA PÊRA PÇ 4,00 - 0 0054 4,00 100,00%
16.2.2299 TRANSMISSOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO pç 5.00 5.00 100.00% - 0 00%
16.2.2 300 TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSÓNICO PÇ 4,00 400 100.00% . 0 00%
16.2.2.301 TRANSMISSOR DE VAZÃO TIPO TURBINA PÇ 1.00 0,00% Î.0C 100,00%

16.2 2.302 TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRASSÓNICO PÇ 24.00 24,00 100,00% - 0 00%
- ........ . . -J 6 .2 Z 3 C 3 - TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO PÇ 2.00 2,00 100 00% 0.00%

j |  j j

l á

W j

C JKl 11 n 1 ^ 2 S Í0 4  , ANALISADO DE PH PÇ 1,00 1.00 100.00% - 0.00%
l è a j o s  : MEDIDOR OE CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS PÇ 700 7.00 100,00% - 0.00%
16 í 3 .|0 ^ ' MEDIDOR DE 02  DISSOLVIDO PÇ 5.QG 5,00 100.00% 0.00%

: MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL pç 1 00 100 100,00% - 0,00%
1 MEDIDOR DOO ÓPTICO PÇ 1.00 1.00 100,00% 0.0054

rvs

 ̂ 0  ?  *■* 1

d a ®  ** ' (
4ATERIAIS PARA A COMPLETA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ENTRADA OE ENERGIA p ç r o c - 0,00% 1.00 100.00%
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