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1. APRESENTACAO

A Engesolo Engenharia Ltda. foi contratada pela Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
para elaborar a “Avaliacdo e Adequagdo do Projeto Basico da ETE Barbosa Lage” e, ainda a

elaboragéo do “Projeto Executivo” (Estrutural e Elétrico) desta estacio de tratamento.

O Projeto Basico da ETE Barbosa Lage foi elaborado pela empresa MKM Engenharia Ambiental,
dentro do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - PMIJF, e seu escopo

abrangeu a entrega de trés produtos:

e Produto 1 — Projeto Basico de Coletores Tronco e Interceptores;
e Produto 2 — Projeto Bésico de Estacdes Elevatorias;

e Produto 3 — Projeto Basico das Estacdes de Tratamento.

Dentro do Produto 3, do projeto da MKM Engenharia Ambiental, os volumes foram subdivididos

para cada estagdo, constituindo os volumes objeto do presente projeto os de nimeros:

Volume 7: Descritivo Técnico do Projeto Hidraulico e de Processo;

Volume 8: Memoria de Calculo do Dimensionamento Hidraulico e de Processo;
Volume 9: Descritivo Técnico do Projeto Elétrico;

Volume 10: Orcamento Estimativo;

Volume 11: Plantas Projeto Basico Hidraulico e de Processo;

Volume 12: Plantas Projeto Bésico Elétrico;

AN N N N N NN

Volume 13: Especificagdes Gerais de Matérias e Servicos.

Para manter uma vinculagdo do projeto ora desenvolvido com o Projeto Basico original da MKM
Engenharia Ambiental apresentar-se-4 a mesma numeragdo dos volumes, a serem mantidos e
revisados, ¢ a criagdo de novos niimeros para os volumes a serem criados para o Projeto Executivo,

sendo eles:

v" Volume 14: Projeto Estrutural;
v" Volume 15: Projeto Elétrico.
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3. INTRODUCAO

O presente relatorio visa elucidar e descrever a elaboragdo do projeto, bem como fornecer
instrugdes técnicas e estabelecer diretrizes, visando facilitar e orientar as montagens elétricas em
consonancia com a Especificacdo Técnica de Montagem - ET 03, durante a execucdo das obras,

bem como em situagdes de operagdo e manutengao.

Neste enfoque serdo tratados os assuntos referentes as justificativas de solugdes adotadas no projeto
e aqueles que dizem respeito ao detalhamento das instalagdes e assentamento dos materiais e
equipamentos.

Para efeito de “medidas preventivas de controle do risco elétrico”, “medidas de protecdo coletiva de
que tratam os itens 10.2, 10.3 e 10.2.8 da NR10, foram previstos dispositivos de protecdo contra
surtos denominados “DPS” em todos os quadros elétricos propostos, e disjuntores diferenciais
residuais “DR’s” nos Quadros de Distribui¢do de Circuitos - QDC’s; além de todas as estruturas
metalicas serem interligadas a Quadros com placas de equalizagdo de potencial denominados

“QEP” que por sua vez ¢ conectada as malhas de aterramento.

Com relagdo a seguranga, que prescreve o item 10.3 da NR 10, devemos salientar que, todos os
circuitos sdo providos de dispositivo de desligamento emergencial que impedem a reenergizacao,
sendo eles os disjuntores do QGBT / QDC, com acesso externo e os botdes de desligamento de

emergéncia denominados “BE’S” nos QCM™S, instalados nas portas dos quadros.

Fica salientado nesta memoria que, mesmo sendo do tipo TN-C, item 4.2.2.2.1 da Norma Técnica
NBR 5410, o sistema de aterramento utilizado, todas as tomadas monofasicas serdo alimentadas por
uma fase, um neutro e, também um condutor terra sendo levado as mesmas, ainda que as fungdes de
neutro e condutor de prote¢do sejam combinadas num tnico condutor, segundo consta na pagina 15
da referida norma técnica.

No caso das tomadas bifasicas, o critério é o mesmo, trocando-se o condutor neutro por uma

segunda fase.

Para o caso das tomadas trifasicas, o sistema prevé além das trés fases, o cabo terra.
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4. ESCcorO DO PROJETO

O projeto visa elaborar as proposi¢des para as instalagdes elétricas da unidade a ser implantada

pertencentes a Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE Barbosa Lage do Sistema de Esgotamento

Sanitario do Municipio de Juiz de Fora.

Fazem parte do escopo deste projeto elétrico os seguintes elementos:

v" Projeto de uma subesta¢do rebaixadora de tensdo com transformador de 500kVA, 23,IKV /

440-254V, e um segundo transformador de 300kVA, 23,1KV / 220-127V, tipo abrigada, para

suprimento de energia elétrica das cargas de todas unidade da ETE.

v’ Projeto das instalagdes elétricas de Iluminag¢do e Tomadas de todas as unidades da ETE.

v Projeto dos seguintes Quadros para todas as unidades da ETE:

QGBT1 da Casa dos Sopradores — Quadro Geral de Baixa Tensdo em 440Volts e 220
Volts;

QCMI1/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA ¢ PLC;

QCM2/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

QCM3/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

QCM4/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA ¢ PLC;

QICA/SOP da Casa dos Sopradores — Quadro de Interface de Comando e Automacao.

CCM do Tratamento Preliminar — Quadro de Comando de 15 CV com SOFT-STARTER ¢
PLC em 220 Volts; e Seis Pequenos Motores com PARTIDA DIRETA em 220 Volts;
QCMI1/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro
de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

QCM2/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatéria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro
de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

QCMB3/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatéria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro
de Comando com SOFT-STARTER e PLC;
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+ QICA/ERLA da Elevatoéria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro de Interface de Comando
e Automacao.

¢ QCMI/EDL de 10 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de
Comando com SOFT-STARTER e PLC;

e QCM2/EDL de 10 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de
Comando com SOFT-STARTER e PLC;

o QICA/EDL da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de Interface de Comando e
Automagao.

¢ QCMI/EAD de 30 CV em 220 Volts, da Elevatéria de Alimentacdo da Desidratagdo —
Quadro de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

e QCM2/EAD de 30 CV em 220 Volts, da Elevatéria de Alimentacdo da Desidratagdo —
Quadro de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

« QICA/EAD da Elevatoria de Alimentagdo da Desidratacio — Quadro de Interface de
Comando e Automacio.

e QCMI/ETQL de 0,75 CV em 220 Volts, da Elevatoria do Tanque de Lodo — Quadro de
Comando com PARTIDA DIRETA;

« QCM2/ETQL de 0,75 CV em 220 Volts, da Elevatoria do Tanque de Lodo — Quadro de
Comando com PARTIDA DIRETA.
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5. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. MEMORIAL DESCRITIVO DO SUPRIMENTO DE ENERGIA PARA A ETE
5.1.1. Suprimento de Energia

5.1.1.1.Subestagao Rebaixadora de Tensao de 800 KVA — 23,1KV/440V ¢ 23,1KV/220V

O suprimento de energia para a Estacdo de Tratamento de Esgoto devera ser a partir da Linha de
Distribui¢do Trifasica da CEMIG em 23.100 volts existente, e que alimenta a atual SE, que
alimentara também a nova Subestacdo Rebaixadora de Tensdo de 800 KVA, a ser ampliada na area

da ETE.

Antes de se iniciar a ampliacdo da subestag@o, o projeto devera ser submetido a Concessionaria de
Energia Elétrica, uma vez que a mesma devera estudar a viabilidade e do atendimento, bem como se
necessario refor¢o na linha de distribuicdo existente de onde partira a alimentagdo da SE, além de

apresentar o orcamento dos servigos necessarios.

Mesmo tendo sido verificado “in loco” a disponibilidade de energia elétrica trifasica nas
proximidades, foi prevista no or¢amento uma estimativa de custo para o fornecimento de energia

para fazer face ao aumento de carga do sistema.

5.1.2. Caracteristicas das Instalacoes Elétricas

Nas instalagoes elétricas projetadas, tanto os circuitos de tomada quanto o de iluminagdo interna,
serdo abrigados por tubulagdes aparentes de PVC, pintadas com tinta propria aluminizada, sendo

fixadas as paredes por bragadeiras e interligadas por conduletes.

A iluminagdo interna é composta por circuitos protegidos por disjuntores monopolares ou bipolares,

conforme explicitado nos desenhos.

A mesma foi projetada com a utilizacdo de pontos de luz compostos em luminarias para uso interno,
com 2 lampadas tubulares fluorescentes de 32W-127V, ou lampadas fluorescentes

compactas.também de 32 watts.
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A iluminago externa, composta por um circuito protegido por um disjuntor bipolar de 20A, foi
projetada com a utilizagdo de vinte e trés pontos de luz, com lampadas vapor de mercurio de 250W

—220V.

5.1.3. Automatizacées das Unidades Operacionais

O sistema de automatizacdes desenvolvido estd principalmente relacionado com o uso de
Controlador Logico Programéavel, e sensores ultrassonicos no caso das Elevatorias EDL e ERLA,

além de um oximetro na Casa dos Soipradores.

Nos desenhos apresentados no projeto, cada unidade tem seu sistema de automatizacdo definido,

sendo, portanto, desnecessario descrevé-los nesta memoria.

As especificacdes técnicas contém todas as informagdes requeridas para o fornecimento de todos os
Quadros e PLC’s, sendo em conjunto com os desenhos o instrumento indispensavel para a aquisi¢cao

dos referidos equipamentos.
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6. MEMORIA DE CALCULO

Todos os calculos apresentados neste projeto visam atender as Normas Técnicas da ABNT, tais
como a NBR-5410, NBR-5419, NBR-5453, NBR-5471, NBR-5473, NBR-6509, NBR-9311, NBR-
5624, NBR-6150 e a NR-10.

Serdo utilizados para os calculos dos condutores neste projeto os critérios de Maxima Capacidade

de Corrente, Queda de Tensao e Queda de Tensdo na partida.

Para dimensionamento dos dispositivos de protecdo sera atendido o item Coordenacdo entre

Condutores e Dispositivos de Protecao.

Sera utilizado sempre o pior caso, que atende a qualquer instalagdo deste projeto, seguindo os
métodos de referéncia A1 onde os condutores estdo instalados em eletroduto de PVC de secdo
circular embutido em parede termicamente isolante (para condutores com isolagdo em PVC), ou o
método de referéncia D onde os condutores estdo instalados em eletroduto de PVC enterrado (para

condutores com isolacdo em EPR).

A caracteristica de funcionamento de um dispositivo protegendo um circuito contra sobrecargas

deve satisfazer as duas seguintes condigoes:

)<<, ;

b)L<1,451,;

Onde:

v I ¢ a corrente de projeto do circuito;

v 1, é a capacidade de condugdo de corrente dos condutores, nas condi¢des previstas para sua
instalacdo;

v’ 1, é a corrente nominal do dispositivo de prote¢do (ou corrente de ajuste, para dispositivos
ajustaveis), nas condicdes previstas para sua instalacao;

v’ I, é a corrente convencional de atuagdo, para disjuntores, ou corrente convencional de fuséo,

para fusiveis.
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A tabela a seguir, retirada da Norma Técnica NBR-5410, segue os métodos de instalagdo Al
(Tabelas 36 e 37) e D (Tabela 37), citados e, servira de referéncia para os valores de Iz apresentados

neste projeto.

A Tabela 6.1 apresentada abaixo, retirada da Norma Técnica NBR-5410, segue o modelo de
referéncia Al, citado anteriormente e servird de referéncia para os valores de Iz apresentados neste

projeto.

Tabela 6.1 - Tabela para Dimensionamento de Condutores
Valida para Condutores de Cobre Isolacio PVC, Simples Camada - 70°C, Classe de
Isolamento 0,75 KV e para Condutores de Cobre Isolacio Epr, Dupla Camada - 90°C

. . 2 Condutores | 3 Condutores . . 2 Condutores | 3 Condutores
Secio Nozmmal por eletroduto | por eletroduto | S€§a0 Nozmmal por eletroduto | por eletroduto
(mm®) (mm®)
Al D Al D Al D Al D
1,5 14,5 26 13,5 22 50 119 173 108 144
2,5 19,5 34 18 29 70 151 213 136 178
4 26 44 24 37 95 182 252 164 211
6 34 56 31 46 120 210 287 188 240
10 46 73 42 61 150 240 324 216 271
16 61 95 56 79 185 273 363 245 304
25 80 121 73 101 240 321 419 286 351
35 99 146 89 122 300 367 474 328 396

6.1. MEMORIA DE CALCULO LUMINOTECNICO

6.1.
Pelg fato das unidades operacionais possuirem dimensdes bastante reduzidas, ndo foram feitos os
caloilbs de iluminagdo para estas unidades; podendo ser adotada com seguranga a iluminagdo

pre\ﬁs]ta, com utilizagdo de luminarias com lampadas tipo fluorescentes, tubulares e compactas PL,

toda6s' h‘e 32W, o que proporcionara, por analogia a calculos em situagdes semelhantes, um indice de
6.1.

ilur%iriamento em torno de 150 luxes.
6.1.
6.1.
6.1.
6.1.
6.1.
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6.2. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DA CASA DOS SOPRADORES

6.2.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=150CV IN=177 A

FS=1,00 IP/IN =7,0 (rotor bloqueado)
FP=0,86 n =95 % (motor de alto rendimento)
kV =0,44 kV RPM = 1785 rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

1 _P(CV)x 0.735x FS
0 (moton) =3 x FPx kV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servico
n — rendimento

kV — tensdo nominal em KV

150 x 0,735 x FS
1,73 x 0,86 x 0,95 x 0,44

In (motor 150 CV) = =177 A

a) Motores

Poténcia Individual em kW = 116,05 kW
Poténcia Total Instalada em kW =4 X 116,05 kW = 464,21 kW
Demanda Maxima em kW =3 X 116,05 kW = 348,16 kW

Poténcia Individual em kVA = 122,15 kVA
Poténcia Total Instalada em kVA =4 X 122,15 kVA = 488,64 kVA
Demanda Maxima em kVA =3 X 134,94 kVA = 366,48 kKVA

Demanda Maxima considerando Banco de Capacitores = 366,48 kVA
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Demanda Total:
Demanda em kW = 348,16 kW
Demanda em kVA =366,48 kKVA

6.2.2. Dimensionamento do Ramal Alimentador do QGBT1, dos Ramais
Alimentadores dos quatro QCM’s e dos Ramais Alimentadores dos Motores da

Casa dos Sopradores

6.2.2.1.Ramal alimentador do QGBT1 da casa dos sopradores

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (3 motores de 150 CV = 366,48 kVA + Iluminagdo e Tomadas =12,20 kVA)
Demanda total maxima da unidade: 378,68 kVA

378,68 378,68
In = Carga Total (kVA) =7 le =0 7’62 =496,95 A

TAL =1,25x 496,95 A=621,19 A

O Condutor fase, com sec¢ao de 240 mm?, dupla camada de isolacao classe 1 kV, conduz 364 A nas

condi¢des das instalagdes projetadas, em eletroduto enterrado no solo.

Considerando-se dois (2) condutores por fase totaliza 728 A, e ainda que foi utilizado um percentual
de 25% sobre a corrente total, para efeito de fatores de correcdo acumulados, a principio o condutor,

atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada da Subestagcdo ao QGBT1 =75 m.
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Para o Cabo de se¢do 240 mm?:

V=ZxBxInxd

Z=(OHM /kM)=0,12 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73

In =497 A, sendo em circuito equilibrado 248,5 A por perna de cabo condutor
d=0,075 Km

Quedaem V =0,12 x 1,73 x 248,5x 0,075

Queda em V =7,74 volts

3,87 x 100

Queda em V(%) = 440

=0,88 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situacao tem-se um motor de 150 CV partindo 2 motores de 150 Cv em operacao e todas as

demais cargas de iluminacdo e¢ tomadas ligadas.

Ip=7x177A=1.239 A

Itp=1239 A+2x 177 A+ 32,12 A =1625,12 A, que divididos em duas pernas de condutor por
fase reduz para 812,56

Quedaem V=0,12x 1,73 x 812,56 x 0,075

Queda em V = 12,65 volts

12,65 x 100

Queda em V(%) = 240

=2,87%

Este valor estd dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
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1. Ramais alimentadores dos QCM’S da casa dos sopradores

Os QCM’s sdo alimentados pelo barramento do QGBT1 / SOP, que se situam anexos ao QGBT1,
ndo havendo necessidade do célculo destes ramais por qualquer critério além daquele referente a

capacidade de conducdo de corrente elétrica.

6.2.2.2.Ramais alimentadores dos motores

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 150 CV )= 134,94 kVA

134,94 134,94
In = Carga Total (kVA) = 1, x’l 3= 7’62 =177 A

IAL=1,25x 177 A
TAL=221,25 A

O Condutor fase, com se¢do de 120 mm?, conduz 239 A nas condi¢des das instalacdes projetadas,

em eletroduto, portanto a principio, atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 5 m.

Para o Cabo de se¢do 120 mm?:

V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM) = 0,19 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=177 A
d=0,005 Km

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO

Quedaem V=0,19x 1,73 x 177x 0,005

Queda em V = 0,29 volts

0,29 x 100

Queda em V(%) = 440

=0,07 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 150 CV partindo
Ip=7x177TA=1239 A

Itp=1239 A

Quedaem V=0,19x 1,73 x 1239 x 0,005

Queda em V = 2,04 volts

2,04 x 100

Queda em V(%) = 440

=0,46 %

25

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que € no maximo 10%, conclui-se que o

cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

6.2.3. Dimensionamento dos Componentes dos Quatro QCM’s 1 x 150 CV da Casa

dos Sopradores

P=150CV
V=440V
In=177 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25x1In
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ICSG=1,25x 177

ICSG=221,25 A

Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 221,25A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL=1,25x177
ICL=221,25 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 221,25 A.

- Fusiveis (FU)

O Fusivel proposto para instalagdo em série com o Inversor, solicitado pela CESAMA, devera ser

do tipo Ultra Répido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do Inversor.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)

IETS=Inx 1,0
IETS=177x1,0=177 A

Incluso no Inversor de Freqiiéncia o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um

valor de corrente (I) de ajuste = 180 A, para prote¢do de vanguarda.

6.2.4. Dimensionamento do Banco de Capacitores QCM’S 1 x 150 CV da Casa dos
Sopradores

KW =0,735 X 150 CV
KWs = 110,25 (Na saida do eixo do motor)

KWs 110,25 :

KWe = _ﬂ S —0’95 =116,05 ( Absorvida da rede)
KWe 116,05 )

KVA = cos D 086 134,94 (Absorvida da rede)
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Sendo o cos @ = 0,86 (dado do motor) — ® = 30,7°
Passando o FP (cos ®@') para 0,95, tem-se que @' = 18,2°

116,05

Entdo, KVA' = 095 — 112,16 (nova poténcia absorvida da rede);

Sendo:
KVAR =KVA x seno ® - KVAR =112,16 x sen 30,7°=112,16 x 0,51 = 68,86

Sendo:
KVAR’'=KVA'’x seno ®' — KVAR'=112,16 x sen 18,2°=112,16 x 0,31=38,14

A Poténcia em KVAR a ser fornecida pelo banco de capacitor sera:

KVARc =KVAR - KVAR' = 68,86 — 38,14 = 30,72 kVAr.

O capacitor proposto serd entdo um capacitor trifasico de 37,5 kVAr.

6.2.5. Ramal Alimentador do QDC / SOP da Casa dos Sopradores

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (0,75 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:
a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (iluminacdo e tomadas) = 12,2 kVA

12,2 12,2
In = Carga Total (kVA) = KVx173 — 0380 — 32,12 A

IAL=125x32,12 A
IAL =40,15 A
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O Condutor fase, com se¢do de 10 mm?, conduz 42 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410), portanto atende com pequena folga.

b) Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensao admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo ¢ de 5 %.
Distancia aproximada do QGBT1 ao QDC =10 m.

Para o Cabo de se¢ao 10 mm?.
V=ZxBxInxd
Z =(OHM /kM) = 1,7 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In=32,12A
d=0,015 Km

Quedaem V=1,7x1,73x32,12x 0,010

Queda em V = 0,95 volts

Queda em V(%) =10,95x 100 =0,43 %
220

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Coordenacdo entre condutores e dispositivos de protegao

Estando trés (3) condutores de secdo 10 mm? em eletroduto de sec¢do circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 42 A. Portanto, para sua protegdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 40 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protecdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.
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6.3. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DA ELEVATORIA DE DESCARTE DE LODO —

EDL

6.3.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=10CV IN=264A

FS=1,00 IP/IN = 7,8 (rotor bloqueado)
FP=10,82 n=91%

kV =0,22 kV RPM = 1750 rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

| _ P(CV) x 0,735 x FS
n (motor) = V3xnx FPxkV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo
N — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

10x0,735x 1,0
1,73 x 0,86 x 0,91 x 0,22

In (motor 10 CV) = =264 A

a ) Motores:

Poténcia Individual em kW = 8,08 kW
Poténcia Total Instalada em kW =2 X 8,08 kW =16,15 kW
Demanda Maxima em kW =1 X 8,08 kW = 8,08 kW

Poténcia Individual em kVA = 9,85 kVA
Poténcia Total Instalada em kVA =2 X 9,85 kVA =19,70 kVA
Demanda Maxima em kVA =1 X 9,85 kVA =9,85 kVA
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Demanda Total:
Demanda em kW = 8,08 kW
Demanda em kVA = 9,85 kVA

6.3.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores dos QCM’S E dos Motores

6.3.2.1.Ramal alimentador dos QCM’S da EDL

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (0,75 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 10 CV) =9,85 kVA

9,85 9,85
In = Carga Total (kVA) = ;{ 173 = 0,38 =26,40 A

IAL = 1,25 x 26,4 A
IAL=33,0A

O Condutor fase, com se¢do de 10 mm?, conduz 46 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410), portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410 a partir de um ramal de baixa

tensao, ¢ de 5 %.

Distancia aproximada do QDG/EDL 220V AOS QCM’S =3 m.

Para o Cabo de secdo 10 mm?:

V=ZxBxInxd
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Z =(OHM / kM) =1,7 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In =26,40 A
d= 0,003 Km

Quedaem V=1,7x1,73 x 26,4 x 0,003

Queda em V =0,23 volts

Queda em V(%) =0,23 x 100 =0,11 %
220

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situag@o tem-se um motor de 10 CV partindo e as outras cargas ligadas
Motorde 10 CV -Ip=7,8x26,4 A=20592 A

Itp = 205,92 A

Quedaem V=1,7x 1,73 x 205,92 x 0,003

Queda em V = 1,82 volts

1,82 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,82 %

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Prote¢do

Estando trés (3) condutores de se¢io 10 mm? em eletroduto de secio circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 46 A. Portanto, para sua protegdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 40 A.
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Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.
6.3.2.2.Ramais Alimentadores dos Motores
a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (carga)
Cargas: (1 motor de 10 CV) =9,85 kVA

9,85 9,85
In = Carga Total (kVA) = KVx173 076 26,40 A

IAL = 1,25 x 26,4 A
JAL=33,0A

O Condutor fase, com se¢do de 10 mm?, conduz 46 A nas condigdes das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 20 m.

Para o Cabo de secao 10 mm?:

V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM) = 1,7 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In=26,40 A
d=0,020 Km

Quedaem V=1,7x1,73 x 26,4 x 0,020

Queda em V = 1,55 volts
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1,55 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,70 %

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 10 CV partindo
Ip=3,85x26,4A=101,76 A

Itp=101,76 A

Quedaem V=1,7x1,73 x 101,76 x 0,020

Queda em V = 5,98 volts

5,98 x 100

Queda em V(%) = 220 =272%

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
d) Coordenacgdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo

Estando trés (3) condutores de secio 10 mm? ao ar livre, pior caso, os condutores conduzem 46 A.

Portanto, para sua protecdo serd utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 40 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também é atendido.
1. Dimensionamento dos Componentes dos QCM’S 1 x 10 CV da EDL

P=10CV

V=220V
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In =26,40 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25x1In
ICSG = 1,25 x 26,40
ICSG=33,0A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 33,0 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL =1,25x 26,40
ICL=33,0A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 33,0 A.

- Fusiveis (FU)

O Fusivel proposto para instalagdo em série com o soft-starter ¢ com o Disjuntor Guarda Motor,

devera ser do tipo Ultra Répido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do soft-starter.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)

IETS =Inx 1,0
IETS = 26,40 x 1,0 = 26,40 A

Incluso no Soft Starter, o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de

corrente (I) de ajuste = 27 A, para protecdo de vanguarda.
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6.4. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DO TRATAMENTO PRELIMINAR

6.4.1. Calculo da Corrente dos Motores

6.4.1.1.Motor de 2 CV

P(CV)=2CV IN=6,15A

FS=1,00 IP/IN = 7,8 A (rotor bloqueado)
FP=0,84 n=283,70 %

kV =0,22 kV RPM = % rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

| _ P(CV) x 0,735 x FS
n (motor) = V3xnxFPxkV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo

n — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

2x0,735x 1,0
1,73 x 0,84 x 83,70 x 0,22

In (motor 2 CV) = =6,15A

6.4.1.2.Motor de 4 CV

P(CV)=4CV IN=10,8 A

FS=1,00 IP/IN = 7,5 (rotor bloqueado)
FP =0,85 n = 86,00 %

kV =0,22 kV RPM =% rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante
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y _P(CV)x0,735x FS

n (motor) = V3xnx FPxkV °
sendo:
P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo
n — rendimento
kV — tensdo nominal em KV

4x0,735x 1,0 _
In (motor 4 CV) =773770.85 x 86,00x 0,22 ~ 1084
6.4.1.3.Motor de 15 CV

P(CV)=15CV IN=36,6 A
FS=1,00 IP/IN = 8,80 (rotor bloqueado)
FP =0,90 n=90,50 %
kV =0,22 kV RPM = % rpm
Carga = 100% da Poténcia Nominal
Dados retirados de catalogo de fabricante

I _P(CV)x0,735x FS

n (motor) = V3xnxFPxkV °
sendo:
P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo
n — rendimento
kV —tensdao nominal em KV
15x0,735x 1,0 _
In (motor 15 CV) = 173770 90 x 90,50 x 0,02 — -0:6 A
a) Motores:
Poténcia Individual em kW = 1,76 kW + 3,4 kW + 12,02 kW
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VULY

CULWY
Poténcia Total Instalada em kW = 37,98 kW
Demanda em kW = 2,26 kW + 4,05 kW + 13,98 kW
Demanda Maxima em kW = 32,91 kW

Demanda Total:
Demanda em kW = 27,45 kW
Demanda em kVA =32,91 kVA

6.4.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores do CCM/TP e dos Motores

6.4.2.1.Ramal alimentador do CCM/TP

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (1 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:

a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: 43,78 kVA

43,78 43,78
In = Carga Total (kVA) = KVx173 038 1152 A

IAL=1,25x 1152 A
TAL=33,0A

O Condutor fase, com se¢ao de 95 mm?, conduz 164 A nas condi¢Ges das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.
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Distancia aproximada do QCDG-Novo ao CCM-TP = 100 m.
Para o Cabo de secdo 95 mm?:

V=ZxBxInxd

Z =(OHM / kM) = 0,23 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In=1152 A
d=0,100 Km

Quedaem V=0,23x1,73x115,2x 0,100
Queda em V =4,58 volts

4,58 x 100

Queda em V(%) = 220

=2,08 %

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situag@o tem-se um motor de 15 CV partindo e as outras cargas ligadas
Motorde 15CV -Ip=7,8x36,6 A =205,92 A

Itp=78,6 A +205,92 A =364,08 A

Quedaem V=0,23 x 1,73 x 364,08 x 0,100

Queda em V = 14,48 volts

14,48 x 100

Queda em V(%) = 220

=6,58 %

Este valor estd dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

d) Coordenagdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo
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Estando trés (3) condutores de se¢do 95 mm? em eletroduto de secdo circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 164 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 150 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.4.2.2.Ramais alimentadores dos motores de 2 CV

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 2 CV) =226 kVA

2,26 2,26
In = Carga Total (kVA) = 1, ;( 173 “076 ~6:1A

IAL=125x6,1 A
IAL=7,63 A

O Condutor fase, com se¢do de 2,5 mm?, conduz 18 A nas condi¢des das instala¢des projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 20 m.

Para o Cabo de secao 2,5 mm?:
V=ZxBxInxd

Z =(OHM / kM) = 6,9 — Para cos @ = 0,80
B=3=1,73
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VVRW
n=61A
d = 0,020 Km

Quedaem V=6,9x 1,73 x 6,1 x 0,020
Queda em V = 1,09 volts

1,09 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,50 %

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= In X In (motor)

Na pior situag@o tem-se um motor de 2 CV partindo:
Ip=8x6,1 A=488 A

Itp=48,8 A

Quedaem V=6,9x1,73x48,8x 0,015

Queda em V = 8,74 volts

_ 8,74x100

Queda em V(%) = 00 3,97 %

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

6.4.2.3.Ramais alimentadores dos motores de 4 CV

a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 4 CV) =4,05 kVA
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4,05 4,05
In = Carga Total (kVA) = KV;( 173 = 0338 =10,8 A

IAL=125x 10,8 A
IAL=13,5A

O Condutor fase, com se¢do de 2,5 mm?2, conduz 18 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 15 m.

Para o Cabo de secao 2,5 mm?:

V=ZxBxInxd
Z =(OHM / kM) = 6,9 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=10,8 A
d=0,015Km

Quedaem V=6,9x 1,73 x 10,8 x 0,015
Queda em V = 1,93 volts

 1,93x100

Queda em V(%) = 220 =0,88 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)
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Na pior situagdo tem-se um motor de 4 CV partindo:
Ip=68x10,8 A=73,44 A

Itp="73,44 A

Quedaem V=6,9x 1,73 x 73,44 x 0,015

Queda em V = 13,15 volts

13,15 x 100

Queda em V(%) = 220

=5,98 %

Este valor estd dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
6.4.2.4.Ramais alimentadores dos motores de 15 CV
a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 15 CV) = 13,98 kVA

13,98 13,98
In = Carga Total (kVA) = KVX’ 173-0 ’76 =36,6 A

AL =1,25% 36,6 A
IAL=45,75 A

O Condutor fase, com se¢do de 16 mm 2, conduz 56 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 10 m.
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Para o Cabo de secdo 16 mm?:
V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM)=1,13 — Para cos @ = 0,80

B=13=1,73
In=36,6A
d=0,010 Km

Quedaem V=1,13x1,73x36,6x0,010
Quedaem V =0,71 volts

0,71 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,33 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situag@o tem-se um motor de 15 CV partindo
Ip=7,8x36,6 A=28548 A

Itp = 285,48 A

Quedaem V=1,13x 1,73 x 285,48 x 0,010

Queda em V = 5,58 volts

5,58 x 100

Queda em V(%) = 00 2,54 %

43

Este valor estd dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga, também por este critério.
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6.4.3. Dimensionamento dos Componentes do CCM/TP

6.4.3.1.Dimensionamento dos componentes dos motores de 2 CV

P=2CV
V=220V
In=6,10 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25xIn
ICSG=1,25x 6,10
ICSG=17,63 A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 7,63A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL=1,25x6,10
ICL=7,63 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 7,63 A.

- Fusiveis (FU)
Pelo critério de corrente de partida, com entrada no abaco:
I
IP =1 Partida = iR x In
n

IP=8x6,1 A=488 A
Este valor acarreta um fusivel de 16 A que se romperia num tempo maior que 10s.

Pelo critério pratico:

IFU=2x1In
IFU=2x6,1A
IFU=122 A

Este valor acarreta um fusivel de 16 A.
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- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS=6,1x1,0=6,1 A

O relé térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de corrente (I) de ajuste = 6,5 A,

para protecdo de vanguarda.

6.4.3.2.Dimensionamento dos componentes dos motores de 4 CV

P=4CV
V=220V
In=10,80 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25x1In
ICSG=1,25x 10,80
ICSG=135A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 13,5 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL=1,25x 10,80
ICL=135A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 13,5 A.

- Fusiveis (FU)

Pelo critério de corrente de partida, com entrada no abaco:
I
IP =1 Partida = iR x In
n

IP=6,8x10,8 A=73,44 A

Este valor acarreta um fusivel de 25 A que se romperia num tempo maior que 10s.
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Pelo critério pratico:

IFU=2x1In
IFU=2x10,8 A
IFU=21,6 A

Este valor acarreta um fusivel de 25 A.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS=10,8x 1,0=10,8 A

46

O relé térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de corrente (I) de ajuste = 11 A.,

para protecao de vanguarda.

6.4.3.3.Dimensionamento dos componentes dos motores de 15 CV

P=15CV
V=220V
In =36,60 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25xIn
ICSG=1,25x 36,6
ICSG=45,75 A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 45,75 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL = 1,25 x 36,6
ICL=45,75 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 45,75 A.
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- Fusiveis (FU)
O Fusivel proposto para instalacdo em série com o soft-starter e com o Disjuntor Guarda Motor,

devera ser do tipo Ultra Rapido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do soft-starter.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS =36,6 x 1,0 =36,6 A

Incluso no Soft Starter, o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de

corrente (I) de ajuste = 37 A, para protegdo de vanguarda.

6.5. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DA ELEVATORIA DO TANQUE DE LODO

6.5.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=0,75 CV IN=283A

FS=1,00 IP/IN =5,5 (rotor bloqueado)
FP =0,68 n=75%

kV =0,22 kV RPM =% rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

. _ P(CV) x 0,735 x FS
n (motor) = =37 " Y FP x kV

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servico
N — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

0,75x0,735x 1,0
1,73 x 0,68 x 75,0 x 0,22

In (motor 0,75 CV) = =283 A
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a) Motores:

Poténcia Individual em kW = 0,74 kW

Poténcia Total Instalada em kW =2 x 0,74 kW = 1,47 kW
Demanda Maxima em kW =1 x 0,74 kW = 0,74 kW

Poténcia Individual em kVA = 1,08 kVA

Poténcia Total Instalada em kVA =2 x 1,08 kVA =2,16 kVA
Demanda Maxima em kVA =1 x 1,08 kVA =1,08 kVA

Demanda Total:
Demanda em kW = 0,74 kW
Demanda em kVA = 1,08 kVA

6.5.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores do QDG/ETQL

6.5.2.1.Ramal alimentador do QDG/ETQL

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (0,75 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: 3,55 kVA

3,55 3,55
In = Carga Total (kVA) =1, ;{ 173 —038 ~034A

IAL=125x9,34 A
IAL= 11,68 A

O Condutor fase, com se¢do de 6 mm?, conduz 31 A, nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto atende plenamente.
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b) Critério de Queda de Tensdo
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A maxima queda de tensao admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QGBT2 AO CCM/TP = 50 m.

Para o Cabo de secdo 6 mm?:
V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM)=2,9 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=934A
d=0,050 Km

Quedaem V=29x1,73 x 9,34 x 0,050
Queda em V = 2,34 volts

2,34 x 100

Queda em V(%) = 220

=1,06 %

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= In X In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 0,75 CV partindo e as outras cargas ligadas
Motor de 0,75 CV -Ip=5,5x2,83 A=15,57 A

Itp=15,57 A+6,51 A=22,08 A

Quedaem V=29x1,73 x 22,08 x 0,050

Queda em V = 5,54 volts

5,54 x 100
Quedaem V(%) =—""F570 00 = 2.52%
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Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusao que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Protegdo

Estando trés (3) condutores de secdo 6 mm? em eletroduto de se¢do circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 31 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 30 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protecdo, da

Norma NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.5.2.2.Ramais alimentadores dos motores de 0,75 CV

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 0,75 CV) = 1,08 kVA

1,08 1,08
In = Carga Total (kVA) =17 1 73 = 0’38 =283 A

IAL=125x2,83 A
IAL=13,54 A

O Condutor fase, com se¢do de 2,5 mm?, conduz 18 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QDG-ETQL aos Motores = 10 m.
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Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusao que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Protegdo

Estando trés (3) condutores de secdo 6 mm? em eletroduto de se¢do circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 31 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 30 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protecdo, da

Norma NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.5.2.2.Ramais alimentadores dos motores de 0,75 CV

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 0,75 CV) = 1,08 kVA

1,08 1,08
In = Carga Total (kVA) =17 1 73 = 0’38 =283 A

IAL=125x2,83 A
IAL=13,54 A

O Condutor fase, com se¢do de 2,5 mm?, conduz 18 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto, a principio atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QDG-ETQL aos Motores = 10 m.
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Para o Cabo de se¢do 2,5 mm?2:
V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM) = 6,9 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In=2,83A
d=0,010 Km

Quedaem V=6,9x1,73x2,83x 0,010
Queda em V = 0,34 volts

0,34 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,15%

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 0,75 CV partindo
Ip=5,5x2,83 A=15,57T A

Itp=15,57 A

Quedaem V=6,9x1,73x15,57x0,010

Queda em V = 1,86 volts

1,86 x 100

Queda em V(%) = 00 0,84 %

Este valor estd dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
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6.5.3. Dimensionamento dos Componentes do QDG-ETQL

6.5.3.1.Dimensionamento dos componentes dos motores de 0,75 CV

P=0,75CV

V=220V

In=2,83 A

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL=1,25x2,83
ICL=3,54 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 3,54 A.

- Fusiveis (FU)
Pelo critério de corrente de partida, com entrada no abaco:
I
IP=1Partida = 1> x In
n

[P=55x283A=1557A
Este valor acarreta um fusivel de 10 A que se romperia num tempo maior que 10s.

Pelo critério pratico:

IFU=2xIn
IFU=2x2383 A
IFU = 5,66 A

Este valor acarreta um fusivel de 10 A.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS=2,83x1,0 =2,83 A
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O relé térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de corrente (I) de ajuste = 29 A,

para protecao de vanguarda.

6.6. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DA CASA DE DESIDRATACAO

6.6.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=30CV IN=739A

FS=1,00 IP/IN = 7,6 (rotor bloqueado)
FP =0,84 n=93%

kV =022 kV RPM = 1750 rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

| _ P(CV)x 0,735 x FS
n (motor) = V3xnxFPxkV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo

n — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

30x0,735x 1,0
1,73 x 0,84 x 0,93 x 0,22

In (motor 0,75 CV) = =739 A

a) Motores:

Poténcia Individual em kW = 23,71 kW

Poténcia Total Instalada em kW =2 x 23,71 kW = 47,42 kW
Demanda Maxima em kW =1 x 23,71 kW =23,71 kW

Poténcia Individual em kVA = 28,23 kVA

Poténcia Total Instalada em kVA =2 x 28,23 kVA = 56,46 kVA

Demanda Maxima em kVA =1 x 28,23 kVA = 28,23 kVA
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Demanda Total:
Demanda em kW = 23,71 kW
Demanda em kVA = 28,23 kVA

6.6.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores dos QCM’S e dos Motores

6.6.2.1.Ramal alimentador dos QCM’S da Elevatoria de Recirculagao

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (1 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:
a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 30 CV) =23,71 kVA

23,71 23,71
In = Carga Total (kVA) = KVx173 — 0762 — 73,90 A

IAL=1,25x73,90 A
TAL=9238 A

O Condutor fase, com secdo de 50 mm?, conduz 108 A nas condi¢des das instalagdes projetadas,

em eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QGBT 220V AO QCM =5 m.

Para o Cabo de secdo 50 mm?:
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V=ZxBxIhnxd
Z =(OHM / kM) = 0,40 — Para cos @ = 0,80

B=13=1,73
In=73,90 A
d = 0,005 Km

Quedaem V =0,40x 1,73 x 73,9 x 0,005
Queda em V = 0,26 volts

0,26 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,12%

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 30 CV partindo e as outras cargas ligadas
Motorde 30 CV -Ip=7,6 x 73,9 A =561,64 A

Itp=561,64 A

Quedaem V=0,40x 1,73 x 561,64 x 0,190

Queda em V = 38,24 volts

5,96 x 100

Queda em V(%) = 220

=2,71%

Este valor estd dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Protecdo
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VULV

vURkw
Estando trés (3) condutores de se¢do 50 mm? em eletroduto de secdo circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 108 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 100 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.6.2.2.Ramais alimentadores dos motores

a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 30 CV) =23,71 kVA

23,71 23,71
In = Carga Total (kVA) = KVX’ 173 = 038 —13:90A

IAL=1,25x 73,90 A
IAL=92,38 A

O Condutor fase, com se¢@o de 50 mm?, conduz 108 A nas condic¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto, a principio atende plenamente.
b) Critério de Queda de Tensdo

A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.
Distancia aproximada do QCM aos Motores = 5 m.

Para o Cabo de secdo 50 mm?:
V=ZxBxInxd

Z =(OHM / kM) = 0,40 — Para cos @ = 0,80
B=13=1,73
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VURY
VVURw

In=73,90 A

d=0,005 Km

Quedaem V =0,40x 1,73 x 73,9 x 0,005
Queda em V = 0,26 volts

0,26 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,12%

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situag@o tem-se um motor de 30 CV partindo
Ip=7,6x73,9A=561,64 A

Itp=561,64 A

Quedaem V=4,40x 1,73 x 561,64 x 0,005

Queda em V = 1,94 volts

1,94 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,88 %

57

Este valor estd dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Protegdo

Estando trés (3) condutores de se¢do 50 mm? ao ar livre, pior caso, os condutores conduzem 108 A.

Portanto para sua protecdo serd utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 100 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protecdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.
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6.6.3. Dimensionamento dos Componentes dos QCM’S 1 x 30 CV da Elevatéria de
Alimentacido da Desidratacao

P=30CV
V=220V
In=73,90 A

- Chave Seccionadora Geral (CSQG)
ICSG=1,25xIn
ICSG =1,25x 73,90
ICSG=92,38 A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 92,38 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL =1,25x 73,90
ICL=92,38 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 92,38 A.

- Fusiveis (FU)
O Fusivel proposto para instalacdo em série com o soft-starter € com o Disjuntor Guarda Motor,

devera ser do tipo Ultra Répido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do soft-starter.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS =73,90x 1,0="73,90 A

Incluso no soft-starter o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de

corrente (1) de ajuste = 74 A, para protecdo de vanguarda.

6.6.4. Dimensionamento do Banco de Capacitores dos QCM’S 1 x 30 CV da Casa de
Desidratacao

KW =10,735 X 30 CV
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KWs = 22,05 (Na saida do eixo do motor)

KWs 22,05 :

KWe = n S = —0’93 =23,71 ( Absorvida da rede)
KWe 23,71 .

KVA = cosD 084 28,23 (Absorvida da rede)

Sendo o cos @ = 0,84 (dado do motor) — ® = 32,88°
Passando o FP (cos ®') para 0,95, tem-se que @' = 18,2°

23,71 . .
Entdo, KVA' = 095 = 24,96 (nova poténcia absorvida da rede);

Sendo:
KVAR =KVA x seno ® - KVAR =28.23 x sen 32,88° =28,23 x 0,54 = 15,24

Sendo:
KVAR'=KVA'x seno @' —> KVAR' =28,23 x sen 18,2°=28.23 x 0,31=7,79

A Poténcia em KVAR a ser fornecida pelo banco de capacitor sera:

KVARc =KVAR - KVAR' =15,24 - 7,79 =7,51 kVAr.

O capacitor proposto serd entdo um capacitor trifasico de 7,5 kVAr.

6.6.5. Ramal Alimentador do QDG/EAD

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30° C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70° C(1 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:

a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)

Cargas: (Motores, iluminagdo e tomadas) = 33,16 kVA
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In = Carga Total (kVA) = KVx173 ~ 038 87,28 A

IAL=125x 87,28 A
IAL = 109,09 A

60

O Condutor fase, com se¢@o de 70 mm?, conduz 136 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410). Portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada até QDG/EAD = 56 m.

Para o Cabo de secdo 70 mm?:
V=ZxBxInxd
Z =(OHM / kM) = 0,30 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=8728 A
d=0,056 Km

Quedaem V=0,3x1,73 x 87,28 x 0,056
Queda em V = 2,54 volts

2,54 x 100

Queda em V(%) = 270

=L15%

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.

c¢) Coordenacao entre condutores e dispositivos de protegdo
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Estando trés (3) condutores de se¢do 70 mm? em eletroduto de secdo circular embutido em parede

termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 136 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 130 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenacdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.7. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DA ELEVATORIA DE RECIRCULACAO DE LODO

ATIVADO - ERLA

6.7.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=35CV IN=86,4 A

FS=1,00 IP/IN = 7,2 (rotor bloqueado)
FP=0,84 n=93%

kV =0,22 kV RPM = 1765 rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

| _ P(CV) x 0,735 x FS
n (motor) = V3xnxFPxkV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo

n — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

35x0,735x 1,0

In (motor 35 CV) = 1.73 x 0,84 x 0,93 x 0.22 =86,4 A

a) Motores:

Poténcia Individual em kW = 27,6 kW

Poténcia Total Instalada em kW =3 x 27,66 kW = 82,98 kW

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br

SA-PR170/05-TX-12-001-B



ENGESOLO i

ULy

Demanda Maxima em kW = 3 x 27,66 kW = 82,98 kW

Poténcia Individual em kVA = 32,93 kVA

Poténcia Total Instalada em kVA =3 x 32,93 kVA =98,79 kVA
Demanda Maxima em kVA =3 x 32,93 kVA = 98,79 kVA

Demanda Total:
Demanda em kW = 82,98 kW
Demanda em kVA = 98,79 kVA

6.7.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores dos QCM’S e dos Motores

6.7.2.1.Ramal alimentador dos QCM’S da ERLA

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (1 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:
a) Critério de Corrente

IAL =1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 35 CV) =27,66 kVA

27,66 27,66
In = Carga Total (kVA) = ~; x’ 173 =0 ;58 =86,40 A

IAL = 1,25 x 86,40 A
IAL=108,0 A

O Condutor fase, com se¢do de 70 mm?, conduz 136 A nas condigdes das instalacdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410). Portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao
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A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QGBT 220V AO QCM =10 m.
Para o Cabo de secdo 70 mm?:

V=ZxBxIhxd

Z = (OHM / kM) = 0,30 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=86,40 A
d=0,010 Km

Quedaem V=0,3x 1,73 x 86,40 x 0,010
Queda em V = 0,60 volts

0,60 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,27 %

Pelo critério de queda de tensao, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 35 CV partindo e as outras cargas ligadas
Motor de 35 CV -Ip=7,2x 86,4 A =622,08 A

Itp = 622,08 A

Quedaem V=0,30x 1,73 x 622,08 x 0,190

Queda em V =430 volts

4,30 x 100

Queda em V(%) = 220

=1,96 %

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que € no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO i

d) Coordenagdo entre Condutores e Dispositivos de Protegdo

Estando trés (3) condutores de secdo 70 mm? em eletroduto de secdo circular embutido em parede
termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 136 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 130 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.
6.7.2.2.Ramais alimentadores dos motores
a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 30 CV) =27,66 kVA

27,66 27,66
In = Carga Total (kVA) =~/ x’ 173 =0 38 =86,40 A

IAL=1,25x 86,40 A
TAL=108,0 A

O Condutor fase, com se¢@o de 70 mm?, conduz 136 A nas condic¢des das instalagdes projetadas, em

eletroduto (Tabela 36 da Norma Técnica NBR-5410). Portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM aos Motores = 10 m.

Para o Cabo de secdo 70 mm?:
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V=ZxBxIhnxd
Z = (OHM / kM) = 0,30 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In = 86,40 A
d=0,010 Km

Quedaem V=0,3x 1,73 x 86,40 x 0,010
Queda em V = 0,60 volts

0,60 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,27 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensao na Partida

Corrente de partida = Ip

I
Ip= iE x In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 35 CV partindo
Ip=7,2x 86,4 A=622,08 A

Itp = 622,08 A

Quedaem V=4,4x 1,73 x 622,08 x 0,005

Queda em V =430 volts

4,30 x 100

Queda em V(%) = 220

=1,96 %

65

Este valor estd dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

d) Coordenacao entre Condutores e Dispositivos de Prote¢do

Estando trés (3) condutores de se¢do 70 mm? ao ar livre, pior caso, os condutores conduzem 136 A.

Portanto para sua protecdo serd utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 130 A.
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Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também ¢é atendido.

6.7.3. Dimensionamento dos Componentes dos QCM’S 1 x 35 CV da Elevatoria de
Recirculacao

P=35CV
V=220V
In=86,40 A

- Chave Seccionadora Geral (CSQG)
ICSG=1,25xIn
ICSG = 1,25 x 86,40
ICSG =108,0 A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 108,0 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL = 1,25 x 86,40
ICL=108,0 A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 108,0 A.

- Fusiveis (FU)
O Fusivel proposto para instalagdo em série com o soft-starter ¢ com o Disjuntor Guarda Motor,

devera ser do tipo Ultra Répido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do soft-starter.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS= Inx 1,0
IETS =86,40 x 1,0 =86,40 A

Incluso no soft-starter o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um valor de

corrente (I) de ajuste = 87 A., para prote¢do de vanguarda.
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6.7.4. Dimensionamento do Banco de Capacitores dos QCM’S 1 x 35 CV da ERLA

KW =0,735X35CV
KWs = 25,73 (Na saida do eixo do motor)

KWs 25,73

KWe =" = 093 ’93 = 27,66 ( Absorvida da rede)
KWe 27.66 ,

KVA = cos D 084 32,93 (Absorvida da rede)

Sendo o cos ® = 0,84 (dado do motor) — @ = 32,88°
Passando o FP (cos ®') para 0,95, tem-se que @' = 18,2°

27,66
Entdo, KVA' = W = 29,12 (nova poténcia absorvida da rede);

Sendo:
KVAR =KVA x seno ® - KVAR =32,93 x sen 32,88°=3293x 0,54=18,17

Sendo:
KVAR’'=KVA'’x seno ®' — KVAR’'=32,93 xsen 18,2°=32,93 x 0,31=9,09

A Poténcia em KVAR a ser fornecida pelo banco de capacitor sera:

KVARc =KVAR - KVAR' = 18,17 - 9,09 = 8,78 kvar.

O capacitor proposto serd entdo um capacitor trifasico de 10 kVAr.

6.7.5. Ramal Alimentador do QDG/ERLA

De acordo com a Norma Técnica NBR-5410, para 30°C de temperatura ambiente, utilizando
condutor singelo unipolar com isolamento de PVC 70°C (1 kV), instalado em sistema tubulado,

com o condutor carregado, tem-se:
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a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (Motores, [luminagao e tomadas) = 103,14 kVA

103,14 103,14
In = Carga Total (kVA) “KVx173 ~ 038 =27141 A

IAL=125x 271,41 A
IAL = 339,28 A

Os Condutores fase, com secdo de 240 mm?, conduz 364 A, nas condigdes das instala¢des

projetadas, em eletroduto (classe 1KV), portanto atende plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo

A maxima queda de tensao admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QDG/ERLA. =130 m.

Para o Cabo de secdo 240 mm?:
V=ZxBxInxd
7 =(OHM /kM)= 0,12 — Para cos @ = 0,80

B=13=1,73
In=271,41 A
d=0,130 Km

QuedaemV=0,12x1,73x271,41 x 0,130
Queda em V =7,32 volts

7,32 x 100
Queda em V(%) === =333 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
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c¢) Coordenacao entre condutores e dispositivos de protegdo

69

Estando trés (3) condutores de se¢do 240 mm? em eletroduto de se¢do circular embutido em parede

termicamente isolante, pior caso, os condutores conduzem 364 A. Portanto para sua protecdo sera

utilizado um disjuntor de corrente nominal igual a 350 A.

Para este disjuntor o item b do item Coordenagdo entre Condutores ¢ Dispositivos de Protegdo, da

Norma Técnica NBR-5410, citado anteriormente, também € atendido.

6.8. MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO ELETRICO DO TANQUE DE LODO

6.8.1. Calculo da Corrente dos Motores

P(CV)=4CV IN=10,8 A

FS=1,00 IP/IN = 6,8 (rotor bloqueado)
FP =0,84 n=286,5%

kV =022 kV RPM = 1705 rpm

Carga = 100% da Poténcia Nominal

Dados retirados de catalogo de fabricante

: _P(CV)x 0.735x FS
0 (motor) =3 x FPx kV °

sendo:

P (CV) — poténcia nominal no eixo do motor
FS — fator de servigo

n — rendimento

kV — tensdao nominal em KV

4x0,735x1,0
1,73 x 0,84 x 0,845 x 0,22

In (motor 4 CV) = =10,8 A
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a) Motores:

Poténcia Individual em kW = 3,40 kW

Poténcia Total Instalada em kW =1 x 3,40 kW = 3,40 kW
Demanda Maxima em kW =1 x 3,40 kW = 3,40 kW

Poténcia Individual em kVA = 4,05 kVA

Poténcia Total Instalada em kVA =1 x 4,05 kVA =4,05 kVA
Demanda Maxima em kVA =1 x 4,05 kVA =4,05 kVA

Demanda Total:
Demanda em kW = 3,40 kW
Demanda em kVA =4,05 kVA

6.8.2. Dimensionamento dos Ramais Alimentadores do QCM e do motor

6.8.2.1.Ramal alimentador do QCM do Tanque de Lodo

a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 4 CV) =4,05 kVA

4,05 4,05
In = Carga Total (kVA) = KVx173 038 10,8 A

IAL=125x 10,8 A
IAL=13,5A

O Condutor fase, com se¢do de 4 mm?, conduz 24 A nas condi¢des das instalacdes projetadas, em
eletroduto enterrado no solo (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410 ). Portanto, a principio atende

plenamente.

b) Critério de Queda de Tensdo
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A maxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo ¢ de 5 %.
Distancia aproximada do QCM ao Motor =5 m.
Para o Cabo de secdo 4 mm?:

V=ZxBxInxd
Z=(OHM /kM)=4,4 — Para cos @ = 0,80

B=3=1,73
In=10,8 A
d = 0,005 Km

Quedaem V=4,4x 1,73 x 10,8 x 0,005
Queda em V =0,41 volts

0,41 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,19%

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.
¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= m X In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 4 CV partindo
Ip=6,8x10,8 A=73,44 A

Itp=73,44 A

Quedaem V=4,4x 1,73 x 73,44 x 0,005
Quedaem V =2,8 volts

2,8x 100

Queda em V(%) = 220

=127%
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Este valor esta dentro do estabelecido pela Norma Técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusao que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.
6.8.2.2.Ramal alimentador do motor
a) Critério de Corrente

IAL = 1,25 X In (cargas)
Cargas: (1 motor de 4 CV) =4,05 kVA

4,05 4,05
In = Carga Total (kVA) = KV;( 173 = 0338 =10,8 A

IAL=125x 10,8 A
IAL=13,5A

O Condutor fase, com se¢do de 4 mm?, conduz 24 A nas condi¢des das instalagdes projetadas, em
eletroduto enterrado no solo (Tabela 36 da Norma Técnica NBR 5410 ). Portanto, a principio atende
plenamente.

b) Critério de Queda de Tensao

A méxima queda de tensdo admitida pela Norma Técnica NBR-5410, a partir de um ramal de baixa

tensdo € de 5 %.

Distancia aproximada do QCM ao Motor =25 m.

Para o Cabo de secdo 4 mm?:
V=ZxBxInhxd
Z =(OHM / kM) = 4,4 — Para cos @ = 0,80

B=+3=1,73
In=10,8 A
d=0,025 Km
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Quedaem V=44x1,73x 10,8 x 0,025
Queda em V = 2,06 volts

2,06 x 100

Queda em V(%) = 220

=0,93 %

Pelo critério de queda de tensdo, o cabo proposto também atende plenamente.

¢) Queda de Tensdo na Partida

Corrente de partida = Ip
Ip

Ip= X In (motor)

Na pior situagdo tem-se um motor de 4 CV partindo
Ip=6,8x10,8 A=73,44 A

Itp=73,44 A

Quedaem V=4,4x1,73 x 73,44 x 0,025

Queda em V = 13,98 volts

13,98 x 100

Queda em V(%) = 220

=6,35%

Este valor esta dentro do estabelecido pela norma técnica, que ¢ no maximo 10%, o que leva a

conclusdo que o cabo proposto atende com muita folga também por este critério.

6.8.3. Dimensionamento dos Componentes do QCM 1 x 4 CV do Tanque de Lodo

P=4CV
V=220V
In=10,8 A

- Chave Seccionadora Geral (CSG)
ICSG=1,25x1In
ICSG=1,25x 10,8
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ICSG=13,5A
Devera ser adotada CSG para ICSG (min) = 13,5 A.

- Contator de Linha (CL)
ICL=1,25xIn
ICL=1,25x 10,8
ICL=13,5A

Devera ser adotado CL, para ICL (min) = 13,5 A.

- Fusiveis (FU)
O Fusivel proposto para instalagdo em série com o Inversor, solicitado pela CESAMA, devera ser

do tipo Ultra Rapido com corrente a ser dimensionada pelo fornecedor do Inversor.

- Elemento Térmico de Sobrecarga (ETS)
IETS=Inx 1,0
IETS=10,8x 1,0=10,8 A

Incluso no Inversor de Freqiiéncia o elemento térmico de sobrecarga devera ser ajustado para um

valor de corrente (I) de ajuste = 11 A, para protecdo de vanguarda.
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7. ESPECIFICACOES TECNICAS/QGBT’S, QCM’S E QICA’S
7.1. INFORMACOES TECNICAS GERAIS

7.1.1. Objetivo

Estas informacgdes técnicas se referem ao projeto, fabricagdo, testes de fabrica, comissionamento,
fornecimento e entrega dos Quadros de Comando de Motores (QCM’s) e, outros Quadros, em baixa

tensdo, dos seguintes tipo:

« QGBT1 da Casa dos Sopradores — Quadro Geral de Baixa Tensdo em 440Volts e 220 Volts;

e QCMI1/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

« QCM2/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

« QCM3/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

e QCM4/SOP de 150 CV em 440 Volts, da Casa dos Sopradores — Quadro de Comando com
INVERSOR DE FREQUENCIA e PLC;

e QICA/SOP da Casa dos Sopradores — Quadro de Interface de Comando e Automacao.

e CCM do Tratamento Preliminar — Quadro de Comando de 15 CV com SOFT-STARTER e
PLC em 220 Volts; e Seis Pequenos Motores com PARTIDA DIRETA em 220 Volts;

¢ QCMI/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatdria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro de
Comando com SOFT-STARTER e PLC;

¢ QCM2/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatdria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro de
Comando com SOFT-STARTER e PLC;

e QCMB3/ERLA de 35 CV em 220 Volts, da Elevatdria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro de
Comando com SOFT-STARTER e PLC;

« QICA/ERLA da Elevatéria de Retorno de Lodo Ativado — Quadro de Interface de Comando e
Automacgao.

« QCMI/EDL de 10 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de Comando
com SOFT-STARTER e PLC;
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QCM2/EDL de 10 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de Comando
com SOFT-STARTER e PLC;

QICA/EDL da Elevatoria de Descarte de Lodo — Quadro de Interface de Comando e
Automagao.

QCMI/EAD de 30 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Alimentagdo da Desidratacdo — Quadro
de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

QCM2/EAD de 30 CV em 220 Volts, da Elevatoria de Alimentagdo da Desidratacdo — Quadro
de Comando com SOFT-STARTER e PLC;

QICA/EAD da Elevatoria de Alimentagdo da Desidratacdo — Quadro de Interface de Comando
e Automacao.

QCMI/ETQL de 0,75 CV em 220 Volts, da Elevatoria do Tanque de Lodo — Quadro de
Comando com PARTIDA DIRETA;

QCM2/ETQL de 0,75 CV em 220 Volts, da Elevatoria do Tanque de Lodo — Quadro de
Comando com PARTIDA DIRETA.

7.1.2. Normas Técnicas Adotadas

Salvo indicagdo especifica em contrario nesta especificagdo, cada equipamento deve ser projetado e

fabricado de acordo com a tltima revis@o antes da data de licitacdo, de normas emitidas por uma ou

mais das seguintes organizacdes:

SN N N N Y N NN

ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
ISO - International Organization for Standardization;
IEC - International Electromechanical Commission;
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;
ANSI - American National Standards Institute;

ASTM - American Society for Testing and Materials;
VDE - Verein Deutsches Elektrotecniker;

DIN - Deutsch Industrie Normen;

NEMA - National Electrical Manufacturers Association.

Caso a CONTRATADA opte pelo uso de normas de organizacdes ndo relacionadas acima, este fato

devera ser claramente indicado na proposta e, baseando-se em exemplares de tais normas em

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO *

portugués ou inglés, deverda ser comprovado que os padrdes ali indicados tem niveis iguais ou

melhores do que os padrdes das organizacdes acima relacionadas.

7.1.3. Instalacdo e Condi¢oes Ambientais de Operacao

O local da obra situa-se no Estado de MINAS GERAIS, no Municipio de Juiz de Fora.

Os equipamentos deverdo ser apropriados para instalacdes abrigadas.

7.1.4. Acondicionamento e Marcacao

Os equipamentos deverao ser apropriados para instalacdo abrigada.
Os Quadros deverdo ser adequadamente acondicionados para transporte rodoviario.

A embalagem devera ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de transporte e

manuseio, sem danificagdo do conteudo.

O custo da embalagem sera por conta da CONTRATADA, bem como seguro contra danos e avarias

no transporte.

As pecas de reserva (se houver) serdo adequadamente identificadas e serdo embaladas
separadamente em volumes exclusivos marcados com os dizeres:

"PECA DE RESERVA PARA EQUIPAMENTO"

7.1.5. Transporte, Carga e Descarga

Todos os encargos, arranjos e providéncias ao transporte do equipamento desde a fabrica até o local

de entrega designado pela CESAMA, serdo devidos pela CONTRATADA.
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7.1.6. Inspecio e Testes Durante a Fabricacio
7.1.6.1.Geral

A CESAMA podera em tempo 1til, indicar uma FISCALIZACAO para inspecionar e examinar no
local da fabrica, a qualidade dos servigos, bem como dos materiais e todos os equipamentos
componentes dos QCM’s e demais Quadros a serem fornecidos sob esta especificagdo, em todas as

fases de fabricagdo e testes.

Tais inspe¢des, apreciacdes ou testes ndo isentardo a CONTRATADA de suas responsabilidades
quanto a exatiddo do projeto ou de qualquer outra responsabilidade imposta pela lei ou obrigagao

prevista pelo contrato para o fornecimento dos equipamentos.

7.1.6.2.Testes a serem realizados

Os QCM’s e demais Quadros, objeto desta especificagdo, deverdo ser submetidos aos seguintes

grupos de ensaios:

v Todos os ensaios de rotina necessarios, estabelecidos por normas, para cada tipo de
equipamento componente de todos os Quadros especificados. Estes ensaios serdo realizados
pela CONTRATADA em sua fabrica.

v Os Ensaios de Tipo / Ensaios Especiais caso solicitados, serdo realizados na unidade fabril da
CONTRATADA, ou em laboratorios especializados a cargo da CONTRATADA.

v As avaliagdes dos resultados dos testes serdo feitas em conformidade com o prescrito pelas
normas, e na auséncia destas, segundo critérios e pardmetros estipulados pela FISCALIZACAO
da CESAMA.

v O custo total dos ensaios de rotina estabelecidos por norma, a serem realizados na fabrica, estara

obrigatoriamente incluido no preco do equipamento.

No entanto, a CONTRATADA indicara na planilha de pregos os custos unitarios, em separado, para
a realizacdo de cada Ensaio de Tipo ou Ensaio Especial que forem indispensaveis segundo sua

avaliacdo, para contratagcdo ou nao pela CESAMA.
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A critério da CESAMA, os certificados de Ensaios de Tipo e Ensaios Especiais de componentes dos
equipamentos (QCM’s e¢ demais Quadros ), de caracteristicas semelhantes aos especificados

poderao ser aceitos para substituir os referidos ensaios.

Em tais casos, a CONTRATADA anexard a sua proposta os relatorios de testes com todos os dados

para permitir uma criteriosa avaliagdo por parte da CESAMA.

7.1.7. Documentacio Técnica

7.1.7.1. Apresentacao dos Desenhos Executivos e Documentos

Os desenhos executivos iniciais “Para Fabrica¢do” bem como os finais “Como Construido” deverdo

ser elaborados com simbolos da ABNT.

Os desenhos dos diagramas esquematicos, unifilares e trifilares de forca e logica de comando,

poderao ser apresentados no formato Al (841 x 594) mm.ou A2 (594 x 420,5)mm

Os desenhos de arranjo e dimensdes dos equipamentos componentes de todos os Quadros, os
desenhos estruturais e base de fixagdo dos mesmos, as listas de equipamentos, de sobressalentes e

de plaquetas poderdo ser apresentados no formato A4 (210 x 297)mm.

7.1.7.2.Descrigdo e Contetido dos Desenhos ¢ Documentos

a) Diagramas de Forga dos QCM’s

Deverao conter no minimo as seguintes informagoes:

Material, bitola, classe de tensdo e corrente nominal dos barramentos.
Tipo, classe de tensdo, corrente nominal, capacidade de interrupgao, dos disjuntores.

Tipo, classe de tensdo e corrente nominal de chaves seccionadoras.

Powbdb o=

Tipo, classe de tensdo, corrente nominal, capacidade de interrupcdo e tensdo de controle dos
contadores.
5. Tipo, classe de tensao, corrente nominal e capacidade de interrupgdo de fusiveis;
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6. Tipo, classe de tensdo, quantidade, relacdo de transformagdo e classe de precisdo de
transformadores de corrente;

7. Tipo, escala, quantidade e classe de precisdo dos instrumentos de medicao;

8. Tipo, quantidade, coédigo numérico de funcdo, faixa de ajuste, corrente minima de atuacgdo e
tempo de operagao dos relés de protecao;

9. Indicagdo da quantidade e se¢do nominal de cabos.

b) Diagrama Elementar dos QCM’s
1) Conteudo

O diagrama elementar deverd ser subdividido em circuitos de poténcia ou de forga, circuitos de

comando e de sinalizag3o.
1.1) Circuito de Poténcia ou de For¢ca dos QCM’s

Devera ser representado por um diagrama trifilar, contendo todos os componentes dos circuitos de

forga, circuitos de protecao e medigao e indicacdo das caracteristicas principais destes componentes.

Os barramentos principais deverdo ser representados na posicdo horizontal e os barramentos

secundarios, cabos e outros componentes representados na posicao vertical.

Os bornes terminais deverdo ser mostrados ja devidamente identificados, essa identificagdo sera

obrigatoriamente a mesma a ser utilizada nos diagramas de interligacao.
1.2) Circuitos de Comando ¢ Sinalizagdo dos QCM’s

Os circuitos de comando e de sinalizacdo deverdo ser representados na posi¢ao vertical, colocados

entre duas linhas horizontais que representem o barramentos.de comando.

Os contatos dos relés deverdo ser mencionados perto de sua bobina, indicando-se a folha ¢ a coluna

onde serdo utilizados.
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Na parte superior da folha devera ser deixado um espaco para indicagdes relativas a diferentes

funcdes e sub-fungdes apresentadas na folha.

A denominacdo dos componentes devera ficar ao lado esquerdo do simbolo e a denominacdo dos

bornes ao lado direito do simbolo.
i1) Contatos Auxiliares de Relés e Contatores.

Na parte inferior da folha, e na mesma coluna de cada bobina de relé ou de contator, devera ser

colocada uma tabela com informagdes sobre todos os contatos de dispositivo em questao.

A tabela devera ser identificada pelas letras “NA” (contato normalmente aberto) e “NF” (contato
normalmente fechado), a marcagdo dos contatos tera como proposito definir o enderego de onde
serdo usados, feito através de dois numeros: o numero da folha e o nimero da coluna onde se

encontra o contato.

Os contatos deverdo ser caracterizados pela propria designagdo do relé ou contator a que pertencem,
abaixo da designagdo do contato e separados por um traco, aparecerdo dois ntimeros representando,
respectivamente, o nimero da folha e o numero da coluna onde serd encontrado o componente ao

qual pertence o contato.

Nos casos em que a bobina do relé ou contator e os respectivos contatos encontrarem-se na mesma

folha, podera ser dispensada a indicagdo da folha.
¢) Desenhos Dimensionais

Os desenhos dimensionais deverdo apresentar os arranjos fisicos e exigéncias de montagem dos

equipamentos nos Quadros.

Deverdo indicar as dimensdes principais do equipamento e detalhes de fixacdo, bem como a

disposigdo fisica dos barramentos, disjuntores, seccionadoras, fusiveis, relés, régua de bornes, etc.
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Os equipamentos instalados nos QCM’s, deverdo ser identificados de acordo com os diagramas

esquematicos e nas listas de equipamentos.
d) Lista de Componentes
Devera ser emitida uma lista detalhada de componentes e dispositivos usados.

A lista de equipamentos deve conter dados suficientes para a respectiva identificagdo nos catalogos

enviados, precisando as caracteristicas principais € 0s acessorios.
e) Lista de Sobressalentes Recomendados

A lista de sobressalentes que ndo serdo obrigatoriamente, necessarios de aquisi¢ao imediata, devera

incluir:

- Pecgas, componentes, dispositivos e acessorios que nao serdo usados durante a montagem inicial,
mas que deverdo ser adquiridos posteriormente a critério da CESAMA e estocados para reposicao

futura devido a quebra ou desgaste natural.

A quantidade constante na lista devera ser suficiente para substituicdo por um periodo minimo de

doze meses;

7.1.7.3. Aprovacao de Desenhos

Todos os desenhos executivos iniciais “Para Fabricagdo” com o objetivo de analise ¢ aprovacio,
deverdo ser encaminhados para a CESAMA, antes de se iniciar a fase de fabricagdo propriamente

dita.

Os desenhos retornardo ao FABRICANTE no prazo de 30 dias apoés recebimento com um dos

seguintes registros:
APROVADQO: O FABRICANTE pode iniciar a construgao.
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APROVADO COM COMENTARIOS: O FABRICANTE pode iniciar a fabricagio desde que

atenda aos comentarios. O desenho com as devidas alteragdes devera ser reapresentado para

aprovacao.

NAO APROVADO: O FABRICANTE nio pode iniciar a fabricagdo. Com as devidas alteracdes o

desenho devera ser submetido a nova analise para aprovagao.

Todos os desenhos aprovados deverdo fazer parte do manual de instrugoes.

Caso o FABRICANTE inicie a fabricagdo antes da data de aprovacdo da CESAMA todos os riscos
serdo de sua responsabilidade devendo providenciar sem acréscimo de custos e prazo eventuais

modificagdes solicitadas.

No minimo 10 dias antes do inicio dos testes 0 FABRICANTE devera comunicar e enviar a

CESAMA dois conjuntos de copias opacas dos documentos finais relativos ao seu fornecimento.

Ap0s ensaio e liberagdo dos equipamentos devera ser fornecido um conjunto de desenhos “Como

Construido” em copia vegetal de boa qualidade e duas copias do manual de instrugdes.

A CESAMA reserva-se o direito de solicitar além da documentagdo ja mencionada, todas as outras
informacdes que julgar necessdrio a aprovagdo, instalagdo, operacdo e manutencdo dos

equipamentos.

A aprovacdo pela CESAMA dos documentos finais de projetos ndo exime o FABRICANTE de
responsabilidade sobre o bom desempenho e operagdo dos equipamentos objeto de seu

fornecimento.

7.1.8. Manual de Instrucoes

Caso conste na ordem ou contrato de fornecimento, devera ser fornecido um manual de instrucdes

sobre a operag@o e manutencido dos QCM’’s.
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Este manual deve conter instrugdes para a efetiva operacdo de todos os Quadros, tais como os
procedimentos para operacdo, inclusive uma lista completa de todas as verificagdes e suas
seqiiéncias, detalhes de todas as medidas rotineiras, de cuidados e de emergéncia, recomendacdes

quanto a observacdes a serem registradas periodicamente, etc.

O manual também deve conter instru¢des detalhadas para possibilitar a manutengdo dos

componentes principais dos Quadros se necessario, tais como:

1. Informacdes detalhadas, incluindo diagramas eletronicos para pesquisa de defeitos, calibragdo ¢
operagdo dos circuitos eletrdnicos dos componentes eletronicos que houver;

2. Catalogos e publicagdes pertinentes, elaborados pelos diversos fabricantes dos componentes;

3. Lista de sobressalentes, ferramentas e instrumentos especiais a manutencao;

4. Roteiro com discriminagdo e detalhamento para realizacdo de manutencdo preventiva e
corretiva nos componentes dos Quadros;

5. Identificacdo de niveis, sinais e curvas de tensdo nos pontos de testes dos circuitos eletronicos se

houver.

Nota: Todos os documentos pertinentes ao presente fornecimento (projetos, memorias, manuais,
relacdes de materiais, etc.) deverdo ser entregues na lingua portuguesa e também em meio

magnético (CD).

Os desenhos em AUTOCAD 2000 em arquivos .DWG, e os textos em WORD 98 EXCEL nos

formatos .DOC e .XLS respectivamente e editaveis.

7.1.9. Garantia

A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a proposta, um "Termo de Garantia" que
devera cobrir quaisquer defeitos de projeto, fabricagdo, falha de material e mao-de-obra relativa ao

fornecimento dos QUADROS completos.

Este "Termo de Garantia" devera ter validade minima de 18 meses a partir da data dos testes de

campo, para colocacdo em servigo dos equipamentos.
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Na hipotese de parte ou totalidade dos componentes, pegas e acessorios dos QUADROS ndo serem
de fabricacdo da CONTRATADA, em nome do qual serd emitida a ordem de compra, fica 0 mesmo
responsavel pela garantia no que se refere a componentes, pecas e acessorios fornecidos por

terceiros.

A proposta deverd confirmar o "Termo de Garantia" acima mencionado e a auséncia de

confirmacado sera considerada pela CESAMA, como indicacdo de aceitagdo do mesmo.

O "Termo de Garantia" estara, obviamente, restrito as Condigdes Normais de Manuseio ¢ Operagao
dos equipamentos e ndo podera ser substituido pelas "Condi¢des Gerais de Venda e Garantia" da
CONTRATADA, a menos que tais "Condi¢des Gerais" confirmem e incluam, claramente em seu

texto, as exigéncias acima descritas.

7.1.10. Assisténcia Técnica

A CONTRATADA, caso solicitada, devera prestar assisténcia técnica a CESAMA, durante as fases
de instalacdo, testes e colocacdo dos equipamentos em operagdo. A proposta devera confirmar a
assisténcia técnica e indicar os respectivos custos, devidamente itemizados e em separado dos

demais custos.

7.2. ESPECIFICACAO TECNICA

7.2.1. Introducio

Os Quadros de Comando de Motores, doravante denominados, nesta especificacdo, de QCM’s
constituem-se de dispositivos de partida e de protecdo, associados a equipamento de medigdo e
controle, e elementos de sinalizacdo e comando, convenientemente dispostos, suportados,

interligados e acondicionados em invélucro metélico que sdo 0s armarios.

O escopo de fornecimento, objeto desta especificagdo, compreende o projeto executivo, fabricacio,
ensaios, entrega, supervisdo de montagem e comissionamento dos QCM’s em 440 e 220 Volts,
QGBT’s e QICA’s.
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7.2.2. Condic¢oes Gerais Para o Fornecimento

O proponente devera atender a todos os itens desta especificacdo para sua efetiva participagdo na

licitagdo e fornecimento dos Quadros citados acima.

7.2.2.1.Normas Aplicaveis

Exceto quando indicado em contrario nesta especificacdo, os equipamentos devem ser fabricados e

ensaiados, conforme normas aplicaveis na CESAMA, ABNT e IEC60439-1(2003).

Quando estas normas forem omissas ou incompletas deverdo ser seguidas as normas aplicaveis da

NEMA em suas ultimas revisoes.

Qualquer desvio das normas ABNT e/ou NEMA ou outras exigidas nesta especificacdo deve ser

claramente indicado na proposta.

7.2.2.2.Sistema de Unidades

O sistema métrico decimal devera ser usado em todos os calculos, desenhos, diagramas e

documentos relacionados com o equipamento.

Caso haja necessidade de representacdo de outro sistema, a notacao pode ser feita entre parénteses,
ao lado de seu correspondente no sistema métrico. No caso de conflito entre valores de unidade

diferentes, prevalecerdo aqueles indicados no sistema métrico.

7.2.3. Condigoes Especificas Para o Fornecimento dos Quadros

A classificacdo dos QCM’s devera ser NEMA classe II, ou seja, os modulos devem possuir
intertravamentos e interligacdes (podendo incluir comandos remotos) e toda a fiagdo de controle e
forca se estende dos blocos terminais de cada médulo até os blocos terminais principais localizados
junto a base dos Quadros, no caso dos circuitos de forca; e nas régua de bornes, no caso dos

circuitos de comando.
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7.2.4. Caracteristicas Construtiva dos Quadros

7.2.4.1.Tipo

Os Quadros serdo fornecidos nos seguintes tipos:
a) Armario

Os armarios em 440 Volts da Casa dos Sopradores deverdo ser auto-sustentaveis, para assentamento
sobre canaleta e os armarios em 220 Volts das demais unidades deverdo ser para fixagdo em parede

de acordo com suas dimensdes conforme constante no projeto.

O compartimentado do armario, com, uma ou duas portas, conforme especificado devera ser

apropriado para instalagdo abrigada, com grau de protecao IP-54.

7.2.4.2.Estrutura e Chaparia

Os Quadros deverdo ser construidos em chapas e estruturados em perfis, ambos em aco, de bitola

minima n° 12 USG ou 2,78 mm. As chapas deverdo ser fixadas a estrutura sem utilizag¢ao de solda.

7.2.4.3.Parte Frontal

As partes frontais deverdo ser de porta, e deverdo ser equipadas com dobradicas ou trilhos em
numero adequado e com fechadura de seguranca e provida de fecho tipo cremona com macaneta

para todos os quadros.

Todas as fechaduras deverdo possuir o mesmo segredo, sendo manobraveis por uma unica chave,

devendo, entretanto, serem fornecidas duas chaves por fechadura.

7.2.4.4. Alcas de Levantamento

Os QCM’s auto-sustentaveis deverdo ter alcas para levantamento, parafusadas, de maneira a
permitir facil transporte e manuseio; devera ser previsto e fornecido dispositivo para fechamento

dos orificios de fixagdo das algas, apods a retirada das mesmas.
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7.2.4.5.Base de Fixacdo e Chumbadores

Cada armario auto-sustentavel devera ter base de fixagdo em perfil "U" de dimensdes adequadas e

apropriadas para instalacdo sobre piso de concreto.

A fixacdo das bases sera através de chumbadores tipo "Expansdo", os quais deverdo fazer parte

integrante do fornecimento.

Os armarios para fixagdo em parede deverdo possuir dispositivo de fixacdo, em numero de quatro

por modulo, na parte posterior do armario.

7.2.4.6. Acesso dos Cabos

O acesso dos cabos sera feito pela face inferior dos armarios, sendo os cabos de forga instalados na

parte posterior e os cabos de controle instalados em canaletas na parte frontal dos mesmos.

7.2.4.7. Barramentos

Os barramentos para os quadros que os possuirem, serdo constituidos de cobre eletrolitico em barras
retangulares, dimensionadas de acordo com as correntes nominais dos circuitos e especificadas nos

desenhos, sendo fixadas rigidamente a estrutura por meio de suportes isolantes.

O conjunto sera adequado para suportar os esfor¢os eletrodindmicos correspondentes a maxima

corrente de curto-circuito prevista.

A elevacdo de temperatura do ponto mais quente do barramento, & corrente nominal, ndo devera

ultrapassar 65°C, para temperatura ambiente de referéncia de 40°C e contatos com faces prateadas.

Os barramentos deverao ser identificados utilizando-se as seguintes cores:

Preto: Fase A
Vermelho: Fase B
Violeta: Fase C
Verde: Barra de Terra
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Azul: Neutro

7.2.4.8.Pintura dos armarios

a) Tratamento da chapa

Todas as superficies metalicas ndo condutoras de corrente elétrica deverdo ser pintadas e
submetidas, no minimo, ao tratamento descrito a seguir, o qual devera proporcionar boa resisténcia
a Oleos e graxas, grande durabilidade de cores, resisténcia a corrosdo, boa aparéncia e fino

acabamento.
b) Preparacdo das Superficies
As superficies deverao ser devidamente preparadas, com base nos seguintes procedimentos:

Eliminar respingos de soldas e carepas com rebolos ou politrizes;
Eliminar rebarbas e quebrar cantos;
Remover 6leos e graxas utilizando solvente orgéanico, ndo sendo mais permitido contatos
manuais ou de materiais gordurosos com as partes ja limpas;
v Jatear com areia ou granalha de aco até grau comercial, especialmente nos cantos, dobras e
locais de dificil acesso. (Obs.:Para pegas pequenas utilizar decapagem quimica);
v Remover poeira, utilizando-se ar comprimido limpo e seco;
Aplicar tratamento de fosfatizagao;
Aplicar sobre a fosfatizagdo 2 (duas) demaos de tinta de base anti—corrosiva, tipo (Primer),

através de processo eletrostatico.

¢) Pintura de Acabamento

As superficies externas deverdo receber, pintura por processo eletrostatico na cor padrdo cinza RAL

7032, exceto a base de fixa¢do do cubiculo que devera ser na cor preto fosco.

As superficies internas deverdo receber acabamento final com duas ou mais demdos de esmalte

reativo, na cor laranja 2,5 YR6/14 Munsell.
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Todos os parafusos, porcas e arruelas deverdo ser zincados ou bicromatizados por imersao a quente.

Espessura minima da camada de pintura:

Pintura externa: 90 microns

Pintura interna: 60 microns

A aderéncia minima devera ser Gr.3, conforme MB 985.

7.2.4.9.Fiacdo e Cablagem

O fabricante dos Quadros devera instalar toda a fiagdo interna de acordo com os requisitos a seguir:

A fiagdo devera ser feita com cabos de cobre flexivel e de bitola adequada a corrente a ser
transportada, porém ndo menor do que 1,5 mm’ de se¢do.Nos casos de circuitos de
transformadores de corrente ndo devera ser inferior a 2,5 mm?;

Os cabos deverdo ter isolamento para, no minimo, 750 V em composto termoplastico nao
propagante de chamas;

Sempre que possivel, a fiacdo devera ser instalada em canaletas ou dutos;

A fiacdo exposta deverd ser a minima possivel e sempre agrupada em conjuntos compactos ¢
instaladas nos cantos, horizontal ou verticalmente, com dobras quase retas;

Os suportes para fiagdo deverdo ser rigidos e em material a prova de corrosao;

Para facilidade de manutengdo, os cabos deverdo ser codificados por cores ¢ identificados em

ambas as extremidades de acordo com os diagramas aprovados;

A fiacdo interna dos Quadros devera obedecer ao seguinte codigo de cores:

Circuitos de medigao de tensdo: branco

Secundario de TC: amarelo

Aterramento: verde

Alimentagdo auxiliar de CA: cinza

Comando: preto
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7.2.4.10. Régua de Bornes

v Todos Quadros que recebem sinais de sensores externos, deverdo possuir pontos de
interligacdes para fiagdes levadas as partes externas dos mesmos, portanto todas as conexoes
deverao ser feitas através de bornes;

v Nao ser@o aceitas emendas nos cabos. A fiagdo devera ser feita de modo que haja apenas um
cabo em qualquer dos bornes das réguas e, no maximo, dois nos terminais dos aparelhos;

v Nas ligacGes entre as partes fixas e moveis dos Quadros, por exemplo, portas, os cabos deverdo
ter comprimento e flexibilidade suficientes ¢ pelo menos uma das extremidades do cabo devera
ser conectada a régua de bornes;

v Todos os "jumpers" necessarios deverdo ser realizados com pontes conectoras nos bornes. Para
isto, todos os bornes de mesmo potencial deverdo estar agrupados em um unico bloco de uma
mesma régua;

v Todas as extremidades dos cabos deverdo receber conectores terminais de compressio tipo
"pino", "baioneta" ou "garfo" apropriados para fixa¢do aos terminais dos aparelhos e aos bornes
das réguas por meio de parafusos;

v Todos os cabos para circuito de corrente deverdo ter terminais do tipo olhal e serdo conectados
em bornes apropriados para este tipo de terminal;

v As réguas deverdo ser constituidas de bornes individuais, do tipo moldado, fixados a trilhos
metalicos;

v Nao sera permitido o uso de bornes em que o parafuso de fixa¢do entre em contato direto com o
cabo, ou bornes que prendam o cabo através de pressdo de molas;

v Todos os parafusos, porcas ¢ arruelas a serem utilizados em pontos de conexao elétrica deverdao
ser bicromatizados;

v Os bornes deverdo possuir marcagdo visivel de acordo com os diagramas elementares e de
interligacao;

v As conexdes as réguas de bornes deverdo ser agrupadas tendo em vista o arranjo e as réguas

deverao ser localizadas de modo a facilitar a fiagdo externa.

7.2.4.11. Ventilagdo dos armarios

Os armarios deverdo possuir venezianas laterais para ventilacdo, equipadas com filtros removiveis

que impecam a entrada de insetos objetos estranhos.
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As aberturas deverdo ser suficientes para transferir para o exterior dos Quadros, por ventilacdo

natural, o calor gerado por condutores e/ou componentes.

7.2.4.12. Iluminag@o interna dos Quadros

Os armarios deverdo possuir iluminagdo interna através de lampadas do tipo fluorescentes
tubulares, de poténcia suficiente, minima de 20W, em 127V, 60Hz, localizada preferencialmente no
teto.O comando de iluminagdo far-se-4 automaticamente através de interruptor pela abertura da

porta.

7.2.4.13. Aterramento das carcagas metalicas

Ao longo da parte inferior dos Quadros e aparafusada a carcaca dos mesmos devera ser prevista
uma barra de aterramento em cobre eletrolitico de dimensdes minimas 6 x 12,5 mm, na qual
também devera ser conectado o sistema de aterramento dos para-raios de baixa tensdo, localizados

no interior dos armarios dos pocos.

7.2.4.14. Porta Documentos

Os armarios deverdo ter um porta-documentos afixado na parte interna da porta frontal, apropriado

para guarda dos respectivos desenhos.
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8. ESPECIFICACOES TECNICAS/CLP
8.1. INFORMACOES TECNICAS GERAIS

8.1.1. Objetivo

Esta especificagdo fixa as exigéncias técnicas minimas aplicaveis ao projeto, fabricacdo e testes de
Controlador Logico Programavel, para instalacio na ETE Barbosa Lage da CESAMA, no

Municipio de Juiz de Fora — Minas Gerais.

8.1.2. Normas Técnicas Adotadas

Salvo indicacdo especifica em contrario nesta especificagdo, cada equipamento deve ser projetado e
fabricado de acordo com a ultima revisdo antes da data de licitacdo, de normas emitidas por uma ou

mais das seguintes organizagdes.

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
ANSI - American National Standards Institute;
IEC - International Electrotechnical Comission;

IEEE - Institute of Electrical and Eletronic Engineers;

AN N NN

NEMA - National Eletrical Manufacturers Association.

Se a CONTRATADA optar pelo uso de normas de organizagdes ndo relacionadas acima, este fato
devera ser claramente indicado na proposta e, baseando-se em exemplares de tais normas em
portugués ou inglés, deverdo ser comprovados que os padrdes ali indicados, tém niveis iguais ou

melhor do que os padrdes das organizagdes acima relacionadas.

8.1.3. Condicoes Gerais

Os equipamentos a serem fornecidos com base nesta especificacdo deverdo ter capacidade de

operagdo continua nas condigdes estabelecidas no item 8.2 “Especificagdes Técnicas”.
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A CONTRATADA devera fornecer todos os dispositivos necessarios para a correta instalagdo e
operagdo, mesmo que estes dispositivos ndo estejam sendo explicitamente requeridos nesta

especificagdo.

A CONTRATADA devera garantir o bom desempenho ou performance, ndo apenas dos varios
componentes, mas de todo o conjunto, inclusive em termos de operagdo, no que tange as seqiiéncias
de partida, parada, atua¢des de intertravamento, bem como todo o controle e supervisdo da

operagao.

Devera montar e elaborar bancos de dados utilizando softwares (ACCESS, AUTOCAD, entre

outros) compativeis com os da empresa.

8.1.4. Garantia

O Licitante devera apresentar, juntamente com a documenta¢do, um ‘“Termo de Garantia” que
devera cobrir quaisquer defeitos de projetos, fabricagdo, falha de material € mao-de-obra relativos

ao fornecimento.

Este “Termo de Garantia” deverd ter validade minima de 18 meses a partir da data de testes de

campo.

Na hipétese de parte ou totalidade dos componentes, pecas e acessorios do equipamento, ndo serem
de fabricagdo do Fornecedor em nome do qual sera emitida a Ordem de Compra, fica 0 mesmo
responsavel pela garantia no que se refere a componentes, pecas e acessorios fornecidos por

terceiros.

A documentacdo devera confirmar o “Termo de Garantia” acima mencionado ¢ a auséncia de

confirmacdo sera considerada pela CESAMA como indicacdo de aceitacdo do mesmo.

O “Termo de Garantia” estara, obviamente, restrito as condigdes normais de manuseio e operagio
do CLP ¢ ndo podera ser substituido pelas “Condi¢des Gerais de Venda ¢ Garantia” do Fornecedor
dos Equipamentos Pertinentes ao CLP, a menos que tais “Condicdes Gerais” confirmem e incluam
claramente em seu texto as exigéncias acima descritas.

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO ¥

8.1.5. Transporte, Carga e Descarga

Todos os encargos, arranjos e providéncias ao transporte dos equipamentos desde a fabrica até o

local de entrega designado pela CESAMA, serdo devidos pela CONTRATADA.

As operacdes de carga, descarga, transporte e armazenamento de todos os equipamentos e seus
acessorios serdo realizados sob supervisdo direta da CONTRATADA e realizados com métodos e
equipamentos que assegurem condigdes de seguranca dos trabalhos e integridade dos equipamentos

€ materiais.

Os equipamentos devem suportar as condi¢cdes normais de transporte, inclusive o transporte

rodoviario por estradas ndo pavimentadas.

8.1.6. Instalacdo e Condi¢oes Ambientais de Operacio

O local da obra situa-se no Estado de Minas Gerais, no Municipio de Juiz de Fora.

Os equipamentos deverdo ser apropriados para instalacao abrigada, em atmosfera poluida, e deverdo

operar sob as seguintes condi¢des ambientais:

Altitude em relagdo ao nivel do mar: 1000 m
Temperatura méxima: 45°C
Temperatura minima: 0°C
Temperatura média maxima em 24 horas: 30°C

Umidade relativa do ar (média mensal): 95 %

Clima: Tropical imido
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8.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

8.2.1. Caracteristicas Gerais do CLP

Os Controladores Logicos Programéveis terao a finalidade de comandar, controlar e aquisitar dados
do processo, e apds processa-los, enviardao os sinais de comando e controle para os elementos finais

de controle.

Poderdo também colocar a disposicdo ou enviar os dados necessarios a um Sistema Digital de
Controle e Supervisdao (SDCS) - Futuro, de onde receberdo os comandos remotos, através de uma

area de memoria de interface apropriada.

8.2.1.1.Fungoes

O CLP deve ser responsavel pelas fungdes tais como: comandos, intertravamento, seqiienciamento,
aquisi¢do de dados analdgicos e digitais, controle de malhas fechadas e outras. O equipamento em
questdio deve cumprir as fungdes de aquisicio de dados de campo e
intertravamento/sequenciamento. Este sistema deve prover os recursos necessarios para tais

funcgdes.

8.2.1.2.Regime de Funcionamento

O CLP deve funcionar em regime continuo, ininterrupto e em ambiente industrial, devendo

apresentar elevado desempenho, confiabilidade e disponibilidade.

8.2.1.3.Requisitos de Desempenho no caso de falta de energia

No caso de falta de energia, o CLP deve atender aos requisitos indicados a seguir.

Manter a programagdo interna, o sistema operacional e o programa aplicativo do usuério, sem
necessidade de recarregar o programa via CD ou qualquer outra facilidade fisica e externa a

Unidade Central de Processamento (UCP).
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8.2.1.4. Tempo de sincronizagdo e precisdo

O CLP deve manter um relogio de referéncia interno ("clock™) que permita relacionar os tempos de

ocorréncia de alarmes e eventos.

8.2.1.5. Adequagdo ao ambiente

O CLP deve ser capaz de operar em ambiente sem condicionamento de ar, onde a temperatura do

local e a unidade relativa do ar possam atingir os limites especificados na folha de dados.

8.2.1.6.Interferéncias

O CLP nao deve gerar interferéncias que possam prejudicar o funcionamento de outros aparelhos

eletronicos, nem deve ter a sua operagdo afetada por estes aparelhos.

8.2.1.7.Requisitos Mecanicos

Os bastidores ("QICA's") para alojamento de moddulos eletronicos centralizados devem ser de
padriao dimensional adequado e devem permitir a instalacdo de qualquer tipo de modulo, sendo que

os modulos de entrada e saida, poderdo ser do tipo distribuidos com inser¢do e retirada a quente.

Cada posi¢@o de encaixe de modulo nos bastidores ("QICA") deve ter frisos ou guias para permitir

o facil encaixe, bem como a identificacdo do mddulo a ele correspondente.

A fim de evitar danos ao CLP devem existir barreiras mecanicas para impedir o encaixe acidental
de modulos ndo apropriados para a posicdo designada ou de modulos apropriados mas com
posicionamento invertido, ou guias de enderecamento. Devem existir dispositivos de alarme que

acusem a ocorréncia de qualquer uma destas anormalidades.

8.2.1.8.1dentificacdo das Borneiras e Fiacdo

Os terminais de cada modulo e a sua fiagdo correspondente devem ser identificados de acordo com

a numeracao existente nos diagramas esquematicos.
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8.2.1.9. Arranjo Fisico dos Terminais

O arranjo fisico dos terminais dos modulos deve ser de tal modo a evitar a ocorréncia de curto-

circuito entre 0s mesmos.

8.2.1.10. Temperatura de Operagado

A temperatura maxima de operagdo dos modulos eletronicos, como por exemplo, fontes, UCP e
cartdes de E/S analogicos e digitais, ndo deve exceder a temperatura maxima do local onde
instalado, quando o CLP estiver operando com 100% da carga prevista, informada pelo fabricante

na folha de dados.

8.2.1.11. Caracteristicas Técnicas Exigiveis

As seguintes caracteristicas técnicas deverdo ser cumpridas nas propostas dos Licitantes sob pena

de desclassificacao técnica.

Devera ser considerada a arquitetura basica de fonte, CPU, expansdes para cartdes E/S e cartdo de

rede.
O CLP a ser fornecido devera ter capacidade de:

v" Gerenciar no minimo 80 E/S digitais e 20 E/S analdgicas;
(O numero correto de E/S sera confirmado ‘a época das instalagdes);
Comunicar em rede Ethernet, 10 Mbps. IEC 802.3, protocolo TCP/IP "rack" de expansdo
remoto para distancia superior a 250 m;

v Programa aplicativo residente em memoria ndo volatil.
O CLP devera ter ainda, as seguintes caracteristicas minimas:

v" Processador da UCP principal com processamento de scan total 100 ms;
v Firmware da UCP principal deve residir em memoria de forma a permitir a sua atualizagdo via

software ao invés da troca do chip;

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO h

v' Memoria RAM de 256 Kbytes (minimo).

A memoria devera ser mantida por falta de energia ou com CLP desligado, durante 06 meses.

8.2.1.12. Constitui¢ao do CLP

O CLP deve ser constituido basicamente de:

Bastidores ("QICA's") para alojamento dos modulos eletronicos
Fontes de alimentagdo

Modulos de processamento, memoria e modulos de entrada e saida (E/S)

AN NN

Modulos auxiliares (modulos de comunicacgdo interna do controlador, médulo de comunicagio
com outros equipamentos e outros assemelhados)

Modulos de condicionamento/conversao de sinal

Cabos, conectores e réguas de bornes apropriados

v Modulos de comunicacdo para interligacdo com sistemas de nivel hierarquico superior

8.2.1.13. Configuracao das Entradas e Saidas

O CLP deve ser fornecido com amplas capacidades de selecdo de entrada/saida (E/S), tais como:

<\

Entradas analdgicas (sinais transdutados 4 a 20 mA e ndo transdutados - RTD’s, termopares,
etc.);

Entradas digitais (estado e alarme);

Entradas de pulso (acumuladores);

Opcao de registro de seqiiéncia de eventos para as entradas de estado e alarmes;

Saidas analégicas;

Saidas digitais de controle;

S N N NN

Portas seriais para interfaces com outros sistemas digitais.

8.2.1.14. Dimensionamento

O projeto do CLP deve atender ao requisito de dimensionamento indicado a seguir.
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As fontes devem ser dimensionadas para atender os modulos considerados como reserva instalada e

reserva nao-instalada.

8.2.1.15. Caracteristicas Técnicas dos Componentes

O CLP deve apresentar as seguintes caracteristicas, abaixo descritas:

Os cartdes devem ser do tipo plug-in, providos de dispositivos mecénicos para impedir a inserc¢ao
erronea e evitar folga nos encaixes. Além disso devem possuir, também, dispositivos que facilitem a

sua extracao.

Quaisquer expansdes necessarias devem ser possiveis através da colocacdo de moddulos e/ou

bastidores adicionais, procurando garantir a intercambialidade com as anteriores.

Cada moédulo de entrada/saida (E/S) deve ser identificado, através de inscricdo apropriadamente
localizada no respectivo borne. Esta inscri¢do deve conter pelo menos o numero do ponto de

entrada/saida associado. Identifica¢do presa com arame, fitas adesivas ou similares, ndo ¢ aceita.

Com a finalidade de maximizar a confiabilidade, os componentes do CLP devem atender aos

seguintes requisitos:

v' Placas de circuito impresso de alta densidade;

v' A concepgdo dos circuitos deve ser de modo a prevenir que uma possivel falha, em um
determinado cartdo de circuito impresso, nao se propague ou induza outra modalidade de falha
nos demais cartoes;

v" O funcionamento do CLP deve ser insensivel aos transitorios e ruidos elétricos, presentes em
sistemas industriais;

v" Possuir deposi¢do de metal ndo oxidavel sobre os contatos dos conectores/ cartdes.

O sistema de auto-diagnose deve estar residente em memoria ndo volatil. Sua execucgdo deve ser

periddica e automatica, atendendo aos seguintes requisitos:

v Circuitos dedicados;
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v’ Programas de verificagdo do desempenho de todos os modulos;

v" Rotinas de tratamento de erros.
Com o objetivo de facilitar a manutengdo, o CLP deve incorporar:

v’ Sinalizagdo de falhas parciais através de LED'S, nos proprios cartdes;

v" Contatos secos (livres de tensdo), para sinalizagdo externa de qualquer falha detectada pelo
sistema de auto-diagnose;

v’ Sinalizag3o na parte frontal dos modulos de falhas diversas através de leds;

v" Métodos de distingdo entre os cartdes, de forma a evitar a sua instalagdo em posic¢do indevida no
bastidor;

v’ Facilidades de acesso a todos os modulos que possam apresentar falhas de forma simples, sem a
necessidade de desmontar outros modulos e sem utilizacdo de ferramentas para a remogao de
modulos eletrénicos;

v’ Possibilidade de rdpida substitui¢do de modulos eletronicos; garantidos por conexdo tipo "plug-
in" em placa mae passiva;

v’ Possibilidade de transmissio de status de falha ao computador do sistema de nivel

hierarquicamente superior.

A CONTRATADA deve apresentar, no detalhamento, uma lista completa de ferramentas e

softwares especiais, necessarias a montagem, manutencao e operagcdo dos equipamentos.

As ferramentas e softwares especiais, além do programa aplicativo, devem ser entregues juntamente

com 0s equipamentos.
O software deve vir devidamente documentado quanto ao seu uso.

O aterramento deve ser adequado, de modo a proteger o sistema contra os efeitos de descargas
elétricas atmosféricas. Deve ser dotado de dispositivos protetores (varistores), além de isolamento

galvanico, através de acopladores 6ticos e filtros LC.
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8.2.1.16. Modulo de Processamento

O modulo de processamento é constituido pela unidade central de processamento (UCP). Deve

possibilitar o uso de memoria nédo volatil.
O sistema operacional deve ser implementado em memoria ndo volatil.

O CLP, por intermédio de seu modulo de processamento deve, em operacdo e sem interromper ou
perturbar o desempenho normal de suas atribui¢des, permitir a conexdo de equipamentos que

habilitem:

v O forgamento de entradas e saidas;
v A leitura, o carregamento, a modificagdo do programa do usuario, ¢ a utilizagdo das tabelas de

forcamento de estados das entradas e saidas.
As partes frontais dos processadores devem ser providas, no minimo, das seguintes facilidades:

v" Led indicativo de funcionamento normal dos modulos de comunica¢io;
v Led indicativo de funcionamento (processador energizado e funcionamento normal);

v Led indicativo de falha da UCP.
A sele¢do do modo de operagdo deve permitir pelo menos quatro modos:

- MODO 1 — UCP processando o programa aplicativo e atuando no processo, ndo permitindo
qualquer alteracdo e programacdo através de terminal de programacdo ou qualquer outro
equipamento auxiliar;

- MODO 2 — UCP processando o programa aplicativo, mas ndo atuando no processo, porém com
possibilidade de alteragdo de programa através de terminal de programagao ou por programagao
remota, sem que a UCP coloque suas saidas desabilitadas;

- MODO 3 — UCP processando o programa aplicativo, com programac¢do liberadas saidas
desabilitadas;

- MODO 4 — UCP nao processando o programa aplicativo, porém possibilitando sua alteracdo
através de terminal de programagao.
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O dimensionamento das UCP'S fica a cargo da CONTRATADA, atendendo a totalidade dos pontos
de E/S previstos (inclusive reservas instaladas e ndo instaladas), sendo que todas deverdo ser de um

mesmo modelo por razdes de padronizagdo e reducdo de itens mantidos em estoque.

8.2.1.17. Bastidor para Alojamento dos Cartdes de Entrada / Saida

Os bastidores devem apresentar as caracteristicas a seguir especificadas.

Os modulos para alojamento dos cartdes de entrada/saida (E/S) devem ser padronizados permitindo

a instalac@o de qualquer tipo de cartdo (entrada, saida, analogico ou digital ).

Cada modulo deve ter pinos ou chaves para enderecamento dos cartdes, possibilitando total
flexibilidade para a instalagdo de cartdes e facilidade na identificac@o e troca de cartdes defeituosos,
impedindo a colocagdo de cartdes em slots errados. Estes modulos devem ter bornes apropriados

para ligacdo externa, com separagdes individuais.

8.2.1.18. Cartoes de Entrada Digital

Cartoes de entrada digital devem ter as seguintes caracteristicas explicitadas:

v Protecdo contra surtos de tensdo provocados por descarga atmosférica. Isolamento por acoplador
otico entre os sinais de entrada e os circuitos 16gicos internos (isolamento minimo de 1500V);

v As entradas devem ser recebidas em uma régua de bornes terminais, led para indicar o estado de
entrada e imunidade a interferéncias de 60Hz e radiofrequéncias;

v Os cartdes de entrada digitais devem ter protegdes contra sobretensdo, subtensdo e
sobrecorrente;

v" O CLP deve detectar sinais relativos a mudanga de estado (aberto para fechado, fechado para
aberto) que sejam momentaneos;

v" Todas as entradas digitais devem ser varridas e a seqiiéncia de mudanga deve ser armazenada
em memoria RAM;

v" Tensdo das entradas 24 VCC;

v" Resolugdo minima de 16 bits.
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8.2.1.19. Cartoes de Entrada Analogica

Os Cartdes de entrada analogica devem ter as caracteristicas a seguir explicitadas:

Devem ser capazes de operar com sinais de 4 a 20 mA em 24VCC;

Deve ser garantida uma exatidao, a 25°C menor ou igual a 0,1% do fundo de escala, linearidade
de 1 Isb (bit menos significativo) em relagdo a uma linha reta ligando os pontos de valor
maximo ¢ minimo e resolucdo minima de 12 bits, sendo 1 de sinal, e com tensdo de referéncia
interna;

Devem ter rejeicdo de modo comum minimo de 60 dB em 60 Hz;

Cartoes de entrada analdgica devem ter as entradas conectadas a uma barra de terminais e

possuir imunidade a interferéncias de 60 Hz e radiofrequéncias.

Os cartdes de entrada analdgica devem ter protecdes contra os seguintes eventos:

v

AN

Isolamento por acoplador otico entre os sinais de entrada e os circuitos logicos internos
(isolamento minimo de 1500V);

Surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas;

Elevacdo de corrente;

Todas as entradas analogicas devem ser variadas, convertidas para unidades de engenharia,
linearizadas e armazenadas em memoria RAM no CLP. Estas entradas devem ser comparadas
com valores prévios e se a banda morta for excedida, o novo valor deve ser armazenado no

"buffer" para transmissao.

8.2.1.20. Cartdes de Saida Digital

Os Cartoes de saida digital devem ter as caracteristicas a seguir explicitadas:

Cada saida deve ser capaz de acionar uma carga indutiva e/ou resistiva em 220VCA, 2A;
Cada saida deve estar apta a funcionar permanentemente energizada em condi¢des normais de

operacao.
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Os moddulos de saida devem apresentar no minimo os seguintes elementos disponiveis na sua parte

frontal e identificados conforme a sua atribuicao:

v Led para indicac¢do do estado do contato seco (livre de tensdo) interno ao modulo;
v Isolamento por acoplamento Otico entre os sinais logicos e a saida (isolamento minimo de
1500V);

v Protecdo contra surtos de tensdo causados por descarga atmosférica.
Deve ser permitido o fornecimento dos seguintes tipos de saida de controle:

v Saidas tipo TRIAC e TIRISTORIZADOS;

v Fechamento momentaneo;

v Fechamento permanente;

v Fechamento momentaneo ou permanente da mensagem de confirmacdo de acionamento, com

possibilidade de retorno para os sistemas de nivel hierarquico superior.

A duragdo das saidas de controle momentaneo deve variar entre 0,1 a 10s (este tempo deve poder
ser programavel). Também deve ser fornecido um controle de seguranca para saidas de confirmagao

de acionamento.

8.2.1.21. Cartdes de Saida Analogica

Os Cartoes de saida analogica devem ter as caracteristicas a seguir explicitadas:

Deve ser garantido um grau e precisdo minimo de 0.2% do range a 25°C e resolu¢do minima de 12

bits, sendo um de sinal.
Os cartdes de saida analdgica devem permitir:

v" Operar como fonte de corrente (alta impedancia interna) na faixa de 4-20 mA;
v' Suprir cargas com impedancia até 1000 Ohms;

v Ajuste independente de zero e span para cada canal;
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v’ A saida deve permanecer constante até receber um comando de mudanga da UCP ou quando da

perda de comunicag@o com o sistema de nivel hierarquico superior.

Cartdes de saida analogica devem ter as saidas conectadas em uma régua de bornes terminais e

possuir imunidade a interferéncias de 60Hz e radiofrequéncias.
Os cartdes de saida analdgica devem ter protecdes contra os seguintes eventos:

v’ Isolamento por acoplador Otico entre os sinais de saida e os circuitos logicos internos
(isolamento minimo de 1500V);
v’ Protegdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas;

v Protecdo contra elevagdo de corrente.

8.2.1.22. Fontes de Alimentacdo Elétrica

Por questdes de padronizagdo, todas as fontes deverdo ser de um mesmo modelo, devendo o

Licitante dimensiona-las considerando a maior carga prevista no sistema.
As fontes de alimentacdo elétrica devem apresentar as facilidades a seguir indicadas:

- As fontes devem ter suas saidas protegidas, no minimo, contra sobretensdo, subtensdo, e
sobrecorrente e em presenca de qualquer destes eventos, devem desligar-se automaticamente ¢
manter-se neste estado até que o defeito tenha sido corrigido;

- Protecdes adicionais, se necessarias, estdo indicadas na folha de dados.
As fontes de alimentagdo devem ter pelo menos:

- Led de indicacdo de fonte energizada;
- Led de indicagdo de saida de tensdo continua;
- Havendo falha de alimentag@o das fontes, as saidas devem ser desabilitadas e os processadores

devem ter parada ordenada, sem perda dos programas gravados.
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8.2.1.23. Terminal de Programagéo

terminal portatil de programacdo ¢ um equipamento que possibilita a configuragdo /

reconfiguragdo, partida e verificagdo do estado de funcionamento do CLP. O terminal de

programacao deve apresentar as caracteristicas abaixo.

Deve atender, no minimo:

v’ Programagio, edigdo e testes em tempo real;

v’ Sistema de auto diagnose;

v’ Teclas funcionais compativeis com os recursos do CLP;

v' Indicagdo do endereco da memoria e representagido simbdlica das instrugdes;

v" Meios de editoragdo de programas;

v" Comunicagdo "on line" com o CLP que permita a transferéncia de programas e partida deste,
inclusive passo a passo.

O equipamento devera ser do tipo “Note Book™ apresentando, no minimo, as seguintes

caracteristicas:

v' Microprocessador compativel com INTEL — PENTIUM 1V;

v" Clock de 2,4 Ghz(minimo);

v' 256 Mbytes de Memoria RAM expansivel;

v Cache externo 512 Mbytes;

v Unidade de disco rigido de 40Gbytes IDE;

v Unidade de disco flexivel de 3 1/2", dupla face, alta densidade;

v Unidade leitora/gravadora de CD;

v Controladora de disco rigido e flexivel padrao IDE;

v' Interface para mouse ou para teclado externo;

v’ 1 saida para video SVGA,;

v Slot PCMCIA,;

v’ 1 saida serial RS-232C/D;

v’ 1 saida paralela Centronics;

v’ Cabos de interligagdo do CLP e maleta de transporte;
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Teclado ergondmico com emulag@o do teclado expandido padrao IBM;
3 Saidas USB;

Bateria de “Back-up” tipo inteligente de NiCd;

Carregador de Baterias;

Conversor de saida RS-232 para do Tipo USB;

AN NN N NN

Sistema operacional compativel com MS-DOS e MS-WINDOWS (tltima versao), bem como o
software Microsoft Office XP, licenciados em nome da CESAMA;

v/ Manuais de operagéo e Manutengdo em portugués.

Deve permitir, sem prejudicar o desempenho de suas caracteristicas funcionais o seu uso como
ferramenta autonoma de desenvolvimento e teste de programas em qualquer lugar onde se disponha
de energia elétrica, e onde ndo dispor, por um tempo menor ou igual ao garantido pela bateria de

“back-up”, para posterior implementagéo no CLP.

Este equipamento deve ser coberto por garantia total pelo prazo de 1 (um) ano, ficando o fabricante

obrigado a substituir , de imediato, o equipamento que apresentar falha.

Deve acompanhar manual detalhado e toda a documentagdo necessaria ao uso e

manuseio do equipamento.

Devera fazer parte do escopo de fornecimento o software para programacdo dos Controladores

Légicos Programéaveis, promovendo o treinamento da equipe usudria do mesmo.

Este programa devera ser executavel no terminal de programacgdo. O Terminal de programacdo
devera possuir memoria de massa ndo removivel e memoria RAM suficientes para a execugdao do

software de programacao.

8.2.1.24. Diagnostico de Falhas

O CLP deve ser testado automaticamente, de forma periddica, pelo sistema de diagndstico de falha.

Também deve ter possibilidade de ser testado manualmente.
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8.2.1.25. Auto-diagnostico da UCP

O CLP deve possuir rotinas de diagnostico, capazes de identificar o0 maior nimero possivel de
falhas. As mensagens de erro devem ser carregadas em memoria de forma a poderem ser acessadas
por sistema de nivel hierarquico superior ou pelo terminal de programacao e transferidas ao sistema

de nivel hierarquico superior, no caso de sua existéncia.
A autodiagnose do CLP deve implementar para a UCP, no minimo, as seguintes atuacdes:

- Paridade de memoria de operacao;

- Paridade de memoria de estado de entradas/saidas;

- Paridade/soma verificadora das mensagens de comunicagdo, com as entradas/saidas
locais/remotas e com o sistema de nivel hierarquico superior;

- Diagnosticos de desvio/falha dos pardmetros da fonte de alimentagdo, como por exemplo,
auséncia de tensao transitoria, subtensdo, sobretensdo € sobrecorrente;

- Auséncia de cartdo de entrada/saida em posi¢cdo enderecada pelo programa do usudrio.

- Teste geral de energizacdo (power-up enhanced diagnostic);,

- Bateria de sustentagdo da memoria descarregada.
A detecgdo de anormalidade pela autodiagnose deve:

- Interromper o programa do usuario;
- Executar as rotinas de tratamento de erros;

- Conduzir as saidas para o estado pré-determinado.

8.2.2. Requisitos de Programacéao dos CLP's

8.2.2.1.Linguagem e Fungdes

Os softwares fornecidos devem possuir as caracteristicas a seguir indicadas.

O software incluido no CLP deve possibilitar o funcionamento da totalidade do sistema ofertado,

com toda a programacao basica e recursos para o desenvolvimento do aplicativo do usuario.
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Considera-se um fator fundamental a possibilidade de comunicagdo com sistema de nivel
hierarquico superior ou com outros sistemas, para permitir o envio de comandos ao campo € o

recebimento de todas as variaveis de campo e status de funcionamento de CLP.

A UCP deve ser capaz de executar programas elaborados na representagio “ladder diagram” e lista

de instrugdes e ainda outras representagdes tais como:

v Diagrama de blocos funcionais;
v Diagrama de comandos seqiienciais;

v Programagio estruturada com sub-rotinas parametrizadas.

A Contratada devera apresentar tecnologias que utilizem preferencialmente sistemas WINDOWS

para programagao.
O software ofertado deve permitir executar, no minimo, o seguinte:

Fungdes basicas tipo relés ("ladder");
Transferéncia de dados;
Comparagao de dados;

Possibilidade de forcamento do estado das entradas e saidas;

AN NN N

Temporizacdo na energizacdo, desenergizacdo, retentativa ou ndo, com bases e tempo de 1s e
0,01s;

Contadores crescente e decrescente;

Transferéncia de blocos;

Saltos;

Conversio de binario-BCD, BCD-binario;

Operagdes matematicas basicas com ponto inteiro (+-x/);

Operagdes logicas (E OU NAO EXCLUSIVO);

N X X X X X

Fungdes avancadas do tipo: Operacdes matematicas com ponto flutuante;

Fungdes analodgicas (Interruptor de valor limiar analogico).

Deve ser possivel o uso de qualquer referéncia interna, sem limitacdo do ntimero de contatos
reproduzidos a partir de uma saida logica.
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O programa aplicativo “Ladder” devera ser entregue totalmente comentado e depurado e com os

mineumonicos de identificacdo do programa.

8.2.2.2.Edic¢ao de Configuracgio

O CLP deve ter recursos que permita a edicdo de sua configuragdo, incluindo a programacao e a

designacdo das entradas e saidas.

8.2.2.3.Requisitos de Software

Os softwares do CLP devem ter os seguintes requisitos basicos:

v' Permitir, no minimo, e executar as fungdes de selegdo, verificagdo, execug¢do de sequéncia de
controle e intertravarnento para a protecdo dos equipamentos;

Registro de tempo de ocorréncia de todas as variagdes;

Armazenar em “buffer” mensagens para o sistema de nivel hierarquico superior;

Conversdo para unidades de engenharia;

N X X

Suportar defini¢do de limites de alarmes analdgicos e valores fixos ou percentuais de mudanca
para alarmes locais;

v Suportar blocos de instrumenta¢do tais como contador, comparador, escala, mover, fluxo,
deslocamento, entrada/saida (E/S), “timer”, comunicag¢des, "loop" ¢ manipulacdo de arquivos;

v Transmissdo por exce¢do de mudanga de status.

Devem ser inseridos parametros "default" nos casos de reinicializacdo ou falha do CLP.

O Licitante deve anexar, em sua proposta, uma lista completa e detalhada dos recursos de

programacio e fungdes ofertadas pelo software, bem como dos recursos de edigdo do mesmo.

Recomenda-se que as fungdes e rotinas constituintes da linguagem de programacdo do CLP

atendam as prescrigdes da IEC 1131-3.
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8.2.2.4.Quantidade de Pontos

A quantidade de pontos de E/S digital e analdgica devera ser levantada em campo, pelo fornecedor

do equipamento, ndo podendo ser inferiores a quantidade estabelecida em projeto.

Tensdo de alimenta¢do dos CLP’s: 24 VCC.

8.2.2.5.Caracteristicas da Rede Redundante de Processos

Os Controladores Logicos Programaveis (CLP’s) deverdo ser integrados através de uma Rede
Redundante de Processo, deterministica, token pass, peer to peer, com um tempo de varredura da
rede e atualizagdo de dados maxima de 35 ms e regenerativa, ou seja, na perda de um né a rede néo

para de operar.

A rede deve ter capacidade de ser utilizada com até 14 km com fibra Optica ou 450 metros sem

repetidor com a manutencdo da velocidade.

Através desta rede as UCP’s dos CLP’s deverdo trocar dados entre si e também trocar (enviar e

receber) dados com o SDCS.

A rede devera possuir reconhecimento automatico de integrantes no momento da conexdo sem a

necessidade de reconfiguracao.
O ajuste do niamero do n6 devera ser através de software ou dip switches.

Para a implementagao fisica da Rede de Processo deverdo ser usados cabos e conectores disponiveis

comercialmente no Brasil.

O Licitante devera apresentar uma cotacdo alternativa para uma rede local redundante com preco

em destacado na documenta¢ao comercial.

O acesso dos sinais dos CLP’s e SDCS a Rede Redundante de Processo devera ser realizado através

de interfaces de comunicagdo apropriadas.
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Ao se inserir um no nesta rede o mesmo deve ser reconhecido automaticamente sem a necessidade

de reconfiguragoes.

Estas interfaces terdo como funcdo, compatibilizar velocidades, protocolos, niveis de sinal etc. entre

os sinais dos lados da rede local de dados e o lado externo.

As interfaces externas a rede deverdo seguir o padrdo RS-232/485.
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9. ESPECIFICACOES TECNICAS/PAINEL DO CARREGADOR DE BATERIAS E BANCO DE BATERIAS
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9. ESPECIFICACOES TECNICAS/PAINEL DO CONTROLE DE BATERIAS E BANCO DE BATERIAS

9.1. INFORMACOES TECNICAS GERAIS

9.1.1. Objetivo

Esta especificacdo tem como objetivo fixar as exigéncias técnicas minimas aplicaveis ao projeto,
fabricacdo e testes de um Banco de Baterias para assentamento na Sala de Baterias e de um Painel
Carregador de Baterias - PCB, éste para instalacdo na Sala de Painéis no Municipio de Juiz de Fora

— MG, da CESAMA.

9.1.2. Normas Técnicas Adotadas

Salvo indicacdo especifica em contrario nesta especificagdo, cada equipamento deve ser projetado e
fabricado com a 1ltima revisdo antes da data de licitagdo de normas emitidas por uma ou mais das

seguintes organizagdes:

v" ABNT - Associa¢io Brasileira de Normas Técnicas;

v" 1EC - International Eletro-Thecnical Comission Recomendations.

Se a CONTRATADA optar pelo uso de outras normas de organizacdes nao relacionadas acima este
fato devera ser previamente aprovado pela CESAMA e, baseando em exemplares de tais normas em
portugués ou inglés, deverd ser comprovado que os padrdes ali indicados tém nivel igual, ou

melhor, do que os padrdes das organiza¢des acima relacionados.

9.1.3. Condicoes Gerais

Os equipamentos a serem fornecidos com base nesta especificacdo deverdo ter capacidade de

operacdo continua nas condi¢des estabelecidas pela parte 2 Especificagdes técnicas.

A CONTRATADA devera propor dentro do possivel de acordo com sua pratica usual aquilo que

melhor atender aqui ao especificado.
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A CONTRATADA devera fornecer todos os dispositivos necessarios para a correta operagdo do
Banco de Baterias e do Carregador, mesmo que estes dispositivos ndo estejam sendo explicitamente

requeridos nesta especificacao.

A CONTRATADA devera garantir o bom desempenho ou performance ndo apenas dos varios

componentes, mas de todo o conjunto.

9.1.4. Garantia

A CONTRATADA devera apresentar um “Termo de Garantia” que devera cobrir quaisquer defeitos

de projeto, fabricacdo, falha de material e mao de obra relativo ao fornecimento.

Este “Termo de Garantia” devera ter validade minima de 18 meses a partir da data de entrega ou 12
meses a partir da data de colocagdo do Banco de Baterias e do Carregador em servigo, prevalecendo

0 que primeiro ocorrer.

Na hipétese de parte ou totalidade dos componentes, pegas e acessorios do equipamento ndo serem
de fabricagdo da CONTRATADA em nome do qual sera emitida a ordem de servigo fica 0 mesmo

responsavel pela garantia no que se refere a componentes, pecas e acessorios de fabricagao.

O “Termo de Garantia” estara obviamente restrito as condi¢gdes normais de manuseio e operagéo
dos equipamentos e ndo podera ser substituido pelas “Condi¢des Gerais de Venda ¢ Garantia” da
CONTRATADA, a menos que tais “Condi¢des Gerais” confirmem e incluam claramente em seu

texto as exigéncias acima descritas.

Este termo devera ser lavrado por ocasido da entrega do equipamento sem o qual ndo serd emitido o

laudo de inspecao.

9.1.5. Instalacdo e Condicdes Ambientais de Operacio

O local da obra situa-se no estado de Minas Gerais no municipio de JUIZ DE FORA

ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobacga, 1.210 - Bairro Sdo Francisco - CEP: 31.255-210 SA-PR170/05-TX-12-001-8
Belo Horizonte-MG - Tel.: (31) 2103-4300 - Fax.: (31) 2103-4399
E-mail: engesolo@engesolo.com.br - www.engesolo.com.br



ENGESOLO "

Os equipamentos deverdo ser apropriados para instalacdo interna, em atmosfera poluida e deverdo

operar sob as seguintes condi¢des:

Altitude em relacdo ao nivel do mar: Até 700 m
Temperatura maxima: 40°C
Temperatura minima: 10°C

Umidade relativa do ar: 93%

Clima : Tropical umido

9.1.6. Desenhos e Documentos

9.1.6.1.Informagdes Preliminares

A CONTRATADA devera enviar a CESAMA no minimo as seguintes informagoes:

AN AN

Desenho de arranjo e dimensdo do Banco de Baterias ¢ do Painel do Carregador de Baterias,
mostrando o acesso aos componentes, detalhes de montagem e fixacao;

Relagdo dos componentes, pecas e acessorios indicando tipo, caracteristicas principais e
fabricantes;

Desenho estrutural das Baterias e do Carregador;

Catalogos técnicos descritivos para cada componente;

Dimensdes e peso para transporte;

Lista de pegas de reserva recomendadas pelo fabricante para 01 ano de operagdo.

9.1.6.2.Informagdes apos a Ordem de Fornecimento

Até 20 dias corridos ap6s a emissdo da ordem de fornecimento, deverdo ser apresentados 02

conjuntos de copias opacas dos seguintes documentos para aprovagdo antes de iniciar a fabricagdo:

e

Diagramas unifilares e esquematicos;
Arranjo do Banco de Baterias e do Painl do Carregador;
Desenhos dimensionais do Banco de Baterias e do Painl do Carregador;

Lista de equipamentos;
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5. Lista de placas de identificacdo;
6. Instrugdes sobre estocagem;

7. Roteiro de testes e inspegao.

Apo6s aprovacdo dos desenhos a CONTRATADA devera encaminhar em trés vias o manual de
operagdo ¢ manutengdo das Baterias do Banco bem como do Carregador, incluido no contrato,

contendo em cada um além das informacdes que o fabricante julgar necessario.

A minuta do manual de operacdo e manuten¢do devera ser encaminhada junto aos documentos

constantes deste item para analise.

9.1.6.3. Apresentacao dos Desenhos e Documentos

Os desenhos deverao ser executados com simbolos da ABNT.

Os desenhos de arranjo e dimensdes dos equipamentos, desenhos estruturais e base de fixacao,
diagramas esquematicos, unifilares, lista de equipamentos, lista de sobressalentes e lista de
plaquetas poderdo ser apresentados nos formatos Al (84 x 594) mm, A3 (420 x 297) mm ou A4
(297 x 210) mm.

Toda a documentacdo em versdo final deverdo ser apresentadas em disquetes formatados em versao
IBM-PC, devendo ser elaborados em Auto-Cad R14 em arquivos editaveis com extensdao do tipo
“* dwg”. O padrdo dos formatos para desenhos, deverdo seguir os critérios da norma interna na

CESAMA .

Os demais documentos em texto deverao ser fornecidos em disquete, arquivo formatado em padrao
IBM-PC, com extensdo “*.doc” editavel, devendo o proponente informar em sua documentagéo

qual editor de texto que serd utilizado.

Os desenhos e documentos em formatos A3 ou A4 deverdo necessariamente possuir capa de

apresentagao.

A documentagdo devera ser apresentada na seguinte seqiiéncia:
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1. Capa;

Indice;

Indice de revisodes;

Simbologia e legenda;

ok wn

Diagrama unifilar;

a) Trifilar;

b) Funcional;

¢) Borneira;

6. Desenhos construtivos.
7. Lista de materiais;

8. Lista de plaquetas.

9.1.6.4.Descrigdo e Conteudo dos Desenhos ¢ Documentos

a) Diagrama Unifilar

Devera mostrar o fluxo de poténcia desde os pontos de recebimento de energia até os pontos de

utilizagdo da mesma.

b) Desenhos Dimensionais

Os desenhos dimensionais apresentardo os arranjos fisicos e exigéncias de montagem do

equipamento.

Deverdo indicar as dimensdes principais do equipamento e detalhes de fixacdo, bem como a
disposi¢do fisica dos barramentos, e dos equipamentos que houver tais como: disjuntores,

seccionadoras, fusiveis, relés, régua de bornes, etc.

Os equipamentos instalados no Carregador de Baterias deverdo ser identificados de acordo com os

esquematicos e nas listas de equipamentos.

c) Lista de Componentes
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Devera ser emitida uma lista detalhada de componentes e dispositivos usados. A lista de
equipamentos deve conter dados suficientes para a respectiva identificacdo nos catalogos enviados,

precisando as caracteristicas principais e 0s acessorios.
Nas primeiras paginas deverdo ser citadas todas as caracteristicas dos componentes utilizados.

Nas paginas seguintes devera ser apresentada uma listagem dos componentes na ordem em que

aparecerem no diagrama elementar contendo as seguintes informagdes:

1. Designacao do componente no diagrama elementar;
2. Funcao do componente;

3. Localizag¢do do componente.
d) Lista de Sobressalentes Recomendados
A lista de sobressalentes devera incluir:

v Pegas, componentes, dispositivos e acessorios que ndo serdo usados durante a montagem inicial,
mas que deverdo ser estocados para reposicdo futura devido a quebra ou desgaste natural. A
quantidade constante na lista devera ser suficiente para substituigdo por um periodo minimo de
doze meses;

v’ Pegas, componentes e dispositivos a serem estocados com o objetivo de evitar interrupgdes em
grandes proporcoes devido a defeitos ou quebras acidentais. Os sobressalentes deverdo ser
classificados de acordo com o equipamento a que pertencem e para cada um deles devera ser

informado claramente:

1. Designag@o e marcagao;

Numero do desenho de referéncia;
Quantidade utilizada no equipamento;
Tempo de vida 1til;

Quantidade recomendada;

AN

Tempo necessario para entrega.
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e) Lista de Plaquetas
A lista de plaquetas devera conter as seguintes informagdes:
Inscrigdo, quantidade, tipo e material de cada plaqueta;

Cor de plaqueta e dos caracteres;

Dimensdes da plaqueta e dos caracteres;

R Db =

Desenho na escala 1.1 de cada tipo de plaqueta.

9.1.6.5. Aprovagdo de Desenhos

Os desenhos retornardo para a CONTRATADA no prazo de 30 dias apds recebimento com um dos

seguintes registros:

APROVADQO: A CONTRATADA pode iniciar a construgao.

APROVADO COM COMENTARIOS: A CONTRATADA pode iniciar a fabricagdo desde que

atenda aos comentdrios. O desenho com as devidas alteragdes devera ser reapresentado para a

aprovacao.

NAO APROVADO: A CONTRATADA nio pode iniciar a fabricagio. Com as devidas alteracdes o

desenho devera ser reapresentado para a aprovagao.

Todos os desenhos aprovados deverdo fazer parte do manual de instrugoes.

Caso A CONTRATADA autorize a fabricagcdo antes da data de aprovagdo da CESAMA todos os
riscos serdo de sua responsabilidade devendo providenciar sem acréscimo de custos e prazo

eventuais modificagdes solicitadas.

No minimo 20 dias antes do inicio dos testes A CONTRATADA devera comunicar e enviar a

CESAMA dois conjuntos de copias opacas dos documentos finais relativos ao seu fornecimento.
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Apos ensaio e liberagdo dos equipamentos devera ser fornecido um conjunto de desenhos em copia

poliester de boa qualidade e duas copias do manual de instrugdes.

E desejavel que o manual de instrugdes seja fornecido em disquete, devendo o proponente informar

em sua documentacdo, qual o editor de texto que sera utilizado.

A CESAMA reserva-se o direito de solicitar além da documentagdo ja mencionada, todas as outras
informagdes que julgar necessdrio a aprovagdo, instalacdo, operagdo e manutengdo dos

equipamentos.

A aprovacgdo pela CESAMA dos documentos finais de projetos ndo exime a CONTRATADA de
responsabilidade sobre o bom desempenho e operagdo dos equipamentos objeto de seu

fornecimento.

9.1.7. Manual de Instrucoes

O manual devera conter todos os desenhos aprovados a ser dividido em cinco se¢des conforme

descrito abaixo.

9.1.7.1.Secdo I - Manuseio

Esta secdo deve conter informagdes completas e detalhadas quando ao sistema de marcagdo adotado
durante a fabricacgdo, indicag¢do dos pontos de levantamento e apoio, restricdes quanto a posicao de

movimentagao, instru¢cdes sobre armazenagem, etc.

9.1.7.2.Secao 11 - Montagem

Esta secdo deve conter instrugdes de todos os procedimentos e precaucdes a serem observados
durante a montagem do Banco de Baterias e do Painel do Carregador, com informagdes detalhadas
para orientagdo tanto do supervisor de montagem como para a firma montadora conforme descrito

abaixo:

1. Preparagao;
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Instalag@o;
Fixacao;
Conexoes de baixa tensao;

Conexoes dos circuitos de aterramento;

AN

Acessorios de protegdo pessoal.

9.1.7.3.Secdo III - Ensaios de Campo

Esta se¢do deve incluir as diretrizes a ser seguidas e os métodos a serem adotados para a verificagdo

da exatiddo da montagem do Banco de Baterias e do Painel do Carregador.

Deve incluir também uma descrigdo de todos os instrumentos a serem utilizados e um roteiro de

execugao de ensaios.

9.1.7.4.Secao IV - Operagdo

Esta secdo deve conter instrugcdes para a efetiva operacdo do Banco de Baterias e do Painel do
Carregador, tais como os procedimentos para operagdo, inclusive uma lista completa de todas as
verificagdes e suas seqiiéncias, detalhes de todas as medidas rotineiras, de cuidados e de

emergéncia, recomendacdes quanto a observagdes a serem registradas periodicamente, etc.

9.1.7.5.Secdo V - Manutengao

Esta secdo deve conter instru¢des detalhadas para possibilitar a manutengdo do Banco de Baterias e

do Painel do Carregador tais como:

1. Informacdes detalhadas, incluindo diagramas eletronicos para pesquisa de defeitos, calibragdo e
operagdo dos circuitos eletronicos de todos os componentes eletronicos;

2. Catalogos e publicagdes pertinentes, elaborados pelos diversos fabricantes dos componentes;
Lista de sobressalentes, ferramentas e instrumentos especiais a manutengao;

4. Roteiro com discriminacdo e detalhamento para realizagdo de manutengdo preventiva e
corretiva nas Baterias e do Carregador e seus componentes;

5. Documentos de projeto do Banco de Baterias e do Painel do Carregador;
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6. Identificacdo comercial dos componentes (inclusive dos componentes do painel / equipamento
que possuam circuitos eletronicos distintos);

7. ldentificacdo de niveis, sinais e curvas de tensdo nos pontos de testes dos circuitos eletronicos;

8. No caso de semicondutores a CONTRATADA devera fornecer a identificagdo do componente

substituido, caso nao haja o componente original disponivel no mercado nacional.

9.1.8. 1Acondicionamento e Marcacio

1. Os equipamentos deverdo ser adequadamente acondicionados para transporte rodoviario e
armazenamento ndo abrigado (ao tempo)

2. A embalagem devera ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de transporte
e manuseio sem danificar o conteudo.

3. A embalagem devera estar indicada de maneira clara, os locais de pega de guindaste e pontos
para aplicagdo de roletes ou alavancas.

4. Cada volume devera conter em local bem visivel e em caracteres de facil leitura as seguintes
indicagdes:
- COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA;
- UNIDADE A SER INSTALADA
- Identificagdo do contetdo;
- Numero da ordem de servigo
- Nuamero da fatura de transporte do conteudo;
- Nome do fabricante;
- Indicagdo da posigdo e lado da abertura do volume;
- Peso bruto do volume;
- Quaisquer outras informagdes exigidas pela ordem de servigo

- Quaisquer outras informagdes que a CONTRATADA julgar necessario;

O custo da embalagem serd por conta da CONTRATADA bem como seguros contra danos e

avarias no transporte.
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9.1.9. Inspecio

A CESAMA ou entidade por ela credenciada fica reservado o direito de inspecionar o equipamento
em qualquer fase do projeto ou fabricagdo a fim de certificar-se de que o mesmo estd sendo
projetado, fabricado, ensaiado e acabado conforme esta especificagdo, normas aplicaveis e

condic¢des constantes da documentagdo final de seu fornecimento.

A CONTRATADA devera assegurar ao comprador ou seu representante o acesso as suas
dependéncias, informagdes solicitadas e todas as facilidades inerentes a inspe¢do das do Banco de

Baterias e do Painel do Carregador desta especificagao.

9.1.10. Testes

9.1.10.1. Descri¢ao Geral

Todos os dispositivos, pecas e acessorios componentes do Banco de Baterias e do Painel do
Carregador tais como dispositivos de comando, instrumentos, deverdo ser submetidos a testes de
producdo de rotina da CONTRATADA para comprovar a qualidade e uniformidade dos

componentes empregados na fabricacdo dos mesmos.
Deverao ser fornecidos relatorios dos testes para cada tipo de dispositivo montado no carregador.

A CESAMA ou seu representante fica o direito de requerer quaisquer testes para comprovar a

concordancia com os requisitos desta especificagao.

9.1.10.2. Testes de Rotina

As Baterias e o Carregador deverdo ser submetidos aos testes dos sub-itens seguintes, conforme

ABNT, os quais serfo assistidos pelo inspetor da CESAMA ou seu preposto.

Toda a aparelhagem de laboratério bem como materiais, mao de obra e tudo mais necessario a

execucdo destes testes estara a cargo da CONTRATADA.
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a) Teste de Resisténcia de Isolamento

Todos os dispositivos, pegas, acessorios e instrumentos montados no Carregador

deverdo ser submetidos ao teste de resisténcia de isolamento com 500Vcc para se comprovar a
integridade de isolamento.

b) Teste Funcional

Toda a fiacdo devera ser submetida a teste de continuidade.

Antes de ser entregue, o Banco de Baterias e do Painel do Carregador e os respectivos

equipamentos deverdo ser submetidos a testes de funcionamento.

Circuitos defeituosos ou que ndo funcionarem durante os testes deverdo ser corrigidos antes da

entrega do Carregador.
c) Relatorio dos Testes

Os equipamentos somente serdo considerados liberados para remessa apods verificagdo, analise e

aprovagdo pela CESAMA ou seu preposto dos testes acima solicitados.

Para tal deverdo ser fornecidos os relatorios de todos os testes ofertados os quais deverdo conter no

minimo:

1. Identificacdo do Banco de Baterias e do Painel do Carregador
Numero da ordem de servico;
Numero da ordem de fabricagao;

Identificagdo da unidade testada;

vk wn

Descricdo dos testes efetuados com indicacdo das normas adotadas, aparelhos utilizados,
condi¢des ambientais e obviamente resultados obtidos.

6. Descrigao detalhada de todas as inspecdes efetuadas.
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9.1.10.3. Teste de Aderéncia

O Carregador devera ser submetido ao teste de aderéncia conforme MG-985, o qual sera assistido

pelo inspetor da CESAMA ou seu preposto.

O método de ensaio a ser adotado sera o de corte em grade , e a aderéncia minima a ser obtida sera

de Gr.3.

Toda a aparelhagem de laboratorio bem como materiais, mao de obra e tudo mais necessario a

execucdo destes testes estara a cargo da CONTRATADA.

Os testes poderdo ser feitos em chapa metalica com o mesmo tratamento de pintura a ser recebido

no Carregador, podendo a CESAMA solicitar os testes no Carregador caso necessario.

9.1.10.4. Testes de Campo

Assim que possivel, apdés a montagem do Banco de Baterias e do Painel do Carregador serdao

efetuados testes operativos e funcionais sob as condi¢des reais de operacdao no campo.

Estes testes serdo executados pela CESAMA na presenga de representante autorizado pela

CONTRATADA.

9.1.10.5. Falha no Atendimento do Requisito

Se os testes na fabrica ou no campo indicarem falhas no equipamento quanto ao atendimento desta
especificacdo, estes equipamentos deverdo ser refeitos e/ou reprojetados ou modificados e
retestados as custas da CONTRATADA até que a especificacdo seja atendida sem custo adicional

para a CESAMA e sem extensdo do prazo de entrega.

9.1.11. Assisténcia Técnica

A CONTRATADA caso solicitado devera prestar assisténcia técnica 8 CESAMA.
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9.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

9.2.1. Escopo do Fornecimento

O escopo do fornecimento objeto desta especificacdo compreende o projeto, fabricagdo, ensaios,
entrega, treinamento, supervisdo de montagem e comissionamento do Banco de Baterias e do Painel

do Carregador para a Sala Painéis.

O Banco de Baterias e do Painel do Carregador objetos desta especificacdo deverdo ser fornecidos
completos e prontos para entrar em operacdo com todas as pecas, componentes € acessoOrios
constantes desta especificaco, e inclusive aqueles que embora nao estejam mencionados, mas que

sdo indispensaveis ao bom funcionamento do conjunto.

Devera ser proposto para o conjunto um jogo completo de ferramentas e equipamentos especiais
que possam ser necessarios ou convenientes para a montagem, desmontagem e manutencdo das

Baterias e do carregador.

9.2.2. Caracteristicas Construtivas

9.2.2.1.Caracteristicas Técnicas do Carregador

1. Ser do tipo de tensdo de saida do consumidor constante a possuir elementos retificadores de
onda plena construidos com diodos de silicio (simples ou controlados).

2. Ser projetado para alimentagdo por um sistema bifasico 220V, 60Hz;

3. Ser projetado de maneira que ndo haja possibilidade da bateria se descarregar através de seus
componentes, no caso de falta de alimentagdo;

4. Possuir fator de poténcia melhor que 0,85;

5. Ter componentes eletronicos de controle e regulagdo em suportes de circuito impresso,
conectados eletricamente a fiacdo do cubiculo através de conex&o do tipo “plug-in”;

6. Ser projetado de maneira que nao apresentem elevagdes de temperatura superiores as indicadas
a seguir, quando funcionando em interior com temperatura ambiente maxima de 40°C;

7. Ter todas as pecas de mesma caracteristicas, intercambiaveis;
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8. Ter todos os diodos utilizados capazes de suportar, na sua temperatura de plena carga, durante
os periodos de corte, uma tensdo igual a 2,5 vezes a maxima tensdo de pico inverso normal de
operacao;

9. Possuir dispositivo de limitagdo de corrente, de tal modo que a corrente fornecida pelo
retificador ndo ultrapasse o valor nominal;

10. Ser de corrente nominal de 50A.

9.2.2.2.Caracteristicas Gerais de Funcionamento

O carregador devera ser capaz de manter a bateria em regime de flutuacdo numa tensdo ajustavel na

faixa de variagdo da carga.

Devera também ser capaz de permitir a aplicacdo de carga na bateria, com tensao ajustavel na faixa

de 110 a 125VCC.

A tensdo na saida do consumidor tanto em regime de flutuagdo como em regime de equalizacio,
devera manter-se dentro da faixa de + 1% do valor ajustado, para variagdes da tensdo de
alimentagdo e da sua frequéncia dentro das faixas de + 10% e * 2% dos valores nominais,

respectivamente.

A componente alternada da tensdo (“Ripple Voltage”) nos terminais do consumidor, com o
carregador conectado a bateria e alimentando uma carga resistiva, ndo devera exceder a 300mV em

amplitude.

9.2.2.3.Equipamentos e AcessoOrios

O carregador devera possuir, no minimo, os seguintes equipamentos € acessorios:

- filtro na saida CC;
- conjunto de diodos de queda de tensdo CC;
- contator com comando elétrico, para retirar elementos do(s) circuito(s) de saida(s) ou

introduzir diodos de queda de tens@o, quando o banco de baterias for colocado em regime de
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carga profunda; esta operagdo deve ser feita automaticamente desde que o carregador entre
em regime de carga profunda ou volte ao regime de flutuacao;
- dispositivo de alarme e sinalizagdo para as seguintes ocorréncias:
. falta de tensdo CA;
. falta de tensdo CC;
. fugas a terra (no circuito CC; separadas para polo positivo e para polo negativo;
. todos os alarmes acima deverdo incluir além da lampada de sinalizacdo no armario,
1 contato livre, reversivel, para ser ligado a um dispositivo externo de alarme.
- dispositivo de recarga automatica;
- deverdao ser fornecidos, além de outros que o fabricante julgar necessario ao bom
funcionamento do conjunto, os seguintes equipamentos:
. Voltimetro para a tensao de entrada CA;
. Amperimetro para corrente de entrada CA;
. Voltimetro para a tensao de saida CC;
. Amperimetro para a corrente de saida CC;
. Chave geral na entrada com fusiveis ou disjuntores com caixa moldada com
capacidade de interrupgdo de 10kA;

. Potenciometro para ajuste manual de tensao.

9.2.2.4.Caracteristicas do Cubiculo

O carregador e todos os seus acessorios deverdo estar encerrados em um Painel, para uso abrigado,
apoiado diretamente no piso, construido com perfis e chapas de ago laminados a frio com espessura
minima de 2 mm (bitola 14 USG) e tendo este Painel as dimensdes externas de 600 x 400 x 220 mm

(ALP).

Todas as superficies metélicas a serem pintadas deverdo ser totalmente limpas pela aplicagdo de jato

de areia ou processo equivalente.

O cubiculo devera receber uma pintura de acabamento com camada minima de 90 micra de

espessura a base de epoxi, na cor cinza RAL 7032.
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Toda a fiagdo devera ser executada rigorosamente de acordo com os diagramas de fiagdo, em cabo
de cobre flexivel, bitola minima 4mm?2 (exceto dos condutores utilizados nos circuitos eletronicos),

isolamento para 600V, tipo anti-chama, ndo propagante.

Os grupos de fios e cabos deverdo ser amarrados com bragadeiras de plastico, ndo sendo aceita

amarra¢ao com barbante e fitas.
As extremidades dos cabos flexiveis receberdo terminais de compressdao com luva isolante. Nao
deverdo ser concentrados no mesmo terminal de equipamento ou bloco terminal, mas de dois

condutores.

As ligacdes dos cabos externos deverdo ser feitas sempre através de blocos terminais, com correntes

compativeis com a dos circuitos a que se destinam.

A placa de identificacdo, de ago inoxidavel, aluminio anodizado ou latdo niquelado, devera ser

fixada por meio de parafusos em local de facil leitura.

A placa devera conter indelevelmente marcadas, no minimo, as seguintes informagdes:

p—

Nome ou marca do fabricante;

Numero de catalogo;

Numero de série de fabricagéo;

Tensdo nominal, frequéncia nominal e nimero de fases do circuito de alimentagao;
Tensdo nominal do consumidor;

Faixa de ajuste da tensdo de flutuacao;

Faixa de ajuste da tensdo de equalizacao;

Faixa de ajuste da tensdo de carga;

D A o

Corrente nominal de saida do retificador;
10. Faixa de ajuste da corrente de saida, em porcentagem da corrente nominal;

11. Tipo de bateria e nimero de elementos para o qual o carregador sera utilizado.
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9.2.3. Banco de Baterias

9.2.3.1.Caracteristicas das Baterias

- Instalagdo: Abrigada;

- Capacidade das baterias em Ah — 70 Ah em regime de descarga de 5 horas (a confirmar de
acordo com o ciclo de descarga anexo);

- Tipo das baterias: Alcalina;

- Recipiente: Polipropileno transparente;

- Possuir valvula de alivio (anti-explosdo);

- Possuir barras de conexoes;

- Possuir conectores para cabos de cobre para os terminais de bateria;

- Tensao de flutuagdo 1,38 a 1,42V;

- Tensao final de descarga: 1,14V;

- Atender ao ciclo de descargas;

- Tensdo nominal de cada bateria: 12 Vcc;

- N°de elementos: 10.

9.2.4. Acessorios que devem acompanhar o Banco de Baterias

- Um densimetro;

- Um par de chave fixag@o apropriado para aperto das conexdes;

- Um voltimetro portatil com zero central e escala 3-0-3 Vcc;

- Estante para as baterias com as seguintes caracteristicas: as estantes suporte das baterias deverao
ser de ago, com pintura de acabamento (espessura minima de 0,13 mm), em duas demaos de

tinta resistente ao eletrolito.

9.2.5. Testes e Inspecoes

A CESAMA se reserva o direito de inspecionar e testar as Baterias e o Carregador, coberto por esta

especificacdo, em qualquer momento do processo de fabricacao.

A CESAMA devera ser avisada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias para execucdo dos

testes finais do equipamento, para providenciar a presenca do inspetor.
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9.2.5.1.Ensaios de Rotina

Deverdo ser executados em todas as unidades do fornecimento e compreenderao:

- Verificacdo do fornecimento em relacdo ao pedido e as listas de materiais aprovados;

- Inspecdo visual e dimensional, conforme documentagdo aprovada, verificando acabamento,
marcacdo dos terminais e identificagdo das baterias, prateleiras e carregador;

- Ensaio de capacidade nominal em Ah para as baterias;

- Ensaio de tensdo aplicada no carregador;

- Ensaio de operagdo dos circuitos do carregador;

- Ensaio de operag@o sem carga do carregador;

- Medigdo do limite de corrente do carregador;

- Medic¢do da componente alternada da tensdo (“Ripple voltage”) de saida do carregador.

9.2.5.2.Ensaios de Tipo

Deverdo ser enviados juntamente com a proposta os relatorios dos ensaios de tipo, abaixo,

realizados em unidades protétipos similares:

v Ensaio de rendimento em Ah;
v Ensaio de descarga rapida;

v Ensaio de simulagdo do regime de descarga conforme Ciclo de Descarga de Bateria;
Os ensaios de tipo para o carregador compreendem:

v Ensaios de elevagio de temperatura (“maxima output current test”);
v Ensaio de regulagdo estatica de tensdo;

v’ Ensaio de determinagdo do fator de poténcia.

Nota: o proponente devera orcar os precos de cada ensaio de tipo descrito acima.
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10. ESPECIFICACOES TECNICAS/MONTAGEM

10.1. MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

r

O objetivo destas recomendacdes & estabelecer os requisitos minimos de qualidade para a
montagem de materiais e equipamentos elétricos a serem utilizados no Sistema de Esgotamento
Sanitario do municipio de JUIZ DE FORA - MG em implantagdo pela CESAMA e que deverdo ser
complementadas pelas recomendagdes das normas da ABNT, CESAMA, CEMIG.

10.1.1. Eletrodutos

10.1.1.1. Eletrodutos Rigidos de PVC

Deverao ser do tipo pesado, tendo a superficie interna completamente lisa, sem rebarbas e livre de

substancias abrasivas.

Nao deverdo ser sujeitos a deformacdes no decorrer do tempo devido a acdo do calor ou da

umidade, suportando sem alteracdo as temperaturas maximas previstas para os cabos em servigo.

As emendas nos eletrodutos deverdo ser feitas com luvas rosquedveis. Obrigatoriamente deverao ser
usadas buchas e arruelas apropriadas nas emendas com as caixas estampadas. Nao serd permitido o

uso de cola.
Todas as curvas deverdo ser pré-fabricadas e observados os raios minimos de curvatura.

Quando necessario, os eletrodutos poderdo ser cortados com serra, sendo as roscas feitas com
cossinetes. Apés as execucdes das roscas, as extremidades dever@o ser escariadas para eliminago
de rebarbas. Nao serd permitido o uso de material fibroso (cdnhamo, estopo, etc.) para obter

estanqueidade nas juntas.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos onde possa acumular adgua,
devendo apresentar uma ligeira e continua declividade (0,5%) em dire¢do as caixas, nos trechos

horizontais.
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Os eletrodutos embutidos, quando sairem das paredes ou lajes, deverdo ser rosqueados no minimo a

15 cm da superficie, de modo a permitir eventual futuro corte ou rosqueamento.

Os eletrodutos aparentes deverao ser suportados por bragadeiras espagadas de, no minimo, 1 metro.
Em todos os pontos de derivagdo deverdo ser empregados conduletes de aluminio fundido.

Nao sera permitida a passagem de arame guia nos eletrodutos, na fase de seu assentamento.

Durante a concretagem e enquanto houver construcdo, deverdo ser vedadas as extremidades livres
da tubulagdo, por meio de vedadores adequados, para evitar a penetracdo de corpos estranhos, agua

ou umidade.

10.1.1.2. Eletrodutos Flexiveis

Deverdo ser metalicos e s6 poderdo ser utilizados onde indicado no projeto para a conexdo de

equipamentos sujeitos a vibragao.

10.1.1.3. Eletrodutos Subterraneos

Os eletrodutos subterraneos deverdo ser assentados com envoltoria de concreto.

Quando nao indicado no projeto, devera ser feita uma declividade entre caixas de passagem de, no

minimo, 0,5%.

Devera ser colocada, no fundo da valeta, uma camada de concreto simples com 5 cm de espessura,

uniformemente distribuida.

O raio de curvatura minimo de uma rede de eletrodutos subterraneos devera ser o railo minimo
permitido para o cabo de maior bitola a ser instalado na rede, obedecendo-se o raio minimo de

curvatura dos eletrodutos.
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Os cletrodutos de reserva deverdo, apos sua limpeza, ser vedados nas entradas e saidas das caixas

com tampodes adequados.
O concreto a ser empregado no envelopamento devera ter um fck > 150 kg/cm”.
As dimensoes dos envelopes deverdo ser determinadas de acordo com as seguintes recomendagdes:

- adistancia minima entre faces externas dos eletrodutos devera ser de 5 cm;
- a distancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope sera de 7,5 cm nas

laterais e 10 cm na parte inferior e superior.
Deverdo ser construidas caixas de passagem em alvenaria nos locais e do modo indicado no projeto.

Em terrenos secos, o fundo da caixa devera ser executado com lastro de 10 a 15 c¢cm de brita no 2,
socada. No caso de ser atingido o lengol freatico, as caixas deverdo ser herméticas, com fundo e

paredes revestidas e impermeabilizadas.

10.1.2. Condutores Elétricos

Antes da passagem dos condutores, toda tubulagdo devera ser limpa por meio de buchas de estopa e

devera estar completamente seca.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, determinando-se seus

comprimentos por uma medida real do trajeto e ndo por escala no desenho.

O transporte dos lances e sua colocacdo deverao ser feitos sem arrastar os cabos, para ndo danificar

sua capa protetora, devendo ser observados os raios minimos de curvatura permitidos.

Todos os cabos deverdo ser identificados em cada extremidade, sendo que os marcadores dos
condutores deverdo ser construidos de material resistente, de tipo bragadeira, com dimensdes

adequadas ao diametro do condutor.
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Os cabos deverdo ter suas pontas vedadas para protegé-los contra umidade, durante a armazenagem

e instalacao.

Em todos os pontos de ligacdo, deverdo ser deixados os cabos com comprimento suficiente para

permitir as emendas que forem necessarias.

Os condutores com isolagdo termoplastica para 1 kV ndo devem ser curvados com raio inferior a 8

vezes seu didmetro externo.

Os condutores deverdo ser instalados quando a rede de eletrodutos estiver completa e concluidos

todos os servigos de construgdo que os possa danificar.
N3ao sera permitida a emenda de condutores no interior dos eletrodutos, sob hipotese alguma.

Para cada circuito elétrico devera ser lancado o cabo de aterramento, independente, com bitola

compativel com as correntes de curto circuito previstas.

O puxamento dos cabos poderda ser manual ou mecanico, obedecendo as recomendacdes do
fabricante. No puxamento manual, feito em trechos curtos, a tragdo manual média devera ser de 15
a 20 kg/pessoa; no puxamento mecanico, usado em trechos longos, a tensdo maxima permissivel

sera de 4kg/mm?2.
Nas emendas dos condutores ndo podera ser utilizada solda.

Deverdo ser feitas com conectores de pressdo. No caso de fios solidos, até 4 mm2, podera ser

utilizado o processo de tor¢do de condutores.
Os conectores de pressao/aperto utilizados devem preencher os seguintes requisitos:

- ampla superficie de contato entre condutor e conector;
- capacidade de manter a pressdo de contato permanente;
- alta resisténcia mecanica;

- metais compativeis de modo a ndo provocar reacdo de par galvanico.
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As emendas em condutores isolados deverdo ser recobertas por isolacdo equivalente aquela do
proprio condutor. Deverdo ser limpas com solvente adequado e somente apos sua secagem ¢ que
devera ser aplicada a isolacdo. Para condutores com isolagdo termoplastica, deverdo ser aplicadas

camadas de fita adesiva termoplastica, com espessura de 2 vezes a do isolamento original.

A terminacdo dos condutores de baixa tensdo devera ser feita com terminais de pressdo/aperto, com
excegdo dos de 4 mm2 e menores, cujas pontas poderdo ser conectadas diretamente ao

equipamento.

O terminal devera ser colocado de modo a ndo deixar nu nenhum trecho do condutor. Se esse

resultado ndo for alcangado, a falha devera ser completada com fita isolante.

10.1.3. Solda Exotérmica

A EMPREITEIRA devera possuir o ferramental necessario para a realizacdo de qualquer tipo de

solda exotérmica requisitada pelas configuragdes das conexdes constantes no projeto.

A realizacdo das soldas devera seguir as recomendagdes das normas técnicas NBR-5410 ¢ NBR-
5419.

10.1.4. Pré-Operacio

Esta fase se inicia ap6s o término de todos os trabalhos de construgdo e montagem, inclusive pintura
e, compreendera as operacdes de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e

verificagdo dos sistemas de protegdo, calibracdo das segurancas e ajustes dos controles.

Essencialmente, a pré-operacdo destina-se a verificagdo e correcdo das montagens dos

equipamentos, preparando-se para os testes de aceitagao.

A condigdo final desta fase sera a unidade completamente acabada, limpa e em perfeitas condigdes

para submeter-se aos testes de aceitagao.
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Na pré-operacdo, os operadores da CONTRATANTE somente acompanhardo os trabalhos que

serdo desenvolvidos pela EMPREITEIRA e pelos técnicos dos fabricantes dos equipamentos.

10.1.5. Testes de Aceitacao

10.1.5.1. Instalagoes de lluminag@o/Tomadas

v’ verificar se as ligagdes, nas caixas de derivagdo e nos pontos de iluminagdo, foram executadas
conforme as Normas e recomendacdes das especificacdes;

v’ verifica¢do da continuidade dos circuitos;

AN

verificacdo do isolamento das instalagdes por meio de “megger”;
v’ verificagdo da existéncia de eventuais pontos quentes nas caixas de conexdes (derivagdo)

quando a instalagdo entra em servigo.

10.1.5.2. Instalagdes de Forga

O objetivo desses testes ¢ verificar a integridade fisica dos cabos e a correta execugdo dos terminais.

Os testes serdo executados apos a fiagdo totalmente terminada.

Os cabos deverao ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isolados.

Devera ser feita a verificag@o da resisténcia de isolamento por meio de medida feita entre fases e

entre fases e terra (incluindo eletrodutos metalicos e carcacgas).

Este teste se destina a determinar a presenca de pontos de fuga a terra ou de curtos-circuitos.

A minima resisténcia permissivel da resisténcia de isolamento ¢ de 1 megohm, medida com

“megger” de 500 V.

Para cabos de alta tens@o, o valor minimo permissivel serd de 1.000 Ohm por Volt, com “megger”
de 5.000 V.

Devera ser feita uma das seguintes provas:
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a) Teste de tensdo aplicada continua:

A tensdo de prova serd de 3 a 5 vezes a tensdo nominal de isolamento entre um condutor isolado e
terra (valor eficaz), na freqii€ncia industrial. Antes de se aplicar a tensdo, o cabo devera ser testado

com megometro.

A tensdo deve ser aplicada por 15 minutos, ligando o polo positivo do aparelho a terra e o negativo
ao condutor a ser testado. Apos a prova, o condutor deverd ser descarregado através de um

seccionador para aterrar.
b) Teste de tensdo aplicada alternada:

A tensdo de prova devera ser 2 vezes a tensdo nominal. Esta tensdo devera ser aplicada durante 5

minutos entre cada condutor e terra.

Os testes acima descritos deverdo ser feitos na presenca da FISCALIZACAO, com todas as

precaugdes de seguranca:

- aviso ao pessoal;
- cerca nas areas de teste;

- afastamento de pessoal alheio aos testes.

10.2. EscorPO DA MONTAGEM ELETRICA

A montagem elétrica devera ser executada de acordo com os desenhos do projeto, normas da

CESAMA e instrucdes dos fabricantes dos equipamentos.

A construgdo civil e a montagem elétrica deverdo ser executadas de forma coordenada.

10.2.1. Escopo dos servicos:

1. montagem dos conjuntos motobombas;

2. execucdo darede de eletrodutos;
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e A o

10.
11.
12.
13.
14.

sy

instalacdo das luminarias, tomadas e interruptores;
instalacdo dos painéis elétricos;

execucdo da cablagem de for¢a, comando, iluminacdo e instrumentagao;
execucdo das interligacdes;

testes de continuidade;

testes de isolacdo;

calibracdo da instrumentagio;

medic¢do de resisténcia de aterramento;
energizagio;

testes de funcionamento dos circuitos de comando;
pré-operagao;

Programacédo dos PLC’s.
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11. LISTA DE EQUIPAMENTOS
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VISTO: CIDADE. FOLHA N°
CESAMA | RESUMO GERAL ORGAMENTO | JUIZ DE FORA/MG D/lszA-
JULHO/2007 unibADe: ETE BARBOSA LAGE JULHO/2007
AREA: OBRA/SERVICO:
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO DAS INSTALAGOES ELETRICAS
CUSTOS (R$)
ITEM DESCRIGAO A CARGO DA CESAMA E EMPRETEIRA TOTAS
MATERIAL/EQUIPAMENTOS SERVICOS
A MATERIAIS
10 |SUBESTAGAO ABRIGADA DE 500+300 kVA 125.971,88 1152600  137.497,88
2.0 |DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINAGAO DA CASA DOS SOPRADORES 11.387,59 3.134.00 14.521.59
3.0 |DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO 4.596,62 1.880,40 6.477,02
4,0 |DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DO TRATAMENTO PRELIMINAR 9.079.48 3.134.00 12.213.48
50 |DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINAGAO DA ELEV.DO TANQUE DE LODO 2.249.57 1.880,40 4.129.97
6.0 |DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINAGAO DA CASA DE DESIDRATACAO 7.644.87 1.880,40 9.525.27
7.0 |DISTRIB. DE FORGA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVADO 46.151.44 3.760,80 49.912,24
8.0 |ILUMINACAO EXTERNA GERAL E DISTR. DE FORGA DO TANQUE DE LODO 6.986,59 1.880,40 8.866,99
TOTAL DE MATERIAIS 214.068,04
TOTAL DE SERVICOS 29.076,40
TOTAL DE MATERIAIS E SERVICOS 243.144,44
B EQUIPAMENTOS
10 |TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA (IPI INCLUSO) 22.016,70 626,80 22.643,50
2,0 |TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300,0 KVA ( IPI INCLUSO) 18.390,60 626,80 19.017,40
3.0 |TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 15 KVA ( IPI INCLUSO) 3.264,00 470,10 3.734.10
40 |QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DA CASA DOS SOPRADORES ( IPI INCLUSO) 5.267,00 470,10 5.737,10
50 |QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DA SALA DE PAINEIS ( IPI INCLUSO) 8.004,00 470,10 8.474.10
6,0 |QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1X 150 CV DA C. SOPRADORES ( IPI INCLUSO) 74.152,00 1.880,40 76.032,40
7.0 |QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO-QICA/SOP  ( IPI INCLUSO) 9.073.50 313,40 9.386,90
8,0 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV. DE DESC. DE LODO-EDL  ( IPI INCLUSO) 1.794,00 470,10 2.264.10
9.0 |QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 10 CV DA EL.DESC. LODO  ( IPI INCLUSO) 9.246,00 626,80 9.872,80
10,0 |QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO-QICA/EDL  ( IPI INCLUSO) 7.992,50 313,40 8.305,90
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR: PRECOS POR: SETOR RESPONSAVEL|OBSERVAGOES
ENGESOLO ENGESOLO

SA-PR170-05-PL-47-030-B




VISTO: CIDADE: FOLHA N°
CESAMA RESUMO GERAL ORGAMENTO N JUIZ DE FORA/MG Di’TZA
JULHO/2007 uUNIDADE: ETE BARBOSA LAGE JULHO/2007
AREA: OBRA/SERVICO: i ,
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS
CUSTOS (R$)
ITEM DESCRIQAO A CARGO DA CESAMA E EMPREITEIRA TOTAIS
MATERIAL/EQUIPAMENTOS SERVICOS
11,0 |CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DO TRATAMENTO PRELIMINAR  ( IPI INCLUSO) 17.204,00 470,10 17.674,10
12,0 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV.TANQUE DE LODO-ETQL  ( IPI INCLUSO) 1.293,75 313,40 1.607,15
13,0 |QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 2 X 0,75 CV DA EL.TQ. LODO  ( IPI INCLUSO) 1.771,00 626,80 2.397,80
14,0 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV. DE ALIM. DA DESIDRAT.  ( IPI INCLUSO) 2.035,50 313,40 2.348,90
15,0 |QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 x 30CV DA EL.DE ALIM. DESID. ( IPI INCLUSO) 15.663,00 626,80 16.289,80
16,0 |QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZACAO DA EAD (IPI INCLUSO) 8.107,50 313,40 8.420,90
17,0 |QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA EL. DE REC. DE LODO ATIVADO  ( IPI INCLUSO) 1.748,00 470,10 2.218,10
18,0 |QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA (1P INCLUSO) 25.357,50 1410,30 26.767,80
19,0 |QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO-QICA/ERLA  ( IPI INCLUSO) 9.453,00 470,10 9.923,10
20,0 |QUADRO DE COMANDO DO MISTURADOR 1 X 4 CV DO TQ DE LODO (IPI INCLUSO) 1.909,00 313,40 2.222 40
21,0 | DISJUNTOR GERAL DA SUBESTACAO (IPI INCLUSO) 18.982,20 313,40 19.295,60
22,0 | NO BREAK DE 1,0 kVA DA SUBESTACAO (IPI INCLUSO) 787,50 235,05 1.022,55
23,0 | PAINEL DE RELE SECUNDARIO ELETRONICO DA SUBESTACAO (IPI INCLUSO) 3.045,00 235,05 3.280,05
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 266.557,25
TOTAL DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 12.379,30
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E ASSENTAMENTO 278.936,55
TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 480.625,29
TOTAL DE SERVICOS 41.455,70
o} TOTAL GERAL 522.080,99
1,0
ESTIMATIVA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA
SUPRIMENTO DE ENERGIA DA SE 800KVA DA ETE ( SERVICOS DA CONCESSIONARIA) 7.000,00
TOTAL DAS ESTIMATIVAS 7.000,00
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR: PRECOS POR: SETOR RESPONSAVEL|OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO

SA-PR170-05-PL-47-030-B




PEDIDO N°: OBRA /SERVICO: INSTALAQC)ES ELETRICAS FL:
CESAMA RELACAO DE AREA: UNIDADE OPERACIONAL: SUBESTACAO ABRIGADA DE 800 KVA 1/ 26
EQUIPAMENTOS VISTO: UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE
UNID.REQUISITANTE | cODIGO CONTABIL APROVAGCAO: CIDADE:
DATA: jul/o7 JUIZ DE FORA - MG
iTEM | CODIGO DO DISCRIMINACAO UNID. PRECO UNIT| TOTAL | EMBALAGEM
MATERIAL SEMI.P.I. [ SEMIP.l. | % | VALOR TOTAL
1,0 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA un 21.585,00 | 21.585,00| 2,0 431,70 22.016,70

.Transformador trifasico de forga, para uso abrigado, construido

segundo a NBR-5356, com caracteristicas discriminadas a seguir

. Poténcia:500,0 kVA

. Refrigeragao: natural

. Classe de tensdo:25 kV

.Tens&ao superior com tap's de: 23,1KV e derivagdes padronizadas

. Ligado em em 23,1 kV

.Tensao inferior: 0,440/ 0,254 kV

. Ligagao primaria: triangulo

. Ligagdo secundaria: estrela com neutro acessivel
OBSERVACOES DO FORNECEDOR: PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)
DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: VISTO/CESAMA|

ENGESOLO




PEDIDO N°: OBRA /SERVICO: INSTALACOES ELETRICAS FL:
CESAMA RELAGAO DE AREA: UNIDADE OPERACIONAL: SUBESTACAO 2/ 26
EQUIPAMENTOS VISTO: UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE
UNID.REQUISITANTE | cODIGO CONTABIL APROVAGCAO: CIDADE:
DATA: jul/o7 JUIZ DE FORA - MG
iTEM | CODIGO DO DISCRIMINAGAO UNID.| QTDE [PRECO UNIT| TOTAL |EMBALAGEM
MATERIAL SEMI.P.I. | SEMLP.I | % | VALOR TOTAL

. Frequéncia: 60 Hz
. Liquido isolante: 6leo mineral
. Desempenho do equipamento a 75° C nas condi¢des nominais de

500 KVA, e 23,1 kV / 440V (dados a serem fornecidos pelos
proponentes/fabricantes:

- Perdas a vazio = Watts
- Perdas totais = Watts
- Impedancia de curto circuito = %

- Posicéo das buchas no tanque:

- A.T. = vertical
- B.T. = horizontal

Acessorios opcionais para transformador: sem acessorios opcionais

Embalagem do transformador (Inclusa)

OBSERVACOES DO FORNECEDOR:

DISCRIMINAGCAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR:
ENGESOLO

VISTO/CESAMA|

PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)




PEDIDO N°: OBRA /SERVICO: INSTALAQC)ES EL!ETRICAS FL:
CESAMA RELACAO DE AREA: UNIDADE OPERACIONAL: SUBESTACAO ABRIGADA DE 800 KVA 3/ 26
EQUIPAMENTOS VISTO: UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE
UNID.REQUISITANTE |cODIGO CONTABIL APROVACAO: CIDADE:
DATA: julio7 JUIZ DE FORA - MG
ITEM | CODIGO DO DISCRIMINACAO UNID.| QTDE |PRECO UNIT| TOTAL |EMBALAGEM
MATERIAL SEMIP.I. | SEMI.P.. [ % [ VALOR TOTAL

2,0 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300,0 KVA un 01 18.030,00 | 18.030,00( 2,0| 360,60 18.390,60

.Transformador trifasico de forga, para uso abrigado, construido

segundo a NBR-5356, com caracteristicas discriminadas a seguir

. Poténcia:300,0 kVA

. Refrigeracéo: natural

. Classe de tensdo:25 kV

.Tensao superior com tap's de: 23,1KV e derivagdes padronizadas

. Ligado em em 23,1 kV

.Tensao inferior: 0,220 / 0,127 kV

. Ligagéo primaria: triangulo

. Ligagdo secundaria: estrela com neutro acessivel
OBSERVACOES DO FORNECEDOR: PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)
DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: VISTO/CESAMA

ENGESOLO




PCM OBSERVAGCOES DO FORNECEDOR FL:
CESAMA RELACAO DE MATERIAIS |[PCMO 4/ 26
T-028/1 SMAF
UNID. REQUISITANTECODIGO CONTABIL UNIDADE DO SISTEMA: |CIDADE:
DATA: jul/o7 JUIZ DE FORA - MG
ITEM | CODIGO DO DISCRIMINACAO UNID.| QTDE |PRECO UNIT| TOTAL |EMBALAGEM
MATERIAL SEMIP.I. | SEMI.P.. [ % [ VALOR TOTAL
. Frequéncia: 60 Hz
. Liquido isolante: 6leo mineral
. Desempenho do equipamento a 75° C nas condigbes nominais de
300 KVA, e 23,1 kV / 220V (dados a serem fornecidos pelos
proponentes/fabricantes:
- Perdas a vazio = Watts
- Perdas totais = Watts
- Impedancia de curto circuito = %
- Posigéo das buchas no tanque:
-AT. = vertical
- B.T. = horizontal
Acessorios opcionais para transformador: sem acessorios opcionais
Embalagem do transformador (Inclusa)
NUMERO DO PROCESSO PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)
DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: VISTO/CESAMA

ENGESOLO




PEDIDO N°: OBRA /SERVICO: INSTALAQC)ES ELETRICAS FL:
CESAMA RELACAO DE AREA: UNIDADE OPERACIONAL: CASA DOS SOPRADORES 5/ 26
EQUIPAMENTOS VISTO: UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE
UNID.REQUISITANTE | cODIGO CONTABIL APROVAGCAO: CIDADE:
DATA: jul/o7 JUIZ DE FORA - MG
iTEM | CODIGO DO DISCRIMINACAO UNID.| QTDE [PRECO UNIT] TOTAL [EMBALAGEM
MATERIAL SEMI.P.I. |[SEMI.P.Il.| % | VALOR TOTAL
3,0 TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO DE 15 KVA un 01 3.200,00 | 3.200,00( 2,0 64,00 3.264,00

.Transformador trifasico de forga, para uso abrigado, construido

segundo a NBR-5380, com buchas laterais de protegdo com flange

e as seguintes caracteristicas:

. Poténcia: 15 kVA

. Refrigeragao: natural

. Classe de tensao: 0,6/1 kV

.Tens&o superior: 0,44KV

. Ligado em em 0,44 kV

.Tensao inferior: 0,22 / 0,127 kV

. Ligagao primaria: triangulo

. Ligagdo secundaria: estrela com neutro acessivel
OBSERVACOES DO FORNECEDOR: PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)
DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR: VISTO/CESAMA|

ENGESOLO




PCM OBSERVACOES DO FORNECEDOR FL:
CESAMA RELACAO DE MATERIAIS [PCMO 6/ 26
T-028/1 SMAF
INID. REQUISITANT{CODIGO CONTABIL UNIDADE DO SISTEMA: |CIDADE:
DATA: jul/o7 JUIZ DE FORA - MG
iTEM | cODIGO DO DISCRIMINACAO UNID.| QTDE |PRECO UNIT| TOTAL | EMBAGEM
MATERIAL SEMIP.. |SEMIP..| % | VALOR| TOTAL

. Frequéncia: 60 Hz
. Liquido isolante: A seco
. Desempenho do equipamento a 75° C nas condi¢des nominais de

15 KVA, e 0,44 kV / 220V (dados a serem fornecidos pelos
proponentes/fabricantes:

- Perdas a vazio = Watts
- Perdas totais = Watts
- Impedancia de curto circuito = %

- Posicéo das buchas no tanque:

- TENSAO SUPERIOR = Conforme fabricante
-TENSAO INFERIOR. =Conforme fabricante

Acessorios opcionais para transformador: sem acessorios opcionais

Embalagem do transformador (Inclusa)

NUMERO DO PROCESSO

DISCRIMINAGCAO E QUANTITATIVOS ELABORADOS POR:

ENGESOLO

VISTO/CESAMA

PRECOS POR (DATA/CARIMBO E ASSINATURA)




AREA REQUISITANTE: |UNIDADE OPERACIONAL : PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS CASA DOS SOPRADORES FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAO: 7/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO | PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID. |QUANT TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
4,0 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DA CASA DOS SOPRADORES un 01 4.580,00 4.580,00 1,15 | 5.267,00

Quadro Geral Composto de:

. Armario: estruturado com vedacéao suficiente para uso abrigado,

com instalagdo em parede, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(1600 x 500 x 400) mm, em um Unico médulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QGBT1 , se
encontram especificados e quantificados na folha 10/35 do projeto
que devera ser parte integrante da licitacao.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE:  |UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:
CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS ADM./ LAB./ OF ./ VEST. FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 [APROVAGCAO: 8/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO R PRAZO | PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPIR$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
5,0 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DA SALA DE PAINEIS un 01 6.960,00 6.960,00 1,15| 8.004,00

Quadro Geral Composto de:

. Armario: estruturado com vedacéao suficiente para uso abrigado,

com instalagdo em parede, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(1600 x 1000 x 400) mm, em um Unico médulo. O armario devera
possuir 2 portas para colocacéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QGBT2 , se
encontram especificados e quantificados na folha 06/35 do projeto
que devera ser parte integrante da licitacao.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE: [UNIDADE OPERACIONAL : PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS CASA DOS SOPRADORES FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAO: 9/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO _ PRAZO | PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID.|QUANT, TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
6,0 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1X 150 CV DA C. SOPRADORES| un | 04 16.120,00 64.480,00 1,15| 74.152,00

. Quadro de Comando de Motores, uso abrigado, para 01 motor trifasi-
co de indugdo em baixa tensdo com poténcia de 150CV, tipo: Horizontal.
Tens&o: 440 V- Frequénica: 60 Hz
- Tipo de Partida:Inversor de Frequéncia
- Protegdo de Sucgao: Sensor de Oxigénio
- Automatizacdo: CLP
- Diagrama de Forca: Inversor de Frequéncia
- Diagrama de Comando: Ver QICA
- Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de
aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na
cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo
e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de
(1600 x 1000 x 500) mm, em modulo Unico. O armario devera
possuir uma porta, articulada em eixo vertical com fecho tipo cremona
para instalagéo dos instrumentos.

Cada QCM devera ser fornecido, acommpado de um banco trifasico de
capacitores de 37,5 kVAR em 440 Volts, com dispositivos de descarga.
O desenho e os equipamentos componentes dos QCM'S, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 11/35 e 12/35 do projeto

que devera ser parte integrante da licitagao.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE: [UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS CASA DOS SOPRADORES FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAQ: 10/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO _ PRAZO| PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID.|QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IP1 (R$)
ITEM QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAQ-QICA/SOP | un 01 7.890,00 7.890,00 1,15| 9.073,50
1,0

. Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padrdo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(800 x 600 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QICA, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 13/35 e 14/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

O QICA devera ser fornecido, com um No Break de 1,0 kVA e um Con-
trolador l6gico programavel-CLP, contendo os seguintes modulos:

-2 modulos de 16 entradas digitais,

-1 médulo de 16 saidas digitais,

-1 moédulo de 04 entradas analdgicas,

-1 médulo de 04 saidas analdgicas.

O CLP devera gerenciar no minimo 32 E/S digitais e 32 E/S analdgicas,
ser dotado de programa aplicativo residente em memdaria n&o volatil,

e conter memoria RAM de256kbytes (minimo).

O PLC devera ser instalado no interior do QICA.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE:

. Quadro de Comando de Motores, uso abrigado, para 01 motor trifasi-
co de indugdo em baixa tensdo com poténcia de 10CV, tipo:Submersivel.
Tens&o: 220 V- Frequénica: 60 Hz

- Tipo de Partida: Soft-Starter

- Protegdo: Sensor de nivel ultrassénico

- Automatizagado: PLC

- Diagrama de Forga: Soft-Starter

- Diagrama de Comando: Ver QICA

- Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(800 x 600 x 300) mm, em médulo unico. O armario devera

possuir uma porta, articulada em eixo vertical

com fecho tipo cremona, para instalagao dos instrumentos.

O desenho e os equipamentos componentes dos QCM'S, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 21/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitagao.

UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:
CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL.DESC.DE LODO-EDL FL
OBRA/SERVICO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 [APROVACAO: |14/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO _ PRAZO | PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI | IPI |[TOTAL-COM IPI R§
MATERIAL DIAS IPI ( R$)
9,0 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 10 CV DA EL.DESC. LODO un 02 4.020,00 8.040,00 1,15 | 9.246,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




RELACAO DE EQUIPAMENTOS

AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONA

PEDIDO N°:

CESAMA ELEV. DESC. LODO-EDL _ FL
OBRA/SERVICO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2001APROVAGCAO: 12/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO R PRAZO |PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. TOTAL SEM IPI| IPI TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI ( R$)
8,0 QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DA ELEV. DE DESC. DE LODO-EDL| un 01 1.560,00 1.560,00 1,15 1.794,00

Quadro de distribuigdo geral Composto de:

. Armario: estruturado com vedacgao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(600 x 400 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QDG, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 20/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




. Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padrdo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(600 x 400 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QICA, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 22/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

O QICA devera ser fornecido, com um No Break de 1,0 kVA e um Con-
trolador l6gico programavel-CLP, contendo os seguintes modulos:

-2 modulos de 16 entradas digitais,

-1 médulo de 16 saidas digitais,

-1 moédulo de 04 entradas analdgicas,

O CLP devera gerenciar no minimo 32 E/S digitais e 32 E/S analdgicas,
ser dotado de programa aplicativo residente em memdaria n&o volatil,

e conter memoria RAM de256kbytes (minimo).

O PLC devera ser instalado no interior do QICA.

AREA REQUISITANTE:  |UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL.DESC.DE LODO-EDL FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAO: 13/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO | PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPIR$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
10,0 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO-QICA/EDL | un 01 6.950,00 6.950,00 115  7.992,50

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONAL

PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS [RATAMENTO PRELIMINAF _ FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 [APROVAGCAO: 14/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO R PRAZO | PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINACAO UNID.QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
11,0 CENTRO DE COMANDO DE MOTORES DO TRATAMENTO PRELIMINAR | un | 01 14.960,00 14.960,00 1,15 | 17.204,00

Quadro Composto de:

. Armario: estruturado com vedacgao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(1200 x 600 x 400) mm, em um unico médulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes dos CCM, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 18/35 e 19/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

O QICA devera ser fornecido, com um No Break de 1,0 kVA e um Con-
trolador l6gico programavel-CLP, contendo os seguintes modulos:

-2 modulos de 16 entradas digitais,

-1 médulo de 16 saidas digitais,

O CLP devera gerenciar no minimo 32 E/S digitais e 32 E/S analdgicas,

ser dotado de programa aplicativo residente em memoaria n&o volatil,
e conter memoéria RAM de256kbytes (minimo).

O PLC devera ser instalado no interior do CCM.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE:  |UNIDADE OPERACIONA PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL.TQ DE LODO-ETQL FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAQ: 15/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO |PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI| IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
12,0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DA ELEV.TANQUE DE LODO-ETQL | un 01 1.125,00 1.125,00 1,15 | 1.293,75

Quadro de distribuigdo geral Composto de:

. Armario: estruturado com vedacgao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(600 x 400 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QDG, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 34/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




RELACAO DE EQUIPAMENTOS

AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONA

PEDIDO N°:

. Quadro de Comando de Motores, uso abrigado, para 01 motor trifasi-
co de inducdo em baixa tensdo com poténcia de 0,75CV,
tipo: Submersivel.
Tenséo: 220 V- Frequénica: 60 Hz
- Tipo de Partida: Direta
- Protegéo:
- Automatizagdo: PLC
- Diagrama de Forga: Partida Direta
- Diagrama de Comando: Ver QICA

. Armario: estruturado com vedacao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na
cor laranja codigo RAL 2000 (padrdo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(800 x 600 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir porta para colocagao de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QCM, se encon-
tram especificados e quantificados nas folhas 34/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

CESAMA EL.TQ DE LODO-ETQL _ FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 (APROVACAO: |16/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO _ PRAZO |PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. TOTAL SEMIPI | IPI [TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
13,0 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 2 X 0,75 CV DA EL.TQ. LODO | un 01 1.540,00 1.540,00

1,15 1.771,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




Quadro Composto de:

. Armario: estruturado com vedacgao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(600 x 400 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QDG, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 29/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitagao.

AREA REQUISITANTE:  |UNIDADE OPERACIONA PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL.ALIM. DA DESID-EAD FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 (APROVACAO: 17/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO |PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI| IPI | TOTAL-COM IPIR$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
14,0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DA ELEV. DE ALIM. DA DESIDRAT. | un 01 1.770,00 1.770,00 1,15 | 2.035,50

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




RELAGCAO DE EQUIPAMENTOS

AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONAL
EL.ALIM. DA DESID-EAD

PEDIDO N°:

CESAMA OBRA/SERVICO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |[APROVAGAO: |1g
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO j PRAZO [ PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTAL SEMIPI| IPI | TOTAL-COM
MATERIAL DIAS IPI (R$)
15,0 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 x 30CV DA EL.DE ALIM. DE§  un 02 6.810,00 13.620,00 1,15 |15.663,00

. Quadro de Comando de Motores, uso abrigado, para 01 motor trifasi-
co de indugdo em baixa tensdo com poténcia de 30CV, tipo: Horizontal.
Tenséao: 220 V- Frequénica: 60 Hz
- Tipo de Partida: Soft-Starter
- Protegéo de sucgéo:

- Automatizagéo: PLC
- Diagrama de Forga: Soft-Starter
- Diagrama de Comando: Ver QICA
- Armario: préprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de
acgo 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na
cor laranja cédigo RAL 2000 (padrao) e externamente na cor cinza
médio cadigo RAL 7032 (padréo), apés decapagem, fosfatizagéo
e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de
(800 x 600 x 300) mm, em mddulo Unico. O armario devera
possuir uma porta, articulada em eixo vertical
com fecho tipo cremona, para instalagao dos instrumentos.

O desenho e os equipamentos componentes dos QCM'S, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 30/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitagéo.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVAGOES DE FORNECEDOR







RELACAO DE EQUIPAMENTOS

AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONA

PEDIDO N°:

. Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padrdo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(800 x 600 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1porta para colocagao de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QICA, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 31/35 e 32/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

O QICA devera ser fornecido, com um No Break de 1,0 kVA e um Con-
trolador l6gico programavel-CLP, contendo os seguintes modulos:

-2 modulos de 16 entradas digitais,

-1 médulo de 16 saidas digitais,

-1 moédulo de 04 entradas analdgicas,

O CLP devera gerenciar no minimo 32 E/S digitais e 32 E/S analdgicas,
ser dotado de programa aplicativo residente em memdaria n&o volatil,

e conter memoria RAM de256kbytes (minimo).

O PLC devera ser instalado no interior do QICA.

CESAMA EL.ALIM. DA DESID-EAD _ FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAQ: 19/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO R PRAZO |PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. TOTAL SEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI ( R$)
16,0 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO DA EAD un 01 7.050,00 7.050,00 1,15 | 8.107,50

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




Quadro de distribuigdo geral Composto de:
. Armario: estruturado com vedacgao suficiente para uso ao tempo,
com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de
aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na
cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo
e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de
(600 x 400 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QDG, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 24/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitagao.

AREA REQUISITANTE: [UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL. REC. LODO ATIVADO FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 (APROVACAO: 20/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO| PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. TOTALSEMIPI| IPI | TOTAL-COM IPIR$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
17,0 QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL DA EL. DE REC. DE LODO ATIVADO| un 01 1.520,00 1.520,00 115 | 1.748,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR
ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




. Quadro de Comando de Motores, uso abrigado, para 01 motor trifasi-
co de inducdo em baixa tensdo com poténcia de 35CV, tipo: Submersivel
Tens&o: 220 V- Frequénica: 60 Hz

- Tipo de Partida: Soft-Starter

- Protegdo de sucgao: Sensor Ultrassénico

- Automatizagado: PLC

- Diagrama de Forga: Soft-Starter

- Diagrama de Comando: Ver QICA

- Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(1000 x 600 x 400) mm, em maodulo Unico. O armario devera

possuir uma porta, articulada em eixo vertical com fecho tipo cremona

para instalagéo dos instrumentos.

O desenho e os equipamentos componentes dos QCM'S, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 25/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitagao.

AREA REQUISITANTE:  |UNIDADE OPERACION/ PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL. REC. LODO ATIVADC FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 [APROVAGCAO: 21/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO R PRAZO | PREGO UNITARIO

DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPIR$
MATERIAL DIAS SEM IPI (R$)
18,0 QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES 1 X 35 CV DA ERLA un 03 7.350,00 22.050,00 1,15| 25.357,50

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




AREA REQUISITANTE: [UNIDADE OPERACIONAL PEDIDO N°:

CESAMA RELACAO DE EQUIPAMENTOS EL. REC. LODO ATIVADO FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 |APROVACAQ: 22/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG

CODIGO DO _ PRAZO| PRECO UNITARIO SEM

DISCRIMINACAO UNID. [QUANT. TOTALSEMIPI | IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI (R$)
19,0 QUADRO DE INTERFACE DE COMANDO E AUTOMATIZAGAO-QICA/ERLA | un 01 8.220,00 8.220,00 1,15 | 9.453,00

. Armario: proprio para uso abrigado, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja codigo RAL 2000 (padrdo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apos decapagem, fosfatizagdo

e pintura anti-6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(800 x 600 x 300) mm, em um Unico moédulo. O armario devera

possuir uma porta para colocagéo de instrumentos e fecho tipo cremona.

O desenho e os equipamentos componentes do QICA, se encontram
especificados e quantificados nas folhas 26/35 e 27/35 do projeto,
que devera ser parte integrante da licitacao.

O QICA devera ser fornecido, com um No Break de 1,0 kVA e um Con-
trolador l6gico programavel-CLP, contendo os seguintes modulos:

-2 modulos de 16 entradas digitais,

-1 médulo de 16 saidas digitais,

-1 moédulo de 04 entradas analdgicas,

O CLP devera gerenciar no minimo 32 E/S digitais e 32 E/S analdgicas,
ser dotado de programa aplicativo residente em memdaria n&o volatil,

e conter memoria RAM de256kbytes (minimo).

O PLC devera ser instalado no interior do QICA.

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




RELACAO DE EQUIPAMENTOS

AREA REQUISITANTE:

UNIDADE OPERACIONA

PEDIDO N°:

Quadro de Comando para 1 motor de misturador, com poténcia de 4CV
e demais caracteristicas conforme a seguir:

Tenséo: 220 V- Frequénica: 60 Hz
- Tipo de Partida: Direta
- Protegéo:
- Automatizagao:
- Diagrama de Forga: Partida Direta
- Diagrama de Comando: Manual Remoto
Quadro Composto de:

. Armario: estruturado com vedagao suficiente para uso ao tempo,

com instalagdo em mureta, confeccinado em chapa de

aco 14 USG, pintado eletrostaticamente, sendo internamente na

cor laranja cédigo RAL 2000 (padréo) e externamente na cor cinza
médio codigo RAL 7032 (padréo), apds decapagem, fosfatizagao

e pintura anti-o6xido; contendo as dimensdes em (A x L x P), de

(600 x400 x 300) mm, em um Unico médulo. O armario devera
possuir 1 porta para colocagao de instrumentos e fecho tipo cremona.

CESAMA ELEV. DO TQ DE LODO _ FL
OBRA/SERVIGO : INSTALACOES ELETRICAS CIDADE : DATA.:JUL/2007 [APROVAGCAO: 23/ 26
UNIDADE DO SISTEMA: ETE BARBOSA LAGE JUIZ DE FORA - MG
CODIGO DO R PRAZO |PRECO UNITARIO SEM
DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. TOTAL SEMIPI [ IPI | TOTAL-COM IPI R$
MATERIAL DIAS IPI ( R$)
20,0 QUADRO DE COMANDO DO MISTURADOR 1 X 4 CV DO TQ DE LODO un 01 1.660,00 1.660,00 1,15 | 1.909,00

DISCRIMINAGAO E QUANTITATIVOS POR

ENGESOLO

PRECOS POR (DATA/CARIMBO/RUBRICA)

OBSERVACOES DE FORNECEDOR




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 1 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
1,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

.Grampo de tensao ou alga preformada de distribuigao pc 03 7,30 21,90
.Isolador de disco de vidro temperado para 25kV pc 06 74,30 445,80
.Gancho olhal com olhal classe 70 pc 03 15,30 45,90
.Bucha de passagem, uso interno/externo, isolamento para 25kV com fixagdd p¢ 03 83,00 249,00
.Armacéo secundaria, 1 estribo, com haste de diametro = 16mm por 150mm de

comprimento pc 01 7,30 7,30
.Isolador de roldana para baixa tenséo - pc 01 4,20 4,20

. Para raio para sistema de25kV, neutro aterrado un 03 178,00 534,00
.Cantoneira de 38x38x4,8mm, comprimento = 1,5 m pc 04 17,70 70,80

. Passagem de parede para o condutor neutro pc 01 3,00 3,00

. Eletroduto de ago galvanizado diametro 19mm, comprimento 3m pc 03 32,40 97,20

. Bucha para eletroduto de diametro 19mm pc 04 1,80 7,20

. Arruela para eletroduto de diametro 19mm pc 04 1,20 4,80

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PREGOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 2 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

. Niple diametro 19mm pc 04 2,90 11,60
. Caixa para medidor polifasico sem disjuntor pc 01 187,20 187,20
. Curva 90°, diametro 19mm de ferro galvanizado pc 02 4,80 9,60
. Bucha de passagem, uso interno/interno, isolamento para 25kV, para fixagd p¢ 03 68,00 204,00
na parede
. Isolador de pedestal, 25 kV, uso interno pc 15 28,30 424,50
. Transformador de corrente, 25 kV, uso interno para protegdo, precisédo 10B| p¢ 03 233,00 699,00
. Transformador de potencial, 25kV/115VCA, uso interno para protecédo 0,6P{ p¢ 01 268,00 268,00
. Vergalhdo de cobre nd meio duro diametro 3/8" m 30 22,50 675,00
. Fio de cobre nu didametro 6mm2 m 30 3,80 114,00
. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 19 35,00 665,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-

posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com

cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 2,5 mm2. m 30 0,60 18,00

DESCRIGCAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 3 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Caixa de passagem 4"x4", sem tampa, metalica pc 02 3,60 7,20
. Caixa metdlica para instagdo do relé eletronico 300 x 200 x 150 mm ¢/ tamg p¢ 01 54,00 54,00
. Eletroduto de aco galvanizado, diametro 32mm, vara de 3 metros pc 06 54,84 329,04
. Chave seccionadora tripolar seca, 25kV-400A, comando simultaneo, com
fusivel com elo de 12K pc 01 850,00 850,00
. Chave seccionadora tripolar seca, 25kV - 400A, comando simultaneo, com
fusivel com elo de 20 K pc 01 850,00 850,00
. Chave faca tripolar seca,25kV-400A, comando simultaneo pc 01 450,00 450,00
.Parafuso de maquina de M-16x250mm pc 03 0,60 1,80
. Porta confeccionada em armacéo de cantoneira 38x38x4,8mm, com painel
de tela de arame, nas dimensdes 1440x1400mm, (AxL) em duas secdes pc 01 136,00 136,00
. Porta confeccionada em armacéo de cantoneira 38x38x4,8mm, com painel
de tela de arame, nas dimensdes 1440x1600mm, (AxL) em duas secdes pc 02 168,00 336,00
. Porta confeccionada em armacéo de cantoneira 38x38x4,8mm, com painel
de tela de arame, nas dimensdes 1950x1500mm, (AxL) em duas secdes pc 01 204,00 204,00
. Caixa de passagem 4"x4", com tampa pc 02 4,80 9,60
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 4 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Caixa de passagem 2"x4", com tampa pc 02 3,40 6,80
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,
fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 150 mm pc 75 115,00 8625,00
. Luva para eletroduto de PVC rigido didmetro 150 mm pc 75 27,00 2025,00
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 150 mm cj 08 12,70 101,60
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didmetro 150 mm pc 04 24,00 96,00
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga
nas dimensdes 600x600x600 mm un 04 55,00 220,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 300 mm2. m 450 103,00 46350,00
( Para alimentacédo do QGBT1)
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 150 mm2. m 75 38,28 2871,00
( Para alimentacédo do QGBT1)
. Cabo de cobre nu, segdo 70mm2 m 75 15,80 1185,00
( Para alimentagéo do QGBT1)
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




FOLHAN® 5 /56

LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 300 mm2. m 400 103,00 41200,00
( Para alimentacédo do QGBT2)
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 150 mm2. m 70 38,28 2679,60
( Para alimentagédo do QGBT2)
. Cabo de cobre nu, segdo 70mm2 m 70 15,80 1106,00
( Para alimentacéo do QGBT2)
. Manilha ceramica diametro 30mm un 20 18,00 360,00
. Transformador de corrente, 25 kV, uso interno para medigéo un 03 186,00 558,00
. Transformador de potencial, 25kV/115VCA, uso interno para medigao un 01 213,00 213,00
. Arandela 45 graus para uso interno, a prova de explosdo, rosca e-27, para
lampada mista de 160W/220V, exclusive lampada un 04 70,32 281,28
. Ldmpada mista , tensédo 220V, rosca E-27, poténcia 160W un 04 12,84 51,36
. Conjunto autdbnomo de iluminagédo de emergéncia, inclusive lampada,
poténcia de 100W un 03 120,00 360,00
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN°® 6 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,
dimensdes 25x25 mm?, com 22 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 210,00 210,00
. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 25 2,05 51,25
. Suporte para equipamento de medigdo (NOTE-BOOK) em chapa de pc 01 42,00 42,00
aco basculavel
. Curva 90°, diametro 32mm de ferro galvanizado pc 03 6,30 18,90
. Cabo de cobre nu, segdo 50mm2 m 250 12,36 3090,00
. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 pc 40 3,12 124,80
. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 pc 40 1,10 44,00
. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado ou lajg un 06 18,00 108,00
.Painel com relé eletrénico de protegao secundaria, com caracteristicas
conforme especificado em PRS da SE ( aquisi¢éo a parte) un 01
.Fonte da alimentagdo de energia elétrica , "No Break", com caracteristicas
conforme especificado em NO BREAK da SE ( aquisi¢éo a parte) un 01
.Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (5%) un gl 5998,65
TOTAL 125.971,88
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN°® 7 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 1,0 125.971,88
1,1 . Mo de obra referente a instalagdo dos materiais
do item 1,0
.Eletricista H/h 60,0 27,84 1.670,40
. Auxiliar de eletricista H/h 60,0 21,65 1.299,00
. Servente H/h 120,0 14,43 1.731,60
.TOTAL DO ITEM 1,1 4.701,00
1,2 . Mo de obra referente a instalagéo do disjuntor geral
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO ITEM 1,2 313,40
1,3 . Mo de obra referente a instalagédo do transformador de 500 KVA
.Eletricista H/h 8,0 27,84 222,72
. Auxiliar de eletricista H/h 8,0 21,65 173,20
. Servente H/h 16,0 14,43 230,88
.TOTAL DO ITEM 1,3 626,80
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 8 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visTO: SUBESTACAO ABRIGADA DE 500+300 kVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. [ QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
1,4 . Mo de obra referente a instalagédo do transformador de 300 KVA
.Eletricista H/h 8,0 27,84 222,72
. Auxiliar de eletricista H/h 8,0 21,65 173,20
. Servente H/h 16,0 14,43 230,88
.TOTAL DO ITEM 1,4 626,80
1,5 . M&o de obra para assentamento e interligagédo do painel de relé secundario
e do "No Break" da Subestagéo
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO ITEM 1,5 470,10
0,1 . Méo de obra civil para adapatagdo da subestagéo as novas dimensdes
.TOTAL DO ITEM 0,1 un GL 4.680,00 4.680,00
0,2 . Méo de obra civil para abertura, reaterro e compactagao das valas para os
bancos de dutos de interligagéo da subestagdo ao QGBT1 e QGBT2
.TOTAL DO ITEM 0,2 un GL 2.145,00 2.145,00
TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALAGCAO DOS EQUIPAMENTOS 2.037,10
TOTAL DA MAO DE OBRA EXCLUSIVE ASSENTAMENTO DOS EQPTOS. 11.526,00
. TOTAL DE MAO DE OBRA - SEM BDI 13.563,10
. TOTAL DO ITEM 1,0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) - SEM BDI 139.534,98
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 9 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIGAO DE FORCAE ILUMINAC,/:\O DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
2,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 110 mm pc 01 63,50 63,50

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 110 mm cj 02 8,64 17,28

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm pc 01 26,04 26,04

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm pc 01 20,76 20,76

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didmetro 75 mm pc 06 48,96 293,76

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 75 mm cj 08 5,30 42,43

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm pc 04 12,00 48,00

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm pc 04 11,28 45,12

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 40 mm pc 04 12,85 51,40

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 40 mm cj 02 4,26 8,52

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 03 2,04 6,12

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didmetro 40 mm pc 01 3,24 3,24

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES

ENGESOLO

ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 10 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIGAO DE FORCAE ILUMINAC,/:\O DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 06 9,60 57,60

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 02 3,91 7,82

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 05 1,08 5,40

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 02 2,04 4,08

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 25 mm pc 06 7,80 46,80

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 25 mm cj 02 3,61 7,22

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 25 mm pc 05 0,84 4,20

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 25 mm pc 02 1,44 2,88

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 20 mm pc 24 6,40 153,60

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 16 3,19 51,07

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 20 0,48 9,60

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 04 1,08 4,32

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 11 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIGAO DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
.Chuveiro elétrico de 4.400W, 220V un 01 31,44 31,44
. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado e laje un 09 18,00 162,00
.Sensor de oxigénio com caracteristicas conforme especificado na Folha de Dados| un 02 850,00 1.700,00
. Cabo de cobre, multipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 120 mm2. m 110 30,48 3.352,80
. Cabo de cobre nu, segdo 35 mm2 m 35 8,52 298,20
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segédo 10 mm2. m 50 2,40 120,00
. Idem anterior porém azul claro m 15 2,40 36,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 4 mm2. m 150 0,84 126,00
. Idem anterior porém verde m 60 0,84 50,40
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGOES
ENGESOLO ENGESOLO




ENGESOLO

ENGESOLO

LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 12 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIGAO DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 80 0,60 48,00
. Idem anterior porém azul claro m 70 0,60 42,00
.Idem anterior porém verde m 05 0,60 3,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 1,5 mm2. m 50 0,36 18,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, tetrapolar, se¢do 2x1,5 mm2. m 50 1,56 78,00
. Eletroduto flexivel metdlico, tipo "sealtubo", diametro 75mm m 04 40,38 161,52
. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 75mm pc 08 12,24 97,92
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segédo 120 mm2 pc 24 11,16 267,84
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 35 mm2 pc 08 2,52 20,16
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 13 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 10 mm2 pc 10 1,56 15,60
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de se¢do 4 mm2 pc 20 0,96 19,20
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 20 mm de didmetro, tipo pesado pc 10 0,24 2,40
. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso pc 20 0,54 10,80
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e al¢a
nas dimensdes 600x600x600 mm un 01 23,64 23,64
. Quadro de distribui¢cdo de circuitos confeccionado em chapa de
aco para 24 circuitos contendo duas portas com puxador de fe-
cho rapido, em um unico médulo, nas dimensdes de 420mm x 360mm x
220mm (ALP), contendo barramento de 3/4'x1/8" e os disjuntores abaixo: un 01 59,40 59,40
. Disjuntor diferencial residual tetrapolar com sensibilidade de 30 mA,
para 40 A em 250 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 60,00 60,00
. Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada
para 15 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 27,78 27,78
. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada
para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 28,20 28,20
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 14 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIGAO DE FORCAE ILUMINA(;/:\O DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
. Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada
para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 30,00 30,00
. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada
para 25 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 28,20 28,20
. Disjuntor termomagnético monopolar em caixa moldada
para 10 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 27,78 27,78
. Disjuntor termomagnético bipolar em caixa moldada
para 5 A em 220 volts, com capacidade de ruptura de 10 KA un 01 28,20 28,20
. Dispositivo protetor contra surtos elétricos, 220V, corrente maxima de
surto do protetor, 45KA un 03 27,78 83,34
.Tomada completa, redonda, monofafica 2P+T, de 15A, 250V un 06 8,64 51,84
.Tomada completa, redonda, bifasica 2P+T, de 15A, 250V un 02 9,72 19,44
.Tomada completa, redonda, trifasica3P+T, de25A, 250V un 01 15,00 15,00
. Luminaria para uso interno, fechada, com difusor em acrilico, para
fixacdo no teto, para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V pc 08 52,80 422,40
. Ldmpada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts un 16 8,88 142,08
. Interruptor de uma segéo, completo de 10A 250V un 04 3,96 15,84
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
|| LISTADE | |PEDIDON°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 15 /56




CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
. Ldmpada fluorescente tipo PL 32 Watts- 127 Volts, com rosca E27 un 04 25,56 102,24
. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagdo no teto, tipo plafonier
com receptaculo rosca E27, para lampada PL 32W un 04 32,52 130,08
. Caixa estampada 2"x4" un 10 2,20 22,00
. Caixa estampada 4"x4" com fundo moével un 04 5,20 20,80
. Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,
dimensdes 25x25 mm?, com 12 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 160,00 160,00
. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 06 25,95 155,70
. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 07 2,05 14,35
. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 pc 16 2,05 32,80
. Manilha ceradmica diametro 30mm un 06 18,00 108,00
. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 m 60 11,64 698,40
. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 m 65 3,12 202,80
. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (10%) un gl 1.035,23
TOTAL 11.387,59
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 16 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :




|| MATERIAIS | |visTo:

DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DOS SOPRADORES

JULHO/2007

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. [PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 2,0 11.387,59
2,1 . Méo de obra referente a instalagdo dos materiais
do item 2,0
.Eletricista H/h 40,0 27,84 1113,60
. Auxiliar de eletricista H/h 40,0 21,65 866,00
. Servente H/h 80,0 14,43 1154,40
.TOTAL DO ITEM 2,1 3134,00
2,2 . Méo de obra para assentamento dos Quadros de Comando dos
Motores (4 QCM's 1 X 150 CV)
.Eletricista H/h 24,0 27,84 668,16
. Auxiliar de eletricista H/h 24,0 21,65 519,60
. Servente H/h 48,0 14,43 692,64
.TOTAL DO ITEM 2,2 1880,40
2,3 . Méo de obra para assentamento do Quadro de
Interface de Comando e Automagéo - QICA
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO ITEM 2,3 313,40
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 17 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DOS SOPRADORES JULHO/2007




ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID.| QUANT. | PRECO UNIT. R$| VALOR TOTAL R$
2,4 . M&o de obra para assentamento do Quadro Geral de Baixa Tenséo
QGBT1
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO iTEM 2,4 470,10
2,5 . Méo de obra para assentamento do Transformador a Seco de 15 kVA
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO iTEM 2,5 470,10
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS 3134,00
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS MATERIAIS 3134,00
. TOTAL DA MAO DE OBRA 6268,00
. TOTAL DO ITEM 2.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) SEM BDI 17655,59
(SEM BDI )
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES

ENGESOLO

ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 18 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.]QUANT. PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
3,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 40 mm pc 08 14,04 112,32

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 40 mm cj 08 4,26 34,08

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 06 2,04 12,24

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 04 3,24 12,96

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 21 12,60 264,60

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 12 3,91 46,94

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 20 1,08 21,60

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 12 2,04 24,48

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 20 mm pc 07 5,40 37,80

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 04 3,19 12,77

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 05 0,48 2,40

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 04 1,08 4,32

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 19 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.]QUANT. PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.Sensor de nivel ultrassénico conforme Folha de Dados un 01 1975,00 1.975,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 10 mm2. m 115 2,88 331,20
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segédo 10 mm2. m 15 2,40 36,00
. Cabo de cobre nu, segdo 10 mm2 m 50 3,12 156,00
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 4 mm2. m 65 0,84 54,60
. Idem anteiror porém azul claro m 25 0,84 21,00
. Idem anteiror porém verde m 25 0,84 21,00
. Idem anteiror porém seg¢ao 2,5 mm2 m 05 0,60 3,00
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 10 mm2 pc 21 1,56 32,76
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 20 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.]QUANT. PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 60 0,60 36,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, tetrapolar, secdo 4x1,5 mm2. m 05 3,00 15,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, tripolar, se¢do 3x1,5 mm2. m 20 2,04 40,80
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagdo de eletroduto PVC 40 mm de diametro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagdo de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado pc 12 0,36 4,32
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado pc 04 0,24 0,96
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm un 01 9,96 9,96
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 21 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.]QUANT. PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm un 01 3,96 3,96

. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 32mm un 01 9,96 9,96

. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm un 01 3,96 3,96

. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga

nas dimensdes 300x300x300 mm un 04 23,64 94,56

. Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,

dimensdes 25x25 mm?, com 12 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 160,00 160,00

. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 04 25,95 103,80

. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 05 2,05 10,25

. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 pc 15 2,05 30,75

. Manilha ceramica diametro 30mm un 04 18,00 72,00

. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 m 25 11,64 291,00

. Cabo de cobre nu, segdo 35 mm2 m 25 3,12 78,00

. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (10%) un o]l 417,87
TOTAL 4.596,62

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  [PREGOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 22 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID.]QUANT. PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 3,0 4.596,62
3,1 . Méo de obra referente a instalagdo dos materiais
do item 3,0
.Eletricista H/h 24,0 27,84 668,16
. Auxiliar de eletricista H/h 24,0 21,65 519,60
. Servente H/h 48,0 14,43 692,64
.TOTAL DO IiTEM 3,1 1880,40
3,2 . Méo de obra civil para assentamento dos Quadros de Comando dos
Motores (2 QCM's 1 X10 CV )
.Eletricista H/h 8,0 27,84 222,72
. Auxiliar de eletricista H/h 8,0 21,65 173,20
. Servente H/h 16,0 14,43 230,88
.TOTAL DO IiTEM 3,2 626,80
3,3 . Méo de obra civil para assentamento do Quadro de
Interface de Comando e Automagéo - QICA
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO iTEM 3,3 313,40
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 23 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS | |visToO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DESC. LODO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID.[QUANT.| PREGCO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
3,4 . Mé&o de obra civil para assentamento do Quadro de distribuicdo
Geral da EDL - QDG/EDL

.Eletricista Hh | 6,0 27,84 167,04

. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90

. Servente Hh | 12,0 14,43 173,16

.TOTAL DO iTEM 3,4 470,10

. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS QUADROS 1410,30
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS MATERIAIS 1880,40
. TOTAL DA MAO DE OBRA SEM BDI 3290,70
. TOTAL DO ITEM 3.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) i

( SEM BDI )
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 24 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQ/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
4,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 85 mm pc 36 60,12 2.164,32

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 85 mm cj 14 6,02 84,34

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 85 mm pc 34 13,20 448,80

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 85 mm pc 02 15,00 30,00

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 40 mm pc 04 14,04 56,16

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 40 mm cj 04 4,26 17,04

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 03 2,04 6,12

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 04 3,24 12,96

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 37 12,60 466,20

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 12 3,91 46,94

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 35 1,08 37,80

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 25 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIG/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didametro 32 mm pc 04 2,04 8,16
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,
fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 20 mm pc 52 5,40 280,80
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 14 3,19 44.69
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 50 0,48 24,00
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 04 1,08 4,32
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 95 mm2. m 15 24,00 360,00
. Idem anterior porém azul claro m 5 24,00 120,00
. Cabo de cobre nu, segdo 35 mm2 m 5 8,52 42,60
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 16 mm2. m 45 3,72 167,40
. Cabo de cobre nu, segao 10 mm2 m 15 3,12 46,80
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 26 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIG/:\O DE FORCAE ILUMINAC,/:\O DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 530 0,60 318,00
. Idem anterior porém verde m 210 0,60 126,00
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 4 mm2. m 50 0,84 42,00
. Idem anterior porém verde m 15 0,84 12,60
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 65 0,60 39,00
. Idem anterior porém azul claro m 25 0,60 15,00
. Idem anterior porém verde m 45 0,60 27,00
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segado 95 mm2 pc 08 7,08 56,64
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 35 mm2 pc 02 2,52 5,04
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 27 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 16 mm2 pc 08 1,56 12,48
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagdo de eletroduto PVC 40 mm de diametro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagao de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado pc 06 0,36 2,16
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagdo de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado pc 12 0,24 2,88
. Bucha plastica para chumbagdo em parede, tipo S8, com parafuso pc 40 0,54 21,60
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm un 04 9,96 39,84
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm un 02 3,96 7,92
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 32mm un 04 9,96 39,84
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm un 02 3,96 7,92
. Poste de ferro galvanizado diametro de 76mm, comprimento 7m pc 07 218,64 1.530,48
. Brago de ferro galvanizado para luminaria 25mm, comp. 1,5m pc 07 16,68 116,76
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 28 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIC/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

. Tampéo de aluminio para poste de diamero 76mm pc 07 1,20 8,40

. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagado de base de braco

de luminaria em poste de diametro de 76mm un 07 7,68 53,76

. Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1800W, tenséo 220V un 02 21,48 42,96

. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagéo e relé fotoelétrico

em poste de didmetro de 76mm un 02 7,42 14,832

. Reator para lampada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para

fixacdo em poste, de alto fator de poténcia un 07 45,72 320,04

. Luminaria para uso externo, aberta, para fixagdo em braco de

didmetro 25mm, para ldampada VM 250W, rosca E40, sem reator un 07 59,76 418,32

. Ldmpada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 un 07 21,12 147,84

. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga

nas dimensdes 300x300x300 mm un 15 23,64 354,6

. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (10%) un gl 825,40
TOTAL 9.079,48

DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGCOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 29 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DO TRATAMENTO PRELIMINA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 4,0 9.079,48
4.1 . Méo de obra referente a instalagéo dos materiais
do item 4,0
.Eletricista H/h 40,0 27,84 1113,60
. Auxiliar de eletricista H/h 40,0 21,65 866,00
. Servente H/h 80,0 14,43 1154,40
.TOTAL DO iTEM 4,1 3134,00

4,2 . M&o de obra civil para assentamento do CCM-TP
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16

.TOTAL DO iTEM 4,2 470,10
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS QUADROS 470,10
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS MATERIAIS 3134,00
. TOTAL DE MAO DE OBRA) 3.604,10
( SEM BDI )
. TOTAL DO ITEM 4.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) 12.683,58
( SEM BDI )
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES

ENGESOLO

ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 30 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQAO DE FORCAE ILUMINAQAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
5,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 25 12,60 315,00
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 18 3,91 70,42
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 24 1,08 25,92
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 06 2,04 12,24
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didametro 20 mm pc 05 5,40 27,00
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 06 3,19 19,15
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 04 0,48 1,92
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 03 1,08 3,24
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-

posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com

cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢éo 4 mm2. m 230 1,44 331,20
. Idem anterior porém azul claro m 70 1,44 100,80

DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 31 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQAO DE FORCAE ILUMINAQAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Idem anterior porém verde m 80 1,80 144,00
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 2,5 mm2. m 15 0,60 9,00
. Idem anterior porém azul claro m 10 0,60 6,00
. Idem anterior porém verde m 05 0,60 3,00
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 4 mm2. m 15 0,84 12,60
. Idem anterior porém verde m 05 0,84 4,20
. Eletroduto flexivel metalico, tipo "sealtubo", diametro 32mm m 02 5,66 11,33
. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 32mm pc 04 2,52 10,08
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 4 mm2 pc 22 0,96 21,12
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagéo de eletroduto PVC 32 mm de didametro, tipo pesado pc 04 0,36 1,44
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 32 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQAO DE FORCAE ILUMINAQAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixagdo de eletroduto PVC 20 mm de diametro, tipo pesado pc 04 0,24 0,96
. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso pc 16 0,54 8,64
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 32mm un 01 9,96 9,96
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm un 02 3,96 7,92
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm un 02 3,96 7,92
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 9,24 9,24
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica
de 15 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 15,00 15,00
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monofafica
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 13,80 13,80
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica
de 20A, 250 V, com entrada 32mm un 01 16,56 16,56
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga
nas dimensdes 300x300x300 mm un 05 23,64 118,20
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 33 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$

. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagao no teto, tipo calha

para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V pc 02 10,92 21,84

. Lampada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts un 04 8,88 35,52

. Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, =10 mm,

dimensdes 25x25 mm?, com 12 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 160,00 160,00

. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 04 25,95 103,80

. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 05 2,05 10,25

. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 pc 10 2,05 20,50

. Manilha ceramica diametro 30mm un 04 18,00 72,00

. Cabo de cobre nu, se¢do 50 mm2 m 25 11,64 291,00

. Cabo de cobre nu, se¢do 10 mm2 m 40 3,12 124,80

. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagdo em telhado e la] un 04 18,00 72,00

. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (10%) un gl 224,95
TOTAL 2.249,57

DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 34 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQAO DE FORCAE ILUMINAQAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 5,0 2.249,57
5,1 . Mao de obra referente a instalagdo dos materiais
do item 5,0
.Eletricista H/h 24,0 27,84 668,16
. Auxiliar de eletricista H/h 24,0 21,65 519,60
. Servente H/h 48,0 14,43 692,64
.TOTAL DO iTEM 51 1880,40
5,2 . Méo de obra civil para assentamento dos Quadros de Comando dos
Motores (2 QCM's 1 X0,75 CV)
.Eletricista H/h 8,0 27,84 222,72
. Auxiliar de eletricista H/h 8,0 21,65 173,20
. Servente H/h 16,0 14,43 230,88
.TOTAL DO iTEM 5,2 626,80
53 . Mé&o de obra civil para assentamento do Quadro de
Interface de Comando e Automagéo - QICA
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO iTEM 53 313,40
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




. Mé&o de obra civil para assentamento do Quadro de distribuicdo
Geral da ETQL - QDG/ETQL

LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 35 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV.DO TANQUE DE LOI JULHO/2007
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
54

ENGESOLO

ENGESOLO

Eletricista H/h 40 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
TOTAL DO ITEM 54 313,40
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS QUADROS 1253,60
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS MATERIAIS 1880,40
. TOTAL DE MAO DE OBRA) 3.134,00
(SEMBDI)
. TOTAL DO ITEM 5.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) 5.383,57
(SEMBDI)
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGOES




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 36 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIQ/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DE DESIDRATAQAC JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
6,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didmetro 75 mm pc 14 48,96 685,44

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 75 mm cj 06 5,30 31,82

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm pc 12 12,00 144,00

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 75 mm pc 02 11,28 22,56

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 60 mm pc 05 25,20 126,00

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 60 mm cj 08 4,66 37,25

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm pc 04 3,84 15,36

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm pc 04 5,64 22,56

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 02 12,60 25,20

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 02 3,91 7,82

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 01 1,08 1,08

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 37 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIG/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DE DESIDRATAQAC JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didametro 32 mm pc 02 2,04 4,08
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,
fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 20 mm pc 09 5,40 48,60
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 12 3,19 38,30
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 08 0,48 3,84
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 12 1,08 12,96
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 70 mm2. m 130 18,24 2.371,20
. Idem anterior porém azul claro m 45 18,24 820,80
. Cabo de cobre nu, segdo 25 mm2 m 45 5,52 248,40
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 50 mm2. m 40 11,04 441,60
. Cabo de cobre nu, segdo 16 mm2 m 15 3,96 59,40
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 38 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIG/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DE DESIDRATAQAC JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 4 mm2. m 20 0,84 16,80
. Idem anterior porém verde m 07 0,84 5,88
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 30 0,60 18,00
. Idem anterior porém azul claro m 20 0,60 12,00
. Idem anterior porém verde m 07 0,60 4,20
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, segdo 6x1,5 mm2. m 02 6,00 12,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, tripolar, secdo 3x1,5 mm2. m 02 2,04 4,08
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 39 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DE DESIDRATACA( JULHO/2007
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT.R$ VALOR TOTAL R$

. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao

em regime continuo de 70° C, bipolar, se¢édo 2x2,5 mm2. m 02 2,40 4,80
. Eletroduto flexivel metdlico, tipo "sealtubo", diametro 60mm m 02 16,50 33,00
. Box reto de aluminio, completo para tubo de diametro 60mm pc 04 6,72 26,88
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segado 70 mm2 pc 08 7,08 56,64
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 25 mm2 pc 02 1,80 3,60
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 50 mm2 pc 24 2,52 60,48
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segdo 16 mm2 pc 08 1,56 12,48
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para

fixacao de eletroduto PVC 75 mm de diametro, tipo pesado pc 02 0,72 1,44
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para

fixacdo de eletroduto PVC 60 mm de didmetro, tipo pesado pc 08 0,60 4,80
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para

fixacdo de eletroduto PVC 32 mm de didmetro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 40 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUIC/:\O DE FORCAE ILUMINAC/:\O DA CASA DE DESIDRATAQAC JULHO/2007
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 20 mm de didmetro, tipo pesado pc 12 0,24 2,88
. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso pc 48 0,54 25,92
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 75mm un 01 95,28 95,28
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 75mm un 01 95,28 95,28
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm un 03 3,96 11,88
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm un 02 3,96 7,92
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica
de 15 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 15,00 15,00
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monofafica
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 13,80 13,80
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica
de 20A, 250 V, com entrada 32mm un 01 16,56 16,56
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 9,24 9,24
. Caixa condulete em aluminio, tipo T, com entradas de 20mm un 02 5,64 11,28
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 41 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DE DESIDRATACA( JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Caixa condulete em aluminio, tipo XA, com entradas de 20mm un 02 7,32 14,64
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga
nas dimensdes 300x300x300 mm un 04 23,64 94,56
. Luminaria para uso interno, aberta, para fixagéo no teto, tipo calha
para duas lampadas fluorescentes de 32 W,127V pc 04 10,92 43,68
. Ldmpada fluorescente tubular, de 32 Watts- 127 Volts un 08 8,88 71,04
. Quadro de chapa de ago 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, =10 mm,
dimensdes 25x25 mm?, com 12 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 160,00 160,00
. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 04 25,95 103,80
. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 05 2,05 10,25
. Idem item anterior, porém para cabo de 10mm2 pc 12 2,05 24,60
. Manilha ceradmica diametro 30mm un 04 18,00 72,00
. Cabo de cobre nu, segao 50 mm2 m 35 11,64 407,40
. Idem item anterior, porém com seg¢édo de 10mm2 m 40 3,12 124,80
. Ponta captora para SPDA (terminal aéreo) , para fixagao em telhado e la| un 04 18,00 72,00
. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (10%) un gl 694,98
TOTAL 7.644,87
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
|| LISTADE | |PEDIDON°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 42 /56




CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:
MATERIAIS VISTO: DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DE DESIDRATACA( JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 6,0 7.644,87
6,1 . Méo de obra referente a instalagdo dos materiais
do item 6,0
.Eletricista H/h 24,0 27,84 668,16
. Auxiliar de eletricista H/h 24,0 21,65 519,60
. Servente H/h 48,0 14,43 692,64
.TOTAL DO ITEM 6,1 1880,40
6,2 . Méao de obra civil para assentamento dos Quadros de Comando dos
Motores da CASA DE DESIDRATACAO(2 QCM's 1 X 30 CV)
.Eletricista H/h 8,0 27,84 222,72
. Auxiliar de eletricista H/h 8,0 21,65 173,20
. Servente H/h 16,0 14,43 230,88
.TOTAL DO ITEM 6,2 626,80
6,3 . Méo de obra civil para assentamento do Quadro de
Interface de Comando e Automagéo - QICA
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO ITEM 6,3 313,40
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 43 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE:




|| MATERIAIS | |visTo:

DISTRIBUICAO DE FORCA E ILUMINACAO DA CASA DE DESIDRATAQAd

JULHO/2007

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Mao de obra civil para assentamento do Quadro de distribuicao
Geral da Casa de desidratagdo - QDG/EAD
.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36
. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60
. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO ITEM 313,40
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS QUADROS 1253,60
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS MATERIAIS 1880,40
. TOTAL DE MAO DE OBRA) 3.134,00
(SEM BDI )
. TOTAL DO ITEM 6.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) 10.778,87
(SEM BDI )
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES

ENGESOLO

ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 44 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINAQAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
7,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 110 mm pc 35 93,60 3.276,00

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 110 mm cj 10 8,64 86,40

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm pc 34 26,04 885,36

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 110 mm pc 02 20,76 41,52

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didametro 60 mm pc 15 25,20 378,00

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 60 mm cj 12 4,66 55,87

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm pc 14 3,84 53,76

. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 60 mm pc 06 5,64 33,84

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 01 12,60 12,60

. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 01 3,91 3,91

. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 01 1,08 1,08

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 45 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINAQAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido didametro 32 mm pc 01 2,04 2,04
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,
fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 25 mm pc 01 6,84 6,84
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 25 mm cj 01 3,61 3,61
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 25 mm pc 01 0,84 0,84
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 25 mm pc 01 1,44 1,44
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,
fornecido em pecgas de 3000 mm, didmetro 20 mm pc 07 5,40 37,80
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 20 mm cj 12 3,19 38,30
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 06 0,48 2,88
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 20 mm pc 03 1,08 3,24
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segéo 240 mm2. m 320 83,90 26.848,00
. Idem porém bitola 120mm, azul claro m 110 30,48 3.352,80
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES

ENGESOLO

ENGESOLO




ENGESOLO

ENGESOLO

LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 46 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre nu, segdo 50 mm2 m 110 12,36 1.359,60
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 70 mm2. m 150 15,84 2.376,00
. Cabo de cobre nu, segdo 25 mm2 m 50 5,52 276,00
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg&o 2,5 mm2. m 15 0,60 9,00
. Idem anterior porém azul claro m 10 0,60 6,00
. Idem anterior porém verde m 03 0,60 1,80
. Fio de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 0,75 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70°C, resistente a chama segé&o 4 mm2. m 05 0,84 4,20
. Idem anterior porém verde m 02 0,84 1,68
DESCRIGCAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 47 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, secdo 8x1,5 mm2. m 10 6,00 60,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, tetrapolar, secdo 4x1,5 mm2. m 05 3,00 15,00
. Cabo de cobre, para controle, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,
com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagao
em regime continuo de 70° C, bipolar, se¢do 2x2,5 mm2. m 02 2,40 4,80
. Sensor de nivel ultra sénico m 01 50,10 50,10
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segado 240 mm2 pc 06 19,44 116,64
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segédo 120 mm2 pc 02 11,16 22,32
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 70 mm2 pc 36 7,08 254,88
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 50 mm2 pc 02 2,52 5,04
. Conector de cobre, tipo de aperto para cabo de segao 25 mm2 pc 12 1,80 21,60
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 48 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 110 mm de diametro, tipo pesado pc 02 1,70 3,41
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 60 mm de didmetro, tipo pesado pc 06 0,60 3,60
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 32 mm de didmetro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 25 mm de didmetro, tipo pesado pc 02 0,24 0,48
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para
fixacdo de eletroduto PVC 20 mm de didmetro, tipo pesado pc 04 0,24 0,96
. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso pc 32 0,54 17,28
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 60mm un 03 24,24 72,72
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 60mm un 03 24,24 72,72
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga
nas dimensdes 300x300x300 mm un 04 23,64 94,56
. Caixa condulete em aluminio, tipo LR, com entradas de 20mm un 03 3,96 11,88
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGCOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 49 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINAQAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Caixa condulete em aluminio, tipo LL, com entradas de 20mm un 03 3,96 11,88
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada bifasica
de 15 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 15,00 15,00
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada monofafica
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 13,80 13,80
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com tomada trifasica
de 20A, 250 V, com entrada 32mm un 01 16,56 16,56
. Caixa condulete em aluminio tipo E, com interruptor simples
de 10 A, 250 V, com entrada 20mm un 01 9,24 9,24
. Quadro de chapa de aco 40x30x15mm (ALP), com placa de cobre, e=10 mm,
dimensdes 25x25 mm?, com 12 conectores de aterramento, para cabo 10mm? un 01 160,00 160,00
. Haste de aterramento, comprimento 2,4m, 25x25x5mm pc 10 25,95 259,50
. Terminal de aterramento para cabo de 50mm2 pc 05 2,05 10,25
. Terminal de aterramento para cabo de 10mm2 pc 12 2,05 24,60
. Manilha ceradmica diametro 30mm un 10 18,00 180,00
. Cabo de cobre nu, segao 50 mm2 m 100 11,64 1164,00
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
|| LISTADE | |PEDIDON°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 50 /56




CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Cabo de cobre nu, segao 10 mm2 m 40 3,12 124,80
.Sensor de nivel ultrassénico conforme Folha de Dados un 01 1975,00 1.975,00
. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (5%) un gl 2.197,68
TOTAL 46.151,44
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVAGOES
ENGESOLO ENGESOLO
LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 51 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :




|| MATERIAIS | |visTo:

DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA|

JULHO/2007

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 7,0 46.151,44
7.1 . Méo de obra referente a instalagéo dos materiais
do item 7,0
.Eletricista H/h 48,0 27,84 1336,32
. Auxiliar de eletricista H/h 48,0 21,65 1039,20
. Servente H/h 96,0 14,43 1385,28
.TOTAL DO ITEM 7.1 3760,80
7,2 . Méao de obra civil para assentamento dos Quadros de Comando dos
Motores (3 QCM's 1 X35 CV)
.Eletricista H/h 18,0 27,84 501,12
. Auxiliar de eletricista H/h 18,0 21,65 389,70
. Servente H/h 36,0 14,43 519,48
.TOTAL DO ITEM 7,2 1410,30
7,3 . Méo de obra civil para assentamento do Quadro de
Interface de Comando e Automagéo - QICA
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO ITEM 7.3 470,10
DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  |PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 52 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVIGO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: DISTRIB. DE FORCA E ILUMINACAO DA ELEV. DE REC. DE LODO ATIVA JULHO/2007




ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. [ PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
7,4 . Mao de obra civil para assentamento do Quadro de distribuicao
Geral da ERLA - QDG/ERLA
.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04
. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90
. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO ITEM 7.4 470,10
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DOS QUADROS 2.350,50
. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DOS MATERIAIS 3.760,80
. TOTAL DE MAO DE OBRA) 6.111,30
(SEM BDI )
. TOTAL DO ITEM 7.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) 52.262,74
(SEM BDI )
DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  |PREGCOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 53 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: ILUMINAQAO EXTERNA GERAL E DISTR. DE FORCA DO TANQUE DE LO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
8,0 FORNECIMENTO DOS SEGUINTES MATERIAIS

. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, diametro 40 mm pc 02 14,04 28,08
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 40 mm cj 02 4,26 8,52
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 01 2,04 2,04
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 40 mm pc 02 3,24 6,48
. Eletroduto de PVC rigido pesado, com rosca nas extremidades,

fornecido em pegas de 3000 mm, didmetro 32 mm pc 20 12,60 252,00
. Conjunto bucha e Arruela de PVC diametro 32 mm cj 02 3,91 7,82
. Luva para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 18 1,08 19,44
. Curva, raio curto, para eletroduto de PVC rigido diametro 32 mm pc 02 2,04 4,08
. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-

posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com

cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢édo 10 mm2. m 15 2,88 43,20
. Idem anterior porém azul claro m 05 2,88 14,40
. Idem anterior porém verde m 05 2,88 14,40

DESCRIGAO E QUANTITATIVOS POR  [PREGCOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N°: LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN® 54 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: ILUMINACAO EXTERNA GERAL E DISTR. DE FORCA DO TANQUE DE LO JULHO/2007
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT.R$ VALOR TOTAL R$

. Cabo de cobre, unipolar, ttmpera mole, isolagdo com com-
posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta, com
cobertura em PVC, classe 1 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70°C, resistente a chama seg¢édo 4 mm2. m 180 1,44 259,20
. Idem anterior porém verde m 60 1,44 86,40
. Cabo de cobre, para controle, témpera mole, isolagdo com com-

posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,

com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70° C, se¢édo 6x1,5 mm2. m 10 6,00 60,00
. Cabo de cobre, para controle, témpera mole, isolagdo com com-

posto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), cor preta,

com isolagdo dupla, classe 1 KV, temperatura de operagéo

em regime continuo de 70° C, tripolar, se¢do 3x1,5 mm2. m 60 2,04 122,40
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para

fixagéo de eletroduto PVC 40 mm de diametro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72
. Bragadeira galvanizada tipo 6mega, para dois parafusos, para

fixagéo de eletroduto PVC 32 mm de diametro, tipo pesado pc 02 0,36 0,72
. Bucha plastica para chumbagéo em parede, tipo S8, com parafuso pc 08 0,54 4,32
. Caixa em aluminio fundido com botoeira liga/desliga, 150x100mm,
a prova de tempo un 01 35,00 35,00

DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  [PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHA N° 55 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: ILUMINACAO EXTERNA GERAL E DISTR. DE FORCA DO TANQUE DE LO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
. Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto e alga
nas dimensdes 300x300x300 mm un 02 23,64 47,28
. Poste de ferro galvanizado diametro de 76mm, comprimento 7m pc 16 218,64 3.498,24
. Brago de ferro galvanizado para luminaria 25mm, comp. 1,5m pc 16 16,68 266,88
. Tampao de aluminio para poste de diamero 76mm pc 16 1,20 19,20
. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagdo de base de brago
de luminaria em poste de diametro de 76mm un 16 7,68 122,88
. Relé fotoelétrico para uso ao tempo, para 1800W, tensédo 220V un 03 21,48 64,44
. Cinta para tubo, com parafusos, para fixagéo e relé fotoelétrico
em poste de diametro de 76mm un 03 7,42 22,25
. Reator para lampada VM de 250W, 220V, para uso ao tempo, para
fixagcdo em poste, de alto fator de poténcia un 16 45,72 731,52
. Luminaria para uso externo, aberta, para fixagdo em braco de
didametro 25mm, para lampada VM 250W, rosca E40, sem reator un 16 59,76 956,16
. Lampada tipo VM de 250W, 220V, com rosca E40 un 16 21,12 337,92
. Materiais diversos de pequeno porte e de consumo (5%) un gl
TOTAL 6.986,59
DESCRIGCAO E QUANTITATIVOS POR  |[PREGCOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO




LISTA DE PEDIDO N° : LOCALIDADE : JUIZ DE FORA FOLHAN° 56 /56
CESAMA AREA: OBRA/SERVICO-UNID.DO SISTEMA :ETE BARBOSA LAGE DATA BASE :
MATERIAIS VISTO: ILUMINACAO EXTERNA GERAL E DISTR. DE FORCA DO TANQUE DE LO JULHO/2007
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
.TOTAL DOS MATERIAIS 8,0 6.986,59
8,1 . Mao de obra referente a instalagcdo dos materiais
do item 8,0

.Eletricista H/h 24,0 27,84 668,16

. Auxiliar de eletricista H/h 24,0 21,65 519,60

. Servente H/h 48,0 14,43 692,64
.TOTAL DO ITEM 8,1 1880,40

0,1 Mao de obra civil para assentamento do QCM-TQL

.Eletricista H/h 4,0 27,84 111,36

. Auxiliar de eletricista H/h 4,0 21,65 86,60

. Servente H/h 8,0 14,43 115,44
.TOTAL DO ITEM 0,1 313,40

Mao de obra civil para assentamento do QGBT2

.Eletricista H/h 6,0 27,84 167,04

. Auxiliar de eletricista H/h 6,0 21,65 129,90

. Servente H/h 12,0 14,43 173,16
.TOTAL DO ITEM 470,10

. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DOS QUADROS 783,50

. TOTAL DA MAO DE OBRA DE INSTALAGAO DOS MATERIAIS 1.880,40

. TOTAL DE MAO DE OBRA SEM BDI 2.663,90

. TOTAL DO ITEM 8.0 (MATERIAIS E MAO DE OBRA) 9.650,49

DESCRICAO E QUANTITATIVOS POR  [PRECOS POR SETOR RESPONSAVEL OBSERVACOES
ENGESOLO ENGESOLO
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