1.1

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Dados técnicos:

ESPECIFICAGAO TECNICA

1.1.1 Modelos de Hidrémetros: conforme subitem 1.1.3

1.1.2 Carcacas de hidrbmetros usados:

A CESAMA dara como parte do pagamento, a quantidade de carcagas igual ao

numero de hidrémetros entregues ao Departamento de Compras e Estoque, de

acordo com subitem 2.1.2e os valores abaixo:

Hidrometro - Referéncia Preco - Carcaga
Qn 0,75 - 115mm - 1/2" - unijato / Qn 0,75 - 115mm - 3/4" - unijato R$ 4,20
Qn 0,75 - 165 mm - 1/2" - unijato R$ 5,30
Qn 0,75 - 165mm - 1/2" - multijato /Qn 1,5 - 165mm - 1/2" - multijato R$ 7.20
Qn 2,5 - 190mm - 3/4" - multijato
Qn 3,5 - 260mm - 1" - multijato / Qn 5,0 - 260mm - 1" - multijato R$ 20,40
1.1.3 Planilhas de modelos e quantitativos:
Vazao
Vazao Minima
Diametro | Comprimento Nominal | Qmin (I Classe
ITEM | Cod. CESAMA | (polegadas) (mm) Tipo Cupula Qn (m3/ h) / h) Metrolégica
1 007.058.0024-5 1/2" 165 Multijato | Policarbonato 0,75 15 B
2 007.058.0027-0 1/2" 165 Multijato | Policarbonato 1,5 30 B
3 007.058.0003-2 1" 260 Multijato | Policarbonato 5 100 B
4 007.058.0009-1 1" 260 Multijato | Policarbonato 3,5 70 B
5 007.058.0001-6 1/2" 115 Unijato | Policarbonato 0,75 15 B
6 007.058.0002-4 3/4" 190 Multijato | Policarbonato 2,5 50 B
7 007.058.0011-3 3/4" 115 Unijato | Policarbonato 0,75 15 B

obs.: os quantitativos estido indicados no termo de referéncia.



1.2. Principio de Funcionamento:

Todos os hidrébmetros devem ser do tipo velocimétrico;

1.3. Tipo de Transmissao:

Registrador seco, com blindagem magnética, transmissdo de movimento através de

ima&s permanentes;

1.4. Detalhes da Carcaga:

1.4.1Carcaca em liga contendo quantidade minima de 60% de cobre, oferecendo
resisténcia a corrosdo e variagées de pressao da agua, pintada externamente com

tinta epoxi na cor azul escuro;

1.4.2 Devera possuir gravagdes em baixo ou alto relevo, como nome CESAMA e o
numero de série do hidrbmetro, juntos, em ambos os lados, devendo ter a cor

diferente do restante da carcaga, podendo ser a da proépria liga;

1.4.3Devera conter seta lateral, em baixo ou alto relevo, em ambos os lados, com o
formato simples, como na figura, >, indicando o sentido do fluxo, devendo ter a

cor diferente do restante da carcaga, podendo ser a da propria liga;

1.5. Tipo de Conexao:

Conexao por rosca conforme ABNT — NBR 8133;

1.6. Detalhes do mostrador:

Roletes para leitura direta de 6 ou 7 digitos, com inclinagédo a 45° para facilitar a

leitura, indicagédo de volume consumido em m?, relojoaria com giro minimo de 180°.

A menor graduagédo do mostrador devera ser de 0,02 litros proporcionando a leitura
de um volume de 0,00002 m?, devera estar inscrita a logomarca da empresa como

&cesama (

na figura colorido ou preto);

1.7. Eixos e Pivo:



Os eixos e pivd deverao ser fabricados em aco inoxidavel AlSI 303;

1.8. Turbina:

Turbina em plastico de Engenharia;

1.9. Material da Cupula:

Em policarbonato;

1.10. Regulador:

Regulagem externa com lacracdo em tampéao confeccionado em liga metalica similar
a carcaga;

1.11. Protecao Anti-fraude:

Os hidrémetros deverao possuir protecao lateral antifraude:

- Com blindagem magnética protegendo contra agao externa de imas ououtros
elementos magnéticos, devendo atender ao especificado na ABNT NBR
15538:2014,sub-item 5.2, para imas de ferrite classe II;

- Com anel lateral, de acgo inox, para cupula em policarbonato;

1.12. Pressoes:
1.12.1. Presséao de Servico: até 10,0 Kgf/cm?;

1.12.2. Anel de fechamento da carcagca deve ser fabricado em plastico de

Engenharia para suportar testes com pressdes até 2,0 Kgf/cm?;

1.13. Cédigo de Barras:

1.13.1 Cada hidrbmetro devera ter uma etiqueta com cédigo de barras, contendo as
seguintes informagdes: n° do Hidrémetro (10 caracteres);
Marca(2caracteres);Capacidade (6 caracteres); Didmetro (5 caracteres); N° de Diais
— parte inteira m? (2 caracteres); Classe Metrolégica na posi¢ao horizontal (1
caracter); Classe Metroldgica na posigao vertical (1 caracter); Comprimento (3

caracteres);



1.13.2 O cbdigo de barras 39 (alfanumérico) atende ao solicitado;

1.13.3 A etiqueta deve ser fabricada em filme de poliéster auto-adesiva, com
resisténcia as condi¢des climaticas no campo, para hidrémetros instalados em caixa

metalica padréo, com porta gradeada;

1.13.4 A etiqueta devera ser fixada sob a tampa da cupula do hidrémetro;

1.14. Etiqueta auto-adesiva:

Na parte interna da tampa deve-se fixar uma etiqueta (ao lado da etiqueta com
cbédigo de barras), auto-adesiva, impermeavel, contendo o numero do hidrémetro
(conforme gravado na carcaga), e que permita sua retirada (inteira e sem rasgos) e

para fixagdo em nossas ordens de servigo no campo;

1.15. Assisténcia Técnica:

1.15.1 A licitante devera comprovar na proposta possuir assisténcia técnica no
Brasil, com pessoal especializado para orientagdes técnicas e manutencdo dos
equipamentos. Devera comprovar, ainda, que possui laboratério onde possa realizar
todos os ensaios e testes em hidrémetros, exigidos por normas (INMETRO e ABNT),
podendo, a criterio da CESAMA, ser realizada uma visita técnica a essas

instalacoes;

1.15.2. Caso a licitante seja Representante da Fabrica, devera ser apresentado um
documento formal, do fabricante, reconhecendo tal empresa como representante
legal para participar de licitagbes, pregoes, etc.. O documento devera deixar claro
que a fabricante do hidrbmetro se responsabiliza em cumprir todas as exigéncias

deste edital.

1.16. Aprovacgao na Inspecgao:

Os lotes de hidrémetros estardo sujeitos a inspec¢ao e considerados n&o habilitados
aos Procedimentos de Inspecao e Ensaios (item3), caso ndo sejam aprovados de

acordo com os sub-itens 1.2 a 1.15;

1.17. Normas de referéncia:



- Regulamento Técnico Metrologico do INMETRO — Portaria N° 246/2000;
- ABNT NBR NM 212/1999
- ABNT NBR NM 8194
- ABNT NBR 15538/2011
Na aplicagao desta norma serao considerados:
Q1 = Qminima; Q2 = Qtransicio; Q3 = Qnominal; Q4 = Qmaxima
- ABNT NBR 5426/1985;

2.PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E GARANTIA:

2.1 Local de entrega:

2.1.10s hidrémetros deverao ser entregues em Juiz de Fora — MG, no Departamento
Compras e Estoque a Rua Santa Terezinha n°505 - Bairro Santa Terezinha — CEP
36045-490. Deve ser prevista a possibilidade de entrega no Departamento de
Medi¢ado e Cadastro Técnico, a rua Monsenhor Gustavo Freire n® 75 - Bairro Sao
Mateus. Neste caso, o endereco sera designado com antecedéncia. A entrega
devera ser em dias uteis, nos horarios de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00, cabendo
a empresa fornecedora dos hidrémetros, a mao de obra para a descarga dos

volumes;

2.1.2Apds a entrega dos hidrometros, OBRIGATORIAMENTE, as carcagas usadas
deverao ser retiradas, a rua Monsenhor Gustavo Freire n°75, Bairro Sdo Mateus,

Juiz de Fora,em dias uteis, nos horarios de 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00,
cabendo a empresa fornecedora dos hidréometros, transporte e mao de obra
para o carregamento dos volumes;

2.2. Frete:

O custo do frete e impostos incidentes relativos ao transporte serdao de
responsabilidade do proponente, inclusive dos lotes e unidades que forem

recusados pela comissao de recebimento de materiais;



2.3. Recebimento dos Lotes:

Os lotes de hidrébmetros serao recebidos no Departamento de Compras e Estoque

(2.1.1), cabendo ao fornecedor obedecer as seguintes exigéncias, a cada entrega:

a) No ato da entrega os hidrébmetros devem estar acondicionados em caixas
lacradas, etiquetadas contendo: o nome da CESAMA, o numero dos

hidrémetros, as caracteristicas basicas dos hidrometros;

b) As caixas devem receber os hidrobmetros de forma que fiquem justos separados
por células uns dos outros, sem a possibilidade de haver choques entre eles
durante o transporte, devendo suportar o empilhamento recomendado na

prépria embalagem, sem amassamento, rasgos, etc...;

c) As numeracgdes das carcagas, em cada volume de caixa, devem estar de forma

sequencial;

d) As numeracgdes e as caracteristicas basicas dos hidrobmetros dever&do constar

na Nota Fiscal e em selo colado na parte externa das caixas de hidrémetros;

e) Qualquer irregularidade percebida no recebimento em nosso Departamento
Compras e Estoque pode acarretar o ndo recebimento das unidades
defeituosas;

f) A critério do Departamento de Medicdo e Cadastro Técnico (DEMC) serdo
retiradas amostras aleatérias de cada lote entregue, para nosso controle de
qualidade, e obedecerdao ao Item 3 e subitens de Procedimentos de

Inspecao e Ensaios;

g) Para a escolha das amostras coletadas, serdo obedecidas as normas da ABNT
NBR 5426/85, sob os seguintes critérios: Plano de Amostragem Simples
Normal, Nivel de Inspec¢dao S2; Nivel de Qualidade 6,5 para todos os

ensaios;

2.4. Pecgas de reposicao:

O fornecedor devera garantir o fornecimento de pecas de reposigdo por um periodo

minimo de 10(dez) anos;



2.5. Hidrometros em uso:

Na entrega de cada lote de hidrémetros solicitado pela CESAMA, através da Ordem
de Compra, a empresa classificada em primeiro lugar, detentora do melhor prego
registrado, devera apresentar termo de garantia dos hidrébmetros com validade para

no minimo dois anos:

a) Se, dentro do prazo de garantia, nos hidrbmetros em uso for constatada
alguma avaria, dano ou erros de afericdo (INMETRO, portaria n°® 246/2000),
esses serao devolvidos ao fornecedor, o qual devera arcar com todos os custos
relativos a substituicdo do mesmo e o fara no prazo maximo de 30 (trinta)
dias;

b) O ressarcimento dos custos dessa manutencao podera ser feito convertendo o

valor em reais (R$) para o equivalente em hidrémetros, obedecendo ao critério

de arredondamento para o proximo inteiro, a partir do decimal 0,5 inclusive;

3. PROCEDIMENTOS DE INSPEGAO E ENSAIOS:

A cada lote recebido poderado, a critério da CESAMA, ser executados alguns ou
todos os procedimentos descritos conforme os subitens 3.1 a 3.10 nesta ordem.As
amostras serdo coletadas de acordo com item 2.3 Recebimento dos Lotes, letras
“f” e “g”,sendo consideradas separadamente as quantidades recebidas de cada

modelo de hidrébmetro, de acordo com o subitem 1.1.3 desta especificacio;

3.1. Inspecao Visual:

Observagdes visuais de acordo com exigéncia do Regulamento Técnico Metroldgico
do INMETRO, Portaria n® 246/2000, sobre Inscrigdes e marcas obrigatorias, e
também as exigidas pela CESAMA,;

3.2. Inspecao Dimensional:

Verificagdo das medidas de comprimento, diametro, conexdes, em comparagao com

normas especificas;



3.3. Teste Hidrostatico:

Verificagdo do comportamento dos hidrdbmetros no teste de estanqueidade previsto
no Regulamento Técnico Metrolégico do INMETRO, portaria n°246/2000;

3.4. Eficiéncia Magnética:

Comparacédo do volume escoado, estabelecido em medida padréo, registrado pelo
hidrdbmetro, conforme estabelecido no Regulamento Técnico Metrolégico do
INMETRO, portaria n°® 246/2000;

3.5. Verificagao de erros de indicagao:

3.5.1 Todos os Hidrometros de 1/2"escolhidos aleatoriamente para formar a

amostra, deverao ser testados conforme subitens 3.5.3 a 3.10.2.

3.5.1.1Caso por algum motivo os procedimentos dos subitens 3.5.3 a 3.10.2n&o
puderem ser executados, os hidrbmetros deverado ser submetidos, por duas vezes,
as vazdes e erros maximos admissiveis conforme item 7 do RTM/INMETRO,
portaria n° 246/2000;

3.5.2Para hidrometros com diametros de 1” - Qn 3,5 e 5,0 m?*h, os ensaios de
Verificagao de Erros de Indicagao Inicial e Final e desgaste, serdo realizados
conforme os itens 5 e 6 da ABNT NBR NM 212.Erros de indicagdo final ndo serdo
levados em consideracdao para aprovacdo do modelo. A aprovagao do lote esta

condicionada aos desvios maximos estabelecidos na ABNT NBR NM 212item 6.

3.5.3 Os hidrébmetros deverao ser submetidos a Verificagao de Erros de Indicagao
Inicial e final, por duas vezes, as vazdes e erros maximos admissiveis conforme

tabelas 1A e 1B a sequir;

Obs.: Para os subitens 3.5.2 e 3.5.3, como critério de aprovacgao e para seguir nos
proximos subitens, calcula-se a média aritmética dos erros relativos em cada
vazéo,devendo pelo menos um desses erros e a média aritmética estar de acordo

com os limites estabelecidos na Tabela 1 desta especificagao;

Vazoes e erros maximos admissiveis para Verificagcao Inicial e Final (Tabela 1)




Verificacao InicialVerificacao Final

Tabela 1A - 1/2”Tabela 1B - 1/2"

Faixas de 1.5 m*h Faixas de 1.5 m*/h
Vazao (L/h) Vazao (L/h)
Erros maximos Erros maximos
(%) (%)
2,5 * 2,5 *
10 * 10 >
22,5 +5 22,5 o
40 +5 40 **
100 Einicial 100 **
250 Einicial 250 **
450 Einicial 450 **
700 Einicial 700 **
1000 Einicial 1000 **
1325 Einicial 1325 **

Erros de indicacdo final ndo serdo levados em consideracdo para aprovagao do

modelo.
Obs.: Valores de "Ejiciai" de acordo com a temperatura da agua de ensaio:

Verificacgao Inicial

Enicia= £ 2% para temperatura < 30°C

Enicial = £ 3% para temperatura > 30°C

3.6. Ensaio de desgaste acelerado:

Os hidrdmetros deverdao ser submetidos a uma vazao igual ao dobro da vazéo
nominal (Qn), com tolerancia de variagdo nas vazbes de 0%(zero) a -10%,
realizando um tempo total de escoamento de 100 horas, com tolerancia de variagao
no tempo de +5%. Este ensaio devera estar de acordo com as normas da ABNT
NBR NM 212/1999, item6;



3.7. Ensaio de desgaste ciclico:

Os hidrébmetros deverado ser submetidos continuamente a cinco valores de vazdes,
alternadas a cada 4 horas, realizando um ciclo de 20 horas. O ciclo sera repetido por
cinco vezes, realizando um tempo total n&o inferior a 100 horas de ensaio continuas,

conforme indicado na tabela 2 abaixo;

TABELA 2 - REPRESENTANDO UM CICLO DE 20 HORAS

Vazoes (L/h) Periodo em cada Vazao CicLO
(horas) (horas)
30 4
60 4
120 4 20
240 4
480 4

3.8. Critérios de aprovacgao:

3.8.10s hidrémetros que forem ensaiados na Verificagao Inicial e Final de Erros
de Indicagdo, em 10 vazdes, ensaios de Desgaste, serdo aprovados conforme
tabela 1 de erros maximos admissiveis desta especificagcao, e também de acordo
com tabelas da ABNT NBR15538/2011n° 4, e, ABNT NBR15538/2011n° 5 de

vazoes e desvios maximos;

3.9 Desvios dos erros de indicagao:

Deveréao ser calculados os desvios dos erros médios, para cada vazao de ensaio,
entre calibracao final e inicial, para serem comparados com os desvios maximos

estipulados conforme indicado na tabela 3a seguir;
D =| Ef— E; |D = desvio

E: e Ei= Erros final e inicial (na verificagao de erro de indicagao final e inicial)



VAZOES E DESVIOS MAXIMOS

Tabela 3 - 1/2”
Faixas de Vazio 1.5 m*h
(L/h) Desvios
maximos (%)
2,5 *x
10 *x
22,5 +4
40 +4
100 13
250 13
450 13
700 13
1000 +2
1325 +2

3.10. Erro Ponderado (EP) e indice de Desempenho da Medicéo (IDM):

Os hidrémetros de vazdo nominal (Qn) menor ou igual a 1,5 m®h deverdo atender
ao Indice de Desempenho da Medic&o (IDM), conforme subitem 3.10.2.

3.10.1Erro Ponderado:

E o somatério dos produtos do erro médio, em cada vazao na verificagao final de
erros de indicacao, pelo peso relativo a faixa de vazao correspondente a esses

erros (tabela 4);

EP =Y [( Erro Qx ) x ( Peso Qy)

TABELA 4 - SERAO ADOTADOS PERFIL E PESO CONFORME TABELA ABAIXO:

Faixas de Vazao (L/h) Perfis de Consumo (%) Pesos
0a5 4,56 0,0456




5a15 6,99 0,0699
15a 30 6,83 0,0683
30a50 7,34 0,0734

50 a 150 23,21 0,2321
150 a 350 23,92 0,2392
350 a 550 12,27 0,1227
550 a 850 7,29 0,0729
850 a 1150 5,86 0,0586
1150 a 1500 1,73 0,0173

3.10.2 indice de Desempenho da Medigao(IDM):

Sera exigido o valor de 92% (para hidrometros multijatos) e 94% (para
hidrémetros unijatos) como indice minimo.O valor maximo sera de 105%,

sendo calculado de acordo com a formula: IDM =100 + EP;

4. CERTIFICADOS, LAUDOS, NORMAS, ETC...

4.1. Componentes dos hidrometros:

Todos os componentes dos hidrdbmetros deverdo atender as normas especificas de
fabricacdo, materiais e qualidade, normas estas que deverao ser informadas pelo

fabricante;

4.2. Catalogo do hidrémetro:

O fabricante devera fornecer um catalogo para cada modelo de hidrémetro ofertado
constante desta especificacdo, com as caracteristicas técnicas que identifiquem o

produto;

4.3. Certificado de Calibracgao:

A empresa vencedora, no ato da entrega de cada lote, devera apresentar certificado
de calibragdo do INMETRO dos bancos de prova utilizados para os testes nos

hidrébmetros do lote entregue;



4.4. Laudos de ensaios:

A(s) empresa(s) vencedora(s), no ato da entrega de cada lote, cabera apresentar os
laudos dos resultados dos ensaios previstos no Regulamento Técnico Metrolégico
do INMETRO em vigor, para hidrbmetros novos, de acordo com o engenheiro

responsavel por esses ensaios, devendo ser em meio digital,

4.5. Amostras de hidrometros:

As amostras de hidrbmetros deverdo ser apresentadas conforme especificado no
item n° 6 do termo de referéncia, relativo ao PREGAO ELETRONICO PE SRP
015/21. Junto as amostras, para cada item ofertado, o licitante devera apresentar a

respectiva Portaria de Aprovagao de Modelo expedida pelo INMETRO.
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