
    
 YBR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI 

 CNPJ.:37.180.381/0001-48 

Rua Basílio da Gama, 5 – Loja 01 – Chácara Parreiral – Serra - ES CEP: 29.166-828 
E-mail: licitacoes@ybrsupply.com.br    Tel: +55 (21) 2147-8624 

PROPOSTA DE PREÇOS 
CESAMA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 
 
 

OBJETO: Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de fios e cabos elétricos, 
disjuntores e demais materiais elétricos diversos, para a CESAMA. 
 
FORNECEDOR: YBR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI, 
ENDEREÇO: Rua Basílio da Gama, 5 – Loja 1 – Chácara Parreiral – Serra- ES 
CNPJ 37.180.381/0001-48 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.656.405 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4706034 
TELEFONE: 21 2147-8624 / 21 97017 – 1944 
E-MAIL: licitacoes@ybrsupply.com.br  
REPRESENTANTE: ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA 
Identidade: 11263012-4 – IFP/RJ – CPF.: 052.907.007-30 
 
Declaramos estar ciente e de acordo com as condições do Edital, cujos termos são de nossa perfeita compreensão e que nossa empresa 
contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independente de qualquer instrumento ou termo especial, além de que o objeto ora 
licitado está adequado à norma técnica correspondente 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD  
PREÇO 

UNITARIO 
PREÇO 
TOTAL 

13 

CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 500 1,48 740,00 

14 

CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 500 9,40 4.700,00 

15 

CABO FLEXIVEL DE  1,5 MM AZUL 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 400 1,48 592,00 

16 

CABO FLEXIVEL DE  1,0 MM AMARELO 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 

M 1000 1,14 1.140,00 
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Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

17 

CABO FLEXIVEL DE  1,0 MM BRANCO 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

M 1000 1,14 1.140,00 

18 

CABO FLEXIVEL DE  1,0 MM AZUL 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

M 500 1,15 575,00 

19 

CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

M 1000 1,15 1.150,00 

20 

CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

M 1000 1,15 1.150,00 

21 
CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V 
Descrição: Características Construtivas: 

M 1000 1,15 1.150,00 
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Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO – ROLO COM 200 M 

22 

CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 1000 1,47 1.470,00 

23 

CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 400 1,49 596,00 

24 

CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 700 10,23 7.161,00 

25 

CABO FLEXIVEL DE 10 MM VERDE1KV 
Descrição:Características Construtivas: 
Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de 
composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC 
Tensão de Isolamento: 1kV 
Normas Utilizadas:  
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. 
MARCA: CORFIO 

M 400 10,67 4.268,00 

26 
CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL750V 
Descrição:Características Construtivas: 

M 400 15,17 6.068,00 
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Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

27 

CABO FLEXIVEL DE 16 MM PRETO750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 1000 15,20 15.200,00 

28 

CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM AZUL 750 V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 1000 2,43 2.430,00 

29 

CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 500 2,38 1.190,00 

30 

CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 500 2,40 1.200,00 
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31 

CABO FLEXIVEL DE 25 MM AZUL 1 KV 
Descrição: Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 1 KV 
Normas Utilizadas:  
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. 
MARCA: CORFIO 

M 500 25,70 12.850,00 

32 

CABO FLEXIVEL DE 25 MM PRETO 1 KV 
Descrição: Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 1 KV 
Normas Utilizadas:  
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. 
MARCA: CORFIO 

M 500 25,70 12.850,00 

34 

CABO FLEXIVEL DE 35 MM PRETO 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 1000 32,27 32.270,00 

35 

CABO FLEXIVEL DE 4 MM AZUL 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 400 3,95 1.580,00 

36 

CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 500 4,50 2.250,00 

37 
CABO FLEXIVEL DE 50 MM VERDE 1 KV 
Descrição: Características Construtivas: 

M 300 49,78 14.934,00 
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Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de 
composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC 
Tensão de Isolamento: 1kV 
Normas Utilizadas:  
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. 
MARCA: CORFIO 

39 

CABO FLEXIVEL DE 95 MM PRETO 750V 
Descrição: Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 400 91,08 36.432,00 

40 

CABO PP 2 X 1,5MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, 
sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa 
PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.  
NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. 
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.   
MARCA: CORFIO 

M 500 4,97 2.485,00 

41 

CABO PP 3 X 2,5MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, 
sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa 
PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.  
NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. 
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.   
MARCA: CORFIO 

M 800 9,05 7.240,00 

42 

CABO PP 4X 2,5MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, 
sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa 
PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.  
NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. 
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.   
MARCA: CORFIO 

M 500 11,51 5.755,00 

43 

CABO PP 4 X 4 MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, 

M 500 19,36 9.680,00 
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sem chumbo anti-chama, classe térmica 70ºC e para cobertura externa 
PVC classe térmica 60ºC (NBR 13249). Cor: Preta 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.  
NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. 
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.   
MARCA: CORFIO 

79 

FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, 
classe térmica 70ºC (NBR 13249). 
Tensão de Isolamento: 300V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.  
NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. 
MARCA: CORFIO 

M 500 5,64 2.820,00 

80 

FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de PVC, sem chumbo, 
classe térmica 70ºC (NBR 13249). 
Tensão de Isolamento: 300V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação.  
NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. 
MARCA: CORFIO 

M 500 3,69 1.845,00 

97 

CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV 
Descrição:Características Construtivas: 
Fio sólido de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, Classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura à base de 
composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70ºC 
Tensão de Isolamento: 1kV 
Normas Utilizadas:  
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de 
Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. 
MARCA: CORFIO 

M 200 17,07 3.414,00 

98 

CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE750V 
Descrição:Características Construtivas: 
Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de 
encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, 
sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C. 
Tensão de Isolamento: 750V 
Normas Utilizadas:  
NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para 
tensões nominais até 450/750V.  
NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.  
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.  
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - 
Especificação. 
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. 
MARCA: CORFIO 

M 200 2,56 512,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS 198.837,00 
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- Prazo de validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de apresentação 
- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.  
- Entrega: 20 (VINTE) DIAS, contados a partir da solicitação da CESAMA. Local: Departamento de Compras e Estoque: Rua Santa 
Terezinha, 505 – Bairro: Santa Terezinha- Juiz de Fora - MG  
- Pagamento: 30 (TRINTA) dias contados a partir do recebimento da nota fiscal/fatura juntamente com a apresentação e sua aceitação pelo 
departamento competente 
- Banco: SICOOB (756) – Agência: 4327 - Conta corrente: 15338-9 
 
Segue em anexo CERTIFICADO DE CONFORMIDADE do INMETRO, referente aos cabos elétricos dos itens 31, 32, 37 e 39 conforme 
solicitado. 
 
Declaramos estar cientes e de acordo com todas as condições do Edital.  

 
 

Serra (ES), 14 de Dezembro de 2021 
 
 

_____________________________________________________    
YBR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI 

REPRESENTANTE COMERCIAL 
ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA 

IDENT 11263012-4 – IFP/RJ 
CPF 052.907.007-30 


