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1 INFORMAGOES CADASTRAIS

Identificagcdo do Empreendimento

B Tipologia: Sistema de Abastecimento de Agua
1 Localidade: Sede
B Municipio/UF: Juiz de Fora - MG

Contratante dos Servicos

B Razdo Social: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
I CNPJ: 21.572.243/0001-74

B Insc. Estadual: 367.698.776.0099

B Diretor - Presidente: André Borges de Souza

1 Endereco: Av. Bardo do Rio Branco, 1843, 10° andar, Centro.
B Municipio/UF: Juiz de Fora - MG

B CEP: 36.013-020

B Telefax: (32) 3239-1245

B Endereco eletronico: rpinto@cesama.com.br

Responsabilidade Técnica pelo Projeto de Engenharia

I Nome: Ottawa Engenharia Ltda.

1 Endereco: Rua Nilton Baldo, 744, Bairro Jardim Paqueta
Belo Horizonte — MG / CEP: 31.330-660

B Telefax: (31) 3418-2175

B Endereco eletronico:  ottawaeng@terra.com.br
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Equipe Técnica

B Coordenador Geral do Projeto, Engenheiro Civil:
Carlos Mauro Novais Gongalves

CREA-MG: 49.318/ D

B Especialista, Engenheiro Civil:
Hudson Costa Rocha
CREA-MG: 99.507/D

B Engenheiro Civil de Estruturas:
Olavo lanhez Neto
CREA-MG: 154.912/D

B Engenheiro Orgcamentista:
Gildacio Pereira Chagas
CREA-MG: 184.893/D

B Engenheira Eletricista:
Coracy Martins

CREA-MG: 36.457/D

B Engenheiro Agrimensor:
Venalco Ornelas de Azevedo

CREA-MG: 75.936/D
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2 DESCRICAO DO SISTEMA

O presente projeto executivo foi desenvolvido a partir do estudo inicial,
elaborado pela Cesama, com o intuito de garantir o abastecimento de agua a
regidao sudoeste da area urbana da cidade com uma populacéo a ser beneficiada
estimada em 56.000 habitantes.

A rede de distribuicdo iniciara na periferia do centro da cidade, na esquina da
Avenida Brasil com a Rua da Bahia, através de uma tomada d’agua em rede
alimentadora de ferro fundido com 800 mm de diametro, abastecida pelo
reservatorio Henrique Novais. A rede de distribuicdo, com 400 m de diametro,
seguira pela Avenida Brasil, que depois se torna Avenida Francisco Valadares até
a ponte sobre o Rio Paraibuna, a partir dessa ponte a avenida torna-se a rodovia
BR 267 / Estrada Uni&o Industria, até o trevo com a rodovia LMG 87, onde a rede
dividira em duas. A rede principal continuara com didametro de 400 mm, seguira
pelo Bairro Retiro, reduzindo, posteriormente, seu didmetro para 350 mm até
chegar ao reservatério existente do bairro Retiro. A outra linha da rede de
distribuicdo iniciara no trevo, com didametro de 200 mm, e seguira pela rodovia
LMG 87 para o Bairro Samambaia. Ao longo do percurso desse trecho o diametro
da rede é reduzido para 150 mm e chegara ao Bairro Samambaia com 100 mm
de didmetro.

Ao longo de toda rede de distribuigcdo foram previstas derivagdes e hidrantes,
em locais indicados pela Cesama, além de ventosas e descargas, cujos
detalhamentos estdo apresentados nas pecas graficas que compde o presente

trabalho.
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3 TOMADA D'AGUA

A Cesama nao dispde de dados de pressdes e vazdes no ponto indicado para
a tomada d’agua, contudo, segundo informacédo dos técnicos da Cesama, as
perdas de cargas na alimentadora sdo despreziveis, uma vez essa faz parte de
uma rede alimentadoras interligadas do sistema de abastecimento de Juiz de
Fora. Contudo a Cesama informou que o reservatorio Henrique de Novais é

responsavel por abastecer esse sistema.Apresenta-se a seguir os dados sobre o

reservatorio:
B Cota do N.A. maximo do reservatorio ...........oeeeeeeeeeiinieieeeieeeeeeieeen 722,093 m
B Cotado N.A. minimo do reservatorio........ccoeeeeee e 716,993 m

A vazao total da rede de distribuicdo foi estabelecida pelos técnicos da
Cesama em 145,00 L/s.

%{ Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais

MarceloMellodo Amaral * Engeraco Eletronico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



offAiwa "CESAMA

dgua é vida

PROJETO DE EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS “H” E “R” EM Juiz DE FORA — MEMORIAL DE
DESCRITIVO E DE CALCULOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS

4 DERIVACOES

Ao longo da rede de distribuicdo foram previstas ao todo 15 derivagdes, cujos
locais e vazbes de cada uma foram definidas pelos técnicos da Cesama,
conforme croqui apresentado a seguir.

Apresenta-se nas pecgas graficas que compdem o presente projeto o

detalhamento das derivacgdes.
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Figura 1. Croqui das Derivagbes
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Q estimada= 1L/s ggz

Q1 estimada= 2,5L/s

Parque Palmeiras Q1+Q2

estimada=0,68 L/s

Pedras Preciosas
Vila Conceiao
Granjas Paraiso

Granjas Bethel

Q estimada=2,39 L/s

7,61L/s

Qestimada=2,5L/s E

Bairro Samambaia

Q estimada=9,81L/s

Reservatdrios Retiro

/ﬁ{ Rua Nilton Baldo, 744 — Bairro Jardim Paqueta CEP 31.330-660 — Belo Horizonte / Minas Gerais

MarceloMellodo Amaral - Enqeraco Eletronico: ottawaeng@terra.com.br — Telefax (31) 3418-2175 — CNPJ: 04.472.311/0001-04
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D

ART 14201700000004001868



offiwva "CESAMA

dgua é vida

PROJETO DE EXECUTIVO DA REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS “H” E “R” EM Juiz DE FORA — MEMORIAL DE
DESCRITIVO E DE CALCULOS, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS

5 DIMENSIONAMENTO DAS REDES

Caracterizacao da tubulagao

Trecho 01 — Tomadas d’agua ao reservatoério do Bairro Retiro

B Comprimento (L) ..oooeeeeiieeeeie e 12.468,08 m

Cota piezométrica maxima no ponto de tomada d’agua .................... 722,093 m
B Cota piezométrica minima no ponto de tomada d’agua...................... 716,993 m
B Material da adutora ............cooiiiiiiiiii e PVC DEFOFO/F°F°
B Didmetro datubulagdo (D) ........ccovveimiiiiiieiieeeeeeeeee e 400/350 mm

Inicialmente foi realizada a simulacdo do funcionamento da rede com as
reducdes de didmetros de acordo com o projeto basico fornecido pela Cesama,
contudo, constatou-se que essas redugdes ocasionariam perdas de cargas
excessivas que comprometeriam o atendimento do reservatorio do Bairro Retiro,
portanto foi realizado um novo estudo de diametros da rede de forma a gerar
baixas perdas de cargas e, consequentemente, garantir o atendimento do referido

reservatorio.

Trecho 02 — Derivagao na estaca A429+3,74m ao Bairro Samambaia

B Comprimento (L) .coooeeeeeeeeeeece e 4.384,00 m
B Cota piezométrica maxima no ponto de tomada d’agua .................... 722,093 m
B Cota piezométrica minima no ponto de tomada d’agua...................... 705,423 m
B Material da adutora ... FOF°
B Didmetro datubulagdo (D) ........cccooviiiiiiiiiiiei e 200/150/100 mm

Dimensionamento

Com base dos dados do perfil da rede alimentadora elaborou-se a simulagao
de seu funcionamento a partir das seguintes premissas e consideragdes:
B A rede foi dimensionada de acordo com as normas e preconizagdes da ABNT
(NBR 12.218);
B No calculo das perdas de cargas continuas na rede, optou-se pelo emprego

da férmula racional de Darcy-Weisbach, dada pela expressao:

¥
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8f 2
5 XQ_XL , onde:
n°xg D°

hf — perda de carga continua

hf =

Q — vazéo

D — didmetro

L — comprimento do trecho

g — aceleragado da gravidade = 9,81 m/s?
7 — numero irracional = 3,1416

f — coeficiente de atrito, calculado a partir da férmula de Churchill.

(8 V%4 1"
f=8x| g | A+BP2" | onde
) /
| |
’, ( 116
1
A:\2.457><In 7 P, 027K
D| \Re ) D J
( 37530 )6
B=| |
\ Re )
VD
Re=_" (nimero de Reynolds)
0]

V — velocidade média na secido de escoamento
v — viscosidade cinematica da agua = 1,011 x 10° m?/s
K — rugosidade média das paredes internas da tubulagao
Para PVC K= 0,015 mm e para F°F° K = 0,05 mm
Apresentam-se em anexo os quadros de pressdes que contem os resultados
da simulagao do funcionamento da rede alimentadora no qual se pode observar o

bom desempenho da mesma.

Ventosas

Para cada um dos pontos altos da rede previu-se a implantacdo de ventosas
triplice funcéo, dispositivo este que cumpre a funcdo de expulsar o ar da
tubulagdo durante o seu enchimento e mesmo durante seu funcionamento, ao

mesmo tempo em que permite também a entrada de ar durante as manobras de
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esvaziamento da tubulagao, de forma de se evitar depressdes na mesma.

Registros de descarga
Nos pontos baixos da rede serao instalados registros de descarga que

permitirdo, caso seja necessario, 0 completo ou parcial esvaziamento da mesma.

Calculo dos Empuxos

Equacgébes para o calculo dos empuxos:
RX|=(PA + pQU)(1- cos®)

Ry|= (PA + pQU)send

Rj= {Rx* + Ry”

Onde:

P = Presséo interna na tubulagcéo no ponto em estudo.
© = Deflexao do eixo da tubulagéo.

Q = Vazéao na sec¢ao em estudo.

p = Densidade do fluido, constante (1.000 Kg/m?®)

A = Area da secdo transversal no ponto em estudo.

U = Velocidade do fluxo.

A partir das condi¢gdes operacionais previstas para a rede, foram calculados
através da formulagdo matematica anteriormente descrita, os empuxos para
assituagcdes mais criticas de pressdo e previu-se ao longo desta rede, em seus
pontos de deflexdo, a implantagdo de blocos de ancoragem em concreto com
geometria adequada a cada situagao de projeto, porem capazes de absorver os
esforcos a que estardo submetidos e transmiti-los ao solo sem permitir a
movimentagao da tubulagéo.

Apresenta-se a seguir a tabela de localizagao e resultados para as situagdes

criticas de projeto investigadas:
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Tabela 1. Empuxos em Condutos Forgados nas Situagdes Criticas

Deflexao |Pressao Diédmetro Area Velocidade
BI no eixo da | interna | Vazao da da segédo |do fluxo na] Rx | Ry R
ocos| Estaca ~ ~ ~
tubulagao | no tubo tubulacao|transversal|tubulagéo
graus mca L/s mm m? m/s t t t
1 564+13,00 90 95,49 | 82,32 400 0,126 0,66 12,01]12,01| 16,98
2 78 45 31,37 110,00 400 0,126 0,88 1,16 2,79 3,02
3 492 22 105,72 | 83,00 400 0,126 0,66 0,97 | 4,98 | 5,07
4 578+13,60 22 101,83 | 72,51 350 0,096 0,75 0,71 3,67 | 3,74
5 614+6,00 90 100,28 | 72,51 350 0,096 0,75 9,65| 9,65|13,65
6 53+16,00 11 102,57 | 7,61 200 0,031 0,24 0,06 0,61] 0,62
7 55+7,00 22 102,95 | 7,61 200 0,031 0,24 0,241 1,21] 1,23
8 3+15,00 45 160,56 | 5,11 200 0,031 0,16 1,48 | 3,57 | 3,86
9 152+15,17 11 160,59 | 5,11 150 0,018 0,29 0,05| 0,54 0,54
10 | 147+11,85 22 160,56 | 5,11 150 0,018 0,29 0,21 1,06 | 1,08
11 218+3,62 11 186,26 | 5,11 100 0,008 0,65 0,03| 0,281 0,28
12 214 45 186,26 | 5,11 100 0,008 0,65 0,43] 1,03] 1,12

Calculo dos Blocos de Ancoragem

Admitiram-sedois modelos de blocos de ancoragem para as situagdes mais

criticas de projeto, ambos com taxa minima de armagdo, e que serao

utilizadosnas diversas situacdes previstas.

¥

Bloco de Ancoragem tipo 01

(] ][ 1= Toz= T 1SRRI Curvas 90°
(70001 1510 01=T | (o XSS 1,20 m
= o 11 = SRR 1,00 m
N L (0] = T 1,00 m
EMPUXO CItICO cevvneeeeee e 169,8 KN
Area de CONALO...........c.eeveeeeeeeeeeee e, 1,20 m?
Tensao no concreto € N0 SO0 .......covvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee, 141,50 kN/m?

Bloco de Ancoragem tipo 02

(U] 1] [ Vo= T 1SRRI Curvas 11°, 22° e 45°
170 201 1510 01=T | (o XSRS 0,80 m
= o 11 = SRR 0,80 m
N L L0 ] = T 0,80 m
EMPUXO CItICO .ot e e e e 38,6 kN
Area de CONALO...........c.eeveeeeeeeeeeeeeeeee e, 0,64 m?
Tensao N0 coNCreto € N0 SOl .......civeiie e 60,31 kN/m?
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Caixas para protecao de Aparelhos
Com o propésito de proteger as diversas montagens hidraulicas previstas em
projeto admitiram-se trés modelos de caixas em concreto armado para protegéo
de aparelhos, denominadas Tipo “A”, Tipo “B” e Tipo “C” cujos dimensionamentos

geomeétricos e estruturais estdo apresentados a seguir:
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CAIXATIPO"A"| | | | | | |
1‘.02) CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS | | || |
Resistencia caracteristica do Concreto (Fck) 30,0/ MPa
| | |Resistencia caracteristica do Aco (Fyk) 500,0| MPa
[ | | |Mddulo de elasticidade do concreto 2,9E+07 kN/m?
| | | |Mddulo de elasticidade doago | 210,0GPa |
| | |Peso especifico do pavimento asfaltico 24,0 kN/m?
[ | | |Peso especifico da bica corrida | 16,0 kN/m3
| | |Peso especifico do solo compactado 18,0/ kN/m3
[ | | |Peso especifico do concreto 25,0 kN/m3
| | | |Peso especifico dadgua | 10,0/ kN/m3
[ Abertura maxima das fissuras do concreto 0,125|mm
[ Coeficiente de empuxo ativo (Ka) 0,350
2.0.0 GE‘OI\/‘IETILIA‘DA‘ES"FRU‘TURA
2.1.0 |Fundo e paredes
Comprimento 2,00/ m
Largura 2,00/ m
Altura| 1,70|m
Espessura da laje de fundo 0,20/m
Espessura das paredes 0,20/m
2.2.0 |Tampas pré-moldadas
2.2.1 |Tipo"1"
Comprimento 2,40lm
Largura | | 1,10/m
Espessura da laje 0,20(m
Vio livre da laje | 0,70/m
Largura da nervura 0,20lm
Altura da nervura 0,40/m
2.2.2 |Tipo"2"
Comprimento 2,40/m
Largura \ \ 0,65/m
Espessura da laje 0,20/m
V3o livre da laje \ 0,25|m
Largura da nervura 0,20(m
Altura da nervura 0,40|m
[ [ [ ] |
3.0.0 |CARREGAMENTO DA ESTRUTURA
3.1.0 |Cargas verticais
Sobrecarga | 3,00 kN/m?
Revestimento asfaltico 0,05 | x | 18,00 0,90 kN/m?
Base bica corrida \ 0,15 | x| 16,00 2,40 kN/m?




COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
JUIZDEFORA-MG | | | | | | |
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES
REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
CAIXATIPO"A"| | |
Solo compactado 0,50 | x | 18,00 9,00|kN/m?
Peso proprio da tampa 0,20 | x | 25,00 5,00 kN/m?
Carga distribuida sobre a tampa g, = 15,30| kN/m*
Pes‘o p‘rép‘rio ‘das‘ pa‘red(‘es 2,99 'm 250 m /| 58m? 12,99 kN/mz‘
Carga distribuida no fundo q2 = 28,29| kN/m?
3.2.0 |Cargas horizontais |
Pressdo hidrostatica 1,90 | x| 10,00 19,00 kN/m?
Empuxo ativo 0,90 | x| 18,00 | x| 0,35 5,67/ kN/m?
] ] 2,80 | x| 18,00 | x| 0,35 17,64 kN/m?
A favor da seguranga, as cargas horizontais serdo aplicadas a estrutura separadamente, sem
combinacdo de carregamentos ou superposicdo de efeitos
4.0.0 |CALCULO DOS ESFORCOS SOLICITANTES
4.1.0 |lajedefundo | | | [ | [ | |
Tabela de Bares Carga uniforme
N\ Lly= 220 m ux = 2,02 Mx= 2,77 kNxm/m
6 Lx= 2,20 m u'x= 5,15 Xx = 7,05  kNxm/m
A= 1,00 py 2,02 My= 2,77 kNxm/m
u'y= 5,15 Xy = 7,05  kNxm/m
o
Paredes | | ]
Situacdo "a" Carga hidrostatica
Tabela de Bares Carga triangular
L la= 1,80 m ux = 1,22 Mx= 0,75 kNxm/m
Lb= 2,20 m u'x= 4,53 Xx = 2,79  kNxm/m
22 L= 1,80 m wy= 1,63 My= 1,00 KkNxm/m
A= 0,82 pyb = 1,55 Myb= 0,95 kNxm/m
/ / wy= 3,77 Xy = 2,32 kNxm/m
u'yb= 2,44 Xyb= 1,50 kNxm/m
Situagdo "b" Empuxo ativo
A carga trapezoidal foi decomposta em uniforme e triangular
Tabela de Bares Carga uniforme
la= 1,80 m ux=_1,73 Mx= 0,32 kNxm/m
10 Llb= 2,20 m u'x=_ 8,65 Xx = 1,59 kNxm/m
L= 1,80 m uy=_ 3,86 My= 0,71 kNxm/m
A= 0,82 uyb = 6,45 Myb= 1,18 kNxm/m
S uy= 877 Xy= 1,61 kNxm/m
u'vb= 13,3 Xyb= 2,43 kNxm/m
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CAIXATIPO"A"| | | | | | |

Tabela de Bares

Carga triangular

AN la= 1,80 m ux= 1,22 Mx= 0,47 kNxm/m

59 Lb= 2,20 m u'x= 4,53 Xx = 1,76  kNxm/m

L= 1,80 m uy= 1,63 My= 0,63 kNxm/m

A= 0,82 pyb = 1,55 Myb= 0,60 kNxm/m

/ / u'y= 3,77 Xy = 1,46  kNxm/m
u'yb= 2,44 Xyb= 0,95 kNxm/m

Superposicdo dos efeitos relativos ao carregamentos uniforme e o triangular que compdem a carga

ul
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trapezoidal
Mx = 0,79 Xx= 3,35 Myb = 1,79
My= 1,34 Xy= 3,07 Xyb = 3,38
Tampas
Tipo "1"
Laje armada em Unica direcdo e viga biapoiada
[ | L= 2,20 m Laje MLx = 2,31 kNxm/m
c= 055 m
Viga MVx = 5,09 kNxm
431 |Tpo2"| | | | [ | [ [ PP PP P P[] 01/03
Laje armada em Unica diregdo e viga biapoiada
Viga biapoiada | L= | 2,20 [m | |Laje | MLx = 0,81 | kNxm/m
[ | c= 033 m
AN Viga MVx = 3,01 kNxm
5.0.0 |CALCULO DAS ARMADURAS
5.1.0 |Tampas L] ]
Tipo "1"
1MLx =2,31 As=| 0,51 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 61,6cm
2| MVx_ 5,09 As=| 0,48 A's=| 0,00 2@ de 6,3 mm
Tipo "2"
3 MLx = 0,81 As= 0,18 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 177 cm
4 Mvx 3,01 As= 0,28 A's=1| 0,00 1@ de 6,3 mm
5.2.0 |Paredes |
Momentos devido a carga hidrostatica
5Mx= 0,75 As=| 0,16 \ A's=| 0,00 @ de 6,3 mm acada 190cm
6Xx= 2,79 As= 0,61 A's=] 0,00 @ de 6,3 mm acada 51,1 cm
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CAIXATIPO "A"[ | | | ]

7/ My= 1,00 As=0,22 A's=| 0,00 ® de 63 mm | acada 142 cm
8/ Myb = 0,95 As=0,21 A's=1 0,00 ® de 63mm | acada 150 cm
9Xy= 2,32 As= 0,51 A's=1 0,00 @ de 63mm | acada 61,4 cm
10Xyb= 1,50 As= 0,33 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 951 cm

uniforme e o triangular que compdem a carga trapezoidal

Momentos decorrente do empuxo ativo com superposicdo dos efeitos relativos ao carregamentos

11| Mx= 0,79 As= 0,17 A's=1 0,00 @ de 6,3mm acada 181 cm
12| Xx= 3,35 As= 0,73 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 42,5 cm
13 My= 1,34 As= 0,29 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 106 cm
14/Myb= 1,79 As= 0,39 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 79,9 cm
15| Xy= 3,07 As=| 0,67 A's=|{ 0,00 @ de 6,3mm acada 46,3 cm
16/ Xyb= 3,38 As=| 0,74 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 42,1 cm
|
53.0 |Fundo |
‘ Momentos devido a carga vertical
17| Mx= 2,77 As= 0,61 A's=1 0,00 @ de 6,3mm acada 51,5 cm
18| Xx= 7,05 As=| 1,55 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 20,1 cm
19| My= 2,77 As=| 0,61 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 51,5 cm
20| Xy= 7,05 As=| 1,55 A's=1{ 0,00 @ de 6,3mm acada 20,1 cm
5.4.0 |Armadura minima
A NBR 6118 prescreve a armadura minina de flexdo de em 0,15% da se¢do de concreto, logo:
Para as lajes com espessura de 20 cm
As= 1,50 cm?/m em cada face @ de 63 mm | acada 20,8 cm
Para as vigas com sec¢do 20/40 cm
As= 120cm? 1@ de 12,5 mm

ul
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CAIXATIPO"B"| | | | | | |
1‘.0.0 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS | | | ] |
Resistencia caracteristica do Concreto (Fck) 30,0/ MPa
| | |Resistencia caracteristica do Aco (Fyk) 500,0|MPa
[ | | |Md&dulo de elasticidade do concreto 2,9E+07|kN/m?
| | | |Mddulo de elasticidade doago | 210,0GPa |
[ | | |Peso especifico do pavimento asfaltico 24,0 kN/m?
[ ] Peso especifico da bica corrida \ 16,0 kN/m3
| | |Peso especifico do solo compactado 18,0/ kN/m3
[ | | |Peso especifico do concreto 25,0 kN/m3
[ | | |Peso especifico dadgua | 10,0/ kN/m3
| | | |Abertura maxima das fissuras do concreto 0,125|mm
| | | |Coeficiente de empuxo ativo (Ka) 0,350
2.0.0 GE‘OIV‘IETILIA‘DA‘ES"I'RU‘TULA
2.1.0 |Fundo e paredes
Comprimento 2,50/m
Largura 2,00lm
Altural 1,70|m
Espessura da laje de fundo 0,20/m
Espessura das paredes 0,20(m
2.2.0 |Tampas pré-moldadas
2.2.1 |Tipo"1"
Comprimento 2,40/m
Largura | | 1,10/m
Espessura da laje 0,20(m
Vio livre da laje | 0,70/m
Largura da nervura 0,20(m
Altura da nervura 0,40lm
2.2.2 |Tipo"2"
Comprimento 2,40/m
Largura | | 0,65/m
Espessura da laje 0,20/m
V3o livre da laje \ 0,25|m
Largura da nervura 0,20(m
Altura da nervura 0,40|m
[ [ [ ]|
3.0.0 |CARREGAMENTO DA ESTRUTURA
3.1.0 |Cargas verticais
Sobrecarga | 5,00 kN/m?
Revestimento asfaltico 0,05 | x | 18,00 0,90 kN/m?
Base bica corrida \ 0,15 | x| 16,00 2,40 kN/m?




COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
JUIZ DE FORA - MG | L]
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES
REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
CAIXATIPO"B"| | |
Solo compactado 0,50 | x | 18,00 9,00|kN/m?
Peso proprio da tampa 0,20 | x | 25,00 5,00 kN/m?
Carga distribuida sobre a tampa q; = 17,30 kN/m*
Pes‘o p‘rép‘rio ‘das‘ pa‘red(‘es 2,99 m3x | 250 m /| 7,0m? 10,75 kN/mz‘
Carga distribuida no fundo q2 = 28,05| kN/m?
3.2.0 |Cargas horizontais |
Pressdo hidrostatica 1,90 | x| 10,00 19,00 kN/m?
Empuxo ativo 0,90 | x| 18,00 | x| 0,35 5,67/ kN/m?
BN 2,80 | x| 18,00 | x| 0,35 17,64 kN/m?
A favor da seguranga, as cargas horizontais serdo aplicadas a estrutura separadamente, sem
combinacdo de carregamentos ou superposicao de efeitos
4.0.0 |CALCULO DOS ESFORCOS SOLICITANTES
41.0 |lajedefundo | | | [ [ | [ |
Tabela de Bares Carga uniforme
N\ Lly= 270 m ux= 2,97 Mx= 4,03 kNxm/m
6 Lx= 2,20 m u'x= 6,67 Xx = 9,05 kNxm/m
A= 1,23 puy= 1,83 My= 2,48 kNxm/m
u'y= 5,64 Xy = 7,66  kNxm/m
o
| ‘Paredes | |
Situacdo "a" Carga hidrostatica
Tabela de Bares Carga triangular
AN la= 1,80 m ux = 1,22 Mx= 0,75 kNxm/m
Llb= 2,20 m u'x= 4,53 Xx = 2,79  kNxm/m
22 L= 1,80 m ny= 1,63 My= 1,00 kNxm/m
A= 0,82 pyb = 1,55 Myb= 0,95 kNxm/m
/ / / wy= 3,77 Xy= 2,32 kNxm/m
u'yb= 2,44 Xyb= 1,50 kNxm/m
Situagdo "b" Empuxo ativo
A carga trapezoidal foi decomposta em uniforme e triangular
Tabela de Bares Carga uniforme
la= 1,80 m ux=_1,73 Mx= 0,32 kNxm/m
- 10 Llb= 220 m u'x=_ 8,65 Xx = 1,59 kNxm/m
N L= 1,80 m uy= 3,86 My= 071 kNxm/m
A= 0,82 uyb = 6,45 Myb= 1,18 kNxm/m
S uy= 877 Xy= 1,61 kNxm/m
u'vb= 13,3 Xyb= 2,43 kNxm/m
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PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES

REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CAXATIPO"B"| | | | | | |

Tabela de Bares

Carga triangular

AN la= 1,80 m ux = 1,22 Mx= 0,47 kNxm/m

59 Lb= 2,20 m u'x= 4,53 Xx = 1,76  kNxm/m

L= 1,80 m uy= 1,63 My= 0,63 kNxm/m

A= 0,82 pyb = 1,55 Myb= 0,60 kNxm/m

 / / wy= 3,77 Xy = 1,46  kNxm/m
u'yb= 2,44 Xyb= 0,95 kNxm/m

Superposicao dos efeitos relativos ao carregamentos uniforme e o triangular que compdem a carga
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trapezoidal
Mx = 0,79 Xx= 3,35 Myb = 1,79
My= 1,34 Xy= 3,07 Xyb= 3,38
Tampas
Tipo "1"
Laje armada em Unica direcdo e viga biapoiada
[ | L= 2,20 m Laje MLx=2,62 kNxm/m
c= 055 m
Viga MVx = 5,76 KNxm
431 mpo™2"| | | | [ [ [ [ [ L P[P [ ]01/03
Laje armada em Unica diregdo e viga biapoiada
Viga biapoiada | L= [ 2,20 [m | |Laje | MLx = [0,91 | kNxm/m
[ | c= 033 m
20\ Viga MVx = 3,40 kNxm
5.0.0 |CALCULO DAS ARMADURAS
5.1.0 |Tampas ]
Tipo "1"
1MLx = 2,62 As=| 0,57 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 54,5cm L
2| MVx_ 5,76 As=| 0,54 A's=| 0,00 2@ de 6,3 mm
Tipo "2"
3 MLx = 0,91 As= 0,20 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 156 cm
4 MVx 3,40 As= 0,32 A's=1| 0,00 2@ de 6,3 mm
5.2.0 |Paredes |
Momentos devido a carga hidrostatica
5Mx= 0,75 As=| 0,16 \ A's=| 0,00 @ de 6,3 mm acada 190cm
6Xx=_ 2,79 As= 0,61 A's=] 0,00 @ de 6,3 mm acada 51,1 cm
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CAIXATIPO"B"[ | | | ]
7 My= 1,00 As= 10,22 A's=| 0,00 @ de 63mm | acada 142 cm
8/ Myb = 0,95 As=10,21 A's=| 0,00 @ de 63mm | acada 150 cm
IXy= 2,32 As= 0,51 A's=1 0,00 @ de 63mm | acada 61,4 cm
10Xyb= 1,50 As= 0,33 A's=| 0,00 @ de 6,3 mm acada 95,1 cm

Momentos decorrente do empuxo ativo com superposi¢do dos efeitos relativos ao carregamentos

uniforme e o triangular gue compéem a carga trapezoidal
11| Mx= 0,79 As= 0,17 A's=1{ 0,00 @ de 63mm acada 181 cm
12| Xx= 3,35 As= 0,73 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 42,5 cm
13| My= 1,34 As= 0,29 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 106 cm
14/ Myb = 1,79 As= 0,39 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 79,9 cm
15| Xy= 3,07 As=| 0,67 A's=|{ 0,00 @ de 6,3mm acada 46,3 cm
16/ Xyb= 3,38 As= | 0,74 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 42,1 cm
|
53.0 |Fundo |

‘ Momentos devido a carga vertical

17| Mx= 4,03 As= | 0,88 A's=1 0,00 @ de 6,3mm acada 35,3 cm
18| Xx= 9,05 As=| 2,26 A's=| 0,00 @ de 8,0mm acada 22,3 cm
19| My = 2,48 As= | 0,54 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 57,4 cm
20| Xy= 7,66 As=| 1,90 A's=1{ 0,00 @ de 8,0mm acada 26,4 cm

5.4.0 |Armadura minima

A NBR 6118 prescreve a armadura minina de flexdo de em 0,15% da secdo de concreto, logo:

Para as lajes com espessura de 20 cm

As= 1,50 cm?/m em cada face @ de 63 mm | acada 20,8 cm
Para as vigas com secdo 20/40 cm
As=_120cm? 1@ de 12,5 mm

ul
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.0.0 |CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS | |
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|
1 |
N Resistencia caracteristica do Concreto (Fck) ‘ 30,0 MPa
| | | |Resistencia caracteristica do Aco (Fyk) 500,0|MPa
[ | | |Mddulo de elasticidade do concreto 2,9E+07 kN/m?
| | | |Mddulo de elasticidade doago | 210,0GPa |
Peso especifico do pavimento asfaltico 24,0 kN/m3
| | | |Peso especifico da bica corrida | 16,0 kN/m3
[ Peso especifico do solo compactado 18,0 kN/m3
[ Peso especifico do concreto 25,0 kN/m3
| | | |Peso especifico dadgua | 10,0 kN/m3
Abertura maxima das fissuras do concreto 0,125/mm
|| | |Coeficiente de empuxo ativo (Ka) 0,350
2.0.0 GE‘OI\/‘IETI‘RIA‘DA‘ES#RU‘TULA
2.1.0 |Fundo e paredes
Comprimento 3,00lm
Largura 3,00 m
AItura\ 1,70|m
Espessura da laje de fundo 0,20/m
Espessura das paredes 0,20/m
2.2.0 |Tampas pré-moldadas
2.2.1 |Tipo"1"
Comprimento 3,40/m
Largura | | 1,10|m
Espessura da laje 0,20/m
Vio livre da laje | 0,70|m
Largura da nervura 0,20lm
Altura da nervura 0,40/m
2.2.2 |Tipo"2"
Comprimento 3,40/m
Largura | | 0,65'm
Espessura da laje 0,20(m
Véo livre da laje | 0,25/m
Largura da nervura 0,20lm
Altura da nervura 0,40/m
[ [ [ [ ]
3.0.0 |CARREGAMENTO DA ESTRUTURA
3.1.0 |Cargas verticais
Sobrecarga | 5,00 kN/m?
Revestimento asfaltico 0,05 | x | 18,00 0,90 kN/m?
Base bica corrida \ 0,15 | x| 16,00 2,40 kN/m?




COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
JUIZDEFORA-MG | | | | | | |
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES
REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
CAIXATIPO"C"| | |
Solo compactado 0,50 | x | 18,00 9,00 kN/m?
Peso préprio da tampa 0,20 | x | 25,00 5,00 kN/m?
Carga distribuida sobre a tampa q; = 17,30| KN/m?2
Pe‘so p‘rép‘rio‘das‘ pa‘red‘es 2,99 \m3 x| 25,0 | m /| 11,6 | m? 6,47 kN‘/mZ‘
Carga distribuida no fundo g2 = 23,77| kN/m*
3.2.0 |Cargas horizontais |
Pressdo hidrostatica 1,90 | x| 10,00 19,00| kN/m?
Empuxo ativo 0,90 | x| 18,00 | x| 0,35 5,67/ kN/m?
BN 2,80 | x| 18,00 | x| 0,35 17,64 kN/m?
A favor da seguranca, as cargas horizontais serdo aplicadas a estrutura separadamente, sem
combinacdo de carregamentos ou superposicao de efeitos
4.0.0 |CALCULO DOS ESFORGOS SOLICITANTES
41.0 |lajedefundo | [ | [ [ | [ |
/ Tabela de Bares Carga uniforme
N\, Ly= 320 m ux = 2,02 Mx= 4,92 kNxm/m
6 Lx = 3,20 m u'x= 5,15 Xx= 12,54 kNxm/m
A= 1,00 py 2,02 My= 4,92 kNxm/m
u'y= 5,15 Xy= 12,54 kNxm/m
S/
| ‘Paredes | |
Situagdo "a" Carga hidrostatica
Tabela de Bares Carga triangular
L la= 1,80 m ux= 0,97 Mx= 0,60 kNxm/m
Lb= 3,20 m u'x= 8,22 Xx = 5,06 kNxm/m
22 L= 1,80 m uy = 1,58 My= 0,97 kNxm/m
A= 0,56 pyb = 2,51 Myb= 1,55 kNxm/m
/ / u'y= 4,56 Xy= 2,81 kNxm/m
u'yb = 5,47 Xyb= 3,37 kNxm/m
Situacdo "b" Empuxo ativo
A carga trapezoidal foi decomposta em uniforme e triangular
Tabela de Bares Carga uniforme
la= 1,80 m ux=_ 1,62 Mx=__ 0,30 kNxm/m
10 Llb=_ 320 m ux=_17,4 Xx = 3,20  kNxm/m
L= 1,80 m py = 4,86 My= 0,89 kNxm/m
A= 0,56 uyb= 9,99 Myb=_ 1,84 kNxm/m
S wy= 12,5 Xy= 2,29 kNxm/m
u'vb = 25,26 Xyb= 4,64 kNxm/m
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
JUIZDEFORA-MG | | | | | | |
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES
REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"
CAXATIPO"C'| | | | | | |
Tabela de Bares Carga triangular
AN la= 1,80 m ux= 0,97 Mx= 0,38 kNxm/m
29 Llb= 3,20 m W'x= 8,22 Xx= 3,19 kNxm/m
L= 1,80 m uy= 1,58 My= 0,61 kNxm/m
A= 0,56 pyb= 2,51 Myb= 0,97 kNxm/m
 / / ny= 4,56 Xy= 1,77 kNxm/m
u'yb = 5,47 Xyb= 2,12 kNxm/m
Superposicdo dos efeitos relativos ao carregamentos uniforme e o triangular que compdem a carga
trapezoidal
Mx = 0,67 Xx= 6,38 Myb = 2,81
My= 1,51 Xy= 4,06 Xyb = 6,76
Tampas
Tipo "1"
Laje armada em Unica direcdo e viga biapoiada
L= 3,20 m Laje MLx=2,62 kNxm/m
c= 055 m
Viga MVx = 12,18 kNxm
431 mpo™2"| | | | [ [ [ [ [ L P[P [ ] J01/03
Laje armada em Unica direcdo e viga biapoiada
Viga biapoiada | L= [ 3,20 [m | |Laje | MLx = [0,91 | kNxm/m
[ | c= 033 m
N\ Viga MVx = 7,20 kNxm
5.0.0 |CALCULO DAS ARMADURAS
5.1.0 |Tampas T T 1 ]
Tipo "1"
1 MLx= 2,62 As=| 0,57 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 54,5cm
2| Mvx 12,18 As=| 1,16 A's=| 0,00 40 de 63 mm N
Tipo "2"
3 MLx = 0,91 As= 0,20 A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm acada 156cm
4 MVx 7,20 As=| 0,68 A's=| 0,00 30 de 6,3 mm
5.2.0 |Paredes |
Momentos devido a carga hidrostatica
5/ Mx= 0,60 As=| 0,13 | A's=| 0,00 @ de 6,3 mm a cada 2395 cm
6| Xx= 5,06 As = 1,11 | A's=| 0,00 @ de 6,3 mm a cada 28,0 cm
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

JUIZ DE FORA - MG |

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGCOES

REDE DE DISTRIBUICAO DAS ZONAS "H" E "R"

CAIXATIPO"C"| | | | ]
7\ My= 0,97 As=| 0,21 | A's=| 0,00 @ de 6,3 mm acada 146,9 cm
8 Myb= 1,55 As = 0,34 | A's=1| 0,00 @ de 6,3 mm a cada 92,4 cm
9Xy= 2,81 As = 0,61 | A's=| 0,00 @ de 6,3 mm a cada 50,8 cm
10Xyb= 3,37 As = 0,74 A's=| 0,00 @ de 6,3 mm a cada 42,3 cm

Momentos decorrente do empuxo ativo com superposi¢do dos efeitos relativos ao carregamentos

uniforme e o triangular que compdem a carga trapezoidal
11 Mx= 0,67 As= 0,15 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 212,2 cm
12| Xx= 6,38 As=| 1,41 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 22,2 cm
13 My= 1,51 As= 0,33 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 94,8 cm
14/ Myb = 2,81 As=|0,61 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 50,7 cm
15| Xy= 4,06 As=| 0,89 A's=1| 0,00 @ de 6,3mm acada 35,0 cm
16| Xyb= 6,76 As=| 1,49 A's=1 0,00 @ de 6,3mm acada 20,9 cm
|

5.3.0 |Fundo \
‘ Momentos devido a carga vertical
17| Mx= 4,92 As=| 1,08 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 289 cm
18| Xx= 12,54 As=| 3,52 A's=| 0,00 @ de 10,0 mm acada 22,3 cm
19| My= 4,92 As=| 1,08 A's=| 0,00 @ de 6,3mm acada 289 cm
20| Xy= 12,54 As=| 3,52 A's=1| 0,00 @ de 10,0 mm acada 22,3 cm
5.4.0 |Armadura minima

A NBR 6118 prescreve a armadura minina de flexdo de em 0,15% da se¢do de concreto, logo:

Para as lajes com espessura de 20 cm

As= 1,50 cm?m em cada face @ de  63mm | acada 20,8 cm

Para as vigas com secdo 20/40 cm

As=_1.20cm? 19 de 12,5 mm

ul

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil - CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868




OJJAWA

ENGENHARIA

RUA NILTON BALDO, 744 - BAIRRO JARDIM PAQUETA
CEP 31.330-660. BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Endereco Eletrénico: ottawaeng@terra.com.br /Telefax: (31) 3418-2175

¥

Marcelo Mello do Amaral
Engenheiro Civil — CREA MG 68770/D
ART 14201700000004001868



	CAPA - VOLUME 1.pdf
	VOLUME 1 - M DESCRITIVO E M CÁLCULO ( P HIDR E ESTRUTURAL).pdf�
	VOLUME 1 - M DESCRITIVO E M CÁLCULO _P HIDR E ESTRUTURAL_-retirar anexoe n contrato.pdf




