Req item Cobdigo Item Unidade Quantidade

99957- 010.212.0018-2 DISJUNTOR UNIPOLAR 16A PC 15

Descrigao do Iltem Especificagdo: Disjuntor Termomagnético Monopolar 16A, Curva de disparo "C",
Fixagdo em Trilho DIN 35mm, Tensdo nominal de isolagdo 500 VCA, Tensdo Maxima
de operagéo 440 VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de
interrupcéo de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda
simultaneamente as normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000
manobras, Temperatura Ambiente -25 a 45°C, Grau de protec¢éo IP 20, Capacidade

de conexao 1 a 25 mm?2

99957- 010.232.0115-1 CABO FLEXIVEL 4MM2 PRETO 1KV MT 100

Descri¢do do Item Fio soélido de cobre eletrolitico, secao circular, ttmpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),
isolamento e cobertura a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C;
Tenséo de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos depoténcia com isolacdo sélida extrudada
de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensées de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinacéo do Indice
de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo devera ser fornecido normatizado.
Diametro nominal minimo do condutor de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos
regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo as seguintes informagées:

a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Namero de condutores e se¢éo



b) nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tensao de isolamento (V); d) Pais de origem;

e) Norma técnica base para a certificagdo.A cobertura tem que aderir a isolagéo integralmente.

99957- 010.232.0104-6 CABO FLEXIVEL 10MM2 750V VERDE MT 400

Descrigao do ltem Fios de cobre eletrolitico, secéo circular, ttmpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento a base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V; Normas
Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéio do indice de Oxigénio.
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de
secdo circular para fins elétricos — Especificagdo: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Diametro nominal minimo do condutor de cobre: 3,9 mm. Sobre a
cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome,
marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s)
condutor(es), em mmz; c) Tenséo de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma

técnica base para a certificacéo.

99957- 010.232.0060-0 CABO FLEXIVEL DE 35 MM AZUL 1 KV MT 100
Descrigdo do Item Cabo Flexivel de Cobre 35 mm2 AZUL 0,6/1 kV, CONDUTOR: Fios de Cobre,

Témpera mole, classe 5 (extra flexivel) atendendo as normas ABNT NM 280 e NBR



6251. ISOLACAQ: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo
HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termoplastico polivinilico atendendo a
norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referéncia: NBR 7286. Didametro
nominal minimo do condutor de cobre: 7,5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em
intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo
as seguintes informacgdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do
fabricante);b) Numero de condutores e se¢@o nominal do(s) condutor(es), em mm2;
c¢) Tensao de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a

certificagd@o. A cobertura tem que aderir & isolag¢&o integralmente.

99957- 010.180.0042-0 CONDULETE MULTIPLO X 2" PC
Descrigdo do Item Condulete de aluminio multiplo X 2".

Fornecida montada com tampa e parafusos.

99957- 010.021.0000-9 LAMPADA BULBO LED 40W E-40 PC
Descricéo do Item Lampada LED Alta poténcia de 40W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-27,

LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 3600 Im, Vida util média:

25.000h. Equivaléncia: 240W da incandescente e 85W da fluorescente. Corpo da

lampada com dissipador de calor em aluminio, para maior resisténcia e

durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC = 70.

99957- 010.021.0000-4 LAMPADA LED BULBO 10W PC
Descrigéo do Iltem Modelo: LAmpada Led Bulbo 10W
Temperatura de cor: 6.000K

Dimens6es: Didmetro 80mm - Comprimento 142mm
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Angulo de abertura: 180°

Tens&o de Trabalho: 85 a 265V AC
Poténcia: 10W

Fator de Poténcia: = 0,95

Vida Util: 40.000 horas
Certificacéo: CE

IRC: Ra>70

Base: E27

99957- 010.021.0000-2 LAMPADA LED TUBULAR FOSCA 18W PC 150

Descrigdo do Iltem Modelo: Lampada Led Tubular Fosca 18W
Temperatura de cor: 6.000K — 6.500K
Dimensfes: Diametro 30mm - Comprimento 1.200mm
Angulo de abertura: 120°
Tenséo de Trabalho: 85 a 264V AC
Poténcia: 18W
Fator de Poténcia: = 0,95
Vida Util: 50.000 horas
Certificacéo: CE
IRC: Ra>70

Base: G13

99957- 010.232.0011-2 CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO MT 200



Descrigdo do ltem Caracteristicas Construtivas: Fio sélido de cobre eletrolitico, se¢éo circular,

témpera mole, Classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura a
base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensdo
de Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com
isolacdo sdlida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para

tensbes de 1kV a 6kV. NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM

60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. Cabo devera ser fornecido normatizado.
Diametro nominal minimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos

cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével,

no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo
do fabricante);b) Numero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em
mm?; c) Tenséo de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a

certificacd@o. A cobertura tem que aderir & isolag&o integralmente.

010.232.0076-7 CABO FLEXIVEL 16MM VERDE 750V MT

Descricéo do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢ao circular, ttmpera mole, classe 5 de

encordoamento (NBR NM 280), isolamento & base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensé&o de Isolamento: 750V; Normas
Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéio do Indice de Oxigénio.
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de
secdao circular para fins elétricos — Especificagdo: NBR NM 280 - Condutores de

cabos isolados. Didametro nominal minimo do condutor de cobre: 5 mm. Sobre a
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cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome,
marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s)
condutor(es), em mmz?; ¢) Tenséao de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma
técnica base para a certificacao.

99957- 010.059.0003-5 BUCHA ALUMINIO 1" PC

Descri¢&o do ltem Bucha em Aluminio para Eletroduto 17, Fundida em Liga de Aluminio Silicio. Otima
resisténcia mecéanica, acabamento liso e de boa aparéncia, fornecida com rosca
BSP (GAS), de aplicagdo rapida e segura. Bitola: 1”; Dimensdes: 38,5 x 10,0 x
26,5 mm

99957- 010.232.0005-8 CABO FLEXIVEL 10.0 MM2 AZUL1 KV MT

Descrigdo do ltem Fio solido de cobre eletrolitico, se¢ao circular, ttmpera mole, Classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura a base de composto de
PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensé&o de Isolamento: 1kV;
Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolacéo sélida extrudada
de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensdes de 1kV a 6kV. NBR
6245 - Determinacéo do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -
fogueira. Diametro nominal minimo do condutor de cobre: 3,9 mm. Sobre a
cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome,
marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s)
condutor(es), em mmz; ¢) Tensédo de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma

técnica base para a certificacdo.A cobertura tem que aderir a isolagao
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integralmente.

99957- 010.232.0041-4 CABO FLEXIVEL DE 1 MM PRETO 750 V MT 800

Descrigdo do Iltem Fios de cobre eletrolitico, secéo circular, ttmpera mole, classe 4 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento a base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V; Normas
Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensbes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio.
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de
secdo circular para fins elétricos — Especificacdo: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Didmetro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,35 mm.
Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser
marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de
origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Namero de condutores e secéo
nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tensao de isolamento (V); d) Pais de

origem;e) Norma técnica base para a certificagao.

99957- 010.232.0042-2 CABO FLEXIVEL DE 1 MM VERMELHO 750 V MT 1200
Descricéo do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢ao circular, ttmpera mole, classe 4 de

encordoamento (NBR NM 280), isolamento a base de composto de PVC, sem

chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V; Normas

Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Palicloreto de Vinila (PVC) para

tensbes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de



secao circular para fins elétricos — Especificacdo: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,35 mm.
Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser
marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de
origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e se¢éo
nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tensao de isolamento (V); d) Pais de

origem;e) Norma técnica base para a certificagdo.

99957- 010.232.0021-0 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM PRETO 750 V MT 800

Descri¢do do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢do circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),
isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V;
Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V.
NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 —
Fios de Cobre nu de secéo circular para fins elétricos — Especificagcdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,4Amm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,
devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tenséo de isolamento (V);

d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a certificacao.

99957- 010.232.0090-2 CABO FLEXIVEL DE 10 MM PRETO 750V MT 100

Descrigdo do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢do circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),



isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V;

Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Palicloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V. NBR 6245 —
Determinacéo do Indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 —

Fios de Cobre nu de secao circular para fins elétricos — Especificagdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 3,94mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,

devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Numero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; ¢) Tensdo de isolamento (V);

d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a certificacao.

99957- 010.232.0017-1 CABO FLEXIVEL DE 16 MM AZUL 1 KV MT 200
Descrigdo do ltem Fio solido de cobre eletrolitico, se¢ao circular, ttmpera mole, Classe 5 de

encordoamento (NBR NM 280), isolamento e cobertura & base de composto de

PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensé&o de Isolamento: 1kV;

Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagdo sélida extrudada

de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensdes de 1kV a 6kV. NBR

6245 - Determinacéo do Indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -

fogueira. Cabo devera ser fornecido normatizado. Didmetro nominal minimo do

condutor de cobre: 5 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares

de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo as seguintes



informacdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b)
NUmero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz2;c) Tenséo de
isolamento (V);d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a certificacdo.A

cobertura tem que aderir & isolagdo integralmente.

99957- 010.232.0032-5 CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM PRETO 750V MT 500

Descri¢do do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢éo circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),
isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséao de Isolamento: 750V;
Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V.
NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 —
Fios de Cobre nu de secéo circular para fins elétricos — Especificagcdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,
devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tenséo de isolamento (V);

d) Pais de origem; e) Norma técnica base para a certificacéo.

99957- 010.232.0031-7 CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM VERDE 750V MT 100

Descri¢do do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢do circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),
isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V;
Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V.
NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 —

Fios de Cobre nu de secao circular para fins elétricos — Especificagdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.



Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,
devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Numero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; ¢) Tens&o de isolamento (V); d) Pais de origem;

e) Norma técnica base para a certificagao.

99957- 010.232.0034-1 CABO FLEXIVEL DE 2,5MM VERMELHO 750V MT 200

Descri¢do do Item Fios de cobre eletrolitico, se¢éo circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),
isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensao de Isolamento: 750V;
Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V.
NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de sec¢éo circular para fins elétricos — Especificacdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,9 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,
devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; c) Tenséo de isolamento (V); d) Pais de origem;

e) Norma técnica base para a certificagao.

99957- 010.232.0064-3 CABO FLEXIVEL DE 4 MM PRETO 750V MT 100

Descrigdo do ltem Fios de cobre eletrolitico, se¢éo circular, ttmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),



isolamento a base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tenséo de Isolamento: 750V;

Normas Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V.

NBR 6245 - Determinac&o do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 —

Fios de Cobre nu de secao circular para fins elétricos — Especificagdo: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

Diametro nominal minimo do condutor circular de cobre: 2,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,

devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);
b) Nimero de condutores e se¢do nominal do(s) condutor(es), em mmz; ¢) Tensao de isolamento (V); d) Pais de origem;

e) Norma técnica base para a certificacao.

99957- 010.235.0030-2 CABO PP 2 X 1,5MM MT 600

Descrigdo do Iltem Caracteristicas Construtivas: Fios de cobre eletrolitico, se¢ao circular, ttmpera
mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280),isolagdo em composto
termofixo(HEPR 90°C); , sem chumbo anti-chama, classe térmica 90°C e para
cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta;Tenséo de
Isolamento: 1kV;Normas Utilizadas:NBR NM 280 - condutores de cabos
isolados.NBR 7286. Cabo deverd ser fornecido normatizado. Didmetro nominal
minimo do condutor de cobre: 1,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos
regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo as
seguintes informacgdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do
fabricante); b) Numero de condutores e se¢cdo nominal do(s) condutor(es), em

mm2; ¢) Tensao de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a



certificacdo. A cobertura tem que aderir a isolacéo integralmente.

99957- 010.099.0007-2 CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W PC
Descrigéo do Iltem Calha de ponta Fechada para duas lampadas 20W (2x20W), Produzida em chapa

de aco carbono fosfatizada com pintura eletrostatica a p6 hibrida Poliester/Epoxi,

com furacgdo para instalagdo dos acessorios.
99957- 010.099.0001-3 CALHA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PC

Descrigdo do Item Luminéria Fluorescente Comercial Chanfrada 2x40W - Fabricado em chapa de aco,

aplicacéo de tratamento anti corrosivo e pintura eletrostética a p6é na cor branco.

- Para duas lampadas fluorescente tubular 40W

99957- 010.153.0001-4 CHAVE BOIA 15A PC
Descrigdo do Item INDICADA PARA O CONTROLE AUTOMATICO DE NIVEL NOS RESERVATORIOS DE

AGUA ATRAVES DO COMANDO DE BOMBAS E ALARME. CONTROLE DE NIiVEL

SUPERIOR E INFERIOR. ELETROMECANICO (ISENTO DE MERCURIO).CONTRA PESO

COM SISTEMA DE TRAVA.CORRENTE MAXIMA DE 15 AMPERES.COMPRIMENTO

DO CABO: 2 METROS

99957- 010.203.0006-0 CURVA ELETRODUTO PVC 2" PC
Descrigdo do ltem Curva PVC 90° para Eletroduto Roscavel 2" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-

CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda as Normas NBR 15465 e NBR

5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1. Criado para proteger instalagdes

elétricas de baixa tenséo, é utilizada na conducao, acomodacao e distribuicdo de

cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e
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Conex0es de Eletroduto Roscavel séo fabricados em PVC néo propagante de
chamas e em coloracéo preta, seguindo a determinac@o das normas brasileiras.
ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexdes devem trazer, de forma indelével, no
minimo o seguinte: a) nome ou marca de identificacdo do fabricante; b) diametro
nominal; ¢) numero desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual
5.3.1 Os eletrodutos e suas conexdes devem apresentar as superficies interna e
externa isentas de irregularidades, saliéncias e reentrancias, e nao devem ter
bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiquem
descontinuidade do material ou do processo de extrusdo. 5.3.2 Os eletrodutos e
suas conexdes devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variacdes de

nuance, devido a naturais diferengas de cor da matéria-prima.

99957- 010.213.0002-0 DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 A PC
Descrigdo do Item Disjuntor Termomagnético Bipolar 16A, Curva de disparo "C", Fixagdo em Trilho DIN

35mm, Tensao nominal de isolagao 500 VCA, Tensdo Maxima de operacao 440

VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupgdo de curto-circuito

maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente as normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura

Ambiente -25 a 45°C, Grau de prote¢ao IP 20, Capacidade de conex&do 1 a 25 mmz?

99957- 010.212.0041-7 DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A PC
Descricdo do Item Disjuntor Termomagnético Bipolar 20A, Curva de disparo "C", Fixa¢do em Trilho DIN
35mm, Tensao nominal de isolagao 500 VCA, Tensdo Maxima de operacéo 440

VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupcdo de curto-circuito



maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente as normas
NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura

Ambiente -25 a 45°C, Grau de protecdo IP 20, Capacidade de conexdo 1 a 25 mmz?

99957- 010.212.0010-7 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 A PC
Descrigdo do ltem Disjuntor Termomagnético Bipolar 32A, Curva de disparo "C", Fixagdo em Trilho DIN

35mm, Tensao nominal de isolagdo 500 VCA, Tensdo Maxima de operacao 440

VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupgdo de curto-circuito

maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente as normas

NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura

Ambiente -25 a 45°C, Grau de prote¢do IP 20, Capacidade de conexdo 1 a 25 mmz2.

99957- 010.209.0028-8 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A PC
Descrigdo do ltem Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A, Curva de disparo "C", Fixagdo em Trilho

DIN 35mm, Tensdo nominal de isolagdo 500 VCA, Tensdo Maxima de operagédo 440

VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupgdo de curto-circuito

maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simultaneamente as normas

NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura

Ambiente -25 a 45°C, Grau de prote¢ao IP 20, Capacidade de conex&do 1 a 25 mmz?

99957- 010.285.0017-3 LUMINARIA - PLAFON PLASTICO C/ PORTA LAMPADA LOUCA E-27 PC
Descrig¢édo do Item PLAFON DE TETO NA COR BRANCA, MATERIAL PLASTICO/PVC, SOQUETE DE

LOUCA/PORCELANA E-27

99957- 010.280.0013-8 LUVA ELETRODUTO PVC 3/4" PC

10

10

110

220



Descrigdo do ltem Luva de PVC para Eletroduto Roscavel 3/4" na cor Preta, Composto de PVC ANTI-
CHAMA, com propriedades anti U.V. que atenda as Normas NBR 15465 e NBR
5410 e Roscas conforme NBR NM ISO 7-1; Criado para proteger instalacdes
elétricas de baixa tenséo, é utilizada na conducdo, acomodacao e distribuicdo de
cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos. Os Tubos e
Conexdes de Eletroduto Roscavel séo fabricados em PVC nédo propagante de
chamas e em coloragdo preta, seguindo a determinacéo das normas brasileiras.

ABNT NBR 15465:2007 11 9.2 As conexdes devem trazer, de forma indelével, no

minimo o seguinte: a) nome ou marca de identificacéo do fabricante; b) didmetro
nominal; ¢) nimero desta Norma. ABNT NBR 15465:2007 5 5.3 Aspecto visual
5.3.1 Os eletrodutos e suas conexfes devem apresentar as superficies interna e
externa isentas de irregularidades, saliéncias e reentrancias, e ndo devem ter
bolhas, rachaduras, vazios ou outros defeitos visuais que indiqguem
descontinuidade do material ou do processo de extrusédo. 5.3.2 Os eletrodutos e
suas conexfes devem ter cor uniforme, permitindo-se, entretanto, variagcdes de

nuance, devido a naturais diferengas de cor da matéria-prima.

99957- 010.347.0014-6 PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO
Descrigéo do Item Plug FEmea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153
Fabricado em plastico poliamida (nylon) anti-chama

Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1

99957- 010.347.0003-0 PLUG MACHO PADRAO BRAS. 2P+T 10A

PG

PC
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30



Descri¢éo do Iltem Plug Macho Preto 10A 2P+T NBR14136 57403/103, Componentes condutores e
pino macico em liga de cobre

Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1

99957- 010.372.0002-0 RECEPTACULO PORCELANA E-40
Descric&o do Item RECEPTACULO PARA LAMPADA COM BOCAL E40 , CONTATO DE LATAO
BANHADO DE NIQUEL, CONECTOR E PARAFUSOS DE LATAO.
99957- 010.380.0001-7 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA FLUORESCENTE
Descricdo do Item Soquete anti vibratdrio de engate rapido para lampada fluorescente tubular T8, T10
eT12
Base: G13
Material: Corpo em policarbonato
Contatos em liga de cobre
Com top test para furo 12 x 25,5
Corrente e tensdo maxima admissivel: 2 A / 500V
Grau de protecao: IP20
Classe: Il
99957- 010.393.0004-9 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"
Descricéo do Item FABRICADA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A
CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA.- FORNECIDA COM VEDAC}AO E2

PARAFUSOS. DIMENSOES (MM): 116 X 60 X 5.

99957- 010.405.0009-9 TERMINAL DE COMPRESSAO 50MM2

Descricédo do Item TERMINAIS A COMPRESSAO TF PARA CABO DE 50mm2, FABRICADOS EM COBRE

PC

PC

PC

PC
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E ESTANHADOS PARA OBTEREM MAIOR RESISTENCIA A CORROSAO. POSSUEM
VIGIA NO BARRIL QUE PERMITE VERIFICAR A COMPLETA INSERCAO DO CABO.
TEM A BOCA DO BARRIL (RECEPTACULO PARA O CABO) PROJETADA EM
FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUCAO DE CONDUTORES FLEXIVEIS
DE COBRE. UMA COMPRESSAO
diametro do furo : 10,5 mm

99957- 010.021.0000-1 LAMPADA LED TUBULAR FOSCA 9W

Descricéo do Item Modelo: LAmpada Led Tubular Fosca 9W
Temperatura de cor: 6.000K — 6.500K
Dimensfes: Diametro 30mm - Comprimento 600mm
Angulo de abertura: 120°
Tensé&o de Trabalho: 85 a 264V AC
Poténcia: 9W
Fator de Poténcia: = 0,95

Vida Util: 50.000 horas
Certificagéo: CE

IRC: Ra>70

Base: G13

99957- 010.021.0000-3 LAMPADA LED TUBULAR FOSCA 36W
Descri¢céo do Item Modelo: Lampada Led Tubular Fosca 36W
Temperatura de cor: 6.000K — 6.500K
Dimensdes: Diametro 30mm - Comprimento 2400mm

Angulo de abertura: 120°



Tenséo de Trabalho: 85 a 264V AC

Poténcia: 36W

Fator de Poténcia: = 0,95
Vida Util: 50.000 horas
Certificacéo: CE

IRC: Ra>70

Base: G13

99957- 010.221.0000-1 LAMPADA LED TUBULAR T-5 18W PC
Descrigdo do Iltem Poténcia: 18 W; fluxo luminoso: 2000 Im; cor temperatura: 6500 K; tipo de cor:

branco frio; eficiéncia: 111,1 Im/W ;angulo temperatura: 120° ; fator de poténcia:

maior 0,92 ; comprimento da lampada : 1150 mm; corpo de vidro; difusor leitoso

para controle de ofuscamento e distribuicao uniforme; LED de alta eficiéncia;

certificado do LED: LM 80; vida util de 25000 h; temperatura ambiente para uso: -

25° a 45 ° C ; tenséo de trabalho: 100 a 240 Vac ; soquete :G5

80



