SYRVILU FUBLGO FLLEREL

. Certid3o de Acervo Técnico

N

No. 366/2013

Nome: DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO
No.CREA: 14841-D/AM
Modalidade(s):ENGENHEIRO CIVIL

Enderego: AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17 PARQUE DAS LARANJEIRAS . &5'
FLORES - MANAUS/AM . . \
ARTIGO 7° DA RESOLUGAO N° 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVANCIA AO SEU ARTIGO 25 E

Atribuicdes: PARAGRAFO UNICO. COM RESTRICOES A: FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, PONTES E GRANDES |
ESTRUTURAS E AEROPORTOS

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resoluciio No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos
arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotagdes de Responsabilidade Técnica:

1, Referente a ART No. 30602/2011 de 16/12/2011
Contratante: JOSE DOS SANTOS DA SILVA AZEVEDO
Empresa Contratada:BC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Local ObrafServigo: AVENIDA DJALMA BATISTA, S/N, CHAPADA

- MANAUS/AM
Valor ObrafServico: R$ 211.309,20
CONTRATC DE PRESTAGAO DE SERVICOS

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DO BECO EDUARDO RIBEIRO E
SURS

VIAS DE ENTORNO, E UM TRECHO DA AVENIDA DJALMA BATISTA, MELHORIA DAS
CALGADAS, ILUMINACAO, FAIXAS DE TRAVESSIA, MOBILIARIOS URBANOS,
PLACARS DE

SINALIZACAO E BAIA DE ACESSO A ONIBUS.

DATR DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/12/2011

PRARZO DE EXECUCAO: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS

INFORMARCOES DO SISTEMA DE ART ON LINE
Atividade : CONTRATO

Histdrico: Conforme atestado anexo (05 paginas, emitido em 03/06/2013), circunscrito APENAS &s atividades inerentes 3 sua
modalidade, ENG. CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigBes profissionais. Obs.: O Contrato objeto da ART acima deu-se em
cumprimente ao Terme de Acordo e Compromisso e Responsabilidade pela Execucdo das Medidas Compensatdrias, como
obrigacdo de fazer do Sr. José dos Santos da Silva Azevedo perante ao IMPLURB, EXCETUAM-SE: Sinalizac3o (elétrica), salvo
como apoio civil; e ainda, Plantio de gramas batatais em placas, todos por ser atividade fora das atribuiges do profissianal.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabllidade pela veracidade e exatiddo das informagBes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 21 de junho de 2013

ENG. AGRO;SEG.)MLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ
PRESIDENTE EM EXERCICIO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA a ‘ 2 1 JUN. 2013

§ Esta |

2 e teslacss 102, &
OBRA: Urbanizagdo do Beco Eduardo Ribeiro e um trecho da Avenida Djalma Batisfa . -
SERVICO: Execugdo de servigos de urbanizagdo do Beco Eduardo Ribeiro e suas u;ias de
entorno, e um trecho da Avenida Djalma Batista, melhoria de calgadas, iluminacao,
faixas de travessia, imobilidrios urbanos, placas de sinalizagio e baia de acesso a
onibus. |

LOCAL: Avenida Djalma Batista, S/N, Chapada, Manaus/AM.

CONTRATANTE: JOSE DOS SANTOS DA SILVA AZEVEDO, CPF: 077.862.122-72.

CONTRATADA: BC Servicos de Construgdo Ltda. — CNPJ: 09.467.386/0001-10,
representada pelo sécio TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA, CPF: 899.766.062-49

Atesto para os devidos fins, que a empresa BC SERVICOS DE CONSTRUGAO LTDA ME,
inscrita no CNPJ n2. 09.467.3_85/0001—10, estabelecida na Rua 114, nimero 74, nucleo
12, Cidade Nova, Manaus/AM, representada pelos responsaveis técnicos DANIEL
RODRIGUES PAES BARRETO, engenheiro civil CREA-AM n2. 14.841-D e TIAGO PINHO
CARDOSO DA SILVA, engenheiro civil CREA-AM n2, 14.132-D/AM, executou 0s servigos
de urbanizagdo do Beco Eduardo Ribeiro e suas vias de entorno, e um trecho da
Avenida Djalma Batista, melhoria de calcadas, iluminagdo, faixas de travessia,
imobiliarios urbanos, placas de sinalizagdo e baia de acesso a énibus, conforme Termo
de Acordo e Compromisso e Responsabilidade pela Execugdo das Medidas
Compensatérias n.2 0024/2011, publicada no Diario Oficial do Municipio no dia
22/11/2011. para o Sr. JOSE DOS SANTOS DA SILVA AZEVEDO, CPF: 077.862.122-72,
Carteira de Identidade n.2 595.069/AM, residente e domiciliado & Rua Henrique
Martins, n.2 539, Bairro Centro, Manaus/AM, sob o regime de empreitada global por

precos unitarios, a totalidade dos servigos relacionados na planilha que segue. ((\(

!




CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E EMPREITADA
DATA DE ASSINATURA: 07/12/2011

PRAZO DE EXECUCAO: 45 (Quarenta e cinco) dias corridos.
VALOR GLOBAL: R$ 211.309,20 (Duzentos e onze mil, trezentos e nove reais e vinte

arte in _-
--_ \11| it

";u; AR )

centavos).

OBRA: URBANIZAGAO DO BECO EDUARDO RIBEIRO E UM TRECHO DA |
| AVENIDA DJALMA BATISTA C= |
| ORCAMENTO: ADEQUAGAO E SINALIZAGAO DA ENTRADA DO ELDORADO

_ LOCAL: AV. DIALMA BATISTA S/N - CHAPADA

PLANILHA ORCAMENTARIA - e e

DISCRIMINACAO

' Sinalizag3o com tela tapume de polietileno estirado h = 1,20m
| [cumpnmento 1,00m) -

1.2 Instalagc’to}' ligagdo provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra
obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor B _
1.3 | Ligagdo provisoria de agua com sanitario | un | 1,00
1.4 |Locagdo convencional de obra, através de gabarito de tabuas 2 i 269.94

. J1:;0rr|dzas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento ] | il
15 | Placa de obraem chapa de aco galvanizado | m* | 10,00 |

1.6 | Barracdo para deposito em tabuas de madeira, coberturaem | :
| fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa trago 1:6 (cimento e m? | 20,00
| areia)
DI 7 ‘ ',:gw.r; r LA o
. Demolicdo de cal;ada em cnmentado . om? 162,30
2.2 |Demoligdo de sarjeta ou salj]etao_ de concreto | m? | 67,54
2.3 Retil‘:’ld@_dﬂ'l_e_lo -fio | m | 168,85
2.4 |Retirada de grama - . m? | 158,12
2.5 |Remogao de material imprestavel com dmt 10km | m® | 5558 |
2.6 | Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive m* | 868 |
transporte do material retirado - !
3.0 RO 1o TR IR |
31 ll_:l_e_nmao de material imprestavel com dmt lokm ‘ m? 62,95
3.2 Transporte de c.b.u.q. com dmt até 20 km [ ¢ 13,25 |
33 |Base de solo estabilizado sem mistura, cornpactacao ' '
100% proctor normal, exclusive escavacao, carga e m® | 24,21
i |transporte do solo - "
3.4 ]Imprimacao de base de pavimentacao com emulsao cm- '
30 . m? | 121,04

35 | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 ¢cm de i
|espessura

3.6 |Areia asfalto a quente (aauq) com cap 50/70, incluso
| usinagem e aplicacao, exclusive transporte

3.7 | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, |
|espessura = 8cm, largura = 40cm.




.'.‘ ..I__‘_.‘,I.V_Ew:\.-.'._'._‘_'_- - "'N ‘I“‘\?! .-\ J‘.n.
38 |E5Ca\;acau € carga material 1a categtma, utlllta do t&t%r \ R
*E! esteirasde 110 a 160hp com lamina, peso 6paracsonalc ‘J‘lf_.t’-\-;w ! T@fﬂ%;
. 13t e pa carregadeiracom 170 hp. LESE a0 %l bl
39 Espaihamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) e
| material 1a. Categoria , e, [ 14104
3.10 | Escavacao mecanica de material 1a. Categoria,
. proveniente de corte desubleito (c/trator esteiras 160hp)

3.11 |Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km m | 4697

3.12 | Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensdes ' '

' 12x15x30x100cm (face superiorxface |

inferiorxalturaxcomprimento), rejuntado ¢/argamassa
1 4cnmento are:a mclumdo escava ao e reaterro

41 Fomecamento e espalhamento manual de terra preta . m3 14, 22
42 | Revestlmento estampado para piso em concreto l m? 181 31 J
43 Pintura a base de tinta acriilica em piso de concreto ‘duas m? | 18181 |

demé&os, aplicada ¢/ rolo de I3 | !
4.4 | Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia | 2
[ m 181,81
| alisado colher sobre base existente. | _ ;
45 |Aterro aplloado(manual) em camadas de 20 cm com Cm? 28,34 :
‘material de emprestimo. | i |
46 | Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira e=5cm . m* | 181, t}f_L_
4.7 Grama batatais em piacas m? | 284,35
Wiee ARA LI NI T T el J‘ '“1 r ; ] Ry |
5.1 Concreto 1:4:8, concreto magro; c/ britale?2, m?3 0.70
| c/betoneira Lt
5.2 Pintura a base de tinta acriilica em piso de concreto, duas | " 14 .00

| demaos, aplicada c/ rolo de |3 | |
53 | Piso cimentado rustico traco 1:3 (cimento e areia), m? | 14.00
Iesessura 2, Ucm preparo manual | %
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Remocao de materlal Imprestavgl com dmt lukm m? 1,60

Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) m* | 1,23

‘Meio-fio (gma) de concreto pre- -moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (face superiorxface

| inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa
1 4C|mento arera mcluindo escavagao e reaterro

m | 8193

7.1 Fomecrmento e montagem de placas de smallzagao
' semirefletiva
~ 72 |sinalizacao horizontal com tinta retrorrefietiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro . |
7.3 | Grupo focal semaférico veicular,tipo t, com lente no porta
foco a base de tecnologia a led, com pestana e anteparo,
construido em aluminio com pintura a fogo na cor preto
| fosco; 1]
7.4 | Grupo focal semaforico pedestre com lente no porta foco
| a base de tecnologia a led, m3ozinha na lente vermelha, vb 8.00
'com pestana e anteparo, construido em aluminio com '
pintura a foo na cor preto fosco;

m! | 1,18

m? | 191,23

vo | 4,00

m? | 269,94 |




| OBRA: URBANIZAGAO DO BECO EDU o
UARDO RIBEIRO E UM LEERR
| DA AVENIDA DIALMA BATISTA : TRECHO 74 W L

I
'ORGAMENTO: ADEQUAGAO E SINALIZACAO DA ENTRADA dd’tﬁpmﬂanou
| LOCAL: AV. DIALMA BATISTA S/N - CHAPADA

DISCRIMINACAO

iuﬁa_ul‘_‘__i” {’ o " ey € Ay
11 | Smallza;ﬁo com tela tapume de pnhetnleno esnrado h=1,20m \
m 163,17
_| {comprimento 1,00m) |~ |
1.2 | Instalag3ofligacio provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra ' '
obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv exclusive forneclmento de | un | 1,00 ‘
| medidor I 5 |
~ 13 | ligacdo provisoria de agua com sanitario | un 1,00 |
1.4  Locagio convencional de obra, através de gabarito de tabuas m? | 493,76 ‘
~ corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | |
15 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado - m* | 10,00
1.6 |Barracdo para deposito em tabuas de madeira, cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa trago 1:6 (cimento e m? 20,00
areia)
2.1 |Demolicdo de piso cimentado 5 | m? | 700,
" 22 |Demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto m? | 70,00
2.3 |Retirada de meio-fio - | m | 7000 |
| 2.4 |Retirada de grama } m? | 106,94
2.5 | Demoligdo de concreto armado com utilizagdo de martelo m? | 4.88
rompedor e | i
2.6 |Demolicdo de concreto simples | m* | 067 |
2.7 |Limpeza de terreno - rocada densa (com pequenos m? 106,94
arbustos) |
2.8 Regularizat;éo @ cumpactac;ao de terreno, com soquete l m? 493,75
2.9 Transpnrte de matenal bota-fora d.m. t= 10 0 km m; 95,00
EET e e e
Concreto 1 4 B concretu magro, ¢/ brita 1 e 2, | 3 [
m 8,00
| ¢/betoneira \ .
3.2 | Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, | m 67,67 '
_ espessura = 8cm, largura = 40cm. | O
33 | Concreto usinado Jo bombeado fck= 30mpa, inclusive ey
| colocacao, espalhamento e acabamento. N 15,00 |
34 | Meio-fio (quia) de concreto pre-moldado, dimensdes Il ' 1
12x15x30x100cm (face superiorxface ‘ ‘
mfenorxalturaxcomprlmento),re]untadn cfargamassa w 67,67 |
o 1:4cimento:areia, incluindo e_scava_gao e reaterro. |
3.5 |Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - | | 1.876,0
| fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocat;an ke o |
o AT A TR T T R S R
4.1 Fomem_mento e espalhamento manual de terra preta m? 18,74
| 4.2 | Revestimento estampado para piso em concreto Com? 189,61
43 | Regularizagdo de piso/base em argamassa traco 1:3 ' 2 '
(cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual m* | 310,00
4.4 Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 5cm, preparo 2
mecanico m




45

altu raxco i rxface ‘
1:4¢ . oXcomprimento), re;
a6 -Mento:areia, incluindo 2 Juntado c/argamassa 6248

Apiloamentgo d R e .
e fundo de
\Compactador manuyal vala com maco 30kg

|
5.2 Concreto na — |
2 na — 1
53 | Forma de 40 estrutural, preparo com betoneira m' | 026
3 | Forma de madeira comum — Ty ‘
54 | Forma em chapa de para fundacoes o m 528 |
| 10mm par(; :Efmc:i mat‘::lleira compensada plastificada | !
' ; . 2
 reapr.Sx ras de concreto (pllaresfvlgasllajes) \ m 26,40
28 |Reaterro manual devalas | om
i oncreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na 3 312
______|obra, sem langamento : | ™ | W
5.7 | Desforma de estruturas, h=1,50m ~ m? | 3168
5.8 |Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) - om* | 1,30
5.9 |Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km -om* | 231
5.10 |Armacdo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) - ‘ kg | 218,40
fecirneno corte(perda de 10% / dobra / coloca 30. _ '

T FEVETL

Pintura & base de tinta acriilica em piso de concreto, duas

|deméos,_ aplicada c/ rolode 13 _ T

6.2 | Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de m? | 3124
 fixador com com duas demaos R S

6.3 | Pintura hidrofugante com solucao de silicone, para m2 1560 |
| apli ijolos e concreto aparente, uma demao | ! |

et Lal

1 ~ Limpeza ﬁnac_:_la_ obra

Atestamos ainda, que 0s compromissos assumidos pela empresa foram .-~

moridos satisfatoriamente, nada constando em nossos ar uivos.que: 3 deéaboré )
e . B RS SRA

" comercial ou tecnicamente. s

Manaus, 03 de junho de 2013
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JDF Dosz&nms DA SILVA AZEVEDO
P

F:077.862.122-72

Aenhaira Ciul
CREA 14750 -D- Al
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