
SERVIÇO PJBLICO FEDERAL 

Certidão de Acervo Técnico 

No. 875/2013 

Nome: DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO 
No. CREA: 14841-D/AM 
MOdalidade(s):ENGENHEIRO CIVIL 

Endereço: AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17 PARQUE DAS LARANJEIRAS 
FLORES MANAUS/AM 
ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO No 218/73 DO coNFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E 

Atribuições: PARÁGRAFO UNTCO. COM RESTRIÇOES A: FERROVIAS, HIDROvIAS, PORTOs, PONTES E GRANDES 
ESTRUTURAS E AEROPORTOS 

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos 
arquivos deste CREA Constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica 

-

1. Referente a ART No. 33482/2013 de 26/11/2013 
Contratante: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DINAMICA LTDA 

Empresa Contratada:G.B.INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA (P) 
Local Obra/Serviço: RUA PROFESSORA CACIDA, S/N, CANAA 

- MANAUS/AM 

Valor Obra/Serviço: R$ 1.616.124,71 
CONTRATo DE PREsTAÇAO DE SERVIÇOS E EMPREI TADA N.° 008 
DATA DE ASSINATURA: 30/04/2013 
ORDEM DE SERVIÇOs N.° 17: 30/04/2013 
PRAZO DE EXECUÇAO: 7 (SETE) MESES 
VALOR GLOBAL: RS 1.616.124, 71 (HUM MILHAO, SEISCENTOS E DE ZESSEIS MIL, CENTO E 
VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OM CENTAVOs) 

INFOMAÇOES DO SISTEMA DE ART ONLINE 
Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO) 

Histórico: Conforme atestado parcial anexo (12 paginas, emitido em 02/12/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à 
Sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerëncla com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica 
(Subestaçao eletrica, Proteçao contra Descarga Atmosterica, Telecomunicaçoes/Logica, sonorizaç�o). E ainda: Urbanização (plantio 

de gramas batatais), todas por Serem atividades fora das atribuiçoes do profissional. CERTIFICAMOs, finalmente, que a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados 

à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores. 

Manaus, 10 de dezembro de 2013 

ENGENHETROSML BAFAEL LEMOS ASSAYAG 
PRESTDENTE EM EXERCICIO 

CONFEA CREA-AM 

Bng. Cu. Arna Isabell E. Chivei CREA-60 DAMARR /ML 3IVA6 CREAAM 
ASseSSoro Técnico 



ding 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

OBRA: Galpão Comercial para depósito de medicamentos. 

SERVIÇO: Construção de um Galpão Comercial para depósito de medicamentos com área 

construida de 1.055,60m?. 

LOCAL: Rua Professora Cacilda, S/Ne, CI Cana�, LT 32-37, Manaus/AM. 

cONTRATANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DINÄMICA LTDA, CNPJ: 

03.701.145/0001-08, representada pelo Sr. Elias Dias da Silva, CPF: 234.120.972-68. 

cONTRATADA: GB INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃo LTDA, CNPJ: 22.818.389/0001-10, representada 

pelo Sr. Geraldo Alencar Paes Barreto, CPF: 052.502.502-20 

Atesto para os devidos fins, que a empresa GB INDUSTRIA E CONSTRUÇAÃO LTDA, inscrita no 

CNPJ n. 22.818.389/0001-10, estabelecida na Avenida Ozias Monteiro, n.9 420, KM 07 Polo 

Moveleiro de Codajás, Bairro Florisbela, CEP: 69450-000, Codajás/AM, representada pelo Sr. 

Geraldo Alencar Paes Barreto, CPF: 052.502.502-20, sócio-gerente, e pelos responsáveis 

técnicos DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO, engenheiro civil CREA-AM n.2 14,841-D e TIAGO 

PINHO CARDoso DA SILVA, engenheiro civil CREA-AM n.2 14.132-D, executou os serviços de 

Construção de um Galpão Comercial para depósito de medicamentos com área construida de 

1.05,60m, conforme Contrato de Prestação de Servigos n.8 08, e Ordem de Serviço n.2 017, 

datada de 30/04/2013, sob o regime de empreitada global, por preços unitários, a totalitade 

dos serviços relacionados na planilha que segue: 
CREA-AM 

CERAODE ROEROENCON H5/3 

cONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIçosS E EMPREITADA N.& 008 
10 DEZ 2013 

ste Dr 

ste 

DOcunmento 

e parte 

integrante 

a 

Certidao 
de 

Ace 

Tecoto 

expedida nesta data 

DATA DE ASsINATURA: 30/04/2013 

ORDEM DE SERVIÇOS N.8 017: 30/04/2013 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (SETE) MESES 

VALOR GLOBAL: R$ 1.616.124,71 (Hum milhão, seiscentos e dezesseis mil, cento e vinte 

quatro reais e setenta e um centavos) 

ITEM DISCRIMINAÇAO 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
T.DEMOLIÇOES 

UN. QUANT 

1.1 Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras 
I1.2 Demolição manual de concreto armado 

1I.3 Demolição de telhas onduladas 
T.L4Demolição de alvenaria de tijolos furados, sem 

m 350,00 
ms 7,50 

m2 385,00 
36,00 

DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTONADSCA LIDA 

Av. Visconde de Porto Alegae, Cenlre, (EP: 69020-130 Amauonas CNPJ 03T,115 OI 0S 



ino 
reaproveitamento 

1.5 Retirada de telhas onduladas 
1.I.6Demoliçaão de reboco 

m2 130,00 
m2 492,00 

Transporte de material - bota fora, d.m.t. 10km (comprovação 

pelos órgãos competentes da regularidade do local do aterro) 
m3 125,00 

1.2 LIMPEZA DO TERRENO 
1.2.1 Limpeza do terreno com roçada densa e retirada de pequenos 

arbustos 
1.2.2 Transporte de material organico, bota fora, d.m.t -10km 

.3 INSTALAÇÖES PROVISORIAS 
3.BarTacão fechado porte pequeno para depósito de cimentoe 

almoxaritado com materiais novos 
1.3.2 Barracão para escritório de obra com materiais novos 

escritório local) 
1.3.3 Barracão para banheiroe vestiärio de obra, capacidade 200 

operarios com materiais novos 
1.3.4 Tapume de chapas de madeira compensada de ómm, incluSive 

Pintura a cal 
1.3.5 Fornecimento e assentamento de placa da obra em aço 

mz 500.00 

ms 75,00 

MZ 20,00 

m 25,00 

mz 20,00 

m2 124.96 

M2 6,00 
galivanizado 

3.6 Locação de andaime metálico tipo fachadeiro (locação de l80m2 més 
por seis meses) 

1.4 LOCAÇAO DA OBRAA 
14. Locação convencional da obra, através de gabarito de täbuas 

corridas pontaletadas a cada I,5m 
2.0ESTRUTURAS DE CONCRETO 
2.1 ESCAVAÇAO E REATERRO 
2. Escavaçao manual de cavas (fundaçoes rasas ate 2,0m) 
2.1.3 Reaterro apiloado de valas 

2.2 FORMA 
2.2. Forma de 3a plconcreto em fundação reaprov 3 vezes-

cortemontagem/escoramento/desforma, não incluido 

demoldante -fundações 
2.3 ESTACAS MOLDADAS IN LOCO 
2.3.IEstacas moldadas "in loco", fck=13,5 Mpa, -45cm eatgaA { .248,00 

admissivel 60t 

2.3.2 Corte e preparo de cabeça de estacas 
2.4 CONCRETO SIMPLES USINADOFCK-25MPA, LANGAPO E 

6,00 

m2.004,38 

ms 39,91 
m 

m2 
20,00 

m2 492,47 

wA 248 

U 

CREA-AMLA 

96,00 
ADENSADO 

2.4.I FUNDAÇOES 
24.1.IFundações da edificação 
2.4.2 SUPERESTRUTURA (BOMBEADO 
2.4.2.Superestrutura 

ento e pa 
eg 

56,02 

ACO INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,MONTAGEM E COioCAÇÃO 
DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 
FUNDAÇÖES 

2.5 

2.5.ICA-50-A 
2.6 LAJES/VERGASICONTRAVERGAS 

12.680.00 Kg 
2.6.|Laje convenvional para piso h= lOcm, inclusive escoramento em m2 155.00 

madeira 

2.6.2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 
S8cm, h=20cm, el. enchimento em EPS h=1 6cm, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm. 
2.6.3 Laje pr�-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 

38cm, h=25cm, el. enchimento em EPS h=21 cm, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm. 
2.6.4 Verga 10xl0cm em concreto prê-moldado fck=20mpa (preparo m3 

m2 1,60 

T58,80 m2 

3,31 

DSTRIRUIDORA DE MEDICAMENTOS DAMICA IIDA 
Ar. Fasconde de P'orfo Alegre, Cctnico. CEP: b0020 1.00 Anzonas (NPJ. 015 o| I8 



Cina 
com betoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. 

2.7 CONTROLE TECNOLOGICO 
2.7.1Ensaio de resistência a compressão simples -concreto 
3.0 RESERVATORIO DE AGUA 
3.ESCAVAÇAOE REATERRO 

3.1.Escavação manual de cavas (tundações rasas até 2,0m) 
3.1.2Concreto magro (14:8), preparado com betoneira, consumo 

un 15,00 

19,30 
0,40 

m3 

m3 

médio de 210kg/m 
3.1.3 Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, 

com aproveitamento do material escavado. 
m3 S.60 

3.2 FORMA 
m2 AA EH 

3.2. Forma de 3a p/concreto em fundação reaprov 3 vezes-

corte/montagem/escoramento/desforma, não incluido 

demoldante -fundaçõões 
3.2.2 Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 m2 42,30 

vezes corte/montagem escoramento/desforma (Superestrutura| 

CEPIIOAO DE AE 

2013 
1egrante 

epco 

3.2.3 Cimbramento escoramento tubular desmontável, para 
umento 

erldä2786 
edificagão Civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem didh ne 

3.3 cONCRETo SIMPLES USINADO FCK=25MPA, LANÇADOE 
ADENSADO 

3.3. Fundações reservatório elevado 
3.3.2 Superestrutura reservatório elevado 

m3 60 
m3 12.300 

3.4 AÇO INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO 
DE FERRAGENS NAS FORMAs, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÖES 
3.41CA-50-A 
3.4.2CA-50-B 
3.5ALVENARIA/REVESTIMENToS E PINTURA RESERVATORIÓ DE 

Kg 621,00 
Kg 83,00 

AGUA 
3.5. Avenaria em tijolo ceramico furado 10x2020cm, I/2 vez 

assentado em argamassa traço l4 (cimento e areia) 
3.5.2 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa 

traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm 
3.5.3Chapisco em paredes traco 4 (cimento e area), espessura 

m2 T40 

T5.20 

m2 31,24 
| 0,5cm, preparo mec�nico 

3.54 Emboco paulista (massa úunica) traco 1:14 (cimento, cal e areia).m2 
espessur L,0cm, preparo mecanico 

| 3.5.5|Fundo selador pva ambientes internos, uma demao 
3.5.6 Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, 

31,24 

31,24 
31.24 

m 

m2 

duas demaos 
31.24 3.5.7 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos m2 

3.6 ESQUADRIAS 
3.6.Janela aluminio, basculante 

4.0 PAREDES e PAINEISS 
4. ALVENARIA 

4.1.IAvenaria em tijolo ceråmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, 

assentado em argamas5a traço I:4 (Cimento e areia) 
4.1.2 Encunhamento (aperto) de alvenaria l/2 vez com argamassa 

0,96 

m2 1.107.23 

364,15 
traço I0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cmn 

4.2 DIVIsORIA 
4.2. Fechadura la fonte, linha nylon, conjunto 4314 ud 34,00 

(maçaneta/roseta), acabamento nbr (nylon branco) (ou similar) 
4.22 Divisoria painel cego, e=40Omm, com perfis em aluminio, divilux m2 30,00 

similar 
4.2.3 Divisoria painel com vidro, e=40mm, com perfis em aluminio, m2 228,00 

divilux ou similar 
4.2.4 Porta para divisória divilux und 34,00 

DISTRIBUDORA DE MEDICAIES bhAPICA LDA 
Ar. Vucende de Porto Alegre, (entro, CEP: 690.20-130- Amaonas CNPOl.115 001-0S 



58,68 4.2.5 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive 

montagem com ferragens 
m2 

5.0 ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDESE DE TETOS 
Chapisco em paredes traco l:4 (cimento e arcia). espessura m2 2.214,46 

0,5cm, preparo mecanico 
S.2 Emboco paulista (massa única) traco I:l4 (cimento, cal e areia), 

espessura 2,0cm, preparo mecanico 
5.3 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, 

esp. média = 2,5em_ 
5.4 Revestimento cerámico para piso, pei-5, dimensões 31 x 3l cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço 
S.5Revestimento metalico tipo Alucobond e=o,3mm, inclusive 

estrutura metalica auxiliar -fornecimento e montage aE P 
S.6 Pastilha cer�mica esmaltada, Sx5 cm, cor azuk�plicad-eon 2 

argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive embesa oi 

Similar) (auditorio) 
5. Pintura com tinta texturizada acrilica para ambientes 

internos/externos 
6.0 PISOS 

6. Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm commaterasa m 75,81 

de emprestimo 
Lastro de concreto traco I:3:5, espessura Scm, prepáco 

mecanico-terreo 
6.3 Regularzaçao e compactaçao manual de terreno terreo 

2.214 m2 

mz 609.80 

m2 609,80 

72 

1 0 DF 
2013 

pa 

m2. 

OOedida n 
.4 mZ 803.50 

MZ 900,00 

6.4 Cal_ada em concreto, com /cm de espessura 200,44 m2 

1.320,00 6.5 Regularização de piso/base em argamassa traco I:0,5:5 (cimento,m2 
cal e areia), espessura 2,5cm, preparo mecanico 

6.6Piso industrial alta resistëncia espessura Bmm, incluso juntas de m2 

dilatação plasticas e polimento mecanzado 
Revestimento ceramico para piso ou parede, elzabeth, pei-5, 

T.055,60 
T09,15 . 

| dimensões 32 x 32 cm, aplicado com argamassa industrializada 

ac-i, rejuntado, exclusive regularzação de base ou emboço 
6.8 Pavimentaç�o com Piso Tactil direcional eou alerta, de 

concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado 
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçao de basee 
Pavimentação com Piso Tactil direcional elou alerta, em 
borracha, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado, 

rejuntado, exclusive regularização de base 
6.10 Piso em assoalho de madeira lei de I"(Pau D 'Arco)- Extra, 

réguas macho e fëmea 25 x 3cm, sobre ripão de madeira 4cm x 

7cm 

m 

29,33 MZ 

2,81 m 

mZ 28,00 

5,20 6.1Piso elevado placa de aço preenchida com concreto celuar, 

revestido com paviflex e=3,2mm c pedestais telescópico gahv. à 

fogo, dim.600 x 600 x 30mm 
6.12 Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, aplicado com 

argamassa industralizada ac-i, rejuntado, exclusive regularização 
de base (escadas internas) 

7.0COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇOES 
7. ESTRUTURA METALICA 

71.2 Estrutura metálica em aço para cobertura de galpöes com duas 
aguas, väos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo 

estrutura metalica 
1.2 TELHAMENTO 
7.2.1 Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira 

aparelhada, ancorada em laje ou parede (área de apoio) 
7.2.2 Telhamento em telha de fibrocimento 

m2 

MZ 36,31 

m2 545,00 

58,00 

m2 58,00 

DISTRIRUIDORA DE MEDICAME NAR A tO 
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dine 
m2 35,00 7.2.3| Telhamento com telha de aluminio, onduada, esp=0,5 mm, 

fornecimento e montagem (cobertura garagem) 
7.2.5 Pintura de acabamento com aplicaç�o de 02 dem�os de esmalte 

ou óleo sobre superficies metálicas 
7.2.6 telhamento com telha de aluminio, termo-acustica, 0.5 mm, 

trapezoidal, isolamento em espuma rigida de poliuretano, 30 

mm, acabamento em aluminio envernizado 
7.2.7 Telhamento com telha de policarbonato e = Bmm 

L7.3 CALHAS/RUFO_ 
7.3.I Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ci manta 

asfáltica 

m2 35,00 

mz 510,00 

M 7,28 

14,70 

7.3.2 clha em chapa de aço galvanzado n°24, desenvolvimento 50cmm 
7.3.3 rufo em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm m 

8.0 FORROS 
8. Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive 

tDcacao com arame 
8.2 Forro de pvc em placas 

9.0 IMPERMEABILIZAÇAO 
9. Regularizacao de base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia). m2 130,01 

5,30 

42,66 

M 841,55 

214,05 

espessura 2,0cm, preparo manual (calhas de concreto 

existenteS) 
8,74 9.3 Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e 

areia), espessura 2,Ucm, preparo manual-coberta cx dagua 
10.0 PINTURA 

T. Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos 2275,20 

218,75 10.2 Pintura látex acrilica para ambientes internos e externos, uma 

demão (muro existente 
10.3 Fundo selador pva ambientes internos, uma demao 
10.4| Fundo seador acrilico ambientes internos/externos, uma demao mz 577.32 

10.S Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, 
duas demaos 

T0.6 Emassamento com massa acrilica para ambientes 

m2 697.88 

m2 697,88 

m2 S77,32 
internos/externos, duas demaos 

1.928,49 10.7Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos m2 
10.8 Pintura com tinta texturzada acrilica para ambientes MZ 346,71 

internos/externoS 

22,06 10.9 Pintura de Gradil Met�lico, confeccionado com barras chata, em 
módulos, com Ol demão de tinta anti-corrosiva zarc�o e 02 

mz 

demãos de esmalte sintético 
T0.10 Pintura para superficies de madeira com aplicação de Ol demão 44,73 mz 

de fundo sintético nivelador, Ol demão de massa a óleo e 02 

demãos de tinta esmalte ou öleo 
TL.0 ESQUADRIA 
I.I ESQUADRIA DE MADEIRA 
.I Fechadura de embutir completa, para portas internas, padr�o de und 

| acabamento superior 
1.1.2 Esquadria de madeira para portas com grade em madeira de o A473 

e folha em compensado revestidas de förmica nas duzsesA 

inclusive assentamento e ferragens. 
1.2 ESQUADRIA DE ALUMINO 

I1.2.1 |Janela de aluminio tipo Maxim-air, série 25, inusivevidro 
(fornecimento e instala_ão) 

1.2.2 Janela de aluminio, 2 folhas de correr, inclusive vidto 
(tornecimento e instalação) 

I1.2.3 |Janela de aluminio, 3 folhas de correr, inclusive vidresrida m 0,57 

(fornecimento e instalação) 

25,00 

CREA 

2654 DEZ 219 
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dinog 
1.2.4 Janela de aluminio, 2 folhas de correr, com 2 bandeiras m 97,34 

superiores, inclusive vidro (fornecimento e instalaç�o) 
T1.25 Janela de aluminio tipo Maxim-air, com bandeira inferior fixa, 

inclusive vidro (fornecimento e instalação) 

T1.2.6 Porta de aluminio, I folha de giro, 0,90x2,10, inclusive vidro 

|(tornecimento e instalaçao) 

m 1,73 

und I,00 

T1.2.7 Porta de aluminio, I folha de giro (0,90x2,1Om). 2 folhas laterais und T,00 
fixas (0,80x2,10m, cada), inclusive vidro (fornecimento e 

instalaçao) 
1.2.8 Porta de aluminio, I folha de correr (.00x2,1om). 2 folhas I,00 und 

laterais fixas (0,855x2,10m, cada), inclusive vidro (fornecimento 

e instalação) 
T.29 Porta de segurança com estrutura em perfis metalisosaEA revestidos em chapa de aço nos dois lados, ircTusive fert gem e tOL 

fechadura de segurança, com pintura esmalt.sinee+co sekre 
fundo anticorrosivo (0,80x2,10) 

1.2.10 Brise em aluminio, ref: s-04, fixo, Luxalon ou imlar 
1.3 ESQUADRIA DE VIDRO 

I1.31 Porta de vidro temperado, 0,80x2.IOm, espessuta Oarcumen A X" 

|inclusive ferragens, moa de piso (fornecimento nstaaiedaohata 
TT.3.2 Porta de vidro temperado, 0,90x2,10m, espessura rda ) 2.00 

inclusive ferragens, moa de piso (fornecimentoe matilhgão 
1.3.3 Porta de vidro temperado, I80x2.10m, espessura 1Omm. 

inclusive ferragens, moa de piso (fornecimento e instalaçao) 
T.3.4 Porta de vidro temperado, 1,202,1Om, espessura lOmm, 

inclusive ferragens, mola de piso (fornecimento e instalação)_ 
TT.3.5 Porta de vidro temperado, 2,00x2,10m, espessura lOmm, 

| inclusive ferragens, moa de piso (ornecimento e instalaçao) 
I1.3.6 Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens_ 

12.0 ESPELHOS 
12. Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira 
13.0RODAPES, SOLEIRAS, DEGRAUS, CORREMAOS e BALCOES 

13. Soleira em mármore branco, I = 15 cm, e 2 cm (fornecimento 

CERTIDAD OE A2N 
DEZ. 3 

ud 3,00 

ud 1,00 

1,00 ud 

58,12 

m 22.45 
30,00 

e instalação) 
T3.2 Corrimão em tubo de aço inox escovado diâmetro T/2" 

13.3 Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm 
fornecimento e instalacao inclusive bancada de alvenaria 

14.0 INSTALAÇOES HIDRO.SANITARIAS e DESTINO 

64,03 
27, 

FINAL 
14.1 AGUA FRIA 

14.1.1|Abrigo para cavalete/hidrômetro pr�-moldado de concreto und T,00 

fornecimento e instalaçao 
T07,00 14.1.2 Ponto de água fria pve 3/4 méda de 5,0m de tubo roscável -

fornecimento e instalações, inclusive conexõesP 
14.1.3 Tubo em pve soldável 25mm, inclusive conexöes-fornecimento em 61,00 

instalaçao 
14.1.4 Tubo em pvc soldável 32mm, inclusive conexões-fornecimento em 68.00 

instalaçãoo 
14.1.5 Tubo em pvc soldável 40Omm, inclusive conexões-fornecimento e m 

instalaçao 
9,00 

14.1.6 Tubo em pvc soldável 50mm, inclusive conexões-fornecimento e 20,00 

instalaçãoo 
14.1.7 Tubo em pvc soldável 60mm, inclusive conexões-fornecimento e 82,00 

instalaça0 
14.1.8 Tubo em pvc soldável 7Smm, inclusive conexões-fornecimento em 

instalaçao 
14.1.9 Tubo em pvc soldável 85mm, inclusive conexões-fornecimento em 

44,00 

27,00 
instalação 

DIST RIINDOuRA DE IEDICAMENTDINANICALTDA 
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inag 
14.1.10 Registro de press�o com canopla l/2" - tornecimento e 2,00 und 

instalação 
4..Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado 15.00 und 

simples-fornecimentoe instalação 
14.1.12 Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, 

bomba centrtuga, sucçao=3/4, recalque S/4. Pr. max. 23 mca, 

alt. sucçao 8 mca. Inclusive chave de partida direta 
|14.1.13 Vávula de pé com crivo 1/4" de bronze - fornecimentoe 

und 2,00 

und 2,00 
instalaçaoO 

T.00 14.1.14 Vávula de retenção vertical 20mm (3/4") - fornecimento e 

instalação 
14.2 ESGOTO 

14.2.|Ligação de esgoto em tubo pvc série-r 100mm, da caixa até a 

rede, incluindo escavação e reaterro até 1,0m, composto de 

10,5m de tubo,.inclusive junção simples e conexões 
14.2.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido, média de 4,0m, 

soldavel 40mm para lavatórios, mictórios e ralos 
14.2.3| Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido, média de 8.0m 

soldável S0mm para pias de cozinha e máquinas-de TavasR 
| 14.2.4 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido, meta dema0t 

soldavel 100mm para vasos sanitários 
14.2.5 Tubo pve esgoto predial dn 100mm, inclusive donexoes 

und 

und 1,00 

00 

|14.2.6Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conxdes DEJZ ment fornecimento e instalação 
200 

Docu ACA fornecimento e instaação 

14.2.7 Tubo pvc rigido c anéis, ponta e bolsa p/ esgoto priatgud es A 72,00 

75mm-ramal de ventilação 
14.2.8 Ralo sinfonado de pvc I00mm simples - fornecimento e 

instalação 
4.2.9Caixa de gordura de pve 250x230x75mm, com tampa e porta 

tampa, fornecimentoe instalaç�o 

exy 
und 15,00 

2,00 nd 

17,00 14.2.10 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, 
revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 

14) =2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto |5mpa tipo c-escavação e contecçao 

und 

14.2.11 Rasgos em ahvenaria para passagem de tubulação diäm 1/2" a |" m 520.00 
S20,00 14.2.12 Tubo pvc rigido soldävel marrom p/ drenagem dos 

equipamentos de ar-condicionado, d 25 mm (3/4" 
14.2.13 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido, média de 4,0m, 

soldável 40Omm para ralos nos terraços dos SPLIT's do sistema 
T0,00 

de ar-condicionadoo 

14.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
14.4. Estação de tratamento conforme projeto fornecido pelo clientev 00 
14.5 APARELHOSE METAIS SANITARIOos 

3,00 145. Mictorio de louca branca clsifao integrado e med 33x28x53cm 

Terragens em metal cromado registro de pressao 1416 de l/2" 

e tubo de ligacao de 1/2"-fornecimento 
14.5.2 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louga branca 

14.5.3Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com 

conjunto para fixaçao para vaso sanit�rio com parafuso, aruea 

e buchafornecimento e instalaçao 
14.5.4 Vedação para saida de vaso sanitario em pvc rigido sold�vel, 

para esgoto primario, diam= 100mm 
14.5.5| Lavatorio louca branca dlembutir(cuba) med luxo 52>x39cm 

c/ladrao ferragens em metal cromado sifao 1680 1 "xl.1/4" 

torneira de pressao 193 de l/2"e valvula de escoamento 1603 

und 

und 8,00 
unid 2,00 

10,00 

und 6,00 

rabicho em pvc fornecimento 

DIST ROBURDORA DE MEDICAMILNI A IID 
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inoa 
14.5.6 Lavatório louça (deca-ravena ref 1-9I) com coluna (deca ref c-9).ud 2,00 

sifão plästico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca 

refl 190). vilvula cromada (deca refl 600), conjunto de fixação 

(deca ref sp/) ou similares 
4.5.Lavatorio louca branca d'sobrepor med luxo c/ladrao 53x43cm unid 2,00 

ferragense metal cromado sifao l680 |"x1.I/4",corneira 

dpressao I193 1/2"e 
4.5.8Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha -

fornecimento e instalaçao 
14.5.9 Barra de apoio em tubo de ferro galvanizadoI |/2", inclusive 

una 3,00 

und 2,00 

pintura 
14.5.10 Puxador horizontal interno na porta de acesso, em tubo de ago 

inox escovado o com 5Ocm 
9.3.1 apeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou simiar 

14.5.12 Saboneteira para sab�o liquido 
9..13 rorta toalha inox para papel toalha em tolha 

14.5.14 Tanque de louça branca com coluna medindo S6x48cm (en undhEZ 

und 

erekeIAAM 

ERINOAUnd 0,00 

torno), inclusive acessórios de fxação, ferragens em metal 

cromado, torneira de pressão l/2", välvula de escoamento e 

1 0 DEZ2013 

mento e pare 
aEgrante 

Este Documento Chico 
AC sitão de .l/4"x 1.1/2"-fornecimento 

14.5.I5 Cuba de aço inoxidável 56x33x l 1,Scm, sem complementos -dnnesta 2 

tornecimento e instalaçao 
14.5.16 Torneira cromada I/2 ou 3/4" de parede para pia de cozinha 

com arejador, padrão médio -fornecimento e fnstalaçao 
14.5.17 Torneira cromada I/2" ou 3/4" de para tanque, padrão popular - und 

und 2,00 

1,00 

fornecimento e instaaçao 
14.5.18 Ducha higienica d mangueira pastica e registro 1i2" linha To,00 unid 

popular 
14.5.19 Assento para vaso sanitario de plastico padrao popuar- 10,00 unid 

Tornecimento e instalacao 
I.00 14.5.20 Valvula descarga I.1/2" com registro, acabamento em metal 

cromado-fornecimento e instalaçao (VC acessivel) 
14.5.21 Valvula descarga para mictorios com registro, acabamento em unid 

metal cromado- tornecimento e instalação 

unid 

3,00 

15.0 INSTALAÇOES ELETRICAS 
15.1INSTALAÇOES ELETRICAS PREDIAIS 

15.I.Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto pvc rigido 
3/4", 12m de cabo flex 2,Smm2 caixas conexões luvas curva e 

interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento 

rasgo alvenaria_ 
IS.I.2 Ponto de interruptor Ol seção ( s) embutido com eletroduto 

de pvc rigido o 3/4 

unid 352 

unid 26,00 

15.1.3 Ponto de interruptor 02 seção (2s) embutido com eletroduto unid T8.00 
de pvc rigido o 3/4" 

T5.1.4 Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de 

pvc rigido roscavel o 3/4 
T5.1.5 Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto p 

rigido de 3/4" 12m de fio 2,5mmz caxas conexoes e tomada de 

embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria 

unid 36,00 

unid 228,00 

T5.1.6 Instalacao I conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto unid 99,00 
pve rigido 3/4 18m de fio 2,5mm2 caixas conexoes e tomadas de 
embutir com placa inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria 
15.1.7Luminária de embutir com aletas, para lämpada fluorescente 212.00 unid 

tubular, 2 x 32w, ref. c-2359, da lustres projeto ou equivalente 

t�cnico, completa 
TS.I.8 |Luminária plafonier, sobrepor, com dfusor em vidro fosco, ref: I18,00 unid 

DIST RIBUIDOR\DI MIDICAMENTYDI N N IDt 
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dinop 
-2044/m, da lustres projeto ou similar, completa 

IS.1.9|Luminária tipo jardim, com duas ovolóides, para lämpada T0,00 untd 

fluorescente compacta, 2x26w, ref. 1-5121,da lustre projeto ou 

equivalente tecnico, Completa. 
I5.1.10 |Luminária embutir, tipo tartaruga, inclusive lampada fluorescente unid 10,00 

compacta 26w, ref. f-5006,da lustre projeto ou equivalente 

tecnico, completa. 
I5.1.IProjetor c/ filtro ambar, inclusive lámpada vapor metälico hqi-ts unid 2,00 

I5Ow e reator 
15.1.12 Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, cabo 

4mm e tomada externa para condensador) 
IS.1.13 Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de 

embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnetico 

unid 38,00 

monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barrabeto A-R00 OTEON 
5/B 

trifasico e neutro, fornecimento e instalacao CER 
T5.1.14 Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de 

embutir, com porta, para l8 disjuntores termomagneticos 
monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barrament 

trifasico e neutro, fornecimento e instalacao ESe 

Documento 
e paV 

dre 
Gdap de AcAeHCO 

gnesta 907O0 
unie 10,00 

unid 1 0/DEZIdat3y 

eg 

I5.1.15 Luminária de emergência 20 w 
IS.I.16 Ponto de sensor de presença embutido em parede com 

eetroduto de pvC rígido o 3/4" 
T5.I.17 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. Sa/220v, c/ base móvelunid 2.00 
I5.1.18 Cabo de cobre isolado pve resistente a chama 450/750v 70mm, m 400,00 

fornecimento e instalação (2x(3f+n)) 
15.1.19 Cabo de cobre isolado pvc resistente à chama 450/750v 3Smm, m 

fornecimento e instaaçao (Zxt) 
T00,00 

15.I.20 Cabo de cobre isolado pve resistente à chama 450/750v l6mm?, 250,00 m 

fornecimento e instalação (3f+n+t) 
T5.1.21 Quadro geral 400a trifásico com barramento blindado, placa de T,00 unid 

acrilico, para 4 disjuntores parciais cabca moldada 
15.1.22 Disjuntor termomagnetico tripolar 300 a 400a 380v, 

fornecimento e instalacao 
I5.1.23 Disjuntor termomagnetico monopoar 10 a 30a 220v, 

fornecimento e instalacao 

unid ,00 

unid 60,00 

T5.1.24 Disjuntor termomagnetico tripolar 10 a 50a, fornecimento e 4,00 unia 

instalaca0 

unid 2,00 15.1.25Disjuntor termomagnetico tripolar 125 a I50a 380v, 

fornecimento e instalação 

T5.1.26 Fornecimento e instalação de interruptor diferencial residual deunid 4,00 
no minimo 3Uma, com capacidade de 20a 

15.1.27 Fornecimentoe instalação de dispositivo de prote_ão contra unid 3,00 

Surtos, 275v, monopolar. 
I5.2 SUBESTAÇÃO ELETRICA 
I5.2. Montagem de acessorios para subestação transformadora em 

poste (do condutor do ramal de ligaç�o ao cabo para ligaç�o do 

quadro geral) 

Unid 1,00 

IS0,00 15.2.2 Cabo de cobre isolamento antichama 0,6/| kv | SOmm', 

fornecimento e instaação (3/+n) 
15.2.3 Cabo de cobre isolamento antichama 0,6/1 kv 95mm, 

fornecimento e instaação () 
30,00 m 

15.2.4 Transformador de 225 ka, 1S kv, 60 hz, at 3.8kv, br 3807220 
T5.3 PROTEÇÃO cONTRA DESCARGA ATMOSFERICA 
15.3.I Cabo de cobre nú 35mm (0,2934 g/m) 

15.3.2 Cabo de cobre nú l6mm (0,1379 g/m) 
5.3.3 Suporte para cobertura 
I5.3.4| Suporte para descida 

Unid 1,00 

kg 67,50 
kg 5,50 

192,00 P 
PS 25,00 

DISTRIRUIDORA DE MEDICANENIN SICALIDA 
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dinor 
15.3.5 Conector de cruzamento emx 
15.3.6 erminal aereo em aluminio 300m 
I5.3.7 Fixador componentes atb 
I5.3.8|Parafuso galvanizado+ bucha s66 
I5.3.9 Caixa aérea com junçao de medigao 

15.3.10 Abraçadeira de aluminio de 1" 

I5.3.11 Eletroduto pvc 1"x3,00m 
15.3.12 Parafuso galvanzado + bucha b8 (caixas e cletrodutos) 
15.3.13 Haste cobre de 5/8"x2,40m com conector de junção triplo 

5,00 
32,00 
4,00 
50,00 
5,00 

PE 30,00 
5,00 

40,00 
5,00 

haste/cabo 
5.3.14 Conectores de derivação da cobertura com prumadas 
15.4 TELECOMUNICAÇOES/ LOGICA 

I54 Ponto para cabeamento estruturado embutido duplo, com 

PE 0,00 

unid 99,00 
eletroduto pYc rigido o 3/4" ccabo utp 4 pares cat. 6, com 

certificaçao 
15.4.2Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares at e m 20,00 

I5.4.3 Guia de cabos 19" lu 
I5.4.4 Bandeja central para rack aberts 19"2u t unid 10,00 

unid 2,00 

unid 1,00 

par 

TE 

154.5 Rack aberto 44u s com guias lateaisinA 
15.4.6 Conversor bnc/rj45 
I54.7 Antena externa 

15.4.8 Quadro telefônico 40x40 
15.4.9 Bloco bli IOp com calha 

15.4.10 | Switch 48 portas 19 gerenciável, empyaaveleest unid 
15.4.11|Fornecimento e instalação de patch paoner com48 poftaslcad6 unid 
15.4.12 Fornecimento e instalação de régua detomada 19 6xzp+t unid 1,00 
15.5 sONORIZAÇAO 
I5.5. Pontos de som (infra-estrutura em pvc e cabeação) 
16.0COMBATE A INCENDIO 

16. Extintor de incêndio água-pressurizada 101, inclusive suporte de und 

DEZ ZUB 

ato e 9712 unid 1,00 
de unrd 1,00 

,00 
1,00 

2,00 

8,00 

un 18,00 

1,00 

parede, carga completa-fornecimento e coloca_ão 
16.2Extintor de pó quimico seco 4kg-fornecimento e instalação und 4,00 
6.3 Hidrante predial embutido, composto de caixa, adaptador, und 2,00 

esguicho, registro angular, tampão, chave dupla e mangueira 

ISm 

T64 Conjunto de mangueira para combate a incendio em fibra de 
poliester pura, com1.l/2", revestida internamente, com 2 lances 

de 1Sm cada 
16.5 Fornecimentoe instalaç�o de adaptador p/mangueira de 

incendio 

Unid 2,00 

Unid 4,00 

2.00 16.6 Esguicho em latao jato solido p/ instalacao predial combate a 

incendio engate rapido | 12"x |3mm 
16.7 Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi 

extremidades com rosca -fornecimento e instala_ão 
16.8 Registro gaveta 2.1/2" bruto latao -fornecimento e instalacao unid 3,00 
16.9 Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive unid 

conexoes-tornecimento e instalaçao 
16.10 Extintor de co2 6kg-fornecimento e instalaçãão 
|16.I1 Fornecimento e instalaçao de hidrante subterr�neo com cabxa, 

unid 

Unid 2,00 

83,00 

2,00 
T.00 unid 

completo, dn /Smm no passei 
17.0 PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM 
17.1 PARALELEPIPEDO 

17.1. Escavacao mecanica de material la. categoria, proveniente de 

corte de subleito 
m 21,12 

17.1.2 Carga, transporte e descarga mecanica ate 10,00 km (bota fora)m3 211,.12 
17.1.3Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de m2 I.OS5,60 

espessura 
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inog 
17.14 Base de solo estabilizado sem mistura, compactacao 7 proctor normal, exclusive escavacao, cargae transporte do 

Solo 
1/.1.SEnsaio de compactacao amostras nao trabalhadas - energia 

normal -solos 
7.1.6Colchao de areia, inclusive mao-de-obra de espalhamento, 

transporte com carro de mao e fornecimento comercial 
7..7 Pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de pó de pedra 

espessura Ocm, rejuntado com argamassa de cimento e area 

traco l:3 (cimento e area) 
17.1.8 Construcao de meio-fio de pedras graniticas, rejuntado c/ 

argamassa de cimento e areia l:2 e linha d agua de 

paralelepipedos,assentados sobre mistura de cimento e area 
6, 6,0 cm de espessura e rejuntados argamassa de 

cimento e areia l:2, inclusive 

m3 2I,12 

2,00 

m3 52,78 

597.59 

143,00 

17.2 DRENAGEM 
17.2. |Escavacao manual de vala em material de la categoria ate 1,5m 33,80 ns 

excluindo esgotamento escoramento 
17,2.2 Tubo em concreto 300mm rejuntado com argamassa de 

cimento e areia traco I:3-fornecimento e instalação 
17.2.3Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, em av tij macico I vez, 

revestida com argamassa 4 cimentoareia, sobre base de 
concreto simples fck=10mpa, com grelha fofo 135kg. incluindo 

escavacao e reaterro. 
17.2.4 |Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm| 

revestida internamento com barra lisa (cimento e area, traço 

14) =2,0cm, com tampa prë-moldada de concreto e fundo de 

concreto 5mpa tipo C-escavaç�o e confecção 

84,50 

8,00 

CREA-AM 

a DEZ 2913 

17.3.Caixa de passagem em avenaria de tijolos macicos esp 12cm, 6o4ums0ce 
17.3 AGUAS PLUVIAIS egfante 

dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa (descida aguas pluviais dasa Cetdata dalaf 
Opide nesta cobertas) 

9,00 17.3.2 Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões -

fornecimento e instaaçao 
17.3.3Tubo pvc esgoto serier dn I50mm -fornecimento e instalacao 170.00 m 

m 

17.3.4 Tubo de pvc branco, sem conexões. ponta, bolsa e virola 50mm 

-fornecimento e instalação 
18.0 |URBANIZAÇAO 

18.I JARDINS 
18.1.Grama batatais em placas, inclusive preparo do solo 

181.2|Torneira cromada l/2 ou 3/4" para jardim, padrão alto -

fornecimento e instalação 
18.2 GRADIS e PORTÖES 
18.2.1 Portäo com estrutura em tubo metálico (60x40mm), suportado por 

montantes metálicos tubulares (80x80mm), malha interna de 62xl32mm, 
barras chatas portantes com 4x30mm. 

24,00 

645,00 
4.00 

mz 

und 

Dobradiças tipo gonzo, fechadura de cilindro da marca Papaiz modelo 
trava341com acabamento fosco na cor preta 

18.2.1.IPortão PF-I 
18.2.1.2 Portão PF-2 
18.2.1.3 Portão PF-3 

18.2.1.4 Portão PF-44 

18.2.1.5Portão PF-5 
18.2.1.6 Portão PF-6 

18.2.2 Gradil de ferro com malha interna de 62x132mm, barras chatas portantes 
com 30x25mm 

m2 1,74 
m2 134 

m2 44 
2,52 M2 

1,89 

m2 3,00 

18.2.2.1 GF m2 S,02 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEOS DIN DRtA LIDA 
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Ginaric 
18.2.2.2 GF-2 
18.2.2.3 Portão de aluminio anodizado, de correr 

| 18.2.2.4 Portão de aluminio anodizado, I folha de giro 
8.2.2.5Conjunto de motor e comandos para portóes de aluminio ou unid 

ferro, de correr ou abrir 

m2 3,33 
m2 12,60 

1,89 
1,00 

19.0DIVERSOS 
19.1 DEMARCAÇOES E LETREIROS 

19.1.3 Letreiro em aço escovado tipo caixa com dimensões, espessura und 

e escrita conforme detalhe de projeto 
19.14 Sinalização para deficientes- placa metálica SOx70cm 

(estacionamento reservado) 

T.00 

und 2,00 

| 19.1.5 Sinalização para deficientes placa metälica para corrimao em 4,00 und 

braile 90x25mm 
19.1.6 Piso rustico em concreto, espessura 7cm, com juntas emm m 9,88 

madeiraa 
19.1.7 Pintura com tinta acrilica para pisos piso externo com 

indicação de estacionamento para delicientes_ 
19.1.8 Piso rustico em concreto, espessura 7cm, com juntas em 

madeira 

m2 9,88 

4,54 

19.1.9 Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas 
marcação de numeração do estacionamento 

m2 4,54 

19.2 LIXEIRA 
19.2.1 Lixeixa em avenaria com tijolo ceramico 

20.0 LIMPEZA DA OBRA 

20.1 Limpeza final da obra 

8,00 m 

m 1.055,60 

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela empresa e pelo profissional foram 

Cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial 

ou tecnicamente. 
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