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1. RECOMENDAMOS A REALIZACAO DE REUNIAO PREVIA AO INICIO DAS 14.  AS DIRETRIZES ACIMA DESCRITAS PODERAO SER REVISTAS E ESPECIFICAC AO DE MATERIAIS
OBRAS ENTRE A EXECUTORA, GERENCIADORA / FISCALIZADORA E A AJUSTADAS EM FUNCAO DAS NECESSIDADES DE OBRA, DA
PROJETISTA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O PROJETO AOS CONSTATACAO DE SITUACOES IMPREVISIVEIS OU DE ADAPTACAO AS
ENVOLVIDOS E DIRIMIR EVENTUAIS DUVIDAS. CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS E CAPACIDADE DA SOLO GRAMPEADO:
2 ADAPTAR O PROJETO AS CONDICOES DO LOCAL, POR OCASIAO DA EMPREITEIRA, DESDE QUE NAO COMPROMETAM A ESTABILIDADE DA
EXECUGAO. OBRA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS. e CONCRETO PROJETADO fck > 25MPa
e GRAMPOS: ACO CA50
3. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA 15, DEVII;O SASESPEClFlClDADE CI)DA OBRA, RECOOMEI\CI)DAMOZ E I;NSFATIZAMC?C? ¢
) , A NECESSIDADE DE UM ACOMPANHAMENTO DIOTURNO E SISTEMATI A : ]
4. ALOCACAO DO PARAMENTO SERA ENCARGO DA EXECUTORA. DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A * TELAMETALICA: AGO CA-60
5. QUALQUER ALTERACAO NOS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE ESTABILIZAGAO DO TALUDE, A FIM DE SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS
PROJETO DEVERA SER SUBMETIDA A PROJETISTA. REVISOES OU ADAPTACOES DE PROJETO A SITUACOES PARTICULARES
_ , DEPARADAS POR OCASIAO DA EXECUCAO, CORRIQUEIRAS NESTE TIPO -
6.  ANTES DA EXECUCAO, A EXECUTORA DEVERA INDAGAR SOBRE A DE OBRA GAO, Q ELEMENTOS DE REFERENCIA
LOCALIZACAO DE EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTERRADAS. ‘ , ,
j ) 16. FACE A COMPLEXIDADE GEOLOGICO-GEOTECNICA E DIFICULDADE PARA
7. AS PERFURAGOES DOS GRAMPOS DEVERAC SER FEITAS COM SE IMPLANTAR AS SOLUCOES DE CONTENGAO E ESTABILIZAGAO DA 1. LEVANTAMENTO REALIZADO VIA DRONE, ARQUIVO Modelo
EXTREMO CUIDADO, PRIMEIRO PELAS CARACTERISTICAS DO TERRENO ENCOSTA, MISTER-SE FAZ CUIDADOS ADICIONAIS NA CONTRATAGAO DA 3d.DWG
E SEGUNDO, PARA NAO SE ATINGIR INTERFERENCIAS NAO EMPRESA PARA A EXECUCAO DESTE SERVICO. ESTA EMPRESA DEVERA
' g ’ 2. FOTO AEREA DO,LOCAL, ARQUIVO Geotiff do lavantamento.TIFF
CADASTRADAS. IMPRETERIVELMENTE, ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS MINIMOS: A
EMENDA DA TELA: 3 GOMOS . e TER LARGA EXPERIENCIA, COMPROVADA POR EMISSAO DE
INSTALAR OS GRAMPOS SEGUNDO UM MALHA TRIANGULAR DE 1.25(H)m ACERVOS TECNICOS, EM IMPLANTACAO DE SOLUCOES DE
x 1.25(V)m. CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES MASSAS;
10. ?ES?\]LIOAG'\'TBA&PE’;‘DS DEXSFQZSER EXECUTADO SEGUNDO NORMA « POSSUIR NO QUADRO DE FUNCIONARIOS, TECNICOS EM TODOS OS
CNIC 6920-2 - NIVEIS COM LARGA EXPERIENCIA COMPROVADA EM IMPLANTAGCAO
11. DEVEM SER REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO SEGUNDO DE SOLUCOES DE CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE GRANDES
ANEXO A DA NBR16920-2. O PROJETO CONSIDEROU gs=35tf/m, VALOR A MASSAS: % EMISSAO INICIAL 04104723 | LUCIANA| OSHIO
SER CONFRONTADO’COM OS ENSAIOS. CASO NAO SEJA ATENDIE)O, A « POSSUIR E TER DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE REV. DESCRICAO DATA DES. |visTO
gggjggm DEVERA SER INFORMADA PARA AVALIAR ADAPTACOES AO CAPACIDADE DE PERFURACAO, ESCAVACAO E PRODUCAO, TANTO CESAMA
: EM SOLO QUANTO EM ROCHA; ,
12.  OS GRAMPOS DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO DE «  SER PREFERENCIALMENTE MEMBRO ATIVO E ATUANTE DA ABEF - CANAL DE DESCARGA DA BARRAGEM CHAPEU D'UVAS
ACORDO COM A NBR 5629 - 2018. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE
ESC. DEPLOT. 101 13. A SUPERFICIE DO TERRENO REMANESCENTE E INFERIDA, DEVENDO FUNDACOES E GEOTECNIA. PROJETO DE TRATAMENTO DE EROSAO - VISTA FRONTAL E NOTAS DE PROJETO
=11 SER CONFIRMADA POR OCASIAO DA REMOGAO DO MATERIAL SOLTO. — e
2 7 02 = - nOUh engenharia Itda
i B PORTANTO, A QUANTIDADE DE MATERIAL SOLTO NAS SECOES E ROJ. T UCIANA 1 engenharia
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