Anexo 1
ESPECIFICACAO

ESPECIFICACAO PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO NAS
ESTRUTURAS CIVIS DAS REDES DE AGUA E ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE
RESERVATORIOS, ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E
ESGOTO DA CESAMA

Este documento estabelece as diretrizes gerais e especificas para a execucdo das obras
civis (pogos de visita, caixas de passagem, muros de vedagao e contencéo, vias de acesso
em diversos tipos de pavimentos e calgadas), reservatorios, elevatorias, estacdes de
tratamento de agua e esgoto dentro da area de atuacdo da CESAMA, na cidade de Juiz de
Fora e seus distritos, com fornecimento de material, devendo ser entendidas como
complementares as planilhas e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, assim como as obras e servicos a serem executados,
obedecerdo rigorosamente as normas e especificagbes constantes neste documento,
atendendo ainda as normas pertinentes a ABNT, as prescrigcbes e recomendacdes dos
fabricantes dos produtos e equipamentos adotados, normas internacionais consagradas e
toda legislagdo de seguranca do trabalho e de meio ambiente aplicaveis.

Toda e qualquer duvida relativa aos servigos, devera ser esclarecida em consulta aos
profissionais responsaveis pelo mesmo.

Considerando a natureza do objeto, os itens constantes nesta especificagdo tem o objetivo
de regulamentar a execuc¢éo dos servicos solicitados sob demanda, ndo havendo, portanto,
obrigatoriedade de execucdo de todos eles, sendo possivel a execucdo de servicos nao
previstos nesta especificacao.

1. LOGISTICA - ADMINISTRACAO LOCAL

A administracao local compreende o conjunto de gastos com responsabilidade técnica
sobre o contrato (Engenheiro), acompanhamento dos servi¢os (Encarregado de Turma),
veiculo leve incorridos pelo executor no local dos servicos de manutencdo e
indispensaveis ao apoio e a condu¢do dos mesmos.

2. SERVICOS PRELIMINARES / SINALIZACAO DE OBRAS

Sao considerados Servigos Preliminares / Sinalizagdo de obras aqueles necessérios a
execucdo das obras e servicos como isolamento de areas, utilizando fitas zebradas de



adverténcia e cavaletes, confeccdo de tapumes, locacdo e montagem de andaimes
metalicos 1,00 x 1,00 (torres) com assoalho de chapa de a¢o com trava, de boa qualidade
gue nado apresentem riscos de acidentes.

3. DEMOLICOES / REMOCOES

Esta operacédo consiste na demolicdo de alvenaria, revestimento de argamassa, muros de
placa, lajes e pisos em concreto simples ou armado, revestimentos ceramicos, marmorite,
pavimento asfalto, cobertura com telha ondulada de fibrocimento.

E ainda carga/descarga para bota-fora (se aplicavel) do material, em local autorizado pela
PJF.

4. ESCAVACAO / ATERRO

Esta operacdo consiste na escavacdo manual (até 1,50m) ou mecanizada (de 1,50 a
4,00m) de valas com reaterro com compactador manual com material escavado, empréstimo
de jazida ou material pétreo.

5. BASES / LASTROS — MATERIAL E MAO-DE-OBRA

Consiste no fornecimento de material e constru¢éo de bases, lastros, para pavimentos de
concreto.

Fornecimento de guias de meio fio e canaletas pré-fabricadas conforme especificagdes abaixo:

Contrapiso

Devera ser executado em concreto simples impermeavel, no traco 1:3:6, em volume, de
cimento, areia e pedra britada, tera a espessura da camada de concreto de no minimo,
5 cm e dependera da sobrecarga que ira suportar, devendo possuir caimento no sentido
dos locais previstos para escoamento das aguas e ndo inferior a 0,5%. Em casos
especiais, onde o terreno de fundacgé&o tiver resisténcia muito baixa, sujeito a recalques, o
contrapiso devera ser uma laje de concreto armado, definida e especificada.

Pavimentacdo intertravada

O piso intertravado consiste em pecas de concreto de 10x20x6cm, assentadas sobre
camada de areia e travadas entre si por contencéo lateral. Os blocos deverdo apresentar
resisténcia caracteristica estimada a compressdo = fck 35 Mpa para circulacdo de
veiculos comerciais, e devem atender as normas técnicas NBR 9780, NBR 9781 e NBR
9050. A execucdo deve ser realizada por méo-de-obra especializada.



Passeio em concreto

Esta operacao consiste na execucdo de passeio (calgcada) com concreto magro, moldado
in loco, usinado, acabamento estampado, espessura 8 cm, armado, em &reas abertas
contiguas as elevatédrias, reservatorios, edificacbes das unidades operacionais e
administrativas da CESAMA, bem como, das vias de acessos as mesmas.

Piso cimentado

Sobre o contrapiso curado, ou passeio em concreto, perfeitamente limpo e molhado,
devera ser aplicada argamassa forte no traco 1:4, de cimento e areia (com agua), numa
espessura de 2 cm. O acabamento devera ser desempenado e alisado.

6. MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTO
ASFALTICO — MATERIAL E MAO-DE-OBRA

Consiste no fornecimento de material e recuperacao/constru¢éo de pavimentacgao asfaltica
conforme especificacdo abaixo:

Regularizagéo e compactagéo de subleito;

Base estabilizada em Brita graduada, faixa C - DNIT espessura até 20 cm;
Imprimacéo com asfalto diluido CM-30;

Pintura de ligacdo com emulséo asféltica RR 1C e RR 2C;

Corte para definicdo de arestas;

Remocao de capa asféltica, carga e transporte para bota-fora, dmt 40 km;
Fornecimento e aplicagdo de CBUQ, faixa C - mecanizado;

Fornecimento e aplicagdo de CBUQ), faixa C - manual (tapa-buracos);
Ensaios laboratoriais para subleito, base e capa asfaltica;
Acompanhamento topogréfico.

7. ESTRUTURAS DE CONCRETO — MATERIAL E MAO-DE-OBRA

Consiste no fornecimento de material e construgdo de estruturas de concreto
respeitando as especificagbes:

Forma para pilares de secao retangular em tabua - utilizacdo duas vezes

Devem satisfazer as seguintes condicoes:

e As formas deverdo estar perfeitamente limpas de serragem, pedagos e lascas
de madeira; ser molhadas até a saturagdo, para que ndo absorvam &agua de
amassamento;



e Em tempo de calor esta operacdo deve ser mais esmerada para ndo se ter
concreto poroso e de mau aspecto;

e Obedecer rigorosamente as formas das pecas projetadas;

e Resistir aos esfor¢cos em conjunto do peso préprio e do concreto fresco
sem apresentar deformacoes;

e Ser estanques para evitar fuga de argamassa,

e Ser construida de modo que permita a retirada dos seus diversos elementos
com relativa facilidade, e principalmente, sem choques;

e Desforma conforme NBR 14931.

Armadura aco CA-50 - bitolas diversas - corte, dobramento e colocacao

Devem satisfazer as seguintes condi¢coes:

e As barras de aco deverdo ser homogéneas, ndo apresentando defeitos como
bolha, fissuras, esfoliacdes, etc;

e Elas devem estar isentas de substancias estranhas como 6leo, graxa, pé ou
argila, bem como ferrugem, que ndo seja bastante aderente ao ferro;

e As barras deverdo ser cortadas com equipamento apropriado.

Concreto estrutural fck=25 Mpa, inclusive lancamento

O concreto sera o de resisténcia caracteristica, 25MPa e o mesmo podera ser
adquirido de firmas especializadas ou fabricado na prépria obra a critério do construtor,
mas em qualquer dos casos, é de sua inteira responsabilidade, tanto quanto a
gualidade dos materiais utilizados quanto do produto final e, portanto, se obrigara a
fazer os controles de qualidade conforme determinagdo da ABNT e tomar as
precaucfes inerentes ao lancamento e adensamento nas formas e controle de
umidade no periodo de cura.

Concreto cicldpico ¢/ 30% de pedra de mao, inclusive lancamento

Devera apresentar resisténcia caracteristica de aproximadamente 50 kg/cmz, trago em
volume 1:4: 8, cimento, areia e brita, com 30% de pedra de méo.

Execucao de furos em lajes e paredes de concreto

Perfuragé@o de furos em estruturas de concreto horizontais/verticais com serra - copo,
nos diametros de 50 a 400 mm.



Lajes de painéis trelicados

Trata-se da execucdo de lajes pré-moldadas com uso de painéis de concreto,
trelicados unidirecionalmente, com 25 cm de largura, 4 cm de espessura
(descontando a concretagem superior de aprox. 5cm), armaduras negativas,
calculada de acordo com a NBR 6120/8, e acabamento de uma das faces liso,
dispensando o uso do reboco.

8. ALVENARIA — MATERIAL E MAO-DE-OBRA:

Consiste no fornecimento de material e construcdo alvenarias de blocos
ceramicos respeitando as especificagdes:

Alvenaria com lajota cerdmica furada

Esta operacdo consiste na construcdo de parede de 10cm executada por lajotas
ceramicas furadas. As lajotas para a construgao terdo dimensdes 10 x 20 x 20 cm de
primeira qualidade, de faces paralelas e uniformes, com arestas vivas e duras e serao
assentados com argamassa mista de cal hidratada trago 1:2:8 com altura a ser definida
de acordo com o servico.

Alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm

Devera apresentar espessura compativel com a existente no local ou a critério
da fiscalizacdo. Os blocos para a construcdo terdo dimensdes 14x19x39cm,
apresentando bom padrdao de qualidade, faces paralelas e uniformes, com arestas
vivas e duras e serdo assentados com argamassa de cimento-cal hidratada-areia traco
1:0,5:8, com altura a ser definida de acordo com o servico.

Nas ocasides onde houver necessidade de execucao de projetos de estrutura, estes
deverdo ser elaborados por profissional capacitado devendo ser repassado a

fiscalizacdo as ARTs correspondentes a autoria de projeto e a execucao dos
servicos, ficando todos os encargos, taxas e honorarios a cargo da contratada.

Alvenaria de bloco de concreto 9 x 19 x 39 cm

Especificagcdes conforme item anterior, adequadas aos blocos de 9 x 19 x 39 cm.

Apicoamento das paredes

Na execucdo de reparos em revestimentos e alvenarias devera ser realizado
Apicoamento das paredes de forma a se conseguir melhor aderéncia dos materiais
de acabamento.



9. PROTECAO CONTRA UMIDADE — MATERIAL E MAO-DE-OBRA:

Esta operacado consiste na regularizacdo de superficies horizontais e verticais para
aplicacao de diferentes sistemas de impermeabilizacdo, com argamassa de cimento
e areia no trago de 1:3; em impermeabilizagédo de cobertura com manta asféltica pré-
fabricada, na impermeabilizacao interna de caixas de concreto e reservatorios com
aplicacao de pintura semiflexivel (3 deméaos) a base de cimento e resinas acrilicas.

10. REVESTIMENTOS — MATERIAL E MAO-DE-OBRA:

Consiste no fornecimento de material e execuc¢éo de revestimentos diversos (com
excecdo de pintura, especificada no item 16), dando acabamento as superficies de
alvenaria, concreto, contrapiso, bem como, revestimentos em mobiliario, vidros, e
bancadas em geral. Este item ainda inclui o polimento e a recomposi¢éo de pisos tipo
granitina e também o uso de chapa xadrez antiderrapante e grelhas de ferro para
piso.

Seguem as especificacdes:

e Chapisco

A argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A espessura média devera ser de 0,5 cm.

e Emboco

Apoés a cura do chapisco, sobre a superficie, bem molhada, devera ser aplicado
o embocgo. O revestimento podera ter como acabamento final, o emboc¢o desempenado
e alisado, chamado massa Unica (ou reboco paulista). Sobre a massa Unica, em
substituicdo ao reboco, podera ser aplicada massa corrida PVA, somente para interiores.

e Ceramica / Porcelanatos em pisos e paredes

Todo revestimento cerdmico em paredes (azulejo) para efeito de orcamento, devera
ser cotado nas medidas de 30 X 60 cm, retificado, com superficie brilho, de primeira
linha, podendo ser aceitas medidas similares de acordo com o fabricante.

No caso dos porcelanatos (aplicados nos pisos) para efeito de orcamento, deverao ser
cotados nas medidas de 80 X 80 cm e 60 X 60 cm, PEI5, natural (ndo polido).

Os revestimentos cerdmicos e porcelanatos deverdo ser aplicados a seco com
argamassa apropriada para cada tipo de material (ceramica ou porcelanato) e uso
(ambientes internos ou externos), de alta adesividade (cimento colante) sobre o
emboc¢o curado e limpo (azulejo) ou sobre o contra piso curado e limpo (piso),
executados conforme prescri¢cdes do fabricante.

Os cortes e furos nas cerdmicas e porcelanatos deverdo ser feitos, somente, com
equipamento préprio. Toda argamassa que salpicar a superficie ou extravasar as
juntas deverd ser removida antes de endurecer. Apés o assentamento, as juntas



deverdo ser limpas e rejuntadas com rejunte de 12 linha, respeitando rigorosamente
as recomendacdes de espessura e forma de aplicacdo do fabricante do piso e do
rejunte.

Para conferir melhor acabamento de arestas, serdo instaladas cantoneiras em
aluminio pintadas de branca.

Concreto polido em pisos

Executado por profissional habilitado e experiente, utilizando equipamentos e
ferramentas adequadas, o trabalho devera garantir a qualidade do servico, que sera
criteriosamente fiscalizado pela contratante;

Para garantir um bom resultado, apos a aplicacéo o concreto devera ser nivelado e em
seguida, receberé os cortes para dilatacéo, procedimento que ajuda a evitar patologias
como fissuras e desplacamentos;

O polimento s6 ocorrera apés a secagem completa com o objetivo de nivelar e conferir
maior resisténcia a impactos.

Pedras em geral
Consiste no fornecimento e assentamento de pedras em geral, para rodapés, soleiras,
peitoris, pisos, divisérias, bancadas com cubas em inox e louga.

Fibra de vidro

Revestimento executado em material composto de fibra de vidro e resinas, como
protecdo a ataques de produtos quimicos agressivos, em paredes, pisos, lajes e outras
pecas de concreto.

11. PINTURA — MATERIAL E MAO-DE-OBRA:

Consiste no fornecimento de material e execucado de pinturas em paredes, pisos,
tetos, mobiliario, esquadrias metalicas e em madeira, realizada por profissionais
especializados e experientes, a fim de garantir a qualidade dos servi¢os, os quais
serdo criteriosamente supervisionados pela contratante. Seguem as especificacdes:

e Pintura interna

Promover a desobstrucdo completa da area a ser pintada antes de iniciar o
procedimento;

Em ambientes internos as pinturas sé devem ser executadas sob razoavel ventilagéo
com uso de tinta sem cheiro.



Independente da especificacdo do tipo de tinta a ser empregado devera promover o
correto preparo da superficie para se obter uma pintura de qualidade e duravel.
Portanto a superficie devera estar firme, sem escamas, lixada, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95), bem como
todas as partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas através de raspagem ou
escovacdo da superficie. As imperfeicbes profundas das paredes deverdo ser
corrigidas com reboco. As pequenas imperfeicBes das paredes devem ser corrigidas
com massa acrilica em superficies externas ou internas ou com massa corrida PVA
em superficies internas. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com
agua e detergentes. Paredes mofadas devem ser raspadas e lavadas com uma
solucdo de agua e agua sanitaria (1:1) e a seguir lavadas e enxaguadas com agua
potavel. No caso de repintura sobre superficies brilhantes, o brilho deve ser eliminado
com lixa fina.

Devera ser observada a aplicacéo de bases (seladores, primes e fundos preparadores)
adequadas ao material de cada superficie a ser pintada, principalmente sobre gesso.
A pelicula de cada deméo da tinta devera ser minima, continua, uniforme e livre de
escorrimentos. O cobrimento devera ser obtido por sucessivas demaos. Somente
deveré ser aplicada a demao seguinte quando a anterior estiver perfeitamente seca.
Este cuidado vale para a aplicacdo de massas.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar salpique de tinta em superficies
ndo destinadas a pinturas. Quando ocorrer o problema, deverd ser procedida a
remocao enquanto a tinta estiver fresca, utilizando-se removedor adequado.
Esquadrias e elementos de dificil remocé&o, deverdo ser devidamente protegidos e
isolados, por meio do uso de fita crepe. Esta também devera ser devidamente utilizada
nos limites entre cores e materiais diferentes.

e Pintura externa

A execucdo dos servigos de pintura deverd ser feita em observancia a NR-6, NR-18,
NR- 35, que tratam sobre o uso de EPI (Equipamento de prote¢&o individual), sobre
as condi¢Bes do ambiente de trabalho e especifica a respeito de trabalho em altura,
respectivamente.

Os servicos de pintura externa deverdo ser suspensos quando ocorrerem chuvas,
condensacédo de vapor de 4gua na superficie e ventos fortes.

Todos os cuidados com relacéo a preparagéo da superficie, limpeza prévia e posterior
a execucdo propriamente da pintura, bem como do devido isolamento de areas néo
destinadas a pintura, pontos, enfim, listados no item anterior, deverdo aqui serem
igualmente observados.

Pintura em Tubulacdes Industriais

Conforme norma NBR 6493.



12. RECUPERAGAO ESTRUTURAL — MATERIAL E MAO-DE-OBRA:

As superficies que deverdo ser recuperadas, apds apicoamento, deverdo ser limpas por
processo de hidrojateamento até estarem limpas.

Os locais de recuperacdo poderdo ser reparados com posterior recomposicdo com
argamassa polimérica de alta resisténcia.

Os elementos estruturais terdo limpeza mecénica e possivel substituicdo ferragens até 12
mm e tratamento anticorrosivo com primer a base de zinco.

As pecas estruturais serao preparadas com argamassa polimérica de alta resisténcia até 2
cm.

Aplicacéo de argamassa de protecao polimérica tixotropica em superficie de estrutura, com
espessura de 1 cm.

Fornecimento e aplicacdo de revestimento semiflexivel impermeabilizante estruturado com
véu de poliéster consumo de material 2,0Kg/m2.

Tubulagbes ancoradas em concreto terdo fechamento de nicho de tubulagcdo com grout
para garantir vedacao.

As brocas em reservatorios e caixas serdo fechadas com argamassa de cimento de pega
ultra-rapida. Os diametros aproximados das referidas brocas terdo duas medidas padrées
para efeito de execucao:

Fechamento de brocas estruturais - D: 60 mm

Fechamento de brocas estruturais - D: acima de 60 mm

13- LIMPEZA GERAL DA AREA DE TRABALHO

Na conclusao dos servicos contratados e antes da entrega definitiva, devera ser prevista a
limpeza geral do local.

14 - CONSIDERACOES FINAIS:

o Cuidados especiais deverao ser tomados no tocante a:

. Sinalizacdo de seguranca;

. Isolamento de area onde necessario;

. lluminagdo noturna, onde necessario;

. Manutencéo de faixa de circulacdo através de passadicos;

. Todos os espacos da obra deverdo ser varridos e limpos. Os entulhos dever&o
ser removidos da obra.

. Todas as superficies deverdo ser adequadamente limpas, enceradas, lustradas
ou polidas, conforme determinacéo especifica.



. Devera ser procedida rigorosa verificagdo das perfeitas condigcbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes, aparelhos, equipamentos,
ferragens, etc.

NOTAS:

1- OS SERVIGOS NAO CONSTANTES NESTA ESPECIFICAGAO, OBJETOS
DE ORDEM DE SERVICOS EMITIDAS PELA FISCALIZACAO, ESTARAO
SUJEITOS AS NORMAS VIGENTES E REMUNERADOS CONFORME PREVISTO
NO TERMO DE REFERENCIA.

2- DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera abrir preencher DIARIO DE OBRA WEB fornecido
pela CESAMA para o acompanhamento dos servi¢os, a ser assinado digitalmente
pelo engenheiro responsavel e pelo engenheiro responséavel pela FISCALIZACAO;
todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo diariamente de forma
digital através do aplicativo disponibilizado pela FISCALIZACAO. Deverdo constar,
dentre outros:

o As condi¢cbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

. As consultas & FISCALIZACAO;

o As datas de conclusdo das etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

o Os acidentes ocorridos na execucgéo da obra ou servico;

o As respostas as interpelacées da FISCALIZACAO;

o A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execuc¢éo da
obra e/ou servigo;

o Quantidade de Funcionarios e suas respectivas funcdes

o Quantidade e descricdo de Equipamentos e Maquinario

. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro

Juiz de Fora, 29 de agosto de 2023

Julio Walter Sanabio Freesz
Gerente de Desenvolvimento



