DIRETOR PRESIDENTE
Eng® Julio Cesar Teixeira

DIRETORIA TECNICO-OPERACIONAL
Eng® Marcio Augusto Pessoa Azevedo

DIRETORIA DE EXPANSAO
Eng® Marcelo Mello do Amaral

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
Eng® Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE
AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE
CHAPEU D'UVAS

ANEXO | - ESPECIFICACAO TECNICA

(Apresentacao, Justificativa, Memorial descritivo,
Especificacoes Técnicas, Medicoes e Pagamento, Orcamento
Projetos, Croquis e Cronograma Fisico Financeiro).

Setembro/2023



SUMARIO

1 APRESENTAGAD ......ceeueiereerrraestretesessssessssetesssssessssestssessssssesssssssssessesessssessssestesssssssssssssessssssesesssseses 6
2 L I 1 L7 I 6
3 MEMORIAL DESCRITIVO ....uuuuuuiiiiiiiniiiniiiimm e s, 6
3.1 SISTEMA DE CHAPEU DUVAS.......ccoururuereeterssesesssssssestssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssns 6
3.1.1  ESTUDO POPULACIONAL ....eteieitiiitie ettt ettt et sar e eane s 6
3.1.2  UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA.......cocouiueiieiieiiiete sttt sse s 8
3.1.3  RECALQUE ALIMENTADORA D AGUA BRUTA ..ottt ssesese et s sssse s sssessssssesnans 9
3,14 RESERVATORIO ...ovuieiiieiicieiietsstessetesse st sse bbbttt sttt 10
3.1.5  REDES DE DISTRIBUIGAO (OBJETO DE LICITAGAOD) ...vuvuvirrieirireeeeneseieesssessesiessesssesssssssssssesssssssssssnsns 10
4 ESPECIFICAGOES TECNICAS.......ceviueetterruesetssssesessssssssessssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssessssssessassssnss 18
4.1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.1 DO ORCAMENTO). ....coveerurerueeruresnsaens 19
4.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1.1 DO ORGAMENTO).....cvevivriririreeeiererenseesssseseesesesnesens 19
4.1.2  CANTEIRO DE OBRAS — LOCAGAO DE IMOVEL (ITEM 1.1.2 DO ORGAMENTO).....coouevrrrrerrrecrerereenann. 19
4.2 SERVICOS PRELIMINARES (ITEM 1.2 DO ORCAMENTO). .....uueerriiueeiiisneeiiiseeessisseesscssneesscssseesssssees 20
42.1 PLACA DE INDENTIFICAGAO DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,5X 2,5M (ITEM 1.2.1
DO ORGAMENTO) .ttt sttt et sa e s bbb b e b s b b s bt s ae e st e b e sbesbesbeeneennens 21
42.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA (NBR 15071) (ITEM 1.2.2
DO ORGAMENTO). ..ttt b st sb e b s b bbb a et e b e sa e s b e sbeebeennens 22

4.2.3 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO — CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO,
CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICAGAO E

SERVICOS DE LIMPEZA (ITEM 1.2.3 DO ORCAMENTO).....veeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeseesesesesessesessesessssssesessesessssssesssens 22
4.2.4 CANTEIRO DE APOIO AS OBRAS LINEARES, INCLUSO (MESAS, BANCOS, TENDA ARTICULADA,
SINALIZACAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) (ITEM 1.2.4 DO ORCAMENTO). ..veoeverreererenenen. 23
4.2.5 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUA (ITEM 1.2.5 DO ORCAMENTO) ...vvvoeverereereereresenene 24
4.2.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (ITEM 1.2.6 DO ORCAMENTO). «..vorverrveerrereresereesenene 25
4.2.7  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO (ITEM 1.2.7 DO ORCAMENTO). .......... 26
4.2.8  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) (ITEM 1.2.8 DO ORCAMENTO).
26
4.2.9  SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADESIVADA (ITEM 1.2.9 DO ORCAMENTO) ... 26
4210  ISOLAMENTO DE OBRA (ITEM 1.2.10 DO ORCAMENTO) w..eouverreereeeeereeeeesesreseseeessessssesessessssesseene 27
43  DEMOLICOES E RECOMPOSICOES (ITEM 1.3 DO ORCAMENTO). ...evueerieneeceseaensesessenssessensssssesssssens 27
43.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (ITEM 1.3.1 DO ORCAMENTO). ..o, 27
432 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO (ITEM 1.3.2 DO ORCAMENTO) w.ceouvereeereeeereseeeesseeseseeseeeeseeene 29
433 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA)
(ITENS 1.3.3 E 1.4.13 DO ORCAMENTO). ..-verveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseeseseeseseeseeeseseeesseeseseeesseeeseeseseeseseeseseseseeseees 29
43.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4, 1.3.5, 1.3.14, 1.3.15 DO ORCAMENTO). 1.eeeverveeeeereeeerereeseeesseereseseens 30
435 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA — (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO)
(ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORCAMENTO). 1..verreeeeeeeeeeeeeseeeeseseesseesesesessesessesssesesssssssesssseessesessesessesessssseseseeseens 30
43.6 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE (ITEM 1.3.7 DO ORCAMENTO). wvvoevereeeereeeeeereeeseseseseseeene 31
4.3.7 CARGA, MANOBRA E DESGARGA MISTURAS DE BASE (ITEM 1.3.8 DO ORCAMENTO) ....ervverreeneen. 32

4.3.8 RECOMPOSIGCAO ASFALTICA (ITEM 1.3.11 DO ORGAMENTO). ...cuvuiriieeirreereisensseseesssssseesssessesesseens 32



43.9 RECOMPOSIGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (ITEM 1.3.12 DO ORGAMENTO) ...cocvevviinrererenrerreenene 32

4.4 TRABALHOS EM TERRA (ITEM 1.4 DO ORCAMENTO) ...cceriiuueeriisueeiiisnesisssnesssssssesssssssessssssnesssssnees 33
4.4.1 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M (ITENS 1.4.1 E 1.4.2 DO
ORGAMENTO). ..ttt sttt ettt a e s r et b et e e s bt b s bt e he et et e b e sa e e b e s bt sh e et et et e na e resreereeaeenean 35
4.4.2  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE ATE 1.30 M (ITEM 1.4.3 DO ORGAMENTO)........ 36
4.43 MOBILIZAGAO E DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (ITENS 1.4.4 E 1.4.5 DO ORGAMENTO).

36

4.44 ESGOTAMENTO DE AGUA COM MOTO-BOMBA (ITEM 1.4.6 DO ORGAMENTO) .....ocvvvvvrreirerrrennnnn. 37
4.4.5 ESCORAMENTO DE VALAS (ITEM 1.4.7 DO ORGAMENTO). c..erviririeenieiieierenee st sre e eneeee 38

4.45.1 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO (ITEM 1.4.7 DO ORCAMENTO).............. 39
4.4.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M (ACERTO DO SOLO NATURAL)
(ITEM 1.4.8 DO ORGAMENTO). ....utiiiiiiiiriniteieit ettt sttt s st sa e b s bbb sa e b s b n 40
4.4.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM CAMADA DE AREIA (ITEM
1.4.9 DO ORGAMENTO). .ouviiiiiiiiiiienti et sb e b sb e b sb s s bbbt 40
4.4.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM CAMADA DE BRITA (ITEM
1.4.10 DO ORGAMENTO). ..uviuiiiiieietinteeeie ettt ettt sttt 41
4.4.9 REATERRO MANUAL DE VALAS (ITEM 1.4.11 DO ORGCAMENTO)....ccueeveiireniinrinieeeeieneenre s 41
4.4.10 ATERRO DE VALA COM AREIA (ITEM 1.4.12 DO ORCAMENTO) ..c.cooviriinriniiriinieieieneisrenie e 43
4411 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (BOTA
FORA) (ITENS 1.3.3 E 1.4.13 DO ORGAMENTO). ...certiiiiriiirieiieieientite sttt st sresre s 43
4.4.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4, 1.3.5, 1.3.14 E 1.3.15 DO ORCAMENTO). ..cceevvriiiiriniiiiniicieneee 44
4.4.13 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E
ESPALHAMENTO) (ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORGAMENTO). ...eeuiiriiririiniinieeeeientesie sttt s 45
4.4.14 EMPRESTIMO DE MATERIAL — ESCAVAGAO EM JAZIDA (ITEM 1.4.17 DO ORGAMENTO).............. 45

4.4.15 EMPRESTIMO DE MATERIAL — TRANSPORTE EM CAMINHAO (ITEM 1.4.18 DO ORGAMENTO). ... 46

4.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO (ITEM 1.5 DO ORCAMENTO)......ccceeerriumreiiisureeiisnneenisnneesssnneesssssnensns 46
4.5.1  ALVENARIA DE CAIXA (ITEM 1.5.1 DO ORCAMENTO).....cesuirririrririeierenierenie ettt 46
452 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO (ITEM 2.5.2.3 E 2.5.2.4 DO
ORCAMENTO). ..ttt ettt et sttt s r et s R e et R e et e re e ne s ne e st s re e sre e ene e 47

453 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAGOES (ITEM 2.5.2.5 DO ORGAMENTO). 49
454 CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L (ITEM 1.5.2 DO

ORGCAMENTO). ¢ttt ettt ettt s ettt e ettt e b et et e st s s e ettt sttt s et et et e b sttt s ses et st et st et s snseeetetns 52
455 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS (ITEM 2.5.2.7 DO ORGAMENTO).....cvviirieieetereretetsecsssssese st sssssssstesesesessssssssassssssessssssssssssesosns 54
456 CHAPISCO/EMBOGO DAS CAIXAS (ITENS 1.5.10 E 1.5.11 DO ORCAMENTO) ....ovvvvveverrriirceerererereenn, 54
457 INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE ACO DN12,50MM (ITEM 1.5.12 DO
(012167 Y /11N [0 ) TR 55
4.5.8 BLOCOS DE ANCORAGEM (ITEM 1.5.13 DO ORCAMENTO) ...c.vvvvrerieieeeieeeeeeeseeete e eeeseases s sesssssnenas 56
4.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ITEM 1.6 DO ORCAMENTO). ...cccurruererrereereernsnseesessessessesssssssessenses 56
4.6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO (ITENS 1.6.1 AO ITEM 1.6.11 DO
ORGAMENTO) ...ttt ettt ettt ettt a et ettt st s sttt e b ettt a s s e et et s es et st e s et st et et et s ssssaseet et es et s s snaseetetns 58
RECOMENDAGOES TECNICAS SOBRE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO. ......coveveieerecrererernen. 60

4.6.2 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS EURO 24 (ITENS 1.6.11 E 1.6.12 DO ORGAMENTO)................... 73
a)  ESCOPO DO FORNECIMENTO..........oovruereriereieectetesesesessssssessssesessssssssssssesesesesssssssssassesesssssssssssesesans 73

Y R 113 Y OO 74

€)  CARACTERISTICAS TECNICAS ......cocoovieiiiiiiceeeeeeeeeeeeeees ettt ettt st st st e st eesasas st et esetetenenesens 75
d)  ARMAZENAMENTO ......oooiiiieeteteteteeeecee et st sttt et et e ettt st s as st st st as st et et e tessasanas s et et stetetetesesens 76

4.6.3 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS EURO 23 (ITEM 1.6.13 DO ORCAMENTO). ....cvvvvverrrrerrrrrreennnen. 76



a)  ESCOPO DO FORNECIMENTO ......c.cuouiieieteeeeeeeeeeeeeseseteseseesseseseneseneesesstsesesessssenenesesessasesesesenenenenenens 76

D) GERAL .ottt ettt ettt et et et e e ettt ettt et et ea e s s s et n e ettt et et et eeeaeneneneennenetaeaen 77

€)  CARACTERISTICAS TECNICAS .....cocvoeieieiieieieeeeteteeeeeeceees st e ettt sessas st se st ss st e et ssesasas st esesetetesesenens 77

) ARMAZENAMENTO ...ttt eeeeeeeee et e ee e s st et et ee e e seseue e e st st seseeseseseseaennesesetesesenenereneaeaens 79

4.6.4 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO (ITEM 1.6.14 DO ORCAMENTO) ...evvveeieeeeeeeeeeeeeeee e seseseseeen 79

a)  ESCOPO DO FORNECIMENTO........couiuiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s s et se st seseee e aenes s s s et esseeseseneeeaeas 79

D) GERAL ...ttt ettt ettt ettt et et et ettt ettt e et et et et et ee et et e s s enenan s 79

€)  CARACTERISTICAS TECNICAS .....coeeieiiieeeeeeeeeeeeeeesee ettt s et st st s s senene s st eseeesesenenanens 80

) ARMAZENAMENTO ......oooiiiiieeeeeeeeeee ettt sttt ettt ettt ettt s st et et es sttt et e s s snanas st et etetetenesenens 81

4.6.5 FORNECIMENTO DE TAMPAO TDO5 (ITEM 1.6.4 DO ORGCAMENTO) ....cvvviriieeeieeeeeeieeeeeseseeeeeeseeae 81
4.6.6 FORNECIMENTO DE TAMPAO D400 ARTICULADO (ITEM 1.6.5 DO ORCAMENTO) ...covvererecrcrrereine. 82
4.6.7 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC/PBA (ITENS 1.6.6, 1.6.18 e 1.6.19 DO
ORCAMENTO) ...ttt ettt et et e e e e e s s et et et e e eeeaeeeeeee st et et et seseseeseeeesesenesas et eessseeeeeeeeeeennensesesesasens 83
4.6.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS/CONEXOES DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.7.1 DO ORCAMENTO). ......... 84
4.6.9 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.7.2 DO ORCAMENTO) ....c.cvvuverererereennne 86
4.6.10 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PBA (ITENS 1.7.3 a 1.7.5 DO ORCAMENTO). ..ovvveeeeeerereenen. 87
4.7 SERVICOS COMPLEMENTARES (ITEM 1.8 DO ORCAMENTO).....cccceeueeriiresresseeiessesseesessessesssessessassees 87
4.7.1 FORNECIMENTO DE CANTONEIRA (ITEM 1.8.1 DO ORCAMENTO) ...vvviiiiieeeeeeieeseseseessee s 87
4.7.2 LOCACAO DE CAMINHOES MUNCK COM CESTO METALICO (ITEM 1.8.2 DO ORCAMENTO)............. 88
4.7.3  ABRACADEIRA DE FIXACAO DE TUBOS (ITEM 1.8.3 DO ORCAMENTO) ....evuieereeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseseens 90
4.7.4  LIMPEZA DA OBRA E LAVAGEM DE RUAS (ITEM 1.8.4 DO ORCAMENTO). ...oovveririrereeeeieeeeseseeesenns 90
4.7.5 CADASTRO DE REDES (ITEM 1.8.5 DO ORCAMENTO). ....eouiiiieieeeeeceeeeeiessteteeseseeeeeeeeeessseesesesesesasens 90
4.8 NORMAS GERAIS E EXIGENCIAS ....ueeeeeeeeerreerseieseieseeestesssesseesssesssesssesssesssessssssssssssesssssssssssesssssssesnes 94
B.8. 1 DIVERSOS w.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et eeeeteeeee et seeseetasesetesesetesenenteseneetssenestsseneaseseresesseseesesesesessensaserenesessennaseneneses 94
4.8.2  ELEMENTOS DE PROTEGAOD ..ottt ettt ettt sttt st s s s nssssseeas 96
4.8.3  ENTREGA DE IMATERIAIS ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et eeeeeeeeeeeeeseeeeseseseeeaseesesaseseseaseseesasesensassseneesssssaseeenaens 98
4.84  REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS .....oeeeieeeeeeeeeeeeee e et e eee et e e et eeeeeeteeeeeeeeeeeseeeseneeeseeenaeeaeanaens 98
4.85  DIARIO DE OBRA ELETRONICO .....uieeeueeieeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteaeeeeeeeeeeeteeeeeseeaseeaseueeesesseesaseseseseesesnasseeneaens 99

5  MEDICOES E PAGAIMENTOS .....coeeuiieeeurieiseesseessessessessssssessssssessessesssessesssessessessesssessessssssessessessssssenses 100
5.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS ......ceeeueerirenrniressesseessessessesssessessessssssessessssssessans 100
5.2 SERVICOS PRELIMINARES.......ccveetiiiereeniesresseessessessesssessessesssessessesssessessesssessessaessessessssssessasssessessans 100
5.3 DEMOLICOES E RECOMPOSIGOES.........ccceereererneeerrerresseeeesessesssssssssssssssssssssessssssssessessssessessessessenssns 101
5.4 TRABALHOS EIVI TERRA ...eeuueieeereeeeteetesssesssesssesssssesssesssesssesssssssessasssssssassssssssssssssssssssssnsesssesssessees 103
5.5 ESTRUTURA DE CONCRETO ....ceevieeeeeteisseessesssesestssseesssesssesssesssesssessssssssssssssssssssssssssssssssesssesssssssssns 104
5.6 FORNECIMENTO DE IMATERIAIS «....veeviieeieseeestieeseseeestesseesssesssesssesssssssesssessssssssssssesssssssesssesssssssssns 105
5.7 ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS......cccoveeeeereereeeseesssesssesssesssesssesssessseesssssees 106
5.8 SERVICOS COMPLEMENTARES .....coviveeuiieeeseeeesesseessessessesssessesssessessessesssessessssssessessesssessessssssessens 106
6 ORCAMENTO ...ccueiieienriieetiitresesseestesesssessessesseessessessssssassessssssessessesssessesssessessesseessessessesssessessesssessanses 107
6.1 COMPOSICAOD DO BDl.....c.ueeurereeneiiessesssessesseessessessesssessessesssessessesssessessesssessessasssessassssssessassasssessans 108



6.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS ....cuuuiiiiiiiiisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 110

6.3 PLANILHA ORGAMENTARIA........cccetrteueenntsssseessssssesssssssssesessssssssssensssssssssssssssesensssssssssesssssssssssnens 112
6.4 CURVA ABC DE SERVIGOS.......cceeueeereerseesseeesessssesessessssssessesessesssssessessssesessssessesessssesesssssssssesesenes 114
6.5 COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ......c.ccouereerireeereeenesessesenseesessssssssssssssssessesesssssssesssssenseneen 116
6.6 MAPA DE COTAGAD.......c.coveteteueuereresaeseetssssesessssssssesssssssssesesssssssesensssssssssnsssssesessnsssssesensssssssnsnens 118
T PROJETOS ...eueueeeteeeseertesesesesssssssesessssssssessnsesssessssssssssesensnssssssssnsnsssssessssesssssenssesesesenssssssensnsnsssssenens 120
7.1 RESUMO DOS PROJETOS......ccueueerrrseseesssssssesssssssessssssssssesensssssssssesssessssssnsssssesensssssssssessssssssssnens 121
7.2 PROJETO ARQUITETONICO/HIDRAULICO.........ccurueerreesreesesesssesssessssessssessssesssssnssssssssnssssnssssnsns 122
7.3 PROJETOS ESTRUTURAIS TIPICOS - REFERENCIA .......ccevrurrereertrenseesstssssssessssssssesssssssssessssssssnsnens 123
7.4 NOTAS DE SERVIGOS ......ceeuereereerseerseessesessesessesessssessesessssessssesessesessesesssesesesessssssensesensssensssensases 124
8  CROQUIS ...cueeeeeueeeeneteeeteeseaestesestesessesesseseseesessesesssseseesassesesesesensesersesensesensesensesentesensssensesensesesssens 125
8.1 CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA.......ccevrtruerenereetesesessssssesessssssssssessssssssssssssssssessnssssssessnsssssenes 125
8.2 CROQUIS DE DPE PARA PEDREIRA .........ceeeetrtrsereestesesesessssssesesssssssssessssesssssessssssssesssssssssenenssssenes 127

9 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO .....ccveveurueneerueseneessssssesessssesssesssssssssenssssssssssssssssssessssssssssesssssssses 129



1 APRESENTACAO

A presente especificacdo se refere a implantacao do Sistema de Abastecimento
de Agua do distrito de Chapéu D’uvas, da cidade de Juiz de Fora-MG, com a
finalidade de ampliar a cobertura de atendimento e melhoria das condicdes de
saude publica do municipio.

Este Relatorio Técnico consiste no Memorial descritivo, Especificacdes técnicas,
Medicoes e pagamentos, Orcamento, Projetos e Croquis para execucdao das
obras de implantacdao do SAA do distrito de Chapéu D’uvas.

2 JUSTIFICATIVA

O projeto em referéncia visa ampliar a cobertura de abastecimento de agua do
municipio de Juiz de Fora e, principalmente, a melhoria das condicdes de saude
publica da comunidade do distrito de Chapéu D’uvas.

3 MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto SAA do Distrito de Chapéu D’uvas tem como objetivo ampliar a
cobertura de abastecimento de agua no municipio de Juiz de Fora, focando
especialmente na melhoria das condicdes de saude publica na comunidade do
distrito. A primeira fase desse sistema consistira na implantacdo da Rede de
Distribuicdo de Agua, a qual sera detalhada no item 3.1.5 deste documento. A
seguir, apresentaremos de forma sucinta o memorial de todo o sistema de
abastecimento de agua do distrito composto por unidade de tratamento de
agua, Reservatério, Rede em Recalque e Rede de Distribuicdo.

3.1 SISTEMA DE CHAPEU D’UVAS

O sistema de abastecimento de agua de Chapéu D’uvas ndao é operado pela
Cesama e resume-se apenas a uma pequena captacdo de superficial, adutora de
agua bruta e rede de distribuicao, sem tratamento.

3.1.1 ESTUDO POPULACIONAL
O estudo populacional para o Distrito de Chapéu D’uvas foi baseado em estudos
anteriores listados abaixo

a) Estudo de Concepcdo dos SAS de Distritos e Povoados de Juiz de Fora,
desenvolvido em 2014 pela empresa Ottawa Engenharia Ltda:



Devido a inexisténcia de levantamento populacional especifico para
Chapéu D’uvas, foi feito levantamento de satélite em 2011 onde foram
contabilizadas 128 residéncias. Adotou-se uma média de 3,5 habitantes
por residéncia, chegando a uma populacdo em 2011 de 448 habitantes.

O estudo populacional para esta localidade apresentou uma previsao de
crescimento de 3,75% aa.

b) Atualizacao dos estudos populacionais 2022:

Em nova recontagem de residéncias via satélite, verificou-se que nao
houve aumento no numero de residéncias no municipio, contabilizando
170 residéncias.

O crescimento populacional foi baseado em duas taxas de crescimento: a
do estudo de Ottawa de 2014, de 4,14% aa, totalizando um crescimento
de 135% em 20 anos, e a do Plano Municipal de Saneamento de 2023, que
totaliza um crescimento de 5% nos préximos 20 anos.

Considerada que a populacao atual (2023) é bem proxima da de 2014 do
Estudo de Concepcao, podemos considerar que o estudo de 2013/2039
pode ser adotado para 2023/2048, conforme Quadro 1.



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CHAPEU D'UVAS - MG
EVOLUCAO DA DEMANDA
Populagdo| Populagido Consumo | Perdas Total Demanda Total (L/s) Volume de
Ano Total Atendida per capita | no Sistema | K1|K2 Maxima | Maxima Reservagio
Média Produgéo|

(hab) (%) (hab) |(L/hab.dia) (%) Diaria | Horaria (m?)
2013 482 100 482 150 25 1,2]1,5 0,84 1,01 1,52 2,02 29,09
2014 1.000 100 1.000 150 25 1,2]1,5 1,74 2,09 3,14 4,18 60,19
2015 1.038 100 1.038 150 25 1,2]1,5 1,80 2,16 3,24 4,32 62,21
2016 1.077 100 1.077 150 25 1,2]1,5 1,87 2,24 3,36 4,48 64,51
2017 1.117 100 1.117 150 25 1,2]1.5 1,94 2,33 3,50 4,66 67,10
2018 1.159 100 1.159 150 25 1,2]1,5 2,01 2,41 3,62 4,82 69,41
2019 1.202 100 1.202 150 25 1,2]1,5] 2,09 2,51 3,77 5,02 72,29
2020 1.247 100 1.247 150 25 1,2]1,5 2,16 2,59 3,89 5,18 74,59
2021 1.294 100 1.294 150 25 1,2]1,5 2,25 2,70 4,05 5,40 77,76
2022 1.343 100 1.343 150 25 1,2]1,5 2,33 2,80 4,20 5,60 80,64
2023 1.393 100 1.393 150 25 1,2]1,5 2,42 2,90 4,35 5,80 83,52
2024 1.445 100 1.445 150 25 1,2]1,5] 2,51 3,01 4,52 6,02 86,69
2025 1.499 100 1.499 150 25 1,2]1,5 2,60 3,12 4,68 6,24 89,86
2026 1.555 100 1.555 150 25 1,2]1,5] 2,70 3,24 4,86 6.48 93,31
2027 1.613 100 1.613 150 25 1,2]1,5 2,80 3,36 5,04 6,72 96,77
2028 1.673 100 1.673 150 25 1,2]1,5] 2,90 3,48 5,22 6.96 100,22
2029 1.736 100 1.736 150 25 1,2]1,5 3,01 3,61 5,42 7,22 103,97
2030 1.801 100 1.801 150 25 1,2]1,5 3,13 3,76 5,64 7,52 108,29
2031 1.869 100 1.869 150 25 1,2]1,5 3,24 3,89 5,84 7,78 112,03
2032 1.939 100 1.939 150 25 1,2]1,5 3,37 4,04 6,06 8,08 116,35
2033 2.012 100 2.012 150 25 1,2]1,5 3,49 4,19 6,29 8,38 120,67
2034 2.087 100 2.087 150 25 1,2]1,5 3,62 4,34 6,51 8,68 124,99
2035 2.165 100 2.165 150 25 1,2]1,5 3,76 4,51 6,77 9,02 129,89
2036 2.246 100 2.246 150 25 1,2]1,5 3,90 4,68 7,02 9,36 134,78
2037 2.330 100 2.330 150 25 1,2]1.5] 4,05 4,86 7,29 9,72 139,97
2038 2417 100 2417 150 25 1,2]1,5 4,20 5,04 7,56 10,08 145,15
2039 2.508 100 2.508 150 25 1,2|11,5] 4,35 5,22 7,83 10,44 150,34

Quadro 1 - Dimensionamento da producdo em 20anos
Fonte: CESAMA,2023.

Adotou-se para este projeto as seguintes vazoes:

Qmax, horaria, 2048 = 7,83 L/s, para o dimensionamento das redes de
distribuicao

Qproducdo,2023 = 4,18 L/s e Qproducdao,2048 = 10,44 L/s , para o
dimensionamento das adutora de agua bruta e dimensionamento da unidade de
trartamento

3.1.2 UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA

Para a definicao da unidade de tratamento de agua a CESAMA teve como
principal critério a utilizacdo de uma tecnologia que nao demandasse operador
fixo na unidade e que pudesse ser operada remotamente. Foi definido a
utilizacao do processo de ultrafiltracdo. A aquisicao deste equipamento sera
realizada em processo licitatorio a parte.



Numa primeira etapa, serd implantada uma unidade com a vazao equivalente a
vazao de producdo de 2023 (4,18 L/s)

Esta unidade de tratamento sera implantada em area de terceiros, onde o
processo de negociacdo da cessdo da area esta em fase final. Segue um croqui
com a localizacao da tomada de agua, adutora de agua bruta, reservatorio e
unidade de tratamento

- 3 B 2 T
B & < L . ETA e RESERVATORIO
Ty » —\
e e

2 INTERLIGAGCAO
ADUTORA CHAPEU DUVAS

Figura 1 - Localizacdo da adutora de agua bruta, reservatorio e unidade de
tratamento

3.1.3 RECALQUE ALIMENTADORA D AGUA BRUTA

O ponto de tomada de agua para esta localidade sera a adutora de Chapéu
Duvas, principal manancial de abastecimento de agua do municipio de Juiz de
Fora.

A adutora encontra-se em operacdo e o ponto de derivacdo da mesma sera uma
ventosa existente na comunidade

A rede alimentadora de agua bruta foi dimensionada para as vazdes de
producao de 2023 (4,18 L/s) e de 2048 (10,44 L/s), conforme apresentado no
Quadro 3.



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CHAPEU D'UVAS
PLANILHA DE CALCULO HIDRAULICO - REDE ALIMENTADORA
PARAMETROS UTILIZADOS: ORIENTACOES PARA PREENCHER A PLANILHA:
N2 LOTES UNIFAMILIAR Vazio Distribuigdo de Agua - Qp 10,44 /s Preencher com dados do projeto
N2 LOTES MULTIFAMILIAR Vazdo em marcha - q, 0,0070 I/s.m Preencher de acordo com a planilha 'Limites’
N2 LOTES EQUIVALENTE PJF Vazdo Pontual - Qp 0,00 I/s Valor Formatagdo Condicional
Extensdo Total 3700,00 m Vazdo Total - Q; 10,440 /s Ocultar para apresentagdo
Ex.Alimentagédo 1500,00 m DADOS FORNECIDOS NA DIRETRIZES TECNICAS BASICAS DA Férmula substituida por valor digitado (final de trecho)
Material tubulagdo PVC CESAMA Valor fixado para a pior condigdo de atendimento (Pressdo Dindmica Minima)
Coeficiente - C 140 Acréscimo de QP correspondente a drea PJF I. VRP
FOFO 130 Valor fornecido pela CESAMA
EXTENSAO VAZOES (I/s) DIAMETRO | VELOCIDADE PERDA DE CARGA COTA PIEZOMETRICA (mca) COTA TERRENO PRESSAO DISPONIVEL (mca)
TRECHO UNITARIA
(m) JUSANTE | MARCHA |[MONTANTE| FICTICIA (mm) (m/s) (m/m) TRECHO (m) [ MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE | JUSANTE | MONTANTE JUSANTE
NA max - 1 a. etapa
TR 1500,00 4,18 0 4,18 4,1800 150 0,24 0,0005 0,6989 766,159 765,460 700,000 737,250 66,16 28,21
BT 2200,00 835,00 0 835,00 | 835,0000 900 1,31 0,0016 3,4407 769,600 766,159 746,100 700,000 23,50 66,16
2 3.700,00 3,4407
NA min - 1a etapa
TR 1500,00 4,18 0 4,18 4,1800 150 0,24 0,0005 0,6989 742,659 741,960 700,000 737,250 42,66 4,71
B-T 2200,00 835,00 [ 835,00 | 835,0000 900 1,31 0,0016 3,4407 746,100 742,659 746,100 700,000 0,00 42,66
2 3.700,00 3,4407
NA max - 2a. Etapa
TR 1500,00 10,44 0 10,44 10,4400 150 0,59 0,0025 3,8006 766,159 762,359 700,000 737,250 66,16 25,11
B-T 2200,00 835,00 [ 835,00 835,0000 900 1,31 0,0016 3,4407 769,600 766,159 746,100 700,000 23,50 66,16
5 3.700,00 3,4407
NA min - 2a etapa
T-R 1500,00 10,44 0 10,44 10,4400 150 0,59 0,0025 3,3006 742,659 738,859 700,000 737,250 42,66 1,61
BT 2200,00 835,00 0 835,00 | 835,0000 900 1,31 0,0016 3,4407 746,100 742,659 746,100 700,000 0,00 42,66
b3 3.700,00 3,4407
Quadro 2 - Dimensionamento Rede Alimentadora.
Fonte: CESAMA,2023.
z
3.1.4 RESERVATORIO
) . e ..
O reservatorio para a localidade de Chapéu Duvas, definido com o volume de

200 m3, foi dimensionado para demanda maxima diaria de 15 anos (2038) de
modo a atender a dois dias de consumo.

3.1.5 REDES DE DISTRIBUICAO (OBJETO DE LICITACAO)
As redes de distribuicdo foram dimensionadas conforme vazao especificada no
item Estudo Populacional e os calculos foram apresentados na planilha de
calculo apresentada no Quadro 3 - Dimensionamento Rede Distribuicao.
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PLANILHA DE CALCULO HIDRAULICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - CHAPEU D'UVAS

PARAMETROS UTILIZADOS: ORIENTACOES PARA PREENCHER A PLANILHA:
N2 LOTES UNIFAMILIAR Vazio Distribuigdo de Agua - Q, 7,84 1/s Preencher com dados do projeto
N2 LOTES MULTIFAMILIAR Vazdo em marcha - q,, 0,0027 1/s.m Preencher de acordo com a planilha 'Limites'
N2 LOTES EQUIVALENTE PJF Vazdo Pontual - Q, 0,00 I/s Valor Formatagdo Condicional
Extensdo Total 3473,70 m Vazdo Total - Qr 7,838 1/s Ocultar para apresentagdo
Ext. distribuico  2872,10 m DADOS FORNECIDOS NA DIRETRIZES TECNICAS BASICAS DA CESAMA Férmula substituida por valor digitado (final de trecho) =
Material tubulagdo PVC Valor fixado para a pior condigdo de atendimento (Pressdo Dinamica Minima)
Coeficiente - C 140 Acréscimo de QP correspondente a area PJF I. VRP
FOFO 130 Valor fornecido pela CESAMA
TRECHO i VAZOES (I/s) DIAMETRO | VELOCIDADE PERDA DE CARGA COTA PIEZOMETRICA (mca) COTA TERRENO PRESSAO DISPONIVEL (mca)
- JUSANTE MARCHA MONTANTE FICTICIA (mm) (m/s) UNITARIA (m/m) TRECHO (m) MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE
R-36 9,00 7,691 0,000 7,691 7,6912 150 0,44 0,0014 0,0130 738,000 737,987 737,250 737,000 0,75 0,99
36-35 592,60 7,6912 0,0000 7,6912 7,6912 150 0,44 0,0014 0,8531 737,987 737,134 737,000 702,814 0,99 34,32
35-33 38,40 7,5864 0,1048 7,6912 7,6388 75 1,74 0,0416 1,5963 737,134 735,538 702,814 702,940 34,32 32,60
33-32 61,80 6,9250 0,1686 7,0936 7,0093 75 1,61 0,0355 2,1911 735,538 733,347 702,940 703,016 32,60 30,33
33-28 180,60 0 0,4928 0,4928 0,2464 50 0,25 0,0005 0,0942 735,538 735,443 702,940 702,130 32,60 33,31
32-27 73,10 0,8967 0,1995 1,0962 0,9964 75 0,25 0,0010 0,0702 733,347 733,276 703,016 702,440 30,33 30,84
27-26 101,00 0 0,2756 0,2756 0,1378 50 0,14 0,0002 0,0180 733,276 733,258 702,440 702,130 30,84 31,13
27-25 54,00 0,4737 0,1474 0,6211 0,5474 75 0,14 0,0003 0,0171 733,276 733,259 702,440 702,400 30,84 30,86
25-24 44,80 0 0,1223 0,1223 0,0611 50 0,06 0,0000 0,0018 733,259 733,257 702,400 701,130 30,86 32,13
25-23 28,80 0,2729 0,0786 0,3515 0,3122 75 0,08 0,0001 0,0032 733,259 733,256 702,400 702,330 30,86 30,93
23-22 52,70 0 0,1438 0,1438 0,0719 50 0,07 0,0001 0,0028 733,256 733,253 702,330 702,380 30,93 30,87
23-21 47,30 0 0,1291 0,1291 0,0645 75 0,03 0,0000 0,0003 733,256 733,256 702,330 702,280 30,93 30,98
32-29 86,10 5,5938 0,2350 5,8288 5,7113 75 1,32 0,0243 2,0900 733,347 731,257 703,016 703,036 30,33 28,22
34-29 92,30 0,0000 0,2519 0,2519 0,1259 50 0,13 0,0002 0,0139 731,257 731,243 703,075 703,036 28,18 28,21
31-30 125,30 0,0497 0,3419 0,3916 0,2206 75 0,09 0,0001 0,0074 731,257 731,249 702,930 703,185 28,33 28,06
30-29 18,20 0,0000 0,0497 0,0497 0,0248 75 0,01 0,0000 0,0000 731,249 731,249 703,185 703,036 28,06 28,21
29-20 51,30 4,8104 0,1400 4,9504 4,8804 75 1,12 0,0181 0,9310 731,257 730,326 703,036 702,828 28,22 27,50
20-19 202,30 0 0,5520 0,5520 0,2760 50 0,28 0,0006 0,1302 730,326 730,195 702,828 701,130 27,50 29,07
20-18 9,20 4,2332 0,0251 4,2584 4,2458 75 0,96 0,0140 0,1290 730,326 730,197 702,828 702,830 27,50 27,37
18-17 43,30 0 0,1182 0,1182 0,0591 50 0,06 0,0000 0,0016 730,197 730,195 702,830 702,930 27,37 27,26
18-16 46,20 3,9890 0,1261 4,1151 4,0521 75 0,93 0,0129 0,5943 730,197 729,602 702,830 703,889 27,37 25,71
16-15 57,40 3,8324 0,1566 3,9890 3,9107 75 0,90 0,0120 0,6915 729,602 728,911 703,889 704,341 25,71 24,57
15-14 120,30 1,0400 0,3283 1,3682 1,2041 50 0,70 0,0098 1,1810 728,911 727,730 704,341 703,455 24,57 24,27
14-13 127,40 0 0,3477 0,3477 0,1738 50 0,18 0,0003 0,0348 727,730 727,695 703,455 703,130 24,27 24,56
14-12 10,60 0,6634 0,0289 0,6923 0,6778 50 0,35 0,0034 0,0359 727,730 727,694 703,455 703,802 24,27 23,89
12-11 69,60 0 0,1899 0,1899 0,0950 50 0,10 0,0001 0,0062 727,694 727,688 703,802 703,550 23,89 24,14
12-10 8,80 0,4494 0,0240 0,4735 0,4614 50 0,24 0,0017 0,0147 727,694 727,679 703,802 704,616 23,89 23,06
10-09 25,50 0,3799 0,0696 0,4494 0,4146 50 0,23 0,0014 0,0348 727,679 727,644 704,616 705,130 23,06 22,51
09-08 15,20 0 0,0415 0,0415 0,0207 50 0,02 0,0000 0,0001 727,644 727,644 705,130 705,130 22,51 22,51
09-07 124,00 0 0,3384 0,3384 0,1692 50 0,17 0,0003 0,0323 727,644 727,612 705,130 705,130 22,51 22,48
15-06 60,10 2,3001 0,1640 2,4641 2,3821 75 0,56 0,0048 0,2894 728,911 728,621 704,341 700,928 24,57 27,69
06-05 76,70 0 0,2093 0,2093 0,1047 50 0,11 0,0001 0,0082 728,621 728,613 700,928 701,630 27,69 26,98
06-04 73,00 1,8916 0,1992 2,0908 1,9912 75 0,47 0,0035 0,2523 728,621 728,369 700,928 703,550 27,69 24,82
04-03 250,70 1,2075 0,6841 1,8916 1,5496 75 0,43 0,0022 0,5448 728,369 727,824 703,550 703,613 24,82 24,21
03-03A 101,20 0 0,2762 0,2762 0,1381 75 0,06 0,0000 0,0025 727,824 727,822 703,613 703,608 24,21 24,21
03-02 39,00 0,825 0,1064 0,9314 0,8781 75 0,21 0,0008 0,0296 727,824 727,795 703,613 703,608 24,21 24,19
02-01 302,30 0 0,8249 0,8249 0,4125 75 0,19 0,0002 0,0568 727,795 727,738 703,613 701,635 24,18 26,10
01A-01 53,60 0 0,1463 0,1463 0,0731 50 0,07 0,0001 0,0030 727,738 727,735 703,608 703,608 24,13 24,13
> 3.473,70 11,8844

Quadro 3 - Planilha de Célculo Hidraulico - Rede de Distribuicio de Agua
Fonte: CESAMA,2023.
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A Figura 6 ilustra a Rede de Distribuicao, concebida em PVC/PVA Classe 15,
apresentando dois diametros.
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Figura 6: Tracado Rede de Distribuicido de Agua
Fonte: Google Earth, 2023.

13



P TN

"CESAMA @i

d,glla é vidu Juiz de Fora

Prefeitura | 1%3

O ponto de origem é a LINHA 1A que sera alimentada pela futura interligacao a
adutora existente, inicia-se na Rua Jeronimo Vieira Tavares, com diametro de
75mm. A rede segue pela Rua Jeronimo, passa pela travessia DN80mm em ferro
fundido que sera fixada ao tabuleiro da ponte sobre o Rio Paraibuna e se
subdivide entre a Rua Coronel José Henrique de Carvalho e Estrada de Paula
Lima, dando origem as LINHAS 1B, e 1C com diametro DN75mm.

As fotos a sequir apresentam os locais onde serdao implantadas as redes de
distribuicdo da linha 1 com didametro de 75mm.

Local de interligacdo futura - Trecho Linha 1A - Rua Jer6nimo Viera Tavares

Trecho Linha TA - Travessia a ser executada fixada ao tabuleiro da Ponte sobre
o Rio Paraibuna
_
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Trecho Linha 1C Rua Coronel Henrique de Carvalho (Travessia sobre o Cérrego)
e 1B Estrada para Chapéu D’uvas

A segunda linha foi posteriormente ramificada nas LINHAS 2A a 2N com
diametro de 50mm, destinadas a distribuicdo de agua na regidao central do
Distrito de Chapéu D’uvas.

As fotos a seguir apresentam o local onde sera implantada a linha 2 com
diametro de 50mm.

Trecho da linha 2A Trecho da Linha 2B - Igreja
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No Quadro 4 abaixo, é apresentada de maneira resumida a extensao total das
redes, subdividida por tipo de diametro, extensdo e pelo tipo de pavimento onde
a rede sera assentada.

RESUMO FINAL POR DIAMETRO RESUMO FINAL POR TIPO DE PAVIMENTO
|NOTA DE SERVICO MATERIAL DN (MM) | EXTENSAO (M) | |[NOTA DE SERVICO TRECHO EXTENSAO (M)
LINHA 1A PVC/PBA 75 980,00 LINHA 1A ASFALTO 980,00
FERRO FUNDIDO 80 60,00 PONTE 60,00
LINHA 1B PVC/PBA 75 203,30 LINHA 1B ASFALTO 203,30
LINHA 1C PVC/PBA 75 144,95 LINHA 1C TERRA 144,95
LINHA 2A PVC/PBA 50 53,35 LINHA 2A ASFALTO 53,35
LINHA 2B PVC/PBA 50 99,30 LINHA 2B ASFALTO 99,30
LINHA 2C PVC/PBA 50 69,50 LINHA 2C ASFALTO 69,50
LINHA 2D PVC/PBA 50 167,05 LINHA 2D ASFALTO 167,05
LINHA 2E PVC/PBA 50 138,35 LINHA 2E ASFALTO 138,35
LINHA 2F PVC/PBA 50 127,65 LINHA 2F ASFALTO 127,65
LINHA 2G PVC/PBA 50 76,60 LINHA 2G ASFALTO 76,60
LINHA 2H PVC/PBA 50 43,30 LINHA 2H ASFALTO 43,30
LINHA 21 PVC/PBA 50 201,90 LINHA 21 TERRA 201,90
LINHA 2J PVC/PBA 50 45,70 LINHA 2J TERRA 45,70
LINHA 2K PVC/PBA 50 52,60 LINHA 2K ASFALTO 52,60
LINHA 2L PVC/PBA 50 98,00 LINHA 2L ASFALTO 98,00
LINHA 2M PVC/PBA 50 175,85 LINHA 2M ASFALTO 175,85
LINHA 2N PVC/PBA 50 91,55 LINHA 2N ASFALTO 91,55
DESCARGA PVC/PBA 50 54,00 DESCARGA ASFALTO 54,00
PVC/PBA 75 1.328,25 TERRA 392,55
TOTAL POR

TOTAL POR DN PVC/PBA 50 1.494,70 TRECHO ASFALTO 2.430,40
FERRO FUNDIDO 80 60,00 PONTE 60,00

TOTAL GERAL 2.882,95 TOTAL GERAL 2.882,95

Quadro 4 - Resumo final da extensdo total das redes de distribuicao do Distrito de
Chapéu D’uvas.
Nota:
A travessia sob a Linha Férrea trecho da linha 2D sera executada pela CESAMA
em outro contrato pelo método nao destrutivo.
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4 ESPECIFICACOES TECNICAS

Estas especificacbes tém por objetivo estabelecer as normas e condicbes
técnicas dos materiais e servicos necessarios a obras de implantacdao da rede de
distribuicdo de agua do distrito de Chapéu D’uvas, intervencdo que faz parte da
Implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Chapéu
D’uvas.

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados de acordo com os
projetos; as determinacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
Normas Municipais, Estaduais e Federais e a FISCALIZACAO.

As definicbes abaixo servirdo para identificar os diversos o6rgdos e pessoas
envolvidas nos servicos, e mencionadas ao longo das especificacbes. Em tudo o
que nao estiver especificamente indicado nos desenhos ou nestas
Especificacbes, deve-se seguir para os materiais e os servicos desta Secdo, os
regulamentos da ASTM, AISCe AWS.

» CONTRATANTE: Companhia Municipal de Saneamento - CESAMA;

» CONTRATADA: Empresa encarregada da execucao das obras e servicos,
ganhadora da licitacao da CESAMA;

> FISCALIZAGCAO: Pessoas fisicas ou juridicas, designadas pela CESAMA,
para executar a FISCALIZACAO das obras e servicos;

> FORNECEDOR: Empresa encarregada da entrega de materiais e
equipamentos, escolhida pela contratada;

> ESPECIFICACAO TECNICA: Parte do Edital que tem por objetivo definir o
detalhamento das propriedades minimas exigidas dos materiais e a
técnica que sera usada na construcao, bem como estabelecer os
requisitos, condicoes e diretrizes técnicas e administrativas para a sua
execucao;

> PROJETISTA: Empresa responsavel para elaboracdo do projeto
executivo.
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4.1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS (ITEM 1.1 DO
ORCAMENTO).

4.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS (ITEM 1.1.1 DO ORCAMENTO)

A administracao local consiste em formacdo de estrutura administrativa no
canteiro de obra para execucao e gerenciamento dos servicos das obras de
implantacao das redes de distribuicdo do distrito de Chapéu D’uvas.

Estdo incluidas neste item as seguintes despesas:

e Divisao de Engenharia: Previsto 1 Engenheiro civil e encarregado de obras
em tempo integral;

e Veiculo de apoio: Veiculo leve incluso combustivel para apoio ao
engenheiro da obra;

e Servicos Técnicos: Taxas de ART - CREA-MG.

Todas as despesas com pessoal contemplam encargos complementares
associados a mdo de obra como alimentacdo, transporte, equipamentos de
protecao individual, ferramentas manuais, exames médicos obrigatorios,
seguros de vida e cursos de capacitacao.

4.1.2 CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE IMOVEL (ITEM 1.1.2 DO

ORCAMENTO).
Este item refere-se a remuneracao destinada as instalacdes minimas do canteiro

de obras para a execucdo da 12 Fase do Sistema de Abastecimento de Agua no
Distrito de Chapéu D’uvas. E fundamental que o local escolhido para a locacdo,
que ja inclui os custos de locacdo e manutencdao do imovel, seja previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, ressaltando que esses dnus ndo devem, em

nenhuma circunstancia, ser atribuidos a CONTRATANTE.

As instalacoes da CONTRATADA devem estar em total conformidade com o
Codigo de Obras do Municipio e as Normas de Medicina e Seguranca do
Trabalho.

Para o imovel de apoio as obras, recomenda-se o aluguel de 1 (um) imoével nas
proximidades da obra, com dimensdes minimas de 70m?2, destinado a servir

como escritorio/canteiro de apoio. Este imoével também deve ser submetido a
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aprovacdo da FISCALIZACAO, garantindo assim a conformidade com as diretrizes

estabelecidas para o projeto.

4.2 SERVICOS PRELIMINARES (ITEM 1.2 DO ORCAMENTO).
Constam de todos os recursos necessarios a perfeita realizacdao das obras de

acordo com o cronograma de execucdo tais como: Abertura e conservacao das

vias de

acesso as obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde serdo

executados os mesmos.

a)

b)

o)

d)

e)

A CONTRADA devera disponibilizar todos o0s equipamentos e
ferramentas necessarios a perfeita execucao dos servicos dentro do
prazo previsto e conforme as especificacoes e normas técnicas de
execucao.
Os Servicos topograficos de locacdao, relocacao e nivelamento,
referentes ao andamento normal das obras, ficardo por conta da
CONTRATADA, sob orientacdo da FISCALIZACAO.
A CONTRATADA devera manter no servico um engenheiro com
experiéncia comprovada para os tipos de servico que sdo propostos na
presente especificacdo, devidamente registrado no CREA, devendo
indica-lo a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, fornecendo
0 numero do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura.
Colocacdo de placas em locais a serem determinados pela
FISCALIZACAO, de acordo com os modelos da CONTRATANTE.
Sera construida a rede conforme projeto da CONTRATANTE.
Nas areas publicas abrangidas pelas construcdes das obras, terdo que
ser adotadas as providéncias necessarias para evitar acidentes ou
danos as pessoas e aos veiculos. Em particular, deverdao ser
providenciadas:
> Delimitacdes das areas publicas em que serao desenvolvidos os
servicos relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou
acumulados os materiais necessdrios a construcdao das obras,
obedecendo as prescricbes do Cdédigo Nacional de Transito
DETRAN -MG e da Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de
Fora. A delimitacdo das areas sera feita por intermédio de
cavaletes ou painéis de madeira fixos ou moveis, de acordo com
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as conveniéncias, seguindo os modelos e instrucdes fornecidas
pela FISCALIZACAO.

> A sinalizacao a ser adotada devera ser eficaz, tanto durante o
dia, quanto durante a noite, e devera ser acompanhada de
iluminacdo permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou
fortes ventos. A iluminacao noturna devera estar situada em
posicdo tal que proporcione visdo de uma distancia minima de
50 (cinquenta) metros. Nas ruas em servicos, durante toda a sua
duracdo, deverao ser colocados avisos visiveis nas esquinas mais
proximas. As areas delimitadas deverdo ser reduzidas ao
indispensavel, de modo a causar o minimo de obstaculo ao
transito. Podera ser interrompida a circulacdo de veiculos na
metade da pista e somente em casos de absoluta necessidade,
interrompida totalmente a circulacao com desvio de transito para
as ruas adjacentes.

» Uma programacao preliminar das delimitacdes a que se refere o
item precedente, de acordo com DETRAN - MG e Secretaria de
Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,
principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem
transito frequente de coletivos.

4.2.1 PLACA DE INDENTIFICACAO DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
DE 1,5X 2,5M (ITEM 1.2.1 DO ORCAMENTO)

Para identificacao da obra devera ser confeccionada uma placa com dimensdes

de 1,50m x 2,50m, onde serao detalhadas as principais informacdes da obra,

conforme modelo abaixo:

2,50m

Juiz de Fora
Prefeitura

Q27 NOME DA OBRA

ACAOZ $ 0 0000000000000 00000000000000000600606904604
AXXXXXXXXX
1,50m

INVESTIMENTO: R$ 00000000
CONTRATO: XXXXXXX

INICIO: XXXXXXXXXXXXX
TERMINO: XXXXXXXXXXXXX

Jcesama

dgua é vida
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A CONTRATADA deve providenciar a confeccao, por profissional especializado,
de Placa de Identificacdo da Obra, devendo a sua instalacao se dar em local
definido pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigéncia na época da
execucao da obra. Devem ter a face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou n°
18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de
madeira suficientemente resistente para suportar a acao dos ventos e pintadas
com tintas de cores fixas e de comprovada resisténcia ao tempo.

A CONTRATADA deve regularizar a instalacdo das placas junto aos 06rgaos
competentes.

4.2.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA
(NBR 15071) (ITEM 1.2.2 DO ORCAMENTO).

Para otimizar a eficiéncia operacional e garantir uma intervencao bem-sucedida,
inclui-se nesta especificacdo técnica uma verba dedicada a mobilizacao e
desmobilizacao de caminhdo e retroescavadeira. Considerando a localizacdo do
projeto a aproximadamente 40 quildmetros de um centro urbano, esta alocacao
visa cobrir os custos associados ao transporte dos equipamentos da base para o
local de obras e seu retorno apés a conclusao.

4.2.3 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO
TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS,
PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO E SERVICOS DE
LIMPEZA (ITEM 1.2.3 DO ORCAMENTO).

Para viabilizar as obras, esta previsto o aluguel de banheiro quimico, incluindo

obrigatoriamente sua manutencao. Em conformidade com a NR-18, o sanitario

guimico deve ser posicionado em locais de facil e seguro acesso, com a restricao
de deslocamento dos trabalhadores a nao mais que 150 metros do posto de
trabalho até o banheiro. Desta forma, ao longo dos servicos de implantacao das
obras lineares, o banheiro quimico sera remanejado, respeitando rigorosamente
a distancia maxima estabelecida pela regulamentacao.

A CONTRATADA assume a responsabilidade de alugar um banheiro quimico
compativel com as seguintes caracteristicas técnicas, em conformidade com as
normas de seguranca e mobilidade:

e (Cabina Sanitaria Quimica PNE, individual e portatil, modelo para

Portadores de
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Necessidades Especiais (PNE);

Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavavel;

Com caixa para dejetos;

Assento sanitario com tampa;

Teto translucido, para aproveitamento da iluminacdo externa;

Piso antiderrapante acessivel com rampa de acesso para cadeirantes;
Com barras de seguranca lateral;

Entradas de ventilacao;

Trinco resistente a violacdo e com indicacdo “livre / ocupado” externo;
Com porta papel higiénico;

Higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das maos;

Com identificacdo externa, através de adesivos (ou outro meio a escolha
da Contratada) como PNE;

Dimensdo aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de
profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 180°.
Equipamentos e dimensdes da cabine deverdo estar em conformidade
com a norma NBR 9050.

4.2.4 CANTEIRO DE APOIO AS OBRAS LINEARES, INCLUSO (MESAS, BANCOS,

TENDA ARTICULADA, SINALIZAGAO, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA
SELETIVA) (ITEM 1.2.4 DO ORCAMENTO).

A fim de proporcionar condicdes adequadas para os operarios durante as obras
lineares, a CONTRATADA devera implementar um Canteiro de Apoio movel, em
estrita conformidade com o Cddigo de Obras do Municipio e as Normas de
Medicina e Seguranca do Trabalho. Este canteiro de apoio consistira nos
seguintes elementos:

1 unidade de Tenda de Apoio Articulada:
Dimensoes: 3,00 x 3,00m
Altura: 2,50m
8 unidades de banquetas em poliéster;
2 unidades de Mesa Quadrada em poliéster:
Dimensdes: 70 x 70cm
1 Bombona de 20 litros com Torneira de Plastico;
Conjunto de Coleta Seletiva:
Lixeira com tampa de 50 Litros
Sinalizacdo de isolamento do Canteiro:
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Fita Zebrada e Cone.

Para assegurar a comodidade e bem-estar dos trabalhadores, este canteiro de
apoio moével visa oferecer um espaco funcional para a abertura de projetos e
realizacdo de refeicbes quando necessario.

Além disso, a CONTRATADA é responsavel pelo remanejamento e instalacdao do
banheiro quimico, acompanhando o desenvolvimento das atividades, garantindo
assim um ambiente de trabalho seguro e eficiente ao longo do projeto.

4.2.5 LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUA (ITEM 1.2.5 DO
ORCAMENTO)

O servico de locacdao de rede refere-se a atividade executada previamente ao

inicio das obras ou trechos especificos. As atividades de topografia necessarias

para os servicos seguirdo as “Especificacdes Técnicas de Servicos Topograficos”

da NBR 13.133 - Execucado de levantamento topografico.

A locacao e nivelamento das tubulacdes e pecas a serem assentadas seguirao as
diretrizes do projeto executivo. A CONTRATADA sera responsavel por locar o
eixo das valas a serem escavadas, indicar a localizacao das singularidades ou
pecas, bem como a profundidade (cota) de escavacao.

A locacdao sera feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos
utilizados na topografia que originou o projeto. As coordenadas planas e de
orientacdo estardo nos marcos planimétricos, enquanto as altitudes sobre o
nivel do mar estardo nos marcos altimétricos. Se os marcos de apoio estiverem
distantes da area de trabalho, a CONTRATADA providenciara o transporte das
referéncias dos marcos fornecidos.

Para o nivelamento de valas de adutoras ou redes de agua, recomenda-se a
fixacdo de piquetes na linha de eixo da tubulacao, com distancias maximas
entre si de 20 m em trechos retos e 5 m em trechos curvos. Pontos notaveis
devem ser destacados, e estacas testemunhas, contendo os numeros de ordem
dos piquetes, devem ser fixadas para facilitar a localizacdao. A preservacao desse
estagueamento é crucial até o término da obra.

Apds a locacao, a CONTRATADA devera elaborar e submeter a aprovacao da
FISCALIZACAO uma nota de servico contendo levantamento de campo a partir da
nota de servicos de projeto disponibilizada em anexo a este documento.
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A CONTRATADA, devera dar inicio aos trabalhos de assentamento da tubulacdo
ap6s aprovacao pela FISCALIZACAO da nota de servico.

NOTA:

As cotas do fundo das valas deverdao ser verificadas de 20 em 20 m, antes do
assentamento da tubulacdo. As cotas da geratriz superior da tubulacao deverao
ser verificadas logo apds o assentamento e também antes do reaterro das valas,
para correcdao do nivelamento.

4.2.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA (ITEM 1.2.6 DO ORCAMENTO).
O uso de tapumes é imprescindivel para circundar o perimetro das obras,
especialmente nas valas abertas por mais de um dia, com o objetivo de
restringir o acesso de pessoas ndo autorizadas aos servicos em execucao.

Os tapumes devem consistir em placas sustentadas verticalmente por elementos
de madeira, proporcionando estabilidade ao conjunto. Uma base interna é
essencial para garantir a solidez do tapume. A disposicdo continua das placas
deve impedir completamente a passagem de terra ou detritos.

Tanto as chapas de vedacdo quanto os elementos de sustentacao devem ser
pintados externamente de branco, com manutencdao permanente. A cor pode ser
alterada mediante exigéncia do 6rgdao competente.

As identificacbes da CONTRATANTE (logotipo), CONTRATADA e obra devem ser
claramente pintadas nos tapumes. A critério da FISCALIZACAO, a utilizacdo de
tapumes com iluminacdo de seguranca pode ser necessaria.

As placas devem atingir a altura minima de 1,20 m junto ao solo, dispostas
sequencialmente em numero suficiente para fechar completamente o local,
seguindo a Norma NR 18.30.

Quanto ao material, recomenda-se o uso de chapa de madeira compensada de 6
mm. Para a instalacao, os procedimentos incluem a verificacdo da area dos
tapumes, o corte do comprimento necessario das pecas, a escavacao no local
para insercdo dos pontaletes (pecas de madeira), a insercao e verificacdo do
nivel dos pontaletes, o chumbamento no solo com concreto e, por fim, a fixacao
das chapas de madeira para o fechamento.

NOTA:
Previsto no minimo, duas reutilizacées do tapume ao longo dos servicos.
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4.2.7 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO (ITEM 1.2.7
DO ORCAMENTO).

As telas tapume sdo fundamentais para garantir a seguranca dos profissionais
gue estdo trabalhando na area isolada, bem como proteger os demais pedestres
e veiculos que podem estar passando pelo local. O dispositivo serve como
delimitador de areas com acesso restrito e potencialmente perigosas, ajudando
na prevencdo de acidentes em locais de risco e evitando a presenca de pessoas
desavisadas.

Para a correta instalacdo da tela tapume, o primeiro passo é fazer a delimitacao
da area que sera isolada. Dessa forma, é possivel utilizar a quantidade de tela
necessaria sendo fixada em pilaretes de madeira, cones ou tapumes de madeira.

4.2.8 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) (ITEM
1.2.8 DO ORCAMENTO).

Iltem previsto para fornecimento de cones para auxiliar na sinalizacdao de transito

na execucdo das obras. As principais caracteristicas incluem uma altura de 70 a

76 cm, fabricacdo em PVC Rigido de alta durabilidade, e a aplicacdo de faixa

refletiva em torno do cone para aumentar a visibilidade noturna.

A faixa refletiva, confeccionada em material resistente as condicdes climaticas,
seguira as normas de sinalizacdo viaria, garantindo uma aplicacao uniforme ao
redor do cone. A cor padrao sera laranja fluorescente para maxima visibilidade
diurna.

A empresa contratada assume a responsabilidade pela guarda adequada dos
cones quando ndo em uso, realizacao da manutencdo preventiva e corretiva para
garantir funcionalidade, e preservacao contra danos ao longo da obra.

A conformidade com normas nacionais e locais de sinalizacdo viaria é
obrigatdria, sendo a aceitacdo dos cones realizada mediante inspecao pela
fiscalizacdo designada.

4.2.9 SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADESIVADA (ITEM 1.2.9 DO
ORCAMENTO)

Iltem previsto para sinalizacdo para sinalizacdao viaria das obras, durante o

periodo de execucdo das obras, inclusive noturno.
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Os cavaletes com Placa de Adverténcia das obras serdo usados nas obras
lineares a fim de adverte pedestres e motoristas num raio maximo de 50m local
de intervencdo da obra. E importante salientar que a contratada devera
comunicar e apresentar com antecedéncia de maximo 10 dias um projeto de
sinalizacdo junto ao 6rgao competente do local, aonde serdo realizadas as
intervencaoes.

O Cavalete com Placa de Adverténcia devera ter dimensdao 100x60 cm em chapa
galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em metalon 20 x 20mm
pintado com tinta anticorrosiva; texto em adesivo, conforme modelos de placas
disponibilizados em anexo a este documento.

4.2.10 ISOLAMENTO DE OBRA (ITEM 1.2.10 DO ORCAMENTO)

Este item do projeto refere-se ao isolamento da obra por meio da fita de
sinalizacdo zebrada, fixada nos cones, com o propdsito de delimitar areas
restritas e alertar sobre potenciais riscos. A fixacdao segura da fita nos cones é
essencial, proporcionando estabilidade durante toda a intervencao. Os cones,
posicionados estrategicamente, devem ser arrumados a cada 2 metros de
maneira ordenada, contribuindo para uma sinalizacao eficaz.

Durante o curso da obra, a CONTRATADA é responsavel pela retirada dos cones
em areas onde o isolamento ndo é mais necessario, otimizando a circulacao. A
manutencao periodica da fita e dos cones é vital para garantir a eficacia continua
da sinalizacao ao longo da obra. A comunicacdo eficiente com a equipe assegura
a compreensao das areas isoladas e reforca a importancia da sinalizacdao para a
seguranca e organizacdo do ambiente de trabalho.

4.3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES (ITEM 1.3 DO ORGAMENTO).

4.3.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (ITEM 1.3.1 DO
ORCAMENTO).

Este servico consta de demoliciao de pavimento de CBUQ para a execucao das

obras lineares.

Os servicos de demolicao devem ser executados nos locais indicados pelo
projeto, sob coordenacdo da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO deve autorizar a liberacdo dos locais de servico, bem como o
horario correto para atuacao da CONTRATADA.
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Cuidados especiais devem ser tomados com instalagbes de gas, telefone,
elétrica, redes de agua, esgoto, aguas pluviais, l6gica etc., que possam ainda
estar ativas nessas areas. Os respectivos desligamentos e/ou remanejamentos
devem ser providenciados pela CONTRATADA antecipadamente, com orientacao
da FISCALIZACAO.

Os locais onde estiverem sendo executados esses servicos devem ser isolados e
protegidos, de maneira que ndo apresentem perigo as areas contiguas.

O pavimento de CBUQ devera ser previamente serrado, delimitando a area a ser
demolida e o pavimento que permanecera. Ndao serdo medidos e pagos servicos
adicionais devido a descuidos operacionais da CONTRATADA. Visando a
agilizacdo dos trabalhos, a serra da superficie devera ser executada em dias
anteriores a demolicdo, mas sem que seja removido qualquer material antes de
o trecho efetivamente ser escavado. Deve ser tomado cuidado com os
equipamentos para evitar danos na superficie do pavimento remanescente
(CBUQ), em especial, marcas de apoios de maquinas e cortes irregulares, bem
como proteger equipamentos instalados nas imediacodes.

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela conservacdao dos materiais
reaproveitaveis, caso houver. Os servicos de demolicio devem atender ao
especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigéncias dos cédigos de
obras do municipio.

Para a correta execucdao dos servicos deverdo ser observados 0s seguintes
procedimentos:

e Sinalizacao no entorno das obras

e Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

e Usar os EPI exigidos para a atividade;

e Cortar o perimetro do trecho do pavimento a ser removido com a
cortadora de piso/asfalto.

e Remover o pavimento asfaltico com uso de escavadeira hidraulica.

e Apds a execucao dos servicos de demolicio e remocdo, deve ser
realizada a devida limpeza e retirada de entulho das areas de atuacao.

e Todo o entulho proveniente das demolicbes e remocoes deve ser
removido para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
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432 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO (ITEM 1.3.2 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto para eventual necessidade de demolicao de piso cimentado, meio-
fio, sarjetas ou estruturas similares, incluindo concreto armado

A execucao da demolicdo requer cuidados especificos por parte da
CONTRATANTE. Inicialmente, é essencial demarcar com precisdo a area a ser
demolida, garantindo uma operacdo controlada e evitando impactos em areas
ndo destinadas a demolicao.

Em casos onde nao ha disponibilidade de energia elétrica, a CONTRATANTE deve
providenciar a ligacdo do gerador de energia, assegurando uma fonte confiavel
para os equipamentos utilizados no processo. Além disso, o uso obrigatério de
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), como capacetes, luvas e 6culos de
protecdo, visa garantir a seguranca e integridade fisica dos trabalhadores
envolvidos.

Apbs a conclusdao da demolicdo, todos os entulhos resultantes devem ser
depositados cuidadosamente em um local pré-determinado, em colaboracdo
com a fiscalizacdao. Esse procedimento ndo apenas atende a exigéncias
ambientais, mas também facilita a gestao eficaz dos residuos resultantes.

Posteriormente, os residuos depositados serdao encaminhados adequadamente
para o bota-fora, seguindo as normativas ambientais e garantindo um descarte
apropriado.

4.3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) (ITENS 1.3.3 E 1.4.13 DO ORCAMENTO).
O material resultante das demolicdes apos atingir quantidade consideravel,
serdo imediatamente transportados para os locais aprovados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos
o6rgaos competentes, e s6 pode iniciar os servicos apos a liberacdo da area.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucdes necessdarias para que os
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, ndo
causem danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosoes
etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as areas de estocagem
convenientemente drenadas e limpas.
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A aquisicdo e/ou indenizacdao das areas de bota-fora sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depdsitos em tais
areas deverdao se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes
adequados, de acordo com as instrucoes da CONTRATANTE.

Antes de iniciar os servicos de movimentacdo de entulhos, a CONTRATADA deve
apresentar:

e A Carga em caminhdo sera executada com retroescavadeira tracao 4x2
com poténcia de 79HP;

e A Carga/Descarga sera realizada por Caminhdao do tipo Basculante com
capacidade 6m3, peso bruto total 16000kg, carga util maxima de 11.130.

4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4, 1.3.5,
1.3.14, 1.3.15 DO ORCAMENTO).

O material oriundo de entulho de obra sera transportado para o bota-fora em

caminhdes do tipo basculante (6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util

maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive
cacamba metalica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material
nas vias publicas.

Em algumas situacoes onde o DMT de Bota Fora for superior a 30km, sera
adicionado item especifico de remuneracao com a diferenca da quilometragem
média do local de descarte do material até a local das obras.

4.3.5 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE

RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORCAMENTO).
Este servico consiste na deposicdao ordenada, em local apropriado e regularizado
previamente definido e aprovado pela fiscalizacdo, de materiais provenientes
das aberturas das valas e que ndao sera aproveitado no reaterro e material
oriundo de entulho de obra considerados inadequados.

Este item comtempla todos 0s custos necessarios para descarte e espalhamento
do material em Bota Fora, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer custos
extras.

NOTA:
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A quantificacdo do volume de materiais transportados para bota fora baseou-se
na média entre o Bota Fora do grama localizado no final Rua Das Flores, 351,

Bairro Grama na Cidade de Juiz de Fora -MG.

A escolha desse Bota Fora especifico foi fundamentada na sua proximidade com
o Distrito de Chapéu D’uvas, apresentando uma distancia média de
aproximadamente 45 km. Essa decisao visa otimizar o processo de transporte,
minimizando custos logisticos e contribuindo para a eficiéncia operacional da

obra.

4.3.6 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE (ITEM 1.3.7 DO ORCAMENTO).

Para correta execucdao dos servicos sobre a vala apiloada devera ser executada
uma base, dependendo das condi¢cdes do terreno, com mistura de brita n° 0 com
p6 de pedra, graduada de modo a atender a resisténcia necessaria para suporte
do pavimento devidamente compactado em camadas de 10 cm de espessura, de
maneira tal que fique no maximo 5 cm do revestimento primitivo ap6s o término
da compactacao.

Para a execucao sdo necessarias as seguintes etapas minimas:

e A camada sob a qual ira se executar a base de brita graduada simples
(BGS) deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem
excessos de umidade;

e A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de servico
através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucao
do servico;

e A equipe auxilia a distribuicdo do material ao longo da frente de servico;

e Na sequéncia, devera ser espalhado e nivelado o material até atingir a
espessura da camada de 20 cm;

e Assim que houver disponibilidade de frente de servico, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se rolo compactador liso vibratorio ou
dependendo da largura da vala, podera ser adotado placa vibratéria do
tipo CM30.

e Apds compactacao, realiza-se, nos casos de bases, a imprimacdo
impermeabilizante com ligante betuminoso.
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4.3.7 CARGA, MANOBRA E DESGARGA MISTURAS DE BASE (ITEM 1.3.8 DO
ORCAMENTO)

Este servico consiste na carga, manobras e descarga da base de brita graduada

para a execucao da base do asfalto.

NOTA:

Para estimar o fornecimento de bica necessario para a execucao da base nas
recomposicoes de valas, utilizamos a distancia em quilometros entre o Distrito
de Chapéu D’uvas e a pedreira mais proxima. O croqui do local esta disponivel
no item 9.2 deste documento.

4.3.8 RECOMPOSICAO ASFALTICA (ITEM 1.3.11 DO ORCAMENTO).

Para a correta execucdao dos servicos de recomposicdo do pavimento asfaltico
em CBUQ com espessura minima de 5cm deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser
pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para remocao de
materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica a base;

e A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico através
de caminhodes basculantes que a despejam préximo da area onde sera
executada o asfalto.

e A mistura de CBUQ e espalhada na area em que sera feita a recomposicdo
asfaltica por meio pas pelos rasteleiros com a espessura de 5cm.

e Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo
compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de
fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos pneus,
iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura
asfaltica for esfriando, aumentam-se as pressoes;

e Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com
o numero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento ao
revestimento asfaltico.

4.3.9 RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (ITEM 1.3.12 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto para eventual necessidade de recomposicdo de piso cimentado,
meio-fio, sarjetas ou estruturas similares, incluindo concreto armado.
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O lastro de concreto tera traco de 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em
massa de materiais secos, preparado manualmente, com fator agua/cimento de
0,75.

4.4 TRABALHOS EM TERRA (ITEM 1.4 DO ORCAMENTO)
CONDICOES GERAIS

A escavacao compreende a remocdao dos diferentes tipos de solo, desde a
superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser manual
ou mecanica, em funcao das particularidades existentes.

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados materiais
e objetos de qualquer natureza que possam interferir na execucdo de servicos.

Nas escavacdes em vias publicas, em d&reas definidas pela FISCALIZACAO, a
borda da vala que vai receber o produto da escavacdo deve ser protegida com
lona plastica, visando facilitar a limpeza do local da obra.

Em conformidade com as exigéncias previstas na NR 18, as escavacdes com
mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas
préximas aos postos de trabalho.

Todo e qualquer O6nus decorrente de danos causados por imprudéncia ou
impericia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Classifica-se como escavacdo em solo aquela executada em terreno constituido
de terra em geral, picarra ou argila, areia, rochas em adiantado estado de
decomposicao (pouco compactas), seixos rolados ou nao (diametro maximo de
15cm), matacdes (volume menor ou igual a 0,50 m3), e em geral todo o material
possivel de execucdo manual ou mecanica, qualquer que seja o teor de umidade.

Para essas escavacOes podem ser empregadas maquinas de valetar, pa
mecanica, trator e equipamentos manuais, inclusive com auxilio de ferramentas
de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente com o servico e
a importancia do mesmo. Na auséncia de diretrizes especificas, o inicio das
escavacles para assentamento de tubos, bem como a extensao maxima das
valas que poderao ser abertas, sem se proceder ao assentamento das tubulacoes
ao respectivo reaterro e recomposicao do pavimento, sera em cada caso,
determinados pela FISCALIZACAO.

A largura total da vala sera determinada conforme a Tabela 3 a seguir:
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CRITERIO DE LARGURA DE VALA
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO (M) LARGURA UTIL DE VALA (CM)
<1,30 @+ 40
1,30 A 2,00 @ + 60
2,00 A 4,00 @ + 80
4,30 A 6,00 @+ 100
>6,00 @+ 150

Tabela 3 - Critério de largura de vala em funcao da profundidade de
escavacao de valas.

A simbolo @ indica o diametro da tubulacdo em centimetros, e a largura total da
vala sera igual a largura util da vala mais a espessura do escoramento.

Em qualquer caso a largura da vala deverd ser compativel com o sistema
adotado para a instalacao da tubulacao sob condicbes em que possam ser
executadas perfeitamente todas as operacdes e montagem dos tubos, podendo
a FISCALIZACAO exigir equipamentos que reduzem ao maximo a largura da vala.

A FISCALIZACAO fornecerd as disposicdes necessarias com relacdo a
particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala para
assentamento da tubulacdo, tera que ser perfeitamente regular e devidamente
compactado.

Para os trechos da tubulacdao eventualmente colocados sobre o aterro, devera
ser atingida no embasamento uma compactacao minima de 95% do proctor
modificado referenciado nas normas da ASTM.

Para as escavacOes de fundacdo de obras de concreto serdo respeitadas as
prescricdes indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela FISCALIZACAO.

A declividade dos taludes no decorrer das escavacoes e, particularmente, nas
pracas de trabalho, serd fixada pela FISCALIZACAO, de acordo com os materiais
encontrados nas escavacodes.

Além disso, observou-se a influéncia do local de execucdo do servico:

e Local com alto nivel de interferéncia (menor produtividade);
e Local com baixo nivel de interferéncia (maior produtividade).

Entende-se por locais com alto nivel de interferéncia aqueles com imédveis

edificados ao longo de sua extensdao, como ruas, avenidas, vielas, caminhos ou
34



similares abertos a circulacdo publica, onde ha restricbes de espaco para os
equipamentos e para o depdsito da terra escavada. Contudo, o esforco de cortar
o asfalto em ruas pavimentadas nao foi considerado nas composicoes.

Locais com baixo nivel de interferéncia sdo considerados aqueles cuja execucao
de redes se da dentro de empreendimentos em construcdo, terrenos baldios ou
em ruas nao pavimentadas.

NOTA:

1) Ap6s conclusdo dos servicos de assentamento dos tubos, a CONTRATADA
devera proceder o imediato reaterro das valas;

2) Todo entorno da obra devera permanece isolado e limpo;

3) Todo e qualquer servico devera ser executado dentro da area de servidao
da CESAMA, inclusive deposito de materiais e insumos.

4) De forma a nao deteriorar o patio da empresa nao sera permitido o uso de
escavadeira hidraulica nas escavacoes de vala;

5) Ao realizar o procedimento de patolamento da retroescavadeira, devera
ser utilizado protecdo nas patolas, a fim de nao danificar o pavimento.

4.4.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,50M
(ITENS 1.4.1 E 1.4.2 DO ORCAMENTO).

Sera utilizado para execucao dos servicos de redes retroescavadeira sobre rodas

com carregadeira, tracao 4x4, poténcia liquida 88 HP, cacamba da carregadeira

com capacidade minima de 1T m3 e cacamba da retro com capacidade de 0,26

m3. Peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de escavacdo maxima

de 4,37 metros.

O volume de corte geométrico é definido em projeto para obras lineares, nesse
caso para valas com profundidade até 1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5
metros, em solo de 1% categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia em perimetro urbano. A geometria da vala deve atender aos valores
definidos pela norma NBR 12266/92.

O volume de corte geométrico é definido em projeto para execucdo das caixas
de manobras, nesse caso para valas com profundidade até 1,5 metros, largura
da vala de 0,80 a 1,50 metros, em solo de 1° categoria, executada em locais
com alto nivel de interferéncia em perimetro urbano. A geometria da vala deve
atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.
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Para a sua execucdo, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia, atendendo as exigéncias da NR 18.

Ndo sera considerado escavacdo de solo com agua, quando esta for proveniente
de chuvas.

Para os locais com presenca de agua, devera ser realizado esgotamento com
motobomba.

NOTA;
Foi estimado um percentual para eventual escavacao em vala em material de 2°
categoria.

4.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE ATE 1.30 M (ITEM 1.4.3
DO ORCAMENTO).

Este item abrange a execucdo de escavacao manual quando necessario,
especialmente em trechos com interferéncias no fundo de vala durante o
assentamento de redes, blocos de ancoragem, e na construcao de caixas e
pocos de visita. A escavacdo sera realizada por profissionais qualificados,
utilizando enxadas, pas de mao e demais acessoérios apropriados. O método
manual visa garantir precisdo em locais especificos, assegurando a seguranca
dos envolvidos.

As escavacOes com mais de 1,25m de profundidade deverdo dispor de escadas
ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente de
adocdo de escoramento. As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente
deverdo ser estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento das camadas
adjacentes.

4.4.3 MOBILIZACAO E DESMONTE DE MATERIAL DE 3° CATEGORIA (ITENS 1.4.4 E
1.4.5 DO ORCAMENTO).

Para este item foi adotado 1,00% sobre o volume total de escavacdao das obras,

devido a possibilidade de existéncia de matacoes esporadicos, inclusive

mobilizacdao de equipamentos.

Em casos de escavacdes em rocha deverdao seguir as seguintes recomendacoes:

As escavacoes em rocha a frio referem-se a rochas brandas ou moledos, sendo
terrenos de material de agregacdao natural de graos minerais ligados mediante
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forcas coesivas apresentando grande resisténcia a escavacao, constituidos de
arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposicdao, rocha
alterada, folhelhos com ocorréncia continua.

O desmonte de rocha a frio deve ser executado com utilizacdo de marteletes
rompedores pneumatico manual, ao finalizar os servicos, a CONTRATADA
devera proceder a retirada do entulho com retroescavadeira, que devera ser
destinado para bota fora devidamente regularizado. Utilizar o volume de corte
geométrico "in natura”, em metros cubicos, de material de 3%categoria (blocos
de rocha ou matacoes), a ser desmontado com uso de rompedor pneumatico
manual.

4.4.4 ESGOTAMENTO DE AGUA COM MOTO-BOMBA (ITEM 1.4.6 DO
ORCAMENTO)

Nos casos onde for necessario, o esgotamento de vala sera feito por meio de

bombas com capacidade suficiente para possibilitar que os trabalhos sejam

realizados em ambiente seco.

Valetas laterais serdo feitas no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da area
de assentamento dos tubos, para que a agua proveniente do lencol freatico
possa escoar até os pocos de bombeamento, escavados em locais adequados.

Os crivos das bombas serdao colocados nos referidos pocos. Para evitar erosao
eles serdo cobertos com brita. A critério da CONTRATANTE, as valetas poderdo
ser substituidas por drenos com tubos perfurados ou de brita.

A CONTRATADA devera prever e evitar irregularidades nas operagdes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. A
descontinuidade no esgotamento provoca desmoronamentos da vala com
prejuizo para os servicos de montagem.

A agua retirada devera ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar
danos as areas vizinhas ao local de trabalho.

Caso ocorra inundacao das valas por enxurradas provenientes de chuvas, os
tubos ja assentados deverao ser limpos internamente, e aqueles cujas
extremidades estiverem fechadas, serdao convenientemente fixados de maneira
que nao flutuem quando inundadas as valas.
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4.4.5 ESCORAMENTO DE VALAS (ITEM 1.4.7 DO ORCAMENTO).
CONDICOES GERAIS

A garantia de estabilidade dos taludes das escavacdes sera de responsabilidade
Unica e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a seguranca do pessoal que
trabalha nas obras e os danos de qualquer natureza que a ruptura dos mesmos
possa acarretar.

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser
usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores,
dependendo do caso, a critério da FISCALIZACAO, o escoramento também deve
ser utilizado.

O dimensionamento e execucdo dos elementos destinados a garantir a
estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinacao de taludes, drenagens
ou quaisquer outros elementos ou providéncias necessarias, compete a
CONTRATADA, e ¢é de sua Unica e exclusiva responsabilidade.

E facultado & CONTRATANTE, sempre que achar necessario, exigir medidas
adicionais ou execucao de servicos destinados a garantir a estabilidade dos
taludes das escavacdes, nas condicdes estabelecidas e nos termos legais
vigentes.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a origem
(chuva ou lencol freatico), devendo, para isso, ser providenciada a sua drenagem
subterranea. Para os casos de infiltracao de agua do lencol freatico, a drenagem
se fara por drenos convencionais dimensionados pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE.

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

O tipo de escoramento sera determinado pela seguinte Tabela 4.

CRITERIO DE ESCORAMENTO SEM AGUA
PROF. DE VALA (M) TIPO

ATE 1,25 SEM ESCORAMENTO
DE 1,26 A 1,50
DE1.50 A 1.70 PONTALETE
DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO
DE 2,00 A 3,00 CONTINUO-MADEIRA
DE 3,00 A 6,00 ESPECIAL
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CRITERIO DE ESCORAMENTO COM AGUA
PROF. DE VALA (M) TIPO
ATE 3,00 CONTINUO-MADEIRA
DE 3,00 A 6,00 ESPECIAL
Tabela 4 - Tabela de escoramento de vala em funcdo da profundidade de
escavacao

Para profundidades superiores a 6,00 metros, o Departamento de Projetos da
CONTRATANTE devera ser consultado.

4.45.1 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO (ITEM 1.4.7 DO
ORCAMENTO).

Este tipo de escoramento sera utilizado em vala com profundidade entre 0 a

3,00m e largura de vala até 1,50m.

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Apés a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para
evitar desmoronamentos;

e Na execucdo do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como
peroba, canafistula, sucupira, ou outras com resisténcia mecanica igual ou
superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, as dimensdes minimas
das pecas e os espacamentos maximos dos escoramentos;

e O servico de escoramento inicia com a colocacdao das tabuas de madeira
espacadas de 1,35 metros de “eixo a eix0”, assim que a escavacao
disponibiliza frente de servico;

e A superficie lateral da vala sera contida por tabuas verticais de 0,027 x
0,30 m, encostadas umas as outras;

e ApOs a colocacdo das tabuas, é feito a cada metro de profundidade da
vala a instalacdo das escoras travadas horizontalmente com estroncas de
diametro 0,20 m, espacadas verticalmente de 1,00 m;

e A distancia entre as extremidades das longarinas e estroncas deve ser
menor ou igual a 0,40 m.

e A partir dai os demais servicos sdao executados tais como: preparo do
fundo, assentamento da tubulacao e reaterro;

e Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.
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4.4.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M (ACERTO
DO SOLO NATURAL) (ITEM 1.4.8 DO ORCAMENTO).

Finalizada a contencdo da vala, procede-se a preparacao do seu fundo para

receber o assentamento do tubo.

O servico consiste na limpeza, regularizacdao e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala.

Quando previsto em projeto, é feito a execucdo de um lastro com material
granular. O lancamento do material na vala pode se dar de forma manual ou
mecanizado.

As cotas do fundo das valas deverdo ser verificadas de 20 em 20 m, antes do
assentamento da tubulacdo. As cotas da geratriz superior da tubulacdo deverao
ser verificadas logo apds o assentamento e também antes do reaterro das valas,
para correcdao do nivelamento.

Equipamento necessario:

» Compactador de solos de percussao (Soquete) com motor a gasolina 4
tempos, poténcia 4 CV.

4.4.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM
CAMADA DE AREIA (ITEM 1.4.9 DO ORCAMENTO).

Para os trechos com presenca de solo com agua ou solo seco, sera utilizado

berco de areia com espessura variada, sobre a base de brita possibilitando o

assentamento seguro do tubo.

Para a correta execucdao dos servicos deverao ser observados 0s seguintes
procedimentos:

e Lancar e espalhar a camada de areia sobre solo previamente compactado
e nivelado.
e Apoés o lancamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

Para execucdao da camada em solos com presenca de agua a CONTRATADA
devera considerar a seguinte espessura:

e 10cm para execucdo assentamento de tubos em valas;
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4.4.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M COM
CAMADA DE BRITA (ITEM 1.4.10 DO ORCAMENTO).

Para os trechos com presenca de solo com agua sera utilizado berco com

camada de brita sobre a base de pedra de mao possibilitando o assentamento

seguro do tubo ou execucdo de estruturas de concreto.

Para a correta execucao dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Lancar manualmente e espalhar a camada de brita sobre solo previamente
compactado e nivelado;
e Apds o lancamento, compactar e nivelar a superficie.

Para execucdao da camada em solos com presenca de agua a CONTRATADA
devera considerar a seguinte espessura:

e 10cm para execucdo assentamento de tubos em valas;

4.4.9 REATERRO MANUAL DE VALAS (ITEM 1.4.11 DO ORCAMENTO).
Para o reaterro, sao necessarios os seguintes equipamentos:

> Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia
liquida 88 HP, cacamba da retro com capacidade 0,26 m3, peso
operacional 6.674 kg, utilizada para lancar a terra dentro da vala;

» Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4
tempos de 4 CV, equipamento para a compactacao do solo utilizado no
reaterro da vala;

Inicia-se o reaterro, quando necessario, com a umidificacdo do solo com o
intuito de atingir o teor umidade 6tima de compactacao prevista em projeto.

Primeiramente executa-se o reaterro lateral (regido que recobre o tubo),
atendendo as especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacao enterrada
figue continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.
O aterro sera executado com material fino apropriado, isento de pedras,
recolhido entre provenientes da escavacao das valas e depositadas lateralmente
a faixa de trabalho. Este material sera colocado em camadas sucessivas, da
ordem de 20 (vinte) cm, apds, prossegue-se com o reaterro superior (regido
com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulacdo), nas partes
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compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacao e a parede da vala. O
trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformacdes ou quebras.

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro
superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita
em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do
terreno das laterais da vala, conforme ilustra a Figura 7.

REATERRO

MANUAL

|
L

LATERAL

Figura 7: Camadas de aterro conforme NBR 7367

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado no
local da obra, ou se verifique ser este material inadequado a compactacao,
havera a necessidade de utilizar-se de area de empréstimo e compactado
adequadamente devendo ser realizado com compactador de solo a percussao.

Nos logradouros importantes para o transito, o material do reaterro definitivo, a
critério da FISCALIZACAO, poderd ser substituido parcial ou totalmente por
material ndo compressivel (areia, saibro ou cascalho), de modo a permitir uma
pronta reconstrucao dos pavimentos reduzindo-se a interrupcdo do transito no
minimo.
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No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do reaterro, garantindo assim o preenchimento total
da vala.

4.4.10 ATERRO DE VALA COM AREIA (ITEM 1.4.12 DO ORCAMENTO)

Devido as recorrentes dificuldades de compactacdao na area circundante das
caixas, resultando em recalques laterais, esta prevista a execucao do reaterro
com areia adensada hidraulicamente no entorto das caixas. Para assegurar a
eficacia do processo, sugere-se a seguinte abordagem técnica:

Procedimentos Técnicos:

1. Limpeza e Preparacdao da Vala: Inicie o processo com uma limpeza
minuciosa no entorno da caixa, removendo detritos e materiais soltos que
possam comprometer a eficacia do reaterro.

2. Uso de Areia Especifica: Opte pelo uso de areia média com caracteristicas
ideais de compactacdo para melhorar a eficiéncia do reaterro. Certifique-
se de que o material atenda as especificacoes.

3. Compactacdo Controlada: Durante o lancamento da areia na vala, adote
uma técnica de compactacdo controlada, utilizando equipamentos
adequados para garantir uma distribuicio homogénea do material.

4. Adensamento com Agua e Monitoramento: Apds o lancamento da areia,
proceda ao adensamento utilizando agua de maneira controlada.
Estabeleca um sistema de monitoramento para avaliar a eficacia do
adensamento em tempo real.

5. Verificacdo de Recalques: Realize verificacdes periodicas para identificar
possiveis recalques laterais durante o processo de reaterro. Caso
necessario, ajuste a técnica de compactacdo para mitigar esses
problemas.

4.4.11 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 (BOTA FORA) (ITENS 1.3.3 E 1.4.13 DO ORCAMENTO).
O material resultante das demolicoes ap06s atingir quantidade consideravel,
serdo imediatamente transportados para os locais aprovados pela
FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos
o6rgaos competentes, e s6 pode iniciar os servicos apos a liberacdo da area.

A CONTRATADA deve tomar todas as precaucdes necessdarias para que os
materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, ndo
causem danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosoes
etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as areas de estocagem
convenientemente drenadas e limpas.

A aquisicdo e/ou indenizacdo das areas de bota-fora sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depodsitos em tais
areas deverdo se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes
adequados, de acordo com as instrucoes da CONTRATANTE.

Antes de iniciar os servicos de movimentacdao de entulhos, a CONTRATADA deve
apresentar:

e A Carga em caminhdao sera executada com retroescavadeira tracdo 4x2
com poténcia de 79HP;

e A Carga/Descarga sera realizada por Caminhdao do tipo Basculante com
capacidade 6m3, peso bruto total 16000kg, carga util maxima de 11.130.

4.4.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) (ITENS 1.3.4,
1.3.5, 1.3.14 E 1.3.15 DO ORCAMENTO).

O material oriundo de entulho de obra sera transportado para o bota-fora em

caminhodes do tipo basculante (6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util

maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive

cacamba metalica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material

nas vias publicas.

Em algumas situacoes onde o DMT de Bota Fora for superior a 30km, sera
adicionado item especifico de remuneracao com a diferenca da quilometragem
meédia do local de descarte do material até a local das obras.
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4.4.13 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE

RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) (ITENS 1.3.6 E 1.4.16 DO ORCAMENTO).
Este servico consiste na deposicdao ordenada, em local apropriado e regularizado
previamente definido e aprovado pela fiscalizacdao, de materiais provenientes
das aberturas das valas e que ndao sera aproveitado no reaterro e material
oriundo de entulho de obra considerados inadequados.

Este item comtempla todos os custos necessarios para descarte e espalhamento
do material em Bota Fora, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer custos
extras.

NOTA:

A quantificacdao do volume de materiais transportados para bota fora baseou-se
na média entre o Bota Fora do grama localizado no final Rua Das Flores, 351,

Bairro Grama na Cidade de Juiz de Fora -MG.

A escolha desse Bota Fora especifico foi fundamentada na sua proximidade com
o Distrito de Chapéu D’uvas, apresentando uma distancia média de
aproximadamente 45 km. Essa decisdo visa otimizar o processo de transporte,
minimizando custos logisticos e contribuindo para a eficiéncia operacional da

obra.

4.4.14 EMPRESTIMO DE MATERIAL - ESCAVACAO EM JAZIDA (ITEM 1.4.17
DO ORCAMENTO).

O item destinado ao possivel empréstimo de material para o reaterro de valas
surge em situacoes especificas em que a area de escavacdao carece de material
adequado e disponivel para o processo de reaterro. A decisdo de utilizar
material proveniente de uma jazida é baseada na busca por uma substancia de
qualidade, com propriedades necessdarias para assegurar a estabilidade e
seguranca nas valas. A jazida representa uma fonte controlada e confiavel que
atende aos requisitos técnicos estabelecidos para o reaterro.

Ao escolher o empréstimo de material, a CONTRATADA busca garantir nao
apenas a eficiéncia operacional, mas também a conformidade com os padroes
de seguranca e estabilidade essenciais para a execucdo adequada da sub-base,
prevenindo recalques de vala. A utilizacao de material proveniente da jazida é
uma medida estratégica e fundamentada, contribuindo para a qualidade e
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sustentabilidade da obra, mesmo diante da escassez de material servivel nas
proximidades da escavacao.

O volume do material emprestado sera determinado pela necessidade especifica
durante as escavacdes das valas, assegurando uma abordagem adequada e
eficaz para atender aos requisitos do projeto.

4.4.15 EMPRESTIMO DE MATERIAL - TRANSPORTE EM CAMINHAO (ITEM
1.4.18 DO ORCAMENTO).

O material oriundo do empréstimo de material sera transportado para obra em

caminhdes do tipo basculante (6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util

maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive

cacamba metalica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material

nas vias publicas.

Devido a dificuldade em localizar uma jazida nas proximidades, foi estabelecida
a distancia de 10 km para o empréstimo de material. Essa decisao visa superar
os desafios logisticos relacionados a disponibilidade de jazidas préximas,
garantindo a viabilidade do transporte eficiente do material para a recomposicao
de valas.

4.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO (ITEM 1.5 DO ORCAMENTO).

4.5.1 ALVENARIA DE CAIXA (ITEM 1.5.1 DO ORCAMENTO)
O processo de execucdo da alvenaria estrutural para as caixas do projeto
demanda atencao meticulosa e rigor na aplicacdao dos seguintes procedimentos:

Preparacao do Terreno:

Apds a execucdo da escavacdo e, se necessario, da contencdo da cava, é
imperativo preparar adequadamente o fundo para a execucdao da caixa. Esta
etapa é crucial para garantir uma base sélida e estavel.

Montagem das Formas e Concretagem da Laje de Fundo:

Sobre o fundo preparado, proceda a montagem das formas para a laje de
fundo, seguida pela concretagem. Este processo visa estabelecer uma base
robusta para o assentamento dos blocos da caixa.

Assentamento dos Blocos:
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Sobre a laje de fundo concretada, realize o assentamento dos blocos da caixa
utilizando argamassa aplicada com colher. E fundamental atentar para o
posicionamento preciso dos tubos de entrada e saida, garantindo sua
integridade até a altura da cinta horizontal.

Incorporacao das Ferragens:

Coloque as ferragens conforme as especificacdes do projeto, contribuindo
para a resisténcia e estabilidade estrutural da caixa.

Preenchimento dos Alvéolos com Concreto Manual:

Preencha os alvéolos da alvenaria com o concreto FCK previsto no projeto,
aplicando-o manualmente. Esta etapa é crucial para garantir uma distribuicao
uniforme e consistente do material.

Revestimento Interno e Externo:

Concluida a alvenaria da caixa, realize o revestimento interno com chapisco e
reboco/emboco. Externamente, aplique apenas chapisco. Sobre a laje de
fundo, execute um revestimento com argamassa para assegurar o caimento
adequado para o escoamento das aguas pluviais.

Instalacdo da Grelha:

Finalize o processo posicionando e assentando o quadro da grelha com
argamassa, e, em seguida, coloque a grelha conforme as especificacdes do
projeto.

Esses procedimentos, quando seguidos com precisdao, garantirdo ndao apenas
a integridade estrutural das caixas, mas também a durabilidade e eficiéncia
hidraulica do sistema construido.

4.5.2 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO (ITEM

2.5.2.3 E 2.5.2.4 DO ORCAMENTO).
CONSIDERACOES GERAIS

Quando ndo especificado em contrario, os acos serdo das classes CA-50 E CA
60, conforme prescrito NBR 7480, com escoamento definido por patamar no
diagrama tensdao- deformacao. Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou
caracteristicas diferentes das especificadas no projeto, sem a aprovacdo da
FISCALIZACAO.
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As partidas de aco recebidas na obra deverdao ser subdivididas em lotes, que
serdo marcados através de etiquetas de identificacdo, nas quais deverdao constar
0s seguintes dados:

e Numero do Lote;

e Tipo de Aco e Bitola;

e Data da Entrada;

e Numero da Nota Fiscal do Fornecedor;

e Procedéncia de Fabricacao;

e Identificacao da Amostra retirada para ensaios de qualidade.

Todo o aco deverda ser estocado em local apropriado e protegido contra
intempéries, a estocagem adequada do aco é fundamental para a manutencao
de sua qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das
intempéries, sobre estrados a 75 mm (no minimo) do piso, ou a 300 mm (no
minimo) do terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve
declividade e recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os acos que
se apresentarem em processo de corrosao, com reducdo na secdo efetiva de sua
area maior do que 10%.

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem
também ser tomados cuidados para nao torcer as barras, evitando-se a
formacao de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.

No preparo das armaduras, as barras de aco deverdao ser previamente retificadas
por processos manuais e mecanicos, quando entdo serao vistoriados quanto as
suas caracteristicas aparentes, como sejam, desbitolagem, rebarbas de aco, ou
quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

PROCEDIMENTO DE EXECUGCAO

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto. Nao sera
permitido o uso do corte oxi - acetilénico e nem o aquecimento das barras para
facilidades de dobragem. Ndo sera permitido nenhum processo de emenda
soldada para as barras de aco.

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas. A armadura, antes de ser colocada
em sua posicao definitiva, sera totalmente limpa, ficando isenta de terra, graxa,
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tinta, carepa ou substancias estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera
mantida limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais sera feito rigorosamente
de acordo com as posicoes e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverao ser assegurados pela utilizacao de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de
concreto deverao ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado
na estrutura, e deverao conter dispositivos adequados que permitam a sua
fixacdo nas armaduras. As espessuras de recobrimento deverao ser
rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicacdes dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas, para
evitar que sejam dobradas ou danificadas. Na sequéncia construtiva, antes da
retomada dos servicos de concretagem, estas armaduras deverdo estar
perfeitamente limpas e intactas.

Depois de montadas e posicionadas nas formas, as armaduras ndo deverao
sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelos equipamentos de
concretagem, ou sofrer acao direta dos vibradores. As emendas das armaduras
s6 poderao ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos
projetos.

Ndo sera permitida a colocacao de armadura de aco em concreto fresco, bem
como o reposicionamento das barras quando o concreto estiver no processo de
endurecimento.

4.5.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17MM, 2 UTILIZACOES (ITEM 2.5.2.5 DO ORCAMENTO).

CONDICOES GERAIS

O tipo, formato, dimensao qualidade e resisténcia de todos os materiais
utilizados para as formas serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

As espessuras dos painéis em chapa de madeira compensada resinada deverao
ser adequadas as dimensdes das pecas estruturais com dimensdes de 17mm
para execucao das formas de fundacao, pilares, vigas e estruturas diversas. Os
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painéis deverdo ser resistentes aos esforcos solicitantes dos trabalhos de
concretagem, propiciando concreto com superficie especular.

Os painéis deverdao ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas
direcbes horizontais e verticais. As juntas formadas pela justa posicao dos
painéis, num plano ou em angulo, deverdo ser perfeitamente estanques.
Qualquer vedacdo considerada necessaria sera feita com materiais aprovados
pela FISCALIZACAO.

Os painéis de forma poderdao ser varias vezes reaproveitados, desde que ndo
apresentem defeitos em suas superficies e o revestimento impermeabilizante
nao esteja danificado.

Formas que ndao mais apresentarem linhas e greides exatos e estanqueidade a
argamassa, ou que estejam empenadas, ou de outra forma danificadas ou
inadequadas, deverdo ser reparadas antes de serem novamente utilizadas.
Quando, na opinido da FISCALIZACAO, as formas ndo mais apresentarem as
tolerancias, acabamento ou aparéncia aqui especificados, ou forem consideradas
inadequadas, a CONTRATADA devera remové-las do local da obra e substitui-las
por formas aceitaveis. Podendo também ser exigido reforco especial nos painéis.
As formas, para estruturas de concreto que terao superficies aparentes, ou em
contato com esgoto, ou passiveis de virem a ter contato com esgoto deverao ser
executadas em painéis de madeiras compensadas, revestidas de filme plastico.

As formas de superficies curvas deverdao ser executadas de modo a atenderem
precisamente as curvaturas exigidas. Em pecas curvas de pequeno raio as
formas poderdo ser construidas com réguas laminadas, justapostas de tal forma
que sejam uniformes, sem ressalto de juntas e estanques.

Antes da colocacdo das ferragens, as formas deverdao se apresentar
perfeitamente acabadas e limpas.

Se as formas forem tratadas internamente com pintura de produtos
desmoldantes, a sua limpeza sé podera ser efetuada por acao de ar comprimido,
ndao podendo ser utilizada agua para lavagem.

As formas deverao sobrepor-se ao concreto endurecido da camada anterior pelo
menos em 10 centimetros, e serdao fortemente apertados contra o mesmo, de
maneira que, ao ser lancado o concreto, as formas nao cedam e ndao permitam
desvios ou perdas de argamassa nas juntas de construcao. Onde necessario,
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serdo feitas janelas nas formas para facilitar a inspecao, limpeza e adensamento
do concreto. Todas as aberturas temporarias feitas nas formas, por motivos
construtivos, estardo sujeitas a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Antes que o concreto seja lancado, as superficies das formas serdo lubrificadas
com um tipo de o6leo que impeca efetivamente a aderéncia do concreto as
formas e ndao manche as superficies de concreto, devendo ser previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. Deverd ser retirado todo o excesso de 6leo nas
superficies das formas, ressaltando que toda armadura de aco ou outras
superficies que necessitem de aderéncia ao concreto, serdo mantidas isentas de
6leo. Por ocasiao do lancamento do concreto as formas estardo isentas de
incrustacoes de argamassa ou outros materiais estranhos.

Todas as formas de madeira deverao ser molhadas até a saturacdo. Para o
escoamento da agua em excesso, quanto aos furos nas formas deverdo ser
vedados antes do lancamento do concreto

TRAVAMENTO DOS PAINEIS

Todos os materiais necessdrios aos reforcos e travamentos dos painéis, que
sejam de madeira ou metalicos, deverao ser convenientemente dimensionados e
posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas pecas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo
nos painéis das formas, poderdo ser utilizados tirantes metalicos passantes que
se fixardo externamente nas pecas de travamento.

Para estruturas destinadas a depoésitos de liquidos, estes tirantes deverdo ser
solidarios a estrutura, nao podendo ser isolados do macico de concreto. Apds a
retirada das formas, estes tirantes serdao cortados com talhadeira, a uma
distancia de 5 cm para dentro da superficie, em ambos os lados da peca
estrutural, e as cavidades deverdao ser bloqueadas com argamassa forte e
compacta. Para estruturas aparentes e nao estanques estes tirantes poderdo ser
isolados através de bainhas plasticas, encabecadas por dispositivos de apoio, de
plastico semiflexivel, de formato troncoconico.

Apds a desforma, estes dispositivos de plasticos serdo removidos e as cavidades
preenchidas com argamassa forte e compacta.

DESFORMA
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Devera ser feita no mais curto prazo possivel, visando-se um andamento regular
da cura, mas sempre com a autorizacdo da FISCALIZACAO.

A retirada das formas so6 podera ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e nao
conduzir a deformacOes inaceitaveis, tendo em vista o valor do médulo de
deformacdo do concreto (EC) e a maior probabilidade de grande aumento da
deformacado lenta, quando o concreto € solicitado com pouca idade.

Cuidados especiais deverao ser tomados no sentido de nao ser danificado o
concreto no ato da remocdo. Os danos, caso houverem, serdao reparados a custa
da CONTRATADA.

Para a remocdo das formas, deverdao ser observados os seguintes prazos
minimos, garantida a cura superficial do concreto:

e Formas laterais: 3 dias apds a concretagem,;
e Formas inferiores deixando pontaletes de escoramento: 14 dias apos a
concretagem;
e Faces inferiores sem pontaletes de escoramento: 28 dias apés a
concretagem
A CONTRATADA devera estabelecer juntamente com a FISCALIZACAO o prazo de
desforma, resguardados os prazos minimos estabelecidos acima.

Nos servicos de desforma, deverdo ser evitados impactos ou choques sobre a
estrutura e deverdao ser evitados contatos de ferramentas metalicas sobre a
superficie aparente do concreto. Durante as operacoes de desforma, deverdo ser
cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto
formadas nas juntas das formas e removidas todas as pontas de arame ou
tirantes de amarracao.

4.5.4 CONCRETO FCK = 30MPA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L
(ITEM 1.5.2 DO ORCAMENTO).

O concreto a ser empregado sera confeccionado na obra, preparado em
betoneiras, com apurado controle tecnoldgico. O transporte sera feito por meio
do intermédio de carriolas e o lancamento serao em camadas de maneira que
ocorra seu adensamento, sendo inaceitavel o uso de pancadas nas formas.
Seguir NBR 6118. A aplicacdo do concreto em qualquer elemento estrutural
somente sera admitida apdés a conferéncia criteriosa da correta disposicdo e

dimensodes de formas e armaduras.
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A qualidade da execucio é de responsabilidade da CONTRATADA e
consequentemente do seu responsavel técnico, a dosagem do concreto com o
uso de padiolas e ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se
atingir o fck estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orcamentaria.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

¢ Cimento Portland composto CP 11-32.

e Areia média - areia média Umida, com coeficiente de inchamento de 1,30,
pronta para o uso. Caso seja necessario peneiramento, utilizar
composicao correspondente.

e Brita 1 - agregado graudo com dimensdao granulométrica entre 9,5 e 19
mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211

e Betoneira: capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico, poténcia de 2 CV, sem carregador.

A preparacdao do concreto para os alvéolos da Alvenaria das Caixas, conforme
previsto no projeto e seguindo suas recomendacdes, envolve a utilizacdo do
traco 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/areia média/seixo rolado).

Para assegurar a qualidade da mistura, é crucial seguir os seguintes
procedimentos durante a preparacao do concreto em betoneira:

1. Adicao Gradual dos Componentes:

e Inicie adicionando 1/3 do volume total de agua juntamente com
toda a quantidade de agregado graudo na betoneira, colocando-a
em movimento.

2. Incorporacdo do Cimento:

o Acrescente toda a quantidade de cimento, conforme a dosagem
indicada, e adicione mais 1/3 do volume de agua.

3. Inclusdo da Areia:

e Apoés algumas rotacdes da betoneira, adicione toda a quantidade
prevista de areia e o restante da agua.

4. Mistura Adequada:
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o Respeite o tempo minimo de mistura conforme as normas técnicas
vigentes e/ou as recomendacbes do fabricante do equipamento.
Isso garantira uma mistura homogénea de todos os materiais.

Essas etapas devem ser rigorosamente seguidas para assegurar a consisténcia e
a qualidade do concreto final, contribuindo para o sucesso da concretagem dos
alvéolos conforme o planejado no projeto.

4.5.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS (ITEM 2.5.2.7 DO ORCAMENTO).

Apds a meticulosa preparacao do concreto na betoneira, é essencial realizar o

lancamento manual seguindo procedimentos especificos. Para isso, os

operadores devem posicionar-se estrategicamente, utilizando pas, carrinhos de

mao e baldes adequados para distribuir o concreto de maneira uniforme,

evitando concentracdes excessivas

A utilizacdo de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) é obrigatoria para
garantir a seguranca durante todo o processo. Inspecdes regulares sao
recomendadas para verificar a conformidade com as especificacbes do projeto,
contribuindo para a integridade estrutural, durabilidade e estabilidade da
construcao.

4.5.6 CHAPISCO/EMBOCO DAS CAIXAS (ITENS 1.5.10 E1.5.11 DO ORCAMENTO)
Todas as paredes internas e externas das caixas deverdao ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traco 1:3,
espessura 0,5 cm.

Nas paredes internas chapiscadas sera aplicada uma massa Unica, com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco 1:2:8, espessura 25 mm,
nas quais serao aplicadas uma barra lisa de 1,5 m de altura cimentada com 8,76
Kg de cimento para 0,20 m3 de areia fina, queimado a colher.

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

Para execucdo dos servicos de chapisco e embo¢o massa Unica serdo
necessarios os seguintes itens:

e (Chapisco) - Argamassa para chapisco convencional - argamassa
preparada em obra misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com
prepara manualmente.
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e (Emboco/Massa Unica) - Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
meédia) para emboc¢o/massa unica preparada manualmente.

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Para a correta execucao dos servicos deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

Chapisco:

e Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

e Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista,
aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Emboco/Massa Unica

e Apenas nas paredes internas deverao ser reforcados em encontros da
estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada (caso
necessario), fixando-a com pinos.

e Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

4.5.7 INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE ACO DN12,50MM
(ITEM 1.5.12 DO ORCAMENTO)

A Escada Marinheiro adotada no projeto possui Degraus de Aco Dn12,50mm e

serao fixadas em alvenaria ou estrutura de concreto nas Caixas de Descarga,

Ventosa, Registro dentre outras, conforme previsto em projeto, sem a inclusao

de guarda-corpo.

A escada, do tipo marinho e sem guarda-corpo, sera construida com barras de
aco CA50 @12,50mm, apresentando uma largura de 30 cm. Esta sera instalada a
uma distancia de 10 cm da parede. Para proteger contra corrosdo, a escada sera
devidamente pintada com um revestimento anticorrosivo especialmente
formulado para aco ou ferro.

A ferragem do degrau sera habilmente dobrada e a escada sera posicionada na
caixa de forma apropriada. Para tanto, é essencial que a ferragem seja fixada
entre as juntas da alvenaria ou, caso haja blocos perfurados, a instalacao se dara
posicionando a escada na caixa, com uma insercao de 15 cm da barra para
dentro da alvenaria. Esses procedimentos asseguram a integridade estrutural da
escada e sua fixacdo sélida na construcao.
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4.5.8 BLOCOS DE ANCORAGEM (ITEM 1.5.13 DO ORCAMENTO)

Para as intersecdes de redes lineares, é essencial instalar blocos de ancoragem
de acordo com o diametro da tubulacdo e a classe de pressao indicados no
projeto estrutural, o qual esta anexado a este documento.

Os blocos devem ser fabricados no canteiro de obras e, em seguida,
transportados e assentados nos locais especificados no projeto ou conforme
solicitacdo da FISCALIZACAO.

O processo de montagem, que engloba a forma, a armacdao dos blocos e a
concretagem, seguira as especificacbes das normas vigentes para concreto
armado, em conformidade com a NBR 6118:2014.

Os custos relacionados ao transporte dos blocos para o local da obra ja estao
inclusos no item em sua composicao.

Em caso de duvidas quanto ao local e ao tipo de blocos a serem adotados, a
CONTRATADA devera contatar a CONTRATANTE por meio do departamento de
projeto para esclarecimento.

4.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ITEM 1.6 DO ORCAMENTO).
CONSIDERAGOES GERAIS

Todas as tubulacoes, pecas e conexdes deverao ser montadas obedecendo ao
projeto da CONTRATANTE e deverdao estar perfeitamente alinhadas,
esquadrejadas e aprumadas.

O assentamento das tubulacdes, como norma geral, obedecera respectivamente
as da ABNT. Para tudo que ndo estiver expresso nas presentes especificacoes e
nas normas brasileiras, deverao ser obedecidas as normas da AWWA.

O material a ser fornecido pela CONTRATADA sera somente o necessario a
execucao dos servicos. A relacdo das tubulacoes, registros e demais pecas,
servirdo de orientacao das quantidades a serem fornecidas pela CONTRATADA,
relacdo esta que vira anexada a especificacio no item relativo a relacdo de
materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecera as juntas de borracha e
arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de ponta e bolsa ou flanges.

O manejo dos tubos e respectivas pecas tera de ser feito com todas as
preocupacdes e com meios e procedimentos adequados para excluir choques ou
esforcos anormais que possam comprometer a propria resisténcia ou
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integridade estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos protetores. O
equipamento de icar devera usar bracadeiras ou cabos externos, ndao sendo
permitido qualquer ponto de apoio na parte interna cimentada. Nos casos de
descarga manual, os tubos deverao ser rolados sobre pranchdées, usando-se
cordas para frenagem. Nao sera permitida a queda dos tubos mesmo sobre
pneus ou colchdes de areia. Nao sera admitido o rolamento dos tubos sobre
pedras ou pedregulhos, devendo-se neste caso, empregar vigas de madeira sob
0S Mesmos.

A CONTRATADA se responsabilizara pela guarda do material, armazenamento
adequado e conservacao dos mesmos, a partir do momento do seu recebimento
até a montagem e entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pelo recebimento e pelo transporte dos
materiais até os locais de aplicacdo e instalacdo, correndo todas as despesas de
manipulacdo e transporte por sua conta.

A CONTRATADA sera a uUnica responsavel pela aquisicdo, transporte, guarda,
conservacado e demais providéncias relativas aos materiais.

A omissdo ou falta da CONTRATADA na inspecdao do material recebido ndo o
isentara da responsabilidade sobre os mesmos.

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o
manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela
FISCALIZACAO sem possibilidade de ser aproveitado, devera ser reposto pela
CONTRATADA.

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serdo executadas de acordo
com os melhores procedimentos para esse tipo de servico

Verificando-se uma diferenca sensivel de resisténcia ao fundo da vala, a
tubulacdo sera assente sobre uma camada de cascalho previamente compactada,
coberta por uma camada de pd de pedra ou areia de 15 cm de espessura.
Quando essa providéncia for julgada insuficiente sera disposto um leito de
concreto traco 1:3:5, preparado em betoneira em toda a largura da vala ou
uma sucessao de pilares espacados convenientemente, cujos projetos e calculos
deverao ser efetuados pela CONTRATADA e submetidos a aprovacdao da
FISCALIZACAO. Essa ultima providéncia podera ser adotada também nos trechos
das canalizacbes com declividade acentuada.
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As extremidades abertas da tubulacdo deverdo ser bem tamponadas ao fim de
cada dia de trabalho e, sé deverdo ser reabertas no reinicio do servico.

Todas as redes de aguas, aguas pluviais, esgotos sanitarios, telefone, elétricas,
etc., que por ventura tenham sido danificadas na execucdo dos servicos, devera
haver um comunicado as concessionarias para o devido reparo, sendo
reconstruidas de acordo com as pré-existentes e colocadas em perfeito
funcionamento, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverao ser reconstituidos e,
a critério da FISCALIZACAO, serdo construidos novos ramais, sempre
empregando os melhores procedimentos para esse tipo de servicos.

4.6.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO (ITENS 1.6.1
AO ITEM 1.6.11 DO ORCAMENTO)

Este item esta previsto para a instalacdo da travessia sobre o Coérrego e a
travessia sobre o Rio Paraibuna. Para a fixacdo, serao utilizadas maos francesas,
sendo empregado o Tubo DN100mm do tipo camisa para o corrego. Cabe
ressaltar que, no caso da travessia sobre o corrego, o tubo sera utilizado como
camisa para a tubulacdo de PVC/PBA DN50mm, que sera instalada no local. Para
a travessia sobre o Rio Paraibuna, serao utilizados tubos de ferro fundido
flangeados DN8Omm.

A CONTRATADA como regra geral devera providenciar o fornecimento e
conservacao dos tubos em ferro fundido.

Os tubos de ferro fundido deveras seguintes observacoes:

e Tipo: ponta e bolsa (travessia sobre o cdrrego) e Ponta Flange (sobre o Rio
Paraibuna)

e Comprimento: 6,00 m (seis metros)

e Diametro: conforme descrito em Projeto

e Junta: elastica com anel de borracha

e Dimensodes: conforme ABNT NBR-6590, NBR-6916, NBR-7369, NBR-7675

e 7676.

Classe de pressdo do tubo: PN10

Deverdao estar inclusos também os anéis de borracha adequados a junta
especificada.
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NOTA

1) O Local de estocagem dos tubos, a ser definido pela CONTRATADA,
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

2) Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em
terrenos nivelados e na posicao vertical.

3) Quando houver a necessidade da estocagem na posicao horizontal, por
motivo de seguranca, € importante que os tubos tenham atingido
caracteristicas de resisténcia para tal, o que ocorre geralmente apés no
minimo trés dias de sua fabricacdo. Também quando estocados na
posicao horizontal, recomenda-se que os tubos sejam apoiados em
terrenos nivelados sabre materiais que ndao os danifiquem e posicionados
em pontos isolados préximos da ponta e da bolsa, conforme figura.

4) Uma maneira adequada de estocagem na posicao horizontal é dispor a
pilha superior sobre a pilha inferior, calcando como na figura, de forma
que o peso do tubo seja distribuido uniformemente, evitando-se cargas
concentradas.

CONSIDERAGCOES GERAIS QUANTO AO FORNECIMENTO:

Os tubos cilindricos deverao ser fabricados em ferro fundido ductil pelo
processo de centrifugacdao, de acordo com o preconizado pelas Normas da
ABNT, da série K7 (NBR 7675).

As juntas serdo conforme indicadas nos desenhos ou na relacdao de materiais. As
juntas elasticas para conexoes, pegas e tubos deverdo atender a NBR 7674. Os
flanges terao dimensdes e furacdo segundo a Norma NBR-7560 da ABNT.

> JUNTA ELASTICA JGS

A Junta elastica JGS é automatica. A estanqueidade é garantida no momento
da montagem pela compressao radial do anel de vedacdo, pela simples
introducao da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais
caracteristicas sao:

e Facilidade e rapidez de instalacao;

e Resisténcia a altas pressoes;

e Possibilidade de deslocamento axial e deflexdao angular; e

e Nao permite montagem em posicao invertida.
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Os anéis de vedacao apresentam:
e Ressalto de encaixe; e
e Plano inclinado de centragem.
As bolsas apresentam internamente:
e Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o anel de
vedacao; e
e Compartimento que permite descolamentos angulares e longitudinais
dos tubos.
> ACESSORIOS - ANEIS DE BORRACHA
Os anéis de borracha para juntas elasticas deverdao ser fabricados
conforme a NBR 7676. Os anéis de borracha deverao ainda atender ao
teste de compressao e descompressdao durante 10.000 ciclos, na
pressdo de teste hidraulica normal.

RECOMENDAGOES TECNICAS SOBRE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO.
a) ACONDICIONAMENTO DE TUBOS E CONEXOES

TUBOS DE FERRO FUNDIDO

Os tubos de ferro ductil de DN 300mm a 1200mm sdo expedidos da usina a
granel. TUBOS DN < 300mm. Os tubos de DN 80mm a 300mm sdo fornecidos
em pacotes, mas, por solicitacdo do cliente, podem ser expedidos a granel. Os
pacotes foram projetados para facilitar, simplificar e agilizar as operacdes de
carregamento, descarregamento e movimentacao dos tubos. No caso de
estocagem proviséria, podem ser colocados superpostos, até o maximo de
2,50m de altura. No entanto, para uma estocagem correta nos armazéns e
depositos, os pacotes devem ser abertos e os tubos empilhados de acordo com
um dos métodos descritos adiante. A formacao dos pacotes é funcao do DN e da
classe dos tubos, conforme a figura e o quadro a sequir:
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b)

e
Juiz de Fora | 5
Prefeitura | 2

L miédio do
pacate

Camadas x
Tulyos

80 K9 3x5 6,30 0,57 0,42 1305,0
o K9 3x5 6,30 0,67 0,50 1611,0
K7 3x5 6,30 0,67 0,50 1368,0
e K9 Ix3 6,30 0,59 0,66 14688
K7 3x3 6,30 0,59 0,66 12528
i K9 2x3 6,30 0,75 0,56 1314,0
K7 2x3 6,30 0,75 0,56 1126,8
A K9 2x2 6,30 0,63 0,67 1147,2
K7 2x2 6,30 0,63 0,67 964,58
i Ko 2x2 6,30 0,74 0,77 14448
K7 2x2 6,30 0,74 0,77 1190,4

Ver ESTOCAGEM DOS TUBOS.

CONEXOES DE FERRO FUNDIDO:

CONTRAFLANGES DN < 300: Conexoes e contraflanges podem ser expedidos a
granel ou em paletes protegidos com filme plastico, dependendo das
quantidades encomendadas.

CONTRAFLANGES DN > 300mm: Conexdes e contraflanges de DN > 300mm nao
sdo paletizados. ANEIS, PARAFUSOS E ARRUELAS DE VEDACAO. Os anéis de junta
e as arruelas sdo expedidos em sacos. Os parafusos, em caixas ou sacos,
conforme as quantidades solicitadas.

TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TUBOS E CONEXOES
TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES
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Para minimizar os riscos de acidentes durante o transporte é necessario
observar certas regras durante o carregamento dos tubos. Qualquer que seja o
meio utilizado é obrigatorio prever um apoio correto, resistente e duravel, com
caibros de madeira tanto na camada inferior dos tubos como entre as outras
camadas.

Além disso, os tubos devem ser calcados lateralmente e nas extremidades, de
maneira a impedir qualquer deslocamento longitudinal, o que pode ser perigoso
em caso de parada brusca do caminhdao ou do vagao. O transporte rodovidrio
exige caminhdes abertos, que sdao adequados para este tipo de material. O
comprimento util do caminhdao ou da carreta deve ser necessario para que o0s
tubos ndo fiqguem parcialmente sem apoio. As partes laterais devem ser
resistentes e reforcadas com o auxilio de, no minimo, trés caibros de arrimo
para cada pilha. Os veiculos devem ser apropriados ao transporte e as operacoes
de carregamento e descarregamento dos tubos e conexdes de ferro ductil. E
conveniente respeitar as seguintes regras basicas:

e Evitar o atrito entre os tubos e conexdes, a fim de ndao causar danos ao
revestimento externo

e Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhdo (manter
o nivelamento dos tubos com o auxilio de duas pecas de madeira
paralelas, de boa qualidade, fixadas sobre o piso)

e Facilitar o carregamento e o descarregamento dos tubos dentro de boas
condicoes de seguranca (utilizar cintas ou ganchos revestidos de
borracha)

e Garantir as boas condicoes da carga durante o transporte.

e Utilizar veiculos que possuam um fechamento lateral obrigatorio, para
estabilizar a carga (batentes laterais de dimensdes adequadas);

e Fixar a carga com a ajuda de cintas e de sistemas de icamento. Para mais
detalhes sobre a adequacdo do meio de transporte a estas exigéncias de
carregamento.

MOVIMENTAGCAO DE TUBOS E CONEXOES:

O desempenho mecanico dos tubos e conexdes de ferro ductil e a resisténcia
dos revestimentos sdo apropriados para suportar as condicdes de
movimentacdo nas obras. Convém, no entanto, tomar algumas precaucoes
elementares.
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INSTRUCOES BASICAS

e Usar guindaste de capacidade adequada.

e Guiar o material no inicio e no fim da manobra.

¢ Manobrar lentamente.

e Evitar balancos, choques ou atritos entre os tubos e o solo.

Estas precaucdes serdo tanto maiores quanto maior for o diametro do tubo.
ICAMENTO
» Procedimentos para icamento de Pacotes de tubos DN < 300mm

Icar os pacotes um por um, com cintas que envolvam a carga. O carregamento
de dois ou mais pacotes simultineos ndo serd possivel sem que se tomem
precaucoes especiais.

Os pacotes nao devem ser movimentados com ganchos. As fitas de aco, assim
como os caibros, nao sdao dimensionadas para suportar o peso dos pacotes de
tubos.

» Procedimentos para icamento de Pacotes de tubos Tubos DN > 300mm
Icamento pelas extremidades dos tubos:

Usar ganchos de forma apropriada, revestidos com uma protecdo de borracha
ou de outro material similar.
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Icamento pelo centro do tubo.
Utilizar cinta ou cabo de aco revestido.

MOVIMENTACAO NA OBRA:

No canteiro de obra, salvo instrucdes em contrario, dispor os tubos ao longo da
vala, do lado oposto a terra removida, com as bolsas orientadas no sentido da
montagem. Evitar:

>
>
>

Arrastar os tubos no chdo, para ndao danificar o revestimento externo.
Deixar cair os tubos no chao, ainda que em cima de pneus ou areia.
Colocar os tubos em contato com pedras ou desequilibrados (por
exemplo em cima de raizes)

Colocar os tubos proximos a areas onde serdo usados explosivos para
remocao de rochas.
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c) ESTOCAGEM DE TUBOS E CONEXOES

A estocagem dos tubos na obra deve permitir facil acesso para identificacao
inspecao e eventuais reparacoes.

CONDICOES BASICAS:
A area de estocagem deve ser plana.

Evitar:
e terrenos pantanosos
e solos instaveis; e
e solos corrosivos.

Na chegada ao local de estocagem, os materiais devem ser inspecionados e,
havendo avarias no revestimento interno ou externo, por exemplo, estas devem
ser reparadas, preferencialmente antes da estocagem. Estocar os tubos por
diametro em pilhas homogéneas e estaveis, seqguindo um plano racional de
estocagem. Proceder do mesmo modo com as conexdes, valvulas e acessorios.

Utilizar os espacadores de madeira (pranchas, cunhas) com resisténcia suficiente
e de boa qualidade.

EMPILHAMENTO DOS TUBOS:
> Estocagem dos pacotes

Os pacotes com tubos devem ser estocados em pilhas, sobre espacadores de 80
x 80 x 2600mm, com trés ou quatro fileiras de pacotes, nao ultrapassando uma
altura de estocagem de 2,50m. Verificar periodicamente os pacotes, em
particular o estado e a tensdo das fitas de aco e dos espacadores de madeira,
assim como a estabilidade geral das pilhas.

» Estocagem sem pacotes

Pilha continua, tubos com bolsas desencontradas (método 1)
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Na pratica, este método é o mais interessante do ponto de vista da seguranca,
do custo dos materiais utilizados (calcos de madeira), e da relacio nimero de
tubos x volume de estocagem. Por outro lado, este método exige o icamento
dos tubos pelas extremidades, com a ajuda de ganchos (ver item
MOVIMENTACAO).

A utilizacao de mais de um gancho permite o levantamento de alguns tubos
simultaneamente, desde que o guindaste tenha capacidade. Camada inferior: A
primeira camada deve ser estocada sobre duas pranchas de madeira paralelas,
situadas a 1m da extremidade da bolsa e da ponta.

Os tubos ficam paralelos. As bolsas tocam-se e ndo devem estar em contato
com o solo. Os tubos externos sao calcados do lado da ponta e da bolsa com a
ajuda de cunhas pregadas nas pranchas. Os tubos intermediarios desta camada
sao calcados unicamente do lado da ponta, com cunhas de dimensdes menores.
Camadas superiores:

As camadas superiores sdao constituidas, alternadamente, por tubos colocados
com as bolsas desencontradas em relacdo as da camada inferior. Todas as
bolsas de uma camada ultrapassam as pontas da camada inferior em
aproximadamente 10cm (evita-se assim a deformacdao das pontas). Os corpos
dos tubos de duas camadas consecutivas ficam em contato. Pilha continua,
bolsas do mesmo lado (método 2)

Camada inferior: O assentamento da primeira camada é idéntico ao exemplo
anterior. Camadas superiores: Os tubos sdo alinhados verticalmente. Cada
camada é separada por espacadores de madeira com espessura ligeiramente
superior a diferenca dos diametros (bolsa-corpo). Os tubos das extremidades de
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cada camada sdo calcados com a ajuda de cunhas pregadas nos espacadores.
Este método permite todos os tipos de icamentos (pela extremidade, por
ganchos; pelo corpo, com o uso de cintas).

Estocagem quadrada ou “fogueira” (método 3)

Camada inferior: o assentamento da primeira camada é similar ao método 1,
sendo que suas bolsas devem estar voltadas alternadamente para um lado e
para o outro. Além disso, as bolsas devem ultrapassar as extremidades das
pontas dos tubos adjacentes na totalidade da bolsa mais 5cm. Para a
estocagem dos tubos de DN > 150, a pilha deve assentar sobre trés pranchas.
Camadas superiores: cada camada é constituida por tubos paralelos,
alternados, como na primeira camada. Os tubos de uma camada sao
dispostos perpendicularmente em relacdo aos da camada inferior. As pontas
dos tubos sdo ainda calcadas naturalmente pelas bolsas alternadas da camada
inferior. Este método é o de menor consumo em material de calcamento, mas,
devido a constituicdo das camadas, implica no icamento tubo a tubo pelas
extremidades.

ALTURA DE ESTOCAGEM DE TUBOS

De acordo com o DN, recomenda-se ndo ultrapassar os nimeros maximos de
camadas:
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150
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400
450
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Mota: Para todos os métodos.
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ESTOCAGEM DOS ANEIS DE JUNTA

Dadas as caracteristicas dos elastomeros, certas precaucbes devem ser
tomadas para a estocagem dos anéis de junta (elastica e mecanica) e também
das arruelas para flanges.

Deve-se ter atencdo aos seguintes aspectos:

os locais de estocagem (secos ou de grande umidade)

a temperatura ambiente

a exposicao a luz; e

o tempo de estocagem.

A temperatura ideal de estocagem deve ser entre 5°C e 25°C.

Deve-se evitar a deformacao dos anéis de junta a temperatura baixa.
Antes da instalacdo, se a temperatura ambiente estiver abaixo de 20°C,
deve restabelecer-se esta temperatura, a fim de facilitar a montagem
(em agua morna, por exemplo).

V V V V V V

Estas recomendacdes relativas a estocagem dos anéis e arruelas devem ser
seguidas para que suas propriedades sejam garantidas.

d) REPARACAO DE TUBOS E CONEXOES

REVESTIMENTO EXTERNO
O revestimento externo dos tubos e conexdes pode danificar-se nas
operacdes de transporte, de estocagem ou manuseio durante a instalacao. A

68



reparacdo pode ser feita na obra ou no local da estocagem, seguindo um
processo simples.

Pequenos danos (arranhdes, sem que o revestimento de zinco seja afetado)
ndo é necessaria qualquer reparacao. Danos maiores (revestimento de zinco
afetado)

A reparacdo do revestimento deve ser feita com a ajuda de uma pintura
betuminosa e/ou epodxi liquido, seguindo o procedimento descrito a sequir.

> Produto a utilizar: Tinta betuminosa de base asfaltica ou epoxi liquido.

» Material para aplicacao: Escova, pincel, rolo ou pistola.

> Preparacdo da superficie: Escovar ligeiramente a superficie, para limpa-
la. Secar bem as areas a revestir.

> Aplicacao do produto: No caso de baixas temperaturas, de umidade ou
de utilizacdo imediata do tubo, é necessario aquecer moderadamente o
tubo, com um macarico, até a temperatura de aproximadamente 50°C.
Aplicar o produto, cruzando as demaos, até que o filme depositado
esteja no nivel do revestimento existente nas partes vizinhas nao
danificadas.

REVESTIMENTO INTERNO
O revestimento interno de argamassa de cimento pode ser danificado devido
a movimentacOes bruscas ou pancadas acidentais. A reconstituicao pode ser

feita por meio de operacdes simples e rapidas.

DANOS REPARAVEIS

Os danos provocados no revestimento interno de argamassa de cimento sao
reparaveis na obra, desde que nao sejam muito extensos:

superficie inferior a 0,10m?2; e
extensdao do dano inferior a um quarto da circunferéncia do tubo, sem
qualquer deformacao na parede metalica do tubo.

Caso contrario, recomenda-se cortar a parte do tubo danificada.

PROCEDIMENTO DE REPARACAO

> PREPARAGAO DA SUPERFICIE
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Deve-se evitar a reparacdao do revestimento interno de argamassa de
cimento a temperaturas muito baixas.

Sempre que possivel, orientar o tubo de maneira que a zona a reparar
figue posicionada na geratriz inferior; e

Retirar a parte danificada, assim como 1 ou 2cm do revestimento
intacto, com a ajuda de uma talhadeira e/ou de um ponteiro. As bordas
da zona preparada devem ficar perpendiculares a superficie da parede
do tubo.

Limpar com escova de aco para eliminar as partes ndao aderentes.
Umedecer a zona a reparar.

Alguns minutos antes de efetuar o reparo molhar com agua ou nata de
cimento a argamassa existente, em uma faixa de aproximadamente
20cm em torno da area afetada, utilizando uma trincha.

> APLICACAO DA ARGAMASSA
Aplicar a argamassa com uma colher de pedreiro, compactando-a
corretamente, de maneira a restabelecer a espessura do revestimento
interno.
Concluir o alisamento da parte reparada com uma espatula.
Confirmar o desaparecimento completo de fendas entre a argamassa de
cimento recém-aplicada e a argamassa original.
Apos a conclusdo, a superficie reparada deve ser recoberta com jornal
ou pano molhado para que se obtenha uma cura lenta, possibilitando
uma boa resisténcia da argamassa aplicada.

CORTE DOS TUBOS

Obedecer ao tracado de uma canalizacdo requer, geralmente, a utilizacao de
conexodes e a realizacdao de cortes em tubos nos canteiros de obras. Os tubos
de ferro ductil podem ser facilmente cortados.

a) EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA OBRA
Maquina elétrica ou pneumatica, com disco de corte abrasivo, de alta
rotacao.
Maquina de corte a frio com bedames de vidia.
Arco de serra convencional (para pequenos diametros).

b) PROCEDIMENTO
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Para tubos de DN < 300mm

- O corte pode ser executado até 2/3 do comprimento do tubo a partir
da ponta.

- Para cortes além de 2/3 do comprimento, verificar previamente que o
diametro externo no local do corte seja inferior ao DE + Tmm. Para os
valores de DE, ver

Para tubos de DN > 300mm

- Antes de efetuar o corte, verificar se o diametro externo do tubo no
local do corte é inferior ao DE + 1Tmm.
¢) CORTE
- O corte deve ser feito, obrigatoriamente, num plano perpendicular a
geratriz do tubo.
- Rebarbacdo e execucao do chanfro (BIZEL). Apds a execucao do corte, e
antes da montagem, é preciso:
v/ para as juntas mecanicas (JM): rebarbar as arestas de corte com a
ajuda de uma lima ou uma esmeriladeira manual de disco.
v/ para as juntas elasticas (JGS, JTI, JTE): refazer o chanfro, com a
ajuda de uma esmeriladeira manual de disco a fim de evitar
danos ao anel de borracha durante a montagem.

BO 98
100 118
150 170
200 222
250 274
300 326
350 378
\ 400 429
450 480
500 532

iz 600 635

700 738 15
E[ 00 842 15
f5d— 900 945 15

1000 1048 15
1200 1255 15
E conveniente respeitar as sequintes dimensées de chanfro: 1400 a 2000 Sob consulta.

LR - R - T - - R - - - R - T -

L]
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DESOVALIZACAO

O transporte e as movimentacdes podem provocar a ovalizacdo das pontas
dos tubos, com a consequente dificuldade na montagem correta dos
componentes da canalizacdo. A experiéncia demonstra que sao extremamente
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raros os casos de ovalizacdo prejudiciais a montagem em tubos de pequenos
e médios diametros.

Em caso de ovalizacdao de um tubo, pode-se proceder a sua desovalizacdo
seguindo um dos procedimentos adiante e, com cuidado, para nao danificar o
revestimento interno.

Reparacao de tubos com DN 400mm a 700mm

Aparelho

Uma talha tipo TIRFOR
Um suporte para a talha tipo TIRFOR com guia de cabo; e
Um suporte de guia para os cabos, com 2 roldanas.

PROCEDIMENTOS

Montar o aparelho segundo o desenho anterior; tencionar o cabo.
Controlar a operacdo de forma que a ponta do tubo nao ultrapasse
a forma circular.

Assegurar-se de que esta operacdo nao afetara o revestimento
interno de cimento.

Com o aparelho em posicdo, efetuar a montagem; a tensdao do cabo
deve ser mantida durante a montagem da junta, de modo a
compensar a deformacdo elastica do tubo.
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Reparacao de tubos =2 DN 800mm

DN = 800
Aparelhos
Macaca >
l:l
o =
Apoio o L
| reguildvel | I
|

e PROCEDIMENTOS

v
v

v

v

Um macaco hidraulico

Um calco (ou um apoio regulavel) (2); e - Dois calcos de protecao
revestidos de borracha e de dimensdes adequadas (3). Procedimento
Colocar as pecas segundo o desenho anterior, respeitando a posicao da
ovalizacao.

Adequar a regulagem de apoio em funcao do diametro.

Operar o macaco hidraulico e controlar a desovalizacdo de modo que a
ponta do tubo nado ultrapasse a forma circular.

Assegurar-se de que esta operacdo ndo afetara o revestimento interno
de cimento.

Com o aparelho em posicao, efetuar a montagem. O aparelho deve
permanecer em posicdo somente durante a montagem para compensar
a deformacado elastica do tubo. - A tensdao deve ser mantida durante a
montagem.

ApOs realizar a montagem do tubo retirar o macaco hidraulico.

4.6.2 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS EURO 24 (ITENS 1.6.11 E 1.6.12 DO
ORCAMENTO).
a) ESCOPO DO FORNECIMENTO
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Esta especificacdo refere-se ao fornecimento de valvulas de gavetas com
bolsas com cunha de borracha para tubos PVC/PBA - Euro, a serem instalados
no local indicado no projeto.

O fornecimento objeto da presente Especificacio compreende:

o Valvula de Gaveta com Bolsas em Ferro Fundido, com funcdao de bloquear
o fluxo do fluido permitindo o direcionamento do fluxo conforme
necessidade.

e As quantidades, diametros e pressdes sao definidas nas Listas de
Materiais do projeto.

b) GERAL
Todos os materiais e componentes das valvulas, deverdo ser fabricados
conforme as normas abaixo citadas no que for aplicavel.

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com
as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme:

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
e AWWA - American Water Works Associations;

e ASTM - American Society for Testing Materials;

e ASME - American Society of Mechanical Engineers;
e ANSI - American National Standard Institute.

e Norma de referéncia 14968.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificacdo, deverdao ser
fabricados por empresas com, no minimo, dois anos de experiéncia em
produtos iguais e terdo que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossivel ao concorrente atender a certos detalhes das
especificacdes devido a técnica de fabricacao diferente, o fabricante devera
descrever completamente estes aspectos que estdao em desacordo com as
especificacdes.

O fabricante devera garantir a intercambialidade de pecas de unidades
idénticas.

As valvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidavel, fixada
em local visivel, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

e Marca;
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e Ano de fabricacdo;

e Norma de fabricacao;

e Diametro;

e Classe de pressao;

e Furacdo dos flanges.( Caso necessario)

c) CARACTERISTICAS TECNICAS
Os Registros mais conhecidos como valvulas gavetas, deverdo atender as
seguintes especificacdes:

Design com Bolsas:

Serao projetados com bolsas nas extremidades, especialmente adequadas
para conexdo com tubos PVC/PBA.

Finalidade de Bloqueio:

Destinam-se principalmente ao bloqueio do fluxo, ndo sendo recomendados
para operacdes de estrangulamento.

Material de Construcao:

O registro gaveta sera fabricado em ferro fundido ductil, garantindo
resisténcia e durabilidade ao produto.

Revestimento de Alta Qualidade:

Serdo revestidos com materiais de alta qualidade para assegurar desempenho
superior em diversas condicdes de operacao.

Passagem Plena e Sem Cavidades de Encunhamento:

Apresentardao passagem plena, sem cavidades de encunhamento, eliminando
assim o risco de obstrucado.

Facilidade de Manutencao:

Oferecerdao facilidade na manutencao do sistema de vedacdao da haste,
incluindo uma rede em carga.

Torque de Manobra Baixo:
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Apresentardo um torque de manobra baixo, facilitando a operacdo e o
controle do fluxo.

Haste em Peca Unica:

Serao construidos com haste em peca unica para proporcionar maior robustez
e durabilidade.

Estanqueidade em Ambos os Sentidos do Fluxo

A Figura 8 ilustra a imagem de uma valvula de gaveta Euro 24

EURO 24

* DN 50 a 100;
» Extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA.

Figura 8 - Exemplo ilustrativo de registro de gaveta com bolsas
d) ARMAZENAMENTO

Os materiais deverao ser armazenados em lugares cobertos, o mais protegido
do sol possivel (temperatura maxima permitida 70°C, de acordo com a EN
1074), da chuva e dos agentes atmosféricos.

4.6.3 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS EURO 23 (ITEM 1.6.13 DO

ORCAMENTO).

a) ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificacdo refere-se ao fornecimento de valvulas de gavetas com

flanges com cunha de borracha- Euro23, a serem instalados no local indicado

no projeto.

O fornecimento objeto da presente Especificacio compreende:

o Valvula de Gaveta com flanges em Ferro Fundido, com funcdo de bloquear
o fluxo do fluido permitindo o direcionamento do fluxo conforme
necessidade.
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e As quantidades, diametros e pressdoes sdo definidas nas Listas de
Materiais do projeto.

b) GERAL
Todos os materiais e componentes das valvulas, deverdo ser fabricados
conforme as normas abaixo citadas no que for aplicavel.

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com
as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme:

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
e AWWA - American Water Works Associations;

e ASTM - American Society for Testing Materials;

e ASME - American Society of Mechanical Engineers;
e ANSI - American National Standard Institute.

e Norma de referéncia 14968.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificacdo, deverao ser
fabricados por empresas com, no minimo, dois anos de experiéncia em
produtos iguais e terdo que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossivel ao concorrente atender a certos detalhes das
especificacdes devido a técnica de fabricacao diferente, o fabricante devera
descrever completamente estes aspectos que estao em desacordo com as
especificacdes.

O fabricante devera garantir a intercambialidade de pecas de unidades
idénticas.

As valvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidavel, fixada
em local visivel, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

e Marca;

e Ano de fabricacao;

e Norma de fabricacao;

e Diametro;

e Classe de pressao;

e Furacado dos flanges.( Caso necessario)

c¢) CARACTERISTICAS TECNICAS
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Os Registros mais conhecidos como valvulas gavetas, deverdo atender as
seguintes especificacoes:

Design com flanges

Serdo projetados com flanges nas extremidades, especialmente adequadas
para conexdo com tubos e conexdes flangeadas.

Finalidade de Bloqueio:

Destinam-se principalmente ao bloqueio do fluxo, ndo sendo recomendados
para operacdes de estrangulamento.

Material de Construcado:

O registro gaveta sera fabricado em ferro fundido ductil, garantindo
resisténcia e durabilidade ao produto.

Revestimento de Alta Qualidade:

Serao revestidos com materiais de alta qualidade para assegurar desempenho
superior em diversas condicdes de operacao.

Passagem Plena e Sem Cavidades de Encunhamento:

Apresentardao passagem plena, sem cavidades de encunhamento, eliminando
assim o risco de obstrucado.

Facilidade de Manutencao:

Oferecerao facilidade na manutencao do sistema de vedacdao da haste,
incluindo uma rede em carga.

Torque de Manobra Baixo:

Apresentardo um torque de manobra baixo, facilitando a operacdo e o
controle do fluxo.

Haste em Peca Unica:

Serao construidos com haste em peca Unica para proporcionar maior robustez
e durabilidade.

Estanqueidade em Ambos os Sentidos do Fluxo
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A Figura 9 ilustra a imagem de uma valvula de gaveta Euro 23

EURO 23

* DN 50 a400;

* Extremidades flangeadas — PN 10 ou 16;

* Face a face de acordo com a norma ISO 5752 série 14,
idéntica a série métrica chata da ABNT.

Figura 9 - Exemplo ilustrativo de registro de gaveta com flanges
d) ARMAZENAMENTO

Os materiais deverdao ser armazenados em lugares cobertos, o mais protegido
do sol possivel (temperatura maxima permitida 70°C, de acordo com a EN
1074), da chuva e dos agentes atmosféricos.

4.6.4 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO (ITEM 1.6.14 DO ORCAMENTO)

a) ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificacao refere-se ao fornecimento de ventosas triplice funcao, a ser

instalada no local indicado no projeto.

O fornecimento objeto da presente Especificacio compreende:

o Ventosa Triplice Funcao em Ferro Fundido, com funcdo de esvaziamento e
controle do ar na linha;

e As quantidades, diametros e pressdes sao definidas nas Listas de
Materiais do projeto.

b) GERAL

Todos os materiais e componentes das ventosas deverdao ser fabricados

conforme as normas abaixo citadas no que for aplicavel.

Normas diversas aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com
as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente conforme:

e ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
e AWWA - American Water Works Associations;
e ASTM - American Society for Testing Materials;
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e ASME - American Society of Mechanical Engineers;
e ANSI - American National Standard Institute.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificacdo, deverdao ser
fabricados por empresas com, no minimo, dois anos de experiéncia em
produtos iguais e terdo que comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossivel ao concorrente atender a certos detalhes das
especificacdes devido a técnica de fabricacdo diferente, o fabricante devera
descrever completamente estes aspectos que estao em desacordo com as
especificacdes.

O fabricante devera garantir a intercambialidade de pecas de unidades
idénticas.

As valvulas devem ser fornecidas com plaqueta de material inoxidavel, fixada
em local visivel, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

e Marca;

e Ano de fabricacdo;

e Norma de fabricacao;
e Diametro;

e Classe de pressao;

e Furacdo dos flanges.

c) CARACTERISTICAS TECNICAS
As ventosas, do tipo triplice funcdo, deverdo atender as seguintes funcodes:

e Expelir adequadamente o ar deslocado pela agua durante o enchimento
da linha, a uma velocidade equivalente a taxa de enchimento
especificada;

e Admitir quantidade suficiente de ar durante o esvaziamento da linha, a
fim de evitar a formacdo de sifées, bem como o colapso da linha;

e Expelir automaticamente as bolhas de ar que venham a se formar com
a linha em operacao.

Quando a linha esta sob pressao, o ar preso devera ser expulso na orientacao
para baixo. Cada ventosa devera estar provida de duas torneiras de purga,
uma na parte superior, para permitir a verificacdo da eficacia da ventosa e,
outra na parte inferior, para possibilitar a drenagem.
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As Ventosas de triplice funcdo com flange PN10 deverdo obedecer as
seguintes caracteristicas construtivas

e Corpo, tampa e suportes em ferro fundido ductil NBR 6916-classe
42012

e Niple de descarga em latao

e Extremidade: flangeada;

e Flutuador esférico do compartimento auxiliar em borracha e o flutuador
esférico do compartimento principal em aluminio.

e VedacoOes: Anéis de vedacdo em borracha.

A Figura 10, ilustra os principais componentes de uma ventosa triplice
funcao.

] 9
GRS ¥, g Componentes

~N—""1 # =) :

\@ % ; AW { i 5 Flutuador maior

(3) 6 Flutuador menor

oA
7 Kit Niple
8 Anel de vedagdo maior
9 Anel vedagdo menor

Figura 10 Exemplo ilustrativo de uma ventosa triplice funcao.

As ventosas deverdo atender aos requisitos fisicos e operacionais constantes
da Lista de Material do projeto e da especificacao técnica.

d) ARMAZENAMENTO

A ventosa deve ser armazenada em lugares cobertos, o mais protegido do sol
possivel (temperatura maxima permitida 70°C, de acordo com a EN 1074), da
chuva e dos agentes atmosféricos.

4.6.5 FORNECIMENTO DE TAMPAO TDO5 (ITEM 1.6.4 DO ORCAMENTO)

O Tampao TD5 para Valvulas Euro24 devera ser utilizado em duas situacdes
distintas. Primeiramente, sera fixado em tampas de concreto armado localizadas
em caixas de ventosa, registros e descargas associadas ao registro. Além disso,
sera utilizado em trechos de rede onde ndao ha previsao de caixas, sendo fixado
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em tubo de PCV DN100mm que encobrird a cabeca do registro. A adocdo deste
tampao visa facilitar manobras com chave, eliminando a necessidade de
adentrar a caixa para realizar servicos.

O tampao devera ser fabricado em ferro fundido nodular de alta qualidade, o
que assegura durabilidade e resisténcia excepcionais.

Informagbes Técnicas:

e C(lasse: B125

e Material: Ferro Fundido Ductil

e Norma: ABNT NBR 10160

e Revestimento: Pintura Betuminosa
Dimensades:

¢ Comprimento: 19,4 cm

e Largura: 19,4 cm

e Altura: 11,4 cm

e Peso: 5 kg
Caracteristicas Adicionais:

e Conformidade Normativa: Este tampao devera atender as normas técnicas
estabelecidas, garantindo sua qualidade e confiabilidade.

4.6.6 FORNECIMENTO DE TAMPAO D400 ARTICULADO (ITEM 1.6.5 DO
ORCAMENTO)

Os tampoes propostos tém a finalidade de proporcionar acesso as caixas de

ventosa, descargas e registros conforme previsto no projeto. Eles devem ser

fabricados em ferro fundido, apresentando um diametro de 600 mm e uma

notavel capacidade de carga de 40 toneladas, classificados como classe 400.

Esses tampodes serao do tipo articulado, com um mecanismo de travamento
automatico para assegurar sua posicao. Além disso, serdo equipados com anéis
antirruido e antivibracao, contribuindo para a minimizacao de impactos sonoros
e oscilacdes indesejadas.

Para garantir a seguranca e evitar roubos, sera incorporado um sistema
antirroubo na tampa. Na superficie dos tampdes, serdo impressas as grafias
"AGUA" e o ano de fabricacdo. Vale ressaltar que esses tampdes serdo
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confeccionados de acordo com a Norma Técnica Brasileira NBR n° 10.160, bem
como outras normas complementares aplicaveis.

Essas caracteristicas combinadas visam ndo apenas atender aos requisitos do
projeto, mas também garantir a durabilidade, eficiéncia e conformidade com as
normas estabelecidas para esse tipo de componente.

4.6.7 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC/PBA (ITENS 1.6.6, 1.6.18
e 1.6.19 DO ORCAMENTO)
Todos os materiais necessarios a obra serao fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA como regra geral devera providenciar o fornecimento e
conservacao dos tubos e conexdes de PVC/PBA para obras.

Os tubos e conexodes de PVC/PBA deverdo ser aplicados nos locais determinados
em projeto, atendendo as seguintes observacoes:

e Tipo: ponta e bolsa

Comprimento: 6,00 m (seis metros)

Diametro: conforme descrito em Projeto

Junta: elastica com anel de borracha

Dimensdes: conforme ABNT NBR-5647 e NBR-10351
Classe de pressdo dos tubos e conexdes de PVC/PBA: 15

Deverdao estar inclusos também os anéis de borracha adequados a junta
especificada.

Foi previsto um tubo de DN100mm para facilitar a instalacao dos tampdes do T9
sobre os registros. Os tubos deverao ser cortados na altura de instalacao dos
registros e, posteriormente, os tampdes serdao instalados, possibilitando a
manobra dos mesmos.

NOTA

1) O Local de estocagem dos tubos, a ser definido pela CONTRATADA,
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

2) Recomenda-se que os tubos sejam estocados preferencialmente em
terrenos nivelados e na posicdo vertical.
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3)

4)

5)

4.6.8

Quando houver a necessidade da estocagem na posicdo horizontal, por
motivo de seguranca, € importante que os tubos tenham atingido
caracteristicas de resisténcia para tal, o que ocorre geralmente apds no
minimo trés dias de sua fabricacdo. Também quando estocados na
posicdo horizontal, recomenda-se que os tubos sejam apoiados em
terrenos nivelados sabre materiais que ndao os danifiquem e posicionados
em pontos isolados préximos da ponta e da bolsa, conforme figura.

Uma maneira adequada de estocagem na posicao horizontal é dispor a
pilha superior sobre a pilha inferior, calcando como na figura, de forma
que o peso do tubo seja distribuido uniformemente, evitando-se cargas
concentradas.

Para se evitar um empilhamento excessivo, recomenda-se uma altura
maximo de duas pilhas.

ASSENTAMENTO DE TUBOS/CONEXOES DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.7.1
DO ORCAMENTO).

Os tubos deverdo ser assentados sobre blocos de apoio com fundacao do tipo
tubuldo e fixados por abracadeira de aco galvanizado em suas bolsas.

Para a correta montagem dos tubos de ferro fundido, deverao ser observados os
seguintes prosseguimentos:

Realizar limpeza do terreno e execucdo dos blocos de apoio;

ApOs o0s servicos preliminares e execucao das estruturas de apoio
providenciar o correto posicionamento do guindaste e realizar o icamento
dos tubos, com cuidado para ndao danificar a peca, (deve-se impedir o
arrasto dos tubos no solo);

Deve-se verificar o alinhamento da tubulacao;

O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia, no sentido
das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve
ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada aponta do
tubo subsequente;

Assegurar-se previamente de que a ponta do tubo esta devidamente
limpa e chanfrada. Se nao estiver, executar a limpeza e o chanfro antes de
aplicar o lubrificante;
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A pasta é aplicada sobre a superficie visivel do anel, colocado no
alojamento da bolsa do tubo ou conexao e sobre a ponta do tubo até a
referéncia de montagem:;

A montagem da junta JGS é realizada pela simples introducdo da ponta
do tubo na bolsa. A instalacdo desta junta é simples e rapida;

Limpar cuidadosamente o interior da bolsa e a ponta do tubo. Dar
especial atencao a limpeza do alojamento do anel de borracha (eliminar
qualquer depdsito de terra, areia etc.);

Limpar também a ponta do tubo a montar, assim como o anel de
borracha;

Verificar a existéncia do chanfro, assim como o bom estado da ponta
do tubo. No caso de ter havido corte, o chanfro deve ser
obrigatoriamente refeito;

Verificar o estado do anel e introduzi-los no alojamento, dando-lhe a
forma de um coracdo com os “labios” voltados para o fundo da bolsa;

85



e No caso de grandes diametros, é preferivel deformar o anel de borracha
em forma de cruz, para instala-lo. Para os diametros menores pode ser
necessaria a utilizacao de um pouco de lubrificante no alojamento para
facilitar a acomodacado da junta;

e O anel de borracha somente deve ser colocado no interior da bolsa no
momento da montagem;

e O lubrificante somente devera ser aplicado no momento da montagem,
evitando, dessa maneira, o ressecamento e o desperdicio de material.

e Aplicar uma camada de pasta lubrificante sobrea superficie visivel do
anel da junta;

e o0 chanfro e a ponta do tubo até a marcacao. A pasta lubrificante deve
ser aplicada com pincel.

4.6.9 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO (ITEM 1.7.2 DO
ORCAMENTO)

A CONTRATADA no momento do recebimento dos materiais devera proceder os
exames visuais em todas as tampas e respectivos telares, para uma possivel
deteccao de defeitos e para verificar as marcacoes exigidas. Deve ser verificada
também a compatibilidade das superficies de assentamento da tampa no
respectivo telar em relacdo a especificacio do produto de modo a ser
assegurada, em utilizacdo, uma distribuicdo regular de cargas, auséncia de
ruidos.

O assentamento do conjunto caixilho tampao de ferro fundido Classe 400
DN600mm, sobre qualquer a estrutura de concretos ou em trechos de ruas, sera
guando necessario, sobre um corddao de argamassa de cimento e areia traco 1:3
em volume, destinado a acertar a altura do conjunto. A circunferéncia externa
do caixilho recebera um cordao da mesma argamassa até a altura do tampao e
até igualar o diametro externo dos anéis

Para o assentamento dos tampdes T9, o procedimento consiste na fixacao sobre
os tubos DNTOOmm, os quais serdao posicionados diretamente sobre a cabeca do
registro. ApOs essa etapa, realiza-se o reaterramento no entorno do tubo.
Concluido o reaterramento, o processo é finalizado com o preenchimento de
concreto ao redor do tampao, consolidando assim a fixacao.
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4.6.10 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC/PBA (ITENS 1.7.3 a 1.7.5 DO
ORCAMENTO).

O assentamento da tubulacao deve seguir paralelamente a abertura da vala. No
caso das redes de distribuicdao, deve ser executado no sentido de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante. Sempre que o trabalho for
interrompido, tanto durante o periodo de trabalho, como no final de cada
jornada diaria, o ultimo tubo assentado deve ser tamponado, a fim de evitar a
entrada de elementos estranhos.

Para a correta execucdo dos servicos deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

e Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto;

e Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos;

e Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para ndao danificar a
peca (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chao);

e Aplicar a pasta lubrificante na bolsa do tubo e na parte aparente do anel;
- Apds o posicionamento correto da ponta do tubo junto a bolsa do tubo
ja assentado, realizar o encaixe empurrando o tubo;

e Deve-se verificar o alinhamento da tubulacao;

e O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferéncia,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser
acoplada a ponta do tubo subsequente.

NOTA:

1) As tubulacbes de agua devem ser suficientemente protegidas contra
contaminacao, sendo proibida a sua passagem em pocos absorventes,
fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passiveis de causar
contaminacao.

4.7 SERVICOS COMPLEMENTARES (ITEM 1.8 DO ORCAMENTO).
Servicos complementares para execucao das obras.

4.7.1 FORNECIMENTO DE CANTONEIRA (ITEM 1.8.1 DO ORCAMENTO)
Este componente esta projetado para ser fixado na ponte, com o propédsito de

servir como suporte para uma tubulacdo de ferro fundido a ser instalada no
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local. A finalidade principal é facilitar a transposicdo da rede de distribuicdo
através do interior do tubo no caso da travessia sobre o corrego e da travessia
sobre o Rio Paraibuna que em especial sera instalada com auxilio de caminhdo
munck com gaiola, devido a dificuldade de acesso ao local.

Para essa aplicacdo, foi especificada uma cantoneira de aco galvanizado com
dimensodes de 2.1/2x2.1/2x1/4, com comprimento variando de 81 a 120 cm. O
processo inclui a aplicacdo de uma camada de pintura. E importante notar que
as dimensdes podem ser ajustadas conforme necessario para atender as
exigéncias e adaptacdes no campo, desde que a capacidade de suporte da
tubulacdo seja mantida.

Essa cantoneira é essencial para garantir a estabilidade e sustentacao adequadas
a tubulacdo. Sua resisténcia e durabilidade sao fundamentais para o bom
funcionamento do sistema, especialmente considerando possiveis variacdes nas
condicdes de campo.

4.7.2 LOCACAO DE CAMINHOES MUNCK COM CESTO METALICO (ITEM 1.8.2 DO
ORCAMENTO)

O item proposto tem como finalidade fornecer suporte aos servicos de
instalacdo de cantoneira, que serdo fixadas a ponte sobre o Rio Paraibuna,
seguido pela montagem da tubulacdo em ferro fundido da travessia. A
realizacdo eficiente dessas tarefas requer a locacao de caminhdées munck
equipados com gaiolas, permitindo a presenca de trabalhadores dentro delas.
Essa abordagem visa facilitar a instalacdo da cantoneira e, posteriormente, a
montagem da tubulacdao, otimizando o processo de forma segura e eficaz.
Recomenda-se uma analise mais detalhada das condicbes especificas do local
para garantir a total adequacao e conformidade com normas de seguranca, boas
praticas e as seguintes recomendacodes:

1. Analise de Riscos: Antes do inicio dos trabalhos, deve ser conduzida uma
analise de riscos completa, identificando e avaliando os perigos potenciais
associados a montagem da cantoneira, instalacao da tubulacao e uso de
caminhdes munck com gaiola.

2. Treinamento e Certificacdo: Todos os trabalhadores envolvidos devem
possuir treinamento e certificacdo adequados para operar caminhdes
munck, bem como para realizar trabalhos em altura. Treinamentos

especificos sobre o uso da gaiola devem ser providenciados.
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3. Equipamentos: Os caminhdes munck a serem utilizados devem atender
aos requisitos de capacidade de carga e seguranca. Todos o0s
equipamentos devem ser submetidos a inspecdes regulares, assegurando
que estejam em perfeito estado de funcionamento.

4. Procedimentos de Montagem: Desenvolver procedimentos especificos
para a montagem da cantoneira, considerando as caracteristicas da ponte.
Certificar-se de que todas as conexdes estejam seguras e que a estrutura
esteja estavel antes de prossegquir.

5. Gaiola de Trabalho em Altura: Utilizar gaiolas certificadas e apropriadas
para trabalhos em altura, garantindo que estejam corretamente fixadas ao
caminhdo munck.

6. EPI e Seguranca Pessoal: Todos os trabalhadores devem utilizar
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) adequados, incluindo cintos de
seguranca, capacetes, luvas e calcados de seguranca.

7. Comunicagcdo e Sinalizacao: Estabelecer um sistema eficaz de
comunicacao entre a equipe no solo e os operadores no caminhdao munck.
Utilizar sinalizacao adequada para alertar sobre areas de trabalho em
altura.

8. Monitoramento Meteoroldgico: Monitorar continuamente as condicdes
meteoroldgicas, evitando trabalhar em condicdes adversas, como ventos
fortes.

9. Plano de Resgate: Desenvolver e comunicar um plano de resgate eficaz
em caso de emergéncia, incluindo a evacuacao segura dos trabalhadores.

10. Documentagcdo e Permissdes: Garantir que toda a documentacao

necessaria, como permissoes de trabalho em altura, esteja devidamente em
ordem antes do inicio dos trabalhos.
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4.7.3 ABRACADEIRA DE FIXACZ\O DE TUBOS (ITEM 1.8.3 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto para realizar fixacdo das tubulacoées DN50mm das caixas de
descarga em blocos de apoio, conforme previsto em projeto.

4.7.4 LIMPEZA DA OBRA E LAVAGEM DE RUAS (ITEM 1.8.4 DO ORCAMENTO).
Devera ser feita uma limpeza geral na area, realizando varricdo e recompondo-
se os trechos por ventura forem destruidos ou danificados durante a execucdo
dos trabalhos, inclusive replantio de gramas, jardins e arvores, sempre com a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser removidos diariamente todos os restos de material, tubos,
madeiras, tabuas, restos de argamassa, restos de brita, pedras, cercas,
barracbes, masseiras, e ao final devera ser executada a lavagem do patio da
empresa com utilizacdo de caminhao pipa possibilitando a entrega da obra
completamente limpa, sem poeira e nenhum vestigio de materiais de
construcdo, recompondo da melhor forma possivel ao aspecto original.

4.7.5 CADASTRO DE REDES (ITEM 1.8.5 DO ORCAMENTO).

Apdbs a conclusao da Obra e antes do seu recebimento a CONTRATADA devera
providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram alteracbes em
relacdo ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE),
conforme definicdo do DEMC/002/2023 sobre atividades e requisitos de Projeto
as built para cadastro técnico de redes, sendo:

a) Requisitos de Projeto Asbuilt:

Os projetos deverdo sem entregues, obrigatoriamente, em ambos os formatos:

e Impresso, em papel sulfite, nas dimensdes de formato A1, A2, A3 ou A4
da ABNT, possuindo quadro indicativo, embaixo e a direita, com os nomes
datilografados e assinaturas tanto do proprietario (se houver) como do
projetista, assumindo integralmente todo o projeto;

e Em arquivo digital, com extensao em .dwg, contendo todo o conteudo
entregue impresso, acompanhado do arquivo complementar com
extensdo. ctb, que contenha as configuracées de pena e cores definidas

para impressao do projeto.

b) Conteldo do projeto
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O projeto “as built” destina-se principalmente ao cadastro das redes.
Entretanto, ndo é exclusivo a estas, e sim extensivo as conexdes, registros,
valvulas, equipamentos e/ou quaisquer outros dispositivos que acrescentem,
modifiquem ou eliminem funcionamentos da rede atual. Citam-se como itens

obrigatorios, mas nao exclusivos:

e Representacdo das tubulacbes de agua e/ou esgoto, indicando a sua
instalacdo e/ou retirada; = Representacdo das conexdes (t&, joelho,
juncao, luvas, cap e outros) utilizadas na rede, indicando sua instalacao
e/ou retirada;

e Indicacao dos medidores de vazdo, sensores de pressao e sensores de
nivel, especificando se houve sua instalacdao e/ou retirada;

e Indicacdo de valvulas reguladoras de pressao (VRP’s), especificando se
houve sua instalacao e/ou retirada;

e Indicacdo de ventosas, especificando se houve sua instalacdo e/ou
retirada;

e Indicacdo de valvulas em geral, especificando se houve sua instalacdo
e/ou retirada;

e Indicacao de descargas, especificando se houve sua instalacdo e/ou
retirada;

e Indicacdo de registros, especificando se houve sua instalacdo e/ou
retirada, bem como informando a condicao de operacao atual e futura
(aberto/fechado);

e Representacdo de reservatorios, indicando sua instalacdo e/ou retirada; =
Representacdo das elevatorias de agua tratada, agua bruta ou esgoto,
indicando sua instalacao e/ou retirada;

e Indicacao dos pocos de visita (PV’s), representando sua construcdao e/ou
demolicao;

e Apresentacdo de documentacao que torne explicita a doacdo de areas
pertinentes a CESAMA. Para as areas de serviddo, que nao serdo doadas,
deve estar explicita suas vinculacoes a CESAMA e livre acesso garantido e

sem oOnus para manutengéo € reparos.
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Iltens ndo mencionados neste item que sejam objeto de intervencao deverao

também ser representados em projeto.
¢) Exigéncias Técnicas

Todos os projetos entregues a CESAMA deverao conter, no minimo, os seguintes

elementos:

e Alinhamento de terreno;

e Distancia entre os dois alinhamentos de terrenos (caixa de rolamento
acrescido dos passeios);

e Afastamento da rede em relacdo ao alinhamento do terreno; =
Profundidade, material e diametro das tubulacdes e conexdes; = Extensao
total das redes instaladas;

e Material e diametro das tampas dos PV’s utilizados;

e Urbanistico que inclua as serviddes aprovadas na Prefeitura de Juiz de
Fora (PJF);

e Amarracao de todos os elementos instalados, citados ou nao no item 8.3,
com triangulacao apoiada nas divisas de lotes;

e Afastamento dos PV’s em relacdo ao alinhamento do terreno;

e Utilizacdo de cotas reais na representacdo de distancias e dimensoes;

e Utilizacdo de escalas 1:500 ou 1:1000.

Deverdao ser obedecidas as diretrizes para elaboracao de projetos da CESAMA,
onde todo o cadastro deve conter referéncias em coordenadas UTM - Universal

Transversa de Mercator, no sistema SIRGAS 2000, ou na projecao WGS 84.
Especificamente a entrega de projetos as built de loteamentos, deve-se:

e Apresentar uma planta geral com a localizacao do parcelamento, na escala
1:50.000;

e Apresentar planta em relacdo as vias conhecidas, com amarracio em
relacdo a cruzamentos, apresentando a distancia em metros;

e Apresentar planta do parcelamento com representacdao das vias, servidoes

e areas a serem doadas;
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Fornecimento de planta com curvas de nivel de metro em metro,
apresentada com referéncias em coordenadas UTM - Universal Transversa
de (SIRGAS 2000), em Mercator pelo menos quatro pontos
georreferenciados, um em cada uma das quatro extremidades
geométricas do loteamento. Para loteamentos com formas complexas,
poderdo ser exigidos pontos adicionais para cada extremidade;
Fornecimento de perfil e planta baixa de todas as ruas e serviddes
apresentadas, com memorial do levantamento topografico (cotado de 20
em 20 metros, ou fracdo, nos cruzamentos e mudanca de direcao ou
declividade);

As areas apresentadas deverdao possuir indicacdo de sua area total e
medida de todo o perimetro, em metros, indicando areas de acesso, cotas
e areas de corte e aterro;

Todas as unidades construidas devem ser locadas dentro de seus

respectivos lotes, com as distancias definidas e cotadas.

Especificamente as redes de agua implantadas, deve-se ainda: Indicar os pontos

de tomada d’agua;

Indicar o diametro das VRP’s, medidores de vazdo, registros e quaisquer
outros dispositivos instalados;

Representar as cotas dos pontos notaveis (ponto mais elevado, ponto
mais baixo e ponto de tomada d'agua);

Indicar reservatorios e areas destinadas ao mesmo (se constar no projeto),
com escala 1:20 ou 1:50;

Indicar elevatorias e areas destinadas a mesma (se constar no projeto),
com escala 1:20 ou 1:50;

As adutoras de gravidade e linhas de recalque devem possuir plantas
baixas com escala 1:2.000 e perfis com escala 1:2.000 na horizontal e

1:200 na vertical, com apresentacdo de descargas, registros e ventosas.

Especificamente as redes de esgoto implantadas, deve-se ainda:

Indicar a declividade (em m/m x 100%) da rede instalada;
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Representar as cotas de chegada e saida do efluente e a cota do
pavimento em cada PV;

Indicar ponto de lancamento de esgoto:

Apresentar perfis de esgotos em escala 1:1.000 na horizontal e 1:100 na
vertical, contendo os mesmos elementos e cotas citadas;

Utilizar escala 1:20 na representacao das Estacdes de Tratamento de
Esgoto (ETE), sendo obrigatdria a apresentacdo de cotas em todos os
dispositivos de entrada e saida de cada unidade, dos NA’s do curso

d’agua normal e de sua cheia maxima.

d) Exigéncias do Arquivo Digital

Conforme supracitado, todos os projetos “as built” serdao fornecidos também em

formato digital, com arquivos na extensdo “.dwg’. Complementarmente,

poderdo ser entregues arquivos em formato “shp.”, sempre georreferenciado

pelo datum SIRGAS 2000 UTM 23S. Estes arquivos serdao entregues por e-mail

para os seguintes destinatarios:

4.8

4.8.1

rcampos@cesama.com.br;

acsilva@cesama.com.br.

NORMAS GERAIS E EXIGENCIAS

DIVERSOS

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta
e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucao dos
servicos, doravante denominada CONTRATADA devera anotar no CREA-
MG, a responsabilidade pelo Contrato e pela execucao de todos os
servicos contratados.

Durante a obra, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo fiel
cumprimento de todas as disposicoes e acordos relativos a legislacao
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servicos e obras objeto do contrato, e atender as normas e
portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
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exigidos em lei, na condicdo de Unica responsavel pelos servicos e obras
de construcdo, objeto destas Especificacoes.

Os servicos serdao realizados em rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes fornecidos pela FISCALIZACAO, bem como em
estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias contidas nestas
Especificacoes e nas Normas Brasileiras vigentes.

Durante a execucdo o CONTRATANTE podera apresentar desenhos
complementares, os quais serdao também devidamente autenticados pela
CONTRATADA.

As placas relativas a obra deverao ser confeccionadas e afixadas dentro
dos padroes contidos nestas Especificacoes.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com
este Caderno de Especificacbes Técnicas, com os documentos nele
referidos, as Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos.

No caso de divergéncias de informacdes entre memoriais, especificacoes
partes graficas, deverao ser adotados os itens mais restritivos e a favor da
seguranca e da qualidade, e/ou a somatéria dos itens, caso estejam
coerentes com as Normas vigentes e se a FISCALIZACAO entender que
estes sejam complementares.

Todos os materiais, necessarios a boa execucdao dos servicos, serao
fornecidos pela CONTRATADA.

Toda mao-de-obra necessaria a execucao dos servicos, bem como seus
respectivos encargos sociais serao de responsabilidade da CONTRATADA.
Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo
obedecerem as especificacbes e normas técnicas ou ndo satisfizerem as
demais condicdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO, logo ap6s o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualquer um
dos servicos a serem executados a FISCALIZACAO devera ser consultada
para a eliminacao da referida situacao.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera
disponibilizar um engenheiro civil, legalmente habilitado/registrado junto
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ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de minas gerais (CREA-MG), para acompanhar diretamente a execucdo de
todos os servicos.

e A partir do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar diario
de obra, que devera permanecer no escritério situado no canteiro de
obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a
FISCALIZACAO.

e Se a maneira de conduzir as obras nao for satisfatoria, a critério da
FISCALIZACAO ou se o cronograma sofrer atrasos, a CONTRATANTE se
reserva o direito de exigir que a CONTRATADA coloque equipamento
suplementar, isto é, escavadeira, carregadeira, transporte e equipamento
para compactacao, demolicdo e testes, bem como o aumento de mao-de-
obra condizente com a natureza e importancia da obra.

e Qualquer dano, fisico ou material que houver a terceiros, correra
exclusivamente por conta da CONTRATADA.

4.8.2 ELEMENTOS DE PROTECAO

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os equipamentos necessarios a protecdao individual e
coletiva, durante a realizacdo dos servicos, bem como de uniforme com
logomarca da empresa de modo a facilitar a identificacio dos mesmos. Além
dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, a CONTRATADA devera
adotar todos os procedimentos de seguranca necessdrios a garantia da
integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes. A CONTRATADA sera
responsavel pela obediéncia a todas as recomendacdes, relacionadas a
seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada
pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU
de 06.07.78 (suplemento).

A CONTRATADA devera manter particular atencao para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. Em
obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdao de uso
obrigatério os seguintes equipamentos:
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Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecdao de objetos, impactos contra estruturas
e outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos
casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos
elétricos sera exigido o uso de capacete especifico;

Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdao por
projecdao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacoes
nocivas;

Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos;

Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacao nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiacoes;
Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacoes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos
agressivos; e Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais
em que o nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15;

Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiacdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serao de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene;

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de
substancias toxicas;

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de
lesdo do pé;

Cintos de Segurancga: para trabalhos em que haja risco de queda; e
Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de
poeira.

Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,
através de jato de areia.

Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em
concentracdo prejudiciais a saude.

Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacao de ferros
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4.8.3 ENTREGA DE MATERIAIS

Todos os tubos e conexdes deverao estar isentos de qualquer defeito de
fabricacao, trincas, avarias, rebarbas, sujeiras, emendas; e nao poderao possuir
qualquer tortuosidade ou deformacdo, devendo estar acompanhados de uma
copia de um certificado de conformidade e liberacdo da area responsavel pela
inspecao.

O transporte dos materiais inclusive a descarga e o empilhamento serao de
responsabilidade do FORNECEDOR. Além disso, FORNECEDOR devera informar a
CONTRATANTE a maneira mais adequada para estocar os tubos e as conexoes e
demais acessoérios das tubulacdes devendo informar, ainda, o processo de carga,
descarga e transporte destes materiais.

O local de entrega dos materiais a critério da CONTRATADA, podera ser
realizado no local canteiros de obras.

4.8.4 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS

Considera-se como interferéncia qualquer obstaculo, aparente ou ndo, que
venha a interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua
continuidade, faz-se necessdria a sua remocdo, tais como: tubulacdes, rede de
energia, rede de telefonia, postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens,
etc... Sempre que ocorrer a necessidade de remocao de alguma interferéncia,
cabera a CONTRATADA entrar em contato com a Concessionaria proprietaria de
unidade de interferéncia e junto a esta elaborar o plano para o seu
remanejamento

Caso a CONTRATADA opte por remover algum obstaculo sem o prévio
consentimento da Concessionaria competente, ficara aquele como Unico
responsavel por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder
criminalmente por sua atitude. Em nenhuma hipdtese os servicos de utilidade
publica poderdo vir a ser interrompidos, quando da remocado de interferéncias
por parte do CONTRATADA a menos que a Concessionaria dos servicos esteja
ciente e permita sua interrupcdo. Os custos referentes as interferéncias serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os procedimentos de comunicacdao das interferéncias sao especificos de cada
concessionaria e o conhecimento dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.
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4.8.5 DIARIO DE OBRA ELETRONICO

A correta utilizacdo do Diario de Obra Eletronico é de suma importancia para a
eficiéncia e transparéncia do objeto. A CONTRATANTE concedera a
CONTRATADO acesso a esta ferramenta vital, que devera ser preenchida e
aprovada diariamente pelo engenheiro responsavel. Salientamos que qualquer
evento relevante deve ser registrado no mesmo dia, incluindo, mas nao se
limitando a:

e Condicoes Meteoroldgicas: Todas as condicdes meteorologicas que
possam prejudicar o andamento dos trabalhos devem ser prontamente
registradas.

e Registro Visual: Fotos e videos que documentem o progresso da obra,
além de eventuais ocorréncias significativas, sdo imprescindiveis.

e Consultas a Fiscalizacdo: Qualquer consulta a fiscalizacdo, bem como
suas respostas, deve ser registrada com data e hora.

e Datas de Conclusao de Etapas: As datas de conclusdao das etapas,
conforme o cronograma aprovado, devem ser precisamente registradas.

e Acidentes: Todos os acidentes ocorridos durante a execucao da obra ou
servico devem ser prontamente documentados.

e Respostas a Fiscalizacdo: Registre as respostas dadas as interpelacdes
da fiscalizacdo para manter um histoérico claro.

e Escassez de Material: Qualquer escassez de material que possa afetar a
execucao da obra ou servico deve ser comunicada imediatamente.

e Quantidade de Funcionarios e Equipamentos: Mantenha um controle
atualizado da quantidade de funcionarios, suas funcdes, bem como da
quantidade e descricao dos equipamentos e maquinario em operacao.

e Outros Registros Relevantes: Qualquer outro fato ou evento que, na
avaliacdo da CONTRATADA, seja relevante para o projeto deve ser
objeto de registro.

A colaboracao ativa e precisa no preenchimento deste Diario de Obra Eletronico
ndo apenas garante o cumprimento das obrigacdes contratuais, mas também
facilita a tomada de decisdes, a documentacao legal e a gestao eficaz de nossos
empreendimentos. A CONTRATANTE confia na diligéncia da CONTRATADA para
manter este registro atualizado e completo, refletindo, assim, nosso
compromisso com a qualidade e o sucesso do projeto.
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5 MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servicos a serem apresentados em medicdo para verificacdo e aprovacao pela
FISCALIZACAO da obra, deverdo apresentar rastreabilidade, ou seja, devera ser
descrito na memoédria do item correspondente o local onde foi
aplicado/executado o servico, tendo como parametro o memorial de
quantitativos que originou o orcamento.

CRITERIOS DE MEDICAOQ:

5.1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
e A Administracdao local de obras sera medida e paga, mensalmente, em
percentual de execucao de obra proporcional ao valor de cada medicao.
e A Locacdo do imovel, inclusive gastos com internet e mobiliarios, sera
pago mensalmente, apods a instalacdao no local e inicio efetivo das obras.

5.2 SERVICOS PRELIMINARES

IDENTIFICACAO DA OBRA
e Os servicos de fornecimento e instalacao de Placa de Obra, sera medida e
paga apds confeccdo e instalacdo em local indicado pela FISCALIZACAO.

LOGISTICA DA OBRA
e O Item de mobilizacao/Desmobilizacao de equipamentos, sera pago % na
mobilizacdo e o restante ao final das obras.

e A locacdo do banheiro quimico, sera medido e pago mensalmente, apos a
instalacao no local e inicio efetivo das obras.

e O Canteiro de Obras Modvel sera medido e pago por unidade, apés a
comprovacado de aquisicdo dos materiais e inicio efetivo das obras.

e Os servicos de locacao e nivelamento das redes e elaboracao de notas de
servico serdao medidos e pagos por metro linear de rede executada.
NOTA: Nao sera medido a locacdo da obra total, pois a empresa sera
responsavel pela locacao e pelo nivelamento da rede assentada.
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5.3

SINALIZACAO DE TRANSITO

Os servicos de fornecimento e instalacao dos tapumes de compensado de
madeira, serao medidos e pagos apds confeccdao e instalacio em locais
indicados pela FISCALIZACAO, considerando-se pelo menos duas vezes o
seu reaproveitamento, a critério da FISCALIZACAO.

Os servicos de Sinalizacdo com tela plastica laranja serdo medidos e
pagos apods a instalacdao completa em locais indicados e aceitos pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de fornecimento, montagem e movimentacdo das Placas de
Adverténcia para sinalizacao de obras, serao medidos e pagos apos
confeccio e instalacio em locais indicados pela FISCALIZACAO,
considerando-se pelo menos uma vez o seu reaproveitamento, a critério
da FISCALIZACAO.

Os cones de sinalizacao terdao que ser de material PVC RIGIDO e serao
medidos e pagos apdés a comprovacao de aquisicao e disponibilizacdao em
obra.

Os servicos de isolamento de obra com fita de sinalizacdo e instalacdo de
cones de sinalizacdo sera pago por metro de rede assentada.
NOTA: Em trechos onde ndo houver sinalizacao nao medidos.

DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
DEMOLICOES

Os servicos de demolicbes de estrutura do pavimento asfaltico e de
concreto, serao medidos e pagos por metro cubico de servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tendo como
parametro as dimensdes consideradas no memorial de calculo dos
quantitativos da obra.

NOTA:

A Fiscalizacdo nao aceitara demolicoes resultantes de ma execucdo por
parte da CONTRATADA.
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A servicos de envio de materiais para bota fora, como Carga
manual/mecanica, transporte (em caminhdo ou cacamba) e descarte em
bota fora, serao medidos e pagos em funcdo do volume de entulho
gerado durante a execucdo das obras de demolicio, tendo como
parametro os detalhamentos das memdrias de calculos dos quantitativos
das obras. Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela
FISCALIZACAO serdo medidos e pagos, ALEM DISSO, terd que ser
apresentado o certificado do bota fora confirmando o destino final dos
residuos de obra.

NOTA:

Os servicos de Transporte do material para bota-fora, serdo medidos por
volume, em metro clibico, na escavacao, multiplicado pela distancia de
transportes do bota fora utilizado, em quilémetros.

RECOMPOSICOES

Os servicos de recomposicdo de base e ou sub-base para fechamento de
valas serdo medidos e pagos por metro cubico os servicos efetivamente
executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

A servicos Carga e transporte (em caminhdao ou cacamba) de material de
BICA Corrida, serdao medidos e pagos em funcdao do volume de base a ser
utilizada durante a execucdao das obras, tendo como parametro os
detalhamentos das memodrias de cdlculos dos quantitativos das obras.
Somente os volumes efetivamente executados e aceitos pela
FISCALIZACAO serdo medidos e pagos.

NOTA:

Os servicos de Transporte do material, serao medidos por volume, em
metro cubico, na carga, multiplicado pela distancia de transportes da
pedreira adotado memorial de quantitativos do projeto em quildmetros

Os servicos de prestacao de servicos de recomposicdo asfaltica, inclusive
pintura de RR1C com espargidor serao medidos e pagos por metro cubico
os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.
NOTA:

Trecho de vala que houve abatimento sera objeto de involucdo do na
proxima medicao, até a correcao do abatimento.
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5.4

Os servicos de recuperacao de estruturas, passeios, piso cimentado
dentre outros, serao medidos e pagos por metro cubico de servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

TRABALHOS EM TERRA
ESCAVACAO DE VALAS

Os servicos de escavacbes mecanica ou manual de valas, cavas de
fundacao, serdo medidos e pagos por metro cubico escavado, tendo como
parametro as dimensdes de projetos e detalhamentos das memorias de
calculos dos quantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente
executados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos.

DESMONTE DE ROCHA

A Mobilizacao e servicos de demolicao em rocha serdao medidos e pagos
em funcdo da necessidade e do volume de demolicdo aferido durante a
execucao.

ESGOTAMENTO DE AGUA EM VALAS

Os servicos de esgotamento de valas com utilizacdo de mobo-bomba,
serdo medidos e pagos em funcdo das horas executadas e aceitas pela
FISCALIZACAO.

ESCORAMENTO DE VALAS

Os servicos de escoramentos das valas, serao medidos e pagos em metro
quadrado executado, tendo como parametro as dimensdes de projetos e
detalhamentos das memodrias de cdlculos dos quantitativos das obras.
Somente as areas efetivamente executas e aceitas pela FISCALIZACAO
serao medidas.

REGULARIZACAO/EMBASAMENTO DE VALA

Os servicos de preparacao de fundo de vala, serao medidos e pagos em
funcdo da area escavada, tendo como parametro os detalhamentos das
memorias de calculos dos quantitativos das obras. Somente as areas
efetivamente executas e aceitas pela FISCALIZACAO serdo medidas.

Os servicos de regularizacdo e embasamentos de fundo de vala brita e
areia, serao medidos e pagos em funcao do volume aplicado ao fundo da
vala, tendo como parametro os detalhamentos das memérias de calculos
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5.5

dos quantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente
executados e aceitos pela FISCALIZACAO serdo medidos.

ATERRO DE VALAS

Os servicos de envio de reaterro de valas serdo avaliados e remunerados
com base no volume de material reaterrado. Essa medicdo sera realizada
de acordo com os detalhamentos das memorias de calculo dos
guantitativos das obras, ou quando necessario durante a execucao das
obras, sujeita a aprovacdo da FISCALIZACAO.

BOTA FORA E EMPRESTIMO DE MATERIAL

Os servicos relativos ao envio de materiais para bota fora, incluindo carga,
transporte (em caminhdao ou cacamba) e descarte, serdo quantificados e
remunerados com base no volume de entulho gerado durante a execucao
das obras. Essa avaliacao seguira os detalhamentos das memorias de
calculos dos quantitativos das obras. A medicdao e pagamento abrangerao
apenas os volumes efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO.

Além disso, é obrigatorio apresentar o certificado do bota fora,
confirmando o destino final dos residuos de obra. Essa comprovacao é
indispensavel para a validacdo do servico executado.

NOTA:

Os servicos de remocao de material excedente ou imprestavel para bota-
fora, serao medidos por volume, em metro cubico, na escavacao,
multiplicado pela distancia de transportes do bota fora utilizado, em
quilometros.

Os servicos referentes a escavacao, carga e transporte de materiais de
empréstimo serdo avaliados e remunerados com base no volume
necessario para o reaterramento das valas. Essa medida sera aplicada
quando o material presente na obra demonstrar caracteristicas
geotécnicas inserviveis para utilizacao.

ESTRUTURA DE CONCRETO

CAIXAS DE DESCARGA (1,00 X 1,00M)
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5.6

Os servicos de alvenaria com blocos de concreto serdo quantificados e
remunerados de acordo com a darea de parede executada, conforme
estabelecido no projeto e nos detalhamentos das memdrias de calculos
dos quantitativos das obras.

NOTA:

Em caso de alteracdo nas medicdes das caixas em campo, é fundamental
comunicar previamente a FISCALIZACAO para obtencdo da aprovacio dos
servicos, possibilitando a posterior medicao e registro adequados.

Os servicos de fornecimento e aplicacdo de concretos estruturais e
magros, serdo medidos e pagos em metro cubico, tendo como parametro
as dimensodes de projetos e detalhamentos das memérias de calculos dos
guantitativos das obras. Somente os volumes efetivamente executados e
aceitos pela FISCALIZACAO serdao medidos.

Os servicos de fornecimento de armaduras, serao medidos e pagos em
qguilogramas (kg) de barra de aco aplicado, tendo como parametro o peso
de aco previstos em projetos e detalhamentos das memérias de calculos
dos quantitativos das obras. Somente os pesos de aco efetivamente
utilizados e aceitos pela FISCALIZACAO e mediante a nota fiscal serdo
medidos.

Os servicos de fornecimento e montagem de formas e desformas, serdo
medidos e pagos em metro quadrado, tendo como parametro as
dimensdes de projetos e detalhamentos das memoérias de calculos dos
guantitativos das obras. Somente as areas efetivamente executadas e
aceitas pela FISCALIZACAO serdao medidas.

BLOCOS DE ANCORAGEM
Os blocos de ancoragem serdao medidos e pagos apoés instalacao nos
pontos indicados em projetos ou por solicitacdo da FISCALIZACAO.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

O fornecimento dos tubos e conexdes de PVC/PBA e ferro fundido, serdo
medidos e pagos apds o seu efetivo fornecimento e aprovacdo da
FISCALIZACAO, mediante a nota fiscal.
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5.7

5.8

ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS

A montagem hidromecanica de pecas, conexdes e acessorios de ferro
fundido sera pago por peso de peca assentada, tendo como parametro o
memorial de quantitativos do projeto.

O Assentamento de tampado de ferro fundido serda medido e pago apds
instalacdo do produto e aprovacdo da FISCALIZACAO.

A montagem hidromecanica de conexdes de PVC/PBA sera medida e paga
por unidade de peca assentada, tendo como parametro a lista de
materiais do projeto e memorial de quantitativos.

O assentamento dos tubos de PVC/PBA sera medido e pago por metro de
rede assentada e com aprovacdo da FISCALIZACAO

SERVICOS COMPLEMENTARES
O Fornecimento e instalacio de mao francesa e abracadeira serdo
medidos e pagos por unidade de peca devidamente instalada.

Os servicos de montagem com utilizacao de caminhdao munck sera pago
apos conclusao dos servicos de fixacao das cantoneiras e montagem das
tubulacoes fixadas a ponte.

Os servicos de limpeza manual de obras, serdao medidos e pagos em
metro quadrado de servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de cadastramento das redes ASBUILT, serdao medidos e pagos
por revisdao das pranchas do projeto e aprovacdo pelo departamento de
cadastro da CONTRATANTE.
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6 ORCAMENTO
Para a realizacdo das analises orcamentarias do projeto, foram realizados

estudos quantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o orcamento

da obra (apresentado em volume especifico).

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em
consulta a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de
referéncia formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da administracao
publica, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, contratos
similares e anteriores firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados,
contratacdes similares de outros entes publicos, disponibilizados em portais de
compras governamentais ou equivalentes. Nao atendido estes critérios, adotou-
se pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores. Essa metodologia
atende o disposto no art. 23 do Regulamento Interno de Licitacoes, Contratos e
Convénios da CONTRATANTE - RILC.
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6.1 COMPOSICAO DO BDI
O percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) utilizado no orcamento foi
estabelecido com base no limite maximo recomendado pelo Tribunal de Contas
da Unido (TCU), conforme o Acordao N°® 2622/2013 - TCU - Plenario, levando
em consideracdo a tipologia especifica da obra em questao.
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COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PRECOS Scesama

agua é vida

OBRA/SERVICO:CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS MODALIDADE LICITAGAO: PREGO UNITARIO

COMPOSICAO DO BDI PARA MODALIDADE A PRECO UNITARIO

BASE DE CALCULO: Acérddo n2 2.622/2014 - TCU Plenario (TC 036.076/2011-2)
FORMULA:  (1+AC +S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+1)
(1-CP-ISS-CRPB)

Onde:

BDI = LDI: bonificagdes e despesas indiretas (BDI) ou lucros e despesas indretas (LDI)
AC: taxa de rateio da administragao central

S: taxa representativa de seguros

G: taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital

R: riscos e imprevistos

DF: taxa representativa das despesas financeiras

CP: Tributos (COFINS e PIS)

ISS:Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio)

CPRB:Tributos (Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta)

COMPOSIGAO DO BDI 1 - OBRAS E SERVICOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAGCAO DAS PARCELAS DESC[;:\I-ECF;?\,\SAO DESB(I;)II\I-E;i'\éAO
AC |Administracdo Central 4,93% 4,93%
SG |Seguro e Garantia 0,49% 0,49%

R Risco 1,00% 1,00%

DF [Despesas Financeiras 0,99% 0,99%
L Lucro 8,04% 8,04%

P COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB [Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50%

TOTAL BDI 1 - OBRAS E SERVICOS 30,69% 24,39%

COMPOSICAO DO BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS

SIGLA DISCRIMINAGCAO DAS PARCELAS DEE([)):\I_E(I;(,iI\éIAO DESB(S)II\I-EEiI\éAO
AC |Administracdo Central 1,50% 1,50%
SG |Seguro e Garantia 0,48% 0,48%

R Risco 0,56% 0,56%

DF |Despesas Financeiras 0,85% 0,85%
L Lucro 3,50% 3,50%

cp COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65%

ISS  [Tributos (ISS) 3,00% 3,00%

CPRB [Tributos ( 0% ou 4,5% - Desoneragao) 4,50%

TOTAL BDI 2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,46% 14,66%
NOTA:

1) Aliguotas do PIS e COFINS definidas pelo Decreto n2 4.524/2002.
2) Aliquota do Imposto Sobre Servigo (ISS) definida pela Lei Municipal n2 10.630/03 alterada pela Lei 11.500 de 20/12/2007 - Art. 7 - Categoria 7.02

3) Aliquota da Contribui¢do Previdencidria sobre Receita Bruta (CPRB) definida pela Lei 13.161/2015. Aplicado apenas a desoneracio.
4) Parametros de célculo do BDI, estdo conforme limites do Acérddo n2 2.622/2014 - TCU Plendrio (TC 036.076/2011-2)

BASE DE PRECOS E CUSTOS DE REFERENCIA

DATA BASE DO ORCAMENTO: set/2023

N2: FONTE ORCAMENTARIA CONSULTADA DATA BASE
1 SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Minas Gerais set/2023
2 COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Base Sudeste set/2023
3 DNIT- Departamento de Infraestrutura e Transporte - Tabela de Precos de Consultoria do DNIT jul/2023
4 SUDECAP - Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - Belo Horizonte - Minas Gerais jul/2023
5 CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora- MG set/2023
6 COTACAO - Cotagdes de servigos e materiais no mercado. set/2023




6.2 MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
O memorial de quantitativos fornece uma memoria de calculo com informacdes

detalhadas, desenhos elucidativos e justificativas pertinentes aos itens previstos
no orcamento. Isso abrange tanto a previsdo dos itens jA mencionados no
memorial de calculo quanto a eventual necessidade de servicos essenciais

complementares no orcamento.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
PROJETOS DE REFERENCIA DO MEMORIAL INFORMAGCOES USADOS NA ELABORAGCAO DO MEMORIAL
NOME DO ARQUIVO TIPOA REVISAOQ Prazo da Obra= Quantidade de meses para Execugdo dos Servigos (meses) 3,00
23-AG.RD-624 - FOLHA 1-2 ARQUITETE)NICO nov-23 EMP.1= Empolamento de Material (Asfalto,Concreto e Alvenaria) 1,50
23-AG.RD-624 - FOLHA 2-2 ARQUITETONICO nov-23 EMP.2= Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) 1,30
118-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1 ESTRUTURAL dez-19 EMP.3= Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto ) 1,12
118-MG18-A-PE-EST-RED-005-R1 ESTRUTURAL mar-20 DBF= Distancia do Bota Fora (km) 45,00
NOTAS DE SERVICO nov-23 DPE= Distancia da Pedreira (km) 54,00
DUA-= Distancia de Usina de Asfalto (km)
DME= Distancia de Material de Empréstimo (km) 10,00
NOTA DE SERVICO DN MATERIAL PAV. ESTACAS INICIAL A ESTACAS FINAL EXTENSAO PROF. MEDIA (M) [LARG. MEDIA (M)| VOL. TUBO (M3)
LINHA 1A 75 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 36 + 7,40 727,40 m 1,10 m 0,50 m 3,21 m3
LINHA 1A 80 FoFo PONTE 36 + 7,40 A 39 + 7,40 60,00 m 1,10 m 0,50 m 0,30 m3
LINHA 1A 75 PVC/PBA ASFALTO 39 + 7,40 A 52 + 0,00 252,60 m 1,10 m 0,50 m 1,12 m3
LINHA 1B 75 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 10 + 3,30 203,30 m 1,10 m 0,50 m 0,90 m3
LINHA 1C 75 PVC/PBA TERRA 0 + 0,00 A 7 + 4,95 144,95 m 1,10 m 0,50 m 0,64 m3
LINHA 2A 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 2 + 13,35 53,35m 1,10 m 0,50 m 0,10 m3
LINHA 2B 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 4 + 19,30 99,30 m 1,10 m 0,50 m 0,19 m3
LINHA 2C 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 3 + 9,50 69,50 m 1,10 m 0,50 m 0,14 m3
LINHA 2D 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 8 + 7,05 167,05 m 1,10 m 0,50 m 0,33 m3
LINHA 2E 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 6 + 18,35 138,35 m 1,10 m 0,50 m 0,27 m3
LINHA 2F 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 6 + 7,65 127,65 m 1,10 m 0,50 m 0,25 m3
LINHA 2G 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 3 + 16,60 76,60 m 1,10 m 0,50 m 0,15 m3
LINHA 2H 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 2 + 3,30 43,30 m 1,10 m 0,50 m 0,09 m3
LINHA 21 50 PVC/PBA TERRA 0 + 0,00 A 10 + 1,90 201,90 m 1,10 m 0,50 m 0,40 m3
LINHA 2) 50 PVC/PBA TERRA 0 + 0,00 A 2 + 5,70 45,70 m 1,10 m 0,50 m 0,09 m3
LINHA 2K 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 2 + 12,60 52,60 m 1,10 m 0,50 m 0,10 m3
LINHA 2L 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 4 + 18,00 98,00 m 1,10 m 0,50 m 0,19 m3
LINHA 2M 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 8 + 15,85 175,85 m 1,10 m 0,50 m 0,35 m3
LINHA 2N 50 PVC/PBA ASFALTO 0 + 0,00 A 4 + 11,55 91,55 m 1,10 m 0,50 m 0,18 m3
DESCARGA 50 PVC/PBA ASFALTO 54,00 m 1,80 m 0,50 m 0,11 m3
TOTAL 2.882,95 m 1,10 m 0,50 m 9,10 m3
RESUMO POR DN/MATERIAL RESUMO POR PAV.
DN MATERIAL EXTENSAO PAV. EXTENSAO
(M) (M)
75 PVC/PBA 1.328,25 TERRA 392,55
50 PVC/PBA 1.494,70 ASFALTO 2.430,40
80 FOFO 60,00 PONTE 60,00
TOTAL 2.882,95 TOTAL 2.882,95
VALOR TOTAL DOS SERVICO DO ITEM 1| RS 1.208.668,88
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
~ MEMORIA DE CALCUL
ITEM DESCRICAO UNID 0 caLcuLo
=| QUANT.F.
1.1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRAS VB - 1,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANT.F.
ITEM DESCRICAO UNID NEMORIADEICAICUED
QUANT

112 LOCACAO DE IMOVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENCAO DO CANTEIRO (MOBILIARIO, ENERGIA MES 300

o ELETRICA, AGUA E INTERNET) ,

LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ITEM PREVISTO PARA REMUNERACAO A CONTRATADA PARA LOCACAO E MONTAGEM DE

- ESCRITORIO/CANTEIRO DE OBRAS

QUANT =Quantidade Final

1.2 SERVICOS PRELIMINARES
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
LAG X coMm = QUANT
1.2.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 1,50 X 2,50 = 3,75
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO NA
ESPECIFICACAO TECNICA

LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m)
QUANT =Quantidade Final

ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.PR. | = QUANT
1.2.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) VB 1,00 = 1,00
123 BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL MIES 300 i} 300
180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA ’ ’
CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA _
1.2.4 DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 - 1,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- ITENS PARA APOIO AS OBRAS LINEARES
QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
EXV = QUANT
LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUA COM DEMARCACAO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICACAO DO
1.2.5 NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVICOS DE ESCRITORIO E M 2882,95 = 2882,95
_|cAMPO).
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXV =Extensdo de Vala (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
LAV X com + LAG x| QUANT.Cx | = QUANT
1.2.6 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 2,00 X 2,00 + 2,00 X 1,00 = 8,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO

MEDIDAS DO PROJETO ESTRUTURAL, ITEM PREVISTO PARA ISOLAMENTO E CERCAMENTO DO

LAV =Lados da vala LOCAL ONDE SERA EXECUTADO A CAIXA DE DESCARGA

COM =Comprimento (m)
LAG =Largura (m)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
COM/ROLO X QUANT.PR. QUANT
1.2.7 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M 50,00 X 10,00 500,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ESTIMADO 10 ROLOS DE TELA TAPUME
COM/ROLO =Comprimento do Rolo de Tela Tapume (m)
QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.PR. QUANT
SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADEVISADA COM DIMENSOES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON
1.2.8 UN 10,00 10,00
20X 20MM
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVA(;AO
ESTIMADO 10 PLACAS DE SINALIZACAO
QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
1.2.9 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA,H=70/76 CM UN 50,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ESTIMADO 50 CONES DE SINALIZACAO
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICI\O UNID MEMORIA DE CALCULO
EXV + % QUANT
1.2.10 ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAC/:\O (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE M 2882,95 + 10% 3.171,25
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXV + 10% (ACRESCIMO)
EXV =Extensdo de Vala (m)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
1.3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
ITEM DESCRICI\O UNID MEMORIA DE CALCULO
EXVA + % = EXVA X LMV QUANT
13.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2430,40 + 10% = 2673,44 X 0,50 1336,72
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXVA =Ext 5o de Abert de Val Asfalt PREVISTO NO ORCAMENTO ESCAVACAO DE 0,50, NO ENTANTO, EM CAMPO A REDE DEVERA SER
=Extensdo de Abertura de Vala em Asfalto (m) EXECUTADA COM LMV DE 0,45M
% =Percentual adotado/Estimado
EXVA =Extensdo d’e Abertura de Vala em Asfalto (m) ACRESCIMO DE 10% (ADOTADO COMO ESTIMATIVA)
LMV =Largura média de vala (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
LAG X COM X ESP QUANT
1.3.2 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, M3 150 10.00 0.50 750
- INCLUSIVE GERADOR PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE 13CV ’ X ’ X ! !
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANTIDADE ESTIMADA PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE DEMOLICAO MECANIZADA COM
. MARTELETE DA PAREDE DE CONCRETO - DESCARGA 1 OU QUALQUE OUTRA ESTRUTURA SIMILAR
LAG =Largura (m)
COM =Comprimento (m)
ESP =Espessura (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICI\O UNID MEMORIA DE CALCULO
ARD X ESP.AS X EMP.1 QUANT
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA
133 p M3 1336,72 X 0,05 X 1,50 100,25
HIDRAULICA
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ARD =Area de Demoligdo do Asfalto (m2)
ESP.AS =Espessura do Asfalto (m)
EMP.1 =Empolamento de Material (Entulho de Asfalto/Concreto/Alvenaria)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB X DBF QUANT
1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM 100.25 30,00 3007.62
oD ’ x ’ ’
M3XKM). AF_07/2020
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distancia do Bota Fora (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICIT\O UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCA X DBF QUANT
1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM 100.25 15.00 1503.81
= EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! X ! !
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCA =Volume total de Carga de Asfalto (m3)
DBF =Distancia do Bota Fora (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCA QUANT
1.3.6 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 100,25 100,25
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCA =Volume total de Carga de Asfalto (m3)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
EXVA X LMV X ESP.BA QUANT
1.3.7 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 2673.44 0.50 0.20 267.34
ode ’ x ’ x ’ ’
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXVA =Extensdo de Abertura de Vala em Asfalto (m)
LMV =Largura média de vala (m)
ESP.BA =Espessura da Base (m)
QUANT =Quantidade Final
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS:

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTB X EMP.3 = QUANT
1.3.8 C/-’\RGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM M3 267.34 X 112 - 299.43
o PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ! ’ ’
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTB =Volume total de Carga de Brita/Base (m3)
EMP.3 =Empolamento de Material - Agregados (Bica Corrida e Asfalto )
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB X DPE QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
1.3.9 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 299,43 X 30,00 8982,76
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DPE =Distancia Da Pedreira (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB X DPE QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
1.3.10 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 299,43 X 24,00 7186,21
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DPE =Distancia Da Pedreira (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.PR. | = QUANT
RECOMPOSICAO ASFALTICA ATE 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO _
1311 FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICACAO COM ROLO CHAPA ( 1 TON) M3 82,88 B 82,88
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXVA LMV ESP TOTAL
- VALA 2673,44 0,50 0,05 = 66,84
- TRANSPASSE 2673,44 0,20 0,03 = 16,04
- 82,88
QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VCON + LAG X coM X ESP = QUANT
13.12 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 750 . 1.00 x 10.00 X 0.10 - 8.50
MANUAL. AF_05/2021 ! ’ ! ’ ’
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VOLUME DE CONCRETO PREVISTO PARA EVENTUAL RECOMPOSICAO DE PISO
VCON =Volume de Concreto (M3) (Vol. de concreto para eventual demoligdo de piso de cimento) CIMENTADO, PASSEIO OU ESTRUTURAL SIMILAR
LAG =Largura (m) MEDIDAS ESTIMADAS
COM =Comprimento (m)
ESP =Espessura (m)
QUANT =Quantidade Final
1.4 TRABALHOS EM TERRA
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES + EXV X LMV X PMV = QUANT
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE15M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
14.1 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M3 12,96 + 2882,95 X 0,50 X 1,10 = 1598,58
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VES =Volume de escavagdo (m3) NAO HOUVE DESCONTO DO TRECHO DA PONTE
EXV =Extensdo de Vala (m) POIS HAVERA UM VOLUME DE ESCAVACAO REFERENTE A DESCARGA
LMV =Largura média de vala (m)
PMV =Profundidade Média da Vala (m)
QUANT =Quantidade Final ESC. DEVERA SER EXECUTADA COM 45CM DE LARGURA E 90CM DE PROFUNDIDADE
VOL. ESC. DA CAIXA= (1,80 X 1,80 X 2,00)= 12,96 DESCARGA1E 2
ALTURA DE ESCAVACAO DAS CAIXAS FOl ADOTADO DE 2,00M, NO ENTANTO DEVERA SER
VERIFICADO A PROFUNDIDADE CONFORME INDICADO EM PROJETO
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES X % = QUANT
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
1.4.2 TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL M3 1598,58 X 10% = 159,86
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
PREVISTO 10% DE ESCAVACAO DE SOLO DE 22 CATEGORIA
VES =Volume de escavagdo (m3)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
ARV X ESP = VES +| VESDRENO | = QUANT
1.4.3 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 435,68 X 0,20 = 87,14 + 0,29 = 87,43
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ARV =Area de escavagdo das valas (m2)
ESP =Espessura (m) ARV CAIXA DESCARGA (1,80 X 1,80) 3,24 M2
VES =Volume de escavagdo (m3) ARV DAS REDES= EXV X LMV X (30 % ESTIMADO) = 432,44 M2
EXV =Extensdo de Vala (m) VES DRENO = 0,30*0,30*0,65*5=0,29M3
LMV =Largura média de vala (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
1.4.4 DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM - MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS UN 2,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANTIDADE DE MOBILIZACAO ESTIMADA
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES X % = QUANT
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE
1.45 M3 1598,58 X 1% = 15,99

PNEUMATICO MANUAL BEXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

VES
%
QUANT

LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO

=Volume de escavagdo (m3)
=Percentual adotado/Estimado
=Quantidade Final

OBSERVACAO

ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DE AREIA PARA EMBASAMENTO

Pagina 3 de 7




MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS:

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
EXV X HB X % = QUANT
1.4.6 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 2882,95 X 0,40 X 5% = 57,66
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ESTIMADO 5% DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO COM BOMBAS
EXV =Extensdo de Vala (m)
HB =Horas de bombeamentoo por metro (h/m)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
PER X ALT = QUANT
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
1.4.7 M2 14,40 X 1,60 = 23,04
M. AF_08/2020
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ESTIMADO ESCORAMENTO DO LOCAL, TENDO EM VISTA A PROFUNDIDADE DE ESC.
- 1 CAIXAS= PERIMETRO [(1,80 + 1,80) x 2]=7,2m x 2=14,4m
PER =Perimetro (m)
ALT =Altura (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
ARD CAIXA + EXV X LMV = QUANT
1.4.8 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 3,24 + 2882,95 X 0,50 = 1444,72
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- ESTIMADO 1 CAIXA = (1,80 X 1,80)=3,24M2
ARV =Area de escavacdo das valas (m2) CAIXAS
EXV =Extensdo de Vala (m)
LMV =Largura média de vala (m)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES X % = QUANT
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO o _
1.4.9 MECANIZADO. AF_08/2020 M3 1598,58 X 1% = 15,99
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZAGAO DE AREIA PARA EMBASAMENTO
VES =Volume de escavagdo (m3)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES X % = QUANT
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO o _
1.4.10 MECANIZADO. AF_08/2020 M3 1598,58 X 1% = 15,99
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- ESTIMADO 1% DE POSSIBILIDADE DE UTILIZACAO DE AREIA PARA EMBASAMENTO
VES =Volume de escavagdo (m3)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VEST - VTO - VTA - VBA = QUANT
1.4.11 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1598,58 - 9,10 - 82,88 - 267 = 1239,26
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VEST =Volume total de Escavagdo (m3)
VTO =Volume do Tubo (m3)= Extensdo da Rede x Area do Tubo
VTA =Volume total de Asfalto (M3)
VBA =Volume da Base (m3)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES - VEST = QUANT
1.4.12 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 6,48 - 3,43 = 3,05
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VOL. ESC. DA CAIXA= (1,80 X 1,80 X 2,00)= 6,48M3
- VOL. DA ESTR CAIXA= (1,40 X 1,40 X 1,75)= 3,43M3
- PREVISTO REATERRO NAS LATERIAIS DAS CAIXAS COM AREIA ADENSADA HIDRUALICAMENTE
VES =Volume de escavagdo (m3)
VEST =Volume total de Escavagdo (m3)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VEMP + VTO+VBA+VTES] = VTC X EMP.2 = QUANT
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM RETROESCAVADEIRA
1.4.13 . M3 479,57 + 279,88 = 759,45 X 1,30 = 987,29
HIDRAULICA
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTEST =Volume total da Estrutura (m3)
VBA =Volume da Base (m3)
VEMP =Volume de Escavagdo de Empréstimo (m3) VTO = 9,10
VTO =Volume do Tubo (m3)= Extens3o da Rede x Area do Tubo VBA = 267,34
VTC =Volume total de Carga (m3) VTEST = 3,43 PREVISTO UMA CAIXAS (1,40 X 1,40 X 1,75 (PROJETO))
EMP.2 =Empolamento de Material solo (Argiloso e Arenoso) TOTAL = 279,88
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB X DBF = QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
1.4.14 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 987,29 X 30 = 29618,68
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distancia do Bota Fora (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB X DBF = QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
1.4.15 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 987,29 X 15 - 14809,34
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VTCB =Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
DBF =Distancia do Bota Fora (km)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VTCB = QUANT
1.4.16 AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 987 = 987,29
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO

VTCB
QUANT

=Volume total de Carga para Bota Fora (m3)
=Quantidade Final
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS:

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VES X % = QUANT
1.4.17 ESCAVAC%O HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 1598.58 x 30% - 479.57
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 ’ !
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ESTIMADO 30% SOBRE VOLUME O VOLUME TOTAL DE ESCAVACAO COMO POSSIBILIDADE DE
- EMPRESTIMO DE MATERIAL
VES =Volume de escavagdo (m3)
% =Percentual adotado/Estimado
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VEMP X DME = QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
1.4.18 M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 479,57 X 10 = 4795,75
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- DME ESTIMADO
VEMP =Volume de Escavagdo de Empréstimo (m3)
DME =Distancia de Material de Empréstimo (km)
QUANT =Quantidade Final
1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO _
CAIXA DESCARGA COM DIMENSAO DE 1,00 X 1,00 - ALTURA DE 1,60M, CONFORME PROJETO 118-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
ARF X QUANT.CX = QUANT
ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E
1.5.1 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 M2 228 X L = 28
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
CAIXA DE DESCARGA 1,00 X 1,00mMm
- QUANT.P X CoOM ALT = ARP
QUANT.P =Quantidade de Paredes (und) 2,00 X 1,40 1,60 = 4,48
COM =Comprimento (m)
ALT =Altura (m) QUANT.P X com X ALT = ARP
ARP =Area de Parede (m2) 2,00 1,00 1,60 = 3,20
ARF =Area de forma (m2)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und) ARF TOTAL 7,68
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VCON X QUANT.CX = QUANT
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
1.5.2 ~ M3 2,18 X 1,00 = 2,18
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
CAIXA DE DESCARGA 1,00X1,00
- QUANT X CcoOM LAG ESP = VCON
QUANT =Quantidade Final LAJE DE FUNDO 1,00 X 1,80 1,80 0,20 = 0,65
COM =Comprimento (m)
LAG =Largura (m) QUANT CoOM LAG ESP = VCON
ESP =Espessura (m) TAMPA 1,00 1,80 X 1,80 0,15 = 0,49
VCON =Volume de Concreto (M3)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und) QUANT X ALT X LAG ESP = VCON
ALVENARIA BLOCO CHEIO 2,00 1,60 1,40 0,13 = 0,58
QUANT ALT LAG ESP = VCON
ALVENARIA BLOCO CHEIO 2,00 1,60 1,00 0,13 = 0,42
QUANT X ALT LAG ESP = VCON
BLOCO DE APOIO 1,00 X 0,25 X 1,00 0,20 = 0,05
VCON = 2,18
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
VCON X QUANT.CX = QUANT
1.5.3 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,18 X 1,00 = 2,18
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VCON =Volume de Concreto (M3)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
ARF X QUANT.CX = QUANT
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
1.54 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 3,48 X 1,00 - 3,48
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANT comMm ALT = ARF
QUANT =Quantidade Final TAMPA 4,00 X 1,80 0,20 = 1,44
COM =Comprimento (m)
ALT =Altura (m) QUANT X CoOM ALT = ARF
ARF =Area de forma (m2) BLOCO DE APOIO 2,00 1,00 0,30 = 0,60
QUANT =Quantidade Final
QUANT com ALT = ARF
LAJE DE FUNDO 4,00 1,80 0,20 = 1,44
ARF. TOTAL = 3,48
CONSIDERADO 5CM A MAIS NA ALTURA PARA MONTAGEM DE FORMA
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
COM X LAG X ESP X QUANT.CX = QUANT
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
1.5.5 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,80 X 1,80 X 0,05 X 1,00 B 0.16
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
PREVISTO CONCRETO MAGRO PARA EXECUCAO DA LAJE DE FUNDO
COM =Comprimento (m)
LAG =Largura (m)
ESP =Espessura (m)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
PESO X QUANT.CX = QUANT
1.5.6 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, KG 10.00 x 1.00| = 10.00
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ !
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
1.5.7 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 91,00 X 1,001 = 91,00
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
158 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 48,00 X 1,00/ = 48,00
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
1.5.9 KG 18,00 X 1,00 | = 18,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO

PESO =Peso (kg)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final

OBSERVACAO
ACO PARA EXECUCAO DA CAIXA, CONFORME ANEXO 1
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS:

REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUGCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
LAG.INT. X ALT x| QUANT.CX | = QUANT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
1.5.10 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 9,60 X 1,60 X 1,00 - 15,36
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1.5.11 o M2 4,00 X 1,60 X 1,00 = 6,40
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
- LARG.INT= (1,00 X 4LADOS)=4,00M
LAG.INT. =Largura Interna das Paredes (m) CHAPISCO EXTERNO= (1,40 X 4 LADOS)= 5,60M
ALT =Altura (m)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.DEG. | x [ QUANT.cX | = QUANT
15.12 INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE ACO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO UN 4.00 . 100 i} 4.00
ANTICORROSIVO DO TIPO ZARCAO ’ ’ ’
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
PREVISTO PARA EXECUCAO DOS DEGRAUS DA ESCADA DAS CAIXAS
QUANT.DEG. =Quantidade de Degraus (und)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final _
EXECUCAO DE BLOCOS DE ANCORAGEM - DN150MM/100MM/75MM/50MM
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.BL | = QUANT
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIAMETRO ATE 150MM, CONFORME PROJETO - _
1.5.13 118MG18-A-PE-EST-RED-005-R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO UN 45,00 - 45,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
VOL. CONCRETO E QUANTIDADE DE BLOCOS CONFORME ANEXO2 - MEMORIA DE CALCULO DO
- BLOCO DE ANCORAGEM
QUANT.BL =Quantidade de Blocos de Ancoragem (und)
QUANT =Quantidade Final
1.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO
1.6.1 TE DE REDUCAO COM FLANGES DN80X50MM - FoFo PN10 UN 1,00
1.6.2 EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00
1.6.3 ADAPTADOR PVC JE X FoFo PTA - DN80X75MM - FoFo PN10 UN 2,00
1.6.4 LUVA DE CORRER JM - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00
1.6.5 TUBO COM FLANGES (L=5,80m) - DN80MM - FoFo PN10 UN 8,00
1.6.6 TUBO COM FLANGES E PONTA (L=6,00m) - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00
1.6.7 TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN10OMM - FoFo PN10 M 6,00
1.6.8 ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM UN 8,00
1.6.9 ANEL DE BORRACHA ABF10- DN50MM UN 2,00
1.6.10 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 54,00
1.6.11 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM UN 3,00
1.6.12 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN50MMM UN 5,00
1.6.13 VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 23 ou similar) EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN50MM UN 1,00
1.6.14 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES DN50MM UN 1,00
1.6.15 TAMPAO TD5 (OU SIMILAR) PARA VALVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN 8,00
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO
16.16 DO TIPO DE REDE) UN 1,00
MATERIAIS DE PVC/PBA
1.6.17 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00
1.6.18 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00
1.6.19 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 6,00
1.6.20 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00
1.6.21 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00
1.6.22 TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00
1.6.23 REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2,00
1.6.24 CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 4,00
1.6.25 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 11,00
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO QUANT. TUDOS | + PERDAS = PERDAS =| TUBOFINAL | =| TUBO (M)
1.6.26 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA M 249,00 | + 3,00%| = 256,47 | = 257,00 | = 1542,00
1.6.27 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M 221,00 | + 3,00%| = 227,63 | = 228,00 | = 1368,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA DO PROJETO
- ACRESCIMO DE 9 TUBOS TOTALIZANDO 54METROS NA QUANTIDADE DE TUBOS FINAL PARA
- EXECUCAO DA DESCARGA DA CAIXA PVC/PBA DN50MM
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
1.6.28 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M 12,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
PREVISTO 2 TUBOS PARA SER INSTALADO NOS REGISTROS VIABILIZANDO A MANOBRA DO
- MESMO, APOS FIXACAO DO TUBO DEVERA SER INSTALADO TAMPAO T9/T5 NO MESMO
QUANT =Quantidade Final
1.7 ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
PESO = QUANT
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA,
1.7.1 KG 1239,94 = 1239,94
MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
RELACAO DE PESO CONFORME OBS REGISTRADA NO MAPA DE COTACAO
CONEXAO QUANT. (UND) x PESO(KG) = PESOTOTAL
TE DE REDUGCAO COM FLANGES DN80X50! 1,00 x 44,90 = 44,90
EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE - DN¢ 1,00 x 9,44 = 9,44
ADAPTADOR PVC JE X FoFo PTA - DN80X7 2,00 x 3,88 = 7,76
LUVA DE CORRER JM - DN80MM - FoFo P! 1,00 x 14,00 = 14,00
TUBO COM FLANGES (L=5,80m) - DN8OMI 8,00 x 90,80 = 726,40
TUBO COM FLANGES E PONTA (L=6,00m) 1,00 x 108,24 = 108,24
TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN1 6,00 x 18,04 = 108,24
ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM 8,00 x 0,06 = 0,48
ANEL DE BORRACHA ABF10- DN50MM 2,00 x 0,06 = 0,12
PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM Fl 54,00 x 019 = 10,26
VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EUR( 3,00 x 16,30 = 48,90
VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EUR( 5,00 x 27,80 = 139,00
VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EUR( 1,00 x 8,40 = 8,40
VENTOSA TRIPLICE FUNGCAO COM FLANGE 1,00 13,80 = 13,80
PESO =Peso (kg) TOTAL = 1.239,94

QUANT =Quantidade Final
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS: REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75MM E 50MM

CONSTRUGCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS REVISAO:
DETALHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
1.7.2 ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 600MM UN 9,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANTIDADE DE TAMPAO TD5 8,00
- QUANTIDADE DE TAMPAO DE 600MM 1,00
- 9,00
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
MATERIAIS DE PVC/PBA
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE
1.7.3 UN 49,00
50 A 100 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
1.7.4 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1368,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
1.7.5 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 M 1542,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
QUANTIDADES DE ASSENTAMENTO CONFORME ITENS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
- PVC/PBA
PESO =Peso (kg)
QUANT =Quantidade Final
1.8 SERVICOS COMPLEMENTARES
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 - COMP. DE 81 A 120 CM
181 (FORNECIMENTO E INSTALACAOQ) UN 18,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
CANTONEIRA PREVISTA PARA SUPORTE DOS TUBOS EM FERRO FUNDIDO DN80MM REFERENTE A
- TRAVESSIA SOBRE O RIO PARAIBUNA
- SERAO 2 SUPORTES POR TUBO, SAO 8 TUBOS (ITEM 17 - LISTA DE MATERIAIS) + 1 TUBO (ITEM 18-
- LISTA DE MATERIAIS), TOTAL DE 9 TUBOS=18 SUPORTES
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
LOCACAO DE CAMINHOES DO TIPO MUNCK COM CESTO METALICO PARA ELEVACAO DE PESSOAS, INCLUSIVE
182 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE MONTAGEM DA TRAVESSIA SOB O RIO PARAIBUNA VB 1,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ITEM PREVISTO PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DOS SUPORTES DO TIPO MAO FRANCESA E
- MONTAGEM DAS TUBULACOES NA PONTE DO DISTRITO DE MONTE VERDE
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT.PR. | x| QUANT.CX QUANT
1.8.3 ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE TUBOS DN50MMM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 X 1,00 2,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
PREVISTO DUAS ABRACADEIRAS POR CAIXA PARA FIXACAO DA TUBULAGAO EM BLOCO DE APOIO,
- CONFORME PREVISTO EM PROJETO
QUANT.PR. =Quantidade Prevista (und)
QUANT.CX =Quantidade de Caixas (und)
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
EXVA X LMV X LAV QUANT
1.8.4 LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA M2 2673,44 X 0,50 X 3,00 7258,28
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
EXV= EXTENSAO DO TRECHO DE ASFALTO, ONDE VAI SER NECESSARIO LIMPEZA DA PISTA
EXVA =Extensdo de Abertura de Vala em Asfalto (m)
LMV =Largura média de vala (m)
LAV =Lados da vala
QUANT =Quantidade Final
ITEM DESCRICAO UNID MEMORIA DE CALCULO
QUANT
1.8.5 CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO Al Al 2,00
LEGENDA DA MEMORIA DE CALCULO OBSERVACAO
ATUALIZAR AS PRANCHAS DO PROJETO DAS OBRAS LINEARES ( UMA PRANCHA)
- AS INFORMAGOES DE ATUALIZAGAO SERAO DEVERAO SER ATUALIZADAS DIARIAMENTE PELO
- ENCARREGADO E VERIFICADAS E ATUALIZADAS PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUE ESTARA
- RESPONSAVEL PELA LOCACAO E NIVELAMENTE DAS OBRAS LINEARES
QUANT =Quantidade Final
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ANEXO 1 - NOVO RESUMO DE ACO CAIXA DE 1,00M X 1,00M EM FUNCAO DA ALTURA DA CAIXA

ARMADURA DOS BLOCOS - longitudinal

ARMADURA DOS BLOCOS - Estribos

RESUMO GERAL DE ACO ALTURA DE CAIXA = | 1,60 m |

RESUMO GERAL DE ACO ALTURA DE CAIXA= 2,20M
DETALHAMENTO EM ACO CAIXA 1,00 X 1,00M
PROJETO - 118-MG20-A-PE-EST-RED1-002-R1

Altura da Caixa Executada 1,60 m Altura da Caixa Executada 1,60 m LISTA DE FERROS
blocos com armagdo 14 und blocos com armacdo 14 und N & Q COMPRIMENTOS
quantidade de barras por bloco 4und Quantidade de Estribos por bloco 9 und UNIT. (CM) | TOTAL (M)
Quantidade de barras N10 @ 6,3 56 und Quantidade de barras N11@ 5,0 126 und 1 10 8 165 13,20
Comprimento unit (cm) 160 cm Comprimento unit (cm) 160 cm 2 10 16 100 16,00
3 8 2 280 5,60
4 8 32 179 57,28
ARMADURA DOS BLOCOS - longitudinal ARMADURA DOS BLOCOS - Estribos 5 8 28 146 40,88
! . - . PR —— 6 8 28 57 15,96
= DET. DA ARMADURA NOS BLOCOS 7 6,3 2 317 6,34
140 .
ESC. 110 8 6,3 2 183 3,66
e — et 9 6,3 92 193 177,56
. 1eN11 18N11 Hi14 176852, 20—67 10 6,3 64 160 cm 102,40
- e R | 11 6,3 32 150 48,00
o S I | 12 o 5 )
DD ' F - - 12 6,3 10 107 10,70
g | g 9420, 40 o |2 - 13 6,3 30 55 16,50
o E 3 #=400mm (MAXIMO) —3 é ol o o = 12 e 14 5 96 Und 67 64,32
o o =Va / o o < ©
oY - / . R R 12N11 18M11
2 g Poem [/ \E £ RESUMO
Eg D (VAR) E e 8
, COMP. MASSA PESO
g DEEEEEO | m | e )
o PAR 2 20x220
“ 5 64,32 0,16 10
o 30 T 6,3 36516 | 0,25 91
_ E'.-I.EI.'/;__ SECAD T F‘I'Ecsﬁ il ARRAMQUE 3 119 72 0.4 43
g, 10 29,2 0,63 18
f 7 f PESSO TOTAL 167
|‘ | [ o Jj ]\
o | ol — LEGENDA
| | | | | 5}. = ITENS ALTERADOS
T ] 3 ]
3 ALVERSNA, PEEENCHIOE,
[ oo | 2 & 7
| | | | | = E ROTAS 10 11 E ol
[ 3 2
[ T &
BLOCC |.'E —
oo (4] / 1
T gy~ : -
< T AIE : .
- | | g B 2 T 6, LA
L - 1) ‘l_ :I'—
! e e = gl |l S
CONCRETD RO [Sem) = T ™ -—— =¥ '-"I
COLCHED DE CHED (Z0cm)
FERRDE Pl
[, LaE [, LA

LISTA DE FERROS
N z COMPRIMENTOS
NI [crn )| (m}
1 ] 165
2 10 16 100
] 2 280 | 5,60 RESUMO
4 ] 52 179 | 57,28 ? COMP. (m) | MASSA (kg)
5 ] 28 WaR | 40,88 10 29,20 |0,6300 18
6 ] 28 VAR | 15,956 8 119,72 |0,4000 48
6,3 2 317 | 6,34 6.3 403,56 |0,2500 101
a8 6,5 i 183 3,66 5 88,44 |0,1600 14
8 63 | 92 | 183 MASSA TOTAL 181
10 6,3 64 220
11 6.3 32 150 | 48,00
12 6,3 10 107 [ 10,70
13 5,3 30 55 | 16,50
14 o] 132 G 88,44




ANEXO 2 - MEMORIA DE CALCULO DO BLOCO DE ANCORAGEM

EXECUCAO DE BLOCOS DE ANCORAGEM - DN150MM/100MM/75MM/50MM

DETALHAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM

CORTE M—M

ESC. 1-25 DESCRICAO TOTAL LARGURA DO BLOCO: 0,45M
50 BARRA N°16: 3,93M
2c , 30 o 30 0 BARRA N°17: 2,08M AREA A - MEMORIA=0,20 X 0,15: 0,030M2
M M 4= - . GOLOGAR TUBULAGRO EM BARRA N°18: 5,24M AREA B - MEMORIA=0,30 X 0,45: 0,135M2
r ?"-F_’.‘_ Do BLOCO G%M COMPACTAGAD BARRA N°19: 2,43M AREA TOTAL: 0,165M2
% Q - CONTROLADA EM CAMADAS DE
B , 20cm, 953 PN °9n.
. r . 1_20<tf5} = R NOTA. & BARRA N°20: 4,83M
r A = e —— BARRA N°21: 1,42M VOL. CONCRETO= AREA TOTAL X LARGURA: 0,08M3
TOTAL[ 19,93M ACRESCIMO DE 5% PERDAS:|  0,084M3
INFORMACOES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL N°: 118-MG20-A-PE-EST-RED1-003-R1 PESO TOTAL= 6,79M * 0,25KG/M| 4,99KG AREA DE FORMA= [AREA TOTAL x 2 + (0,45 x 0,45 x 2)]: 0,74M2
*MASSA DA BARRA DE 6,30MM= 0,25KG/M
LISTA DE MATERIAIS
Ne DESCRICAO DN (mm) | CESAMA ENGEVIX UNID. Material
01 CURVA 45° PB 75 6 6,00 und PVC/PBA CL15
03 CURVA 45° PB 50 4 4,00 und PVC/PBA CL15
04 CURVA 90° PB 50 4 2,00 und PVC/PBA CL15
05 TE JE BBB 75 4 4,00 und PVC/PBA CL15
06 TE JE BBB 50 5 4,00 und PVC/PBA CL15
07 TE DE REDUCAO JE BBB 75X50 11 10,00 und PVC/PBA CL15
12 CAP 75 4 4,00 und PVC/PBA CL15
13 CAP 50 10 11,00 und PVC/PBA CL15
TOTAL 45,00




TABELAS BASE PARA O ORCAMENTO

"CESAMA

agua é vida

TABELA 1 - CRITERIO DE EMBASAMENTO PARA SOLOS

TABELA 3 - CRITERIO DE LARGURA MEDIA DE VALA

TABELA 6 - CRITERIO DE ESCORAMENTO DE VALA

O B - SOLO S| TIPO A - SOLO COM AGUA ~ . PROF. DE VALA (M) TIPO
DIAMENTRO DO TUBO ESPESSURA ESPESSURA LG LI Rl s Jaeb L) SR ATE 1,25 SEM ESCORAMENTO
AREIA AREIA BRITA PEDRA <1,30 @ + 40 DE 1,26 A 1,50 PONTALETE
EMBASAMENTO TUBO @ S50MM 5CM 5CM 5CM 10 CM 1,30 A 2,00 @ + 60 DE 1,50 A 1,70
EMBASAMENTO TUBO @ 75MM 5CM 5CM 5CM 10 CM 2,00 A 4,00 @ + 80 DE 1,70 A 2,00 DESCONTINUO
EMBASAMENTO TUBO @ 100MM 5CM 5CM 5CM 10 CM 4,30 A 6,00 @ + 100 DE 2,00 A 3,00 CONTINUO-MADEIRA
EMBASAMENTO TUBO @ 150MM 10 CM 10 CM 10 CM 20 CM >6,00 @ + 150 DE 3,00 A 6,00 CONTINUO-METALICO (BLINDADO OU PERFIL U)
EMBASAMENTO TUBO @ 200MM 10 CM 10 CM 10CM 20CM CRITERIO DE ESCORAMENTO COM AGUA
EMBASAMENTO TUBO @ 250MM 10 CM 10 CM 10 CM 20 CM TABELA 4 - RECOMPOSICAO DE VALAS PROF. DE VALA (M) TIPO
EMBASAMENTO TUBO @ 300MM 15 CM 15 CM 10 CM 20CM ATE 3,00 CONTINUO-MADEIRA
EMBASAMENTO TUBO @ 350MM 15 CM 15 CM 10 CM 20CM PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO (M) | LARGURA DE RECOMPOSICAO DE VALAS (CM) DE 3,00 A 6,00 CONTINUO-METALICO (BLINDADO OU PERFIL U)
EMBASAMENTO TUBO @ 400MM 15 CM 15 CM 10 CM 20 CM
EMBASAMENTO TUBO @ 500MM 20 CM 20 CM 10 CM 20CM <3,00 LARGURA MEDIA + 20 (10 PARA CADA LADO)
EMBASAMENTO TUBO @ 600MM 20 CM 20 CM 10 CM 20 CM 3,00 A 4,50 LARGURA MEDIA + 40 (20 PARA CADA LADO)
EMBASAMENTO TUBO @ 700MM 20CM 20 CM 10 CM 20CM >4,50 LARGURA MEDIA + 60 (30 PARA CADA LADO)
EMBASAMENTO TUBO @ 800MM 30 CM 30 CM 10 CM 20 CM
EMBASAMENTO TUBO @ 900MM 30CM 30 CM 10 CM 20CM
EMBASAMENTO TUBO @ 1000MM 35CM 35CM 10 CM 20 CM TABELA 5 - DISTANCIA DE TRANSPORTE
EMBASAMENTO TUBO @ 1200MM 35CM 35CM 10CM 20CM DPE - TRANSPORTE DE BASE BRITA
EMPRESA DMT (KM)
TABELA 2 - TAXA DE EMPOLAMENTO SANTA MONICA 53,70
TAXA DESCRICAO TAXA PEDRA SUL 52,40
1 DEMOLICAO DE (ROCHA, ASFALTO E CONCRETO) 50% SANTO CRISTO 55,20
2 SOLO ARGILOSO (ESCAVACAO DE VALAS) 30% DPE - MEDIO 54,00 ADOTADO MEDIA
3 SOLO ARENOSO E AGREGADOS (AREIA, BICA CORRIDA E ASFALTO) 12% DUA - FORNECIMENTO ASFALTO
EMPRESA DMT (KM)
TABELA 7 - PRODUTIVIDADE - OBRAS LINEARES
DN (MM) PAV. PROF. MEDIA | LAR. MEDIA | TUBOS/DIA | EXTENSAO/DIA
ATE 150 | TERRA/ASFALTO 1,10M 0,50M 10,00 TUBOS| 60,00M/DIA DUA - MEDIO
DBF - DESCARTE EM BOTA FORA
EMPRESA DMT (KM) DMT
ATERRO DO GRAMA 45,00 ADOTADO MENOR (GRAMA)
ATERRO DO LINHARES 52
ATERRO DO CARMELO 54
TABELA 8 - PRODUTIVIDADE CAIXA DBF- MEDIO 45,00
TIPO DIMENSAO PROF. MEDIA PRAZO DME - MATERIAL DE EMPRESTIMO
VENTOSA (1,00 X 1,00) 1,10M 1,00 DIAS EMPRESA DMT (KM)
DESCARGA | (1,50 X 1,50) 1,10M 3,00 DIAS ESTIMADO 10,00
VENTOSA (1,00 X 1,00) 2,20M 3,00 DIAS
DESCARGA | (1,50 X 1,50) 2,20M 5,00 DIAS
DME - MEDIO 10,00 ESTIMADO
TABELA 9 - CALCULO PRAZO DE OBRAS LINEARES
COMP. DA REDE (M) 2883
PRODUTIVIDADE (M/DIA)[  60,00M/DIA
PRAZO (MES)| 3,00 MESES



6.3 PLANILHA ORCAMENTARIA
A planilha orcamentaria apresenta os valores estimados para a execucao das
obras, incluindo a estrutura analitica dos servicos, o cédigo de referéncia dos
itens, a fonte orcamentaria, a descricido dos itens, a unidade de medida, os
precos e os valores com e sem BDI. Além disso, a planilha também detalha a
data base e a modalidade de precos adotados no orcamento de referéncia.

112



Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

.3 PLANILHA ORCAMENTARIA

113
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacédo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



RESUMO FINANCEIRO DO ORCAMENTO "CESAMA

agua é vida

CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE
CHAPEU D'UVAS

MODALIDADE DOS PRECO UNITARIOS: NAO DESONERADO

REGIME DE LICITAGAO:  PRECO UNITARIO

DATA BASE DO ORCAMENTO:  set/2023

OBRA/SERVICO:

ITEM DESCRICAO VALOR COM BDI %

1 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS RS 1.208.668,88 100,0%
1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS RS 128.186,62 10,6%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES RS 47.756,73 4,0%
1.3 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES RS 474.251,92 39,2%
1.4 TRABALHOS EM TERRA RS 300.121,79 24,8%
1.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO RS 29.358,00 2,4%
1.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RS 162.863,37 13,5%
1.7 ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS RS 8.747,90 0,7%
1.8 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 57.382,55 4,7%

TOTAL RS 1.208.668,88 100,0%
RS -
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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS e2023 S -t/ 2023 H DO PRECOS
BDI DE SERVICO COPASA set/2023 CES AMA
29.30% CORCE___A NAO DESONERADO ‘ agua é vida
BDI DE MATERIAIS DNIT jul/2023
14,66% SUDECAP jul/2023
CESAMA set/2023
RETIRADOS DA FONTE PRECO SEM BDI | PRECO COM BDI | VALORTOTALSEM | VALOR TOTALCOM %
ITEM coDIGO . SERVICOS UND. QUANT. < < BDI REDUZIDO
CURVA ABC ORCAMENTARIA (R$) (R$) BDI (RS) BDI (R$) BDI

REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

982.719,27

1.208.668,88

11 ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS 103.052,19 128.186,62|
SIM 111 CE.ADM.01 COMPOSIGAO | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB 1,00 94.650,36 117.735,58 94.650,36 117.735,58 24,39%
SIM 112 CE.CAN.04 COMPOSICAO __|LOCAGAO DE IMOVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENCAO DO CANTEIRO (MOBILIARIO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E INTERNET) MES 3,00 2.800,61 3.483,68 8.401,83 10.451,04/ 24,39%
12 SERVICOS PRELIMINARES 38.386,97| 47.756,73|
INDENTIFICAGAO DA OBRA
121 CE.SERP.01 COMPOSICAO __|PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 393,05/ 488,91 1.473,94 1.833,41] 24,39%
LOGISTICA DA OBRA
1.2.2 CE-MOB-01 CESAMA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINARIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) VB 1,00 1.000,00] 1.243,90) 1.000,00 1.243,90 24,39%
123 65002504 COPASA BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE iES 3,00 115042 144220 3478,26 4326,60 20,39%
IDENTIFICACAO "MA
124 CE.CAN.02 COMPOSIGAO | CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA) UN 1,00 1.698,84) 2.113,19 1.698,84 2.113,19 24,39%
125 65001171 COPASA LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUA COM DEMARCACAO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E v 2.882,95 651 810 1876800 2335190 20,39%
ELABORAGAO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO).
SINALIZAGAO DE TRANSITO
1.2.6 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,00 178,27 221,75, 1.426,16 1.774,00 24,39%
127 CE.SIN.02 COMPOSIGAO _[SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M 500,00 4,14] 5,15 2.070,00 2.575,00 24,39%
128 CESIN.O1 COMPOSIGAO __[SINALIZAGAO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADEVISADA COM DIMENSGES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X 20MM UN 10,00 300,95! 374,35) 3.009,50 3.743,50| 24,39%
129 13244 SINAPL-| CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 50,00 54,70 68,04 2.735,00 3.402,00 24,39%
1.2.10 CE.SIN.03 COMPOSICAO __[ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE M 3.171,25 0,86 1,07 2.727,27 3.393,23 24,39%
13 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES 381.245,28)| 474.251,92|
DEMOLIGOES
131 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1.336,72 23,26 28,93 31.092,11 38.671,31 24,39%
132 CEDEMLOL ComPposicho | PEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE GERADOR PORTATIL COM MOTOR A Vi3 2,50 134,89 16779 L0118 125843 20,39%
GASOLINA DE 13CV
133 CE.TRA.02 COMPOSIGAO __|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 100,25 3,18 3,96 318,81 397,01 24,39%
134 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.007,62 2,95 3,67, 8.872,48| 11.037,97, 24,39%
135 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.503,81 1,18 1,47 1.774,50 2.210,60 24,39%
136 COT.BOTA.01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 100,25 20,00 24,88] 2.005,08 2.494,32 24,39%
RECOMPOSICOES
137 96396 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m3 267,34 194,22 241,59 51.923,55 64.587,64 24,39%
138 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 3 200,43 052 1184 2.850,53 3.545,20 20,39%
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
139 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.982,76 2,95 3,67 26.499,14) 32.966,72 24,39%
13.10 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7.186,21 1,18 1,47 8.479,72| 10.563,72 24,39%
1311 CoTPAVL coTacko »ngilo'wosmo ASFALTICA ATE 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICAGAO COM ROLO CHAPA ( 1 3 82,88 2.928,00 642,14 242.662,80 30184833 20,39%
13.12 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 8,50 441,75 549,49 3.754,88| 4.670,67, 24,39%
14 [TRABALHOS EM TERRA 241.220,26 300.121,79
|ESCAVAGAO DE VALAS
11 90099 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 3 150858 17,29 151 27.639,49) 3038551 20,39%
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
142 102322 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 3 15986 163 2691 3457,73 4301,79 20,39%
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
143 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 87,43 78,17, 97,24 6.834,13 8.501,35 24,39%
DESMONTE DE ROCHA
144 65000060 COPASA DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM - MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS UN 2,00 493,27 613,58 986,54, 1.227,16 24,39%
1as 102355 SINAPI DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E s 15,08 198,44 246,84 3172,23 394594 20,39%
TRANSPORTE. AF_03/2021
ESGOTAMENTO DE AGUA EM VALAS
14.6 CE.TRA.03 COMPOSICAO _|ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 57,66 36,75, 45,71 2.118,97 2.635,59 24,39%
ESCORAMENTO DE VALA
14.7 101572 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 M2 23,04 20,38] 25,35 469,56, 584,06 24,39%
REGULARIZACAO/EMBASAMENTO DE VALA
1.4.8 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.444,72 6,07 7,55 8.769,42| 10.907,60 24,39%
149 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 15,99 210,36 261,67, 3.362,78| 4.183,01] 24,39%
1.4.10 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 15,99 270,45! 336,41 4.323,37, 5.377,79 24,39%
ATERRO DE VALAS
1.4.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1.239,26 25,32, 31,50 31.378,00 39.036,61 24,39%
1.4.12 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 3,05 93,02] 115,71 283,71] 352,92 24,39%
BOTA FORA E EMPRESTIMO DE MATERIAL
BOTA FORA
1413 CE.TRA.02 COMPOSIGAO __|CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 987,29 3,18 3,96 3.139,58| 3.909,67 24,39%
1.4.14 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 29.618,68 2,95, 3,67, 87.375,09 108.700,54 24,39%
1.4.15 97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 14.809,34 1,18 1,47 17.475,02) 21.769,73 24,39%
14.16 COT.BOTA.01 COTAGAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 987,29 20,00 24,88] 19.745,78) 24.563,75 24,39%
EMPRESTIMO DE MATERIAL
1417 101126 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m3 479,57 13,64] 16,97 6.541,40 8.138,38 24,39%
1.4.18 97914 SINAPI [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.795,75 2,95 3,67 14.147,46) 17.600,39) 24,39%
15 ESTRUTURAS DE CONCRETO 23.602,04] 29.358,00|
CAIXAS DE DESCARGA (1,00M X 1,00M)
151 CEEST.01 COMPOSICAD QLX;E:'EI?\S%E;COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO "2 7,68 132,62 164,97 101852 126697 24,39%
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ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

DATA BASE ORCAMENTO DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS: MODALIDADE
(OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS get/an23 . st 2023 DORRECOS
BDI DE SERVICO COPASA___set/2023 'CES S AMA
24,39% COTACOES set/2023) NAO DESONERADO ‘ agua é vida
BDI DE MATERIAIS DNIT___ jul/2023
14,66% SUDECAP___jul/2023
CESAMA___ set/2023
RETIRADOSDA | p— FONTE_ p— oD, QuANT. | PRECOSEMBDI | PRECO COMEBDI | VALORTOTALSEM | VALORTOTALCOM | oo %
CURVA ABC ORCAMENTARIA (RS) (RS) BDI (RS) BDI (RS) BDI
152 102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,18 706,02 878,22 1.540,82 1.916,63 24,39%
153 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 V3 2,18 281,79 350,52 614,98] 764,97 24,39%
o4 s637 el FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. 2 248 208,56 259,43 125,79 002,82 20.39%
AF_06/2017
155 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,16 398,48 495,67 64,55 80,30) 24,39%
1on 2015 et :sr\g/;/c;c;zas ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 1000 1607 19,99 16070 19890 20.39%
157 2916 et :?ng/;/c;c;zas ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 0100 13 . 13223 o3 20.39%
1oa 2917 et :srxg;;/c;c;zas ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 1500 13 1633 s30.24 — 20.39%
oo o291 et :?ng/;/c;cizas ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. © 1500 a2 o 20555 255,78 2039%
Lo10 P et i:AlP(S;gz»:PUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 2 15,36 69 o8 7200 5955 2039%
Lo 770 et EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), " 640 nas s1s7 265,30 33005 2039%
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
15.12 CE.EST.02 COMPOSICAO__|INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AGO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO DO TIPO ZARCAO UN 4,00 33,43 41,58 133,72 166,32 24,39%
BLOCOS DE ANCORAGEM
1o1s 5703 composicio _|PLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIAMETRO ATE 150MW, CONFORME PROJETO - 118MG18-A-PE-EST-RED-005 1, INCLUSIVE CARGA, o 500 370,39 265,70 P 2095650 20.39%
TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO
16 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 142.033,69 162.863,37]
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO
16.1 COT.FOFO.0L COTACAO __|TE DE REDUCAO COM FLANGES DNSOX50MM - FoFo PN10 UN 1,00 529,32 606,92 529,32 606,92 SV 14,66%
162 COT.FOF0.02 COTACAO ___|EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE - DNSOMM - FoFo PN10 UN 1,00 265,25 304,14 265,25 304,14] SIM 14,66%
163 COT.FOF0.03 COTACAO ___|ADAPTADOR PVC JE X FoFo PTA - DN8OX75MM - FoFo PN10 UN 2,00 220,88 253,26 441,76 506,52 SIM 14,66%
164 COT.FOFO.04 COTACAO ___|LUVA DE CORRER JM - DNSOMM - FoFo PN10 UN 1,00 163,38 531,88 463,38 531,88 SIM 14,66%
165 COT.FOFO.05 COTACAO ___|TUBO COM FLANGES (L=5,80m) - DNSOMM - FoFo PN10 UN 8,00 3.646,50 4.181,08 29.172,00 33.448,64) SIM 14,66%
166 COT.FOF0.06 COTACAO ___|TUBO COM FLANGES E PONTA (L=6,00m) - DNSOMM - FoFo PN10 UN 1,00 3276,48 3.756,81 3276,48 3.756,81 SIM 14,66%
16.7 COT.FOF0.07 COTACAO __|TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DNLOOMM - FoFo PN10 M 6,00 505,89 580,05 303534 3.480,30) SIM 14,66%
168 COT.FOFO.08 COTACAO ___|ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM UN 8,00 13,06 14,97 104,48 119,76 SV 14,66%
169 COT.FOF0.09 COTACAO ___|ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM UN 2,00 13,06 14,97 26,12 29,94 SV 14,66%
1.6.10 COT.FOFO.10 COTACAO ___|PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 54,00 17,76 20,36 959,04 1.099,44 SIM 14,66%
16.11 COT.FOFO.11 COTACAO ___|VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN7SMMM UN 3,00 963,71 1.104,99 2.891,13 331497 SIM 14,66%
16.12 COT.FOFO.12 COTACAO ___|VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DNSOMMM UN 5,00 1.100,81 1.262,19 5.504,05] 631095 SIM 14,66%
16.13 COT.FOF0.13 COTACAO ___|VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 23 ou similar) EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DNSOMM UN 1,00 681,20] 781,06 681,20) 781,06 SiM 14,66%
16.14 COT.FOFO.14 COTACAO ___|VENTOSA TRIPLICE FUNGAO COM FLANGES DNSOMM UN 1,00 2.012,28 2.307,28 2.012,28 2.307,28 SIM 14,66%
16.15 COT.FOFO.15 COTACAO ___|TAMPAO TD5 (OU SIMILAR) PARA VALVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN 8,00 171,68 196,35 1.373,44 1.574,80 SiM 14,66%
16.16 21090 SINAPI-I TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1,00 531,50 609,42 531,50 609,42 SIM 14,66%
MATERIAIS DE PVC/PBA
16.17 1845 SINAPLI CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 30,43 34,89) 121,72 139,56 SV 14,66%
16.18 1831 SINAPLI (CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 24,28 27,84 97,12] 111,36 SV 14,66%
1.6.19 1825 SINAPLI (CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 6,00 59,94 68,73 359,64 412,38 SV 14,66%
1.6.20 7088 SINAPLI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 44,74 51,30 178,96 205,20) SIM 14,66%
1621 7048 SINAPLI TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 20,46, 23,46, 81,84 93,84] SIM 14,66%
1622 11493 SINAPLI TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00 36,71, 42,09 367,10 220,90 SIM 14,66%
1623 20327 SINAPLI REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2,00 15,72 18,02 31,44 36,04] SV 14,66%
16,24 1183 SINAPLI CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 17,41 19,96 69,64 79,84 SIM 14,66%
16.25 1206 SINAPLI CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 11,00 6,68 7,66 73,48 84,26 SIM 14,66%
1626 | COT.PVCPBAOL COTACAO ___[TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN SO0MNM, PARA REDE DE AGUA ™ 1.542,00 21,94 25,16, 33.831,48] 38.796,72) SIM 14,66%
1627 | COT.PVCPBAO2 COTACAO ___[TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA ™ 1.368,00 40,03 45,90 54.761,04] 62.791,20) SIM 14,66%
1628 | COT.PVCPBAO3 COTACAO ___|TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M 12,00 66,08, 75,77 792,96 909,24 SV 14,66%
17 [ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS 7.046,31 8.747,90
MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO
i e HID0S ComPosIcio :;ZE'\IA\JTMAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A © L2399 1 267 266587 331060 2039%
172 CEHID.10 COMPOSICAO__|ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 600MM UN 9,00 62,57, 77,83, 563,13 700,47 24,39%
MATERIAIS DE PVC/PBA
1.7.3 CE.HID.06 COMPOSICAO | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE 50 A 100 MM UN 49,00 7,07 8,79 346,43 430,71 24,39%
174 7125 el ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS “ 136800 a1 s L2858 239000 2039%
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
17s o712 et ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS y 151200 00 ™ 151200 191208 2039%
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 46.132,53 57.382,55
18.1 65004240 COPASA SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 - COMP. DE 81 A 120 CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO) UN 18,00 404,34] 502,96 7.278,12) 9.053,28 24,39%
o2 t SERCO7 Composicio _|-OCACAO DE CAMINHGES DO TIPO MUNCK COM CESTO METALICO PARA ELEVAGAO DE PESSOAS, INCLUSIVE MOBILIZACKO E DESMOBILIZAGAO PARA AUXILIAR NOS e 100 2539392 1158750 25.393,92 1158750 2039%
SERVICOS DE MONTAGEM DA TRAVESSIA SOB O RIO PARAIBUNA
183 101663 SINAPI ABRACADEIRA DE FIXACAO DE TUBOS DNSOMMM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 28,97, 36,04 57,04 72,08, 24,35%
184 CE.SERC.03 COMPOSICAO__|LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M2 7.258,08 1,19 1,48 8637,35 10.742,25 24,39%
185 CE.SERC.06 COMPOSICAO | CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO AL AL 2,00 2.382,60 2.963,72 4.765,20 5.927,44] 24,39%
[TOTAL GERAL 982.719,27 1.208.668,38
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6.4 CURVA ABC DE SERVICOS
A Curva ABC de servicos € uma ferramenta de gestao que identifica e prioriza os
servicos com base na sua importancia financeira e estratégica. Ela parte do
principio de que aproximadamente 20% dos itens (ou servicos) costumam
representar cerca de 80% do orcamento total. Isso significa que um conjunto
relativamente pequeno de servicos tem um impacto financeiro significativo.
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacédo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental
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. _ ) ) RESUMO DA CURVA ABC DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRAS/SERVICO:CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU| _ s 1208.66888
D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS RS CURVA ABC c A 13,10% - 11 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
rupo A:
100
VALOR DE ITENS DE ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC R$ 128.186,62 | | o5 78,67% DO ORCAMENTO
VALOR PARA ANALISE DA CURVA ABC| RS  1.080.482,26 - Grupo B: 23,81% - 20 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
16,02% DO ORCAMENTO
AlB| C £ DO ORG
Grupo C: 63,10% - 53 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
20 mO 100 " 5,31% DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 1.080.482,26
ORDEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPACAO | ACUMULADO | CLASSE
L |corpav. 1.cotAcko RECOMPOSICAO ASFALTICA ATE 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, INCLUSO FORNECIMENTO DE 3 o 88 RS 3.602.14] RS 201,848 33 2 09, 2 09, A
Sl ¢ CBUQ E APLICACAO COM ROLO CHAPA ( 1 TON) ’ e oS 7 S
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
2 [97914-SINAPI AF 07/2020 M3XKM | 46.404,80 | RS 3,67| RS 170.305,62 15,76% 43,70% A
s los30s.sinap EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 3 26734 RS 241.59| RS 64,587 64 5 089, 49 68% A
E TRANSPORTE. AF_11/2019 ’ ’ e e o
4  |COT.PVCPBA.02-COTACAO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M 1.368,00 | RS 45,90 | RS 62.791,20 5,81% 55,49% A
5  |93382-SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1.239,26 | RS 31,50 RS 39.036,61 3,61% 59,10% A
6 |COT.PVCPBA.01-COTACAO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA M 1.542,00 | RS 25,16 | RS 38.796,72 3,59% 62,69% A
7 |97636-SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1.336,72 | RS 28,93 | R$ 38.671,31 3,58% 66,27% A
s |97915.SINAP] TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTEA30 | | oo RS 147 rs 2452405 3 20% 69,479 A
i KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 I ’ o 1P it
5 l90099-sNAP! ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), 3 Lso8ss | RS 2151| R 24,385 51 2 189 > 659 R
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE =75 ' =0 =E7% 12270
10  [COT.FOF0.05-COTAGCAO TUBO COM FLANGES (L=5,80m) - DN8OMM - FoFo PN10 UN 8,00 RS 4.181,08| RS 33.448,64 3,10% 75,75% A
11 | CESERC.07-COMPOSICAG LOCACAO DE CAMINHOES DO TIPO MUNCK COM CESTO METALICO PARA ELEVACAO DE PESSOAS, INCLUSIVE MOBILIZACAO E VB 100 RS 31.58750| RS 21587 50 > 029 28679 A
PR ¢ DESMOBILIZACAO PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE MONTAGEM DA TRAVESSIA SOB O RIO PARAIBUNA ' e e 17E7 207
12 |COT.BOTA.01-COTACAO AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 1.087,54 | RS 24,88 RS 27.058,07 2,50% 81,17% B
13 |65001171.COPASA LOCACAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUA COM DEMARCACAO DO ESTAQUEAMENTO EM CAMPO, VERIFICACAO DO N 288205 | R U 7335190 5 1600 53 339, 5
) NIVELAMENTO DA REDE ASSENTADA E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, (INCLUSIVE SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO). o0 ' 2 1=o7 12270
14 | CEEST 03.COMPOSICAO BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIAMETRO ATE 150MM, CONFORME PROJETO - 118MGI8-A] 4500 RS 465,70 | RS 70.956.50 L 0% a5 279% 5
s ¢ PE-EST-RED-005-R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BLOCO ’ ’ 2 IR0 s
15  |101616-SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.444,72 | RS 7,55 RS 10.907,60 1,01% 86,28% B
16  |CE.SERC.03-COMPOSICAO LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M M2 7.258,28 | RS 1,48| RS 10.742,25 0,99% 87,28% B
SUPORTE MAO FRANCESA, CANTONEIRA ACO GALV. OU PINTADA 2.1/2X2.1/2X/1/4 - COMP. DE 81 A 120 CM (FORNECIMENTO E
17  |65004240-COPASA ~ UN 18,00 RS 502,96 | RS 9.053,28 0,84% 88,12% B
INSTALACAO)
18  |93358-SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 87,43 RS 97,24 RS 8.501,35 0,79% 88,90% B
15 |101126.SINAP] ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 3 47957 RS 1697 | R 513838 0759, 59 6670 5
i (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 ’ ’ e 1127 o7
20 |COT.FOFO.12-COTACAO VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN5OMMM UN 5,00 RS 1.262,19| RS 6.310,95 0,58% 90,24% B
21 |CE.SERC.06-COMPOSICAO CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO A1 Al 2,00 RS 2.963,72| RS 5.927,44 0,55% 90,79% B
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
22 |101623-SINAPI AF 08/2020 M3 15,99 RS 336,41| RS 5.377,79 0,50% 91,29% B
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
23 |94974-SINAPI AF 05/2021 M3 8,50 RS 549,49 | RS 4.670,67 0,43% 91,72% B
2n |65002508-COPASA BANHEIRO QUIMICO - CABINE EM FIBRA DE VIDRO, TETO TRANSLUCIDO BRANCO, CAPACIDADE MAXIMA OPERACIONAL 180 VES 2 00 RS 1.422.20| RS 432660 0.40% 97 12% 5
LITROS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PLACA DE IDENTIFICACAO "MA ’ e = s e
N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM RETROESCAVADEIRA
25 |CE.TRA.02-COMPOSICAO HIDRAULICA M3 1.087,55 | RS 3,96| RS 4.306,68 0,40% 92,52% B

Pagina 1l de 4




CURVA ABC DO ORCAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

i o ) RESUMO DA CURVA ABC DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRAS/SERVICO:CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU| o o
D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS oS00, CURVA ABC Gruog p,  13:10% - 11 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
rupo A:
100
VALOR DE ITENS DE ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC R$ 128.186,62 | | o5 78,67% DO ORCAMENTO
e e elRlAe| rs  Losodsz2e| | o GrupoB;  23:81% - 20 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
16,02% DO ORCAMENTO
Al B C
GrupoC;  6310% ~53 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
20 mO 100 " 5,31% DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DA ANALISE| RS 1.080.482,26
ORDEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT.C/BDI|  VALORTOTAL | PARTICIPACAO | ACUMULADO | CLASSE
e 10232 SINAPY ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), - oss | e N 130179 207 02 525 .
; RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE ’ ’ =200, 7207 270
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO.
27 |101622-SINAPI AF 08/2020 M3 15,99 RS 261,67 | RS 4.183,01 0,39% 93,30% B
s |1oz355SINAPY DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO - s 09 ” U I s 1500 - o2 o7 o
MANUAL PEXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 : : 9% 317 7%
29 |cOT.FOFO.06-COTACAO TUBO COM FLANGES E PONTA (L=6,00m) - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00 RS 3.756,81| RS 3.756,81 0,35% 94,02% B
- SINALIZACRO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADEVISADA COM DIMENSGES DE 1,00 X 0,60 EM CAVALETES DE METALON 20X
30 |CE.SIN.01-COMPOSICAO oMM UN 10,00 RS 374,35 RS 3.743,50 0,35% 94,36% B
7 |100973.SINAP! CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA - rooas | ns 11ea] ns s 1520 a3 o1 co% o
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’ ’ %2 337 077
32 |cOT.FOF0.07-COTACAO TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN1OOMM - FoFo PN10 M 6,00 RS 580,05 | RS 3.480,30 0,32% 95,01% c
33 [13244-SINAPI-I CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 50,00 RS 68,04 | RS 3.402,00 0,31% 95,33% c
34 |CE.SIN.03-COMPOSICAO ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, EXCLUSIVE CONE M 3.171,24 | RS 1,07| RS 3.393,23 0,31% 95,64% c
35  |COT.FOFO.11-COTACAO VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA DN75MMM UN 3,00 RS 1.104,99| RS 3.314,97 0,31% 95,95% c
6 e 1D 05 COMPOSICAG ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICAOU | _ 23908 | RS I 331000 031 o6 259 .
el ¢ FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM e ’ = 170 1270
37 |CE.TRA.03-COMPOSICAO ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 57,66 RS 45,71| RS 2.635,59 0,24% 96,50% c
38 |CE.SIN.02-COMPOSICAO SINALIZACAO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M 500,00 | RS 5,15| RS 2.575,00 0,24% 96,74% c
o lor1os.iuap] ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL y %800 | s | s ) 29000 . oc o6 .
’ COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 308, ' -39% 1287 907
40 |COT.FOF0.14-COTACAO VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES DNSOMM UN 1,00 RS 2.307,28| RS 2.307,28 0,21% 97,17% c
- CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, LAVATORIO E LIXEIRA DE
41  |CE.CAN.02-COMPOSICAO COLETA SELETIVA) UN 1,00 RS 2.113,19| RS 2.113,19 0,20% 97,37% c
2 |100477-SIAP] CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO | 18 " 578.22| RS o163 1o o7 o1 .
i COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ ’ o mo P
J P ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL y 150200 | Rs 2| s o120 o 15 N .
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 % ’ I 167 2%
44  |CE.SERP.01-COMPOSICAO PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 3,75 RS 488,91 | RS 1.833,41 0,17% 97,89% C
45  [98458-SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,00 RS 221,75 RS 1.774,00 0,16% 98,06% c
e loretesiuap] ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO o o100 ” 07| ms eraar o 159 o5 217 .
- CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 : : 0% 7% 270
47 |COT.FOF0.15-COTACAO TAMPAO TD5 (OU SIMILAR) PARA VALVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN 8,00 RS 196,85 | R$ 1.574,80 0,15% 98,35% C
15 |cEESTOLCOMPOSICAG ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA (ESPESSURA 19 CM) E M2 e " reao7| s . 1o o5 479 .
it ¢ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ‘ ' 266, 127 s
5 |cE DM OL.COMPOSICAG DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE | e " w779 s s a3 o 127 o5 so% .
DEV ¢ GERADOR PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE 13CV ' ' 2% LE7 277
50  |CE-MOB-01-CESAMA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINARIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) VB 1,00 RS 1.243,90| RS 1.243,90 0,12% 98,70% c
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N _ ) ) RESUMO DA CURVA ABC DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO DAS OBRAS/SERVICO:CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU| _ s 120866838
D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS EEEERE CURVA ABC c A, 13/10% - 11 DOSITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
rupo A:
100
VALOR DE ITENS DE ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC R$ 128.186,62 | | o5 78,67% DO ORCAMENTO
VALOR PARA ANALISE DA CURVA ABC, RS  1.080.482.26 - Grupo B: 23,81% - 20 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
16,02% DO ORCAMENTO
Al B c 6,02%
Grupo C: 63,10% - 53 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A
20 mO 100 " 5,31% DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 1.080.482,26
ORDEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPAGCAO | ACUMULADO [ CLASSE
51  |65000060-COPASA DESMONTE DE ROCHA DMT ATE 60KM - MOBILIZACAO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL E ACESSORIOS UN 2,00 RS 613,58 | RS 1.227,16 0,11% 98,82% C
52 |COT.FOFO.10-COTACAO PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN 54,00 RS 20,36 | RS 1.099,44 0,10% 98,92% C
53  |COT.PVCPBA.03-COTAGAO TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M 12,00 RS 75,77 | RS 909,24 0,08% 99,00% C
2 |osss7-siap FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA s 43 RS 259,43 RS 902,82 0.08% 55 0970 c
i COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’ ’ ’ R it
s |ogo17.ciNAP] ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO c 4800 RS 1633 R e384 0.07% 59 167, c
i CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ' ’ e 1O
56 |COT.FOFO.13-COTACAO VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 23 ou similar) EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN50MM UN 1,00 RS 781,06 | RS 781,06 0,07% 99,23% C
57 |103670-SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,18 RS 350,52 | RS 764,97 0,07% 99,30% C
58  |CE.HID.10-COMPOSICAO ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 600MM UN 9,00 RS 77,83| RS 700,47 0,06% 99,37% C
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
59  |21090-SINAPI-I DE REDE) UN 1,00 RS 609,42 | RS 609,42 0,06% 99,42% C
60 |COT.FOF0.01-COTACAO TE DE REDUCAO COM FLANGES DN8OX50MM - FoFo PN10 UN 1,00 RS 606,92 | RS 606,92 0,06% 99,48% C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
61 |101572-SINAPI AF. 08/2020 M2 23,04 RS 25,35| RS 584,06 0,05% 99,53% C
62 |COT.FOF0.04-COTACAO LUVA DE CORRER JM - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00 RS 531,88 | RS 531,88 0,05% 99,58% C
63 |COT.FOF0.03-COTACAO ADAPTADOR PVC JE X FoFo PTA - DN8OX75MM - FoFo PN10 UN 2,00 RS 253,26 | RS 506,52 0,05% 99,63% C
N ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM DIAMETROS DE 50 A 100
64  |CE.HID.06-COMPOSICAO MM UN 49,00 RS 8,79| RS 430,71 0,04% 99,67% C
65  |11493-SINAPI-I TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 10,00 RS 42,09 | RS 420,90 0,04% 99,71% C
66 |1825-SINAPI-I CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 6,00 RS 68,73 | RS 412,38 0,04% 99,75% C
67 |94342-SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 3,05 RS 115,71| RS 352,92 0,03% 99,78% C
8 |57700.5INAP] EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE o e 10 RS s157| RS 23008 0.03% 59 819 c
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 ' ' ’ s 87
69 |COT.FOF0.02-COTACAO EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE - DN8OMM - FoFo PN10 UN 1,00 RS 304,14 | RS 304,14 0,03% 99,84% C
0 lozs1o-sinapt ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG 18,00 RS 1a21] R Jos 78 0.02% 95 86% c
i CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ e mR
71 [7088-SINAPI-I TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 RS 51,30 | RS 205,20 0,02% 99,88% C
> loz915-smap ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO KG 1000 RS 19.99| RS 159,90 0.02% 95 90% c
) CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ' ’ ’ it 17E7
N INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE ACO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO DO
73 |CE.EST.02-COMPOSICAO T1PO ZARCAD UN 4,00 RS 41,58 RS 166,32 0,02% 99,91% C
74 |1845-SINAPI-I CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 RS 34,89 | RS 139,56 0,01% 99,93% C
75 |COT.FOF0.08-COTACAO ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM UN 8,00 RS 14,97 | RS 119,76 0,01% 99,94% C
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- ~ . . RESUMO DA CURVA ABC DO ORCAMENTO
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO DAS OBRAS/SERVICO:CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU RS 1.208.668.88
D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS T CURVA ABC - A 13,10% - 11 DOS ITENS DO ORGAMENTO CORRESPONDEM A
rupo A:
100

VALOR DE ITENS DE ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS RETIRADOS DA CURVA ABC| R$ 128.186,62 | | o5 78,67% DO ORCAMENTO
VALOR PARA ANALISE DA CURVA ABC| R$  1.080.482,26 86 Grupo B: 23,81% - 20 DOS ITENS DO ORCAMENTO CORRESPONDEM A

Al B 16,02% DO ORGAMENTO
Grupo C: 63,10% - 53 DOS ITENS DO ORGAMENTO CORRESPONDEM A

28 80 0o " 5,31% DO ORGAMENTO

VALOR TOTAL DA ANALISE| R$ 1.080.482,26
ORDEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. | PRECO UNIT. C/BDI VALOR TOTAL PARTICIPAGCAO | ACUMULADO | CLASSE
76  |1831-SINAPI-| CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 RS 27,84 RS 111,36 0,01% 99,95% C
77  |7048-SINAPI-| TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 RS 23,46 | RS 93,84 0,01% 99,96% C
18 |s7878.5INAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 15 36 RS 583 Re 8955 0.01% 99.96% c
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ’ ’ ’ it 17070
79  |1206-SINAPI-| CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 11,00 RS 7,66| RS 84,26 0,01% 99,97% C
0 |94962-SINAP! CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 016 RS 295,67 | Re 20,30 0.01% 99.98% c
i MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ ’ ’ s 1780

81 [1183-SINAPI-I CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) UN 4,00 RS 19,96 | RS 79,84 0,01% 99,99% (
82 |101663-SINAPI ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE TUBOS DN50MMM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 RS 36,04 | RS 72,08 0,01% 99,99% (¢
83  |20327-SINAPI-I REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 2,00 RS 18,02 | RS 36,04 0,00% 100,00% C
84 |COT.FOF0.09-COTAGAO ANEL DE BORRACHA ABF10- DN50MM UN 2,00 RS 14,97 | RS 29,94 0,00% 100,00% C
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6.5 COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Quando nos deparamos com a falta de composicdes de servicos especificas e a
indisponibilidade de bancos de precos publicos, torna-se necessario adotar uma
abordagem de montagem da Composicdo de Preco Unitaria (CPU) para viabilizar
a estimativa de custos dos servicos. Nesse contexto, o SINAPI-MG (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - Minas Gerais -
Desonerado) é utilizado como fonte de referéncia para os precos de servicos e
insumos. No entanto, uma caracteristica distintiva desse processo é a adaptacao
dos indices de producdao na composicdo de precos.

Os indices de producao, que refletem a produtividade das atividades do servico,
podem ser personalizados com base em composicoes similares ou
desenvolvidos internamente, levando em consideracdao as particularidades do
projeto em questdo. Essa customizacao dos indices de producdo é fundamental,
uma vez que cada projeto possui suas proprias variaveis e desafios que podem
influenciar a maneira como as tarefas sdao executadas.

A titulo de exemplo, destacamos a montagem da CPU de administracdo local de
obras, na qual é disponibilizada a memoéria de calculo dos itens planejados para
o acompanhamento dos servicos. Este processo esta respaldado pela
recomendacao de limite de adequacdao do valor da administracao local em
relacdo ao valor global do orcamento, conforme estabelecido no Acérdao
2622/2013.

Em casos nos quais ocorra a extrapolacdo do percentual recomendado pelo TCU,
sera apresentada uma justificativa técnica embasada nos motivos que levaram a
essa extrapolacdo. Essa abordagem visa assegurar a transparéncia e a
fundamentacao adequada em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo

Tribunal de Contas da Unido.
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023
COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023
MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE  |DENOMINAGCAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
CE.ADM.01 SINAPI  [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS VB R$ 94.650,36 COMPOSICAO CONFORME MEMORIA DE CALCULO DA ADM LOCAL
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CcODIGO DENOMINAGAO DATA BASE
CODIGO FONTE  [DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CAGAMBA
5680 SINAPI CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, CHP 0,0090 RS 147,89| RS 1,33
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
67826 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,0090 RS 185,28| RS 1,67
AF_06/2014
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090 RS 19,76 [ RS 0,18| ESTIMADO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES
RS -| RS -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
CETRA.02 SINAPI RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 RS 3.18
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:

FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COPASA 65000181 |CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL_01/2021 set-23
cODIGO FONTE  [DENOMINAGCAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

. SINAPLI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA- M 1,0000 RS 1066/ RS 10,66
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4491 SINAPI-I  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 RS 8,68| RS 34,72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2*

4813 SINAPI-I M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,1000 RS 250,00 RS 275,00

5075 SINAPI-I  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 19,23| RS 2,12

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 27,05| RS 27,05

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 19,76 | RS 39,52

. SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA M3 0,0100 RS 30848/ rs 308

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CE.SERP.01 SINAPI PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 1,50 X 2,50M M2 RS 393,05
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SINAPI 74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO dez-19
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023
COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023
MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE  |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
COT.CANT.01 COTACAO  |TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,50m UN 1,0000 RS 727,17 RS 727,17,
COT.CANT.02 COTAGAO  |CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER UN 3,0000 RS 149,06| RS 447,18
COT.CANT.03 COTAGAO  |CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA OU SIMILAR UN 4,0000 RS 85,15| RS 340,60,
COT.CANT.04 COTAGAO  |BOMBONA DE 20 LITROS UN 1,0000 RS 35,68 RS 35,68
86916 SINAPI  [TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,0000 RS 23,71| RS 23,71
I SINAPL '(I;I)ELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X M 50,0000 RS 249 RS 124550
EENR pRGPRIA |CANTEIRO DE APOIO MOVEL - (COM MESAS, BANCOS , TENDA, SINALIZACAO COM TELA TAPUME, - RS 1.698,84
LAVATORIO E LIXEIRA DE COLETA SELETIVA)
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
CODIGO FONTE  |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO
3538 SINAPI ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp Looco RS 2010 Rs 20,10
— SINAPI GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV cHp 1,0000 RS 1467/ RS 14,67
- CHP DIURNO. AF_03/2016
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 RS 19,76 | RS 1,98
RS - RS -
CE.TRA.03 SINAPI ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H RS 36,75
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SINAPI 73891/1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE mai-18
CODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
o SiNApl  |ARGAMASSATRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA M3 REE RS 654.76| RS 838
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 ¢ ! '
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4700 RS 27,45 RS 40,35
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350 RS 19,76 | R$ 14,52
25067 SINAPI-I  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 13,6000 RS 5,10 | RS 69,36
A siNapI |ALVENARIA DE CAIXA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, FBK 4,5MPA - RS 132,62
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SINAPI 103341  |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ago-23
CODIGO FONTE  |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
B8952 DNIT LOCAGAO DE IMOVEL RESIDENCIAL M2XMES 70 RS 30,93 R$ 2.165,10
B8953 DNIT MOBILIARIO DE ESCRITORIO OCUPANTEXMES 1 RS 502,59 RS 502,59
B8959 DNIT CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO OCUPANTEXMES 1 RS 132,92| RS 132,92
RS -| RS -
LOCAGAO DE IMOVEL PARA CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE MANUTENGAO DO CANTEIRO A
CE.CAN.04 DNIT - . p MES R 2.800,61
(MOBILIARIO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E INTERNET) $
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

"CESAMA

dagua é vida

OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023
COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023
MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
43058 SINAPI-I  |ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,7704 RS 7,42| RS 5,72| PESO BARRA DE 12,5MM= 0,963KG/M x (0,50 + 0,30)
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 RS 27,45 RS 10,98
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 RS 19,76 | R$ 15,81
7307 SINAPI-I  |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0200 RS 46,44 | RS 0,93| 0,025 L/m x (0,50 x 0,30)
RS -1 RS -
INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO EM DEGRAUS DE AGO DN12,5MM, INCLUSIVE PINTURA COM -
CE.EST.02 SINAPI AR A TR A e o eEE UN RS 33,43 | COMPOSICAO ADAPTADA
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COMPESA 33.02.05U [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA DE MARINHEIRO EM AGO CA-50 SEM GAIOLA DE PROTECAO
CODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 RS 32,20 RS 0,97
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 RS 19,76 | RS 1,19
RS -1 RS -
RS - RS -
. sINApI |ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA - . 215
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COMPESA 24.02.09U [ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM jan-23
CODIGO FONTE  |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
299 SINAPI-I  |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333 RS 3,40| RS 1,13
298 SINAPI-I  |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333 RS 2,61| RS 0,87
20085 SINAPI-I  |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 0,3333 RS 2,15| RS 0,72
— SINAPLI |PASTALUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO UN 0,0300 RS 2381 RS 071
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 RS 32,20 RS 2,25
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 RS 19,76 | RS 1,38
RS -1 RS -
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE PVC/PBA, JUNTA ELASTICA COM -
CE.HID.06 SINAPI T EIESAEEDA MDY UN RS 7,07 | COMPOSICAO ADAPTADA
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
CODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
83.17.39 SUDECAP  |PLACA 1,0X0,60M CH.GALV 26 CAVALETE METALON 20X20 UN 1,1000 RS 270,00| R$ 297,00 ACRESCIMO DE 10% NO PREGO COMO PREVISAO DE ADESIVAGAO DA
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 RS 19,76 | RS 3,95|PLACA
RS -1 RS -
RS - RS -
. sinapi|SINALIZACAO COM PLACA DE ADVERTENCIA ADEVISADA COM DIMENSOES DE 1,00 X 0,60 EM - RS 300,95
CAVALETES DE METALON 20X 20MM
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SUDECAP 01.11.02 PLACA 1,00X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM 04/2020 abr-23
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023

COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023

MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE  [DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 RS 19,76 | RS 0,79

84.20.20 SUDECAP  |FITA ZEBRADA PARA SINALIZAGAO ROLO DE 200M M 1,1000 RS 0,06 RS 0,07
RS - RS -
RS -| RS -
ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) EM CONE DE SINALIZAGAO A CADA 2M,
CE.SIN.03 SINAPI e ———— M RS 0,86
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COMPESA 01.03.10U ISOLAMENTO DE OBRA COM FITA DE SINALIZACAO (ZEBRADA) E CONE DE SINALIZACAO A CADA 2M, PADRAO COMPESA / NTC - 108 set-23
cODIGO FONTE |[DENOMINAGCAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 RS 19,76 RS 0,79| SERVICOS DE VARRICAO
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 RS 19,76 [ RS 0,40| SERVICOS DE LIMPEZA E CARGA DO MATERIAL 2HRS X 0,01H/M3 =0,02H
RS -| RS -
RS - RS -
R —_— . ., LIMPEZA MANUAL DAS OBRAS, INCLUSIVE VARRICAO E TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, - RS 1,19
ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:

FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COPASA 65000068 |LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO set-23
CODIGO FONTE  [DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2500 RS 114,12| RS 1.283,85| ADOTADO 2,5 x o coeficiente da Composicdo base

2358 SINAPI-|  |DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 25,0000 RS 43,95| RS 1.098,75| ADOTADO 2,5 x o coeficiente da Composic3o base
RS - RS -| Aumentado devido a dificuldade e precisdo das informagdes na
RS - RS -|atualizagdo de informagdes de redes
CE.SERC.06 SINAPI  [CADASTRO FINAL DA OBRAS LINEARES - AS BUILT FORMATO Al Al RS 2.382,60
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:

FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
EMBASA 04.01.19 CADASTRO DE OBRAS CIVIS
CODIGO FONTE  [DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL | MEMORIA DE CALCULO

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
104790 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 M3 1,0000 RS 117,88| RS 117,88|
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV
93415 SINAPI ~CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 1,1370 RS 14,67 | RS 16,68| ADOTADO COEF. DE CHP DO MARTELETE
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV
93416 SINAPI ~CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,8695 RS 0,38| RS 0,33| ADOTADO COEF. DE CHI DO MARTELETE
RS - RS -
. . DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM - RS 134,89
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE GERADOR PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE 13CV
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SINAPI 104790  [DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 set-23
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023
COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023
MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE  |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94965 SINAPL PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 00840 RS 50341 RS 42,29
S— SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,0840 RS 281.70| Re 2367
AF_02/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE
96540 SINAPI MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0,7400 RS 141,95| R 105,04
— sinap  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 49900 RS 15,31/ Rs 76,40
AF_06/2017
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6664 RS 19,76 [ RS 13,17| 20 MINUTOS P/ CARGA/DES. X 2 SERVENTES= 0,6664H
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
67826 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,5000 RS 185,28| RS 92,64 ADOTADO 30 MINUTOS PARA TRANSPORTE
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG,
67827 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. CHI 0,3332 RS 63,57| RS 21,18 ADOTADO 20 MINUTOS PARA CARGA/DESCARGA DO BLOCO
AF_06/2014
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PARA REDES COM DIAMETRO ATE 150MM,
CE.EST.03 SINAPI  |CONFORME PROJETO - 118MG18-A-PE-EST-RED-005-R1, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA UN RS 374,39
DO BLOCO
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
cODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
- LOCAGAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO METALICO PARA ELEVAGAO DE PESSOAS, INCLUSIVE COM . ESTIMADO 6 DIAS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS - PREVISTO 2
CoplERcRall|  coTAcho MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DIARIA 22 RS 1.800,00| R3 21.600,00| -\ \1iNHOES PARA AUXILIAR NA MONTAGEM
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192 RS 19,76 [ RS 3.793,92| ESTIMADO 4 SERVENTES POR 8 HRS DE SERVIGO POR 6 DIAS
RS -1 RS -
RS - RS -
RS -1 RS -
RS - RS -
RS -| RS -
RS - RS -
coTacio/ LOCACAO DE CAMINH(:)ES DO TIPO MUNCK COM CESTO METALICO PARA ELEVAGAO DE PESSOAS,
CE.SERC.07 o INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE MONTAGEM DA VB RS 25.393,92
TRAVESSIA SOB O RIO PARAIBUNA
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
cODIGO FONTE |DENOMINACAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
I SINAPLI '(I;I)ELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X M 1,0000 RS 249 RS 249
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0833 RS 19,76 | RS 1,65,
RS -| RS -
RS -| RS -
CE.SIN.02 SINAPI  [SINALIZACAO COM TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME H=1,20 M RS 4,14
OBSERVAGOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
COMPESA 1.03.12U TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRAO COMPESA / NTC - 108(FORNECIMENTO E INSTALACAO)- 01/2021 set-23
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE

FONTE/DATA BASE DOS PRECOS UNITARIOS

ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS SINAPI set/2023 DNIT  jul/2023
COTACOES  set/2023 SUDECAP  jul/2023
MODALIDADE DOS PRECO: NAO DESONERADO COPASA  set/2023 CESAMA  set/2023
CODIGO FONTE  [DENOMINAGAO UND COEFICIENTE PRECO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1484 RS 27,45 RS 31,52
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9023 RS 19,76 | R$ 17,83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94970 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0281 RS 47044 RS 13,22
RS - RS -
CE.HID.10 SINAPI  [ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 600MM UN RS 62,57
OBSERVACOES
COMPOSICAO DE SERVICOS BASEADA NOS COEFICIENTES DO SEGUINTE ITEM DO BANCO DE REFERENCIA:
FONTE CODIGO DENOMINACAO DATA BASE
SINAPI 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 set-23
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MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS "CES‘AMA

agua & vida

OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE PRAZO DA OBRA: 3 MESES
IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

) FONTE i PRECO UNIT. CUSTO NO MES CUSTO DA ADMNISTRAGAO LOCAL ) )
ITEM CODIGO | ORCAMENT DESCRICAO UND. PRAZO | QUANT. MEMORIA DE CALCULO
. SEM BDI QUANT. TOTAL N CUSTO TOTAL
ARIA (MES) TOTAL
AD RACAO LOCA B 0 R 94.650 b
1.1 DIVISAO DE ENGENHARIA RS - RS  28.408,12 RS  85.224,36
1.1.1 40811 SINAPI-I  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES |RS 19.486,89 | 1,00 |[RS  19.486,89 3 3,00 R$  58.460,67 | CONSIDERADO 1 ENGENHEIRO POR MES
1.1.2 93572 SINAPI  |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES |RS 8921,23| 1,00 | RS 8.921,23 3 3,00 RS  26.763,69 | CONSIDERADO 1 ENCARREGADO POR MES
1.2 VEICULO DE APOIO RS - RS 3.142,00 RS 9.426,00
1.2.1 45.01.03 SUDECAP |LOCACAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES [RS 2.860,00| 1,00 | RS 2.860,00 3 3,00 RS 8.580,00 | VEICULO DE APOIO AO ENG. DE CAMPO
1.2.2 4222 SINAPI-I  |GASOLINA COMUM L RS 5,64 | 50,00 |RS 282,00 3 150,00 |RS 846,00 | CONSIDERADO 1 TANQUES/MES= 50L
VALOR DA ADMINISTRAGCAO SEM BDI| R$  94.650,36
VALOR DA ADMINISTRACAO LOCAL COM BDIDE ~ 24,39% |RS 117.735,58
VALOR DO ORCAMENTO SEM ADMINISTRACAO LOCAL| R$ 1.026.345,66
% DE ADM LOCAL 11,47%

DIMINUA O PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA POIS O PERCENTUAL CALCULADO ULTRAPASSA O PERCENTUAL RECOMENDADO PELO TCU

NOTA:

1) Foi verificado que o percentual total de Administracdo Local inserido no Custo Direto do orgamento esta acima do limite maximo de 10,89% recomendado pelo TCU, segundo o acérddo n2 2.622/2013 - TCU, para o tipo de Construcdo de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e
construcdes correlatas, sendo realizada justificativa técnica anexada a seguir.
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JUSTIFICATIVA  TECNICA DE
ADMINISTRACAO LOCAL

EXTRAPOLACAO DO PERCENTUAL DE

OBJETO DE JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA
DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

O Acérdao N° 2622/2013 - TCU - Plenario publicado em 25/09/2023 tem como
intuito definir taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para
diferentes tipos de obras publicas e para aquisicio de materiais e equipamentos
relevantes, inclusive recomendando limites de percentuais de adequabilidade da

administracdo local, conforme ilustra o quadro a segquir:

Percentual de Administraciao Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8.87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 6,99% 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
CORRELATAS
CONSTRUGCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES 1,85% 5,05% 7.45%
DE DISTRIBUIC AO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7.48% 9,09%

Quadro 1 - Verificacao de adequabilidade de percentuais de ADM local em obras
publicas
Fonte: Acérdao do TCU n° 2622/2013

Conforme pode ser observado no quadro acima, com base em estudos
realizados em diversas obras, é possivel estabelecer parametros para os
percentuais de impacto do valor da administracao local sobre as planilhas

orcamentarias, incluindo valores minimos, médios e maximos.

No caso especifico das obras de construcao de redes de distribuicao de agua do
distrito de monte verde, objeto de justificativa técnica de extrapolacdo do
percentual de administracdo local, ela se enquadra na categoria "Construcao de
Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcdes Correlatas". O

parametro estabelecido para essa categoria é o limite do 3° Quartil, que



corresponde a 10,89%. No entanto, para o objeto a ser contratado neste
processo licitatério, sera necessario ultrapassar esse limite. Isso sera
devidamente justificado de forma detalhada no aspecto técnico, que sera

apresentado a seguir:
1. COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADES DA OBRA:

A obra em questdo compreende o fornecimento e assentamento de 2.882,95
metros de tubulacao em PVC/PBA. Além disso, o escopo do projeto abrange uma
série de servicos, incluindo atividades preliminares, demolicdes e recomposicoes
de pavimento asfaltico, trabalhos em terra, execucdo de caixas de descarga,
blocos de ancoragem, fornecimento de tubos e conexdes, bem como servicos

complementares.

A realizacdo dessa obra requer supervisdo técnica constante para assegurar a
qualidade no fornecimento e execucao, em conformidade com os desenhos e

especificacdes técnicas do projeto.
2. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ORCAMENTO:

A administracao local minima prevista para o acompanhamento das obras no
distrito de Chapéu D’uvas é composta por um engenheiro mensal, um
encarregado mensal e um veiculo de apoio ao engenheiro. Essa equipe
desempenhara um papel crucial na gestdao do cronograma e do orcamento da

obra.

A presenca de profissionais qualificados no local possibilitara a identificacao e a
solucdo imediata de problemas, além de desempenhar um papel fundamental no
gerenciamento da obra. Isso inclui desde as contratacdes de pessoal, locacdao de
maquinas e ferramentas, até compras e orcamentos de insumos e servicos
terceirizados inerentes a execucdo das obras. Essa abordagem proativa visa
prevenir a ocorréncia de atrasos e custos adicionais, contribuindo para o

sucesso geral do contrato.



3. FISCALIZACAO E QUALIDADE:

O acompanhamento diario da obra é fundamental para garantir que todos os
procedimentos estejam em conformidade com as normas técnicas e de
seguranca. Além disso, a presenca de uma equipe local garante o controle

rigoroso da qualidade dos materiais utilizados e dos servicos prestados por eles.
4. SEGURANCA E RESPONSABILIDADE:

Em conformidade com o disposto no Acérddao n° 2.622/2013, compreendemos
que a administracdo local deve ser eficiente e responsavel. A presenca de uma
equipe minima e qualificada no local, composta por um engenheiro e um
encarregado, garante o cumprimento de todas as medidas de seguranca,

reduzindo os riscos para os trabalhadores e para a comunidade circundante.
5. TRANSPARENCIA E PRESTACAO DE CONTAS:

Para atender aos requisitos de transparéncia e prestacdo de contas,
comprometemo-nos a manter registros detalhados de todas as atividades da
administracdao local, com documentacdo fotografica, Relatorios de diarios obra,
elaboracao de medicao e demais documentos técnicos garante a rastreabilidade

de cada acao e a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo TCU.

Com base nos argumentos acima e nos principios da economicidade, eficiéncia e
eficacia na gestdo publica, verificamos a necessidade de ultrapassar o limite de
10,89% estabelecido pelo Acérddao n° 2.622/2013 do TCU. Acreditamos que essa
medida é fundamental para assegurar o sucesso desta obra publica, atendendo
aos melhores interesses da comunidade e garantindo a aplicacdao responsavel

dos recursos publicos.



6.6 MAPA DE COTACAO
Em muitos casos, a busca por precos de itens especificos em bancos de precos
publicos pode se tornar uma tarefa desafiadora devido as singularidades ou a
necessidade de refletir com precisao os valores de mercado. Quando nos
deparamos com essas situacOes, é essencial realizar cotacdes diretas, a fim de
obter informacdes atualizadas e relevantes.

O Mapa de Cotacao desempenha um papel fundamental nesse processo, pois
apresenta detalhadamente o coédigo do item, sua descricao, unidade de medida
e 0os precos cotados. Para garantir a precisao e a equidade nas cotacoes,
adotamos o menor valor entre a média e a mediana dos precos obtidos.

E crucial mencionar que, em algumas situacbes, obtivemos menos de trés
cotacoes para determinados itens. Este cenario pode ser atribuido a diversas
razdes, incluindo as caracteristicas Unicas do objeto em questdo, condicOes
especificas do mercado ou desafios na obtencao de cotacbes de empresas
fornecedoras, sobretudo quando as cotacbes sdo solicitadas para processos

licitatorios.

E importante ressaltar que, em processos licitatérios, nem sempre a empresa
vencedora ira adquirir os produtos ou servicos com o fornecedor que apresentou
0s precos na licitacdo. Esta dinamica do processo pode impactar na quantidade
de cotacdes obtidas. Buscamos, contudo, assegurar um processo transparente e
eficaz, enfrentando os desafios inerentes ao contexto e buscando a melhor

adequacado possivel.
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

DATA BASE DAS COTACOES: set-23
Ne DA COTACAO 1 CATEGORIA DA COTACAO: BOTA FORA
EMPRESAS
CODIGO DESCRICAO DO ITEM un | PRECOUNIT. | opeco MEDIANA| PRECO MEDIO S
ADOTADO GRAMA 0OBS
set-23
COT.BOTA.O1 |AREA DE DESCARTE DE MATERIAL EM BOTA FORA - (INCLUSIVE RECEBIMENTO E ESPALHAMENTO) M3 | RS 20,00 | RS 20,00 | RS 20,00 | RS 20,00
NOTA:
1) ADOTADO O ATERRO DE GRAMA DEVIDO A PROXIMIDADE COM O DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS, O QUE SE TORNA UMA OPCAO MAIS ECONOMICA E VANTAJOSA PARA O ERARIO.
N2 DA COTACAO 2 CATEGORIA DA c0TAcZ\o:| TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
EMPRESAS
CODIGO DESCRICAO DO ITEM UN Pi;%i:gg' PRECO MEDIANA | PRECO MEDIO ACCAETANO PANCORE REDE SANEA. | EPTSANEAMENTO | OBS (PESO (KG)
out-23 out-23 nov-23 ago-23 UNT.)
COT.FOFO.01 |TE DE REDUCAO COM FLANGES DN80X50MM - FoFo PN10 UN | RS 529,32 | RS 529,32 | RS 535,49 | RS 529,32 | RS 374,15 | RS 703,00 44,9
COT.FOFO.02 |EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE - DNS8OMM - FoFo PN10 UN | RS 265,25 | RS 286,98 | RS 265,25 | RS 286,98 | RS 200,97 | RS 307,80 9,44
COT.FOFO.03 |ADAPTADOR PVC JE X FoFo PTA - DN8OX75MM - FoFo PN10 UN | RS 220,88 | RS 220,88 | RS 225,28 | RS 220,88 | RS 163,87 | RS 291,11 3,88
COT.FOFO.04 |LUVA DE CORRER JM - DN8OMM - FoFo PN10 UN | RS 463,88 | RS 503,74 | RS 463,88 | RS 503,74 | RS 342,99 | RS 544,92 14
COT.FOFO.05 |TUBO COM FLANGES (L=5,80m) - DN8OMM - FoFo PN10 UN |RS  3.646,50 |[R$  3.646,50 |RS  3.788,54 | RS 5.013,02 | RS 2.706,12 | RS 3.646,50 90,8
COT.FOFO.06 |TUBO COM FLANGES E PONTA (L=6,00m) - DN8OMM - FoFo PN10 UN |RS 327648 |[R$ 343398 |RS  3.276,48 | RS 3.433,98 | RS 2.636,76 | RS 3.758,70 108,24
COT.FOFO.07 |TUBO JGS BOLSA e PONTA (=6.00m) - DN10OMM - FoFo PN10 M | RS 505,89 | RS 505,89 | RS 512,81 | RS 572,33 | RS 439,46 | RS 626,45 | RS 413,00 18,04
COT.FOFO.08 |ANEL DE BORRACHA ABF10- DNSOMM UN |RS 13,06 | RS 18,13 | RS 13,06 | RS 18,13 | RS 18,85 | RS 2,20 0,06
COT.FOFO.09 |ANEL DE BORRACHA ABF10- DN50MM UN | RS 13,06 | RS 18,13 | RS 13,06 | RS 18,13 | RS 18,85 | RS 2,20 0,06
COT.FOFO.10 |PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA COM FLANGES - PN10 16X80MM UN | RS 17,76 | RS 20,80 | RS 17,76 | RS 20,80 | RS 22,58 | RS 9,90 0,19
T OO \I;ﬁl;\;Lli/ll-l\A/IE/IE GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA on | Rs 96371 | RS 070,94 | R 06371 | RS 970,90 - s 15992 163
COT.FOFO.12 m"s\gﬁgff GAVETA COM BOLSAS (EURO 24 ou similar) EM FERRO FUNDIDO PARA TUBO PVC/PBA UN [R$ 110081 [RS 1.100,81 |R$  1.133,55 | RS 1.038,74 | RS 1.162,89 | RS 1.388,60 | RS 944,00 27,8
COT.FOFO.13 |VALVULA DE GAVETA COM BOLSAS (EURO 23 ou similar) EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN5OMM UN |[R¢ 681,20 | RS 681,20 | RS 691,78 | RS 681,20 RS 842,14 | RS 552,00 8,4
COT.FOFO.14 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO COM FLANGES DN50MM UN |RS 201228 [R$ 201228 |RS  2.116,17 | RS 3.542,14 | RS 2.775,98 | RS 1.248,59 | RS 898,00 13,8
COT.FOFO.15 |TAMPAO TD5 (OU SIMILAR) PARA VALVULAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR UN | RS 171,68 | RS 177,05 | RS 171,68 | RS 177,05 RS 160,00 | RS 178,00 5,5
NOTA:
1) TE DE REDUCAO COM FLANGES, FOI ADOTADO VALOR DA COTACAO DO ITEM TE COM BOLSAS E FLANGE DN10OMM
2) TUBO JGS PONTA E BOLSA (L=6,00m) DN80mm, FOl ADOTADO VALOR DA COTACAO DO ITEM TUBO JGS DN10OMM
3) VENTOSA TRIPLICE FUNCAO DNSOMMM FOI ADOTADO VALOR DA COTACAO DO ITEM VENTOSA DN8OMM
4) DEVIDO A REVISAO DE PROJETO E AO TEMPO DE ENVIO DAS COTACOES, OPTOU-SE POR UTILIZAR COTACOES DE MATERIAIS COM DIAMETRO SUPERIOR AO PROPOSTO NA REVISAO DO PROJETO, PARA O QUAL JA TINHAMOS REALIZADO COTACAO DE MERCADO.
N2 DA COTACAO 3 CATEGORIA DA c0TAcZ\o:| RECOMPOSICAO DE ASFALTO
EMPRESAS
. ) PRECO UNIT. .
CODIGO DESCRICAO DO ITEM UN ADOTADG | PRESO MEDIANA | PRECO MEDIO CAVENGE EMPRESA 2 EMPRESA 3 EMPRESA 4 o8BS
nov-23
corpav1 |RECOMPOSICAO ASFALTICA ATE 10TONELADAS, INCLUSIVE PINTURA DE RR1C COM ESPARGIDOR, M3 |RS 292800 |RS 297800 |RS 292800 | RS 2.928,00
INCLUSO FORNECIMENTO DE CBUQ E APLICACAO COM ROLO CHAPA ( 1 TON)
RS - |RS - |RS -
RS - | RS - |RS -
RS - | RS - |RS -
NOTA:

1) PRECO FORNECIDO PELA CAVENGE NO VALOR DE R$1220/ tonelado x 2,40 t/m3= R$2.928,00/m3

2) NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA, CONTAMOS COM DUAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA, A CAVENGE E A ENGETRAN. COM O INTUITO DE OBTER PROPOSTAS COMPETITIVAS PARA O FORNECIMENTO E APLICAGAO DESSA MATERIA-PRIMA NOS
DISTRITOS, FOI SOLICITADA A EMPRESA ENGETRAN UMA PROPOSTA DE PREGO. NO ENTANTO, NAO OBTIVEMOS RESPOSTA.
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

DATA BASE DAS COTAGOES: set-23
Ne DA COTAGAO 4 CATEGORIA DA COTAGAO:| CANTEIRO DE OBRAS MOVEL
EMPRESAS
. ~ PRECO UNIT. . MADEIRA
CcODIGO DESCRIGAO DO ITEM UN NS PRECO MEDIANA | PREGO MEDIO | MAGAZINE LUIZA AMERICANAS MADEIRA CASAS BAHIA e
INCC-08/2023 INCC-08/2023 INCC-08/2023 INCC-08/2023
COT.CANT.01 |TENDA DE APOIO DOBRAVEL - ARTICULADA DE 3,00 X 3,00m - H=2,50m UN [RS 727,17 | RS 727,17 | RS 757,46 | RS 616,83 | RS 631,57 | RS 822,79 | RS 958,66
COT.CANT.02 |CONJUNTO DE MESA EM POLIESTER 70 X 70CM COM 4 BANQUETAS EM POLIESTER UN |[RS 149,06 | RS 149,06 | RS 175,77 | RS 298,13 | RS 404,96 | RS - RS -
COT.CANT.03 |CESTO COLETA SELETIVA - LIXEIRA 60 LITROS COM TAMPA OU SIMILAR UN |[RS 75,21 | RS 85,15 | RS 75,21 | RS 72,49 | RS 130,54 | RS - RS 97,82
COT.CANT.04 |BOMBONA DE 20 LITROS UN |[RS 35,68 | RS 35,68 | RS 42,25 | RS - RS 71,36 | RS - RS 97,65
NOTA:
1) PRECO ATUALIZADO PELO INCC DE SET-2022 PARA AGO/2023, COM INDICE DE VARIAGAO DE 2,98%
N2 DA COTACAO 5 CATEGORIA DA c0TAcZ\o:| CAMINHAO MUNCK COM GAIOLA
EMPRESAS
. ~ PRECO UNIT. . EZEQUIEL PONTUAL
CcODIGO DESCRIGAO DO ITEM UND - PRECO MEDIANA | PRECO MEDIO LOCA MUNCK GUINDASTE GUINDASTE EMPRESA 4 3
nov-23 nov-23 nov-23
o UNER LOCACAO DE CAMINHAO MUN~CK COM CESTO METALICO PARA ELEVACAO DE PESSOAS, INCLUSIVE COM DIARIA | rs 1.800,00 | RS 1.800,00 | RS 1.850,00 | RS 1.800,00 | RS 1.750,00 | RS 2.000,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
RS - [RS - |RS -
RS - [RS - |RS -
RS - | RS - | RS -
NOTA:
Ne DA COTAGAO 6 CATEGORIA DA COTAGAO:| TUBOS PVC/PBA
EMPRESAS
CcODIGO DESCRIGAO DO ITEM UND Pii%c;:géT' PRECO MEDIANA | PREGO MEDIO CORRPLASTIK TIGRE TUMA COMERCIAL EMPRESA 4 R
ago-23 set-23 nov-23
COT.PVCPBA.O1 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA M |RS 21,94 | RS 21,94 | RS 23,69 | RS 20,34 | RS 21,94 | RS 28,80
COT.PVCPBA.02 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA M |RS 40,03 | RS 41,50 | RS 40,03 | RS 41,50 | RS 42,55 | RS 36,07
COT.PVCPBA.03 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA M |RS$ 66,08 | RS 69,66 | RS 66,08 | RS 69,67 | RS 70,37 | RS 58,22
RS - | RS - | RS -

NOTA:

1) PROPOSTA DA TIGRE COM VALOR ACRESCIDO DE 18% DE ICMS, POIS NA PROPOSTA APRESENTA OS CUSTOS DE ICMS APENAS NO FINAL.
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OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

N2 DA COTACAO:

1

CATEGORIA DA COTACAO:

BOTA FORA

EMPRESA

CNPJ

TELEFONE

CONTATO

E-MAIL

ATERRO DO GRAMA

22.194.425/0001-11

(32) 99870-2168

Mario - Diretor Finan.

financeiro@aterrodograma.com.br

N2 DA COTACAO: 2 CATEGORIA DA COTACAO: TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
ACCAETANO 06.347.221/0003-89 (14) 4009-5100 ROBERTA COSMO roberta.cosmo@gmail.com
PANCORE 28.672.087/0001-62 (31)3221-2299 Nivia nivia.vieira@pamcore.com.br
REDE SANEA. 43.391.685/0001-57 (31) 3408-9000 Fabiana/Simone fabianabvendas@gmail.com
EPT SANEAMENTO 13.670.664/0001-0 (19) 99791-0057 Eliar Texeira eliaspteixeira@terra.com.br
N2 DA COTACAO: 3 CATEGORIA DA COTACAO: RECOMPOSICAQO DE ASFALTO
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
CAVENGE 09.613.664/0001-09 (32) 3211-2082 Leonardo Brizola cavenge@gmail.com
N2 DA COTACAO: 4 CATEGORIA DA COTACAO: CANTEIRO DE OBRAS MOVEL
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
AMERICANAS Consulta pelo site Www.americanas.com.br

MAGAZINE LUIZA

Consulta pelo site

www.magazineluiza.com.br

ZE DO PLASTICO

07.048.261/0002-01

32-3216-1935

Wagner

contato@zedoplastico.com.br

SUBMARINO Consulta pelo site www.submarino.com.br
SHOPTIME Consulta pelo site www.shotime.com.br
N2 DA COTACAO: 5 CATEGORIA DA COTACAO: CAMINHAO MUNCK COM GAIOLA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
LOCA MUNCK (32) 98446-1486 Jose Geraldo whatsapp
EZEQUIVEL MUNCKS E GUINDASTE (32) 98426-7766 Francisco whatsapp
PONTUAL GUINDASTE (32) 98401-5704 Paulo whatsapp
N2 DA COTACAO: 6 CATEGORIA DA COTACAO: TUBOS PVC/PBA
EMPRESA CNPJ TELEFONE CONTATO E-MAIL
CORRPLASTIK 67.731.091/0001-06 (11) 4529-1587 Flavia Ferreira flavia.silva@corr.com.br
TIGRE 84.684.455/0001-63 (47) 3441-5759 Thyra Cristine licitacoes@tigre.com
TUMA COMERCIAL 21.576.319/0001-30 (31) 3298-2000 Paulo whatsapp
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7 PROJETOS

Os projetos que compde este conjunto de intervencdes serdo apresentados em

volume especifico que sera composto pelos seguintes projetos:

e Projeto Arquitetonico/Hidraulico e Nota de servico
e Projetos Estruturais (tipico)

e Notas de Servicos, a serem atualizadas pelo CONTRATANTE.

Na falta de detalhamentos especificos, a CONTRATANTE deve ser contatada para

sanar possivel duvidas.
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OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA DE CHAPEU D'UVAS

PARTE 1 - PROJETO ARQUITETONICO

NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
23-AG.RD-624 - DISTRIBUIGAO CHAPEU D'UVAS PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO DAS REDES DE DISTRIBUIGAO Al 1DE2
23-AG.RD-624 - DISTRIBUIGAO CHAPEU D'UVAS DETALHES DA TRAVESSIA SOBRE O RIO PARAIBUNA Al 2DE2

PARTE 2 - PROJETO ESTRUTURAL
NOME DO ARQUIVO DESCRICAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
1119-MG20-A-PE-EST-RED1-001-R1 PLANTA BAIXA, CORTES, E DELHAM ENTNO ESTRUTURAL CAIXA DE ALVENARIA ESTRUTURAL Al 1DE1
DIMENSOES (1,00M X 1,00M)
1119MG119-A-PE-EST-RED-005-R1 DETALHAMENTO DOS BLOCO DE ANCORAGEM PARA REDES Al 1DE1
DN150MM/100MM//75MM/50MM
PARTE 3 - NOTAS DE SERVICO
NOME DO ARQUIVO DESCRIGAO DO ARQUIVO FORMATO | FOLHA
RESUMO FINAL DAS NOTAS DE SERVICOS IDAS REDES DE DISTRIBUIGCAO DO SISTEMA DE A4 1 DE 19
CHAPEU D'UVAS

NOTA DE SERVIGO REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 1A - REDE DN75MM A4 2DE19

NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 1B - REDE DN75MM A4 3DE19

NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 1C - REDE DN75MM A4 4 DE 19

NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2A - REDE DN50MM A4 5DE 19

NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2B - REDE DN50MM A4 6 DE 19

NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2C - REDE DN50MM A4 7DE 19

NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2D - REDE DN50MM A4 8 DE 19

) NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2E - REDE DN50MM A4 9 DE 19
NS_RD_CHAPEU D'UVAS_11-2023_CESAMA.RO NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2F - REDE DN50MM A4 10DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2G - REDE DN50MM A4 11 DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2H - REDE DN50MM A4 12 DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2! - REDE DN50MM A4 13DE19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2J - REDE DN50MM A4 14 DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2K - REDE DN50MM A4 15DE19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2L - REDE DN50MM A4 16 DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2M - REDE DN50MM A4 17DE 19
NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2N- REDE DN50MM A4 18 DE 19
NOTA DE SERVICO - LANCAMENTO DA DESCARGA 1 A4 19DE 19




7.2

PROJETO ARQUITETONICO/HIDRAULICO
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: ™ ALVENARIA F
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3 FINAL=EST. 10 + 1,90
N POCO DE
™\ ESGOTAMENTO
\. BRITA N°02
LISTA DE MATERIAIS
ITEM DESCRICAO DN QUANT. UNID. Material
01 |CURVA 45° PB 9 06 un. PVC/PBA CL15
02 |(TEDE REDUQAO COM FLANGES 80x50 01 un. FoFo PN10
03 |CURVA 45° PB 50 04 un. PVC/PBA CL15
04 |CURVA 90° PB 50 04 un. PVC/PBA CL15
05 |TE JE BBB 75 04 un. PVC/PBA CL15 TRAVESSIA EM PONTE SOBRE O
06 |TE JEBBB 50 05 un. PVC/PBA CL15 RIO PARAIBUNA (VER DETALHE NA PRANCHA 2/ 2)
07 |TEDE REDUQAO JE BBB 75X50 10 un. PVC/PBA CL15
08 REDUQAO JE PB 75X50 02 un. PVC/PBA CL15 o~ s
09 |EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE 80 01 un. FoFo PN10 FINAL=EST. 8 + 7,05 ‘I:' i '\.\ \
10 |ADAPTADOR PVC JE x FoFo PTA 80x75 02 un. PVC/PBA CL15 ,}4 ,~/ x‘(/\\
il I 3 ,
11 |LUVA DE CORRER JM 80 01 un. FoFo PN10 % ,.f' ) YA\
12 |CAP 75 04 un. PVC/PBA CL15 i W\ S
13 [CAP 50 1 un. PVC/PBA CL15 @; i POV
! ! \ 3
14 |REGISTRO EURO 24 ou similar 75 03 un. FoFo PN10 R ! '\ \'\.
— FINAL=EST. 3 + 16.60 ® il W\
15 |REGISTRO EURO 24 ou similar 50 05 un. FoFo PN10 \—‘\é @ AR
16 |REGISTRO EURO 23 ou similar 50 05 un. FoFo PN10 R
17 |TUBO COM FLANGES (L=580cm) 80 08 un. FoFo PN10
18 [TUBO COM FLANGE E PONTA (L=600cm) 80 01 un. FoFo PN10
19 [VENTOSA TRIPLICE FUNQAO 50 01 un. FoFo PN10
TUBO JGS (L=600cm) 100 01 un. FoFo PN10
TUBO JE BP (L=600cm) 75 228 un. PVC/PBA CL15
TUBO JE BP (L=600cm) 50 257 un. PVC/PBA CL15
TAMPAO ARTICULADO CLASSE 400KN, ABERTURA - 01 un. FERRO DUCTIL
TAMPA PARA VALVULAS, TD5 ou similar - 08 un. FERRO DUCTIL 3 4 5 ?
i | }
6
: !
~ A @
LINFA FERREA MRS 3 \
\
~£ST.3+950 L
FINAL=EST \ o 2E
®
\ /
ESC.: 1/1000 S~ 7
7 Ya o)
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DETALHES TRAVESSIA PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/25
SUPORTE METALICO DUPLO PARA
FIXAGAO DAS TUBULAGOES DE
DISTRIBUICAO E FUTURO RECALQUE
— GUARDA CORPO |
I
|
| LISTA DE MATERIAIS
60 i ITEM DESCRICAO DN QUANT. | UNID. Material
| l 01 |CURVA 45° PB 75 06 un. PVC/PBA CL15
| 02 |TE DE REDUGCAO COM FLANGES 80x50 01 un. FoFo PN10
LAJE PONTE ' 03 |CURVA 45°PB 50 04 un. PVC/PBA CL15
—! 04 |CURVA 90° PB 50 04 un. PVC/PBA CL15
05 |TE JEBBB 75 04 un. PVC/PBA CL15
06 |TE JEBBB 50 05 un. PVC/PBA CL15
07 |TE DE REDUGAO JE BBB 75X50 10 un. PVC/PBA CL15
! 08 |REDUGAO JE PB 75X50 02 un. PVC/PBA CL15
| 09 |EXTREMIDADE BOLSA JGS x FLANGE 80 01 un. FoFo PN10
I
| 10 |ADAPTADOR PVC JE x FoFo PTA 80x75 02 un. PVC/PBA CL15
! 11 |LUVA DE CORRER JM 80 01 un. FoFo PN10
| 12 |cap 75 04 un. PVC/PBA CL15
' 13 |cap 50 11 un. PVC/PBA CL15
VIGA | 14 |REGISTRO EURO 24 ou similar 79 03 un. FoFo PN10
i 15 |REGISTRO EURO 24 ou similar 50 05 un. FoFo PN10
! 16 |REGISTRO EURO 23 ou similar 50 05 un. FoFo PN10
| 17 |TUBO COM FLANGES (L=580cm) 80 08 un. FoFo PN10
18 [TUBO COM FLANGE E PONTA (L=600cm) 80 01 un. FoFo PN10
19 |VENTOSA TRIPLICE FUNGAO 50 01 un. FoFo PN10
TUBO JGS (L=600cm) 100 01 un. FoFo PN10
TUBO JE BP (L=600cm) 75 228 un. PVC/PBA CL15
DETALHES TRAVESSIA PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA TUBO JE BP (L=600cm) 50 557 — PVC/PBA CL15
SECAO TRANSVERSAL TAMPAO ARTICULADO CLASSE 400KN, ABERTURA| - 01 un. | FERRO DUCTIL
TAMPA PARA VALVULAS, TD5 ou similar - 08 un. FERRO DUCTIL
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20 , 20

100

20 [, 20

LISTA DE FERROS
[ AJE DE FUNDO — FORMA [ AJE DE TAMPA — FORMA CORTE A—A CORTE B-B T oo
ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25 UNIT.(cm)[ TOTAL(m)
1 10 8 165 13,20
I ; ILB = 175 2 10 | 16 | 100 |16,00
0,00 0,00 3 8 2 280 | 5,60
180 , :
47_ 47_ 4 8 32 179 57,28
140 175 2 9 2 9 5 8 28 | VAR | 40,88
N N )
|| | ] |
20 | 20 100 20 |, 20 15 140 15 6 8 28 VAR | 15,96
M2.5 2, L15 L15
it f 7 6,3 2 317 6,34
PAR 1 20x220 = 8 6,3 2 183 | 3,66
DOoL OO 2 g g s o5 [ oz [ 105 17756
D i <I'I: ’; — 20 100 20 <I'|: ;\ — 20 100 20 10 6,3 64 220 140,80
S Jﬁ A A A 2| g 2|<] g 11 6,3 32 150 | 48,00
E | 3 $=400fmm (MAXIMO) & = 0|~ 0| < DNmax=400mm
5 & i 5 E o o o o 0 ARSI £IR]9 12 6,3 10 107 | 10,70
R - / H=Varn \ < .S o F 0 < ~ = ~ 2 ~
ST o x| |21 2 3 13 | 63 | 30 | 55 |16,50
3 < LAJE 1 < S = = NS
£ 5 & h=20cm < £ g £ < 14 5 132 67 | 88,44
(o} N Y=
| [ ] [ ] 1 POIO \
[Te] \
aenNNee 3 | : . Ly | RESUMO
PAR 2 20x220 o R 5 47—er o > 47_\/(”
2 COMP. (m) | MASSA (kq)
o o
N N
10 29,20 0,6300 18
8 119,72 (0,4000 48
B B CONCRETO MAGRO (5cm) CONCRETO MAGRO (5cm) 6,3 403,56 |0,2500 101
COLCHAO DE RACHAO (20cm) COLCHAO DE RACHAO (20cm) 5 88 44 101600 14
MASSA TOTAL 181
ESC. 1:25
ESC. 1:25
DET. DA ARMADURA NOS BLOCOS
= oxogNa 2X79NBC.10 ESC. 1:10
- 2x188N9c.10 5 7 _194L2x7¢N50.1L b24x6¢N4c.10‘P
w o 17,5100 60 10, 50 17,5
R = 18N11 18N11
% I A SR 5 N14—132@5c.20—67
) L. e _ ~ys 12
r z 8 [ -~ :| - SR —wN4 - —={zo N3— 28— 280 - ?
> ' © _— — - YN o 209
— < z ol x - -
o > = ~
> n S o o
¥ o 2 Sl w © S ~ oy 8NS5 ol 6o °© 12 Y
w L 2 o | > z ~ g | © 22
8 = ; S ~ R «|) R SRS 18N11 18N11
T oo = 2 N <3 S z X
@ S 4 X == = = AR s NOTAS
S = = BN9 ® Sl g 5 »5 ~ = = 4
3 _ _ © S S o < =
" 2 & zl z Tl Z C 3| C B z = 1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.
© Y 0 — e o
S ' © - w PN4 <
Q ~ 3 = i S A _k ]l g 2— CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: f > 10 MPa
| < T - 0 © - )
o)) > \‘_—/ O X
2 1E| o B s N B SECAO TIPICA — ARRANQUE 3- MATERIAIS:
s 13) .
| L 5 Lo~ N ESC. 1:20 3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:
— —k > g O PRAHE f, > 30 MPa (FATOR A/C < 0,55)
o / CONSUMO DE CIMENTO > 320 kg/m3 DE CONCRETO
=z
23¢N9c.10(F. SUP) 7I¢N5c-10(F- SUF’)I 7@N6c.10(F. SUP) MODULO DE ELASTICIDADE Ec=24 GPa
78N5c.10(F. INF) 78N6c.10(F. INF) N\ Boco 3.2= UTILIZAR ACO CA-50.
LTIMA_FIADA A ARMADURA VERTICAL DAS PAREDES PODERA SER AJUSTADA, CONFORME VARIAGAO DAS ALTURAS DAS
| 238N9c.10(F. INF) | ( J ( J
MESMAS EM CADA IMPLANTAGAO, RESPEITANDO—SE A ALTURA TOTAL MAXIMA DE 2,20m.
8oN4c.10(F. SUP) . 4— COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm
f ] ) 5— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I
M
L 8N4 c.10(F. INF) | § 6— VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTACAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.
© ALVENARIA PREENCHIDA
I /C/ ARGAVASSA 7— NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:
2x2¢N1 = Q (NOTAS 10, 11 E 12)
z q ' NBR—6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;
2 NBR—12655,/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E
BLOCO DE APOIO — PLANTA g 20 ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;
ESC. 1:25 z NBR—8681,/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO;
NBR-6122,/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
I o 8— TAXA MINIMA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DA LAJE: 1,0 kgf/cm2 (0,1MPa)
n
T 5 9— VERIFICAR PROJETO HIDRAULICO DE REFERENCIA A SER TRABALHADO COM ESSA PRANCHA.
M
© o ® © NEGATIVO
N7-226,3¢c.10—317 S © o DA e 10— BLOCOS DE CONCRETO CLASSE B, COM RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO MAIOR OU IGUAL
" / A 4,0 MPa. DIMENSOES DOS BLOCOS CONFORME CLASSIFICAGAO M20 (190x190x290mm).
~— e = ° ; N 11— ALVENARIA ESTRUTURAL PREENCHIDA COM ARGAMASSA fg = 30 MPa.
N ™~
- : CONSUMO DE CIMENTO > 360 kg/m3 DE ARGAMASSA
CORTE D-D CORTE E—E 210 % — - g
D D ESC. 1:25 ESC. 1:25 \ \ 12— ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM ARGAMASSA fck = 4,0 MPa APLICADA EM TODA SUPERFICIE.
' ' FERROS POSITIVO
DA LAJE DA LAJE
\3\ _— \3\ o o
2 2 '8 01 REVISAO EM ATENDIMENTO A ANALISE TECNICA N°1 DA CESAMA (11/11/2019) DEZ/2019 M.M.W. JRTR.
- 29N8 T o 10#N12¢c.10 N8—-2¢6,3c.10—-183 00 EMISSAQ INICIAL 0UT/2019 M.M.W. JRTR.
S 2 3 S 89 N° | DESCRIGAO DATA VISTO APROVADO
~ o ~ 9 <
M =z _ 0JETIS PROJ. Ass. CONTRATO n°
E $7 g & % S d CORTE C-=C PROJETISTA Eng® Eduardo Melo | 07112018
. <+ < ESC. 1:10 — ® , 0 ‘ ”
o O q N N —_— SERENCO ] Ve Eng® Marcos M. Weigert U o 20193706222
—) | 9 9Y Servigos de Engenharia Consultiva | -
9% e N — e DES. Eng° Jefferson R. T. Ribeiro | FOLHA REVISAO
> <9 9 Vv Vanessa R. Mafra CREAIPR 6116/D
2 ¢N1 CLIENTE APROVAGAO:
>t
& JF "CESAMA
| 6 o PREFEITURA BN vida Eng® Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva
E Fiscal do contrato
o = OBRA: i DESENHO N°
> o SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JUIZ DE FORA - MG
6
PROJETO EXECUTIVO DO SAA — Zona “D” @ i \
PROJETO ESTRUTURAL
2eN1 REDE DE DISTRIBUICAO - SALVATERRA [coax INDICADA |
CAIXA 1,00X1,00M - FORMA E ARMADURA
[ oara DEZEMBRO/2019 |
RESPONSAVELTECNICO:  Eng® JEFFERSON R. T. RIBEIRO - CREA/PR 6116/D || 204" N0' 18 G20-A-PE-EST-RED1-001-R |



AutoCAD SHX Text
 =400mm (MÁXIMO)

AutoCAD SHX Text
H=Var

AutoCAD SHX Text
LAJE 1 h=20cm (VAR)

AutoCAD SHX Text
PAR 1 20x220

AutoCAD SHX Text
PAR 2 20x220

AutoCAD SHX Text
PAR 3 20x220

AutoCAD SHX Text
PAR 4 20x220

AutoCAD SHX Text
LAJE 2 h=15cm (0,00)

AutoCAD SHX Text
 =60cm

AutoCAD SHX Text
BLOCO DE APOIO

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
Var

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
Var

AutoCAD SHX Text
LAJE DE FUNDO - FORMA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LAJE DE TAMPA - FORMA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
LAJE DE FUNDO - ARMADURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
VAR(56-26)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
LAJE DE TAMPA - ARMADURA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
BLOCO DE APOIO - PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
CORTE D-D

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
CORTE E-E

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
DNmáx=400mm

AutoCAD SHX Text
2x18

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
N9

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
2x2

AutoCAD SHX Text
%%CN1

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
2x18

AutoCAD SHX Text
%%CN9

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
N4

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
%%c8

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
2x6

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2x2

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
N6

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%c8

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VAR(72-42)

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
N5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%c8

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VAR(161-131)

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
2x7

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
N3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%c8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2x4

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
2x4

AutoCAD SHX Text
%%CN2

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. INF)

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
(F. SUP)

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2x2

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
2x7

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2x6

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2x2

AutoCAD SHX Text
%%CN4

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2x7

AutoCAD SHX Text
%%CN5

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2x7

AutoCAD SHX Text
%%CN6

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
N7

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
N12

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
N8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
%%CN12

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%CN7

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%CN7

AutoCAD SHX Text
c.10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%CN8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
R=33,2

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
R=33,2

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
VAR(145-115)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO (5cm)

AutoCAD SHX Text
COLCHÃO DE RACHÃO (20cm)

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO (5cm)

AutoCAD SHX Text
COLCHÃO DE RACHÃO (20cm)

AutoCAD SHX Text
NEGATIVO DA LAJE

AutoCAD SHX Text
POSITIVO DA LAJE

AutoCAD SHX Text
FERROS DA LAJE

AutoCAD SHX Text
BLOCO ÚLTIMA FIADA

AutoCAD SHX Text
NIVELAMENTO COM ARGAMASSA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA PREENCHIDA

AutoCAD SHX Text
C/ ARGAMASSA

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TÍPICA - ARRANQUE

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
N11

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
N10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
%%CN14

AutoCAD SHX Text
c.20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
(NOTAS 10, 11 E 12)

AutoCAD SHX Text
DET. DA ARMADURA NOS BLOCOS

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
N14

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
%%c5

AutoCAD SHX Text
c.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%CN11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%CN11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%CN11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%CN11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
CORTE C-C

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:10

AutoCAD SHX Text
N13

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
%%c6,3

AutoCAD SHX Text
c.20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%CN1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%CN1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
LISTA DE FERROS

AutoCAD SHX Text
TOTAL(m)

AutoCAD SHX Text
UNIT.(cm)

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTOS

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Ø

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
13,20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16,00

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5,60

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
57,28

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
VAR

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
40,88

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
VAR

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
15,96

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6,34

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3,66

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
177,56

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
140,80

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
48,00

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10,70

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
16,50

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
88,44

AutoCAD SHX Text
RESUMO

AutoCAD SHX Text
COMP. (m)

AutoCAD SHX Text
Ø

AutoCAD SHX Text
MASSA (kg)

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
29,20

AutoCAD SHX Text
0,6300

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
119,72

AutoCAD SHX Text
0,4000

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
6,3

AutoCAD SHX Text
403,56

AutoCAD SHX Text
0,2500

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
88,44

AutoCAD SHX Text
0,1600

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
MASSA TOTAL

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, COTAS DE NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO.

AutoCAD SHX Text
7- NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA:

AutoCAD SHX Text
6- VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO CONFORME PROJETO HIDRÁULICO.

AutoCAD SHX Text
5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA II

AutoCAD SHX Text
4- COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm

AutoCAD SHX Text
ck

AutoCAD SHX Text
f   > 30 MPa (FATOR A/C < 0,55)

AutoCAD SHX Text
CONSUMO DE CIMENTO > 320 kg/m3 DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MÓDULO DE ELASTICIDADE Ec=24 GPa

AutoCAD SHX Text
8- TAXA MÍNIMA ADMISSÍVEL NO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DA LAJE: 1,0 kgf/cm2 (0,1MPa)

AutoCAD SHX Text
2- CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
ck

AutoCAD SHX Text
f   > 10 MPa

AutoCAD SHX Text
NBR-6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO;

AutoCAD SHX Text
NBR-8681/2003 - AÇÕES E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO;

AutoCAD SHX Text
NBR-6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;

AutoCAD SHX Text
NBR-12655/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E

AutoCAD SHX Text
ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO;

AutoCAD SHX Text
9- VERIFICAR PROJETO HIDRÁULICO DE REFERÊNCIA A SER TRABALHADO COM ESSA PRANCHA.

AutoCAD SHX Text
10- BLOCOS DE CONCRETO CLASSE B, COM RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL 

AutoCAD SHX Text
   A 4,0 MPa. DIMENSÕES DOS BLOCOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO M20 (190x190x290mm).

AutoCAD SHX Text
12- ASSENTAMENTO DOS BLOCOS COM ARGAMASSA               APLICADA EM TODA SUPERFÍCIE.  

AutoCAD SHX Text
ck

AutoCAD SHX Text
f   = 4,0 MPa

AutoCAD SHX Text
ck

AutoCAD SHX Text
f   = 30 MPa.

AutoCAD SHX Text
11- ALVENARIA ESTRUTURAL PREENCHIDA COM ARGAMASSA

AutoCAD SHX Text
CONSUMO DE CIMENTO > 360 kg/m3 DE ARGAMASSA

AutoCAD SHX Text
3.2- UTILIZAR AÇO CA-50.

AutoCAD SHX Text
A ARMADURA VERTICAL DAS PAREDES PODERÁ SER AJUSTADA, CONFORME VARIAÇÃO DAS ALTURAS DAS

AutoCAD SHX Text
MESMAS EM CADA IMPLANTAÇÃO, RESPEITANDO-SE A ALTURA TOTAL MÁXIMA DE 2,20m.

AutoCAD SHX Text
3.1- CONCRETO ESTRUTURAL:

AutoCAD SHX Text
3- MATERIAIS:

AutoCAD SHX Text
NOTAS


BLOCO 90° 9200 — FORMA CORTE A—A o _
S ESC. 1:25 ESC. 1:25
75
L 25 , 50 | 68N3c.10
7 i 58N5¢.10 N3—686,3¢.10—181
o D 4| IL C 40
A A 25 50 2 [ o - + o
S COLOCAR TUBULAGAO EM N1-496,3¢c.10—201 39N6c.10  |d g o o ] s
TESTE SOMENTE APGS B N2—206,3—154 40 B ! z ¥ < ) z
7Av RE—ATERRO COMPLETO - i, < | s . s
2 3 DO BLOCO COM COMPACTAGAO o 680 ) N - NP ¥ P —
o ggNTROé_égAPEIM CAMADAS DE © PN . z < 40 Y N5 566,310 — 201
20(tip.) © cm, % . Q o - »oC. U=
S ;3 (tip-) (VER NOTA 9) " e ° N ) 0 e
2 2 N4 —4$6,3¢.10—131
Yo < 60 S
7 oY a_ @ 2 2
——
/////////// 4 < 61
COLCHAO DE BRITA (10cm) < 50 v
CONCRETO MAGRO (5¢m) D C
COLCHAO DE SOLO—CIMENTO (20cm)
PROPORGAO 1:25
Q
BLOCO 45° 9200 CORTE E—E BLOCO 45° — ARMADURA CORTE F—F CORTE GG
11 E 22° 9200 — FORMA (3x) ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25
ESC. 1:25 o
65 5¢N9c.10
25 , 40 4¢N11c.10 N9—5¢6,3c.10—161
E W E H 4| I; G S 5
30 o L =
o ﬁ & ‘(2 ) o :
4 L 25 , 40 2 N8—206,3—134 N7-496,3c.10-161 38N12¢.10 | S o o ) s
3 3 F F L z <~ <+ L <~
COLOCAR TUBULAGAO EM 30 o I S
TESTE SOMENTE APGS 4 ey 55 N N ’ © T o350
RE—ATERRO COMPLETO Ne) z
‘/o DO BLOCO COM COMPACTAGAO g % bNa — Q Q b N11—4¢i,g>c.1o—181
. CONTROLADA EM CAMADAS DE —
65 : 20(tip-) 20cm, 95% PN. ° 55 § N
25 40 0 (VER NOTA 9) 2 39 O N10—386,3¢c.10—111
£ T E - 0 51 < ¢
: \ % | EE
/ < 51 < 40 v
3 2 CONCRETO MAGRO (5cm) COLCHAO DE BRITA (10cm) H G
COLCHAO DE SOLO—CIMENTO (20cm)
PROPORGAO 1:25
BLOCO TE 9200 — FORMA CORTE |- BLOCO TE — ARMADURA
K ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25
65
25 40
2 L4' ILK 49N15¢.10 geNge.10 49N10c.10
25 40 t 8#N9c.10 ©
) 2 < S o %
| ol | COLOCAR TUBULAGAO EM N14—4¢6,3c.10—221 I S R s = NH
N TESTE SOMENTE APOS y 30 o 38N6c.10 |8 ‘E* 1 i
4 N RE—ATERRO COMPLETO N13—206,3—144 N . ! z
L —] DO BLOCO COM COMPACTAGAO =5 J | < 1 3
] @ 20(tip.) B CONTROLADA EM CAMADAS DE Vv - L s PP ) e s— eSS
o 20cm, 95% PN. . © . . z 36N6c.10
R\ Q!
o - (VER NOTA 9) " pN1d ~ ~ ~ N15—496,3¢.10— 241 N—
* 7 < 55 0 ~ 70 <
///////// 7, s ° 35 0 49N10¢.10 o .
Q
CONCRETO MAGRO (Scm) COLCHAO DE BRITA (10cm) C_—_—— <+
COLCHAO DE SOLO—CIMENTO (20cm) - o
PROPORGAO 1:25 70
L ‘I =
BLOCO 90°, 45°, 11°, 22° BLOCO 90°, 45°, 11°, 22° E CORTE N—N CORTE 0-0 CORTE P_p
TE ©150/100/75 — FORMA (5x) CORTE M—M TE »150/100/75 — ARMADURA (5x) £SC. 1:25 ESC. 1:25 £SC. 1:25
ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25
. 39N20¢.10 N18—-406,3¢c.10—131 4¢N18¢.10 39N19¢.10
~
4| Ik 20 <
20 30 20 30 § P O 3 .C_) N £ % E Ii\ E
V] M COLOCAR TUBULAGAO EM 2oNzle.10 s 9 0 ) ©
” RESATERRD. COMPLETO N N17-296,3-104 N16-3063c10-131 N = u | S
MY -~ DO BLOCO COM COMPACTAGAOQ 40 20 o S © 20 V N21-2¢6,3¢c.10—71
5 o 5 ggNTROé_g\gAPI-%\IM CAMADAS DE v "0 - 1 # s ”o
M ~ 20(tp.) < cm, ° . o g 0 Ry - - s
ok s (VER NOTA 9) N £ mki‘. 9 M M N19—396.3¢.10— 81 N20—-3¢6,3¢c.10—161 0 0
N~% N ° 40 = B9 © 20 V
J < 20 9 9 36 N
L(')'
0 | o L
CONCRETO MAGRO (5cm) COLCHAO DE BRITA (10cm) D 0 e 33 9

COLCHAO DE SOLO—CIMENTO (20cm)
PROPORGAO 1:25

CORTE D-D

ESC. 1:25

49N4c.10

'3\ ;

2¢N2

N6—386,3¢c.10—91

CORTE H—H

ESC. 1:25

36N10c.10

2@N8

N12—-396,3¢.10-71

20 o

o Jwo
< 20 YV

LISTA DE FERROS

VLo | 0 o
1 6,3 4 201 | 8,04
2 6,3 2 154 | 3,08
3 6,3 6 181 | 10,86
4 6,3 4 131 | 5,24
5 6,3 5 201 | 10,05
6 6,3 6 91 | 5,46
7 6,3 12 | 161 | 19,32
8 6,3 6 134 | 8,04
9 6,3 | 23 | 161 | 37,03
10 6,3 13 | 111 | 14,43
11 6,3 12 | 181 | 21,72
12 6,3 9 71 | 6,39
13 6,3 2 144 | 2,88
14 6,3 4 221 | 8,84
15 6,3 4 241 | 9,64
16 6,3 15 | 131 | 19,65
17 6,3 10 | 104 |10,40
18 6,3 | 20 | 131 |26,20
19 6,3 15 81 |12,15
20 | 6,3 15 | 161 | 24,15
21 6,3 10 71 | 7,10
RESUMO
%) COMP. (m) | MASSA (kq)
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NOTAS

NOTAS TECNICAS:

2

53— MATERIAIS:

3.1— CONCRETO ESTRUTURAL:
fck 225 MPa (FATOR A/C < 0,60)

3.2— UTILIZAR AGO CA-50.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA:

ACEITAGAO — PROCEDIMENTO;

ESTRUTURA DE PESO.

1— MEDIDAS EM CENTIMETRO, COTAS DE NIVEIS E COORDENADAS EM METRO.

CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO: fck 210 MPa

CONSUMO DE CIMENTO =2 280 kg/m3 DE CONCRETO
MODULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa

COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA I

CONSIDERAGOES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:

—CONSIDEROU—SE 100 m.c.a. PARA PRESSAO DE TRABALHO NA ADUTORA;

VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAGAO CONFORME PROJETO HIDRAULICO.

NBR—6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO — PROCEDIMENTO;
NBR—12655/2015 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E

NBR—8681,/2003 — AGOES E SEGURANGA DAS ESTRUTURAS — PROCEDIMENTO;
NBR—6122/2010 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES;
NBR—13211/1994 — DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAGAO—PROCEDIMENTO;

TAXA ADMISSIVEL NO NIVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa)

—PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTENCIA DE ARRIMO
DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALEM DA CONSIDERAGAO DO BLOCO COMO
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NOTAS TÉCNICAS: 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, COTAS DE NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO. 2- CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAÇÃO: fck   10 MPa 10 MPa 3- MATERIAIS: 3.1- CONCRETO ESTRUTURAL: fck   25 MPa (FATOR A/C   0,60) 25 MPa (FATOR A/C   0,60)   0,60)  0,60) CONSUMO DE CIMENTO   280 kg/m3 DE CONCRETO  280 kg/m3 DE CONCRETO MÓDULO DE ELASTICIDADE Ec=21 GPa 3.2- UTILIZAR AÇO CA-50. 4- COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS: 3,0cm 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CONSIDERADA: CAA II 6- VERIFICAR COTAS E COORDENADAS DE IMPLANTAÇÃO CONFORME PROJETO HIDRÁULICO. 7- NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NBR-6118/2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PROCEDIMENTO; NBR-12655/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO; NBR-8681/2003 - AÇÕES E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO; NBR-6122/2010 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES; NBR-13211/1994 - DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGENS PARA TUBULAÇÃO-PROCEDIMENTO; 8- TAXA ADMISSÍVEL NO NÍVEL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES: 1,0 kgf/cm2 (0,10MPa) 9- CONSIDERAÇÕES PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: -CONSIDEROU-SE 100 m.c.a. PARA PRESSÃO DE TRABALHO NA ADUTORA; -PARA DIMENSIONAMENTO DO BLOCO DE ANCORAGEM FOI CONSIDERADA A RESISTÊNCIA DE ARRIMO DO TERRENO, DEVIDA A CUNHA DE EMPUXO PASSIVO, ALÉM DA CONSIDERAÇÃO DO BLOCO COMO ESTRUTURA DE PESO.


Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

7.4 NOTAS DE SERVICOS

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestacédo dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento & universalizacéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental



RESUMO FINAL DAS NOTAS DE SERVICO

CONSTRUGAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

RESUMO FINAL POR DIAMETRO

RESUMO FINAL POR TIPO DE PAVIMENTO

NOTA DE SERVICO MATERIAL DN (MM) | EXTENSAO (M) | [NOTA DESERVICO | TRECHO | EXTENSAO (M)
LINHA 1A PVC/PBA 75 980,00 LINHA 1A ASFALTO 980,00
FERRO FUNDIDO 80 60,00 PONTE 60,00
LINHA 1B PVC/PBA 75 203,30 LINHA 1B ASFALTO 203,30
LINHA 1C PVC/PBA 75 144,95 LINHA 1C TERRA 144,95
LINHA 2A PVC/PBA 50 53,35 LINHA 2A ASFALTO 53,35
LINHA 2B PVC/PBA 50 99,30 LINHA 2B ASFALTO 99,30
LINHA 2C PVC/PBA 50 69,50 LINHA 2C ASFALTO 69,50
LINHA 2D PVC/PBA 50 167,05 LINHA 2D ASFALTO 167,05
LINHA 2E PVC/PBA 50 138,35 LINHA 2E ASFALTO 138,35
LINHA 2F PVC/PBA 50 127,65 LINHA 2F ASFALTO 127,65
LINHA 2G PVC/PBA 50 76,60 LINHA 2G ASFALTO 76,60
LINHA 2H PVC/PBA 50 43,30 LINHA 2H ASFALTO 43,30
LINHA 21 PVC/PBA 50 201,90 LINHA 21 TERRA 201,90
LINHA 2J PVC/PBA 50 45,70 LINHA 2J TERRA 45,70
LINHA 2K PVC/PBA 50 52,60 LINHA 2K ASFALTO 52,60
LINHA 2L PVC/PBA 50 98,00 LINHA 2L ASFALTO 98,00
LINHA 2M PVC/PBA 50 175,85 LINHA 2M ASFALTO 175,85
LINHA 2N PVC/PBA 50 91,55 LINHA 2N ASFALTO 91,55
DESCARGA PVC/PBA 50 54,00 DESCARGA ASFALTO 54,00
PVC/PBA 75 1.328,25 TERRA 392,55
TOTAL POR
TOTAL POR DN PVC/PBA 50 1.494,70 TRECHO ASFALTO 2.430,40
FERRO FUNDIDO 80 60,00 PONTE 60,00
TOTAL GERAL 2.882,95 TOTAL GERAL 2.882,95




"CESAMA NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA LOGOMARCA

égua ¢ vida 1A - REDE DN75MM CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°1.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUI(;AO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 1A - REDE DN75MM
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMAQOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
" DISTANCIA COTA PROF. COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO ENTRE ESTACAI ACUMULADA] TERRENO REDE PROJETO
@ 75 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 T 07 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 6 + 0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 7 + 0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 8 + 0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 9 + 0,00 ASFALTO 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 10 + 0,00 ASFALTO 20,00 200,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 11 + 0,00 ASFALTO 20,00 220,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 12 + 0,00 ASFALTO 20,00 240,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 13 + 0,00 ASFALTO 20,00 260,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 14 + 0,00 ASFALTO 20,00 280,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 15 + 0,00 ASFALTO 20,00 300,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 16 + 0,00 ASFALTO 20,00 320,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 17 + 5,70 ASFALTO 25,70 345,70 100,000 0,900 99,100 T 07 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 18 + 0,00 ASFALTO 14,30 360,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 19 + 0,00 ASFALTO 20,00 380,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 20 + 0,00 ASFALTO 20,00 400,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 21 + 0,00 ASFALTO 20,00 420,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 22 + 0,00 ASFALTO 20,00 440,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 23 + 0,00 ASFALTO 20,00 460,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 24 + 0,00 ASFALTO 20,00 480,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 25 + 0,00 ASFALTO 20,00 500,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 26 + 0,00 ASFALTO 20,00 520,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 27 + 0,00 ASFALTO 20,00 540,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 28 + 0,00 ASFALTO 20,00 560,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 29 + 13,00 ASFALTO 33,00 593,00 100,000 0,900 99,100 T 05 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 30 + 0,00 ASFALTO 7,00 600,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 31 + 0,00 ASFALTO 20,00 620,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 32 + 0,00 ASFALTO 20,00 640,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 33 + 5,95 ASFALTO 25,95 665,95 100,000 0,900 99,100 T 07 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 34 + 0,00 ASFALTO 14,05 680,00 100,000 0,900 99,100 DESCARGA 01
@ 75 PVC/PBA 35 + 0,00 ASFALTO 20,00 700,00 100,000 0,900 99,100
@ 80 FOFO 36 + 7,40 ASFALTO 27,40 727,40 100,000 0,900 99,100 CURVA 01 DN75MM, REG. 14 75MM
@ 80 FOFO 37 + 0,00 PONTE 12,60 740,00 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA PONTE FOFO 80MM
@ 80 FOFO 38 + 0,00 PONTE 20,00 760,00 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA PONTE FOFO 80MM
@ 80 FOFO 39 + 7,40 PONTE 27,40 787,40 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA PONTE FOFO 80MM
@ 75 PVC/PBA 40 + 0,00 ASFALTO 12,60 800,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 41 + 7,85 ASFALTO 27,85 827,85 100,000 0,900 99,100 REGISTRO 14 75MM. T 07 75MM, T 07 75MM
@ 75 PVC/PBA 42 + 0,00 ASFALTO 12,15 840,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 43 + 0,00 ASFALTO 20,00 860,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 44 + 8,70 ASFALTO 28,70 888,70 100,000 0,900 99,100 T 05 DN 75MM. T 07 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 45 + 0,00 ASFALTO 11,30 900,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 46 + 0,00 ASFALTO 20,00 920,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 47 + 0,00 ASFALTO 20,00 940,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 48 + 14,70 ASFALTO 34,70 974,70 100,000 0,900 99,100 T 05 75MM
@ 75 PVC/PBA 49 + 0,00 ASFALTO 5,30 980,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 50 + 0,00 ASFALTO 20,00 1000,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 51 + 16,50 ASFALTO 36,50 1036,50 100,000 0,900 99,100 T 07 DN 75MM
@ 75 PVC/PBA 52 + 0,00 ASFALTO 3,50 1040,00 100,000 0,900 99,100 T 07 DN 75MM
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
PONTE 60,00
ASFALTO 980,00
TOTAL 1.040,00

NOTAS
1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGAO DA REDE E

PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGCAO




9cresapa  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 1B - [ tocomarca
‘ agua é vida REDE DN75M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2D.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 1B - REDE DN75MM
d _ N _ A < ]
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
|NFORMAQC)ES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 75 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 REGISTRO 15 75MM
@ 75 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 3 + 16,45 ASFALTO 36,45 76,45 100,000 0,900 99,100 T 07 75MM
@ 75 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 3,55 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 6 + 7,20 ASFALTO 27,20 127,20 100,000 0,900 99,100 T 07 75MM
@ 75 PVC/PBA 7 + 15,45 ASFALTO 28,25 155,45 100,000 0,900 99,100 T 07 75MM
@ 75 PVC/PBA 8 + 0,00 ASFALTO 4,55 160,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 9 + 0,00 ASFALTO 20,00 180,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 10 + 3,30 ASFALTO 23,30 203,30 100,000 0,900 99,100 CAP 12 75MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 203,30
TOTAL 203,30
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA

REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZACAO




dcesama  NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA1C - [ osomaica

agua é vida REDE DN75M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2D.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUlQAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 1C - REDE DN75MM
d _ N _ A < '
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMAQOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
~ DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA TERRENO PROJETO
@ 100 FOFO 0 + 0,00 TERRA 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100
@ 100 FOFO 0 + 10,30 TERRA 10,30 10,30 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA CURVA 45° DN75MM
@ 100 FOFO 0 + 12,60 TERRA 2,30 12,60 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA CURVA 45° DN75MM
@ 100 FOFO 0 + 14,96 TERRA 2,36 14,96 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA TUBO CAMISA DN100MM FOFO
@ 100 FOFO 0 + 17,40 TERRA 2,44 17,40 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA CURVA 45° DN75MM
@ 75 PVC/PBA 1 + 0,00 TERRA 2,60 20,00 100,000 0,900 99,100 TRAVESSIA CURVA 45° DN75MM
@ 75 PVC/PBA 2 + 0,00 TERRA 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 3 + 0,00 TERRA 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 4 + 0,00 TERRA 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 5 + 0,00 TERRA 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 PVC/PBA 6 + 0,00 TERRA 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
@ 75 FOFO 7 + 4,95 TERRA 24,95 144,95 100,000 0,900 99,100 CAP 12 DN 75MM
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 144,95
PONTE 0,00
TOTAL 144,95
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZACAO




NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2A -

(0

'CESAMA LOGOMARCA
‘ agua é vida REDE DN5OM M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2A.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2A - REDE DN50MM
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMAQOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
A DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 FOFO 2 + 13,35 ASFALTO 13,35 53,35 100,000 0,900 99,100 CAP 31 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 53,35
TOTAL 53,35
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZACAO




"CESAMA NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2B - LOGOMARCA

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2B.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2B - REDE DN50MM
g - _ _ A - !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO

@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1 + 11,00 | ASFALTO 11,00 31,00 100,000 0,900 99,100  JCURVA 04 45° 50MM

@ 50 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 9,00 40,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 3 + 975 ASFALTO 29,75 69,75 100,000 0,900 99,100  JCURVA 04 45° 50MM

@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 10,25 80,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 4 + 19,30 | ASFALTO 19,30 99,30 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 99,30
TOTAL 99,30
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGCAO




'CESAMA NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2C - LOGOMARCA
‘ agua é vida REDE DN5OM M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2C.REVO
OBJETO: REDE DE D|STR|BU|QAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2C - REDE DN50MM
: - - - s < 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
R DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 REDUGCAO - 08 75X50MM, REG. 15 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3 + 9,50 ASFALTO 9,50 69,50 100,000 0,900 99,100

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 69,50
TOTAL 69,50
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVIGCO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVIGO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZACAO




dcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2D - [ wosouarcs

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2D.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUIQAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2D - REDE DN50MM
la _ _ _ A = 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO —REEsAcAl AGOMULADA] TERRENG PROF. REDE| o0l

@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1 + 13,85 | ASFALTO 13,85 33,85 100,000 0,900 99,100 [T 06 DN 50MM

@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 6,15 40,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 2 + 4,70 ASFALTO 4,70 44,70 100,000 0,900 99,100 [T 06 DN 50MM

@ 50 PVC/PBA 3+ 0,00 ASFALTO 15,30 60,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 6 + 0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 7 + 0,00 ASFALTO 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 8 + 0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 8 + 7,05 ASFALTO 7,05 167,05 100,000 0,900 99,100 REDUQAO 08 DN75X50MM E REG. 15 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 167,05
TOTAL 167,05
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




Jcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2E - [ wosouarcs

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2E.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUIQAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2E - REDE DN50MM
la _ _ _ A = 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS

FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO —REEsAcAl AGOMULADA] TERRENG PROF. REDE| o0l
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 50MM
@ 50 PVC/PBA 0 + 16,30 | ASFALTO 16,30 16,30 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 ASFALTO 3,70 20,00 100,000 0,900 99,100 [T 06 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3+ 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 6 + 0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 6 + 18,35 | ASFALTO 18,35 138,35 100,000 0,900 99,100 [CAP 13 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 138,35
TOTAL 138,35
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




Qcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2F - LoGomARCA

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2F.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2F - REDE DN50MM
g - _ _ A - !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO

@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 6 + 0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 6 + 7,65 ASFALTO 7,65 127,65 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 127,65
TOTAL 127,65
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




dcesama  NOTADE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2G - [ wsouarcs

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2G.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2G - REDE DN50MM
g - _ _ A < !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO

@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100

@ 50 PVC/PBA 3 + 16,60 | ASFALTO 16,60 76,60 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 76,60
TOTAL 76,60
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




dcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2H- [ wosouarcs

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2H.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2H - REDE DN50MM
c - - - X = 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100  JCURVA 03 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2 + 3730 ASFALTO 3,30 43,30 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 43,30
TOTAL 43,30

NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




'CESAMA NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2| - LOGOMARCA
‘ N e REDE DN50MM CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2I.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2| - REDE DN50MM
g - _ _ A < !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| AcumuLADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 TERRA 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100  JCURVA 03 DN50MM, REGISTRO 15 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 TERRA 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2 + 0,00 TERRA 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3+ 0,00 TERRA 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 TERRA 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 5 + 0,00 TERRA 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 6 + 0,00 TERRA 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 7  + 0,00 TERRA 20,00 140,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 8 + 0,00 TERRA 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 9 + 890 TERRA 28,90 188,90 100,000 0,900 99,100 [T 06 DN 50MM
@50PVC/PBA | 10 + 1,90 TERRA 13,00 201,90 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 201,90
ASFALTO 0,00
TOTAL 201,90
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZAGAO




Qcesama  NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2] - LoGomARCA

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2J.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUIQAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2J - REDE DN50MM
g - _ _ X < !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
A DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 TERRA 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 TERRA 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 TERRA 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2 + 570 TERRA 5,70 45,70 100,000 0,900 99,100
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 45,70
ASFALTO 0,00
TOTAL 45,70

NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




dcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LINHA 2K - [ wosouarcs

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2K.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2K - REDE DN50MM
c - - - X = 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 FOFO 2 + 12,60 | ASFALTO 12,60 52,60 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 52,60
TOTAL 52,60

NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




Qcesama  NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2L - LoGomARCA

agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2L.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2L - REDE DN50MM
g - _ _ A < !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100  JCURVA 03 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 18,00 | ASFALTO 18,00 98,00 100,000 0,900 99,100  JCURVA 03 DN 50MM
RESUMO FINAL
DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 98,00
TOTAL 98,00

NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCAGCAO DA
REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA FISCALIZAGAO




Scrsama NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2M- LOGOMARCA
‘ agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2M.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2M- REDE DN50MM
g - _ _ A - !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100 [REG. 15 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 5 + 0,00 ASFALTO 20,00 100,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 6 + 0,00 ASFALTO 20,00 120,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 6 + 9,70 ASFALTO 9,70 129,70 100,000 0,900 99,100 [T 06 DN 50MM
@ 50 PVC/PBA 7 + 0,00 ASFALTO 10,30 140,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 8 + 0,00 ASFALTO 20,00 160,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 8 + 15,85 | ASFALTO 15,85 175,85 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 175,85
TOTAL 175,85
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA

REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZAGAO




NOTA DE SERVICO - REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - LINHA 2N-

'CESAMA LOGOMARCA
‘ agua é vida REDE DN50M M CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°2N.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUICAO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 20/11/2023
TRECHO: LINHA 2N- REDE DN50MM
g - _ _ A - !
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMACOES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
- DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA | TERRENO PROJETO
@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 1+ 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 2  + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 3 + 0,00 ASFALTO 20,00 60,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 0,00 ASFALTO 20,00 80,00 100,000 0,900 99,100
@ 50 PVC/PBA 4 + 1155 | ASFALTO 11,55 91,55 100,000 0,900 99,100  |CAP 13 DN 50MM

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 91,55
TOTAL 91,55
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO SAO ARBITRARIAS. CABERA A CONTRATANTE A RESPONSABILIDADE PELA LOCACAO DA

REDE E PELA REVISAO DA NOTA DE SERVICO, INCLUINDO AS COTAS REAIS DE CAMPO.

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZAGAO




‘QCESAMA NOTA DE SERVIGO - REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DESCARGA 01 Locomarca
dgue & vida AO LANCAMENTO DA DESCARGA DN50MM PVB/PBA CONTRADA
CONTRATO N°: N°./REV: N°DESCARGA.REVO
OBJETO: REDE DE DISTRIBUI(;AO DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS DATA: 28/11/2023
TRECHO: DESCARGA 01 AO LANCAMENTO DA DESCARGA DN50MM PVB/PBA
: - - - X - 1
PROJETO: 23-AG.RD-624 - DISTRIBUICAO CHAPEU D'UVAS
FOLHAS DO PROJETO: FOLHA 1
INFORMAC()ES DE PROJETO LEVANTAMENTO DE CAMPO
R DISTANCIA COTA COTA OBSERVACAO
DIAMETRO ESTACAS TERRENO PROF. REDE
ENTRE ESTACA| ACUMULADA TERRENO PROJETO

@ 50 PVC/PBA 0 + 0,00 ASFALTO 0,00 0,00 701,094 1,500 699,594 CONSIDERADO 1% DE CAIMENTO

@ 50 PVC/PBA 1 + 0,00 ASFALTO 20,00 20,00 701,871 1,700 700,171 CONSIDERADO 1% DE CAIMENTO

@ 50 PVC/PBA 2 + 0,00 ASFALTO 20,00 40,00 703,520 1,900 701,620 CONSIDERADO 1% DE CAIMENTO

@ 50 PVC/PBA 2 + 14,00 ASFALTO 14,00 54,00 704,341 2,040 702,301 CONSIDERADO 1% DE CAIMENTO

RESUMO FINAL

DESCRICAO EXTENSAO
TERRA 0,00
ASFALTO 54,00
TOTAL 54,00
NOTAS

1) COTAS DE CAMPO ADOTADAS EM NOTAS DE SERVICO, FORAM OBJTIDAS ATRAVEZ DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PROJETO A

EMPRESA DEVERA REVISAR AS COTAS, APOS LOCACAO DA DESCARGA EM CAMPO

EMPRESA CONTRATADA

FISCALIZAGAO




8 CROQUIS

Durante o processo de elaboracao do orcamento, ha a necessidade ocasional de
calcular a Distancia Média de Transporte de Materiais (DMT) para itens como
asfalto, materiais de pedreira e residuos de bota fora. A DMT desempenha um
papel crucial na determinacdo dos custos de transporte desses materiais desde
os locais de origem até os pontos de fornecimento ou descarte.

No contexto especifico deChapéu D’uvas, o calculo da DMT de transporte foi
realizado com base na localizacao da obra em relacao aos locais de origem dos
materiais mais préximos ao Distrito. Notavelmente, o calculo da DMT para
residuos de bota fora revelou uma situacao mais vantajosa para a administracao
no Aterro localizado na cidade vizinha de Matias Barbosa, conhecido como "Bota
Fora Carmelo".

A seqguir, serao apresentados os croquis de DMT (Distancia Média de Transporte)
para Bota Fora e Pedreira, que serviram como parametro para a elaboracdao do
Orcamento da Obra. Essas informacdes sdo essenciais para proporcionar uma
visdo detalhada do processo e fundamentar as estimativas orcamentarias de
maneira transparente e eficiente.

8.1 CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA
e Croqui de distancia entre o local de Implantacdao das obras até o Bota Fora

do Aterro do Carmelo.
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6.7.1 .CROQUIS DE DMT PARA BOTA FORA.
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8.2 CROQUIS DE DPE PARA PEDREIRA
e Croqui de distancia entre o local de Implantacdao das Obras até a Pedreira

Pedra Sul;
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Juiz de Fora
Prefeitura

"CESAMA

dgua é vida

6.7.2 CROQUIS DE DPE PARA PEDREIRA
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9 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma de fisico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de
acordo com as principais etapas do orcamento da obra.
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10- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCGAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO DISTRITO DE CHAPEU D'UVAS - OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA DE CHAPEU D'UVAS

PRAZO DA OBRA:

3 MESES

VALOR DA OBRA:

RS 1.208.668,88

- FisIco / - - .
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 10,61% 33,33% 33,33% 33,33%
1.1 ADIVIINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
Financeiro 128.186,62 RS 42.728,87 RS 42.728,87 RS 42.728,87
Fisico % 3,95% 33,33% 33,33% 33,33%
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 47.756,73 RS 15.918,91 RS 15.918,91 RS 15.918,91
Fisico % 39,24% 33,33% 33,33% 33,33%
1.3 |DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
Financeiro 474.251,92 RS 158.083,97 RS 158.083,97 RS 158.083,97
Fisico % 24,83% 33,33% 33,33% 33,33%
1.4 |TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 300.121,79 RS 100.040,60 RS 100.040,60 RS 100.040,60
Fisico % 2,43% 33,33% 33,33% 33,33%
1.5 |ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 29.358,00 RS$ 9.786,00 RS 9.786,00 RS$ 9.786,00
Fisico % 13,47% 33,33% 33,33% 33,33%
1.6 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Financeiro 162.863,37 RS 54.287,79 RS 54.287,79 RS 54.287,79
Fisico % 0,72% 33,33% 33,33% 33,33%
1.7 |ASSENTAMENTO DE REDES, CONEXOES E ACESSORIOS
Financeiro 8.747,90 RS 2.915,97 RS 2.915,97 RS 2.915,97
Fisico % 4,75% 33,33% 33,33% 33,33%
1.8 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 57.382,55 RS 19.127,52 RS 19.127,52 RS 19.127,52
Financeiro RS 1.208.668,88 | RS 402.889,63 | RS 402.889,63 | RS 402.889,63
TOTAL Acumulado RS 402.889,63 | RS 805.779,25| RS 1.208.668,88
Fisico % 100% 33,33% 33,33% 33,33%
Acumulado 33,33% 66,67% 100,00%

Paginaldel
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