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ANEXO Il
ESPECIFICACOES DO OBJETO, COMPONENTES E MATERIAIS

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-XXXX

Missao - Planejar e executar a prestacéo dos servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagao, a sustentabilidade econémica, social e ambiental.



ANEXO Il — Especificacdes do objeto, componentes e materiais

1. Especificagdes do objeto

As informacgGes contidas neste anexo se referem ao Projeto de Seguranca e Topologia

(Anexo Ill). Todos os materiais, componentes e equipamentos foram especificados com base no

art.17 do RILC - Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos de Convénios da Cesama, as quais

serdo apresentadas a seguir:

As necessidades da Cesama sdo abrangidas pelo seguinte objeto:

11

1.2
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1.4

Locagdo de equipamentos eletronicos (cameras, gravadores de video, controladores de
acesso, monitores, HDs, videoporteiros e outros componentes como cancelas,
catracas), mediante pagamentos mensais feitos pela Cesama, com a responsabilidade
da eventual CONTRATADA pela instalagdo, manutencdo preventiva e corretiva dos
equipamentos, incluindo substituicio de componentes, quando necessario, mantendo
a funcionalidade do sistema, de acordo com os prazos definidos no Cronograma Fisico-

Financeiro constante no Anexo V.

Fornecimento pela eventual CONTRATADA de licencas de software de
videomonitoramento com inteligéncia artificial e software para controle de eventos,

conforme especificacdes definidas neste.

Aquisicdo pela Cesama dos materiais de infraestrutura (fibra otica, postes,
eletrocalhas, dispositivos de protecdo elétrica, inclusive aterramentos), por meio de
pagamento Unico a eventual CONTRATADA em 30 (trinta) dias apds a efetiva
instalacdo, os testes de funcionalidade, medicdes e aceitacdo pela Cesama da

conformidade em relacdo ao projeto e a Nota Fiscal/Fatura correspondente.

Definicdo do valor de hora técnica e planilha de precos de equipamentos e

componentes, conforme Planilha de Composicdo de Custos, constante no Anexo IV,



com o objetivo de balizar os precos cobrados com manutencdo de infraestrutura,
substituicao de equipamentos e mao de obra, quando ndo cobertos pela garantia do
fabricante e dos servicos, dentre as situacOes, aquelas decorrentes de eventuais
vandalismos ou furtos, ocasido em que serao utilizados os recursos de uma reserva

técnica.

2. Componentes e materiais do projeto, correlacionados ao Anexo lll

A seguir o indice de conteudo de componentes e materiais:

Nr| ITEM ESPECIFICACOES
1| MO1 |CAMERATIPO1

2| MO02 |CAMERATIPO?2

3| MO3 |CAMERATIPO3

4| MO04 |CAMERATIPO 4

5| MO5 |CAMERATIPOS

6| MO6 |CAMERATIPOG6

7 | MO7 |GRAVADOR DE VIDEO TIPO 1
8 | M08 |GRAVADOR DE VIDEO TIPO 2
9| M09 |COMPUTADORTIPO1

10| M10 |COMPUTADOR TIPO 2

11| M11 |COMPUTADOR TIPO 3

12| M12 |HD SURVEILLANCE TIPO 1

13| M13 |HD SURVEILLANCE TIPO 2

14| M14 |HD SURVEILLANCE TIPO 3

15| M15 |HD SURVEILLANCE TIPO 4

16| M16 |MESA CONTROLADORA

17| M17 |MONITORTIPO 1

18| M18 |MONITOR TIPO 2

19| M19 |MONITORTIPO 3

20| M20 |NOBREAKTIPO1

21| M21 |[NOBREAKTIPO 2

22| M22 |NOBREAKTIPO3

23| M23 |NOBREAKTIPO 4

24| M24 |NOBREAKTIPOS

25| M25 |CENTRAL DE ALARMES TIPO 1
26| M26 |MODULO DE EXPANSAO CENTRAL DE




ALARME

RECEPTOR DE ALARMES PARA CENTRAL TIPO

27| M27 |1
28| M28 |[SENSOR IR PASSIVO (IVP) COM FIO
29| M29 [SENSOR MAGNETICO DE ABERTURA SEM FIO
TRANSMISSOR PANICO MOVEL (CONTROLE
30| M30 |REMOTO)
BOTOEIRA PARA ABERTURA DE
31| M31 |PORTA/PORTAO
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE SIRENE
32| M32 |DEALARME
BOTOEIRA FIXA PUSH BUTTON (Botio de
33| M33 |panico)
TECLADO DE COMANDO PARA CENTRAL DE
34| M34 |ALARME
35| M35 |[SIRENE PIEZOELETRICA 12 VOLTS 115 Db
36| M36 |CATRACA COM URNA
37| M37 |CONTROLADORA DE ACESSO
38| M38 |RECONHECIMENTO FACIAL
39| M39 |VIDEO PORTEIRO
40| M40 |CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 1
41| M41 |CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 2
TOTEN DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 1
42| M42 |(PAR)
43| M43 |CADASTRADOR DE CARTAO RFID TIPO 1
44| MA44 | LEITOR DE CARTAO RFID TIPO 1
Nr| ITEM ESPECIFICACOES
45| MA45 |CONJUNTO DE ATERRAMENTO Tipo 1
46| MA46 |CONJUNTO DE ATERRAMENTO Tipo 2
47| MA47 |SWITCHPOETIPO1
48| MA48 |SWITCH POE TIPO 2
49| M49 |SWITCH POETIPO 3
50/ M50 |[SWITCHTIPO 4
51| M51 |[SWITCHTIPOS
52| M52 [SWITCHTIPO 6
53| M53 [SWITCHTIPO 7
54| M54 |SOFTWARE TIPO 1
55| M55 |[SOFTWARE TIPO 2
56| M56 |RACK DE PAREDE 12U + 2 bandejas
57| M57 |RACK DE PISO 44U + 4 bandejas
58| M58 |QUADRO DE CAMERAS TIPO 1
TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO
59| M59 |[TIPO1




TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO
60| M60 |TIPO2

TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO
61 Me61 |TIPO3

62 M62 CABO DE REDETIPO 1

63 M63 CABO DE REDETIPO 2

64| M64 CABO DE REDETIPO 3

PROTETOR ELETRONICO COM 8 TOMADAS
65 M65 PARA RACK

66 M66 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 6 AMPERES

67 Me67 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES

68 M68 DPS (DISPOSITIVO PROTECAO DE SURTOS)
69 M69 FIO FLEXIiVEL 1,5 mm ROLO DE 50 METROS
70 M70 CABO DROP FIG 8 AS80 1FO FIBRA OPTICA
71 M71 CONVERSOR DE FIBRA OPTICATIPO 1 (PAR)
72 M72 POSTE DE EUCALIPTO TIPO 1

73 M73 POSTE DE EUCALIPTO TIPO 2

74| M74 ELETRODUTO CORRUGADO 32mm

75 M75 ELETRODUTO CORRUGADO 50mm
ELETRODUTO PVC ROSCA ANTICHAMAS 3m
76| M76 |(Com acessorios)

ELETROCALHA 50 X 50mm #18 (Com

77| M77 |acessorios)

ELETROCALHA 100X100mm #18 (Com

78| M78 |acessorios)

TERMINAL DE ATENDIMENTO DE VIDEO

79 M79 PORTEIRO WI-FI

80| MS80 |CENTRAL SIP DE COMUNICACAO - Gateway IP

M01 CAMERATIPO 1

Colorida do tipo bullet, com tecnologia IP e as seguintes especificacdes técnicas:

o Sensor de imagem em estado sélido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide—
Semiconductor) de 1/2,8”, com varredura progressiva.

° lluminacdo infravermelho (IR) de 40m.

° Funcdo de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automatico ou definir o

valor do ganho nos niveis.



Lente fixa com distancia focal 3,6 mm.

Angulo de visdo de H: 84°/V:43°, com abertura maxima F 1,6.

Iluminag¢do minima de 0.002 Lux, em modo colorido.

lluminagdo minima de 0 Lux, em modo preto e branco.
ResolugGes1080p(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720p(1280x720)
/D1(704x480)/CIF(352x240)/VGA(640x480).

Resolucdo de 2MP, com 30 fps.

Velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s, de forma manual ou automatica.
Compressdo de video H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG.

Transmissdo de pelo menos 3 streamings de video, todos com possibilidade de
configuragao para compressao H.265.

Suportar reducdo de ruido 3D.

Suportar compensacao de luz BLC, HLC e WDR (120dB).

Suportar compensacdo BLC sobre a area total da imagem ou escolha da regido que
deva ser priorizado o BLC.

Suportar taxa de bit varidvel de 40Kbps a 8192Kbps para MJPEG.

Suportar taxa de bit varidavel de 32Kbps a 8162Kbps para H.264.

Suportar taxa de bit variavel de 3Kbps a 7424Kbps para H.265.

Interface web em portugués, inglés e espanhol.

Fungdo de deteccdo de movimento com até 4 regides, possuindo para cada uma delas
sensibilidade e limiar independentes.

Visualizagdo das imagens e configuragao via web browser.

Recuperacdo de senha via e-mail e SMS.

Funcdo de deteccdo de movimento, com possibilidade de agendamento.

Funcdo de gravacdo de video e fotos em servidor FTP, com possibilidade de
agendamento.

Estabelecer chamada via SIP (video e dudio) por deteccdo de movimento e ligacdo para

um ramal SIP pré-configurado na camera.



Zonas de mascaramento de imagem programdveis (no minimo 4 zonas
independentes).

Suportar sobreposicdo de data, hora, texto no video.

Suportar no texto da sobreposigao.

Ter, no minimo, mais 5 campos destinados a texto, com capacidade de, no minimo, 22
caracteres cada um.

Zonas de drea de interesse de imagem programaveis (no minimo 4 zonas
independentes).

Suportar troca agendada de configuragcdes como brilho, contraste, saturacdo, nitidez,
gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanco de branco,
modo colorido, automatico ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de
configuracGes especificas durante um periodo e um conjunto de configuracGes
especificas durante outro periodo.

Saida Ethernet para conexdo em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T.

Permitir ativacdo de log na ocorréncia de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta
mesma rede.

Arquitetura (API) aberta para integragdo com outros sistemas.

Possuir protocolos HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, PPPoE,IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL,
SSH, SIP, IntelbrasCloud, ONVIF.

Controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configuravel de 3 a 10
repeticoes.

Qualidade de servico (QoS) para stream de video e comandos internos.

Protecdo através de filtragem IP.

Acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer.

Firmware atualizavel via interface web e software do préprio fabricante. As versdes do
firmware deverao ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante.

Possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualizagdo em

aplicativos moveis iOS e Android, fornecidos pelo fabricante dela.



° Suporte as seguintes entradas de alimentacdo: 12V DC e Power over Ethernet (PoE)
definido pelo padrédo IEEE 802.3af.

. Hardware de PoE interno ao case da camera.

. Grau de protegdo para involucros IP 67.

. Consumo igual ou inferior a 5,2W.

. Suportar faixa de temperatura e umidade de operagdo: -30°C~+60°C, <95%.

° Configuracdo de entrada e saida de horario de verdo programada.

° Permitir envio de e-mail para, no minimo, 3 destinos.

. Possibilitar o backup dos arquivos de configuragao.

° Permitir o envio de videos e fotos para o servidor FTP na ocorréncia de evento
(deteccdo de movimento).

° Possuir caracteres para verificacdo da autenticidade do video (marca d’agua) e
ferramenta do fabricante para a verificacdo dela.

° Funcdo de regido de interesse.

° Servico de Cloud.

. Microfone interno.

. Armazenagem em cartdo microSD de até 128GB.

M02 CAMERA TIPO 2
Colorida do tipo dome, com tecnologia IP e as seguintes especificagdes técnicas:

° Sensor CMOS para captagdo de imagens, com tamanho de 1/2,8” e pelo menos 2

milhGes de pixels efetivos (2,0 Megapixels).

° lluminador infravermelho do tipo LED de, no minimo, 40 metros de distancia.
. IR adaptativo onde ira ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir.
° Distancia focal de 2,8 mm.

° Angulo de vis3o de H:104°/V:54°, com abertura maxima F 1,6.
° Resolucdo maxima de 1080p (1920x1080).
. Resolugdo de 2MP com 30fps.

. Velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automatica.



Compressado de video H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG?;

Transmitir pelo menos 3 streamings de video, todos com possibilidade de configuragao
para compressao H.265.

Suportar reducdo de ruido 3D.

Suportar compensacao de luz BLC, HLC e WDR (120dB).

Interface web em portugués.

Recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4 regides de detec¢cdo de movimento.
Visualizagdo das imagens e configuragao via web browser.

Recuperacdo de senha via e-mail e SMS.

Funcdo de deteccdo de movimento, com possibilidade de agendamento.

Funcdo de gravacdo de video e fotos em servidor FTP, com possibilidade de
agendamento;

Estabelecer chamada via SIP (video e dudio) por detec¢do de movimento e ligagdo para
um ramal SIP pré-configurado na camera.

Recurso que permita a criagao de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade.

Recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes.
Suportar troca agendada de configuracdes como brilho, contraste, saturacdo, nitidez,
gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanco de branco,
modo colorido, automatico ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de
configuracdes especificas durante um periodo e um conjunto de configuracdes
especificas durante outro periodo.

Possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100
Mbps (100Base-TX).

Ativacgdo de log na ocorréncia de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma
rede;

Arquitetura (API) aberta para integracdo com outros sistemas.

Compatibilidade com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP,
SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast,
ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP.



Qualidade de servigo (QoS) para stream de video e comandos internos.

Acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer.

Firmware atualizavel via interface web e software do préprio fabricante, as versdes do
firmware deverao ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante.
Possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualizagdo em
aplicativos moéveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante dela.

Suporte as seguintes entradas de alimentacdo: 12V DC e Power over Ethernet (PoE),
definido pelo padrédo IEEE 802.3af.

Hardware de PoE interno ao case da camera.

Grau de protegdo para involucros IP 67.

Consumo igual ou inferior a 6,9W.

Suportar faixa de temperatura de operagdo de -30°C~+60°C, <95%.

Permitir envio de e-mail para, no minimo, 3 destinatarios.

Possibilitar o backup dos arquivos de configuracgao.

Permitir o envio de videos e fotos para o servidor FTP na ocorréncia de evento
(deteccdo de movimento).

Possuir caracteres para verificagdo da autenticidade do video (marca d’agua) e
ferramenta do fabricante para a verificacdo dela.

Servico de Cloud.

Armazenagem em cartdao microSD de até 128GB.

Protecdo antivandalismo IK10.

Possuir inteligéncia.

MO03 CAMERA TIPO 3

Camera fixa interna/externa do tipo dome, de 2 megapixels, com as seguintes especificacoes

técnicas:

SensorCMOSpara captacao de
imagens, com tamanho de 1/2,8” e, pelo menos, 2 milhdes de pixels efetivos (2,0

Megapixels).



lluminador infravermelho do tipo LED de, no minimo, 30 metros de distancia.

IR adaptativo para ligar automaticamente quando a luminosidade for reduzida.
Distancia focal de 2,8 mm.

Angulos de visdo de H:102° / V:55°, com variacdes superiores e inferiores de até 10%;
Captacgao de imagens em situagoes de baixa
luminosidade, nas seguintes condi¢cdes de iluminagdo incidente:Em modo colorido
deverd suportar, no minimo, 0.01 lux e a 0 lux para que possa realizar o
monitoramento em modo preto e branco.

Resolucdo minima de 1080p (1920x1080) e a 30 FPS.

Velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automatica.
Compressao de video H.264 e H.265+.

Configuracao de, pelo menos, 2perfis de
video (streaming) com possibilidade de ajusteda resolucdo da imagem, da taxa de
guadros por segundoe do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em modo
variavel (VBR) quanto em modo constante (CBR). Neste ultimo, deve ser possivel
ajustar o valor da taxa de transferéncia.

Compensacdo de luz de fundo (BLC).

Compensacdo de luz alta (HLC).

Recurso que permita compensar as diferengas de
iluminagao na cena, capaz de equalizar uma faixa de contraste na imagem de 60 dB
ou superior, por meio de capturas de maior e de menor tempo de exposicao,
combinando-as em uma Unica imagem.

Interface web em portugués.

Recurso que permita a criacdo de, pelo menos, 4 regides de detec¢cdo de movimento;
Recurso que permita a criagdo de, pelo menos, 4
zonas de mascaramento de privacidade.

Interface de rede Ethernet, com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps
(100Base-T).



° Compatibilidade com os protocolos TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS,
DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Ativo,
NTP, RTP, Onvif, RTMP.

° Opcoes para alimentagdo 12V DC e PoE (Alimentacdo sobre Ethernet — IEEE 802.3af),
sendo que o consumo maximo de energia nao deve ser superior a 4,8 W.

. Grau de protecgao IP 67.

° Suportar faixa de temperatura de operagdo de -40°C a 60°C.

° Funcdo que permita o envio de imagens e fotos via FTP.

° Suportar, no minimo, 15 conexdes simultaneas.

° Protecdo contra surto de tensdo de até 15.000 volts (15KV).

M04 CAMERA TIPO 4

Colorida do tipo bulllet, com tecnologia IP eas seguintes especificagdes técnicas:

. Sensor de imagem em estado sélido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide—
Semiconductor) de 1/2.7”, com varredura progressiva.

° lluminacdo infravermelho (IR) de 30 metros.

° Funcdo de IR inteligente, com possibilidade de desabilitar, automatico ou definir o
valor do ganho nos niveis entre 1 e 100.

o Lente fixa com 3.6 mm.

o Resolugdes 1080P(1920x1080), 1.3M(1280x960), 720P(1280x720), D1(704x480),
VGA(640x480) e CIF(352x240) em NTSC.

o Resolugdo de 2MP (1920x1080) com 30fps.

° Velocidade de obturador de 1/3 a 1/100.000s, de forma manual ou automatica.

° Compressao de video H.264/H.264B/H.265/MJPEG.

° Compressao inteligente.

° Transmitir, pelo menos, 2 streamings de video, todos com possibilidade de
configuracdo para compressao H.265.

. Suportar redugdo de ruido 3D.

° Suportar compensac¢ao de luz BLC, HLC e DWDR (60dB).



Suportar compensagao BLC sobre a drea total da imagem ou escolha da regidao que
deva ser priorizado o BLC.

Suportar taxa de bit varidvel de 40kbps a 4096 kbps para MJPEG.

Suportar taxa de bit varidvel de 24kbps a 6144 kbps para H.264.

Suportar taxa de bit varidvel de 9kbps a 6144 kbps H.265.

Interface web em portugués, espanhol e inglés.

Funcdo de deteccdo de movimento com até 4 regides, cada uma delas com
sensibilidade e limiar independentes.

Visualizagdo das imagens e configuracdo via web browser.

Recuperacdo de senha via e-mail.

Funcdo de deteccao de movimento, com possibilidade de agendamento.

Fungdo de gravacao de video e fotos em servidor FTP, com possibilidade de
agendamento.

Zonas de mascaramento de imagem programaveis (no minimo, 4 zonas
independentes).

Suportar sobreposicdo de data, hora, texto no video.

Suportar no texto da sobreposicao 60 caracteres.

Possuir, no minimo, mais 3 campos destinados texto, com capacidade de, no minimo,
22 caracteres cada um.

Zonas de drea de interesse de imagem programaveis, no minimo 4 zonas
independentes.

Suportar troca agendada de configuragcdes como brilho, contraste, saturacdo, nitidez,
gama, BLC, HLC, DWDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanco de branco,
modo colorido, automatico ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de
configuracGes especificas durante um periodo e um conjunto de configuracGes
especificas durante outro periodo.

Saida Ethernet para conexdo em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T.

Ativagdo de log na ocorréncia de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma
rede.

Arquitetura (API) aberta para integragdo com outros sistemas.



o Protocolos internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP,
HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif.

° Controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurdvel com, no
minimo, de 3 a 10 repeticdes.

° Protecdo através de filtragem IP.

° Acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla
Firefox.

° Firmware atualizavel via interface web e software do préprio fabricante. As versdes do
firmware deverao ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante.

° Possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualizacdo em
aplicativos méveis iOS e Android, fornecidos pelo fabricante dela.

° Entradas de alimentacdo: 12V DC e Power over Ethernet (PoE), definido pelo padrado
IEEE 802.3af.

o Hardware de PoE interno ao case da camera.

. Grau de protecgao IP 67.

. Consumo igual ou inferior a 4,3W.

. Faixa de temperatura e umidade de operacao: -30°C~+60°C, <95%.

° Configuracdo de entrada e saida de horario de verdo programada.

° Permitir envio de e-mail para, no minimo, 3 destinos.

. Backup dos arquivos de configuragao.

° Envio de videos e fotos para o servidor FTP na ocorréncia de evento (detecgdo de
movimento).

o Caracteres para verificagdo da autenticidade do video (marca d’agua) e ferramenta do
fabricante para a verificagao dela.

° Funcdo de regido de interesse.

° Servico acesso ao Cloud.

MO05 CAMERA TIPO 5

Camera Speed Dome com infravermelho e as seguintes caracteristicas técnicas:



Interface de rede 10/100Base-TX com RJ 45.

Sensor CMOS de 1/2.8” CMOS Starlight com ProgressiveScan.

Resolugdes de 1080P (1920x1080), 1.3M(1280x960), 720P(1280x 720), D1(704x480),
CIF(352x240).

Suportar 60 fps na resolucdo 1080P (1920x1080) usando H.264 e H.265.

Compressédo de video H.264/H.265/MJPEG.

Transmitir, pelo menos, 3 streamings de video.

Zoom oéptico de, pelo menos, 23X.

Zoom digital de, pelo menos, 15X.

IR de alcance de, pelo menos, 140 metros em fonte 24 Vac/3A.

Recursos de tilt de -15 a 90° com autoflip, de 180°.

Permitir movimento horizontal com giro continuo de 360°, com velocidade variavel de
0,1 a 3009/s.

Permitir movimento vertical com velocidade varidvel de 0,1 a 2009/s.

Obturador de 1/1 a 1/30.000s.

Suportar filtro de infravermelho (ICR).

Foco automatico ou manual.

Suportar compensacao de luz BLC, HLC e WDR (120dB).

Suportar compensac¢do WDR real, com controle de niveis de 1 a 100.

Suportar compensacdo BLC sobre a area total da imagem ou escolha da regido que
deva ser priorizado o BLC.

Suportar balango de branco para ambiente interno, externo, automatico e ATW;
Suportar reducdo de ruido 3D.

Suportar estabilizagao de imagem.

Suportar troca agendada de configuracdes como brilho, contraste, saturacdo, nitidez,
BLC, WDR, ajuste do obturador, balanco de branco, modo colorido, automatico ou
preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurages especificas em um
periodo e um conjunto de configuracdes especificas durante outro periodo.

Suportar marca d’agua nas gravagoes.



Suportar 5 campos de texto com, pelo menos, 10 caracteres cada sobreposto a
imagem;

Suporte aos protocolos IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro de IP, QoS, Bonjour
e SIP.

Qualidade de servigos (QoS) diferentes para stream de video via web e comandos
internos via web.

Permitir habilitar/desabilitar autenticagdo de usudrio via Onvif.

Permitir configuragao de entrada e saida de horario de verdao programada.

Permitir envio de e-mail para, no minimo, 3 destinos.

Possibilitar o backup dos arquivos de configuracao.

Envio de videos e fotos para o servidor FTP na ocorréncia de evento (deteccdo de
movimento).

Caracteres para verificacdo da autenticidade do video (marca d’agua) e ferramenta do
fabricante para a verificagao dela.

Visualizacdo de log de alarme on-line com as op¢des para deteccdo de movimento,
mascara de video e reproducdo de som.

Funcdo de deteccdao de mudanca de cena.

Fungdes de video analitico com a possibilidade de realizagdo de agendamento e ajuste
de regido minima e maxima de analise para as seguintes fungdes:

Detecgdo de diregdo.

Detecgdo de intrusao.

Detecgdo de abandono/retirada de objeto.

Estabelecer chamadas via SIP com suporte a video por deteccdo de movimento ou
entrada de alarme para ramal pré-configurado na camera.

Deteccao de movimento por agendamento.

24 mascaras de privacidade, no minimo.

Firmware atualizavel por meio da interface web, com as versdes do firmware
disponibilizadas gratuitamente na web.

Arquitetura (APIl) aberta para integracdo com outros sistemas.



° Configurar, no minimo, 300 posicdes pré-configuradas de posicionamento (Presets).
° 8 tours, no minimo.

° 5 patrulhas, no minimo.

o 2 entradas e 1 saida de alarme.

o 1 entrada e 1 saida de audio.

° Grau de protecdo IP 66.

° Suportar alimentacdo por fonte de 24 volts alternado.

° Suportar alimentacdo padrdo Poe+ (IEEE802.at).

. Suportar temperatura de operacado de -10° a 60°C.

MO06 CAMERA TIPO 6

Camera moével interna/externa do tipo speed dome, de 2 megapixels, com as seguintes

especificacdes técnicas:

° Sensor CMOS para captagdo de imagens, com tamanho de 1/2,8” e pelo menos 2
milhdes de pixels efetivos (2,0 megapixels).

° lluminador infravermelho do tipo led de, no minimo, 250 metros de distancia.

. Distancia focal de 4~175 mm, com variagOes superiores e inferiores de até 10%.

. Angulo de visdo de H: 70°~2°, com varia¢des superiores e inferiores de até 10%.

° Capacidade de captacao de imagens em situacdes de baixa
luminosidade, nas seguintes condigdes de iluminagdo incidente:Em modo colorido
suportar, no minimo, 0.005 lux e a 0 lux, para que possa realizar o monitoramento em
modo preto e branco.

o Resolugdo minima de 1080p (1920x1080) a 60 FPS.

° Zoom o6ptico de 45X e zoom digital de 16X.

° Recursos de tilt de -20°a 90° com auto-flip.
° Recursos de pan de 0° a 360°, continuo.
° Movimento horizontal manual com velocidade varidvel de 0,1° a 200°/s e movimento

vertical de 0,1° a 120°/s.



Possibilidade de configurar, no minimo, 300 posicGes pré-configuradas de
posicionamento (Presets), no minimo, 8 tours e 5 patrulhas.

Velocidade de obturador de 1/1 a 1/30000s, de forma manual ou automatica.
Compressao de video H.264, H.264+, H.265 e H.265+.

Permitir a  configuragdgo de, pelo menos, 3 (trés) perfis de
video (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolucdo da imagem, da taxa de
guadros por segundo e do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em modo
variavel (VBR) quanto em modo constante (CBR). Neste ultimo deve ser possivel
ajustar o valor da taxa de transferéncia.

Recurso que permita compensar as diferengas de
iluminacdo na cena, capaz de equalizar uma faixa de contraste na imagem de 120 dB
ou superior, por meio de capturas de maior e de menor tempo de exposicao,
combinando-as em uma Unica imagem.

Interface web em portugués.

Recurso de estabilizacdo de imagem.

Recurso defog.

Deteccdo de movimento, mascaramento de video, regido de interesse.

Recurso que permita a criacao de, pelo menos, 24
zonas de mascaramento de privacidade.

Interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps
(100Base-TX).

Compatibilidade com os protocolos IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter,
QoS, Bonjour, 802.1x.

Funcgdo que permita o envio de imagens e fotos via FTP e NAS.

Interface para armazenamento por meio de cartdo microSD de até 128 GB.

7 entradas e 2 saidas de alarme, no minimo, para integracdo com outros sistemas.

1 entrada e 1 saida de audio, no minimo.

Interface RS 485.

Grau de protecdo IP67 e protecdo antivandalismo IK10.



Faixa de temperatura de operagdo de 0°C a 50°C.

OpcOes para alimentagdo 24V AC / 3A e PoE+ (Alimentagdo sobre Ethernet — IEEE
802.3at) e consumo maximo de energia nao superior a 25W.

Detecgdo de face.

Recurso de inteligéncia artificial de linha e cerca virtual, mudanca de cena, abandono
ou retirada de objeto.

Recurso de mapa de calor, com possibilidade para gerar relatorios.

Recurso inteligente que permita iniciar um acompanhamento a um objeto, a partir de
um evento pré-configurado.

Suportar, no minimo, 15 conexdes simultaneas.

MO07 GRAVADOR DE VIDEO TIPO 1

Gravador digital de video em rede, com as seguintes caracteristicas técnicas:

Sistema de gerenciamento de gravacdo de 16 cameras IP, permitindo uma resolucdo
de gravacao de até 8MP com 15 FPS em, no minimo, um canal.

Suportar a configuracdo de, pelo menos, 3 (trés) perfis de video (streaming) por canal
com possibilidade de ajusteda resolucdo da imagem, da taxa de quadros por segundo e
do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em modo variavel (VBR) quanto em
modo constante (CBR). Neste ultimo, deve ser possivel ajustar o valor da taxa de
transferéncia;

1 entrada e 1 saida de dudio, no minimo.

1 saida de video HDMI e 1 VGA, no minimo.

Permitir, no minimo, resolucdo 3840 x 2160 em uma das saidas de video.

Recurso que permita a criagdo de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de
privacidade, por canal.

Compressao de video H.264 e H.265+.

Backup via dispositivo USB, download por rede e FTP.

Programacao para captura e envio de alertas e fotos por e-mail e FTP.

1 interface, no minimo, de rede Ethernet, com velocidade minima de 100 Mbps.



° Suportar compatibilidade com os protocolos DDNS/ DNS/ Filtro IP/ FTP/ HTTP/ HTTPS/
IPv4/ IPv6/ NTP/ PPPoE/ RTSP/ SMTP/ SNMP/ TCP.

. Suportar compatibilidade com, pelo menos, protocolo Onvif.

o Acessibilidade via web browser.

. Throughput de rede de, no minimo, 140 Mbps.

° Suportar, no minimo, 128 usudrios simultaneos.

° Suportar, no minimo, 1 HD SATA de 14 TB.

° 2 portas USB, no minimo, sendo, no minimo, na versao 2.0.

° Alimentacdo 12V Vdc, com o consumo maximo de energia ndo superior a 10 W (sem o
uso de HD).

. Faixa de temperatura de operagdao de 0° Ca 55° C.

° Suportar inteligéncias de video provindas das cAmeras como linha virtual, cerca virtual,

deteccdo de face e LPR.

M08 GRAVADOR DE VIDEO TIPO
Gravador digital de video em rede, com as seguintes caracteristicas técnicas:

° Sistema de gerenciamento de gravacdo de 32 cameras IP, permitindo uma resolucao
de gravacao de até 8MP com 15 FPS em, no minimo, um canal.

° Suportar a configuracdo de, pelo menos, 3 (trés) perfis de video (streaming) por canal,
com possibilidade de ajuste da resolucdo da imagem, da taxa de quadros por segundo,
e do modo de transferéncia de bits (bit rate), tanto em modo varidvel (VBR) quanto em
modo constante (CBR). Neste ultimo deve ser possivel ajustar o valor da taxa de
transferéncia;

° 1 entrada e 1 saida de dudio, no minimo.

° 1 saida de video HDMI e 1 VGA, nho minimo.

° Permitir, no minimo, resolucdo 3840 x 2160 em uma das saidas de video.

. Recurso que permita a criagdo de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de
privacidade por canal.

° Compressao de video H.264 e H.265+.



. Possibilitar backup via dispositivo USB, download por rede e FTP.

. Programagao para captura e envio de alertas e fotos por e-mail e FTP.

° 1 interface de rede Ethernet, no minimo, com velocidade minima de 1000 Mbps.

° Suportar compatibilidade com os protocolos DDNS/ DNS/ Filtro IP/ FTP/ HTTP/ HTTPS/
IPv4/ IPv6/ NTP/ PPPoE/ RTSP/ SMTP/ SNMP/ TCP.

° Suportar compatibilidade com, pelo menos, protocolo Onvif.

o Acessibilidade via web browser.

. Throughput de rede de, no minimo, 200 Mbps.

° Suportar, no minimo, 128 usudrios simultaneos.

° Suportar, no minimo, 2 HD SATA de 14 TB.

° 2 portas USB, no minimo, sendo, no minimo, na versao 2.0.

. Alimentacdo 12V Vdc, com o consumo maximo de energia ndo superior a 10W (sem o
uso de HD).

° Faixa de temperatura de operacdo de 0° Ca 55° C.

° Suportar inteligéncias de video provindas das cameras como linha virtual, cerca virtual,

deteccdo de face e LPR.

M09 COMPUTADORTIPO 1
Computador com as seguintes caracteristicas técnicas:

o Gabinete e fonte de energia tipo torre (Tower).
Fontedealimentacdocapazdeoperarem,nominimo,500W,comPFCativo e com
eficiéncia energética minima de 85% e bivolt 110/220v. 2 portas USB frontais
nogabinete, no minimo.

° Placa mde com , no minimo, 2slots de memdria com capacidade de expansdo para
até64GB. BarramentoPClcom,pelomenos,2slots PCl Express sendo que pelo menos
um devera suportar o padrao PCl Express 4.0. 6 portas USB (Universal Serial Bus)
on-board, no minimo, sendo que das 6portasUSBsolicitadas,nominimo,2nopadrao
USB3.0. 1 socket M.2. Controladora SATA 6.0gb/s com, no minimo, 4 portas

integradas, que seja compativel comosperiféricos adiante especificados



ousuperiores. Protecdo contra descargas de eletricidade estatica e protecdao contra
sobretensado.

ABijosdevera ser implementada em memoria “flash”, atualizavel
diretamentepelomicrocomputador. Habilitagdo/desabilitagdo de portas
USBindividualmente. Senhas de setup para Power On, administrador e discorigido.
Campo com numero de série do equipamento, podendo
serlidoviacomandosSMBIOS2.4ousoftwaredegerenciamentodomesmofabricante ou
desenvolvido para ele.

Processador com arquitetura de 64bits, frequéncia base de, no minimo, 2.1Ghz
sem contar frequéncia turbo. No minimo 12 nucleos fisicos para processamento e
18Threads. Suporte a criptografiaAES. 20MB decache, no minimo. Memdria RAM
de, no minimo, 64GB. Controlador de memoria integrado com suporte ao padrao
DDR4de 3200Mhz. Ndo sera permitido nenhum tipo de configuracdo especial para
operacdo da CPUemvelocidade superior a especificacdo de fabrica, seja qual for o
motivo(overclocking). Processador grafico integrado que tenha suporte para
resolugao 4K em 60Hz, suporte para DirectX 12 e suporte para OpenGL 4.5.
Memoaria RAM, minima de16GB e DDR4 de, no minimo, 3000Mhz.

Discos com o dispositivo de armazenamento para o sistema operacional devera ser
um SSD de, no minimo, 480GB com velocidade de leitura de, no minimo, 2000Mb/s,
com velocidade de escrita de, no minimo, 1700Mb/s e tempo médio entre falhas
de, no minimo, 1.500.000 horas. No minimo, 1 disco rigido de 1TBSATAIII. Interface
de comunicacdo6.0Gb/s. Velocidade minima de 5400 RPM. Cache minimo de 64MB.
Interface de rede com 1 adaptador de rede Ethernet 100BaseTX/
1000BaseTX(IEEE 802.3), com conectores tipo RJ45,podendo ser on-board ou off-
board. Deve permitir operagdo em modo full-duplex a 10/100/1000Mbps.

Outros periféricos: teclado do tipo ABNT-2 com conector USB mesmo fabricante do
equipamento. Mouse do tipo 6ptico, 1200 DPI, com dois botdes (esquerdo e direito)
e um bot3do de rolagem do mesmo fabricante do equipamento.

Outras caracteristicas: Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados

devem estardisponiveisnalnternet.



Oequipamentodeveviracompanhadodetodososcabosemanuais(escritoseminglésoup
ortuguésdoBrasil)necessariosparainstalacdo,configuracdoeutilizacdodoequipamento
e de seus componentes e periféricos. Todas as especificagcOes
devemsercomprovadas por meio de documentagdo dos respectivos fabricantes
(manual originaloupdagina do fabricante nainternet).
Amarcaeomodeloofertadosdeveraopossuircompatibilidadecom Windows 10 ou 11,
comprovado através do HCL no site daMicrosoft.

. Sistema operacionalfornecido com licenga certificada do sistema Windows 10 Pro

ou Windows 11 Pro.

M10 COMPUTADOR TIPO 2
Servidor com as seguintes caracteristicas técnicas:

° Gabinete e fonte de energia: Tipo torre (Tower).
Afontedealimentagaocapazdeoperarem,nominimo,600W,comPFCativo e com
eficiéncia energética minima de 85% e bivolt 110/220v. Ter pelo menos 2 portas
USB frontais nogabinete.

° Placa mae:Minimo de 2slots de memdria com capacidade de expansdo para
até64GB. BarramentoPClcom,pelomenos,2slots PCl Express sendo que pelo menos
1 devera suportar o padrdo PCl Express 4.0. Minimo de 6 portas USB (Universal
Serial Bus) on-board, sendo que das
6portasUSBsolicitadas,nominimo2devemsernopadrao USB3.0. Possuir 1 socket M.2.
Controladora SATA 6.0gb/s com, no minimo, 4 portas integradas, que seja
compativel comosperiféricos adiante especificados ousuperiores. Prote¢cdo contra
descargas de eletricidade estatica. Prote¢ao contra sobretensao.

° A Bios:Implementada em memoria “flash”, atualizavel
diretamentepelomicrocomputador. Habilitacdo/desabilitacdo portas
USBindividualmente. Senhas de setup para poweron, administrador e discorigido.

Campo com numero de série do equipamento podendo



serlidoviacomandosSMBIOS2.4ousoftwaredegerenciamentodomesmofabricante ou
desenvolvido para ele.

Processador: Arquitetura de 64bits. Frequéncia base de, no minimo, 2.4Ghz sem
contar frequéncia turbo. No minimo, 16 nucleos fisicos para processamento e
24Threads. Suporte a criptografiaAES.25MB decache, no minimo. Capacidade de
memoéria RAM de, no minimo, 64GB. Controlador de memdria integrado com
suporte ao padrdao DDR4de 3200Mhz. Ndo serd permitido nenhum tipo de
configuragao especial para operagao da CPUemvelocidade superior a especificagdao
de fabrica, seja qual for o motivo(overclocking). Contar com processador grafico
integrado que tenha suporte para resolugao 4K em 60Hz, suporte para DirectX 12 e
suporte para OpenGL 4.5.

Memoaria RAM: Minima de16GB e DDR4 de, no minimo, 3000Mhz.
Discos:Dispositivo de armazenamento para o sistema operacional devera ser um
SSD de, no minimo, 480GB com velocidade de leitura de, no minimo, 2000Mb/s,
com velocidade de escrita de, no minimo, 1700Mb/s e tempo médio entre falhas
de, no minimo, 1.500.000 horas. No minimo 4 discos rigidos de 16TBSATAIII.
Interface de comunica¢do6.0Gb/s. Velocidade minima de 7200 RPM. Cache minimo
de 256MB.

Interface de rede:2 adaptadores de rede Ethernet 100BaseTX/ 1000BaseTX(IEEE
802.3), com conectores tipo RJ45,ambos podendo ser on-board ou off-board.
Permitir operagdo em modo full-duplex a 10/100/1000Mbps.

Outros periféricos:Teclado do tipo ABNT-2 com conector USB de mesmo fabricante
do equipamento. Mouse do tipo dptico, 1200 DPI, com dois botdes (esquerdo e
direito) e um botdo de rolagem do mesmo fabricante do equipamento.

Outras caracteristicas: Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados
devem estardisponiveisnainternet.
Oequipamentodeveviracompanhadodetodososcabosemanuais(escritoseminglésoup
ortuguésdoBrasil)necessariosparainstalacao,configuracdoeutilizacdodoequipamento
e de seus componentes e periféricos. Todas as especificacOes

devemsercomprovadas por meio de documentacdo dos respectivos fabricantes



(manual originaloupdagina do fabricante nainternet).
Amarcaeomodeloofertadosdeverdaopossuircompatibilidadecom Windows 10 ou 11
comprovado através do HCL no site daMicrosoft.

° Sistema operacional: Deve ser fornecido com licenca certificada do Sistema

Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro.

M11 COMPUTADOR TIPO 3 Estagao de Monitoramento
Computador para estacdo de monitoramento, com as seguintes caracteristicas técnicas:

° Gabinete e fonte de energia: Tipo torre (Tower).
Fontedealimentagaocapazdeoperarem,nominimo,700W,comPFCativo e com
eficiéncia energética minima de 85% e bivolt 110/220v. Ter pelo menos 2 portas
USB frontais nogabinete;

° Placa mae:Possuir minimo de 2slots de memadria com capacidade de expansdo para
até64GB. TerbarramentoPClcom,pelomenos,2slots PCl Express sendo que, pelo
menos, 1 devera suportar o padrao PCl Express 4.0. Minimo de 6 portas USB
(Universal Serial Bus) on-board, sendo que das
6portasUSBsolicitadas,nominimo,2devemsernopadrdao USB3.0. 1 socket M.2.
Controladora SATA 6.0 gb/s com, no minimo, 4 portas integradas, que seja
compativel comosperiféricos adiante especificados ousuperiores. Possuir protegao
contra descargas de eletricidade estatica. Possuir protecdo contra sobretensdo.

° A Bios:Implementada em memboria “flash”, atualizavel
diretamentepelomicrocomputador. Habilitagdo/desabilitagdo de portas
USBindividualmente. Senhas de setup para poweron, administrador e discorigido.
Campo com nimero de série do equipamento, podendo
serlidoviacomandosSMBIOS2.4ousoftwaredegerenciamentodomesmofabricante ou
desenvolvido para ele.

° Processador: Arquitetura de 64bits. Frequéncia base de, no minimo, 2.4Ghz, sem

contar frequéncia turbo. No minimo 16 nucleos fisicos para processamento e



24Threads. Suporte a criptografiaAES. 25MB decache, no minimo. Capacidade de
memoéria RAM de, no minimo, 64GB. Controlador de memédria integrado com
suporte ao padrdao DDR4de 3200Mhz. Ndo serd permitido nenhum tipo de
configuragao especial para operagao da CPUemvelocidade superior a especificagdao
de fabrica, seja qual for o motivo(overclocking). Deverd contar com processador
grafico integrado que tenha suporte para resolugcdo 4K em 60Hz, suporte para
DirectX 12, suporte para OpenGL 4.5.

Memoéria RAM: Minima del16GB. DDR4 de, no minimo, 3000Mhz.

Discos:Dispositivo de armazenamento para o sistema operacional devera ser um
SSD de no minimo 480GB com velocidade de leitura de no minimo 2000Mb/s, com
velocidade de escrita de no minimo 1700Mb/s e tempo médio entre falhas de, no
minimo, 1.500.000 horas. No minimo 1 disco rigido de 1TBSATAIIl. Interface de
comunicacdo6.0Gb/s. Velocidade minima 5400 RPM. Cache minimo de 64MB;
Interface de rede:1 adaptador de rede Ethernet 100BaseTX/ 1000BaseTX(IEEE
802.3), com conectores tipo RJ45,podendo ser on-board ou off-board, devendo
permitir operacdo em modo full-duplex a 10/100/1000Mbps.

Placa de video: Interface de video off-board e interface PCl. Memaria de,no minimo,
8GB GDDR6. Minimo de 4 portas de conexdo de video que sejam DisplayPort1.4 ou
HDMI 2.0. Suportar DirectX 12 e Open GL 4.5. Suportar resolugao madxima
7680x4320. Suportar exibicdo em 4 monitores simultaneamente.

Outros periféricos:Teclado do tipo ABNT-2 com conector USB do mesmo fabricante
do equipamento. Mouse do tipo Optico, 1200 DPI, com 2 botdes (esquerdo e
direito) e 1 botdo de rolagem, do mesmo fabricante do equipamento.

Outras caracteristicas:Os drivers para os sistemas operacionais suportados devem
estardisponiveisnainternet.
Equipamentoacompanhadodetodososcabosemanuais(escritoseminglésouportugués
doBrasil)necessariosparainstalacdo,configuracdoeutilizacdodoequipamento e de
seus componentes e periféricos. Especificacbes comprovadas por meio de

documentagdo dos respectivos fabricantes (manual originaloupdgina do fabricante



nainternet). Amarcaeomodeloofertadosdeverdopossuircompatibilidadecom
Windows 10 ou 11, comprovado através do HCL no site daMicrosoft.
. Sistema operacionalfornecido com licenga certificada do sistema Windows 10 Pro

ou Windows 11 Pro.

M12 HD SURVEILLANCE TIPO 1
Disco rigido de vigilancia, com as seguintes caracteristicas técnicas:

o Disco rigido SATA (Serial Advanced Technology Attachment) 3,5 desenvolvido
especialmente para uso em equipamentos de seguranga eletrénica, com capacidade
de operagdo de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

o Estabilidade na gravacdo de dados, velocidade de disco controlada, dissipagao de calor
otimizada e baixo consumo de energia e nivel de ruido.

° Buffer de hospedagem de, no minimo, 6 Gb/s e drive de hospedagem de, no minimo,
145 MB/s.

° Capacidade de armazenamento de, no minimo, 2 TB.

. Cache de, no minimo, 64 Mb e velocidade de rotacdo (RPM) de 5.400.

. Capacidade de erros de leitura ndo recuperdveis por bits lidos deve ser menor que 1
em 10",

° Consumo elétrico menor que 6 W, nos modos de leitura e/ou escrita.

M13 HD SURVEILLANCE TIPO 2 HD 4Tb
Disco rigido de vigilancia, com as seguintes caracteristicas técnicas:

° Disco rigido SATA 3,5” desenvolvido especialmente para uso em equipamentos de
seguranca eletronica, com capacidade de operacdo de 24 horas por dia, 7 dias por
semana.

o Estabilidade na gravagdo de dados, velocidade de disco controlada, dissipagao de calor

otimizada e baixo consumo de energia e nivel de ruido.



Buffer de hospedagem de, no minimo, 6 Gb/s e drive de hospedagem de, no minimo,
145 MB/s.

Capacidade de armazenamento de, no minimo, 4 TB.

Cache de, no minimo, 64 Mb e velocidade de rotacdo (RPM) de 5.400.

Capacidade de erros de leitura ndo recuperdveis por bits lidos deve ser menor que 1
em 10",

Consumo elétrico menor que 6 W, nos modos de leitura e/ou escrita.

M14 HD SURVEILLANCE TIPO 3

Disco rigido de vigilancia, com as seguintes caracteristicas técnicas:

Disco rigido SATA 3,5” desenvolvido especialmente para uso em equipamentos de
seguranca eletronica, com capacidade de operacdo de 24 horas por dia, 7 dias por
semana.

Estabilidade na gravagdo de dados, velocidade de disco controlada, dissipagao de calor
otimizada e baixo consumo de energia e nivel de ruido.

Buffer de hospedagem de, no minimo, 6 Gb/s e drive de hospedagem de, no minimo,
170 MB/s.

Capacidade de armazenamento de, no minimo, 6 TB.

Cache de, no minimo, 64 Mb e velocidade de rotacdo (RPM) de 5.400.

Capacidade de erros de leitura nao recuperdveis por bits lidos deve ser menor que 1
em 10",

Consumo elétrico menor que 6 W, nos modos de leitura e/ou escrita.

M15 HD SURVEILLANCE TIPO 4 HD 18Tb

Disco rigido de vigilancia, com as seguintes caracteristicas técnicas:

Disco rigido SATA 3,5” desenvolvido especialmente para uso em equipamentos de
seguranca eletronica, com capacidade de operacdo de 24 horas por dia, 7 dias por

semana.



Estabilidade na gravacao de dados, velocidade de disco controlada, dissipagao de calor
otimizada e baixo consumo de energia e nivel de ruido.

Buffer de hospedagem de, no minimo, 6 Gb/s e drive de hospedagem de, no minimo,
270 MB/s.

Capacidade de armazenamento de, no minimo, 18 TB.

Cache de, no minimo, 64 Mb e velocidade de rotacdo (RPM) de 5.400.

Capacidade de erros de leitura ndo recuperdveis por bits lidos deve ser menor que 1
em 10",

Consumo elétrico menor que 8 W, nos modos de leitura e/ou escrita.

M16 MESA CONTROLADORA

Mesa controladora de tecnologia hibrida, com as seguintes caracteristicas técnicas:

Conexdes para comunicagdo por meio de portas RJ45, RS232 e RS485.

Ter,no minimo, 1 porta USB.

Suportar, ao menos, protocolos Pelco-P, Pelco-De, ao menos, 1 proprietario.

Permitir configuracdo de acesso por perfil de usuario.

Possibilitar o controle de, pelo menos, 30speed dome através da porta RS485.

Funcdo bloqueio de mesa.

Display LCD.

Joystick com 3 eixos e velocidade varidvel com zoom, que permita realizar funcdo de
PTZ.

Interface com menu totalmente em portugués do Brasil.

Operar por meio das teclas de funcdo do painel frontal de um gravador.

Alimentacdo de 12 VDC, com corrente maxima de 1 A e consumo menor ou igual a 5
W.

Acompanhado de fonte de alimentagdo 110/240 VAC (automatica), conector para
entrada RS485, cabo ethernet e cabo de comunica¢do RS232.

Garantia minima de 1 ano,pelo fabricante.

Manual de usuario em portugués do Brasil.



Mesmo fabricante do gravador de imagens.

M17 MONITORTIPO 1

Monitor de video, com as seguintes caracteristicas técnicas:

Full HD, taxa de atualizacdo 60Hz, tela de 21,5, painel TN, tela plana,
brilho minimo de 200cd/m?2. Contraste estatico: 1000:1.

Angulo de visdo igual ou superior a 170° na horizontal e igual ou superior a 160° na
vertical;

Entrada de sinal 1X HDMI e 1X D-Sub.

Compatibilidade com Windows 10.

Inclinacdo ajustavel: -1.0° (£1.0°) ~ +22.0° (£2.0°).

Energia:Fonte de Alimentacdo: AC 100 - 240V. Consumo de maximo de energia: 26 W.
Consumo de maximo de energia em stand-by: 0.35 W. Tipo: adaptador externo.
Dimensdes Mdaxima: Produto com base (LxAxP, mm): 510 x 396 x 207 mm.

Acessorios: 1 cabo HDMI, 1 cabo de alimentacdo e 1 fonte externa.

M18 MONITOR TIPO 2

TV led, com as seguintes caracteristicas técnicas:

32 polegadas, resolucdo HD, entrada HDMI e USB, bivolt.

Controle das configuragdes da televisdao, desde a selegao de canal até o ajuste de
volume.

Possibilidade de bloqueio de sinais de entrada externos.

Possibilidade de adigao de outro alto-falante externo.

Possibilidade de clonagem de dados via USB para o gerenciamento de diferentes TVs.
Poténcia (tipica/maxima): 34w | 50w. Modo espera: maximo 0,5w. Resoluc¢do:
1366x768 (HD). Tipo de unidade de luz de fundo: direto. Brilho (not): 240. Recepcdo de
TV: isdb-t. Saida de dudio: dupla (5w + 5w). Sistema de auto falantes: 2.0. Entrada

HDMI (1.4), entrada RF (isdb-t), entrada AV, entrada componente. Saida de dudio



digital (otica). Entrada RGB (d-sub 15 pinos) —PC. Entrada de audio PC (compartilhar
com audio componente), rs-232c (controle e servico). Saida de alto-falante externo.

Acessorios inclusos:controle remoto e manual de instrugcdes em portugués.

M19 MONITORTIPO 3

TV led, com as seguintes caracteristicas técnicas:

43 polegadas, resolucdoFullHD.

Conexdes:3 entradas HDMI, 1 entrada USB 2.0, 1 saida de audio L/R, 1 entrada RJ45, 1
entrada para fone de ouvido, 1 entrada antena RF.

Dados técnicos: Formato de tela: plana, com timer off, tensdobivolt, consumo de
energia 80W, classificacio de consumo A (selo ENCE), taxa de atualizacdo60Hz,
resolucdo1920 x 1080, dudio estéreo, funcdo SAP, saida de audio (rms)l6w, wi-fi
integrado.

Dimensdes maximas (LxAxP em cm) 100x60x8,5cm.

M20 NOBREAK TIPO 1

Nobreak, com as seguintes especificacdes técnicas:

Poténcia de pico de saida de, no minimo, 720 VA e 360 W, com fator de poténcia de
saida de, no minimo, 0,5.

Tensdo nominal na entrada de 120/ 220 V (automatico), com faixa de tensdo de
entrada, no minimo, entre 100 e 140 V e entre 190 e 260 V.

Operacdo com frequéncia de entrada de 60 Hz com variacdo de +/-5Hz.

Apresentar, em modo bateria, forma de onda do tipo senoidal por aproximagao
(retangular PWM — controle de largura de pulso).

Tensdo nominal de saida, em modo rede, de 120V, com variagdo maxima de +/-10%.
Tensdo nominal de saida, em modo bateria, de 120 V, com variacdo mdaxima de 5%. Em

modo bateria, apresentar frequéncia de 60 HZ e variagdo de +/-1Hz.



° Ter, no minimo, 1 bateria interna do tipo VRLA - chumbo-acido, selada, regulada por
valvulas, com tensdo de 12 V e capacidade de 7 Ah.

° Ter, no minimo, 6 niveis de protecao, como contra sobrecarga nas tomadas de saida,
contra curto-circuito nas tomadas de saida, contra sobrecarga na entrada de rede,
contra sobreaquecimento no inversor, contra sub e sobretensao da rede elétrica, bem
como contra descarga total e sobrecarga da bateria.

° Ter, no minimo, 6 tomadas com saida, de acordo com a norma NBR 14136.

° Ter fusivel de protecdo da rede de 6 A, que podera ser rearmavel.

. Ter, no minimo, sinalizagdo luminosa que indique status como curto-circuito ou
sobrecarga na saida, modo bateria, carga de bateria e modo de rede.

° Ter, no minimo, sinalizacdo sonora indicando que entrou no modo de bateria,
indicacdo de carga baixa, indicacdo de sobrecarga e curto-circuito.

° Garantia minima de 2 anos sobre o equipamento e minima de 1 ano sobre as baterias,
pelo fabricante.

° Manual de usuario em portugués.

M21 NOBREAK TIPO 2
Nobreak, com as seguintes especificacdes técnicas:

° Ter, no minimo, 2 baterias internas do tipo chumbo-acido, selada, de 12 VDC / 7 Ah,
para prolongar a utilizacdo dos equipamentos em caso de queda no fornecimento de
energia elétrica.

° Funcdo que possibilite ligar o nobreak sem a presenca da energia da rede elétrica,
desde que a bateria esteja com carga.

° Carregamento automdtico da bateria mesmo que o nobreak esteja desligado,
bastando estar conectado a rede elétrica.

° Ter, no minimo, 6 niveis de protecdo, como curto-circuito nas tomadas de saida,
sobrecarga na entrada de rede, sobreaquecimento no inversor, sub e sobretensido da

rede elétrica e descarga total/sobrecarga da bateria.



° Capacidade de poténcia nominal de saida de até 1200 VA.

° Tensdo nominal na entrada e saida de 220V, com fator de poténcia de 0,5.

° Variacdo na tensdo de entrada entre 165 e 265 VAC e frequéncia de 60 Hz;

° Cabo de forca de acordo com a norma NBR 14136.

° Tensdo nominal em modo bateria de 220 VAC (+ 10%) e uma frequéncia no modo
bateria de 60 Hz (+ 1Hz).

° Tempo de transferéncia menor que 10 ms.

o Forma de onda, no modo bateria, semissenoidal (senoidal por aproximagao).

° Ter, no minimo, 6 tomadas com saida de acordo com a norma NBR 14136.

° Protecdo contra sub e sobretensdo na entrada AC e mudanca para operacdo em modo
bateria.

° Fusivel de protecdo da rede de 15 A e protecdo contra sobrecarga na saida,
incorporada;

. Ter, no minimo, sinalizagdo luminosa que indique status como curto-circuito ou
sobrecarga na saida, modo bateria, carga de bateria e modo de rede.

. Ter, no minimo, sinalizagdo sonora indicando ao menos que entrou no modo de
bateria, indicacdo de carga baixa, indicacdo de sobrecarga e curto-circuito.

° Garantia minima de 2 anos sobre o equipamento e minima de 1 ano sobre as baterias,
pelo fabricante.

. Manual de usuario em portugués.

M22 NOBREAK TIPO 3
Nobreak,com as seguintes especificagcdes técnicas:

° Poténcia de pico de saida de, no minimo, 700 VA e 490 W, com fator de poténcia de
saida de, no minimo, 0,7.

° Tensdo nominal na entrada de 120/ 220 V (automatico), com faixa de tensdo de
entrada de, no minimo, entre 100 e 145V e entre 175 e 245 V.

° Operacgdo com frequéncia de entrada de 60 Hz, com variacdo de +/-5Hz.

. Apresentar forma de onda do tipo senoidal pura, em modo bateria.



° Tensdo nominal de saida, em modo rede, de 120V, com variagdo maxima de +/-10%.

° Tensdo nominal na saida, em modo bateria, de 120 V, com variacdo mdxima de 5%. Em
modo bateria deve apresentar frequéncia de 60 HZ e varia¢do de +/-1Hz.

° Ter, no minimo, 2 baterias internas do tipo VRLA - chumbo-acido, selada, regulada por
valvulas, com tensdo de 12 V e capacidade de 7 Ah.

° Ter, no minimo, 8 niveis de protecdocomo contra sobrecarga nas tomadas de saida,
contra curto-circuito nas tomadas de saida, contra variacdo da frequéncia da rede de
entrada, contra surtos de tensdo de entrada, contra sub e sobretensdo da rede
elétrica, contra sobreaquecimento no inversor, bem como contra descarga total e
sobrecarga da bateria.

° Ter, no minimo, 6 tomadas de 10 A, de acordo com norma NBR 14136.

° Fusivel de protecdo da rede de 10 A, que podera ser rearmavel.

° Ter, no minimo, sinalizacdo luminosa que indique status como curto-circuito ou
sobrecarga na saida, modo bateria, carga de bateria e modo de rede.

° Ter, no minimo, sinalizacdo sonora indicando que entrou no modo de bateria,
indicagao de carga baixa, indicagao de sobrecarga e curto-circuito.

. Garantia minima de 2 anos sobre o equipamento e minima de 1 ano sobre as baterias,
pelo fabricante.

. Manual de usuario em portugués.

M23 NOBREAK TIPO 4
Nobreak, com as seguintes especificacdes técnicas:

° Poténcia de pico de saida de, no minimo, 1500 VA e 1050 W, com fator de poténcia de
saida de, no minimo, 0,7;

° Tensdo nominal na entrada de 120/ 220 V (automatico), com faixa de tensdo de
entrada de, no minimo, entre 100 e 145V e entre 175 e 245 V;

° Operagdo com frequéncia de entrada de 60 Hz, com variacdo de +/-5Hz;

. Apresentar forma de onda do tipo senoidal pura, em modo bateria;

° Tensdo nominal de saida, em modo rede, de 120V, com variacdo maxima de +/-10%.



° Tensdo nominal na saida, em modo bateria, de 120 V, com variacdo mdaxima de 5%. Em
modo bateria deve apresentar frequéncia de 60 HZ e varia¢do de +/-1Hz.

° Ter, no minimo, duas baterias internas do tipo VRLA - chumbo-acido, selada, regulada
por valvulas, com tensdo de 12 V e capacidade de 9 Ah.

° Conexdo para engate rapido de 2 baterias externas de 12 VDC / até 45 Ah ligadas em
série (24V) ou mddulo de bateria com barramento 24 V para expansdo de autonomia.

° Ter, no minimo, 8 niveis de protecidocomo contra sobrecarga nas tomadas de saida,
contra curto-circuito nas tomadas de saida, contra variacao da frequéncia da rede de
entrada, contra surtos de tensdo de entrada, contra sub e sobretensdo da rede
elétrica, contra sobreaquecimento no inversor, bem como contra descarga total e
sobrecarga da bateria;

° Ter, no minimo, 6 tomadas de 10 A, de acordo com a norma NBR 14136.

. Fusivel de protegao da rede de 10 A, que podera ser rearmavel.

. Gerenciamento local via cabo USB.

° Ter, no minimo, sinalizacdo luminosa que indique status como curto-circuito ou
sobrecarga na saida, modo bateria, carga de bateria e modo de rede.

° Ter, no minimo, sinalizacdo sonora indicando que entrou no modo de bateria,
indicagao de carga baixa, indicagao de sobrecarga e curto-circuito.

. Garantia minima de 2 anos sobre o equipamento e minima de 1 ano sobre as baterias,
pelo fabricante.

° Manual de usuario em portugués.

M24 NOBREAK TIPO 5
Nobreak, com as seguintes especificacdes técnicas:

° Poténcia de pico de saida de, no minimo, 3000 VA e 2100 W, com fator de poténcia de
saida de, no minimo, 0,7.

° Tensdo nominal na entrada de 120/ 220 V (automatico), com faixa de tensdo de
entrada no minimo entre 100 a 145V e entre 175 a 245 V.

° Operacdo com frequéncia de entrada de 60 Hz, com variacdo de +/-5Hz.



. Apresentar forma de onda do tipo senoidal pura, em modo bateria.

° Tensdo nominal de saida, em modo rede, de 120V, com variagdo maxima de +/-10%.

° Tensdo nominal na saida, em modo bateria, de 120 V, com variacdo maxima de 5% Em
modo bateria deve apresentar frequéncia de 60 HZ e varia¢do de +/-1Hz.

° Ter, no minimo, 4 baterias internas do tipo VRLA - chumbo-acido, selada, regulada por
valvulas, com tensdo de 12 V e capacidade de 9 Ah.

° Ter conexdo para engate rapido de 4 baterias externas de 12 VDC/até 45 Ah ligadas em
série (48 V) ou mddulo de bateria com barramento 48 V para expansdo de autonomia.

° Ter, no minimo, 8 niveis de protecdocomo contra sobrecarga nas tomadas de saida,
contra curto-circuito nas tomadas de saida, contra variacdo da frequéncia da rede de
entrada, contra surtos de tensdo de entrada, contra sub e sobretensdo da rede
elétrica, contra sobreaquecimento no inversor, bem como contra descarga total e
sobrecarga da bateria;

° Ter, no minimo, 6 tomadas de 10 A, de acordo com a norma NBR 14136.

° Ter, no minimo, 1 tomada de 20 A, de acordo com a norma NBR 14136.

° Ter fusivel de protecdo da rede de 30 A, que poderd ser rearmavel.

° Ter, no minimo, gerenciamento local via cabo USB e remoto via placa SNMP (opcional).

. Possibilidade de instalagdo tanto na posigao torre quanto na posi¢ao rack, com altura
de 2Ue possuir suportes de apoio para o formato torre.

. Ter, no minimo, sinalizagdo luminosa que indique status como curto-circuito ou
sobrecarga na saida, modo bateria, carga de bateria e modo de rede.

° Ter, no minimo, sinalizacdo sonora indicando que entrou no modo de bateria,
indicacdo de carga baixa, indicacdo de sobrecarga e curto-circuito.

° Garantia minima de 2 anos sobre o equipamento e minima de 1 ano sobre as baterias,
pelo fabricante.

. Manual de usuario em portugués.

M25 CENTRAL DE ALARMES TIPO 1

Central de alarmes monitorada, com as seguintes especificagcdes técnicas:



Capacidade de armazenar, no minimo, 6 nimeros de telefone.

Possuir temporizacao e as funcdes de panico, emergéncia e zona 24 horas.
Comunicacao sem fio de até 100 metros em visada direta, comunicacdo OOK e FSK;
Reportagem de eventos para, pelo menos, dois destinos IP.

Permitir médulo GPRS, operando, pelo menos, em 2G quadriband (850-900-1800 e
1900 MHz).

Suportar, no minimo, 2 chips (SIM Cards) de celular.

Supervisao do link ethernet, com intervalos de tempo configuraveis.

Comunicagao com o monitoramento por Ethernet.

Operacdo com IP fixo ou dindmico.

Capacidade para conexdes com destinos DNS.

Utilizagdo do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos.

Software para download e upload (plataforma Windows), compativel com a maioria
dos modems convencionais.

Download e visualizacdo dos ultimos 256 eventos, com registro de data e hora.

Dispor de fonte chaveada full range, com tensdo de, no minimo, 90 VAC e, no maximo,
265 VAC.

Dispor de até 4 particOes.

Capacidade de comunica¢do com até 4 teclados com fio.

Capacidade de comunicacdo com até 4 receptores de RF (controle remoto e sensor
sem fio).

Capacidade de comunicacdo com até 4 expansores de PGM.

Capacidade de comunica¢do com até 6 expansores de zonas.

Modularidade de até 64 zonas.

Permitir o cadastro de até 60 controles remotos, sendo enderecado um para cada
usuario.

Supervisionamento dos dispositivos sem fio (leitura de presenca dos dispositivos,
abertura, fechamento e deteccdo de bateria baixa).

Permitir a identificagdo de usudrio por controle remoto.



Detecgdo de corte de linha telefonica.

Discadora para, pelo menos, 8 numeros telefonicos (2 para monitoramento, 1 para
download e 5 para telefones pessoais).

Apresentar, no minimo, 3 protocolos de comunicagdao para trafegar via linha
telefonica: CONTACT ID, CONTACT ID programavel e ADENCO EXPRESS.

Opcao de configurar diferentes niveis DTMFs para comunicacdo via linha telefonica;
Conter, no minimo, 4 contas de monitoramento.

Dispor de reportagem normal, dupla e split: para telefone e IP.

Autoativacdo programavel por inatividade ou agendada por horario.

Configuracdo de zona 24h com aviso sonoro.

Gabinete plastico para protegao da central, com alojamento para bateria.

M26 MODULO DE EXPANSAO CENTRAL DE ALARME

Modulo de expansdo de zonas, com as seguintes especificacdes técnicas:

7 zonas simples, no minimo.

Comunicacdo por barramento RS485.
Alimentagao com tensdes entre 12 e 16 VDC.
Detecgdo de tamperede curto-circuito.

Saida auxiliar e comunicacao com a central a até 1 km de distancia.

M27 RECEPTOR DE ALARMES PARA CENTRALTIPO 1

Receptor para central de alarmes, com as seguintes especificagdes técnicas:

Alcance de até 100 metros, em campo aberto.

Permitir, no minimo, 2 tipos de modulagdo, como FSK ou OOK.

Permitir interligacdo com a central por meio de barramento do tipo T1T2 e AB (RS485).
Permitir trabalhar com uma frequéncia de 433,92 MHz.

Tecnologia SmartCode de 24 bits.

Alimentagao de 12VDC.



M28 SENSOR DE MOVIMENTO INFRAVERMELHO PASSIVO

Sensor de movimento infravermelho passivo, com as seguintes especificacdes técnicas: com

tripla tecnologia

° Tripla tecnologia (micro-ondas, infravermelho e pet immunity).

. Comunicagao com fio para a central de alarme.

. Alcance do infravermelho de até 12 metros e angulo de detecgao de até 90°.

o Alcance do micro-ondas de até 15 metros.

° Tecnologia anticamuflagem.

° Petimmunity até 20 kg.

° Ajuste de pulso e sensibilidade, para maior precisdo de deteccao.

. Alta imunidade contra interferéncias eletromagnéticas e de radiofrequéncia.

° Chave tamperantiviolacdo.

. Conector de engate rapido.

° Utilizagdo em conjunto com transmissor universal, com as seguintes
caracteristicas:alcance de transmissao de até 100m sem barreira, compatibilidade com
sensores com fio, botoeiras e dispositivos com contato seco, alimentagdo por bateria
de litio 3 Vdc, indicacdo de bateria baixa, frequéncia de comunicacdo 433,92 MHz e

modulacdao OOK e FSK.

M29 SENSOR MAGNETICO DE ABERTURA SEM FIO
Sensor de abertura magnético, com as seguintes especificagdes técnicas:

° Comunicacado com central de alarme, sem fio.

° Alcance de transmissdo de até 100m, sem barreiras.
° Método de detecgdo Reed Switch.

° Indicacao de disparo via LED.

° Modulagdo de OOK/FSK.

. Supervisao do sistema sem fio, na modulagao FSK.

° Fixagdo por fita adesiva ou parafusos.



. Homologacdo pela ANATEL.

M30 TRANSMISSOR DE PANICO MOVEL (CONTROLE REMOTO)
Transmissor de panico movel, com as seguintes especificacdes técnicas:

o Controle remoto.

° Acionamento de 3 botdes de comando independentes.
° Frequéncia de operac¢do 433,92 MHz.

° Alcance do RF de 100 metros,sem barreiras.

° Modulag¢do OOK.

. Bateria de litio de longa duragao 3VDC.

° Indicacdo de bateria fraca no préprio controle.

L4 Antitravamento das teclas.

M31 BOTOEIRA FIXA PUSH BUTTON (BOTAO DE PANICO) INFRAVERMELHO
Acionador de abertura infravermelho,com as seguintes especificacbes técnicas minimas:

. Acionamento via detec¢ao de movimento préximo ao sensor.

° Sinalizacdo de bloqueio e liberacdo de saida em LED.

° Possibilidade de embutir em paredes de alvenaria e madeira ou compativel com caixas
de sobrepor, sendo que no caso de embutir, devera possuir moldura em aco inox.

. Tipo de contato NO-COM.

. Devera possuir temperatura de operagdo entre -5°C e 55°C.

. Tensdao maxima de 18 Vdc e corrente maxima 22.

° Dimensdes (A x L x P) 115 x 70 x 30 mm.

° Vida util minima de 500.000 acionamentos.

M32 BOTOEIRA PARA ABERTURA DE PORTA/PORTAO

. Botoeira de comando de sobrepor.



M33

M34

Montado em caixa estanque, resistente a choques, com dimensdes aproximadas de
100x70x50mm.

Vedacdo IP65 ou superior.

Configuragao dos botdes: botdo pulsante verde 22mm com contato NA 3 amperes
250V + botdo pulsante vermelho 22mm com contato NA 3 amperes 250V.

Temperatura de operagao -5° a 60°C.

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE SIRENE DE ALARME

Caixa plastica com botdo de emergéncia.

Botoeira de sobrepor.

Atuador do botdo: Tipo cogumelo com trava (giro para destravar).
Contato: 1 NF.

Cor da caixa: amarelo/preto.

Cor do atuador do botdo: vermelho.

Grau de protecao IP65.

Dimensdes externas (com botdo): 68x68x82mm.

Plagueta inclusa com a inscricdo "Emergéncia".

TECLADO DE COMANDO PARA CENTRAL DE ALARME XAT4000 LCD

Teclado com display LCD para central de alarme monitorada, com as seguintes

especificacdes técnicas:

Ter, no minimo, 2 zonas por teclado.

Tampa para protegao contra acionamentos acidentais das teclas.

Sinalizacdo sonora durante operacdo e visualizacdo do nivel de bateria da central.
FuncBes como visualizagdo de problemas, comunicagdo por barramento, visualizagdo
de data e hora, bem como simplificar a programacdo da central de alarme.
Visualizagcdo das zonas e seus status (mesmo sendo de outros teclados), bem como

sinalizar o status das particdes.



Utilizagdo de fungdes como panico, emergéncia e incéndio.

Protecdo contra violacdo (tamper).

Sinalizagdo sonora durante operacdo e teclado multifungdo com operacdo e supervisao
de eventos.

Display LCD com, ao menos, 2 linhas e no minimo 14 segmentos e luz de fundo.
Teclado formado por teclas alfanuméricas iluminadas e LED indicador de central
ativada;

Personalizagdo dos nomes dos usuarios e das zonas.

Configuracdo de, pelo menos, 4 teclados por central.

Alimentacdo com tensdes entre 9 e 16 VDC e consumo menor ou igual a 100 mA.

Ter, no minimo, dois barramentos de ligagao, sendo 1 proprietario e 1 RS485.

Temperaturas de operagdo de, no minimo, entre -10° C e 50° C.

M35 SIRENE PIEZOELETRICA

Sirene de alarme do tipo piezoelétrica, com as seguintes especificagdes:

Cores preta ou branca.

Tensdo de alimentagao de 9 ~ 15 VDC.
Poténcia sonora de 115dB a 1 metro.
12 volts.

Base mével para fixagao.

Operacdo nas condicdes de temperatura entre -52 Ce 452 C, com até 90% de umidade.

M36 CATRACA COM URNA

Catraca tipo pedestal, com as seguintes especificacdes técnicas minimas:

Sistema de bloqueio de passagem bidirecional, composto por 03 (trés) hastes (bracos)
em inox.

Utilizagdo em ambientes internos cobertos.



Alimentagao elétrica de 100 a 220 Volts.

Corpo em ago inox 304.

Urna coletora para cartdes.

Vao de passagem de 50 cm.

Fluxo minimo de 35 pessoas por minuto.

Feedback visual (pictograma) ou leds sinalizadores que indiquem o sentido de
passagem.

Trava, para que caso o usuario nao realize a passagem no tempo programado a catraca
trave, para garantir nova autenticagao.

Entrada de contato seco para que seja conectado uma controladora de acesso.
Mecanismo da catraca com vida util minima de 3 milhdes de ciclos.

Sistema BQC (Brago Que Cai).

M37 CONTROLADORA DE ACESSO

Controladora de acesso, com as seguintes especificacdes técnicas:

Compatibilidade com o sistema de controle de acesso, podendo ser utilizada para
controle de portas, cancelas e catracas com ou sem urna.

Aplicacdo em cendrios com grande numero de usuarios e para cadastro e controle de
visitantes.

Acesso por leitura de cartdo, senha e biometria digital.

Permitir acionamento por botdo ou qualquer outro dispositivo de acionamento com
saida de contato seco.

Permitir funcionamento em rede ligada a um servidor central.

Capacidade para armazenamento off-line de, no minimo, 90.000 chaves de usudrios
(cartdo ou senha), no minimo, 2.500 biometrias digitais e, pelo menos, 140.000
eventos em sua memdria interna.

LED de sinalizagdo que informe, ao menos, o estado da controladora.

Possibilitar uso de IP fixo e permitir estabelecer comunicagdo TCP/IP com o servidor

central.



° Mecanismos para retornar todas as configuracdes ao padrao de fabrica, com a opc¢ao
de manter ou apagar todos os usuarios.

. Permitir programagao e atualizagdo de firmware.

. Utilizar um processador interno.

° Tensao de alimentac¢do de 12 VDC,poténcia de 4,8W e capacidade de chaveamento de
até 5 A.

. Tensao de chaveamento de 30 VDC.

° Temperatura de operacdo entre -10° C e 50° C.

° Bateria interna do tipo CR 2032 — 3Vl/ithium.

° Ter, pelo menos,1 interface de comunicacdo Ethernet.

° Ter, pelo menos,4 entradas e 4 saidas do tipo Wiegand.

° Possibilitar configuracao para funcionar com modelos de leitores de acesso de outros
fabricantes, desde que exista compatibilidade de comunica¢do entre os periféricos e
controlador.

° Ter, ao menos, 9 contatos de entradas sendo, no minimo, 4 para sensor de porta, 4
para botGes de abertura de porta e 1 para alarmes.

° Ter, a0 menos, 5 contatos de saida sendo, no minimo, 4 para controle de porta e 1
para alarmes.

° Controle de, no minimo, 4 portas.

M38 RECONHECIMENTO FACIAL (CONTROLADOR DE ACESSO)
Controlador de acesso por reconhecimento facial, com as seguintes especificacdes técnicas:

° Compatibilidade com o sistema de controle de acesso e utilizacdo para controle de
portas, cancelas e catracas.

° Aplicavel para cendrios com nimero minimo de 6.000 usuarios.

° Permitiracesso por meio de autenticacdo por reconhecimento facial, senha e RFIDe

combinacgOes entre elas.



RFID na frequéncia de 13.56 MHz, modulagao ASK, taxa de transmissdao de 106 a
848kbps e cddigo de emissdo 13M5K2D, homologado na ANATEL.

Controlador facial com display sensivel ao toque de, no minimo, 4.3” com resolucao
minima de 272x480 e ser capacitivo.

Ter, ao menos, uma interface de rede 10/100Base-T.

Interface de rede wi-filEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, homologado na ANATEL, com
frequéncia operacional de 2,4 GHz~2,4835 GHz e protocolo de seguranca 64/128 bits
WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

Tecnologia visible light e antifakepara o reconhecimento facial e verificacdo da
profundidade da face.

Tempo de leitura e comparativo de faces de, no maximo, 0.2s.

Ter, no minimo, 1 porta RS-485 e 1 entrada/saida wiegandpara comunicagdo com
leitor de cartdo periférico.

Ter informagao, sonora e visual, de permissao ou negagdo de acesso.

Ter, pelo menos, 1 porta USB 2.0.

Terled para iluminacdo da face em cendrios com baixa luminosidade, acionado de
forma automatica.

Ter API/CGI para integragao.

Detecgdo automatica de presenga através da movimentagao.

Capacidade para, no minimo, 30 administradores, 6.000 senhas e 6.000 cartdes.
Trabalhar em modostand alone, com possibilidade de integracéo via API/CGlI.

Ter duas cameras grandes angulares de 2 MP: 1 de luz visivel colorida (RGB) e 1 de luz
infravermelha (IR).

Devera ter auto compensacao dos LEDs de luz infravermelha.

Precisdo minima de verificacdo de face > 99,5%.

Acompanhar fonte de instalagao 12VDc.

Temperatura de operacgao de, ao menos, entre -20°C e 55°C.

Ter protocolo OSDP.



Distancia de reconhecimento facial entre 0,3 e 1,5m e faixa de altura entre 0,9m e
2,4m.

Grau de protecgao IP 65.

Consumo maximo de 12 W;

Capacidade para armazenamento de, no minimo, 150.000 registros.

Firmware atualizavel via interface web e software do proprio fabricante. As versdes do
firmware deverao ser disponibilizadas gratuitamente no web site do fabricante.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante e suporte técnico nacional.

M39 VIDEOPORTEIRO

Videoporteiro externo, com as seguintes especificacées técnicas:

Tecnologia IP.

Tela de 5” LCD colorido com touchscreen.

Permitir realizar e receber chamadas Voip através de SIP 2.0 (RFC3261).

Permitir chamadas ponto a ponto e/ou através de servidor SIP baseado na RFC3261.
Suportar videochamadas codec H264.

Suportar os codecs de dudio: G.711a/u, G.729 e G722.

Ter 1 conexdo de rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-Tx.

Permitir alimentagao por meio de fonte externa 12Vdc ou PoE.

Aceitar recebimento DTMF para liberacdo de acesso (fechadura) nos formatos SIP-Info
e RFC2833.

Grau de protegao IP65.

M40 CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 1

Cancela de controle de acesso, com as seguintes especificacbes técnicas:

Braco de 3 m.
Central de comando bivolt 127V/220V.

Motores do tipo sincrono sem escova, com ima permanente no rotor.



. Sistema de fim de curso,digital ou hibrido.
° Meméria EEProm (removivel), que armazena os cddigos dos transmissores gravados de
forma criptografada.

° Compatibilidade com transmissores de cédigo rolante, com protocolo préprio do

fabricante.

. Receptor de radiofrequéncia incorporado.

. Entradas para receptor avulso, botoeira, fotocélula, mdédulo trava e modulo luz de
garagem.

° Programacao por DIP.

. Gabinete universal deve permitir a instalagdo da barreira em qualquer lado da cancela
e ainda as seguintes caracteristicas: Sistema de escamoteamento para destravamento
manual, central eletrénica com inversor de frequéncia, stop mecanico com regulagem
de altura, acionamento do sistema por meio de motorredutor, polias e correias,
gabinete em aco galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica,
sistema de fim de curso com encoder,freio eletrébnico e permitir instalacdo de
acessorios do tipo laco indutivo, sinaleira, fotocélula, botoeira e outros.

° O equipamento devera conter, no minimo, as seguintes especificacdes técnicas:

Tempo de  Tempo de

E:rgs::;?:nn t Ciclos/hora  abertura fechamento Egt;!“cftlzr Tensio
(Ajustavel)  (Ajustavél)
3.0m {600) Intenso 13eg 1,5 seg. 1 HP 127 e 220V

M41 CANCELA DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 2

Cancela de controle de acesso, com as seguintes especificagcdes técnicas:

. Brago de 4 m.

° Central de comando bivolt 127V/220V.

o Motores do tipo sincrono sem escova, com ima permanente no rotor.

° Sistema de fim de curso,digital ou hibrido.

° Meméria EEProm (removivel), que armazena os cddigos dos transmissores gravados de
forma criptografada.

° Compatibilidade com transmissores de coédigo rolante e protocolo préprio do

fabricante.



° Receptor de radiofrequéncia incorporado.

° Entradas para receptor avulso, botoeira, fotocélula, mdédulo trava e mddulo luz de
garagem;

° Programacao por DIP.

. Gabinete universal deve permitir a instalagdo da barreira em qualquer lado da cancela
e ainda as seguintes caracteristicas: sistema de escamoteamento para destravamento
manual, central eletrénica com inversor de frequéncia, stop mecanico com regulagem
de altura, acionamento do sistema por meio de motorredutor, polias e correias,
gabinete em aco galvanizado com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica,
sistema de fim de curso com encoder, freio eletrénico e permitir a instalacdo de

acessorios do tipo laco indutivo, sinaleira, fotocélula, botoeira e outros.

Tempo de  Tempo de

EDTEP"":'EM"-" Ciclos/hora  abertura fechamento smﬁ;lctm Tensio
a Barreira (Ainctavél)  (Ansctavél e

(il
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M42 TOTEM DE CONTROLE DE ACESSO TIPO 1 (PAR)

Totem para controle de acessoem portarias (entrada/saida), com as seguintes especificaces

técnicas:

° Proprio para instalagdo de porteiros, interfone, cameras, leitores de cartao RFID,
leitores de impressao digital e outros.

° Lateral indicando ao motorista aonde ir, iluminado com LED.

. Corpo do totem com 1,35 metro de altura e 15 cm de largura e frente (Onde é
instalado interfone, camera, leitores e outros) com 30 cm de altura, 14,9 cm de largura
e profundidade ajustavel de 4,6,8 e 10 cm.

° Fabricado em aco.

° Pintura eletrostatica a po, resistente ao tempo.

M43 CADASTRADOR DE CARTAO RFID TIPO 1

Cadastrador de mesa RFID, com as seguintes especificacdes técnicas:



. Capacidade de leitura em qualquer angulo.

. Capacidade de ler cartdes RFID, de frequéncia 125 kHz e 13,56 MHz.

° Possibilidade de alimentacdo e comunicacdo por porta USB, com tensdo de 5 V e
consumo de, no maximo, 100 mA.

. Driver compativel com,pelo menos, os sistemas operacionais Windows 7 e 10
(compativel 64 bits) e compatibilidade com software de gerenciamento de controle de
acesso.

° Software e o cadastrador deverdo ser do mesmo fabricante.

M44 LEITOR DE CARTAO RFID TIPO 1
Dispositivo de identificagao RFID 125 KHz, com as seguintes especificagdes técnicas:

° Grau de protecdo IP 66 ou superior.

° Sinalizacdo sonora.

° Capacidade de leitura a uma distancia minima de 6 cm.

° Comunicacdo com as controladoras de acesso viawiegand.
. Tensdo de alimentagao de 12 Vdc.

. Operar ao menos na frequéncia 125 KHz.

° Modulagdo do tipo ASK.

° Taxa de transmissdo de, pelo menos, 3,906 kbps, com variacdo maxima de 5%.
° Ter antena interna.

° Compatibilidade com a controladora de acesso ofertada.
° Temperatura de operacdo entre 0°C e 40°C.

° Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M45 CONJUNTO DE ATERRAMENTO TIPO1
Conjunto de aterramento, com as seguintes especificagdes técnicas:

° Haste de 2,4 m.



Aterramento executado com condutor de cobre nu, com, no minimo, 3m, bitola
16mm?2 e 1 haste de terra e atendimento as NBR 6524 e NBR 5419/2015.

Haste de aterramento cantoneira fabricada em aco carbono, galvanizada por imersao a
guente, com chapa 3/16”, com abas de 25 mme comprimento de 2400 mm.

Fios e cabos de cobre meio duro, bitola 16mm e sem cobertura protetora, para

aterramento.

M46 CONJUNTO DE ATERRAMENTO TIPO 2

Conjunto de aterramento, com as seguintes especificacbes técnicas:

Com 3 hastes de 2,4 m.

Aterramento executado com condutor de cobre nu, com, no minimo, 9m, bitola
16mm2 e 3 hastes de terra cravadas em forma de triangulo ou em linha, a uma
distancia de 3m entre hastes 3 e atendimento as NBR 6524 e NBR 5419/2015.

Haste de aterramento cantoneira fabricada em aco carbono, galvanizada por imersao a
guente, com chapa 3/16”, com abas de 25 mm e comprimento de 2400 mm.

Fios e cabos de cobre meio duro, bitola 16mme sem cobertura protetora, para

aterramento.

M47 SWITCH POE TIPO 1

Switch POE (Power Over Ethernet), com as seguintes especificagdes técnicas:

N3do gerencidvel, para a construcdo de redes de comunicacdo de dados e permitir a
integracdao de computadores, impressoras, dispositivos de CFTV, entre outros.
Proporcionar compartilhamento de internet para os demais dispositivos conectados a
ele.

Ter, no minimo, 4 portas fast ethernet (10/100 Mbps), com conectores RJ-45 e

negociacdo de velocidade automatica.



Das portas disponiveis no dispositivo, pelo menos 3 deverdo suportar PoE/PoE+ €, ao
menos, 1 porta dedicada para uplink.

Compatibilidade, ao menos, com os padrdes de rede IEEE802.3 — 10BASE-T,
IEEE802.3u-100BASE-TX, IEEE802.3x - Flow Control, IEEE802.3af - PoE, IEEE802.3at -
PoE e IEEE802.1p - QoS (Qualityof Service).

Taxa de encaminhamento de, no minimo, 145 kpps e capacidade de backplane de, pelo
menos, 1 Gbps.

Tabela de enderecos MAC com capacidade de, no minimo, 950 enderecos.

Suportar, ao menos, os cabeamentos categoria 5, 5e e 6.

Funcdo de auto MDI/MDI-X, com deteccdo automatica do padrdo do cabo
(Normal/Crossover) e negocia¢do de velocidade automatica.

Ter Ledsindicadores que demonstrem, ao menos, o status de alimentagao do switch, o
status de alimentagao de cada porta e o status do link e atividade por porta.

Funcdo PoEextenderou similar, que possibilite levar dados e energia elétrica para um
dispositivo com até 250 metros de cabeamento.

Método de transferéncia do tipo armazena e envia (store andforward).

Implementacdo deQoSpor meio do protocolo IEEE 802.1p (Qualityof Service), para
priorizacdo do trafego de dados, voz e video.

PoE devera fornecer até 30 W em uma Unica porta, permitindo alcancar, pelo menos,
55 W com a utilizagdo da fungdo em todas as portas.

Alimentacdo por meio de fonte de alimentac¢do externa automatica, com entrada 100 a
240 VAC/60 Hz.

Tensdo de saida da fonte devera ser de 51 VDC, com corrente de, no maximo, 2 A.
Consumo de energia igual ou inferior a 65 W (com carga).

Protecdo contra surtos de, no minimo, 15 kV.

Certificado, ao menos, nos padrdes da Anatel.

Compatibilidade com a fungao plug &play.

Possibilidade de instalacdo em bandeja, mesa ou parede.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.



M48 SWITCH POE TIPO 2

Switch POE, com as seguintes especificacdes técnicas:

Proporcionar o compartilhamento de internet e alimentacdo elétrica para os demais
dispositivos conectados e ele.

Ter 8 portas 10/100 Mbps, com negociacdo de velocidade e Power Over Ethernet;
Suporte a fungdo Hi-PoE, com poténcia de até 60W na porta 1.

Compatibilidade, ao menos, com os padrdes de rede IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,
802.1p, 802.3af, 802.3 at e Hi-PoE.

Taxa de encaminhamento de pacote 1.34 Mbps.

Tabela de enderecos MAC com capacidade para 2.000 enderecos.

Suportar, ao menos, cabeamentosde categoria 5, 5e e 6.

Disponibilizar poténcia de até 30 W, portas 2 a 8, e 96W em todas as portas,
simultaneamente.

Certificagdo, ao menos,pelos padrdes Anatel.

Compatibilidade com a fungao plug & play.

Ter a chave para a ativagao da fungaoextender.

Protecdo contra surtos elétricos em todas as portas RJ45.

Acompanhado de, pelo menos, cabo de alimentacao, kit completo de instalacdo e guia
de instalacdo em portugués.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M49 SWITCH POE TIPO 3

Switch POE, com as seguintes especificacdes técnicas:

N3o gerencidvel, para a construcdo de redes CFTV e permitir a integracdo de
computadores, impressoras, dispositivos VolP, telefone IP e cameras IP.

Proporcionar o compartilhamento de internet e alimentacdo elétrica para os demais
dispositivos conectados e ele.

Ter, no minimo, 16 portas 10/100 Mbps, com negocia¢do de velocidade e Power Over

Ethernet.



Ter 2 portas uplink, com velocidades 10/100/1000 Mbps e 1 porta SFP com velocidades
10/100/1000 Mbps.

Compatibilidade, pelo menos, com os padrdes de rede IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,
802.3af, 802.3at.

Taxa de encaminhamento de pacote 5.36 Mbps.

Ledsde indicacdo sinalizando trafego de dados e PoE em cada porta.

Tabela de enderegos MAC com capacidade de, no minimo, 4.000 enderegos.

Suportar, pelo menos, cabeamentos categorias 5e e 6.

Funcdo de auto MDI/MDI-X, com deteccdo automatica do padrdo do cabo
(normal/crossover) e negociacdo de velocidade automatica.

Ter leds indicadores que demonstrem, pelo menos, o status de alimentacao, status do
link e atividade por porta e indicagao de velocidade de conexao.

Alimentagao por meio de fonte de alimentagdo externa automatica, com entrada 100 a
240 V AC/ 50 a 60 Hz.

Poténcia de até 30 W em uma unica portae 130W em todas as portas,
simultaneamente.

Terled de indicacdo de uso de poténcia maxima do PoE.

Certificacdo, pelo menos, nos padrdes Anatel.

Ter chave para a ativacao da funcao extender, na lateral esquerda do switch.

Ter chave para a ativacdo da funcdo CFTV, para que seja habilitado QoS com
priorizagao de video para as portas 1 a 8.

Acompanhado de, pelo menos, cabo de alimentagao, kit completo de instalagao e guia
de instalacdo, em portugués.

Protecdo contra surtos elétricos de 15 kV durante 45 microssegundos, em modo
comum.

Temperatura de operacao entre 0 2C e 45 2C.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M50 SWITCH TIPO 4



Switch POE, com as seguintes especificacdes técnicas:

N3o gerencidvel, para a construcdo de redes CFTV e permitir a integracdo de
computadores, impressoras, dispositivos VolP, telefone IP e cameras IP.
Compartilhamento de internet para os demais dispositivos conectados a ele.

Ter, no minimo, 24 portas gigabit ethernet 10/100/1000 BASE-T com conectores RJ-45
e negociacao de velocidade automatica.

Compatibilidade, pelo menos, com os padrbes de rede IEEE802.3x full duplex
flowcontrol, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.
Compatibilidade com protocolo CSMA/CD.

Taxa de transferéncia no formato gigabit ethernet de 2000 Mbps (full duplex).

Ter backplane de, no minimo, 47Gbps.

Buffer de meméria de, pelo menos, 4 Mb.

Capacidade de vazao (throughput) de, no minimo, 35 Mpps.

Tabela de enderecos MAC com capacidade de 8.000 enderecos.

Funcdo de auto MDI/MDI-X com deteccdo automadtica do padrdo do cabo
(normal/crossover) e negociacdo de velocidade automatica.

Terleds indicadores que demonstrem, pelo menos, o status de alimentacao e status do
link e atividade por porta (fast ou gigabit ethernet).

Método de transferéncia do tipo armazena e envia (store andforward).

Funcdo de aprendizado de enderecos MAC e atualizacdo automatica.

Alimentacdo por meio de fonte de alimentag¢do interna automatica, com entrada de
100 a 240 VAC / 50 a 60 Hz.

Consumo de energia igual ou inferiora 13,1 W.

Estrutura compativel com o padrdo EIA de 19”.

Certificacdo,pelo menos, nos padrdes Anatel, FCC, CE e RoHS.

Compatibilidade com a fungdo plug &play.

Acompanhado de kit de suporte, especifico para montagem em rack de 19" e de altura

igual a 1U.



Acompanhado de ao menos cabo de alimentagao, kit completo de instalagao e manual
do usudrio em portugués.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M51 SWITCH TIPO 5

Switch, com as seguintes especificagdes técnicas:

Gerencidvel, para a construcdo de redes CFTV e permitir a integracdo de
computadores, impressoras, dispositivos VolP, telefone IP e cameras IP.
Compartilhamento de internet para os demais dispositivos conectados a ele..

Ter, no minimo, 52 portas giga ethernet (10/100/1000 Mbps) com conectores RJ-45,
negociacdo de velocidade automatica e 4 portas SFP.

Compatibilidade, pelo menos, com os padrdes de rede802.1p/q/d/w/s/v, |IEEE802.3,
802.3u/ab/z/x, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad, bem como padrées |IETF RFC1541,
RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030.

Buffer de memoria de 128 MB.

Capacidade (backplane), de 104 Gbps.

Suportar, pelo menos, os cabeamentos categoria 5, 5e e 6.

Ter a funcdo de auto MDI/MDI-X, com deteccdo automatica do padrdo do cabo
(normal/crossover) e negociacdo de velocidade automatica.

Terledsindicadores quedemonstrem, pelo menos, o status de alimentacdo, status do
link e atividade por porta (fast ou gigabit ethernet).

Suportar IPve6.

Método de transferéncia do tipo armazena e envia (store andforward).
Compatibilidade com os protocolosSNMP v1/2c/3, HTTP, SSH v1/2. TCP/IP e HTTPS.
Recurso de roteamento estatico com 8 interfaces, que possibilite configurar ID da
interface, endereco IP, mascara de sub-rede e nome da interface e ter 16 entradas de
roteamento estatico.

Compatibilidade com protocolo CSMA/CD.

Funcdo de aprendizado de enderecos MAC e atualizacdo automatica.



Ter spanningtree, com os protocolos802.1d/w/s, Loop Guard, Root Guard, TC-BPDU
Guard, BPDU Guarde BPDU Filter.

Tabela de enderegos MAC com capacidade de 16.000 enderecos.

Alimentagao por meio de fonte de alimentagao interna automatica, com entrada 100-
240 VAC, 60 Hz e poténcia de consumo de, no maximo, 32,1W.

Ter estrutura compativel com o padrdo EIA de 19”.

Certificagdo, pelo menos, no padrao Anatel.

Ter interface totalmente em portugués.

Acompanhado de kit de suporte, especifico para montagem em rack de 19" e de altura
igual a 1U.

Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M52 SWITCH TIPO 6

Switch, com as seguintes especificacdes técnicas:

N3o gerenciavel, para a construcdo de redes de comunicacdo de dados, permitindo a
integragao de computadores, impressoras, dispositivos VolP e telefone IP.
Compartilhamento de internet para os demais dispositivos conectados a ele.

Ter, no minimo, 6 portas fast ethernet (10/100 Mbps), com conectores RJ-45 e
negociacdo de velocidade automatica.

Compatibilidade,pelo menos, com os padroes de rede IEEE802.3 — 10BASE-T,
IEEE802.3u — 100BASE-TX, IEEE802.3x — Flow Control, IEEE802.1p — QoS (Qualityof
Service) e IEEE802.3az - Energy Efficient Ethernet.

Taxa de encaminhamento de, no minimo, 1,15 Mpps e capacidade debackplanede,
pelo menos, 1,4 Gbps.

Tabela de enderecos MAC com capacidade de, no minimo, 960 enderecos.

Suportar, pelo menos, os cabeamentos categoria 5 e 5e.

Funcdo de auto MDI/MDI-X, com deteccdo automatica do padrdo do cabo

(normal/crossover) e negociacdo de velocidade automatica.



° Terledsindicadores que demonstrem, pelo menos, o status de alimentacdo do switch e
o status de alimentacdo de cada porta.

° Método de transferéncia do tipo armazena e envia (store andforward).

° ImplementacdoQoSpor meio do protocolo IEEE 802.1p (Qualityof Service), para
priorizacdo do trafego de dados, voz e video.

° Alimentacdo por meio de fonte de alimentacdo interna automatica, com entrada 100 a
240 VAC / 50 a 60 Hz e corrente de, no maximo, 500 mA.

° Consumo de energia igual ou inferiora 2 W.

° Operacdo com temperaturas de, no minimo, entre 0° C e 40° C e umidade de, no
maximo, 90%.

° Certificagdo,pelo menos, nos padrdes da Anatel.

° Compatibilidade com a fungdo plug &play.

. Possibilidade de instalagao em bandeja, mesa ou parede.

° Acompanhado de,pelo menos, cabo de alimentacdo, kit completo de instalacdo e
manual do usuario em portugués.

° Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M53 SWITCH TIPO 7
Switch, com as seguintes especificacdes técnicas:

. N3o gerencidvel, para a construcdo de redes de comunica¢do de dados permitindo a
integragao de computadores, impressoras, dispositivos de CFTV, entre outros.

. Compartilhamento de internet para os demais dispositivos conectados a ele.

° Ter, no minimo, 8 portas gigabit ethernet (10/100/1000 Mbps) com conectores RJ-45 e
negociacdo de velocidade automatica.

. Compatibilidade, pelo menos, com os padrdoes de rede IEEE802.3 — 10BASE-T,
IEEE802.3u — 100BASE-TX, IEEE802.3x — Flow Control e IEEE802.1p — QoS (Qualityof
Service).

° Capacidade debackplane de 16 Gbps.

° Tabela de enderecos MAC com capacidade de, no minimo, 4.000 enderecos.



° Suportar, pelo menos, os cabeamentos categoria 5 e 5e.

° Funcdo de auto MDI/MDI-X, com deteccdo automatica do padrdo do cabo
(normal/crossover) e negociacdo de velocidade automatica.

° Terleds indicadores que demonstrem, pelo menos, o status de alimentacao do switch e
o status de alimentacdo de cada porta.

° Terbackplanede 1.6Gbps.

° Método de transferéncia do tipo armazena e envia (store andforward).

. Implementagdo deQoSpor meio do protocolo IEEE 802.1p (Qualityof Service) para
priorizagao do trafego de dados, voz e video.

. Alimentagao por meio de fonte de alimentagao interna automatica, com entrada 100 a
240 VAC/50 a 60 Hz.

o Tensdo de saida da fonte de 12VDC.

. Consumo de energia igual ou inferiora 5,5 W.

° Suportar operagdo com temperaturas de, no minimo, entre 0° C e 55° C e umidade de,
no maximo, 90%.

. Certificagdo, pelo menos, nos padrdes da Anatel.

. Compatibilidade com a fungao plug &play.

° Possibilidade de instalagdo em bandeja, mesa ou parede.

° Acompanhado de,pelo menos, cabo de alimentacdo, kit completo de instalacdo e
manual do usuario em portugués.

° Garantia de, no minimo, 1 ano pelo fabricante.

M54 SOFTWARETIPO 1

Software, com a seguinte arquitetura:

° Sistema de gerenciamento e monitoramento de imagens (VMS) compativel
comcameras IP e analdgicas simultaneamente, desde que estejam conectadas a
redeTCP/IP diretamente ou por meio de um videoserver, DVR ou servidor com
placa decaptura.

° Arquiteturacliente/servidor,servidor/servidor,emilimitadosniveisdecomunicagdo



e multitarefa, com total escalabilidade, ilimitados servidores,cameras IP, video
servers, DVR e dispositivos de automacdo, que podem ser
conectadossimultaneamente.

Compatibilidade comsistemasoperacionaisde32e/ou64bits.

Suporte a ilimitadas cameras e dispositivos de 1/O por servidor, sendo o limite
aconfiguracdo doservidor.

Arquitetura de servidores descentralizada, em que o mesmo servidor possa
sertambémumclientedemonitoramento,comilimitadosniveisdeconexaoeilimitad
os servidores. Qualquer dispositivo (cdamera, modulo |/O,DVRetc.) poderd ser
monitorado de qualquer um dos servidores que estejamconectadosaosistema.
SuporteconexdoatravésdeDNS.

Suporte aconexdoviaP2Pde, pelomenos,3fabricantesdiferentes.

Ter
sistemapropriodeDNS,semanecessidadedeaplicativosexternos(redirecionamento
de IPs).

Possibilidade de trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as tarefas
do softwareparaaumentododesempenho.

Compatibilidade comtodososprocessadoresquesuportam Windows.
SuporteadiversosmodelosdecdmeraslIP,servidoresdevideo,DVRs,NVRsesistemasc
omplacasdecaptura.
Permitiracessoremoto,semlimitedeconexdesporservidor,sendoomesmolimitado
pelacapacidadede conexdoe/ouprocessamento doservidor.

Permitirutilizacdo de qualquerresolucdodeimagem,casoacamerasuporte.

Ter sistemademultistreaming, permitindo omonitoramentoaovivo
comconfiguracdes diferenciadas da gravacdo, transmissdo, deteccdo de
movimento evisualizacdo.

Ter sistemadefiltros de IPsparaacessoaosistema.

Suportaro armazenamento

etransmissdaodasimagensnosformatosMJPEG,MPEG4,H.264e H.265.



Permitir operacdes simultdneas como gravacdo, reproducdo e exportacdo de
video,configuracdo do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa
deimagens,monitoramentodoservidor eoutras tarefas.

Ter sistema de arquivamento de gravagbes local ou em armazenamento
externo,possibilitando a gravagao das imagens em servidores de arquivo, via rede sem
limitede gravag¢des por dia, sendo que o limite maximo de cameras deve ser de
acordocom acapacidadedediscoe deprocessamentodoservidor.

Ter compatibilidade com o protocolo RTSP de cémeras IP, NVRs, DVRs e
outrossistemasdemonitoramentodeimagem(streamingdevideo).
Permitirrealizarconexdodeilimitadosclientesdemonitoramentoaumservidor,semnecessi
dadedelicencasadicionaisde conexdopara estes clientes.
Possuirassistentedeinstalagdointuitivo,emportugués.

Compatibilidade
complataformasdevirtualizacdodeservidores(MicrosoftVirtualServer,Xen Server,
VMwareetc.).

Possibilidade deinstalacdo dosistemacomoservigco doWindows.

Permitir
gue,emcasodefalhadoservidorprincipal,umsegundoservidorassumaoscontroles
etodasas configuracdes doservidorprincipal.(Fail-Over).

Configuracdo dopano defundodosistemaindependente pormonitor.

Suporte paraatéll monitores,porestacdode trabalho.

Ter sistemadeconexdoinversa,permitindoqueaestacaoseconecteacentralevice-
versa,enviandorecursos devideo, dudioeautomacao.

Compatibilidade
comservidoresdehorarioNTP,suportandoogerenciamentodefusohorarioentreservidores
,estacOesedispositivos.

Ter
atalhoparaopaineldecontroledoWindows,permitindoaexecucaoemsistemascomWindo
wsEmbedded.

Ajuda(help)dosistemainterativoon-lineemportugués.



Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows
Server2003,WindowsServer2008, WindowsServer2012,WindowsServer2016eWindows1
0.

Sistemadearquivosdegravacdoqueevitainconsisténciaeperdade dados.

Sistema de gerenciamento de gravagcbes com reciclagem automadtica das
imagensgravadaslocalmenteouemservidoresderede (storage).

Suportar gravagcdo continua (ininterrupta), programada, por deteccdo de
movimentoeporeventos.

Gravacadodas imagensemstorage de rede.
Suporteagravacdoporeventosdesistemasintegrados.

Suporte a gravacdo por deteccdo em umstream diferente da gravacdo,
permitindogravarimagensemresolugdesaltascomoprocessamentodeumaimagemdeme
norresolugao.

Suportaravelocidade de gravacdoevisualizacdo aovivodeaté60FPS,porcamera.

Suportar a gravacdo de ilimitadas cameras por servidor.

Agendamentode gravagaopordata ehora, compelo menos 3periodosdiferentes.
Suporte a deteccao remota de movimento.

Buffer depréepdsalarmeparaaté60segundos.

Ter sistema de gerenciamento avangado e automatico de disco com cotas degravagao
individuais paracada unidadedegravacao.

Sistemadegerenciamentodecotasde disco, com limitacdo de uma quantidade de disco
guese desejautilizar,compartilhandoessacota comtodasascameras.
Sistemadegravagaosem limitede gravagdesdiarias.

Suporte a arquivamento de imagens, permitindo salvar imagens (snapshots)
paraposteriorconsulta.

Possibilidadedeenvio deimagensgravadas(snapshots)paraservidordeFTP.

Possibilidade  degravagaodeumamesmacameraemdoisoumaisservidoresdegravagao,
simultaneamente.

Definigdo  dacotadegravagdoindividualmenteporcamera,podendolimitaraquantidade

dedias aseremgravados.



Possibilidade de configurarumacameraparagravarem um determinadodisco.

Sistemade armazenamentoe compartilhamento de imagensemnuvem.

Sistema de marcacdes (bookmarks) nas gravagGes para facilitar a
recuperacaodasimagense identificacdodeeventos.
Suporteailimitadosusuariosegruposde usuarios.
Suporteainclusdoesincronizacdodeusuarios(autenticacdo)por meio
doMicrosoftActiveDirectorydoWindows(AD).

Suporte aloginpor autenticacdobiométrica e porusuarioesenha.

Ter controlededireitosesenhasdiferenciadasparacadausuarioouparaum
grupodeusuarios.
Configuracdoporgruposdeusuariosquepermitaatribuirasmesmasconfiguracbesdepermi
ssdo paratodososusudriospertencentes aomesmo grupo.

Atribuirpermissdaono usodecamerasPTZ.

Possibilidade debloqueioda
estacdodetrabalho,desabilitandoofuncionamentodetodosos botdes, com
retornomediantesenhaoubiometria.

Possibilidadede trocade usuariosemnecessidade dereiniciarosistema.
Realizaratransmissdaodevideoeaudioparamultiplosusuarios,separadamente.

Concessdo de permissdo de acesso para grupos de usuarios e/ou usudrios paraacessar
qgualquer elemento no sistema (locais, cdmeras, monitores, sensores, relésetc.).
Possibilidade de osusuariosmodificaremsuasprépriassenhas(casotenhampermissao).
Possibilidade de bloqueiodeusuariowebemobile portempomaximodeacesso.

Sistema de gerenciamento de alarmes e eventos de dispositivosl/O
comcontatosecoerelés,compossibilidadedeautomatizacdaodosoftwarepor meio de
programacaodefuncoes.

Programacaodeilimitadasfuncdescomdiversas caracteristicas.

Customizagdao e automatizagao do funcionamento de alarmes, eventos eagdespor
meio de programacaovisualeintuitiva.

Possibilidade decriagaode fungdesdeautomagaosimplesoucondicionais.



Possibilidadedecriacdodevaridveisdeentrada,saida,configuracdesevariaveisinternas.
Possibilidade de criagdode gruposdefungdes.

Possibilidade infinitade configuracdodeeventoseacdesdecamerasel/Os.

Integragdode alarmespor meio dosl/Osdascameras.

Integracdo dealarmespor meio deplacasdeautomacdoethernet.

Agendamento paracontrolede entradasdealarme.

Possibilidade de iniciaragravacaode determinadascamerasquandooalarme
foracionado.

Ter controledefalhadecomunicacdocomdispositivosdel/O.

Ter controleparaperdadesinaldecdmerasanaldgicasligadasaDVRsevideoservers.

Alarme poreventosdetimercriadosnosoftware.

Alarme pordetec¢do demovimentoeeventosmanuais.

Possibilidade de enviodealertas(por meio dee-
mail,SMS,popup,sonsetc.)naocorrénciadoseventos.

Possibilidade de envio desnapshotdatelademonitoramentoviae-mail, permitindo
avisualizagdode todasas camerasrelacionadas a umevento.

Possibilidade de
posicionarcamerasmoveisemdeterminadospresets,naocorrénciadeeventos/alarmes.
Permitiracionar alarmesexternosnaocorrénciadeeventos.
Agendamentodeumoumaiseventosparaqueelesocorramemqualquerdia,
méseanodesejado(eventosprogramados).
Permitirquecadaestacdodemonitoramentotenhasuaprogramacaodeeventosindepende
nte.

Possibilidadede relacionamentodeumacameraparailimitadassaidasderelés;

Permitir configuracdo do som do alarme para todas as fontes em um local oupara cada
fonte de alarme individualmente.
Permitirfazeroenviodeeventosemcasodedesconexaodeumacamera(dispositivo)ouumse

rvidor,decamerasemsinal,aberturaefechamentodelayouts,entreoutros.



Permitirfazeraaberturadecdmerasempop-
upporeventosdedeteccdodemovimento,entrada
dealarme,barreiravirtual,cercavirtualouleiturade placas.

Permitir criar 1/Os virtuais, para que possam ser utilizados em programacoes e/oupara
controledeeventos.

Ter servidor web integrado para acesso por meio de qualquer brower
(InternetExplorer,Chrome,FireFox,Safarietc.).
PossuirwhiteeblacklistdelPs,paracontroledepermissGesdeacesso.

Permitir ocadastro dedispositivos (cdmera IP, DVR,mdédulode automacdo)
vianavegadorweb.

Possibilidadedeconfiguracdode gruposde servidores,vianavegadorweb.

Possibilidade
deconfiguragaodascameras,permitindoescolherstreamdevisualizagao,gravagao
etransmissdo,vianavegadorweb.

Possibilidade deconfiguracdo degravacao individual porcamera,vianavegadorweb.
Possibilidade deconfiguracao dosdiscos, deusudriosesuaspermissoes,
decomunicacaopore-mail,contact-id,FTP,telefonia,SMSeNTP,via navegadorweb.
Possibilidade de configuragao de transmissao, permitindo alterar a porta HTTP,
HTTPS,via navegadorweb.

Possibilidade deconfiguragao deleiturade placas,vianavegadorweb.

Configuracdo de recursos de andlise de video: obstrucdo, mudanca
decendrio,barreiravirtual,cercavirtual,objetoremovido,objetoabandonado,contagem
deobjetos,velocidadedeobjetoseperambulacdo,vianavegadorweb.
Configuracaodeback-up,vianavegadorweb.

Configuracdo derondavirtualematrizvirtual,vianavegadorweb.

Possibilidade deconfiguragdaodacustomizagaodoaplicativo do software,
vianavegadorweb.

Possibilidade de visualizacdodasimagensaovivo, por meio
deHTML5(clientedemonitoramento).

Pesquisas dasimagens gravadas.



Sistema de redirecionamento de IP, sem a necessidade de aplicativosexternos;
AutenticacdaoHTTPS,paraconexdes segurasecriptografadas.

Ter logsdeacessos:aoservidor,deacdesdosusuarios,deeventosdo
sistema,deconexdaocomcamerasl|P,videoservers,DVRsel/Os, degravacdodascameras, de
eventosde I/Os, demovimentacdodecamerasPTZ, de leiturade placas e de licencas.
Permitir exportagdodosregistros(relatérios)paraarquivo detexto (TXT),PDFe HTML.

Ter aplicativo para acesso ao servidor, compativelcomtabletsesmartphones, que
permita ocadastrodemultiplosservidores, visualizacdoaovivode
até8camerassimultaneas, recurso de rotacionamento da tela,visualizacdo
daimagemem tela cheia, selecdodaresolucdodavisualizacdodaimagem, controle dePTZ,
gravacdo da imagem (snapshot) em tempo real no dispositivo, emformato JPG,
pesquisa de imagens gravadas no servidor, por meio da selecdo de
data,horaequalidadedeimagem, importacdo de layouts (grupos de cameras)
configuradas no servidor evisualizagdodelas, ativar saidas,ligar uma lampada, acionar
uma sirene, fecharum portdaoe outros, receberoestado de sensores;
conexdoporredirecionadorlPprépriodosistema, zoom digitalviamovimento
depincadosdedos, ativaroudesativaro recebimentodealarmes, personalizar a interface
através de alteracdo do nome, icone, logotipo ecores.

Monitoramento ao vivo de ilimitadas cameras por cliente e comdiversostipos
detela(mosaicos).

Visualizacdo de videosaovivoprovenientedecameraslP,DVRs,videoservers, NVRs e
placas de captura por meio dos formatos MJPEG, MPEG4 e/ouH.264.

Possibilidade de exibicdo deaté100cameras(streams)simultaneas pormonitor.
Possibilidade de o operador maximizar uma janela de video para preencher toda atela
de exibicdo e movimentar qualquer camera para um ponto de
visualizagdo,comométodode arrastaresoltar.

Possibilidade de criar layouts automaticamente (grupos de cameras), com as cameras
dosservidorescadastrados.

Possibilidade de fazer a modificagdo independente do formato de visualizagao do

painelde video(layout)emcadamonitorseparadamente.



Possibilidade de fazeracriagdocustomizadadelayoutscomcamerasdediversosservidores.
Visualizacdodosservidores,cameraselayoutspor meio dearvoresdevisualizacdo;

Ter modopop-up,para ressaltarasimagenscomdeteccdodemovimento local
ouremota,eventos de 1/Os,leiturade placas e eventosdeanalisedevideo.

Ronda virtual, com sequencial automatico e tempo pré-definido para trocade
layouts(grupodecameras).
Indicacdodoestadodascamerasvisualmenteporiconedelayout:cdmerassemsinal,camera
sparcialmentesemsinal e cdmerascomsinal.
Legendasnascameraspersonalizaveis,podendoconstarosseguintesitens :nome,
camera,nomeservidor,data da imagem,horada imagem,fpseresolucdo,codec, taxa
derecepcaoetextosombreado.
Possibilidadedeajustedoposicionamentodalegenda,doalinhamento,dafonte, tamanho,
estilo,cordotexto ecordasombradalegenda.

Compatibilidade com dispositivos que permitam o envio ou recebimento de audio
direcional edudio bidirecional.
Funcbesdeatalhorapidoparacameras:taxadeproporcao,gravacaoemergencial,adicio de
cameraaolayout, alternar stream,pause,replay,pesquisa, snapshot, automacdo
(intelligence), ajustes de imagem, enviar paraoutro monitor ou servidor (matriz
virtual), zoom digital e PTZ visual.

Permitir areprodug¢ao do video de um incidente visualizado recentemente ao vivo
(funcdoreplay),reproducdode 5,10, 15,300u60 segundosantesda hora considerada.
Permitir o funcionamento via matriz virtual completa, por meio de uma lista
demonitoresdefinidosparaestefim,podendo ooperadorescolhero
monitordesejadoeenviarsequénciailimitadade imagens(layouts/mosaicos).

Permitir o controle de matriz virtual por meio de SDK/API para criacdo de macrose
scripts em outras linguagens.

Ter ferramenta de deteccdo de movimentoaovivo.

Possuir recurso de gravagdao emergencial da camera selecionada, de todas ascameras
do servidor, de todas as cameras do layout ou de todas as cAmerasvisiveis;

tratamentobilinear,paramelhorqualidadedevideoaovivo.



Permitir ao usudrio exibir a resolugdao da imagem das cameras junto com
asinformacGes de FPS, taxa de transferéncia e decoder.

Permitir zoom  digitalem imagensaovivoegravadas dediversas areasdatela
edediversascameras.

Ter sistema de zoom digital com tratamento bilinear.

Ter ferramenta descreenshot(snapshot).

Permitir a criacdo de novos estilos de tela (mosaicos de 1, 4, 9, 16, 32, 64, 100cameras
etc.) e osequenciamento decamerasemosaicos.

Permitirremoveracameradatelapor meio domenude layouts.

Ter filtros de controle de imagem (nitidez, suavizacdo, brilho, contraste,saturacao,
gama, negativo,inverter, espelhar) para monitoramento ao vivo ereproducdo
devideopor camera.
Permitirtrocadostreamdacameranomonitoramentodeformaautomatica.

Ter recurso de tela cheia, Vvisualizando-se somente as cameras do
layoutescolhido,emtelacheia,sem a interface dosistemaeasoutras janelas.
Permitirquecomocliqueduploumobjeto(camera)sejaselecionadoemaximizado (tela
cheia) no servidor e no cliente de monitoramento.
Possibilitarainclusdo/criagigodemapasdeambientes(mapassindticos)paracadalocal,impo
rtando-se uma imagem para plano de fundo. Essas imagens podem ser
deformatosgraficos JPEG,GIFouBMP(bitmap).

Ter mapasindticoparamonitoramentoaovivodosdispositivoscomocameras, sensores,
relés, informando por meio de indicadores visuais o status dodispositivo.

Permitir criar links para outros mapas (multiplos niveis) e acionar dispositivos por meio
dos indicadores visuais (tal como ligar uma |lampada,acionaruma sireneetc.).
Permitiradicdodefontesdealarmes(sensores),fontesdeacionamento(relés), cameras,
entre outros aos mapas criados.

Possibilitar a associacdo de umsom a umeventodomapadeambientes.
Possibilitaraalteracdodosiconespré-definidosdomapadeambientes e

oarquivamentoporprojetodegrupo demapas.



Possibilidade de usar
guadrosindtico,paraacessorapidoasinformacdessobrequalquerdispositivoconectadoaos
istema.

Ter janela de informagcdes em tempo real com informacdes de tempo deatividade,
numero de servidores cadastrados, numero de servidores
conectados,utilizacdodeprocessamento,memoaria,taxaderecepc¢aodevideoedudio,grava
¢ao,entreoutros.

Dispor de tela de mensagens em tempo real, com visualizacdo instantanea dos
eventosqueestaoocorrendonosistema.
Permitiraconfiguracdodolocaldearmazenamento dasimagens instantaneas.

Permitir oenvio dasimagensinstantaneas,viae-mail.

Exibir mensagens de erro, em caso de falha na conexdo de video, reconexado,deteccdo
demovimento,entreoutros.

Possibilidade de escolherotema(skin)dainterfacedemonitoramento(claroouescuro).
Sistemadepesquisamultitarefas e comarquiteturacliente-servidor.

Reprodugdo do video gravado remotamente  em um DVR ou
NVR,conectadoaosistemaquetenhaessafuncaointegrada.

Pesquisa, visualizacdo e configuracdo na mesma tela, simultaneamente.

Reproducédo do audio associado as cameras
gravadassincronizadamente,localmentee/ouremotamente.

Pesquisa de imagens/video por camera, por meio de data e hora, comvelocidade
configuravel.

Pesquisa de imagens/video por meio de barra de tempo
(timeline),possibilitandoselecionaruma faixadevideopor meio da timeline.

Pesquisa de audio por meio de barra de tempo (timeline), possibilitandoselecionaruma
faixadedudiopor meiodatimeline.

Pesquisa de imagens por selecdo da camera a ser pesquisada nogerenciador do
sistema, por meio da arvore de Vvisualizacdo, através do cliqgue como
botaodireitodomouse.

Pesquisadeimagenspor calendario.



Pesquisa e reproducdo de camerassimultaneas.

Permitir selecionar, com o botdo direito do mouse, a taxa de propor¢ao nareproducao
dovideo,seoriginal oupreenchido.

Permitir a remocdo da camera do layout selecionado, através do botdo direito
domouse.

Permitir selecionar, com o botdo direito do mouse, o inicio e o fim dareproducao
dodudiosincronizadocomovideo.

Permitirorodiziomanualeautomaticoentreascameras selecionadas.

Ter recurso de linha do tempo (timeline), onde sdo exibidas as faixas ondeexistam
gravacOes de video, gravacGes de audio e eventos de deteccdo demovimento,por
camera.

Selegao das imagens a serem pesquisadas, através do arrasto da linhado
tempo(timeline).

Permitiresconderatimelinedateladereproducao.

Permitirzoom in e zoom out na timeline, podendo ser exibida em intervalos demeses,
dias,horas,minutos e segundos,dependendodo zoomselecionado.

Permitir controle de velocidade de reprodugdo das imagens gravadas, comintervalo de
velocidade entre 0,2x e 512x (cdmera lenta ouavanco rapido), play(1x),pauseestop.
Permitir abrir o aplicativo de pesquisa de imagens em qualquer um dosmonitores
ativos.

Ter reproducdo instantanea de video, por meio do botdo direito do mouse,
emqualquercamera aovivoquepossuagravagao.

Ter pesquisa avancada por deteccdo de movimento, plotando na timeline dacamera
em questdo 0s momentos em que existiu a deteccdo de movimento,
apartirdeumhorarioselecionado.

Recurso de selecdo da sensibilidade da pesquisa, por detec¢do demovimento;

Permitir exportar uma imagem em JPG na reproducdo do video (CD, HD, PenDriveetc.).
Permitir exportar videos e audios em formato MP4, de ilimitadas

camerassimultaneamente, com selecdo de horario inicial e horario final. Os



videosexportados devem acompanhar legenda informando data e hora do video
exportado durantea reprodugdodeles.

Permitir impressao deumaimagemselecionadanareprodugado.

Filtros de video em tempo real (espelhar, inverter, negativo,nitidez, suavizar).

Ter controle de brilho, contraste, saturacdo e gama para ajustes de reproducao das
cameras, individualmente.

Ter recursodepré-
alarmediretoemdispositivos(DVRsecamerasIP)compativeis,permitindoabuscadasimage
nsdeumperiodoanteriorpré-selecionado,diretamentenestesdispositivos.

Zoom digital em tempo real na reprodugdo, com o selecionamento
daareapelobotdodireito domouseouatravésdoscro/ldomouse.
Pesquisadeimagensemmultiniveisdeaplicagdes.
Recuperacgdodasgravacdesdiretamentenosdispositivoscompativeis.
SuportarcontroledePTZsimples.

Suportar controle depanetiltsimultaneo, através do clique na imagem.
SuportarcontroledePTZ porjoystickvisual.

Funcdo de joystick visual através de movimento e cligue do mouse (pan etilt), com
velocidade variavel e controle de zoompor meio dos botdes ou scroll doprépriomouse.
Suportar controle de PTZ por mesa controladora,joystick USB e/ou mouse (panitilt,
foco, zoom etc.).

Permitiracriacdodediferentesposicionamentos(presets)decameras.

Ter sistema de vigilancia PTZ (sequenciamento de presets) automatico oumanual,
permitindo a movimentagao de cameras PTZ para posi¢Oes predefinidas, utilizando
oscontrolesPTZna telaoude umtecladopara CFTV.
PermitirbloqueiodePTZporgruposdeusuarios.
Possibilidadedeconfiguracdodiretadodispositivopor meio dosistema(resolucdo, codec,
velocidade e qualidade dastream).

Ter ferramenta paralocalizacdo e deteccdo automatica de cadmeras, DVRs e

videoservers, através doprotocolo UPnP.



Permitir configuracdo por meio de arvore de dispositivos, com acesso rapido a
gualquerdispositivoconectadoa qualquerservidor damesmarede.

Ter atalhordpidoparaeditar,desconectar,conectaremtodososservidores,desconectar
todos os servidores, adicionar cameras ao layout, pinge abrir sitehttp.
Possuircalculadora web paradimensionamentode espacoem disco,banda,servidores,
guantidadede licencasetc. Permitir aplicar configuracGesglobaisem
umconjuntodecameras.

Permitirconfiguracigoemtempo realdosistema.
Possuirferramentasdemonitoramentododesempenhodoservidor.
Trabalharcomsistemadelicenciamentoporcameras,permitindoaexpansaocomlicengasad
icionais.

Ter filtroparabuscasdeobjetos(dispositivos,servidores,camerasetc.)noservidorecliente
demonitoramento.

Ter atalhoparatecladovirtual.

Ter indicadordestatusparaacargadetrabalhodaCPUdocomputador e  sistemade
agendamentoparatransmissao das imagens.

Ter recurso de redundancia de servidores (fail-over), podendo trabalhar emmodo
clone (um servidor espelhando o outro, com as mesmas configuragGes)
ouemmodobackup(umservidormonitorandooutro,casoumfalhe,ooutroassumetodasasc
onfiguragGesautomaticamente).Todasasgravacoes,configuracdes e
gerenciamentossaoautomaticamenterepassadasaosservidoresredundantes;

Permitir que os operadores arrastem facilmente os icones que representam
ascameras, dispositivos 1/O, entre outros, em painéis de visualizagdo (mapas)
emonitores (layouts).
Possibilitaraadministracdoeconfiguracdodosistema,viainterfaceweb.

Permitir integracdo com outros sistemas, disponibilizando suas APls (HTTP
APl).Sistemasintegrados: controle de acesso, sistemas biométricos, sistemas de
automacao, sistemas dealarmes, sistemasdecontrole, sistemasERP e outros.

Permitir que outros sistemas verifiguem o estado das portas 1/O de

cameras/videoserverseDVRs.



. Permitir que outros sistemas verifiquem o estado das portas I/O de dispositivosde

alarme.

. Permitir que outros sistemas acionem saidas de alarme de cadmeras /video servers e
DVRs.

. Permitir que outros sistemas acionem saidas de alarme dedispositivos de alarme.

. Possibilitar que outros sistemas adquiram controle dePTZ dascameras.

° Permitirqueoutrossistemasadquirama“listade cameras”.

. Permitirqueoutrossistemasadquirama“listade dispositivosdealarme”.

° Permitirqueoutrossistemasexibamasimagensaovivodascamerasconectadas.

° Permitir queoutrossistemas pesquisem imagens no servidor.

° Permitirqueoutrossistemascontrolemoslayoutsaseremexibidospormonitor.

° Permitirqueoutrossistemascontrolemagravagaodascameras.

° Possibilitarsuaampliagdopormddulosdesistemasanaliticos.

° Capacidadeparareceberoseventosdeanaliticospresentesemcameras IPs,DVRseNVRs.

° Recursos analiticos necessarios: objeto deixado, objeto retirado, obstrucdo
decamera,mudancadecenario,cercavirtualebarreiravirtual,contagem
deobjetosepessoas,velocidademédia, delimitar cercas,areas ezonasvirtuais.

° Ter sistemadereconhecimentodeplacasdeveiculos(LPR),eenvioviainterfaceCGIHTTPos

caracteresdaplaca reconhecidaemformatotexto.

M55 SOFTWARE TIPO 2

Software para controle de acesso, com asseguintesespecificagdestécnicas:
° Arquiteturacliente-servidor.
° CloudReady.

e Acesso 100% web, compativel com qualquer sistema operacional e navegadordomercado,

incluindotabletsesmartphones.
° ServidorcompativelcomsistemasoperacionaisMicrosoftWindows.

° Armazenamento de todas as informacgGes e configuracdes em banco de dadoscom

padraoSQL.



Controledeacessoaosistema, pormeio deloginesenhaindividuais.

Compatibilidade e integracdo com sistemas de monitoramento de imagens,
controledeacesso,telefoniaealarmes.

Gerenciamento de eventos e controle de acesso de diversoslocaissimultaneamente.

Possibilidade de utilizar georreferenciamento dos locais monitorados, plotando
oseventosrecebidos pelosistemaem ummapa.

Recebimento de eventos de diversos dispositivos, como: cameras, DVRs,
NVRs,l/Os,controles deacesso,centraisdealarme, centraistelefénicas,entreoutros.
Realizacdo de controle de acesso por meio de dispositivos com biometria,senhae
cartaode proximidade.

Ter interfacefacileintuitiva,voltadaparaaoperagdo dosistema.

Possibilidade de utilizacdo pordiversosoperadores, simultaneamente.

Ter guias de operagdo, para auxiliar o operador no tratamento dos eventos
etomadasdedecisdes.

Possuir abas de navegagdo entre as principais tarefas, sendo elas: mapas, dados,
cameras, acessos,pessoaserelatorios.

Possuir, no minimo, 4 niveis de criticidade, identificados por cores, para melhor
identificagaodasprioridadesdeatendimento.

Classificacdo e ordenacdodos eventos de acordo com a criticidade de cada evento,
domaiscriticoparaomenos criticoeporordemde recepg¢dodoseventos.

Permitir visualizagdo das informagdes relativas ao local do evento (conta) e a

area(zona)monitorada,paramelhor identificacdo.

Permitir exibicdo das informacdes completas do local do evento (conta), bem
comouma imagem ao vivo e foto comparativa do local, para melhor identificagao dele.
Permitir visualizacdo das cameras ao vivo relacionadas a zona do evento,
juntamentecom uma imagemdecomparacdo(snapshot).

Permitir  criagao de eventos manuais, para que sejam criadas
ocorrénciaspersonalizadas,deacordocoma necessidadedecadalocal.

Visualizacdo, em tempo real, do Uultimo acesso, com a foto da pessoa



gueestarealizandooacessoea imagemaovivo,paracomparacao
Visualizagdo do histdrico comosultimosacessosde cadalocalmonitorado.
Realizarocadastramento depessoas,locale/ouremotamente.
Realizarocadastrodecartdesebiometriasremotamente.

Visualizacdo da lista de visitantes e prestadores de servicos previamentecadastrados,

validagdo eliberagao doacessoa eles.

Cadastramento de visitantes e prestadores de servicos, inserindotodos os dados deles
e com possibilidade de inclusdo de uma foto dovisitante, que pode ser capturada por

uma camera ou por meio de um arquivo jasalvoanteriormente.

Permitir definicdo de quais locais um visitante e/ou prestador de servico

poderdacessar.

Permitir que o operador inicie uma chamada telefénica diretamente através

dosistema.

Permitir acionar até 16 acoes pré-definidas, dando agilidade

notratamentodoseventoseinteragindocomosdispositivoseoutrossistemas.

Permitir visualizacdo de uma lista ou sequéncia de instrucdes que devam ser seguidas

paratratarum eventoemquestao.

Possibilidade de o operador atender uma ocorréncia ou assumir uma

ocorrénciaemandamento.

Permitir que o operador visualize no mapa todas as ocorrénciasgeorreferenciadas.
Permitirenvio deume-mailouSMSparaumadeterminadapessoa.

Permitir envio de um convite para acesso pelo aplicativo mével, para cadastro
devisitantes eprestadoresdeservigos.

Permitir que um usudriogerencie o ambiente/local monitorado e tenha umacesso
diferenciadodooperador.

Permitir que um usuario visualize ou insira uma anotacdo referente ao
clientemonitorado.

Permitir visualizado do tempo de tratamento de um evento, exibindo emtempo

realotempoqueeleestaaberto.



Cadastramentoemonitoramentoilimitadosde contas/locais.
Cadastramentode zonas/areas de monitoramento por conta, de formaindependente.

Cadastramento de pessoas de acordo com o local que as elas pertengam epossuam

acesso.

Configuragao de hordrios de acesso e zonas de acesso de cada pessoacadastrada.
Cadastramentodesenhasdeacesso,porpessoa.
Cadastramentodeatél0digitais(biometria),porpessoa.

Cadastramento de numeros de cartdo de acesso,tage/ou controle remoto, porpessoa.

Permitir a visualizagao automatica de todos 0s dispositivos

(servidores)cadastradosnossistemasdevideomonitoramento(VMS)eacessocompativeis.

Permitirorelacionamentoentredispositivoserespectivascontas e entre camerase

respectivaszonas.

Permitirocadastramentode umaimagem dereferéncia(snapshot), porcamera.
Permitirocadastramento de eventosgeraise especificosparacadacamera.
Geracdodeocorrénciasrelacionadasaoseventosdascameras.

Possibilitar a gravagao de video, no VMS compativel, relacionada ao evento dacamera.
Permitir a configuragdo de prioridades/criticidades gerais e especificas, porcamera.
Possibilitarorelacionamentoentre |/Os(relésesensores)e respectivaszonas.
Cadastramento de eventos geraise especificos,para cadal/O.

Geracdo deocorrénciasrelacionadasaoseventosdosl/Os.

Possibilitar a gravagdo de video, no VMS compativel, relacionada ao evento do I/0.
Permitira configuragdo deprioridades/criticidadesgeraiseespecificas,porl/O.
Permitirorelacionamentoentre portasdeacesso erespectivaszonas.
Permitiraconfiguracdaodosdadosespecificos,decadaporta.

Permitirocadastro deeventosgeraiseespecificos,paracadaporta.

Possibilitarageracdo deocorrénciasrelacionadasaoseventosdeporta.

Possibilitar a gravagao de video, no VMS compativel, relacionada ao evento daporta.

Permitiraconfiguracdo deprioridades/criticidadesgerais eespecificas,porporta



Possibilitaro cadastramento deaté8acdes, portipo de evento econta.

Permitir acoes deabrir/fechar porta, ligar para ndmero

telefonico,ativar/desativaroutputs(relés),liberarentrada/saidadevisitantes.
Permitir a criagdo de até 8 textos pré-definidos como atalhos, para resolugdo de

eventos.

Cadastramento de sons relacionados as prioridades e eventos, para alertar

osoperadores.

Possibilitar a configuragdo de nome, descricdo, instrucdes e prioridade
doseventosgerais.

Permitira adicdodenovoseventosmanuais.
Permitiracriagaodeilimitadosusudriosdosistema.

Possibilitar 4 niveis de wusudrios: gerente de conta, operador, supervisor

eadministrador.
Criagaodegruposdeusuariosparaatendimento deeventos.
Ter gerenciadordelicengasembutido.

Permitirainclusdo eexclusao delicencasdosistema.

Possibilitar a integracdo com servidores e dispositivos de video, acesso, telefoniae

alarme.
PermitiraintegracdocomservidoresdevideoVMSdefabricantescompativeis.

Permitir a configuracio de matriz virtual (troca de layout/mosaico)

dosservidoresVMScompativeis.
Permitir a inclusdo/exclusdo de dispositivos de acesso de fabricantescompativeis.

Permitir a  configuracdo dos dispositivos de acesso (modificar IP,

reiniciar,sincronizar,configuracdes avancadas e outras).

Permitiraadigao deferiados,parautilizagaonasconfiguragdesdeacesso.

Permitir a inclusdo e configuragdo de tabelas de horarios para utilizagao
nasconfiguracGes deacesso.

Permiteainclusdo decartdes, tagsecontrolesdeacesso.

Permitir o relacionamento do numero fisico do cartao ao numero légico dosistema.



° Possibilitaraintegracdocomservidoresdetelefonia(VolP)compativeis.

° Permitir integracdo universal via APl com qualquer software ou hardwaregerador
deeventos.

o Possibilitar auditoria por meio de relatorios de todas as atividades efetuadas

pelooperadorparaoatendimentodos eventos.
° Produzirrelatoriosdeocorrénciaseacessos.

° Ter filtros de ocorréncia por conta, evento, status, data de abertura, data
defechamento e responsdvel).

° Visualizacdoeimpressdo de todasas informacdesrelativasasocorréncias.

. Ter filtro de acesso por pessoa, conta, zona, departamento,tipo,situacdo e data
deacesso.

° Permitirvisualizare imprimirtodasasinformacOesrelativasaosacessos.

M56 RACK DE PAREDE 12U + 2 bandejas 400 mm
Minirack desmontdvel, com as seguintes especifica¢cdes técnicas:

° Fabricacdo em aco SAE 1008.

. Pintura eletrostatica epoxi pé micro texturizada.

° Profundidade de, no minimo, 570mm e tamanho minimo de 12U.

° Possibilidade de aberturada porta frontal pela direita ou esquerda.

° Fechamentos laterais com recorte para insercdo de fechadura e rasgos para ventilagdo.
o Possuir tampa e base com passagens destacaveis para cabos.

. Instalagao em ambientes indoor.

° Possuir ponto de aterramento da base.

° Possuir perfis de fixacdo conforme as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105.

° Possuir distancia entre perfis frontais e traseiros (minimo e maximo) de 292 mm e
380mm.
. Deve seguir as normas de fixacdo IEC 602297.

° Deve possuir espessura minima de 0,9mm estrutural e 0,75mm nos fechamentos.



Possuir tampa com furagcdo e areas destacdveis para instalagdo de sistema de

ventilagdo.

M57 RACK DE PISO 44U + 4 Bandejasfixasde 400 mm

Rack de piso, com as seguintes especificagdes técnicas:

Rack de piso padrao 19”.

Estrutura soldada em ago SAE 1020 com 1,5mm de espessura.

Porta frontal embutida, armacdo em aco 1,5mm de espessura, com visor em acrilico
fumé 2,0mm de espessura, com fechadura escamotedavel.

04 pés niveladores, confeccionados em aco (bitola 8mm).

Laterais e fundos removiveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilacdo e fecho
rapido.

Teto chanfrado (angulado) 0,9mm de espessura, com abertura para 02 ou 04
ventiladores.

Kit de 12 e 22 plano mével, 1,5mm de espessura com furos 9x9mm para porca gaiola.
Guias argolas soldadas internamente nas colunas traseiras, para acomodacdo de
cabos.

Base de 1,9mm de espessura com abertura na parte traseira para passagem de cabos.
Pintura epdxi-po texturizada.

Profundidade de 670mm.

M58 QUADRO DE CAMERAS TIPO 1 (Quadro metalico)

Quadro, com as seguintes especificagdes técnicas:

Dimensdes: (600x500x250) mm.
Fabricados em estrutura monobloco, com flange inferior.
Quadro de comando em acgo carbono pintado.

Placas de montagem em ago carbono pintado.



. Estrutura e porta fabricadas em chapa de ago carbono, conforme norma NBR IEC 5915,
com espessura de 1,20 mm.

. Placas de montagem fabricadas em chapa de ago carbono, conforme norma NBR IEC
5915, com espessura de 1,50 mm.

° Tratamento de superficie efetuado em linha continua e automatica de fosfato por

spray;
° Pintura a p¢, tinta a base de resinas hibrida e poliéster.
° Fornecimento composto por estrutura, flange inferior e porta frontal.

° Protecao IP54, de acordo com a ABNT NBR IEC 60529.

° Perfil de vedagao em PU expandido.

. Corpo injetado em zamak, eixo e base para solda em ago carbono.
° Abertura das portas com angulo de 120°.

o Pontos para aterramento na estrutura, portas e placas.

M59 TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO TIPO 1

Transformador isolador galvanico, com as seguintes especificacdes técnicas:

o Voltagem de 220Vca/220Vca.

o Poténcia de 720VA.

. Enrolamentos primario e secundario, enrolados em um nucleo ferromagnético
comum.

M60 TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO TIPO 2

Transformador isolador galvanico, com as seguintes especificacdes técnicas:

o Voltagem: 220Vca/220Vca.
o Poténcia de 1500VA.
° Enrolamentos primario e secundario enrolados em um nucleo ferromagnético comum.

M61 TRANSFORMADOR ISOLADOR GALVANICO TIPO 3

Transformador isolador galvanico, com as seguintes especificacdes técnicas:



Mé62

Cabo

Mé3

Cabo

Mé64

Cabo

Voltagem de 220Vca/220Vca.
Poténcia de 3000 VA.
Enrolamentos primario e secundario enrolados em um nucleo ferromagnético comum.

CABO DE REDETIPO 1

de rede, com as seguintes especificacdes técnicas:

Categoria CAT6e.

Constituido por condutores de cobre macico de alta pureza, didmetro 23 AWG.

Com isolagdoem termoplastico, torcidos em pares e nucleo protegido por
umrevestimento externo dematerialndo propaganteachamas.
Caracteristicasdetransmissao verificadasaté 250MHz.

Devera obedecer aos requisitos ANSI/TIA-568.2-D, ANATEL, ABNTNBR14703 e
ABNTNBR14705.

CABO DE REDE TIPO 2

de rede, com as seguintes especificacdes técnicas:

Categoria CAT5e.

Constituido por condutores de cobre macico de alta pureza, diametro 24 AWG

Com isolagdoem termoplastico, torcidos em pares e nucleo protegido por um
revestimento externo dematerialndo propaganteachamas.
Caracteristicasdetransmissao verificadasaté 250MHz.

Homologacdo pela ANATEL.

CABO DE REDETIPO 3 CABO DE REDE CAT5e USO AO TEMPO

de rede U/UTP, com as seguintes especificacdes técnicas:
Categoria CAT5e, para uso ao tempo.
Constituido por condutores 100% cobre nu, 0,50mm (24 AWG).

Torcidos par a par e reunidos, formando 4 pares.



Capa de PVC retardante a chama anti-uv, para uso interno e externo.
Com isolacdoem termopldstico sdélido (PEAD).

Cabo sem blindagem.

Caracteristicas de transmissdo de até 100MHz.

Requisitos ANSI - 568 - C.2 e homologagao pela ANATEL.

M65 PROTETOR ELETRONICO COM 8 TOMADAS PARA RACKREGUA DE TOMADAS

Protetor eletronico metalico, com as seguintes especificagdes técnicas:

Ter 8 tomadas de saida e cabo de alimentag¢do com 3 metros de comprimento, ambos
certificados pelo INMETRO.

Protecdo contra curto-circuito e sobrecorrente através da chave liga/desliga
inteligente e protegdo contra surtos de tensao através de varistor de 6xido de zinco.

8 tomadas de 10A saida padrdo ABNT 14136 108, certificadas pelo INMETRO.

Cabo de alimentacdo que suporte corrente de 10A com 3 metros de comprimento e
plugue 3 pinos padrao ABNT 14136, certificado pelo INMETRO.

Chave liga/desliga do tipo mini disjuntor rearmavel, que suporte correntes de 10A e
ofereca protecdo para sobrecarga e curto-circuito.

Conter circuito de protecdo de surtos de tensdo entre os condutores fase e neutro.
Possuir corpo em material metalico padrdao para Rack de 19 polegadas com 1 U de

altura.

M66 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 6 AMPERES

Disjuntorpara protegao de fios e cabos elétricos, com as seguintes especificagdes técnicas:

Possuir contatos especiais que oferecam garantia de seguranca contra soldagem.
Tensdo de trabalho: 440V.

Curva de disparoB, conforme normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.

Polos: Bipolar 2x6A.

Correntes Nominais 62.



. Frequéncia 60HZ.

° Temperatura ambiente limite: 609C.

° Grau de Protecao IP 20.

o Certificados conforme a norma ABNT NBR NM 60898.

M67 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16 AMPERES
Disjuntor para protecdo de fios e cabos elétricos, com as seguintes especificagdes técnicas:

° Possuir contatos especiais que oferegam garantia de seguranga contra soldagem;
o Tensdo de trabalho: 440V.

° Curva de disparo: B conforme a norma NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.

° Polos bipolares 2x16A.

o Correntes nominais 162.

. Frequéncia 60HZ.

° Temperatura ambiente limite: 609C.

° Grau de Protecao IP 20.

o Certificado conforme a norma ABNT NBR NM 60898.

M68 DPS (DISPOSITIVO PROTECAO DE SURTO) CLAMPER 275V/45KA
Dispositivo de Protecdo contra Surtos (DPS), com as seguintes especifica¢cdes técnicas:

° Monopolar, Classe Il (NBR IEC 61643-1) do tipo limitador de tensdo, composto por
Varistor de Oxido Metalico (MOV) associado a um dispositivo de desconexdo térmica
(sobretemperatura) e elétrica (sobrecorrente).

. Capacidade para drenar correntes induzidas nas linhas de energia, que penetram nas
edificagdes.

o Capacidade de interromper a corrente subsequente ao surto, de forma a restaurar as
condigdes normais de funcionamento do circuito.

° Capacidade de dreno: até 45kA (forma de onda 8/20us).



Mé69

Indicacdo do estado de operacdo por meio de bandeirola.

Conexdo direta aos barramentos dos quadros de distribuicao.

FIO FLEXIVEL 1,5 mm

Fio flexivel, com as seguintes especificacbes técnicas:

M70
Cabo

Formado por condutores flexiveis de cobre eletrolitico, témpera mole, classe 4 ou 5 de
encordoamento.

Isolagcdo em composto termoplastico tipo A (BWF-B).

Temperatura maxima de operacdo de 702 C e com caracteristica de ndo propagacdo de
chama e livre de metais pesados (diretiva ROHS).

450/750 V — Antichama.

Rolo de 50 metros.

CABO FIBRA OTICA

6tico drop, com as seguintes especificacdes técnicas:

Compacto constituido por fibras dticas ITU G 657 A2(BLI), de baixa sensibilidade a
curvatura.

Dropcom revestimento externo LowfFriction(AR) ou convencional (CO) de baixa
emissdo de fumaca e de gases toxicos ndo halogenados (LSZH).

Possuir elementos de tracao em aco.

Ter elemento de sustentacdo em aco para possibilitar a instalacdo aérea com vaos de
até 80m.

Tipo de fibra ética: SM BLI ITU-T G.657 A.

Atenuacdo (maxima): 1310nm - 0,40 dB/Km | 1550nm - 0,25 dB/Km.



Numero de Fibras 01-02
Diametro Nominal do Cabo mim 2,0x5,0
Massa Liquida kg/km 20
Carga Maxima com Elemento de Tragdo N 660
Carga Maxima sem Elemento de Tragao N 100
Raio Minimo de Curvatura Durante Instalagdo mim 30
Raic Minimo de Curvatura Durante Operacio mm 15

M71 CONVERSOR DE FIBRA OTICA TIPO 1 (PAR)
Conversor de fibra 6tica, com as seguintes especificacdes técnicas:

. Garantir total integracdo e compatibilidade, com o conversor sendo do mesmo
fabricante que o chassi onde sera instalado.

° Permitir alta velocidade e largura de banda, possibilitando a criagcdo de enlaces de fibra
6tica de, no minimo, 20 km de distancia e com taxa de transmissdo de 1 Gbps.

° Ter, pelo menos 1 conector SC duplex de fibra 6tica monomodo e pelo menos 1
conector UTP RJ45 Giga Ethernet (10/100/1000 Mbps), com detec¢do automatica do
padrdo de cabo.

° Suportar autonegociacdo de velocidade e auto MDI/MDIX.

° Ser half/full duplex com flowcontrol.

o Alimentagao de entrada por meio de fonte de energia bivolt automatica, com entrada
de 100 a 240 VAC a 50/60 Hz.

° Alimentac3do de saida de 5 VDC, com corrente de, no maximo, 1 A.

° Tensdo de operacdo de 5 a 12 VDC e consumo de, no maximo, 5 W

° Possuir leds que indiquem,pelo menos, o estado de conexao com os cabos

° Compatibilidade, pelo menos, com os padrdes de rede IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE
802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-FX) e IEEE

802.3x (flowcontrol) e com, pelo menos os protocolos CSMA/CD e TCP/IP.



° Suportar, ao menos, os tipos de cabeamento 10BASE-T (UTP categoria do cabo 3, 4, 5)
de, no maximo, 100 m, 100BASE-TX (UTP categoria do cabo 5, 5e) e 1000BASE-T (UTP
categoria do cabo 5e, 6) de, no maximo, 100 m e 1000BASE-FX (fibra monomodo (SMF)
9/125 um) de, no maximo, 20 km.

. Taxa de transmissao de dados de, no minimo, 1 Gbps e um buffer de meméria de, pelo
menos, 128 kbits.

° A Unidade Maxima de Transmissdo (MTU) de pacotes de, pelo menos, 1.600 Bytes,
bem como a capacidade de transmissdo de pacotes para cada padrdo de, ao menos,
14.800 pps para o padrao 10BASE-T, 148.000 para o padrao 100BASE-TX e 1.488.000
pps para os padroes 1000BASE-T e 1000BASE-FX.

° Deve suportar comprimentos de onda para transmissdo (TX) de 1310 nm e de recepc¢ao
(RX) de 1310 nm.

° Em relagdo ao sinal dptico o conversor deverd possuir uma poténcia -8 dBm a 0 dBm e
sua sensibilidade de recepgdo entre -23 dBm a -3 dBm.

° Suportar temperaturas de operacdo de, no minimo, entre -10° C e 55° C e uma
umidade de, no maximo, 90%.

. Conformidade com os padroes FCC, CE e homologado pela Anatel.

° Garantia de, no minimo, 2 anos pelo fabricante e suporte técnico em todo o Brasil.

. Acompanhado de guia de instalagdo em portugués e a fonte de alimentagao externa,
conforme especificado.

M72 POSTE DE EUCALIPTO TIPO 1

Poste de eucalipto tipo leve, com as seguintes especificacdes:

o Resisténcia nominal minima de 150 daN.

° Bitola de, no minimo, 12 a 14 cm.

° Medir 5 metros, de acordo com a NBR 16202 — Postes de eucalipto preservado para
redes de distribuicdo de energia elétrica.

° Para fornecimento, o fabricante deve ser cadastrado e possuir Certificado de
Homologacdo do Produto — CHP da marca do produto ofertado, conforme a

Especificacdo E-313.0045.



M73 POSTE DE EUCALIPTO TIPO 2

Poste de eucalipto tipo leve, com as seguintes especificacdes:

Resisténcia nominal minima de 150 daN.

Bitola de, no minimo, 15 a 20 cm.

Medir 8 metros, de acordo com a NBR 16202 — Postes de eucalipto preservado para
redes de distribui¢ao de energia elétrica.

Para fornecimento, o fabricante deve ser cadastrado e possuir certificado de
homologacdo do produto (CHP) da marca do produto ofertado, conforme a

especificacdo E-313.0045.

M74 ELETRODUTO CORRUGADO 32 mm

Eletroduto corrugado, com as seguintes especificagdes técnicas:

Duto PEAD corrugado parede simples de 32mm.

Cor preta, de secdo circular,impermeavel.

Fio-guia ja fornecido no interior do duto.

Atender a norma ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE)
para infraestrutura de cabos de energia etelecomunicagGes - Requisitos, na

Classificagao de Resisténcia a Compressao de 450N.

M75 ELETRODUTO CORRUGADO 50mm

Eletroduto corrugado, com as seguintes especificacdes técnicas:

Duto PEAD corrugado parede simples de 50 mm.

Cor preta, de segdo circular, impermeavel.

Fio-guia ja fornecido no interior do duto.

Atender a norma ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE)
para infraestrutura de cabos de energia etelecomunicagdes - Requisitos, na

Classificacdo de Resisténcia a Compressao de 450N.



M76 ELETRODUTO PVC ROSCA ANTICHAMA 1” 3m (Com acessorios)
Eletroduto, com as seguintes especificagdes técnicas

. Alta resisténcia mecanica.

° Resisténcia as substancias que constituem o concreto e a argamassa;
. Ser imune aos elementos nocivos do solo.

o Antichama e atender a norma NBR 15465.

. Comprimento de 3 metros.

° Cor preta.

° Diametros dos eletrodutos (bitolas) : 25 mm.

° Cumprir as normas de referéncia NBR 15465 e NBR 5410.

M77 ELETROCALHA 50 X 50mm #18 (Com acessorios)

Eletrocalha com as seguintes especificagdes técnicas:

° Ventilacdo (perfurado), sem tampa.

. Medidas multiplos de 50x50mm, quando for perfurada.

. Em barras de 3 metros.

° Acabamento: galvanizacdo eletrolitica (EZ) e galvanizacdo a fogo (GF).

° Fabricado em aco inoxidavel.

. Possuir borda de seguranga para redugdo dos riscos de ruptura das instalagdes.

. Certificagdao E30-E90,com garantia de resisténcia ao fogo.

° Sistemas de fixacdo rapida.

o As curvas, TEs, cruzetas, entre outros acessoérios serdo fabricados a partir de trechos

retos e fazem parte do fornecimento, conforme o local de instalagdo.

M78 ELETROCALHA 100X100mm #18 (Com acessdrios)

Eletrocalha com as seguintes especificacGes técnicas:

° Ventilacdo (perfurado), sem tampa.

. Medidas multiplos de 100x100 mm, quando for perfurada.



Em barras de 3 metros.

Acabamento: galvanizagdo eletrolitica (EZ) e galvanizagdo a fogo (GF).

Fabricado em aco inoxidavel.

Possuir borda de seguranca para reducdo dos riscos de ruptura das instalacdes.
Certificacdo E30-E90, com garantia de resisténcia ao fogo.

Sistemas de fixagao rapida.

As curvas, Ts, cruzetas, entre outros acessorios serdao fabricados a partir de trechos

retos e fazem parte do fornecimento, conforme o local de instalagdo.

M79 TERMINAL DE ATENDIMENTO DE VIDEOPORTEIRO WI-FI

Terminal de video IP universal, compativel com sistemas e equipamentos do mercado,
sendo uma solucao de interfonia de audio e video.

Tela 7” LCD colorido touchscreen capacitivo, com resolucao 800x480.

Alimentacdo PoE ou 12Vdc.

Tecnologia IP.

Wi-Fi Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n.

Integragao com cameras IP.

Envio e recebimento de mensagens de texto.

Chamada de audio entre terminais e videoporteiros compativeis.

Entrada com sensores de alarmes.

Tela touchscreen sensivel ao toque capacitiva de 7 polegadas, com modo de economia
de energia.

Comunicacdo VOIP através de protocolo SIP.

Plano de discagem.

VOIP: SIP 2.0 RFC3261 Codec: PCMU, PCMA, G.729 e G.722 DTMF: DTMF-Relay
(RFC2833) / SIP INFO,suporte a videochamada (através de integragdo com camera IP
com resolugdo maxima de 1280 x 720, via protocolo RTSP e codec H264).

Audio microfone -58dB e alto-falante 4Q / 2W embutidos.

Alimentacdo 12 Vdc/1 A ou PoE 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W).



M80 - CENTRAL SIP de COMUNICACAO - Gateway IP

Gateway IP para até 50 autenticacOes SIP1.
Gateway com até 8 FXS/FXO.
Monitoramento de progresso de chamada em linguagem de alto nivel.
Passagem de fax com suporte a T.38 Pass-Through?2.
Tarifacdo de chamadas através do Software Controller 3.
Instalacdo em mesa ou rack 19” (1U).
Suporte a DDNS (sem necessidade de IP fixo).
Entroncamento SIP.
Suporte completo a terminais IP.
Suporte a videochamada (codecs H.261,H.263, H.263+ e H.264).
Codecs de audio: G.711U, G.711A e G.729.
Codecs de voz G.729 A, ALAW, ULAW.
Marcacdo de pacotes de voz (QoS), garantindo qualidade de dudio superior (bits TOS
para pacotes RTP, SIP, video).
Acesso a rede de dados via porta Ethernet 10/100 Mbps.
Suporte a NAT para protocolo SIP.
Painel frontal com sinalizacdo LED de presenca e status de operagdo FXS/FXO.
Fonte de alimentacdo interna bivolt automatica.
Facilidades gerais: identificagdo de chamadas DTMF/FSK, correio de voz integrado com
email, sala virtual de conferéncia de voz, rota de saida inteligente, bilhetagem, agenda,
atendimento automatico (DISA), estacionamento de chamadas e linha executiva.
Padrdes IEEE 802.3.
Juiz de Fora, 18 de Setembro de 2023.

Flavia de Almeida Laguardia
Departamento de Manutencgao Civil e
Segurancga Patrimonial - Cesama



