h ydrEstec

Taubaté, 09 de Maio de 2024
PRO0522/24

A
CESAMA
At.: Sra. Viviane de Oliveira Lelis

E-mail: vlelis@cesama.com.br
Tel.: (32) 3692-9331

Assunto: RC 120755
VALVULA RETENQAO FECHAMENTO RAPIDO
VALVULA BORBOLETA Bl EXCENTRICA FLANGEADA
PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL

Prezados Senhores,

Pelo presente temos a satisfacdo de apresentar a V.S.as nossa Proposta Técnica e
Comercial.

Esta proposta é valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos a partir da data de
apresentacao.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que sejam necessarios.

Atenciosamente,

Vanessa Almeida Lobo Marcos José Marcon Gomes
Analista Comercial Gerente Comercial

Tel.: +55 12 3608.2717 Tel.: +55 12 3608.2719

Fax: +55 12 3608.2707 Fax: +55 12 3608.2707

E-mail: vanessa.lobo@hydrostec.com.br E-mail: marcos.gomes@hydrostec.com.br
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11

1.2

1.3

ESCOPO E DESCRICAO DO FORNECIMENTO

10 (dez) Valvulas de retencdo de fechamento rapido, deslocamento axial e
baixa inércia, DN 150 mm x PN 16 bar, wafer, para montagem entre flanges
conforme norma ABNT NBR 7675, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05
segundo, sendo cada constituida pelos seguintes elementos:

- 01 (um) corpo montante wafer tipo monobloco em ferro fundido com anéis
concéntricos perfilados utilizados como assento do obturador;

- 01 (um) corpo jusante wafer tipo monobloco em ferro fundido com guia central
para a mola e aletas de reforgo;

- 01 (um) obturador circular em poliuretano;

- 01 (uma) mola helicoidal de compressao em aco inoxidavel;

- 01 (um) cordao tipo O’ring de borracha utilizado na ligagdo entre corpos
montante e jusante;

- 01 (uma) placa de identificacdo em aco inoxidavel.

18 (dezoito) Valvulas de retencdo de fechamento rapido, deslocamento axial e
baixa inércia, DN 80 mm x PN 16 bar, wafer, para montagem entre flanges
conforme norma ABNT NBR 7675, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05
segundo, sendo cada constituida pelos mesmos elementos do item 1.1.

01 (uma) Vélvula borboleta corpo curto, DN 350 mm x PN 10 bar, duplo-
excéntrico, fabricada conforme a norma AWWA C-504, com flanges conforme
norma ABNT NBR 7675, com acionamento manual, sendo constituida pelos
seguintes elementos:

- 01 (um) corpo flangeado em ferro fundido com dois mancais e um anel de
chapa de aco inoxidavel;

- 01 (um) obturador tipo disco plano em aco inoxidavel fundido com dois
mancais para alojamento dos eixos de articulagéo;

- 01 (um) conjunto de articulagdo com dois eixos de aco inoxidavel, duas
buchas, gaxetas e tampas;

- 01 (um) conjunto de vedagao do obturador em borracha fixado por placas de
aperto e parafusos de aco inoxidavel,

- 01 (um) conjunto de acionamento manual composto de redutor e volante;

- 01 (uma) placa de identificacdo em aco inoxidavel.

NORMAS TECNICAS

Para o projeto, fabricacéo, inspecédo e testes, serdo consideradas as seguintes
Normas Técnicas, quando estas se fizerem aplicaveis:

ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
AISI - AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE

API - AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

DIN - DEUTSCHE INDUSTRIE NORMEN

ISO - INTERNATIONAL STANDART ORGANIZATION

SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
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MATERIAIS UTILIZADOS

Os materiais utilizados na fabricacdo das valvulas serdo novos e de boa
gualidade, sem defeitos ou imperfeicbes que possam comprometer sua
seguranca e bom funcionamento. Serao utilizadas as seguintes especificacfes:

VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO

- Fundidos: ASTM A536 GR 65-45-12;
- Obturador: Poliuretano;

- Mola: AISI 304;

- Cordao Circular: Borracha SBR;

- Placa de Identificac&o: AISI 304.

VALVULA BORBOLETA

- Corpo: ASTM A536 GR 65-45-12;
- Obturador: CF8M;

- Eixos: AISI 410/420;

- Sede de Vedacao: AlSI| 304;

- Borracha de Vedacéao: EPDM;

- Placa de Identificagéo: AISI 304.

INSPECOES, TESTES E ENSAIOS

- Serdo empregados 0os mais modernos métodos e processos de fabricagéo,
garantindo dessa forma a alta qualidade dos produtos.

- Todas as fases de fabricacdo serdo acompanhadas pelo Controle de
Qualidade da Hydrostec.

- Sera executado teste hidrostatico com pressdo de 1,5 vezes a pressao
nominal.

- Seré executado teste de estanqueidade com presséo de 1,1 vezes a pressao
nominal.

PROTECAO ANTICORROSIVA
A protecao anticorrosiva sera de acordo com o quadro de aplicacao abaixo:

Superficies internas e externas
- Preparagéo da superficie:
Jato de granalha ao metal quase branco, Norma SSPC-SP10, padrdo SA 2 %.

- Tinta Primer/ Acabamento:
01 deméo de tinta epdxi poliamida AR com alta resisténcia quimica e
abrasdo, Macropoxy 646 da Sherwin Williams ou similar, espessura minima
da pelicula 150 micrometros.

- Padréo de cor:
Azul RAL 5005.
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Superficies de inox
- Sem pintura.

Componentes comerciais
- Conforme padrdo do fornecedor.

PRECOS
Os precos dessa proposta sdo para entrega CIF — Obra/MG, estdo em Reais,
referem-se a base econdmica de Maio/2024 com condi¢cbes de pagamento e

reajuste indicados nos préximos capitulos desta proposta.

Nos precos incidem e estdo INCLUSOS PIS, COFINS e os seguintes
impostos:

EQUIPAMENTO IPI (%) ICMS (%)
Valvula Borboleta (NCM: 8481.80.97) 0,0 8,8
Valvula de Retencio (NCM: 8481.30.00) 0,0 20,0

A aliquota do IPI ndo destacada acima esta suspensa pelo Decreto 7879. Nos
precos abaixo ndo estdo inclusos ST — Substituicdo Tributaria. Se for o caso,

sera calculada no momento da emisséo da NF conforme legislagdo em vigor.

ITEM

EQUIPAMENTO

Q
b

D

PRECO
UNITARIO
(R$)

PRECO
TOTAL
(R$)

11

Vélvula de retencdo de fechamento
rapido, deslocamento axial e baixa
inércia, DN 150 mm x PN 16 bar,
wafer, para montagem entre flanges
conforme norma ABNT NBR 7675.

10

1.600,00

16.000,00

1.2

Valvula de retencdo de fechamento
rapido, deslocamento axial e baixa
inércia, DN 80 mm x PN 16 bar,
wafer, para montagem entre flanges
conforme norma ABNT NBR 7675

18

700,00

12.600,00

1.3

Valvula borboleta corpo curto, DN
350 mm x PN 10 bar, duplo-
excéntrico, fabricada conforme a
norma AWWA C-504, com flanges
conforme norma ABNT NBR 7675,
com acionamento manual

01

20.300,00

20.300,00

TOTAL: (Quarenta e oito mil e novecentos Reais)

48.900,00

Qualquer alteracdo das condicdes descritas nesta proposta, bem como
qualquer alteracdo da legislacdo fiscal/ trabalhista/ previdenciaria vigente na
data de apresentacdo desta proposta, que por modificacdo das aliquotas e/ou
criacdo de outros impostos, taxas ou encargos, ou mesmo limitagéo de isencao
ou de direito de crédito de impostos, venha onerar os precos ora ofertados
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permitira, apds sua constatacdo, a devida correcdo dos mesmos precos em
gualquer época.

7. CONDICOES DE PAGAMENTO

- 100% (cem por cento) do valor total do contrato com a entrega do
fornecimento a 30 ddl.

OBSERVACAO

- Ocorrendo atraso de pagamento da parcela como previsto nesta Proposta, o
pagamento sofrerd, uma compensacéo financeira de 4% (quatro por cento) ao
més ou fragdo, conforme artigo 40, inciso XIV, alinea D da Lei 8666/93,
alterada em parte pela Lei 8883/94.

8. CONDICOES DE REAJUSTES

Esta Proposta é celebrada sob a égide da Lei 9069 de 29/06/95 e Medida
Proviséria referente & mesma publicada anteriormente a sua conversdo em Lei
e considera, que 0s precos serao fixos por um periodo de 01 (um) ano. Apés
este periodo somente para as parcelas de pagamento que possam legalmente
ser reajustada, aplicar-se-4 a seguinte formula de reajuste, contando-se o
prazo legal para incidéncia do reajuste a partir da base econdmica do prego
indicado na Proposta:

R=V e onde:

R = é o valor do reajustamento procurado.

V = é o valor a ser reajustado.

lo = é o indice de preco conforme (COD. 1420787 col. 30) da Fundacéao Getulio
Vargas, relativo ao més da base da Proposta.

| = é o indice de preco conforme (COD. 1420787 col. 30) da Fundacéo Getulio
Vargas, relativo ao més da execucao do evento gerador de pagamento.

BASE ECONOMICA: MAIO/2024

Caso os indices utilizados na formula de reajuste ndo estejam disponiveis na
ocasido da apresentacdo da Nota de Débito, deverdo ser utilizados reajustes
provisérios repetindo-se variagbes dos indices ocorridos entre os dois ultimos
indices conhecidos, fazendo-se o respectivo acerto tdo logo o mesmo esteja
disponivel.

ApOs a divulgacao oficial do indice previsto no contrato, o ajuste definitivo sera
calculado e a diferenca encontrada serd paga no prazo de 15 (quinze) dias ao
beneficiario, contratado.

O menor prazo de reajuste previsto em Legislacdo superveniente serd
automaticamente aplicado na presente Proposta.
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9. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega das valvulas serd de 90 (noventa) dias corridos a partir da
aprovacao dos projetos.

O prazo estabelecido acima € contado em dias corridos a partir da data de
aceite da ordem de fornecimento por parte da Hydrostec e considera que o
contrato seja assinado dentro do periodo de validade desta Proposta, estando
ainda condicionados a que todos os dados técnicos e/ou desenhos de caréater
essencial, tenham sido devidamente esclarecidos e/ou fornecidos até essa
data, de forma a permitir o livre desenvolvimento das atividades de projeto e
aprovisionamento dos materiais pela Hydrostec.

Constituirdo justa causa para prorrogagao contratual dos prazos de entrega, 0s
motivos de atraso ndo imputaveis a Hydrostec, tais como os relacionados a
seguir:

- Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do paragrafo tnico do Artigo do
Cadigo Civil Brasileiro;

- Modificagdo por parte do cliente ou do engenheiro consultor, de desenhos ou
ainda modificagfes introduzidas no objeto do fornecimento;

- N&o observéancia, pelo cliente, de suas obrigacdes contratuais.

- N&o aprovacéao dos desenhos com até 02 (dois) dias corridos do seu envio.

- Nao comparecimento dos inspetores do cliente nas datas convocadas.

Os prazos serdo, no minimo, acrescidos de tantos dias quantos durarem as
ocorréncias impeditivas descritas neste capitulo, devendo ainda ser
mutuamente acordados novos prazos, caso ocorram outras consequéncias
impeditivas da execucdo das obrigacdes contratuais.

10. GARANTIA

Assumiremos total responsabilidade pela qualidade, execucdo, acabamento e
perfeito funcionamento de todos os equipamentos, objeto desta Proposta,
dentro das respectivas caracteristicas indicadas nesta Proposta durante 12
(doze) meses a partir da entrada em operacdo ou 18 (dezoito) meses a partir
da entrega da valvula, o que ocorrer primeiro.

Dentro dos prazos de garantia estipulados, comprometemo-nos a substituir ou
reparar, nas mesmas bases desta oferta, qualquer peca ou equipamento que
apresente ou venha a apresentar defeito intrinseco de fabricacdo, quando
submetidos a uso e conservacdo normais. Para isso deveremos dispor de
prazo razoavel a ser determinado em cada caso particular, para execucao dos
reparos ou fornecimento das partes a serem repostas.

Quaisquer reparos a serem realizados nos equipamentos, objetos desta
Proposta, somente poderédo ser efetuados pela Hydrostec ou por terceiros se
recomendados pela mesma, sem o que perderdo automaticamente a garantia
do equipamento.
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11.

12.

Nos termos desta garantia assumiremos a responsabilidade apenas pelos
defeitos acima referidos, sempre dentro das Especificagcbes Técnicas, nao
assumindo, portanto, quaisquer outras responsabilidades, inclusive de danos e
perdas, diretas ou indiretas, a coisas ou pessoas, lucros cessantes, prejuizo
provenientes de desgaste normal, tratamento inadequado ou descuidado,
construcao civil ou fundacdes defeituosas, terrenos impréprios para construcao,
efeitos quimicos ou elétricos e a¢cbes de intempéries.

O inicio e o fim do periodo de garantia deverdo ser formalizados entre a
Hydrostec e o cliente.

RESPONSABILIDADES

Todas as penalidades contratuais terdo carater compensatério (liquidated
damages).

As penalidades contratuais, compreendidas as multas e bloqueio néo
ultrapassaréo 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

As responsabilidades civis da Hydrostec por danos diretos, materiais e/ou
pessoais, causados ao cliente e/ou terceiros, ficam limitados a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato. Quaisquer indenizagcdes que superem esse
limite n&o seréo de responsabilidade da Hydrostec ainda que por via regressiva
ou em razédo de sub-rogagéo.

A responsabilidade total da Hydrostec, em virtude deste Contrato, referente aos
itens acima descritos, fica limitada a 10% (dez por cento) do valor total do
Contrato.

A Hydrostec ndo sera, em hipétese alguma, responsavel por danos indiretos ou
conseguentes e/ou lucros cessantes.

O disposto neste capitulo prevalecer, mesmo no caso de conflitos ou
colidéncia, com qualquer outra disposicdo deste Contrato ou dos documentos
gue o integram.

LIMITE DE FORNECIMENTO
N&o fazem parte do fornecimento os seguintes equipamentos e/ou servicos:

a) Projeto e execucéo de obra civil, concretagem, fundac&o ou chumbamento;

b) Supervisdo de montagem / Montagem dos equipamentos na obra,

c) Instalacao de sistemas de iluminacéo temporaria ou permanente;

d) Descarga e estocagem dos equipamentos na obra;

e) Pecas sobressalentes;

f) Elementos de ligacdo (tirantes, parafusos, porcas, arruelas, juntas de
borracha) para instalacdo das valvulas na tubulagdo existente;

g) Atuadores elétricos, pneumaticos, hidraulicos, etc.;

h) Despesa com inspec¢éo do cliente ou terceiros;

i) De modo geral, qualquer servico, equipamento ou material ndo descrito na
presente proposta.
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