COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CE SAM A
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br-

COLETA DE PREGOS: 288730

FORNECEDOR: : : CcODIGO:0

COTAGAO
Reqitem Cédigo . = ltem - . o . v Unidade Quantidade
122846- 010.229.0009-9 CABO 70.0MM2 PRETO 1KV . : MT 100
Descricéo do Item Cabo Flexivel de Cobre 70 mm?2 PRETO; 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre, Marca: hhwgom

Témpera mole, classe 5 (extraflexivel) atendendo as normas ABNT NM 280 e NBR

6251. ISOLAGAO: Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para 6 tipo

HEPR (EPR/B). COBERTURA: Composto termopléastico polivinilico atendendo a

riorma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2. Norma de Referéncia: NBR 7286, Diametro

nominal minimo do condutor de cobre: 10,6 mm. Sobre ‘a cobertura‘dos cabos, em
intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo
-as.seguintes informagdes:-a) Marca-de origem- {(nome-marea ou-logotipe-do-— -
fabricante);b) Nimero de condutores e segédo nominal do(s) condutor(es), em mm?2;

c) Tens&o de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma técnica base paraa-

- certificagdo. A oocm:c_.m tem n:m aderir a isolacdo integralmente.

Ammmam- - 010.232.01046  CABO _u_.mx_<m_. \_o_<=<_m 750V VERDE - ) o T :_<:.:,... o Auo
U»mn.._mmo do ltem Fios de cobre eletrolitico, segéo circular, témpera mole, o_mmmmmam ' Marca: \m\vsmkm v\ vabp@&

encordoamento (NBR NM 280), isolamento & base de composto de “u<0~; sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tens3o de Isolamento: 750V; Normas
Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinac&o do [ndice de Oxigénio.
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Iom..am Cobre nu de
seg8o circular para fins elétricos Especificagio: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Didmetro nominal minimo do condutor de cobre: 3,9 mm. Sobre a
cobertura dos cabos, em intervalos regulares dé 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informacbes: a) Marca de origem A:o_ﬁm
marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e segio nominal do(s)
condutor(es), em mm?; ¢) Tens&o de isclamento (V); d) Pais de origem;e) Norma
técnica base para a certificagéo.

Valor Total das Mercadorias:_ = ~,

Valor do Desconto.....u.aniil___ e,
Valor L.P.I . ,
Frete e ou Acréscimos...........

Responsavel pela oonmmmo .
28/10/2024 08:27

Valor Total , :

Valqr =:|m .WW\MAM
e

| d0én 437800
a ~

TIPO DE EMPRESA
__ME __EPP
__EQUIPARADA _ OUTRA



) COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
© AV.BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

MT 300 EN@“ @KW bHO

COLETA DE PRECOS: 288748

122846- 010.181.0002-0 CONDUITE PEVEDUTO 1"

Descricdo do ltem Conduite eletroduto corrugado reforgado fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Marca: m\m\ﬂm NNN\.»Q
Densidade), na cor preta, de seg&o circular, com corrugagao helicoidal, flexivel,
impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterraneos de energia ou
telecomunicagBes, com guia para passagem dos cabos elétricos. Fornecer
conforme NBR 15715/ 2009 -Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE)
para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagées

122846- 010.185.0034-0 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 16MM2

Descrigédo do Item Finalidade: Derivagio ou emenda (tragdo reduzida) para cabos CS - Marca: (ﬁ)\wﬂm\fn\q
COPPERSTEEL. ou cobre. Indicado para conex&o cobre-cobre. Caracterfsticas:
Conexéo por aperto. Alta condutividade elétrica e resisténcia & corrosao.
Aplicagdo: Rede de distribuiciao de energia elétrica e aterramentos em geral.
Material: Corpo em cobre eletrolitico, porca e miolo em liga de cobre. Acabamento: N R

o w426 BSIED

=~ -Estanhado: Ferramenta de Aplicagzo: O:m<m‘mmﬁ_.m_m fixa ol inglesa | Norma: UL-

122846- o._o..‘_mm.oowwum CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25MM2

Uomn_‘_mmo no:»:._u_:m__amamUw:<momoocm3mzamaaomo mecN_amvntomcomOm- Marca: n.% %& x\n, s
~ COPPERSTEEL ou cobre. Indicado para conexao cobre-cobre, Caractersticass
Conexdo por aperto. Alta condutividade elétrica e resisténcia a corrosso.
#plicaggo: Rede de distribuicao de energia elétrica e aterramentos-em geral.
_Smﬁw:m_ Corpo em cobre eletrolitico, porca e miolo em __mm de cobre. Acabamento:
Estanhado. Ferramenta de Aplicago: Chave estrela, fixa ou inglesa Norma: UL-

o PG 100 Nm&q ANIMu\ %M\,H oo

122846- 010.185.0021-0 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 70MM2

Descrigdo do Item Conector Parafuso Fendido {Split Bolt) 70 mm? para conexdes de Derivagéo ou Marca: !.&A\%M%&xu
Emenda cobre-cobre. Conex&o.por aperto. Corpo'em cobre eletrolitico, porca e
miolo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resisténcia a corroséo.

Acabamento Estanhado. Norma; UL-486A-486B .
‘ o  2BFS G50
r r

122846- 010.185.0020-0 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 95MM2 PC
Valor Total das Mercadorias: - TIPO DE EMPRESA
Valor do Desconto.........ceu.....: —
Valor [.P.1 : " __ME __EPP
Frete e ou Acréscimos..........: —
__EQUIPARADA _OUTRA
Responsavel um_m.oonmnmo Valor Total i .

28/10/2024 08:27



COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG

FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PREGOS: 288752

Descrigdo do ltem Conector Parafuso Fendido (Split Bolt) 95 mm? para conexdes de Derivagzo ou Marca: l@i W Als
Emenda cobre-cobre. Conexao por aperto. Corpo em cobre eletrolitico, porca e
miclo em liga de cobre. Alta condutividade elétrica e resisténcia a corrosao.
Acabamento Estanhado. Norma; UL-486A-4868 .

122846- 010.209.0057-4 DISJUNTOR MONOPOLAR 63A . PC

Descricéo do ltem Disjuntor Termomagnético Monopolar 1 x 63A, Curva de disparo "C", Fixagdo em Marca: ;&mﬁrﬁ.&r\m\ z
Trilho DIN 35mm, Tens&o nominal de isolag&o 500 VCA, Tens&o Maxima de
operagao 440 VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupcéo
de curto-circuito maior ou igual a 5kA (Corrente Alternada) e atenda . B
simultaneamente &s normas NBR NM 60898 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 CFenghlnex Y51 Tl /AR
manobras, Vida mecanica 10.000 manobras. Temperatura Ambiente -25 a 45°C, .
Grau de protegéo IP 20, Capacidade de conexdo 1 a 25 mm?. Dever3 atender &
Norma CEMIG ND 5.1 sAnexo PEC 11 (Materiais e equipamentos aprovados para
padrées de Entrada), o .

15

T 122846- 010.021.0000-9 : LAMPADA BULBO LED 40W E-40 PC

| ‘ PhP
Descrigdo do ltem Lampada LED Alta poténcia de 40W, Bulbo, Bivolt (100 a 240 VCA), bocal E-40, Marga:£ % U.
LED SMD, Luz Branco Frio 6500K, Fluxo luminoso: 3600 Im, Angulo de abertura: .
270°. Vida 0til média: 25.000h. Equivaléncia: 240W da incandescente e 85W da R DO o~ A
fluorescente. Corpo da lampada com dissipador de calor ém aluminio, para maior Q.N\m ﬂ&&k oA X\\QN\ &%\b% \.\\mb
resisténcia e durabilidade. Indicada para pé direito alto 4,5 ou 6m. IRC > 70.

122846- 010.021.0000-4 LAMPADA LED BULBO 10w SO , PC

Descrigéo do ltem Lampada Led Bulbo 10W;Temperatura de cor: 6.000K :Dimensdes: Diametro 80mm’- Marca: %mu@‘ \A.\
Comprimento 142mm;Angulo de abertura: 180° Tenséo de Trabalho: 85 a 265V ,
AC;Poténcia: 10W;Fator de Poténcia: = 0,95;Vida Util: 40.000 horas;Certificagdo:
CE;IRC: Ra > 70;Base: E27. Aprovagio: INMETRO

122846- 010.021.0000-1 LAMPADA LED TUBULAR oW : . PC

\&.
Ummo:mmono:ﬂ:rmSnmam_.maﬂ:g_m«ﬂomom OW,;Temperatura de cor: 6.000K — . Marca: \& & xf\
6.500K;Dimensdes: Didmetro 30mm - Comprimehto 803358:_0 de abertura: - s

120°Tens&o de Trabalho: 85 a 264V AC;Poténcia: 9W :Fator dePoténcia: =

Valor Total das Mercadorias:

Valor do Ummooio..........:......“l_l
Valor I.P.I : P
, Frete e ou Acréscimos.......... : —
Responsavel pela Cotagio ) Valor Total . : —

28/10/2024 08:27
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TIPO DE EMPRESA

ME s EPP

__EQUIPARADA __ OUTRA
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COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CE S A M A
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288762

0,95;Vida Util: 50.000 horas :Certificagéo: CE ;IRC: Ra > 70 ;Base: G13 ;

122846- 010.283.0009-7 LUVA EMENDA SEM ROSCA 17

Descrigéo do Item Luva de emenda em aluminio 17 sem rosca (unidut reto) e acabamento sem Marca: r@%&gﬁﬁgﬁ
pintura. Possui elevada resisténcia mecanica e a corrosso. Processo Q.m, .
Fabricag&o: Injegéo sob pressao. Utilizado para fazer a emenda de dois
eletrodutos. Acompanha parafuso para instalagdo. Dimensées: Diametro: @ 38mm;

Comprimento: 66mm; Peso: 75g. ; )
4.0
PC 300 k%ﬁ@ K&&p&

122846- 010.352.0007-5 REFLETOR DE MICRO LED DE 100W BIVOLT

T & \a
Descrigdo do Item -Projetor de Micro LED SMD, Super Slim, Poténcia 100W; Bivolt (100-240V); Marca: J\\Ax.n N }

Frequéncia 50/60 Hz; Cor da luz: Branco Frio (6500K); Fluxo luminoso: 4000

lamens; Eficiéncia Luminosa: 80 Lm/W; IRC (indice de Reprodugéo de Cor): > 70%;

FP (Fator de Poténcia): > 0.5%; Material em Aluminio com Pintura Eletrostatica na ) .

cor PRETO e Lente de Vidro Temperado; Parafusos antioxidantes; Dissipagéo e T T e

e "On:\:NNn_m‘Qm‘om_On.<QOa_n==‘gxmdm‘m:w‘mm‘.doo‘_u_«“ O\_.m: de Protecao Minimo: IP65. T x . o o )
. " Alcance: 12m; Angulo de abertura: 120°; Dimensdes: Altura 12 cm e Largura 15 cm Du“m\nh“%wk & k@mﬂ%&% Dt o n\mk \lmw_,m\\f& )

-Formatoretangulr . T T ETEE R SARERUA

PG 50 r.“wl 18000

122846- 010.352.0007-7 REFLETOR MICRO LED 200W BIVOLT s - -
Descricdo do Item Projetor de Micro LED SMD; Super Slim_ Poténcia 200W; Bivolt (100-240V); Marca: M\\mvn z :
Frequéncia 50/60 Hz; Cor da luz: Branco Frio (6500K); Fiuxo luminoso: 20.000 .
limens; Eficiéncia Luminosa: 100-Lm/W; IRC (indice de Reprodugéo de Cor): >
80%; FP (Fator de Poténcia): > 0.5%; Material em Aluminio com Pintura Eletrostatica
na cor PRETO e Lente de Vidro Temperado; Parafusos antioxidantes; Dissipagéio

otimizada de calor; Vida ttil média: 25.000 h; Grau de Protecgo Minimo: IP65. \ N\ Q < \Q . m\.\\%\m .UNNOMKS%NMW mw mxe MNM» HA -

Alcance: 12m; Angulo de abertura: 120°; Dimensdes: Altura 18 cm e Largura 23 cm

- Formato.retangular .
| | PG s _JE450 80250

PG 00

122846- 010.370.0064-1 RELE FALTA DE FASE 440V TRIFASICO

Descrigéo do ltem Relé Falta de Fase 440V Trifasico; Contatos de saida: 1 NA/NF; Tensdo CA contato Emnnmunmvwﬂgn
saida: 250V; Tensdo CC contaio saida: 30V; Corrente CC contato saida: 5A;
Medidas do produto (mm): Comp. 95,55 x Alt. 64 x Larg. 17,5; Fixagdo em tritho DIN

Valor Total das Mercadorias: TIPO DE EMPRESA

Valor do Ummnosno..................".’.I.
Valor LP.I : W —ME __EPP
Frete e ou Acréscimos..........: o
v __EQUIPARADA __ OUTRA
Responsavel pela Cotagdo : Valor Total I e

28/10/2024 08:27



COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CE S AMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288771

35mm; Entradas: Alimentagao (Us) L1-12-13 440 V; Frequéncia 50/60 Hz; Ajuste
de sensibilidade: + /- 3 a 15 %: Faixa de operagéo: 0,85 a 1,1 x Us para Vca;
Consumo méximo (Us ) 80 mA / 1 W; Precisdo da escala (fundo de escala) + /- 10
%; Saidas: Precis&o de repetibilidade + / - 1%; Capacidade méxima dos contatos
de saida (le): 5A (carga resistiva) 3A (AC-15); Fusivel (classe gl/gG): 4A; Vida
mecanica: 30 x 106 manobras; Vida elétrica: 10 x 105 manobras; Temperatura
ambiente permitidas: Em operac&o -5 a +60 °C - Armazenado -40 a +85 °C; Grau de
protegao: Invélucro 1P20 / Terminais 1P20; Segé&o dos condutores (min. a max.):
Cabo com terminal 1 x (0,5 a 1,5) mm?, 2 x (0,5 a 0,75) mm?; Torque de aperto: 0,4
N.m (3,5 Lb.in); Parafuso dos terminais: M3; Qualquer Posigdo de montagem;
Resisténcia ao impacto: 15g / 11ms; Resisténcia a vibragéo: 10 a 55 Hz / 0,35 mm;

Peso: 0,1 kg; Grau de poluicso: 2; Categoria de sobretensgo: Il ) . )

122846- 010.405.0021-8 TERMINAL PRE ISOLADO TIPO ILHOS DE 2,5MM ) PC 700 h\ b
Descrigédo do Item Terminal Pré-isolado Tipo [lhds 2,5 mm? para circuitos de até 105°C e 750V; Marca: m g\@\\w - e R \f S \a e

..Caracteristicas: Conex&o por compres-sio: Alta-cond utividade elétrica e
resisténcia a corrosdo. Material: Cobre eletrolitico e isolagdo em Nylon. Acaba-
mento: Estanhado e isolado. Normas de Referéncia: ABNT NBR-5370. Dimensées: I i
Comprimento total: 15,4 mm, Comprimento parte ndo isolada: 8 mm; Diametro parte B
néo isolada: 2,6 mm; Corrente maxima: 30 A.

128460 010.480.0012-5 ~~  TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" - . PC 30 . \A\M\ .NW\_ @U\m@

Descri¢édo do Item Eletroduto:galvanizado eletralitico leve & um produto utilizados para auxiliar na - Marca: § \QM . F
organizac&o ou distribuigéo de redes de fios e cabos elétricos ou cabos de dados
para Intemet, de voz e imagem. Geralmente vemos diversos modelos e alternativas
de Eletroduto galvanizado eletrolitico. Pode ser utilizado em instalagdes comerciais
ou residenciais.Caracteristicas: Rigidos de ago, com 1 luva e protetor de rosca em
barras . Acabamento: Zincado Ele-troliticamente.

oo w 09D 3500

122846- 010.001.0026-0 ABRACADEIRATIPOD 1 1/2" ; o 4 T
Descrigdo do Item Abragadeira para fixacéo de eletrodutos m_,\_mﬁmzm_“ Ago Carbono; Acabamento: _sm_,nmul,mﬂﬂ%m\ %R NN@\“ ) ; \a :
Galvanizado Eletrolitico; Tratamento: Natural;Acompanha cunha/chaveta ;Bitola . )
(Pol): 1 1/2" -
Valor Total das Mercadorias: — TIPO DE EMPRESA
Valor do Desconto.................. .
Valor L.P.I ot — __ME __EPP
Frete e ou Acréscimos.........: — .
) — EQUIPARADA __ OUTRA
Responsavel pela Cotacio Valor Total o —

28/10/2024 08:27



COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br
COLETA DE PRECOS: 288727

150 280 Lz

122846~ 010.054.0006-7 BOX RETO DE ALUMINIO 3/4" PC ,. e

Descrigédo do Item Box Aluminio Reto para Eletroduto 3/4"; Conector Reto com Rosca em aluminiode  Marca: g\« b&\@ Q \,_

3/4” Fabricado em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia mecanica e a

corroséo, acabamento sem pintura. Acompanha parafuso e arruela para

instalag&o do eletroduto. Dimensdes (mm): A 28; B 16; C 48. .
122846- 010.058.0012-0 BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO 3/4" X 1/2" PC : 25 b\.hm\ h&@
Descrigéo do Iltem Bucha de Reduggo Com Rosca em Aluminio 3/4"x1/ ";Rosca BSP em aluminio de Marca: &\N&NN% ) \/

3/4" X 1/2";Fabricada em aluminio SAE 306, acabamento sem pintura.Dimensdes |

(mm): A22;B 14 . ) .
BUCHA REDUCAO ALUMINIO 1" X 3/4" PC . 10 ﬁb . I&%

122846- 010.058.0010-3 = (5
Descricéo do ltem Bucha de Redugio Com Rosca em Aluminio 17x 3/4";Rosca BSP em aluminio Marca: «\\A,xme} oA qrm,.\va& \,
;Fabricada em aluminio SAE 306, acabamento sem pintura.Dimensdes (mm): A 22; ) _
m AA - S SR - . - S_— PR — . - : S—
122846- 010.222.0002-0 CABO BLINDADO P/ INSTRUMENTACAO 2 X 0,75MM2 - 300V MT 400

..Ummo:mmoao:m-:OmuoU::amaou::m::a:mamnmomxo.wm33» mmo_mmmoam_u<0Aomoo.v_m:am@ms_sm_.nm“ »\\mmg\.\\
e de fibra de poliéster aluminizada e Tranga de cobre estanhada, tensao de trabalho ’ :

de 300V. . w3 . \W\
AP N plexvbmet Laso ShERUENZT Zxdo mu
122846- 010.222.0001-1 CABO BLINDADO P/ INSTRUMENTACAO 3 X 0,75MM2 - 300v A . MT : 400

Descrigdo do ltem Cabo blindado p/ instrumentacéo 3 x 0,75 mm?, isolagdo de PVC 105°C, blindagem  Marca: &k\m\ MQ\A
de fibra de poliéster aluminizada e Tranca de cobre estanhada, tenséo de trabatho )

de 300V. : .
Obenvtices Lof IStilnentse’ 2 4 puc > (2 20580
122846- 010.229.0024-2 CABO DE COBRE NU 50MM2 P . MT 50 |® o
Descrigdo do Item Condutor de secao circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera Marca: \Nﬁg\}\\ § f \t

mole e classe 2 de encordoamento de acordo com-a NBR 5111 . Norma aplicavel:
NBR 5349 -Cabos nus de cobre mole para fins elétricos -Recomendado para
sistemas de aterramento e outras aplicagdes que necessitem de cobre com alto
grau de pureza e témpera mole.Sec&o nominal do condutor : 50 mm? : didmetro
nominal minimo do condutor de cobre: 8,8 mm ; nimero de fios: 19 .

Valor Total das Mercadorias: , TIPO DE EMPRESA

Valor do Desconto................... s
Valor I.P.] : — —ME —
Frete e ou Acréscimos..........: —

EPP

__EQUIPARADA __ OUTRA

Responsavel pela Cotacdo Valor Total H —_
28/10/2024 08:27




COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - C E SAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PREGOS: 288734

122846-

122846-

010.232.0005-8

Descrigdo do ltem Fio solido de cobre eletrolitico, secéo circular, témpera mole, Classe 5 de

010.232.0006-6

CABO FLEXIVEL 10.0 MM2 AZUL1 KV MT

Marca: P 4%, LOFPER
encordoamento (NBR NM 280), isola-mento e cobertura a base de composto de ’ .
PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensé&o de Isola-mento: 1kV; ’

Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagdo sdlida extrudada
de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensbes de 1kV a 6kV. NBR
6245 - Determinagdo do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -
fogueira. Didmetro nominal minimo do condutor de cobre: 3,9 mm. Sobre a
cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de origem (nome,
marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e seg&o nominal do(s)
condutor(es), em mm?, ¢) Tens3o de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma
técnica base para a certificagdo.A cobertura tem que aderir a isolagéo
integralmente.

M1

...CABO FLEXIVEL 10.0 MM2 PRETO.1.KV. e

Descrigdo do Item Fio sélido de cobre eletralitico, secéo circular, témpera mole, Classe 5 de

122846-

010.232.0011-2
Descrigdo do Item Cabo Flexivel de Cobre 16mm? PRETO 0,6/1kV, CONDUTOR: Fios de Cobre

20 _sm_,om". h@u \,Dvmx

encordoamento (NBR NM 280), isola-mento e cobertura 4 base de composto de
PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C; Tensao de Isola-mento: 1kv;
Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagéo sélida extrudada
de Policloreto de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensbes de 1kV-a 6kV."NBR
6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -
fogueira. Digmetro nominal minimo do condutor de cobre: 3,9 mm. Sobre a
cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de
forma indelével, no minimo as seguintes informagBes: a) Marca de origem (nome,
marca ou logotipo do fabricante);b) Niimero de condutores e secio nominal do(s)
condutor(es), em mm?; ¢) Tens&o de isolamento (V); d) Pais de origem;e) Norma
técnica base para a certificagio.A cobertura tem que aderir a isolagdo
integralmente.

CABO FLEXIVEL 16.0MM2 1KV PRETO MT.

Marca: m&x

eletrolitico, seg&o circular, Témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (exira

Valor Total das Mercadorias: KR
Valor do Desconto...................

Valor I.P.I : ,
Frete e ou Acréscimos..........:

—

Responsavel pela Cotacdo

28/10/2024 08:27

Valor Total —

Too 44 mm 245000
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'COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAMA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288737

flexivel) atendendo as normas ABNT NM 280 e NBR 6251, ISOLACAO: Composto
termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B). COBERTURA:
Composto termoplastico polivinilico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo
PVC/ST2. Norma de Referéncia: NBR 7286 - Cabos de poténcia com isolagéo
extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensées de 1kV a 35 kV -
Requisitos de desempenho. Temperaturas Maximas do Condutor: 90° C em servigo
continuo, 130° C em sobrecarga e 250° C em curto-circuito.,

Diametro nominai minimo do condutor circular de cobre: 5,0mm. Espessura nominal
da isolagdo: 0,7mm. Espessura nominal da capa: 1,0mm. Diametro nominal externo:
8,4mm. Peso: 17,6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares
de 50 cm, devem ser marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes
informag@es: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b)
Nuamero de condutores e seco nominal do(s) condutor(es), em mm?; ¢) Tensdo de
isolamento (V); d) Pais de origem; e) Norma técnica base para a certificacdo.

A cobertura tem que aderir & isolagéo integralmente.

122846- 010.232.0059-7 CABO FLEXIVEL 70 MM2 AZUL 1 KV

Descricéo do Item .. Especificago: Fio sélido de cobre eletrolitico, sec&o circular, Hma_umwm. mole, Classe

§ de encordoamento (NBR NM280), isclamento e cobertura a base de composto
- de PVC, 'sem chumbo, antichama; classe térmica 90°C: Tensgo de Isolamento: 1 Kkv;-

Normas Utilizadas: NBR 7288 - Cabos de poténcia com isolagéo sélida extrudada
de Policlore-to de Vinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensdes de 1kV a 6kV. NBR
6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio. NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical -
fogueira. Cabo devera ser fornecidoe normatizado. Didmetro nominal mi-nimo do
condutor de cobre: 10,4mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares
de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo as seguintes
informagdes: a) Marca de origem (nome, marca ou logoti-po do fabricante); b)
Nimero de condutores e seg&o nominal do(s) condutor(es), em mm?; ¢) Tens&o de
isola-mento (V); d) Pais de origem;e) Norma técnica base para a certificagdo.A
cobertura tem que aderir a isolagéo integralmente

122846- 010.232.0045-7 CABO FLEXIVEL DE 1 MM BRANCO 750 V

Marca: g@.\b@h e

MT

MT

Valor Total das Mercadorias: ,

Valor do Desconto..................: o

Valor L.P.1 H i —

Frete e ou Acréscimos..........: .
Responsavel pela Cotacéo Valor Total : —

©'28/10/2024 08:27
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COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288739

Descrigdo do Item Fios de cobre eletralitico, secdo circular, témpera mole, classe 4 de Marca: gﬁ%@%\ﬂ

encordoamento (NBR NM 280), isclamento & base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensdo de Isolamento: 750V; Normas
Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC)para
tensGes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio. ;

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de

seg&o circular para fins elétricos -Especificagio: NBR NM 280 - Condutores de

cabos isolados. Didmetro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,35 mm.

Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser

marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de

origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Nimero de condutores e secio .
nominat do(s) condutor(es), em mm2 c) Tens&o de isclamento (V); d) Pais de ’
origem;e) Norma técnica base para a certificaggio.

MT 150

122846- 010.232.0044-9 CABO FLEXIVEL DE 1 MM CINZA 750 V 3

———-Descrigéo do-ltem - Fios-de-cobre eletrolitico, secio circular; témpera mole, classs 4 de Marca: /'t €4 %ﬂ R
" encordoamento (NBR NM 280), isclamento a base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensao de Isolamento: 750V: Normas
Utilizadas: NBR NM.247-3 - Cabos isolados com Policioreto de Vinila (PVC) para..
tensGes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio. e
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de C C T .
sec8o circular para fins elétricos -Especificacio: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Diametro nominal minimo do condutor-circular de cobre: 1,35 mm. ; R , -
Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser v
marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informacdes: a) Marca de
origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Nmero de condutores e segdo
nominal do(s) condutor(es), em mm?, c) Tens3o de isolamento (V); d) Pais de
origem;e) Norma técnica base para a certificagao.

122846- 010.232.0081-3 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM VERDE 750V

Descrigéio do ltem Especificagéo: Fios de cobre eletrolitico, seg¢ho circular, témpera mole, classe 4 ou Marca: hxﬁvmvm
5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento & base de composto de PVC, sem
chumbo, antichama, classe térmica 70°C.Tensao de Isolamento: 750V; Normas

MT 200 % M .W%\AQQ

Valor Total das Mercadorias: — TIPO DE EMPRESA
Valor do Desconto.......c..ceue.... —
Valor L.P.I : e ; __ME ; __EPP
Frete e ou Acréscimos.......... —
__EQUIPARADA __OUTRA
Responsavel pela Cotagio Valor Total H —

28/10/2024 08:27



COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PREGOS: 288741

Utilizadas: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para
tensbes nominais até 450/750V. NBR 6245 - Determinagéo do indice de Oxigénio.
NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. NBR 5111 - Fios de Cobre nu de
seg8o circular para fins elétricos Especificaggo: NBR NM 280 - Condutores de
cabos isolados. Didmetro nominal minimo do condutor circular de cobre: 1,4 mm.
Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem ser
marcadas, deforma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a) Marca de
origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Nimero de condutores e segio
nominal do(s) condutor(es), em mm?; c) Tens3o de isolamento (V); d) Pais de

origem;e) Norma técnica base para a certificacso.
200 & b I ‘a0

122846- 010.235.0044-2 CABO PP 3 X 1,5MM MT oL ,Hf
. 7

Descrigdo do ltem Caracteristicas Construtivas: Fios de cobre eletrolitico, segdo circular, témpera Marca: m@\.\b E e

mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolagdio em composto termofixo

(HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90°C e para cobertura o e
“omemeeeemexterna e polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tens#o de Tsolamento: 1kV: ‘

Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados. NBR 7286. Cabo

devera ser fornecido normatizado. Didmetro nomi-nal minimo do ‘condutor de cobre:;

1,4 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm, devem

ser marcadas, de forma indelével, no minime as seguintes informagdes: a) Marca

~de erigem (nome, marca-ou logotipo do fabricante); b) Numers dé condutores é
segdo nominal do(s) condutor(es), em mmz; ¢) Tensao de isolamento (V); d) Pais
de origem; e) Norma técnica base para a certificagdo. A cobertura tem que aderir

4 isola-gdo integralmente. }
MT 350 . Lp\aug IW.N&INQQ

122846- ‘oa.mwm.oom‘_-o ) CABO PP 3 X 2,5MM

Descrigdo do Item  Caracteristicas Construtivas: Fios de cobre eletrolitico, sec¢do circular, témpera Marca: mu NESEXD
mole, classe 4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolagdo em composto .
termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90°C e para
cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tenséo de
Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados.

NBR 7286. Cabo devera ser fornecido normatizado. Didmetro nominal minimo do
condutor de cobre: 1,84 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos

Valor Total das Mercadorias: — TIPO DE EMPRESA

) Valor do Desconto................... — :
Valor I.P.I : . __ME __EPP
Frete e ou Acréscimos........... — E . .
. : R : __EQUIPARADA __OUTRA
Valor Total : - - R

Responsavel pela Cotagdo
28/10/2024 08:27



COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
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COLETA DE PRECOS: 288743

122846-

010.235.0032-9

Descrigdo do ltem Caracteristicas Construtivas: Fios de cobre eletrolitico, secéo circular, témpera

regulares de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indelével, no niinimo as”
seguintes informagées: a) Marca de origem (nome, marca ou logotipo do
fabricante); b) Niimero de condutores e se¢&o nominal do(s) condutor(es), em

mm?; ¢) Tens&o de isolamento (V); d) Pais de origem; ) Norma técnica base para a
certificagéo. A cobertura tem que aderir a isolagéo integralmente.

CABO PP 4 X 4MM

Marca: W N o

mole, classe 4 ou 5 de encordoa-mento (NBR NM 280), isolago em composto
termofixo (HEPR 90°C); sem chumbo anti-chama, classe térmica 90°C e para
cobertura externa em polivoneto de vinila(PVC/ST2). Cor: Preta; Tens&o de
Isolamento: 1kV; Normas Utilizadas: NBR NM 280 - condutores de cabos isolados.
NBR 7286. Cabo devera ser fornecido normatizado. Did-metro nominal minimo do
condutor de cobre: 2,3 mm. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares
de 50 cm, devem ser marcadas, de forma indeiével, no minimo as seguintes

informagdes: a)-Marca-de origem(no=me; marcaou _c@o%dda,ﬂmumomﬂmx b)

122846-  010.229.0052-8
Descrigdo do Item Cabo PP 4 x 6 mm? 500V, CONDUTOR: Fios de cobre nu, témpera mole,

Nimero de condutores e segéo nominal do(s) condutor(es), em mm?; ¢) Tensio de
isolamento (V); d) Pais de origem; e) Norma técnica base para a certificagdo. A
cobertura tem que ade-rir 4 isolag&o integralmente.

.CABO PP 4 X 6,00MM2 - 500V

Marca: @ NRE o
encordoamento classe 5. ISOLACAO: Composto termoplastico a base de PVC, ~
permitindo uma temperatura méxima de operag&o no condutor de 70°C em servico
continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. COBERTURA:
Composto termoplastico 4 base de PVC na cor preta, Atendendo a Norma ABNT
NBR NM 247-5 - Cabos isolados com Policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexiveis {corddes) (IEC 60227-5,
MOD). NORMAS APLICAVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.Diametro nominal
minimo do condutor de cobre: 2,9 mm. Espessura Nominal da Isolagdo: 0,8 mm.
Espessura Nominal da capa: 1,4 mm. Diametro nominal externo: 13,7 mm. Peso:
35.6 kg/100m. Sobre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 cm,
devem ser marcadas, de forma indelével, no minimo as seguintes informagdes: a)

Valor Total das Mercadorias:
Valor do Desconto...................

MT

e M

Responsavel pela Cotacdo
28/10/2024 08:27

Valor LP.I : e
Frete e ou Acréscimos..........: —
Valor Total HE
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Marca de origem (nome, marca ou logotipo do fabricante); b) Namero de
condutores e se¢éo nominal do(s) condutor(es), em mm?, ¢} Tens&o de isolamento
(V); d) Pais de origem; e) Norma técnica base para a certificagdo. A cobertura tem
que aderir 4 isolagdo integraimente.

e D 451650

Descrigédo do Item Caixa de inspegéo de aterramento ou passagem fabricada em PVC', espessurade  Marca: . .
parede média de 3,1mm, didgmetro de 300mm e profundidade de 300mm. Produto a ’
ser utilizado direto no solo ou concreto, padendo ser perfurado para passagem de SR
condutores. Compativel com tampas de ferro fundido simples, reforgada e super- : : x \v WN % .
reforgada. Tamp&o de aterramento com Garras para caixa de inspecéo, fabricado _— y " mﬁ& Tt ﬂ\ - m. ’

Dbt O Thislrs v MTERLALETE SEk RURHK, 206

em ferro fundido com acabamento pintado com tinta betuminosa cor preta, didmetro

122846- 010.209.0036-9 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO COM TAMPA

nominal 300 mm, carga de suportabilidade 100 kg.

122846- 010.096.0055-9 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 240 x 240 x 98 MM .. PG 4

"""Descrigio do ltem Caixa dé Passagem de Sobrepor fabricada em PVC anti-chama. Permite a
passagem, derivacdo e acesso as redes elétrica, de telefonia, de dados e de o -
video, permitindo também manutengdes e inspeges. Tampa branca opaca, fixada : v , o
por 2 parafusos (Parafuso 4,2 x 19mm - Niquelado). Grau de Proteco P 40. R

m::mammnmﬂmmmu:o_mmnmmmmwmaa.umqmm:mﬁm_momoaomm_mﬁ_.oa:nvm A . ,7 :‘:‘I,i,.:,
momom‘zmmm._ummz_smmQmmﬁmom/\mmm:oﬁc:moumwmmoov_mamzﬂoQOm.m_m.n_.oa:#o%m Q§§Q\W N%N\G\% , I»M%Q\N MNMA‘\\A %N“\\ %\«i& § 97 ﬁ% % M & -
posicionadores nas laterais para abertura com serra tipo copo. Possui marcagéo R . . o ,
de corte para encaixe de Canaletas 20 x 50 mm nos 4 lados. Indicacéo de posigdo @h N\M \,\ N\& e 2 o
de montagem inscrita no fundo (para cima). Fixag&o na parede por meio de 5

pontos (1 central superior) no fundo da caixa. Acompanha 4 parafusos para

fixag&o da caixa na parede: Parafuso 4,2 x 32mm com bucha S-6 - zincado.
Dimensd@es: 240 x 240 x 98 mm. Atende as Normas: NBR 5410 e NBR IEC 60670-

Caixas para Instalagdes Elétricas Fixas para usos Domésticos e Similares. &
122846~ 010.233.0004-4 FIO FLEXIVEL PARALELO 2 X1,5MM MT 150 L@ %
A
Descrigdo do ltem Norma Aplicavel: ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policioreto de vinila Marca: |u\UN vE#ssL

(PVC) para tensdes nominais até 450-750 V, inclusive -Parte 5 -Cabos flexiveis
(cordBes) (IEC 60227-5, MOD).Aplicacdo:Condutor recomendado para a ligagdo de

Valor Total das Mercadorias: — TIPO DE EMPRESA

Valor do Desconto................... -
Valor I.P.I : — . __ME __EPP
Frete e ou Acréscimos..........; - : ,
__ EQUIPARADA __OUTRA
Responsével pela Cotagio Valor Total : R )

28/10/2024 08:27 : :
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COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAMA )
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PREGCOS: 288756

equipamentos elétricos, como eletrodomésticos, aparelhos portateis, luminarias e
extensoes elétricas.Construgdo Condutor: formado por fios de cobre nu, témpera
mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280.Isolagdo:
PVC/D 70°C - composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila,
com caracteristicas especiais para ndo propagacéo e autoextingdo do fogo. Cor:
branco; Temperaturas méaximas do condutor :70°C em regime permanente;100°C
em regime de sobrecarga;160°C em regime de curto-circuito. Cabo devera ser
fornecido normatizado. Didmetro nominal minimo do condutor de cobre: 1,40 mm.
So-bre a cobertura dos cabos, em intervalos regulares de 50 ¢m, devem ser
marcadas, de forma indelével, no mini-mo as seguintes informagbes: a) Marca de
origem (nome, marca ou logotipo do fabricante);b) Numero de condu-tores e segdo
nominal do(s) condutor(es), em mm?; c) Tens&o de isolamento (V); d) Pais de
origem;e) Norma técnica base para a certificagéo.Tensdo de isolacdo de 300 volts.

122846- 010.281.0006-0 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" o PC
---Descri¢do-do-ltem - Fabricada emago carbono com revestiriisits galvanizado a fogs, com padréo de Marca: mwmk“&.\ I
qualidade em conformidade com a ABNT NBR 5598, atendendo aos mais rigorosos
requisitos técnicos em termos de seguranca e resis-téncia. A conexéo BSP.

122846- 010.213.0003-9 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A " L
Descrigdo do ltem Disjuntor Termomagnético Bipolar 25A, Cuiva de disparc "C", Fixagdo em Trilho DIN Marca: k§§“

PC

35mm, Tens&o nominal de isolagdo 500 VCA, Tens3o Méxima de operacgéo 440
VCA e 250 VCC. Frequéncia 50/60Hz. Capacidade de interrupcéo de curto-circuito

maior ou igual a 5kA(Corrente Alternada) e atenda simuitaneamente as normas . %\A &&\ %\« %w vﬁ Ahw u\hﬁ>\ & & |NUN@ \A\ aw &W %

NBR NM 60838 E NBR IEC 60947-2, Vida elétrica 4000 manobras, Temperatura
Ambiente -25 a 45°C, Grau de protecéo IP 20, Capacidade de conexao 1 a 25 mm?

122846- 010.268.0006-4 HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA X ) PC
Descri¢do do Item Haste em Ago Carbono, Galvanizada a fogo, com no minimo 70 micrémetros de Marca: b&% N\N\&g

camada, para aterramento de rede elétrica. Deve ser aprovada pela Cemig
(desenho 02.118 28d e PEC11 pagina 36) e atender & norma ABNT NBR 16254-
1:2014. Dimensdes: 25 X 25mm; Espessura; 5,00mm; Comprimento total: 2400mm;
Comprimento da ponta agugada: 90 mm; Peso: 4,4kg. Devera vir acompanhada de

) Valor Total das Mercadorias: —

Responsavel pela Cotagio

28/10/2024 08:27

_ Valor do Desconto........ceeunsens: s
“ Valor LL.P.| ST S
Frete e ou Acréscimos.......... N
Valor Total : ,
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COLETA DE PRECOS: 288757

Conector 6,35x25x40mm com furo redondo galvanizado a fogo, para até 2 cabos’
de 16 a 70mm?, Parafuso sextavado M10x40 galvanizado a fogo, Porca e Arruela.
A marca do fabricante e o comprimento (2.4 m) devem ser mmﬁmaumawm enire o
topo da haste e o conector.

I
i

122846- 010.269.0001-8 INTERRUPTOR BIPOLAR o _wo 10
Descricdo do ltem  Interruptor Bipolar Simples 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 na cor ~ Marca: %@ LLONSTrch W
Branca
122846- 010.265.0001-0 INTERRUPTOR DUAS SECOES C/ PLACA PC 4
Descrigéo do Item - Interruptor duas sec¢Ges simples 10A/250V, de embutir, com placa (espelho) 4x2 Marca: S&n@}\&«\s@ 407
na cor Branca . .
122846~ 010.280.0016-2 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" PC 20
Descrigdo do item  Luva para Conexéo de Eletroduto de 3/4" Galvanizada Roscada ;Indicagéo de uso:.  Marca: NW@}\N R L
Luva para encaixe em elefrodu-to galvanizado, para emendar 2 lances.de e : R
eletrodutos.Descrigdo: Luva galvanizada com rosca interna para cone-xao de
emenda em eletrodutos;Composigdo: Ago carbono galvanizado por processo
eletrolitico. rosca padrao BSP tipo gas.
122846- 010.347.0014-6 PLUG FEMEA 2P + T 10A PADRAO BRASILEIRO ) - PG 15
: A/ <, PR
Descrigdo do ltem  Plug Fémea Branco 10A 2P+T NBR14136 57402/153;Fabricado em plastico Marca: §E % [9)]
poliamida (nylon) anti-chama;Certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1 o
122846- 010.342.0006-2 PRENSA CABO PVC 1" PC 10

Descrigdo do ltem Material Termopléstico autoextinguivel (Poliamida 6.6) Conforme Norma DIN 46320; Marca: \vﬂ&k\m\,‘m ' 1/ A&@Nn ‘
Grau de Protegéo: IP 67; Cor: Cinza. Alta resisténcia mecanica. Rosca: BSP 4"
Tipo da Rosca: curta; Utilizagao em placas metalicas (entradas p/ cabos de
energia). Temperatura de Trabalho: -40 a 100°C. Devera Vir acompanhado de

Valor Total das Mercadorias: —
Valor do Desconto.................. —

Valor LP.I . : ]
Frete e ou Acréscimos.......... I
Responsavel pela Cotacio Valor Total : ) —
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COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAM A

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288766

122846- 010.346.0003-6

bucha de aperto e vedago para acomodagdo dos cabos. Conforme norma IEC
62444. Grau de protegao IP87 (protegéio contra poeira e & prova d'agua).

PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL - 220V

Descri¢do do Item Programador Horario Digital -220V, com uma saida a relé para comando de

-.-122846-_ . .010.348.0013-2—..

equipamentos (liga/desliga) de acordo com os programas estabelecidos.
Possibilidade de configurar até 20 programas (10 liga e 10 desliga) para comandar
o equipamento conectado a saida do equipamento, sendo o intervalo minimo entre
programas de 1 minuto. Bateria recarregavel (reserva 100 horas). Programas
didrios e/ou semanais. Display LCD muiti-indicativo. Acionamenito manual ou
automatico da saida. Horario de verdo (+1 h). 1 relé de saida reversivel (SPDT), 16
A (carga resistiva). Alimentagéo: 100 a 240 VCA, 48-63 Hz. Precisao a 20°C: +/-
2,0 seg./dia. Fixagio pela base por meio de parafusos ou em trilho DIN. Dimensdes:
103 x 72 x 37mm. Peso: 140g.

-QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR -~~~

Descricédo do Item Quadro de distribuicdo-de sobrepor de 16 disjuntores Din , , com barramento de

Neutro e-Terra . Funggo: Abrigar os disjuntores (dispositivos de seguranga),

w2 ooreceber os fios que vem do medidor e distribuir os circuitos elétricos que vao

122846- 010.370.0013-7

alimentar a edificaggo. Aplicagdes: Uso em instalagdes residenciais, ,ooaoﬁmmm. e
industriais. InstalagGes monofésicas, bifasicas e trifasicas. Cantos arredondados;
Enfradas nas bitolas de 25 e 32 mm no fundo e nas late-rais, para instalagdo dos
Eletrodutos.. Nas laterais ‘existem voﬂomo:maoqmm para abertura com serra tipo
copo. No fundo existem pastilhas destacaveis a de PVC, com design diferenciado;
cor branca ; Opcdo de invers&o-do senti-do da abertura (lado direito ou esquerdo);
Abertura 180°; Lado de abertura indicado sobre a tampa. NBR 5410 - Instalagbes
Elétricas de Baixa Tens&o; NBR 6146 - Invélucro de Equipamentos Elétricos -
Proteggo Especificacido; NBR 6808 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa
Tens&o Montados em Fabrica; NBR IEC 606701 .

RELE FALTA/SEQUENCIA DE FASE 220V TRIFASICO

Valor Total das Mercadorias:

marca: JONER btk AT

gm‘-“m‘“ Q%%.Nm

PC i 10

PC 5

xmmvo:m.u<m_ pela Cotacio
28/10/2024 08:27

Valor do Desconto.........cueuesl .
Valor I.P.I : : e
Frete e ou Acréscimos.......... o
Valor Total 5 —
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_ COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAMA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

COLETA DE PRECOS: 288772

marca: _ ) S EE

Descrigdo do tem  Relé para protegéo de faita de fase e inversido de fase (sequencia de fase),
fixagdo em trilho, alimentac&o 220v/60hz;alimentacio =220 volts vea;frequéncia=
50/60 hz;tolerancia de alimentag&o: + - 10%;repetibilidade=< 1 %:saida= 1 relé
com contato reversivel(spdt) 8a(imax para 250 volts);fixagdo= trilho din;retardo no
desligamento= instantaneo;temperatura de operacgo= 0 a 50 °c;histerese=3%
tens&o nominal;grau de protegéo= ip20;terminal de saida=parafusc com alojamento

fixo :

122846- 010.370.0032-3

Descrigdo do ltem Corpo e tampa:polipropilenoc estabilizado contra radiages uv,contatos de encaixe:
latéo estanhado, principio de funcionamento: eletromagnético. Acionamento:
Instanténeo, contato de carga:normalmente fechado (nf), pro-te¢do contra surtos
de tenséo:varistor.tensdo nominal: bivolt (127/220 v),freqiiéncia:50/60
hz,capacidade de car-ga:em 127vca: 1000w, 1200va ,em 220vca: 1000w,
1800va. limite de funcionamento:-5°¢ a +50° ,faixa de opera-c&o:(ABNT NBR

7 75123) ligai’3 a 20 lux desliga: até 80 lux ,relagio desliga/liga: 1,2 a 4. consumo
médio:2,5w,grau de prote¢do:ip54 base com fio de diametro 1,5 mm? e com 25 cm
de comprimento.Devera ser fornecido  comple-to(base do rele e o rele
fotcelétrico).

RELE FOTOELETRICO 220V PG

Marca: \«.@vgbx\ ye

122846-. 010.380.0001-7 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/ LAMPADA TUBULAR . o , PC
Descrigdo do ltem Soquete anti vibratério de engate rapido para lampada tubular T8 e T10; Base: G13. -Marca: gf& g\ﬂ

Material: Corpo em policarbonato; Contatos em liga de cobre. Com top test para ‘ :

furo 12 x 25,5. Poténcia maxima: 660W. Corrente e tensfio maxima admissivel:

2A/500V. Temperatura méxima: 110°C. Grau de protecéo: IP20. Classe: Il
122846- 010.393.0004-9 TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1" PG

warea: S7AkeDhc

Descri¢do do ltem Tampa cega estampada em aluminic para Condulete de 1". Acabamento sem
pintura. Com elevada resisténcia mecanica e & corros&o. Devera ser fornecida
com junta de vedagado em plastico flexivel e parafusos UNC n°6x7,5mm.
Dimensdes: 115 x 60 x 5mm.

Valor Total das Mercadorias:

Valor do Desconto..................
Valor L.P.l... : _
Frete e ou Acréscimos..........

Responsavel pela Cotagdo Valor Total . .

28/10/2024 08:27
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COLETA DE PREGOS: 288776

122846- 010.400.0008-8

122846- 010.405.0009-9

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CE S AM A
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - 10°. ANDAR - JUIZ DE FORA - MG
FONE: (0XX32)3692-9331 / 3692-9332 - E-MAIL: emariano@cesama.com.br

TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO 1

Descrigéo do Item .mmcaom%m em termoplastico. Usado m.S caixa condulete. Polegadas: 1";
Dimensdes: 32x32x4m

TERMINAL DE COMPRESSAQ 50MM2

Descrigao do ltem Terminais a compressao tf para cabo de 50mm?, fabricados em cobre e
estanhados para obterem maior resistén-cia a corros&o. Possuem vigia no barril
que permite verificar a completa insergdo do cabo. t&m a boca do barril
(receptaculo para o cabo) projetada em forma de sino, para facilitar a introduggo

- de condutores flexiveis de co-bre. uma compresséo . diametro do furo : 10,5 mm

122846- 010.397.0003-9

122846- 010.016.0002-9

TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINC 0,5 MM A 1,5 MM

Descrigéo do ltem Pegas utilizadas na terminagdo de condutores, com capa plastica para isolagéo na
regi&o da conexdo do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolitico,
com acabamento estanhado(tipo anel).ponta do terminal de 12mm.

UNIDUT 1"

_s»_.om." A\»\\rhg\,\ne&w?s&

Marca: Iﬁr@\m\\x\np

Marca: m»s\@@wm\

Descri¢do do Item . Conector/Adaptador Unidgt reto de A._m_::,__\:mo com Rosca BSP para caixa multipla.
Fabricado em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia mecénica e a corrosao,
_acabamento sem pintura. Fornecido com 1 parafuso. para apertar.o.eletroduto..

122846- 010.016.0001-0

UNIDUT 3/4" -

Descrigéo do ltem  Conector/Adaptador Unidut reto de 3/4" em aluminioc com Rosca BSP para caixa
muitipla. Fabricado em aluminio SAE 306 de elevada resisténcia mecanica e a
corros&o, acabamento sem pintura. Fornecido com 1 parafuso para apertar o

eletroduto.

Endereco para Entrega: R. SANTA TEREZINHA, 505 - CEP: 36045-490
Use o carimbo com CNPJ da Firma para autenticar a proposta.

e 67 274. 9380001487

ECOMEL- ELETRICA COMERCIAL +TDa
RUA MANOEL CONCULVES REZERDE 3 ValorLPl
B:INCONFIDENTES - CEP 3225041

§N@m@ Y

\ Responsavel a\.o_m .oonmmmo
28/10/2024 08:27
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ECOMEL- ELETRICA n_oz,mzn_z. LTDA

CONTAGEM - MG .
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